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RYSUNEK BA_01 ZAGOSPODAROWANIE TERENU SKALA 1:500



1 OPIS

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- wytyczne Zamawiajacego;

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500 ;

- normy i normatywy projektowe, literatura fachowa.

-obowigzujgce normy i przepisy w zakresie obejmujgcym projektowanie obiektéw budowlanych wraz z
instalacjami niezbedng z infrastrukturg towarzyszaca.

1.2 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki nr 554 w miejscowosci Zawada, w tym:

e  uksztattowanie terenu,

e  boisko do siatkdwki o nawierzchni trawiastej wraz z zestawem do gry w siatkdwke w tulejach
e  pitkochwyty H=5m

e utwardzenia terenu,

e elementy matej architektury (tawki betonowe z drewnianym siedziskiem tukowe 9 szt., fawki
betonowe z drewnianym siedziskiem proste 7 szt., kosze na Smieci 9 szt., parking rowerowy 2x3 stojaki
rowerowe, tablica informacyjna 1 szt., stét do tenisa stotowego 1 szt., stot do szachéw 1 szt.,
palenisko/grill 1 szt., urzadzenia zabawowe 9 szt., schody terenowe),

e domek gospodarczy (powierzchnia zabudowy <35m2),
e altana (powierzchnia zabudowy <35m2)
Projekt przygotowano tak, aby pod wzgledem formy i funkcji obiekty wraz z zagospodarowaniem spetniaty

wymagania okreslone przez inwestora i przepisy prawne.

1.1 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKlI LUB TERENU, W TYM INFORMACIE O OBIEKTACH
BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Przedmiotowa inwestycja projektowana jest w miejscowosci Zawada, gmina Szydtowo, powiat pilski.
Teren objety opracowaniem usytuowany jest na dziatce nr 554/1 (Obreb: 0069, Zawada). Od pétnocy i wschodu
dziatka graniczy z zabudowa jednorodzinng, od potudnia i zachodu z terenami rolnymi. Teren opracowania jest

obecnie niezagospodarowany. Dziatka jest pochyta.

1.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI LUB TERENU

121 URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

e Przytacza
zgodnie z istniejgcym stanem zainwestowania

o Instalacja kanalizacji deszczowej



Wody opadowe beda odprowadzane do kanalizacji deszczowe]j zgodnie z warunkami przytaczeniowymi bez
wptywu na tereny sasiednie.

g =218,51/s - ha - natezenie deszczu, przy czasie trwania t = 15 minut
i czestotliwosci pojawiania sie 1 raz/10 lat

Wody opadowe
Wody opadowe wprowadzane do kanalizacji bedg spetniaty warunki rozporzadzenia Ministra Gospodarki

Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu do wdd lub do ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzaniu
waéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311). Nie planuje
sie oczyszczania wéd opadowych.

¢ Instalacja oswietleniowa
Nie projektuje sie instalcji oswietleniowe;j.

e Ogrodzenia
Nie projektuje sie ogrodzenia terenu.

e Uktad komunikacyjny w obrebie terenu
— od wschodu wjazd i wejscie na teren opracowania
*  Zagospodarowanie terenu w obrebie opracowania

—  projektowane boisko trawiaste do gry w siatkowke
— plac gospodarczy

— utwardzenie terenu pod tawki

— schody terenowe

—  plac zabaw

Nie projektuje sie przestrzeni parkingowych ani dojazdéw i ciggdw jezdnych. Wymienione elementy
pozostajg zgodnie z istniejgcym stanem zainwestowania. Wymagane pozwolenia i uzgodnienia dla tej inwestycji
prowadzone bedg odrebng procedurg administracyjna.

1.3 PARAMETRY TECHNICZNE DROG POZAROWYCH, SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU, W TYM
ZAPEWNIAJACE PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE;

1.2.2 DROGI POZAROWE
Elementy objete niniejszym opracowaniem nie wymagajg doprowadzenia drogi pozarowe;.

1.2.3  SIECI | URZADZENIA UZBROJENIA TERENU ZAPEWNIAJACE PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W
WODE;
Elementy objete niniejszym opracowaniem nie wymagajg doprowadzenia wody na cele pozarowe.

1.3 UKSZTALtTOWANIE TERENU | UKEAD ZIELENI

1.3.1  ISTNIEJACE
Rzedne terenu ksztattujg sie na poziomie:
96.7 m n.p.m. pédtnoc, - potudnie 102.0 m n.p.m. Teren jest pochyty.



Na catym obszarze objetym opracowaniem nie wystepuje zielen wysoka wymagajgca pozwolenia na
wycinke, ktdra kolidowataby z projektowang inwestycjg. Wokot granicy terenu opracowania jest zywopftot.

1.3.2 PROJEKTOWANE
Projektuje sie zmiany w uksztattowaniu terenu w obrebie projektowanego boiska oraz placu zabaw.
Zaprojektowane zostaty wyptaszczenia terenu w formie tarasdw. Zmieniane rzedne ujeto na rysunku BA-01.

1.4 PROJEKT ZIELENI
14.1 OPIS PROJEKTU
Na terenie zaprojektowano: 24 sztuki drzew, 350 sztuki krzewéw. Drzewa zaplanowane sg w formie alejowej
przy alei gtéwnej oraz wokoét placyku wypoczynkowego. Zaprojektowano nasadzenia jednogatunkowe przy

Sciezkach i placykach. Trawnik bedzie zrekultywowany i uzupetniony.
1.42  UWAGI OGOLNE
Realizacje nalezy prowadzi¢ po zakoriczeniu rob6t budowlanych wedtug nizej ustalonej kolejnosci prac :
—  prace zwigzane z gospodarkg istniejaca zielenia
— oczyszczenie terenu z pozostatosci budowlanych i zanieczyszczen
— roztozenie warstwy urodzajnej na obszarach przeznaczonych pod zielen;
— uprawa mechaniczna i reczna terenu przeznaczonego pod zieler, makroniwelacja;
— sadzenie drzew, krzewdw, stabilizacja drzew
— zaktadanie trawnikéw
—  prace wykonczeniowe, korowanie
— pielegnacja zieleni w okresie gwarancyjnym.

Termin wykonania robét ogrodniczych winien by¢ dostosowany do polskiego okresu wegetacyjnego, przy czym
sadzenie drzew i krzewéw nalezy wykonywac¢ w okresie od 15 marca do 30 listopada z zastrzezeniem
dostosowania do panujacych warunkéw atmosferycznych tj. przy temperaturze nie nizszej niz 0°C oraz nie
wyzszej niz 30°C Prace realizacyjne objete niniejszym projektem powinny by¢ wykonywane przez
specjalistyczng firme ogrodniczg, z uzyciem materiatéw o odpowiednim standardzie oraz wedtug zasad sztuki

ogrodniczej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.4.3 PRACE AGROTECHNICZNE | PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystgpieniem do prac ogrodniczych, nalezy wykonaé¢ badanie odczynu oraz zasobnosci gleby w

makroelementy, nastepnie ustali¢ zalecenia nawozowe i zgodnie z nimi wykona¢ nawozenie. Z powierzchni
warstwy ziemi nalezy usungc zanieczyszczenia znajdujgce sie w warstwie ziemi urodzajnej (kamienie, perz, itp.)
jak tez pozostatosci i resztki budowlane. Zanieczyszczenia, wstepnie gromadzone w pryzmy na terenie, nalezy

wywiezé poza teren inwestycji.



144 SADZENIE DRZEW
Sadzenie drzew nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem projektu. Drzewa powinny by¢ witasciwie oznaczone

etykietami szkotkarskimi zawierajgcymi nazwe tacinska. Sadzonki drzew powinny by¢ prawidtowo uformowane
z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla danego gatunku oraz odmiany, powinny mie¢ rGwnomiernie
rozwinietg korone z wyraznym przewodnikiem. System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie
uszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku roslin. Bryta korzeniowa powinna by¢
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona, powinna by¢ dobrze zabezpieczona tkaning rozktadajgcg sie
najpdzniej w ciggu 1,5 roku po posadzeniu i nie majgcg ujemnego wptywu na wzrost roslin. Rosliny
pojemnikowe powinny posiadaé¢ silnie przerosnieta bryte korzeniowa i by¢ uprawiane w pojemnikach o
pojemnosci dostosowanej do wielkosci rosliny. Roslina musi rosngé w pojemniku minimum jeden sezon
wegetacyjny i nie dtuzej niz dwa sezony. Wszystkie czesci rosliny muszg by¢ pozbawione ran i sladéw po

Swiezych cieciach. Rosliny muszg by¢ wolne od szkodnikow i patogendw.

W wyznaczonych na podstawie zatgczonego projektu miejscach nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci stosowne;j
dla poszczegdlnych gatunkéw drzew. Rozmiar wykopy musi by¢ dostosowany do wielkosci bryty korzeniowe;j.
Dno wykupu nalezy rozluzni¢ na 40 cm tak aby wykluczy¢ mozliwos¢ stagnowania wody i gnicia korzeni,
nastepnie doty na catej gtebokosci zaprawic¢ ziemig urodzajng. Drzewo nalezy sadzi¢ na taka sama gtebokos¢ na
jakiej rosto w szkétce lub do 2 cm ponizej gruntu. Ziemie zyzng wraz z hydrozelem stanowigcg wypetnienie
nalezy delikatnie zageszcza¢, nastepnie uformowaé okragtg mise, a pien drzewa od szyjki korzeniowej do
miejsca, w ktérym zaczyna sie korona owingc jutg, obficie podlac i wyscidtkowaé powierzchnie 5 cm warstwg

kory Sredniomielone;j.
Po posadzeniu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne ciecia przeswietlajgce i formujace.
Tasmy jutowe zabezpieczajgce pnie zdemontowac wraz z elementami stabilizujgcymi mtode drzewa.

1.4.5 STABILIZACJA DRZEW
Drzewa nalezy stabilizowa¢ syntetyczng tasmag elastyczng oraz trzema palikami drewnianymi

zaimpregnowanymi cisnieniowo, wbitymi réwnomiernie z trzech stron w podtoze poza brytg korzeniowa tak
aby stabilizowac¢ rosline. Paliki powinny byé wbite na 1/4 swojej dtugosci do ziemi, a ich wysokos$¢ powinna
siegac pod korone, dodatkowo powinny by¢ zwieniczone listwami drewnianymi (jedna na gorze, dwie na dole).
Zaden z drewnianych elementéw stabilizujgcych roéline nie moze bezposrednio dotykaé¢ drzewa, a tasma

mocujgca oraz wiezba stelazu musi znajdowac sie ponizej korony.

1.4.6 SADZENIE KRZEWOW
Sadzenie krzewow nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem projektu. Krzewy szkétkowane nalezy dostarczy¢ w

pojemnikach z prawidtowo uksztattowang bryta korzeniowa. Rosliny muszg mie¢ forme charakterystyczng dla
gatunku i odmiany, bez uszkodzen mechanicznych czy oznak fitopatologicznych. Pokrdj powinien by¢
symetryczny, réwnomiernie rozkrzewiony, ujednolicony pod wzgledem wielkosci i ksztattu dla danego gatunki i
odmiany. Wszystkie czesci rosliny muszg by¢ pozbawione ran i $ladéw po swiezych cieciach. Rosliny muszg by¢

wolne od szkodnikéw i patogendw.



W wyznaczonych na podstawie projektu miejscach nalezy wykona¢ wykop o stosowne] gtebokosci. Krzewy
rozmiesci¢ stosujgc réwne odlegtosci pomiedzy nimi. Rozmiar dotu w miejscach nasadzern musi by¢
dostosowany do wielkosci bryty korzeniowej. Dno wykopu nalezy rozluzni¢ na gtebokos$¢ 30 cm, tak aby
wykluczy¢é mozliwosé stagnowania wody i gnicia korzeni. Nalezy zastosowac¢ catkowitg zaprawe dotow ziemig
urodzajng. Krzewy przed posadzeniem nalezy nawodnié¢ poprzez zanurzenie w wodzie oraz jesli wystgpi taka
koniecznos¢ rozluznienie ich przerosnietego systemu korzeniowego. Krzewy nalezy sadzi¢ na takg sama
gtebokos¢ na jakiej rosty w szkétce. Ziemie stanowigcg wypetnienie dotu, delikatnie zageszcza¢ podczas

wypetniania. Rosliny po posadzeniu obficie podla¢ nastepnie powierzchnie wysciétkowac 5 cm warstwa kory

1.4.7 REKULTYWACJA | ZAKEADANIE TRAWNIKOW
Trawnik zatozy¢ w miejscach zgodnych z zatgczonym projektem oraz w miejscach, ktére zostang zniszczone

przez Wykonawce w trakcie budowy. Zanim wysieje sie trawe, nalezy odpowiednio przygotowac podtoze. Jezeli
zaktadamy trawnik na podmokiym terenie, nalezy go koniecznie zmeliorowac lub odwodni¢. Jednym z
najprostszych sposobdw odwodnienia jest uzycie gruboziarnistego piasku lub drobnego zwirku i utworzenie z
niego drenazu (grubos¢ warstwy drenazowej powinna wynosi¢ 5-10 cm). Po wytozeniu drenazu i przykryciu go
2yzng ziemig teren powinien wrdci¢ na ten sam poziom. Przekopaé glebe zanieczyszczong (z wybieraniem
perzu) topatg lub widtami na gtebokos¢ 20-25 cm, mozina tez zrobi¢ to za pomocg kultywatora. Nastepnie
nalezy wykonaé plantowanie oraz wyréwnanie terenu, zamocowac znaki (paliki) ustalajgce poziom plantowanej
powierzchni (Scinanie wypuktosci do poziomu wyznaczonej niwelety i zasypywanie wgtebien). Wykonaé
plantowanie ze Scieciem wypuktosci do 10 cm wg ustalonych znakdéw. Po przygotowaniu terenu pod trawnik
nalezy wykonaé wysiew nawozu mineralnego. Nastepnie przykry¢ rozsiany nawdz za pomoca grabi przy
nawozeniu przedsiewnym i motyczka przy nawozeniu pogtéwnym. Potem przystgpi¢ do watowania terenu
(ubicia terenu z doktadnym wyréwnaniem powierzchni). Przed wysianiem nalezy wygrabic¢ przekopany teren z
rozbiciem bryt i wykonac podlanie przedsiewne. Optymalnym terminem na zaktadanie trawnika i wysiew trawy
bedzie okres od potowy kwietnia do czerwca oraz od potowy sierpnia do pazdziernika. Wykona¢ siew trawy
(mieszanka sportowa) recznie lub za pomoca specjalnego siewnika, wykonaé¢ wysiew krzyzowo, dwukrotnie
pokrywajac teren nasionami (Rownomierny wysiew nasion traw na przygotowanym terenie oraz zageszczenie
siewu na skrajach trawnika). Obsiany teren ubi¢ wraz z doktadnym wyréwnaniem powierzchni. Wykona¢
podlewanie trawnika (raz dziennie przez 30 dni drobnokropliscie). Pierwsze koszenie trawnika nalezy
wykonywaé kosg, podkaszajgc takze brzegi przy kraweznikach i obsadzeniach. Koszenie trawnika nalezy
wykonywa¢ mniej wiecej okoto 21 razy w ciggu sezonu. Podlewac nalezy okoto 14 razy w ciggu sezonu. Warto

tez skosi¢ pojawiajgce sie chwasty i jednoroczne samosiewy kosg

1.4.8  WYKANCZANIE POWIERZCHNI GRUNTU
W projekcie zaktada sie wykonczenie powierzchni korg sSredniomielong iglastg. Projektowane grupy krzewdw

oraz misy drzew projektowanych nalezy wyscidtkowa¢ kora. Nalezy wyscidtkowaé catg powierzchnie

projektowanych rabat az do obrzezy warstwg grubosci minimum 5 cm.



1.4.9 KONSERWACIJA | PIELEGNACIJA ROSLINNOSCI
Chemiczne $rodki ochrony roslin nalezy stosowaé w ostatecznosci, poniewaz ich uzycie moze doprowadzi¢ do

znacznego zubozenia Swiata owaddw oraz do zatrucia ptakéw odzywiajgcych sie owadami, nasionami lub

owocami. Pielegnacja nasadzen drzew lub krzewéw w okresie gwarancyjnym:

— podlewanie nowych nasadzen w miare potrzeb, lecz nie mniej niz 2 razy w miesigcu (od IV do X), w
pierwszym roku po posadzeniu nalezy regularnie podlewac posadzone krzewy i drzewa, szczegdlnie
obficie w okresach suszy, w przypadku dtugotrwatych opaddéw podlewanie ograniczy¢; nie nalezy
podlewaé roslin w petnym storicu (rano lub wieczorem); regularne podlewanie roslin w tym okresie
gwarantuje ich przyjecie oraz odpowiedni wzrost i rozwdj; w nastepnych sezonach zaleca sie

podlewanie w okresach suszy;

- nawozenie: rosliny wymagajg nawozenia mineralnego w dawkach uzaleznionych od niedoboru
sktadnikow w glebie: ok. 2-4 kg NPK na 1 ar w ciggu roku, od wrzesnia stosowaé¢ mieszanki jesienne

(bez azotu);

—  pielenie chwastow: w terminie od kwietnia do pazdziernika minimum dwa razy w miesigcu, chwasty
nalezy usuwac recznie, w kazdym roku pielegnacyjnym uzupetnia¢ $cidtke oraz kore, usuwanie

odrostow korzeniowych, wedtug potrzeb, minimum 2 razy w roku;

— zabezpieczenie roslin na zime: zabezpieczenie nalezy wykona¢ na przetomie pazdziernika/listopada, w
okresie po pierwszych przymrozkach (rosliny sie wtedy hartuja), ale przed nastaniem mrozéw, a zdjgé
w marcu lub kwietniu (w zaleznosci od panujacych temperatur), w dni pochmurne, aby unikng¢
nagrzewania sie roslin promieniami stonecznymi; w miejscach sasiadujgcych ze szlakami
komunikacyjnymi, zaleca sie zastosowanie opasek ochronnych przeciw rozbryzgom solanki; nalezy je

zdemontowa¢ kiedy nie ma juz ryzyka wystgpienia opaddéw $niegu;

— ciecia sanitarne i pielegnacyjne zaleca sie¢ wykonywac raz w roku w terminie od 16 pazdziernika do
konca lutego; w razie potrzeby wykonania cie¢ w innym terminie wskazane jest sprawdzenie, czy

drzewo nie stanowi miejsca gniazdowania;
— wymiana egzemplarzy uszkodzonych lub uschnietych, zgodnie z technologig opisang wyzej;

—  zwalczaniu szkodnikéw - zastosowanie zabiegdw po stwierdzeniu pierwszych objawéw wystepowania
szkodnikow lub oznak chordb. Do stosowania moga by¢ dopuszczone tylko te $rodki, ktore przy
prawidtowym stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowig zagrozenia dla zdrowia ludzi,
zwierzat lub s$rodowiska, a w szczegdlnosci Srodki ochrony roslin, ktore nie zawierajg substancji
aktywnych stwarzajacych takie zagrozenie i posiadajg zezwolenie na dopuszczenie srodka ochrony
roslin do obrotu. Krotno$¢ koniecznych opryskéw lub podlewania srodkami ochrony roslin moze

wynosi¢ do 5 razy w sezonie.



1.4.10 ZESTAWIENIE ZBIORCZE PROJEKTOWANEJ ZIELENI

Lp. | Rodzaj Nazwa polska Nazwa tacinska llos¢ [szt.] | Pojemnik Wielkos¢ | Rozstawa
[m]
1 K | tawuta japoriska Spiraea japonica 139 C2 15-20 0,8
'Golden Princess' 'Golden Princess'
2 K krzewuszka 'Minor | Weigela florida 'Minor 211 C2 30-40 0,6
Black' Black'
3 D klon pospolity Acer platanoides 18 C25 220-240 -
'Princeton Gold' 'Princeton Gold'
4 D |sliwa wishiowa Prunus cerasifera 3 C25 220-240 -
'Pissardii' 'Pissardii'
5 D klon tatarski odm. |Acer tataricum 3 C25 220-240 -
ginnala subsp.ginnala
1.4.11 UWAGI

Wszelkie zmiany podczas realizacji nalezy konsultowaé z autorem opracowania. Na terenie opracowania nie

planuje sie wycinki wymagajgcej pozwolenia.

1.5 ZESTAWIENIA

Dziatka 554

[m?] [%]
Powierzchnia dziatki 2777 100%
Powierzchnia obszaru objetego
opracowaniem 2777 | -
Utwardzenie terenu tacznie 1093,5 %
Utwardzenie terenu z kostki
betonowej (LYY —
Utwardzenie terenu z mat
przerostowych 322 | -
Utwardzenie terenu z eko kraty
wypetnionej kruszywem 115 -----------
Utwardzenie terenu z nawierzchni
mineralnej 493 | oo
Nawierzchnia schoddéw terenowych 6 |-
Powierzchnia biologicznie czynna 61 %




1.6 INFORMACIJE O ZAKAZACH, OGRANICZENIACH | UWARUNKOWANIACH DOTYCZACYCH ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO ORAZ TERENU, NA KTORYM ZAMIERZENIE JEST PROJEKTOWANE, WYNIKAJACYCH Z
PRZEPISOW ODREBNYCH

1.6.1 WYSTEPUJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA,

Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw proj. i istniejgcych obiektow.

1.3.1  WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ — JESLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO,

Obszar nie znajduje sie w zasiegu oddziatywanie obszaru gorniczego.

1.3.2 WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCII ZABYTKOW ORAZ LOKALIZACII
ZAMIERZENIA NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA,

Teren opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkdw ani do gminnej ewidencji zabytkdw, nie jest
pod ochrong konserwatorska.

1.6.2 RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU, WYNIKAJACYCH Z
USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ALBO W PRZYPADKU JEGO
BRAKU Z DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU,

Teren inwestycji nie jest objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

1.6.3 GRANICACH TERENU ZAMKNIETEGO | JEGO STREFY OCHRONNEJ;

Obszar nie jest terenem zamknietym.

1.7  INFORMACIE O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU.

Informacje o obszarze oddziatywania obiektu podaje sie zgodnie z § 19 Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego oraz art. 20, ust. 1, pkt 1c Prawa Budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1333).

Zgodnie z ART. 5 UST. 1 Ustawy Prawo Budowlane projektowane obiekty zostaty zaprojektowane w
sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac:

- Spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych okreslonych w zatgczniku |
do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.), dotyczacych:

10



a) nosnosci i statecznosci konstrukcji OBIEKTY ZOSTAtY ZAPROJEKTOWANE ORAZ SPRAWDZONE PRZEZ
PROJEKTANTOW O UPRAWNIENIACH KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH
b) bezpieczenstwa pozarowego, PROJEKTOWANE OBIEKTY NIE WYMAGAJA UZGODNIENIA Z RZECZOZNAWCA
DO SPRAW PPOZ.
c) higieny, zdrowia i srodowiska, PROJEKTOWANE OBIEKTY NIE WYMAGAJA UZGODNIENIA Z RZECZOZNAWCA
DO SPRAW W ZAKRESIE WYMAGAN HIGIENICZNO-SANITARNYCH NIE POWODUJA TEZ ZAGROZEN ZWIAZANYCH
Z ZANIECZYSZCZENIEM BADZ DEGRADACJA SRODOWISKA
d) bezpieczeristwa uzytkowania i dostepnosci obiektéw (OBIEKTY ZOSTALY ZAPROJEKTOWANE W SPOSOB
ZAPEWNIAJACY BEZPIECZNE Z NIEGO KORZYSTANIE DLA WSZYSTKICH UZYTKOWNIKOW W TYM DZIECI, 0SOB
NIEPELENOSPRAWNYCH | STARSZYCH)
e) ochrony przed hatasem, NIE ZMIENI SIE DOTYCHCZASOWE PRZEZNACZENIE TERENU, A TY SAMYM POZIOM
HAtASU NIE PRZEKROCZY OKRESLONEGO W PRZEPISACH ODREBNYCH DOTYCZACYCH OCHRONY SRODOWISKA,
ZACHOWANE ZOSTALY WSZELKIE ODLEGLOSCI WYMAGANE PRAWEM OD OKIEN | DRZWI POMIESZCZEN
PRZEZNACZONYCH NA POBYT LUDZI.

OBIEKTY ZE WZGLADU NA PEtNIONA FUNKCIE NIE BEDA
IZOLOWANE ANl OGRZEWANE

OBIEKTY PROJEKTUIJE SIE JAKO TRWALE,

PLANUJE SIE WYKORZYSTANIE PRZYJAZNYCH SRODOWISKU SUROWCOW ORAZ OGRANICZONE DO MINIMUM
PRZEKSZTALCENIE SRODOWISKA NATURALNEGO).

- Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektéw w tym w szczegélnosci:
a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, w energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego
wykorzystania tych czynnikéw ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTOW ZAPEWNIA SIE WYPOSAZENIE W
ENERGIE ELEKTRYCZNA
b) usuwania sciekéw, wody opadowej i odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM OBIEKTOW ZAPEWNIA SIE ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH.
c)(...)
3) mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego; SPEENIONO
4) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne, o
ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzqdzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze; TEREN JEST
OGOLNODOSTEPNY. NIE PROJEKTUJE SIE BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy; SPEENIONO
6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej; SPELNIONO
7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska;
NIE DOTYCZY
8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej SPELNIONO

Projektowany obiekt sportowo-rekreacyjny zgodnie z § 40 ust. 3. Warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [odlegtos$¢ (...) od linii rozgraniczajgcych ulice, od okien
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpaddéw powinna wynosi¢ co
najmniej 10 m] potozone sg w odlegtosci > niz 10m od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz
od miejsc gromadzenia odpadow.

Spetniono takze wymagania zawarte w § 19 ust. 1. Warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie dotyczgce lokalizacji terendw sportowo-rekreacyjnych w odlegtosciach
> 10m od zespotu parkingdw od 11-60 stanowisk witgcznie.

9) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow osob trzecich, w
tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;
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Projektowane tereny rekreacyjne strefg oddziatywania 10 m oznaczong na rysuku BA-01 wchodzg na

dziatki sgsiednie:

* nr509 - powierzchnia oddziatywania 106,25 m2,

* nr510 - powierzchnia oddziatywania 33,95 m2,

* nr511 - powierzchnia oddziatywania 36,2 m2,

* nr553 - powierzchnia oddziatywania 156,6 m2,

* nr1/8 - powierzchnia oddziatywania 217,5 m2,

* nr7-powierzchnia oddziatywania 439,5 m2,

Projektowana inwestycja nie utrudnia dostepu do drogi publicznej, nie pozbawia mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz srodkéw tgcznosci.

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.
Informacje dot. Bioz dla projektu zagospodarowania terenu podano w projekcie architektoniczno-
budowlanym.

W ZWIAZKU Z POWYZSZYM STWIERDZA SIE, ZE OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI OBEJMUJE OBSZAR
MIESZCZACY SIE NA DZIAtKACH 554 ORAZ SASIEDNICH 509, 510, 511, 553, 1/8, | 7 POLOZONYCH W
MIEJSCOWOWSCI ZAWADA. PROJEKTOWANA INWESTYCJA ZMIENI OBECNY ZAKRES ODDZIAtYWANIA
OBIEKTU NA TERENY SASIEDNIE W PODANYM ZAKRESIE.
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