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TERENY SPORTOWO-REKREACYJNE

PRACE PRZYGOTOWAWCZE | PORZADKOWE

Przed wykonaniem prac nalezy przygotowac teren, wykonac¢ pomiary sprawdzajgce rzedne terenu z rzednymi
zawartymi na mapie i wykonaé niwelacje. Nalezy wytyczy¢ miejsce planowanych utwardzen terenu i elementéw
matej architektury. Lokalizacje projektowanych elementéw podano na rysunku PZT.

PROJEKT UTWARDZENIA TERENU 'KOMUNIKACJA'

Zaprojektowano utwardzenie terenu z nawierzchni z kruszywa mineralnego z, w formie Sciezek i placykéw
faczacych komunikacyjnie strefy aktywnosci o réznym przeznaczeniu. Od strony wschodniej projektowany jest
wjazd i parking dla pieciu samochodéw w tym jedno miejsce dla niepetnosprawnych. Wjazd na parking
projektowany jest z kostki brukowej w kolorze szarym. Nawierzchnia parkingu projektowana jest z ekokrat
wypetnionych kruszywem frakcji 5-20 mm. Zaprojektowane dwa okraggte placyki wypoczynkowe z nawierzchni
mineralnej oraz z kostki brukowej w kolorze brunatnym, dla pokreslenia projektowanego uktadu. Na placykach
zaprojektowane zostaty potokragte fawki oraz zostato przewidziane miejsce na rzezbe lub palenisko. Z parkingu
poprowadzona jest aleja, ktéra przebiega przez caty obszar opracowania i umozliwia dojscie do wszystkich
projektowanych stref.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ W KOLORZE SZARYM

Zaprojektowano utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej prostokatnej 9x12cm, 12x12 cm, 18x12 cm,
gr. 6 cm szarej.

Podbudowa pod nawierzchnie z kostki betonowej szarej gr. 6cm powinna posiadac nastepujgce warstwy:

- podsypka cementowo - piaskowa —gr. 3cm;

- kruszywo tamane 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie— gr. 20cm;

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z nos$nosScig, zageszczeniem oraz
réwnoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ W KOLORZE BRAZOWYM

Zaprojektowano utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej prostokgtnej 9x12cm, 12x12 cm, 18x12 cm,
gr. 6 cm brgzowe;j

Podbudowa pod nawierzchnie z kostki betonowej szarej gr. 6cm powinna posiadac nastepujgce warstwy:

- podsypka cementowo - piaskowa — gr. 3cm;

- kruszywo tamane 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie— gr. 20cm;

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z nos$noscig, zageszczeniem oraz
réwnoscig sprawdzanym po zakoriczeniu kazdej z warstw.



NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA MINERALNEGO W KOLORZE SZARYM

Utwardzenie terenu z nawierzchni mineralnej 2-5 mm wodoprzepuszczalnej

5 cm — nawierzchnia mineralna 2-5 mm z lepiszczem poliuretanowym

3 cm — warstwa stabilizujgca 2-8 mm z lepiszczem poliuretanowym

12 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie i przepuszczalnego
15 cm — warstwa odsgczajgca z pisaku gruboziarnistego

35 cm — Razem

Wykonanie nawierzchni:

1. Przygotowanie podtoza — powierzchnia na ktérej ma zostac¢ zainstalowana elastyczna nawierzchnia powinna

by¢ stabilna, sucha, nosna, wolna od luznych i kruchych czastek oraz substancji pogarszajgcych adhezje, takich jak
oleje, smary, farby czy inne zanieczyszczenia. Jezeli podtoze nie spetnia w/w wymagan nalezy je poddac:
Srutowaniu, frezowaniu lub szlifowaniu. Temperatura podtoza musi wynosi¢ co najmniej 3°C powyzej biezgcej

temperatury punktu rosy.

2. Warstwa gruntujgca — w celu poprawienia przyczepnosci do podtoza nalezy wykona¢ gruntowanie

nawierzchni. Na podbudowie mineralnej nalezy utozy¢ dodatkowag warstwe stabilizujgcg z mieszaniny

kruszywa mineralnego (zwir frakcji 2-8mm) ze spoiwem poliuretanowym o grubosci 30mm.

3. Warstwa uzytkowa — instalacje nawierzchni powinno prowadzi¢ sie temperaturach od 8°C do 30°C oraz

wilgotnosci wzglednej nieprzekraczajagcej 90%. Instalacja polega na réwnomiernym roztozeniu mieszaniny
kruszywa ze spoiwem poliuretanowym recznie lub z wykorzystaniem rozktadarek mechanicznych. Nalezy
pamietac, aby wykorzystywane kruszywo byto suche oraz pozbawione pytu. Standardowy dodatek spoiwa wynosi
5% przeliczajgc na mase kruszywa. llosci uzytego spoiwa zalezy od rodzaju kruszywa oraz frakcji. Przed aplikacja

nalezy wykona¢ prébke w celu dobrania odpowiednich proporcji.

Nawierzchnia wymaga wprowadzenia dylatacji. Powierzchnie dylatowane do 16m? (zdylatowane pole powinno
mie¢ ksztatt mozliwie najbardziej zblizony do kwadratu), dylatacje poprzeczne w odlegtosci co 4 m.

Gtebokos¢ szczelin dylatacyjnych min. 50% grubosci goérnej warstwy.

Do kruszyw podatnych na zmiane barwy nalezy stosowaé spoiwa posiadajgcego odpornos¢ na dziatanie

promieniowania UV.

UWAGA: Kruszywo musi by¢ suche. Zastosowanie wilgotnego kruszywa znaczgco skraca czas zycia mieszaniny
kleju i kruszywa, co prowadzi do utrudnienia aplikacji, a w konsekwencji do pogorszenia wtasciwosci

wytrzymatosciowych, uzytkowych oraz estetyki nawierzchni (podpienienie kleju).



Uwaga!

1. Wszystkie materiaty winny odznaczad sie wtasciwosciami mrozoodpornymi

2. Wszystkie w - wy nawierzchni wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami

3. Podtoze pod nawierzchnie zagesci¢ zgodnie z norma "Roboty ziemne"

4. Nalezy bezwzglednie zastgpic¢ nasyp niebudowlany oraz warstwe humusu gruntem niewysadzinowym
5. Nie wolno dopusci¢ do zawilgocenia podfoza gruntowego

6. Wszystkie nawierzchnie muszg mie¢ zachowany spadek min. 2% celem unikniecia zastojow wody.

W razie nie osiggniecia zatozonych parametrow grubos¢ warstwy wzmocnienia podtoza nalezy okresli¢

doswiadczalnie bezposrednio na budowie.

NAWIERZCHNIA Z MAT PRZEROSTOWYCH Z TRAWNIKIEM

Pod projektowany plac zabaw zaprojektowane zostato utwardzenie terenu z mat przerostowych z trawnikiem.

Maty przerostowe to gumowe nawierzchnie bezpieczne produkowane z gumy pochodzacej z recyklingu. Uktadane
sg gtéwnie na gruncie trawiastym. Maty poprzez swoje wykonanie petnig funkcje nawierzchni bezpiecznej i
jednoczesnie pozwalajg na przerost przez nig trawy tworzac zielong dari. Maty przerostowe dodatkowo
zapewniajg wysoki drenaz ziemi i ochrone przed erozjg.

Mata przerostowa moze by¢ uktadana bezposrednio na trawniku lub na czarnoziem na ktérym siana jest trawa.
Maty mozna mocowac wzajemnie opaskami. Montaz do ziemi za pomoca kotéw plastykowych. Pod matami zaleca
sie montowanie siatki stabilizujgcej, szczegdlnie w przypadku gruntéw miekkich lub mokrych.

Podstawowe parametry:

1. Wymiary: 1,5mx1mx22mm
2. Materiat: NR/SBR

3. Kolor: czarny

4, Wysokos¢ upadku HIC:

— montaz na trawy, darn lub czrnoziem >3,0 m

montaz na beton (jedna warstwa produktu) > 0,8 m

montaz na beton (dwie warstwy produktu) > 1,5 m

— montaz na beton (trzy warstwy produktu) > 2,1 m

NAWIERZCHNIA UTWARDZEN Z EKO KRATY WYPEENIONEJ KRUSZYWEM

Zaprojektowano utwardzenie terenu pod parking z eko kraty wypetnionej kruszywem frakcji 5-20mm. Projekt
przewiduje uzycie grysu bazaltowego w kolorze szarym. Aby zapobiec przerastaniu niepozgdanej roslinnosci,
przed montazem krat nalezy roztozy¢ geowtdknine o odpowiedniej przepuszczalnosci wody.

Krata przeznaczona jest do stosowania w inzynierii komunikacyjnej dla budowy nawierzchni drég dojazdowych,
miejsc postojowych, poboczy drég i chodnikéw, a takze do zabezpieczenia i umocnienia skarp, obrzezy rowéw
odwadniajgcych.

Dzieki swoim parametrom, podczas opaddw, krata stabilizuje nawierzchnie, a jednoczesnie pozwala na
zachowanie naturalnego obiegu wody (umozliwia jej wsigkanie w grunt).



Sposdb zabudowy kraty trawnikowe]j powinien by¢ zgodny ze wskazéwkami montazowymi Producenta.
Podstawowe parametry:

1. Wymiary:

- Dtugos¢ = 600 mm

- Szeroko$¢ = 400 mm

- Wysokos$¢ =75 mm

- Waga = 2,90 kg/szt.

2. Zuzycie na 1 m2 wynosi 4 szt. (dla montazu z fugg).

3. Kolor: czarny

Warstwy nawierzchni:

W-wa $cieralna — eko kraty wypetnione kruszywem frakcji 5-20 7,5 cm

W-wa przeciw przerostowi chwastéw - geowtdknina

W-wa wyréwnujgca - podsypka piaskowa 3 cm

W-wa drenazowa — podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 15 cm

Nosnos$¢ na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni E2 > 80 Mpa
W-wa nosna z kruszywa tamanego 31,5-63 20 cm

SUMA: 45,5 cm

Warstwy podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z nosnoscia, zageszczeniem oraz
réwnoscig sprawdzang po zakonczeniu kazdej z warstw.

WYTYCZNE DLA WYKONAWCY



Zaprojektowane urzadzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowac urzadzenia
dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogdéw wynikajacych z ich opiséw w projekcie.
Dopuszcza sie odstepstwo od wymiaréw gabarytowych do +5%.

Wykonawca proponujac urzadzenia rownowazne do zaprojektowanych winien zatgczy¢ do oferty karty
techniczne urzadzen w celu poréwnania réwnowaznosci funkcjonalnej i technologicznej. Zapropono-
wane karty techniczne urzadzen winny zawierac: wizualizacje produktu, parametry wielko$ciowe, mate-
riatowe, technologiczne, zestawienie elementéw oraz funkcjonalnosci poszczegdlnych urzadzen zaba-
wowych.

Wykonawca sktadajagc oferte rownowazng jest zobowigzany dotgczy¢ do oferty koncepcje zagospodaro-
wania terenu udowadniajac, iz oferowane produkty spetniajg zatozenia projektu, bez powiekszenia po-
wierzchni placu i wykonywanej nawierzchni bezpiecznej.

Zaproponowane urzgdzenia winny posiadac aktualne certyfikaty wydane przez akredytowang jednostke
certyfikujacg dla poszczegdlnych urzadzen, potwierdzajgce zgodnosé tych urzadzen z obowigzujaca
norma, ktore nalezy dostarczy¢ razem z ofertg wraz z autoryzacjq ich producenta.

Wymaga sie zachowania parametréw jakosciowych, estetycznych, materiatowych, wielkosciowych, ko-
lorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie.

Fundamenty nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta zapewniajgc im odpowiednig statecz-
nos$¢ oraz zgodnie z normg PN-EN 1176-1: 2009 - na gtebokosci zapewniajacej posadowienie gornej
ptaszczyzny co najmniej 20cm pod powierzchnig gruntu.

Po zakonczeniu robot nalezy wykonac odbior placu zabaw przez upowazniong jednostke.

UWAGA: Zastrzega sie, aby projektowane obiekty zagospodarowania terenu byty ujednolicone — nalezy sto-
sowac te same odcienie kolorystyczne a elementy betonowe i drewniane/drewnopodobne nalezy wykona¢ z
betonu i drewna w tych samych kolorach.

WYPOSAZENIE

Teren bedzie wyposazony w nastepujace elementy matej architektury:

—tawka betonowa z drewnianym siedziskiem tukowa 9 szt.
—tawka betonowa z drewnianym siedziskiem prosta 7 szt.
—kosz na $mieci 9 szt.

—tablica z regulaminem 1 szt.

—stojak na rowery 2 x 3 szt. (6 stanowisk)



tAWKA BETONOWA Z DREWNIANYM SIEDZISKIEM tUKOWA

Wymiary:

Wysoko$¢ (cm): 46

Dhugo$¢ po obwodzie/szeroko$¢ (cm): 230x45
Waga (kg): ok. 500

Materiaf wykonania tawki:

beton ptukany C40/50 zbrojony stalg oraz mikrozbrojeniem, pokryty kamieniem ptukanym lub mieszanka
grysow. Siedzisko wykonane z drewna §wierkowego o grubosci 4 cm, malowane dwukrotnie

lakierobejca. Czesci metalowe malowane proszkowo lub zabezpieczone antykorozyjnie.

Montaz:
tawka wolnostojaca z mozliwoscig montazu do podtoza za pomoca kotwy lub kotka

rOZpOrowego.

Normy:
PN-EN 206+A1:2016 ,,Beton: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢”
PN-EN 1176-1:2017-12 ,, Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnia - Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania

bezpieczenstwa i metody badan”.




tAWKA BETONOWA Z DREWNIANYM SIEDZISKIEM PROSTOKATNA

Wymiary:

Wysokos¢ (cm): 46

Dhugos¢ po obwodzie/szeroko$¢ (cm): 273x45
Waga (kg): ok. 550

Material wykonania tawki:

beton plukany C40/50 zbrojony stala oraz mikrozbrojeniem, pokryty kamieniem plukanym, mieszanka
grysow lub beton surowy zacierany. Siedzisko wykonane z drewna $§wierkowego o grubosci 4 cm,
malowane dwukrotnie lakierobejca. Cz¢s$ci metalowe malowane proszkowo lub zabezpieczone

antykorozyjnie.

Montaz:
fawka wolnostojaca z mozliwo$ciag montazu do podioza za pomoca kotwy lub kotka

rozporowego.

Normy:
PN-EN 206+A1:2016 ,,Beton: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢”
PN-EN 1176-1:2017-12 ,, Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnia - Cz¢$¢ 1: Ogélne wymagania

bezpieczenstwa i metody badan™.




KOSZ NA SMIECI

Wymiary:

Wysokos¢ (cm): 61
Wymiary (cm): 45x45
Pojemnos¢: 401
Waga (kg): ok. 180

Material wykonania kosza:

beton architektoniczny w kolorze szarym lub bialym, stal nierdzewna, powloka antygraffiti.

Wktad do kosza ocynkowany z popielnica.

Montaz:

kosz wolnostojacy.

Normy:
PN-EN 206+A1:2016 ,,Beton: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢”
PN-EN 1176-1:2017-12 ,, Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnia - Czg¢$¢ 1: Ogolne wymagania

bezpieczenstwa i metody badan”.




TABLICA Z REGULAMINEM

Wymiary:
Wysoko$¢ (cm): 170

Wymiary (cm): 50 x 10

Material wykonania tablicy z regulaminem.

konstrukcja z najwyzszej klasy klejonego, impregnowanego i podwdjnie malowanego drewna sosnowego
90x90mm pozbawionego sg¢kow, zabezpieczonego od gory naktadka polipropylenu, oparta na metalowych,
cynkowanych ogniowo kotwach zabezpieczajacych przed bezposrednim kontaktem z podtozem.

Tablica wykonana z aluminiowej ptyty kompozytowej z polietylenowym rdzeniem (dibond), odpornej na
zmiany temperatur. Sruby ze stali nierdzewnej zabezpieczone kapslami z tworzywa sztucznego.

Montaz:

kotwiona w gruncie za posrednictwem kotew

10




STOJAK NA ROWERY

Wymiary:
Wysokos¢ (cm): 81
Wymiary (cm): 70 x 12

Materiat wykonania tablicy z regulaminem.

konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo. Sruby ze stali nierdzewnej zabezpieczone
kapslami z tworzywa sztucznego.

Montaz:

kotwiona w gruncie/ przykrecana do podtoza

11



PROJEKT STREFY ,,PLAC ZABAW DLA MNIEJSZYCH DZIECI”

We wschodniej czesci terenu opracowania zaprojektowano strefe ,plac zabaw dla mniejszych dzieci” obejmujaca
trzy urzadzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci od pierwszego roku zycia. Projektowane urzadzenia sg na
nawierzchni z mat przerostowych z trawa.

WYPOSAZENIE

Strefa bedzie wyposazony w nastepujgce elementy matej architektury:
—urzadzenie zabawowe - hustawka [P1] - 1 szt.
—urzadzenie zabawowe - bujak [P2] - 1 szt.

—urzadzenie zabawowe - zestaw zabawowy [P3] - 1 szt.

Specyfikacja poszczegdlnych urzadzen znajduje sie ponizej:

12



URZADZENIE ZABAWOWE — HUSTAWKA — P1

Dtugosé: 195 cm
Szerokos$c: 250 cm
Wysokosé: 240 cm
Grupa wiekowa: 1+ lat
llo$¢ dzieci: 2 dzieci
Strefa bezpieczna: 12,9 m?
Wysokosé

swobodnego upadku: 175 cm
ZGODNOSC Z NORMA: 1176-1:2017-12

WYPOSAZENIE:

Hustawka wyposazona w siedzisko
typu taweczka potfaczone na

wspdlnej ramie z drugim e—
siedziskiem kubetkowym
Kolorystyka: 4 &
Stal ~ RAL 7040 “
Niebieski RAL 5023 4
r 735 3

HIC175

129 m? ’@T‘
adll

|

s |

240

250
175

Konstrukcja z profilu 80x80mm stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo

Elementy konstrukcyjne stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo

Bezpieczne zaslepki na gorze drazka z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkow technicznych
Atestowane, bezpieczne siedziska

tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie palcéow

Zawiesia ze stali nierdzewnej

Sruby ze stali nierdzewnej zakryte kapslami z tworzywa sztucznego

Urzadzenie kotwione w gruncie zgodnie z zaleceniami wybranego producenta

Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwié zakleszczenia palcow, gtowy i innych
czesci ciata

Urzadzenie przeznaczone na publiczne place zabaw

Urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowalng lub deklaracje zgodnosci
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URZADZENIE ZABAWOWE — BUJAK — P2
Dtugosé: 74 cm
Szerokos$c: 22 cm
Wysokosé: 79 cm
Grupa wiekowa: 1-12 lat
llo$¢ dzieci: 1 dzieci
Strefa bezpieczna: 10,1 m?
Wysokosé
swobodnego upadku: <60 cm
ZGODNOSC Z NORMA: 1176-1:2017-12

WYPOSAZENIE:

= Urzadzenie wyposazone w panele
upodabniajace bujak do konika

Kolorystyka:

Stal ~ RAL 7040
Szary RAL 7024
Czerwony RAL 3020

79

\A

51

2

374

HIC <60
10,1 m?

150

150

v

22

322

—  Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo,

— Siedziska i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych
— Raczki i podndizki z tworzywa sztucznego

—  Sprezyny stalowe piaskowane, fosforanowane zelazowo i malowane proszkowo,

—  Sruby ze stali nierdzewnej zakryte kapslami z tworzywa sztucznego
— Urzadzenie kotwione w gruncie zgodnie z zaleceniami wybranego producenta

czesci ciata

= Urzadzenie przeznaczone na publiczne place zabaw
= Urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowalng lub deklaracje zgodnosci

= Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia palcédw, gtowy i innych
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URZADZENIE ZABAWOWE - ZESTAW ZABAWOWY - P3

Dtugosé: 320 cm
Szerokos$c: 245 cm
Wysokosé: 220 cm
Grupa wiekowa: 1-8 lat
llo$¢ dzieci: 17 dzieci
Strefa bezpieczna: 26,2 m?
Wysokosé

swobodnego upadku: <60 cm
ZGODNOSC Z NORMA: 1176-1:2017-12

WYPOSAZENIE:
= 2 wieze —w tym 1 zadaszona
= 1zjezdzalnia
= 5 elementéw manipulacyjnych
= 1 element sprawnosciowy
Kolorystyka:
Stal ~ RAL 7040
Niebieski RAL 5023

/
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~ i | 1. 2 -
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—  Konstrukcja z profilu 80x80mm stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo, zabezpieczona

na gorze zaslepka z tworzywa sztucznego
— Balkony stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo

— Podesty i platformy wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej ptyty HPL odpornej na

dziatanie warunkéw atmosferycznych
— Dachy i ostony oraz panele edukacyjne i manipulatory wykonane z ptyty HDPE, odpornej na
dziatanie warunkéw atmosferycznych

—  Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw

atmosferycznych
—  Okna wykonane z poliweglanu
—  Tunel z rury dwusciennej wykonanej z polipropylenu
—  tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajace zakleszczenie palcow
—  Draiki i porecze ze stali nierdzewne;j
—  Sruby ze stali nierdzewnej zakryte kapslami z tworzywa sztucznego
— Urzadzenie kotwione w gruncie zgodnie z zaleceniami wybranego producenta

= Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia palcédw, gtowy i innych

czesci ciata
= Urzadzenie nie powinno by¢ usytuowane slizgiem w kierunku potudniowym
= Urzadzenie przeznaczone na publiczne place zabaw

= Urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowalng lub deklaracje zgodnosci
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PROJEKT STREFY ,,PLAC ZABAW”

W centralnej czesci terenu opracowania projektuje sie strefe ,plac zabaw” obejmujgcy sze$¢ urzadzen
zabawowych dla dzieci. Wszystkie urzadzenia projektowane sg na nawierzchni z mat przerostowych z trawa.

WYPOSAZENIE
Strefa bedzie wyposazona w nastepujgce elementy matej architektury:

— urzadzenie zabawowe - zestaw zabawowy [P4] - 1 szt.
— urzadzenie zabawowe - karuzela [P5] - 1 szt.

— urzadzenie zabawowe - trampolina [P6] - 1 szt.

— urzadzenie zabawowe - hustawka podwdjna [P7] - 1 szt.
— urzadzenie zabawowe - wspinaczka [P8] - 1 szt.

— urzadzenie zabawowe - bujak [P9] - 1 szt.

Specyfikacja poszczegdlnych urzadzen znajduje sie ponizej:
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URZADZENIE ZABAWOWE - ZESTAW ZABAWOWY — P4

Dtugos¢: 565 cm
Szerokos$c: 424 cm
Wysokos$¢: 367 cm
Grupa wiekowa: 3-14 lat
llo$¢ dzieci: 31 dzieci
Strefa bezpieczna: 50,2 m?
Wysokosé
swobodnego upadku: 210 cm
Wysokos$¢ podestow: 90, 120, 150
oraz 180 cm
ZGODNOSC Z NORMA: 1176-1:2017-12

WYPOSAZENIE:
= 4 zadaszone wieze
= 2 zjezdzalnie
= 3 elementy manipulacyjne
- 2 stoliki/lady
- liczydto

- $cianka wspinaczkowa
- stopnie

- drabinka linowa

- zjazd strazacki

- pionowe liny

- 2 mostki linowe

= 9 elementéw sprawnosciowych

Kolorystyka:
Drewno ciemne
Stal ~ RAL 7040
Niebieski RAL 5023
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polipropylenu,

Konstrukcja z najwyzszej klasy drewna klejonego, impregnowanego i podwdjnie malowanego
drewna sosnowego 90x90mm pozbawionego sekdw, zabezpieczonego od goéry zaslepkami z

Podstawa konstrukcji drewnianej oparta na metalowych, cynkowanych ogniowo kotwach, ktdre
zabezpieczajg drewno przed bezposrednim kontaktem z podtozem, a tym samym zapobiegaja gniciu
i przedtuzaja zywotnos$¢ konstrukcji
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Podesty i platformy oraz $cianki wspinaczkowe wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej
ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych

Konstrukcja podestéw i platform metalowa, cynkowana i malowana proszkowo

Dachy i ostony, panele manipulacyjne oraz kamienie wspinaczkowe wykonane z ptyty HDPE,
odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych

Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej a burtami z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych

Zjazd strazacki wykonany ze stali nierdzewnej

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, faczone trwatymi elementami ze stali nierdzewnej
Drabinki wykonane ze stalowych lin w oplocie polipropylenowym oraz szczebli z tworzywa
sztucznego

tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwajgce zakleszczenie palcéw

Drazki, porecze ze stali nierdzewne;j

Uchwyty z tworzywa sztucznego

Sruby ze stali nierdzewnej zakryte kapslami z tworzywa sztucznego

Urzadzenie kotwione w gruncie zgodnie z zaleceniami wybranego producenta

Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia palcdw, gtowy i innych
czesci ciata

Urzadzenie nie powinno by¢ usytuowane slizgiem w kierunku potudniowym

Urzadzenie przeznaczone na publiczne place zabaw

Urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowalng lub deklaracje zgodnosci
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URZADZENIE ZABAWOWE - KARUZELA - P5

Dtugos¢: 120 cm
Szerokos$c: 120 cm
Wysokos$¢: 73 cm
Grupa wiekowa: 3-12 lat
llo$¢ dzieci: 6 dzieci
Strefa bezpieczna: 21,2 m?
Wysokosé

swobodnego upadku: 73 cm
Wysokos$¢ podestu: 12 cm
ZGODNOSC Z NORMA: 1176-1:2017-12

WYPOSAZENIE:
=  Karuzela wyposazona w co
najmniej 3 siedziska i 3 porecze
Kolorystyka:
Stal ~ RAL 7040
Niebieski RAL 5023 / czerwony RAL 3020

=~ 2 HIC 100
21,2 m?

I} 4

—  Konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo

—  Platforma i siedziska/oparcia wykonane z ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych

—  Porecze ze stali nierdzewnej

—  Sruby ze stali nierdzewnej zakryte kapslami z tworzywa sztucznego

— Urzadzenie kotwione w gruncie zgodnie z zaleceniami wybranego producenta

®  Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia palcéw, gtowy i innych
czesci ciata

=  Urzadzenie przeznaczone na publiczne place zabaw

= Urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowalng lub deklaracje zgodnosci
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URZADZENIE ZABAWOWE — TRAMPOLINA — P6

Dtugosé: 150 cm
Szerokos$c: 150 cm
Wysokos$¢: -
Grupa wiekowa: 4-15 lat
llo$¢ dzieci: 1 dzieci
Strefa bezpieczna: 19,6 m?
Wysokosé

swobodnego upadku: 90 cm
ZGODNOSC Z NORMA: 1176-1:2017-12
Kolorystyka:

Czarny

Czerwony RAL 3020

—  Konstrukcja wykonana z ocynkowanej ogniowo stali, montowana pod powierzchnig gruntu

—  Krawedzie obtozone gumowym obrzezem SBR przyklejanym do ramy konstrukcji

— Mata do skakania wykonana z poliamidowych lameli, nawleczonych na linie ze stali nierdzewnej
— Mocowanie wewnatrz konstrukcji na wytrzymatych ocynkowanych sprezynach

®  Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia palcéw, gtowy i innych
czesci ciata

®  Urzadzenie przeznaczone na publiczne place zabaw

= Urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowalng lub deklaracje zgodnosci
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URZADZENIE ZABAWOWE - HUSTAWKA PODWOINA — P7

Dtugosé: 195 cm
Szerokos$c: 505 cm
Wysokosé: 240 cm

Wysokosé

WYPOSAZENIE:

Kolorystyka:
Drewno ciemne
Stal ~ RAL 7040
Niebieski RAL 5023

Grupa wiekowa: 1-14 lat

llo$¢ dzieci: 8 dzieci ’ ,
Strefa bezpieczna: 31,8 m?

swobodnego upadku: 130 cm |
ZGODNOSC Z NORMA: 1176-1:2017-12

——
=  Hustawka wyposazona siedzisko
bocianie gniazdo oraz taweczke

HIC 130
31.8m?

240
505
430

v

Konstrukcja z najwyzszej klasy drewna klejonego, impregnowanego i podwdjnie malowanego
drewna sosnowego 90x90mm pozbawionego sekow, zabezpieczonego od gory zaslepkami z
polipropylenu,

Podstawa konstrukcji drewnianej oparta na metalowych, cynkowanych ogniowo kotwach, ktére
zabezpieczajg drewno przed bezposrednim kontaktem z podtozem, a tym samym zapobiegaja gniciu
i przedtuzajg zywotnos¢ konstrukgji

Elementy konstrukcyjne stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo

Atestowane, bezpieczne siedziska

tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajace zakleszczenie palcéw

Zawiesia ze stali nierdzewnej

Sruby ze stali nierdzewnej zakryte kapslami z tworzywa sztucznego

Urzadzenie kotwione w gruncie zgodnie z zaleceniami wybranego producenta

Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwié zakleszczenia palcow, gtowy i innych
czesci ciata

Urzadzenie przeznaczone na publiczne place zabaw

Urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowalng lub deklaracje zgodnosci
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URZADZENIE ZABAWOWE — WSPINACZKA — P8

Dtugosé: 365 cm

Szerokos$c: 260 cm e
Wysokosé: 225 cm

Grupa wiekowa: 4-14 lat

llo$¢ dzieci: 7 dzieci

Strefa bezpieczna: 25,9 m?

Wysokosé

swobodnego upadku: 200 cm

ZGODNOSC Z NORMA: 1176-1:2017-12

WYPOSAZENIE:

= 2 elementy sprawnosciowe

= 1 kreciotek
= 2drazki
Kolorystyka:

Stal ~ RAL 7040
Czerwony RAL 3020
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Konstrukcja z profilu 100x100mm stalowa cynkowana i malowana proszkowo

Konstrukcja kreciotka ze stali nierdzewnej

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi elementami ze stali nierdzewnej
tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajace zakleszczenie palcéw

Szczeble z tworzywa sztucznego

Bezpieczne zaslepki z polipropylenu

Sruby ze stali nierdzewnej zakryte kapslami z tworzywa sztucznego

Urzadzenie kotwione w gruncie zgodnie z zaleceniami wybranego producenta

Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwié zakleszczenia palcow, gtowy i innych
czesci ciata

Urzadzenie przeznaczone na publiczne place zabaw

Urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowalng lub deklaracje zgodnosci
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URZADZENIE ZABAWOWE - BUJAK — P9

Dtugosé: 270 cm
Szerokos$c: 40 cm
Wysokosé: 115cm
Grupa wiekowa: 3-14 lat
llo$¢ dzieci: 2 dzieci
Strefa bezpieczna: 10,4 m?
Wysokosé

swobodnego upadku: 99 cm
ZGODNOSC Z NORMA: 1176-1:2017-12

WYPOSAZENIE:

=  Bujak wyposazony co najmniej w 2
siedziska z uchwytami

Kolorystyka:
Drewno ciemne
Stal ~ RAL 7040
Niebieski RAL 5023
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Konstrukcja z najwyzszej klasy drewna klejonego, impregnowanego i podwdjnie malowanego
drewna sosnowego 90x90mm pozbawionego sekow, zabezpieczonego od gory zaslepkami z
polipropylenu,

Podstawa konstrukcji drewnianej oparta na metalowych, cynkowanych ogniowo kotwach, ktére
zabezpieczajg drewno przed bezposrednim kontaktem z podtozem, a tym samym zapobiegajg gniciu
i przedtuzajg zywotnos¢ konstrukcji

Uchwyty ze stali nierdzewnej

Sruby ze stali nierdzewnej zakryte kapslami z tworzywa sztucznego

Urzadzenie kotwione w gruncie zgodnie z zaleceniami wybranego producenta

Elementy amortyzujace pod siedziskami z tworzywa sztucznego

Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia palcow, gtowy i innych
czesci ciata

Urzadzenie przeznaczone na publiczne place zabaw

Urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowalng lub deklaracje zgodnosci
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PROJEKT STREFY ,WYPOCZYNKOWEJ”

W centralnej czesci terenu opracowania na zachdd od projektowanego placu zabaw projektowana jest strefa
,wypoczynkowa”. Strefa ta obejmuje altane rekreacyjng oraz okragty placyk z tawkami betonowymi oraz
miejscem na palenisko lub grilla. Wiata zaprojektowana jest na nawierzchni mineralnej, placyk jest z nawierzchni
mineralnej oraz kostki brukowej betonowej w kolorze bragzowym.

WYPOSAZENIE

Strefa bedzie wyposazona w nastepujgce elementy matej architektury:

— altanad4x7m1szt.
—  grill betonowy okragty 1 szt.

Specyfikacja poszczegdlnych urzadzen znajduje sie ponizej:
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WIATA4x 7 M

Projektuje sie altane z stupami 12x12 z drewna klejonego sosnowego, impregnowanego cisnieniowo, dach gont bitumiczny.
Wiata przytwierdzona kotwami stalowymi na 4 stopach fundamentowych o wymiarach 80 x 40 x 40 cm, beton klasy B25.
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GRILL BETONOWY OKRAGtY

1750

podnoszenie / opuszczanie

340

2 1200

palenisko

0 1800

Wymiary:
Wysoko$¢ (cm): 175
Szeroko$¢ (cm): 120
Dhugos¢ (cm): 160

Materiat wykonania:

Urzadzenie przeznaczone do zastosowania na wolnym powietrzu. Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z
betonu klasy B30, malowanego farba do podtozy betonowych. Palenisko wykonane jest z betonu odpornego na
temperatury do 1350 C. Dla komfortu pracy i bezpieczenstwa, wysoko$¢ rusztu nad paleniskiem jest regulowana.
Obrzeze blatu wykonane z listwy aluminiowej zabezpieczajacej przed uderzeniami i obiciem. Wokoét paleniska
znajduje si¢ blat wykorzystywany jako stot do przygotowania i spozycia potraw.

Montaz:

wolnostojacy
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PROJEKT STREFY ,,GIER”

Projektowana strefa ,gier” zlokalizowana jest w zachodniej czesci terenu opracowania obok projektowanego
boiska do siatkdwki. Projektowana strefa jest na nawierzchni mineralnej i wyposazona jest w elementy matej
architektury takie jak stot do gry w tenisa stotowego i stét do gry w szachy.

W tej czesci terenu opracowania zlokalizowany jest réwniez domek gospodarczy przeznaczony na
przechowywanie narzedzi, kosiarki itp. Domek ma wymiary 2,3 x 2 m.

WYPOSAZENIE

Strefa bedzie wyposazone w nastepujgce elementy matej architektury:

—  stét do tenisa stotowego 1 szt.
—  stét do szachdw 1 szt.

Specyfikacja poszczegdlnych urzadzen znajduje sie ponizej:
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STOt DO TENISA STOtOWEGO
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Wymiary:

Wysoko$¢ (cm): 90
Wymiary (cm): 274 x 152
Strefa bezpieczna (cm): 874 x 552

Material wykonania:

Blat stotu wykonany z wysoko gatunkowego betonu z kruszywem ozdobny, szlifowany i lakierowany, Siatka
do gry wykonana z blachy stalowej o grubosci 5Smm, Cato$¢ urzadzenia usztywniona jest dwoma katownikami
stalowymi o wymiarach 75x50x1630mm, Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, Blat
stolu po obwodzie chroni listwa aluminiowa, nadajaca elegancki wyglad i zapobiegajaca obiciom,

Montaz:

wolnostojacy

Normy:

PN-EN 14468-1
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STOt DO SZACHOW

Wymiary:

STOLIK: SIEDZISKA:
Wysoko$é¢ (cm): 75 Wysoko$¢ (cm): 45
Wymiary (cm): 85 x 85 Wymiary (cm): 40 x 40

Material wykonania:

Konstrukcja wykonana z wibrowanego betonu klasy C25/30, Szlifowany oraz lakierowany blat stotu jest
wysoce odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, Obrzeze blatu wykonczone profilowang listwa
aluminiowa, Siedziska wykonane z tworzywa sztucznego,

Siedziska bez opar¢, na blacie plansza do gry w szachy.

Montaz:

wolnostojacy
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PROJEKT BOISKA OD SIATKOWKI

W ramach opracowania zaprojektowano boisko do siatkdwki o nawierzchni trawiastej. Wymiary boiska do
siatkowki to 8x12 m. Wokét pola do gry wydzielono pas o szerokosci 2 m wzdtuz dtuzszych bokdw oraz szerokosci
2,5 m wzdtuz krétszych bokdw. Przewiduje sie zabezpieczenie boiska przed wydostawaniem sie pitek poza teren
pitkochwytami z dwdch stron: od pdtnocy i od potudnia. Projektowane pitkochwyty o wysokosci 5 metréw.
Pitkochwyty wykonane z siatki ochronnej polietylenowej zamocowanej na stupach cynkowanych oraz
malowanych proszkowo.

Boisko bedzie wyposazone w zestaw stupkow do gry w siatkdwke.

WYPOSAZENIE

Boisko bedzie wyposazone w nastepujace elementy matej architektury:

—  zestaw stupkow do gry w siatkdwke 1 szt.
—  pitkochwyty H=5m L=12 m 2 szt.

Specyfikacja poszczegdlnych urzadzen znajduje sie ponizej:

30



ZESTAW StUPKOW DO GRY W SIATKOWKE

(Karta techniczna urzadzenia

Temat/Nazwa: Utworzenie: | Symbol: | Przeznaczenie: | Skala:
Stupki do pitki siatkowej 2010-04-12 | 2390 Sportowe 1:40
Materiat: Waga: Uwagi:
Stal, beton, plastik 70kg Do wkopania
Rura & 88,9x3,2mm
T nf 1
o o 1
1 T
o
&
N 8
3 &
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w0
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1 . !
el K 2l T
1y 1 o
© 3 [ < i
0 |80 |

~| "\ Fundament betonowy
wylewany, zbrojony

 Charakterystyka urzadzenia

- Konstrukcja stupkow wykonana jest z rury &88,9x3,2 mm

- W urzadzeniu zastosowano mechanizm naciagu siatki z linkg syntetyczna lub stalowa

- Wszystkie elementy metalowe ocynkowane sg metodg ogniowaq
- Siatka do gry w zestawie
- Mozliwo$¢ zastosowania tulei montazowych

- Produkt posiada Certyfikat na zgodno$¢ z normami PN-EN 1271, PN-EN 1510, PN-EN 1176

UWAGA ! Urzadzenie nalezy wykorzystywac wylacznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
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PIEKOCHWYTY H=5 M =12 M

32

Tuleja nasadowa

Beton

350

r—( ___r—<

EASLT LA
NS S S S S A

7 e
/

—

..

Fundament obliczony dla stupéw do 6m.
System facznie z fundamentem objety

certyfikatem str. 51.

L = 400 mm - stupy posrednie
L = 600 mm - stupy skrajne

H = 850 mm - stupy posrednie
H = 1000 mm - stupy skrajne

Projekf/zamowienie/oferta

Oferta

Numer i nazwa czesci

Fundament pod fuleje nasadowg L=1150

Temat: Ptkochwyfy - fundament grunt

Opis ark 1ONTazowy

Arkusz W //|

Skala 112

pata: 2017-10-10

Format AL

Masa: Nie dofyczy

Dopuszcza sie zamienniki o parametrach réwnowaznych lub lepszych od wymienionych.




33

4x Sruba z them potkolistym i gniazdem
szczesciokatnym - ISO 7380 - M10x20

Stup nasunac na tuleje/

i oprze¢ o ogranicznik

Tuleja nasadowa \ |
|

ML)
——

e
—r—-x

/ Stup

i
i
e

ok
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Projekf/zamowienie/oferta

Oferta

Numer i nazwa czesci

Montaz stupa na fulei nasadowej L=1150

Temat PI“’iOChWyTy

Opis ark 1ONTazowy

Arkusz 1 /1

Skala 12

pata: 2017-10-10

Format AL

Masa: Nie dotyczy

Dopuszcza sie zamienniki o parametrach rownowaznych lub lepszych od wymienionych.




Linka stalowa

Stup stalowy

Sruba rzymska |
Karabinczyk

Tuleja

Uwagi:

1. Linka stalowa wzdtuz catego obwodu pitkochwytu

2 I,(arabir'\czyki mocujace siatke do linki w odstepach ok. 30cm
3. Sruba rzymska na kazdy obwdd linki (lub co 20m linki),

w miejscach trudno dostepnych dla uzytkownikow boiska

Projekf/zamowienie/oferta

Oferta

Numer i nazwa czesci

Przyktadowy pikochwyt - montaz siafki
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Temat:0.31. Stupy stalowe

Opis ark MO”TBZOWY Arkusz: 1 /] skala: 1:5

Dopuszcza sie zamienniki o parametrach réwnowaznych lub lepszych od wymienionych.

pata: 2017-10-10 Format: AL Masa: Nie dOTYCZ}/




Sruba z them pétkulistym
M10 x 100

B(1:4) $ruba 2 tbem polkulistym
M10 x 60

A(1:6)

Sruba z tbem potkulisty

M10 x 100

Sruba z them pé
M10 x 60

Sruba z tbem pétkulistym - DIN 603

/— Stup posredni

/- Stup z zastrzatem

Stup skrajny

Zastrzat

Numer |1 nazwa czesci

6.31.6000.71 Pitkochwyt H=6m, L=24m (6 stupow)

Temat

6.31. Stupy stalowe

opis ark- Rysunek montazowy

Opr M.Drézdz Arkusz 1 /1 Skala

Data: 2015-01-16 Format: Al MasaNie dotyczy
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OPINIA  GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Wszystkie projektowane obiekty matej architektury oraz infrastrukture zaliczono do PIERWSZEJ KATEGORII
GEOTECHNICZNEJ, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym W _ PROSTYCH WARUNKACH GRUNTOWYCH, w przypadku ktérych mozliwe jest
zapewnienie minimalnych wymagan takich jak:

a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

b) $ciany oporowe i rozparcia wykopow, jezeli réznica poziomow nie przekracza 2,0 m,

c) wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0 m wykonywane
w szczegdlnosci przy budowie drég, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggéw.

PARAMETRY TRECHNICZNE INWESTYCJI CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wdd
opadowych,

Wody opadowe beda rozprowadzone po terenie bez wptywu na tereny sasiednie.

g =218,51/s - ha - natezenie deszczu, przy czasie trwania t = 15 minut
i czestotliwos$ci pojawiania sie 1 raz/10 lat

b) rodzajuiilosci wytwarzanych odpaddw,

Inwestycja nie zwiekszy ilosci ani nie zmieni rodzaju odpadéw wytwarzanych zgodnie z istniejgcym stanem
zainwestowania terenu.

c) witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Nie przewiduje sie emisji drgan, a takze promieniowania ani innych zaktécen.

d) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie ma wptywu na istniejacy drzewostan.
Projektowana inwestycja wptywa na powierzchnie ziemi w zakresie projektowanego zagospodarowania

zmieniajac tereny zieleni niskiej na utwardzenia terenu. Przewiduje sie oddziatywanie na grunt jedynie w jego
ptytkich warstwach. Wszystkie tereny z pominieciem utwardzen po wykonaniu prac zostang zrekultywowane.
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Projektowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oraz potencjalnie

znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w poblizu obszaru NATURA 2000 - tym samym na niego nie
oddziatuje.

UWAGI KONCOWE

o Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

. Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw higienicznych,
wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania, Polskich Norm i innych wymaganych certyfikatow.

. Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcéw poszczegdlnych robdt
budowlanych obowigzuja: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” —
wydawnictwa , Arkady”, stosowne polskie lub europejskie normy budowlane i stosowne instrukcje ITB, ktére to
materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentacji.

o W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli s3 przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie
producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

o Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonywania robét, w stosunku do projektu muszg by¢ uzgodnione
z projektantem.

o W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydujgca o zmianie przejmuje
na siebie odpowiedzialnos¢, nie tylko za wybrany fragment, ale za catg inwestycje, gdyz proces budowlany jest
ztozony i z pozoru btahe decyzje mogg miec istotne konsekwencje w innym miejscu.

[ Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami
oraz uwzgledniaé SPECYFIKACJE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT sporzadzona dla catosci przedsiewziecia.
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