Przekréj normalny - jezdnia na prostej i podtozu z kruszywa Przekr6j normalny - jezdnia na podtozu gruntowym - nowa nawierzchnia

pochze obsiang trawg jezdnia p?bocze z des}ruktu pobocge obsiane t[awq jezdnia potaocze z dest[uktu
L 0,75 . 3,50 . 0,75 L L 0,75 L 3,50 . 0,75 L
1 i i i 1 1 i 1
8 8
= umocnienie pobocza z = umocnienie pobocza z
8 destruktu asfaltowego gr. 15cm 8 destruktu asfaltowego gr. 15cm

6% —2% 2% 6% 6% 2% 2% 6%
L/,ij,j:;,%_:_:" 1 !-E-'-_-|:|"|;I;-I; | |-‘|_‘! |:‘ ,, 1‘ -I’I-I:I I I,i‘: |‘l .' _'" m |__|'|- 1—|—|w.-r_l TR re -“_’-.--.- ._- |‘.| | -I_‘i'—l‘;l | I_-I_I.'alv_l- l l:‘l: |L|||| :I .:-:;_| |‘-a -| i_-‘| ;_: :Il'l:l_ll""'-_l'a"'\- 2 7..’
R ! &P /é N
I I
i i
5cm W-wa Scieralna - AC 11 SKR 1-2
5cm W-wa wiqz'qca -AC 11 WKR 1-2 5cm W-wa $cieralna - AC 11 SKR 1-2
15cm W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Scm _ .W-w.a wiqz'q.ca.- A‘j‘ 11 W_KR 1-2
25 cm RAZEM 20 cm W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
15¢cm W-wa wzmacniajgca z betonu C3/4
RAZEM
45 cm
Przekréj normalny - jezdnia - zjazd na posesje
5 2Zjazd na posesje 5 jezdnia potgocze z dest[uktu
1 | ] 1
, szeroko$¢ zmienna 3,50 , 0,75 ,
1 | i i
hg 1
o umochienie pobocza z
E.| destruktu asfalfowego gr. 15cm
i
i% 2%
_=r -
P P ——— Titan Leszno sp. z o.0.
64-130 Rydzyna, ul. Kurpinskiego 3
8cm Kostka betonowa szara, gr. 8 cm
S5cem Podsypka cem . - piaskowa gr. 5 cm
18 W-wa podbudowy zasadniczej z betonu C6/9 - gr. 18 cm Temat . . . L.
T5em W-wa wzmacniajaca z betoru C/4 Przebudowa drogi gminnej nr 120159D Kobylniki -
RAZEM droga dojazdowa do gruntéw rolnych
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Rodzaj opracowania
5cm W-wa Scieraina - AC 118 PRZEKROJE NORMALNE
5cm W-wa wigzgca - AC 11 W Nr rysunku
15 cm W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
25cm RAZEM Stanowisko Nazwisko Data Podpis 3
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