PRZEDMIAR ROBOT

KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN

45233140-2 Roboty drogowe
NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA UL. MOSTOWEJ
ADRES INWESTYCJI: UL. MOSTOWA; 37-700 PRZEMYSL

NAZWA ZAMAWIAJACEGO:  ZARZAD DROG MIEJSKICH W PRZEMYSLU
ADRES ZAMAWIAJACEGO:  UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYSL
BRANZA: DROGOWA

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4870



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia |jm.|  Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1l Kalkulacja Dostosowanie do warunkdw umowy - zaplecze budowy, kpl
d.1 wfasna organizacja ruchu na czas prowadzenia rob6t
D.00.00.00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2| KNNR 10111-02| Geodezyjna obstuga inwestycji - roboty pomiarowe, kpl.
d.1| D.01.01.01 inwentaryzacja robot zanikajgcych, inwentaryzacja
powykonawcza
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR 2-31 0815- | Rozebranie chodnikéw i zjazddw z plyt betonowych 50x50 m2
d.1| 02+ KNR 4-04 | wraz z odwozem materiafu z rozbiérki na odlegfosc¢ do 2 km,
1104-01 + KNR 4| do magazynu ZDM - materiat nadajacy sie do ponownego
-04 1104-03 | wykorzystania nalezy zfozy¢ na paletach i zabezpieczyc.
D.01.02.04
70 m2 70,000
RAZEM 70,000
4| KNR 2-31 0807- | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wrazz | m2
d.1| 01+ KNR 4-04 | odwozem materiatu z rozbiorki na odlegfosé do 2 km, do
1104-01 + KNR 4| magazynu ZDM - materiat nadajacy sie do ponownego
-04 1104-03 | wykorzystania nalezy zfozy¢ na paletach i zabezpieczyc.
D.01.02.04
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
5| KNR 2-31 0805- | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej niereqularnejna | m2
d.1 03 podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem materiatu z
D.01.02.04 | rozbiorki na odlegto$é do 4 km, do magazynu ZDM - materiat
nadajgcy sie do ponownego wykorzystania nalezy ztozy¢ na
paletach i zabezpieczyc.
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
6| KNR 2-31 0813- | Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z podsypka ifawg | m
d.1| 03+ KNR 2-31 | oraz odwozem materiatu z rozbiorki na odlegto$¢ do 2 km, do
0812-03 + KNR 4| magazynu ZDM - materiat nadajacy sie do ponownego
-04 1104-01 + | wykorzystania nalezy ztozyc na paletach i zabezpieczyc.
KNR 4-04 1104-
03
D.01.02.04
95 m 95,000
RAZEM 95,000
7| KNR 2-31 0801- | Reczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych | m2
d.1 05 0 grubosci do 4 cm wraz z odwozem urobku (Migjsce wywozu
D.01.02.04 | po stronie Wykonawcy) - chodnik przy budynku Urzedu
Miejskiego
70 m2 70,000
RAZEM 70,000
8| KNR AT-03 0102 Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2
d. 1| -04+ KNR 4-04 | o grubosci do 10 cm wraz z odwozem na odlegfos¢ do 2 km -
1103-04 + KNR 4| Magazyn ZDM
-04 1103-05
D.01.02.04
D.05.03.11.10
240 m2 240,000
RAZEM 240,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

- ©

KNR 2-31 0804-
03
D.01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa famanego o
facznej grubosci 20 cm wraz z odwozem urobku (Miejsce
wywozu po stronie Wykonawcy)

m2

240

m2

240,000

RAZEM

240,000

10
d.1

KNR 2-31 0801-
01+ KNR 2-31
0801-02
D.01.02.04

Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm
wraz z odwozem urobku (Migjsce wywozu po stronie
Wykonawcy)

m2

73

m2

73,000

RAZEM

73,000

11
d.1

KNNR 6 0702-08
+ KNNR 6 0808-
08
D.01.02.04

Demontaz istniejacego oznakowania pionowego (komplet
stupek + tarcze) wraz z odwozem urobku (Miejsce wywozu po
stronie Wykonawcy)

szt.

8

szt.

8,000

RAZEM

8,000

12
d.1

KNR 2-01 0206-
02
D.02.00.01,
D.02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.
tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll wraz z odwozem urobku
(Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)

m3

10

m3

10,000

RAZEM

10,000

13
d.1

KNR 2-01 0301-
02 + KNR 2-01
0214-04
D.02.00.01,
D.02.01.01

Reczne roboty ziemne z zatadunkiem i transportem urobku
samochodami samowyftadowczymi (Miejsce wywozu po stronie
Wykonawcy)

m3

10

m3

10,000

RAZEM

10,000

ODWODNIENIE | REGULACJA URZADZEN

14
d2

KNNR 4 1424-01
+ KNR 4-051
0411-02 + KNNR
10210-01 +
KNNR 10312-01
+ KNNR 1 0318-
04 + KNNR 1
0205-01 + KNNR
10208-02
D.03.02.01

Wymiana studzienki ciekowej ulicznej betonowej o $r. 500
mm z osadnikiem i syfonem ($rednia gteboko$¢ 2,0 m) z
rozebraniem podbudowy z kostki kamiennej i betonu, robotami
ziemnym (zasypanie wykopdw kruszywem naturalnym
stabilizowanym cementem Rm=1,5 MPa + uzupetnienie
podbudowy kruszywem stabilizowanym cementem Rm=2,5
MPa gr. 25 cm i kruszywem tamanym gr. 25 cm)

szt.

szt.

3,000

RAZEM

3,000

15
d2

KNNR 4 1308-03
+ KNNR 1 0208-
02 + KNR 4-051
0315-01 + KNR 2
-010317-02 +
KNNR 10312-01
+ KNNR 4 1411-
03 + KNNR 4
1411-04 + KNNR
10318-04 +
KNNR 10205-01
D.03.02.01

Wymiana przykanalika z rur PVC taczonych na wcisk o $r.
zewn. 200 mm z rozebraniem podbudowy z kostki kamiennej i
betonu, robotami ziemnymi (Srednia gtebokos¢ 2,5 m), 20 cm
podsypka i 20 cm obsypka nad rurg (zasypanie wykopow
kruszywem naturalnym stabilizowanym cementem Rm=1,5
MPa + uzupetnienie podbudowy kruszywem stabilizowanym
cementem Rm=2,5 MPa gr. 25 cm i kruszywem famanym gr.
25¢cm)

12

12,000

RAZEM

12,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. |  Razem
3 ELEMENTY ULIC
16| KNNR 6 0403-03 | Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 15x30 cm na m
d.3| D-08.01.02a | podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem faw
betonowych z oporem z betonu C12/15
55 m 55,000
RAZEM 55,000
17| KNNR 6 0403-03 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z m
d.3 D.08.01.01 wykonaniem faw betonowych z betonu C12/15 na podsypce
cementowo-piaskowej
25 m 25,000
RAZEM 25,000
4 JEZDNIA
18| KNNR 6 0101-03| Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm na cafej m2
d.4|+ KNR 2-31 0803| szerokosci jezdni i chodnikow wraz z odwozem urobku
-04 + KNR 4-04 | (Migjsce wywozu po stronie Wykonawcy)
1103-04 + KNR 4
-04 1103-05
D.04.01.01
185 m2 185,000
RAZEM 185,000
19| KNNR 6 0109-03 | Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego m2
d4| D.04.05.01 cementem 0 Rm=2,5 MPa gr.20 cm (mieszanka
kruszywowo-spoiwowa wytwarzana w mieszarce)
185 m2 185,000
RAZEM 185,000
20| KNNR 6 0109-03 | Podbudowy betonowe C8/10 gr.20 cm pielegnowane piaskiem | m2
d4| D.04.06.02 |iwodg
160 m2 160,000
RAZEM 160,000
21|KNNR 6 0302-05| Nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej granitowej o wym. m2
d4| D.05.03.01 10/12 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm -
spoinowanie zywicq (kostka szara Materiat Inwestora uktadana
w fuske ze wstawkami z kostki bazaltowej - wzor jak ul.
Serbariska), nalezy przewidzie¢ zatadunek i transport z
magazynu ZDM
160 m2 160,000
RAZEM 160,000
5 CHODNIKI
22| KNNR 6 0101-03| Koryta wykonywane mechanicznie gt. 50 cm na cafej m2
d.5|+ KNR 2-31 0803| szerokoci jezdni i chodnikéw wraz z odwozem na odlegfo$¢
-04 + KNR 4-04 | do 5 km (Migjsce wywozu po stronie Wykonawcy)
1103-04 + KNR 4
-04 1103-05
D.04.01.01
140 m2 140,000
RAZEM 140,000
23| KNNR 6 0109-03 | Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego m2
d.5| D.04.05.01 | cementem o Rm=2,5MPa gr.20 cm (mieszanka
kruszywowo-spoiwowa wytwarzana w mieszarce)
140 m2 140,000
RAZEM 140,000
24| KNNR 6 0109-03 | Podbudowy betonowe C8/10 gr.20 cm pielegnowane piaskiem | m2
d.5| D.04.06.02 |iwodg
140 m2 140,000
RAZEM 140,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
25| KNNR 6 0302-05| Nawierzchnia chodnika z kostki kamiennej granitowej o wym. | m2
d.5 D.05.03.01 10/12 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm -
spoinowanie zywicq (kostka szara Materiat Inwestora uktadana
rzedami prostopadtymi do osi drogi), nalezy przewidzie¢
sortowanie, zafadunek i transport z magazynu ZDM
140 m2 140,000
RAZEM 140,000
26| KNNR 6 0302-04 | Nawierzchnia chodnika z kostki kamiennej granitowej o wym. | m2
d.5| D.05.03.01 | 4/6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm -
spoinowanie Zywicq (kostka nowa, szara uktadana rzedami
prostopadtymi do osi jezdni)
73 m2 73,000
RAZEM 73,000
6 ZJAZDY
27|KNNR 6 0101-02| Koryta wykonywane mechanicznie gf. 30 cm na cafej m2
d.6|+ KNR 2-31 0803| szerokosci jezdni i chodnikow wraz z odwozem urobku
-04 + KNR 4-04 | (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)
1103-04 + KNR 4
-04 1103-05
D.04.01.01
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
28| KNNR 6 0109-02| Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego m2
d.6| D.04.05.01 | cementem o Rm=2,5MPa gr.15 cm (mieszanka
kruszywowo-spoiwowa wytwarzana w mieszarce)
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
29| KNNR 6 0113-06| Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m2
d.6| D.04.04.00,
D.04.04.02
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
30| KNNR 6 0502-02| Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2
d.6| D.05.03.23a | podsypce cementowo-piaskowsj gr. 4 cm z wypetieniem
spoin piaskiem
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
31| KNNR 6 0502-02| Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo$ci 6 cm na m2
d.6| D.05.03.23a | podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypetnieniem
spoin piaskiem - kostka z rozbiorki
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE
32| KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanafowych szt
d.7 03
D.03.02.01a
8 szt, 8,000
RAZEM 8,000
33| KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla studzienek teletechnicznych| szt.
d.7 05
D.03.02.01a
2 szt, 2,000
RAZEM 2,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
34| KNR 4-01 0603- | Izolacje pionowe muréw nieotynkowanych z jednej warstwy m2
d.7| 06+ KNR 4-01 | papy z robotami ziemnymi
0102-02 + KNR 4
-010105-02
B-07
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
8 OZNAKOWANIE
35|  Kalkulacja Opracowanie projektu stafej organizacji ruchu wraz z kpl
d.8 wlasna uzgodnieniem i zatwierdzeniem oraz wykonaniem
D.07.01.01, | oznakowania pionowego. Uwaga:
D.07.02.01 | szczegdtowe ilosci oznakowania po opracowaniu projektu
organizacji ruchu.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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