Przedmiar robét

Nazwa:
Budowa: REMONT, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU

MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA POTRZEBY BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO -
STANICY ROWEROWEJ, WRAZ Z DROGA DOJAZDOWA, MIEJSCAMI POSTOJOWYMI,
CHODNIKAMI | PLACAMI ORAZ REMONTEM ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO

Nazwa obiektu lub robot:  Budynek mieszkalny

Lokalizacja:  Zmigréd ul. Poznanska 18-20 dz. nr 10/2 jednostka ewidencyjna: Zmigréd obreb ewidencyjny:
022006_4.001 AR_2
Nazwy i kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistycze
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261320-3 Kladzenie rynien
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262800-9 Rozbudowa budynkéw
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtég i scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Zamawiajgcy: Gmina Zmigréd Plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd
Jednostka opracowujgca: Archicon s.c Jerzak - Szaraniec - Gliwice ul.Gtowackiego 7

Data opracowania: Autor opracowania:
2024-04-17 Grzegorz Gawlik, kosztorysant =~ s
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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét

1 Roboty rozbiérkowe

1.1 Zsyp budowlany do gruzu o dt.do 10 m

1.2 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku

1.3 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

14 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

1.5 Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa

1.6 Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna

1.7 Zerwanie posadzki cementowej dachu

1.8 Rozebranie podsypki izolacyjnej, z kruszywa grubos$¢ do 15°cm

1.9 Rozebranie podsypki izolacyjnej, z kruszywa za kazdy nastepny 1°cm ponad 15°cm

1.10 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2

1.11  |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2

1.12 |Plyty dachowe - rozebranie

1.13 | Piyty stropowe - rozebranie

1.14 |Rozebranie belek stropowych stalowych o wysokosci do 200°'mm

1.15 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej

1.16 |Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos$¢ Scianki 1/2 cegty

1.17 |Roboty rozbiérkowe, elementédw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15°cm, mechanicznie

1.18 |Odbicie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej

1.19 | Roboty rozbiérkowe, elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych, mechanicznie

1.20 |Zaladowanie papy koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych

1.21 |Wywiezienie papy z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 15
km wraz z kosztem sktadowania papy na wysypisku

1.22 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych

1.23 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢
10 km wraz z kosztem sktadowania na wysypisku

2 Fundamenty

21 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do 10°'m, kategoria gruntu IlI

22 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za kazde dalsze 10°'m odlegtosci przewozu lub za kazdy 1°'m réznicy wysokosci terenu w
gore, kategoria gruntu Ill

23 Zageszczanie gruntu ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii llI-1V

24 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty

2.5 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy

2.6 tawy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu prostokatne o szerokosci do 0.8'm

27 Stopy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu prostokatne, objeto$¢ do 1.5'm3

2.8 Stopy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu prostokgtne, objetos¢ do 2.5'm3

2.9 Stupy zelbetowe w deskowaniu

2.10 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej

2.11 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1'warstwa

2.12 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe

2.13 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1'warstwa

2.14 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za kazdg nastepng
warstwe

2.15 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek

2.16 | Zageszczanie zasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111

2.17 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokos¢/szerokos¢ 1 x 1 cegly

2.18 |Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompg

3 Parter + pietro

3.1 Wykonanie przesklepieh otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek

3.2 Woykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie nadprozy prefabrykowanych L19

3.3 Osiatkowanie nadprozy

3.4 Wypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki

3.5 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami

3.6 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubo$é ponad 1/2
cegly

3.7 Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakdw ceramicznych Porotherm P+W (pidro i wpust), $ciana do 4,5'm, grubos¢ 25°cm

3.8 Sciany budynkoéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (pioro i wpust), $ciana do 4,5'm, grubos¢ 18,8'cm

3.9 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (piéro i wpust), $cianka grubosci 11,5'cm

3.10 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1'cegty na okna

3.11 | Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegty na drzwi, drzwi balkonowe i wrota

3.12 |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych

3.13 |Stropy w deskowaniu grubosci 10°'cm

3.14 | Stropy w deskowaniu dodatek za kazdy nastepny 1'cm grubosci

3.15 |Schody zelbetowe z ptyta grubosci 8 cm, beton podawany pompa

3.16  |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci ptyty, beton podawany pompa

3.17 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu

3.18 | Stupy zelbetowe w deskowaniu

3.19 [Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane, $ciany grubosci do 0.3'm

3.20 |Kanaly z pustakéw wentylacyjne, betonowe

3.21 |Wykonanie rusztowania przy kominach

3.22 |Kominy wolno stojgce w budynkach, wieloprzewodowe - ponad dachem z cegly klinkierowej

3.23 | Spoinowanie kominéw

3.24 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
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3.25 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa - sytropian do podiég
gr.12cm

3.26 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa - sytropian do podiég
gr.10 cm

3.27 |Wykonanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu, warstwa kontaktowa

3.28 |Wykonanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podiozu, wykonywanie podkladu o grubosci 70 mm

4 Zbrojenie

4.1 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 6°'mm

4.2 Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm

4.3 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 16 'mm i wieksze

5 Stolarka okienna i drzwiowa

5.1 STOLARKA OKIENNA DREWNIANA,ZESPOLONA, W KOLORZE BRAZOWYM,ROZWIERALNO-UCHYLNA,WYPOSAZONA W
NAWIEWNIKI,CZTEROSKRZYDLOWA,SZESCIOKWATEROWA Z PROFILOWANYM
SLEMIENIEM, DOLNE SKRZYDtA PODZIELONE SZPROSEM ZEWNETRZNYM 1-, 2-, 3-dzielne, do 2,0'm2

5.2 STOLARKA OKIENNA DREWNIANA,ZESPOLONA, W KOLORZE BRAZOWYM,ROZWIERALNO-UCHYLNA,WYPOSAZONA W
NAWIEWNIKI,CZTEROSKRZYDLOWA,SZESCIOKWATEROWA Z PROFILOWANYM
SLEMIENIEM, DOLNE SKRZYDtA PODZIELONE SZPROSEM ZEWNETRZNYM 1-, 2-, 3-dzielne, do 2,0'm2

5.3 Wykonanie konstrukcji nosnej pod klape dymowag

54 Klapa dymowa 120x120 cm z funkcjg wytazu dachowego na kotnierzu 50 cm z owiewkami i szkiem mlecznym

5.5 Oscieznice regulowane

5.6 DRZWI| DREWNIANE,DWUSKRZYDLOWE,IZOLOWANE,ZEWNETRZNE, Z ZAMKIEM PATENTOWYM,WYGLAD HISTORYZUJACY - DO
UZGODNIENIA Z WUOZ WE WROCLAWIU NA
ETAPIE WYKONAWCZYM

5.7 DRZWI Z ZAMKIEM £AZIENKOWYM | KRATKA NAWIEWNA LUB PODCIECIEM

5.8 DRZWI Z ZAMKIEM £tAZIENKOWYM | KRATKA NAWIEWNA LUB PODCIECIEM

5.9 DRZWI WEWNATKLATKOWE,PLYCINOWE,DREWNIANE, Z ZAMKIEM PATENTOWYM.

5.10 |Drzwi pozarowe stalowe EIl 30

5.11 |Drzwi pozarowe stalowe El 60

5.12 |DRZWI ALUMINIOWE,DWUSKRZYDLOWE, W KOLORZE GRAFITOWYM,Z ZAMKIEM PATENTOWYM, SZKtO BEZPIECZNE

5.13 |DRZWI ALUMINIOWE, W KOLORZE GRAFITOWYM,POZAROWE, Z ZAMKIEM PATENTOWYM,SZKLO BEZPIECZNE EI30S

5.14 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1°'m wewnetrzne

5.15 |Samozamykacze do drzwi

6 Dach

6.1 Kostwy stalowe ocynkowane do mocowania murtat

6.2 Murtaty, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°cm2

6.3 Krokwie zwykte o dlugosci ponad 4.5°'m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°cm2

6.4 Krokwie zwykte o dtugosci do 4.5°'m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°cm2

6.5 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°cm2

6.6 Podwaliny o dtugosci ponad 2'm, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°cm2

6.7 Jetki przekrdj poprzeczny drewna ponad 180cm2

6.8 Stupy o dtugosci do 2'm, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°cm2

6.9 Stupy o dtugosci ponad 2'm, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°cm2

6.10 |Stupy o dtugosci do 2'm, przekrdéj poprzeczny drewna do 180°cm2

6.11  |Stupy o dtugosci do 2'm, przekroj poprzeczny drewna ponad 180°cm2

6.12 |Belki o dlugosci do 3'm, przekrdj poprzeczny drewna do 180°'cm2

6.13 |Belki o dtugosci ponad 3'm, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°cm2

6.14 |Miecze przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2

6.15 |Belka kalenicowa o dtugosci ponad 3'm, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°'cm2

6.16 |Grzeda

6.17 |Folia wierzchniego krycia

6.18 |Przyciecie i przybicie kontrtat i tat

6.19 |Pokrycie dachow: dachdwka karpidwka ceramiczna w koronke

6.20 |Rynny dachowe z blachy z tytan - cynku, pétokragte o srednicy 15°cm

6.21 | Zbiorniczki przy rynnach z blachy z tytan - cynku

6.22 |Rury spustowe z blachy z cynku, okragte o srednicy 12°cm

6.23 |Podbitka z listew drewnianych pod wystajacg cze$¢ dachu

6.24 |Malowanie podbitki drewnochronem

6.25 |Ro&zne obrdbki z blachy z tytan - cynku przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25’'cm

6.26 |kawy kominiarskie

6.27 | Stopnie kominiarskie

6.28 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - lukarny

6.29 | Ocieplenie $cian budynkéw - ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym

6.30 |Przymocowanie plyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany

6.31 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowym przyklejenie warstwy siatki, Sciany

6.32 |Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej

6.33 | Tynk silkonowy

6.34 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej,z ptyt uktadanych na sucho, 1 warstwa - gr.18 cm - dach od spodu

6.35 |lzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej,z ptyt uktadanych na sucho, 1'warstwa - gr.8 cm - dach od spodu

6.36 |Oktadziny dachu od spodu ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do
podtoza

6.37 |Gruntowanie podtozy

6.38 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych 2-krotne

7 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

71 Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na scianach, przygotowanie podtoza, mechanicznie, srodek gruntujgcy do podwyzszenia
przyczepnosci - tazienki + kuchnie

7.2 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, 1-warstwowe grubosci 10'mm, wyprawa zatarta, wapienna i
cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy

7.3 Gruntownie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne
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7.4 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych tazienki pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajacg powierzchnie poziome, bez
wktadki z wiékniny

7.5 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych tazienki pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajacg powierzchnie pionowe, bez
wktadki z widkniny

7.6 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowe;j

7.7 Posadzki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10'm2 - antyposlizgowe

7.8 Posadzki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10°'m2 - antyposlizgowe

7.9 Oktadziny schoddéw z ptytek kamionkowych "Gres" antyposlizgowe na zaprawach klejowych

7.10 |Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych

7.11 |Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, przygotowanie podtoza, mechanicznie, srodek gruntujgcy do podwyzszenia
przyczepnosci

7.12 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach sposobem maszynowym, 1-warstwowe grubosci 10'mm, wyprawa zatarta, gipsowa, tynk gipsowy

7.13 |Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, dodatek za zmiane gr. o 1,0'mm, wyprawa gipsowa, wykonana maszynowo,
tynk gipsowy

7.14 | Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, zatozenie naroznikéw tynkarskich

7.15 |Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe

7.16 |Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podtozy gipsowych 2-krotne

7.17 |Folia paroizolacyjna

7.18 |lzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt ukladanych na sucho, 1 'warstwa - gr.20 cm

7.19 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1'warstwa - gr.6 cm

7.20 |Folia paroprzepuszczalna

7.21 | Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD

7.22 | Gruntowanie podtozy

7.23 |Gfladzie gipsowe 1-warstwowe na stropach (grubos$¢ 3'mm) na ptytach gipsowych

7.24 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, 2-krotnie

7.25 |Wycieraczki systemowe aluminiowe

7.26 |Balustrady schodowe stalowe

8 Elewacja

8.1 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m

8.2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15'm

8.3 Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ do 10°'m

8.4 Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos$¢ do 15°'m

8.5 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

8.6 Czas pracy rusztowan

8.7 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw, gtebokos¢ do 1,5'm w gruncie kategorii Il

8.8 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie fundamentéw

8.9 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej (wykonanie otworéw w 1 lub 2 poziomach), metodg iniekcji grawitacyjnej w murze z cegty o
normalnej twardosci, mur grubosci 2 1/2 cegty

8.10 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii Il (Sciany, loggie, balkony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton

8.11 |Docieplenie $cian fundamentéw ptytami XPS

8.12 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej

8.13 |Listwa wykonczeniowa do folii

8.14 |Przygotowanie podtoza, zabezpieczenie okien folig malarskg

8.15 |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza - styropian

8.16 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi gr.16 cm - wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej, $ciany - tynk silikonowy

8.17 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej, oscieza - tynk silikonowy

8.18 |Dodatek do wyprawy elewacyjnej do tynkoéw silikonowych

8.19 | Ocieplenie $cian budynkéw - ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym

8.20 |Ocieplenie scian metoda "lekkg" montaze profili, dylatacje

8.21 |Listwa startowa cokotowa

8.22 |Przyklejenie ptyt styropianowych pod parapety

8.23 |Podokienniki z blachy powlekanej

8.24 |Montaz desek na elewacji celem uzyskania imitacji Sciany szachulcowe;j

8.25 |Impregnacja desek drewnochronem

9 Podjazd dla niepetnosprawnych i schody zewnetrzne

9.1 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10°km, kategoria gruntu lll wraz z kosztem sktadowania
ziemi na wysypisku

9.2 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii Ill-IV

9.3 Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek

9.4 Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty

9.5 tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0.6'm, beton podawany pompa

9.6 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno 1’warstwa

9.7 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno dodatek za kazdg nastepng warstwe

9.8 Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu, beton podawany pompg

9.9 Sciany zelbetowe w deskowaniu (grubo$¢ 20°cm)

9.10 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 12°'mm

9.11  |Zatarcie powierzchni $cian na gtadko

9.12 |Balustrady schodowe zewnetrzne z pochwytem nierdzewne

9.13 |Okfadziny schoddw z ptytek kamionkowych "Gres" antyposlizgowe na zaprawach klejowych

9.14 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm

9.15 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubos$ci warstwy

9.16 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm - kliniec 8-25 mm

9.17 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - kliniec 8-25 mm

9.18 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm - piasek ptukany

9.19 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubos$ci warstwy

9.20 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6'cm

Nawierzchnie
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10.1

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10°km, koparka 0,15°m3, grunt
kategorii Ill wraz z kosztem sktadowania ziemi na wysypisku

10.2

Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, kategoria gruntu IlI

10.3

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1°’km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii -1V, samochdd do 5°t

10.4

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii Ill-1V

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm - 0-63 mm

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm - 0-31,5

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci

Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gérna, rozscielane mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm - 1:4

Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka granitowa 10x10x8 cm

Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa

Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na fukach

Mechaniczne przekopanie gleby kategoria gruntu Ill - teren zielony

Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami

Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski spycharkami

Dostawa ziemi urodzajnej wraz z kosztem transporu

Pielegnacja mechaniczna wykonywanych siewem trawnikéw na terenie ptaskim

Dostawa i montaz stojakéw rowerowych

Budynek gospodarczy

Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zaktad

Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowanie dachu na styk

Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, wiezby proste

Demontaz drzwi

Demontaz umywalki

Demontaz ustepu z miskg fajansowag

Demontaz kabiny prysznicowej

Rozebranie muréw z cegly mechaniczne

Rozebranie podfoza, z betonu zwirowego grubosci do 15 cm

Burzenie konstrukcji betonowych przy uzyciu mtotéw pneumatycznych tawy, filary o grubosci do 20 cm

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢
10 km - wraz z kosztem sktadowania gruzu na wysypisku

Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii |l

Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°'km, kategoria gruntu Ill

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1°km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV,

Koszt sktadowania ziemi na wysypisku

Zageszczanie gruntu warstwami

tawy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu prostokgtne o szerokosci do 0.6'm

Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1 'warstwa

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1 'warstwa

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za kazdg nastepng
warstwe

Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, - beton C 12/15

Reczne obsypywanie fundamentéw piaskiem - M=piasek 1,22 m3/m3

Sciany budynkoéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (pidro i wpust), $ciana do 4,5'm, grubos$¢ 25°cm

Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (piéro i wpust), $cianka grubosci 11,5'cm

Belki, podciagi i wiehce zelbetowe w deskowaniu - wieniec

Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych L

Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy) na okna

Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe
i wrota

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 6'mm

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm - 12 mm

Montaz kotew do mocowania murtat

Murtaty, przekroj poprzeczny drewna do 180°'cm2

Krokwie zwykte o dlugosci ponad 4.5'm, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2

Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii

Deskowanie potaci dachowych - ptyta OSB NRO gr.2 cm

Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, 2-warstwowe - NRO

Kominki wentylacyjne

Rézne obrébki z blachy z tytan - cynku przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm

Rynny dachowe z PCV, Fi"15,0'cm

Rury spustowe z PCV, Fi"10,0i11,0’'cm

Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0'm2

Oscieznice drzwiowe stalowe drzwi wewnagtrzlokalowych

Oscieznice drzwiowe stalowe , drzwi wejsciowych,

Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne, do 1.6'm2

DRZWI| METALOWE,ZEWNETRZNE,ANTYWLAMANIOWE,IZOLOWANE (U = 1,5 W/m2K), Z ZAMKIEM PATENTOWYM

DRZWI| METALOWE,ZEWNETRZNE ,DWUSKRZYDtOWE , ANTYWLAMANIOWE,IZOLOWANE (U = 1,5 W/m2K), Z ZAMKIEM PATENTOWYM

Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikéw wewnetrznych do 1,5
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11.54 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE
11.55 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgji, na sucho - gr.10 cm
11.56 |Posadzki cementowe, zatarte na ostro grubosci 70'mm
11.57 |Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, przygotowanie podtoza, mechanicznie, srodek gruntujgcy do podwyzszenia
rzyczepnosci
11.58 goc)j/atkiri)dop#aty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, zatozenie naroznikéw tynkarskich
11.59 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, 2-warstwowe grubosci 15°'mm, wyprawa zatarta, wapienna i
cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy
11.60 |Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, dodatek za zmiane gr. o 1,0°'mm, wyprawa gipsowa, wykonana maszynowo,
tynk gipsowy zwykty
11.61 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1 'warstwa - strop gr.20 cm miedzy krokwiami
11.62 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1'warstwa - gr.12 cm
11.63 |Folia paroizolacyjna
11.64 | Oktadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany
11.65 |Oktadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, dodatek za drugg warstwe piyt
11.66 |Gruntowanie podtozy
11.67 |Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na stropach , (grubo$¢ 3'mm) na ptytach gipsowych
11.68 |Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na stropach dodatek za pogrubienie o0 1'mm
11.69 |Gruntowanie podtozy
11.70 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych 2-krotne
11.71 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
11.72 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej, $ciany z cegly, - gr.10 cm styropian fasadowy - tynk silkatowy
11.73 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
11.74 | Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi zamocowanie listwy cokotowej
11.75 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
11.76 |Parapety z blachy powlekanej
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢ Krot
nos
¢
Kosztorys
1 Element Roboty rozbiorkowe
1.1 KNR AT-05 - Zsyp budowlany do gruzu o dt.do 10 m
1664-01 kpl 4,00
1.2 |KNR401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie douzytku
318072020 ___60,800000)
RAZEM:: 60,800000|m 60,800
1.3 |KNR401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej si¢ douzytku
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 33,600000
RAZEM:: 33,600000|m 33,600
1.4 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzymsoéw itp. z
blachy nie nadajgcej sigdouzytku
. 22,032000
| 14,937500
: 36,969500|m2 36,970
1.5 |KNR401/519/6 |Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa
16,140000
i 362,100000|m2 362,100
1.6 KNR 401/519/7 |Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna m2 362,10 2
1.7 KNR 401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej dachu m2 362,10
1.8 KNR 401/609/3 |Rozebranie podsypki izolacyjnej, z kruszywa grubos$¢ do 15°cm m2 362,10
1.9 KNR 401/609/4 |Rozebranie podsypki izolacyjnej, z kruszywa za kazdy nastepny 1°cm ponad 15°cm m2 362,10 5
110 |KNR401/354/4 |Wykucie 2 muru, oscieznic drewnianych, powierzchniado2'm2
"""" 58,000000
58,000000|szt 58,000
1.11  |KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2
Obliczenie:
.................................................................... 180°205°2 e, 21330000
................................................................. 001,45 44 .. 63,800000
:1,20"1,20 : 1,440000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  70,570000/m2 70,570
1.12 |KNR 202/361/4 |Plyty dachowe - rozebranie element 199,00/ 0,3
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1.13 |KNR 202/323/3 |Plyty stropowe - rozebranie element 199,00/ 0,3
1.14 |KNR 401/352/5 |Rozebranie belek stropowych stalowych o wysokosci do 200'mm
111,80*48
Strop L Ansos _566,400000
RAZEM:: 1 132,800000|m 1132,800
1.15 |Rozebranie scian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej
............................................................................................................................................................. i -29,000000
RAZEM:: 282,239800/m3 282,240
1.16 |KNR 401/348/3 |Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubo$¢ écianki 1/2cegty
280727050 L .70,200000
............................................................................................................................................................. 82,368000
RAZEM:: 152,568000 | m2 152,568
1.17 |KNRW Roboty rozbiérkowe, elementdw konstrukciji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad
401/212/4  |15cm,mechanicznie e
OOz e
posadzka - parter ' ....08:880240
schody zewnetrzne 24522020 o B 468000
............................................................................................................................................................. i 4800000
80,148240|m3 80,148
1.18 |KNR401/701/5 |Odbicie tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5’ m2,
z zaprawy cementowo-wapiennej
Oblizonia:
: 7 461,952000
-42,000000
RAZEM:: 419,952000|m2 419,952
1.19 | KNRW Roboty rozbidrkowe, elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych, mechanicznie
401/212/6
Obliczenie:
schody 12,76*4,03*0,15 1,668420
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 1,668420|m3 1,668
1.20 |KNR 404/1103/3 [Zaiadowanie papy koparko-fadowarkg samochodéw samowytadowczych
Obliczenie:
RAZEM:: 5,793600/m3 5,794
1.21 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie papy z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
KNR 404/1103/5 |transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 15 km wraz z kosztem sktadowania
papy na wysypisku m3 5,794
1.22 |KNR 404/1103/3 |Zatadowanie gruzu koparko-fadowarka samochodow samowytadowczych
362,10*0,8*0,20*2 ~115,872000
...... 65,178000
..364,056000
...... 18,308160
:419,95270,03 : 12,598560
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 594,117720/m3 594,118
1.23 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
KNR 404/1103/5 |transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km wraz z kosztem sktadowania
na wysypisku m3 594,118
2 Element Fundamenty
2.1 KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do 10°'m,
kategoria gruntu lll
: 16,524000
RAZEM:: 237,496800 m3 237,497
2.2 KNR 201/307/6 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za kazde dalsze 10°'m odlegtosci
przewozu lub za kazdy 1°'m réznicy wysokos$ci terenu w gére, kategoria gruntu Il m3 237,497 4
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2.3 |KNR201/236/2 |Zaggszczanie gruntu ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-IV
OOz e
e 273817030 82,083000
RAZEM 82,083000|m3 82,083
24
1,255500
8,434320/m3 8,434
2.5 NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy
202/618/3 m2 273,61
2.6 KNR 202/252/2 |kawy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu prostokatne o szerokosci do 0.8'm
0,438480
RAZEM:: 26,398880|m3 26,399
2.7 KNR 202/253/3 |Stopy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu prostokgtne, objetos¢ do 1.5°'m3
(©)
ODliOZONie:
e 1,A5T1,45%0,40%8 2,523000
RAZEM 2,523000/m3 2,523
2.8 KNR 202/253/4 |Stopy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu prostokatne, objetos¢ do 2.5'm3
3)
Obliczenie:
e 14572607040 1,508000
RAZEM 1,508000/m3 1,508
29 KNR 202/258/1 |Stupy zelbetowe w deskowaniu
©)
ObliOZeNie:
. 0,25%0,25%400% 1,025000
RAZEM 1,025000|m3 1,025
210 |KNR202/101/6 [Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej
Obliczenie:
{(0,30+9,20+0,80+0,30+3,925*3+0,80*2+9,47+1,00.
+2,53+1,45%2+10,22+9,46+1 ,20+3,925*3)*0,25*0,
- - 15,412625
RAZEM 15,412625/m3 15,413
2.11 |KNR 202/602/7 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na
............................. 2NN, WS WA e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 11,386000
............................................................................................................................................................. i 3770000
RAZEM:: 44,729700 m2 44,730
2.12 |KNR 202/602/8 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na
zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 4473
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2.13 |KNR 202/603/7 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik
asfaltowy nazimno, 1'warstwa
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 122,772000
(0,40+0,30+0,40)*0,40+(0,40+0,40+0,40)*0,40+(
e - 004 0,80+0,801°0,4075 5,720000
4,075*0,40%2*4 13,040000
:(0,30+9,20+0,80+0,30+3,925*3+0,80*2+9,47+1,00 :
e ¥2,53+1,45%2410,22+49,46+1,20+3,925°3)0,852 | 123,301000
RAZEM:: 212,304200|m2 212,304
2.14 |KNR 202/603/8 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik
asfaltowy na zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 212,304
2.15 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
e 7(8,434426,39942 52341, 508+15,413) i -54,277000
RAZEM:: 178,291500/m3 178,292
2.16 |KNR201/236/1 |Zageszczanie zasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3 178,292
217 |KNR401/336/7 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
............................. gebokosé/szerokosC 1 x 1 cegly
OblicZenie: e
27,835+29,715+10,80+1080 1 79,150000
76 2,760000
"""" RAZEM:: 81,910000|m 81,910
2.18
N £ _ 41,041500
RAZEM:: 41,041500|m3 41,042
3 Element Parter + pietro
3.1 |KNR401/313/2 [Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek
. 180020°0,60°21 3780000
oo 128070207080 . 0216000
RAZEM:: 3,996000 m3 3,996
3.2 KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie nadprozy
............................. prefabrykowanych L1
: 7,200000
RAZEM:: 133,200000|m 133,200
3.3 |KNR202/817/1 |Osiatkowanienadprozy
1,620000
29,970000|m2 29,970
34 KNR 401/704/3 |Wypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki m2 29,97
3.5 KNR 401/304/1 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
: 0,696000
RAZEM:: 18,165600|m3 18,166
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3.6 KNR 401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa
wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegly
0,378000
8,118000/m3 8,118
3.7 KNR 27/160/2  |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (pidro i
wpust), Sciana do 4,5'm, grubos¢ 25'cm
Oblizonia:
parter 7(9,14+0,20+1 ,16+9,66+0,20+0,70+0,78+1 ,00+0,66§
)2,90 ' 68,150000
600000
........................................................................... 276000
pietro i(11,93+28,49+11,74+30,65+10,60+9,66+0,60+3,3 :
................................................................ §3+0,80+10,60+0,20+2,76+0,20+9,66+0,96)*3,10 ~409,758000
.-62,750000
102,384500
: 551,618500|m2 551,619
3.8 KNR 27/160/1  |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (piéro i
wpust), Sciana do 4,5'm, grubos¢ 18,8’ cm
-6,300000
RAZEM:: 145,516000 | m2 145,516
3.9 KNR 27/165/2 |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm
P+W (pioro i wpust), Scianka grubosci 11,5°cm
Obliczonia:
parter {(4,35+2,05+4,35*3+1,72+1,72+1,68+2,53*3+2,33+:
:2,00+1,70+4,35*4+1,72*2+3,92+1,68+1,72*2+1,70
: . 212,193000
pietro {(1,77+1,70+1,72+1,70+1,72+1,70+1,72*2+1,70* 2+
1,68+1,70+2,20+1,70+1,72*5+1,70*5+3,33+2,88)*
2,70 : 128,898000
: : -26,670000
RAZEM:: 293,211000/m2 293,211
3.10 |KNR202/126/1 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1°cegty na okna szt 22,00
311 |KNR202/126/2 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly na drzwi, drzwi balkonowe iwrota
""""" 60,000000
60,000000|szt 60,000
312 |KNR202/126/5 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 21,000000
204,000000|m 204,000
3.13 |KNR 202/256/2 |Stropy w deskowaniu grubosci 10°cm
: -12,972000
RAZEM:: 345,528000|m2 345,528
3.14 |KNR 202/256/4 |Stropy w deskowaniu dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci
(3) m2 245,528 5
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3.15 |KNR 202/218/5 |Schody zelbetowe z ptytg grubosci 8 cm, beton podawany pompg
2)
Obliczenie:
i1,30°0,15+3,78+0,15) 5,304000
6,175000
RAZEM:: 11,479000/m2 11,479
3.16 |KNR 202/218/6 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci ptyty, beton podawany pompa
(2) m2 11,479 10
3.17 |KNR 202/262/1 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu
wili 7 1030°0,60%(28,83+30,92) 1 10,755000
: 1,210000
31,429000/m3 31,429
3.18
P 0,360000
0,360000/m3 0,360
3.19 |KNR202/211/1 |Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w scianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane,
............................. sciany gruboscido 0.3'm ]
Obliczenie:
0,25%0,25*1,20%31 e 2,325000
RAZEM:: 2,325000/m3 2,325
320 |KNR202/122/7 |Kanaly z pustakow wentylacyjne, betonowe
............................................................................................................................................................. 215000000
RAZEM:: 215,000000|m 215,000
3.21 |KNR401/419/2 |Wykonanie rusztowania przy kominach szt 9,00
3.22 |KNR 202/122/1 |Kominy wolno stojace w budynkach, wieloprzewodowe - ponad dachem z cegly klinkierowej
: 1,500800
: 1,795200|m3 1,795
3.23
: 19,488000
: 23,712000|m2 23,712
3.24 |KNR 202/607/3 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe;j
Obliczenie:
parter 27361t 073,610000
RAZEM:: 273,610000/m2 273,61 2
3.25 |KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukgiji, na sucho, 1 'warstwa - sytropian do podtég gr.12 cm m2 273,61
3.26 |KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
............................. konstrukeji, na sucho, 1'warstwa - sytropian do podtég gr.10em
OOz e
pielro o emieo __ 271,000000
RAZEM:: 271,000000 m2 271,00
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3.27 |ZKNR C 2/604/1 |Wykonanie jastrychow cementowych na przygotowanym podtozu, warstwa kontaktowa
271,000000
RAZEM:: 544,610000|m2 544,610
3.28 |ZKNR C 2/604/5 |Wykonanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu, wykonywanie podkladu o
(1 grubosci 70 mm
ZKNR C 2/604/6
(1) m2 544,61
4 Element Zbrojenie
4.1 KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukgcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
) gtadkie, Fi 6'mm
Oblizeniar
E(26,10+264,96+20,1O+29,50+50,10+395, 12+358,4
e 13¥198)1000 i 1163910
RAZEM:: 1,163910]t 1,164
4.2 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
(2) zebrowane, Fi 8-14'mm
Oblizenie:
12 mm ?(89,50+489,47+212,00+50,90+63,00+1597,72+84
e, AB824122.3)1000 11070710
RAZEM:: 11,070710]t 11,071
4.3 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
(3) zebrowane, Fi 16'mm i wigksze
Oblizenia:
20 mm :(151,7)11000 0,151700
®mm (79801000 i 0179900
RAZEM:: 0,331600|t 0,332
5 Element Stolarka okienna i drzwiowa
51 KNRW STOLARKA OKIENNA DREWNIANA,ZESPOLONA, W KOLORZE
202/1007/2 (1) |BRAZOWYM,ROZWIERALNO-UCHYLNA,WYPOSAZONA W
NAWIEWNIKI,CZTEROSKRZYDLOWA,SZESCIOKWATEROWA Z PROFILOWANYM
SLEMIENIEM, DOLNE SKRZYDtA PODZIELONE SZPROSEM ZEWNETRZNYM 1-, 2-,
............................. 3-dzielne, do 2,0 M2 e
DGz e
o1 o 210071,4574800 i 62,350000
: 62,350000|m2 62,350
52 KNRW STOLARKA OKIENNA DREWNIANA,ZESPOLONA, W KOLORZE
202/1007/2 (1) |BRAZOWYM,ROZWIERALNO-UCHYLNA,WYPOSAZONA W
NAWIEWNIKI,CZTEROSKRZYDLOWA,SZESCIOKWATEROWA Z PROFILOWANYM
SLEMIENIEM, DOLNE SKRZYDtA PODZIELONE SZPROSEM ZEWNETRZNYM 1-, 2-,
............................. dzielne, do2,0'm2
OblCZeNie e
RAZEM:: 1,885000|m2 1,885
53  |KNR15/526/1 _|Wykonanie konstrukcji nosnej pod Klape dymowa
ODlCZeNie e
1 4800000
RAZEM:: 4,800000|m 4,800
54 KNR 15/526/2  |Klapa dymowa 120x120 cm z funkcjg wytazu dachowego na kotnierzu 50 cm z owiewkami i
szklem mlecznym szt 1,00
5.5 KNR 202/1015/1 |Oscieznice regulowane
.....5,400000
.110,000000
..163,200000
............................................................................................................................................................. i 10,200000
RAZEM:: 288,800000|m 288,800
5.6 KNR 202/1015/6 | DRZWI DREWNIANE,DWUSKRZYDLOWE,IZOLOWANE,ZEWNETRZNE, Z ZAMKIEM
(1) PATENTOWYM,WYGLAD HISTORYZUJACY - DO UZGODNIENIA Z WUOZ WE
WROCLAWIU NA
ETAPIE WYKONAWCZYM
Obliczonia:
D1 11,20%2,00 2,400000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:; 2,400000|m2 2,400
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5.7

KNR 202/1017/1 |DRZWI Z ZAMKIEM £AZIENKOWYM | KRATKA NAWIEWNA LUB PODCIECIEM

D3 :0,80%2,00%(13+9) : 35,200000

RAZEM:: 35,200000

m2

35,200

58

3,600000

3,600000

m2

3,600

59

:0,90%2,00*(13+15+2) : 54,000000

RAZEM:: 54,000000

m2

54,000

5.10

1,800000
1,800000

m2

1,800

5.11

1,800000
1,800000

m2

1,800

5.12

2,400000

: 2,400000

m2

2,400

5.13

10,800000

10,800000

m2

10,800

5.14

143+1 : 44,000000

RAZEM:: 44,000000

szt

44,000

5.15

Kalkulacja Samozamykacze do drzwi
wtasna

szt

9,00

Element Dach

6.1

KNR 728/211/1 |Kostwy stalowe ocynkowane do mocowania murtat

szt

70,00

6.2

KNR 202/406/2 |Murtaty, przekroj poprzeczny drewna ponad 180°cm2

1,087800

RAZEM:: 1,087800

m3

1,088

6.3

KNR 202/408/6 |Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4.5'm, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°cm2

0,374400

25,723520

m3

25,724

6.4

0,097920

3,859040

m3

3,859

6.5

KNR 202/408/8 |Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°cm2

0,720000
0,336000

; 1,056000

m3

1,056
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6.6 |KNR202/407/2 |Podwaliny o diugosci ponad 2'm, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°cm2
OOz e
e 0147014110506 1,234800
RAZEM 1,234800/m3 1,235
6.7 KNR 202/409/5 |Jetki przekroj poprzeczny drewna ponad 180cm2
0,101920
RAZEM:: 22,027520/m3 22,028
68 |KNR202/407/4_[Stupy o diugosci do 2'm, przekrd] poprzeczny drewna ponad 180°cm2
: 0,815360
1,168160/m3 1,168
6.9 KNR 202/407/6 |Stupy o dtugosci ponad 2'm, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°cm?2
: 0,101920
0,323400/m3 0,323
6.10  |KNR 202/407/3 [Stupy o diugosci do 2'm, przekrdj poprzeczny drewnado 180°cm2
N 15 . S S
: 0,007200
0,039200/m3 0,039
6.11 |KNR202/407/4 |Stupy o diugosci do 2'm, przekr6j poprzeczny drewna ponad 180°cm2
0,705600
0,705600m3 0,706
6.12 |KNR 202/406/3 |Belki o dtugosci do 3'm, przekrdj poprzeczny drewna do 180°'cm2
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,037440
0,043200
0,080640m3 0,081
6.13 |KNR 202/406/6 |Belki o dtugosci ponad 3'm, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°cm2
: 0,307200
: 0,491520/m3 0,492
6.14 |KNR202/408/1 |Miecze przekroj poprzeczny drewna do 180°'cm2
S i014%0,14%0,90%50 0,882000
0,882000/m3 0,882
6.15 |KNR 202/406/6 |Belka kalenicowa o drugosci ponad 3'm, przekroj poprzeczny drewna ponad 180'cm2
"""""" 0,856800
0,856800/m3 0,857
6.16 |KNR202/406/4 |Grzgda
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,344000
1,344000|m3 1,344
6.17 |KNR 15/517/1 |Folia wierzchniego krycia m2 565,00
6.18 |KNR 15/517/2 |Przycigcie i przybicie kontrtat i tat m2 565,00
6.19 |KNR 202/504/4 |Pokrycie dachéw: dachéwka karpidowka ceramiczna w koronke m2 565,00
6.20 |KNR 202/509/4 |Rynny dachowe z blachy z tytan - cynku, pétokragte o $rednicy 15°cm
(1) m 60,80
6.21 |KNR 202/509/9 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy z tytan - cynku
(1) szt 4,00
6.22 |KNR202/511/3 |Rury spustowe z blachy z cynku, okragte o $rednicy 12°'cm
(1) m 33,60
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6.23 |KNR 202/9910/2 [Podbitka z listew drewnianych pod wystajacg czes¢ dachu
Obliczenie:
. (3201+29,75+0,16+9,16+0,20"4+6,35"2)'0,60 64970000
RAZEM:: 64,970000|m2 64,970
6.24 |KNR 202/9910/3 |Malowanie podbitki drewnochronem m2 64,97
6.25 |KNR 202/507/2 |Rdézne obrébki z blachy z tytan - cynku przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm
48,600000
RAZEM:: 215,349200/m2 215,349
6.26 |KNR401/416/1 |Lawy kominiarskie m 26,80
6.27 |KNR AT-09 Stopnie kominiarskie
0104-05
Obliczenje:
& I 60,000000
RAZEM:: 60,000000|szt 60,000
6.28 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi przyklejenie ptyt styropianowych do
............................. SO - UKy e
18,944250
182,609250 m2 182,609
6.29  |KNR 23/2614/10| Ocieplenie scian budynkéw - ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
""" 58,500000
58,500000|mb 58,500
6.30 |KNR23/2612/3 |Przymocowanie plyt styropianowych dyblami plastikowymidosciany
OblCzenie:
g3 732,000000
RAZEM:: 732,000000|szt 732,000
6.31 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowym przyklejenie warstwy siatki, Sciany m2 182,609
6.32 |KNR 23/933/1 |Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2 182,609
6.33 |KNR23/933/2 |Tynk silkonowy
(1) m2 182,609
6.34 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej,z ptyt uktadanych na sucho,
1'warstwa - gr.18 cm - dach od spodu
Obliczenie:
. 68080 452000000
RAZEM:: 452,000000m2 452,000
6.35 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej,z ptyt uktadanych na sucho,
1'warstwa - gr.8 cm -dach od spodu
............................................................................................................................................................. __508,500000)
RAZEM:: 508,500000|m2 508,500
6.36 |KNR 14/2012/2 |Okfadziny dachu od spodu ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z
ksztattownikow CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podtoza m2 508,50
6.37 |NNRNKB Gruntowanie podtozy
202/1134/2 (2) m2 508,50
6.38 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych 2-krotne m2 508,50
7 Element Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
71 KNR 903/109/6 |Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na scianach, przygotowanie
(1) podioza, mechanicznie, $srodek gruntujgcy do podwyzszenia przyczepnosci - tazienki +
kuchnie
Oblizonia:
tazienki E((1 ,56+1,70)*2*2,50-(0,80%2,00))*9+((3,10+2,05)*2
e 280409020002 G 180,200000
i((1,56+1,70)*2*2,50-(0,80*2,00))* 11+((1,77+1,13+ :
:1,46+1,13)*2,50-(0,80%2,00))*2 185,950000
: 21,600000
RAZEM:: 387,750000|m2 387,750
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7.2 KNR 903/102/1 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, 1-warstwowe
(1 grubosci 10°'mm, wyprawa zatarta, wapienna i cementowo-wapienna, tynk
cementowo-wapienny i cementowy m2 387,75
7.3 KNR 39/114/1  |Gruntownie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne
Oblizenie:
tazienki - podtogi - parter E2,65+2,65+2,65+6,36+6,36+2,65+2,65+2,65+2,65
e T2.65%2085 o 36,570000
tazienki - podtogi - pietro i2,65+2,65+2,65+2,65+2,65+2,65+2,65+2,65+2,65 :
. i*2,70+2,70+2,654265 G 34,550000
tazienki - parter - $ciany i((1,56+1,70)*2*2,00-(0,80*2,00))9+((3,10+2,05)*2 :
200090720002 i 140,560000
tazienki - pietro - $ciany i((1,56+1,70)*2*2,00-(0,80*2,00))* 11+((1,77+1,13+ :
. 11,46+1,13)72,00-(0,8072,000)2 i 144,600000
RAZEM:: 356,280000|m2 356,280
7.4 KNR 39/115/1  |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych tazienki pod oktadzing ceramiczng ptynng
folig uszczelniajgcg powierzchnie poziome, bez wkiadki z wiékniny
Obliczenie:
136,57+34,55 71,120000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 71,120000|m2 71,120] 2
7.5 KNR 39/115/3  |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych tazienki pod oktadzing ceramiczng ptynng
folig uszczelniajgca powierzchnie pionowe, bez wktadkiz wiokniny
"""" 285,160000
RAZEM:: 285,160000 m2 285,160 2
7.6 NNRNKB Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowe;j
202/837/3 m2 387,75
7.7 NNRNKB Posadzki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do
202/2807/5 (1) |{10°'m2 - antyposlizgowe
parter 17,64+2,44+7,74+2,51+7,84+2,51+9,10+2,44+7,74 :
+2,51+7,84+2,44+7 74+5 89+3,82+2 44+7 74+2,5
...................................................................... 478442444774 . 110,910000
pietro 12,44+7 13+2,51+7,24+2 44+7 13+7 57+4,33+2,44
+7,13+2,5147,24+2,51+7 24+2 51+7,24+2,51+7 .2
[4+2 5147 24+2,70+9,05+3,78+8,47+2,51+7,24+2,
M3 | 142430000
RAZEM:: 324,460000|m2 324,460
7.8 NNRNKB Posadzki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad
202/2808/5 (1) |10'm2-antyposlizgowe
: 76,830000
205,960000 m2 205,960
7.9 NNRNKB \Ok’fadziny schodow z ptytek kamionkowych "Gres" antyposlizgowe na zaprawach klejowych
20 B A (1) L e
D Gz, e
schodyzewnetrzne . :210°3,10+(0,15+0,35)"3,10°3+3,1571,002 . 17,460000
schody wewnetrzne . i27671,6072+(0,17+0,27)"1,15"20 ... i 18,952000
36,412000|m2 36,412
7.10 |NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych
202/2809/1 (1)
............................................................................................................................................................. i 438,000000
RAZEM:: 473,200000|m 473,200
7.11  |KNR903/109/6 |Dodatkiidoptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, przygotowanie
() podioza, mechanicznie, Srodek gruntujgcy do podwyzszenia przyczepnosei
: -387,750000
RAZEM:: 1 041,323000|m2 1041,323
7.12 |KNR903/102/3 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, 1-warstwowe
(3) grubosci 10°'mm, wyprawa zatarta, gipsowa, tynk gipsowy m2 1041,323
7.13 |KNR 903/109/4 |Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, dodatek za zmiane gr.
(3) o 1,0’'mm, wyprawa gipsowa, wykonana maszynowo, tynk gipsowy m2 1041,323 2
7.14 |KNR 903/109/7 |Dodatkii doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, zatozenie naroznikéw
tynkarskich m2 1041,323
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7.15 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (2) m2 1 041,323
7.16 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podiozy gipsowych 2-krotne m2 1041,323
717 |KNR15/517/1 |Folia paroizolacyjpa
_ | 544,610000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  544,610000|m2 544,610
7.18 |KNR 202/613/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
1’warstwa - gr.20 cm m2 544,61
7.19 |KNR 202/613/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
1’'warstwa - gr.6 cm m2 544,61
7.20 |KNR15/517/1 |Foliaparoprzepuszezalna
_ | 544,610000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  544,610000|m2 544,610
7.21 |KNR 14/2012/3 |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD
i UbD
Obliczenie:
2710042736 L 544610000
RAZEM:: 544,610000|m2 544,610
7.22 |NNRNKB Gruntowanie podtozy
202/1134/2 (2) m2 544,61
7.23 |NNRNKB Gladzie gipsowe 1-warstwowe na stropach (grubo$¢ 3'mm) na ptytach gipsowych
202/2015/4 m2 544,61
7.24 |KNR 202/1505/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i
szpachlowanych, 2-krotnie m2 544,61
7.25 |KNRW Whycieraczki systemowe aluminiowe
202/1219/3 R=2,000 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
7.26 |KNRW Balustrady schodowe stalowe
202/1207/5 |
F 5,700000
5,700000{m 5,700
8 Element Elewacja
8.1 KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m
198,927000
;160,908000
359,835000|m2 359,835
8.2
; 261,360000
350,100000|m2 350,100
8.3 KNR 202/1613/1 |Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokosé do 10'm
(1) m2 359,835
8.4 KNR 202/1613/2 |Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokosé do 15'm
(1) m2 359,835
8.5 NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
20216251 |
709,935000
709,935000|m2 709,935
8.6 KNR2-02r.16
z.5s2.5.15
Obliczenia:
11168/(0,84*3) {7 463,492063
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:I  463,492063|m-g 463,492
8.7 KNR 401/104/2 |Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow,
............................. gtebokos¢ do 1,5'm w gruncie kategorii IIl
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 53,696000
53,696000/m3 53,696
8.8  |KNR23/2611/1 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie fundamentow
D 67,120000
67,120000|m2 67,120
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8.9 KNR 39/101/4  |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej (wykonanie otworéw w 1 lub 2 poziomach),
metoda iniekcji grawitacyjnej w murze z cegly o normalnej twardosci, mur grubosci 2 1/2
............................. OOy
Obliczenie:
1(30,92+28,83+12,00+12,15) : 83,900000
RAZEM 83,900000|m 83,900
8.10 |KNR401/725/3 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii Il (Sciany, loggie, balkony), podtoze:
(2) cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton m2 67,12
8.11 |KNR41/115/1 |Docieplenie $cian fundamentéw ptytami XPS
(1) m2 67,12
8.12 |KNNRW 3/207/1 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej m2 67,12
813 |KNR23/2612/9 [Listwawykoiczeniowadofoli
S (30,92+28,83+12,00+12,15) 83,900000
83,900000|mb 83,900
8.14 |ZKNR C 2/101/1 |Przygotowanie podioza, zabezpieczenie okien folig malarskg
64235000
: 2,400000
66,635000|m2 66,635
8.15 |KNR 23/2611/4 |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza - styropian m2 82,00
8.16 |KNR 23/2614/3 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi gr.16 cm - wraz z przygotowaniem
(1) podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, sciany - tynk silikonowy
...... 29,396250
...... 46,800000
: -66,635000
RAZEM:: 588,816250 m2 588,816
8.17 |KNR 23/2614/9 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, oscieza - tynk silikonowy
1,560000
53,130000|m2 53,13
8.18 |KNR23/933/7 |Dodatek do wyprawy elewacyjnej do tynkow silikonowych
641,946000
641,946000 m2 641,95
8.19
5,200000
204,700000 | mb 204,700
8.20 |KNR 28/2629/4 |Ocieplenie scian metoda "lekkg" montaze profili, dylatacje
(1)
Obliozenie:
- X o 13,800000
RAZEM 13,800000|mb 13,800
8.21 |KNR23/2612/9 |Listwastartowacokolowa
L 83,900000
83,900000|mb 83,900
8.22 |KNR23/2612/1 |Przyklejenie plyt styropianowychpodparapety
ObliCzenie:
S 110%4341 400042 20,454000
RAZEM:: 20,454000|m2 20,454
8.23 INNRNKB
Q02BAIZ | | oo
0,672000
RAZEM:: 23,376000|m2 23,376




Zmigréd-StanicaRowerowa.bem

BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2024

(lic. 000547D8)

strona nr: 19
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé Krot
nos
¢
8.24 |KNR 18/2614/2 |Montaz desek na elewacji celem uzyskania imitacji $ciany szachulcowej

2)

Obliczenie:
129,2*2+0,40*30+31,36*2+0,4*24+8,70+6,80+490 |
[+3,70+4,20%2+3,8*2+3,2*2+12,00*2*2+10,80*2+8, :

. 2072640244302 296620000

RAZEM:: 296,620000 | mb 296,620
8.25 |KNR 202/9910/3 |Impregnacja desek drewnochronem
Obliczenie:
X~ 53391600
RAZEM:: 53,391600|m2 53,392
9 Element Podjazd dla niepetnosprawnych i schody zewnetrzne
9.1 KNR 201/301/2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10°km,

KNR 201/214/4 |kategoria gruntu lll wraz z kosztem sktadowania ziemi na wysypisku

podiazd ... 8809807046 . 15,382400

............................................................................................................................................................. i 2,448000

RAZEM:: 17,830400|m3 17,830
9.2 KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt
kategorii Ill-1V
Obliczenie:
8800820 265560000
RAZEM:: 26,560000|m2 26,560
9.3 KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7,968000
7,968000 m3 7,968
9.4
"""""" 2,656000
: 2,656000/m3 2,656
9.5 KNR 202/202/1 |Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6 'm, beton podawany pompa
1,197000
1,817000|m3 1,817
9.6 KNR 202/603/7 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno

e R S e

OOz e e

e {025¥370y20080 5360000

RAZEM:: 5,360000 m2 5,360
9.7 KNR 202/603/8 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno dodatek
za kazda nastepng warstwe m2 5,36
9.8 KNR 202/218/1 |Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu, beton podawany
PO N D
e J2TOT0°0,4E . 0769500
e i2,7071,0570,60 i 1701000
RAZEM:: 2,470500/m3 2,471
9.9 KNR 202/255/1 |Sciany zelbetowe w deskowaniu (grubo$é 20°cm)
3

5([\)IR 202/255/5

)

OB Gz, e
{(1,05+1,90+1,20+6,40+4,70+4,70+1,50+3,20)*1,1 :

T : 28,347500

RAZEM:: 28,347500|m2 28,348
9.10 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
(2) zebrowane, Fi 12'mm t 0,35
9.1 |KNR 202/1914/4 |Zatarcie powierzchni sciannagtadko
L 56,696000
: 56,696000|m2 56,696
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9.12 |KNRW Balustrady schodowe zewnetrzne z pochwytem nierdzewne
202/1207/5
24,650000
RAZEM 24,650000|m 24,650
9.13 |NNRNKB Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych "Gres" antyposlizgowe na zaprawach klejowych
202/2810/4 (1)
: 7,170000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 17,700000|m2 17,700
9.14 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos¢ warstwy po
............................. zageszezeniu3'cm
Obliczenie:
e 1,20%,7041,50"3,0046,40°1,20 T 17,820000
17,820000|m2 17,820
9.15 |KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny
1°cm grubosci warstwy m2 17,82) 12
9.16 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm -
kliniec 8-25 mm m2 17,82
9.17 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci -
kliniec 8-25 mm m2 17,82) 10
9.18 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3'cm - piasek ptukany m2 17,82
9.19 |KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny
1°cm grubosci warstwy m2 17,82 2
9.20 |KNR231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 6°'cm
(1) m2 17,82
10 Element Nawierzchnie
10.1 |KNR 201/205/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 10°km, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii lll wraz z kosztem
............................. skladowania zieminawysypisku
ObliCZeNie e
e 115800°042 486,360000
RAZEM:: 486,360000 m3 486,360, 0,8
10.2 |KNR 201/301/2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, kategoria
gruntu lll m3 486,36| 0,2
10.3 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
(1 transportu, ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii Ill-IV, samochéd do 5°t m3 486,36| 18
10.4 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
grunt kategorii I-1V m2 1158,00| 0,8
10.5 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt
kategorii IlI-IV m2 1158,00| 0,2
10.6 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm -
0-63 mm m2 1 158,00
10.7 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci m2 1158,00f -5
10.8 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm -
0-31,5 m2 1 158,00
10.9 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci m2 1158,00 5
10.10 |KNR 231/202/9 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gérna, rozscielane mechanicznie, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm
23,100000
: 135,600000 m2 135,600
10.11 |KNR 231/105/7 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne,
............................. grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm-1:4
OGO e
... 18800-13560 __1022,400000
RAZEM:: 1 022,400000|m2 1 022,400
10.12 |KNR 231/302/5 |Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka granitowa
10x10x8 cm m2 1 022,40
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10.13 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa betonowa,
podsypka cementowo-piaskowa
Obliczenie:
17 ,50*2+15,00%2+10,30*2+5,10*2+1,50+45,00+11,5
10%2+8,20%2+5,00%2+3,50+17,08+9,70+3,47+4,60+
_§5,45+4,30+12,65+17,84+22,15+42,8 ' 315,240000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  315,240000|m 315,240
10.14 |KNR 231/403/7 |Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach m 42,60
10.15 |KNR 221/207/2 |Mechaniczne przekopanie gleby kategoria gruntu lll - teren zielony
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Obiiczerior T
:2256,00/10000 : 0,225600
RAZEM 0,225600 |ha 0,2256
10.16 |KNR 221/218/2 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami
o AR=0,955 M=1,000 §=1,000
OOz e
RAZEM 22,560000|m3 22,560
10.17 |KNR 221/218/3 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski spycharkami
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Obiiczerior T
. 2256,00%0,05°08 90,240000
RAZEM 90,240000|m3 90,240
10.18 |Kalkulacja Dostawa ziemi urodzajnej wraz z kosztem transporu
WS L
OOz e
e 122,56%90.24 112,800000
RAZEM:: 112,800000|m3 112,800
10.19 |KNR 221/702/6 |Pielegnacja mechaniczna wykonywanych siewem trawnikdw na terenie ptaskim
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 2 256,00
10.20 |Kalkulacja Dostawa i montaz stojakéw rowerowych
wiasna szt 3,00
11 Element Budynek gospodarczy
11.1  |KNR401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 27,15
11.2 |KNR401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Obliczerio:
RAZEM:: 6,400000/m 6,400
11.3 |KNR 404/509/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zakfad
Obliczerio: T
e 2TABBE2 149,868000
RAZEM 149,868000 | m2 149,868
11.4 |KNR 404/403/2 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowanie dachu na styk m2 149,868
11.5 |KNR 404/403/4 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, wiezby proste m2 149,868
11.6 |Kalkulacja Demontaz drzwi
wiasna szt 15,00
11.7 |KNR 402/235/6 |Demontaz umywalki kpl. 1,00
11.8 |KNR 402/235/8 |Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl. 1,00
11.9 |KNR 402/235/7 |Demontaz kabiny prysznicowej kpl 1,00
1110 |KNR404/601/1 |Rozebranie muréw z cegly mechaniczne
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 27,15290°0,25 0 19683750
e (3,2242,90)2°5,52°02572 o 8,445600
1((27,15*3,22)-(1,76*2,05+1,10*2,05+0,90*2,05*11) :
)*0,25 : 15,316250
(3 2042,90)/275,02%0, 12412 22120128
: 0,403920
RAZEM 65,969648 m3 65,970
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11.11 |KNR 404/301/3 _|Rozebranie podioza, z betonu zwirowego gruboscido 15cm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,716840
............................................................................................................................................................. 1,762020
RAZEM:: 18,963330|m3 18,963
11.12 |KNR 404/603/1 |Burzenie konstrukcji betonowych przy uzyciu mtotéw pneumatycznych,tawy, filary o grubosci
............................. 00 20 O e
OOz e e
e (27,15+8,52)°2°0,20°0,30 3,920400
RAZEM 3,920400 m3 3,920
11.13 .[zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg samochodoéw samowytadowczych
165,97+18,963+3,92 T 88,853000
RAZEM 88,853000|m3 88,853
11.14 |KNR 404/1103/4 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
KNR 404/1103/5 |transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km - wraz z kosztem
sktadowania gruzu na wysypisku m3 88,853
11.15 |KNR 201/122/1  |Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny inizinny
L 32,523660
RAZEM:: 142,294860 m3 142,295
11.16 |KNR 201/205/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°'km, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii lll m3 142,295| 0,8
11.17 |KNR 201/301/2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, kategoria
gruntu lll m3 142,295 0,2
11.18 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
(1 transportu, ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii llI-1V, m3 142,295| 18
11.19 |Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na wysypisku
wilasna m3 142,295
11.20 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie gruntuwarstwami
L 60,705000
RAZEM:: 60,705000|m3 60,705
11.21 |KNR 202/252/1 |Lawy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu prostokatne o szerokosci do 0.6'm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 7,840800
7,840800 m3 7,841
11.22 |KNR202/101/6 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
""""" 17,858500
17,858500|m3 17,859
11.23 |KNR 202/602/7 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na
............................. 2NN, WS WA e
""""" 26,136000
RAZEM:: 26,136000|m2 26,136
11.24 |KNR 202/602/8 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na
zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 26,136
11.25 |KNR 202/603/7 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik
............................. asfaltowy nazimno, 1'warstwa ]
OOz e e
3(27 15+5,52)*2*0,302 i 39,204000
142,868000
RAZEM:: 182,072000|m2 182,072
11.26 |KNR 202/603/8 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik
asfaltowy na zimno, dodatek za kazda nastepng warstwe m2 182,072
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11.27 |KNR 202/1101/1|Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, - beton C 12/15
4)
Obliczerie:
126,65*4,52*0,10 12,045800
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 12,045800|m3 12,046
11.28 |KNR 201/502/1 [Reczne obsypywanie fundamentoéw piaskiem - M=piasek 1,22 m3/m3
Obliczenie:
e (27,15+5,52)2°0804,10°2 . 86,248800
RAZEM:: 86,248800|m3 86,249
11.29 |KNR 27/160/2 |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (pi6ro i
wpust), Sciana do 4,5'm, grubos¢ 25°'cm
minus okna
-3,600000
RAZEM:: 218,248000/m2 218,248
11.30 |[KNR27/165/2 |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm
P+W (pioro i wpust), Scianka grubosci 11,5°cm
Oblizonia: T
i1,10*3,10 3,410000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 3,410000|m2 3,410
11.31 |KNR 202/262/1 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu - wieniec
©)
Obliczerie;
RAZEM:: 4,083750/m3 4,084
11.32 |KNR 202/126/5 _|Otwory w scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanychL
L8O .........15000000
; 14,400000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 29,400000|m 29,400
11.33 |KNR 202/126/1 |Otwory w $scianach murowanych, grubosci 1°cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkow i
pustakow, otwory (bez nadprozy) na okna szt 2,00
11.34 |KNR 202/126/2 |Otwory w scianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i
pustakow, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota szt 5,00
11.35 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
gtadkie, Fi¢oom
. (27,15+5/52)°2/0,30°0,98"0,222°2/1000 | 0094769
:0,012 : 0,012000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 0,106769t 0,107
11.36 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
(2) zebrowane, Fi 8-14'mm - 12 mm
: 0,232088
0,464176t 0,464
11.37 |DC 3/102/3 Montaz kotew do mocowania murtat kotwienie 110
11.38 |KNR 202/406/1 |Muriaty, przekroj poprzeczny drewnado 180°cm2
0 2% 042427 45%2 0,781920
0,781920/m3 0,782
11.39 |KNR 202/408/5 |Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4.5'm, przekrdj poprzeczny drewna do 180'cm2
o 7,511040
: 7,511040/m3 7,511
11.40 |KNR 15/517/1 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcegozfoli
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 184,842000
184,842000m2 184,842
11.41 |KNR 202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych - ptyta OSB NRO gr.2 cm m2 184,842
11.42 |KNRW Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, 2-warstwowe - NRO
202/504/2 m2 184,842
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11.43 |KNR 202/513/1 |Kominkiwentylacyjne
(1) szt 7,00
11.44 |KNR 202/507/2 |Rdzne obrébki z blachy z tytan - cynku przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25°cm
(1)
Obliczenie:
1(6,52+28,35)2*0,30 ' 20,922000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  20,922000|m2 20,922
11.45 |KNR 15/528/4 |Rynny dachowe z PCV, Fi*15,0'cm m 28,15
1146 |KNR 15/529/3  [Rury spustowe zPCV, Fi'10,0i11,0'cm
OGO e
RAZEM 6,200000|m 6,200
11.47 |KNR 19/1023/3 |Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0'm2
(1)
Obliczenie:
e LOOM00%2 2,000000
RAZEM 2,000000|{m2 2,000
11.48 |KNR 202/1016/1 |Oscieznice drzwiowe stalowe drzwi wewnagtrzlokalowych
(1) szt 2,00
11.49 |KNR 202/1016/3 |Oscieznice drzwiowe stalowe , drzwi wejsciowych,
(1) szt 5,00
11.50 |KNR 202/1017/1 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone,
e 1-0Zi€lne peine, dO 1.6TM2
OOz e
RAZEM 3,200000m2 3,200
11.51 |KNR 202/1203/1 | DRZWI METALOWE,ZEWNETRZNE,ANTYWLAMANIOWE,IZOLOWANE (U = 1,5 W/m2K),
............................. Z ZAMKIEM A N O Y M e
1,800000
1,800000|m2 1,800
11.52 |KNR 202/1203/2 |DRZWI
METALOWE,ZEWNETRZNE,DWUSKRZYDLOWE,ANTYWLAMANIOWE,IZOLOWANE (U
= 1,5 W/m2K), Z ZAMKIEM PATENTOWYM
Obliczenia: T
120720000 ] 9,600000
RAZEM:: 9,600000 m2 9,600
11.53 |KNR 401/321/1 |Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikow wewnetrznych do 1,5 szt 2,00
11.54 |KNR 202/607/3_|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne zfoli PE
Obliczenie:
N £/ ¥ S B N 130200000
RAZEM:: 130,200000m2 130,200 2
11.55 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukgji, na sucho - gr.10 cm m2 130,20
11.56 |KNR 202/1106/1|Posadzki cementowe, zatarte na ostro grubosci 70'mm
KNR 202/1106/3 m2 130,20
11.57 |KNR 903/109/6 |Dodatkiidoptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, przygotowanie
(1) podioza, mechanicznie, sSrodek gruntujgcy do podwyzszenia przyczepnosci
103,980000
RAZEM:: 270,265000 m2 270,265
11.58 |KNR 903/109/7 |Dodatkii doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, zatozenie naroznikéw
tynkarskich m2 270,265
11.59 |KNR903/107/1 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, 2-warstwowe grubosci
(1 15'mm, wyprawa zatarta, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i
cementowy m2 270,265
11.60 |[KNR 903/109/4 |Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, dodatek za zmiane gr.
(1) 0 1,0'mm, wyprawa gipsowa, wykonana maszynowo, tynk gipsowy zwykty m2 270,265
11.61 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
1 warstwa - strop gr.20 cm miedzy krokwiami
. 117,180000
RAZEM:: 117,180000|m2 117,18
11.62 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
1'warstwa - gr.12 cm m2 130,20
11.63 |KNR 15/517/1 |Folia paroizolacyjna m2 130,20
11.64 |KNR 14/2012/1 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD
i UD, ruszt pojedynczy podwieszany m2 130,20
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11.65 |KNR 14/2012/4 |Oktadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD
i UD, dodatek za drugg warstwe ptyt m2 130,20
11.66 |NNRNKB Gruntowanie podtozy
202/1134/2 (2) m2 130,20
11.67 |NNRNKB Gladzie gipsowe 1-warstwowe na stropach , (grubo$é 3'mm) na ptytach gipsowych
202/2015/4 m2 130,20
11.68 |NNRNKB Gladzie gipsowe 1-warstwowe na stropach dodatek za pogrubienie o 1"'mm
202/2014/5 m2 130,2
11.69 [NNRNKB Gruntowanie podtozy
202/1134/2 (2)
Obliczenie:
1130,20+270,265 ©400,465000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 400,465000 m2 400,47
11.70 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych 2-krotne m2 400,47
11.71 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka - mokrg, oczyszczenie
mechaniczne iZmycie ]
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 86,152500
-13,400000
RAZEM:: 183,697200m2 183,697
11.72 |KNR 23/2614/2 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - wraz z przygotowaniem podtoza i
(1) reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, Sciany z cegty, - gr.10 cm
styropian fasadowy - tynk silkatowy m2 183,697
11.73 |KNR 23/2612/2 |Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt
............................. styropianowych do 0SCiezy ]
OOz e
82700020 6540000
RAZEM:: 6,540000m2 6,540
11.74 |KNR 23/2612/9 | Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi zamocowanie listwy cokotowej
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 65,840000
-6,200000
RAZEM:: 59,640000|mb 59,640
11.75 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system ochrona naroznikéw wypuktych
K OWNIK M M@l OW Y M e
e 00+1,0041,0002 6,000000
: 32,700000|mb 32,700
11.76 INNRNKB Parapety z blachy powlekane;j
202/841/2 |
0,660000
0,660000/m2 0,660




