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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ZASILANIE OD Zt ACZA DO TABLICY T-PWP 1 6
2|ZASILANIE TABLICY T-GOSP 7 13
3|ROZDZIAt ENERGII ELEKTRYCZNEJ. 14 22
4|MONTAZ PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU T-PWP 23 27
5/INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO. 28 51
6/INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO. 52 64
7/INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 65 73
8/INSTALACJA SILOWA (3-FAZOWA). 74 79
9|/INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE.J. 80 86

10|/INSTALACJA ODGROMOWA. 87 101
11|KORYTKA KABLOWE METALOWE. 102 110
12|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | POMIARY. 111 141
13|ROBOTY DEMONTAZOWE. 142 153
14|OSWIETLENIE ZEWNETRZNE TERENU 154 171

14.1/MONTAZ LINII KABLOWEJ OSWIETLENIOWEJ. 154 160

14.2]MONTAZ SEUPOW OSWIETLENIOWYCH. 161 164

14.3|UZIEMIENIA | POMIARY. 165 171
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OBMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. |Razem
spec. wa
techn.
1 ZASILANIE OD Zt ACZA DO TABLICY T-PWP
1 KNR 5-10 |Ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m na |m
d.l 0114-03 |nap. znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach
lub kanatach zamknietych - kabel YAKY 4x70 mm\2 w
rurach, tablicy T-PWP i kanale ztgcza.
35.0+3.0+2.0 m 40.00
RAZEM 40.00
2 KNNR 5 |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie  |m3
d.1l 0701-03 |kat. IV.
0.4*0.8*35.0 m3 11.20
RAZEM 11.20
3 KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu m
d.l 0301-01 |kablowego o szer.do 0.4 m - grubosci 2x10 cm.
Krotnos¢ = 2
35.0 m 35.00
RAZEM 35.00
4 KNR 5-10 |Ukfadanie rur ochronnych z PCW 0 ér.do 110 mmw |m
d.l 0303-02 |wykopie - ostona rurowa fi 110 z dtawicami.
35.0 m 35.00
RAZEM 35.00
5 KNR 5-10 |Ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m na |m
d.l 0114-03 |nap. znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach
lub kanatach zamknietych - kabel YAKY 4x70 mm\2 w
rurach, tablicy T-PWP i kanale ztgcza.
35.0+3.0+2.0 m 40.00
RAZEM 40.00
6 KNNR 5 |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych reczniew |m3
d.l 0702-03 |gruncie kat. IV
0.4*0.6*35.0 m3 8.40
RAZEM 8.40
2 ZASILANIE TABLICY T-GOSP
7/ST-01 |KNNR 5 |Kopanie rowéw dla kabli w sposob reczny w gruncie  |m3
d.2|5.2.1 |0701-03 |kat. IV.
0.4*0.8*[80.0-5.0-3.0-2.0] m3 22.40
RAZEM 22.40
8|ST-01 |KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu m
d.2|5.2.2 |0301-01 |kablowego o szer.do 0.4 m - grubosci 2x10 cm.
Krotnosé = 2
70.0 m 70.00
RAZEM 70.00
9|ST-01 |KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 75 mm w m
d.2|5.3.2 |0303-01 |wykopie - rury ostonowa HDPE fi 75/4,5 gr. scianek o
sztywnosci SN=16,5 kN/m2 z dodatkowym utozeniem
folii niebieskiej i z dlawicami EK 186.
40.0 m 40.00
RAZEM 40.00
10/ST-01 |KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 47 mm ukiadane p.t. w pod- |m
d.2|5.3.1 |0107-04 |tozu r6znym od betonowego w gotowych bruzdach,
bez zaprawiania bruzd - rury instalacyjne z PVC sztyw-
ne, srednica 47 mm.
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
11|ST-01 |KNR 5-10 |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 |m
d.2|5.3.1 |0103-01 |kg/m na nap. znamionowe ponizej 110 kV w rowach
kablowych - kabel YKY 5x4 mm\2 z zapasem
70.0+2.0-40.0 m 32.00
RAZEM 32.00
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Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. |Razem
spec. wa
techn.
12|ST-01 |KNR 5-10 |Ukladanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na |m
d.2|5.3.2 |0114-01 |nap. znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach
lub kanatach zamknietych - kabel YKY 5x4 mm\2 w ru-
rach i tablicach
40.0+5.0+3.0 m 48.00
RAZEM 48.00
13|ST-01 |KNNR 5 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych reczniew |m3
d.2|5.2.1 |0702-03 |gruncie kat. IV
0.4*0.8*[80.0-5.0-3.0-2.0] m3 22.40
RAZEM 22.40
3 ROZDZIAL. ENERGII ELEKTRYCZNEJ.
14|ST-01 |KNR 5-14 |Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic |szt.
d.3|5.2.3 |0101-03 |przekaznikowych i nastawczych o masie do 100 kg -
5.3.2 tablica rozdzielcza TG
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15|ST-01 |KNR 5-14 |Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic |szt.
d.3|5.2.3 |0101-01 |przekaznikowych i nastawczych o masie do 20 kg -
5.3.2 tablica T-PIE.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16/ST-01 |KNR 5-14 |Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic |szt.
d.3|5.2.3 |0101-01 |przekaznikowych i nastawczych o masie do 20 kg -
5.3.2 tablica T-GOSP
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17/ST-01 |KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 47 mm ukiadane p.t. w pod- |m
d.3/5.3.1 |0107-04 |tozu r6znym od betonowego w gotowych bruzdach,
bez zaprawiania bruzd - rury instalacyjne z PVC sztyw-
ne, $rednica fi 90 (wspditcz. do R x1,5).
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
18/ST-01 |KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 47 mm ukiadane p.t. w pod- |m
d.3/5.3.1 |0107-04 |tozu r6znym od betonowego w gotowych bruzdach,
bez zaprawiania bruzd - rury instalacyjne z PVC sztyw-
ne, drednica 47 mm.
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
19|ST-01 |KNR 5-10 |Ukiadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m na |m
d.3|5.3.1 |0114-03 |nap. znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach
lub kanatach zamknietych - kabel N2XH-J 4x70 mm\2
w rurze i tablicach
2+3 m 5.00
RAZEM 5.00
20|ST-01 |KNR 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m na |m
d.3|5.3.1 |0114-03 |nap. znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach
lub kanatach zamknietych - kabel N2XH-J 5x25 mm\2
w rurze i kanale tablic
5+2 m 7.00
RAZEM 7.00
21|ST-01 |KNR 5- |Obrébka na sucho kabli do 1 kV 5-zytowych o przekro- |szt
d.3|5.3.1  |10u 4500- |ju zyt do 50 mm?2 o izolacji i powtoce z tworzyw sztucz-
06 nych - kabla N2XH-J 4x70 mm\2.
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
22|ST-01 |KNR 5-10 |Montaz gtowic kablowych - obrébka kabli sygnalizacyj- |szt.
d.3/5.3.1 |0605-03 |nych wielozytowych bez pancerza o ilosci zyt do 8 -
przewodoéw 5-cio zyt. z podtgczeniem
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4 MONTAZ PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PR ADU T-PWP

-3-
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Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

23
d.4

ST-01
5.3.2

KNR 5-14
0101-02

Montaz przyscienny rozdzielnic,szaf,pulpitow,tablic
przekaznikowych i nastawczych o masie do 50 kg -
tablica wylgcznika T-PWP 160A, obudowa z tworzywa,
IP54, kompletna z urzgdzeniem wykonawczym 3P
160A - z certyfikatem statosci wkasciwosci uzytkowych
KOT CNBOP-PIB, z urzgdzeniem uruchamiajgcym i
sygnalizacyjnym

1

szt.

szt.

1.00

RAZEM

1.00

24
d.4

ST-01
5.3.2

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - urzadzenie
uruchamiajgce UU-PWP (przycisk p-poz.) i urzadzenie
sygnalizujgce US-PWP (sygnalizacja).

1+1

szt.

szt.

2.00

RAZEM

2.00

25
d.4

ST-01
53.1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/
Al-12 mm?2 uktadane w gotowych bruzdach bez zapra-
wiania bruzd na podtozu nie-beton. - przewdd bezhalo-
genowy ognioodporny o odpornosci ogniowej PH 90
300/500V i przekroju 5x2,5 mm\2, zyly miedziane jed-
nodrutowe

40.0

m

40.00

RAZEM

40.00

26
d.4

ST-01
53.1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/
Al-12 mm?2 uktadane w gotowych bruzdach bez zapra-
wiania bruzd na podtozu nie-beton. - przewdd bezhalo-
genowy ognioodporny o odpornosci ogniowej PH 90
300/500V i przekroju 3x2,5 mm\2, zyly miedziane jed-
nodrutowe

30.0

m

30.00

RAZEM

30.00

27
d.4

ST-01
5.3.3

KNR 5-10
0605-02

Montaz gtowic kablowych - obrébka kabli sygnalizacyj-
nych wielozytowych bez pancerza o ilosci zyt do 4 -
przewodéw HDGs

2+2

szt.

szt.

4.00

RAZEM

4.00

INSTALACJA O SWIETLENIA PODSTAWOWEGO.

28
d.5

ST-01
53.1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/
Al-12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zapra-
wiania bruzd na podtozu nie-beton - przewdd bezhalo-
genowy N2XH-J 3x1,5 mm\2

558.0

m

558.00

RAZEM

558.00

29
d.5

ST-01
53.1

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/
Al-12 mm?2 uktadane w gotowych bruzdach bez zapra-
wiania bruzd na podtozu betonowym - przewéd bezha-
logenowy N2XH-J 3x1,5 mm\2

80.0

m

80.00

RAZEM

80.00

30
d.5

ST-01
53.1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/
Al-12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zapra-
wiania bruzd na podtozu nie-beton - przewo6d bezhalo-
genowy N2XH-O 2x1,5 mm\2.

142.0

m

142.00

RAZEM

142.00

31
d.5

ST-01
53.1

KNR 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (fgczny
przekréj zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewod
bezhalogenowy N2XH-J 3x1,5 mm\2 w korytku metalo-

wym.
241.0

m

241.00

RAZEM

241.00
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Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. |Razem
spec. wa
techn.
32|ST-01 |KNR 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane poje- |m
d.5/5.3.1 |0101-01 |dynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie -
uchwyty UZE 22.
310.0 m 310.00
RAZEM 310.00
33|ST-01 |KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukfadane n.t. na goto-|m
d.5/5.3.1 |0110-02 |wych uchwytach - rury instalacyjne z PVC sztywne,
Srednica 22 mm.
310.0 m 310.00
RAZEM 310.00
34|ST-01 |KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny |m
d.5/5.3.1 |0207-01 |przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur - przewod
bezhalogenowy N2XH-J 3x1,5 mm\2 w rurach PCV na
stropie.
310.0 m 310.00
RAZEM 310.00
35/ST-01 |KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na  |szt.
d.5/5.2.1 |0301-20 |zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $le-
pych otworéw mechanicznie w cegle - dla osprzetu pt.
68+60 szt. 128.00
RAZEM 128.00
36/ST-01 |KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o |szt.
d.5/5.3.2 |0302-01 |$r.do 60mm - puszki jednokrotne PK 60.
69 szt. 69.00
RAZEM 69.00
37|ST-01 |KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o |szt.
d.5/5.3.2 |0302-02 |$r.do 80mm; il. wylotow 3, przekréj przewodu 2.5 mm2
60 szt. 60.00
RAZEM 60.00
38/|ST-01 |KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdéw instalacyjnych |szt.
d.5|5.3.2 |0307-02 |podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w pusz-
ce instalacyjnej z podtagczeniem - wytgcznik 1-bieg. pt.
44 szt. 44.00
RAZEM 44.00
39|ST-01 |KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdéw instalacyjnych |szt.
d.5|5.3.2 |0307-03 |podtynkowych swiecznikowych w puszce instalacyjnej
z podigczeniem - przetgcznik swiecznikowy pt.
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
40|ST-01 |KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do |szt.
d.5/5.3.4 |0403-01 |2.5 kg z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez pod-
taczenia (il. otworéw mocujacych do 2) - czujnik ruchu
360 st dostropowy
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
41|ST-01 |KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.5|5.2.3 |0502-06 |przykrecane na cegle mocowane na kotkach kotwia-
cych (il.Lmocowan 4)
4+3 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
42|ST-01 |KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.5|5.2.3 |0502-10 |przykrecane na betonie mocowane na kotkach kotwig-
cych (il.Lmocowan 4)
32+4 kpl. 36.00
RAZEM 36.00
43|ST-01 |KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza do mocowania opraw zawie-  |kpl.
d.5|5.2.3 |0503-06 |szanych w halach prefabrykowanych za pomocg ele-
mentéw systemu 'U'-mocowanie do konstrukcji stalo-
wej (pfatwia stalowa)-mocowanie na uchwytach zacis-
kowych (il. mocowan 2) - dla opraw wpuszczanych w
strop.
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Lp.

Nr

spec.
techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

82+24

kpl.

106.00

RAZEM

106.00

44
d.5

ST-01
5.3.2

KNR 5-08
0512-03

Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw
Swietlbwkowych dla swietléwek kotowych 22 i 40W za-
wieszanych koncowych - oprawa LED (typ A), oprawa
dostropowa, obudowa aluminiowa, dyfuzor: PC mrozo-
ny; odblysnik aluminiowy; napiecie zasilania 230V,
50Hz; moc 24W; strumien $wietlny 2500Im; IP20, roz-
syt bezposreni symetryczny.

82

szt.

szt.

82.00

RAZEM

82.00

45
d.5

ST-01
5.3.2

KNR 5-08
0512-03

Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw
Swietlbwkowych dla swietléwek kotowych 22 i 40W za-
wieszanych koncowych - oprawa LED (typ B), oprawa
dostropowa, obudowa aluminiowa, dyfuzor: PC mrozo-
ny; odblysnik aluminiowy; napiecie zasilania 230V,
50Hz; moc 24W; strumien $wietlny 2500Im; IP44, roz-
syt bezposreni symetryczny.

24

szt.

szt.

24.00

RAZEM

24.00

46
d.5

ST-01
5.3.2

KNR 5-08
0515-08

Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw
Swietlbwkowych do oswietlenia pomieszczen przemys-
towych-oprawy pytoodporne w obudowie z tworzyw szt.
z odbtysnikiem-przykrecane koncowe-2x40W-oprawa
nastropowa LED (typ C), obudowa PC tubularna, dy-
fuzor: PC pryzmatyczny; napiecie zasilania 230V,
50Hz; moc 41W; strumien $wietlny 6300Im; IP66

32

szt.

szt.

32.00

RAZEM

32.00

47
d.5

ST-01
5.3.2

KNR 5-08
0512-03

Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw
Swietlbwkowych dla swietléwek kotowych 22 i 40W za-
wieszanych koncowych - oprawa LED (typ D), oprawa
nastropowa, obudowa aluminiowa, napiecie zasilania
230V, 50Hz; moc 34W; strumien swietiny 4264Im;
IP40, rozsyt bezposreni symetryczny.

4

szt.

szt.

4.00

RAZEM

4.00

48
d.5

ST-01
5.3.2

KNR 5-08
0504-07

Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw
oswietleniowych zarowych bryzgo-, strugo-odpornych,
porcelanowych przykrecanych, koncowych - oprawa
LED (typ Z1), nascienna; aluminiowa, zewnetrzna; na-
piecie zasilania 230V, 50 Hz, moc 15W, stopien ochro-
ny IP65; strumien swietlny 1500lm

4

szt.

szt.

4.00

RAZEM

4.00

49
d.5

ST-01
5.3.2

KNR 5-08
0504-07

Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw
oswietleniowych zarowych bryzgo-, strugo-odpornych,
porcelanowych przykrecanych, koncowych - oprawa
LED (typ Z3), nascienna; aluminiowa, zewnetrzna; na-
piecie zasilania 230V, 50 Hz, moc 12W, stopien ochro-
ny IP65; strumien swietlny 850lm

3

szt.

szt.

3.00

RAZEM

3.00

50
d.5

ST-01
53.1

KNR 5-08
0816-16

Podtaczenie silnikéw w obudowie specjalnej, kable 3-
zytowe Cu do 6 mm2 - urzgdzenia 1-faz.(wentylatoréw)

9.0

szt.

szt.

9.00

RAZEM

9.00

51
d.5

ST-01
53.1

KNR 5-08
0813-01

Podtaczenie przewodow kabelkowych w powtoce pol-
winitowej pod zaciski lub bolce (przekréj zyt do 2.5
mm2)
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Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. |Razem
spec. wa
techn.
11+10+4 szt. 25.00
RAZEM 25.00
6 INSTALACJA O SWIETLENIA EWAKUACYJNEGO.
52|ST-01 |KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/ |m
d.6/5.3.1 |0210-01 |Al-12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zapra-
wiania bruzd na podtozu nie-beton - przewdd bezhalo-
genowy N2XH-J 4x1,5 mm\2.
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
53|ST-01 |KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powltoce polwinitowej (fgczny |m
d.6/5.3.1 |0212-01 |przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewod
bezhalogenowy N2XH-J 4x1,5 mm\2 w korytku metalo-
wym.
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
54|ST-01 |KNR 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane poje- |m
d.6|5.3.1 |0101-01 |dynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie -
uchwyty UZE 22.
100.0 m 100.00
RAZEM 100.00
55|ST-01 |KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukfadane n.t. na goto-|m
d.6/5.3.1 |0110-02 |wych uchwytach - rury instalacyjne z PVC sztywne,
Srednica 22 mm.
100.0 m 100.00
RAZEM 100.00
56/|ST-01 |KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powltoce polwinitowej (fgczny |m
d.6/5.3.1 |0207-01 |przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur - przewdéd
bezhalogenowy N2XH-J 4x1,5 mm\2 w rurach PCV
100.0 m 100.00
RAZEM 100.00
57|/ST-01 |KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez|szt.
d.6|5.2.3 |0301-06 |przykrecenie do konstr.- przyspawanie konsolki - do
puszek hermetycznych na stropie i korytku.
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
58/ST-01 |KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o |szt.
d.6/5.3.2 |0302-02 |$r.do 80mm; il. wylotdw 3, przekrdj przewodu 2.5 mm2
- puszki inst. fi 80 pt.
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
59|ST-01 |KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.6|5.2.3 |0502-10 |przykrecane na betonie mocowane na kotkach kotwig-
cych (il.mocowan 4)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
60|ST-01 |KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza do mocowania opraw zawie-  |kpl.
d.6|5.2.3 |0503-06 |szanych w halach prefabrykowanych za pomocg ele-
mentow systemu 'U'-mocowanie do konstrukciji stalo-
wej (pfatwia stalowa)-mocowanie na uchwytach zacis-
kowych (il. mocowan 2) - dla opraw wpuszczanych w
strop.
15+8 kpl. 23.00
RAZEM 23.00
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Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

ST-01
5.3.2

KNR 5-08
0511-01

Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw
Swietlbwkowych z blachy stalowej z kloszem lub ras-
trem przykrecanych 1x20W, koncowych - oprawa do-
Swietlajgca LED (typ Ew1) dostropowa; oprawa awaryj-
nego oswietlenia ewakuacyjnego; napiecie zasilania
230V; czestotoliwos¢ 50Hz; stopien ochrony IP41; z
autotestem (AT); moc zrédia 3W; strumien swietlny
347Im; czas pracy awaryjnej min. 1h;$wiadectwo
CNBOP; rozsyt Swiatta "obszar".

15

szt.

szt.

15.00

RAZEM

15.00

ST-01
5.3.2

KNR 5-08
0511-01

Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw
Swietlbwkowych z blachy stalowej z kloszem lub ras-
trem przykrecanych 1x20W, koncowych - oprawa do-
Swietlajgca LED (typ Ew3), dostropowa; oprawa awa-
ryjnego oswietlenia ewakuacyjnego; napiecie zasilania
230V; czestotoliwos¢ 50Hz; stopien ochrony IP41; z
autotestem (AT); moc zrédta 1W; oprawa kierunkowa;
czas pracy awaryjnej min. 1h;$wiadectwo CNBOP;

8

szt.

szt.

8.00

RAZEM

8.00

ST-01
5.3.2

KNR 5-08
0504-07

Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw
oswietleniowych zarowych bryzgo-, strugo-odpornych,
porcelanowych przykrecanych, koncowych - oprawa
doswietlajgca LED (typ Ez), montaz nasufitowy lub na-
$cienny; oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjne-
go; napiecie zasilania 230V; czestotliwos¢ 50Hz; sto-
pien ochrony IP65; z autotestem (AT); moc zrodta 5W;
strumien swietlny 553Im; czas pracy awaryjnej min. 1h;
temperatura otoczenia rozszerzona od -20st.C do +
35st.C; Swiadectwo CNBOP.

1

szt.

szt.

1.00

RAZEM

1.00

ST-01
53.1

KNR 5-08
0813-01

Podtaczenie przewodow kabelkowych w powtoce pol-
winitowej pod zaciski lub bolce (przekréj zyt do 2.5
mm2)

2

szt.

szt.

2.00

RAZEM

2.00

INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

ST-01
53.1

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-
12/Al-20 mm?2 uktadane w gotowych bruzdach bez za-
prawiania bruzd na podtozu nie-beton - przewdéd kabel-
kowy bezhalogenowy N2XH-J 3x2,5 mm\2.

1427.0

m

1427.00

RAZEM

1427.00

ST-01
53.1

KNR 5-08
0212-02

Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (fgczny
przekréj zyt Cu-12/Al-20 mm2) uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewod
kabelkowy bezhalogenowy N2XH-J 3x2,5 mm\2 w ko-
rytku metalowym.

670.0

m

670.00

RAZEM

670.00

ST-01
521

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na
zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $le-
pych otworéw mechanicznie w cegle - dla osprzetu pt.
123+150

szt.

Szt.

273.00

RAZEM

273.00

ST-01
53.2

KNR 5-08
0302-01

Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o
$r.do 60mm - puszki jednokrotne PK 60.
150.0

szt.

Szt.

150.00

RAZEM

150.00
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69|ST-01 |KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o |szt.
d.7|5.3.2 |0302-02 |$r.do 80mm; il. wylotow 3, przekréj przewodu 2.5 mm2
123.0 szt. 123.00
RAZEM 123.00
70|ST-01 |KNR 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.7/5.3.2 |0309-03 |podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z
poditgczeniem - gniazda wtyczkowe pt i IP44.
126+24 szt. 150.00
RAZEM 150.00
71|ST-01 |KNR-W 5-|Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, m
d.7|5.3.1 |08 0114- |przypodtogowych i sciennych) mocowanych przez
02 przykrecanie na podtozu drewnianym - listwa PVC
Scienna LS 40x25
2 m 2.00
RAZEM 2.00
72|ST-01 |KNNR 5 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - zestaw gniazd |szt.
d.7|5.3.2 |0406-01 |komputerowych 2G (2 szt. gniazd wtyczkowych 2P+Z z
kluczem w kanale PVC).
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
73|ST-01 |KNR 5-08 |Podigczenie przewodéw kabelkowych w powtoce pol- |szt.
d.7/5.3.1 |0813-01 |winitowej pod zaciski lub bolce (przekréj zyt do 2.5
mm2).
20+21+3 szt. 44.00
RAZEM 44.00
8 INSTALACJA SIEOWA (3-FAZOWA).
74|ST-01 |KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu- |m
d.8/5.3.1 |0210-02 |12/Al-20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez za-
prawiania bruzd na podtozu nie-beton - przewdéd kabel-
kowy bezhalogenowy N2XH-J 5x2,5 mm\2.
24.0 m 24.00
RAZEM 24.00
75|ST-01 |KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu- |m
d.8/5.3.1 |0210-03 |24/Al-40 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez za-
prawiania bruzd na podtozu nie-beton - przewdéd kabel-
kowy bezhalogenowy N2XH-J 5x4,0 mm\2.
60.0 m 60.00
RAZEM 60.00
76|ST-01 |KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu- |m
d.8|5.3.1 |0210-03 |24/Al-40 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez za-
prawiania bruzd na podtozu nie-beton - przewdéd kabel-
kowy bezhalogenowy N2XH-J 5x6,0 mm\2.
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
77/ST-01 |KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do |szt.
d.8/5.3.4 |0403-01 |2.5 kg z czesciowym rozebraniem i zlozeniem bez pod-
taczenia (il. otworéw mocujgcych do 2) - puszka PVC
75/75 1P-42
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
78/ST-01 |KNR 5-08 |Podtaczenie silnikdw w obudowie specjalnej - kable 4- |szt.
d.8/5.3.1 |0816-26 |zylowe Cu do 6 mm?2 - urzgdzen 3-faz.(pomp ciepta,
zasobnikow, pttyt indukec.).
8+2+1 szt. 11.00
RAZEM 11.00
79/ST-01 |KNR 5-10 |Montaz gtowic kablowych - obrébka kabli sygnalizacyj- |szt.
d.8/5.3.1 |0605-03 |nych wielozytowych bez pancerza o ilosci zyt do 8 -
analogia, kabli N2XH 5x.. mm\2 z podigczeniem.
8+2+1 szt. 11.00
RAZEM 11.00
9 INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPORA ZENIOWEJ.

-9-
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80/|ST-01 |KNR 5-08 |Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgro-m
d.9|5.3.1 |0607-11 |mowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu
mechanicznie - bednarka do 120mm2 - bednarka mie-
dziowana 30x4 mm na Scianie.
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
81|ST-01 |KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukfadane p.t. w pod- |m
d.9/5.3.1 |0107-02 |tozu r6znym od betonowego w gotowych bruzdach,
bez zaprawiania bruzd - rury instalacyjne z PVC sztyw-
ne, srednica 32 mm.
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
82|ST-01 |KNR 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do  |m
d.9/5.3.1 |0204-06 |35 mm2 wciggane do rur - przewéd LY 35 mm\2.
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
83|ST-01 |KNR 5-08 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w |m
d.9/5.3.1 |0109-01 |gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (sr. do
19mm podioze betonowe) - rury nstalacyjne karbowa-
ne mocne (peszel) fi 20 mm.
100.0 m 100.00
RAZEM 100.00
84|ST-01 |KNR 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do  |m
d.9|5.3.1 |0204-04 |10 mm2 wciggane do rur - przewéd LY 6 mm\2.
100.0 m 100.00
RAZEM 100.00
85/ST-01 |KNR 5-08 |Montaz na rurach uchwytéw uziemiajgcych skrecanych |szt.
d.9/5.3.3 |0620-01 |$r. do 100mm - obejmy.
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
86/ST-01 |KNNR 5 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - szyna wyréw- |szt.
d.9/5.3.3 |0406-01 |nawcza SW
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10 INSTALACJA ODGROMOWA.
87|ST-01 |KNR 5-08 |Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z pretao |m
d.105.2.2 |0604-01 |$r.do 10mm na dachu ptaskim pokrytym blachg - drut
53.1 stalowy DFeZn 8 mm na uchwytach klejonych do bla-
chy.
102.0 m 102.00
RAZEM 102.00
88|ST-02 |KNR 5-08 |Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z pretao |m
d.10(5.2.3; |0604-05 |$r.do 10mm na dachu stromym pokrytym dachdwka
53.1 lub eternitem - drut stalowy DFeZn fi 8 mm na uchwy-
tach na kalenicy.
90.0 m 90.00
RAZEM 90.00
89|ST-02 |KNR 5-08 |Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z pretao |m
d.10(5.2.3; |0604-05 |$r.do 10mm na dachu stromym pokrytym dachdwka
53.1 lub eternitem - drut stalowy DFeZn fi 8 mm na uchwy-
tach pod dachéwke.
90.0 m 90.00
RAZEM 90.00
90|ST-01 |KNR 5-08 |Montaz zwodow pionowych z preta ocynkowanego o |szt.
d.105.3.2 |0615-03 |$r.18mm na dachu lub dymniku ptaskim - maszty od-
gromowe na dachu wys. 2,0 m z preta fi 16 mm, z pod-
stawg stalowa.
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
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91|ST-01 |KNR 5-08 |Montaz zwodéw pionowych z preta ocynkowanego o |szt.
d.10/5.3.2 |0615-03 |sr.18mm na dachu lub dymniku ptaskim - maszty od-
gromowe na dachu wys. 3,0 m z preta fi 16 mm, z pod-
stawg stalowa.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
92|ST-02 |KNR 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane poje- |m
d.10/5.3.1  |0101-03 |dynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie, przy-
krecenie do kotkéw plastykowych w podtozu z cegly -
uchwytéw do rur odgromowych PVC 28.
58.0 m 58.00
RAZEM 58.00
93|ST-02 |KNR 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do  |m
d.10/5.3.1  |0204-07 |50 mm2 wciggane do rur - analogia, drut stalowy
DFeZn 8 mm w rurze.
58.0 m 58.00
RAZEM 58.00
94|ST-02 |KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 47 mm ukfadane n.t. na goto-|m
d.10/5.3.1 |0110-04 |wych uchwytach - rury odgromowe z PVC 28/22 ze
zlgczkami Z228.
58.0 m 58.00
RAZEM 58.00
95/|ST-02 |KNNR 5 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - skrzynka za- |szt.
d.10/5.3.2 |0406-01 |cisku kontrolnego PVC 140x140x100 na $cianie.
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
96/ST-02 |KNR 5-08 |Lgczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca szt.
d.10/5.3.2 |0618-01 |zlgczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych.
0 szt. 30.00
RAZEM 30.00
97/ST-02 |KNR 5-08 |Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptas- szt.
d.10/5.3.2 |0619-06 |kownik w instalacji uziemiajgcej i odgromowe;j.
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
98|ST-02 |KNR 5-08 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gteb. |m
d.10/5.2.2 |0611-06 |do 0.8 m w gruncie kat.lV - bednarka ocynkowana
53.1 30x4 mm
177.00 m 177.00
RAZEM 177.00
99|ST-02 |KNR 5-08 |Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalaciji odgro-m
d.10/5.3.1  |0607-11 |mowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu
mechanicznie - bednarka do 120mm2 - bednarka
ocynkowana 30x4 mm na $cianie.
13.0 m 13.00
RAZEM 13.00
100(|ST-02 |KNR-W 5-|Montaz uzioméw ze stali profilowanej miedziowanych o|szt.
d.10/5.3.1 |08 50817- |dt. 3 m - metodg udarowg w gruncie kat Il fi 17,2 mm
04
13*3 szt. 39.00
RAZEM 39.00
101|ST-02 |KNR 5-08 |Laczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie w |szt.
d.10/5.3.1 |0617-01 |wykopie - bednarka 120mm2
13+2 szt. 15.00
RAZEM 15.00
11 KORYTKA KABLOWE METALOWE.
102|ST-01 |KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie  |szt.
d.115.2.3 |0803-01 |gtebokoscido 8 cmi$érdo 10 mm
2*66 szt. 132.00
RAZEM 132.00
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103|ST-01 |KNR 5-08 |Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych |szt.
d.11/5.2.3 |0809-04 |M10 w gotowych slepych otworach w $cianie - kotki
kotwigce fi 10 mm.
2*66 szt. 132.00
RAZEM 132.00
104|ST-01 |KNR 5-08 |Montaz na gotowym podfozu konstrukcji wsporczych |szt.
d.11/5.3.1 |0701-06 |przykrecanych do 2kg na $cianie (2 mocowania) -
wsporniki korytek K100H50.
33 szt. 33.00
RAZEM 33.00
105/ST-01 |KNR 5-08 |Montaz na gotowym podfozu konstrukcji wsporczych |szt.
d.11/5.3.1 |0701-06 |przykrecanych do 2kg na $cianie (2 mocowania) -
wsporniki korytek K200H50.
33 szt. 33.00
RAZEM 33.00
106/ST-01 |KNR 5-08 |Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' m
d.11/5.3.1 |0705-07 |szer.100mm - korytko metalowe K100H50
51.0 m 51.00
RAZEM 51.00
107|ST-01 |KNR 5-08 |Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' m
d.11/5.3.1 |0705-07 |szer.100mm - korytko metalowe K200H50
50.0 m 50.00
RAZEM 50.00
108|ST-01 |KNR 5-08 |Przykrecanie pokryw do korytek 'U575' szer. 100 mm - |m
d.11/5.3.1 |0705-09 |pokrywy do korytek szr. 100 mm.
51.0 m 51.00
RAZEM 51.00
109|ST-01 |KNR 5-08 |Przykrecanie pokryw do korytek 'U575' szer. 100 mm - |m
d.11/5.3.1 |0705-09 |analogia - pokrywy do korytek szr. 200 mm.
50.0 m 50.00
RAZEM 50.00
110/ST-01 |KNR 5-08 |Wykonanie tuku na korytku 'U575' szt.
d.115.3.1 |0705-10
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
12 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | POMIARY.
111|ST-01 |KNR 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub robocze- |pomiar.
d.12|6.2.3 |1205-01 |go.
1 pomiar. 1.00
RAZEM 1.00
112|ST-01 |KNR 4-03 |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub robocze- |pomiar.
d.12/6.2.3 |1205-02 |go - sprawdzenie potaczen wyréwnawczych.
20 pomiar. 20.00
RAZEM 20.00
113|ST-01 |KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwo- |pomiar.
d.12/6.2.3 |1202-01 |du elektrycznego niskiego napiecia
34+36+7 pomiar. 77.00
RAZEM 77.00
114|ST-01 |KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego ob- |pomiar.
d.12/6.2.3 |1202-02 |wodu elektrycznego niskiego napiecia
1+1+2+5+7 pomiar. 16.00
RAZEM 16.00
115|ST-01 |KNR 4-03 |Badanie linii kablowej sterowniczej o ilosci zytdo 4 -  |odc.
d.12/6.2.3 |1203-02 |analogia, sygnalizacyjnych, sterowniczych
4 odc. 4.00
RAZEM 4.00
116|ST-01 |KNR 13- |Badanie wytagcznika przeciwporazeniowego rdznicowo- |Szt.
d.12/6.2.3 |21 0402- |prgdowego
03
7+8+1 szt. 16.00
RAZEM 16.00
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117|ST-01 |KNR 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania - sprawdze- |pomiar.
d.12/6.2.3 |1205-05 |nie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziata-
nia wylacznika ré6znicowoprgdowego - pierwszy
1+34+36+7 pomiar. 78.00
RAZEM 78.00
118|ST-01 |KNR 4-03 |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania - sprawdze- |pomiar.
d.12/6.2.3 |1205-06 |nie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziata-
nia wytgcznika réznicowoprgdowego - kazdy nastepny.
95+73+32 pomiar. 200.00
RAZEM 200.00
119|ST-01 |KNR 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci ochrony przeciwporaze- |pomiar.
d.12/6.2.3 |1205-05 |niowej tablic.
4 pomiar. 4.00
RAZEM 4.00
120|ST-01 |KNR 13- |Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy kpl. 5 pomia- |kpl.pom
d.12/6.2.3 |21 0301- |réw dok.na stanowisku.. .
03
35 kpl.pom 35.00
RAZEM 35.00
121|ST-01 |KNR 13- |Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy kpl.po- |kpl.pom
d.12/6.2.3 |21 0301- |miaréw dok.na tym samym stanowisku .
04
56 kpl.pom 56.00
RAZEM 56.00
122|ST-02 |KNR 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.12/6.2.3 |1205-03
2 pomiar. 2.00
RAZEM 2.00
123|ST-02 |KNR 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.12/6.2.3 |1205-04
11 pomiar. 11.00
RAZEM 11.00
124|ST-02 |KNR 13- |Badanie ciggtosci obwodu ochrony odgromowej bu- obw.p.z
d.12/6.2.3 |21 0401- |dynku pomiedzy ztgczami kontrolnymi .kontr.
04
6+7 obw.p.z 13.00
.kontr.
RAZEM 13.00
125/ST-01 |KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP36,RIS36, m
d.12/5.2.1 |1001-29 |RL47 o $r.do 47 mm w cegle - dla rur instalacyjnych z
PVC sztywnych, srednicy 90 mm.
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
126/ST-01 |KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP36,RIS36, m
d.12/5.2.1 |1001-29 |RL47 o $r.do 47 mm w cegle - dla rur instalacyjnych z
PVC sztywnych, srednicy 47 mm.
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
127|ST-01 |KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP23,RIS21, m
d.12/5.2.1 |1001-17 |RL28 0 ér.do 47 mm w cegle - dla rur karbowanych fi
20/14,1 mm.
100.0 m 100.00
RAZEM 100.00
128|ST-01 |KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynko- |m
d.12/5.2.1 |1001-01 |wych w cegle
40+30+570+142+5+1358+24+60+8 m 2237.00
RAZEM 2237.00
129|ST-01 |KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynko- |m
d.12/5.2.1 |1001-03 |wych w betonie
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80.0 m 80.00
RAZEM 80.00
130(|ST-01 |KNR 5-10 |Montaz przepustoéw rurowych w stropach i $cianach z |prze-
d.12/5.2.2 |0315-04 |betonu o srednicy do 20 cm z mechanicznym przebija- |pust.
niem otworéw - rura o srednicy zewnetrznej do 40 mm
- rura o srednicy zewnetrznej do 40 mm (przez dach) z
uszczelnieniem masg ogniochr.
9 prze- 9.00
pust.
RAZEM 9.00
131|ST-01 |KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stro- |otw.
d.12/5.2.2 |1004-13 |pach betonowych o dtugosci przebicia do 30 cm - $r.
rury do 60 mm
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
132|ST-01 |KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stro- |otw.
d.12/5.2.2 |1004-12 |pach betonowych o dtugosci przebicia do 30 cm - $r.
rury do 40 mm
5 otw. 5.00
RAZEM 5.00
133|ST-01 |KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stro- |otw.
d.12/5.2.2 |1004-11 |pach betonowych o dtugosci przebicia do 30 cm - $r.
rury do 25 mm
35 otw. 35.00
RAZEM 35.00
134|ST-01 |KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stro- |otw.
d.12/5.2.2 |1003-12 |pach z cegty o diugosci przebicia do 1 1/2 ceg. - $r. ru-
ry do 40 mm
5 otw. 5.00
RAZEM 5.00
135|ST-01 |KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stro- |otw.
d.12/5.2.2 |1003-07 |pach z cegty o dtugosci przebicia do 1 ceg. - ér. rury do
40 mm
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
136/ST-01 |KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stro- |otw.
d.12/5.2.2 |1003-03 |pach z cegtly o dlugosci przebicia do 1/2 ceg. - $r. rury
do 60 mm
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
137|ST-01 |KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stro- |otw.
d.12/5.2.2 |1003-02 |pach z cegty o dlugosci przebicia do 1/2 ceg. - $r. rury
do 40 mm
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
138|ST-01 |KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stro- |otw.
d.12/5.2.2 |1003-01 |pach z cegtly o dlugosci przebicia do 1/2 ceg. - $r. rury
do 25 mm
78 otw. 78.00
RAZEM 78.00
139|ST-01 |KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.125.2.1 |1012-02
2+5 m 7.00
RAZEM 7.00
140|ST-01 |KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.12/5.2.1 |1012-01
100+2237+80 m 2417.00
RAZEM 2417.00
141|ST-01 |KNR 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej|m3
d.12/5.2.1 |1014-01
2.2 m3 2.200
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RAZEM 2.200
13 ROBOTY DEMONTAZOWE.
142|ST-01 |KNR 4-03 |Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do |szt.
d.13/5.4.1 |1129-01 |0.5m2 - tablic bezpiecznikowych.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
143|ST-01 |KNR 4-03 |Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do |szt.
d.13/5.4.1 |1129-02 |1.0m2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
144|ST-01 |KNR 4-03 |Odigczenie przewoddéw o przekroju zyt do 16 mm2 od |kpl.
d.13/5.4.1 |0907-05 |listew zaciskowych w puszkach odgaleznych i odgatez-
nikach n.t. i p.t.-analogia, kabli od tablic.
20 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
145|ST-01 |KNR 4-03 |Demontaz przewodow kabelkowych z podtoza cegla- |m
d.13/5.4.1 |1116-04 |nego lub betonowego
280.0 m 280.00
RAZEM 280.00
146|ST-01 |KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynko- |m
d.13|5.2.1 |1001-01 |wych w cegle - odkucie przewodéw
280.0 m 280.00
RAZEM 280.00
147|ST-01 |KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.13/5.2.1 |1012-01
280.0 m 280.00
RAZEM 280.00
148|ST-01 |KNR 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej|m3
d.13/5.2.1 |1014-01
0.262 m3 0.262
RAZEM 0.262
149|ST-01 |KNR 4-03 |Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafo- |szt.
d.13|5.4.1 |1133-07 |nier przykrecanych.
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
150/ST-01 |KNR 4-03 |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o |szt.
d.13/5.4.1 |1124-01 |natezeniu prgdu do 10 A - 1 wylot (wylgcznik lub prze-
tacznik 1 biegunowy).
32 szt. 32.00
RAZEM 32.00
151|ST-01 |KNR 4-03 |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o |szt.
d.13/5.4.1 |1124-01 |natezeniu prgdu do 10 A - 1 wylot (wylgcznik lub prze-
tacznik 2 biegunowy).
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
152|ST-01 |KNR 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o nate- |szt.
d.13|5.4.1 |1122-02 |zeniu pradu do 63 A - ilos¢ biegunéw 2 + 0
szt. 30.00
RAZEM 30.00
153|ST-01 |KNR 4-03 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych |szt.
d.13/5.4.1 |1120-01 |okragtych 2 - wylotowych uszczelnionych z odtgcze-
niem przewodéw o przekroju do 2.5 mm2 - puszek pt.
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
14 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE TERENU
14.1 MONTAZ LINII KABLOWEJ O SWIETLENIOWEJ.
154|ST-01 |[KNNR 5 |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie  |m3
d.14./5.2.1 |0701-03 |kat. IV.
1
0.4*0.8*[211.0-5*0.5-5*1.0] m3 65.12
RAZEM 65.12
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155|ST-01 |KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu m
d.14./5.2.2 |0301-01 |kablowego o szer.do 0.4 m - grubosci 2x10 cm.
1 Krotnos¢ = 2
203.50 m 203.50
RAZEM 203.50
156|/ST-01 |KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o ér. do 75 mm w m
d.14./5.3.2 |0303-01 |wykopie - rury ostonowa HDPE fi 50/3,5 gr. $cianek z
1 dodatkowym utozeniem folii niebieskiej i z dlawicami
EK 186.
14.0 m 14.00
RAZEM 14.00
157|ST-01 |KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 75 mm w m
d.14./5.3.2 |0303-01 |wykopie - rury ostonowa HDPE fi 50/2 gr. $cianek z do-
1 datkowym utozeniem folii niebieskiej i z dtawicami EK
186.
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
158|ST-01 |KNR 5-10 |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 |m
d.14./5.3.1 |0103-01 |kg/m na nap. znamionowe ponizej 110 kV w rowach
1 kablowych - kabel YKY 3x4 mm\2 z zapasem
203.50+5*0.5-14-6 m 186.00
RAZEM 186.00
159|ST-01 |KNR 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na |m
d.14./5.3.2 |0114-01 |nap. znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach
1 lub kanatach zamknietych - kabel YKY 3x4 mm\2 w ru-
rach i stupach.
14+6+5*1.0 m 25.00
RAZEM 25.00
160/ST-01 |KNNR 5 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych reczniew |m3
d.14./5.2.1 |0702-03 |gruncie kat. IV
1
0.4*0.6*[211.0-5*0.5-5*1.0] m3 48.84
RAZEM 48.84
14.2 MONTAZ StUPOW OSWIETLENIOWYCH.
161|ST-01 |KNNR 5 |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do |szt.
d.14./5.2.1; |1001-02 |300 kg - Stup oswietleniowy aluminiowy o $rednicy
2|5.3.4 przy podstawie fi 120 mm, wysokos$é stupa 8 m; gru-
bosé scianki 4,0 mm, zlgcze stupowe 1-bezpieczniko-
we, fundament prefabrykowany; przekroj kwadratowy;
beton klasy C25/30 z elementami zigcznymi.
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
162|ST-01 |KNNR 5 |Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie - szt.
d.14./5.3.4 |1004-01 |oprawa oswietlenia zewnetrznego (Z2) LED 38W K08,
2 IP66, Il klasa ochronnosci; deklaracja zgodnosci CE,
ENEC; zakres temperatur pracy -40 °C / +55 °C; kor-
pus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego; trwa-
tos¢ uzyteczna min. 50 000 h, zasilacz z funkcjg utrzy-
mania strumienia $wietlnego w czasie, gwarancja 5 lat.
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
163|ST-01 |KNNR 5 |Montaz przewod6ow do opraw oswietleniowych - wcig- |kpl.prze
d.14./5.3.4 |1003-01 |ganie w stupy i rury ostonowe przy wysokosci latarn do |w.
2 5 m bez wysiegnika - przewod YDY 3x2,5 mm\2.
40 kpl.prze 40.00
W.
RAZEM 40.00
164|ST-01 |KNNR 5 |Zarobienie na sucho konca kabla 3-zylowego o prze- |szt.
d.14./5.3.3  |0726-05 |kroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i po-
2 wloce z tworzyw sztucznych - kabla YKY 3x4 mm\2 w
stupach (do ztgcz stupowych).
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5*2 szt. 10.00
RAZEM 10.00
14.3 UZIEMIENIA | POMIARY.
165|ST-02 |KNR 5-08 |Ukiladanie bednarki w rowach kablowych - bednarka |m
d.14./5.3.1 |0608-07 |do 120mm2 - bednarka oc. 30x4 mm.
3
204 m 204.00
RAZEM 204.00
166|ST-02 |KNNR 5 |Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o ér.do 30  |szt.
d.14./5.3.1 |0613-01 |mm - mostek z bednarki do stupa stalowego.
3 analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
167|ST-01 |KNR 4-03 |Badanie linii kablowej o ilo$ci zyt do 4 odc.
d.14./6.2.3 |1203-01
3
5 odc. 5.00
RAZEM 5.00
168|ST-01 |KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwo- |pomiar.
d.14./6.2.3 |1202-01 |du elektrycznego niskiego napiecia
3
1 pomiar. 1.00
RAZEM 1.00
169|ST-01 |KNR 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub robocze- |pomiar.
d.14./6.2.3 |1205-01 |go - stupdw.
3
5 pomiar. 5.00
RAZEM 5.00
170|ST-01 |KNR 4-03 |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub robocze- |pomiar.
d.14./6.2.3 |1205-02 |go - pozostatych stupow
3
5 pomiar. 5.00
RAZEM 5.00
171|ST-01 |KNR 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania - oprawy. pomiar.
d.14./6.2.3 |1205-05
3
5 pomiar. 5.00
RAZEM 5.00
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Lp. |Nazwa materiatu Razem
Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej
1 |Linia kablowa YAKYzo 4x70mm/2 (od ztgcza do T-PPWP) 40 m
2 |[Linia kablowa N2XH-J 4x70mm/2 (od T-PPWP do TG) 5 m
3 |Linia kablowa N2XH-J 5x25mm2 (od TG do T-PIE) 7 m
4 |Linia kablowa YKYzo 5x4mm?2 (od TG do T-Gosp) 80 m
c Przycisk przeciwpozarowy wytgcznika pradu - urzagdzenie uruchamiajgce UU- 1 ot
PWP
6 |Urzadzenie sygnalizujgce US-PWP 1 szt.
Przewdd bezhalogenowy ognioodporny o odpornosci ogniowej PH 90
300/500V i przekroju 5x2,5mm/2, zyty miedziane jedno-drutowe, powtoka
7 |zewnetrzna - bezhalogenowa mieszanka polimerowa, kolor powtoki -| 40 m
czerwony lub pomaranczowy, certyfikat do stosowania w instalacjach
przeciwpozarowych
Przewdd bezhalogenowy ognioodporny o odpornosci ogniowej PH 90
300/500V i przekroju 3x2,5mm/2, zyty miedziane jedno-drutowe, powtoka
8 |zewnetrzna - bezhalogenowa mieszanka polimerowa, kolor powfoki -[ 30 m
czerwony lub pomaranczowy, certyfikat do stosowania w instalacjach
przeciwpozarowych
Tablica przeciwpozarowego wytgcznika pradu - urzagdzenie wykonawcze UW-
PWP 3P 160A, obudowa z tworzywa, IP44, o wymiarach 600x820x300 z
9 |fundamentem i kanatem kablowym, kompletna z wyfgcznikiem| 1 kpl.
kompaktowym 160A z wyzwalaczem wzrostowym i przekaznikiem kontroli
faz, wedtug rys. nr 02 (posiadajgce KOT i Certyfikat).
10 [Tablica gtéwna TG 1 szt.
11 [Tablica bezpiecznikowa (T-PIE) 1 szt
12 [Tablica bezpiecznikowa (T-Gosp) 1 szt.
13 |Korytko kablowe K200H50 z pokrywa na wspornikach sufitowych 50 m
14 |Korytko kablowe K100H50 z pokrywa na wspornikach sufitowych 51 m
15 [Ogranicznik przepiec¢ SPD I+l 1 kpl.
16 [Ostona rurowa fi75; grubosc¢ $cianki 4,5mm 80 m
17 |Dtawica kablowa dla rury fi75 4 szt.
Instalacja o$wietlenia podstawowego
1 |Przewdd N2XH-O 2x1,5mm?2 142 m
2 [Przewdd N2XH-J 3x1,5mm?2 1189 m
Oprawa LED (typ A), oprawa dostropowa; obudowa aluminiowa; napiecie
3 |zasilania 230V, 50Hz; moc 24W; strumien swietlny 2500Im; IP20; klasa 82 szt.
ochronnosci ll; rozsyt bezposredni symetryczny;
Oprawa LED (typ B), oprawa dostropowa, obudowa aluminiowa; napiecie
4 |zasilania 230V, 50Hz; moc 24W; strumien $wietlny 2500Im; IP44; klasa 24 szt.
ochronnosci ll; rozsyt bezposredni symetryczny;
Oprawa LED (typ C), oprawa nastropowa LED, obudowa PC tubularna,
5 |dyfuzor: PC pryzmatyczny; napiecie zasilania 230V, 50Hz; moc 41W; strumien| 32 szt.
Swietlny 6300Im; IP66




Oprawa LED (typ D), oprawa nastropowa, obudowa aluminiowa; napiecie

6 |zasilania 230V, 50Hz; moc 34W; strumien swietlny 4264Im; IP40; klasa 4 szt.
ochronnosci ll; rozsyt bezposredni symetryczny;
Oprawa LED (typ Z1), oprawa naswietlacz do montazu na scianie; obudowa

7 |aluminium; napiecie zasilania 230V, 50Hz; moc 15W; strumien swietlny 4 szt.
1500Im; IP65;

8 Oprawa LED (typ Z3), oprawa do montazu na $cianie; napiecie zasilania 230V, 3 ot
50Hz; moc 12W; strumien Swietlny 850Im, IP65;

9 |Wytacznik 1-biegunowy pt. 44 szt.

10 [Przetacznik $wiecznikowy pt. 25 szt.

11 |Puszka instalacyjna fi 60 pt. z ramka 69 szt.

12 |Puszka instalacyjna fi 80 pt. z pokrywa 61 szt.

13 |Czujnik ruchu 360st. montaz dostropowy 6 szt.

Instalacja gniazd wtyczkowych

1 |Przewdd N2XH-J 3x2,5mm/2 2097 m

2 |Gniazdo wtyczkowe 1-faz. 2P+Z 10/16A pt. 126 | szt.

3 [Gniazdo wtyczkowe 1-faz. 2P+Z 10/16A pt. IP44 24 szt.

4 |Zestaw gniazd komputerowych 2 szt.

5 |Puszka instalacyjna fi 60 pt. z ramka 150 | szt.

6 |Puszka instalacyjna fi 80 pt. z pokrywg 123 | szt.

Instalacja zasilania urzagdzen 3-fazowych

1 |Kabel N2XH-J 5x6mm/2 8 m

2 |Kabel N2XH-J 5x4mm/2 60 m

3 |Kabel N2XH-J 5x2,5mm/2 24 m

4 |Puszka zakonczenia przewodu PVC PO-75x75/380 IP-42 12 szt.

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

1 Oprawa awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjnego (typ Ew1l) doswietlajaca; 15 ot
strumien swietlny 347Im; moc 3W; AT; IP41 (area)

5 Oprawa awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjnego (typ Ew3) oprawa 8 ot
kierunkowa - piktogram; moc 1W; AT; IP41;

3 Oprawa awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjnego (typ Ez) zewnetrzna do - 1 ot
20st.C; strumien sSwietlny 553Im; moc 5W; AT, IP65

4 |Przewodd N2XH-J 4x1,5mm/2 (zasilanie) 113 m

5 |Puszka podtynkowa okragta uniwersalna PO-80 z pokrywg 25 szt.

Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

1 |Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm 5 m

2 |Przewdd LY 35mm’ 15 m

3 [Rurainstalacyjna Peschel fi 32/24,3mm 15 m

4 |Obejmy na rury i urzadzenia 10 szt.

5 [Szyna wyréwnawcza SW 2 szt.

Instalacja odgromowa
1 [Drut ocynkowany fi8mm 330 m




2 |Ztacze uniwersalne 30 szt.
3 |Ztacze kontrolne 13 szt.
4 |Uchwyty dystansowe dachowe 130 | szt.
5 |Maszt odgromowy H=2m 6 szt.
6 |Maszt odgromowy H=3m 1 szt.
7 [Rury odgromowe z PVC fi 28/22 58 m
8 |Ztaczka do rur odgromowych 7228 14 szt.
9 |Uchwyt do rur odgromowych PVC 28 55 szt.
10 [Skrzynka zacisku kontrolnego PVC 140x140x100 13 szt.
11 [Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm 190 m
12 |Pret uziomowy L=3m 13 szt.
Instalacja o$wietlenia zewnetrznego
1 |Kabel ziemny YKYzo 3x4mm/2 211 m
Oprawa oswietleniowa (Z2); LED; strumien swietlny 4250Im; rozsyt Swiatta
2 |bezposredni; moc 38W; napiecie 230V AC; stopient ochrony IP66; stopien 5 szt.
ochrony IK08; klasa ochronnosci Il; odlew aluminiowy
3 Stup aluminiowy wysokosci 8m; grubos¢ scianki min. 4mm; zakonczenie c
Srubowe 4xM24; srednica zakoniczenia stupa fi6Omm; szt.
Fundament betonowy; konce srubowe cynkowane ogniowo; rozstaw Srub
4 L . o 5
300mm; wysokos$¢ zakonczenia srubowego 45mm; szt.
5 |Przewdd YDY 3x2,5mm/2 40 m
6 |Rura ostonowa fi50; grubos$¢ scianki 3,5mm 14 m
7 |Rura ostonowa fi50; grubo$é scianki 2mm 6 m
8 |Dfawica czopowa dla rur fi50 8 szt.
9 |Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm 204 m
10 |Piasek 14,77 | m/3
11 [Folia kablowa niebieska z napisem "UWAGA KABEL" 200 m
Materiaty do demontazu
1 |Tablica bezpiecznikowa podtynkowa do 1m/2 1 szt.
2 |Tablica bezpiecznikowa podtynkowa do 0,5m/2 8 szt.
3 |Oprawa porcelanowa 15 szt.
4 |Wytacznik 1-biegunowy pt. 32 szt.
5 |Wyfacznik 2-biegunowy pt. 5 szt.
6 |Gniazdko wtyczkowe pt. 30 szt.
7 |Przewdd kabelkowy pt. 280 m
8 |Puszka instalacyjna pt. 40 szt.




