NAZWA OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
NAZWA ZADANIA:

1. Zastosowanie rozwigzan architektonicznych w budynku ktére umozliwig dostep do wszystkich
pomieszczen. Zakres robét -zakup i montaz drogi prowadzacej z polami uwagi dtugos¢ 108,36 m

LOKALIZACJA: 46-200 Kluczbork
ul. ul. Norwida 19
46-203 Kluczbork

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe.
45433000-7- Roboty remontowe i renowacyjne.
45432111-5 - Posadzki elastyczne.

BRANZA: BUDOWLANA
INWESTOR: Gmina Kluczbork 46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 1
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 Z ODDZIAtAMI INTEGRACYJNYMI IM. CZEStAWA JANCZARSKIEGO

W KLUCZBORKU  ul. Norwida 19 46-203 Kluczbork

DATA: luty 2024



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST - 04 — droga prowadzaca z polami uwagi

System fakturowych oznaczen nawierzchniowych — FON

1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét polegajgcych na wykonaniu na wczesniej potozonych wyktadzinach PCV drogi
prowadzacej z polami uwagi w oparciu o system fakturowych oznaczen nawierzchniowych — FON.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych.
45433000-7- Roboty remontowe i renowacyjne.
45432111-5 - Posadzki elastyczne.

Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz drogi prowadzacej z polami uwagi w oparciu o system fakturowych oznaczen
nawierzchniowych — FON.

Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w czesci , Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji
technicznej. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonanie podtég z
wyktadzin winno by¢ realizowane przez przedsiebiorstwo majgce witasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robodt i gwarantujgce wtasciwg jakosc ich wykonania Przed przystgpieniem do robot
Wykonaweca winien sie doktadnie zaznajomic z catoscia dokumentacji technicznej. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw



lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskac¢ dodatkowa akceptacje Inwestora.

MATERIALY

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci
,Wymagania ogdlne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Wykonawca obowigzany jest posiadaé na
budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadanych na budowie materiatéw przeznaczonych do
wykonania robdt posadzkowych. Wszystkie materiaty do wykonania robdét posadzkowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

Wymagania szczegétowe

System Fakturowych Oznaczen Nawierzchniowych — FON (na podstawie normy ISO 21542:2011) to
rodzaj identyfikacji miejsc i korytarzy poruszania sie, sktadajacy sie z kombinacji faktur, ktére sg
mozliwe do wykrycia przez osoby z dysfunkcjami wzroku. Zadaniem informacji fakturowej jest
zwiekszenie orientacji przestrzennej oraz kierowanie osoby z ograniczeniami percepcji wzrokowej do
bezpiecznych miejsc pokonywania przeszkdd. System fakturowy zostat zaprojektowany tak, aby
przekaz informacji byt jednoznaczny i pozwalat osobom z niepetnosprawnoscig wzroku na
samodzielne poruszanie sie w przestrzeni publicznej.

Zaprojektowany system System FON skfada sie z nastepujgcych typow faktur:
typ A — faktura kierunkowa (A3 — bruzdy)
typ B - faktura ostrzegawcza (bezpieczenstwa) (B1 — ,sciete koputki”)
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Typ A — faktura kierunkowa (A3 - bruzdy) - CHARAKTERYSTYKA

¢ sktad — wycisniety polimer na folii samoprzylepnej

¢ Rowkowana powierzchnia antyposlizgowa.

¢ Warstwa samoprzylepna 3M .

¢ Witasciwosci antyposlizgowe: minimum 0,45 na mokro - 0,60 na sucho.

¢ Odpornos¢ ogniowa Bfl-s1.

* Wspotczynnik odbicia swiatta (LRV) — 0,06

¢ Stosowanie do obszaréw o duzym natezeniu ruchu: wysoka odpornosé na wstrzgsy
przyczepnos¢ (potgczenie nienaruszone po 1 mln wstrzgsow)

e Zastosowanie na powierzchniach Podtogi PCV

Typ B - faktura ostrzegawcza (bezpieczenstwa) (B1 — ,$ciete koputki”) - CHARAKTERYSTYKA

e sktad — wycisniety polimer na folii samoprzylepnej

¢ Rowkowana powierzchnia antyposlizgowa.

e Warstwa samoprzylepna 3M .

¢ Wtasciwosci antyposlizgowe: minimum 0,45 na mokro - 0,60 na sucho.

¢ Odpornos¢ ogniowa Bfl-s1.

* Doskonata trwatos¢ na gtadkich podtogach.

¢ Nadaje sie do obszaréw o duzym natezeniu ruchu: wysoka odpornos¢ na wstrzasy
przyczepnos¢ (potgczenie nienaruszone po 1 mln wstrzgsow)

e Zastosowanie na powierzchniach Podtogi PCV

2.3 Zasady Instalacji .

Klejona powierzchnia musi by¢ czysta i sucha oraz wolna od ttuszczu, silikonu i kurzu.

W momencie montazu powierzchnia i otoczenie, muszg miec¢ temperature

od 18°C do 30°C witgcznie. Mierzona wilgotnos$¢ otoczenia musi wynosi¢ 50-60%.

Sposdb instalacji. Nalezy przygotowac i zwymiarowacd tyle ptytek (szablonéw), ile potrzeba do

2.3 36cm 2.3 3.6Cm
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pokrycia wymaganej powierzchni Powierzchnia podtogi przed przyklejeniem produktu powinna by¢

czysta i odttuszczona. Usun zabezpieczenie z dolnej strony szablonu aby przygotowac produkt do



przyklejenia. Przyklej ptytki do powierzchni podtogi zgodnie z projektem Nastepnie chodz po
przyklejonych ptytkach , aby upewnic sie, ze drazki dobrze przylegajg do podtoza a zdjecie szablonu
bedzie tatwe i nie bedzie wymagato uzycia sity

ZALECENIA - PRZECHOWYWANIE | OKRES PRZYDATNOSCI
Produktu powinien by¢ przedchowywany w temperaturze od 15 do 30°C wiacznie i wilgotnosci
od 50 do 60%. W tych warunkach produkt moze by¢ przechowywany do 2 lat.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem
wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, woézki. Srodki transportu do
przewozu materiatéw i wyrobdw workowanych muszg umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobéw
przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Jezeli nie istnieje mozliwo$é poboru wody na miejscu
wykonania robdt, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie
wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano inne ptyny badz substancje moggce zmienic sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie po
wczesniej wykonanych posadzkach.

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdow opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w
oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C i uktadane
na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 5.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w czesci , Wymagania ogdlne” pkt 6
specyfikacji technicznej.

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy [mb] utozonej drogi.

ODBIOR ROBOT

Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbiodr ostateczny dokonuje komisja
powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i
pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonaweca robét obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:



- dokumentacje powykonawcza,

--aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- protokoty odbioru podtoza,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznad sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone
przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyjac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke i przedstawic¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki,
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kofcowego z jednoczesnym

obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych posadzek, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdét powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan, o wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek z zamdéwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

PODSTAWA PLATNOSCI
Pfatnos$¢ za wykonane roboty odbywad sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z
Inwestorem



