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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje wycene robét na terenie zewnetznym Przedszkola PP2 w Kluczborku w zakreskie wymiany istniejacych nawierzchni utwar-
dzonych chodnikéw na kostke brukowg oraz budowe czterech pochyini dla oséb NPS wraz z nowymi utwardzeniami terenu

Zakres robot:

1. Wymiana istniejgcych nawierzchni utwardzonych chodnikéw na kostke brukowg
-. Rozbidka istniejgcych nawierzchni i obramowan z wywyizieniem mat. z rozbiérki
- Korytowanie i podbudowy z ttucznia

- montaz obzezy na tawach bet

- montaz nowej nawierzchni z kostki betonowej szarej wzor cegietka gr 8 cm

2. Budowa czterech pochylni dla oséb NPS wraz z nowymi utwardzeniami terenu

- roboty przygotowawcze i rozbiérkowe z wywozem materiatow z rozbidrki

- korytowanie i wykonanie podbudowy z ktucznia kamiennego

- osadzenie kotkow palisady betonowej w tawie betonowej

- wykonanie nawierzchni pochylni dla NSP z kostki betonowej szarej gr 8 cm wzoér cegietka
- dostawa i montaz balustad na pochylniach

- remonty miejscowe nawierzchni

LOKALIZACJA: 46-200 Kluczbork
ul. ul. Norwida 19
46-203 Kluczbork

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe.

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe.

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

BRANZA: BUDOWLANA

INWESTOR: Gmina Kluczbork 46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 1

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI IM. CZESLAWA JANCZARSKIEGO
W KLUCZBORKU ul. Norwida 19 46-203 Kluczbork
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Zagospodarowanie terenu utwardzenia i pochylnie dla NPS.KST OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz.

Razem

Kosztorys obejmuje wycene roboét na terenie Przedszkola PP2 w Kluczborku w zakreskie wymiany istniejacych nawierzchni
utwardzonych chodnikéw na kostke brukowg oraz budowe czterech pochylni dla oséb NPS wraz z nowymi utwardzeniami terenu

1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z plyt be- |m?2
d.1/0815-02 tonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
31+44.25+4.5+5+16.5+30.25+31.5+34+16 m?2 213.000
RAZEM 213.000
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
21+19.5+30+28.5+6+5+11+1+11.5+6.5+8+6.5+21+21 m 196.500
RAZEM 196.500
3|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pitg reczng lub siekierg ($r. 10-15 cm) - usuniecie dwdch krzewow |szt.
d.1/0104-01 ozdobnych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw wolnostojgcych o wysokosci do 9 m na zaprawie ce- |m3
d.1/0102-09 mentowej
(2.53*0.32*1)+(1.62*0.32*1) m3 1.328
RAZEM 1.328
5/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?2
d.1/0504-01
7.1*2.2+2.2*1.5 m?2 18.920
RAZEM 18.920
6/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-| m3
d.1/1101-02 chodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
18.92*0.12+1.328+213*0.01+196.5*0.06*0.2 m3 8.086
RAZEM 8.086
7|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
d.1/0108-19 zwirobetonowych i Zzelbetowych na odlegto$¢ 10 km
0108-20
8.086 m3 8.086
RAZEM 8.086
8/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. gruntu V-|m3
d.1]0307-04 VI) (usuniecie narzutu z ttucznia)
(1.5*4+1.5*1.5)*0.15 m3 1.238
RAZEM 1.238
2 chodniki - wymiana nawierzchni + nowe nawierzchnie
9/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1l |m?2
d.2|0101-05 gtebokosci 20 cm
213+1.5%1.5+1.5*4 m?2 221.250
RAZEM 221.250
10|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1l |m?2
d.2|0101-06 - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
221.25 m?2 221.250
RAZEM 221.250
11|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|/0402-03
(196.5+1.5+1.5+4+2.5)*0.3*0.3 m3 18.540
RAZEM 18.540
12|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.2/0407-01 spoin zaprawg cementowg
196.5+1.5+1.5+4+2.5 m 206.000
RAZEM 206.000
13/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.2/0114-05 cm
213+(1.5*1.5+4*1.5) m?2 221.250
RAZEM 221.250
14/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce piasko- | m?2
d.2/0511-04 wej (cegietka)
213+(1.5*1.5+4*1.5)+(2.2*7.1+2.2*1.5) m?2 240.170
RAZEM 240.170
15/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na|m3
d.2|0301-01 odlegtos$¢ do 1 km (kat. gruntu I-1l) (odwdz nadmiaru ziemi z koryta)
221*0.2 m3 44.200
RAZEM 44.200
16/ KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.2/0214-03 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-I1
Krotnoé¢ = 10
44.22 m3 44.220
RAZEM 44.220
3 Pochylnie nr 1i 2 dla NPS
17/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na|m3
d.3/0301-03 odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu 1V)
3.5%1.5*0.2*2 m3 2.100
RAZEM 2.100
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Zagospodarowanie terenu utwardzenia i pochylnie dla NPS.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
3.5%4%0.3°0.3 m® 1.260
RAZEM 1.260
19|KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkdw lub stupkéw m
d.3/0513-01
3.5*4 m 14.000
RAZEM 14.000
20/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.3/0114-05 cm
3.5%1.2*2 m?2 8.400
RAZEM 8.400
21|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce piasko- | m?2
d.3/0511-04 wej (wzor cegietka)
3.5%1.2*2 m?2 8.400
RAZEM 8.400
4 Pochylnie nr 3 i 4 dla NPS
22|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub ZuZlowej 14x14 cmna  |m?2
d.4/0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
(2¥1.5)*2 m?2 6.000
RAZEM 6.000
23|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na|m3
d.4/0301-03 odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu 1V)
6+0.2 m3 6.200
RAZEM 6.200
24|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
2*4*0.3*0.3 m3 0.720
RAZEM 0.720
25/KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkdw lub stupkéw m
d.4/0513-01
8 m 8.000
RAZEM 8.000
26/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.4/0114-05 cm
4.8 m?2 4.800
RAZEM 4.800
27|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce piasko- | m?2
d.4/0511-04 wej
1.2*2*2 m?2 4.800
RAZEM 4.800
28|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wy- | m?2
d.4/1211-02 petieniem spoin zaprawg cementowg
(2+1.4)*0.3*2 m?2 2.040
RAZEM 2.040
5 Balustrady przy pochylniach dla NPS
29/KNR-W 2-02 |Balustrady tarasowe z podwdjnym pochwytem materiat ocynk + malowanie prosz- |m
d.5/1209-01 kowe kolor szary stupy i porecze Rs Fi 51/2.9 mm
4.1*4+2.6*4+0.8*2 m 28.400
RAZEM 28.400
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