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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Zapewnienie wolnych od barier poziomych przestrzeni komunikacyjnych -
Zakres rob6t - Przebudowa dwoch pomieszczen toalet na dwie toalety przewidziane dla oséb niepetnosprawnych

LOKALIZACJA: 46-200 Kluczbork
ul. ul. Norwida 19
46-203 Kluczbork

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe.

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych
45430000-0 - Pokrywanie podtog i $cian.

45431000-7 - Ktadzenie ptytek.

45300000-0 - Roboty instalacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

BRANZA: BUDOWLANA

INWESTOR: Gmina Kluczbork 46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 1
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI IM. CZESEAWA JANCZARSKIEGO
W KLUCZBORKU  ul. Norwida 19 46-203 Kluczbork
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Przebudowa dwéch pomieszczen toalet na dwie toalety przewid£MBIAIR osob niepetnosprawnych.KST

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

| Razem

Zastosowanie rozwigzan architektonicznych w budynku ktore umozliwig dostep do wszystkich pomieszczen. Przebudowa
dwodch pomieszczen toalet na dwie toalety przewidziane dla osob niepetnosprawnych

1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
0354-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
0804-07
2.382.87+0.69%1+2.29*2.87+0.72"1 m?2 14.813
RAZEM 14.813
3|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
0819-15
(2.75+0.69+2.75+0.69+2.38+2.38+2.75+0.72+2.75+0.72+2.29+2.29)*2-(1.5"2) |m? 43.320
RAZEM 43.320
4|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
(14.81+43.32)*0.04 m3 2.325
RAZEM 2.325
5/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m?2
0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
(2.38+2.29)*3.09 m?2 14.430
RAZEM 14.430
6/KNR K-04 Przygotowanie poditoza - oczyszczenie i zmycie m2
0101-01
14.81+43.32 m?2 58.130
RAZEM 58.130
7/KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
0101-05
58.13 m?2 58.130
RAZEM 58.130
8/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, pus- |m2
0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
43.32 m?2 43.320
RAZEM 43.320
9/KNNR-W 3 |Remont posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m2
0803-01
14.81 m?2 14.810
RAZEM 14.810
10/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda kombinowang |m2
1118-04 Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.
z.sz.5.3.a
14.81 m?2 14.810
RAZEM 14.810
11/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
0829-04
43.32 m?2 43.320
RAZEM 43.320
12/KNR 0-19 Wymiana drzwi z oscieznicg m2
0929-12
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
13/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
(2.75+0.69+2.75+0.69+2.38+2.38+2.75+0.72+2.75+0.72+2.29+2.29)*1.05- m?2 20.718
(1.8*2)
RAZEM 20.718
14/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefa- |m2
0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
14.81 m?2 14.810
RAZEM 14.810
15/KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt |m2
0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
14.81+20.718 m?2 35.528
RAZEM 35.528
16/KNR AT-42 |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych o szerokosci i gtebokosci 6x10 mm m
0112-01
0.69+2.75+2.38+2.75+0.69+2.38+2.75+0.72+2.29+0.72+2.75+2.29 m 23.160
RAZEM 23.160
17|KNR-W 2-02 | Wykonanie otwordw okragtych o gtebokosci do 5 cm w granicie; $rednica szt.
2130-02 otworu do 8 cm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
18/KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
0221-02
2 szt. 2.000
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Przebudowa dwéch pomieszczen toalet na dwie toalety przewid£MBIAIR osob niepetnosprawnych.KST

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2.000
19/KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nom. 15 mm szt.
0115-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR 2-15 Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
0224-03 ny 'kompakt'
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
21 Roboty wodno nanalizacyjne - przebudowa istniejgcej instalacji wod - kanw  |kpl.
celu zasilenia nowych ustepéw i umywalek
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22 Przebudowa instalacji oswietleniowych w pomieszczniach toallet. Wydzielenie |kpl.
instalacji oswietleniowej dedykowanej wytacznie dla toalet. Wykonanie nowych
punktéw swietinych oraz tacznikéw sytuowanych na zewnatrz przy wejsciu do
toallet
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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