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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dla budowy obiektow matej architektury w
miejscu publicznym w postaci placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 2 z Oddziatami
Integracyjnymi im. Czestawa Janczarskiego 46-203 Kluczbork ul Norwida 19.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dz. ewid. nr 64/11 k.m.15 , obreb 0027 Kluczbork.

1.1 Podstawa opracowania.
- zlecenie Inwestora;
- ustalenia z Inwestorem i Uzytkownikiem;

- aktualna mapa do celéw projektowych;

- UCHWALA NR LXIX/968/24 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 lutego 2024 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork czes¢
poétnocna Oznaczenie terenu 1 UE.

Dla terenow ustug edukacji, oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1UE do 12UE, obowigzujg
nastepujgce ustalenia:

W zakresie przeznaczenia terenu ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny ustug edukaciji;

2) przeznaczenie uzupetniajgce — ustugi sportu i rekreacji.

Dodatkowo zgodnie z § 5 MPZP ustala sie nastepujgce zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

w zakresie przeznaczenia terendéw:

punkt ¢c) w zakresie przeznaczenia dopuszczalnego mozliwos¢ lokalizacji:

- Zieleni urzadzonej,

- obiektéw matej architektury,

- urzgdzen sportowo-rekreacyjnych,

- miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych i roweréw

. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Na przedmiotowej dziatce w obecnym stanie zagospodarowania znajduje sie budynek
Publicznego Przedszkola nr 2 z Oddziatami Integracyjnymi im. Czestawa Janczarskiego, schody
wejsciowe, tereny utwardzone wokét budynku w postaci chodnikéw parkingéw placéow
manewrowych, tereny zielone z trawnikami, drzewami i mniejszymi nasadzeniami. Catos¢ dziatki jest
ogrodzona. W terenie znajduje sie réwniez podziemna infrastruktura techniczna taka jak instalacja
wodociggowa, instalacja elektroenergetyczna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa,
instalacja telekomunikacyjna oraz instalacja cieptownicza.

. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Inwestycja obejmowaé bedzie budowe palcu zabaw jako obiektéw matej architektury w
miejscu publicznym, ktoérych szczegdtowy opis i zestawienie przedstawione zostato w dalszej czesci
opracowania.

Planowany plac zabaw przewiduje sie wykona¢ w potudniowej i wschodniej czesci dziatki w obszarze
wolnym od zabudowy i istniejgcych obiektéw budowlanych. Lokalizacja nie bedzie réwniez kolidowac¢
z istniejgcymi drzewami, ani z podziemng infrastrukturg techniczna.



Plac zabaw stanowi¢ bedzie strefe znajdujaca sie na terenie zielonym w obrebie ktérej planuje sie
montaz okreslonych urzadzen. W zakresie infrastruktury technicznej i obstugi komunikacyjnej:
urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, w tym:

- zaopatrzenie w wode — czes¢ zabawek wymaga zasilenia w wode sieciowg zalicznikowo z
istniejgcego budynku przedszkola. Zapotrzebowanie na wode to okoto 0.3 m3 na dobe okresowo w
czasie uzytkowania.

- odprowadzanie $ciekdéw sanitarnych — nie dotyczy,

- odprowadzanie wéd opadowych — na dotychczasowych zasadach,

- zasilanie w energie elektryczng — nie dotyczy,

- zasilanie w gaz — nie dotyczy,

- ogrzewanie — nie dotyczy,

- spos6b gospodarowania odpadami statymi: bez zmian, zgodnie z obecnie obowigzujgcymi zasadami
w placéwce,

- sposo6b odprowadzania lub oczyszczania $ciekdw — nie dotyczy,

- uktad komunikacyjny — bez zmian (planuje sie remonty istniejgcych utwardzen oraz dostosowanie
spadkow nawierzchni dla potrzeb poruszania sie 0sdb z niepetnosprawnosciami),

- sposob dostepu do drogi publicznej — bez zmian, dziatka posiada istniejacy dostep do drogi
publicznej za pomocg drég wewnetrznych,

- parametry techniczne sieci i urzadzenh uzbrojenia terenu — nie dotyczy,

- uksztattowanie terenu i ukfad zieleni — projektowane uksztattowanie terenu oraz montaz urzgdzen w
obrebie placu zabaw ktére bedg kotwione w podtozu jako pojedyncze punkty nie wptynie negatywnie
na stosunki gruntowo-wodne oraz istniejgcy uktad zieleni w granicach opracowania.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU.

Projektowany plac zabaw bedzie stanowit strefe w istniejgcym obszarze terenéw zielonych
przedmiotowej dziatki w ktdrej zostang ustawione i zakotwione urzadzenia i zabawki. Nie spowoduje
to zmiany bilansu terenu na przedmiotowej dziatce.

BILANS TERENU
Stan istniejacy Stan projektowany
L.p. Nazwa
Pow. m 2 Pow. m 2

1. | Powierzchnia dz. nr ewid. 64/11 k.m.15 6011,0 6011,0

2. Powierzchnia zabudowy 1415,0 23,54% | 1415,0 23,54%
3. | Schody zewnetrzne budynkéw + 911,75 911,75

utwardzenia
4. | Tereny biologicznie czynne 3684,25 | 61,29% | 3684,25 | 61,29%

W zakresie warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i ksztattowania
tadu przestrzennego ustala sie wskazniki zagospodarowania terenu:

- wskaznik powierzchni zabudowy w terenach 1UE, 3UE — maksimum 35 %,
- wskaznik powierzchni biologicznie czynnej w terenach 1UE, 5UE, 10UE — minimum 40%,

5. DANE | INFORMACJE W OPARCIU O PRAWO MIEJSCOWE | PRZEPISY ODREBNE.
Planowana inwestycja jest zgodna z obowigzujgcymi ustaleniami planu miejscowego i
przepisami odrebnymi. Na przedmiotowym terenie o przeznaczeniu ustug publicznych dopuszcza sie

lokalizacje placéw zabaw.



6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.
Nie dotyczy.

7. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI | CHARAKTERU OBIEKTU BDUDOWLANEGO.
Brak dodatkowych danych.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt | ¢ ) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
stwierdzam, ze lokalizacja obiektu, w mys$| obowigzujgcych przepiséw, nie powoduje objecia
sgsiednich dziatek budowlanych obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 w/w ustawy
Prawo Budowlane.

Projektowane obiekty nie oddziatujg na zadng nieruchomos$¢ sasiednia. Strong postepowania
bedzie wiec wylgcznie Inwestor. Planowana inwestycja nie spowoduje ograniczenia w sposobie
uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek. Projektowane obiekty nie bedg mie¢
negatywnego wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie zieleni, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne. Przy ustalaniu obszaru oddziatywania planowanej inwestycji
uwzgledniono przepisy:

- Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz przepisy odrebne.

Lokalizacja nie powoduje zacieniania budynkéw na dziatkach sgsiednich.

- Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. z pdzn. zmianami w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko z pézniejszymi zmianami
Projektowanych obiektéw nie zalicza sie do obiektéw moggcych znaczaco lub potencjalnie znaczgco
oddziatywac na srodowisko.

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne z pdzniejszymi zmianami

Projektowane obiekty, sposéb odprowadzenia wody opadowej nie powodujg zaburzenia stosunkow
wodnych na terenie i nie podlegajg obowigzkowi uzyskania decyzji wodnoprawnej na szczegdine
korzystanie z wod.

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z pozniejszymi
zmianami

Obiekty i teren, na ktérym zostaty zlokalizowane, nie podlega opiece nad zabytkami.

Prawo miejscowe

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z obowigzujagcg UCHWALA NR LXIX/968/24 RADY
MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork czes¢ pdtnocna oznaczenie terenu 1 UE.
Teren inwestycji to tereny zabudowy ustugowej - tereny obiektéw oswiaty, oznaczone na rysunku
planu symbolem 1 UE.

W zakresie przeznaczenia terenu ustala sie:

- przeznaczenie podstawowe — tereny ustug edukaciji;

- przeznaczenie uzupetniajgce — ustugi sportu i rekreaciji.

Przedmiotowy plac zabaw jako zespét obiektdw matej architektury przy budynku przedszkola
spetnia warunki przeznaczenia uzupetniajacego i mozliwosci realizacji dla danego terenu.
Inwestycja nie spowoduje przekroczenia zadnych wskaznikéw dla zasad zagospodarowania terenu,
ktére zostaty okreslone w uchwale.

9.SZCZEGOLOWY OPIS PROJEKTOWANYCH URZADZEN.
9.1 Zabawki placu zabaw.

Dla przedmiotowego placu zabaw w oparciu o ustalenia z Inwestorem oraz docelowym
Uzytkownikiem obiektu budowlanego wybrano okre$lone urzadzenia. Przewiduje sie zastosowaé
systemowe zestawy i rozwigzania wybranego producenta. Podstawowe wymagania materiatowe
dla urzadzen zabawkowych:



b konstrukcja - urzadzenia powinny by¢ realizowane w oparciu o konstrukcje metalowg
z profili ze stali czarnej o odpowiednich przekrojach. Stal oczyszczana w procesie piaskowania,
zabezpieczona przed korozjg poprzez malowanie proszkowe farbg odporng na oddziatywanie
czynnikéw atmosferycznych. Montaz w podifozu za pomocg stalowych kotew. W przypadku
wystepowania srub i fgcznikéw ze stali ocynkowanej nalezy stosowac¢ dodatkowo systemowe
zaslepki wykonane z poliamidu.

b Scianki i elementy dzielgce - wykonane z ptyt HDPE z polietylenu o grubo$ci minimum
15 mm, odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych, niewymagajgcych konserwacji
oraz nie rozwarstwiajgcych sie.

b podesty - antyposlizgowa, wodoodporna sklejka, pokryta filmem odporna na $cieranie
0 grubosci min. 15 mm.

o Slizgi (zjezdzalnie) — wykonane z blachy nierdzewnej o grubosci min. 2 mm,
ksztattowane w technice CNC.

b Przygotowanie poditoza w strefie bezpieczenstwa zgodnie z normg PN-EN 1176-
1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie:

. Grubose Krytyczna
Materiat@ Opis - b Wysokosc
minimalna upadku

[mm] [mm] [mm]

Darn/gleba <100049
Kora wielkosc ziarmna od 20 200 =2000
do 80 300 <3000

Wibry wielkos¢ ziarma od 5 do 200 =2000
30 300 <3000

PiasekC wielko$¢ ziarna od 0,2 200 =2000
ase do 2 300 <3000
Fwir wielkos¢ ziarna od 2 do 200 =2000
8 300 =3000

Krytyczna

Inne materiaty i . . \ wysokosc
inne grubosci Zgodnie z HIC (patrz EN 1177) upadku wg
badania

2 \\laterialy odpowiednie do stosowania na placach dla dzieci.

by przypadku materiatu sypkiego niezwigzanego dodac 100 [mm] do
gtebokosci, aby zrekompensowac jeqgo przemieszczenie

€ Bez czasteczek pytowych i itowych. Wielkos¢ czastek mozna okreslic za
pomocy badania sitowego wg. EN 933-1

d Darm Zapewnia pewne wasciwoscl amortyzujace zatem moze byc stosowana
jako nawierzchnia amortyzujgca do wysokosci upadku 1m



Oznaczenie
w czesci
graficznej

Nazwa i schemat urzadzenia - pogladowe zdjecia
urzadzen

Wymagane minimalne parametry techniczne

llosé

Urzadzenia objete Umowa nr

PPC/000001/08/D

O dofinansowanie projektu w ramach programu” Dostepna przestrzen publiczna”

Kotara tuk

Strefa bezpieczenstwa

o

Dane urzadzenia

Urzgdzenie zabawkowe w postaci kotara tuk
szeroko$¢: okoto 170 cm

wysokos$c¢: okoto 300 cm

materiaty: stal

Atrakcja w ksztatcie odwréconej litery U z wieloma
dyszami tryskajgcymi wodg w dét.

Typ przytacza wody 2 x 1”7 wydajno$é max 60 I/min.
Urzgdzenie zabawkowe w postaci tuku zraszajgcego
rozpylong wode .

Do zabawki niezbedne jest zastosowanie mocowania
zalecanego przez producenta

Wymiar strefy bezpieczenstwa: okoto 80 x 170 cm
Produkt zgodny z PN-EN 1176.

Urzgdzenie wodne - plac zabaw

Strefa bezpieczenstwa

Strefa bezpiea?z}u}ﬁ&i* e T

Dane urzgdzenia

Urzgdzenie zabawkowe w postaci urzgdzenia wodnego
plac zabaw o wymiarach: okoto 2,85 x 2,45 m
Wysokos$¢ urzadzenia okoto1,80 m

Zastosowane materiaty

Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali nierdzewnej
Stoliki, elementy do zabawy wykonane z ptyt HDPE oraz
z rur poliuretanowych, wiaderko — gumowe.

Sposob montazu - stupki zabetonowane w gruncie —
wedtug wytycznych producenta. Wymagane przytgcze
biezgcej wody do zabawki

Strefa bezpieczenstwa: 5,85 x 5,45 m

Produkt zgodny z PN-EN 1176.

Hustawka z gondolg

Dane urzgdzenia

Urzadzenie zabawkowe w postaci hustawki z gondola.
Hustawka z gondolg dostosowana dla jednej osoby
poruszajacej si¢ na wdézku inwalidzkim. Hustawka jest
wyposazona W pieciostopniowy system bezpieczenstwa.
1 - Zamek zabezpieczajgcy przed korzystaniem z
hustawki w sposéb niekontrolowany przez niepowotane
osoby

2 - Ploze stabilizujgcg wjazd wozkéw do wnetrza
hustawki

3 - Sitownik tlumigcy zabezpieczajgcy przed
nadmiernym rozkotysaniem gondoli hustawki

4 - Obrecz blokujgca otwarcie rampy w trakcie hustania
5 - Odbojniki gumowe chronigce osoby zblizajgce sie do
hustawki w strefie ruchu gondoli.

Uzytkownik moze samodzielnie wprawi¢ hustawke w
ruch lub jg zatrzymaé uzywajgc do tego lin.

Urzadzenie powinno zawiera¢

° 1 rame posadowiong na 4 nogach,

° 1 gondole z linami potgczonymi z
poprzeczka,




7,00 m

Strefa bezpieczenstwa

a!

1,89 m

2,55m

1 rampe,
3 amortyzatory,
2 sprezyny gazowe,

2 odbojniki gumowe montowane na
zewnetrznych elementach gondoli.
Dane techniczne

o Wymiary urzadzenia (L x W x H): 2,87 x
1,89 x 2,66 m

Strefa bezpieczenstwa: 7,00 x 2,55 m
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 1,13 m

Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normag
EN 1176-1:2017 i EN 1176-2:2017 wydany
przez jednostke akredytowang
Hustawka betonowana jest w gruncie lub przykrecana
do betonu — wedtug wytycznych producenta
Strefa bezpieczenstwa wokot urzgdzenia powinna
zostaé pokryta bezpieczng nawierzchnig

Trampolina

Strefa bezpieczenstwa

AZ5(

1500

1000

4000

Dane urzgdzenia:

Urzadzenie zabawkowe w postaci trampoliny
prostokatnej przystosowana dla oséb poruszajgcych sie
na wozkach inwalidzkich, ktére dzieki odpowiednio
wyprofilowanemu wjazdowi i wyjazdowi moga bez
przeszkdd dostac¢ sig na mate do skakania.

Urzadzenie powinno zawiera¢

* Mate do skakania,

« Sprezyny mocujgce mate, ktére sg rozmieszczone po
obwodzie konstrukcji

« Kotnierz gumowy - elastyczng ostone zakrywajacg
gorng czes$¢ urzadzenia

wyprofilowany wjazd i wyjazd, taczacy sie bezposrednio
z matg do skakania, dostosowany do potrzeb os6b
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich,

« Konstrukcje spawang w postaci prostokatnej skrzyni
wykonanej z ocynkowanej stali.

Dane techniczne

* Wymiary urzadzenia: 1,5 x2,0m

* Wymiary maty trampoliny: 1,0 x 1,25 m

« Strefa bezpieczenstwa: 4,0 x 4,25

* Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,90 m

« llo$¢ uzytkownikéw: 1 osoba

* Glebokos¢ posadowienia: - 0,40 m

Spos6b montazu — wedtug wytycznych producenta
Strefa bezpieczenstwa wokét urzadzenia powinna
zostaé pokryta bezpieczng nawierzchnig zapewniajaca
ochrone przed upadkiem zgodnym z wysokoscig
swobodnego upadku przypisang zabawce.
Produkt zgodny z PN-EN 1176.

Drazek z Bebenkami

Dane urzadzenia

Urzgdzenie zabawkowe w postaci drgzka z bebenkami
Bebenki wykonane z tworzywa, mocowane przy pomocy
rury stalowej malowanej proszkowo, montowanej
bezposrednio w gruncie.

Konstrukcja wykonana z rury @ 60 x 3 mm oraz rur @ 34
X 2,9 mm, cato$¢ malowana proszkowo farbami
odpornymi na $cieranie i warunki atmosferyczne.
Bebenki o réznej srednicy wykonane z tworzywa PCV i
HDPE.

Spos6b montazu - stupy zabetonowane w gruncie
wedtug wytycznych producenta.

Wysokos$¢ upadku 1.1 m

Produkt zgodny z PN-EN 1176.




Strefa bezpiecze

0,85m
3.85m

-

Panel wielofunkcyjny z elementami grajgcymi

Strefa bezpieczenstwa

e| E / |
2| 2x -/
ey ) |
!

i !

i !

I |

i !

0.97m | !

397m |

Dane urzadzenia

Opis

Urzgdzenie zabawkowe w postaci panela
wielofunkcyjnego z elementami grajgcymi. Konstrukcja
wykonana jest ze stali nierdzewnej, odpornej na warunki
atmosferyczne.

Dane techniczne:

* Wymiary urzadzenia (L x W x H): 0,9 x 0,1 x 1,25 m

« Strefa bezpieczenstwa: 3,90 m x 3,1 m

Materiaty:

« Konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali nierdzewnej
*Tablica wykonana z tworzywa HDPE.

Spos6b montazu

Urzadzenie betonowane jest w gruncie wedtug
wytycznych producenta

Produkt zgodny z PN-EN 1176.

Drazek potrojny z dzwonkami

Strefa bezpieczenstwa

0,5Q m
3,50m

Dane urzgdzenia

Urzadzenie zabawkowe w postaci drgzek podwdjny z
dzwonkami

Zastosowane materiaty

Konstrukcja wykonana z rury @ 60 x 3 mm oraz rur & 34
X 2,9 mm, cato$¢ malowana proszkowo farbami
odpornymi na $cieranie i warunki atmosferyczne.
Metalowe dzwonki umieszczone na rurach wykonanych
z PCV i HDPE. Mozliwo$¢ zmiany rozmieszczenia
dzwonkow.

Sposob montazu : stup zabetonowany w gruncie,
poziom posadowienia - 0,70 m.

Urzgdzenie 2,35 x 0,50 m

Strefa bezpieczenstwa 5,35 x 3,50 m
Powierzchnia strefy 18,35 m2

Obwod strefy 15,70 m

Wysokos$¢ swobodnego upadku 1,20 m
Produkt zgodny z PN-EN 1176.




8 ABCE

Ptotek edukacyjny

Strefa bezpieczenstwa

Dane urzgdzenia.

Urzgdzenie zabawkowe w postaci ptotka edukacyjnego
Zastosowane materiaty:

Barierki, panele edukacyjne wykonane z tworzywa
HDPE. Stupki stalowe ocynkowane, malowane
proszkowo, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.

Spos6b montazu: stupy zabetonowane w gruncie

Elementy zestawu:

1 Tablica do rysowania

2 Labirynt

3 Zegar

4 Kotko i krzyzyk

5 Liczydto 1
Produkt zgodny z PN-EN 1176.

8D

Panel edukacyjny jezyk migowy.

[ —=
[

Strefa bezpieczenstwa

090
390

0.10

3,10

Dane urzgdzenia.

Urzadzenie zabawkowe w postaci panela edukacyjnego
uczgcego dzieci alfabetu w jezyku migowym.

Wymiary urzadzenia

Dtugos¢ 0.1 m

Szeroko$¢ 0.9 m

Wysokos$é 1.25 m

Zastosowane materiaty

Stupki konstrukcyjne wykonane ze stali
ocynkowanej, malowanej proszkowo.

Panel edukacyjny— z ptyty HDPE.

Spos6b montazu: stupy zabetonowane w gruncie
wedtug wytycznych producenta

Produkt zgodny z PN-EN 1176.

8F

Tablica cyfry i litery

Strefa bezpieczenstwa

Dane urzgdzenia:
Urzadzenie zabawkowe w postaci panela edukacyjnego
uczgcego dzieci cyfri liter. CYFRY | LITERY BRAILLE

Wymiary urzgdzenia

Diugosc¢ 0.1m

Szeroko$¢ 0.65m

Wysoko$¢ 1.5m

Zastosowane materiaty

Rura konstrukcyjna ocynkowana i malowana
proszkowo. Tablica wykonana ptyty HDPE.
Spos6b montazu : stupy zabetonowane w gruncie
wedtug wytycznych producenta.

Produkt zgodny z PN-EN 1176.
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0,10

3.10

; - 8% - i
9A Zjazd Linowy Dane urzadzenia:
Urzgdzenie zabawkowe w postaci zjazdu linowego.
Wymiary urzadzenia
) Dtugosc 24.00 m
/\\ Szeroko$é 2.45 m
N Wysokos¢ 3.5 m
* A Wysokos$¢ upadku - 1.00 m
Zastosowane materiaty:
Stupy nosne z rur stalowych ocynkowanych i malowane
proszkowo. Podest startowy na konstrukcji stalowej,
podtoga z antyposlizgowej sklejki.Siedzisko okragte
Strefa bezpieczenstwa gumowe z wktadem aluminiowym, zawieszone na
ocynkowanym tancuchu w ostonie gumowej;
wozek ze stali nierdzewnej, odbojnik gumowy;
1| Sposéb montazu
S% = Stupy zabAetonowgne w gruncie. Sposéb montazu
N zgodny z instrukcjg producenta.
Py Produkt zgodny z PN-EN 1176.
26,20m
9B Linarium Dane urzgdzenia:
Urzadzenie zabawkowe w postaci linarium.
Zastosowane materiaty:
Linarium wykonane z lin polipropylenowych Fi 16 mm,
wzmocnionych rdzeniem stalowym, tgczniki wykonane z
wysokoudarowego tworzywa. Stup nosny wykonany ze
stalowej rury ocynkowanej i malowanej proszkowo,
zabetonowany w gruncie — wedtug instrukcji producenta.
Spos6b montazu zgodny z instrukcjg producenta.
Wymiary urzadzenia:
Ditugos$¢ 1.55 m
Szeroko$¢ 1.55 m
Wysokos$¢ 2.55 m
Wysokos$¢ swobodnego upadku 0,55 m
Strefa bezpieczenstwa Produkt zgodny z PN-EN 1176.
Strefa bezpieczeristwa
* tawka metalowa bez oparcia tawka metalowa bez oparcia

Wymiary urzadzenia:

Dtugos¢ 1.8 m

Szeroko$¢ 0.6 m

Wysokos$¢ 0.5 m

Zastosowane materiaty :

Konstrukcja fawki ze stali ocynkowanej i malowanej
proszkowo.

Siedzisko wykonane z desek.

tawka montowana na state bezposrednio w gruncie
zgodnie z instrukcjg producenta

Produkt zgodny z PN-EN 1176.

Kosz na $mieci metalowy z daszkiem

Kosz na $mieci z daszkiem ze stali ocynkowanej
malowanej proszkowo z wycigganym pojemnikiem.
Pojemnos$¢ kosza okoto 45 L .

Stupek stalowy malowany proszkowo.
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Produkt zgodny z PN-EN 1176.

Tablica z regulaminem

Wysokos¢ catkowita: okoto 2,0 m

Konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo.
Regulamin wydrukowany na twardej ptycie PCV gr. min.
3 mm, odpornej na promienie UV.

Montaz w gruncie na podstawie instrukcji producenta.
Produkt zgodny z PN-EN 1176.

Urzadzenie zabawowe Astrus 2070

Strefa bezpieczenstwa

_ %m0

3800

O
G ——

3

[N

6300

] g
@
8

U

Urzadzenie istniejgce pochodzace z demontazu do
ponownego montazu na terenie placu zabaw

Dane techniczne:

Wymiary 39x3,8m
Strefa bezpieczenstwa 69x63m
Wysokos¢ catkowita 31m
Wysokos¢ swobodnego upadku 10m
Wiek 1+
Zgodnosé z PN-EN 1176 TAK
Pgdest 2x1,0m; 1x0,8 m
Zjezdzalnia Ix1,0m

Produkt zgodny z PN-EN 1176.

KARUZELA KRZYZOWA CZTERORA
SIMBA KA 003

MIENNA

Strefa bezpieczenstwa

5658
. 1658 _

4

Urzadzenie istniejgce pochodzace z demontazu do
ponownego montazu na terenie placu zabaw.

DANE TECHNICZNE KARUZELI
1. WYMIARY: 165,8 x 165,8 cm

2. WYSOKOSC: 72,3 cm

3. WYSOKOSC UPADKU: 72,3 cm

4. POWIERZCHNIA ZDERZENIA: 565,8 x 565,8 cm

KONSTRUKCJA Rury stalowe.
ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI: Podkiad cynkowy
WYKONCZENIE: Lakier poliestrowy, siedzisko
syntetyczne z rdzeniem aluminiowym

FUNDAMENT: Urzadzenie mocowane w
fundamencie betonowym — wedtug wytycznych
producenta

Produkt zgodny z PN-EN 1176.
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Urzadzenia nie objete Umowag nr PPC/000001/08/D

o dofinansowanie projektu w ramach programu” Dostepna przestrzen publiczna” oraz procedura przetargowg

Dostawa oraz montaz — ze $rodkéw wiasnych Inwestora

Urzgdzenie zabawowe HD 16-98A

Urzadzenie zabawowe dane techniczne
Produkt zgodny z PN-EN 1176.

Zestaw zabawowy HD 16-098A skiada sie z

slizg pojedynczy prawoskretny zabezpieczeniem

$lizg podwojny prosty z zabezpleczeniem

3 panele zabezpieczajace,

scianka wspinaczkowa,

drabinka metalowa

2 banerki metalowe

5 elementow ozdobnych na shupy,

5 slupdw nosnych

1 podest kwadratowy o wymiarach 116 cm x 116 cm,

1 podest w ksztalcie trojkata o wymiarach 116cmx 116 cm x 116 cm,
$ruby, obejmy, klemy, stopy, w llosciach niezbednych do prawidiowego

VYVYVVYVYVVYY

Dane techniczne

Kategoria urzadzenia: Zestaw zabawowy,

Wymiary urzadzenia: 510 cm x 270 em x 310 cm

Wysokosé platformy: S0cm

Wysokosé swobodnego upadku: 90 cm

Minimalna powierzchnia placu: 900 cm x 670 cm

Normy bezpieczenstwa: EN 1176 TUV NORD

Zakres wiekowy: 3-10 lat

Uwagi

Urzadzenie zabawowe do montowania na wylewce betonowej

Urzgdzenie zabawowe Bocianie Gniazdo

Strefa bezpieczenstwa

230m _|

7,20m

3,40m

Widok z géry — gléwne wymiary urzqdzenia i rozmiar powierzchni zderzenia

Dane urzadzenia:

Urzadzenie zabawkowe Bocianie Gniazdo

« konstrukcja nogi — rura stalowa

« konstrukcja gérnej belki — profil stalowy

« siedzisko — bocianie gniazdo

 zawiesia — 2 sztuki

« podktad antykorozyjny cynkowy + malowanie
proszkowe

« urzgdzenia montowane na state w gruncie wedtug
wytycznych producenta

* wymagana nawierzchnia amortyzujgca wedtug normy
* montaz wedtug wytycznych producenta

Produkt zgodny z PN-EN 1176.

Zestaw zabawowy Astrus 2019.0182

Zestaw zabawowy Astrus 2019.0182 dane techniczne:

Dane techniczne:

Wymiary ) 595x5,55m
Strefa bezpieczenstwa 8,45x845m
Wysokofé catkowita 31m
Wysokoé¢ swobodnego upadku 1.75m
Wiek 3+
Zgodnosdé z PN-EN 1176 TAK
deest ) 4%x1,0m
Zjerdzalnia 2x1,0m

Produkt zgodny z PN-EN 1176.

13




Strefa bezpieczenstwa

8450
5950

5550

1

Hustawka Wazka HW — 001 (SIMBA) Dane techniczne: 1
. Hustawka Wazka HW — 001 urzgdzenie zabawowe
> g WYMIARY urzgdzenia: 49,5 x 300 cm
WYSOKOSC urzgdzenia: 113 cm
’ s MAKSYMALNA WYSOKOSC UPADKU: 98 cm
i' ‘ POWIERZCHNIA ZDERZENIA: 249,5 x 500 cm
r ‘ KONSTRUKCJA: Rury stalowe
ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI antykorozyjne:
Podktad cynkowy
WYKONCZENIE: Lakier poliestrowy, ptyta HDPE
Strefa bezpieczenstwa FUNDAMENT: Urzadzenle mo.covyane w fundamencie
betonowym zgodnie z zaleceniami producenta
Produkt zgodny z PN-EN 1176.
- 500 -
300
]
o 4 -
2 g' p————— o]
1
Skuter BJ-002 (SIMBA) Dane techniczne Skuter BJ-002 (SIMBA) urzadzenie 1
zabawowe.
WYMIARY: 30 x 112 cm 90 cm
WYSOKOSC: : 45 cm
_'- WYSOKOSC UPADKU: 45 cm
> KONSTRUKCJA:
g ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI antykorozyjne:
Podkfad cynkowy,
w’ WYKONCZENIE: lakier proszkowy, ptyta HDPE
~ FUNDAMENT: Bezpos$rednie mocowanie w
fundamencie betonowym zgodnie z instrukcjg
producenta.
Strefa bezpieczenstwa Korpus z ptyty HDPE
Sprezyna stalowa z fundamentem
412 Produkt zgodny z PN-EN 1176.
112
i
o
s O
1
Roéwnowaznia MA-010 (SIMBA) Dane techniczne réwnowazni MA-010 (SIMBA) 1

urzgdzenie zabawowe.

WYMIARY (w rzucie): 372 x 537 cm
WYSOKOSC urzadzenia: 37 cm
WYSOKOSC UPADKU: 37 cm
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Strefa bezpieczenstwa

537
237 -

372

&

KONSTRUKCIJA urzadzenia: Rura stalowa

ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCII antykorozyjne: Podktad
cynkowy

WYKONCZENIE elementdw: Ptyta HDPE, lakier poliestrowy
FUNDAMENT: Urzagdzenie mocowane w fundamencie
betonowym wedtug zalecen producenta

Produkt zgodny z PN-EN 1176.

Drazek gimnastyczny (Playtime)

Strefa bezpieczenstwa

360
660

312

Dane urzgdzenia:

Urzadzenie zabawkowe w postaci drazka
gimnastycznego

Opis urzadzenia:

Drgzki zamontowane w poziomie na ré6znych
wysokosciach (1; 1,2 i 1,4 m), na stupach metalowych
ocynkowanych i malowanych proszkowo.

Jest urzgdzeniem sprawnosciowym wspomagajacym
aktywnos$¢ ruchowa dzieci.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

taczniki — wypraski z wktadkami plastikowymi, na wkrety
metalowe.

Stupy konstrukcyjne - Stupy no$ne wykonane z rury
stalowej

Zabezpieczenie antykorozyjne — ocynk.

FUNDAMENT: Urzadzenie mocowane w fundamencie
betonowym wedtug zalecen producenta

Produkt zgodny z PN-EN 1176.

Hustawka podwdjna wahadtowa

Hustawka podwdjna wahadtowa metalowa

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY: 330 x 204 cm 239 cm
WYSOKOSC: 239 cm

WYSOKOSC UPADKU: 128 cm
FUNDAMENT: Kotwienie - mocowanie w
fundamencie betonowym wedtug zalecen
producenta

Konstrukcja stal malowana proszkowo
FUNDAMENT: Urzadzenie mocowane w
fundamencie betonowym wedtug zalecen
producenta

Produkt zgodny z PN-EN 1176.
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Strefa bezpieczenstwa

750
208

383
320

Zabawka Walec AV/4021 (PLAYTIME)

Strefa bezpieczenstwa

9
349 cm

In="\
— v

105 oM

405 oM

Dane urzgdzenia:

Urzgdzenie zabawkowe w postaci Zabawka Walec
Opis urzadzenia:

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz
elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane sg ze
stali konstrukcyjnej ocynkowanej proszkowo i malowanej
proszkowo

Elementy ztgczne i ostony potgczen - Wszystkie
elementy ztaczne, jak $ruby, nakretki, i mocowania
wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych -
nierdzewne. Wystajgce tby $rub i nakretki
zabezpieczone sa plastikowymi zaslepkami.

Dane obmiarowe:

Maksymalna wysoko$¢ upadku: 0.58 m

Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 1.33 m

Szeroko$¢ urzadzenia: 0.49 m

Dtugosc¢ urzgdzenia: 1.05 m

Szerokos$¢ strefy bezpieczenstwa: 3.49 m

Dtugos¢ strefy bezpieczenstwa: 4.05 m
FUNDAMENT: Urzadzenie mocowane w fundamencie
betonowym wedtug zalecen producenta

Produkt zgodny z PN-EN 1176.

Robinia drabinka multi AV/8146 (PLAYTIME)

Strefa bezpieczenstwa

Dane urzadzenia:

Urzgdzenie zabawkowe w postaci Zabawka Robinia
drabinka multi AV/8146

Opis urzgdzenia:

Dane obmiarowe:

Maksymalna wysoko$¢ upadku: 2 m
Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 2.25 m
Szeroko$¢ urzadzenia: 3.91 m

Dtugosc¢ urzgdzenia: 4.06 m

Szerokos$¢ strefy bezpieczenstwa: 7.25 m
Dtugos¢ strefy bezpieczenstwa: 7.28 m

Opis:

Robinia Drabinka Multi to urzgdzenie sprawnosciowe
wykonane z wytrzymatego drewna akacjowego
sktadajgce sie ze skos$nej drabinki linowej oraz dwoéch
drabinek ze stali nierdzewnej przymocowanych do
drewnianego stupa no$nego. Urzgdzenie dedykowane
jest dla dzieci w wieku 3-12 lat. Urzadzenia serii Robinia
sg wykonane z naturalnego drewna akacjowego.
FUNDAMENT: Urzadzenie mocowane w fundamencie
betonowym wedtug zalecen producenta

Produkt zgodny z PN-EN 1176.
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU — CZESC RYSUNKOWA

Z-1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

17




