OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Zastosowanie rozwigzan architektonicznych w budynku ktére umozliwig dostep do wszystkich pomieszczen poprzez przystosowanie
podioza pod powierzchnie antyposlizgowe - zakup i potozenie 366 m2 powierzchni antyposlizgowych na ciggach komunikacyjnych.
LOKALIZACJA: 46-200 Kluczbork

ul. ul. Norwida 19

46-203 Kluczbork

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe.

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45433000-7- Roboty remontowe i renowacyjne.

45432111-5 - Posadzki elastyczne.

BRANZA: BUDOWLANA

INWESTOR: Gmina Kluczbork 46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 1

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI IM. CZESEAWA JANCZARSKIEGO
W KLUCZBORKU  ul. Norwida 19 46-203 Kluczbork

Wyktadzina PCV

Woyktadzina PCV przeznaczona do obiektow ztobkowych, trudnozapalna.

Wymagania techniczne do wyktadzin PCV

- grubos¢ catkowita : min. 2mm

- waga catkowita : min. 2800g/m2

- grupa Scieralnosci wg EN-660-2 : Grupa P

- odpornos¢ na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna

- oddziatywanie krzesta na rolkach wg EN 425 : odporna

- klasa ogniotrwatosci wg EN 13501-1: Bfls1

- wtasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 : R9

- wtasciwosci antystatyczne wg EN 1815 : >2kV

- odpornos¢ barwy na swiatto wg EN ISO 105-B02 : 76

- odpornos¢ chemiczna wg EN 423 : dobra odpornosé

- odpornosc¢ na rozwoj bakterii i grzybow wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie pozwala na rozwoj

- kolory : kolorystyka wg preferencji Inwestora - wyktadzina dwukolorowa (cokét + pas wokét $cian
szerokosci ok. 35 cm w jednym kolorze oraz wypetnienie w drugim)
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Zastosowanie rozwigzan architektonicznych w budynku kté- 46-200 Kluczbork ul. Norwida 19 PUBLICZNE PRZED-
re umozliwig dostep do wszystkich pomieszczen poprzez SZKOLE NR 2 Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI IM.
przystosowanie podtoza pod powierzchnie antyposlizgowe - CZEStAWA JANCZARSKIEGO W KLUCZBORKU
zakup i potozenie 366 m2 powierzchni antyposlizgowych na
ciggach komunikacyjnych.
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Powierzchnie antyposlizgowe na ciggach komunikacyjnych. KSTOBMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

Razem

Zastosowanie rozwigzan architektonicznych w budynku ktére umozliwig dostep do wszystkich pomieszczen poprzez przysto-
sowanie podtoza pod powierzchnie antyposlizgowe - zakup i potozenie 366 m2 powierzchni antyposlizgowych na ciggach ko-
munikacyjnych.

1/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
366 m?2 366.000
RAZEM 366.000
2 Wywoz i utylizacja wyktadzin rulonowych m2
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |[m2
1105-01 ko
366 m2 366.000
RAZEM 366.000
4/KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze i wygtadzajgce - pogrubienie warstwy o 1 mm m?2
1105-02
366 m2 366.000
RAZEM 366.000
5/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
1112-05 PCW
366 m2 366.000
RAZEM 366.000
6/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
1112-09 wych
366 m2 366.000
RAZEM 366.000
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