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I. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis techniczny zagospodarowania terenu na podstawie Rozporzadzenie Ministra

Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) dla projektu budowy mostu drogowego o sSwietle
poziomym 23,00m (mierzac prostopadle do przeptywu wdd) nad rzekg Serafg, budowa
dojazdéw do mostu oraz rozbudowa istniejgcych drég gminnych (budowa nasypu
drogowego, podniesienie niwelety jezdni) w Kokotowie gm. Wieliczka. Kat. obiektu
budowlanego nr IV, XXV, XXVIII). Przedmiotowa inwestycja budowy obiektu mostowego
na rzece Serafa w ciggu drég gminnych w miejscowosci Kokotow ma na celu umozliwienie
dojazdu do Bazy HEMS wraz z lotniskiem uzytku wytgcznego dla Smigtowcow w
miejscowosci Kokotéw, gmina Wieliczka.

Przedmiotowa inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z warunkami technicznymi
okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124)

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa jednoprzestowego mostu drogowego w ciggu
drég gminnych na rzece Serafa w miejscowosci Kokotéw.
Zakres projektu obejmuije:
. Budowe jednoprzestowego mostu drogowego
. Wykonanie dwéch dojazdéw do mostu
. Rozbudowe istniejgcych drég gminnych (budowa nasypu drogowego, podniesienie
niwelety jezdni, przebudowa Scian czotowych istniejgcego przepustu)
. Budowe muru oporowego z koszy gabionowych

. Zabezpieczenie obwatowan rzeki Serafy

2. Cel opracowania

Podstawowym celem niniejszej dokumentacji jest budowa mostu zgodnie
z zakresem okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Realizacja przedmiotowej inwestycji ma na celu umozliwienie dojazdu do Bazy
HEMS wraz z lotniskiem uzytku wytgcznego dla $migtowcow w miejscowosci Kokotow,
gmina Wieliczka.
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3. Geotechniczne warunki posadowienia
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych— ustala sie dla przedmiotowego zadania druga kategorie geotechniczna.
Warunki posadowienia projektowanego mostu opracowano na podstawie opinii
geotechnicznej i projektu geotechnicznego wykonanego dla powyzszej inwestycji,

na podstawie ktorych stwierdzono ztozone warunki gruntowe.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

J Rzeka Serafa;

J Waly przeciwpowodziowe;

o Droga gminna klasy D na prawym brzegu ;

o Droga gminna nr 561151K klasy D na lewym brzegu;

o Barierki ochronne na szczycie skarpy po obu stronach rzeki;

o Istniejgcy most o niewystarczajgcej nosnosci

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Planowane przedsiewziecie bedzie polegato na wykonaniu jednoprzestowego mostu
drogowego nad rzekg Serafg. Podstawowe parametry techniczne projektowanego

mostu drogowego:

- Dtugos$c¢ catkowita obiektu (ze skrzydtami) Lc= 30,40m
- Rozpietos¢ w Swietle podpédr Swiatta LO = 23,00m
- Rozpietosc¢ teoretyczna Lt = 23,40m
- Kat skrzyzowania z przeszkodg a = 89,0°

- Szerokos¢ catkowita Bc =10,40m

- Szerokos¢ uzytkowa w swietle stupkéw balustrad Bu =9,50m

- Szerokos$c¢ jezdni Bj = 7,00m
- Szerokos$¢ chodnika Bch = 2,00m
- Szerokos¢ bezpiecznika Bb = 0,50m

Projektuje sie rdwniez rozbudowe istniejgcych drég gminnych nr 561149K i 561151K w
celu podniesienia niwelet jezdni do poziomu umozliwiajgcego dowigzanie

wysokosciowe do mostu. Rozbudowa istniejgcych drég gminnych obejmuje: budowg
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nasypu drogowego, budowe muru oporowego zabezpieczajgcego rozdzielnice SN oraz
przebudowe $cian czotowych istniejgcego przepustu. Wysokosé projektowanego
nasypu drogowego jest zmienna i wacha sie¢ w przedziale: od 0.00m - w miejscu
potagczenia projektowanej niwelety z niweletg istniejacg do ok. 2,42m na lewym brzegu i
ok. 2,16m na prawym brzegu w najwyzszych punktach projektowanych niwelet. Droga
na lewym brzegu rzeki od strony DW bedzie miata szerokosci 5,0m (3,50m - jezdnia +
2x0,75m - pobocze). Od strony GW szerokos¢ drogi bedzie réwna 11,0m (2x3,50m -
jezdnia + 2,00m - chodnik + 0,75m - pobocze + 1,25m - pobocze). Droga na prawym
brzegu rzeki bedzie miata szerokosci 12m (2x3,50m - jezdnia + 3,5m - chodnik +
2x0,75m - pobocze). Diugos¢ rozbudowywanego odcinak drogi na prawym brzegu jest
rowna ok. 128 m natomiast na lewym brzegu ok. 111 m. Projektuje sie rowniez
wykonanie dwoch dojazdéw do mostu. Przyczotki projektowanego mostu zlokalizowane
bedg w istniejagcych watach przeciwpowodziowych, dlatego wykonane zostanie
zabezpieczenie watdw w obrebie przedmiotowego obiektu. Zaprojektowano réwniez
wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV-U 160mm odprowadzajgcej wody
opadowe zebrane z dojazddéw i mostu do istniejgcej kanlizacji deszczowej. W ramach
przedmiotowej inwestycji wykonany zostanie rowniez kanat technologiczny z rur PCV

110mm.

6. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja bedzie zajmowata okoto 3690m?:

- most wraz z dojazdami i nasypami: 860m?

- rozbudowywane drogi gminne z nasypami 2830m?;

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr ewid.: nr 2/9, 2/11, 2/20, 3, 4/29, 4/18

w miejscowosci Kokotow. W MPZP w Gminie Wieliczka dla obszaru m. Kokotéw
powyzsze dziatki oznaczone sg jako:

Dziatka 3: 1ZW i 2ZW- tereny zieleni na obwatowaniach i miedzywalu, WS - tereny
wdd powierzchniowych srodlgdowych,;

Dziatki 2/9 : ZW- tereny zieleni na obwatowaniach i miedzywalu, Z1 i Z2 - tereny
zieleni nieurzgdzone, U - teren zabudowy ustugowey.;

Dziatki 2/20 : Z1 - tereny zieleni nieurzgdzone, U - teren zabudowy ustugowey.;

Dziatki 2/11 : ZW- tereny zieleni na obwatowaniach i miedzywalu, Z1 - tereny zieleni
nieurzgdzone, U - teren zabudowy ustugowey.;

Dziatki 4/29 : 3ZW - tereny zieleni na obwatowaniach i miedzywalu, 3.PU - teren

zabudowy produkcyjno - ustugowej, sktadow i magazynow.
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Dziatka 4/18: 3ZW - tereny zieleni na obwatowaniach i miedzywalu, 3.KDZ -
publiczna droga zbiorcza, 3.PU - teren zabudowy produkcyjno - ustugowej, sktadow i

magazynow.

7. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem terenu oraz drzewostanem

Na terenie rozbudowywanych drég gminnych znajdujg sie nastepujgce sieci
uzbrojenia terenu:

- Sie¢ telekomunikacyjna t5

- Siec¢ telekomunikacyjna t

- sie¢ elektroenergetyczna sredniego napiecia eS

- sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia eN - oswietlenie drogi gminnej

- sie¢ wodociggowa w250PE

- sie¢ kanalizacji deszczowej Kd400, Kd500

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ks200

Poniewaz projektuje sie jedynie podniesienie niwelet istniejgcych drég gminnych
minimalna wysoko$¢ przekrycia wszystkich wymienionych sieci uzbrojenia terenu
pozostania zachowana lub zwiekszona. Zabezpieczenie istniejgcych sieci oraz wszelkie
roboty budowlane bedg prowadzone zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
Hawe Telekom w pismie znak: 9/H/DC/4691£S/02/21 z dnia 09.02.2021 oraz przez
TAURON DYSTRYBUCJA S.A. w pismie znak TD/OKR/OMD/2020-07-24/0000014 z dnia
24.07.2020 a takze w odpisie protokotu z Narady Koordynacyjnej znak sprawy:
GK.6630.2.309.2021 z dnia 31.03.2021. Projektuje sie dostosowanie wysokosciowe
wszystkich wpustow sciekowych, studzienek kanalizacyjnych, hydrantéw oraz lamp
drogowych do podniesionej niwelety jezdni. W celu zabezpieczenie istniejgcej rozdzielnicy
SN zaprojektowano mur oporowy wykonany z prefabrykowanych koszy gabionowych.

8. Dane dotyczace wpisu do rejestru zabytkéw

W zakresie projektowanej inwestycji nie sg zlokalizowane obiekty wpisane do rejestru
zabytkbw i podlegajace ochronie wynikajgcej z ustalen Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Wieliczka.

9. Wptyw szkdéd gorniczych
Inwestycja lezy poza granicami terenéw gérniczych.
10. Wptyw inwestycji na sSrodowisko
Analizowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi sieci

Natura ,2000”, oraz nie ingeruje z innymi obszarami chronionymi ustanowionych
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na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Inwestycja
jest nieszkodliwa dla szaty roslinnej oraz zwierzgt. Najblizej potozonymi obszarami
Natura 2000 sa:

o taki Nowohuckie PLH120069 5,10km

o Puszcza Niepotomicka PLH120002 10,20km
o Debnicko-Tyniecki obszar tgkowy PLH120065 12,38km
o Torfowisko Wielkie Btoto PLH120080 13,45km
e  Koto Grobli PLH120008 15,93km
o Skawinski obszar tgkowy PLH120079 16,33km

Brak jest negatywnego zagrozenia dla wéd, terenéw rolnych i dla ludzi. Projektowana
inwestycja nie wptywa negatywnie na znajdujgcg sie w jej poblizu tereny prywatne,
posesje, glebe. Nie zostanie przekroczona emisja spalin, a takze zuzycie surowcow,
materiatéw, energii o0 20%. Woda opadowa nie ulegnie zwiekszeniu oraz nie pogorszy
stanu wéd powierzchniowych. Inwestycja ma minimalny wptyw na srodowisko i nie stanowi
zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi.

Masy ziemne, przemieszczane w trakcie prowadzonych prac nalezy, w pierwszej
kolejnosci zagospodarowa¢ w miejscu realizacji inwestycji. Masy ziemne, ktorych
nie mozna zagospodarowa¢ w miejscu realizacji inwestycji nalezy traktowac jako odpad
i wywies¢ w miejsce sktadowania odpaddw.

Spis decyzji i postanowien wydanych dla przedmiotowej inwestycji:

o Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach znak: 00.420.2.40.2019.TP wydana

dnia 13.07.2019.

o Postanowienie wyjasniajgce tres¢ decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach znak

00.4220.5.45.2019.TP wydane dnia 04.12.2019.

o Decyzja zmieniajgca poprzednig decyzje srodowiskowg znak: 00.420.2.15.2020.TP

wydana dnia 21.07.2020.

o Decyzja zwalniajgca z zakazéw wynikajgcych z art. 176, ust. 1 pkt. 3,4,5 ustawy

prawo wodne znak KR.RPP.423.225.2019.PT wydana dnia 14.07.2020.

o Decyzja wodnoprawna znak KR.RUZ.4210.160.2020.MLP wydana dnia 10.11.2020.
J Postanowienie  sprostowujace  omyilki w  decyzji wodnoprawnej  znak:
KR.RUZ.4210.160.2020.MLP wydane dnia 16.11.2020.
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11. Obszar oddziatywania obiektu (zgodnie z art.3 pkt.23 Ustawy Prawo Budowlane)
Obszar oddziatywania inwestycji - czyli teren wyznaczony w otoczeniu
projektowanych obiektéw na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcy zwigzane z
tymi obiektami ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.
Stwierdza sie, ze projektowany most drogowy wraz z dojazdami i rozbudowywanymi
drogami gminnymi ma obszar oddziatywania zamykajgcy sie w granicach dziatek
ewidencyjnych 2/9, 2/11, 2/20, 3, 4/29, 4/18. Most nie powoduje spietrzenia wéd.
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Il. OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

12. Opis stanu istniejagcego

Konieczno$¢ budowy przedmiotowego mostu na rzece Serafie wynika ze zbyt matej
nosnosci i szerokos$ci istniejgcego mostu. Na obu brzegach nieumocnionego koryta rzeki
znajdujg sie waty przeciwpowodziowe o wys. ok. 60cm. Istniejgcy most stanowi potgczenie
dwéch drég gminnych, rownolegtych do koryta serafy.

13. Rozwigzania projektowe
13.1. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje odcinki:

e (Od punktu ,A” km 0+000,00 do punktu ,B” km 0+127,90 (kilometrazu
roboczego przyjetego na potrzebe niniejszego projektu) w osi istniejgcej drogi
gminnej na prawym brzegu Serafy.

e (Od punktu ,E” km 0+000,00 do punktu ,F” km 0+110,80 (kilometrazu
roboczego przyjetego na potrzebe niniejszego projektu) w osi istniejgcej drogi

gminnej na lewym brzegu Serafy.

e (Od punktu ,D” km 0+000,00 do punktu ,C” km 0+051,63 (kilometrazu
roboczego przyjetego na potrzebe niniejszego projektu) w osi drogi na

projektowanym moscie.

Punkty A, B, C, D, E, F przedstawione sg na mapie sytuacyjnej (1:500) Punkty C i D
stanowig przeciecie osi rozbudowywanych drég gminnych z osig drogi na

projektowanym moscie.

13.2 Zatozenia projektowe

Gtéwne zatozenia projektowe przyjeto na podstawie opisu przedmiotu zaméwienia.
Projekt sporzadzono w oparciu o obecnie obowigzujgce ustawy, rozporzadzenia i normy
dla projektowania konstrukcji mostowych.

Podstawowe parametry techniczne projektowanego mostu drogoweqo:

- Dtugos¢ catkowita obiektu (ze skrzydtami) L.= 30,40m
- Rozpietos¢ w Swietle podpdr Swiatta Lo = 23,00m
- Rozpietos¢ teoretyczna L; = 23,50m
- Szerokos$c¢ catkowita B; = 10,40m
- Szerokos¢ uzytkowa w swietle stupkdw balustrad By =9,50m
- Kat skrzyzowania z przeszkodg a =89,0°

- Szerokosc jezdni Bj=7,00m
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Rodzaj zastosowanych materiatow:

Do wykonania poszczegélnych elementdow  przewidziano  wykorzystanie

nastepujgcych materiatow konstrukcyjnych:

- Beton klasy C8/10 — beton wyrownawczy;

- Beton klasy C15/20 — beton ochronny;

- Beton klasy C25/30 — pale fundamentowe, kapy chodnikowe;

- Beton klasy C30/37 — konstrukcja przyczétka, nadbetonu, ptyty mostu poprzecznice;
- Stal zbrojeniowa klasy A-lll N(BSt500S);

Beton konstrukcyjny projektuje sie o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F150.
Sktadniki betonu powinny odpowiada¢ normie PN-88/B-06250 i opracowaniu: ,Wymagania
i zalecenia dotyczgce wykonywania betonu dla konstrukcji mostowych”. Kazda partia stali
powinna posiadac¢ atest wytwdrni. Wszystkie pozostate materiaty uzyte podczas budowy
powinny mie¢ certyfikaty i dopuszczenia IBDiM lub ITB.

13.3. Sposo6b posadowienia mostu
Pale fundamentowe:

Ze wzgledu na ztozone warunki gruntowe projektuje sie posadowienie posrednie (pale
wielkosrednicowe wiercone). Zbrojenie pali fundamentowych zostanie utozone z pretdéw
gtéwnych g28mm co 16cm oraz rozdzielczych g12mm co 22cm

Ptyta fundamentowa:

Ptyta fundamentowa o grubosci 80cm. Zbrojenie gtéwne g25mm uktadaé nalezy co
15cm, zas rozdzielcze 820mm co 15cm, zgodnie z rysunkami zbrojeniowymi.

Korpus przyczoétka ze scianka zapleczna:

Przyczétek zelbetowy o grubosci 80,0cm zostanie wykonany z betonu C30/37.
Przednie zbrojenie korpusu zostanie utozone z pretow gtdwnych g20mm co 15cm oraz
rozdzielczych g16mm co 24cm. Tylne zbrojenie korpusu zostanie utozone z pretow
gtéwnych @25mm co 15cm oraz rozdzielczych g16mm co 12cm. Nalezy uwzglednié
zbrojnie pachwiny g16mm co 15cm. Utozenie zbrojenia nalezy wykonaé zgodnie z
rysunkami zbrojeniowymi.

Skrzydetka:

W celu ograniczenia i zabezpieczenia nasypow zaprojektowano skrzydetka
podwieszone o dtugosci ok. 3m i szerokosci 40cm z betonu C30/37 zbrojone stalg A-
[IIN(BSt500S) pretami gtdwnymi srednicy g16mm co 15cm i pretami rozdzielczymi g12mm

co 15cm. Szczegobtowe rozwigzania przedstawiono w rysunkach zbrojeniowych.



Projekt wykonawczy | 12

Plyta przejsciowa:

Ptyta przejsciowa o grubosci 25cm zostanie wykonana z betonu C30/37 zbrojona
stalg A-IlIN(BSt500S) pretami gtownymi sSrednicy @20mm co 16cm oraz pretami
rozdzielczymi g16mm co 16¢cm

Zabezpieczenia antykorozyjne:

Wszystkie elementy betonowe ulegajgce zakryciu, bgdz zasypaniu nalezy zabezpieczyé¢

antykorozyjnie posmarowanie srodkiem bitumicznym np. abizol — 2xR+P.

13.4. Konstrukcja nosna mostu

Konstrukcija:
Konstrukcje nosng stanowi¢ bedzie 11 belek prefabrykowanych typu T24 na ktérych
zostanie wykonana ptyta zelbetowa o grubosci 24cm zbrojona gorg i dotem siatkg pretéw
g12mm o oczku 10cm. Ustréj nosny bedzie stezony zelbetowymi poprzecznicami
podporowymi grubosci 70cm. Zbrojenie poprzecznic zostanie utozone z pretow gtdwnych
@20mm co 10cm oraz rozdzielczych g16mm co 15cm. Poprzecznice zostang oparte na
zelbetowych przyczoétkach z podwieszanymi skrzydtami. Na ptycie znajdowaé sie bedzie
nadajgca spadek poprzeczny i podtuzny warstwa nadbetonu o grubosci 3-16cm, na ktorej
zostanie utozona papa termozgrzewalna i warstwy nawierzchni bitumicznej. Warstwe
nadbetonu zbroi¢ siatkg pretéw g6mm o oczku 10cm.

Pomost:
Szerokos¢ catkowita mostu wynosi 10,40m. Na obiekcie zaprojektowano dwa pasy ruchu,
kazdy po 3,50m, chodnik o szerokosci 2,00m i opaski o szerokosci 0,50m. Z obu stron
mostu zaprojektowano barieroporecze stalowe o h=1,10m. Spadek nawierzchni jezdni jest
dwustronny i wynosi 2%. Spadek nawierzchni chodnika i opaski wynosi 3%. Spadek
niwelety rowny 0,5% od osi mostu w kierunku drég gminnych.
Warstwy na obiekcie:

Na szerokosci jezdni zaprojektowano ukiad warstw:

- 4cm nawierzchnia Scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8
- 5cm nawierzchnia wigzaca z betonu asfaltowego 0/16,0
- 1cm izolacja z papy termozgrzewalnej

- 3-16cm warstwa nadbetonu C35/45

- 24cm ptyta zespolona C35/45

- 100cm belka prefabrykowana T24

Na szerokosci chodnika zaprojektowano uktad warstw:

- 0,5cm naw. z zywic epoksydowych 1cm
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- 22cm kapa chodnikowa C25/30

- 1cm izolacja z papy termozgrzewalnej

- 3-15¢cm nadbeton C35/45

- 24,0 cm ptyta zespolona C35/45

- 100cm belka prefabrykowana T24

Na szeroko$ci opaski zaprojektowano uktad warstw:

- 0,5cm naw. z zywic epoksydowych 1cm
- 22cm kapa chodnikowa C25/30

- 1cm izolacja z papy termozgrzewalnej
- 3-10cm nadbeton C35/45

- 24,0 cm ptyta zespolona C35/45

- 100cm belka prefabrykowana T24

13.5. Dojazdy do projektowanego mostu

Niweleta jezdni w obrebie mostu zaprojektowana zostata tak, aby zapewnié
odpowiednie Swiatto pionowe mostu zgodnie z opracowanym operatem wodnoprawnym.
Zaprojektowane pochylenie skarp nasypdédw wynosi 1:1,5, z wyjgtkiem umocnionych
ptytami azurowymi skarp stozka ktoérych pochylenie wynosi 1:1. Spadek nawierzchni jezdni
jest dwustronny i wynosi 2%. Spadek nawierzchni chodnika rowny 3%. Spadek niwelety
rowny 0,5% od osi mostu w kierunku dr6g gminnych.

Na szerokosci jezdni zaprojektowano uktad warstw:

- 4cm nawierzchnia scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8

- 5cm nawierzchnia wigzgca z betonu asfaltowego 0/16

- 15cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5;

- 20cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/63;

Na szerokos$ci chodnika zaprojektowano uktad warstw:

- 8cm kostka betonowa wibroprasowana

- 3cm podsypka piaskowo-cementowa

- 25cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5;

13.6. Rozbudowa drég gminnych
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Projektuje sie rozbudowe istniejacych drég gminnych w celu podniesienia niwelet
jezdni do poziomu umozliwiajgcego dowigzanie wysokosciowe do mostu. Wysokosé
projektowanego nasypu drogowego jest zmienna i wacha sie w przedziale: od 0.00m - w
miejscu potagczenia projektowanej niwelety z niweletg istniejacg do ok. 2,42m na lewym
brzegu i ok. 2,16m na prawym brzegu w najwyzszych punktach projektowanych niwelet.
Droga na lewym brzegu rzeki od strony DW bedzie miata szerokosci 4,5m (3,50m -
jezdnia + 2x0,75m - pobocze). Od strony GW szeroko$¢ drogi bedzie rowna 11,0m
(2x3,50m - jezdnia + 2,00m - chodnik + 0,75m - pobocze + 1,25m - pobocze). Droga na
prawym brzegu rzeki bedzie miata szerokosci 12m (2x3,50m - jezdnia + 3,5m - chodnik +
2x0,75m - pobocze). Skarpy nasypdédw bedg mie¢ pochylenie 1:1.5. Diugosé
rozbudowywanego odcinak drogi na prawym brzegu jest rowna ok. 128 m natomiast na
lewym brzegu ok. 111 m. Spadek nawierzchni jezdni jest dwustronny i wynosi 2%. Spadek
nawierzchni chodnika réwny 2%. Spadek niwelety wg profili drég dojazdowych.

Na szerokosci jezdni zaprojektowano ukiad warstw:

- 4cm nawierzchnia scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8

- 5cm nawierzchnia wigzaca z betonu asfaltowego 0/16

- 15cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5;

- 20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/63;

Na szerokos$ci chodnika zaprojektowano uktad warstw:

- 8cm kostka betonowa wibroprasowana

- 3cm podsypka piaskowo-cementowa

- 25cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5;

13.7. Budowa muru oporowego z koszy gabionowych

W celu zabezpieczenie istniejacej rozdzielnicy SN zaprojektowano mur oporowy wykonany
z prefabrykowanych koszy gabionowych o wymiarach wys. x szer. x dt. 0,5m x 1,0m x
1,0m, posadowiony bezposrednio na gruncie za pomocg warstwy podsypki zwirowej o
grubosci min. 50cm

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu:

- Konstrukcja: prefabrykowane kosze gabionowe

- Wysokos¢ konstrukeji nad terenem: zmienna: H = 0.50 - 2.00m
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- Grubos¢ sciany pionowej: 1.00m

- Grubos¢ poduszki zwirowej: min. 0.50m

- Szerokos¢ poduszki zwirowej: 1.5m

Do Wypetnienia koszy nalezy uzy¢ twardych, nie zwietrzatych i odpornych na dziatanie
mrozu kamieniami. Pod poduszke zwirowg nalezy wykona¢ wykop o wysokosci 0,5m,

szerokosci 1,5m, i dlugos$¢ 9m.

13.8. Przebudowa scian czotowych istniejacego przepustu

Na skutek podniesienia niwelety drogi gminnej i budowy nasypdédw drogowych sSciany
czotowe istniejgcego przepustu muszg zosta¢ podwyzszone i poszerzone. Przebudowa
Scian czotowych zostanie zrealizowana poprzez nadbetonowanie projektowanej czesci
sciany czotowej zespolonej z istniejgcg sciang czotowg zgodnie ze sztukg budowlang.
Wysokos$¢ scian czotowych zostanie dopasowana do wysokosci nasypoéw i odlegtosci od
korony nasypu drogowego. Dobudowywana czes¢ bedzie wydtuzona o 1,00 m w obu
kierunkach wzgledem istniejgcej $ciany czotowej i bedzie miata wysokosé¢ od 1,50 do
1,00m.

13.9. Kanat technologiczny

Kanat technologiczny z rur PCV 110mm zostanie wykonany w kapie chodnikowe;j
projektowanego mostu. W chodnikach na dojazdach do mostu zostang wykonane studnie
kablowe. Projektowany kanat technologiczny zostanie réwniez wykonany pod chodnikiem

wzdtuz przebudowywanego odcinka drogi gminnej nr. 561149.

13.10. Odwodnienie

Woda ze szczelnej powierzchni mostu zostanie odprowadzone grawitacyjnie przez
odpowiednio zaprojektowane spadki i wprowadzona do istniejgcej kanalizacji deszczowej
poprzez projektowang kanalizacje deszczowg. Zaprojektowano cztery studzienki ¢500 z
wpustami sciekowymi zlokalizowanymi na dojazdach do mostu. Studzienki $ciekowe bedg
potgczone przykanalikami z rur PCV-U 160mm z projektowanymi studniami rewizyjnymi z
kregdéw betonowych $1000. Woda ze studni rewizyjnych zostanie odprowadzona poprzez
projektowany kolektor z rur PCV-U 160mm do istniejgcej studni zbiorczej. Odprowadzenie
wod opadowych nie bedzie naruszato gospodarki wodnej dziatek sgsiednich.

13.11.Roboty ziemne
Wykopy pod wykonanie podpdér

Wykopy pod przyczotki projektowanego mostu zostang zabezpieczone pionowymi
$ciankami szczelnymi z grodzic stalowych G62 o dtugosci 6,0m. Po usunieciu warstwy
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humusu grodzice zostang pogrgzone w gruncie za pomocg wciskania statycznego do
takiego poziomu, aby wystawaty ponad istniejgcy teren do rzednej korony watu.

W trakcie prowadzenia wykopow Scianki szczelne bedg na biezgco wzmacniane
rozporami i wiencem obwodowym z kantéwek drewnianych o przekroju 16x16cm wg.
rysunku zabezpieczenia wykopdéw. Po wykonaniu pali wierconych, scianki szczelne
postuzg jako szalunek tracony dla taw fundamentowych przyczétkéw. Po wykonaniu
przyczétkdw mostu wykopy zostang zasypane gruntem zasypowym. Nastepnie fragmenty
$cianek szczelnych wystajgce ponad poziom terenu zostang przyciete do poziomu gruntu.
Przy prowadzeniu rob6t ziemnych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

a) do zasypania skrzydetek i podpér nalezy uzy¢ gruntu o kacie tarcia wewnetrznego &30,
ciezarze objetosciowym 21kN/m3 i wskazniku zageszczenia 1s>0,95. Zaleca sie uzy¢
gruntu o wilgotnosci optymalnej min 0.95 /pospoétka zagliniona.

b) zasypanie prowadzi¢ réwnoczesnie po obu stronach obiektu cienkimi warstwami. Kazdg
warstwe nalezy dobrze zageszczac z jednoczesnym polewaniem woda,

C) niedopuszczalne jest przemieszczanie warstw ziemi na nasypie przy pomocy
spycharek, gdyz spowoduje to powstanie dodatkowych sit dziatajacych na przyczéiki.
Wiercenia pod pale fundamentowe

Ze wzgledu na matg nosnos¢ gruntdw zalegajgcy na gtebokosci posadowienia taw
fundamentowych pod kazdg tawe zostang wykonane pale wiercone wielkosrednicowe o
Srednicy 100cm i dtugosci 7,59m (rzedna spodu pali - 188,90 m n.p.m). Rozstaw i ilo$¢
pali wg. rysunku zatozen ogolnych. Odwierty pod wykonanie pali wielkosrednicowych
zostang wykonane po zabiciu scianek szczelnych.

Budowa nasypéw drogowych

Niweleta jezdni w obrebie mostu zaprojektowana zostata tak, aby zapewni¢ odpowiednie
Swiatto pionowe mostu zgodnie z opracowanym operatem wodnoprawnym.
Zaprojektowane pochylenie skarp nasypow wynosi 1:1.5, pochylenie zabezpieczonych
ptytami azurowymi skarp stozkéw bedzie wnosi¢ 1:1.

Do wykonania nasypdw nalezy uzy¢ gruntdw przepuszczalnych o nastepujacych
parametrach :

- y =219 kN/m3

- @ = 32°

- Is 21,00

Grunty nasypowe nalezy uktadac¢ warstwami gr. max 20cm i zageszcz¢ mechanicznie.
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Z czesci watu przeciw powodziowego na ktérej zostanie posadowiony nasyp nalez usungé
warstwe humusu i zastgpic jg gruntem o tych samych parametrach co grunt nasypu.

Wykonywanie wykopow za pomocg sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ w
porze dziennej. Metody wykonywania rob6t — wykopy (reczne lub mechaniczne) powinny
by¢ dostosowane do gtebokosci wykopdw, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

Masy ziemne, przemieszczane w trakcie prowadzonych prac nalezy, w pierwszej
kolejnosci zagospodarowa¢ w miejscu realizacji inwestycji. Masy ziemne, ktorych
nie mozna zagospodarowa¢ w miejscu realizacji inwestycji nalezy traktowac jako odpad

i wywies¢ w miejsce sktadowania odpadow.

13.12. Zabezpieczenie obwatowan

Oprécz scian szczelnych ktérych zadaniem bedzie zabezpieczenie wykopdw na czas
wykonywania przyczétku, w koronie watu zagtebione zostang réwniez dwie $cianki
szczelne o dt. 3,25m réwnolegte do krawedzi korony watu. Scianki szczelne zostang tak
zagtebione aby wystawaty do najwyzszego poziomu korony watu. Po wykonaniu wykopdw
i prac fundamentowych $cianki szczelne zostang przyciete do poziomu 15 cm ponizej
poziomu korony watu. Na czesci $cianki szczelnej, ktéra bedzie widoczna od strony rzeki,
zostanie wykonany betonowy oczep. Po zasypaniu wykopu fragment watu, ktéry zostat
rozkopany w celu wybudowania przyczétkbw zostanie zabezpieczony stozkiem
umocnionym ptytami azurowymi o nachyleniu takim samym jak nachylenie istniejgcych
watéw (ok. 1:2,5). Pyty azurowe zostang utozone na geowtdkninie i podsypce cementowo-
piaskowej. Podstawa stozka zostanie zabezpieczona zelbetowym fundamentem 30x70cm
opartym na palach drewnianych @12cm o dt. 1,90m. Potgczenie stozka z watem zostanie
zabezpieczone palisadg z pali drewnianych @12cm o dt. 1,90m. Pomiedzy umocnionymi
stozkami wykonany zostanie nasyp zabezpieczony ptytami azurowymi utozonymi na
geowtdkninie i podsypce cementowo-piaskowej, skarpa nasypu bedzie zlicowona ze
skarpami watéw, jej nachylenie zostanie dostosowane do nachylenia skarp watu ( ok.
1:2,5). Na etapie wykonywania stozkédw umocnienie z ptyt azurowych nie zostanie
utozone na fragmentach gdzie by kolidowato z uktadanym pd6zniej umocnieniem nasypu.
W trakcie wykonywania nasypOw umocnienie z ptyt azurowych zostanie utozone na catej
powierzchni skarpy i korony nasypu pomiedzy palisadami z palikbw drewnianych
zlokalizowanymi przed i za mostem. Wykonany nasyp bedzie petnit role ubezpieczenia

przyczétka mostu.
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Do wykonania nasypu nalezy uzy¢ gruntéw o nastepujacych parametrach:
~ y=19kN/m®
- @=32°
- 1ls=1,00
Grunty nasypowe nalezy uktada¢ warstwami gr. max 20cm i zageszcza¢ mechanicznie.

14.Uwagi i zalecenia

Roboty fundamentowe nalezy prowadzi¢ przy niskim stanie wdd potoku. Przy
wykonywaniu fundamentéw nalezy odcig¢é naptyw wody do wykopu, tj. na czas
wykonywania podp6r nalezy zapewni¢ mozliwos¢é pompowania wéd z wykopu pompami
szlamowymi, spalinowymi. Wszelkie roboty powinny by¢é prowadzone pod nadzorem
osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia po wykonaniu wykopu nalezy dokonaé
komisyjnego odbiory, stwierdzenie jakosci gruntu wystepujgcego na poziomie
posadowienia, przy udziale kierownika budowy, projektanta, inspektora nadzoru wszelkie
zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodnic¢ z projektantem roboty zanikajgce nalezy
odbiera¢ komisyjnie.

15. Projektowana nosnos¢ obiektu

Obiekt zostat zaprojektowany na klase obcigzenia A wg PN-85/S-10030 oraz na
obcigzenie pojazdem specjalnym klasy 150. Obliczenia statyczne przeprowadzono w
oparciu o statyke liniowg pierwszego rzedu. Jako model obliczeniowy do obliczenia
miarodajnych wielkosci sit wewnetrznych w ustroju nosnym przyjeto belke jednoprzestowg

swobodnie podparta.
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| twi & L f : ¢/ . > . warstwa chudego betonu . : ; |

| warstwa chudego betonu warstwie " papy/ ¢ = 199.30 0,2%=199,38 L | o belka T24 > 7 Awarstwie pdpy CB/T0 gr. 10cm : |
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nasyp umocniony plytami_azurowymi D
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nasyp umocniona plytami azurowymi
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parametry gruntu zgodnie z opisem technicznym 7

7
| ze opisem technicznym

f istniejqcy pozim terenu
|

|

7

potqczenie nasypu
drogowego z watem
poprzecznica podporowa na

7
poprzecznica podporowa na |
warstwie papy o gr. Tem |
7
7
7

fundament 30 x 70cm umocnienie _podstawy skarpy

. ‘ fundament 30 x /0cm 7
warstwie papy o gr. Tem bQBEwS Qéic‘ zgodnie parametry gruntu  zqgodnie T A
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_Im| s
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| 250 .
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L LLiJd
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@ €
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53— 16cm nadbeton C30/37 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 Gmina Wicliczka : Firma * PROJBUD " Jerzy Drobniak
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5cm | nawierz. wigzqca z bet. asfaltowego 0/16,0 561151K 1 561149K klasy D). mua_‘\QN_.\.
15c¢m| podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego i - . Wk
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mgr inz. Tadeusz Sur6wka Faza: ykonawcza
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stabilizowanego mechanicznie o\mub spec. konstrukt.-inzynieryjna| Skala: 1:100
Tytuf rysunku: Opracowat:
S A ; P Numer
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z A - poziom  Scianki  szczelnej na
thm\AmOc\ mnm projektowany przyczotek W thmmer\ \D \D mam\m E\xow\;o\ém\ EN\/M%N%;:
- HA - — — — = j . oziom przyciecia scianki

MX\DF\D ﬂmQ i i6 mx\b\lsb AQQ \MNONQS% bw M\;o:gé: przyczéiku

Odcinkowa rozbidrka watu
i zasypaniu wykopu

7 7 / 1 projektowany przyczétek
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. . . : 2021
19 L 4X135=54 3410=16, 4135254 3412216, 4135254 312216, 4135254 3412=16, 4135254 3x12=36, 13,5254 3412=36, 13,5254 3k12=16, 4x13,5=54 nx\mﬂé 4135554 3x10=16. 4x13.5554 3x12=16. 4x13.5=54 16 . RSl IR feistive
NS | Te) Oy Te) O oy Te) © N Te) Oy Te) Ol [Te) Oy 0 LN Te) of LN 0 © |y [Te) Oy 0 Oy N miej sci Kokot6 P r upr. .-_.uh. P Branza:
I~ 2= O | ~ O ~ O | — O | — O | — O | O ~ O | © ~ O | o~ — O | — O | — O | — T — Jscowosci Kokotow NU\OQ~ gminne nr ispec. konstrukt. mzynieryjng ranza: Mostowa
SIERSIES Sl= SIS S SIS S SIS S| SIS S| SIS = g $8 SRS IR SEES N S| R S= SIS s= 883 561151K i 561149K klasy D). i
= o) Q) o) o ) = ) o) o) o o = mgr inz. Tadeusz Suréwka ‘ yionaweza
Upr. nr. ewid. 145/2002
_ _ spec. konstrukt.-inzynieryjna Skala: 1:25
O D Tytut rysunku: Opracowat:
Zbrojenie poprzecznicu P-2 inz. Adam Walkosz Zﬁmﬁ NW




2630

(D30azw150

RZUT

RZUT

KAPA BEZPIECZNIKA

skala 1:25
(] (Ce)
[N m [N w
L 38, 32
A A
RS A
O

KAPA CHODNIKOWA
skala 1:25
M N
© S
~—| <t | ~—
[ S SIS
§ 110 ¥ 41 ;& ﬁ< 58 ¥
e T T e e p A F—t—a—77 -
1
T
1
T
1
=
5 —HH
=< T kotwy talerzowe
~ H— rozstaw 100cm
- T 2x15012(7 25012
5 H colb 4 cold
)
X |
S T
Sl 1A N Al |5
H
1
T
1
T
1 =t H—tt—t—t1]
%m% 14x15=210 >®<
anat technologiczny
2110
PRZEKROJ A-A
. kanal technologiczny
712 skala 1:25 \®:®
, O 1l A1, 58 v
A A A
14x15=210 Dy

kotwy talerzowe

rozstaw 100cm

@é% co 15 | =474
713 &

14

215

@ 64 012 co 40 —40
40

kotwy talerzowe
rozstaw 100cm

PRZEKROJ A-A

skala 1:25

rozstaw 100cm

(B)168412 o 15 =176

7
o Ao
53
(6) 64 12 0 40 L=40
40

2630

zaklad)

@ 10azw150

(2490+3x48

UWAGI:

STAL: 2 — AlIN
OTULENIE:  3cm
BETON:  C25/30
Veh=12,5 m3
Vb=4,0m3

ILOSC KOTW TALERZOWYCH: 52

RODZAJ | LICZBA PRETOW ZBROJENIA KAPY
CHODNIKOWEJ | KAPY BEZPIECZNIKA

woats | e | M| ogdme [T

mm m szt m
1 212 26,30 30 789.00
2 212 4,74 168 796.32
3 212 0,40 64 25.60
4 212 26,30 10 263.00
5 212 1,76 168 295.68
6 212 0,40 64 25.60
Razem dtugose¢ m 2195,20
Masa Tmb preta kg 0,888
Masa ogbélna na mb kg 1949.3

Inwestor:

Jednostka projektowania:

Gmina Wieliczka
ul. Powstania Warszawsiego 1
32-020 Wieliczka

Firma" PROJBUD " Jerzy Drobniak
32-031 Mogilany UL.Zakopianska 126
tel/fax (0-12) 270 12 44, kom. 604 498 341

Temat projektu:

Projektowal: Podpis:

Budowa obiektu mostowego na rzece
Serafa w ciggu drég gminnych w
miejscowosci Kokotéw (Drogi gminne nr
561151K i 561149K klasy D).

mgr inz. Jerzy Drobniak

Nr upr. BPP.Upr.76/80
spec. konstrukt. - inzynieryjna

Sprawdzil:

mgr inz. Tadeusz Surowka

Upr. nr. ewid. 145/2002
spec. konstrukt.-inzynieryjna

Tytul rysunku:

Opracowat:

Zbrojenie kapy chodnikowej i kapy bezpiecznika

inz. Adam Walkosz

. marzec
Data: 2001
Branza: | Mostowa
Faza: [Wykonawcza
Skala: 1:25
Numer
Qm- N&




1123

4x16=64

49x16=/84

15x16=240

RZUT Z GORY

V24 2

skala 1:50
, 400 ,
7 7
o b 24x16=364 o)
17 71
2x016
zbrojenie oy
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2x4x920 col6 /7> L
zbrojenie in
dolne i gorne Q
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o S ~
2x26x016 o167\ °
zbrojenie \2/ R
dolne i gorne
rurka zaslepiona o
044.5 N@/.
(]
(]
o _/V4
M o) )
2x15x016 col6 :
zbrojenie ¢
dolne i gorne
=)
©
o
zbrojenie
dolne i gorne

24x16=384

400

beton ochronny

PRZEKROJ A-A

C15/20 gr. 5cm

) 2x26x016
<< S Sy
col® e

@2x26x@76 co16 L=789-1110

14x08

/89-1110

A

beton wyréwnawczy

100~ SO
NI NN
SR NI e Ba B

C8/10 gr. 10cm

rurka drenazowa 2110mm

w obsypce zwirowef

skala 1:50

T
0l 6C S

rurka zaslepiona
044.5/2.9

STAL: g — AlIN

DLA PLYTY PRZEJSCIOWEJ LEWOBRZEZNEJ:

BETON: C30/37 — beton ptyty  V=9,58m3
BETON: C15/20 — beton ochronny  V=1,92m3
BETON: C8/10 - beton wyréwnawczy  V=3,72m3

OTULENIE: 4cm
19 rurek stalowych ©44,5/2,9:
[=19x25cm=475cm

UWAGI:

1. Pod ptyte przejsciowq nalezy wyla¢ beton
wyréwnawczy C8/10 o grubosci 10cm

2. Na ptycie przejsciowej nalezy utozy¢ izolacje z papy
termozgrzewalnej o grubosci Tcm

przyczofek
lewobrzezny
RODZAJ | LICZBA PRETOW ZBROJENIA
emxmox%@ col6 =392 PLYTY PRZEJSCIOWEJ LEWOBRZEZNEJ
. Licab Dtugos¢ ogélna
392 Srednica iczba
nﬁs oreta 21499 ogsina| Al AN | AlN
o8 g16 220
mm m szt. m
1a | 220 3,92 | 100 392,00
emix%@ co16 L=35-307 b | @20 | 1,71 | 8 13,68
1c | @20 1,99 30 59,70
35307 2 | 916 | 9,50 | 52 494,00
3 g16 3,98 2 7,96
4 716 4,67 2 9,34
5 @8 0,29 | 420 | 121,80
@mimx%o 016 L=26-371 Razem dtugos¢ m| 121,80 | 511,30 | 465,38
Masa 1mb preta kgl 0,395 1,578 2,470
26-371 Masa ogélna kgl 48,11 | 806,83 |1149,49
Razem kg 2004,43
(32016 1=396
Jog

@ 420x08 co32 =29

5
o[ rozstaw 32x32
5

Inwestor: Jednostka projektowania:
Gmina Wieliczka Firma " PROJBUD " Jerzy Drobniak
ul. Powstania Warszawsiego 1 32-031 Mogilany UL.Zakopiafiska 126
32-020 Wieliczka tel/fax (0-12) 270 12 44, kom. 604 498 341
Temat projektu: Projektowat: Podpis: Dota: marzec
Budowa obiektu mostowego na rzece mgr inz. Jerzy Drobniak 2021
Serafa w ciggu drég gminnych w Nr upr. BPP.Upr.76/80
miejscowos$ci Kokotéw (Drogi gminne nr  |ispec. konstrukt. - inZynieryjna Branza: Mostowa
561151K i 561149K klasy D). i,
Sprawdzif:
mgr inz. Tadeusz Suréwka Faza:  Wykonaweza
Upr. nr. ewid. 145/2002
spec. konstrukt.-inzynieryjna Skala: 1:50
Tytul rysunku: Opracowat:
Zbrojeni jSciowe] . Numer 2
jenie plyty przejsciowej inz. Adam Walkosz M
lewobrzeznej rys.




RZUT Z GORY
skala 1:50
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PRZEKROJ A-A
skala 1:50

beton wyréwnawczy
C8/10 gr. 10cm

rurka drenazowa @110mm
w obsypce zwirowej

rurka zaslepiona
044.5/2.9

69/-922

@2x26x@76 colb L

69/-922

przyczotek
prawobrzezny

emxiv&mo colt =392

392

e 2x9x020 col6 L=65-360

8-360

@mxmx&mo colb [=34-335

34355

@mx&& L=417

s ]

@&mém 0032 (=29

5
>[  rozstaw 32x32
5

@mx@& =401

07

STAL:

2 — AlN

DLA PEYTY PRZEJSCIOWEJ PRAWOBRZEZNEJ:

BETON:
beton ochronny BETON:
C15/20 gr. 5em BETON:

mﬁ@&&@
colb

14x08

UWAGI:

C30/37 — beton plyty
C15/20 — beton ochronny
— beton wyréwnawczy

8/10

OTULENIE: 4cm
17 rurek stalowych ©44,5/2,9:
[=17x25cm=425cm

1. Pod ptyte przejsciowq nalezy wyla¢ beton
wyréwnawczy C8/10 o grubosci 10cm

V=8,18m3
V=1,64m3
V=3,16m3

2. Na ptycie przejsciowej nalezy utozy¢ izolacje z papy

termozgrzewalnej o grubosci Tcm

RODZAJ | LICZBA PRETOW ZBROJENIA
PtYTY PRZEJSCIOWEJ PRAWOBRZEZNEJ
. ) Licab Dtugos¢ ogélna
Nr mﬂ%%o Dhugosc o%%sm Al AN | AN
preta
28 716 220
mm m szt. m
1a | 420 3,92 88 344,96
b | @20 1,84 18 33,12
1c | @220 1,85 10 18,50
2 216 8,10 52 421,20
3 216 4,17 2 8,34
4 216 4,01 2 8,02
5 28 0,29 | 358 | 103,82
Razem dtugos¢ m| 103,82 | 437,56 | 396,58
Masa 1mb preta kgl 0,395 1,578 2,470
Masa ogélna kg| 41,01 690,47 | 979,55
Razem kg 1711,03

Inwestor:

Jednostka projektowania:

Gmina Wieliczka
ul. Powstania Warszawsiego 1
32-020 Wieliczka

Firma " PROJBUD " Jerzy Drobniak
32-031 Mogilany UL.Zakopianska 126
tel/fax (0-12) 270 12 44, kom. 604 498 341

Temat projektu:

Projektowat:

Budowa obiektu mostowego na rzece
Serafa w ciggu drég gminnych w
miejscowosci Kokotéw (Drogi gminne nr
561151K i 561149K klasy D).

mgr inz. Jerzy Drobniak
Nr upr. BPP.Upr.76/80
spec. konstrukt. - inzynieryjna

Sprawdzif:

mgr inz. Tadeusz Surowka
Upr. nr. ewid. 145/2002
spec. konstrukt.-inzynieryjna

Tytul rysunku:

Opracowat:

Zbrojenie plyty przejsciowej
prawobrzeznej

inz. Adam Walkosz

Podpis: Data: marzec
2021
Branza: | Mostowa
Faza:  |Wykonawcza
Skala: 1:50
z_“vﬂwﬁ 26




PRZEKROJ A-A

skala 1:25

PRZEKROJ B-B

skala 1:25
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(1) 1 12 022, 1=11413

802

(2) 16 428 cot6, 1=802

RODZAJ | LICZBA PRETOW ZBROJENIA DLA PALI

Nr

Srednica Dlugosé Liczba

Dtugos¢ ogélna

reta o0gélnal AllIN AllIN
prete| F'€ ’ A2 | #28

mm m szt.

212 (114,13 1 114,13

228 8,02 16 128,32
Razem dtfugos¢ m(114,13 | 128,32
Masa 1mb preta kg| 0,887 | 4,860
Masa ogdlna kgl 101,2 623,6
Razem kg 724,9

Wykonac¢ 11597.9
x16

STAL:# — AN

BETON €25/30 V=16x6=96,0m’

OTULENIE:  6cm
UWAGI:

1. Wszystkie wymiary pretow podano w ich osiach,

2. Pale wykona¢ z betonu C25/30.

Inwestor:

Jednostka projektowania:

Gmina Wieliczka
ul. Powstania Warszawsiego 1
32-020 Wieliczka

Firma" PROJBUD " Jerzy Drobniak
32-031 Mogilany UL.Zakopianska 126
tel/fax (0-12) 270 12 44, kom. 604 498 341

Temat projektu: Projektowaf: Podpis: Data: marzec
Budowa obiektu mostowego na rzece mgr inz. Jerzy Drobniak 2021
Serafa w ciggu drég gminnych w Nr upr. BPP.Upr.76/80
miejscowos$ci Kokotéw (Drogi gminne nr  |ispec. konstrukt. - inzynieryjna Branza: Mostowa
561151K i 561149K klasy D). i
Sprawdzit:
mgr inz. Tadeusz Surowka Faza: Wykonawcza
Upr. nr. ewid. 145/2002
spec. konstrukt.-inzynieryjna| Skala: 1:25
Tytul rysunku: Opracowal: N
Zbrojenie pali fundamentowych inz. Adam Walkosz ﬂv\:wmﬁ N‘N




RZUT - tAWY FUNDAMENTOWEJ PRZYCZOLEK PRZEKROJ A-A

25

1085
11x45=495

26,

11x45=495

LEWOBRZEZNY skala 1:50
skala 1:50 e
. 398 . 150 80 268 .
109 24x15=360 910 19351 60 2 925
T T 7 7
——_—————Se“e_ees ot = @MSB co15 7
! ! ooT o zbrojenie gorq
\ ! g
// ///// > = A 8## m&@%
” 80127 33020 [ | ) < o co45
| 7 | co45 cold s 4 ©p ™
| | P I B P B B B B
| | I
| | = 3020
| | 27020 Sa@ @mm%,@ .8% 7 01582
| | an; Z zorojenie aorem
m m zbrojenie gorg J 19.9 24y 15=360 9,10
H g . 73452315 39 8
7 S . 398 B
| W 925 RODZAJ | LICZBA PRETOW ZBROJENIA LAWY
! -2 7 ! A FUNDAMENTOWEJ LEWOBRZEZNEGO PRZYCZOtKA
m g m L Srednica Liczba
| = | I
m Mi m MH_M ZJ.F preta Dtugos¢ ogéina AllIN AllIN AllIN
| | L] (1) 73025 co15 1=422 preta 025 | w20 | w12
! 7 m @) 382 mm m | szt m m m
- — == = I R ) - & m 1 | @25 | 422 | 73 | 308.06
}Q m 288 2 225 5,10 73 | 372.30
m +— A 3 | @20 [10,73| 60 643.80
| | -
! | 8012 4 i 4 | @12 | 1,00 | 208 208.00
| W — _
kﬁ\ S m\ S /] _ co45 o @ /3025 colo L=510 Razem dfugos¢ m| 680,36 | 643,80 | 208,00
| . 7 - . . . N 2 g 2 3 3 Masa 1mb preta kg| 3,870 | 2,470 | 0,888
! ! m o 382 Masa ogélna kg| 2633,0 | 1590,2 | 184,7
| 7 | e & Razem kg 4407,9
| | c m 3
| | o S
I o ep ©
| | 3o 3|
| | a5 w5 (4) 26:8012 cot5 1=100
_ A 8E Sk A _ . ST @ — AN
! 7 ! PN PN S OTULENIE: 7cm
! | @ @ o BETON: C30/37
| | | ™ V= 35,0m3
W W N UWAG:
! 7 ! 1. Pod fundamenty nalezy wyla¢ beton
! ! 27020 colb 3 wyréwnawczy C8/10 o grubosci 10cm
| | | zbrojenie dofem 2. Rozpatrywa¢ tqcznie z Rys. 28.2
W W Inwestor: Jednostka projektowania:
m 7 m Gmina Wieliczka Firma" PROJBUD " Jerzy Drobniak
” ” ul. Powstania Warszawsiego 1 32-031 Mogilany UL.Zakopiafiska 126
) | o 32-020 Wieliczka tel/fax (0-12) 270 12 44, kom. 604 498 341
\ \ \ \ \ co45 4 Temat projektu: Projektowat: Podpis: Dota: marzec
/ 7 m \ \ A \ Budowa obiektu mostowego na rzece mgr inz. Jerzy Drobniak ' 2021
( | oo Serafa w ciggu drég gminnych w Nr upr. BPP.Upr.76/80
: * * - * * * * * Cona miejscowosci Kokotéw (Drogi gminne nr  |lspec. konstrukt. - inzynieryjna Branza: Mostowa
f 561151K i 561149K klasy D). i
Sprawdzif:
J9 /x45=3515 28 .
;mv + * )mv mgr inz. Tadeusz Suréwka Foza:  Wykonaweza
™ Upr. nr. ewid. 145/2002
2 < spec. konstrukt.-inzynieryjna Skala: 1:50
o
DIy : : . Opracowal: Numer
@ _ ﬁ_‘Nv\nNO*OW —OQOU—NGN.E% inz. Adam Walkosz Qm. N w . H.
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RODZAJ | LICZBA PRETOW ZBROJENIA LAWY
FUNDAMENTOWEJ PRAWOBRZEZNEGO PRZYCZOtKA
Srednica Liczba
Dtugos¢ AllIN AllIN AllIN
N g
@ 66025 col5 =422 otd P og6ina
225 220 212
582 mm m szt. m m m
S S
1 225 4,22 66 | 278.52
2 7225 5,10 66 | 336.60
3 220 9,79 60 587.40
@ 66025 colb =510 4 212 1,00 | 192 192.00
x 3 Razem dtugosé¢ m| 615,12 | 587,40 | 192,00
382 Masa 1mb preta kg| 3,870 | 2,470 | 0,888
Masa ogblna kg| 2380,5 | 1450,9 | 170,5
Razem kg 4001,9
(4) 248012 cot5 1=100
g STAL: g — AlIN
S OTULENIE: 7cm
- BETON: C30/37
- V=32,0m3
N UWAG:
1. Pod fundamenty nalezy wyla¢ beton
wyréwnawczy C8/10 o grubosci 10cm
2. Rozpatrywa¢ fqcznie z Rys. 29.2
Inwestor: Jednostka projektowania:

Gmina Wieliczka
ul. Powstania Warszawsiego 1
32-020 Wieliczka

Firma " PROJBUD " Jerzy Drobniak
32-031 Mogilany UL.Zakopianska 126
tel/fax (0-12) 270 12 44, kom. 604 498 341

Temat projektu:

Projektowat:

Podpis:

Budowa obiektu mostowego na rzece
Serafa w ciggu drég gminnych w
miejscowosci Kokotéw (Drogi gminne nr
561151K i 561149K klasy D).

mgr inz. Jerzy Drobniak
Nr upr. BPP.Upr.76/80
spec. konstrukt. - inzynieryjna

Sprawdzif:

mgr inz. Tadeusz Surowka
Upr. nr. ewid. 145/2002
spec. konstrukt.-inzynieryjna

Opracowat:

@E ﬂm::»c.. ]
nentowej

- przyczotek prawobrzezny

inz. Adam Walkosz

Data: @wwwo
Branza: | Mostowa
Faza:  |Wykonawcza
Skala: 1:50
Numer 201
rys. .
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Krakéw,AH lipca 2020 r.

Paristwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Regionainego
Zarzad Gospodarki
Wodnej

w Krakowie
KR.RPP.423.225.2019.PT

DECYZIA

Na podstawie art. 176 ust. 4 oraz ust. 1 pkt 3, 4, 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 310 z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U.z2020r. poz. 256 z p6zn. zm.), Dyrektor Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

po rozpatrzeniu

wniosku Gminy Wieliczka, ul. Powstanncow Warszawskich 1, 32-020 Wieliczka dziatajacej przez
petnomocnika Pana Jerzego Drobniaka o zwolnienie z zakazdw wynikajacych z art. 176 ust. 1 pkt 3, 4, 5
ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 310 z pdzn. zm.)

orzeka

I. Zwolni¢ Gmine Wieliczka z zakazéw wynikajgcych z art. 176 ust. 1 pkt 3, 4, 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017
roku Prawo wodne w przedmiocie prowadzenia przez osoby nieuprawnione robdt lub czynnosci
ingerujgcych w konstrukcje prawego i lewego watu przeciwpowodziowego rzeki Serafy, w tym ich
rozkopywania, uszkadzania darniny lub innych umocnien skarp i korony watu, wykonywania na prawym
i lewym wale przeciwpowodziowym rzeki Serafy obiektdw lub urzadzen niezwigzanych z nimi
funkcjonalnie oraz wykonywania wykopéw i obiektéw budowlanych w odlegtosci mniejszej niz 50 m
od stopy prawego i lewego watu przeciwpowodziowego rzeki Serafy w celu realizacji inwestycji pn.:
»,Budowa mostu drogowego o $wietle poziomym 23,00m (mierzgc prostopadle do przeptywu wdéd) nad
rzeka Serafg, budowa dojazdéw do mostu oraz przebudowa istniejgcych drég gminnych (budowa nasypu
drogowego, podniesienie niwelety jezdni)” na dziatkach nr 2/9, 2/11, 3, 4/18, 4/10, 2/20 obreb
ewidencyjny 121905_5.0013, Kokotéw, gmina Wieliczka, dla:
1. Budowy mostu drogowego obejmujacej:

a) wykonanie wykopu o wymiarach 11,64 x 4,49 x 2,92 m p.p.t. (do rzednej 196,39 m n.p.m.)
pod Zelbetowy lewobrzezny fundament przyczétka mostu posadowiony na palach
wierconych @ 100 cm o dtugosci ok. 8,0 m (na rzednej 188,90 m n.p.m.). Wykop wykonany
zostanie w ostonie traconych $cianek szczelnych stalowych G62 o dtugosci 6,0 m zabitych
obwodowo do rzednej 192,70 m n.p.m i wyniesionych do rzednej korony watu
tj. do rzednej 199,31 m n.p.m. Przyczétek zlokalizowany zostanie w korpusie lewego watu
przeciwpowodziowego rzeki Serafy;

b) zabezpieczenie lewobrzeinego przyczétka stozkami nasypowymi o nachyleniu 1:2,5
(zlicowanymi z watem przeciwpowodziowym), ktérych skarpa ubezpieczona zostanie
ptytami azurowymi, a podstawa umocniona zostanie zelbetowym fundamentem
30 x 70 cm o dtugosci 3,70 m opartym na palach drewnianych @12cm o dtf. 1,90m. Stozki
nasypowe od strony watu zostang zabezpieczone palisadg z pali drewnianych @12 cm
o dtugosci 1,90 m.

c) ubezpieczenie lewobrzeznego przyczétka pod mostem pomiedzy stozkami nasypowymi
nasypem o skarpie zlicowanej ze skarpg watu i nachyleniu dostoswanym do nachylenia



skarp watu, zabezpieczonym na catej szerokosci skarpy ptytami azurowymi uktadanymi
na geowtdkninie wraz z umocnieniem podstawy zelbetowym fundamentem 30 x 70 cm
o dtugosci 14,50 m;

d) zabezpieczenie, po obu stronach przyczétka mostu na dtugosci 3,25 m, lewego watu rzeki
Serafy $cianka szczelng G62 o dtugosci 6,0 m zabitg w koronie watu do rzednej 193,31 m
n.p.m. na szczycie ktérej wykonany zostanie oczep betonowy o wymiarach 42 x 90 cm
i dtugosci 1,85 m zagtebiony 0,3 m ponizej korony watu potaczony z korpusem przyczétka;

e) wykonanie wykopu o wymiarach 10,83 x 4,49 x 2,87 m p.p.t. (do rzednej 196,39 m n.p.m.)
pod zelbetowy prawobrzezny fundament przyczétka mostu posadowiony na palach
wierconych @ 100 cm o dtugoéci ok. 8,0 m (na rzednej 188,90 m n.p.m.). Wykop wykonany
zostanie w ostonie traconych Scianek szczelnych stalowych G62 o dtugosci 6,0 m zabitych
obwodowo do rzednej 192,69 m n.p.m i wyniesionych do rzednej korony watu
tj. do rzednej 199,26 m n.p.m. Przyczétek zlokalizowany zostanie w korpusie prawego
watu przeciwpowodziowego rzeki Serafy;

f)  zabezpieczenie prawobrzeinego przyczétka stozkami nasypowymi o nachyleniu 1:2,5
(zlicowanymi z watem przeciwpowodziowym), ktérych skarpa ubezpieczona zostanie
ptytami azurowymi, a podstawa umocniona zostanie zelbetowym fundamentem
30 x 70 cm o dtugosci 3,70 m opartym na palach drewnianych @12cm o df. 1,90m. Stozki
nasypowe od strony watu zostanie zabezpieczony palisada z pali drewnianych @12 cm
o dtugosci 1,90 m;

g) ubezpieczenie prawobrzeznego przyczétka pod mostem pomiedzy stozkami nasypowymi
nasypem o skarpie zlicowanej ze skarpg watu i nachyleniu dostoswanym do nachylenia
skarp watu, zabezpieczonym na catej szerokosci skarpy ptytami azurowymi uktadanymi
na geowtdkninie wraz z umocnieniem podstawy zelbetowym fundamentem 30 x 70 cm
o dtugosci 13,20 m;

h) zabezpieczenie, po obu stronach przyczétka mostu na dtugosci 3,25 m, prawego watu
rzeki Serafy $ciankg szczelng G62 o dtugosci 6,0 m zabitag w koronie watu do rzednej
193,26 m n.p.m. na szczycie ktorej wykonany zostanie oczep betonowy o wymiarach
42 x 90 cm i dtugosci 1,85 m zagtebiony 0,3 m ponizej korony watu pofaczony z korpusem
przyczotka.

Przebudowy drég gminnych polegajacej na podniesieniu niwelet jezdni w celu dowigzania
wysokosciowego do mostu i wykonania najazdéw na most poprzez wykonanie nasypéw
drogowych do wysokosci 2,42 m i dtugosci 111 m na lewym brzegu rzeki Serafy oraz do wysokosci
2,16 m i dtugosci 128 m na prawym brzegu rzeki Serafy wraz z usunieciem humusu i darniny
z watu w miejscu potgczenia nasypdw najazdéw na most z watem. _

Budowy muru oporowego zabezpieczajacego istniejgcg rozdzielnie SN z koszy gabionowych
o wymiarach 0,5 m x 1,0 m x 1,0 m posadowionych na podsypce zwirowej grubosci 0,5 m
w wykopie o wymiarach 1,5 m x 9,0 m i gtebokosci 0,5 m p.p.t., w minimalnej odlegtosci
wynoszacej ok. 13,0 m od stopy lewego watu przeciwpowodziowego rzeki Serafy po stronie
odpowietrznej.

Podwyzszenia $cian czotowych istniejgcego przepustu drogowego poprzez nadbetonowanie $cian
przepustu na wysokos$é ok. 1,0 m.

Uzasadnienie

Gmina Wieliczka, ul. Powstancéw Warszawskich 1, 32-020 Wieliczka dziatajgca przez

petnomocnika Pana Jerzego Drobniaka wystgpita w dniu 6 listopada 2019 roku (ostateczne uzupetnienie
wniosku i dokumentacji w dniu 9 czerwca 2020 roku) do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Krakowie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem o zwolnienie
z zakazéw wynikajacych z art. 176 ust. 1 pkt 3, 4, 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne
(t.j. Dz.U. 22020 r., poz. 310 z p6zn. zm.) w przedmiocie prowadzenia przez osoby nieuprawnione robét
lub czynnosci ingerujacych w konstrukcje prawego i lewego watu przeciwpowodziowego rzeki Serafy,
w tym ich rozkopywania, uszkadzania darniny lub innych umocnien skarp i korony watu, wykonywania
na prawym i lewym wale przeciwpowodziowym rzeki Serafy obiektow lub urzgdzen niezwigzanych z nimi

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszatka J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw
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funkcjonalnie oraz wykonywania wykopdw i obiektéw budowlanych w odlegtosci mniejszej niz 50 m
od stopy prawego i lewego watu przeciwpowodziowego rzeki Serafy w celu realizacji inwestycji pn.:
»Budowa mostu drogowego o $wietle poziomym 23,00m (mierzac prostopadle do przeptywu wéd) nad
rzeka Serafg, budowa dojazdéw do mostu oraz przebudowa istniejgcych drég gminnych (budowa nasypu
drogowego, podniesienie niwelety jezdni)” na dziatkach nr 2/9, 2/11, 3, 4/18, 4/10, 2/20 obreb
ewidencyjny 121905_5.0013, Kokotdw, gmina Wieliczka.

Po zapoznaniu sie ze zgromadzonym materiatem dowodowym niezbednym do wydania decyzji
Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie ustalit, co nastepuje.

Katalog stron w postepowaniu o wydanie decyzji zwalniajacej od zakazéw obowigzujacych
na watach i w odlegtosci mniejszej niz 50 m od stopy watu przeciwpowodziowego okreslajg przepisy prawa
materialnego zawarte w art. 176 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne w mys| ktérych,
przymiot strony posiadajg wnioskodawca — Gmina Wieliczka i wtasciciel watéw przeciwpowodziowych -
Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Przywotane powyzej przepisy prawa majg zastosowanie w przedmiotowym przypadku, albowiem
prowadzone postgpowanie administracyjne dotyczy wydania decyzji dla inwestycji realizowanej
na prawym i lewym wale przeciwpowodziowym rzeki Serafy i w odlegtoéci mniejszej niz 50 m od stopy
ww. watdw.

Planowana inwestycja zlokalizowana zostata na dziatkach nr 2/9, 2/11, 3, 4/18, 4/10, 2/20 obreb
ewidencyjny 121905_5.0013, Kokotdéw, gmina Wieliczka, tj. na prawym i lewym wale
przeciwpowodziowym rzeki Serafy oraz w odlegtosci mniejszej niz 50 metréw od stopy prawego i lewego
watu przeciwpowodziowego rzeki Serafy po stronie odpowietrznej i odwodne;.

Zamierzeniem inwestycyjnym jest budowa jednoprzestowego mostu drogowego nad rzeka Serafg
o szerokosci catkowitej wynoszacej 10,40 m i rozpietosci w $wietle podpdr wynoszacej 23,0 m wraz
z przebudowg istniejgcych drég gminnych.

Konstrukcje no$ng mostu stanowi¢ bedg belki prefabrykowane, na ktérych zostanie wykonana
ptyta zelbetowa o grubosci do 30 cm. Ustréj nosny bedzie stezony zelbetowymi poprzecznicami
podporowymi grubosci 60cm opartymi na zelbetowych przyczétkach z podwieszanymi skrzydtami. Most
posadowiony bedzie posrednio w watach przeciwpowodziowych rzeki Serafy na palach
wielkosrednicowych wierconych. Nawierzchnia na moscie zaprojektowana zostata jako nieprzepuszczalna
z warstw bitumicznych.

Budowa mostu drogowego obejmowata bedzie:

a) wykonanie wykopu o wymiarach 11,64 x 4,49 x 2,92 m p.p.t. (do rzednej 196,39 m n.p.m.)
pod zelbetowy lewobrzezny fundament przyczétka mostu posadowiony na palach
wierconych @ 100 cm o dtugosci ok. 8,0 m (na rzednej 188,90 m n.p.m.). Wykop wykonany
zostanie w ostonie traconych $cianek szczelnych stalowych G62 o dtugosci 6,0 m zabitych
obwodowo do rzednej 192,70 m n.p.m i wyniesionych do rzednej korony watu
tj. do rzednej 199,31 m n.p.m. Przyczétek zlokalizowany zostanie w korpusie lewego watu
przeciwpowodziowego rzeki Serafy;

b) zabezpieczenie lewobrzeznego przyczétka stozkami nasypowymi o nachyleniu 1:2,5
(zlicowanymi z watem przeciwpowodziowym), ktérych- skarpa ubezpieczona zostanie
ptytami azurowymi, a podstawa umocniona zostanie zelbetowym fundamentem
30 x 70 cm o dtugosci 3,70 m opartym na palach drewnianych @12cm o dt. 1,90m. Stozki
nasypowe od strony watu zostang zabezpieczone palisadg z pali drewnianych @12 cm
o dtugosci 1,90 m.

c) ubezpieczenie lewobrzeznego przyczétka pod mostem pomiedzy stozkami nasypowymi
nasypem o skarpie zlicowanej ze skarpg watu i nachyleniu dostoswanym do nachylenia
skarp watu, zabezpieczonym na catej szerokosci skarpy ptytami azurowymi uktadanymi
na geowtdkninie wraz z umocnieniem podstawy zelbetowym fundamentem 30 x 70 cm
o dtugosci 14,50 m;

d) zabezpieczenie, po obu stronach przyczétka mostu na dtugosci 3,25 m, lewego watu rzeki
Serafy $ciankg szczelng G62 o diugosci 6,0 m zabitg w koronie watu do rzednej 193,31 m
n.p.m. na szczycie ktérej wykonany zostanie oczep betonowy o wymiarach 42 x 90 cm

i dtugodci 1,85 m zagtebiony 0,3 m ponizejkorony watu potaczony 7z korpusem przyczétka;

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszatka J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakdéw
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e) wykonanie wykopu o wymiarach 10,83 x 4,49 x 2,87 m p.p.t. (do rzednej 196,39 m n.p.m.)
pod Zzelbetowy prawobrzeiny fundament przyczétka mostu posadowiony na palach
wierconych @ 100 cm o dtugoéci ok. 8,0 m (na rzednej 188,90 m n.p.m.). Wykop wykonany
zostanie w ostonie traconych $cianek szczelnych stalowych G62 o dtugosci 6,0 m zabitych
obwodowo do rzednej 192,69 m n.p.m i wyniesionych do rzednej korony watu
tj. do rzednej 199,26 m n.p.m. Przyczétek zlokalizowany zostanie w korpusie prawego
watu przeciwpowodziowego rzeki Serafy;

f) zabezpieczenie prawobrzeinego przyczétka stozkami nasypowymi o nachyleniu 1:2,5
(zlicowanymi z watem przeciwpowodziowym), ktérych skarpa ubezpieczona zostanie
ptytami azurowymi, a podstawa umocniona zostanie zelbetowym fundamentem
30 x 70 cm o dtugosci 3,70 m opartym na palach drewnianych @12cm o df. 1,90m. Stozki
nasypowe od strony watu zostanie zabezpieczony palisadg z pali drewnianych @12 cm
o dtugosci 1,90 m;

g) ubezpieczenie prawobrzeznego przyczétka pod mostem pomiedzy stozkami nasypowymi
nasypem o skarpie zlicowanej ze skarpg watu i nachyleniu dostoswanym do nachylenia
skarp watu, zabezpieczonym na catej szerokoéci skarpy ptytami azurowymi uktadanymi
na geowidkninie wraz z umocnieniem podstawy zelbetowym fundamentem 30 x 70 cm
o dfugosci 13,20 m;

h) zabezpieczenie, po obu stronach przyczétka mostu na dtugosci 3,25 m, prawego watu
rzeki Serafy Scianka szczelng G62 o dtugosci 6,0 m zabitg w koronie watu do rzednej
193,26 m n.p.m. na szczycie ktérej wykonany zostanie oczep betonowy o wymiarach
42 x 90 cm i dtugosci 1,85 m zagtebiony 0,3 m ponizej korony watu potgczony z korpusem
przyczétka.

Po wykonaniu wykopoéw i prac fundamentowych $cianki szczelne zlokalizowane w korpusach
watéw zostang przyciete do poziomu 15 cm ponizej poziomu korony watu, a poza watami do poziomu
15 cm ponizej poziomu terenu.

Po wykonaniu robot fundamentowych mostu skrzydetka i podpory zostang zasypane gruntem
o kacie tarcia wewnetrznego @30, ciezarze objetosciowym 21kN/m3 i wskazniku zageszczenia 1s>0,95.
Zasypywanie prowadzone bedzie réwnoczesnie po obu stronach obiektu warstwami.

W odlegtosci mniejszej niz 50m od stopy lewego i prawego watu przeciwpowodziowego rzeki
Serafy przebudowane zostang istniejgce drogi gminne. Przebudowa obejmowata bedzie podniesienie
niwelet jezdni w celu dowigzania wysokosciowego do mostu i wykonania najazdéw na most poprzez
wykonanie nasypéw drogowych do wysokosci 2,42 m i o dtugosci 111 m na lewym brzegu rzeki Serafy
i do wysokosci 2,16 m i o dfugosci 128 m na prawym brzegu rzeki Serafy. Pochylenie skarp nasypéw
wynosic bedzie 1:1.5. W celu potaczenia projektowanych nasypéw najazdéw na most z korpusami watéw
zostanie usuniety humus i darnina z watu.

W minimalnej odlegtosci wynoszacej ok. 13,0 m od stopy lewego watu przeciwpowodziowego
rzeki Serafy po stronie odpowietrznej wykonane zostanie zabezpieczenie istniejgcej rozdzielni SN
w postaci muru oporowego z koszy gabionowych o wymiarach 0,5 m x 1,0 m x 1,0 m posadowionych
na podsypce zwirowej grubosci 0,5 m, w wykopie o wymiarach 1,5 m x 9,0 m i gtebokosci 0,5 m p.p.t.

Na skutek podniesienia niwelety drogi gminnej i budowy nasypéw drogowych $ciany czofowe
istniejgcego przepustu zostang podwyzszone poprzez nadbetonowanie $cian przepustu na wysokosé
ok. 1,0 m. W obrebie przepustu zaprojektowano zmiane pochylenia skarp nasypu drogowego na 1:1
i umocnienie ich ptytami azurowymi.

Do wniosku o zwolnienie z zakazéw wynikajgcych z art. 176 ust. 1 pkt 3, 4, 5 ustawy z dnia
20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z pdzn. zm.) — zwanej dalej ,ustawa Prawo
wodne”, dotgczono charakterystyke planowanych dziatan, podstawowe dane techniczne, opis planowane;j
technologii robét, mape sytuacyjno — wysokosciowg (skala 1:500) z naniesionym schematem
planowanych robdt oraz przekroje charakterystyczne przez planowang inwestycje. Dotgczono takze raport
z obliczen hydraulicznych dla projektowanego mostu drogowego do lgdowiska LPR w Kokotowie
w przekroju rzeki Serafy w km 3+465 opracowany przez Pana mgr inz. Adriana Czajora i Pana mgr inz.
Wojciecha Sliwe oraz badania hydrogeologiczne wraz z opinig dotyczaca wptywu robét budowlanych
na szczelnos¢ i stabilnos¢ watéw przeciwpowodziowych Serafy podczas realizacji i pdzniejszej eksploataciji
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W mysl brzmienia art. 176 ust. 4 ustawy Prawo wodne: ,Jezeli nie wplynie to na szczelnoé¢ lub
stabilno$¢ watéw przeciwpowodziowych, wtasciwy organ Wéd Polskich moze, w drodze decyzji, zwolnié
od zakazéw okreslonych w ust.1 pkt 1-5”.

Analiza dotaczonej do wniosku dokumentacji, tj. charakterystyki planowanych dziatan,
podstawowych danych technicznych, opisu planowanej technologii robét, mapy sytuacyjno -
wysokosciowej z naniesionym schematem planowanych robdt, przekroi charakterystycznych przez
planowang inwestycje, obliczen hydraulicznych dla przedmiotowego mostu a przede wszystkim badan
hydrogeologicznych wraz z opinig dotyczacg wptywu robét objetych inwestycjg na szczelno$é i stabilno$é
istniejgcych watéw Serafy, pozwolita organowi wydajgcemu decyzje ustali¢, ze planowana inwestycja nie
wplynie negatywnie na szczelnosé i stabilnos¢ prawego i lewego watu przeciwpowodziowego rzeki Serafy.

Obliczenia hydrauliczne wykazaty, iz konstrukcja projektowanego mostu spetnia wymagania
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,
co do zapewnienia wolnej przestrzeni pod konstrukcjg mostu, pomiedzy rzedng zw. wody miarodajnej
i rzedna spodu konstrukcji mostu. Ponadto z uwagi na usytuowanie obiektu ponad istniejgcym poziomem
obwatowan oraz zwarty ksztatt koryta gtéwnego, konstrukcja mostu nie zaweza pola przeptywu w korycie
gtéwnym a zatem nie bedzie powodowac istotnego wptywu na warunki przeptywu wéd powodziowych
rzeki Serafy.

W przedmiotowym postepowaniu, badania hydrogeologiczne wraz z opinig stanowig podstawowy
dokument, na ktérym opiera sie organ wydajac decyzje rozstrzygajacg o istocie sprawy.

Przedtozone badania hydrogeologiczne wraz z oceng szczelnosci i stabilnosci watow
przeciwpowodziowych wykonane zostaty przez osobe posiadajacg odpowiednie uprawnienia, w oparciu
o odwierty geologiczne zlokalizowane po stronie odpowietrznej oraz odwodnej watéw, w miejscu
planowanej inwestycji. Opinia hydrogeologiczna jest spdjna oraz wolna od niejasnosci i niescistosci.

Analize wptywu inwestycji na stateczno$¢ watu przeprowadzono przy zatozonych warunkach
przejscia fali powodziowej przed wykonaniem inwestycji, przejécia fali powodziowej na etapie budowy
mostu (uwzgledniono wykopy pod przyczotki mostu zabezpieczone $Scianka szczelng oraz ruch ciezkich
pojazdow budowlanych po watach) oraz przejscia fali powodziowej po wykonaniu inwestycji.

Z przeprowadzonej analizy statecznosci watu wynika, ze zaréwno wykonanie wykopow jak
i docelowej inwestycji nie wptywa w zaden sposdb na statecznos$¢ obwatowania rzeki Serafy (minimalny
wspotczynnik  statecznosci  dla  kazdego wariantu obliczeniowego  wynidst  Fs>1,5, tzn.
ze prawdopodobienstwo utraty statecznosci przez waty przeciwpowodziowe jest bardzo mate). Ponadto
od strony odpowietrznej wzniesione zostang nasypy drogowe o wysokosci wyzszej od aktualnej rzednej
korony watéw przeciwpowodziowych. Nasypy te stanowic¢ bedg przypore do watu zwiekszajac stateczno$é
skarp odpowietrznych podczas przejscia fali powodziowej. _ '

Z uwagi na fakt, ze wykopy pod przyczétki mostu wykonywane bedg w traconych obwodowych
Sciankach szczelnych geolog nie prowadzit obliczern mozliwosci wystgpienia przebicia hydraulicznego.
Niemniej jednak na etapie eksploatacji stwierdzono, ze moze wystgpi¢ zagrozenie polegajace na filtracji
wody wzdtuz styku konstrukcji betonowych przyczétkdw z gruntem. W zwigzku z zaprojektowaniem
posadowienia przycz6tkéw mostu na fawach fundamentowych wykonanych w $ciankach szczelnych
(szalunek tracony) oraz wykonania w korpusie watu $cianek o przebiegu réwnolegtym do osi watu
na dfugosci 3,25 m po obu stronach konstrukcji przyczétka geolog stwierdzit, ze ww. rozwigzanie wydtuzy
droge filtracji przy projektowanym obiekcie, co zabezpieczy wat przed niekorzystnymi zjawiskami
filtracyjnymi.

Z zamieszczonych badan hydrogeologicznych wraz z opinig jednoznacznie wynika,
ze projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na szczelno$é i stabilno$¢ prawego
i lewego watu przeciwpowodziowego rzeki Serafy przy wystapieniu wéd powodziowych.

W sSwietle zgromadzonych dokumentéw organ wydajacy decyzje uznat, ze planowana inwestycja
nie wptynie negatywnie na szczelno$c¢ i stabilnos$¢ prawego i lewego watu przeciwpowodziowego rzeki
Serafy, a tym samym zostata spetniona przestanka z art. 176 ust. 4 ustawy Prawo wodne do zwolnienia
z zakazOéw art. 176 ust. 1 pkt 3, 4, 5 ustawy Prawo wodne.

Nie oznacza to jednak, ze inwestycja nie jest narazona na dziatanie wéd powodziowych ze wzgledu
na mozliwo$¢ potencjalnej awarii watu przeciwpowodziowego wraz z podfozem. Ryzyko realizacji
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inwestycji na watach oraz w odlegtosci mniejszej niz 50 m od stopy watu przeciwpowodziowego ponosi
Inwestor.

Wszystkie prace objete zwolnieniem, nalezy prowadzi¢ poza okresem zagrozenia powodziowego
— przy niskich stanach wéd rzeki Serafy, zgodnie z przedtozonym projektem, istniejgcymi w tym zakresie
normami oraz przepisami BHP.

W trakcie postepowania administracyjnego strony zostaty poinformowane o prowadzonym
postepowaniu — zgodnie z przepisami prawa. Nie wptynely zadne uwagi, wnioski i zastrzezenia
co do wnioskowanej inwestycji.

W zwigzku z powyiszym, dziatajac na podstawie art. 176 ust. 4 oraz art. 176 ust. 1 pkt 3, 4, 5
w zwigzku z art. 14 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 310 z pézn. zm.), w oparciu o powyzsze, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Decyzja nie zwalnia z obowigzku uzyskania innych stosownych decyzji, zezwolen, uzgodnieri
i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

Zgodnie z art. 176 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 310 z pdin. zm.), niniejsza decyzja wygasa, jezeli w terminie 6 lat od dnia, w ktérym stata sie
ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo nie dokonano zgtoszenia
wodnoprawnego lub nie rozpoczeto wykonywania robdt lub czynnosci wskazanych w decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania za posrednictwem
Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Krakowie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, ul. Marsz. J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw, do Prezesa Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Krakowie Parnstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Z dniem doreczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

\
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Otrzymuja: z.p.o.
Petnomocnik: Pan Jerzy Drobniak, ,PROJBUD”, ul. Zakopiariska 126, 32-031 Mogilany
Inwestor: Gmina Wieliczka, ul. Powstancéw Warszawskich 1, 32-020 Wieliczka

2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie,
ul. Marsz. J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakdéw

3. RPPa/a.

Do wiadomosci:
1. ZZ Krakéw a/a
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Orange Polska Firma "PROJBUD" Jerzy Drobniak

Hurt

ul.Zakopianska 126

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 32-031 Mogilany
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta

ul. Dauna 66, 30-629 Krakéw

tel.: 12 265 00 04 www.hurt-orange.pl

Krakow, 31 sierpnia 2020r.r

Numer pisma: TTISIKU-29898/20/TK
Temat: uzgodnienie budowy obiektu mostowego na rzece Serafa w ciggu drég gminnych w miejscowosci

Kokotéw

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy budowe obiektu mostowego na rzece Serafa w ciggu drég gminnych w
miejscowosci Kokotow

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujgacych warunkéw, ktére sg integralng
czesciag uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robét, powotujgc sie ha numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgtoszenia prac " oraz wystgpienia o nadzér wiascicielski dostgpne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek o] nadzér  wiascicielski mozna przestaé ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres: ’

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie
ul. Rakowicka 51

31-510 Krakéw

e-mail: DISU.REWUUilKrak@orange.com

_Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usfug Obstugi Technicznej Klienta
w Krakowie;

Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigecia

Orange Polska Spoika Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych



10.

niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescic¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢é za pomocag
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Krakowie; oraz inspektora nadzoru. Istniejgca
sie¢ teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zatgczonym podktadzie
geodezyjnym kolorem pomaranczowym; ]

W strefie projektowanych wykopéw podziemng sieé teletechniczng zabezpieczyé przed uszkodzeniem.
Dodatkowe szczegoty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. W przypadku braku
mozliwosci zabezpieczenia wystgpi¢ do OPL o warunki przebudowy. Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajgcy stan istniejgcy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé¢ poziom studni do projektowanej niwelety
terenu. Zachowa¢ normatywne gtebokosci pomiedzy projektowanymi elementami zagospodarowania
terenu a istniejgca siecig podziemna. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejgcy;

Miejsca zblizert i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzoér nad
realizowanymi pracami.

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptaciji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z
klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kgczna wysokosé roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich; ‘

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowacd
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencija.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie otrzymat
do celéw stuzbowych 1 kpl. plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

y Specjalista ds. Zasobéw Infrastruktury

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgcznik: 1 kpl. projektu zagospodarowania terenu.
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glz\jl(.leOJ{N Dystrybucja S.A. \ \
ziat w Krakowie
# TAURON

ul. Dajwér 27, 31-060 Krakow
Infolinia: +48 32 606 0616 DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl

Krakoéw, dnia 24-07-2020r. 1040149017
TD/OKR/OMD/2020-07-24/0000014
Barkod: 10148600550

Firma ,PROJBUD”
Jerzy Drobniak

ul. Zakopianska 126
32-031 Mogilany

Dotyczy: Wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu / uzgodnienie branzowe
Inwestycja: Budowa obiektu mostowego na rzece Serafa w ciagu drég gminnych w
miejscowosci Kokotow na dz. nr 2/9, 2/11, 3, 4/18, 4/10, 2/20.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w sprawie uzgodnienia branzowego, w zwigzku
ze zmiang zagospodarowania terenu dla realizowanej inwestycji: ,Budowa obiektu
mostowego na rzece Serafa w ciggu drég gminnych w miejscowosci Kokotow”, informujemy,
ze uzgodnienie branzowe wydane dnia 09.07.2019r., znak TD/OKR/OMD/2019-07-
09/0000001 zostato anulowane. Niniejsze pismo stanowi aktualne uzgodnienie branzowe.

Informujemy, ze na wskazanym terenie nie posiadamy podziemnych urzgdzen
elektroenergetycznych WN, nN i o$wietlenia ulicznego. Na zatgczonych planach naniesiono
orientacyjne przebiegi linii kablowych SN i teletechnicznych wraz z klauzulami
informacyjinymi_umieszczonymi_na_odwrocie_map, do_ktérych nalezy sie bezwzglednie
stosowac.

Ponizej przedstawiono linie elektroenergetyczne, ktére nalezy zabezpieczyc.

Typy i relacje kabli, ktére nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zalqcznikiem:
e kabel SN 15 kV, typ XRUHAKXS 3x(1x240/50), rel. 34204 — 32506, RBT —p. 16

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé zgodnie z ogélnie obowigzujgcymi przepisami i normami
(zachowujac normatywne odlegtosci pionowe i poziome).

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji), nalezy ustali¢ za pomocg
przekopéw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Kable elektroenergetyczne SN bedace w kolizji z planowang inwestycjg, nalezy
zaprojektowad, jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5 m poza jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu
liniowego zgodnie z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego
uzgodnienia. :

W przypadku prac w poblizu urzadzen TAURON Dystrybucja S.A., nalezy wystgpi¢
o nadzér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Krakowie, ul. Niwy 12 w zakresie linii SN i nN. ‘



Informujemy réwniez, ze wzdtuz linii kablowej SN, przebiega w kanalizacji
teletechnicznej $wiattowodowej, wykonanej z rur RHDPE 40/3,7 kabel swiattowodowy typu
Z-XOTKtsdD 48J.

W czasie wykonywania prac zwigzanych z budowa mostu, w przypadku odkopania
rury kanalizacji Swiattowodowej, nalezy zabezpieczy¢ jg poprzez umieszczenie w dodatkowe;j
rurze ostonowej typu AROT na catej szeroko$ci budowanego wjazdu na projektowany most
oraz dodatkowo zachowaé minimalng odlegto$¢ 1m z kazdej strony. Wszelkie prace ziemne
w poblizu istniejgcej kanalizacji technicznej, nalezy wykona¢ recznie. W przypadku
koniecznosci wykonania przesuniecia i przebudowy kanalizacji $wiattowodowej oraz
przebudowy utozonego kabla $wiattowodowego, nalezy wystapi¢ o warunki przebudowy do
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac¢ sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wlasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Krakowie.

Waznos$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego
pisma.

Z powazaniem

TAURCH Tuetrmt=ia €
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Specjalistz a3 ,:lr dnfen Branzowyc
Whodziat DA :'T:F’z'

Zatgczniki:
Mapa 1szt.
Wytyczne do zabezpieczenia kabli 1szt.
Ala.
NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.575.920,52 zt
TAURON Dystrybucja S.A Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul. Podgodrska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego

31-035 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl



WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac¢ nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 160mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy
ochronnej tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpfatne wytaczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegolnych srodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A Oddziat w
Krakowie Region SN i nN Podgoérze, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robot
zanikowych.

6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejacymi kablami SN, nalezy przedtozy¢é do uzgodnienia w TAURON
Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element
dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i
dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem

TAURON !";\,/59;‘“ bucja S.A.

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.575.920,52 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgodrska 25A Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
31-035 Krakdw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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v S R
krawedZ nasypu drogowego
barieroporecz stalowa
BB-2/IPE14 h=110cm
Scianka szczelna z grodzic G62
_________ zasieg odeglosci S0m od stapy wall po
stronie odpowietrzanej
— - —--— Zasieg oddzialywania i redizacj inwestycj
7/ ) istriejgee wo
odcinkowa rozbitrka watu
4PE, 47, 27W, 2WS, .
1ZW, 3ZW, 3PU Oznaczenia terendw z MPZP
= e Linie rozgraniczajace z MPZP
/ / Obszar szczegbinego zagrozenia powodzig
Strefa ekologiczna
Zasieg odleglodei 50m od stopy wahu po stronic odpowietrzae
% Projektowane sieci i urzadzenia podziemnego uzbrojenia terenu uzgodnione w ZUDP.
Niniejsza mapa zostala wykonana bez ustalania obcigzen dot. sluzebnosci gruntowych.
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" Legenda:

NS Linie kablowe WN
.......... Linie napowietrzne WN
. Linie kablowe SN

............... Linie napowietrzne SN

Linie kablowe nN

............... Linie napowietrzne nN
............... Linie kablowe o$wietleniowe
....... ++.... Linie napowietrzne oéwietleniowe
W=7 T Linie kablow_e teletechniczne

cevreennina... Linit napovietrzne teletechniczne
Przebieg linii naniesiono orientacyjnie

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
‘TAURON Dystrybucia S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie
7 obowiazujacymi normami. Kabie elektroenergetyczne bedace w kolizji
poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zaprojektowat jako przejscie
w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnig/wjazd/chodnik.
Nalezy stosowa¢ nastepujace $rednice rur ochronnych:
Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zalaaznik do uzgodnienia.

TAURON Dyst
Oddziat w

Specjalistz ds

Aneta Witek



H AW E Siedziba firmy
ul. Adama Naruszewicza 13A tel. +48 76 851 21 31
TELEKOM 02-627 Warszawa fax. +48 76 851 21 33

Adres korespondencyjny

ul. Dziatkowa 38 office@hawetelekom.com

59-220 Legnica www.hawetelekom.com
Nasz znak: 9/H/DC/4691tS/02/21 Warszawa, dn. 9 lutego 2021 r.
Ref. DP: H0254 Tarnow-Krakow, ark. 377

Inwestor:

Gmina Wieliczka
Ul. Powstania Warszawskiego 1
31-020 Wieliczka

Dotyczy: Warunkow technicznych do projektowania zabezpieczenia infrastruktury HAWE TELEKOM w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Budowa obiektu mostowego na rzece Serafa w ciggu drég gminnych w miejscowosci
Kokotdw (Drogi gminne nr 561151K i 561149 K klasy D)”

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.02.2021 r., Hawe Telekom Sp. z 0.0. potwierdza, ze na obszarze objetym
projektowang inwestycjg znajduje sie czynny rurocigg kablowy 5xHDPE40/3,7 oznaczony na mapach geodezyjnych
symbolem ,t5”, bedacy witasnosciag HAWE TELEKOM i IChB PAN PCSS. Niniejszym pismem przekazujemy warunki
techniczne do projektowania zabezpieczenia linii Swiattowodowej Hawe Telekom w zwigzku z planowanym zadaniem.

1. Na przekazanym planie sytuacyjnym pogladowo zaznaczono trase istniejacg linie Swiattowodowg w postaci
rurociggu kablowego 5xHDPE40/3,7 wraz z utozonymi w nich kablami. W tym samym wykopie utozony jest kabel
lokalizacyjny typu XzZTKMXpw 2x2x0,6. W potowie gtebokosci wykopu otwartego utozona jest taSma ostrzegawcza
z napisem ,Uwaga! kabel Swiattowodowy”.

2. Sposréd 5 rur istniejgcego rurociggu kablowego 5xHDPE40/3,7, HAWE TELEKOM jest wtascicielem 3 rur
HDPE40/3,7 (czarne rury z wyrdznikami w kolorze: czerwonym, niebieskim, zielonym), IChB PAN PCSS jest
wiascicielem dwdch 2 HDPE40/3,7 (czarne rury z wyrdznikami w kolorze: biatym, zéttym). W rurach z wyrdznikiem
w kolorze czerwonym i niebieskim znajdujg sie czynne magistralne kable Swiattowodowe HAWE Telekom. Przy
prowadzeniu prac kazdorazowo nalezy w terenie zweryfikowac zajetosé rury z poszczegdlnymi wyrdznikami. W
sprawie pozostatej czesci infrastruktury nalezy kontaktowac sie z jej wtascicielem.

3. Wszelkie zblizenia do istniejgcej infrastruktury HAWE TELEKOM mozliwe sg z zachowaniem technologii budowy
okreslonej w normie ZN-96 TPSA-004 i minimalnej odlegtosci pionowej pomiedzy najblizszymi brzegami
elementéw obu sieci wynoszgcej 0,5 metra. Wszelkie zblizenia na odlegtos¢ ponizej 0,5 metra nalezy rozwazac
(projektowac i budowac) w kategoriach skrzyzowania.

4. Przed przystapieniem do prac nalezy obowigzkowo przeprowadzi¢ lokalizacje istniejacej linii Swiattowodowej
HAWE TELEKOM w terenie, ktorg nalezy wykonaé¢ z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokosciowych,
zawierajacych inwentaryzacje geodezyjna linii Swiattowodowej oraz wykonanie wykopdéw prébnych i detekcje
kabla lokalizacyjnego pod nadzorem przedstawiciela stuzb technicznych HAWE TELEKOM. Wykonane prace
lokalizacyjne nalezy potwierdzi¢ protokolarnie z przedstawicielem HAWE TELEKOM.

5. W miejscach gdzie linia Swiattowodowa HAWE TELEKOM przecina sie z przebudowywang drogg, projektowanymi
badz przebudowywanymi zjazdami, chodnikami oraz podziemnym uzbrojeniem terenu istniejacy rurociag kablowy
3xHDPE40/3,7 nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ ochronng rurg dwudzielng o odpowiedniej srednicy (w przypadku
braku rury ostonowej). Konce rury ochronnej powinny by¢é wyprowadzone poza zewnetrzne krawedzie
projektowanych elementéw na co najmniej 1,5 metra. Odlegtos¢ gdrnej powierzchni rury ostonowej do
nawierzchni projektowanych badz przebudowywanych drég i chodnikéw powinna wynosié co najmniej 1 metr. W
przypadku gdy jest ona mniejsza, linie Swiattowodowg HAWE TELEKOM nalezy zagtebi¢ na wskazang gtebokosc.

HAWE Telekom sp. z 0.0. w restrukturyzaciji, ul. Adama Naruszewicza 13A, 02-627 Warszawa, adres do korespondencji: HAWE Telekom Sp. z 0.0.
ul. Dziatkowa 38, 59-220 Legnica, tel.; (+48) 76 851 21 31, faks: (+48) 76 851 21 33, e-mail: office@hawetelekom.com, www.hawetelekom.com
Zarzad: Pawet Paluchowski — Prezes Zarzadu, Dominik Drozdowski — Wiceprezes Zarzadu

Kapitat zaktadowy: 80 003 948,00 PLN w petni optacony, KRS: 0000108425; NIP:691-020-23-18; REGON:004052152

Bank: ING Bank Slgski S.A. Nr rachunku: 07105019081000009031458368
Strona | 1



AW E Siedziba firmy
I I ul. Adama Naruszewicza 13A tel. +48 76 851 21 31

T E L E KD M 02-627 Warszawa fax. +48 76 851 21 33

10.
11.

12.

13.

Adres korespondencyjny
ul. Dziatkowa 38 office@hawetelekom.com
59-220 Legnica www.hawetelekom.com

Wszelkie odstoniete w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury HAWE TELEKOM nalezy zabezpieczyc i
oznakowa¢ tasma z napisem ,,Uwaga! Kabel swiattowodowy”. Po zakonczeniu prac pozostawi¢ w ziemi w stanie
nienaruszonym.

Wszelkie prace odkrywkowe w bezposredniej bliskosci rurociggu HAWE TELEKOM (odlegto$¢ ponizej 0,5 metra),
nalezy wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod odptatnym nadzorem naszego przedstawiciela.
O nadzor ten, nalezy wystgpi¢c do HAWE TELEKOM na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem
prowadzenia prac, wskazujac jednoczesnie dane strony (inwestora lub wykonawcy), ktdra zostanie obcigzona
kosztami po zakoriczeniu prac.

Wszelkie inne prace w sgsiedztwie naszej czynnej magistrali nalezy zgtosi¢ minimum 5 dni przed ich planowanym
rozpoczeciem do Centrum Zarzadzania Siecig HAWE TELEKOM (e-mail: noc@hawetelekom.com) podajac
lokalizacje, date rozpoczecia izakonczenia robdt, dane osoby kierujacej pracami oraz jej numer telefonu
komédrkowego.

W przypadku niedostosowania sie do zgtoszen, o ktérych mowa w pkt. 7 oraz pkt. 8 na Zlecajgcego (Inwestora lub
Wykonawce) natozona zostanie kara pieniezna w wysokosci réwnej dwukrotnosci optaty za jedng wizyte nadzoru.
Prowadzone roboty budowlane w sgsiedztwie czynnej magistrali HAWE TELEKOM nie mogg zaktdcac jej pracy.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury HAWE TELEKOM, nie bedg obcigzaé wiasciciela linii
Swiattowodowe;j.

Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ materialng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robdt oraz za szkody, ktére w przysztosci mogtyby
powstac na skutek prowadzonych prac.

Z trescig niniejszego dokumentu nalezy zapozna¢ wykonawce robét, kierownika budowy oraz osoby fizycznie
wykonujace prace.

Powyisze warunki techniczne zapewniajg tylko zachowanie dotychczasowych wtasciwosci uzytkowych i

parametrow technicznych linii Swiattowodowej, bez poprawy jakosci. Warunki techniczne sg wazne przez okres 12
miesiecy od daty wystawienia i dotyczg wyfacznie infrastruktury HAWE TELEKOM. Nalezy osobno uzyska¢ uzgodnienie
od pozostatych Wtascicieli infrastruktury.

Z powazaniem

aruszewicza 13A
7 512133

HAWE Telekom sp. z 0.0. w restrukturyzaciji, ul. Adama Naruszewicza 13A, 02-627 Warszawa, adres do korespondencji: HAWE Telekom Sp. z 0.0.
ul. Dziatkowa 38, 69-220 Legnica, tel.; (+48) 76 8561 21 31, faks: (+48) 76 851 21 33, e-mail: office@hawetelekom.com, www.hawetelekom.com
Zarzad: Pawet Paluchowski — Prezes Zarzadu, Dominik Drozdowski — Wiceprezes Zarzadu

Kapitat zaktadowy: 80 003 948,00 PLN w petni optacony, KRS: 0000108425; NIP:691-020-23-18; REGON:004052152

Bank: ING Bank Slaski S.A. Nr rachunku: 07105019081000009031458368
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GK.6630.2.309.2021

Starosta Wielicki Wieliczka, dn. 31.03.2021 r.
Rynek Gérny 2

32-020 Wieliczka

tel.: 12 399 97 92

Znak sprawy: GK.6630.2.309.2021

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 31.03.2021 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.

22020 r. poz. 2052) i zarzadzenia nr 62/2018 Starosty Powiatu Wielickiego z dn. 12.07.2018 r. w sprawie organizacji narad
koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Przedmiot narady:| kanalizacja deszczowa na odc.1-9, kanat technologiczny na odc 10-15

Wieliczka - G

Lokalizacja: | oy o Kokotow, dz.: 2/9, 2/11, 2/20, 3, 4/18, 4/29

DROBNIAK JERZY

Bl @R ul. Zakopianska 126, 32-031 Mogilany

GMINA WIELICZKA URZAD MIASTA | GMINY W WIELICZCE

INWestor: ) "powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka

Przewodniczacy:| Beata Dubiel-Kulma- przewodniczgca narady koordynacyjnej

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 10.03.2021r.

PELNOMOCNIK: Jerzy Drobniak, ul.Zakopianska 126, 32-031

Charakterystyka:| 1o dilany:

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczgcego:
Nie wnosi uwag

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

] Nazwa instytucji Stanowisko Imi¢ i nazwisko uczestnika
s Spos6b uczestnictwa Uwaygi
1 |NetiaS.A. Uzgodniono pozytywnie Lestaw Augustyn
elektroniczny
2 | Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny

Dokument wygenerowal(a): Beata Dubiel-Kulma, dn. 31-03-2021 09:45:10
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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3 | Polska Spétka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Grzegorz Wojcik
sp. z 0.0.
elektroniczny
4 | Powiatowy Inspektorat Uzgodniono pozytywnie Joanna Job
Nadzoru Budowlanego Zachowaé warunki techniczne projektowania i realizacji robét.
elektroniczny
5 | Starostwo Powiatowe w Uzgodniono pozytywnie Wojciech Batko
Wieliczce
Wydziat Budownictwa i
Gospodarki
Nieruchomosciami
elektroniczny
6 | TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Uzgodniono pozytywnie Adam Lelito
elektroniczny Uzgadnia sie pod warunkiem
zachowania uwag zawartych
w pismie
Znak TD/OKR/OMD/2020-07-24/0000014
Z dnia 24-07-2020 r.
7 |Zarzad Drég Powiatowych w Uzgodniono pozytywnie Michat Pokrywka
Wieliczce
elektroniczny
8 |Fiberway sp.zo0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny
9 |Gminny Zarzad Drog w Uzgodniono pozytywnie Halina Windak
Wieliczce
elektroniczny
10 |Hawe TELEKOM sp.z 0.0. W Uzgodniono pozytywnie tukasz Schlichting
restrukturyzacji Uzgadniam pozytywnie pod warunkiem prowadzenia prac zgodnie z
elektroniczny warunkami technicznymi nr 9/H/DC/4691t5/02/21.
11 | Instytut Chemii Uzgodniono pozytywnie Grzegorz Kuberka

Bioorganicznej Polskiej
Akademii Nauk
Poznanskie Centrum
Superkomouterowo -
Sieciowe

elektroniczny

1.Na przekazanym planie sytuacyjnym przebiega istniejgca linia
Swiattowodowa (oznaczona jako ,,t5”) sktadajaca sie z rurociagu
kablowego typu 5xHDPE40/3,7 wraz

z utozonymi w nim kablami $wiattowodowymi. Wraz z rurociagiem,
na gtebokosci jego posadowienia utozony jest kabel lokalizacyjny typu
XzTKMXpw 2x2x0,6. W potowie gtebokosci posadowienia rurociggu
kablowego utozona jest tasma ostrzegawcza

z napisem: ,,Uwaga - Kabel $wiattowodowy”.

2.IChB PAN PCSS jest wiascicielem czesci infrastruktury linii
sktadajgcej sie

w szczegblnosci z 2 rur typu HDPE 40/3,7 koloru czarnego z
wyroznikiem biatym

i 26ttym; w rurze z wyrdznikiem biatym utozony jest kabel
Swiattowodowy

typu Z-XOTKtsd 18J+6Jn relacji Tarndw - Krakdw. W sprawie
pozostatej czesci infrastruktury prosimy kontaktowac sie z firma
HAWE Telekom w restrukturyzacji

z siedzibg w Legnicy przy ul. Dziatkowej 38.

3.Lokalizacje istniejacej linii w terenie nalezy potwierdzic z
wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajacych
geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg linii Swiattowodowej,
poprzez wykonanie przekopdw prébnych i/lub za pomocg lokalizatora
z wykorzystaniem kabla lokalizacyjnego. Tak ustalony przebieg linii
Swiattowodowej nalezy trwale i widocznie oznaczy¢ w terenie na caty
czas prowadzenia prac budowlanych w obrebie linii $wiattowodowej,
zwigzanych z realizacjg inwestycji.

4.Wszelkie prace w miejscach kolizji oraz zblizen do istniejgcej linii
Swiattowodowej nalezy wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu

Dokument wygenerowal(a): Beata Dubiel-Kulma, dn. 31-03-2021 09:45:10
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Swiattowodowej nalezy wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego pod nadzorem wiascicieli linii Swiattowodowej.
Wszelkie odkryte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury
linii Swiattowodowej muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone a przed
zasypaniem podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne wiascicieli
linii Swiattowodowej.

5.Linie $wiattowodowa w miejscu kolizji z projektowanym kanatem
technologicznym nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng
zachowujgc normatywne parametry.

6.Wszelkie koszty zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej i kanatu
technologicznego oraz koszty zwigzane z zabezpieczeniem istniejacej
linii Swiattowodowej (w tym wszelkie materialy i prace naktadcze) nie
beda obcigzac wiascicieli linii Swiattowodowej.

7.Prace zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcej linii Swiattowodowej
sieci PIONIER powinien wykona¢ wskazany przez IChB PAN PCSS
wykonawca lub nalezy je prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych
IChB PAN PCSS.

8.Nadzor przedstawiciela IChB PAN PCSS jest ptatny. O ustanowienie
nadzoru nalezy wystagpi¢ pisemnie z minimum 2-tygodniowym
wyprzedzeniem zlecajgc pisemnie petnienie nadzoru na uzgodnionych
wczesniej warunkach.

9.Nalezy z wyprzedzeniem informowac¢ IChB PAN PCSS o terminach
prowadzenia prac:

z min. 2-tygodniowym wyprzedzeniem, w przypadku prac
prowadzonych na infrastrukturze linii $wiattowodowej, z min.1-
dniowym wyprzedzeniem w przypadku prac prowadzonych w
zblizeniu do linii $wiattowodowej, powotujgc numer

i date niniejszego pisma:

Centrum Zarzadzania Siecig IChB PAN PCSS: tel. 61 858 20 15,

mail: noc@man.poznan.pl

10.Podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegac¢
powyzszych warunkow

i uzgodnien. Kazdy przypadek nieprzestrzegania niniejszych
warunkdéw bedzie skutkowat powiadomieniem wiasciwych organdéw
nadzoru budowlanego i wstrzymaniem robét.

11.Wszelkie uszkodzenia istniejacej linii Swiattowodowej wymagaja
wymiany kabla $wiattowodowego na odcinku miedzyztagczowym.
Sprawca uszkodzenia zostanie obcigzony wszystkimi kosztami
wymiany kabla i usunieciem wszystkich skutkéw uszkodzenia — w tym
takze odpowiedzialnosci odszkodowawczej w zwigzku z zerwaniem
transmisji danych.

12.Z trescig niniejszego dokumentu nalezy zapozna¢ wykonawce
robét, kierownika budowy oraz osoby bezposrednio wykonujgce
prace.

13.Niniejsze warunki techniczne sg wazne przez okres 24 miesiecy.
Powyzsze warunki techniczne zapewniaja tylko zachowanie
dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych
linii $wiattowodowej, bez poprawy jakosci.

GK.6630.2.309.2021

12 | PKP Energetyka S.A. Uzgodniono pozytywnie Tomasz Minicki
elektroniczny Brak uwag.

13 | Urzad Miasta i Gminy Uczestnik nieobecny na naradzie
Wieliczka
elektroniczny

14 | Zaktad Gospodarki Uzgodniono pozytywnie Ryszard Szlasek

Komunalnej w Wieliczce sp. z
0.0.
elektroniczny

Prace w bezposrednim sasiedztwie sieci wodociggowe;j fi 250 PE (w
pkt.nr 13) nalezy wykonywac pod $cistym nadzorem przedstawiciela
ZGK w Wieliczce ul. Jedynaka 30. tel.12 278 19 66.

Whnioskodawca

DROBNIAK JERZY
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Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomoca Srodkdéw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
Signed by /
Podpisano przez:

Beata Elzbieta
Dubiel-Kulma

Date / Data: 2021-
........................... 03-31.09:48.............

Podpis przewodniczacego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczeg6lnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2020 r. poz. 2052) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052).

Dokument wygenerowal(a): Beata Dubiel-Kulma, dn. 31-03-2021 09:45:10
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Dokumentacja projektowa znak sprawy GK.6630.2.309.2021

byta przedmiotem narady koordynacyjnej zakonczonej

w dniu 31.03.2021r przeprowadzonej drogq elektroniczng

zgodnie z art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r.

Prawo geodezyijne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r.p0z.2052 ze zm.)
w zakresie : kanalizacja deszczowa na odc.1-9,

kanat technologiczny na odc 10-15

Rezultaty oraz stanowiska uczestnikdw narady koordynacyjnej
zawarto w protokole nr GK.6630.2.309.2021

Niniejsza dokumentacja projektowa stanowi zatacznik do tego protokotu.
Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Z up. Starosty
mgr inz. Beata Dubiel-Kulma

Elektronicznie
Beata podpisany przez
i Beata Elzbieta Dubiel-
Elzbieta Nlma

Dubiel-Kulma Data: 2021.0331
09:53:13 +02'00"
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Inwestor:

Jednostka projektowania:

Gmina Wieliczka
ul. Powstania Warszawsiego 1
32-020 Wieliczka

Firma" PROJBUD " Jerzy Drobniak
32-031 Mogilany UL.Zakopianska 126
tel/fax (0-12) 270 12 44, kom. 604 498 341

Temat projektu:

Projektowaf: Podpis: Data: marzec

Budowa obiektu mostowego na
rzece Serafa w ciagu drég gminnych
w miejscowosci Kokotow

mgr inz. Jerzy Drobniak 2020

Nr upr. BPP.Upr.76/80
spec. konstrukt. - inZynieryjna Branza: | Mostowa

Sprawdzit:

. , Faza: Budowlana
mgr inz. Tadeusz Suréwka

Upr.nr ewid. 145/2002

Tytut rysunku:

Projekt zagospodarowania terenu

spec. konstr.-inzynieryjna Skala: 1:500
Opracowat:

<P Numer

inz. Adam Walkosz rys.



Beata Dubiel
Pływające pole tekstowe
Dokumentacja projektowa znak sprawy GK.6630.2.309.2021
była przedmiotem narady koordynacyjnej zakończonej
w dniu 31.03.2021r przeprowadzonej drogą elektroniczną 
zgodnie z art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r.poz.2052 ze zm.)
w zakresie : kanalizacja deszczowa na odc.1-9, 
kanał technologiczny na odc 10-15
Rezultaty oraz stanowiska uczestników narady koordynacyjnej  
zawarto w protokole nr GK.6630.2.309.2021
Niniejsza dokumentacja projektowa stanowi załącznik do tego protokołu.
Przewodnicząca narady koordynacyjnej
Z up. Starosty
mgr inż. Beata Dubiel-Kulma



