PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE Jan BARBIERIK
58-306 WALBRZYCH UL. WITOSA 64 - TEL. +48 602 48 64 54

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

na przebudowe lokalu mieszkalnego nr 3a, wykonanie instalacji
centralnego ogrzewania wraz z montazem kotta elektrycznego
dwufunkcyjnego w budynku przy ulicy Kopernika nr 26 w
Mieroszowie - kategoria budynku — XIlI

obiekt - lokal mieszkalny
adres - Mieroszéw ul. Kopernika nr 26/3a
dz. bud. 395/4 obreb 1 Mieroszéw
inwestor - Gmina Mieroszéw
Z/s 58-350 Mieroszéw, Plac Niepodlegtosci nr 1
Branza - budowlana i instalacyjna

26 kwietnia 2023r.

data opracowania

(=]

Projektant :Jan Barbierik..... .

AUF-1-4-94778 | UAN VA aifiggs/ggy Ui 7151200
DOS/B0O/1486/01

Spis tresci:

- strona tytutowa

-ksero uprawnien

- opinia kominiarska

-zgoda wtasciciela mieszkania
- opis techniczny

- rysunki



Watbrzych dnia 26 kwietnia 2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity poz. 1333 z 2020 r. z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt architektoniczno-budowlany na:

przebudowe lokalu mieszkalnego nr 3a, wykonanie instalacji c.0. wraz z montazem kotta
elektrycznego dwufunkcyjnego w budynku przy ulicy Kopernika nr 26 w Mieroszowie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzuj
techniczne;j.

ymi przepisami oraz zasadami wiedzy

nymi
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-IXB-C5W-FC6 *

Pan Jan Barbierik o numerze ewidencyjnym DOS/BO/1486/01

adres zamieszkania ul. Witosa 64, 58-306 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolno$lgskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektranicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci darvch w niniejszym zaswiadczaniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www .piib.org pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynisréw
Budownictwa.
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KOMINIARSTWO ZDZIStAW KOMOROWSKI

- )'\E-"t Unislaw Slaski dnia 12-11-2022r

OPINIA

2 wynikéw przeprowadzonych OGLEDZIN - EKSPERTYZY URZADZEN GRZEWCZO
KOMINOWYCH w Mieroszéw ul. Kopernika ar 26 dotyczy mieszk. nr 3a
Ran/Rari Gmina Mieroszow sporzadzona przez posiadajacego uprawnienia mistrza
kominiarskiego Pana Zdzistawa Komorowskiego w celu:

1. Wskazania miejsca na podtaczenie
2. Wskazania prawidiowosci podiaczenia
3. Ustalenie przyczyny wadliwego dziatania urzadzenia

W zwigzku z czym stwierdza sie co nastepuje:

1. Przew6d nr ____ {patrz szkic na odwrocie) odpowiadaja Ale—odpowiadaly
wymaganiom nizej wymienionym przepisom i moze (moga) nie-meie{niemogal—byc
przeznaczone do podtgczenia:

2. Urzgdzenie(a) podiaczone jest (sg) prawidtowo
nie prawidiowo

3. Urzadzenie(a) dziata(jq) wadliwie z przyczyny

Celem osiggniecia prawidiowego funkcjonowania urzadzen nalezy : Brak mozliwosci
podtaczenia do przewodu kominowego dymowego, nalezy zaprojektowa¢
ogrzewanie elektryczne.

4. Inne uwagi: Po wykonaniu zgtosit celem sprawdzenia

Opinia sporzadzona do celéw projektowych
Opinie sporzadzono w oparciu o: Ustawe Prawa Budowlanego 2 dnia 07.07.1994r (DZ. U. Nr 89 poz. 4140. Umowe
o Ochronie p. poZ. zdnia 27.08.1991r. Dz. U. Nr81 poz. 351 ) oraz na ich podstawie wydane przepisy

wykonawcze
i obowigzujace normy przedmiotowe, w Roz. Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkdw (Dz. U. Nr 92 poz. 460).
Opini¢ sporzadzonow 2 egz.pol egz. dla:
a/a

2. Zamawiajacy
3.

Waznosc opinii 12 miesigcy od daty wystawienia do realizacji.
potwierdzenie odbioru opinii:

[ S 4
Dnia podpis Mistrz ki nia_ki
{pieczeé faxiadu) 7

S

/




OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU.

I.p Element — oznaki zuzycia Klasyfikacja stanu stopiea |
technicznego zuzycia pilnosci
rémoatu
i ) 2 i 3 4
o Fundamenty
Posadowiznie budynku bezposrednie. Fundamenty z cegly. stan dobry
Nie stwierdzono akiywnego procesu osiadania fundamentu I grupa
oraz nie zaktada sig zwigkszenia obeigzen na grunt.
| Nodnodé  fundamentéw i gruniu  wystarczajaca  do
wykonania planowanej przebudowy.
*stan bezpisczenistwa konstrukeji ,A” — spetnia wymogi.
2 Konstrukeja obiektn
Budynek murowany z cegly. stan dobry
Nie stwierdzono uszkodzen. 1 grupa
*stan bezpisczenstwa konstrukeji budynku ,,A” — spetnia
wymogi.
3 Stropy
Stropy nad przyziemiem, parterem, | pigtrem 1 {I pigtrem stan dobry
Kleina na belkach stalowych 1180 i 1200. Strop Iilp o I grupa
konstrukcji drewnianej belkowy.
Nie stwierdzono uszkodzen stropow.
*stari;_:' bezpieczenstwa konstrukcji budynku ,,A” — spehnia
wymagi, |
4 Dach
Dach o konstrukeji drewniang;]. stan dobry
Nie stwierdzono uszkodzen . 1 grupa
i *stan bezpisczenstwa konstrukeji ,,A” — spetnia WYMogi. i
5. ANALIZA I USTALENIE STANU TECHNICZNEJ SPRAWNOSCL  ORAZ

BEZPIECZENSTWA KONSTRUKCJ1 | UZYTKOWANIA.

Stan techniczﬁej sprawnosci elementdw konstrukcyjnych budynku dobry. Nie stwierdzono zagrozenia dia

konstrukeji budynku.

Stany graniczne nosnosci elementdw nie zostaty przekroczone w zadnym elemencie budynku.

Budynek moze by¢ bezpiecznie uzytkowany — mozna przeprowadzié planowana

przebudowe lokali mieszkalnych




Plan "bioz" w szczegolnosci uwzglgdniajacy rorpoliédlvhf: Ministra Infrastruktury z dnta
27.08.2002r. w sprawic szczegdlowego zakresu i formy planu bezpieczeastwa t 0chrony
zdrowia oraz szczegotowego zakresu robot budowlanych swl«ijQCYCh zZagr vZtiga
bezpicczefistwa i zdrowia ludzi, wytyczne projektanta. -

‘OGOLNE ZASADY PROWADZENIA ROBOT W SPOSOB BEZPIECZNY, A W TYM.

1.Teren, na ktrym beds prowadzoae roboty budowlane natezy ogrodzi¢ i oznakowad tablicg informacyjr
i znakami ostrzegawczymi o prowadzonych robotach budowlanych.
2 Plac budowy WyposaZy$ w pOrmieszezenie dia pracowmkow na okres budowy oraz W. C

3.Przed przystapieniem do robdt pracownicy powimni by¢ paeszkolem i poinstruowani o bezpiecznym
sposobie wykonywania robét budowlanych zgodmc z przepisami BHP oraz zapomam z ptojektem
budowlanym.

4 Roboty nalezy wykonywac zgodnie z pro_]ektem budow!a_rrym, obowigzujgcymi warunkami technicznyr
i przepisami BHP.

5.Zabronione jest wykonywanie robét w ztc_; widoczmosci, np. podczas mely, opadéw amosferycznych
lufy o zmierzchu.
6.Przed dopuszezeniem pracownikéw do pracy nalezy wyposazy¢ ich w odzieZ fObOCfol sprzgt ochrony ~
osobistej, przeszkoli¢ w zakresie przepisow BHP pa stanowisku pracy, wtym do prac na wysokosci.
Pracownicy musza posiadaé sktualne badania Iekarskie pohmercfm_; ace zdolnodé pawykonywania prac
w ich zawodach

7.Pomieszczenie dia pracowntkéw wyposaZy & w aptsczk; plem 5Ze] pomocy oraz wykaz zawierajacy
adresy i numery telefonéw w widocznym miejscu:

- pogotowm ratunkowego
- strazy pozarmej
- posterunku poligji
- nnghzsze 20 punktu telcfomcmcgo-
8 Plac budowy wyposazyé w niezbedny sprzet gasniczy.
9. Wyznaczy¢ i oznakowaé strefg niebezpiéczng wokél miejsca wykonywama Tobdt bndowlanych

zachowu_]qc szerokosé strefy nte mniejsza niz 1/10 wysokosci na ktérej wykonywane b@dq roboty
istnieje zagrozZenie spadania przedmiotéw, lecz nie mniejsza niz 6,0 m

10.Wyznaczy¢ 1 utrzymywac na biezzca porzqdck na przejsciach, do_]azdacﬁ
Utrzymywa¢ porzadek na pomostach rusztowania

.Sprzgt budowlanv [f.p powmny pos:adac odpomadme certyfikaty

bezpieczenistwa i wymagane dopuszczenie do pracy przez Urzad Dozor, Techmcznego zgodmu
z przeznaczeniem i DTR.

lprOJekt
w specy, |
ARCHITEKT

UANVI-F/2/8
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OSWIADCZENIE

projektanta dotyczace mozliwosci podtgczenia projektowanego obiektu budowlanego
do istniejgcej sieci cieptowniczej

Ja nizej podpisany(a), oswiadczam, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za
zlozenie fatszywego oswiadczenia wynikajacej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 roku - Kodeks karny (Dz.U. z 2019 roku poz. 1950 i 2128), ze: brak jest
mozliwosci podigczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejgcej sieci
cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 roku - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 roku, poz. 755 z p6zn. zm.). Jestem
$wiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Klauzula ta zastepuje pouczenie organu o odpowiedzialno$ci karnej za sktadanie
fatszywych oSwiadczen

ARCHITEK]
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(czytelny podpis — imie i nazwisko projektanta)



Opis techniczny
Do projektu architektoniczno-budowlanego na przebudowe lokalu
mieszkalnego wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania
etazowego

Dane ogéine — kategoria budynku - XIil

Lokal mieszkalny usytuowany w budynku mieszkalnym w zabudowie zwartej na
1—szym pietrze budynku, czesciowo podpiwniczony. Stropy nad piwnicami ceramiczne
pozostate drewniane. Dach konstrukcji drewnianej dwuspadowy,

Lokal posiada instalacje wod. - kan. i elektryczng - stan techniczny tych instalacji dobry.
Ogrzewanie lokalu — piece na opat staly, w lokalu istnieje wentylacja wywiewna. Lokal
sktada sie z kuchni, przedpokoju, tazienki i dwéch pokoi.

Stolarka okienna plastykowa, podtogi wytozone sa wykfadzing dywanowa i zmywalng, w
tazience na stropie utozone sg plytki ceramiczne. Sufity wytozone sg formatami 50 x 50
cm ze styropianu. W pomieszczeniu tazienki i w przedpokoju jest wykonany podwieszony
strop z ptyt re gipsowych. Sciany przedpokoju i fazienki wytozone s3 na catej wysokosci
deskami z PCV. Brak skrzydet drzwiowych, drzwi wejsciowe 92 x 200 cm.

Zakres opracowania

Projekt obejmuje przebudowe lokalu mieszkalnego polegajgcej na rozebraniu $cianki
dziatowej pomiedzy kuchnig, a pokojem, poszerzenie otworéw drzwiowych w $ciankach
dziatowych, zamurowanie jednego otworu drzwiowego pomiedzy kuchnia, a pokojem,
przebudowa pomieszczenia tazienki z muszla ustepows, budowe instalacji c.o. wraz z
montazem Kkotta elektrycznego dwufunkcyjnego.

Powierzchnia uzytkowa poszczegéinych pomieszczen nie ulega zmianie.

Opis roboét

wykucia i wyburzenia lub zamurowania wykona¢ zgodnie z projektem

- stolarka drzwiowa drewniang typowa jednodzielna o wymiarach w $wietle oscieznicy
minimum 80 x 200 cm, w dolnym ramiaku skrzydta drzwiowego fazienki zamontowacé
kratke nawiewna o przekroju 40 x 10 cm, drzwi wejSciowe do mieszkania minimum
90 x 200 cm

- ewentualne uszkodzenia tynkéw poza mieszkaniem naprawi¢ i odnowi¢ malature
zniszczonej $ciany

- $ciany tazienki do wysoko$ci minimum 200 cm wylozy¢ plytkami $ciennymi lub
pomalowac farbg olejng



- posadzka w fazience — istniejgce ptytki podtogowe nalezy rozebraé i po naprawie
podioza wykonac nowe ptytki posadzkowe

- Instalacja wodociggowa — wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych na
gwint lub w nowej technologii. Wopiecia dokona¢ do istniejacego pionu
wodociggowego usytuowanego wewnatrz mieszkania

- Instalacja kanalizacji sanitarnej — wykonaé z rur z PCV lub zeliwnych kielichowych z
podtgczeniem sie do istniejgcego podejscia do kanalizacji fi 100 znajdujgcego sie
wewnatrz mieszkania. Po wykonaniu instalacji wod. - kan. przed jej zamurowaniem w
bruzdach poddac¢ prébie szczelnosci, jezeli instalacja bedzie szczelna dokonaé
zamurowania bruzd

- Instalacja elektryczna — nie wymaga sporzadzenia projektu

Instalacja c.o.

Zaprojektowano instalacje co wodna pompowg opalang energia elektryczng dla lokalu
mieszkalnego.

Jako urzadzenie na grzewcze przyjeto kociot elektryczny dwufunkcyjny o mocy 4-6kW lub
zamienny o podobnych  parametrach technicznych, ktéry nalezy usytuowaé¢ w
pomieszczeniu tazienki w lokalu.

Jako urzgdzenia ogrzewcze przyjeto grzejniki convectorowe typu stalowego lub zamienne
o podobnych parametrach technicznych.

Instalacje wykonac¢ z rur stalowych taczonych przez spawanie lub z rur miedzianych
atestowanych tgczonych na lut twardy. Rury te w przejsciach przez stropy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych o przekroju wiekszym niz prowadzona rura.

Przewody prowadzone w posadzkach lub w podifogach prowadzi¢ w otulinie z
makrofleksu.

Po wykonaniu instalacji nalezy jg 2 - 3 krotnie przeptukaé wodg przez szybkie jej
spuszczenie oraz dokonac préby eksploatacyjnej przy uzyciu zaworéw grzejnikowych.

Obliczenia instalacji centralnego ogrzewania znajdujg sie w egzemplarzu archiwalnym u
projektanta.

Remont mieszkania

- Sciany i sufity w catym mieszkaniu nalezy dokona¢ ich przetarcia oraz natozenia
wyprawy gipsowej, sufity wytozyé ptyta regipsowa

- istniejgcy stolarke drzwiowag wejsciowg nalezy wymieni¢ na nowa o wymiarze 90 x
200 cm bez wykonania nowego nadproza drzwiowego, w otworach drzwiowych do



pozostatych pomieszczen nalezy je rozebrac i wykonaé nowe

- w istniejacag stolarke okienng plastykowa nalezy rozebra¢ i wykonaé¢ nowg
plastykowa dwudzielng z podwéjnym oszkleniem, w gérnych ramiakach zamontowac
wywietrzniki okienne

- dokonaé wymiany parapetow wewnetrznych i zewnetrznych

- W pomieszczeniu przedpokoju, pokojach i w kuchni zerwaé istniejgcg wyktadzine
(zmywalng lub dywanowa) i na istniejacych ptytach pazdzierzowych utozyé panele
podtogowe lub wyktadzine zmywalng tgcznie z listwami podiogowymi, w bylym
pomieszczeniu fazienki z WC - wykonaé warstwe wodoszczelng zgodnie z
wczesniejszym opisem

- Roboty malarskie — $ciany i sufity pomalowa¢ dwukrotnie farbami emulsyjnymi, a
Sciany w kuchni przy urzadzeniach sanitarnych do wysokosci 140 cm pomalowaé
dwukrotnie farbami olejnymi lub wytozy¢ ptytkami ceramicznymi $ciennymi

Zakres oddzialywania na inwestycje

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktérych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i rob6t budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyzej.

Uwagi koncowe

o pomieszczenie w ktérym zamontowano kociot elektryczny spetnia wymogi
techniczne ujete w Dz. U. 75/02 oraz przepisy ppoz.
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