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Koszalin, dnia 13.11.2023 r.

Oswiadczenie projektanta

projekt instalacji elektrycznych

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (z pozniej szymi
nowelizacjami) oswiadczam, ze projekt techniczny instalacji elektrycznych ,,Wykonanie
systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,395 kWp wraz z magazynem energii 0
pojemnosei 9,83 kWh dla budynku Swietlicy Wiejskiej w Nieklonicach, 76-024 Swieszyno”
zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
zgodnie z zawarta umowa: dokumentacja zostata wydana w stanie zupelnym (kompletnym

z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢).

Projektant:

mgr inz. Piotr Soltysiak
nr ew. upr. ZAP/0123/PWOE/12



I.  Opis do projektu

1.1. Przedmiot inwestycii

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,395 kWp wraz z
magazynem energii, ktora bedzie stanowila dodatkowe Zrodto energii elektrycznej dla pokrycia
zapotrzebowania na energie elektryczna. Projektowana instalacja fotowoltaiczna wykonana
bedzie na dachu budynku Swietlicy Wiejskiej w Nieklonicach. Lokalizacja urzgdzen — moduly
fotowoltaiczne, falownik, magazyn energii: 76-024 Swieszyno, Nieklonice 26A. Instalacja
fotowoltaiczna skladaé sie bedzie z 13 paneli fotowoltaicznych o mocy jednego panelu 415W.
Zastosowane panele beda wspotpracowaty z 1 inwerterem hybrydowym o mocy SkW. Laczna
moc jaka osiagnie instalacja fotowoltaiczna wyniesie 5,395 kW. Projektowane panele beda

nachylone pod katem 30° do poziomu i skierowane w kierunku potudnia.

1.2.Projektowane zagospodarowanie

W ramach inwestycji projektuje si¢ budowe instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,395 kWp,
wewnetrznych linii kablowych nn AC i DC, konstrukeji wsporczej pod panele fotowoltaiczne,
montaz paneli fotowoltaicznych na konstrukcji, oraz instalacji odgromowej obejmujacej strefa
ochrony projektowana instalacje fotowoltaiczng. Przylaczenie projektowanych urzadzen
planowane jest w rozdzielni gléwnej, po jej przystosowaniu do przewidywanej generacji energii

elektrycznej.

1.3. Informacije ogolne

Inwestycja nie wymaga zasilania w wode, gaz, CO. Budowany obiekt ma charakter niskiego
stopnia komunikacji, a materialy podstawowe (przewody, kable, osprz¢t nn) sa typowe,
stosowane powszechnie w budownictwie energetycznym, obiekt wyposazony jest w peing
infrastrukture techniczng, umozliwiajgca podtaczenie instalacji fotowoltaicznej do instalacji

wewngetrzne;.

1.4. Informacje o ochronie débr kultury

Dziatka (teren) nie jest wpisany do Ewidencji Zabytkéw Gminy Swieszyno.

1.5. Wplyw eksploatacji gérniczej

Przedmiotowy teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.



1.6.0bszar oddzialywania proijektowanych obiektow budowlanych miesci si¢ w granicach

dziatki inwestora. do ktérych inwestor posiada tytul prawny.

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calosci na dzialce, na ktorej zostat zaprojektowany.
Nie bedzie negatywnie wptywal na dzialki sasiednie. Instalacja fotowoltaiczna nie bedzie

produkowata odpadow oraz bedzie bezobshugowa.

Rozwigzania techniczne oraz sposob zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwosci
zwiazanych z hatasem, wibracjami, zakléceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze

zZanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozef dla $rodowiska, higieny i zdrowia jego
uzytkownikow najblizszego otoczenia oraz nie spowoduje ponadnormatywnego zacienienia

dzialek sasiednich. W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew.



II.  Opis techniczny

Projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanych paneli 5,395 kWp

wraz z magazynem energii dla budynku Swietlicy Wiejskiej w Nieklonicach.

2.1. Podstawa opracowania

Podstawg wykonania opracowania jest:

e Zalecenia Inwestora,
¢ Wizja lokalna,
e Wymagania Zamawiajacego,

e Aktualnych przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz norm i danych technicznych.

2.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy
5,395 kWp wraz z magazynem energii, dostosowanie lub wykonanie instalacji odgromowe;j,
niskopradowej i silnopradowej, przylaczenia instalacji fotowoltaicznej do sieci
elektroenergetycznej niskiego napiecia, ukladu elektrowni fotowoltaicznej wraz z zabudowa

modutéw PV, inwerteréw oraz kabli tgczacych poszczegolne generatory stoneczne.

Zakresem opracowania jest przygotowanie projektu wykonawczego instalacji elektrycznej —
instalacji fotowoltaicznej, w sktadzie ktorej wystgpuje:

- Rozmieszczenie modutéw fotowoltaicznych,

- Schemat potgczen modutéw fotowoltaicznych (plan stringow),

- Dobor falownika,

- Doboér przewod6éw DC i kabli AC,

- Dobér magazynu energii,

- System ochrony przeciwporazeniowej i przepigciowe;.



2.3. Podstawowe parametry ukladu elektroenergetycznego

Podstawowe parametry techniczne uktadu elektroenergetycznego elektrowni fotowoltaiczne;:

- Liczba modutow fotowoltaicznych — 13 sztuk,

- Moc znamionowa pojedynczego modutu — 415 W,

- Moc zainstalowana wszystkich modutéw fotowoltaicznych — 5,395 kW,
- Liczba inwerterow — 1 sztuka,

- Moc znamionowa pojedynczego inwertera — 5 kW,

- Liczba baterii magazynu energii — 4 sztuki

- Pojemnosé pojedynczej baterii — 2,45 kWh

2.4. Opis elektrowni

Instalacja fotowoltaiczna w czesci elekirycznej skiada si¢ z moduléw fotowoltaicznych,
falownika hybrydowego, magazynu energii, instalacji faczacej po stronie DC i AC. Energia
wytworzona w szeregu polagczonych modutow fotowoltaicznych przed okablowanie DC
(stringi) trafia do falownika. Ten przeksztaica napigcie DC z moduléw na napigcie AC o
czestotliwosci zgodnej z siecia dystrybucyjna. Projektuje si¢ budowe instalacji fotowoltaicznej
z zastosowanie 13 sztuk monokrystalicznych modutéw fotowoltaicznych o mocy pojedynczego
modutu 415W
i wymiarach 1812 x 1096 x 30 mm. Moc zainstalowanych modutéw fotowoltaicznych

po stronie napiecia DC wyniesie 5,395 kW.

Moduty beda podiaczone do falownika hybrydowego o mocy 5 kW. Moduly fotowoltaiczne
zamontowane beda posadowione na konstrukcji systemowej dedykowanej na dachy o lekkim
nachyleniu pokryte papa, usytuowane w kierunku potudnia. Inwerter oraz rozdzielnice AC i

DC mogg by¢ zamontowane w pomieszczeniu kottowni.



2.5. Wyniki analizy pracy projektowanej instalacji fotowoltaicznej

Wykonano symulacje parametréw pracy instalacji fotowoltaicznej w programie dedykowanym

PVSol, ktorego wyniki przedstawiono ponizej.
Wyniki symulacji

Prognoza uzysku

Prognoza uzysku

Moc generatora PV 5,40 kWp
Spec. uzysk roczny 1014,68 kWh/kWp
Stosunek wydajnosci (PR} 83,70 %
Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia 0,0 %

Energia oddana do sieci 5 545 kWh/Rok
Energia oddana do sieci w pierwszym roku (facznie z degradacja 5 545 kWh/Rok
modutu)

Pobdr w trybie czuwania (Falownik) 71 kWh/Rok
Emisja CO3, ktérej dato sie uniknac: 2573 kg /rok

Rozmieszczenie moduléow na dachu

RZECZOZNAWGA DO SPRAW YABKZP
PRZECIWPOZAROW V()

mgr Andrzej Priadka

Uprawnienia nr 136/93
Koszalin, dn. @n &3 » m.Zé r. 8

Zgodnqié projektu z wymaganiami ochrony
i przeciwpozarowej
STWIERDZAM
bezuwag - THwagami:




2.6. Dobor moduléw fotowoltaicznych

Dobrano 13 sztuk modultéw fotowoltaicznych o mocy pojedynczego modutu 415 W.

Parametry techniczne:
Parametr Wartos¢
Moc znamionowa 415W
Napigcie w MPP 3440V
Napigcie jalowe 41,50V
Prad zwarcia 12,80 A
Sprawno$é 20,90 %
Wspolczynnik temp. mocy -0,34 %/K

Wspélczynnik temp. napiecia jatowego | -0,27 %/K

Wspolczynnik temp. pradu zwarcia 0,04 %/K
Cigzar 20,80 kg

Stop aluminiowy, eloksalowany,

Rama
czarny lub srebrny
Wymiary 1812 x 1096 x 30 mm
Gwarancja Min. 15 lat J

Obliczenie ilosci modutéw fotowoltaicznych podigczonych do falownika na podstawie

minimalnego i maksymalnego napigcia faficucha modutéw fotowoltaicznych.

- warto$¢ napiecia maksymalnego

_ Br
Uoc(Tr) = Uoc[1 + (Tr — 25) 100
B — wspotczynnik temperaturowy modutu
T,.- temperatura minimalna pracy modutu
—-0,34
Uoc(Tr) = 41,50[1 + (—25 — ZS)W

Uoc(Tr) = 48,55V

1100V
Tnax = 4855V
Npax = 22,65 = 22

Maksymalna liczba moduléw na stringu wynosi 22 sztuki.



- warto$¢ napiecia minimalnego ( Tp,q,=70"C)

ﬁT(Tmax - 25)

Uppp (Tmax) = Umppstoy)(1+ 100

Nmin- UnpP(Tiar) = UbCmin
Pr — wspolczynnik temperaturowy modulu
Npin- Minimalna ilos¢ moduldéw

Upc. . = minimalna wartos¢ MPPT falownika
min

Umpp (Tax) = 34,40 (1 +

—0,34(70 — 25))

100
UMPP (Tmax) = 29,24‘V

140V

L —— = ~
Mmin 2 5954y = 4783

Minimalna liczba moduléw na stringu wynosi 5 sztuk.

Moduty fotowoltaiczne o mocy 415W dobrano w stringi i potaczono do projektowanego

inwertera wg. ponizej przedstawionej konfiguracji:

1 falownik: 1 string- 1 x 10 modutéw

Szczegolowe schematy polaczei modutéw do falownikéw stanowia zatacznik do niniejszego

opracowania.
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2.7. Falownik

Dobiera sie falownik hybrydowy trojfazowy w ilosci 1 sztuki

w kotlowni.

Podstawowe parametry techniczne:

. Falownik bedzie zamontowany

Parametr Wartosé
Maksymalne napigcie wejsciowe 1000 V

Minimalne napigcie robocze 160 V

Mos¢ wejs¢ DC 2

Znamionowa moc wyjsciowa 5kW

Wymiary 449 x 519 x 198 mm
Sprawnosé europejska 97,3 %

Gwarancja 10 lat

Whbudowany roztacznik DC Opcjonalnie

Stopien ochrony min. IP65

2.8.Magazyn energii

W projekcie technicznym ,,Wykonanie systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,395

kWp wraz z magazynem energii o pojemnosci 9,83 kWh dla budynku Swietlicy Wiejskiej

w Nieklonicach” zaprojektowano magazyn energii kompatybilny z zaprojektowanym

inwerterem hybrydowym. Ponizej szczegbtowa specyfikacja:

Parametr Wartos¢

Pojemnos¢ nominalna 9,83 kWh

Pojemnos¢ uzytkowa 9,53 kWh

Zalecany prad rozladowania 24A

Cykl zycia >6000

Temperatura pracy Ladowanie 0-33
Roztadowanie 10-55

Wymiary 480x420x122

Gwarancja 10 lat
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2.9 Konstrukcija montazowa

Moduty fotowoltaiczne montowaé na systemowej konstrukcji dedykowanej dla danego
pokrycia dachu. Konstrukcja musi posiada¢ certyfikaty, dopuszczenia oraz dokumenty
potwierdzajace ich zgodno$é z obowigzujacymi przepisami prawa oraz normami technicznymi
wystawionymi przez niezalezne jednostki certyfikujace. System montazowy zostal
zaprojektowany i dobrany w taki sposéb, aby zapewni¢ prawidlowe funkcjonowanie instalacji
fotowoltaicznej w okresie min. 25 lat. System montazowy powinien zapewni¢
ekwipotencjalizacje pomiedzy rams modulu fotowoltaicznego a elementami konstrukcji
wsporcze, na ktorej modutl zostal polozony np. poprzez stosowanie  klem
z ,zabkami” lub podktadek uziemiajacych podczas montazu anodowana powlokg ramy
modutu. W ostatecznosci w przypadku gdy system montazowy nie zapewni ekwipotencjalizacji
nalezy wykona¢ polaczenia pomigdzy poszczegélnymi ramami modutow fotowoltaicznych
oraz elementami konstrukcji wsporczej, na ktérej moduly zostaty polozone. Nie dopuszcza si¢
montazu modutéw fotowoltaicznych z ramami aluminiowymi bezposrednio na stalowych

profilach ocynkowanych.

2.10. Dobdr przewodow DC

Polaczenia poszczegdlnych generatoréw do falownika zostang zrealizowane za pomoca kabli
dedykowanych dla instalacji stalopradowych o przekroju zyl roboczych 6mm?. Polaczenia
pomiedzy poszczegélnymi modulami nalezy wykona¢ kablami fabrycznymi za pomocg
dedykowanych zlaczek. Tam gdzie to konieczne przewody fabryczne przediuzy¢ przewodami
dedykowanymi do instalacji fotowoltaicznych o przekroju poprzecznym 6mm?. Powstale
lafcuchy  skladajace sie z moduléw  zostang  wlaczone do  falownika.
Przewody DC zabezpieczy¢ peszlami odpornymi na promieniowanie UV. Kable mocowac za
pomoca opasek odpornych na promieniowanie UV do konstrukcji nosnej, w sposob, ktory nie
obciaza zlacz konektorowych, kable laczy¢ opaskami nie rzadziej niz co 60 cm. Ukladajgc
kable nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ by nie uszkodzié izolacji
o ostre krawedzie konstrukcji. Dobér przewodéw DC i obliczenia stanowia zalacznik do

niniejszego opracowania.
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2.11. Dobér linii kablowych AC

Falownik nalezy podlaczy¢ za pomocs linii kablowej typu YKY do rozdzielni gtowne;.

Kable nalezy uktada¢ blisko siebie, aby zminimalizowa¢ mozliwo$é indukowania si¢ w nich
przepigé. Miedzy inwerterem a rozdzielnica gtéwna nalezy zaprojektowac okablowanie
miedziane o parametrach dobranych do mocy zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej.
Przekrdj przewodéw nalezy dobraé do warunkow obciazenia dhugotrwatego, spadku napigé

oraz warunkow zwarciowych danej instalacji.
Wymogi dotyczace okablowania:

e zyly miedziane;

e projektowana zywotnos¢ ponad 25 lat;

e zabezpieczone przed zwarciem oraz przeciekami gruntowymi;
e temperatura pracy od -40°C do 120°C;

e odporne na promieniowanie UV, ozon, amoniak;

e izolacja XLPE, LSZH lub inna speiniajgca wymagania UNE-EN 602106.

Calos¢ prac wykonaé wedlug obowigzujacych norm i przepiséw a w szczeglnosci z norma
SEP-N 004. Badania linii kablowej i jej elementow powinny by¢é wykonane zgodnie
z postanowieniami normy PN-76/E-05125 rozdzial 7 i N SEP-E004.

2.12. Obliczenia spadkéw napiecia

Obliczenia spadku napiecia w torze AC

gdzie:

1— dtugos$é kabla AC [m] relacja od rozdzielnicy RPV - AC do rozdzielni giéwnej nN —;
Dla wyliczenia przyjmujemy 25 metrow.
P — moc czynna [W] (moc znamionowa pojedynczego inwertera),

cos@ — wspblczynnik mocy (do obliczen przyjmujemy najwyzszy wspétczynnik réwny 1);
s — przekréj kabla AC [mm?];

y — konduktywno$¢ przewodu (dla miedzi wynosi 55[m/Qmm?];

U — napiecie migdzyfazowe [V];

25'4,15-1

AUy = ———
AC ™ 634400

=0,0012%
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Obliczenia spadku napigcia dla przewodu DC

[-i
sy-u

AUDCp =

gdzie:

1 — dtugos¢ kabla DC [m];

i — prad w przewodzie DC (string) [A];

s — przekroj przewodu DC [mm’];

y — konduktywnos¢ przewodu (dla miedzi wynosi 55 [m/Qmm?]);
U - napiecie miedzyprzewodowe [V];

l-i
s'y-U

AUDCp =

AU = 2071208 _ 0009 = 0,09%
DCp = 6.55-776 - YR

Obliczenie spadku napigcia na przewodach przylaczeniowych modutu
AUpcm=2-l-i-n
sy-U
gdzie:
1 — dtugos$¢ przewodu przylaczeniowego modutu [m};
i—prad w przewodzie DC (string) [A];
n — liczba moduléw w stringu (szt.);
S — przekrdj przewodu DC [mm?];
¥ — konduktywno$¢ przewodu (dla miedzi wynosi 55 [m/Qmm?]);
U — napiecie miedzyprzewodowe [V];

2-312,0810 869,76
STRING 1: AU = : = :
IN bcm 6-55-776 256080

= 0,0028 = 0,3%
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Dobér przekroju kabli

Warto$¢ spodziewanego pradu inwertera wyznacza si¢ wg. ponizszego wzoru:

P

"= V3 U cosp
gdzie:
P — moc czynna max inwertera [kKW];
U — napiecie miedzyfazowe [kV];
cos@ — wspolezynnik mocy (do obliczen przyjmujemy najwyzszy wspdlczynnik rowny 1);
415

V3:04-1

Obcigzalnosé dlugotrwata kabla YKYY 5x6mm? wynosi okoto 44A.

IB = 5,99A

Wg normy PN-HD 60364-5-52:2011 wspotczynnik poprawkowy wynosi £1=0,6528 w oparciu
o rezystywno$é gruntu inng niz 2,5[K'm/W] — dla terenow Polski przyjmuje si¢ wartos¢ 1,5
[K-m/W]

I, = 44 -0,6528 = 28,72 [A]
Zgodnie z warunkiem nagrzewania pradem roboczym musi zosta¢ spetniony warunek:
I = Iy
28,72 [A] = 5,99 [4]
Warunek spelniony. Dobiera si¢ kabel YKY 5x6 mm?
k=1,28*0,51=0,6528

Dobér zabezpieczen i sprawdzenie przekroju kabla
Prad zabezpieczenia obwodu wyznacza si¢ na podstawie ponizszego wzoru:
I, = 1,25 x I
I, = 1,25 x 5,99 = 7,49[A]
Zalecenie: zaleca si¢ zastosowa¢ wkladke o wartosci pragdu 32 [A].
<, <,
1,45
I > 1,6 x 28,72
1,45

I =

= 31,70 [4]

<, <l
7,49[4] < 28,72 [4] < 31,70[4]

W zwiazku z powyzszym uznaje si¢, ze kabel zostat dobrany prawidlowo.
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2.13. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona od porazen obejmuje zabezpieczenie przed dotykiem bezposrednim jak i posrednim.
Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim stosuje si¢ izolacje czgéci czynnych. Ochrona
przed dotykiem posrednim polega na stworzeniu warunkéw szybkiego wylaczenia zasilania
obwodu w przypadku przekroczenia wartosci napigcia dotykowego bezpiecznego w uktadzie

sieciowym. Czesci przewodzace nalezy bezwzglednie uziemic.

Wykonane instalacje elektryczne zgodnie z przepisami budowlanymi w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej oraz wymogami normy PN-IEC-60364 ,Instalacje elektryczne
w obicktach budowlanych”. Jako system od porazen pragdem elektrycznym zastosowano

samoczynne szybkie wylaczenie zasilania.

2.14. Ochrona przepieciowa

Ochrong przed przepigciami spowodowanymi wyladowaniami atmosferycznymi stanowi¢ beda
modulowe ograniczniki przepie¢ po stronie DC i po stronie AC. Falownik zostanie
zabezpieczony jednym ochronnikiem przepigciowym. Zabezpieczenie przepigciowe falownika
zostanie zainstalowane w rozdzielnicy RPV-DC (zgodnie ze schematem elektrycznym
stanowiacy zatacznik do niniejszego opracowania). Rozdzielnice RPV-AC wyposazy¢

w ogranicznik przepig¢ typu 11 IL

2.15. QOchrona odgromowa

Ochrong odgromowa objete zostana wszystkie moduly fotowoltaiczne poprzez systemem
polaczenn wyréwnawczych. Kazdy modut fotowoltaiczny zostanie polaczony za pomoca

przewodu miedzianego LgY 16mm? z konstrukcjg bazowa modutu.

2.16. Opis warunkoéw ochrony przeciwpozarowej

Charakterystyka zagrozenia pozarowego wynika przede wszystkim z mozliwosci powstania
luku elektrycznego. Z uwagi na fakt, ze wszystkie elementy s3 izolowane, poza
okolicznoséciami naturalnymi (przyrodniczymi), zjawisko to nie wystapi, zatem stwierdza sig,
ze projektowana instalacja fotowoltaiczna nie stwarza dodatkowego zagrozenia pozarowego

dla przedmiotowego budynku.
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Przy projektowaniu przedmiotowej instalacji uwzgledniono:

klase reakcji na ogien dla okablowania strony AC i DC instalacji przyjeto w oparciu
o norme SEP SEP-E-007:2017-09 Instalacje eclektroenergetyczne i teletechniczne
w budynkach.

klase reakcji na ogien pokrycia dachowego E. wg normy klasyfikacyjnej PN-EN13501-
1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynku. Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien;

kategoria zagrozenia ludzi — ZL 1III;

gesto$é obcigzenia ogniowego — brak danych;

wysokos$¢ budynku — brak danych;

zagrozenie wybuchem — nie wystepuje;

2.17. Oddzialvwania potencialnego pozaru urzadzen fotowoltaicznych na elementy

obiektu budowlanego w kontekscie wlasciwosci pozarowych tych elementow

W celu ograniczenia dziatania potencjalnego pozaru instalacji fotowoltaicznej na elementy

budynku w kontekscie wiasciwosci pozarowych tych elementéw przyjmuje si¢, zgodnie

z dostepnymi badaniami, ze uzyte kable beda w klasie reakcji na ogien opisanej jak wyzej. Dla

budynkéw istniejacych wymaga sie elementéw dachu o klasie reakcji na ogieni oraz odpornosci

ogniowej obowiazujacych na dzien wznoszenia tych budynkow/obiektéw. W przypadku

montazu instalacji fotowoltaicznej na dachach, panel fotowoltaiczne sytuowa¢ tak, aby dolna

krawedz modutu byla minimum 10 cm nad pokryciem dachu.

2.18. Informacie o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia

a)

b)

dzialaf ratowniczo-gasniczych

odciecie pradu po stornie AC realizowane jest poprzez:

przeciwpozarowy wytacznik pradu

odciecie pradu po stornie DC realizowane jest poprzez:

automatyczny rozigcznik DC, roztacznik reczny izolacyjny,

rozlacznik z wyzwalaczem podnapieciowym, w tym z bezpiecznikami
o charakterystyce gPV,

okablowanie DC prowadzone bedzie w korytach kablowych pemych stalowych
montowanych na kotki metalowe o odpornosci ogniowej min. E160, odpowiednio

oznakowane na obecnos¢ pradu statego o wartosci do 1kV.
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2.19. Oznaczenie obiektu (Instalacii) znakiem bezpieczenstwa

Oznaczenie obiektu (Instalacji) znakiem bezpieczenstwa, zgodnym z Polskg Norma PN-
HD 60364-7-712:2016 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 7-712: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) ukiady zasilania,

Informujacym o obecnosci w obiekcie Instalacji fotowoltaiczne;.
Instalacja zostanie oznakowana ponizszym znakiem w nastepujacych miejscach:

e w zlgczu instalacji elektryczne;;
e w miejscu lokalizacji dwukierunkowego licznika energii;

e narozdzielnicy RG do ktérej podigczone jest zasilanie z falownika.

2.20. Monitoring instalacji PV

Falownik podtaczyé do wewnetrznej sieci internetowej budynku. System monitoringu pozwala
na zdalny podglad pracy calej instalacji. Budynek Swietlicy Wiejskiej w Nieklonicach posiada

wewnetrzng sie¢ internetowq.

RZECZOZNAWCA DO SPRA% ZApH:
PRZECIWPOZARCW H

mgr Andrzej P { a
Uprawnienia nr 136
Koszalin, dn. g mZ /
Zgodnosé projektu z wymaganiami achrony
przeciwpozarowej
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"bezuwag 2uwagami; 18




I

IV.

Informacja do planu BIOZ

1. Zakres zamierzenia budowlano-wykonawczego obejmuje wykonanie robét budowlanych

polegajacych na budowie instalacji fotowoltaicznej posadowionej na dachu.

2. Na dzialce nie wystgpuja elementy mogace mie¢ wplyw na pogorszenie warunkow BHP

podczas wykonywania rob6t montazowych.

3. Zagrozenia podczas realizacji moga wystgpi¢ podczas prowadzenia prac w sposob
nieprawidlowy, niezgodny ze sztukg budowlang oraz w sposéb niezgodny z przepisami

BHP.

4. Przed przystapieniem do prac budowlanych szczegolnie niebezpiecznych dotyczacych
w szczegolnosci obrebu maszyn budowlanych, kierownik budowy jest zobowigzany
przeprowadzi¢ stosowny instruktaz dotyczacy obslugi tych maszyn oraz potwierdzi¢ ten

fakt wpisem do dziennika budowy.

5. Plac budowy ogrodzi¢ przed dostgpem osob trzecich, zapewni¢ oznakowanie,
zorganizowa¢ ciggi komunikacji wewnetrznej, budowg wyposazy¢é w niezb¢dne
zabezpieczenie takie apteczka, $rodki i sprzet BHP do ochrony zdrowia takie jak: rekawice
ochronne, maski przeciwpylowe, maski spawalnicze, nakolanniki, uprzaz szelkowg do prac

w wykopach oraz srodki ochrony p.poz.

6. W przypadku prowadzenia wykopéw na glebokosci 1,5 m. ponizej poziomu trenu,
kierownik budowo zobowiazany jest opracowaé Plan Bezpieczenistwa Ochrony Zdrowia

dla prac w wykopach.

Normy i przepisy

e PN-HD 60364-4-443 — Ochrona przed przepi¢gciami atmosferycznymi lub
laczeniowymi

e PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Cz¢$¢ 1: Wymagania ogolne,

e PN-EN 62305-2-2012 Ochrona odgromowa - Cz¢$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,

e PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
budowlanych i zagrozenie zycia,

e PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwala,
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SEP-E-004:2013-Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

PN-HD 60364-4-41- Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgs¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

ustawa Prawo Budowlane,

ustawa Prawo Energetyczne,

instrukcja IRIESD Operatora,

oraz inne normy i przepisy przywotane Prawem Budowlanym do obowiazkowego stosowania.

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7

8)

9

Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do prac nalezy szczegblowo zapoznaé si¢ z usytuowaniem
istniejacych urzadzen, obiektow, specyfiki terenu oraz warunkami uzgodnien. Ze
wzgledu na uzbrojenie terenu podczas budowy nalezy zachowa¢ szczegolna ostroznosc;
Typy zastosowanych materialow i urzadzen podano dla okreslenia wymaganego
standardu instalacji i nalezy je traktowa¢ jako przyktadowe. Dopuszcza sig
zastosowanie innych materialéw i urzadzefi réwnowaznych pod katem rozwigzan
technicznych i jakosci oraz posiadajacych wymagane dopuszczenia i certyfikaty;

Przy wykonywaniu prac nalezy bezwzgl¢dnie przestrzega¢ przepisow BHP;

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami, rozwigzaniami
katalogowymi, odpowiednimi normami i zasadami wiedzy technicznej;

W trakcie wykonywania rob6t urzadzenia melioracji szczegblowej (drenowania), ktore
zostang przerwane przywroci¢ do stanu uzywalnosci,

Roboty kablowe wykonaé zgodnie z zasadami sztuki technicznej opisanej migdzy
innymi w opracowaniu SEP-E-004;

Niniejsze opracowanie nalezy traktowac, jako obowiazujgce w calosci po jego peinym
uaktualnieniu,

Urzadzenia przylaczane do éieci rozdzielczej musza posiada¢ wymagane atesty lub
homologacje oraz certyfikaty i znaki bezpieczenstwa;

Podczas budowy powinien by¢ zapewniony nadzor stuzb, ktore sg wiascicielami

istniejacego uzbrojenia terenu;

10) Po wykonq,mu. ) Znabtﬂ\"-aft“c\blowych wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony

AACWYCH
enlowej, rezystancji izolacji, opornosci uziomu, sporzadzi¢ protokot.

-------
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M ZACHODNIOPOMORSKA
/ANl O KRE G O WA

WANSE | z B A
T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0011/12 Szczecin, dnia /v czerwea 2012r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Soltysiak
urodzony dnia 12 lutego 1970 r. w Bialogardzie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0123/PWOE/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiek-
tem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3, 41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalno$cia, stanowig réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw;
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-MSM-C15-54K *

Pan Piotr SOLTYSIAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0111/12

adres zamieszkania KONIKOWO 59 , 76-024 SWIESZYNO

jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-04 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnasci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pi lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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