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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy branzy sanitarnej pn. :

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

Adres obiektu budowlanego:

Kategoria obiektu budowlanego:  IX

Numer dziatki:

Inwestor:

W NIEKLONICACH

Budynek Swietlicy Wiejskiej
76-024 Swieszyno, Nieklonice 26A

dziatka nr 152 obreb Niektonice,
jednostka ewidencyjna 221404 _4

Gmina Swieszyno
76-024 Swieszyno, Swieszyno 71

Projektant

mgr inz. Sylwester Chudy
Uprawnienia budowlane nr:
w specjalnosci instalacyjnej

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych

Zak i
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/% INZYNIEROW
L [ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0046/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdZn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pdzn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Sylwester Lukasz Chudy
urodzony dnia 06 stycznia 1984 r. w Stawnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0196/PO0OS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne, z doborem wiaéciwych urzadzeti w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ninigjsze uprawnienia, w zakresie objgtym nadang specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZzynierdéw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Oltarzewski
Przewodniczacy OKK

R e
mgr inz| Andrzej Galkiewicz
Z-caP evi':):)dniczace OKK
prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Czlonek O

Otrzymuja:
1. Pan Sylwester Lukasz Chudy
Stawsko 104, 76-100 Stawno
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa

w
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-XHH-8TB-8EB *

Pan Sylwester tukasz CHUDY o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0023/12

adres zamieszkania SLAWSKO 104 , 76-100 StAWNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-21 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. Dane ogélne

1.1. Podstawa opracowania

=  Umowaz Inwestorem.

= |nwentaryzacja budynku w zakresie niezbednym do wykonania projektu wykonawczego.

= Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz U. z 2021r.- poz.2351) z pézn. zm.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065 oraz z 2020r. poz.1608
i poz. 2351 oraz z 2022r. poz. 248).

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609 oraz z 2021r. poz. 2280).

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologi z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 29 grudnia 2021r. poz. 2454).

= Obowigzujace normy i literatura.

1.2.  Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy sanitarmnej termomodernizacii
budynku $wietlicy wiejskiej w Niektonicach.

2. Opis stanu istniejacego
Przedmiotowy budynek $wietlicy wiejskiej zlokalizowany jest na dz. ewidencyjnej nr 152 w m. Niektonice
pod numerem 26A. Budynek ogrzewany jest z lokalnej kottowni gazowej. W budynku zamontowane sq
grzejniki stalowe ptytowe. Instalacji centralnego ogrzewania wykonana jest z rur miedzianych. W
budynku funkcjonuje wentylacja grawitacyjna.

3. Stan projektowany

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta

Projektuje sie jednostke wentylacyjng z odzyskiem ciepta typu bezkanatowego w systemie zdecentralizowanym.
Dostarczajg $wieze powietrze oraz usuwajg powietrze z pomieszczenia w ilosci 1200m3/h. Urzadzenia posiadajg
2 krzyzowe wymienniki ciepta odzyskujace ciepto z powietrza usuwanego. Jednostka wyposazona w dodatkowy
wodny wymiennik ciepta majacy za zadanie dogrzanie powietrza nawiewanego do budynku. Sterowanie
urzadzeniami odbywa si¢ za pomocg jednego sterownika, wyposazonego w ekran dotykowy, intuicyjne proste w
obstudze oprogramowanie z programatorem tygodniowym, trybami pracy: KOMFORT i ECO, dowolng nastawg
wydajnosci i temperatury pracy, wizualizacjg parametrow pracy i btedow, trybem przeciw zamrozeniowym,
mozliwoscig wspotpracy z BMS oraz trybem serwisowym na specjalny kod..

Zasilanie urzadzen czynnikiem grzewczym

Zaprojektowana jednostka wentylacji bezkanatowej z odzyskiem ciepta zasilana bedzie w czynnik grzewczy
istniejacej kottowni gazowej. W pomieszczeniu kotta gazowego wpia¢ proojektowang instalacje ciepta
technologicznego przed istniejacym uktadem pompowym na obiegu zasilajacym istniejacq instalacje centralnego
ogrzewania. Na obiegu projektowanego ciepta technologicznego zamonotwa¢ pompe obiegowa na przewodzie
zasilajgcym (25-60 Q=0,5m3/h, Hp=2,5H20). Pracg pompy obiegowej sterowa¢ bedzie projektowany regulator z
czujnikiem przylgowym temperatury na rurociggu zasilajacym. Projektowany uktad pompowych wyposazy¢ w
zawory odcinajace oraz zawér zwrotny.



Rurociagi

Projektuje sie montaz nowej ciepta technologicznego zasilajgcego jednoste wentylacji nawiewno-wywiewnej z
odzyskiem ciepta z rur miedzianych, taczonych przez zaprasowywanie. Rurociggi prowadzi¢ pod stropem
pomieszczen. W celu zapewnienia prawidtowego odpowietrzenia oraz odwodnienia instalacji rurociagi prowadzi¢
ze spadkiem 0,5% od jednostki wentylacyjnej w kierunku kottowni gazowej. W miejscach przejs¢ przez przegrody
powinny by¢ osadzone tuleje ostonowe. W miejscach przej$¢ nie moga wystepowac potaczenia rur. Tuleje
wykonac o Srednicy wewnetrznej wiekszej o 20 mm od zewngtrznej $rednicy rurociggu. Tuleje powinny wystawaé
0 okoto 6+8 mm poza obrys Sciany. Tuleje nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym migkkim, ktory
umozliwi osiowe ruchy ciepine przewoddw oraz nie ma negatywnego wplywu na materiat rury. Na przejéciach
przez przegrody budowlane montowaé rozety. Wykona¢ kompensacije przewodéw naturalng lub U-ksztattna.

Armatura

Przy jednostce odzysku projektuje sie zawér regulujacy przeptyw z nastawg wstepng (montaz na przewodzie
powrotnym), zawoér trojdrogowy z sitownikiem oraz zawor odcinajacy (montaz na przewodzie zasilajacym). Na
podejsciu do urzgdznia zamontowa¢ automatyczny odpowietrznik.

Préba szczelnosci

Wszystkie przewody systemu przed przykryciem nalezy podda¢ prébie cisnieniowej . W celu kontroli zmiany
ciSnienia w najnizszym punkcie instalacji podtaczy¢ manometr z doktadno$cig do 0,01 MPa. Przygotowana do
préby instalacije nalezy napetnic wodq i odpowietrzyé, sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenia sg szczelne.
Nastepnie zwigkszy¢ cisnienie do wielkosci 1,5 ciSnienia roboczego, lecz nie mnigj niz 0,2 MPa. Podczas proby
wstepnej ci$nienie probne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnie$¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10
minut. W ciggu nastepnych 30 minut préby spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06MPa . Bezposrednio po
badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120 — minutowg probe gtéwng . W tym czasie cisnienie pozostate po prébie
wstepnej nie moze wiecej niz 0,2MPa. Dodatkowo podczas trwania préby nalezy dokona¢ wizualnej oceny
szczelno$ci wykonanych potaczen.

Izolacja termiczna

Po pomysinej probie szczelnoSci wykonac izolacje termiczng rurociggéw. Rurociagi zaizolowa¢ wetng mineralng
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK, oraz grubosci zgodnie z WT. W pomieszczeniu kottowni
na izolacje termiczng wykonaé ptaszcz ochronny z PCV. W pozostatych pomieszczeniach wykona¢ zabudowe z

piyt g-k.

Uwagi koncowe

Montaz, préby i odbior instalacji nalezy wykonaé i przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem,
przedmiotowymi normami, obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz., oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Tom Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.” Wszystkie urzadzenia i
elementy instalacji powinny posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng ITB. Montaz urzadzen, rozruch i regulacje
instalacji powinna przeprowadzi¢ specjalistyczna firma, wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i
wytycznymi producenta. Wykonawca ma obowigzek przeszkolic wydelegowany personel obiektu w obstudze
zastosowanych urzadzen. Kazde urzadzenie powinno posiadac zataczong Dokumentacje Techniczno — Ruchowg
oraz instrukcje obstugi. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej na wykonane
prace. Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyjaé wszystko co zostato narysowane,
opisane, objete specyfikacjg oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego
funkcjonowania obiektu. Projektujacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zmiany dokonane przez Wykonawce bez
zgody pisemnej 0sob projektujacych.

mgr inz. Sylwester Chudy
ZAP/0196/PO0OS/11
ZAP/1S/0023/12
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Zamierzeniem

budowlanym

termomodernizacja
Budynek zlokalizowany jest na dz. ewid. nr 152 w m. Niekfonice pod nr 26A.

budynku

Swietlicy

Wiejskiej

w  Niektonicach.

Zakres robot branzy sanitarnej polega¢ bedzie na montazu wentylacji w sali Swietlicy. Przewiduje sie :

montaz jednostki nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta na $cianie zewnetrznej sali Swietlicy,
montaz czerpnio-wyrzutni na elewacji potudniowej budynku,
montaz rurociggow zasilajacy jednostke nawiewno-wywiewng (ciepto technologiczne z istniejacej kottowni

gazowej w budynku),

wykonanie préb ciSnieniowych, montaz izolacji termicznej,

zabudowa g-k projektowanych rurociggéw instalacji technologiczne;,

uruchomienie i oddanie do uzytkowania.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dz. nr 152 w m. Niekfonice pod nr 26A.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Miejsca w ktorych wystepujg zagrozenia dla pracownikéw, powinny by¢ oznakowane widocznymi barwami i/lub
znakami bezpieczenstwa, zgodnie z PN. Znaki bezpieczenstwa powinny by¢é umieszczone odpowiednio do linii
wzroku — w miejscu lub najblizszym otoczeniu okre$lanego zagrozenia. Jezeli takie oznakowanie nie jest
wystarczajace miejsca niebezpieczne powinny by¢ wytaczone z uzytkowania poprzez ich odpowiednie
wygrodzenie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

. _ Skutek Skala Mlejsce. . Czas wystapienia
Lp. Rodzaj zagrozenia . . wystapienia .7
zagrozenia zagrozenia s zagrozenia
zagrozenia
upadek z wysokosci,
Roboty, przy ktdrych uderzenie w strefie W trakcie
1. wystepuje ryzyko upadku | spadajacym M wykonywania wvkonvwania robét
z wysokosci ponad 5m czynnikiem robot yKony
materialnym
w strefie
przygniecenie, wykonywania | w trakcie
2. prqty V\’/ykor’wywane Pr2Y | uderzenie czynnikiem M robot — w wykonywania robé6t
uzyciu dzwigow
materialnym zasiegu pracy | przy uzyciu dzwigu
dzwigu
Przypadkowo odkryte w o iref trakci
trakcie rob6t ziemnych przygniecenie, wstrehie wirakcie
3. . uderzenie czynnikiem M wykonywania | wykonywania robot
przedmioty trudne do . )
: L materialnym robot
identyfikacii
przygniecenie,
Mozliwo$¢ znalezienia uderzenie czynnikiem w strefie w trakcie
4. sig 0sob postronnych na | materialnym, M wykonywania wvkonvwania robot
terenie budowy porazenie pradem, robét yrony
poparzenie tugiem
Zwigzane ze sprzetem pgzygmgceme, " 6
eksploatacyjnym na uderzenie czynnixiem w strefie . w trakcie
5. . . materialnym, S wykonywania . .
budowie — narzedzia . . wykonywania robét
porazenie pradem, robét

reczne

poparzenie tugiem




Skala zagrozenia (w skali pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujacych zagrozenie):

M — mata: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapic¢ niezdolno$¢ do pracy do 6 m-cy

S - $rednia: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapic niezdolno$¢ do pracy powyzej 6 m-cy
D - duza: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ $mier¢ lub kalectwo

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t
niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robét kierownik budowy udzieli zespotom pracownikow wiasnych oraz
podwykonawcom robdt budowlanych szczegdtowego instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego
zaznajomienie z:

= zakresem robo6t budowlanych

= technologiami realizacji robot budowlanych

= harmonogramem robot z podaniem kolejno$ci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich
wykonania

= przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot budowlanych, z podaniem ich
rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca
prowadzenia robot

= instrukcjg bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych”

Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen .

= zapewnienie facznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego

= zagospodarowanie terenu budowy lub rob6t oraz ich prowadzenie winno odbywac sie zgodnie z
obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ

» uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robot, jakie wynikajg z
uzgodnien z:

= zarzadcg drogi publicznej lub terenu osiedla

= wiascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obszarze
prowadzonych robot

»  rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatdw, ziemi z wykopdw w taki sposdb aby nie blokowaé
dojazddw do stanowisk pracy

= zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przy uzyciu:

= tasm ostrzegawczych,

= Darier,
= balustrad,
= ogrodzen,

= tablic bezpieczenstwa,
= daszkdw ochronnych
= stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,
= stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
= stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robot, w ktérych pracownicy sg przeszkoleni,



= wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od
wiasciciela tych urzadzen. Prace te mogq sie odbywa¢ z zachowaniem zasad Inspekcii
Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych

mgr inz. Sylwester Chudy
ZAP/0196/POOS/11
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POM. GOSPODARCZE NAD POM. NR 08

L

LEGENDA -

ciepta montaz Scienny
Q= 12,5 kW (90/70/0)
V =1200 m3/h

I=2,4 A, Nel=552 W

moc odzysku: 3,0-15,0 kW
sprawnos¢ odzysku: 74-94 %

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR

NAZWA POMIESZCZENIA

POW.

01

KORYTARZ

21,14

02

wc

6,32

03

KOTLOWNIA

8,63

04

KUCHNIA

14,43

05

POM. BIUROWE

15,38

06

POM. GOSPODARCZE

6,52

07

SCENA

14,96

08

POM. GOSPODARCZE

6,15

09

SALA

117,50

POM. GOSPODARCZE

6,39

WIATROLAP

4,23

POW. UZYTKOWA

221.65

INSTALACJA ZASILAJACA NAGRZEWNICE WODNE

Istniejacy kociot
gazowy

Istniejace zasilanie

instalacji c.o.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
W NIEKLONICACJ
NIEKLONICE 26A, 76-024 SWIESZYNO
DZ. EWID. NR 152 OBREB NIEKLONICE

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Sylwestr Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

TYTUL RYSUNKI

RZUT PRZYZIEMIA

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

X1.2023r | 1:100 St




Projektowany zawor
zwrotny DN25

automatyczny

odpowietrznyki DN15

LEGENDA

Jednostka odzysku

ciepta montaz scienny
Q= 12,5 kW (90/70/0)
V =1200 m3/h

I=2,4 A, Nel=552 W

\

moc odzysku: 3,0-15,0 kW

Projektowana pompa -

obiegowa 25-60
Q=0,52m3/h, Hp=2,5mH20

Projektowany zawor
odcinajgcy DN25

Istniejace zasilanie

i
wwwwww a

o D/ Projektowany sterownik

uruchamiajacy pompe obiegowg

instalacji c.o.

Istniejacy kociot
gazowy

1000W
2x25x2,8

—

zawor tréjdrogowy 1/2"

z sitownikiem 230V

zawor regulacyjny —

DN15

o

u/ zawor odcinajgcy DN20

sprawnos¢ odzysku: 74-94 %

INSTALACJA ZASILAJACA NAGRZEWNICE WODNE

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
W NIEKLONICACJ
NIEKLONICE 26A, 76-024 SWIESZYNO
DZ. EWID. NR 152 OBREB NIEKLONICE

PROVEKTANT

mgr inz. arch. Sylwestr Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/P00S/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

TYTUL RYSUNKI

ROZWINIECIE INSTALACJI

GRZEWCZEJ
DATA SKALA | NUMER RYSUNKU
X1.2023r | 1:100 S2
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