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Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A/PNB/8300/124/79,

jest wpisany na liste czionkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0283.

Czianek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zagwiadczenia: 23-05-2023 r. Szczecin.
Zaéwiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:-

ZP-0283-22B3-24C4-AC67-FEF6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.p!
fub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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Dane ogdlne

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem.

Inwentaryzacja budynku w zakresie niezbednym do wykonania projektu wykonawczego.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz U. z 2021r.- poz.2351) z pézn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065 oraz z 2020r. poz.1608
i poz. 2351 oraz z 2022r. poz. 248).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609 oraz z 2021r. poz. 2280).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 29 grudnia 2021r. poz. 2454).
Obowigzujace normy i literatura.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy termomodernizacji budynku $wietlicy
wiejskiej w Niektonicach.

Opis stanu istniejacego

Przedmiotowy budynek $wietlicy wiejskiej zlokalizowany jest na dz. ewidencyjnej nr 152 w m. Niektonice
pod numerem 26A. Budynek Swietlicy podzielic mozna na dwie czesci, czeSC wysoka
(jednokondygnacyjna, z dachem o konstrukcji drewnianej dwuspadowej) oraz cze$¢ niskg
(jednokondygnacyjna ze stropodachem wentylowanym).

Budynek swietlicy - cze$¢ wysoka

W czesci wysokiej budynku zlokalizowana jest sala na ktorej organizowane sg imprezy okoliczno$ciowe
oraz zajecia dla lokalnej spotecznosci. Do budynku od strony zachodniej przylega sasiedni budynek
mieszkalny. Wejscie do czesci wysokiej budynku bezposrednio od strony elewacji potudniowej lub przez
dobudowang czes¢ niska. Cze$¢ wysoka budynku jest niepodpiwniczona, $ciany zewnetrzne murowane,
ocieplone styropianem gr 15cm. Budynek posiada dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty
papa. Strop pod nieogrzewanym poddaszem (nad salg) drewniany ocieplony wetng mineralng gr 20cm.
Posadzka na sali drewniana. Okna zewnetrzne o profilu PCV i szacowanym wspdtczynniku przenikania
ciepfa na poziomie 1,10W/m2K w stanie dobrym. Drzwi zewngtrzne PCV o szacowanym wspétczynniku
ciepta na poziomie 2,5W/m2K wyeksploatowane, w ztym stanie technicznym. Obrdbki blacharskie
wykonane z blachy tytan-cynk w dobrym stanie technicznym. Sciana zewnetrzna powyzej strefy cokotu
otynkowana tynkiem mineralnym malowanym farba elewacyjna. Sciana zewnetrzna w strefie cokotu
otynkowana tynkiem mozaikowym.

Budynek Swietlicy — czes¢ niska

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Od strony potnocnej potaczony funkcjonalnie
z cze$cig wysokq Swietlicy. W czesci niskiej zlokalizowane sg pomieszczenia pomocnicze Swietlicy
wiejskiej (sanitariaty, kuchnia, pomieszczenie kottowni gazowej). Sciany zewnetrzne murowane z cegly,
otynkowane bez izolacji termicznej. Budynek posiada stropodach wentylowany. Wejscie do budynku od
strony wschodniej. W budynku wydzielono pomieszczenie kottowni gazowej, wejécie do pomieszczenia z
zewnatrz od strony elewacji potudniowej. Okna zewnetrzne o profilu PCV i szacowanym wspétczynniku



3.

przenikania ciepta na poziomie 1,10W/m2K w stanie dobrym. Drzwi zewnetrzne PCV o szacowanym
wspotczynniku ciepta na poziomie 2,5W/m2K wyeksploatowane, w zlym stanie technicznym. Obrébki
blacharskie, rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej w zlym stanie technicznym. Nad
wejsciami do budynku zamontowane sg systemowe daszki z poliweglanu w ztym stanie technicznym.
Dodatkowo na elewacjach znajdujq sie inne elementy takie jak stalowa drabina, szafka gazowa wraz z
zewnetrznym odcinkiem instalacji gazowej, system alarmowy, zwody instalacji odgromowej, tablice
informacyjne oraz  plafony o$wietlenia zewnetrznego.  Odprowadzenie wdd  deszczowych
powierzchniowo na przylegly teren nieutwardzony. Granica dziatki nr 152 i 153 przebiega po elewacji
wschodniej budynku.

Zakres robo6t budowlanych

W ramach zadania pn. , Termomodernizacja budynku $wietlicy wiejskiej w Niektonicach” przewiduije sie
wykonanie rob6t polegajacych na :

ociepleniu stropodachu budynku styropapg gr 23cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035W/mK
(czes€ niska budynku + wiatrotap nr 11),

ociepleniu scian zewnetrznych powyzej strefy cokolu styropianem gr 16cm o wspdiczynniku
przewodzenia ciepta 0,032W/mK (cze$¢ niska budynku),

ociepleniu $cian zewnetrznych ponizej poziomu gruntu oraz w strefie cokotu styropianem XPS gr 12cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035W/mK (cze$¢ niska budynku),

wymianie drzwi zewnetrznych na nowe aluminiowe o wspotczynniku przenikania ciepta 1,3W/mZK (cze$¢
niska oraz cze$¢ wysoka budynku),

wymiana okna zewnetrznego O2a w kottowni (elewacja nr 5) na nowe o wspdtczynniku przenikania
ciepta min. 1,4W/m2K

demontazu i utylizacja wszystkich istniejacych obrébek blacharskich oraz montazu w ich miejscu po
wykonaniu ocieplenia przegréd zewnetrznych nowych z blachy tytan — cynk gr. 0,55mm (cze$¢ niska
budynku),

demontazu i utylizacji wszystkich rur spustowych i rynien oraz montaz w ich miejscu po wykonaniu
ocieplenia przegraéd budynku nowych z blachy tytan-cynk gr 0,55mm (cze$¢ niska budynku),

wykonaniu opaski wypetnionej grysem (cze$¢ niska budynku) ,

renowacja elewacji (cze$¢ wysoka budynku),

remoncie schodow zewnetrznych (cze$¢ wysoka, czes¢ niska budynku).

remont posadzki w pomieszczeniu kottowni,

remont pomieszczenia wiatrofapu nr 11.

wykonanie utwardzenia z kostki brukowej do pomieszczenia kottowni.

4. Termomodernizacja budynku - opis rozwigzan projektowy

41.

Ocieplenie stropodachu budynku

Ocieplenie stropodachu budynku w czesci niskiej projektuje sie styropapg gr 23cm o wspétczynniku
przewodzenia ciepta 0,035W/mK. Okladzina ptyt wykonana jest ze zgrzewalnej, podktadowej papy
asfaltowej na welonie z widkien szklanych. Przed przystapieniem do prac termoizolacyjnych nalezy
oceni¢ stan techniczny podtoza. Powinno ono by¢ przede wszystkim odpowiednio nosne, stabilne,
rowne, suche, pozbawione elementdw zmniejszajacych przyczepno$C, to znaczy kurzu, oleju
szalunkowego, wykwitow, powtok antyadhezyjnych, oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej.
Bardzo wazne jest gruntowanie podtoza preparatami gruntujacymi. Przed przystapieniem do kolejnego
etapu prac nalezy pozostawi¢ grunt do wyschnigcia. Czas schnigcia $rodka gruntujgcego ponizej 3
godzin. W chwili sporzadzania dokumentaciji projektowej stan istniejacego podioza byt dobry i zbedne
byto jego usuwanie a jedynie poddanie go renowacji, jednak zaleca sie ponowng ocene podioza przez
Wykonawce przy udziale Inspektora Nadzoru bezposrednio przed rozpoczeciem prac. Pozostawione
stare pokrycie nalezy oczysci¢ (z piasku, ttustych plam i innych zanieczyszczen). Wystepujace na
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podtozu wybrzuszenia (pecherze), odspojenia, fatdy, zgrubienia nalezy nacigé¢ w razie koniecznosci,
wysuszy¢ i podklei¢ (klejem lub poprzez podklejenie paskiem z papy asfaltowej). W przypadku
stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem nalezy je podziurawi¢ poprzez nawiercenie lub naciecie az
do zawilgoconej warstwy. Zaleca sie wykonanie okoto 10 otwordw na 1 m? dachu. Podczas renowacii
starych, zawilgoconych pokry¢ nalezy pamieta¢ o zastosowaniu kominkéw wentylacyjnych w ilosci okoto
1 szt. na 40-60 m2. Mocowanie plyt za pomoca kleju bitumicznego trwale plastycznego. Klej nanosimy
na podtoze lub bezpo$rednio na ptyty zgodnie z zaleceniami producenta kleju lub w strefie wewnetrznej
2 pasy szerokosci 40-50 mm/m?, w strefie brzegowej 3 pasy szerokosci 40-50 mm/m?, a w strefie
naroznej 4 pasy szerokosci 40-50 mm/m?. Przy uktadaniu ptyt nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na
prawidtowe dopasowanie i doci$niecie ptyt. Nalezy réwniez pamieta¢ o uktadaniu ptyt na tzw. mijanke.
UWAGA : Zaktady mozna podklei€ lub pozostawi¢ do samoczynnego zwulkanizowania sie pod wptywem
grzania papy podktadowej. Zgrzewanie zaktadéw moze doprowadzi¢ do wytopienia termoizolacji. W
strefie naroznej i brzegowej zaleca sie dodatkowe mocowanie teleskopowymi tacznikami mechanicznymi
ze wzgledu na mozliwo$¢ poderwania ptyt przez wiatr.

Ocieplenie Sciany zewnetrznej ponizej poziomu gruntu

Sciany zewnetrzne ponizej poziomu gruntu odkopaé do poziomu taw fundamentowych. Przy
wykonywaniu robot ziemnych szczegdlng uwage zachowac przy zblizeniach do istniejacej infrastruktury
(przytacza wod-kan, przylacza energetyczne i gazowe). Szeroko$¢ wykopu na dnie powinna wynosi¢ 80-
100cm z odpowiednim poszerzeniem u goéry. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodami
opadowymi z dachu jak i naptywajacymi z powierzchni gruntu. Po zakonczonych robotach nalezy
przewidzie¢ wykonanie nowej opaski z grysu ograniczonej obrzezem betonowym wokét budynku o
szerokos$ci 50cm.

Przygotowanie podioza

Podtoze musi by¢ czyste, wolne od luznych elementéw i wszelkich substancji zmniejszajacych

przyczepno$¢. Nalezy je oczysci¢ z:

= kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych ciat, niestabilnych fragmentéw cegiet, itp. —
zanieczyszczenia usungé przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie wodg itp.,

= starych powtok malarskich, wykwitdw, zanieczyszczen olejowych, tustych zabrudzen, itp. — w
zaleznosci od rodzaju zanieczyszczen usungé je mechanicznie, przez zmycie wodg z dodatkiem
detergentu lub stosujac specjalistyczne srodki,

=z wykwitdw solnych, mchéw, glonow, porostow — stwierdzone wykwity usunaé np. przez
szczotkowanie na sucho szczotkg druciang.

Stare, zniszczone i zasolone tynki nalezy skué. Usungé luzne i niezwigzane czastki, zmurszatg zaprawe

i fragmenty muru. Wyku¢ lub wydrapa¢ skorodowang zaprawe ze spoin na gteboko$¢ okoto 2 c¢m.

Powierzchnie oczysci¢ mechanicznie (przetrze¢ szczotkg druciang, zmy¢é wodg pod cisnieniem — w

zalezno$ci od jej stanu i umiejscowienia). Gruz usung¢ z terenu budowy. Nie dopuszcza¢ do kontaktu

skutego, zasolonego gruzu ze zdrowymi elementami budynku.

Podtoze musi by¢ ponadto wolne od wystajacych elementéw (zadziordw) oraz ostrych krawedzi.

Narozniki zewnetrzne nalezy sfazowa¢ pod katem 45° na szeroko$ci i wysoko$ci co najmniej 10 mm od

krawedzi.

Gruntowanie

Na oczyszczone podtoze mineralne, nanieS¢ rdwnomiernie specjalng powtoke gruntujaca. Preparat
rozprowadzac rownomiernie pedzlem, watkiem lub natryskowo. Nalezy unikac tworzenia sie katuz.

Materiaty:

= specjalna powtoka gruntujgca — gestosc (20 °C) 1,01 g/cm?; odczyn pH 11,

= zuzycie: ok. 0,2 I/ m?

Na zagruntowane podioze mineralne nanieS¢ warstwe sczepng ze sztywnego, mineralnego szlamu
uszczelniajacego o wysokiej odporno$ci na siarczany.
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Materiaty:

= Sztywny, mineralny szlam uszczelniajacy o wysokiej odpornosci na siarczany — wspdtczynnik
nasigkliwosci w24 < 0,1 kg/(m h ); opdr dyfuzji pary wodnej p < 200; wytrzymato$¢ na zginanie (po 28
dniach) okoto 6 N/mm2; odporno$¢ chemiczna XA2; wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dobach okoto 30
N/mm?

] zuzycie: ok. 1,60 kg/m?

Wyréwnanie spoin

Spoiny wypemié¢ i wyréwna¢ wodoszczelng szpachldwkg uszczelniajgcg o wysokiej odpornosci na
siarczany — naktadang metodg "Swieze na Swieze" na warstwe sczepng z mineralnego szlamu
uszczelniajgcego odpornego na siarczany.

Materiaty:

= wodoszczelna szpachldwka uszczelniajaca o wysokiej odporno$ci na siarczany — wspétczynnik
nasiagkliwosci w24 < 0,1 kg/(m h ); wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dobach okoto 20 N/mm?; gestos¢
objetoSciowa Swiezej zaprawy okofo 1,9 kgll,

. zuzycie: ok. 7,65 kg/m2.

Wyréwnanie podtoza

Lokalne ubytki i zagtebienia o gteboko$ci powyzej 5 mm oraz rysy o szerokosci wigkszej niz 2 mm
nalezy wypetni¢ wodoszczelng szpachlowka uszczelniajaca o wysokiej odporno$ci na siarczany. Produkt
mozna wykorzystac rowniez do wyréwnania podtoza i przygotowania podtoza do utozenia nan wtasciwej
warstwy hydroizolacji. Wodoszczelng szpachlowke uszczelniajacg nalezy uktada¢ metodg "$wieze na
Swieze" na warstwe sczepng z mineralnego szlamu uszczelniajgcego odpornego na siarczany.

Materiaty:

wodoszczelna szpachlowka uszczelniajagca o wysokiej odpornosci na siarczany — wspétczynnik
nasigkliwosci w24 < 0,1 kg/(m h ); wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dobach okoto 20 N/mm?; gesto$¢
objeto$ciowa Swiezej zaprawy okoto 1,9 kg/l,

= zuzycie: ok. 8,50 kg/m?2.

Wykonanie fasety uszczelniajacej

Na styku fundamentu oraz $ciany wykona¢ fasete uszczelniajgcq o promieniu min. 50 mm, z
wodoszczelnej szpachldwki uszczelniajacej 0 wysokiej odporno$ci na siarczany — naktadanej metodaq
"Swieze na Swieze" na warstwe sczepng z mineralnego szlamu uszczelniajacego.

Materiaty:

wodoszczelna szpachléwka uszczelniajgca o wysokiej odpornosci na siarczany — wspdiczynnik
nasigkliwosci w24 < 0,1 kg/(m h ); wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dobach okoto 20 N/mm? gesto$¢
objeto$ciowa Swiezej zaprawy okoto 1,9 kg/l,

= zuzycie: ok. 1,70 kg/m.

Wtdrna pionowa izolacja przeciwwodna

Po zwigzaniu zaprawy wyrdwnawczej nanie$¢ rownomiernie pierwszg warstwe uszczelnienia z
elastycznej polimerowej powtoki grubowarstwowej. |zolacje pionowg z masy polimerowej naktadac
w dwdch warstwach o facznej grubosci w stanie suchym = 3 mm (grubo$¢ w stanie mokrym ok. 3,3 mm).
Pierwszg warstwe nanosi¢ na grubo$¢ wynoszacq maksimum potowe docelowej grubosci warstwy
mokrej. Nakladanie drugiej warstwy mozna rozpoczaé, gdy tylko pierwsza uzyska odporno$¢ na
uszkodzenia.

Materiaty:
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= elastyczna polimerowa powtoka grubowarstwowa — mostkowanie rys = 3 mm (przy grubo$ci suchej
warstwy = 3 mm); badanie ci$nienia szczelinowego - spetnione, takze bez wkiadki zbrojacej; opér
dyfuzji pary wodnej p = 1755; wodoszczelnos¢ - sprawdzona dla 8 m stupa wody; baza - spoiwo
polimerowe, cement, dodatki, specjalne wypetniacze; reakcja na ogien klasa E (EN 13501-1); czas
przesuszenia okoto 18 godz. na warstwe o grubosci 2 mm (5 °C, 90 % w.w.p.) ok. 9 godz. na
warstwe o grubosci 2 mm (23 °C, 50 % w.w.p.); Gesto$¢ objetoSciowa Swiezej zaprawy Ok. 1,0
kg/dm?,

= zuzycie: ok. 3,30 kg/m2.

Izolacja termiczna

Pyty izolacji termicznej z twardego polistyrenu ekstrudowanego (XPS) gr 12cm i wspétczynniku
przewodzenia ciepta 0,035W/mK, nalezy przyklei¢ do powlokowej izolacji przeciwwilgociowej po jej
catkowitym wyschnieciu. Ptyty mocowa¢ do podioza mijankowo, stosujac jako klej naktadany
catopowierzchniowo (pacg zebata) materiat hydroizolacyjny, . elastyczng polimerowg powitokg
grubowarstwowa.

Materiaty:

= elastyczna polimerowa powtoka grubowarstwowa — mostkowanie rys = 3 mm (przy grubos$ci suchej
warstwy = 3 mm); badanie ci$nienia szczelinowego - spetnione, takze bez wktadki zbrojacej; opor
dyfuzji pary wodnej p = 1755; wodoszczelnosé - sprawdzona dla 8 m stupa wody; baza - spoiwo
polimerowe, cement, dodatki, specjalne wypetniacze; reakcja na ogien Klasa E (EN 13501-1); czas
przesuszenia okoto 18 godz. na warstwe o grubosci 2 mm (5 °C, 90 % w.w.p.) ok. 9 godz. na
warstwe o grubosci 2 mm (23 °C, 50 % w.w.p.); gesto$C objetoSciowa $wiezej zaprawy ok. 1,0
kg/dm?,

= zuzycie: ok. 1,50 kg/m2,

= styropian XPS - polistyren ekstrudowany gr 12cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta 0,035W/m.

Ochrona hydro i termoizolac;ji

Ochrone hydroizolacji oraz izolacji termicznej wykona¢ w oparciu o tréjwarstwowa mate ochronna.
Elementy mocujgce mate nalezy zamontowa¢ na poziomie okalajacego terenu, w rozstawie co ok. 25
cm. Wysokowytrzymalg, trojwarstwowg mate ochronng zawiesi¢ na fgcznikach, folig po$lizgowa do
Sciany, a nastepnie rozwing¢ do dotu. W celu zamocowania maty witokning nalezy oddzieli¢ od folii
kubetkowej w pasie ok. 10 c¢cm i wciggna¢ mate za klips. Zeby klipséw chwytajg folie kubetkowa,
natomiast widknina jest ponownie wyprowadzana nad klipsy. W miejscach naktadania si¢ pasm maty,
folie danego pasma nalezy wsungé pod widknine przylegajacego pasma. Po Sciggnieciu tasmy
ochronnej pasma sg sklejane ze soba. Koricowe, zamykajace pasmo nalezy na co najmniej 30
centymetrowej szeroko$ci zaktadke potaczy€ z pierwszym pasmem. Na zakoriczenie zamocowac listwy
zamykajace;.



Materiaty:

wysokowytrzymata, tréjwarstwowa kubetkowa mata ochronna z funkcjg oddzielajaca — wysoko$¢
kubetkdw okoto 9 mm; ksztatt / rozmieszczenie kubetkdw w kwadracie/poziome i pionowe; wydajnos¢
drenowania okoto 2,4 I/s m; wspdiczynnik wodoprzepuszczalnosci widkniny okoto 10 x 10 m/s;
skuteczna Srednica porow widkniny 095 = 180 my; wytrzymato$¢ na wyrywanie na facznikach muru/pot.
gwozdziowanych okoto 420 N/mocowanie; odpornos¢ termiczna -30 °C do +80 °C wytrzymato$¢ na
Sciskanie okoto 350 kN/m?

zuzycie: ok. 1,05 m¥mz2,

4.3. Ocieplenie $cian zewnetrznych w strefie cokotu oraz powyzej strefy cokotu

4.3.1. Ocieplenie Sciany zewnetrznej w strefie cokotu

4.3.2.

Ocieplenie $cian zewnetrznych w strefie cokotu wykonac styropian XPS gr. 12cm o wspétczynniku
przewodzenia ciepta 0,035W/mK .

Prace rozpoczaé¢ od demontazu istniejacych elementéw na poszczegdlnych elewacjach. Wykonawca
musi sprawdzi¢ stan istniejacych wypraw $ciennych, ich zwigzek z podtozem oraz ich przydatno$¢ do
stosowania klejow i zapraw, jak rowniez mocowania kotkow. Luzne i nie zwigzane z podiozem fragmenty
wypraw nalezy usunaé. Sciany zewnetrzne w strefie cokotu ocieplone zostang styropianem XPS gr
12cm o wspdtczynniku przewodzenia 0,035W/mK. Jako warstwe wierzchnig projektuje sie tynk
mozaikowy.

W skiad projektowanego systemu ocieplenia sciany w strefie cokotu wechodzi :

dwukomponentowa akrylowa masa dyspersyjna o wysokiej szczelno$ci i bardzo duzej elastyczno$ci. Nie
zawierajgca rozpuszczalnikow do stosowania na ptyty XPS,

plyty termoizolacyjne polistyrenu ekstrudowenego XPS o gr. 12cm i o wspotczynniku 0,035W/mK,
gotowa do uzycia masa w formie pasty, zapewniajaca systemowi podwyzszong odporno$¢ mechaniczng
i elastyczno$¢ do aplikacji recznej i maszynowej o przyczepnos¢ zaprawy (MPa):

do styropianu

w stanie powietrzno-suchym 20,15
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia 20,15
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia 20,15

tkanina z widkna szklanego o splocie gazejskim, odporna na deformacje ksztattu, impregnowana
przeciwalkaicznie o cigzarze powierzchniowy = 160 g/m?,

powtoka tynkarska, tynk organiczny, kamyczkowy o wygladzie kamienia naturalnego, niepodatny na
zabrudzenia z bezbarwnym spoiwem i kolorowymi kamyczkami z wysokg odpornoscig na warunki
atmosferyczne oraz wysoka dyfuzyjnoscia :

Gestos¢ wg PN-EN ISO 2811 1,4-18glcm?

Réwnowazna dyfuzyjnie grubo$¢ warstwy powietrza wg PN- | 0,08 - 0,13 m; V1
EN ISO 7783
Absorbcja wody, w; wg EN 1062-1 < 0,5 kg/(m*h0,5) ; W2

Ocieplenie Scian zewnetrznych powyzej strefy cokotu
Ocieplenie $cian zewnetrznych  powyzej strefy cokotu wykonaC styropianem EPS gr. 16cm o
wspdiczynniku przewodzenia ciepta 0,032W/mK.



Przed przystapieniem do prac zwigzanych z ociepleniem $cian powyzej strefy cokotu zdemontowac
znajdujaca  sie na nich infrastrukture ( lampy, drabina, instalacja alarmowa, instalacja odgromowa,
parapety zewnetrzne, opierzenia itp.). Sciana zewnetrzna powyzej strefy cokotowej zostanie ocieplona
styropianem EPS 70 gr. 16cm i o wspétczynniku przewodzenia ciepta 0,032W/mK. Dodatkowo
przewidzie¢ ocieplenie ociezy okiennych styropianem gr. 2cm (w przypadku braku odpowiedniej iloSci
miejsca, nalezy przewidzie¢ podkucie o$ciezy). Przewidzie¢ nalezy oczyszczenie i malowanie istniejace;
kraty stalowej. Kraty oczysci¢ oraz pomalowac farbg do metalu w kolorze czarmym. Przewiduje sie
zamontowanie nowych kratek wentylacyjnych (stropodach wentylowany), nowej drabiny stalowej, oraz
nowej instalacji odgromowej zgodnie z projektem branzy elektrycznej. Dodatkowo przewidzie¢ nalezy
montaz dwoch nowych daszkéw z poliweglanu nad wejsciami do budynku, dwéch nowych plafonow
oSwietlenia zewnetrznego. Tablice informacyjne, oraz system alarmowy po zakonczeniu prac
zamontowa¢ ponownie.

W skfad projektowanego systemu ocieplenia Sciany powyzej strefy cokotu wehodzi

sucha zaprawa mineralna do stosowania na podtoza mineralne i organiczne, do przygotowania i
aplikacji recznej lub maszynowej, odporna na wystepowanie rys skurczowych o przyczepnosci (MPa)

do betonu do styropianu
w stanie powietrzno-suchym >0,80 20,13
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia >0,50 = 0,06
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia >1,20 20,15

piyty termoizolacyjne polistyrenu o gr. 16¢cm i 0 wspotczynniku 0,032W/mK,

taczniki mechaniczne ze znakiem ,CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty technicznej
oraz deklaracji wtadciwosci uzytkowych wydanej przez producenta obcigzenie niszczace talerzyk = 2,08
kN,

gotowa do uzycia masa w formie pasty do wykonania warstwy zbrojacej , zapewniajgca systemowi
podwyzszong odporno$¢ mechaniczng i elastycznos¢, do aplikacji recznej lub maszynowej, nie
wymagajgca stosowania posredniej warstwy gruntujacej, fabrycznie zabarwienia w masie, odporna na
wystepowanie rys skurczowych o przyczepnosci (MPa)

do betonu do styropianu
w stanie powietrzno-suchym =172 =0,15
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia 20,3 20,15
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia 212 20,15

tkanina z widkna szklanego o splocie gazejskim, odporna na deformacje ksztattu, impregnowana
przeciwalkaicznie,

cienkowarstwowy mineralny tynk drobnoziarnisty o strukturze baranka i wtaciwo$ciach hydrofobowych,
odporny na warunki atmosferyczne,

farba elewacyjna z wysokg przepuszczalnoscig pary wodnej i CO,, ograniczong przyczepnoscig czastek
brudu i z wiasciwoscig samooczyszczenia przy opadach deszczu, z naturalng ochrong przed
powstawaniem glonéw i grzybow, bez biobojczej warstwy ochronnej.
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listwa startowa wykonana, jako profil ciggniony z anodowanego aluminium, o grubo$ci min. 0,7 mm, ze
zintegrowanym kapinosem,
termodyble .

Przygotowanie podtoza

Wszystkie materiaty, narzedzia i sprzet winny by¢ przygotowane zgodnie ze specyfikacjg. Materiaty
powinny odpowiadaé wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz posiada¢ swiadectwa jakosci.
Wszystkie elementy wyposazenia technicznego wchodzace w skiad elewacii, takie jak: rynny, rury
spustowe, obrébki blacharskie, tablice informacyjne, kratki wentylacyjne, lampy itp. powinny zosta¢
zdemontowane, w ich miejsce po zakonczeniu rob6t dociepleniowych nalezy zamontowac istniejace lub
nowe elementy na odpowiednio dtuzszych uchwytach. Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych
nalezy doktadnie oczy$ci¢ podioze z kurzu, wykwitdw solnych, osadow biologicznych, luznych czastek
mineralnych, zatluczen, zaoliwien, itp. Sprawdzeniu powinien zosta¢ poddany réwniez stopien
nasigkliwosci podioza. Jesli podtoze jest zbyt chtonne, lub nadmiernie sie osypujace wymaga
gruntowania, ktére wzmacnia jego spoistos¢. Wszystkie zarysowania écian o szeroko$ci rozwarcia
ponizej 0,5 mm nalezy naprawi¢ w nastepujacy sposob :

sku¢ warstwe tynku w obszarze rysy (co najmniej po ok. 10 cm z kazdej strony rysy),
posmarowaé powierzchnie muru preparatem szczepnym,

przymocowac pasek siatki Robitza,

naktada¢ warstwami tynk, ktory nalezy na koncu zatrze¢ na gtadko.

Sprawdzenia wymaga réwniez stan techniczny podtoza, ktére powinno by¢ suche, noéne i réwne.
Zawilgocone zmurszate i uszkodzone tynki zewnetrzne, nierownosci, defekty i ubytki sku¢ lub
ewentualnie wyrowna¢ zaprawg tynkarskq (podioze powinno byC réwne w zakresie odchylen
powierzchni i krawedzi). Jesli nierownos¢ przekroczy 20 mm, nalezy zastosowa¢ materiat
termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci. W przypadku stwierdzenia stabej przyczepnosci
(stabe tynki, odspojone powloki malarskie, niewigzane czastki muru) warstwy te nalezy usunacC.
Nieréwno$ci i ubytki nalezy wcze$niej wyrownac zaprawg wyréwnawczo murarskg. Konieczne jest
wykonanie prdby przyczepnosci zanim przystapi sie do mocowania piyt izolacji termicznej. Probki ptyt
ociepleniowych nalezy przykleja¢ w rdznych miejscach elewaciji i po wyschnieciu kleju oderwaé. Jezeli
rozerwanie nastapi w grubo$ci ptyty oznacza to, ze podioze posiada odpowiednig przyczepno$c. Jezeli
proba zakonczy si¢ niepowodzeniem, tzn. przyklejony kawatek izolacji ciepInej zostanie oderwany wraz
z warstwg zewnetrzng elewacji powierzchnie nalezy zagruntowac preparatem gteboko penetrujacym.
Jezeli po zagruntowaniu podtoze okaze si¢ dalej niestabilne nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie
mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podfoza.

Mocowanie plyt izolacyjnych
Montaz piyt izolacji termicznej nalezy zaczaC od zamontowania listwy startowej w dolnej cze$ci. Listwa
startowa z metalu nierdzewnego powinna mie¢ szerokos¢ 3 mm wiekszg od ptyty ociepleniowej. Nalezy jg
mocowac¢ w poziomie i w ptaszczyznie w odstepach ok. 30 cm przy pomocy wbijanych tacznikéw. Nalezy
bezwzglednie mocowaé konce listwy. Listwy faczy¢ przy pomocy plastikowych zlaczek, a w narozach
budynku mocowac listwy narozne. Plyty izolacji termicznej nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy
kleju, ktérego specyfikacje sq zgodne z przyjetym ociepleniem systemowym. Klej nalezy naktadaé tzw.
metodg punktowo-krawedziowa, ilo$¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty
do podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni (jesli podtoze nie jest wystarczajaco spdjne moze
zaj$¢ potrzeba pokrycia 100% powierzchni i/lub zastosowania dodatkowych kotkéw mocujacych).
Nieréwnosci podioza do 10 mm mozna wyréwnywac zaprawg klejowo-szpachlowa. Przestrzegaé zalecen
zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ocieplen Scian zewnetrznych budynkow producenta
systemu. Plyte izolacji termicznej z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do $ciany w
wybranym miejscu i docisnaC (dobic) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajacych powinny do siebie
szczelnie przylega¢, a masa klejaca nie powinna miedzy nie wnika¢ (wnikanie masy klejacej pomigdzy
ptyty powoduje powstawanie mostkéw termicznych, ktérych nalezy bezwzglednie unikac). Piyty nalezy
uktada¢ mijankowo zaréwno na powierzchni $cian jak i na naroznikach. Grubo$¢ warstwy klejowo
powietrznej moze przy wigkszych wklestosciach podfoza wynosi¢ do 25-30 mm z jednoczesnym
zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wigkszych odchytkach celowe jest ich
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niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach styropianu o réznej grubosci. Nalezy
wykona¢ dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa
sztucznego w ilosci 6 sztuki na 1 m? sciany w srodkowej czesci Sciany i 8-10 szt. na 1 m? Sciany w
strefach naroznych o szeroko$ci 1+2 m. Dyble osadzi¢, opierajac talerzyki o powierzchnie ocieplenia i
zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecaé trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie powinny
wystawac zadnym fragmentem wigcej niz 1 mm ponad powierzchnig, a w przypadku ich zagtebienia w
ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury ptyt izolacji termicznej. Dodatkowe mocowanie
mozna wykona¢ po uplywie 24 godzin od przyklejenia plyt. Gteboko$¢ zakotwienia kotkow w warstwie
konstrukcyjnej $ciany powinna wynosi¢ min. 6 cm. Dodatkowo nalezy wykonaé uszczelnienia stykow
izolacji termicznej ze stolarka, Slusarkg i obrébkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy
systemowej oraz listwy lub sznura dylatacyjnego z pianki. Przy wykonaniu prac dociepleniowych
niezbedne bedzie wykonanie szeregu prac towarzyszacych:

= poziome i pionowe ptaszczyzny przy oknach i drzwiach wymagajg docieplenia pasem
styropianu o grubosci min. 2 cm,

= po wykonaniu prac dociepleniowych zatozone zostang zdjgte wcze$niej elementy na
zamontowanych przed ociepleniem odpowiednio dtuzszych o grubo$¢ ocieplenia wspornikach,

= wykonanie nowych elementéw elewacji: obrdbki blacharskie, system odprowadzenia wody
deszczowej — rynny i rury spustowe, parapety zewnetrzne itp.,

= wykonanie opaski wokét budynku z grysu ograniczonej obrzezem betonowym,

= wszelkie przewody elektryczne prowadzone obecnie po elewacji nalezy schowac pod warstwe
docieplenia stosujac odpowiednie zabezpieczenie z rur ostonowych ognioodpornych.

Przed przystgpieniem do ocieplania $cian nalezy zdemontowaé istniejace obrobki blacharskie. Po
wykonaniu ocieplenia zamontowa¢ nowe elementy obrébek wykonane z blachy tytanowo-cynkowej. Przed
zamontowaniem parapetdow zewnetrznych nalezy wyprofilowa¢ warstwe spadkowa. Parapety zewnetrzne
wykona¢ z blachy tytanowo-cynokwej, boczne krawedzie parapetdéw zatopi¢ w warstwie styropianu na
gteboko$¢ min. 5 cm, brzeg parapetu wypusci¢ min. 5 cm poza lico $ciany ocieplonej.

Wykonanie warstwy zbrojacej

Warstwa zbrojona moze zosta¢ wykonana nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyty.
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu, wetny mineralnej wykonywana jest jako minimum 3 mm
grubosci gtadz z kleju systemowego, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu
atestowana siatka zbrojgca z witokien szklanych. Natozony klej zachowuje odpowiednig, plastycznos¢
przez okoto 10-30 minut w zaleznosci od temperatury i wilgotno$ci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy
unikaC pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy
zatopi¢ i zaszpachlowaé na gtadko siatke zbrojaca. Poszczegdlne pasma siatki uktadaé pionowo lub
poziomo z zaktadem szerokosci min. 5 cm. Zaktady siatki nie mogq pokrywac sie ze spoinami miedzy
ptytami izolacji termicznej. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie nalezy pozostawia¢, nawet
miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.
Strefy budynku szczegdlnie narazone na uszkodzenia mechaniczne (Sciany parteru do wysoko$ci 2 m
powyzej terenu), powinny by¢ wzmocnione dodatkowa warstwa siatki. Na naroznikach budynku siatka
powinna by¢ wywinieta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony. Przed zatopieniem siatki, na wszystkich
naroznikach wypuklych budynku oraz na naroznikach o$ciezy drzwi nalezy wklei¢ aluminiowe listwy
narozne. Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej
wilgotno$ci powietrza w temperaturze otoczenia od +5° do +25°C na powierzchniach nie narazonych na
bezposredniq operacje stoica i wiatru. NIE WOLNO wykonywaC warstwy zbrojonej metodq
zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki.

Wykonanie warstwy wykonczeniowej

Tynk mineralny, cienkowarstwowy o strukturze ,baranek” wykonanym w odpowiednim systemie
ocieplen. Czynno$ci naktadania i fakturowania tynkéw mineralnych mogg by¢ prowadzone w
temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz
deszczu. Materiat nalezy nacigga¢ na podtoze rozprowadzajac go rownomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggngé réwniez pacg stalowa gtadka do warstwy o
grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odklada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie
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on do dalszego uzycia. Wydobycie Zgdanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z
tworzywa sztucznego poprzez zatarcie Swiezo natozonego materiatu. Na przygotowane, zagruntowane
podtoze nalezy naciaga¢ tynk warstwg o grubosci ziarna kruszywa i wygtadza¢ mokry tynk, stale w tym
samym kierunku, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Niejednorodna faktura oraz zbyt diugie
zagtadzanie tynku moze spowodowaé réznice w odcieniu jej koloru. Tynkowang powierzchnie nalezy
chroni¢ przed nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu. Przerwy technologiczne nalezy z gory
zaplanowac (np.: w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp.).
Czas wysychania tynku zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od
ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyZzszonej wilgotno$ci i temperatury okoto +5°C czas wigzania
tynku moze by¢ wydtuzony. Nalezy tak skoordynowaé cato$¢ prac przy elewacjach obiektu, aby
kazdorazowo sprawdza¢ fiaczenie elementdw elewacji (rynien, parapetdow, balustrad, szafek
elektrycznych itp.) z tynkowang $ciang i wcze$niej przygotowaé mocowanie w postaci kotew,
docelowego osadzenia elementu lub wykona¢ fragmenty tynku w miejscach pdzniej niedostepnych. W
obrebie okien projektuje sie wykonczenie powierzchni Sciany mrozoodpornymi ptytkami klinkierowymi w
kolorze czerwonym z fuga w kolorze czarnym.

Kolorystyka elewaciji

Uktad koloréw na elewacji pokazano w czesci graficznej opracowania. Ze wzgledu na niescistosci w
odcieniach wynikajacych z mozliwosci technicznych wydruku nalezy kierowac sie wytacznie podanymi
nazwami.

Ocieplenie podtogi na gruncie w pomieszczeniu sali nr [09]

Ocieplenia wykonane bedzie styropianem EPS 100 gr. 5¢cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta
0,037W/mK. Przewidywane ocieplenie podtogi powoduje koniczno$¢ usunigcie wszystkich istniejacych
warstw posadzki oraz wykonanie ich od nowa ( przy zachowaniu istniejacego poziomu warstwy
wykonczenia). Roboty rozpocza¢ od demontazu wszystkich elementdw wyposazenia budynku
Zlokalizowanych na posadzce. Istniejace warstwy posadzki drewnianej nalezy rozebra¢. Podkiad betonowy
gr 7cm wykona¢ z betonu B15 na zageszczonej podsypce piaskowej. Poziom podkfadu betonowego
wyznaczy¢ tak, aby poziom ostatniej projektowane] warstwa posadzki znajdowat sie jak w stanie
istniejacym. Podktad betonowy zagruntowac preparatem krzemionkujacym wgtebnie (1:1 z woda). Uwaga
- jesli w czasie podanym przez producenta preparat nie wyschnie to nalezy nanies¢ warstwe szlamu
uszczelniajacego w celu zwigzania wilgoci. Nastepnie wykona¢ warstwe kontaktowa szlamem
uszczelniajagcym odpornym na siarczany. Na warstwe kontaktowg wykona¢ witadciwa grubowarstwowa
hydroizolacje polimerowo- cementowg mostkujaca rysy. Izolacje wykona¢ w ten sposob do wysokosci min
15cm powyzej poziomu posadzki, wywinieta pod druga warstwe szlamu uszczelniajacego. W naroznikach
posadzek i Scian wykona¢ wyoblenie ok. S5cm przy uzyciu zaprawy uszczelniajacej wodoszczelnej po
wczesniejszym  wykonaniu  gruntowania preparatem podktadowym (1:1 z woda) i szlamem
uszczelniajacym. Na warstwie hydroizolacji utozy¢ folie PE gr 0,2mm. Nastepnie na foli uktada¢ izolacje
termiczng w postaci ptyt styropianowych EPS100 gr 5¢cm o wspdiczynniku przewodzenia ciepta
0,037W/mK. Na styropianie wykona¢ dwie warstwy rozdzielajgce w postaci foi PE gr 0,2mm. Na foli
wykonac jastrych cementowy gr. min. 4cm dylatowany co 1,5m. Na jastrychu wykonane zostang warstwy
wykonczeniowe posadzki. Projektuje sie wyktadzine homogeniczng PCV gr 2cm zgrzewang na ciepto z
cokotem na $ciani o klasie antyposlizgowo$ci R10.Zamknigcie posadzki w drzwiach wykonaé przy pomocy
listwy progowe;.

Wymiana drzwi zewnetrznych i okna w kottowni
W ramach termomodernizacji przewiduje sie wymiang wszystkich drzwi zewnetrznych w budynku oraz
istniejacego okna w kottowni (elewacja nr 5).

Wskazane istniejgce drzwi oraz okno zewnetrzne nalezy zdemontowac i zutylizowac. Projektuje sie :



4.6.

4.7.

4.8.

5.

5.1.

5.2.

* montaz nowych drzwi zewnetrznych D1 o profilu z cieptego aluminium i o wspétczynniku przenikania
ciepta 1,300W/m2K w kolorze grafitowym , wyposazone w dwa zamki, dzwignia antypaniczna od $rodka
pomieszczenia (skrzydio czynne).

= montaz nowych drzwi zewnetrznych D2 o profilu z cieptego aluminium i o wspdiczynniku przenikania
ciepta 1,300W/m2K w kolorze grafitowym , wyposazone w samozamykacz oraz dwa zamki.

= montaz nowych drzwi zewnetrznych D3 klasy EI30, wyposazone w dwa zamki.

= montaz nowego okna zewnetrzne O2a w pomieszczeniu kotlowni (elewacja nr 5) na nowe
0 wspotczynniku przenikania 1,400W/m2K EI30.

Przewidzie¢ remont powierzchni o$ciezy oraz ich malowanie.
Obroébki blacharskie - cze$¢ niska budyku

Przed przystapieniem do prac ociepleniowych istniejgce obrobki blacharskie oraz rynny i rury spustowe
nalezy zdemontowaé oraz poddaé utylizacji. Projektuje sie montaz rur i rynien spustowych z blachy
tytanowo-cynkowej (montaz zgodnie z cze$cig graficzng opracowania). Do odprowadzania wody opadowej
z dachu budynku stosowac rynny i rury spustowe o $rednicach podanych w czeéci graficznej. Nowe
obrobki blacharskie wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowe;j.

Wykonanie opaski wokét budynku - czesé niska budynku

Po zakonczeniu rob6t zwigzanych z dociepleniem $cian zewnetrznych w czesci niskiej budynku wykonaé
opaske wydzielong obrzezem o szeroko$ci 50cm, wypetniong grysem.

Instalacja odgromowa - cz¢$¢ niska budynku
Przed przystapieniem do prac zwigzanych z ocieplaniem budynku istniejacq instalacje odgromowa nalezy
zdemontowac. Nowg instalacje odgromowg wykona¢ zgodnie z projektem branzy elektryczne.

Roboty towarzyszace termomodernizac;ji

Remont schoddw - czes¢ niska oraz czesé wysoka budynku
Schody, spocznik oraz pochylnie przy wejsciach do budynku przewiduje sie do remontu. Istniejace schody

betonowe oraz pochylnie nalezy rozebra¢. W ich miejsce przewiduje si¢ wykonanie nowych z kostki
brukowej na podsypce cementowo-piaskowej. Spoiny wypetni¢ zaprawg cementowa. Obsadzi¢ obrzeza
betonowe o wymiarach 20x6cm. Na spoczniku zamontowaC wycieraczke systemowg (mata gr. 23mm)
montowang w posadce, z powierzchnig zabezpieczong przed poslizgiem, montowana na profilach
aluminiowych. Na pochylni zamontowa¢ barierke ze stali nierdzewnej (pochwyty rura DN 48,3mm, stupki
DN50). Wysoko$¢ barierki od podtoza 0,9m.

Renowacja elewacji — cze$¢ wysoka budynku

Wszystkie elewacje czeSci wysokiej budynku $wietlicy nalezy oczysci¢ (mycie elewacji woda pod
ciSnieniem). Oczyszczong elewacje malowaé farbg elewacyjng. Przed rozpoczeciem robot zabepiczy¢
istniejacq stolarke zewnetrzng folig ochronna.

5.3.Remont kominéw wentylacyjnych — cze$¢ niska budynku

Projektuje sie remont istniejgcych kominéw wentylacyjnych znajdujacych sie ponad stropodachem czesci
niskiej budynku. Przewiduje sie naprawe powierzchni istniejgcych komindw oraz gtow czap kominowych,
zabezpieczenie wylotdw kanatdw siatka. Powierzchnie czap kominowych pomalowac farbg poliuretanowg do
betonu. Sciany kominéw pomalowaé farba elewacyjng z wysoka przepuszczalnoécia pary wodnej i COy,
ograniczong przyczepnoscig czastek brudu i z wtadciwosciq samooczyszczenia przy opadach deszczu, z
naturalng ochrong przed powstawaniem glondw i grzybéw, bez biobojczej warstwy ochronnej.



5.4. Remont pomieszczenia kottowni

W pomieszczeniu kottowni przewiduje sie zbicie istniejacych ptytek na posadce oraz trzech dolnych paséw na
Scianach zewnetrznych. Technologia wykonania :

= Demontaz istniejacych ptytek na posadce oraz trzech dolnych paséw na $cianach zewnetrznych.

= Podklad oczysci¢ z kleju, usungé luzne fragmenty podktadu, ewentualne wykwity plesni usungé

Srodkiem grzybobojczym.

Zastosowa¢ warstwe kontaktowa — sczepna.

Wyréwna¢ podktad masg wyréwnawcza cienkowarstwowa,

Zastosowac gruntowanie.

Wykona¢ izolacje wodoszczelna. W $wieza izolacje ,wtopi¢” tasme uszczelniajaca na styku posadzka —

§ciana (zachodzaca po 15¢cm na obie powierzchnie).

= Taséme w arkuszu min 40x40cm, z tego samego materiatu, wklei¢ roéwniez wokét wpustow
posadzkowych. Wpust powinien rowniez posiada¢ kotnierz — manszete uszczelniajaca.

= Zamalowac tadme plynng izolacjg aby tasma nie wystawata ponad izolacje.

= Naklei¢ ptytki gresowe 24h po wyschnieciu izolacji. Trzy dolne pasy po usunietych ptytkach uzupetnié
nowymi. Kleji spoinowanie fugg z materiatu elastycznego.

5.5. Remont pomieszczenia wiatrotapu

W pomieszczeniu nr 11 (wiatrotap) przewidzie¢ nalezy odgrzybienie istniejacych $cian, uzupetninie brakujacych
tynkéw oraz dwukrotne malowanie farba akrylowg w kolorze biatym. W drzwiach pomiedzy pomieszczeniem
wiatrotapu na korytarzem (nr 01) zamontowac kratke transferowg o wymiarach 10x30cm.

5.6. Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej do pomieszczenia kottowni

Przewiduje sie wykonanie utwardzonej Sciezki do pomieszczenia kottowi. Utwardzong Sciezke wykona¢ z kostki
brukowej o szerokosci 1m z obu stron zakoriczonej obrzezami betonowymi. Sciezke wykonaé na podbudowie
zasadniczej z kruszywa famanego frakcji 0+31,5 mm gr. 12 ¢cm po zageszczeniu oraz podsypce (warstwa
wyréwnawcza) z piasku. Podsypke wyréwnaé tak aby uzyska¢ grubo$¢ min. 4 cm po jej zageszczeniu.
Przewidzie¢ rowniez wymiane istniejacej pokrywy studzienki wodomierzowej na nowg betonowa.

6. Uwagi konicowe

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej na wykonane prace. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji materiatowej, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w
specyfikacji materiatéw nalezy traktowa¢ tak jakby byly ujete w obu. Za kompletne opracowanie stanowigce
podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane, opisane, objete specyfikacjg oraz nieujete, a
konieczne do prawidtowego wykonania zadania oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu. Projektujacy nie
ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez Wykonawce bez zgody pisemnej 0s6b projektujacych.

Projektowat:
mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki

A/PNB/8300/124, Z-0283
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Zamierzeniem  budowlanym  termomodernizacja  budynku  Swietlicy Niekfonicach.

Budynek zlokalizowany jest na dz. ewid. nr 152 w m. Niektonice pod nr 26A.
Zakres robot polegac bedzie na :
= ociepleniu stropodachu budynku styropapg gr 23cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035W/mK

(czes€ niska budynku),

= ociepleniu $cian zewnetrznych powyzej strefy cokotu styropianem gr 16¢cm o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta 0,032W/mK (cze$¢ niska budynku),,

= ociepleniu $cian zewnetrznych ponizej poziomu gruntu oraz w strefie cokotu styropianem XPS gr 12cm o
wspdiczynniku przewodzenia ciepta 0,035W/mK (czes$¢ niska budynku),

= ociepleniu podiogi w pomieszczeniu nr 09 (sala) styropianem gr 5¢cm o wspétczynniku przewodzenia
ciepta 0,037W/mK,

= wymianie drzwi zewnetrznych na nowe aluminiowe o wspdtczynniku przenikania ciepta 1,3W/m2K (czes¢
niska oraz cze$¢ wysoka budynku),.

= demontazu i utylizacja wszystkich istniejacych obrébek blacharskich oraz montazu w ich miejscu po
wykonaniu ocieplenia przegrod zewnetrznych nowych z blachy tytan — cynk gr. 0,55mm (cze$¢ niska
budynku),

= demontazu i utylizacji wszystkich rur spustowych i rynien oraz montaz w ich miejscu po wykonaniu
ocieplenia przegréd budynku nowych z blachy tytan-cynk gr 0,55mm,

= wykonaniu betonowej opaski na podsypce piaskowej (cze$¢ niska budynku) ,

= renowacja elewaciji (cze$¢ wysoka budynku),

= remoncie schodow zewnetrznych (cze$¢ wysoka, czes¢ niska budynku).

Wiejskiej w

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dz. nr 152 w m. Niektonice pod nr 26A. Granica dziatki przebiega
od strony wschodniej po elewacji budynku.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Miejsca w ktdrych wystepujq zagrozenia dla pracownikéw, powinny by¢ oznakowane widocznymi barwami i/lub
znakami bezpieczenstwa, zgodnie z PN. Znaki bezpieczenstwa powinny by¢ umieszczone odpowiednio do linii
wzroku — w miejscu lub najblizszym otoczeniu okreslanego zagrozenia. Jezeli takie oznakowanie nie jest
wystarczajace miejsca niebezpieczne powinny byé wylaczone z uzytkowania poprzez ich odpowiednie
wygrodzenie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

. I Skutek Skala Mlejsce_ . Czas wystapienia
Lp. Rodzaj zagrozenia zagrozenia zagrozenia wystapienia zagrozenia
zagrozenia
upadek z wysokosci,
Roboty, przy ktdrych uderzenie w strefie W trakcie
1. wystepuje ryzyko upadku | spadajacym D wykonywania , .
2 g . wykonywania robét
z wysokosci ponad 5m czynnikiem robot
materialnym




w strefie

Robotv wvkonvwane orz przygniecenie, wykonywania | w trakcie
2. Uz ciuy di\}/,vi é\)//v Pr2Y | uderzenie czynnikiem D robot —w wykonywania robot
y g materialnym zasiegu pracy | przy uzyciu dzwigu
dzwigu
Przypadkowo odkryte w S iref irakei
trakcie robét ziemnych przygniecenie, wstrefie wirakcie
3. rzedmioty trudne do uderzenie czynnikiem D wykonywania | wykonywania robot
i%entyﬁkaéi materialnym robét
przygniecenie,
Mozliwos¢ znalezienia uderzenie czynnikiem w strefie w trakcie
4. sie 0s6b postronnych na | materialnym, D wykonywania , .
; o . wykonywania robét
terenie budowy porazenie pradem, robét
poparzenie fugiem
. przygniecenie,
Zwigzane ze sprzetem . o ,
. uderzenie czynnikiem w strefie .
eksploatacyjnym na : . w trakcie
d. . . materialnym, D wykonywania . )
budowie — narzedzia L . wykonywania robét
reczne porazenie pradem, robot
¢ poparzenie tugiem
Prowadzenie wykopow . . W strefie . w trakcie
6. - Zasypanie ludzi M wykonywania , .
liniowych b6t wykonywania robot

Skala zagrozenia (w skali pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujacych zagrozenie):

M — mata: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapic¢ niezdolno$¢ do pracy do 6 m-cy
S - $rednia: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolnos¢ do pracy powyzej 6 m-cy
D - duza: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ $mier¢ lub kalectwo

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét
niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli zespotom pracownikéw wtasnych oraz
podwykonawcom robdt budowlanych szczegdtowego instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego
zaznajomienie z:
= zakresem robot budowlanych

= technologiami realizacji robét budowlanych

= harmonogramem robot z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich

wykonania

= przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robét budowlanych, z podaniem ich
rodzaju i skali, czasu i miejsca wystapienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca

prowadzenia robot

= instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen .

zapewnienie tacznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego
zagospodarowanie terenu budowy lub rob6t oraz ich prowadzenie winno odbywac sie zgodnie z

obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ

uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robot, jakie wynikajg z

uzgodnien z:

zarzadca drogi publicznej lub terenu osiedla




wiascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obszarze
prowadzonych robot
rozmieszczenie pojazddw, sprzetu, materiatow, ziemi z wykopow w taki sposob aby nie blokowaé
dojazdow do stanowisk pracy
zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:

= tasm ostrzegawczych,

= Darier,
= balustrad,
= ogrodzen,

= tablic bezpieczenstwa,

= daszkdéw ochronnych
stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkow ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,
stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robét, w ktorych pracownicy sg przeszkoleni,
wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od
wiasciciela tych urzadzen. Prace te mogg sie odbywaC z zachowaniem zasad Inspekcii
Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
A/PNB/8300/124, Z-0283
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
W NIEKLONICACJ
NIEKLONICE 26A, 76-024 SWIESZYNO
DZ. EWID. NR 152 OBREB NIEKLONICE

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

TYTUL RYSUNKI
RZUT PRZYZIEMIA
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
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DASZEK Z POLIWEGLANU
OBROBKA_ BLACHARSKA 1000x1500mm
BLACHA TYTAN-CYNK
KRATKA WENTYLACYINA
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TYTUL RYSUNKI
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! I i / DZ. EWID. NR 152 OBREB NIEKL.ONICE
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]
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nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79
£ 10/0 £ PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
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DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

X.2023r | 1:100 m
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SYMBOL 02a D1 D2 D3
SCHEMAT

WYMIAR WEWNETRZNY |szerokosc [mm] 860 2060 950 930
W SWIETLE OSCIEZNICY [ wysokest [mm] 1360 2450 2050 2050
IL0SC (SZTUK) 1 1 1 1
UWAGI: - okno EI30 drzwi zawnetrzne drzwi zawnetrzne drzwi zawnetrzne

1. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI,
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

- wspStczynnik
przenikania ciepta
okna
U<1,400W/m?K,

- parapet
wewnetrzny PCV ,
- parapet
zewnetrzny z
blachy tytan—cynk
gr. 0,55mm

aluminiowe

malowane proszkowo,
tréjzawiasowe,
wyposazone w
uchwyt aluminiowy,
oscieznica
aluminiowa, drzwi
wyposazone

zamek antypaniczny,
dzwignia antypaniczna
zamontowana na
skrzydle czynnm
kolor antracyt,
wspdtczynnik
przenikania ciepta
U=1,3W/m2K

aluminiowe
malowane proszkowo,
tréjzawiasowe,
wyposazone w
uchwyt aluminiowy,
dwa

zamki patentowe,
oscieznica
aluminiowa, drzwi
wyposazone

w samozamykacz,
kolor antracyt,
wspdlczynnik
przenikania ciepta
U=1,3W/m2K

stalowe EI30
malowane proszkowo,
tréjzawiasowe,
wyposazone w
uchwyt aluminiowy,
dwa

zamki patentowe,
oscieznica
aluminiowa, drzwi
wyposazone

w samozamykacz,
kolor antracyt,
wspbtczynnik
przenikania ciepta
U=1,3W/m2K

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIE
W NIEKLONICACJ

NIEKLONICE 26A, 76-024 SWIESZYNO
DZ. EWID. NR 152 OBREB NIEKLONICE

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

TYTUL RYSUNKI

ZESTAWIENIE STOLARKI
ZEWNETRZNEJ PRZEWIDZIANEJ DO WYMIANY

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

X1.2023r - A5
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DATA SKALA | NUMER RYSUNKU
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
W NIEKLONICACJ
NIEKLONICE 26A, 76-024 SWIESZYNO
DZ. EWID. NR 152 OBREB NIEKLONICE

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79
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TYTUL RYSUNKI

ELEWACJA 4
ELEWACJA 6, ELEWACJA 8

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU
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