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| OPIS TECHNICZNY
1 WSTEP
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych,
zwigzanych z termomodernizacjg budynku Swietlicy Wiejskiej w Niektonicach, 76-024
Swieszyno, Niektonice 26A, dziatka nr 152 obreb 0046, Identyfikator dziatki:
320908_2.0046.152.

1.2 Przedmiot opracowania

Podstawy opracowania stanowig:
e umowa z Inwestorem,
e wytyczne Inwestora,
e wytyczne branzowe,
e inwentaryzacja do celéw projektowych,
e obowigzujgce normy i przepisy.

1.3 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
e tablice rozdzielcze,
e oSwietlenie zewnetrzne,
e oswietlenie wewnetrzne,
¢ instalacje elektryczne w wybranych pomieszczeniach w piwnicy,
¢ zasilanie jednostki wentylacyjnej z odzyskiem ciepta,
e zasilanie pompy obiegowej w kottowni,
¢ instalacje odgromowa,

1.4 Stan istniejacy obiektu

Budynek jest istniejacy i posiada czynng instalacje elektryczng. Zasilany jest
kablem Un 0,4kV, doprowadzonym do zfgcza kablowego (wlasnos¢ ZE). Budynek
posiada instalacje os$wietleniowa, gniazd wtyczkowych i teletechniczng (alarmowag
i RTV). Obwody zasilane sg z tablic rozdzielczych T1 i T2. Instalacja o$wietleniowa
wykonana jest z zastosowaniem opraw S$wietlbwkowych i zarowych. Budynek
wyposazony jest w czesciowo zdemontowang i niekompletng instalacje odgromowa.
Instalacja elektryczna wykonana jest w uktadzie TN-C-S.



2 Rozwiagzania techniczne
2.1 Linie zasilajgce

Istniejgce linie zasilajgce pozostajg bez zmian. W ramach odrebnego
opracowania zostanie wykonana instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,15KW.

2.2 Tablicerozdzielcze

Istniejgca tablica rozdzielcze nalezy doposazy¢ w zabezpieczenia nadmiarowo
pradowe oraz roznicowo-prgdowe na potrzeby zasilania jednostki wentylacyjnej
z odzyskiem ciepta, oswietlenia ewakuacyjnego, oswietlenia awaryjnego oraz gniazda
zasilajgcego pompe obiegowg w kottowni. Aparature dobra¢ do montazu na szynie TH.

2.3 Oswietlenie zewnetrzne

Istniejgce obecnie oprawy oswietleniowe na elewacji budynku zdemontowac. W
ich miejsce zainstalowa¢ oprawy awaryjne typu LED, zewnetrzne z modutem
awaryjnym, czujnikiem zmierzchowym i czujnikiem ruchu, o stopniu ochrony IP65.
Oprawy zasili¢ przewodami YDYp 3x1,5mm? prowadzonymi podtynkowo.

2.4 Oswietlenie wewnetrzne

2.4.1 Oswietlenie podstawowe

Wszystkie zamontowane oprawy oswietleniowe (Swietlowkowe i zarowe),
przeznacza sie do demontazu. Nowe oswietlenie projektuje sie oprawami typu LED w
istniejgcych miejscach, mocowanymi nastropowo lub nasciennie. Przewody zasilajgce
pozostajg bez zmian. Nalezy zamontowac oprawy o wspoétczynniku oddawania barw
CRI>80 i temperaturze barwowej 4000K. Klosze: opal, korpus: poliweglan, kolor biaty.
Typy opraw podane sg na rysunku E1. Rozsyt Swiatta: rwnomierny, a w gtéwnej sali
asymetryczny.

Przyjete natezenie oswietlenia:

e hole wejsciowe — 200 Ix,

e pomieszczenie biurowe — 500 Ix,

e Kkorytarze — 100 Ix,

e Sale - 300 Ix,

e Szatnie, umywalnie, toalety — 200 Ix.

Zestawienie opraw oswietleniowych:



Lp. | Miejsce montazu Typ oprawy Ilos¢

1 |Sanitariaty, L1 - oprawy typu plafoniera LED o szczelnosci 1P44 4 szt.
przedsionek 0 mocy 24W 100 Im/w, o temperaturze barwowej
4000k
2 |Kotlownia, L2 - oprawy typu panel LED o0 szczelnosci IP65 4 szt.
kuchnia 0 mocy 48W, 1200mm, o temperaturze barwowej
4000k
3 |Gtowna sala L3 - oprawy typu panel LED o szczelno$ci IP20 8 szt.

0 mocy 48W, 1500mm, asymetryczne o temperaturze
barwowej 4000k

4 |Korytarz, scena, |L4 - oprawy typu panel LED o szczelno$ci IP20 8 szt.
pom. biurowe 0 mocy 32W, 1200mm o temperaturze barwowej 4000k
5 |Pom. L5 - oprawy typu plafoniera LED o szczelnosci P20 3 szt.
Gospodarcze. 0 mocy 24W, 400x400mm, o temperaturze barwowej
4000k

2.4.2 Oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne

Na wyjsciami ewakuacyjnymi projektuje sie oprawy ewakuacyjne
z piktogramami. Przewody zasilajgce wykona¢ podtynkowo i zasili¢ z tablicy
rozdzielczej T1. Przyjeto oprawy natynkowe. Oprawy winny by¢ wyposazone w system
autotestu i byC zaopatrzone we wskazniki obecnosci napiecia i fadowania
akumulatoréw, oraz posiadaé zabezpieczenie przed catkowitym roztadowaniem. Czas
pracy w trybie awaryjnym: 1h. Temperatura otoczenia 0°C++40°C dla opraw
wewnetrznych oraz -25°C++40°C dla opraw montowanych na zewnatrz. Wszystkie
oprawy winny posiadac¢ certyfikat CNBOP.

Zestawienie opraw oswietleniowych:

Lp. | Miejsce montazu Typ oprawy Hos¢
1 |Wyjscia EW - oprawy ewakuacyjne LED z modutem 5 szt.
ewakuacyjne awaryjnym 1h i piktogramem IP44, autotest, certyfikat
CNBOP
2 |Kotlownia, AW CR - oprawy awaryjne LED zewng¢trzne z 3 szt.
kuchnia modutem awaryjnym i czujnikiem ruchu, IP65,
autotest, certyfikat CNBOP, dwufunkcyjna.




2.5 Zasilanie jednostki wentylacyjnej z odzyskiem ciepta

Jednostke wentylacyjng z odzyskiem ciepta zasili¢ przewodem YDYp 3x4mm?.
Sterowniki oraz czujniki, dostarcza wytworca jednostki. Przewody utozy¢ pod tynkiem.
Zabezpieczenia  nadmiorowo-prgdowe i roznicowo-prgdowe  zamontowac
w rozdzielnicy T1.

2.6 Instalacje fotowoltaiczne

Na dachu budynku przewidziano montaz instalacji fotowoltaicznej -
wg odrebnego opracowania.

2.7 Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Istniejgcq instalacje odgromowg w catosci zdemontowaé. Siatke odgromowg
wykona¢ drutem FeZn @8mm na wspornikach dachowych. Potaczy¢ ja za pomocg
ztgczy krzyzowych, zabezpieczonych przed Kkorozjg. Utozy¢é nowe przewody
odprowadzajgce z drutu FeZn g8mm. Przewody utozy¢ natynkowo na wspornikach
Sciennych. Ztgcza kontrolne wykonac na elewacji na wysokosci 0,8m. W czesci niskigj
budynku zainstalowac iglice odgromowg o wysokosci 2m montowang bezinwazyjnie
na stopie betonowej. Dookota budynku przewiduje sie gtebokie wykopy, zwigzane
z wykonywaniem izolacji fundamentow. Zaprojektowano nowy otok odgromowy. Otok
wykonaé z tadmy FeZn 30x5. Tasme utozy¢ na gtebokosci 0,8 m, w odlegtosci min. 1,0
m od fundamentow. Warto$¢ opornosci R<10Q. W przypadku nieuzyskania powyzszej
wartosci, zainstalowa¢ dodatkowy uziom pretowy. Od otoku wykonaé potgczenie do
zaciskow PE i N ztgcza kablowego.

2.8 Ochrona przepieciowa
W istniejgcej tablicy T1 zainstalowac ochronnik przepieciowy typu 1i 2.
2.9 Ochrona od porazen

Jako system dodatkowej ochrony od porazen prgdem elektrycznym, przyjeto
zgodnie z PN-HD 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa”,
dostateczne szybie zasilania.



2.10 Pomiary elektryczne pomontazowe

Po zakonczeniu robot, wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia, rezystancji
izolacji zyt kabli i przewoddw, rezystancji uziemiania, skutecznosci ochrony od porazen
i w formie protokotdw, przedstawic przy odbiorze. Pomiary i protokdt winna opracowac
osoba posiadajgca wymagane uprawnienia pomiarowe.

2.11 Aspekty srodowiskowe

Projektowany zakres prac nie narusza istniejgcego srodowiska.
2.12 Obszar oddziatywania

Zgodnie z w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12) analizie poddano obszar inwestycji
oddziatywania obiektu w tym ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Dokonano
analizy przepisow pod katem ustalenia, czy obiekt swoim usytuowaniem i gabarytami
bedzie wptywat na sgsiednie nieruchomosci.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12)
art. 5 ust. 1 Obiekt objety przedmiotowym projektem budowlano-wykonawczym wraz
urzgdzeniami zostat tak zaprojektowany, aby w sposéb okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewnic
spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektdéw budowlanych okreslonych
w zatgczniku | do rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011
z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyroboéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz.
UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z p6zn. zm.), dotyczacych:

e nosnosci i statecznosci konstrukgciji,

e bezpieczenstwa pozarowego,

¢ higieny, zdrowia i Srodowiska,

e bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektéw,

e ochrony przed hatasem,

e 0szczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,

e zrownowazonego wykorzystania zasobow naturalnych.

Zgodnie z Art. 3 ust. 20 ustawy PB za obszar oddziatywania obiektu uwaza sie
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego teren.

e planowana inwestycja nie bedzie powodowaC ograniczenia uzytkowania
terendéw sgsiednich, w tym zabudowy tego terenu,

e planowana inwestycja nie ograniczy: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz dostepu

Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,



e planowana inwestycja nie bedzie powodowac¢ ograniczen terenéw sasiednich
przez ucigzliwosci powodowane: hatasem, wibracjami, zaktoceniami
elektrycznymi, promieniowaniem, zapyleniem, itp.,

¢ planowana inwestycja nie bedzie powodowac ograniczen terendw sgsiednich
przez ucigzliwosci powodowane: zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby
oraz istniejgcej zieleni i drzewostanu przed zniszczeniem.

e Obszar oddziatywania inwestycji pokrywa sie z dziatkami, na ktorych zostata
zlokalizowana, do ktorych Inwestor posiada tytut prawny.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2022.2556

tj. z dnia 2022.12.09). Na rozpatrywanym terenie nie wystepujg obszary objete
formami ochrony przyrody. Obiekt z uwagi na funkcje i przeznaczenie nie
powoduje ograniczen dla srodowiska.

e Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213,
poz. 1397 z 2010r.) oraz jego zmiang z dnia 25 czerwca 2013r. (D.U.2013 poz.
817 z dnia 17 lipca 2013r.). Inwestycja z uwagi na swojg skale nie zalicza sie
do przedsiewzie¢ okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 52.

e Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U.2014.112 t,. z
dnia 2014.01.22 z p6zn. zmianami).

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U.2023.822 t,.z dnia 2023.04.28). Projektowany
obiekt spetnia wymogi ww rozporzgdzenia.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2023.645
tj. z dnia 2023.04.05) Projektowany obiekt spetnia wymogi ustawy.

e Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne (Dz.U.2022.1385

tj.z dnia 2022.07.01 z pd6zn. Zmianami) oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i odpowiednimi normami zapewniajgc spetnienie wymagan
podstawowych i warunkéw uzytkowych oraz wymienionych w art. 5 ust. 1 z dnia
7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.).

Uwzgledniajgc powyzsze stwierdzam, ze obszar oddziatywania inwestycji,
dotyczy wytacznie dziatek, ktore okreslono w projekcie i inwestor posiada tytut prawny.
Nie dopuszcza sie wejscia z pracami budowlanymi na dziatki inne niz
wymienione w projekcie budowlanym. Wszelki odktad mas ziemnych powstajgcy
w trakcie realizacji wykopow moze byC¢ sktadowany jedynie na terenie dziatek



wymienionych w projekcie budowlanym, dla ktorych pozyskano tytuty prawne do
nieruchomosci.

W wyniku przedmiotowej inwestycji nie zostang naruszone interesy prawne
0sOb trzecich, ani nie zostang pogorszone warunki uzytkowania sgsiednich

nieruchomosci. Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej oraz dostepu do
medidw.

Projektant
inz. Grazyna Kalita



INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

1.

CZESC OPISOWA

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegdélnych obiektow.

Roboty budowlane obejmujg wykonanie:

a) tablic rozdzielczych,
b) oswietlenia,

c) instalacji odgromowej i uziemiajgce;j.

2. Wykaz

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejgce instalacje w budynku.

istniejacych obiektow budowlanych, ktére moga stwarzaé

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejgce uzbrojenie podziemne.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych
Skutek Skala Miejsce Czas
Lp Rodzaj zagrozenia L. zagroze | wystagpienia wystapienia
zagrozenia . .. s
nia zagrozenia zagrozenia
upadek z
Roboty, przy ktérych wystepuje Yjﬁse?:;);g’ w strefie w trakcie
1. ryzyko upadku z wysokosci . D wykonywania | wykonywania
spadajgcym . .
ponad 5m . robot robot
czynnikiem
materialnym
. . w strefie _
przygniecenie, wykonywania w trakcie
5 Roboty wykonywane przy uzyciu uderzenie D )ﬁobét —w wykonywania
' dzwigéw czynnikiem Sasiequ robét przy
materialnym e,g . uzyciu dzwigu
pracy dzwigu
Roboty wykonywane pod lub w orazenie
poblizu przewodéw linii P radem w strefie w trakcie
3. elektroenergetycznej, w g 2rzen1ie D wykonywania | wykonywania
odlegtosci liczonej poziomo od P EJ Kiem robot robot
skrajnych przewodéw, mniej niz




3,0m dla linii 0 napieciu
Znamionowym
nieprzekraczajgcym 15kV

porazenie

) w strefie w trakcie
Roboty wykonywane w poblizu pradem, . .
4, . . . ) wykonywania | wykonywania
czynnej stacji transformatorowej poparzenie \ )
. robot robét
tukiem
Przypadkowo odkryte w trakcie priﬁ%ﬁfgﬁzle’ w strefie w trakcie
5. robot ziemnych przedmioty L wykonywania | wykonywania
: - czynnikiem . .
trudne do identyfikaciji . robot robot
materialnym
przygniecenie,
uderzenie
s Co . czynruk|em w strefie w trakcie
Mozliwos$¢ znalezienia si¢ osob materialnym, . .
6. ostronnych na terenie budo orazenie wykonywania | - wykonywania
P y Wy P robét robét
pradem,
poparzenie
tukiem
przygniecenie,
uderzenie
Zwigzane ze sprzetem czynp|k|em w strefie w trakcie
_ . materialnym, . .
7. | eksploatacyjnym na budowie — . wykonywania | wykonywania
. porazenie . .
narzedzia reczne robét robét
pradem,
poparzenie
tukiem
w strefie w trakcie
8. | Prowadzenie wykopdw liniowych | Zasypanie ludzi wykonywania | wykonywania
robot robot

Skala zagrozenia (w skali pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujgcych zagrozenie):

M — mata: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolnos¢ do pracy do 6 m-cy
S — $rednia: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolno$¢ do pracy powyzej 6 m-cy
D — duza: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ $mier¢ lub kalectwo

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa

higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych — Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19 —
Prace Elektromontazowe nalezy wykonaé zgodnie z rozdziatami:

Rozdziat 6 — ,Instalacje i urzgdzenia elektroenergetyczne”.

Rozdziat 8 — ,Rusztowania i ruchome podesty”.

Rozdziat 10 — ,Roboty ziemne”.




6.

d)

e)

Wykonanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw — zgodnie
zustawg z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks Pracy Dz.U.2023.1465
t.j. z dnia 2023.07.31 z p6zniejszymi zmianami.

Przed przystgpieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli
zespotom pracownikow wiasnych oraz podwykonawcom robét budowlanych
szczegotowego instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego zaznajomienie z:

a) zakresem robdét budowlanych

b) technologiami realizacji rob6t budowlanych

c) harmonogramem robot z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania

d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robét budowlanych, z
podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu
wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot

e) ,instrukcjg bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych”

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow
niebezpiecznych na terenie budowy.

Nie dotyczy.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacag szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

zapewnienie tgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu
komérkowego,
zagospodarowanie terenu budowy lub robd6t oraz ich prowadzenie winno
odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp i planem
BIOZ,
uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robot, jakie
wynikajg z uzgodnien z:

— zarzgdca drogi publicznej lub terenu osiedla,

— wtascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w

obszarze prowadzonych robot.

rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatdw, ziemi z wykopow w taki sposob
aby nie blokowac¢ dojazddéw do stanowisk pracy
zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdét przy uzyciu:

— tasm ostrzegawczych,



f)

9)
h)

)

— barier,

— balustrad,

— ogrodzen,

— tablic bezpieczenstwa,

— daszkow ochronnych.
stosowanie sprzetu ochronnego i sSrodkéw ochrony indywidualnej dobranych do
rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,
stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robét, w ktérych pracownicy
sg przeszkoleni,
wykonywanie prac na urzgdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania
zgody od wiasciciela tych urzgdzen. Prace te mogg sie odbywac
z zachowaniem zasad Inspekcji Bezpiecznej Pracy przy Urzgdzeniach
i Instalacjach Elektroenergetycznych.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentéw niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych.

Dokumentacje budowy, dokumenty niezbedne do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych nalezy przechowywaé
w miejscu zabezpieczonym, dostepnym tylko dla oséb upowaznionych np.:
w pomieszczeniu kierownika budowy. Powyzszy zakres zgodnie z art. 42 pkt 2
Ustawy Prawo Budowlane wymaga opracowania Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia.

10.Uwagi koncowe

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami a w szczegodlnosci z wymienionymi ponizej:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
— Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401,

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia
1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy —
Dz.U.2003.169.1650 t,j. z dnia 2003.09.29,

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgadzeniach i instalacjach
energetycznych — Dz.U.2021.1210 t.j. z dnia 2021.07.05

Opracowata
inz. Grazyna Kalita
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do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie §2 IBt 1 ’ 4 i § 13 ust. 1 pkt b 1t, d ... rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodow1==k'1 z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicz-
nych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 40) stwierdza sig, ze
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-KV4-2LY-5TH *

Pani Grazyna KALITA o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2534/01

adres zamieszkania ul. Mireckiego 12/2, 75-506 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-29 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-CYZ-71Y-576 *

Pan Tomasz Jarostaw JUSZKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0024/15

adres zamieszkania ul. Kottgtaja 17/4, 75-448 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-15 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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EW
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Jednostka wentylacyjna
zasilanie przewodem
YDYp 3x4mm? z ] -
rozdzielnicy T1 ~. a
- -

Oprawa do demontazu /3

POM. GOSPODARCZE NAD POM. NR 08

®

1L

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
01 KORYTARZ 21,14
02 wc 6,32
03 KOTLOWNIA 8,63
04 KUCHNIA 14,43
05 POM. BIUROWE 15,38
06 POM. GOSPODARCZE 6,52
07 SCENA 14,96
08 POM. GOSPODARCZE 6,15
09 SALA 117,50
10 POM. GOSPODARCZE 6,39
" WIATROLAP 4,23

POW. UZYTKOWA 221.65

Istniejaca rozdzielnice T1 doposazy¢ w zabezpieczenia réznicowo-pradowe i nadmiarowopradowe:

- RCD 0,03A AC z cztonem nadmiarowoprgdowym 2P B10 - zasilanie opraw oswietlenia awaryjnego

- RCD 0,03A AC z cztonem nadmiarowoprgdowym 2P B16 - zasilanie gniazda pompy obiegowe;j

- RCD 0,03A AC z cztonem nadmiarowoprgdowym 2P B25 - zasilanie jednostki wentylacyjnej z odzyskiem ciepta
- ochronnik przeciwprzepieciowy typ. 1 + 2.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

OZNACZENIA:

L1 - OPRAWA PLAFONIERA LED IP44 24W 100 Im/W 4000K - 4szt.

L2 - OPRAWA PANEL LED IP65 48W 1200mm 100 Im/W 4000K - 4szt.

L3 - OPRAWA PANEL LED IP20 48W 1500mm 100 Im/W 4000K ASYMETRYCZNA - 8szt.
L4 - OPRAWA PANEL LED IP44 32W 1200mm 100 Im/W 4000K - 8szt.

L5 - OPRAWA PANEL LED IP20 24W 400 x 400mm 100 Im/W 4000K - 3szt.

EW - OPRAWA EWAKUACYJNA Z MODULEM AWARYJNYM 1h - 5szt.

AW CR - OPRAWA AWARYJNA LED ZEWNETRZNA Z MODULEM AWARYJNYM i CZUJNIKIEM RUCHU - 3szt.
PO - ZASILANIE POMPY OBIEGOWEJ - GNIAZDO 230v 16A 1P44

™ - ISTNIEJACA TABLICA ROZDZIELCZA

T2 - ISTNIEJACA TABLICA ROZDZIELCZA

ZK - ISTNIEJACE Zt ACZE KABLOWE

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIES W NIEKE ONICACJ

NIEKLONICE 26A, 76-024 SWIESZYNO
DZ. EWID. NR 152 OBREB NIEKLONICE

OPRACOWAL

mgr inz. Lukasz Gotka

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgqr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUL RYSUNKI

RZUT DACHU
INSTALACJA  OSWIETLENIOWA

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

X1.2023r | 1:100 E1
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! W | ! e eee - ZLACZE KONTROLNE POMIAROWE MONTOWANE NA ELEWACJI NA WYSOKOSCI 0,8m
| |
m 1l | W I m ||||| - OTOK ODGROMOWY - PLASKOWNIK - FeZn 30x5mm
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- UZIOM PIONOWY WBIJANY CYNKOWANY 6M

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIEJ W NIEKLONICACJ

NIEKLONICE 26A, 76-024 SWIESZYNO
DZ. EWID. NR 152 OBREB NIEKLONICE

OPRACOWAL

mgr inz. tukasz Gotka

PROJEKTANT

inz. Grazyna Kalita
nr upr. bud. A/PNB/8300/23/79
nr izby zawod. ZAP/IE/2534/01

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr upr. bud. ZAP/0188/PWOE/14
nr izby zawod. ZAP/IE/0024/15

TYTUE RYSUNKI

RZUT DACHU
INSTALACJA ODGROMOWA

DATA SKALA | NUMER RYSUNKU

X1.2023r | 1:100 E2
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