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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm | TIlos¢
ST-N-B 1. OCIEPLENIE STROPODACHU ZAPLECZA
ST-N-B 1.1 Remont komina
1 | KNR-W | ST-N-B |Rozbidrka betonowych czapek kominowych
4-01
0212/07
szeroko$¢ s =(0,38+2x0,05) = 0,48
1=1(0,90+2%0,05) =1
sx1 m2 0,48
razem | m2 0,48
2 | KNR-W | ST-N-B |Odbicie tynkow wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynkow do Sm2 z zaprawy
4-01 cementowo-wapiennej - przyjeto 25%
0701/02
(doptata
0,25x)
h=0,85
s=0,46
1=1,25
hx(2xs+2x1) m2 291
razem | m2 2,91
3 | KNR-W | ST-N-B |Przemurowanie kominéw z cegiet o obj¢tosci w jednym miejscu do 0,5m3
4-01
0310/01
h=0,85
s=0,46
1=1,25
hxsx1x0,5 m3 0,24
razem | m3 0,24
4 KNR | ST-N-B |Uzupetnienie tynkow zewngtrznych zwyktych kategorii Il o powierzchni uzupehianej w jednym miejscu do 1m2
4-01 $cian, loggii, balkonoéw o podtozach cegly, pustakow ceramicznych gazo-i pianobetondéw
0726/01
(doptata
0,25x)
h=0,85
s =0,46
1=1,25
hx(2xs+2x1) m2 291
razem | m2 2,91
5 KNR | ST-N-B |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7cm -daszki
2-02
0219/05
szerokos$¢ s =(0,38+2x0,05) = 0,48
1=(0,90+2x0,05) =1
sx1 m2 0,48
razem | m2 0,48
6 | KNR-W | ST-N-B |Analogia:Montaz prefabrykatow zbrojarskich - zbrojenie nakryw kominowych
2-02
0260/08 m2 0,48
7 KNR | ST-N-B |Jednokrotne gruntowanie podtoza srodkiem gruntujacym.
K-33
0101/05
h=0,85
s=0,46
1=1,25
hx(2xs+2x1) m2 291
razem | m2 2,91
8 KNR | ST-N-B |Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian w systemie izolacji cieplnej .
K-33
0104/01
h=0,85
s=0,46
1=1,25
hx(2xs+2x1) m2 291
razem | m2 2,91
9 KNR | ST-N-B |Montaz profili naroznikowych w systemach izolacji cieplne;j.
K-33
0108/01
1,20%x4+(0,38x2+0,92x2) mb 7,4
razem | mb 7.4
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10 | KNR | ST-N-B |Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki na ptytach z welny mineralnej §cian w systemach izolacji cieplnej
K-33
0109/04
h=0,85
s=0,46
1=1,25
hx(2xs+2x1) m2 2,91
razem | m2 2,91
11 KNR | ST-N-B |ANALOGIA : Szpachlowanie cienkowarstwowa zaprawa z domieszka widkien szklanych powierzchni komina.
K-25
0120/06 m2 2,91
12 | KNR-W | ST-N-B |ANALOGIA: Malowanie dwukrotne zewngtrznych betonu bez gruntowania - malowanie komina.
2-02
1510/11 m2 2,91
13 | KNR-W | ST-N-B |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe asfaltowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
2-02 warstwa (glowy kominowe)
0602/09

szeroko$¢ s =(0,38+2x0,05) = 0,48
1=(0,90+2x0,05) = 1

sx1 m2 0,48
razem | m2 0,48
14 | KNR-W | ST-N-B |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe asfaltowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda
2-02 nastgpna warstwa ponad jedna (glowy kominowe)
0602/10 m2 0,48
15 | Analiza | ST-N-B |Sprawdzenie droznosci przewodow kominowych - opinia kominiarska
wlasna
1 kpl 1
razem | kpl 1
ST-N-B |1.2 Docieplenie stropodachu
16 | KNR | ST-N-B |Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
4-01
0535/04
dach 11 =13,07
daszek wiatrotapu 12=2,90=2,9
11+12 m 15,97
razem| m 15,97
17 | KNR | ST-N-B |Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
4-01
0535/06
dach 11=3,6x2=172
daszek wiatrotapu 2=2,40=2,4
11+12 m 9,6
razem  m 9,6
18 | KNR | ST-N-B |Rozbidrka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachow betonowych
4-01
0519/06
krawedzie dachu s=0,30=0,3
1=2,90+13,07=15,97
sx1 m2 4,79
razem | m2 4,79
19 | KNR | ST-N-B |Rozbidrka pokrycia kazdej nastgpnej poza pierwsza warstwy papy z dachéw betonowych
4-01
0519/07
krawedzie dachu s=0,30=0,3
1=2,90+13,07=15,97
sx1 m2 4,79
razem | m2 4,79
20 | KNR | ST-N-B |Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
4-01
0535/08
pas nadrynnowy  0,20x(13,07+2,90) m2 3,19
pas podrynnowy  (0,15+0,05+0,02)%(13,07+2,90) m2 3,51
obrobki ogniomuréw  (0,03+0,05+0,38+0,05+0,03)x(13,07+6,40) m2 10,51
obrobki komindéw h=0,15
s=0,38
1=0,92
hx(2xs+2x1) m2 0,39

razem | m2 17,6
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21 | KNR-W | ST-N-B |Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach bloczkami z betonu komoérkowego na zaprawie
4-01 cementowo-wapienne;j
0304/02
0,24%0,36%(13,07+6,40) m3 1,68
razem | m3 1,68
22 | KNR | ST-N-B |Obsadzenie ptaskownikow ocynkowanych 40x4 o dt. 45 cm w odstgpach co 50 cm do umocowania desek
4-01 czolowych do obroébek blacharskich i rynien
0322/03
krawedzie dachu  (13,07+6,40)x2 szt 38,94
razem | szt 38,94
23 | KNR-W | ST-N-B |Analogia : Deski czolowe z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm2 - krawedzie $cian
2-02
0406/01
0,025%0,25x%(13,07+2,90+2,50x2) m3 0,13
razem | m3 0,13
24 | KNR | ST-N-B |Posmarowanie powierzchni dachu - zagruntowanie istniejacejego pokrycia z zakitowaniem uszkodzen
4-01
0518/05
dach zaplecza Az =13,07%6,40 = 83,65
dach wiatrotapu Aw = 2,90x2,50 =725
kominy s=0,46
1=1,15
Ak =sx1=0,53
Az+Aw-Ak m2 90,37
razem | m2 90,37
25 | KNR | ST-N-B |Analogia:Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z ptyt styropianowych na kleju (styropapa gr 23 cm.)
2-02
0609/01
dach zaplecza Az=13,07%6,40 = 83,65
dach wiatrotapu Aw = 2,90x2,50 =725
kominy s=0,46
1=1,15
Ak =sx1=0,53
Az+Aw-Ak m2 90,37
razem | m2 90,37
26 | KNR | ST-N-B |Mocowanie ptyt styropianowych (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z betonu
AT-31
0704/03
dach zaplecza Az=13,07%6,40 = 83,65
dach wiatrotapu Aw = 2,90x2,50 =725
kominy s=0,46
1=1,15
Ak =sx1=0,53
Az+Aw-Ak m2 90,37
razem | m2 90,37
27 | Analiza | ST-N-B |Przyklejenie klinéw z styropianowych.
wlasna
dach 6,40x2+13,07+(0,45+1,05)x2 mb 28,87
wiatrotap 2,90 mb 2,9
razem | mb 31,77
28 | KNR-W | ST-N-B |Analogia: Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe
2-02
0504/02
dach zaplecza Az =13,07%6,40 = 83,65
dach wiatrotapu Aw = 2,90x2,50 =725
kominy s=0,46
1=1,15
Ak =sx1=0,53
Az+Aw-Ak m2 90,37
razem | m2 90,37
29 | KNR-W | ST-N-B |Pokrycie papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej koninow
2-02
0504/03
(0,45+1,05)=2x0,40 m2 1,2
razem | m2 1,2
30 | KNR | ST-N-B Analogia: Montaz listwy dociskowe;j.
K-33
0108/07
6,40%x2+13,07+2,90 mb 28,77
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razem | mb 28,77
31 | KNR | ST-N-B |Analogia: Ocieplenie osciezy z cegly o szeroko$ci do 30cm ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy
0-17 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza oraz r¢gczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
2610/08 cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - ocieplenie §cian ogniomura
h=0,25
1=28,60=28,6
hx] m2 2,15
razem | m2 2,15
32 | KNR | ST-N-B |Przyklejenie jednej warstwy siatki na o§ciezach przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda
0-17 lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
2609/07
(26,47+1,37+6,52+9,89+6,73+1,41+8,48-1,85+25,71+9,85)%(0,25+0,10) m2 33,1
razem | m2 33,1
33 | KNR |ST-N-B |/ANALOGIA : Szpachlowanie cienkowarstwowa zaprawa z domieszka wiokien szklanych powierzchni-
K-25 uzupehienie elewacji cian po utozeniu styropapy
0120/06
0,45%13,07+(0,45+0,36)x0,5%6,4 m2 8,47
razem | m2 8,47
34| KNR |ST-N-B |Analogia: Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny wykonany recznie; warstwa posrednia na o$ciezach -
AT-31 uzupehienie elewacji §cian po ulozeniu styropapy
0502/02
0,45%13,07+(0,45+0,36)x0,5%6,4 m2 8,47
razem | m2 8,47
35| KNR | ST-N-B |Analogia:Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny wykonany r¢cznie na o$ciezach - uzupehienie elewacji
AT-31 $cian po utozeniu styropapy
0502/04
0,45%13,07+(0,45+0,36)x0,5%6,4 m2 8,47
razem | m2 8,47
36 | KNR | ST-N-B |Malowanie elewacji farba silikonowa - wykonane r¢cznie; podloze silnie chlongce - uzupeienie elewacji $cian po
AT-31 ulozeniu styropapy
0601/02
0,45%13,07+(0,45+0,36)x0,5%6,4 m2 8,47
razem | m2 8,47
37 | KNR-W | ST-N-B |Montaz elementow prefabrykowanych z blachy stalowej tytan - cynk przy szerokosci w rozwinigciu do 25cm
2-02
0517/01
pas nadrynnowy  0,25x%(13,07+2,90) m2 3,99
pas podrynnowy  0,20%(13,07+2,90) m2 3,19
krawedzie dachu  0,25x%(2,50%2) m2 1,25
razem | m2 8,43
38 | KNR | ST-N-B |Montaz rynien dachowych o $r. 125 mm
K-05
0501/02
13,07+2,90 m 15,97
razem| m 15,97
39 | KNR | ST-N-B |Montaz rynien dachowych - lej spustowy
K-05
0501/06 szt. 2
40 | KNR | ST-N-B |Montaz rynien dachowych - denko
K-05
0501/07 szt. 4
41 KNR | ST-N-B |Montaz rur spustowych o $r. 100 mm
K-05
0502/02
3,60%2+2,40 m 9,6
razem | m 9,6
ST-N-B 2. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ
42 | KNR | ST-N-B |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
4-01
0354/07
drzwi D2 2 szt 2
razem | szt 2
43 | KNR | ST-N-B |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych
0-19
1024/07
0,96x2,06 m2 1,98
razem | m2 1,98
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44 | KNR | ST-N-B |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - EI30
0-19
1024/07
0,96%2,06 m2 1,98
razem | m2 1,98
45 | KNR | ST-N-B |Wymiana okien drewnianych na okna aluminiowe o powierzchni do 1,5m2 EI30
0-19
0931/02
0,86x1,36 m2 1,17
razem | m2 1,17
46 | KNR | ST-N-B |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne osciezy i pasow $ciennych o podtozu betonowym z gipsu
2-02 szpachlowego wykonywane rgcznie grubosci 3mm -obrobienie o$ciezy po wymianie stolarki okiennej
2009/05
(2,05%2+0,95)x0,15%2+(0,86+1,36x2)x0,15 m2 2,05
razem | m2 2,05
47 | KNR | ST-N-B |Podokienniki i potki o szerokosci do 30cm z ptyt z konglomeratow kamiennych na spoiwie poliestrowym
2-02u2
2143/02
1.40 m 1.4
razem| m 1,4
48 | KNR | ST-N-B |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
2-02
1505/03
(2,05%2+0,95)x0,15%2+(0,86+1,36x2)x0,15 m2 2,05
razem | m2 2,05
ST-N-B |3. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH POWYZEJ STREFY COKOLU.
Kod CPV: 45320000-6
49 | KNR | ST-N-B |ANALOGIA:Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folig oraz demontaz folii po robotach.
4-01w
1216/01
okna O2 sz=10,86
hz=1,36
szxhzx5 m2 5,85
okna O3 sz=0,84
hz=1,35
szxhzx6 m2 6,8
drzwi D2 sz=0,95
hz=2,05
szxhzx2 m2 3,9
razem | m2 16,55
50 | KNR | ST-N-B |Odbicie pasow o szerokosci do 15cm tynkoéw wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej -oscieza.
4-01
0702/04
okna O2 sz=10,86
hz=1,36
(sz+2xhz)x5 m 17,9
okna O3 sz=0,84
hz=1,35
(sz+2xhz)x6 m 21,24
drzwi D2 sz=0,95
hz=2,05
(sz+2xhz)x2 m 10,1
razem| m 49,24
51 KNR | ST-N-B |ANALOGIA :Skucie nierdéwnosci przy glgbokosci skucia do 1em na o$ciezach w celu zachowania §wiatta otworéw
4-01 po dociepleniu o$ciezy.
0211/01
s=0,15
okna O2 sz=10,86
hz=1,36
(sz+2xhz)x5xs m2 2,69
okna O3 sz=0,84
hz=1,35
(sz+2xhz)x6xs m2 3,19
drzwi D2 sz=0,95
hz=2,05
(sz+2xhz)*x2xs m2 1,52

razem | m2 7,4

52 | KNR | ST-N-B |Analoga: Skucie wylewek cementowych pod parapetami zewngtrznymi.
4-01
0211/03
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Opis robot

Jm

Ilos¢

s=0,15

okna O2 sz=10,86
SZX5Xs

okna O3 sz=0,84
SZX6Xs

razem

m2

m2

0,65

0,76

m2

1,41

53

KNR
K-33
0101/01

ST-N-B

Oczyszczenie 1 zmycie podtoza pod systemy izolacji cieplnej.

Elewacja PD-ZACH

do ocieplenia 1= (0,54+0,79+0,64+0,81+0,79+0,54+1,03+0,78+1,39+0,79+0,96) = 9,06
h=3,60=3,6

okna A =0,84x1,65%5=6,93

Ixh-A

przybudowka do ocieplenia 1=2,45+2,80+2,45="7,7
okno A=0,84x1,35=1,13

drzwi D2 B =0,95%2,05=1,95

h=220=2.2

Ixh-A-B

Elewacja PD-Wsch

do ocieplenia 1=2,23+0,78+0,57+0,85+1,76 = 6,19
h=3,60=3,6

okna A =0,84x1,65%x1=1,39

drzwi D2 D =0,93x2,05=1,91

Ixh-A-D

Elewacja PN-Wsch

do ocieplenia 1=13,07

h=3,60=3,6

okna A =0,86x1,36x5=5,85

Ixh-A

razem

m2

m2

m2

m2

25,69

13,86

18,99

41,2

m2

99,74

54

KNR
K-33
0101/02
(doptata
0,05x)

ST-N-B

Uzupehienie ubytkow w tynkach o powierzchni do 1m2 pod systemy izolacji cieplnej -przyjeto 5% powierzchni.

m2

99,74

55

KNR
K-33
0101/07

ST-N-B

Sprawdzenie nosnosci podloza przy zastosowaniu zaprawy klejace;j.

m2

99,74

56

KNR
K-33
0101/05

ST-N-B

Jednokrotne gruntowanie podtoza pod systemy izolacji cieplnej srodkiem gruntujacym.

powierzchnie elewacji An=99,74
powierzchnie osciezy Aos =174
An+Aos

razem

m2

107,14

m2

107,14

57

KNR
K-33
0108/07

ST-N-B

Montaz listwy startowej do podloza z cegly w systemach izolacji cieplne;j.

Elewacja PD-ZACH

do ocieplenia 1= (0,54+0,79+0,64+0,81+0,79+0,54+1,03+0,78+1,39+0,79+0,96) = 9,06
1
przybudowka do ocieplenia 1=2,45+2,80+2,45="7,7
1-0,95

Elewacja PD-Wsch

do ocieplenia 1=2,23+0,78+0,57+0,85+1,76 = 6,19
drzwi D2 D=0,93

1-D

Elewacja PN-Wsch

do ocieplenia 1=13,07

1

razem

mb

mb

mb

mb

9,06

6,75

5,26

13,07

mb

34,14

58

KNR
K-33
0102/01

ST-N-B

Przyklejenie plyt styropianowych w systemie izolacji cieplnej gr 16 cm.

Elewacja PD-ZACH

do ocieplenia 1= (0,54+0,79+0,64+0,81+0,79+0,54+1,03+0,78+1,39+0,79+0,96) = 9,06
h=3,60=3,6

okna A =0,84x1,65%x5=6,93

Ixh-A

przybudowka do ocieplenia 1=2,45+2,80+2,45="7,7

okno A=0,84x1,35=1,13

drzwi D2 B=0,95x2,05=1,95

h=220=272

m2

25,69
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Nr ST

Opis robot

Jm

Ilos¢

Ixh-A-B

Elewacja PD-Wsch

do ocieplenia 1=2,23+0,78+0,57+0,85+1,76 = 6,19
h=3,60=3,6

okna A =0,84x1,65%x1=1,39
drzwi D2 D =0,93%2,05=1,91
Ixh-A-D

Elewacja PN-Wsch

do ocieplenia 1=13,07
h=3,60=3,6

okna A =0,86x1,36x5=5,85
Ixh-A

razem

m2

m2

m2

13,86

18,99

41,2

m2

99,74

59

KNR
0-17
2609/02

ST-N-B

Ocieplenie $cian budynkow metoda lekka-mokra przez przyklejenie do osciezy plyt styropianowych przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych

$s=0,30=0,3

okna O2 sz=10,86
hz=1,36
(sz+2xhz)x5xs

okna O3 sz=10,84
hz=1,35
(sz+2xhz)x6xs

drzwi D2 sz=10,95
hz=2,05
(sz+2xhz)x2xs

razem

m2

m2

m2

3,03

m2

14,77

60

KNR
0-17
2609/02

ST-N-B

Ocieplenie $cian budynkow metoda lekka-mokra przez przyklejenie do osciezy plyt styropianowych przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych - wyloZenie ocieplenia ze spadkiem pod obrobki blacharskie.

$s=0,30=0,3

okna O2 sz=10,86
SZX5Xs

okna O3 sz=0,84
SZX6Xs

razem

m2

m2

1,29

1,51

m2

2,8

61

KNR
K-33
0109/03

ST-N-B

Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki na plytach styropianowych o$ciezy w systemach izolacji cieplnej -pod
obrobki blacharskie.

$s=0,30=0,3

okna O2 sz=10,86
SZX5Xs

okna O3 sz=0,84
SZX6Xs

razem

m2

m2

1,29

1,51

m2

2,8

62

KNR
2-02.2
0541/02

ST-N-B

Obrobki blacharskie z blachy tytan -cynk o szerokosci w rozwinigeiu ponad 25¢m - parapety zewngtrzne.
UWAGA: montaz parapetéw wykonac na klej bitumiczny .

s =(0,01+0,30+0,03+0,03+0,02) = 0,39
okna O2 sz=0,86

SZX5Xs

okna O3 sz=0,84

1,05xszx6%s

razem

m2

m2

1,68

2,06

m2

3,74

63

KNR
K-33
0109/03

ST-N-B

Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki na plytach styropianowych o$ciezy w systemach izolacji cieplne;j.

s=0,30=0,3

okna O2 sz=10,86
hz=1,36
(sz+2xhz)x5xs

okna O3 sz=0,84
hz=1,35
(sz+2xhz)x6xs

drzwi D2 sz=0,95
hz=2,05
(sz+2xhz)x2xs

razem

m2

m2

m2

6,37

3,03

m2

14,77

64

KNR
K-33
0108/01

ST-N-B

Montaz profili naroznikowych w systemach izolacji cieplne;j.

okna 02 sz=0,86
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Nr

Podstawa

Nr ST

Opis robot

Jm | Tlo$é

hz=1,36
(sz+2xhz)x5
okna O3
hz=1,35
(sz+2xhz)x6
drzwi D2
hz=12,05
(sz+2xhz)x2

sz=0,84

sz=0,95

razem

mb 17,9

21,24

mb

mb 10,1

mb 49,24

65

KNR
K-33
0105/02

ST-N-B

Przymocowanie ptyt warstwy ocieplenia za pomoca dybli plastikowych w ilosci 6szt/m2 do podtoza.

Elewacja PD-ZACH

do ocieplenia 1=(0,54+0,79+0,64+0,81+0,79+0,54+1,03+0,78+1,39+0,79+0,96) = 9,06
h=3,60=3,6

okna A =0,84%1,65%5=6,93

Ixh-A

przybudowka do ocieplenia
okno A=0,84x1,35=1,13
drzwi D2 B =0,95%2,05=1,95

h=220=22

Ixh-A-B

Elewacja PD-Wsch

do ocieplenia 1=2,23+0,78+0,57+0,85+1,76 = 6,19
h=3,60=3,6

okna A =0,84x1,65x1=1,39

drzwi D2 D =10,93x2,05=1,91

Ixh-A-D

Elewacja PN-Wsch

do ocieplenia 1=13,07

h=3,60=3,6

okna A =0,86x1,36x5=5,85

Ixh-A

1=2,45+2,80+2,45="1,7

razem

m2 25,69

m2 13,86

m2 18,99

m2 41,2

m2 99,74

66

KNR
K-33
0109/01

ST-N-B

Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki na plytach styropianowych $cian w systemach izolacji cieplnej.

m2 99,74

67

KNR
K-33
0109/01

ST-N-B

Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki na plytach styropianowych $cian w systemach izolacji cieplnej -dodatkowa
warstwa siatki na wiatrotapie

(2,20%2+2,40)x2,50

razem

m2 17

m2 17

68

KNR
K-33
0109/08

ST-N-B

Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki systemach izolacji cieplnej - dodatkowa warstwa siatki w naroznikach
Otworow.

okna O2 5x4
okna O3 6x4
drzwi D2 2x2

razem

szt 20!
szt 24!
szt 4

szt 48

69

KNR-W
2-02
0919/02

ST-N-B

Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm

pasy przy oknach O2  0,81x(1,0+0,8)x5
pasy przy oknach O3  0,82%(1,50+0,80)x5
elewacja nad wiatrotapem 1,18%2,92
elewacja wiatrotau  2,93x2,60-0,95%2,05

razem

7,29
9,43
3,45
5,67

m2
m2
m2
m2

m2 25,84

70

KNR
K-39
0109/01

ST-N-B

Analogia: Wykonanie cienkowarstwowych tynkow silikatowych barwionych w masie kolor RAL na gotowym
podtozu na $cianach.

powierzchnie elewacji An=99,74
powierzchnie elewacji licowanych klinkierem
powierzchnie osciezy Aos=7,4
An+Aos-Ak

Ak =25,84

razem

m2 81,3

m2 81,3

71

KNR
K-07
0302/06

ST-N-B

Analogia: Malowanie dwukrotne tynkow elewacji farba silikonowa.

powierzchnie elewacji An =99,74
powierzchnie elewacji licowanych klinkierem
powierzchnie osciezy Aos=17,4
An+Aos-Ak

Ak =25,84

m2
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm | Tlos¢

razem | m2 81,3

ST-N-B |4. OCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU PONIZEJ POZIOMU GRUNTU I W STREFIE COKOLOWEJ.
Kod CPV: 45320000-6

72 | KNR | ST-N-B |Rozbiodrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15¢m - opaska

4-01
0212/01
1=13,07
s=0,5
h=0,12
Ixsxh m3 0,78
razem | m3 0,78
73 | KNR-W | ST-N-B |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do 1,5m w gruncie suchym i
4-01 wilgotnym kategorii 11
0102/02

$ciany ponizej poziomu terenu - przyjetogteboko$é wykopu h = 0,50 = 0,5

glebokos¢ wykopu H=0,5

szerokos$¢ wykopu S= 0,7

dtugos¢ wykopu L=
0,54+0,79+0,64+0,81+0,60+0,79+0,54+2,92+2,92+1,03+0,78+1,39+0,79+0,96+2,73+0,78+0,57+0,85+1,76+13,07

=35,26
objetos¢ HXxLxS m3 12,34
razem | m3 12,34
74 | KNR | ST-N-B |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie .
0-17
2608/01

Elewacja PD-ZACH
do ocieplenia 1=(0,54+0,79+0,64+0,81+0,79+0,54+1,03+0,78+1,39+0,79+0,96) = 9,06
h =(0,45+0,50) = 0,95

Ixh m2 8,61
przybudowka do ocieplenia 1=2,45+2,45=4,9
Ixh m2 4,66

Elewacja PD-Wsch

do ocieplenia 1=2,23+0,78+0,57+0,85+1,76-0,95 = 5,24
h =(0,65+0,50) = 1,15

Ixh m2 6,03
Elewacja PN-Wsch

do ocieplenia 1=13,07
h=(0,65+0,50) = 1,15

Ixh m2 15,03

razem | m2 34,33

75 | KNR | ST-N-B |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotna impregnacj¢ grzybobdjcza.
0-17
2608/02

Elewacja PD-ZACH
do ocieplenia 1=(0,54+0,79+0,64+0,81+0,79+0,54+1,03+0,78+1,39+0,79+0,96) = 9,06
h=(0,45+0,50) = 0,95

Ixh m2 8,61
przybudowka do ocieplenia 1=2,45+2,45=4,9
Ixh m2 4,66

Elewacja PD-Wsch

do ocieplenia 1=2,23+0,78+0,57+0,85+1,76-0,95 = 5,24
h =(0,65+0,50) = 1,15

Ixh m2 6,03
Elewacja PN-Wsch

do ocieplenia 1=13,07
h=(0,65+0,50) = 1,15

Ixh m2 15,03

razem | m2 34,33

76 | KNR | ST-N-B |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotng impregnacje¢ grzybobdjcza
0-17 - nastepna warstwa.
2608/02

Elewacja PD-ZACH
do ocieplenia 1=(0,54+0,79+0,64+0,81+0,79+0,54+1,03+0,78+1,39+0,79+0,96) = 9,06
h =(0,45+0,50) = 0,95

Ixh m2 8,61
przybudowka do ocieplenia 1=2,45+2,45=4,9
Ixh m2 4,66

Elewacja PD-Wsch

do ocieplenia 1=2,23+0,78+0,57+0,85+1,76-0,95 = 5,24
h =(0,65+0,50) = 1,15

Ixh m2 6,03
Elewacja PN-Wsch

do ocieplenia 1=13,07
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Nr

Podstawa

Nr ST

Opis robot

Jm

Ilos¢

h=(0,65+0,50) = 1,15
Ixh

razem

m2

15,03

m2

34,33

71

KNR
2-02
0603/09

ST-N-B

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

Elewacja PD-ZACH

do ocieplenia 1=(0,54+0,79+0,64+0,81+0,79+0,54+1,03+0,78+1,39+0,79+0,96) = 9,06
h=0,50=0,5

Ixh

przybudowka do ocieplenia 1=2,45+2,45=4,9

Ixh

Elewacja PD-Wsch

do ocieplenia 1=2,23+0,78+0,57+0,85+1,76-0,95 = 5,24
h=0,50=0,5

Ixh

Elewacja PN-Wsch

do ocieplenia 1=13,07

h=0,50=0,5

Ixh

razem

m2

m2

m2

m2

4,53

2,45

2,62

6,54

m2

16,14

78

KNR
2-02
0603/10

ST-N-B

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego modyfikowanego
kauczukiem - kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza

m2

16,14

79

KNR
K-35
0107/01

ST-N-B

Izolacja termiczna $cian fundamentowych -strefa ponizej poziomu terenu

Elewacja PD-ZACH

do ocieplenia 1=(0,54+0,79+0,64+0,81+0,79+0,54+1,03+0,78+1,39+0,79+0,96) = 9,06
h =(0,45+0,50) = 0,95

Ixh

przybudowka do ocieplenia 1=2,45+2,45=49

Ixh

Elewacja PD-Wsch

do ocieplenia 1=2,23+0,78+0,57+0,85+1,76-0,95 = 5,24
h=(0,65+0,50) = 1,15

Ixh

Elewacja PN-Wsch

do ocieplenia 1=13,07

h=(0,65+0,50) = 1,15

Ixh

razem

m2

m2

m2

m2

8,61

4,66

6,03

15,03

m2

34,33

80

KNR
K-33
0109/01

ST-N-B

Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki na plytach styropianowych $cian w systemach izolacji cieplne;.

Elewacja PD-ZACH

do ocieplenia 1= (0,54+0,79+0,64+0,81+0,79+0,54+1,03+0,78+1,39+0,79+0,96) = 9,06
h =(0,45+0,50) = 0,95

Ixh

przybudowka do ocieplenia 1=2,45+2,45=49

Ixh

Elewacja PD-Wsch

do ocieplenia 1=12,23+0,78+0,57+0,85+1,76-0,95 = 5,24
h=(0,65+0,50) = 1,15

Ixh

Elewacja PN-Wsch

do ocieplenia 1=13,07

h =(0,65+0,50) = 1,15

Ixh

razem

m2

m2

m2

m2

8,61

4,66

6,03

15,03

m2

34,33

81

KNR
K-35
0106/01

ST-N-B

ANALOGIA: Utozenie warstwy ochronnej na podtozu -folia kubetkowa

Elewacja PD-ZACH

do ocieplenia 1= (0,54+0,79+0,64+0,81+0,79+0,54+1,03+0,78+1,39+0,79+0,96) = 9,06
h=0,50=0,5

Ixh

przybudowka do ocieplenia 1=2,45+2,45=49

Ixh

Elewacja PD-Wsch

do ocieplenia 1=2,23+0,78+0,57+0,85+1,76-0,95 = 5,24
h=0,50=0,5

Ixh

Elewacja PN-Wsch

m2

m2

m2

4,53

2,45

2,62
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BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ W NIEKLONICACH

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm | Tlos¢
do ocieplenia 1=13,07
h=0,50=0,5
Ixh m2 6,54

razem | m2 16,14
82 | KNR | ST-N-B |Zasypanie wykopOw z przerzutem ziemi na odleglos¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii I-11
4-01 -zasypka piaskowa.
0105/01

$ciany ponizej poziomu terenu - przyjetoglebokos$é wykopu h = 0,50 = 0,5

glebokos¢ wykopu H=04

szerokos$¢ wykopu S= 0,7

dtugos¢ wykopu L=
0,54+0,79+0,64+0,81+0,60+0,79+0,54+2,92+2,92+1,03+0,78+1,39+0,79+0,96+2,73+0,78+0,57+0,85+1,76+13,07

=35,26
objetos¢  HxLxS m3 9,87
razem | m3 9,87
83 | KNR | ST-N-B |Wyprawa elewacyjna z gotowej mieszanki zywiczno-mineralnej wykonana r¢cznie na uprzednio przygotowanym
0-17 podtozu - natozenie na podtoze pierwszej warstwy farby gruntujacej
0930/01

Elewacja PD-ZACH
do ocieplenia 1=(0,54+0,79+0,64+0,81+0,79+0,54+1,03+0,78+1,39+0,79+0,96) = 9,06

h=045

Ixh m2 4,08
przybudowka do ocieplenia 1=2,45+2,45=4,9

Ixh m2 2,21

Elewacja PD-Wsch

do ocieplenia 1=2,23+0,78+0,57+0,85+1,76-0,95 = 5,24
h=0,65

Ixh m2 3,41
Elewacja PN-Wsch

do ocieplenia 1=13,07

h=0,65
Ixh m2 8,5
razem | m2 18,2
84 | KNR |ST-N-B Wyprawa elewacyjna z gotowej mieszanki zywiczno-mineralnej wykonana r¢cznie na uprzednio przygotowanym
0-17 podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
0930/03

Elewacja PD-ZACH
do ocieplenia 1=(0,54+0,79+0,64+0,81+0,79+0,54+1,03+0,78+1,39+0,79+0,96) = 9,06

h=045

Ixh m2 4,08
przybudowka do ocieplenia 1=2,45+2,45=4,9

Ixh m2 2,21

Elewacja PD-Wsch

do ocieplenia 1=2,23+0,78+0,57+0,85+1,76-0,95 = 5,24
h=0,65

Ixh m2 3,41
Elewacja PN-Wsch

do ocieplenia 1=13,07

h=0,65
Ixh m2 8,5
razem | m2 18,2
85 | KNR-W | ST-N-B |Reczna rozbiodrka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15¢m opaska betonowa
0;12}01
budynek sali z zapleczem 0,5x0,15%(16,99+9,87) m3 2,01
razem | m3 2,01
86 | KNR | ST-N-B |Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
04%031 }01
opaski wokot budynkow  16,99+9,87+13,12+6,84+4,96+2,45x2+4,74 m 61,42
razem| m 61,42
87 | KNR | ST-N-B |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
020%03
opaski wokot budynkow  16,99+9,87+13,12+6,84+4,96+2,45%2+4,74 m 61,42
razem| m 61,42
88 | KNR-W | ST-N-B |Podktady z ubitych materialéw sypkich na podlozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznos$ci
2-02 publicznej -podsypka pod opaski
1103/01
H=0,10=0,1

szeroko$¢ S=10,5
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BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ W NIEKLONICACH
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm | Tlos¢
dtugosé¢ L=
0,54+0,79+0,64+0,81+0,60+0,79+0,54+2,92+2,92+1,03+0,78+1,39+0,79+0,96+2,73+0,78+0,57+0,85+1,76+13,07
+16,99+9,87 = 62,12

powierzchnia LxSxH m3 3,11
razem | m3 3,11
89 | Analiza | ST-N-B |Utozenie geowtokniny -opaska
wlasna
szeroko$¢ S=10,5
dhugosc L=

0,54+0,79+0,64+0,81+0,60+0,79+0,54+2,92+2,92+1,03+0,78+1,39+0,79+0,96+2,73+0,78+0,57+0,85+1,76+13,07
+16,99+9,87 = 62,12
powierzchnia LXxS m2 31,06

razem | m2 31,06

90 | Analiza | ST-N-B |Podklady z ubitych materialéw sypkich na podlozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznos$ci

wlasna publicznej - wypetnienie opaski kruszywem grubym
H=0,07
szeroko$¢ S=10,5
dhugosc L=

0,54+0,79+0,64+0,81+0,60+0,79+0,54+2,92+2,92+1,03+0,78+1,39+0,79+0,96+2,73+0,78+0,57+0,85+1,76+13,07
+16,99+9,87 = 62,12

powierzchnia LxSxH m3 2,17
razem | m3 2,17
91 KNR | ST-N-B |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii 111
O;‘O(i);}%
12,43 m3 12,43
razem | m3 12,43
92 | KNR | ST-N-B |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0?0(5)%}08
(doptata
10x) m3 12,43
93 | KNR | ST-N-B |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km
O?O?i} 11
0,78%2,01 m3 1,57
razem | m3 1,57
94 | KNR | ST-N-B |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0?0(5)3} 12
(doptata
10x) m3 1,57

ST-N-B |5. ROBOTY POZOSTALE
95 | Analiza | ST-N-B |Montaz ostony instalacji gazowej na elewacji budynku

wlasna
1,0+1,8+0,4 mb 32
razem | mb 32
96 | Analiza | ST-N-B |Wymiana drabiny ewakuacyjnej
wlasna kpl 1
97 | Analiza | ST-N-B |Wymiana daszku nad wejsciem.
wilasna kpl 2
98 | KNR | ST-N-B |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15cm -podest wejsciowy
4-01
0212/02
s=0,70=10,7
1=3,20=32
h=0,18
sx1xh m3 0,4
razem | m3 0,4
99 | Analiza | ST-N-B |Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej - wejscie do sali
wlasna
3,70%3,70 m2 13,69
razem | m2 13,69
100 KNR | ST-N-B Analogia: Koryta glebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV
2-31
0102/05
podest do wejscia glownego s=1,30=1,3
1=3,0=3
sx1 m2 3,9

wejscie do sali  3,70x3,70 m2 13,69
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm | Tlos¢
razem | m2 17,59
101| KNR | ST-N-B Koryta wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze Scm ponad 10cm
2-31
0102/06
podest do wejscia glownego s=1,30=1,3
1=3,0=3
sx1 m2 3,9
wejscie do sali  3,70x3,70 m2 13,69
razem | m2 17,59
102| KNR | ST-N-B Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypetieniem spoin zaprawa cementowa
2-31
0407/01
wejscie do budynku s=1,30=1,3
1=3,0=3
(2xsx1) m 7,8
wejscie dosali  3,6+1,50+4x2,06+1,50+1,8+0,8 m 17,44
razem| m 25,24
103| KNR | ST-N-B Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zaggszczeniu 12cm
2-31
0109/03
wejscie do budynku s=1,30=1,3
1=3,0=3
sx1 m2 3,9
wejscie dosali  1,50%3,56+1,80%1,50+0,4x1,70x2 m2 9,4
razem | m2 13,3
104| KNR | ST-N-B |Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy lcm ponad 12cm
2-31
0109/04
(doptata
12x)
wejécie dosali  1,50%3,56+1,80%1,50+0,4x1,70x2 m2 9,4
razem | m2 9,4
105| KNR | ST-N-B |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm kolorowej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
2-31
0511/02
wejscie do budynku s=130=13
1=3,0=3
sx1 m2 3,9
wejécie dosali  1,50%3,56+1,80%1,50+0,4x1,70x2 m2 9,4
razem | m2 13,3
106/ KNR | ST-N-B |Wycieraczki zewngtrze do obuwia 1000x500mm
2-02
1219/03 szt 2
107 | Analiza | ST-N-B |Przetozenie przewod6w instalacji uziemiajacej i odgromowej z preta w ciggach pionowych na $cianach na uprzednio
wilasna zamocowanych wspornikach na dachu kpl 1
108| Analiza | ST-N-B |Wykonanie i montaz napisu "Swietlica wiejska"
wlasna kpl 1
109| Analiza | ST-N-B |Balustrady ze stali nierdzewnej z pochwytem
wlasna
3,20x1,70 m 5,44
razem| m 5,44
110| Analiza | ST-N-B |Wymiana pokrywy studni wodomierzowej
wlasna kpl 1
ST-N-B |6. RENOWACJA POZOSTALYCH ELEWACJI
111| KNR | ST-N-B Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
2-02
1604/01
Elewacja Pd -Zach
1=9,8
h=4,50=4,5
1xh+0,5%9,8x2,50 m2 56,35
Elewacja Pd-Wsch
1=2,21+1,36+2,20+2,04+2,92 = 10,73
h=4,50=4,5
powierzchnia 12=6,50=06,5
h2 =0,5%(0,7+1,30) =1
okno A=1,37x2,15=2,95
drzwi D =2,06%2,45=5,05
Ixh+12xh2-A-D m2 46,79

Elewacja Pn-zach
1=16,88
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Nr

Podstawa

Nr ST

Opis robot

Jm

Ilos¢

h=4,60=4,6

Ixh

Elewacja Pn-Wsch

1=10,28

h=450=4,5

powierzchnia 1xh+0,5%9,8%2,50

razem

m2

m2

717,65

58,51

m2

239,3

112

KNR
4-01w
1216/01

ST-N-B

ANALOGIA:Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folig oraz demontaz folii po robotach.

okna O1 sz=1,37
hz=2,15

szxhzx3

drzwi D1 sz=2,06
hz=245

szxhz

razem

m2

m2

8,84

5,05

m2

13,89

113

KNR
9-21
0106/02

ST-N-B

Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji woda zimna

Elewacja Pd -Zach

1=9,8

h=4,50=4,5

1xh+0,5%9,8x2,50

Elewacja Pd-Wsch
1=2,21+1,36+2,20+2,04+2,92 = 10,73
h=4,50=4,5

powierzchnia 12=6,50=16,5
h2 =0,5%(0,7+1,30) =1

okno A=137x2,15=295
drzwi D =2,06%2,45=5,05
Ixh+12xh2-A-D

Elewacja Pn-zach

1=16,88

h=4,60=4,6

Ixh

Elewacja Pn-Wsch

1=10,28

h=4,50=4,5

powierzchnia 1xh+0,5%9,8%2,50

razem

m2

m2

m2

m2

56,35

46,79

717,65

58,51

m2

239,3

114

KNR
0-12
0829/01

ST-N-B

Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza

pasy przy oknach O1 - pod parapetem 1,20x1,55%2
pasy przy oknie O1 4,40x1,81-1,37x2,15

razem

m2
m2

3,72
5,02

m2

8,74

115

KNR-W
2-02
0919/02

ST-N-B

Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm

pasy przy oknach O1 - pod parapetem 1,20x1,55%2
pasy przy oknie O1 4,40x1,81-1,37x2,15

razem

m2
m2

3,72
5,02

m2

8,74

116

KNR
AT-31
0601/01

ST-N-B

Malowanie elewacji farbg silikonowa - wykonane r¢cznie; podtoze stabo chtonace

Elewacja Pd -Zach

1=9,8

h=4,50=4,5

1xh+0,5%9,8x2,50

Elewacja Pd-Wsch
1=2,21+1,36+2,20+2,04+2,92 = 10,73
h=4,50=4,5

powierzchnia 12=6,50=16,5
h2 =0,5%(0,7+1,30) =1

okno A=1,37x2,15=295
drzwi D =2,06%2,45=5,05
Ixh+12xh2-A-D

Elewacja Pn-zach

1=16,88

h=4,60=4,6

Ixh

Elewacja Pn-Wsch

m2

m2

m2

56,35

46,79

717,65
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm | Tlos¢
1=10,28
h=4,50=4,5
powierzchnia 1xh+0,5%9,8%x2,50 m2 58,51
Ppowierzchnie licowane ptytkami klinkierowymi -8,74 m2 -8,74
razem | m2 | 230,56
ST-N-B |7. WYMIANA POSADZKI W POM. 09
117 | KNR-W | ST-N-B |Rozebranie podtdg drewnianych
4-01
0439/02 m2 117,5
118 | KNR-W | ST-N-B |Rozebranie legarow
4-01
0439/03
9,28/0,4x13 m 301,6
razem| m 301,6
119 KNR-W | ST-N-B |R¢czna rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15¢m - rozebranie podktadu
4-01 betonowego gr 7cm
0212/01
A=1175
h=0,07
Axh m3 8,23
razem | m3 8,23
120 | KNR-W | ST-N-B |Analogia : Usunig¢cie podktadu z piasku
4-01
0102/01
A=117,5
h=0,04
Axh m3 4,7
razem | m3 4.7
121 INNRNKB| ST-N-B |Podktady betonowe grubosci 4 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
202
1125/01 m2 117,5
122 INNRNKB| ST-N-B |Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek lub
202 potracenie za zmiang grubosci o 1 cm
1125/02
(doptata
3x) m2 117,5
123 | KNR-W | ST-N-B |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwickowe z jednej warstwy ptyt styropianowych utozonej na sucho na wierzchu
2-02 konstrukcji gr 5 cm.
0608/03 m2 117,5
124 | KNR-W | ST-N-B |Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
2-02
0606/01 m2 117,5
125 [NNRNKB| ST-N-B |Podktady betonowe grubosci 4 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
202
1125/01 m2 117,5
126/ KNR | ST-N-B |Podktad na warstwie rozdzielajacej - siatka podtogowa
W-01
0206/02 m2 117,5
127 | KNR-W | ST-N-B |Warstwa niwelujaco-wyréwnawcza cementowa, grubosci 2mm zatarta na gladko
2-02
1105/01 m2 117,5
128 | KNR-W | ST-N-B |Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej z wywinigciem cokotu
2-02
1123/02
117,5+(9,14-2x0,85+11,40+1,79+8,33+13,0-0,85-2,06+0,25%x6)x0,15 m2 | 123,58
razem m2 | 123,58
129 KNR-W | ST-N-B |Zgrzewanie polaczen wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach
2-02
1123/04
117,5+(9,14-2%0,85+11,40+1,79+8,33+13,0-0,85-2,06+0,25%6)*0,15 m2| 123,58
razem | m2 | 123,58
130 KNR | ST-N-B |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km
4-01
0108/11 m3 8,23
131 KNR | ST-N-B |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
4-01
0108/12
(doptata
10x) m3 8,23

ST-N-B

8 SCIEZKA DO KOTLOWNI
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm | TIlos¢
132| KNR | ST-N-B |Analogia: Koryta glebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV
2-31
0102/05
Sciezka s=1,30=1,3
1=5,8+2,45+5,8+0,3 = 14,35
sx1 m2 18,66
razem | m2 18,66
133| KNR | ST-N-B Koryta wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze Scm ponad 10cm
2-31
0102/06
Sciezka s=130=13
1=5,8+2,45+5,8+0,3 = 14,35
sx1 m2 18,66
razem | m2 18,66
134) KNR | ST-N-B |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypelieniem spoin zaprawa cementowa
2-31
0407/01
Sciezka
1= (5,8+2,45+5,8+0,3)x2+2x1,0 = 30,7
1 m 30,7
razem| m 30,7
135 KNR | ST-N-B Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zaggszczana r¢cznie
2-31
0104/01
Sciezka s=1,0=1
1=5,8+2,45+5,8+0,3 = 14,35
sx1 m2 14,35
razem | m2 14,35
136/ KNR | ST-N-B |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm kolorowej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
2-31
0511/02
Sciezka s=1,0=1
1=5,8+2,45+5,8+0,3 = 14,35
sx1 m2 14,35
razem | m2 14,35
ST-N-B |9 ODNOWIENIE WIATROLAPU
137 KNR | ST-N-B |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do Sm2
4-01
1202/08
sufit
2,20%2,25 m2 4,95
$ciany
2,50%(2,20+2,25)x2-2,05%0,90%x2 m2 18,56
razem | m2 23,51
138| KNR | ST-N-B |Skasowanie wykwitow (zaciekow)
4-01
1202/07
sufit
2,20%2,25 m2 4,95
$ciany
2,50%(2,20+2,25)x2-2,05x0,90%x2 m2 18,56
razem | m2 23,51
139 | Analiza | ST-N-B |Gruntowanie podtoza preparatem grzybobojczym
wlasna
sufit
2,20%2,25 m2 4,95
$ciany
2,50%(2,20+2,25)x2-2,05%0,90%x2 m2 18,56
razem | m2 23,51
140/ KNR | ST-N-B |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
4-01
1204/08
sufit
2,20%2,25 m2 4,95
$ciany
2,50%(2,20+2,25)x2-2,05x0,90%x2 m2 18,56
razem | m2 23,51
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141 | KNR-W | ST-N-B |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkow wewngtrznych sufitoéw
4-01
1204/01
sufit
2,20%2,25 m2 4,95
razem | m2 4,95
142 | KNR-W | ST-N-B |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian
4-01
1204/02
$ciany
2,50%(2,20+2,25)x2-2,05%0,90%2 m2 18,56
razem | m2 18,56
ST-N-B |10 HYDROIZOLACJA POMIESZCZENIA 03
143 | KNR-W | ST-N-B |Rozebranie oktadziny $ciennej
4-01
0821/08
h=0,9
1=5,64x2+1,53%2-0,93 = 13,41
hx] m2 12,07
razem | m2 12,07
144 | KNR-W | ST-N-B |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju
4-01
0812/05
1,53x%5,64 m2 8,63
razem | m2 8,63
145 | KNR-W | ST-N-B |Odbicie tynkoéw wewngtrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynkéw do 5m2 z zaprawy
4-01 cementowo-wapiennej
0701/02
h=0,9
1=5,64x2+1,53%2-0,93 = 13,41
hx] m2 12,07
razem | m2 12,07
146 | KNR-W | ST-N-B |Skucie nieréwnosci betonu na powierzchniach do 3,0m?2 przy glebokosci skucia do 1cm na $cianach lub podtogach
4-01
0211/01
1,53%5,64 m2 8,63
razem | m2 8,63
147 | KNR-W | ST-N-B |Uzupelnienie tynkow wewngtrznych zwyktych kategorii III na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na
4-01 podtozach z cegly, pustakoéw ceramicznych, gazo i pianobetonow, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej
0711/03 powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do Sm2
h=0,9
1=5,64%2+1,53%2-0,93 = 13,41
hx] m2 12,07
razem | m2 12,07
148| KNR | ST-N-B Gruntowanie podloza preparatem przy wykonaniu izolacji i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej w
BC-02 pomieszczeniach wilgotnych.
0304/01
$ciany 12,07 m2 12,07
posadzka 8,63 m2 8,63
razem | m2 20,7
149 KNR | ST-N-B Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej w pomieszczeniach wilgotnych na powierzchniach
BC-02 poziomych
0304/02
1,53%5,64 m2 8,63
razem | m2 8,63
150/ KNR | ST-N-B Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej w pomieszczeniach wilgotnych na powierzchniach
BC-02 pionowych
0304/03
h=0,9
1=5,64%2+1,53%2-0,93 = 13,41
hx] m2 12,07
razem | m2 12,07
151 KNR | ST-N-B |Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej w pomieszczeniach wilgotnych - wklejenie tasmy
BC-02 uszczelniajacej - krawedzie $ciana- $ciana oraz $ciana - podloga
0304/06
1,53%2+5,64%2-0,93 m 13,41
razem| m 13,41
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152| KNR | ST-N-B Roboty uzupehiajace przy wykonywaniu izolacji i uszczelnien - wklejenie ksztaltek do uszczelnienia narozy. W
BC-02 zaleznosci od naroza przyjmowac ksztattki do uszczelnien narozy wypuktych lub wklgstych
0316/01 szt 4
153| KNR | ST-N-B Roboty uzupehiajace przy wykonywaniu izolacji i uszczelnien - wklejenie ksztaltki do uszczelnien przejsé
BC-02 rurowych, kratek lub wpustow w posadzkach
0316/05 szt 1
154 KNR | ST-N-B |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 200x250mm uktadanych na klej cienkowarstwowy
BC-02 grubosci 3mm
0501/08.a
h=0,9
1=5,64x2+1,53x2-0,93 = 13,41
hx] m2 12,07
razem | m2 12,07
155| KNR | ST-N-B |Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 300x300mm uktadanych metoda regularng na klej
BC-02 cienkowarstwowy
0510/03.b
1,53%5,64 m2 8,63
razem | m2 8,63
156 KNR ST-N-B |Uszczelnienie krawedzi Sciana-$ciana i $ciana-podtoga masa silikonowa
BC-02
0313/01
1,53%2+5,64%2-0,93 m 13,41

razem| m 13,41
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Nr

—_

Opis

./OCIEPLENIE STROPODACHU ZAPLECZA

Nr ST: ST-N-B

1.1

Remont komina
Nr ST: ST-N-B

1.2

Docieplenie stropodachu
Nr ST: ST-N-B

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ
Nr ST: ST-N-B

w2

|OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH POWYZEJ STREFY COKOLU.

Nr ST: ST-N-B
Kod CPV: 45320000-6

OCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU PONIZEJ POZIOMU GRUNTU I W STREFIE COKOLOWEJ.
Nr ST: ST-N-B
Kod CPV: 45320000-6

W

/ROBOTY POZOSTALE

Nr ST: ST-N-B

o

RENOWACJA POZOSTALYCH ELEWACJI
Nr ST: ST-N-B

| WYMIANA POSADZKI W POM. 09

Nr ST: ST-N-B

SCIEZKA DO KOTLOWNI
Nr ST: ST-N-B

ODNOWIENIE WIATROLAPU
Nr ST: ST-N-B

10

HYDROIZOLACJA POMIESZCZENIA 03
Nr ST: ST-N-B




