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OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
dziatka nr 883/3 Sliwice

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest budowa placu zabaw z obiektow matej architektury w

miejscu publicznym.
Projektowana lokalizacja obiektéw to dziatka o numerze ewidencyjnym 883/3

potozona w Sliwicach, powiat tucholski.
ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA.

Na dzialce objetej opracowaniem znajduje sig budynek szkoly podstawowej wraz z
salg gimnastyczng oraz boisko.

Istnieiaca obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji:

o Zaopatrzenie w wode - z istniejacej sieci wodociggowej, istniejacym przytaczem.

o Odprowadzanie Sciekéw - do istniejace] sieci kanalizacyjnej, istniejgcym
przytgczem.

o Odprowadzanie wody deszczowej - wody opadowe sg odprowadzane bezposrednio
na teren nieutwardzony danej dziatki.

o Zaopatrzenie w energie elektryczng - z sieci.

o Dostep do sieci telekomunikacyjnej z istniejacego przytacza.

o Skiadowanie odpadéw statych - na danej dziatce przewidziano miejsce na
pojemniki stuzace do czasowego gromadzenia odpadéw statych i umozliwiajacy ich
segregacje. Zachowano minimalne odlegtosci usytuowania pojemnikéw wzgledem
otworow okiennych i drzwiowych oraz granicy dziatki. Odpady sa okresowo
wywozone przez stuzby posiadajace stosowng koncesjg na tego typu ustugi.

o Dostep do drogi publicznej - obstuga komunikacyjna z drogi publicznej istniejagcym
zjazdem z dziatki nr ewid. 631.

o Istniejace stanowiska postojowe dla samochoddéw osobowych, o wymiarach:
szeroko$¢ 2,5m i diugos¢ 5m. Zachowano minimalne odlegtosci usytuowania
stanowisk postojowych wzgledem otworéw okiennych budynku i granicy dziakki.

o Trasy instalacji zewnetrznych i przylaczy pokazano w czesci graficznej projektu
zagospodarowania.

o Teren dziatki ogrodzony.

Powierzchnie utwardzone z kostki betonowej i betonu.

o Uktad komunikacyjny, trawniki, roslinno$¢ i ogrodzenie przedstawiono w czesci

graficznej projektu zagospodarowania.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE.

Na dziatce ewidencyjnej o numerze 883/3 w Sliwicach projektowana jest lokalizacja
placu zbaw z obiektéw matej architektury w miejscu publicznym.
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Rozstawione urzadzenia zawarte bedq w przestrz‘eni okreslonej na mapie
zagospodarowania i wyposazone zostang w etykiety informacyjno-regulaminowe na
urzadzeniach.

Urzadzenia powinny by¢ w maksymalny sposéb zabezpieczone przed wandalizmem.
Nie powinny by¢ widoczne i dostepne sruby, nakretki oraz elementy fundamentéw.
Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ atest zgodny z polska i europejskg norma oraz
niezbedne certyfikaty bezpieczenstwa.

Projektuje sie nawierzchnie ze zwiru ptukanego, o oblych krawedziach, o frakcji 2-8
mm i gruboéci warstwy 200 mm. Nawierzchnie ze zwiru wykona¢ w strefie
bezpieczenstwa zestawu ,Street Workout".

Projektowany plac zabaw nie zostanie wydzielony w przestrzeni ogrodzeniem, jednak
znajduje sig on na terenie boiska przy szkole podstawowej, ktére jest ogrodzone w

catosci.

Teren inwestycji jest przystosowany i pozbawiony barier architektonicznych do
korzystania i poruszania dla oséb niepetnosprawnych i starszych.

Zapewniono minimalne odlegtosci normowe stref ochronnych od placu zabaw.
Nastonecznienie placu zabaw dla dzieci wynosi co najmniej 4 godziny, liczone w
dniach réwnonocy, w godzinach 10-16. Projektowany plac zabaw znajduje si¢ na
otwartym terenie bez obiektéw przestaniajacych.

Zaproijektowane elementy placu zabaw:

. Zestaw do street workout-u (1 szt.)

. Urzadzenie do ¢éwiczen - biegacz (1 szt.)

. Urzadzenie do ¢wiczen - pajacyk plus stepper (1 szt.)
. Urzadzenie do ¢éwiczen - wahadio (1 szt.)

. Urzadzenie do éwiczen - wio$larz plus prasa nozna (1 szt.)
. Stét do gry w szachy z jedna plansza (2 szt.)

. Stét do gry w szachy z dwiema planszami (4 szt.)

. Stot do gry w pitkarzyki (2 szt.)

. tawka z oparciem (5 szt.)

10. tawka bez oparcia (5 szt.)

11. Stojak na rowery (4 szt.)

12. Tablica informacyjna (1 szt.)

13. Kosz na $mieci stalowy (5 szt.)

LoOoNOTOnhWNE

Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi.

o Bez zmian na dotychczasowych warunkach.

Sposéb odprowadzania lub oczyszczania éciekow.

o Nie dotyczy.

Ukiad komunikacyjny.

o Bez zmian na dotychczasowych warunkach.
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Sposéb dostepu do drogi publicznej.

o Bez zmian na dotychczasowych warunkach.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

o Nie dotyczy.

Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni.

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni pokazano w czesci graficznej projektu.

Nie przewiduje sie zmian w uksztattowaniu terenu w stosunku do stanu istniejacego,
tzn. nie ulegng zmianie charakterystyczne rzedne i przekroje pionowe terenu wokot
inwestycji.

W zwiazku z projektowana inwestycja nie planuje sie wycinki drzew.

Teren po niwelacji zwigzanej z robotami ziemnymi zostanie pokryty trawnikiem i
piaskiem w strefie bezpieczeristwa.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

o Powierzchnia terenu placu zabaw - 1041,18 m2
o Powierzchnia dziatki - 15604,00 m2

INFORMACIJE I DANE.
Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu:

o Brak jest ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego. Na terenie danej dziatki nie obowigzuje
plan zagospodarowania przestrzennego.

Whnioskowana inwestycja projektowana jest na terenie Sliwickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu — spetniono wymogi dla danego terenu.

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane na terenie wyznaczonego obszaru
Natura 2000 pn. Bory Tucholskie PLB220009 - spetniono wymogi dla danego terenu.

Dziatka, na ktérej jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisana do rejestru
zabytkéw, gminnej ewidencji zabytkéw i zamierzenie budowlane lokalizowane nie jest
na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Podczas wykonywania robdt budowlanych, w razie ujawnienia przedmiotu, ktéry
posiada cechy zabytku, nalezy zabezpieczyé odkryty przedmiot i niezwiocznie
zawiadomié whaséciwy Urzad Ochrony Zabytkéw.

Teren planowanej inwestycji nie znajduje si¢ na terenie gérniczym w rozumieniu
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2020 r., poz.
1064 ze zm.) i tym samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wptywy robét
gérniczych zaktadu gérniczego, w tym na osuwanie sie¢ mas ziemnych.

Teren planowanej inwestycji nie lezy na obszarze szczegdbinego zagrozenia powodzia,
w rozumieniu art. 16 pkt. 34 ustawy Prawo wodne.
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Projektowana inwestycja budowlana zarébwno ze wzgledu na przyjgte rozwigzania
funkcjonalnoprzestrzenne, technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i
wykoriczeniowe jak i na planowang eksploatacje, nie bedzie wywierata negatywnego
wplywu na $rodowisko oraz higieng i zdrowie uzytkownikéw projektowanych obiektow

budowlanych i ich otoczenia.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J.

Nie dotyczy.

NIEZBEDNE DANE.

Lokalizacja i eksploatacja obiektu budowlanego nie bedzie miata wptywu na dobra
materialne i dziedzictwo kulturowe. Nie wplynie tez negatywnie na zmiang
krajobrazu.

INFORMACJIE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Majac na uwadze Ustawe prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. , dokonano analizy
obszaru oddziatywania obiektu.

Wzieto pod uwage ograniczenia wynikajgce z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
2 dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, dotyczace:

o ochrony przeciwpozarowej - projektowany obiekt zostat usytuowany w
odpowiedniej odlegtoséci od granicy z sasiednig dziatkg oraz zlokalizowanymi na
niej istniejacymi badz projektowanymi obiektami, zgodnie z § 12 w. w.
rozporzadzenia oraz zgodnie z opisem W projekcie budowlanym,

o zacieniania - projektowany obiekt nie ogranicza doptywu $wiatta stonecznego do
budynkéw istniejacych na sasiednich dziatkach; istniejgce budynki nie ograniczaja
doptywu $wiatta do projektowanego obiektu - zgodnie z § 13 w. w. rozporzadzenia,

o stanowiska postojowe dla samochodéw - stanowiska postojowe, ktére
zlokalizowano w odlegtoéciach nie mniejszych niz opisane w rozdziale 3 w. w.
rozporzadzenia,

o odpady stale - przewidziano miejsce na pojemniki stuzace do czasowego
gromadzenia odpadéw statych z zamykanymi otworami wrzutowymi W
odlegtosciach nie mniejszych niz opisane w rozdziale 4 w. w. rozporzadzenia,
odpady beda okresowo wywozone przez upowaznione podmioty,

o odlegtoéci ochronne - odlegtos¢ placéw zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i
miodziezy oraz miejsc rekreacyjnych od linii rozgraniczajacych ulice, od okien
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadéw
powinna wynosi¢ co najmniej 10 m — zgodnie z § 40 w. w. rozporzadzenia

UWAGA: usytuowanie i odlegtosci budynkéw i urzadzen budowlanych pokazano w
czeéci graficznej projektu zagospodarowania terenu.

Wzieto réwniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony $rodowiska, ochrony przyrody,
ochrony ;abytkéw, drég publicznych i prawa wodnego - zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla
niektérych rodzajéw instalacji, zrédet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub
wspoispalania odpadéw, Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w érodowisku, Ustawg z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie
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zabytkéw i opiece nad zabytkami, Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

o ochrona przed hatasem - Obiekt nie wprowadza emisji hataséw i wibracji.
Spetnia warunki §2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007
r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku

o lokalizacja inwestycji na terenie objetym ochrona - obiekt nie znajduje sie
na terenie objetym ochrona konserwatorska, archeologiczna, nie znajduje sie¢ w
rejonie wptywu eksploatacji gérniczej, ani nie lezy w strefie narazonej na
niebezpieczeristwo powodzi lub osuwania si¢ mas ziemnych, prace budowlane nie
beda prowadzone w otoczeniu zabytkow.

W systemie ekologicznych obszaréw chronionych rejon bedacy przedmiotem
opracowania nie znajduje sie w granicach rezerwatéw przyrody.

Whnioskowana inwestycja projektowana jest na terenie Sliwickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu — spetniono wymogi dla danego terenu.

Projektowane zamierzenie potozone jest w obszarze Natura 2000 PLB220009.
Inwestycja nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkow roslin
i zwierzat, dla ktérych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, nie pogorszy
integralnosci obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami. W
granicach obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 obowigzuje
zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy i
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku z dnia 31 marca 2015r.
w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dia obszaru Natura 2000 Bory
Tucholskie PLB220009 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1183). Projektowana
inwestycja nie powoduje powstania zagrozen dla zachowania przedmiotéw
ochrony okre$lonych w ww. zarzadzeniu, a takze nie powoduje ryzyka
nieosiagniecia okreslonych w zarzadzeniu celéw ochrony dla poszczegélnych
przedmiotéw ochrony. Przedsigwzigcie nie spowoduje réwniez zajecia siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw, dla ochrony ktérych wyznaczono ww.
obszary Natura 2000, a takze nie powoduje zagrozen okreslonych w
standardowych formularzach danych ww. obszaréw Natura 2000. Z uwagi na
charakter, zakres inwestycji i lokalizacje nie przewiduje sie, aby jego
oddziatywanie miato znaczaco negatywny wplyw na obszar Natura 2000. W
zwigzku z tym przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6
ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG nie zostato uznane za niezbedne.

Normowe wymogi zostaly zachowane w celu ograniczenia oddziatywania
projektowanego obiektu na srodowisko.

o odlegloéci od krawedzi jezdni - obiekt usytuowany zostal w odpowiedniej
odlegtosci od krawedzi drogi publicznej zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych.

o zanieczyszczen pylowych, gazowych i ptynnych - Prace zwigzane z budowg
obiektu beda mialy niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a ewentuaine
emitowane zanieczyszczenia nie beda ucigzliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie
przekroczy standardow, jakosci Srodowiska. Instalacje wewnetrzne sg zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
przypadkéw, w ktérych wprowadzanie gazéw lub pytéw do powietrza z instalacji
nie wymaga pozwolenia i nie przekraczajj standardéw emisyjnych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie
standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji, zrodet spalania paliw
oraz urzadzeti spalania lub wspdispalania odpadow.

o oddzialywania na srodowisko gruntowo-wodne - obiekt z uwagi na kontekst
lokalizacyjny nie powoduje szczegblnego zacienienia otoczenia oraz naruszenia
uktadéw korzeniowych. Nie wprowadza takze zakidcen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wplywat negatywnie na zachowanie
biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania, zapewniono
maksymalna retencje wéd opadowych na terenie objetym planem. Przy
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prawidlowym stanie technicznym obiektu i urzadzen, inwestycja nie pogorszy
aktualnego stanu érodowiska i wod podziemnych analizowanego terenu. Zgodnie
z §19 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do waéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego z
utwardzenia parkingéw (ruchu) do 1000m2 wody opadowe mozna wprowadzad
bezposrednio do wéd lub do ziemi. Wody opadowe z utwardzen i dachu
odprowadzane beda bezposrednio do gruntu z uwzglednieniem 8§28 WT - z
zakazem odprowadzania wéd opadowych na dziatki sasiednie.

o promieniowania elektromagnetycznego i jonizujacego - obiekt nie
spowoduje szkodliwego oddziatywania na érodowisko w zakresie promieniowania
elektromagnetycznego; obiektach nie przewiduje sie instalowania urzadzen
emitujacych promieniowanie jonizujace.

o oddzialywanie inwestycji na srodowisko przyrodnicze i krajobraz - na
podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak istotnego wptywu inwestydji
na $rodowisko przyrodnicze. Projektowany obiekt nie spowoduje szczegdlnych
zakiébcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdd
powierzchniowych i podziemnych. Nie projektuje sie dziatan o charakterze
rekultywacyjnym, poniewaz teren - dziatki nie wykazuje cech degradadji
spowodowanym nieprawidtowym uzytkowaniem.

Charakterystyka ekologiczna inwestycji - w nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady
Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko planowanej inwestycji nie zaliczono
do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Na podstawie analizy stwierdzono, ze obszar oddzialywania obiektu

obejmuje dziatki nr 883/3 w Sliwicach.

SPORZADZIt:
mgr inz. Dariusz Chylewski Edmund Zielinski
Upr. nr KUP/0114/PWOK/10 Upr. nr: AUB-K

chitektoniczna

?(7 0/149/90

Specjalnosc: kon?rnlgi:o\-budowlana Specjainosé:
{
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Zafacznik do zgtoszenia
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Zofia Reszi
Naczelnik Vv\"ma‘u
Budownictwa i Komunitees

MAPA SYTUACYINC-WYSOKOSCIOWA
DIC PROJEKTOWYCH
SKALA 1500

Wojewddztwo: kujawko-pomorskie
Powial: tucholski

Nazwz jedn. ewid: 041602 2 Siwice
Nazwa obr. Ewidl: 0006 Skwice
Miojscowosé: Skwice

Dzisika: 883/3

Sekeja: 6.206.22.13.12

1 Uklad 000"

2 Ppoziom odnjesienis PLEVRF200T-NH

3. Mapa zostala wykonanz bez ustalenia
oheigien stutebnosciami grontowymi
ufawnionynd w ksiggach wieczystych

4. Gramice nanjesiono na podstawie danych r EG

wykonawcas;
GKR6842679.2022

UStuG! GEODEZYINE [ USLUG! GEODEZYINE

Pawlak Jurand
H9-500 Tuchola, 1. Beactws Kurkosgo 4 ;‘ﬁgg ’;"‘,’,’:g
NiP 561-102-24.01 uchola
tel. 854 608 425 NP 561-192-2401
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Strona tytutowa

GRYF DARIUS

§tarosta Tucholeki

Egzemplarz nr 1

Z CHYLEWSKI

UL. KONOPNICKIES 9, 89-500 TUCHOLA

TEL. 501-043-288

www.eqrYy f }Jl

E-MAIL: BIURD@EGRYF.PL

ZALACZNIKI PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA

BUDOWA
PLACU ZABAW Z OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W
MIEJSCU PUBLICZNYM

ADRES OBIEKTU: Jednostka ewidencyjna: Sliwice [041602_2]
Obreb ewidencyjny: Sliwice [0006]
Dziatka nr 883/3

KATEGORIA OBIEKTU: VIII

INWESTOR: Gmina Sliwice
ul. Ks. Dr. St. Sychowskiego 30
89-530 Sliwice

ZESPOL PROJEKTOWY

PODPIS _, ! PROJEKTANT

PROJEKTANT

PODPIS

| SPECJALNOSC: ARCHITEKTONICZNA, KONSTRUKCYINA SPECJALNOSC: KONSTRUKCYINO-BUDOWLANA

.

.

5 Edmund Zielinski mgr in2. Dariusz Chylewski
« 1

Upr. nr: AUB-KZ-7210/149/90
Zakres ogracowanla: architektura

Upr. nr KUP/0114/PWOK/10
Zakres opracowania: konstrukcla

(A

27.04.2022r.
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Starosta Tucholeki

SPIS ZALACZNIKOW

Strona tytutowa

Spis zatgcznikow

Oéwiadczenie projektantow

Mapa do celéw projektowych

Kserokopia uprawnieri budowlanych oraz zaswiadczen o

przynaleznosci do samorzadu zawodowego:

o Edmund Zielinski - projektant w specjalnosci architektonicznej

o mgr inz. Dariusz Chylewski - projektant w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej

HWN -

U

UWAGA: Niniejszy projekt budowlany chroniony jest Ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

A



Starosta Tocholeks

O$WIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z
pozniejszymi zmianami, o$wiadczam, ze projekt budowlany w czesci: projekt
zagospodarowania dziatki, budowy placu zabaw z obiektéw matej architektury w
miejscu publicznym na dzialce o numerze ewidencyjnym 883/3 w miejscowosci
Sliwice, powiat tucholski, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY

PODPIS : PROJEKTANT PROJEKTANT PODPIS
! SPECIALNOSC: ARCHITEKTONICZNA, KONSTRUKCYINA SPECIALNOSC: KONSTRUKCYINO-BUDOWLANA !
; Edmund Zielinski mgr inz. Dariusz Chylewski | a¢
o : Upr. nr: AUB-KZ-7210/149/90 Upr. nr KUP/0114/PWOK/10 H D,
Zakres opracowania: architektura Zakres opracowania: konstrukcja
21.04.2022r.
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Starosta Tucholski
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2 MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
yd D/C PROJEKTOWYCH
SKALA 1500

Wojewddztwo: kujawko-pomorskie

Powiat: tucholski

Nazwa jedn. ewid: 041602 2 Stiwice
S Nazwa obr, Ewid: 0006 Sllwwe

Miejscowos¢: Sllwme

Dziatka:  883/3

Sekcja: 6.206.221312

1 Ukiad "2000"

2. Ppoziom odniesienia PLEVRF2007-NH

3. Mapa zostata wykonana bez ustalenia
obcigZeni stuzebnosciami gruntowymi
ujawnionymi w ksiggach wieczystych

4. Granjce naniesiono na podstawie danych z Et

wykonawca:
GK 116642.679.2022

USLUGI GEODEZYJNE
Paw’a* Jurdud Jurand Pawlak
89-500 Tuschola, ul. Bractwa Kurkowego 4

89-500 Tuchola
NIP 561-102-24.01
tel. 694 605 4%5 NP 561-102-2401

UStUG! GEODEZYINE

Stwierdzam zgodno$é kopii
Z oryginatem

inz. RDARIUSZ CHYLEWSKI

Upr. dab'\nfvf.'"’KUP/UIM/PWO«‘/J:O -
do prou.kiovxama i liarowania robotami /10
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Starosta Tuchofeks

OPIS TECHNICZNY
mata architektura

OBIEKTY — MAtA ARCHITEKTURA.

Na dziatce ewidencyjnej o numerze 883/3 w Sliwicach projektowana jest lokalizacja
placu zbaw z obiektdw matej architektury w miejscu publicznym.

Rozstawione urzadzenia zawarte beda w przestrzeni okreslonej na mapie
zagospodarowania i wyposazone zostang W etykiety informacyjno-regulaminowe na
urzadzeniach.

Urzadzenia powinny by¢ w maksymalny sposéb zabezpieczone przed wandalizmem.
Nie powinny by¢ widoczne i dostepne $ruby, nakretki oraz elementy fundamentéw.
Wszystkie urzadzenia muszg posiadac atest zgodny z polska i europejska normg oraz
niezbedne certyfikaty bezpieczenstwa.

Teren po niwelacji zwiazanej z robotami ziemnymi zostanie pokryty trawnikiem i
piaskiem w strefie bezpieczenstwa.

Projektuje sie nawierzchnig ze zwiru ptukanego, o obtych krawedziach, o frakgji 2-8
mm i grubosci warstwy 200 mm. Nawierzchnie ze 2wiru wykonaé w strefie
bezpieczenstwa zestawu ,Street Workout”.

Zaprojektowane elementy piacu zabaw:

. Zestaw do street workout-u (1 szt.)

. Urzadzenie do ¢wiczen - biegacz (1 szt.)

. Urzadzenie do ¢wiczen - pajacyk plus stepper (1 szt.)
. Urzadzenie do éwiczen - wahadto (1 szt.)

. Urzadzenie do éwiczen - wioslarz plus prasa nozna (1 szt.)
. Stét do gry w szachy z jedna plansza (2 szt.)

. Stét do gry w szachy z dwiema planszami (4 szt.)

. Stét do gry w pitkarzyki (2 szt.)

. tawka z oparciem (5 szt.)

10. tawka bez oparcia (5 szt.)

11. Stojak na rowery (4 szt.)

12. Tablica informacyjna (1 szt.)

13. Kosz na $mieci stalowy (5 szt.)

LoNOUhLWNER

SPORZADZIL:
mgr inz. Dariusz Chylewski Edmund Zielifski
Upr. nr KUP/0114/PWOK/10 Upr. nr: AUB-KZ-7210/149/90
Specjalno$é: korighuk yj)no-budowlana Specjainos¢: akghikektoniczna
/ v

18



qtarosta Tacholski

Street Workout

SKEAD ZESTAWU: DANE TECHNICZNE:

1 x porecze gimnastyczne vl Max. wysokos¢ upadku 2,3 m

2 x drabinka pozioma Wymiary (df x szer x wys) 10,01 x 15,28 x 3,50 m

1 x tawka prosta pPowierzchnia zderzenia 14,5 x 19,6 m2

8 x drazek Pole powierzchni zderzenia 209,2 m2

1 x tawka skoéna Zalecana nawierzchnia Zgodnie z norma 1176-1:2017

1 x drabinka pionowa

1 x porecze gimnastyczne v2
1 x zestaw do pompek 1
1 x drabinka skosna

1 x lina do wspinaczki

1 x obrecze gimnastyczne
2 x $ciana

1 x §ciana wspinaczkowa
2 x skrzynia 2

1 x skrzynia 1

1 x zestaw do pompek v2

MATERIALY:
‘ ELEMENTY NOSNE Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo.
| STALOWE ] _ _ B B
‘ KOTWIENIE Urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy
1 - min. C-25/30. _ - ]
[ DODATKI Stupy konstrukcyjne, wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystajace |
l elementy érub i nakretek ostonigte zasiepkami.
g ) Potaczenia $rubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie. ]

A3



Biegacz

Qtarosta 1UCNOISK:

FUNKCJE URZADZENIA:

Wzmachia dolne partie ciata, uaktywnia staw
biodrowy i skokowy, zwigksza ruchomos¢
stawdw. Poprawia wydolnos¢ serca i ptuc oraz
ogding kondycje. Pomaga w utracie tkanki
tluszczowej.

Sposdb ¢wiczenia:

Mocno chwy¢ za uchwyty. Stopy postaw na
platformach.

Naprzemiennie poruszaj nogami w przéd i tyt.

ZESTAWIENIE MATERIALOW:

DANE TECHNICZNE:

Wymiary (df x szer x wys) 1,39x 0,54 x 1,50 m
Powierzchnia zderzenia 4,4 x4,5m

Pole powierzchni zderzenia 17,7 m2

STAL | Stal ocynkowana, malowana proszkowo
STOPNIE Podstopnice stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo Stopnice
wykonane z blachy aluminiowej ryflowanej. |
KOTWIENIE Urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy
| min. C16/20
LOZYSKA | toiyska toczne, kulowe zwykte
ELEMENTY | Ocynkowane, malowane proszkowo
| ZLACZNE )
INNE Nakretki kotpakowe, $ruby ze stali nierdzewnej, zaslepki czarne

| plastikowe

A0



Starosta Tuchalel’

Pajacyk plus stepper

PAJACYK: DANE TECHNICZNE:
Funkcje urzadzenia: Wymiary {dt x szer x wys) 1,50x 0,89 x 1,40 m
Urzadzenie usprawnia dolne partie ciata. Powierzchnia zderzenia 4,4x3,9m

Aktywizuje odcinek pasa biodrowego, wzmacnia Pole powierzchni zderzenia 14,6 m2
kregostup w czesci ledZwiowokrzyzowej.

Poprawia koordynacje ruchows.

Sposéb ¢wiczenia:

Mocno chwyé za uchwyty. Stopy postaw na

platformie. Wykonaj ruchy wahadfowe w prawo

i lewo jednoczesnie.

STEPPER:

Funkcje urzadzenia:

Wzmacnianie miesni nég i posladkow.
Sposéb ¢wiczenia:

Mocno chwy¢ za uchwyty. Stopami stai na
platformach. Przenos ciezar ciata z nogi na

noge.

Zestawienie materiatéw:

| STAL | Stal ocynkowana, malowana proszkowo. ]

STOPNIE Podstopnice stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo. Stopnice
wykonane z blachy aluminiowej ryflowanej. _

KOTWIENIE | Urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy
min. C16/20

LOZYSKA | tozyska toczne, kulowe zwykte B

ELEMENTY Ocynkowane, malowane proszkowo

ZtACZNE B -

INNE ) Nakretki kotpakowe, $ruby ze stali nierdzewnej, zaslepki czarne plastikowe |




Qtarosta Tueka¥sl

Wahadto
WAHADLO: DANE TECHNICZNE
Funkcje urzadzenia: ‘Wymiary (dt x szer x wys) 0,89 x0,88 x 1,30 m
Urzadzenie usprawnia dolne partie ciata. Powierzchnia zderzenia 3,9x2,3m

Aktywizuje odcinek pasa biodrowego, wzmacnia Pole powierzchni zderzenia 7,8 m2
kregostup w czeéci ledzwiowokrzyiowey.

Poprawia koordynacje ruchowa.

Sposdéb cwiczenia:

Mocno chwy¢ za uchwyty. Stopy postaw na

platformie. Wykonaj ruchy wahadtowe w prawo

i lewo.

ZESTAWIENIE MATERIALOW:

STAL ‘ Stal ocynkowana, malowana proszkowo.
STOPNIE Podstopnice stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo. Stopnlce
B wykonane z blachy aluminiowej ryflowane;j.

KOTWIENIE Urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy
| | min. C16/20 )
i tOZYSKA | tozyska toczne, kulowe zwykte
1 ELEMENTY i Ocynkowane, malowane proszkowo

ZLACZNE N ) i

INNE | Nakretki kotpakowe, Sruby ze stali nierdzewnej, zaslepki czarne plastikowe




Starosta Tuchet=l’

Wioslarz plus prasa nozna

WIOSLARZ: DANE TECHNICZNE:

Urzadzenie poprawia ogolng wydajnos¢ organizmu, Wymiary (dt x szer x wys) 2,52 x 0,90 x
wytrzymato$¢ oraz site. Wzmacnia migsnie plecow, 1,90 m

ramion i nog. Powierzchnia zderzenia 6,2 x 3,9 m

Sposéb ¢wiczenia:

Pole powierzchni zderzenia 21,4 m2

UsiadZ wygodnie na siedzisku. Stopy ustaw na
platformach. Rekoma chwy¢ za uchwyty. Przyciagaj drazki
do klatki piersiowej jednoczeénie prostujgc nogi i plecy i
wréé do pozycji wyjéciowej. Plynnie powtarzaj éwiczenie.

PRASA NOZNA:

Urzadzenie aktywizuje koniczyny doine. Wptywa na
rozbudowe miesni nog, posladkéw i dolnych migsni

brzucha.

Sposéb ¢wiczenia:

UsiadZ wygodnie na siedzisko. Oprzyj stopy o platformy.
Prostujac nogi zdecydowanym ruchem odepchnij sig od
urzgdzenia i wré¢ do pozycji wyjsciowej.

ZESTAWIENIE MATERIALOW:

STAL Stal ocynkowana, malowana proszkowo. |
STOPNIE Podstopnice stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo. Stopmce
| wykonane z blachy aluminiowej ryflowanej. B |
SIEDZISKA Siedziska stalowe ocynkowane, malowane proszkowo.
KOTWIENIE Urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie kIasy
min. C16/20
| tOZYSKA tozyska toczne, kulowe zwykte B _ )
1 ELEMENTY Ocynkowane, malowane proszkowo 1
| ZLACZNE - _ |
f INNE | Nakretki kotpakowe, $ruby ze stali nierdzewnej, zaslepki czarne plastikowe
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Starosta Tuchalels

Stot do gry w szachy z jedng planszg
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DANE TECHNICZNE:
Wymiary (df x szer x wys) 2,00 x 2,00 x 0,80 m

ZESTAWIENIE MATERIALOW:

KONSTRUKCIA Beton cementowy z odkrytym kruszywem. Powierzchnia blatu jest
szlifowana, polerowana oraz zabezpieczona lakierem.

METAL Blat stotu okala aluminiowy profil ktéry zabezpiecza krawedzie stotu
przed uderzeniem.

KOTWIENIE | Mozliwosé przymocowania stotu do podtoza za pomocg metalowej lub
prefabrykowanej betonowej kotwy.

Yy



Qtarosta Tucho! skt

stét do gry w szachy z dwiema planszami

DANE TECHNICZNE:
Wymiary (dt x szer x wys) 2,00 x 2,00 x 0,80 m

ZESTAWIENIE MATERIALOW:

KONSTRUKCIA Beton cementowy z odkrytym kruszywem. Powierzchnia blatu jest
szlifowana, polerowana oraz zabezpieczona lakierem.
METAL Blat stofu okala aluminiowy brofil ktory zabezpiecza krawedzie stotu
przed uderzeniem.
KOTWIENIE Mozliwoéé przymocowania stotu do podfoza za pomocg metalowe;j lub
| prefabrykowanej betonowej kotwy.




Starosta Tucholski

Stét do gry w pitkarzyki

DANE TECHNICZNE:

Wymiary (df x szer x wys) 1,42 x 0,85 x 0,90 m

ZESTAWIENIE MATERIALOW:

KONSTRUKCIA Beton cementowy z odkrytym kruszywem. Powierzchnia blatu jest
szlifowana, polerowana oraz zabezpieczona lakierem.
METAL Blat stotu okala aluminiowy profil ktory zabezpiecza krawedzie stotu
= przed uderzeniem.
KOTWIENIE Mozliwos¢ przymocowania stotu do podtoza za pomocg metalowej lub
prefabrykowanej betonowej kotwy.
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Starosta Tucholel:

tawka z oparciem

DANE TECHNICZNE:
Wysokos¢ siedziska 0,40 m
Wymiary (dt x szer x wys} 1,80 x 0,65 x 0,90 m

ZESTAWIENIE MATERIALOW:

SIEDZISKO | OPARCIE Deski drewniane lite, impregnowane powierzchniowo —].

STAL Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo |

KOTWIENIE Urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie '
klasy min. C16/20

INNE by $rub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami. Nakretki
kotpakowe.
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ARG RADECE A BANRYYTITR

tawka bez oparcia

DANE TECHNICZNE:
Wysokosc siedziska 0,41 m
Wymiary (dt x szer x wys) 1,77 x 0,53 x 0,49 m

ZESTAWIENIE MATERIALOW:

SIEDZISKO Deski drewniane lite, impregnowane powierzchniowo

STAL Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

KOTWIENIE Urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy
min. C16/20

INNE tby $érub, nakretki ostonigte plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe.
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Stojak na rowery

DANE TECHNICZNE:

Starosta Tuchelal’

Wymiary (df x szer x wys) 2,40 x 0,50 x 0,30 m

ZESTAWIENIE MATERIALOW:

——

| STAL

Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

|

‘ KOTWIENIE

Urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klas
min. C16/20

d
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Niargsiga jucnni o

Tablica informacyjna

DANE TECHNICZNE:

Wymiary (df x szer x wys) 0,90x 0,08 x 1,90 m

ZESTAWIENIE MATERIALOW:

STAL Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
PLYTY Piyty z tworzywa HDPE / HPL.
KOTWIENIE Urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy
min. C16/20 B
INNE Belki konstrukcyjne ostoniete kapturkami z tworzywa
sztucznego. tby érub, nakretki ostoniete plastikowymi
zaslepkami. Nakretki kotpakowe.
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Kosz na Smieci

DANE TECHNICZNE:

Qearosta Tucholeki

Wymiary (dt x szer x wys) 0,54 x 0,40 x 1,07 m

Pojemnosc kosza 351

ZESTAWIENIE MATERIALOW:

STAL Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

KOTWIENIE Urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy
min. C16/20 ) B

INNE tby $rub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe. |
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