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Seerosta Tucholisks
3)

OSWIADCZENIE WYNIKAJACE Z ART. 34 UST.3d. pkt 3
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Zgodnie z art.34 ust. 3d, pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniej szymi
zmianami, skladamy niniejsze o$wiadczenie, ze niniejszy projekt budowlany
zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane z pozniej szymi
zmianami, skladamy niniejsze o§wiadczenie:

Niniejszy projekt budowlany dotyczacy

., BUDOWY PLACU ZABAW Z ELEMENTAMI MALEJ ACHITEKTURY” na dzialce
nr 883/3 w miejscowosci Sliwice zostal sporzadzony zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant architektury: Oﬂ

mgr inz. Mirostawa Pilarska : | -
upr bud. 472/68 specjalno$¢ architektura :

Projektant konstrukcji: U
mgr inz. Leszek Zabrocki Q/

upr. bud. 122/Gd/2002 specjalno$¢ konstrukcja

14.06.2021



OPIS TECHNICZNY Srarosta Tuchoisk:
(3)
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora

Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500
Umowa z inwestorem

Przepisy og6lne oraz normy i normatywy budowlane
Wytyczne lokalizacyjne i zakresowe inwestora

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera projekt placu zabaw z elementami malej architektury w
miejscu publicznym w sklad ktérego wchodzi nastgpujacy zakres prac budowlanych:

wykonanie niwelacji terenu

¢ wykonanie i montaz urzadzefi placu zabaw i malej architektury zgodnie z zakresem
wykonanie oznakowania informacyjnego ( naklejki na pylonach urzadzefi o rodzaju
urzadzenia i rodzaju wykonywanych éwiczer)

3. LOKALIZACJA

Plac zabaw z elementami malej architektury w miejscu publicznym ma powstac na dzialce nr
883/3 w Sliwicach. Wlascicielem w/w dzialki jest Gmina Sliwice,

89-530 Sliwice, ul. Ks. Dr. St. Sychowskiego 30.

Lokalizacje obiektu zawiera plan zagospodarowania bedacy integralng czgscia niniejszego
opracowania projektowego.

4. UKLAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY

Plac zabaw z elementami matej architektury w miejscu publicznym wykonany bedzie na
bezposrednio na terenie z podbudows z piasku o grubosci 20cm spelniajagcym wymogi
bezpieczenstwa podczas ¢wiczen.

Plac zabaw z elementami matej architektury w miejscu publicznym nie bedzie ogrodzony ale
znajdowac si¢ bedzie w ogrodzonym terenie szkoly w Sliwicach.

Rozstawione urzadzenia zawarte beda w przestrzeni okreslonej w planie zagospodarowania i
wyposazone dodatkowo w etykiety informacyjno-regulaminowe na urzadzeniach

Teren inwestycji jest przystosowany dla os6b niepelnosprawnych, ktérzy moga korzystac bez
przeszkéd z zainstalowanych urzadzen.

Naslonecznienie placu zabaw.

Rozporzqdzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie:

§ 40. 2. 2. Nastonecznienie placu zabaw dla dzieci powinno wynosié co najmniej 4 godziny,
liczone w dniach réwnonocy, w godzinach 1 0%°-16". W zabudowie Srédmiejskiej dopuszcza sig

nastonecznienie nie krétsze niz 2 godziny.

Projektowane elementy placu zabaw zlokalizowane beda na otwartym terenie bez elementéw
przystaniajacych

Zatem nastonecznienie w godzinach wynosi co najmniej 4 godziny, liczone w dniach
réwnonocy, w godzinach 10%-16"%



5. OPIS BUDOWLANY
- OPIS OBIEKTOW WCHODZACYCH W SKLAD SILOWNI ZEWNETRZNEJ

5.1. ROWNOWAZNIA MODULOWA

Material:

Elementy stalowe ocynkowane i malowana proszkowo.

Plyty ze sklejki antyposlizgowej.

Belki konstrukcyjne ostoniete deklami stalowymi wspawanymi do shupow.
Lby $rub, nakretki ostonigte zaslepkami z tworzywa sztucznego.

Nakretki kotpakowe.

Kotwienie 60cm - beton klasy C16/20
Wymiary 270 (d1.) x 66 (szer.) x 40 (wys.)cm
Strefa bezpieczenstwa — 5,70x3,70m

Pole strefy bezpieczeiistwa — 17,00 m’
dopuszczalna nawierzchnia — trawa, piasek
wysoko$¢ swobodnego upadku — 0,40 m
Tlo$¢ na placu zabaw 1 szt.

5.2. HUSTAWKA WAGOWA DWA SIEDZISKA

Material:

Elementy stalowe ocynkowane i malowana proszkowo.

Plyty z tworzywa HDPE/HPL.

Belki konstrukcyjne ostonigte deklami stalowymi wspawanymi do stupow.
Lby érub, nakretki ostonigte zaslepkami z tworzywa sztucznego.

Nakretki kotpakowe.

Kotwienie 60cm - beton klasy C16/20
Wymiary 300 (d1.) x 44 (szer.) x 110 (wys.)em
Strefa bezpieczenistwa — 6,00x2,30m

Pole strefy bezpieczenstwa — 12,90 m’
dopuszczalna nawierzchnia —piasek 20cm
wysoko$é swobodnego upadku — 1,00 m

Tlo$¢ na placu zabaw 1 szt.

5.3. DWUPLATOWIEC

Material:
Elementy stalowe ocynkowane i malowana proszkowo.

Stsrosis Tuchoiﬂc'i
- (3) '

Plyty z tworzywa HDPE/HPL oraz HDPE tréjwarstwowe z frezowanymi rysunkami.
Liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu, laczone poprzez plastikowe lub

aluminiowe konektory

Belki konstrukcyjne ostonigte deklami stalowymi wspawanymi do stupow.
Shupy konstrukcyjne lgczone za pomoca obejm.

Eby $rub, nakretki ostonigte zaslepkami z tworzywa sztucznego.

Nakretki kolpakowe.

Kotwienie 60cm - beton klasy C16/20
Wymiary 301 (dL.) x 342 (szer.) x 151 (wys.)em
Strefa bezpieczenstwa — 6,00x6,30m

Pole strefy bezpieczenstwa — 27,80 m’
dopuszczalna nawierzchnia —piasek 20cm
wysoko§é swobodnego upadku — 1,20 m

Tlo$¢ na placu zabaw 1 szt.



5.4. BUJAK SPREZYNOWIEC TYGRYSEK L ,
Searosta Tuchoisks

.(3)

Material:

Elementy stalowe ocynkowane i malowana proszkowo.

Lby érub, nakretki oslonigte zaslepkami z tworzywa sztucznego.
Nakretki kolpakowe.

Kotwienie 60cm - beton klasy C16/20

Wymiary 157 (d1.) x 27 (szer.) x 105 (wys.)em
Strefa bezpieczenistwa — R=3,0m

Pole strefy bezpieczenstwa — 7,10 m’
dopuszczalna nawierzchnia —trawa, piasek 20cm
wysoko$¢ swobodnego upadku — 0,40 m

Ilo$¢ na placu zabaw 1 szt.

5.5. BUJAK SPREZYNOWIEC KONIK

Material:

‘Elementy stalowe ocynkowane i malowana proszkowo.

Lby érub, nakretki ostonigte zaslepkami z tworzywa SzZtucznego.
Nakretki kotpakowe..

Kotwienie 60cm - beton klasy C16/20

Wymiary 157 (d}.) x 27 (szer.) x 105 (wys.)em
Strefa bezpieczefistwa — R=3,0m

Pole strefy bezpieczenstwa — 7,10 m?
dopuszczalna nawierzchnia —trawa, piasek 20cm
wysoko$¢ swobodnego upadku - 0,40 m

Ilo$¢ na placu zabaw 1 szt.

5.6. BUJAK SPREZYNOWIEC SAMOLOT

Material:

Elementy stalowe ocynkowane i malowana proszkowo.

Plyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE tréjwarstwowe z frezowanymi rysunkami
Lby érub, nakretki ostonigte zaslepkami z tworzywa sztucznego.

Nakretki kotpakowe.

Kotwienie 60cm - beton klasy C16/20

Wymiary 110 (d1.) x 70 (szer.) x 85 (wys.)em
Strefa bezpieczenstwa — R=4,0m

Pole strefy bezpieczenstwa — 12,50 m’
dopuszczalna nawierzchnia —trawa, piasek 20cm
wysokos¢ swobodnego upadku — 0,50 m

Tlo$¢ na placu zabaw 1 szt.

5.7. ZESTAW ZABAWOWY SATURN

Material:

Elementy stalowe ocynkowane i malowana proszkowo.

Sklejka antyposlizgowa.

$lizg ze stali nierdzewnej, ostony boczne z plyty HDPE.

Plyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE tréjwarstwowe z frezowanymi rysunkami

Liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu, Iaczone poprzez plastikowe lub

aluminiowe konektory.

Belki konstrukcyjne oslonigte deklami stalowymi wspawanymi do shupow.

Lby érub, nakretki ostonigte zaslepkami z tworzywa sztucznego.

Nakretki kolpakowe. 0



SKEAD ZESTAWU

Z); v;:ie:;aczvév;);:tl;a;tna Giarosta Tuchoisks
2x dach koputa €}
1x dach czterospadowy

3x zjezdzalnia galax

1x przejécie tunelowe

1x pomost linowy

1x tukowa $cianka z krgzkami do wspinania

1x fukowa $cianka wspinaczkowa fala

1x $cianka linowa pajgczyna

1x schody

1x drabinka wejSciowa

1x drabinka fukowo-linowa

1x spirala

1x balkonik

6x bariera W4

2x koétko i krzyzyk

1x liczydlo

1x bariera zegar

1x bariera bulaj

Kotwienie 60cm - beton klasy C16/20
Wymiary 961 (d1.) x 663 (szer.) x 370 (wys.)em
Strefa bezpieczenstwa — 13,40x9,70m

Pole strefy bezpieczenstwa — 80,20 m’
dopuszczalna nawierzchnia — piasek 20cm
wysoko$¢ swobodnego upadku - 2,00 m

Tlo$¢ na placu zabaw 1 szt.

5.8. DOMEK Z LAWECZKAMI

Material:
Elementy stalowe ocynkowane i malowana proszkowo.

Plyty z tworzywa HDPE/HPL.
Lby érub, nakretki ostonigte zaslepkami z tworzywa sztucznego.
Nakretki kolpakowe.

Kotwienie 60cm - beton klasy C16/20
Wymiary 236(d1.) x 100 (szer.) x 140 (wys.)em
Strefa bezpieczenstwa — 5,40x4,00m

Pole strefy bezpieczenstwa — 19,50 m’
dopuszczalna nawierzchnia —piasek 20cm
wysokosé swobodnego upadku — 1,40 m

Tlo$¢ na placu zabaw 1 szt.

5.9. MALPI GAJ

Material:

Elementy stalowe ocynkowane i malowana proszkowo. .

Plyty z tworzywa HDPE/HPL oraz HDPE tréjwarstwowe z frezowanymi rysunkami.
Liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu, taczone poprzez plastikowe lub
aluminiowe konektory

Belki konstrukcyjne ostonigte deklami stalowymi wspawanymi do shupow.

Lby $rub, nakretki ostonigte zaslepkami z tworzywa sztucznego.

Nakretki kolpakowe.



Ktarosta Tucholsk:
Kotwienie 60cm - beton klasy C16/20 (3
Wymiary 211 (d1.) x 261 (szer.) x 210 (wys.)cm '
Strefa bezpieczenstwa — 5,80x6,20m
Pole strefy bezpieczenstwa — 31,40 m’
dopuszczalna nawierzchnia —piasek 20cm
wysoko$§é swobodnego upadku — 2,10 m
Ilo$é na placu zabaw 1 szt.

5.10. HUSTAWKA WAHADLOWA

Material:

Elementy stalowe ocynkowane i malowana proszkowo.

Plyty z tworzywa HDPE/HPL oraz HDPE tréjwarstwowe z frezowanymi rysunkami.
Lancuchy ze stali nierdzewnej

Belki konstrukcyjne ostonigte deklami stalowymi wspawanymi do shupow.

Lby srub, nakretki ostonigte zaslepkami z tworzywa sztucznego.

Nakretki kolpakowe.

Kotwienie 60cm - beton klasy C16/20
Wymiary 332 (dl.) x 188 (szer.) x 235 (wys.)em
Strefa bezpieczenstwa — 7,70x2,90m

Pole strefy bezpieczenstwa — 22,30 m’
dopuszczalna nawierzchnia —piasek 20cm
wysoke$é swobodnego upadku — 1,40 m

Tlo$¢ na placu zabaw 1 szt.

5.11. ZESTAW ZABAWOWY JUPITER

Material:

Elementy stalowe ocynkowane i malowana proszkowo.

Sklejka antyposlizgowa.

Slizg ze stali nierdzewnej, ostony boczne z plyty HDPE.

Plyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE trojwarstwowe z frezowanymi rysunkami
Liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu, laczone poprzez plastikowe lub
aluminiowe konektory.

Belki konstrukcyjne ostonigte deklami stalowymi wspawanymi do stupow.

Lby $rub, nakretki oslonicte zaslepkami z tworzywa sztucznego.

Nakretki kotpakowe.

SKLAD ZESTAWU

3x wieza czworokatna

2x dach czterospadowy
1x zjezdzalnia

1x przejécie tunelowe

1x drabinka lukowo-linowa
1x wejécie wspinaczkowe
1x balkonik

1x liczydto

3x bariera W4

1x bariera zegar

Kotwienie 60cm - beton klasy C16/20
Wymiary 484 (d1.) x 279 (szer.) x 340 (wys.)em
Strefa bezpieczenstwa — 8,20x5,70m

Pole strefy bezpieczenstwa — 34,30 m’
dopuszczalna nawierzchnia — piasek 20cm
wysoko$é swobodnego upadku - 1,20 m

Tlo$¢ na placu zabaw 1 szt.



5.12. KARUZELA MLYNEK giarogtaéucha!sﬁ's

Material:

Elementy stalowe ocynkowane i malowana proszkowo.

Piyty z tworzywa HDPE/HPL oraz HDPE tréjwarstwowe z frezowanymi rysunkami.
Lby $rub, nakretki oslonigte za$lepkami z tworzywa sztucznego.

Nakretki kotpakowe.

Kotwienie 60cm - beton klasy C16/20

Wymiary 150 (d1.) x 150 (szer.) x 93 (wys.)em
Strefa bezpieczenistwa — R=5,5m

Pole strefy bezpieczenstwa — 23,80 m’
dopuszczalna nawierzchnia —trawa, piasek 20cm
wysoko$¢ swobodnego upadku — 0,20 m

Ilo$¢ na placu zabaw 1 szt.

5.13. HUSTAWKA WAGOWA CZTEROSIEDZISKOWA

Material:

Elementy stalowe ocynkowane i malowana proszkowo.

Piyty z tworzywa HDPE/HPL.

Lby érub, nakretki oslonigte za$lepkami z tworzywa sztucznego.
Nakretki kolpakowe.

Kotwienie 60cm - beton klasy C16/20
Wymiary 360 (d1.) x 44 (szer.) x 110 (wys.)cm
Strefa bezpieczenstwa — 6,60x2,30m

Pole strefy bezpieczenstwa — 14,40 m’
dopuszczalna nawierzchnia —piasek 20cm
wysoko$é swobodnego upadku — 1,00 m

Ilo$¢ na placu zabaw 1 szt.

5.14. LAWKA Z OPARCIEM

Konstrukcja stalowa z rur 60mm, malowana proszkowo z wypetnieniem z drewna
impregnowanego prézniowo-cisnieniowo

Kotwienie 40cm.

Wymiary 180x68cm.

Catkowita wysokos¢ 78cm.

Ilo$¢ na placu zabaw 4 szt.

5.15 STOJAK NA ROWERY

Elementy stalowe ocynkowane i malowane

Kotwienie 40cm

Urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. C16/20
Wymiary — 200x50x30cm.

Tlo$¢ na placu zabaw 1 szt.

5.16. KOSZ NA SMIECI

Konstrukcja stalowa z rury kwadratowej 40x40 malowana proszkowo — kolor szary.
Kosz z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo — kolor zielony.

Kotwienie 60cm.

Wymiary — $rednica 30cm.

Catkowita wysoko$¢ 103cm.

Pojemnosé 301.

Tlo$¢ na placu zabaw 1 szt. \?



Starosta Tucholeks
(3)

Urzadzenia powinny by¢ w maksymalny sposéb zabezpieczone przed wandalizmem
Nie powinny by¢ widoczne i dostgpne éruby oraz nakretki.

Wszystkie urzadzenia musza posiadaé atest zgodnosci z polsky i europejska norma oraz
niezbedne certyfikaty bezpieczenstwa.

6. DANE CHARAKTERYSTYCZNE PLACU ZABAW

Rodzaj przegrody lub czynnika Parametry
Wymiary 29,49x20,59 m
Powierzchnia 532,57 m’

upr bud. 472/68 specjalnosé architektura

Projektant architektury: W / /
mgr inz. Mirostawa Pilarska

Projektant konstrukeji: Q/L\/\_,_ﬁ
mgr inz. Leszek Zabrocki

upr. bud. 122/Gd/2002 specjalnosc konstrukcja

_10- AD



OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU‘
Starosta Tuchofsky
(3)

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw z elementami malej
architektury w miejscu publicznym na dziaice nr 883/3 potozonej w
miejscowosci Sliwice.
W skiad niniejszego opracowania w zwigzku z projektowang inwestycjg
wchodza nastepujace obiekty budowlane:

— elementy placu zabaw - 13 urzadzef

— elementy matej architektury — 3 tawki i stojak na rowery

1.2.LOKALIZACJA

Inwestycji czyli budowa placu zabaw z elementami matej architektury w
miejscu publicznym realizowana bedzie na dziatce nr 883/3 polozonej w
miejscowosci Sliwice.

Lokalizacje obiektu zawiera projekt zagospodarowania bedacy integraing
czescig niniejszego opracowania projektowego.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Dziatka nr 883/3 jest zagospodarowana i jest ogrodzona.
Na terenie dziatki znajduje sie budynek szkoly.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Niniejsze opracowanie obejmuje budowe placu zabaw z elementami matej
architektury w miejscu publicznym

3.2. Utwardzenie terenu:
Nie przewiduje si¢ wykonanie dodatkowego utwardzenia terenu.

3.3. Zielen:
W zwiazku z inwestycjg nie planuje sie wycinki drzew.
Teren po niwelacji zwigzany z robotami ziemnymi zostanie pokryty trawnikiem
i piaskiem w strefach bezpieczenstwa.

4. ZESTAWIENIA LICZBOWE
Powierzchnia placu zabaw 532,57 m2

5. INFORMACJE | DANE

5.a. Dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane
Nie dotyczy.

Na terenie dziatki 883/3 nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

-11- A



& terosta Tuchnish:
{3

5.b. Dane czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Na terenie dziatki 883/3 nie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego i teren ten nie podlega ochronie konserwatorskiej.

5.c. Dane okreflajace wplyw eksploatacji gdrniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego

Nie dotyczy — teren, na kiérym potozona jest dziatka nr 883/3 nie znajduje si¢
w granicach terenu gérniczego.

5.d. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

W wyniku projektowanej inwestycji nie wystapia zagrozenia dla $rodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych i istniejacych budynkow
jak i dla otoczenia. Nie przewiduje sie tez na terenie objetym inwestycjg
likwidacji jakichkolwiek elementéw flory i fauny objetych wymaganiami dla
gatunkéw chronionych. W przypadku jednak stwierdzenia wystepowania
gatunkéw chronionych na terenie projektowanych prac w trakcie realizacji
robét, nalezy przestrzegaé przepisy o ochronie gatunkowej.

Odpady z terenu inwestycji beda miaty charakter komunalno-podobnych oraz
beda segregowane na terenie dziatki, gromadzone w pojemnikach na $mieci
zlokalizowanych przy budynku a nastgpnie okresowo wywozone na wysypisko
$mieci przez stuzby komunaine.

Planowana inwestycja lezy w granicy Obszaru Natura 2000 zatem na etapie
realizacji nalezy chroni¢ siedliska przyrodnicze, siedliska gatunkéw roslin i
zwierzat oraz ograniczy¢ negatywny wptyw na te gatunki.

Planowana inwestycja lezy réwniez na terenie Sliwickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu a planowana inwestycja swoim charakterem spetnia
nakazy i zakazy zwigzane z tym obszarem.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW_OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI.

Nie dotyczy
7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH.

Nie dotyczy

-12 -
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Liarosia Yool
8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU {3}

Zblizenie wzajemne elementéw zagospodarowania terenu

Sytuowanie obiektéw na dziatkach sasiednich z uwagi na lokalizacje placu
zabaw.

Rozporzqdzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie:

§40. 3. OdlegloSC ... ..o ee e in i .....miejsc rekreacyjnych od linii
rozgraniczajgcych ulice, od okien pomieszczer przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od
miejsc gromadzenia odpadéw powinna wynosié co najmniej 10 m;

Na projektowanym terenie powstanie plac zabaw.

Projektowane elementy zlokalizowane sg w odlegtosci minimum 10m

od budynku mieszkalnego oraz od innych budynkéw oraz od linii
rozgraniczajacej ulice.

Zatem dziatki sgsiednie nie zostang objete obszarem oddzialywania z uwagi
na lokalizacje placu zabaw.

Z uwagi na powyzsze obszar inwestycji objety niniejszym opracowaniem
nalezy ustali¢ na dziaice objetej inwestycjg tzn. nr 883/3.

Obszar okreélono na podstawie Rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Projektant architektury: { r\\ O
mgr inz. Mirostawa Pilarska k /lﬂf/ _

upr bud. 472/68 specjalndéé Architektura
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Oéwiadezenie Starosta Tucnoisk,

Ne podstawie art. 7 Ustawy (3)

633/21 Z dnia Vmaja 1989 r. Prawo

geodezyjne | kartograficznej
(fach. Tekst Dz .U z 2020r poz. 2052)
Ninigjszy dokument zostal
opracowany w wynku prac
geodezyjnych i kartograficznych,
a rezulfaty tych prac przekazano
w formie operatu technicznego,
ktdry uzyskal pozytywny wynk

weryfkaci
633/20 ’ Mepa moze byé wykorzystywana
W procesie budowlanym,

h\] Jestem Swiadomy odpowiedziahosci
2loZene falszywego oswiadczenis,

GH6642.24 2021
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Starosta  Tucholski
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L/C PROEKTOWYCH
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Nazwa obr. Ewid: 0006 “Skwice
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Dzriafka: 8833, 632/2
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1 Uklad "2000"
2. Ppoziom odnlesienia Kronsztadt "86"
3. Mapa zostala wykonana bez ustalenia
obcigzert stuzebnosciami gruntowymi
ufawnionymi w ksiggach wieczystych
4. Granice naniesiono na podstawle danych z EGIB.
5. Mapa aktusina na  9.02.2021
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Oswiadczenie )ucnmsk_
Na podstawie art. 7 Ustzm}3
Z dnia 17.maja 1989 r. Prawo
MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIONA geodezyjne | kartograficznef
D/C PROJEKTOWYCH (jedn. Tekst Dz .U z 2020r poz. 2052)
SKALA 1:500 Ninigjszy dokument zostaf -
opracowany w.uynilru prac
Wojewddztwo: kujawko-pomorskie geodezyjnych i kartograficznych,
Powit: ucholskt 7 B oculaly ych prac pizekazano
633/21 Nazwa jedn. ewid.: 041602 2 Sliwice W 25 operats leaicznego,
Nazwa obr. Ewid.: 0006 Sliwice Kitry uzyskel pozytywny wymik
Migjscowos¢: Sliwice weryfikagi.
Dziaka: 883/3, 6322 1. Uklad "2000" Mapa moze by¢ wykorzystywana
Sekcja: 6206221312 2. Pooziom odhjesienia Kronsztadt "86" W procesie budowianym.
3. Mapa zostala wykonana bez ustalenia , . .
7 ¢M@M%ﬂ%&mmWMWM Jestem swiadomy odpowisaziainosci
f\\] ujawnionymi w ksiggach wieczystych 2ZloZenie falszywego oswiadezenia.
. 4. Granice naniesiono na podstawie danych z EGiB,
5. Mapa aktuaina na 9,02.2021 K 16642242021
N\ | ’ Adentyfikator zgloszenia prac/
' Starosta Tucholski
/forgan, ktdy otrzymal zgloszenie/
wykonawca; GK.1.6642.24.2021 z dhia
GK.1L6642.24.2021 fnuumer i data pozytywnego prot. weryfikagi/
USLUGI GEODEZYINE
/4 Juranid I;ch,h% Amig i nazwisko, nr. upr. zaw. kie. prac geod./
(3)r 633/19  NIP561-102-2401 Iylkonawea prac gsodezyincty
/fé deznik do decyzji/zgloszenia
“m 66200
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FLOX Réwnowainia modulowa

Btarosta Tuchoisk.
3

Seria HOP FLX-RM

DANE TECHNICZNE

Max. wysokoi¢ upadku 0,4m

Wymiary {di x szer x wys) 2,70x0,66x0,40m
Powierzchnia zderzenia 5,7%x3,7m

Pole powierzchni zderzenia 17,0 m’

Zalecana nawierzchnia Zgodnie z norma 1176-1:2017

Dostepne opcje:
PREMIUM

STAL Elementy stalowe ocynkowane | malowane proszkowo.
PLYTY Sklejka antypoilizgowa.

Urzadzenie na stale posadowione w gruncie, betonowane
KOTWIENIE betonem klasy min, C16/20.

Belki konstrukeyjne ostonigte deklami stalowymi wspawanymi do
INNE stup6w. thy érub, nakretki ostonigte zadlepkami z tworzywa

sriucznego, Nakretki kolpakowe.

Certyfikat zgodnosct 2 normg z grupy PN-EN 1176:2017

PREMIUM PLUS

Elementy stalowe ze stall nierdzewnsj.

Plyta HDPE antyposlizgowa.

Urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane
betonem klasy min. C16/20.

Belki konstrukeyine ostonigte deklami stalowymi wspawanymi do
slupéw. Lby $rub, nakrgtki oslonite zaélepkari 2 tworzywa
sztucznego. Nakretki koipakowe.



7

Erarosta Tucholsk:

3
Husétawka wagowa HWG-S1
g :
(o}
6.0m |
DANE TECHNICZNE
Max. wysokos$¢ upadku 1,0m
Wymiary {df x szer x wys) 3,00x0,44x1,10m
Powierzchnia zderzenia 6,0x2,3m
Pole powierzchni zderzenia 12,9m
Zalecana nawierzchnia Zgodnie z norma 1176-1:2017
Dostepne opdie:
PREMIUM PREMIUM PLUS
STAL Elementy stalowe ownkowéﬁe i malowane proszkowo., Elementy stalowe ze stali nierdzewnej.
PLYTY Plyty z tworzywa HDPE / HPL Plyty z tworzywa HDPE / HPL
KOTWIENIE Urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w Urzadzenie na stale posadowione w gruncie, zakotwione w betonie
betonie klasy min. C16/20. kiasy min, €16/20. _
thy $rub, nakretki ostonlgte plastikowymi za$tepkami. by rub, nakretki ostoniete plastikowymi zaélepkami. Nakretki
INNE R
Nakretki kolpakowe. katpakowe.

Certyfikat 2gednosci 2 norma 2 grupy PN-EN 1176:2017

A



| | 8
Starosta Tucholsk;

£

Dwuplatowiec Seria Industrial IND-DW

DANE TECHNICZNE
Max. wysokoéé upadku 12m
Wymiary (di x szer x wys) 3,01x3,42x1,51m
Powierzchnia zderzenia 6,0x63m
Pole powierzchni zderzenia 27,8m?
Zalecana nawierzchnia Zgodnie z normg 1176-1:2017
Dostepne opcje:
PREMIUM PREMIUM PLUS
STAL Stupy konstrukeyjne stalowe, ocynkowane i malowane Stupy konstrukeyjne ze stali nierdzewnej, pozostate elementy ze stali
proszkowo ocynkawanej i mallowangj proszkowo™* »
PLYTY Plyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE tréjwarstwowe 2 Plyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE tréjwarstwowe z
f(e;owanymi rysunkami frezowanymi rysanam_i
KOTWIENIE Urzgdzenie na state posadowlone w gruncie, zakotwione w Urzadzenie na state posadowione w gruncie, 2akotwione w betonie
betonle klasy min, C16/20 ) klasy min. C16/20
LINY Liny z rdzeniem stalowym z oplotern z polipropyleny, taczone Liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu, faczone
p{:vprzez plastikowe lub aluminiowe konektory poprzez plastikowe {ub aluminiowe konektory
Stupy konstrukcyjne faczone za pomocg obejm. tby $rub, s . R
INNE nakretki ostonigte zaslepkami z tworzywa sztucznego. Nakretki Sﬂ;py.konst;ﬁkqsne * 3czone 2a pomocy obe]n;l. l: ¥ g;;,.: ' tnal;relkl
kofpakaowe. osloniete zadlepkami z tworzywa sztucznego. Nakrgtki kotpakowe.

Certyfikat zgodnoci 2 norma z grupy PN-EN 1176:2017 oraz PN-EN 1177:2017.

A&



Bujak sprezynowy Tygrysek

DANE TECHNICZNE
Max. wysokos¢ upadku
Wymiary {df x szer x wys)
Powierzchnia zderzenia
Pole powierzchni zderzenia
Zalecana nawierzchnia

Dostepne optje:
PLYTY Piyty z tworzywa HDPE / HPL
STAL Elementy stalowe ocynkowane | malowane proszkowo

KOTWIENIE Urzgdzenie na stale posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min, C16/20

INNE thy érub, nakretki ostonigte plastikowymi za$lepkami. Nakretki kolpakowe.

Certyfikat zgodnosci z norma 2 grupy PN-EN 1176:2017

Ciarosta Tuchoisk:
(3)

BUJ-TG

Fd A}
/ 1
H
» i
.-"f /
\// s ’
i~ - . 4
04m
max 1,57 x 0,27 x 1,05 m
$30m
71m’

Zgodnie z norma 1176-1:2017
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Bujak sprezynowy Konik

DANE TECHNICZNE
Max. wysoko$¢ upadku
Wymiary (dt x szer x wys)
Powierzchnia zderzenia
Pole powierzchni zderzenia
Zalecana nawierzchnia

Dostepne opcje:
PLYTY Plyty 2 tworzywa HDPE / HPL
STAL Elementy stalowe ocynkowane | malowane proszkowo

KOTWIENIE Urzgdzenie na stale posadowione w gruncie, betonowane betonem kiasy min. C16/20

INNE by $rub, nakretki ostonigte plastikowymi zadlepkami, Nakretki kotpakowe.

Certyfikat zgodnosci z norma 2 grupy PN-EN 1176:2017

Starosta Tuchopistk:

(3)

BUJ-KN

V4 !
' ’
N s
N - - 4
04m
max 1,57x0,27x 1,05 m
@30m
71m

Zgodnie z norma 1176-1:2017
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Sterosta Tuchnisy
{3}

Bujak samolot Seria Mini City BUJ-5M

DANE TECHNICZNE
Max. wysoko$¢ upadku 0,5m
Wymiary (di x szer x wys) 1,10x0,70x0,85m
Powierzchnia zderzenia 4,0m
Pole powierzchni zderzenia 12,5 m
Zalecana nawierzchnia Zgodnie z norma 1176-1:2017
Dostepne opcje:
PREMIUM
STAL Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
PLYTY Plyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE trojwarstwowe z frezowanymi rysunkami
KOTWIENIE Urzadzenie na stale posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. C16/20
INNE by érub, nakretki ostonigte plastikowymi zadlepkami. Nakretki kolpakowe.

Certyfikat zgodnosci z norma 2 grupy PN-EN 1176:2017.



Zestaw zabawowy Saturn 4D

0

Crarosia fuchoigks

(3)

Seria GALAX GAL-ST4D

-

SKLAD ZESTAWU DANE TECHNICZNE
7x wieia czworokatna 1x écianka linowa pajeczyna Max. wysokos¢ upadku 2,0m
1x wieza trojkatna 1x schody Wymiary (dt x szer x wys) 9,61%x6,63%x3,70m
2x dach koputa 1x drabinka wejéciowa Powierzchnia zderzenia 13,4x 2,7 m
1x dach czterospadowy 1x drabinka tukowo-linowa Pole powierzchni zderzenia 80,2m
3x zjeidzalnia galax 1x spirala Zalecana nawierzchnia Zgodnie z norma 1176-1:2017
1x przejécie tunelowe ix balkonik
1x pomost linowy 6x bariera W4
1x fukowa $cianka 2x kétko i krzyzyk
z krazkami do wspinania 1x liczydio
1x fukowa $cianka 1x bariera zegar
wspinaczkowa fala 1ix bariera bulaj
Dostepne opcje:
PREMIUM PREMIUM PLUS
Stupy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej, pbzostate elementy ze stali

STAL Elementy stalowe ocynkowane | malowane proszkowo. scynkowanej 0 malowane] proszkowo™.
PODESTY Skiejka antyposlizgowa. Plyta HOPE antyposiizgowa.
PLYTY Plyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE tréjwarstwowe Piyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE tréjwarstwowe

z frezowanymi rysunkami, 2 frezowanymi rysunkami.
ZJEZDZALNIE  Slizg ze stali nierdzewnej, ostony boczne 2 plyty HDPE. $lizg ze stali nierdzewnej, oslony boczne z piyty HDPE.

Liny 2 rdzeniem stalowym z oplotem 2 polipropyleny, faczone Liny z rdzenlem stalowym z oplotem z polipropylenu, taczone
LINY . . T

poprzez plastikowe lub atuminiowe konektory. poprzez plastikowe fub aluminiowe kqnekgory.
KOTWIENIE Urzadzenie na stale posadowione w gruncie, betonowane Urzadzenie na stale posadowione w gruncie, betonowane betonem

betonem klasy min. C16/20. klasy min. C16/20.

Belki konstrukcyjne ostonigte deklami stalowymi wspawanymi Belki konstrukeyjne ostonigte deklami stalowymi wspawanymi do
INNE do stupbw. tby Srub, nakretki ostoniete plastikowyml stupow. Lby érub, nakretki ostonigte plastikowymi zadlepkami.

zaélepkami. Nakrgtki kotpakowe.

Certyfikat zgodnosci 2 norma z grupy PN-EN 1176:2017

Nakretki kotpakowe.
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FLOX Domek z taweczkami

Siarosta Tucholsk:
)

Seria FLOX FLX-DM2

A

DANE TECHNICZNE

Max. wysoko$é upadku 1,4m

Wymiary {di x szer x wys)} 2,36%1,00x 1,40 m
powierzchnia zderzenia 54%x40m

Pole powierzchni zderzenia 19,5m

Zalecana nawierzchnia Zgodnie z normg 1176-1:2017

Dostepne opcje:
PREMIUM
STAL Elementy stalowe acynkowane i malowane proszkowo,
PLYTY Piyty z tworzywa HDPE / HPL
Urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane
KOTWIENIE betonem klasy min. C16/20.
INNE tby érub, nakretki oslonigte plastikowymi zaélepkami. Nakretki

kotpakowe.

Certyfikat 2godnosci 2 norma z grupy PN-EN 1176:2017

PREMIUM PLUS

Stupy konstrukeyjne ze stali nierdzewnej, pozostate elementy ze stali
ocynkowanej o malowanej proszkowo.

Piyty z tworzywa HDPE / HPL

Urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem
klasy min. €16/20.

by érub, nakrgtki ostonigte plastikowymi zaélepkami. Nakretki
kolpakowe.

45
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Qigrosta Tucholsk:

Maipi Gaj stalowy Seria HOP MPG-51
————— _—————
’ ’ N LY
4 AY
] [
| !
) ]
1 [ =
3 &
©
|
' 211 ,
. . P -
5.80 m
DANE TECHNICZNE
Max. wysokoéc upadku 2,im
Wymiary (di x szer x wys) 2,11x2,61x2,10m
Powierzchnia zderzenia 58x62m
Pole powierzchni zderzenia 31,4 m

Zalecana nawierzchnia

Dostgpne opcje:
PREMIUM

STAL Stupy konstrukeyjne stalowe, ocynkowane

Plyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE tréjwarstwowe z
PLYTY A :

frezowanymi rysunkami

Urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w
KOTWIENIE betonie klasy min. C16/20
LINY Liny 2 rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu, tgczone

poprzez plastikowe !ub aluminiowe konektory

Belki konstrukeyjne oslonigte deklami stalowymi wspawanymi
INNE do stupéw. tby érub, nakretki ostonigte zaslepkami z tworzywa

sztucznego. Nakretki kotpakowe.

Certyfikat zgodnosci z norma z grupy PN-EN 1176:2017

Zgodnie z norma 1176-1:2017

PREMIUM PLUS

Stupy konstrukcyine ze stall nierdzewnej, pozostate elementy ze stali
ocynkowanej i malowanej proszkowo**

Piyty 2 tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE tréjwarstwowe z
frezowanymi rysunkami

Urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie
klasy min. C16/20

Liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu, tgczone
poprzez plastikowe lub aluminiowe konektory

Belki konstrukcyine oslonigte deklami stalowymi wspawanymi do
stupéw., Lby $rub, nakretki ostonigte zadlepkami z tworzywa
sztucznego. Nakretki kolpakowe.

RY



Hustawka wahadlowa podwdjna stalowa

Dostepne opcje:

PREMIUM

STAL flementy stalowe ocynkowane | malowane preszkowo.

Urzadzenia uzupelniajace

DANE TECHNICZNE

Max. wysoko$¢ upadku
Wymiary (di x szer x wys)
Powierzchnia zderzenia
Pole powierzchni zderzenia
Zalecana nawierzchnia

grarostz 1 ucholsk:

HWS-028

14m
3,32x1,88%x2,35m
7,7%2,9m

B 3m?

Zgodnie z normga 1176-1:2017

Urzadzenie na state posadowlone w gruncie, zakotwione w

PREMIUM PLUS

Elementy stalowe ze stali nierdzewnej.

Urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w

KOTWIENIE betonie klasy min. C16/20. betonie klasy min, C16/20.
+ANCUCHY tanicuchy ze stali nierdzewnej, tanicuchy ze stali nierdzewnej.

Beiki konstrukcyine ostonigte deklami stalowymi wspawanymi do Belki konstrukeyine ostonigte deklami stalowymi wspawanymi do
INNE stupow. Lby §rub, nakretki osionigte plastikowymi zadlepkami. stupéw. by $rub, nakretki osionigte plastikowymi zaslepkami.

Nakretki kotpakowe.

Ceriyfikat zgodnosci z norma z grupy PN-EN 1176:2017.

Nakregtki kotpakowe.



Zestaw zabawowy Jupiter 1Z

Sigrostz Tucholsk:

(3)

GAL-IP1Z

Seria GALAX

SKLAD ZESTAWU DANE TECHNICZNE
3x wieza czworokatna 1x balkonik Max. wysokos€ upadku 1,2m
2x dach czterospadowy 1x liczydto Wymiary (df x szer x wys) 4,84%x2,79%x3,40m
1x przejécie tunelowe 3x bariers w4 Powierzchnia zderzenia 8,2 5,27 m
1x zjeidzalnia 1ix bariera zegar Pole powierzchni zderzenia 34,3m
1x spirala Zalecana nawierzchnia Zgodnie z norma 1176-1:2017
1x drabinka fukowa-linowa
1x wejécie wspinaczkowe
Dostepne opcje:
PREMIUM PREMIUM PLUS
STAL Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Stupy konstrt':kcyjne ze sta}u merdzewnei, pozostale elementy ze stali
ocynkowanej 0 malowanej proszkowo™*.
PODESTY Skiejka antyposlizgowa. Plyta HDPE antyposlizgowa.
PLYTY Piyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE tréjwarstwowe Plyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE tréjwarstwowe
2 frezowanymi rysunkami. z frezowanymi rysunkami.
ZjEiDiALN]E $lizg ze stali nierdzewnej, ostony boczne z piyty HDPE. $lizg ze stali nierdzewnej, ostony boczne 2 plyty HDPE,
LINY Liny z rdzeniem stalowym z oplotem 2 polipropylenu, taczone Liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropyleny, faczone
poprzez plastikowe lub aluminiowe konektory. poprzez plastikowe lub aluminiowe konektory.
KOTWIENIE Urzadzenie na stale posadowione w gruncie, betonowane Urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem
betonem klasy min. €16/20. klasy min. C16/20.
Belki konstrukcyjne ostonigte deklami stalowymi wspawanymi Belki konstrukcyjne ostoniete deklami stalowymi wspawanymi do
INNE do stupGw. tby $rub, nakretki ostonigte plastikowymi stupéw. Lby §rub, nakretki ostonigte plastikowymi zaslepkami.

zadlepkami. Nakretki kotpakowe.

Certyfikat zgodnosci 2 norma z grupy PN-EN 1176:2017

Nakretki kotpakowe.

A€
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Karuzela miynek

DANE TECHNICZNE
Max. wysokos¢ upadku
Wymiary {di x szer x wys)
Powierzchnia zderzenia
Pole powierzchni zderzenia
Zalecana nawierzchnia

Dostepne opcje:

PREMIUM
STAL Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo.
PEYTY Plyty HDPE / HPL oraz HDPE tréjwarstwowe z frezowanymi rysunkami.

KOTWIENIE Urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem kiasy min. C16/20.

INNE thy érub, nakretki pstonigte plastikowymi 2aélepkami. Nakretki kotpakowe z them kulistym.

* Certyfikat zgodnodci 2 norma z grupy PN-EN 1176:2017

Grarosia Tucholisk
3)

KAR-ML

0,20m

1,50%1,50%0,93m

?#55m

23,8 m’

Zgodnie z normg 1176-1:2017

F



U

Starosta Tucholsk:
(3)

Husétawka wagowa z czterema siedziskami HW-S1
i g -
s e N AY
£ . \
i
X TR0
Ay /
6.6 m
DANE TECHNICZNE
Max. wysoko$¢ upadku 1,0m
Wymiary (di x szer x wys) 3,60x0,44x1,10m
Powierzchnia zderzenia 6,6x2,3m
Pole powierzchni zderzenia 14,4 m’
Zalecana nawierzchnia Zgodnie z normg 1176-1:2017
Dostepne opcje:
PREMIUM PREMIUM PLUS
STAL Elementy stalowe ocynkowane { malowane proszkowo. Elementy stalowe ze stali nierdzewnej.
PLYTY Plyty z tworzywa HDPE / HPL Piyty z tworzywa HDPE / HPL
KOTWIENIE Urzadzenie na stale posadowione w gruncie, 2akotwione w Urzadzenie na stale posadowione w gruncie, zakotwione w betonie
betonie klasy min, C16/20. klasy min. €16/20.
thy érub, nakretki ostonigte plastikowymi zadlepkami, by $rub, nakretki ostoniete plastikowymi zaélepkami. Nakretki
INNE R
Nakretki kotpakowe. kotpakowe.

* Certyfikat zgodnoéci z norma z grupy PN-EN 1176:2017

a4
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-QDH-WAL-FVE *

Pani Mirostawa Pilarska o numerze ewidencyjnym POM/B0O/3828/01

adres zamieszkania ul.Spétdzielcza 2/19, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomdrskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2021-01-01 de 2021-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

14, 07E 21

izam zgodnos¢
pii z ory&inalem

Anz. Leszek Zabrocki

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac si¢ z biurem wiadciwej Okreggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa. ’

Podpls jest pre)
%
gusylnr



71

Starosta Tucholsk,
&)

RR-AB-11-7131/136/02 Gdansk, dnia 2002 - 12 - 73

DECYZJA NR 122/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pdzn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 1.)i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dma
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z

1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 113022002 1.)
nadaje:

Panu Leszkowi Zabrockiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa 14 CZE. 200

urodzony w dniu 09 czerwca 1969 1. w Czersku PSiwigrdzam zgodnogé
seko Wn
mgr Mz, LesZek Zabrocki

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: do projektowania bez ograniczen.

Na niniejsza decyzje shuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania nxn{';}gz’ogf decyzi,

Ao AT A

A_\.. &

#
Otrzymuje :
1. Pan Leszek Zabrocki o
ul. Sportowa 8 AT AN
89-650 Czersk RGN

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego W Warszawie

M
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WDG-IP9-LQ3 *

Pan Leszek Zabrocki o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0217/03

adres zamieszkania ul.Sportowa 18, 89-650 Czersk

jest cztonkiem Pomorskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pr2y pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3

réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

14 (2E B}

wierdzam zgodnoéé' '
KsetoKopii z oryginatem

wify inz. LesTel Zabrocki |

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej {2by Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw

Budownictwa.



