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l. INSTALACJE SANITARNE.

1. Podstawa opracowania

Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

wytyczne i uzgodnienia z Rzeczoznawcg Sanepid,
projekt architektoniczny obszaru aranzacji,
obowigzujgce normy i przepisy.

2. Charakterystyka obiektu

Powierzchnia przeznaczona do nowej adaptacji znajduje sie na | pietrze w budynku. Powierzchnia
przebudowy wynosi ok. 58 m2. Wydzielono 3 pomieszczenia: gabient diagnostyczno-zabiegowy,
gabinet lekarski oraz pokdj pacjenta.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny/wykonawczy w zakresie modernizacji instalacji:

e wentylacji mechanicznej

e wody uzytkowej (zimnej, cieptej),

e kanalizacji sanitarnej,

e instalacja skroplin,

e klimatyzaciji,

e centralnego ogrzewania,

e gazéw medycznych
dla przebudowywanych pomieszczen w budynku Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji ,STOCER”
zlokalizowanego w budynku przy ul. Wierzejewskiej w Konstancinie-Jeziorne.
Niniejszy projekt jest projektem instalacji wewnetrznych wymienionych powyzej i nie obejmuje w swoim
zakresie:

e przylgczy wodociggowych i kanalizacyjnych,

e wymiany odcinkdw poziomych w piwnicy,

e wymiany odcinkéw kanalizacji podposadzkowe;j.



.  CZESC INSTALACYJNA

1. Instalacja wentylacji mechanicznej
1.1. Zatozenia projektowe

1.1.1. Parametry powietrza

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie
z PN-B-03420:1976P.

Okres zimowy: strefa klimatyczna Ill, te=-20°C, ®= 100%.
Okres letni:strefa klimatyczna ll,  te= +30°C, ®= 45%.

Dla okresu letniego przyjeto temperature obliczeniowg tz=+32°C.

Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego

okres zimowy: ti= 24+2°C, ®= wynikowa,

okres letni: ti= 24°C+2, ®= wynikowa,

Parametry  obliczeniowe powietrza wewnetrznego w  pomieszczeniach  zgodnie z
(PN-B-03421).

Minimalna ilo$¢ powietrza dla 1 osoby wynosi¢ bedzie min. 30,0 m?/h.

Obcigzenie cieplne od oswietlenia i urzgdzen elektrycznych wg dokumentacji branzy elektrycznej

opracowanej dla tematu.

1.1.2.  Wytyczne akustyczne

Maksymalne wartosci poziomu cisnienia akustycznego w pomieszczeniach, pochodzacego od
projektowanych instalacji, przyjeto zgodnie z PN-B-02151-2:2018-01. Dopuszczalny poziom
dzwieku/ hatasu przenikajgcego do pomieszczenia od wyposazenia technicznego w budynku i poza
nim nie przekroczy wartosci podanych w w/w normie. Maksymalny poziom hatasu w pomieszczeniu
nie powinien przekraczac:
e sale f6zkowe 35 dB(A),
e gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe 35 dB(A),
W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej dla projektowanych instalacji przewidziano
nastepujgce elementy:
o tlumiki akustyczne okragte dla wszystkich instalacji wentylacyjnych,
e dla wszystkich instalacji kanatowych stosowa¢ podpory i zawieszenia systemowe,
gwarantujgce wyeliminowanie przenoszenia drgan instalacji na konstrukcje budynku,
e przejscia przewodow przez przegrody uszczelnié w sposoéb eliminujgcy przenoszenie drgan,
e rownowazny poziom dzwieku, pochodzgcy od projektowanych instalacji (wentylatory
dachowe, wyrzutnie) mieszczgcy sie w granicach dziatki projektowanego obiektu, nie

przekroczy wartosci dopuszczalnych przepisami.



1.1.3. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowano przyjmujgc nastepujace zatozenia:
e wszystkie elementy wentylacyjne bedg wykonane z materiatdw niepalnych oraz nie
rozprzestrzeniajgcych ognia,
e odlegtos¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
bedzie wynosi¢ min. 0,5 m,
e pomieszczenia zlokalizowane sg w obrebie jednej strefy przeciwpozarowej i nie ma w nim
pomieszczen wydzielonych pozarowo - nie ma koniecznosci stosowania klap

przeciwpozarowych w instalacji wentylacji mechanicznej objetej niniejszym opracowaniem.

1.2. Instalacja wentylacji oddymiajacej

Poza zakresem opracowania. W zakresie Wynajmujgcego.

1.3. Instalacja wentylacji mechanicznej

Ze wzgledu na réznorodnos¢ funkcji w przestrzeni aranzacji przewidziano uktad wentylacji
mechanicznej nawiewno - wywiewnej a takze oddzielny system wentylacji wyciggowe;.

Bilans powietrza:

Temp. wewn.
Nr Nazwa Powierzchnia | Nawiew | Wywiew Zs:\?va Zv?/)s/\'/)vé* ﬁ;mi‘;ié

lato zima
°C °C m? m3h m3h - - 1/h

G.03 Pokdj pacjenta 24 24 12,00 60 70 NS WW.2 1,7

Gabinet
diagnostyczno-
G.01 zabiegowy 24 24 34,55 450 430 WN.1 | WW.1 4,3
G.02 Pokdj lekarza 24 24 11,00 60 70 NS WW.2 1,9

GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY

Nawiew powietrza swiezego oraz wywiew kompensacyjny bedzie realizowany przez instalacje
wentylacji mechanicznej obstugiwang przez indywidualne wentylatory: nawiewny, kanatowy oraz
wywiewny, dachowy.

Nawiew i wywiew powietrza poprzez kratki wentylacyjne.

Czerpnia powietrza $cienna. Wyrzut powietrza istniejgcym kanatem grawitacyjnym do wentylatora
dachowego.

Istniejgce kanaly grawitacyjne powinny zostaé przystosowane do wyciggu powietrza poprzez
ich uszczelnienie / wyréwnanie metoda natryskowg - wzglednie zainstalowanie w nich kanatu

wentylacyjnego, stalowego, zaizolowany 40 mm (200x150 lub 2xDN160).

Wentylator nawiewny kanatowy WN, z ttumikami
Vn= 450 m3/h, dP=200Pa



Zatozono obliczeniowg temperature powietrza nawiewanego:

e W zimie —+24°C,

e w lecie —wynikowa.
Przewidziano kanatowg nagrzewnice elektryczng o mocy grzewczej Qg=6,6 kW. Nagrzewnica
kanatowa, w obudowie z blachy stalowej z powtokg alucynkowa, z elementem grzejnym ze stali
nierdzewnej, EN 1.4301.Nagrzewnica kanatowa spetnia warunki okreslone klasg szczelnosci C wg
EN 15727. Wbudowany elektroniczny wytacznik przeptywowy. Regulacja za pomoca wbudowanego
regulatora temperatury wspotpracujgcego z czujnikiem kanatowym - czujnikiem powietrza
nawiewanego — temperatura nawiewu 24°C.
Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci przed i za nagrzewnicg wg wytycznych Producenta

(odlegtos¢ do/od kolanka, wentylatora, itd. rGwna co najmniej dwukrotnej srednicy przytgcza).

System nawiewny wyposazono w filtr klasy EUS/EU9 (ePM10 = 50%/ ePM1 = 80%). Filtry musza

podlega¢ kontroli a po przekroczeniu dopuszczalnego spadku cisnienia - wymianie lub regeneraciji.

Wentylator wywiewy dachowy WW.1, z podstawg ttumigca i ttumikami
Vw=430 m3/h, dP=250Pa

Transport powietrza wentylacji prowadzony bedzie kanatami prostokgtnymi, okrggtymi typu SPIRO.

Regulacja ilosci przeptywu powietrza za pomocg przepustnic.

POKOJ PACJENTA | GABINET LEKARSKI

Instalacja wentylacji realizowana za pomocg wentylatora dachowego. Wentylator przystosowany do
pracy ciagtej. Nawiew powietrza poprzez nawiewniki okienne, wg opracowania architektury.
Dystrybucja powietrza poprzez zawory wywiewne zamontowane w suficie oraz kanaty grawitacyjne
do wentylatora dachowego.

Istniejgce kanaly grawitacyjne powinny zostaé przystosowane do wyciggu powietrza poprzez
ich uszczelnienie / wyréwnanie metoda natryskowg - wzglednie zainstalowanie w nich kanatu

wentylacyjnego, stalowego (DN125).

Wentylator wywiewy dachowy WW.2, z podstawg ttumigcg i ttumikami
Vw=140 m3/h, dP=250Pa

Transport powietrza wentylacji prowadzony bedzie kanatami prostokgtnymi, okrggtymi typu SPIRO.

Regulacja ilosci przeptywu powietrza za pomocg przepustnic.

Wszystkie nazwy wiasne urzgdzen stanowig wskazowke dla Wykonawcy. Zezwala sie na uzycie

urzadzen bedacych réwnowaznymi w stosunku do parametrow urzadzen w projekcie po uzyskaniu

uprzedniej zgody Projektanta i Inwestora.

1.3.1. Kanaly wentylacyjne
Wentylacja bytowa

Instalacje wentylacyjne — strona nawiewna i wywiewna

Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne, prostokgtne, izolowane wetng mineralng (pokryta
folig aluminiowg) o grubosci 40mm (wewnatrz budynku) i 80 mm (na zewnatrz), z blachy stalowej
ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla wymiaréw kanatu i ciSnienia powietrza wraz z ksztattkami,

rewiziami do czyszczenia, elementami regulacyjnymi  (przepustnicami), materiatami



uszczelniajgcymi, montazowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z przektadkami ttumigcymi
drgania.

Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne, okrggte SPIRO, izolowane weing mineralng (pokryta
folig aluminiowg) o grubosci 40mm (wewnagtrz) i 80mm (na zewnatrz), z blachy stalowej ocynkowanej
0 grubosci odpowiedniej dla wymiardéw kanatu i ci$nienia powietrza wraz z ksztaltkami, rewizjami do
czyszczenia, elementami regulacyjnymi (przepustnicami), materiatami uszczelniajgcymi,
montazowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z przektadkami ttumigcymi drgania.

Kanaty o szczelnosci co najmniej C.

Instalacje wentylacyjne — strona czerpna i wyrzutowa

Przewody wentylacyjne czerpne, prostokatne, z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci
odpowiedniej dla wymiaréw kanatu i cisnienia powietrza wraz z ksztaltkami, rewizjami do
czyszczenia, elementami regulacyjnymi (przepustnicami), materiatami uszczelniajgcymi,
montazowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z przektadkami ttumigcymi drgania.

Przewody wentylacyjne wyrzutowe, prostokatne, izolowane wetng mineralng (pokrytg folig
aluminiowg) o grubosci 50mm, z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla wymiaréw
kanatu i cisnienia powietrza wraz z ksztattkami, rewizjami do czyszczenia, elementami regulacyjnymi
(przepustnicami), materiatami uszczelniajgcymi, montazowymi i podwieszeniami ze stali
ocynkowanej z przektadkami ttumigcymi drgania.

Kanaty o szczelnosci C.

1.3.2. Izolacja cieplna

Grubosci i rodzaj zastosowanych izolacji termicznych w zaleznosci od rodzaju instalacji pokazano w
ponizszej tabeli (zgodnie z Dz.U.75).
Dodatkowo kanaty wentylacyjne prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo

warstwg blachy alucynkowej o grubosci 0,80 mm.

Rodzaj instalacji Rodzaj rurociggu Typ izolaciji Grubos¢ izolaciji Uwagi
- - - mm -
Instalacja klimatyzacji i wentylacji mechanicznej

. . . W szachtach,
Instalacja wentylacji Przewody wentylacyjne .

i 4 . ; Wetna mineralna oraz przewody z
mechanicznej -instalacja | prostokgtne i okragte z 40 mm .

X . . .| Alu Lamella Mat czerpni, do
z odzyskiem ciepta blachy stalowej ocynkowanej .
wyrzutni - 50 mm

Instalacja wentylacji Czesci tloczne
mechanicznej - Przewody wentylacyjne instalacji z
instalacje nawiewne prostokatne i okragte z - - wentylatorami
izotermiczne, blachy stalowej ocynkowanej wywiewnymi —
instalacje wywiewne 50mm
Instalacja wentylacji .

g . Przewody wentylacyjne .
mechanicznej ; Wetna mineralna

prostokatne i okragte z 80 mm -

kanaly zamontowane na bl . .| Alu Lamella Mat
dachu. achy stalowej ocynkowanej

Nalezy stosowac izolacje termiczne klasyfikowane jako materiat nierozprzestrzeniajgcy ognia wg PN-

B-02873:96.




1.3.3. Otwory rewizyjne

Czyszczenie instalacji wentylacji przewiduje sie poprzez demontaze elementéw sktadowych

(nawiewniki, itd.) oraz otwory rewizyjne na kanatach wentylacyjnych.

1.3.4. Filtry urzadzen wentylacyjnych
System nawiewny wyposazono w filtr klasy EUS/EU9 (ePM10 = 50%/ ePM1 = 80%). Filtry musza

podlegaé¢ kontroli a po przekroczeniu dopuszczalnego spadku ci$nienia - wymianie lub regenerac;ji
(wymianie widkniny). Zabronione jest uruchomienie urzadzen bez filtréw. Przed odbiorem

technicznym filtry muszg zostaé wymienione na nowe.

1.3.5. Wymagania dla czerpni i wyrzutni

Odlegtosci czerpni i wyrzutni powietrza muszg spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 r.). W szczego6lnosci nalezy
zachowa¢ wymagane odlegtosci pomiedzy czerpniami a wyrzutniami powietrza (tj. odpowiednio 10,0
oraz 6,0 m przy wyrzucie pionowym powietrza) oraz czerpniami i wywiewkami instalacji
kanalizacyjnej — 6,0 m, jak rowniez odlegtosci pomiedzy wyrzutniami a elementami konstrukcji
budynku (krawedz $ciany, okna).

Dolna krawedz otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej na dachu budynku,
powinna znajdowa¢ sie co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktérej wyrzutnia jest
zamontowana oraz 0,4 m powyzej linii tgczacej najwyzsze punkty wystajgcych ponad dach czesci
budynku, znajdujgcych sie w odlegtosci do 10,0 m od wyrzutni, mierzgc w rzucie poziomym.
Odlegtos¢ wyrzutni dachowych, mierzgc w rzucie poziomym, nie powinna by¢ mniejsza niz 3 m od:
- krawedzi dachu, ponizej ktorej znajdujg sie okna;

- najblizszej krawedzi okna w $cianie ponad dachem.

Czerpnie i wyrzutnie usytuowane na dachu, nalezy zabezpieczy¢ przeciwko ptakom poprzez

pokrycie siatkg ocynkowang o przeswicie >65%.

1.3.6. Montaz instalacji wentylacji

Instalacje wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych (Roboty instalacyjne sanitarne. Zeszyt 2. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne).
Przed rozpoczeciem montazu nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg techniczno — rozruchowg
producentéw. Montaz wykona¢ zgodnie z rysunkami wykonawczymi, sprawdzajgc rzeczywiste
wymiary. Niezgodnosci zgtasza¢ do Projektanta. Sposdb podwieszenia instalacji nalezy uzgodni¢ z
upowaznionym przedstawicielem budynku.

Podwieszenia kanatéw nalezy wykona¢ uwzgledniajgc maksymalne obcigzenie konstrukciji,
uzywajgc systemowych rozwigzan np. firmy Hilti lub Walraven, Rozwigzanie powinno by¢ zgodne z
obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi Wynajmujgcego.

Czyszczenie kanatow wentylacyjnych odbywaé sie bedzie za pomoca otworéw rewizyjnych. Montaz
otworéw po wykonaniu wszystkich instalacji (tak aby zapewni¢ swobodny dostep). W przypadku
kanatéw Spiro (ich zakonczen) czyszczenie odbywac sie moze przez otwory koncowe kanatow
okragtych (po uprzednim odigczenie przewodow elastycznych). Wymagana odpowiednia odlegtos¢

od skrzynki rozpreznej anemostatu (m.in. 0,7 m).
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Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac¢ regulacje catej instalacji. Pomiary wykona¢ na

kanatach oraz urzadzeniach nawiewnych i wywiewnych. Pomiary i regulacje nalezy potwierdzié¢

protokotami.
2. Instalacja wodny zimnej cieptej i kanalizacyjna
2.1. Instalacja wody zimnej

Projektuje sie podtgczenie projektowanych przyboréw sanitarnych z aranzowanych pomieszczen:

e gabinet diagnostyczno-zabiegowego (nr pomieszczenia G.01),

e pokoju lekarskiego (nr pomieszczenia G.02),

e pokoju pacjenta (nr pomieszczenia G.03),
do istniejgcej instalacji zimnej wody znajdujgcej sie opracowywanym budynku Mazowieckiego
Centrum Rehabilitacji ,STOCER”
Instalacje zimnej wody zaprojektowano z rur np PP (PN16) typ BOR Plus produkcji Wavin lub
réwnowazne, fgczonych poprzez zgrzewanie.
Projektuje sie prowadzenie instalacji wody zimnej w przestrzeni sufitu podwieszanego, bruzdach
$ciennych.
Instalacja wody zimnej doprowadza¢ bedzie wode do nowo projektowanych odbiornikow.
Jezeli nie ma mozliwosé prowadzenia instalacji w bruzdach sciennych proponuje sie prowadzenie
instalacji po scianie i obudowanie jej Sciankg z gipsokartonu, wczesniej izolujgc przewody.
Wszystkie przewody zimnej wody zaleca sie zabezpieczy¢ przed ,roszeniem” poprzez wykonanie
izolacji termicznej z pianki PE o charakterystyce nierozprzestrzeniajgcej ognia. Grubos$¢ takiej
powyzszej izolacji powinna wynosi¢ e = 20 mm np. Tubolit DG Plus produkcji Armacell lub
rownowazny
Projektuje sie zasilenie projektowanej instalacji zimnej wody z istniejgcych przewodéw zimnej wody.
Instalacja podigczona bedzie do istniejgcych piondw, przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowac
lokalizacje piondw, ich stan techniczny oraz wielko$é istniejgcych pionéw poprzez odkrywki. Srednica
pionu, do ktérego bedziemy sie wtgczaé musi by¢ réwna lub wieksza od Srednicy wewnetrznej
przewodu przytgczanego. W razie nie spetnienia tego warunku odcinek przewodu zimnej wody,
nalezy wymieni¢ i zwiekszy¢ jego Srednice.
Projektuje sie armature zamykajgcg na kazdym odgatezieniu wody do pionu w celu umozliwienia
spustu wody z czesci instalacji. Doktadna lokalizacja wedtug czesci rysunkowej opracowania.
Armatura odcinajgca o $rednicy od DN15 do DN65 kula gwintowana PN16 posiadajgca wszelkie
atesty i dopuszczenia dla wody do celdw spozywczych.
Zakres wykonywane;j instalacji zimnej wody obejmuje demontaze i podigczenie nowoprojektowanej
instalacji.
Wszystkie przestrzenie wokot rur prowadzonych w bruzdach $cienny nalezy doktadnie wypetnic
zaprawg. Pozostawienie w scianach pustki w znaczgcy sposéb mogg wptyng¢ na obnizenie
izolacyjnosci akustycznej Sciany.
W armaturze czerpalnej i mieszajgcej przewdd zimnej wody musi byé podtgczony po prawej stronie.
Os$ armatury czerpalnej $ciennej powinna pokrywaé sie z osig symetrii przyboréw. Przy montazu
baterii i zaworéw czerpalnych stojgcych nalezy stosowac fgczniki elastyczne, ograniczajgce

rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem armatury.



Armatura biata poza zakresem opracowania branzy sanitarnej.

Przy przejsciu przez strefy pozarowe projektuje sie przejscia pozarowe o klasie odpornosci rowne;j
klasie przegrody przez ktorg przechodzi np. produkcji Niczuk lub réwnowazny.

Mocowanie rurociggéw zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, za pomocg obejm z przektadkag wygtuszajgca.

Uwaga:

Ze wzgledu na brak mozliwosci naocznej lokalizacji piondw i przewoddw rozdzielczych zimnej wody
na obiekcie — istniejgce piony znajdowatly sie w bruzdach sciennych, zabudowach, a przewody
rozdzielcze zastoniete sufitem podwieszanym. Zaleca sie przed przystgpieniem do montazu instalac;ji
zimnej wody sprawdzi¢ na budowie lokalizacje istniejgcych przewoddéw zimnej wody i dostosowac
projektowang instalacje do stanu zastanego, zgodnie z obowigzujgcymi normami i sztukg
budowlana.

Istniejgce przewody zimnej wody odtworzy¢é — wymienié jesli jego stan techniczny byt zty i poditgczyé

do istniejgcej i projektowanej instalacji zimnej wody.

2.2. Instalacja wody cieptej

Projektuje sie podtgczenie projektowanych przyboréw sanitarnych z aranzowanych pomieszczen:

e gabinet diagnhostyczno-zabiegowego (nr pomieszczenia G.01),

e pokoju lekarskiego (nr pomieszczenia G.02),

e pokoju pacjenta (nr pomieszczenia G.03),
do istniejgcej instalacji cieptej wody znajdujgcej sie opracowywanym budynku Mazowieckiego
Centrum Rehabilitacji ,STOCER”
Instalacje cieptej wody zaprojektowano z rur np.: PP PN 22/28 typ BOR Plus Stabi z wkfadka
aluminiowg produkcji Wavin lub rownowazne.
Projektuje sie prowadzenie instalacji cieptej wody w przestrzeni sufitu podwieszanego, bruzdach
Sciennych.
Kompensacje przewoddow zapewniajg naturalne zatamania tras przewoddéw oraz punkty state
(odlegtosci miedzy punktami statymi wedtug wytycznych producenta przewodéw).
Izolacja przewodow cieptej wody uzytkowej otulinami PE (nie rozprzestrzeniajgce ognia) o grubosci
zgodnej z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Projektuje sie izolacje z PE np. typ Tubolid DG Plus produkcji Armacell lub
rébwnowazne.
Projektuje sie zasilenie projektowanej instalacji cieptej wody z istniejgcych przewodéw cieptej wody.
Instalacja podigczona bedzie do istniejgcych pionéw, przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowaé
lokalizacje piondw, ich stan techniczny oraz wielko$¢ istniejacych piondw po przez odkrywki.
Srednica pionu, do ktérego bedziemy sie wigczaé musi byé réwna lub wigksza od $érednicy
wewnetrznej przewodu przytagczanego. W razie nie spetnienia tego warunku odcinek przewodu
cieptej wody, nalezy wymienic¢ i zwiekszy¢ jego srednice.
Projektuje sie armature zamykajgca na kazdym odgatezieniu wody do pionu w celu umozliwienia
spustu wody z czeéci instalacji. Doktadna lokalizacja wedtug czesci rysunkowej opracowania.
Armatura odcinajgca o $rednicy od DN15 do DN65 kula gwintowana PN16 posiadajgca wszelkie

atesty i dopuszczenia dla wody do celéw spozywczych.
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Zakres wykonywanej instalacji cieptej wody obejmuje demontaze i podtgczenie nowoprojektowane;j
instalacji.

Wszystkie przestrzenie wokot rur prowadzonych w bruzdach scienny nalezy doktadnie wypetni¢
zaprawg. Pozostawienie w Scianach pustki w znaczacy sposdéb mogg wptyng¢ na obnizenie
izolacyjnosci akustycznej Sciany.

W armaturze czerpalnej i mieszajgcej przewdd cieptej wody musi byé podtgczony po lewej stronie.
Os armatury czerpalnej $ciennej powinna pokrywaé sie z osig symetrii przyboréw. Przy montazu
baterii i zaworéw czerpalnych stojgcych nalezy stosowac fgczniki elastyczne, ograniczajgce
rozchodzenie sig hatasu i drgain powodowanych dziataniem armatury.

Armatura biata poza zakresem opracowania branzy sanitarne;j.

Przy przejsciu przez strefy pozarowe projektuje sie przejscia pozarowe o klasie odpornosci réwne;j
klasie przegrody przez ktorg przechodzi np. produkcji Niczuk lub rbwnowazny.

Mocowanie rurociggéw zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, za pomocg obejm z przektadkg wygtuszajgca.

Uwaga:

Ze wzgledu na brak mozliwosci naocznej lokalizacji pionéw i przewodow rozdzielczych cieptej wody
i cyrkulacji cieplej wody na obiekcie — istniejgce piony znajdowaty sie w bruzdach $ciennych,
zabudowach. Zaleca sie przed przystgpieniem do montazu instalacji cieptej wody sprawdzi¢ na
budowie lokalizacje istniejgcych przewododw cieptej wody i dostosowac projektowang instalacje do
stanu zastanego, zgodnie z obowigzujgcymi normami i sztukg budowlang.

Istniejgce przewody cieptej wody i cyrkulacji cieptej wody odtworzy¢é — wymieni¢ jesli jego stan
techniczny byt zty i podtgczy¢ do istniejgcej i projektowanej instalacji cieptej wody i cyrkulacji ciepte;j
wody.

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuje odprowadzanie powstatych $ciekéw bytowo-
gospodarczych do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku.
Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzenie sciekdéw z przyboréw sanitarnych z:

e gabinetu diagnostyczno-zabiegowego (nr pomieszczenia G.01),

e pokoju lekarskiego (nr pomieszczenia G.02),

e pokoju pacjenta (nr pomieszczenia G.03),

do istniejgcej instalacji cieptej wody znajdujgcej sie opracowywanym budynku Mazowieckiego
Centrum Rehabilitacji ,STOCER”
Projektuje sie instalacje sanitarng z:

e przewody pionowe z rur i ksztattek niskoszumowych typ AS tgczonych na potfgczenia
kielichowe z uszczelkg gumowg np. Wavin lub réwnowazne. Przewody prowadzone w
bruzdach sciennych, w przedsciankach instalacyjnych.

e odplywy od urzgdzeh do odbiornikéw (piony lub poziomy) z rur i ksztaltek z rur PVC
taczonych na potgczenia kielichowe z uszczelkg gumowg np. Wavin lub réwnowazne.
Przewody prowadzone w bruzdach sciennych, w przedsciankach instalacyjnych.

Odpowietrzenie instalacji realizowane bedzie za pomocg istniejgcych wywiewek kanalizacyjnych
zlokalizowanych na dachu opracowywanego budynku. W razie braku

Trasy, $rednice oraz rzednych instalacji przedstawiono na zatgczniku graficznym.
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Instalacja podtaczona bedzie do istniejgcych piondw, przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowaé
lokalizacje oraz stan techniczny pionéw po przez odkrywki.

W celu zamontowania rur PCV nalezy zastosowaé obejmy wygtuszajgce szumy, ktérych wymiary
nalezy dostosowaé¢ do wymiardow zewnetrznych rur. Zaleca sie stosowanie obejm z wktadkami z
gumy profilowanej, ktére mocuje sie do $ciany przy pomocy $rub i kotkéw z tworzywa sztucznego.
Przy przejsciu przez strefy pozarowe projektuje sie przejscia pozarowe o klasie odpornosci rowne;j
klasie przegrody przez ktérg przechodzi np. produkcji Niczuk lub rownowazny.

Projektowane przewody nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem i = 2,0%.

W celu zamocowania rur z PCV nalezy stosowa¢ obejmy wygtuszajgce szumy, ktérych wymiary
dostosowane sg do $rednic zewnetrznych rur. Zaleca sie stosowanie obejm z wktadkami z gumy
profilowanej, ktére mocuje sie do $ciany przy pomocy $rub i kotkéw z tworzywa sztucznego

Armatura biata poza zakresem opracowania branzy sanitarne;.

Mocowanie rurociggéw zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, za pomocg obejm z przektadkg wygtuszajgca.

Uwaga:

Ze wzgledu na brak mozliwosci naocznej lokalizacji pionéw, przewodoéw wentylacji kanalizaciji
sanitarnej na obiekcie — istniejgce piony znajdowaty sie w bruzdach sciennych, zabudowach. Zaleca
sie przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacji sanitarnej sprawdzi¢ na budowie
lokalizacje istniejgcych przewodow kanalizacji sanitarnej i dostosowac projektowang instalacje do
stanu zastanego, zgodnie z obowigzujgcymi normami i sztukg budowlang.

Istniejgce przewody kanalizacji sanitarnej odtworzy¢ — wymienic jesli jego stan techniczny byt zly i

poditgczy¢ do istniejacej i projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej.

3. Instalacja klimatyzaciji

Projektuje sie jeden systemy chtodzenia:
e 1 system Multisplit w sktad ktérego wchodzg jednostki wewnetrzne: nascienne oraz
jednostki zewnetrzne zlokalizowane na dachu budynku.
Ponizej zestawienie systemow i pomieszczen chtodzonych wraz z jednostkami chtodniczymi:
1. System 1:
a. jednostka zewnetrzna np.: typ AOYG36KBTAS produkcji Fujitsu lub rwnowazne,
b. jednostki wewnetrzne:
— typ np. ASYGO7KMCE w pomieszczeniu: G.03
— typ np. ASYGO9KMCE w pomieszczeniu: G.02
— typ np. ASYG24KMCE w pomieszczeniu: G.01
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Szczegotowe rozprowadzenie instalacji oraz proponowane typy urzadzen zgodnie z czeécig
rysunkowg opracowania.
Obydwa uktady pracujg na ekologicznym czynniku chtodniczym R32.
Zakres pracy uktadow:
Chtodzenie: -10°C - +46 °C temperatury zewnetrznej. Jednostki klimatyzacyjne bedg pracowaty
wytgcznie w trybie chtodzenia.
Jednostki zewnetrzne na dachu nalezy zamontowaé na podporach dla agregatéw do 75kg produkcji
Niczuk lub rbwnowazne.
Przy przejsciu przez strefy pozarowe projektuje sie przejscia pozarowe o klasie odpornosci réwne;j
klasie przegrody przez ktorg przechodzi np. produkcji Niczuk lub réwnowazny.
Sterowniki pracg jednostki wewnetrznej zamontowane bedg w kazdym z chtodzonych pomieszczen.
Lokalizacja oraz typ po uzgodnieniu z architektem.
Montaz jednostek wewnetrznych i zewnetrznej wedtug wytycznych producenta. Nalezy zachowaé
minimalne odlegtosci serwisowe.
Przewody prowadzone bedg pod stropem pomieszczen i tgczy¢ bedg jednostke wewnetrzne
zlokalizowane w chtodzonych pomieszczeniach z jednostkg zewnetrzng. Przewody prowadzone
bedg nad powierzchnig wykohczonego dachu. Zaleca sie prowadzenie przewodoéw w korycie
elektrycznym, przystonietym z obu stron.
Prowadzenie przewoddéw wewnatrz i na zewnatrz budynku z ominieciem wszelkich kolizji.
Instalacje czynnika chtodniczego wykonac¢ z rur miedzianych z atestem dla czynnika chtodniczego
R32 zgodnie z wytycznymi producenta. tgczenia odcinkéw za pomocg potgczen mufowych,
taczonych lutem twardym 3-11% srebra na gorgco. Odgatezienia instalacji do jednostek
klimatyzacyjnych wykona¢ za pomocg fabrycznych tacznikédw instalacyjnych typu KHR
gwarantujgcych odpowiednie rozptywy hydrauliczne.
Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowaé na catej diugosci izolacjg typu
posiadajgcego certyfikaty do stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temperature 70°C)
Grubosc¢ izolaciji:

e przy $rednicy zewnetrznej rury miedzianej < 12,7mm - grubos¢ izolacji 15,0mm,

e przy srednicy zewnetrznej rury miedzianej > 15,0mm - grubos¢ izolacji 20,0mm
Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu zaizolowac¢ termicznie i ostoni¢ ptaszczem z blachy
ocynkowanej. Mozna tez prowadzi¢ zaizolowane przewody w korycie elektrycznym, bez otworéw
zakrytym.
Przejscie przewodow przez dach nalezy zabezpieczy¢ przed przeciekiem woéd opadowych do

wnetrza budynku.

4. Instalacja skroplin

Skropliny powstate w jednostkach wewnetrznych, nalezy odprowadzi¢ do najblizszego syfonu
umywalki, lub zlewu w razie braku mozliwosci nalezy podtgczy¢ do pionu kanalizacji sanitarnej z
zastosowaniem syfony suchego dla instalacji skroplin z membrang np. produkcji Purus lub
rébwnowazne.

Wykona¢ instalacje odprowadzenia skroplin od klimatyzatoréw z rurociagéw PVC-u tgczonych za
pomoca klei agresywnych np. produkcji Nibco lub rédwnowazne. Minimalna srednica zewnetrzna
przewodu skroplinowego nie moze by¢ mniejsza niz 25mm. Jezeli nalezy zastosowa¢ pompe
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skroplin - bezposrednio za klimatyzatorem wykona¢ pionowy odcinek rurociggu maksymalnie do
wysokosci podnoszenia pompy skroplin i do wysokosci ograniczonej sufitem konstrukcyjnym
kondygnacji. Dalszg cze$¢ poziomdéw skroplinowych montowaé¢ ze spadkiem 0,5-1,0 % od
urzadzenia w kierunku pionu.

Podpory pod rurociagi instalowa¢ w odlegto$ciach nie mniejszych niz 1,0 metr.

Poziomy skroplinowe mozna prowadzi¢é na wspdlnych wspornikach razem 2z kanatami

klimatyzacyjnymi.
5. Instalacja centralnego ogrzewania

5.1. Zatozenia projektowe i opis instalacji centralnego ogrzewania:

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania dla aranzowanych ma za zadanie doprowadzenie
do poszczegdlnych pomieszczen ciepta pokrywajgcego straty ciepta przez przegrody budowlane, a
dla pokoju lekarza i pokoju pacjenta ogrza¢ powietrze nawiewane przez nawiewnik powietrza.
Temperatury obliczeniowe wewnetrzne przyjeto wg. normy PN-82/B-02402, a temperatury
zewnetrzne wg normy PN-82/B-02403.
Zapotrzebowanie ciepta pomieszczen obliczono za pomocg programy Install-Soft OZC.
Temperature obliczeniowg zewnetrzng przyjeto dla Il strefy klimatycznej tj.: -20°C.
Temperature obliczeniowg wewnetrzng w pomieszczeniach przyjeto:

e +24°C: gabinety diagnostyczno-zabiegowe, pokdj lekarski i pokéj pacjenta,
Przyjeto parametry wody instalacyjnej: 70/50°C
Projektuje sie ogrzewanie wodne, dwururowe, pompowe z rozdziatem dolnym.
Projektowana instalacja centralnego ogrzewania ma za zadanie dostarczy¢ czynnik grzewczy do
projektowanych, nowych grzejnikéw higienicznych z istniejgcych pionéw centralnego ogrzewania.
Piony oraz fragment przewodéw doprowadzajgcych czynnik grzewczy do grzejnikow (gatgzki)
projektuje sie ich ostoniecie listwami. Nie nalezy zabudowywac termostatycznych grzejnikowych i
odcinajacych.
Zgodnie z zatgcznikiem graficznym grzejniki projektuje sie jako nowe.
Odpowietrzenie instalacji projektuje sie poprzez reczne odpowietrzniki montowane przy grzejnikach
oraz odpowietrznik centralne, automatyczne zamontowane w najwyzszym punkcie instalacji (przy

pionie zasilajgcym.
5.2. Elementy zastosowane w projekcie

5.2.1. Grzejniki

Jako elementy grzejne zaprojektowano:
o pltytowe, stalowe higieniczne grzejniki np. typ H20-600 i H30-600 produkcji Purmo lub
rownowazne,
Grzejniki stalowe, ptytowe higieniczne nalezy montowac¢ na wieszakach sciennych 100 mm nad
posadzkg lub tam, gdzie to konieczne, na stojakach grzejnikowych, umozliwiajgcych postawienie
grzejnikdw na podtodze. Zaleca sie montowanie grzejnikdw przy przegrodzie zewnetrzne;j.
Lokalizacja i wielko$¢ grzejnikéw zgodnie z czescig rysunkowgq instalacji centralnego ogrzewania.
Dopuszcza sie stosowanie innych typéw grzejnikéw o poréwnywalnych parametrach technicznych i
fizycznych.
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5.2.2. Przewody i izolacja termiczna

Gatgzki oraz przesuwane przewody zaprojektowano z rur systemu Kan Therm Steel ze stali weglowej
RSt 34-2, numer materiatu 1.0034 wg DIN EN 10305-3, fgczonych przez zaprasowywanie.
Projektuje sie gatgzki niezaizolowane po wierzchu $ciany, ewentualnie zabudowane $ciankg g-k i
zaizolowane w miejscu zabudowy izolacjg o grubosci e=20mm np. Tubolid DG Plus lub réwnowazny
Izolacja termiczna oraz ptaszcz izolacji (zgodnie z PN-B-02421 z lipca 2000) winna posiada¢ atest
higieniczny i nie rozprzestrzeniajgca ognia.

Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane prowadzié¢ w tulejach ochronnych wg BN-82/8976-
50

Rurociggi poziome prowadzone nad posadzkg prowadzi¢ ze spadkiem 3%o w kierunku odwodnienia.
Przy przejsciu przez strefy pozarowe projektuje sie przejscia pozarowe o klasie odpornosci réwne;j

klasie przegrody przez ktérg przechodzi np. produkcji Niczuk lub rownowazny.

5.2.3. Osprzet i armatura

Przy grzejnikach ptytowych zabudowane sg standardowo zawory termostatyczne z nastawg wstepnag
np. typ AV9 prosty produkcji Oventrop lub réwnowazny. Montaz na gatgzce zasilajgcej.
Na przewodzie powrotnym projektuje sie zawory powrotne np. typ Combi4 prosty produkcji Oventrop

lub rwnowazny.

5.2.4. Préby

Po zakonczeniu montazu instalacji i przed natozeniem instalacji termicznej nalezy instalacje poddaé
prébom szczelnosci i wytrzymatosci wg tablicy 9 ,Warunkéw Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Ogrzewczych” COBRI INSTAL (zeszyt nr 6).

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby na zimno nalezy wykona¢ prébe na goraco.

Podczas prob nalezy skontrolowac szczelnos$c¢ instalacji i prawidtowos¢ dziatania regulacji statej,
Montaz instalacji oraz préby cisnieniowe nalezy zleci¢ osobom przeszkolonym

w instalowaniu rur w zrealizowanym systemie.

5.3. BHP

Zaréwno przy realizacji jak i eksploatacji instalacji nalezy stosowa¢ ogélne zasady BHP zwigzane z
czynnikiem grzejnym — woda o niskich parametrach tj. temperatura 70/50°C i cisnieniem do 0,6 MPa.
Roboty budowlano - montazowe nalezy realizowaé zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. nr 47/03) w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy
przy wykonaniu wyzej wymienionych robét.

Wykonanie i odbidr robdét powinno byé zgodne z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano — Montazowych — Instalacje Sanitarne i Przemystowe a takze z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.

Wykonanie prac montazowych powinno byé zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 16.06.2002r. (Dz. U. nr 75, poz. 690) dotyczgcych ,Warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”.

Zainstalowane urzadzenia i materiaty powinny spetnia¢ warunki wymagane przez:

Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20.05.1994r.
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w sprawie ustalania wykazu wyrobow podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (MP nr 39, poz. 335).

5.4. Ochrona przed korozja.
Wg normy PN-71/H-04651 instalacja grzewcza znajduje sie w srodowisku N-3-AK-L.

Dla zabezpieczenia antykorozyjnego elementdéw nalezy wykonac:

e oczyszczenie powierzchni do 3-go stopnia czystosci przez szczotkowanie mechaniczne szczotkg
stalowg

¢ malowanie jednokrotne podkfadowe, farbg olejng do gruntowania przeciwrdzewng czerwong
tlenkowg 1312-121-325-5XX.

Dopuszcza sie stosowanie innych pokry¢ malarskich jako zamiennikéw, ktére spetnia podobne

warunki techniczne.

5.5. Wytyczne branzowe.

Przejscia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych wg BN-82/8976-50
Przy przejsciu przez strefy pozarowe projektuje sie przejscia pozarowe o klasie odpornosci réwne;j

klasie przegrody przez ktoérg przechodzi np. produkcji Niczuk lub réwnowazny.
6. Instalacja gazéw medycznych

6.1. Definicje

e gaz medyczny

gaz lub mieszanina gazow przeznaczona do podawania pacjentom dla celéw
anestetycznych, terapeutycznych, diagnostycznych lub profilaktycznych

e gtéwne zrédio zasilania

czesc¢ systemu zasilajgcego, ktéra zaopatruje rozprowadzajgcy system rurociggowy

e jednostopniowy, rozprowadzajacy system rurociggowy

rozprowadzajgcy system rurociggowy, w ktérym gaz jest rozprowadzany z systemu
zasilajgcego pod nominalnym cisnieniem rozprowadzania

badz wigzki butli

e maksymalne cisnienie rozprowadzania

cisnienie gazu, zmierzone za dowolnym punktem poboru, gdy system rurociggowy pracuje w
warunkach zerowego przeptywu

¢ minimalne ci$nienie rozprowadzania

najnizsze cisnienie gazu, zmierzone za dowolnym punktem poboru, gdy system rurociggowy
pracuje w warunkach przeptywu obliczeniowego

¢ nominalne cisnienie rozprowadzania

cisnienie, jakie system rurociggowy do gazéw medycznych ma zapewni¢ w punktach poboru
¢ nominalne ci$nienie systemu zasilajacego

cisnienie, jakie system zasilajgcy ma zapewni¢ na wlocie sieciowych reduktoréw cisnienia

e odbiér koncowy

sprawdzanie dziatania systemu w celu zweryfikowania, ze uzgodniona specyfikacja systemu

zostata spetniona i zostata zaakceptowana przez uzytkownika lub jego przedstawiciela
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e pietro

czesc¢ rozprowadzajgcego systemu rurociggowego, ktdra zaopatruje jeden lub wiecej stref
instalacji znajdujacej sie na tym samym pietrze obiektu.

e powietrze medyczne

naturalna lub syntetyczna mieszanina gazoéw, ztozona gtéwnie z tlenu i azotu wystepujgcych
w $cisle okreslonych proporcjach, ze zdefiniowang granicg stezenia zanieczyszczen,
dostarczana przez system rurociggowy do gazéw medycznych i przeznaczona do podawania
pacjentom i zasilania odciggéw gazow anestetycznych.

e przewbdd gtéwny

czesc¢ rozprowadzajgcego systemu rurociggowego tgczgca zrédto zasilania z pionem i lub z
pietrem

e punkt poboru

kompletny zespdt wylotowy (wlotowy w przypadku prézni) w systemie rurociggowym do
gazow medycznych, do ktérego operator dokonuje podtgczen i odtgczen

e rozprowadzajacy system rurociggowy

czesc¢ systemu rurociggowego do gazéw medycznych lub prézni, fgczaca zrodta zasilania
systemu zasilajgcego z punktami poboru

e system rurociggowy do gazéw medycznych

kompletny system, ktéry sktada sie ze systemu zasilajgcego, systemu monitorujgcego i
alarmowego i rozprowadzajgcego z punktami poboru w miejscach, gdzie gazy medyczne lub
odciggi gazéw anestetycznych moga by¢é wymagane

e wspoélczynnik jednoczesnosci

wspotczynnik, ktéry odpowiada maksymalnemu udziatowi punktéw poboru w danym
obszarze klinicznym, bedacych w uzyciu w tym samym czasie, z zachowaniem natezen
przeptywu uzgodnionych z kierownictwem obiektu ochrony zdrowia

e wykonawca

jednostka wykonujgca instalacje gazéw medycznych

e wyposazenie sterujace

elementy niezbedne do utrzymywania systemu rurociggowego do gazéw medycznych w
zakresie okreslonych parametréw roboczych.

Przyktadami wyposazenia sterujgcego sg reduktory cisnienia, zawory nadmiarowe, alarmy,
czujniki, reczne lub automatyczne zawory i zawory zwrotne

e wytwoérca

osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i
etykietowanie urzgdzen przed wprowadzeniem ich na rynek pod wtasng nazwa, niezaleznie
czy czynnosci te zostaty wykonane przez te osobe czy w jej imieniu przez osoby trzecie

e zasilajacy reduktor cisnienia

reduktor cisnienia, w ktdry wyposazone jest zrodto zasilania, przeznaczony do regulaciji
cisnienia gazu dostarczanego do sieciowego(-ych) reduktora(-6w) cisnienia

e zawor jednokierunkowy

zawor umozliwiajgcy przeptyw tylko w jednym kierunku

- zawor odcinajacy
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zawor, ktory, kiedy jest zamkniety, odcina przeptyw gazu w obu kierunkach

o zestaw weza niskocisnieniowego

zestaw sktadajgcy sie z elastycznego weza i zamontowanych na state dedykowanych
przytaczy: wlotowego i wylotowego, zaprojektowany tak by przenosi¢ gazy medyczne o
cisnieniu mniejszym niz 1400 kPa

e zrodto zasilania

czes¢ systemu zasilajgcego, wraz z towarzyszgcym osprzetem sterujgcym, dostarczajgca

gaz do rozprowadzajgcego systemu rurociggowego

6.2. Podstawa opracowania

e ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 z jej pozniejszymi
zmianami,

e Dyrektywa Rady Wspolnot Europejskich 93/42/EWG dotyczgca wyrobow
medycznych wraz z jej pdzniejszymi zmianami,

e ,Consensus statements” of Notified Bodies Medical Devices on Council Directives
90/385/EEC, 93/42/EEC and 98/79/EC,

- ustawa o Zakfadach Opieki Zdrowotnej z 30 sierpnia 1991 z jej pézniejszymi
zmianami,

e rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 w sprawie sposobu
zgtaszania incydentow medycznych oraz dalszego postepowania po ich zgtoszeniu z
jego pdzniejszymi zmianami,

- rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 w sprawie wymagan
zasadniczych dla wyrobow medycznych réznego przeznaczenia z jego pdzniejszymi
zmianami.

e PN-EN ISO 14971:2009 Wyroby medyczne -- Zastosowanie zarzadzania ryzykiem do
wyroboéw medycznych

e PN-EN ISO 7396-1:2007 Systemy rurociggowe do gazéw medycznych -- Czes¢ 1:
Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prézni

e PN-EN ISO 7396-2:2007 Systemy rurociggowe do gazéw medycznych -- Czes¢ 2:
Systemy odprowadzajgce zuzyte gazy anestetyczne

e PN-EN 13348:2008 Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane okragte bez szwu do
gazéw medycznych lub prézni

e PN-EN ISO 9170-1:2008 Punkty poboru dla systeméw rurociggowych do gazéw
medycznych -- Cze$¢ 1: Punkty poboru do uzycia ze sprezonymi gazami medycznymi
i proznig

e PN-EN ISO 9170-2:2008 Punkty poboru dla systeméw rurociggowych do gazéw
medycznych -- Czes¢ 2: Punkty poboru do systeméw odciggu gazéw anestetycznych
e PN-EN 980:2006 Symbole graficzne do stosowania w oznakowaniu wyrobéw
medycznych

e PN-EN ISO 11197:2005 Jednostki zaopatrzenia medycznego

e PN-EN 1041:2001 Informacja dostarczana przez producenta wraz z wyrobem
medycznym

e PN-EN ISO 15001:2004 Urzadzenia anestezjologiczne i respiratory -- Przydatnosé do
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stosowania z tlenem

e CAN/CSA-Z305.6-92, Medical oxygen concentrator central supply system: for use
with nonflammable medical gas piping systems

e HTM 02/01:2006, Health Technical Memorandum — Medical gas pipeline systems,
Part A: Design, installation, validation and certification

e HTM 02/01:2006, Health Technical Memorandum — Medical gas pipeline systems,
Part B:

e Monograph on Medical Air, European Pharmacopoeia Commission, 2005

e AS 2896-1998, Medical gas systems — Installation and testing of non-flammable
medical gas pipeline systems

e FD S 90-155, Systémes de distribution pour gaz médicaux comprimés et vide —
Compléments pour la conception et la réception (“Pipelines for compressed medical

gases and vacuum — Additional elements for design and commissioning”)

6.3. Parametry przeptywu w punktach poboru

Dla powietrza lub azotu do napedu narzedzi chirurgicznych, cisnienie w kazdym punkcie
poboru nie powinno by¢ wyzsze niz 115 % nominalnego cisnienia rozprowadzania w
warunkach zerowego przeptywu. Cisnienie w kazdym punkcie poboru nie powinno by¢
nizsze niz 85 % nominalnego cisnienia rozprowadzania w warunkach przeptywu
obliczeniowego oraz z przeptywem 350 I/min przez dany punkt poboru.

Dla systemow prozniowych, cisnienie absolutne w kazdym punkcie poboru nie powinno by¢
wyzsze niz 60 kPa, w warunkach przeptywu obliczeniowego oraz z przeptywem 25 I/min

przez dany punkt poboru.

6.4. Zakres opracowania

Projekt obejmuje doprowadzenie gazéw medycznych: tlen, pré6zni do nowych punktéw poboru:

e gabinetu diagnostyczno-zabiegowego (nr pomieszczenia G.01),

e pokoju pacjenta (nr pomieszczenia G.03),
Dokfadna lokalizacji punktéw poboru tlenu i prézni jak przedstawiono w czesci rysunkowej
opracowani. Typ punktu poboru gazéw medycznych wedtug wytycznych Inwestora.
Projektuje sie montaz nowego panelu — skrzynki zaworowo-informacyjnej zlokalizowanej na korytarz.
Do jednego panelu doprowadzany bedzie tlen, préznia. Z paneli gazy rozprowadzane bedg do
poszczegdblnych punktéw poboru danego gazu medycznego.

Lokalizacja paneli oraz srednice rurociggdéw przedstawiono na zatgczniku graficznym.

6.5. Rurociagi

6.5.1. Rurociagi do gazéw medycznych
Systemy rurociggowe powinny byé uzywane wytgcznie do celéw opieki nad pacjentem. Nie
powinny by¢ wykonane zadne potgczenia z systemem rurociggowym przeznaczonym do
innych celow.
Rurociagi powinny by¢ uziemione jak najblizej miejsca, gdzie wchodzg do budynku. Same
rurociggi nie mogg by¢ uzywane do uziemiania urzadzen elektrycznych.

Rurociggi powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, na przykfad
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przed uszkodzeniami, ktére moga by¢ spowodowane przez poruszajgcy sie przenosny
sprzet, taki jak nosze czy rézne rodzaje wozkow, w korytarzach i innych lokalizacjach.
Niezabezpieczone rurociggi nie powinny by¢ instalowane w miejscach gdzie wystepuje
szczegolne zagrozenie, np. tam gdzie sg przechowywane materiaty palne. Jesli nie da sie
unikng¢ zainstalowania rurociggéw w takim miejscu, to rurocigg nalezy zainstalowa¢ w
obudowie, ktéra zapobiegnie uwolnieniu sie gazu medycznego do pomieszczenia, w
przypadku wystgpienia wycieku z systemu rurociggowego znajdujgcego sie w tym obszarze.

6.5.2. Wymagania dla rur
Rurociag gazéw medycznych o $rednicy mniejszej jak 108mm nalezy wykonac¢ z rur
spetniajgcych wymagania normy PN-EN 13348:2008 Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane
okrggte bez szwu do gazéw medycznych lub prézni. Deklaracje zgodnosci potwierdzajacg
niniejsze wymagania zobowigzany jest dostarczy¢ wykonawca. Badania rur w zakresie
oceny zgodno$ci z wymaganiami normy wykonujg instytucje uprawnione, posiadajgce Srodki
i wiedze do przeprowadzenia takich badan np.: AwaMed Medizintechnik, Polskie Centrum
Badan i Certyfikacji - Laboratorium Mechaniczne itp.
Dla rur i komponentéw majgcych bezposredni styk z tlenem nalezy dostarczy¢ deklaracje
okreslajgcg zgodnosci z wymaganiami normy PN-EN ISO 15001:2004 Urzgdzenia
anestezjologiczne i respiratory -- Przydatnos$¢ do stosowania z tlenem, pod wzgledem
kompatybilnosci z tlenem i wymagan czystos$ci rurociggu, badanie takie wykonujg instytucje
uprawnione, posiadajgce $rodki i wiedze do przeprowadzenia takich badan np.: AwaMed
Medizintechnik, Polskie Centrum Badan i Certyfikacji - Laboratorium Mechaniczne itp.

6.5.3. Transport i skladowanie rur
Rury muszg by¢ transportowane w sposéb eliminujgcy ryzyka zwigzane z uszkodzeniami
takimi jak: zagiecia, przetarcia, pekniecia, zabrudzenia, zakurzenia, zaolejenia, zamoczenia.
W trakcie transportu rury powinny byé zabezpieczone zatyczkami, aby zapobiec dostaniu sie
do wewnatrz jakichkolwiek czgstek. Sktadowanie rur na terenie budowy powinno by¢ w
miejscu wykluczajgcym powstawanie powyzszych ryzyka, ponadto powinien zosta¢ okreslony
harmonogram kontroli i inspekcji rurociggu w przypadku, gdy rury bedg przechowywane
przez okres dtuzszy jak 31 dni. Rury powinny by¢ skladowane w pomieszczeniu
zadaszonym, zamknietym przed dostaniem sie osob niepowotanych.
Nalezy prowadzi¢ zapisy z kontroli sktadowanych rur wraz z okresowymi badaniami
czystosci, w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek niezgodnosci, nalezy opracowac
procedury okres$lajgce zapobiegniecie wykorzystania wyrobu niezgodnego do budowy
rurociggu.
W przypadku zabrudzenia rurociggu nie nalezy ptukac¢ rury zadnymi ptynami. Nie wolno
wprowadzac¢ do niej zadnych czastek statych, cieczy itp. Plukanie powinno by¢
przeprowadzane z uzyciem azotu, powietrza medycznego lub gazu docelowego.

6.5.4. Prowadzenie rurociggéw
Nalezy uktada¢ w kanatach nasciennych. Podejscia rurociggdéw do skrzynek kontrolno-
informacyjnych gazéw medycznych, punktéw poboru gazéw oraz rozprowadzenie w pokojach i
czesciach korytarzy bez stropéw podwieszanych nalezy wykonaé w kanatach nasciennych.
Rurociggi w przebiciach $ciennych nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

6.5.5. Laczenie i lutowanie rurociagéw
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Potaczenie nierozlgczne rurociggdw nalezy wykonac lutem twardym srebrnym przy uzyciu
odpowiednich ztgczek lub ksztattek. Lut uzyty do lutowania nie powinien zawieraé wiecej niz
0,025 % (g/g) kadmu. Przy systemach rurociggowych gazéw medycznych uzywa sie lutu
twardego o wysokiej zawartosci srebra pow. 45% typu LS 45.
Podczas lutowania twardego lub spawania potgczen rurociggéw powinny byé one w sposob
ciggty ptukane od wewnatrz gazem ostonowym.
Potgczenia mechaniczne (np. potaczenia kotnierzowe lub gwintowane) moga by¢ uzyte do
podtgczenia do rurociggu takich elementéw jak zawory odcinajgce, punkty poboru, reduktory
ci$nienia, elementy sterowania i monitorowania oraz czujniki systeméw alarmowych.

6.5.6. Odlegtos¢ rurociagu od innych instalacji
Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2007 w punkcie 11.2 i jego podpunktach
oraz 12.6.3 nalezy wykonac tak instalacje rurociggowsa, azeby potgczenia krzyzowe byty
zabezpieczone w sposéb eliminujacy ryzyka zwigzane z uszkodzeniem rurociggu,

samozaptonem, nieszczelno$cig, nadmiernym wzrostem temperatury.
7. Wymaganiai wytyczne

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.
W ramach zabezpieczenia ppoz. projektowanych instalacji przewidziano nastepujgce elementy:

e punkty j.w., ale dotyczy przepustdéw instalacyjnych o srednicy powyzej 4 cm w przegrodach
budowlanych nie bedacych oddzieleniem pozarowym, dla ktérych jest

e nierozprzestrzenianie ognia,

e izolacje cieplne rurociggéw instalacji chtodniczych nalezy wykona¢ w sposob zapewniajgcy

nierozprzestrzenianie ognia.

WYMAGANIA BHP | SANITARNE.
W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych warunkow
BHP oraz higieniczno-sanitarnych przewidziano nastepujgce elementy:
e temperatura powietrza nawiewanego przez urzadzenia klimatyzacyjne nie przekroczy +40°C,
e urzadzenia klimatyzacyjne, muszg zosta¢ uziemione i zabezpieczone przed porazeniem,
o wszystkie maszyny i urzadzenia techniczne zainstalowane w budynku powinny posiadac

obowigzujgce i aktualne deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne oraz oznaczenia CE.

WYMAGANIA OCHRONY AKUSTYCZNEJ | PRZECIWDRGANIOWEJ.
W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej dla projektowanych instalacji przewidziano
nastepujgce elementy:

e przej$cia rurociggow przez przegrody uszczelni¢ w sposob eliminujgcy przenoszenie drgan,

WYTYCZNE DLA BRANZ ZWIAZANYCH.

BRANZA BUDOWLANA.
Do zakresu prac budowlanych zwigzanych z projektowanymi instalacjami nalezy:
e wykonanie i zamkniecie otwordw instalacyjnych w przegrodach budowlanych (pionowych i
poziomych),

e wykonanie konstrukcji wsporczej pod agregat
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o wykonanie konstrukcji wsporczej pod wentylatory wywiewne oraz kanaty prowadzone po dachu

budynku

BRANZA ELEKTRYCZNA.
Do zakresu prac elektrycznych zwigzanych z projektowanymi instalacjami nalezy:

¢ podtgczenie wentylatora nawiewnego kanatowego — 1 kpl.,
e podigczenie wentylatora wywiewnego dachowego — 2 kpl.,
¢ podtgczenie nagrzewnicy elektrycznej — 1 kpl.,

¢ podtagczenie jednostek zewnetrznych instalacji klimatyzaciji

AUTOMATYCZNA REGULACJA INSTALACJLI.

Projekt automatyki poza zakresem opracowania.
Przewiduje sie prace wszystkich urzadzen w trybie automatycznym.

Przewiduje sie wykonanie kompletnych uktadéw automatyki dla wszystkich urzadzen.

¢ Wentylatory: nawiewny i wyciagowe:

— praca ciggta wentylatorow.

¢ Nagrzewnica elektryczna kanatowa:

- Regulacja za pomoca wbudowanego regulatora temperatury wspétpracujacego z czujnikiem
kanatowym — czujnikiem powietrza nawiewanego — temperatura nawiewu 24°C

e Systemy Multisplit sterowany przez autonomiczng automatyke, sterownik zamontowany na

Scianie. Lokalizacja wedtug wytycznych Inwestora i Architekta.

Dziatanie instalacji wentylacji mechanicznej podczas wykrycia pozaru:
- podczas wykrycia pozaru cata wentylacja bytowa zostaje wytgczona.
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8.

Instrukcja BIOZ

8.1 Zakres robét
Zakres robot obejmuje wykonanie wewnetrznej instalacji sanitarnych dla projektu robét

budowlanych obejmujgcych pomieszczenia szkoty w parterze budynku Mazowieckiego Centrum

Rehabilitacji ,STOCER” przy ulicy Wierzejewskiego 12 w Konstancinie — Jeziornie.

8.2 Istniejgcy obiekt budowlany
Obecnie na dziatce objetej opracowanie istnieje wyzej wymieniony obiekt, oraz obiekty

pomocnicze.

8.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenie
Nie dotyczy

8.1 Przewidywane zagrozenia
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy:

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewtasciwe polecenie potozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

tolerowanie poprzez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie BHP i ergonomii,

dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.

b) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy:

niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowisku pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewfasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
niewtadciwa stateczno$é czynnika materialnego,

brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,

brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

b) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

zastosowanie materiatéw zastepczych,

niedotrzymanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub naprawy.

c) niewfasciwy stan czynnika materialnego:

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego.

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
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nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem

Projektant

mgr inz. Grzegorz Milaniuk
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9. Zestawienie materiatow

Lp

Wyszczegdlnienie

Jedn.

llos¢

Uwagi

INSTALACJA WODY

1.1

Przewody wody zimnej np. typ PP PN16 - o Srednicy 16 x 2,2

mb.

25,0

1.2

Przewody wody zimnej np. typ PP PN16 - o $Srednicy 20 x 2,8

mb.

10,0

13

Przewody wody cieptej np. typ PP stabilizowana wktadka aluminiowa
PN20
— o $rednicy 16 x2,2

mb.

22,0

14

Przewody wody cieptej np. typ PP stabilizowana wktadka aluminiowa
PN20
—o $rednicy 20 x 2,8

mb.

9,0

1.5

Izolacja z PE np. typ Tubolid DG Plus produkcji Armacel, o
charakterystyce nierozprzestrzeniajgcej ognia o grubosci e=20mm dla
przewodu 16 x 2,2 — zimna woda

mb.

25,0

1.6

Izolacja z PE np. typ Tubolid DG Plus produkcji Armacel, o
charakterystyce nierozprzestrzeniajgcej ognia o grubosci e=20mm dla
przewodu 20 x 2,8 — zimna woda

mb.

10,0

1.7

Izolacja z PE np. typ Tubolid DG Plus produkcji Armacel, o
charakterystyce nierozprzestrzeniajgcej ognia o grubosci e=20mm dla
przewodu 16 x 2,2 — ciepta woda

mb.

22,0

1.8

Izolacja z PE np. typ Tubolid DG Plus produkcji Armacel, o
charakterystyce nierozprzestrzeniajgcej ognia o grubosci e=20mm dla
przewodu 20 x 2,8 — ciepta woda

mb.

9,0

1.9

Zawor kulowy wg DIN 1988 DN15 dowolny producent

szt.

10

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

2.1

Przewdd kanalizacji sanitarnej z rur PCV np. produkcji Wavin lub
rownowazny tgczonych na pofaczenia kielichowe z uszczelkg gumowa — o
$rednicy @ 50mm

mb.

18,0

2.2

Przewdd kanalizacji sanitarnej z rur PCV np. produkcji Wavin lub
réwnowazny tagczonych na potaczenia kielichowe z uszczelkg gumowg — o
$rednicy @ 110mm

mb.

15,0

2.3

Wywiewka kanalizacyjna z rur PCV np. produkcji Wavin lub réwnowazny —
wielko$é @ 160mm

kpl.

1,0

2.4

Rewizja dla przewoddw kanalizacji z rur PCV np. produkcji Wavin lub
réwnowazny — o $rednicy @ 110mm

kpl.

1,0

INSTALACJA KLIMATYZAC)I

3.1

Jednostka zewnetrzna systemu Multisplit typ AOYG36KBTAS produkcji
Fujitsu lub rownowazna

Wydajnosé chtodnicza: max 11,0kW

EER chtodzenie: 3,80W/W

Czynnik chtodniczy: R32

kpl.

3.2

Jednostka wewnetrzna nascienna typ ASYGO7KMCE produkcji Fujitsu lub
réwnowazna

Wydajnos¢ chtodnicza: 2,0kW

Czynnik chtodniczy: R32

kpl.

3.3

Jednostka wewnetrzna nascienna typ ASYGO9KMCE produkcji Fujitsu lub
réwnowazna

Wydajnos¢ chtodnicza: 2,5kW

Czynnik chtodniczy: R32

kpl.
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Jednostka wewnetrzna nascienna typ ASYG24KMTB produkcji Fujitsu lub
réwnowazna
3.4 Wydajno$¢ chtodnicza: 8,0kW kpl. !

Czynnik chtodniczy: R32

Przewody dla czynnika chtodniczego R32 z rur miedzianych z atestem mb. | 40,0

3.5 wraz z izolacjg 15mm o $rednicy 6,35mm

Przewody dla czynnika chtodniczego R32 z rur miedzianych z atestem mb. | 30,0

3.6 wraz z izolacjg 15mm o $rednicy 9,52mm

Przewody dla czynnika chtodniczego R32 z rur miedzianych z atestem mb. | 20,0

3.7 wraz z izolacjg 15mm o srednicy 12,70mm

Systemowe podpory dla agregatow do 75kg produkcji Niczuk Ilub | kpl. 1

3.8 | .
réwnowazne.

INSTALACJA SKROPLIN

Przewdd instalacji skroplin z rur z PVC-u, tgczone za pomoca klei mb. | 20,0

4.1 , .
agresywnych — o $rednicy @ 25mm

Wezyki 0,2m elastyczne do podtgczenia jednostek klimatyzacyjnych z szt. 3

4.2
przewodem PVC-u (dla instalacji skroplin)

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

H20-600-1200mm

Grzejniki higieniczne, stalowe, dwuptytowe ptytowe o podtaczeniu z boku
—lewe

— 0 wysokosci 600mm i dtugosci 1200mm

5.1 kpl. | 2

H20-600-1200mm

Grzejniki higieniczne, stalowe, dwuptytowe ptytowe o podfaczeniu z boku
—lewe

— 0 wysokosci 600mm i dtugosci 1200mm

5.2

H30-600-1400mm

Grzejniki higieniczne, stalowe, dwuptytowe ptytowe o podtaczeniu z boku
—lewe

— 0 wysokosci 600mm i dtugosci 1400mm

5.3 kpl. 2

Zawor termostatyczny np. typ AV9 DN15 prosty wraz z glowicg produkcji

5.4 ; .
Oventrop lub réwnowazny

kpl. 5

Zawor powrotny np. typ Combi 4 DN15prosty wraz z gtowicg produkcji

5.5 , .
Oventrop lub réwnowazny

kpl. 5

Przewody centralnego ogrzewania np. typ KAN-therm tgczonych przez

>-6 zaprasowywanie produkcji KAN-therm—o srednicy 18 x 1,2

mb. | 10,0

Izolacja z PE np. typ Tubolid DG Plus produkcji Armacel, o mb. | 10,0
5.7 | charakterystyce nierozprzestrzeniajgcej ognia o grubosci e=20mm dla
przewodu 16 x 2,2

GAZY MEDYCZNE

Skrzynka zaworowo alarmowa np. typ MGD 0V dla dwdch gazéw (tlen,

5.1 .
proznia)

5.2 | Zawor odcinajacy dla tlenu DN10 produkcji AwaMed lub réwnowazny szt. 1

5.3 | Zawor odcinajacy dla prdzni DN 15 produkcji AwaMed lub rownowazny szt. 1

Rury miedziane: 12x 1,0 produkc;ji Talos lub rownowazne dla tlenu -
5.4 | spetniajgcych wymagania normy PN-EN 13348:2008 Mied? i stopy miedzi- | mb. | 45,0
- Rury miedziane okrggte bez szwu do gazéw medycznych lub prozni.

Rury miedziane: 18x 1,0 produkciji Talos lub réwnowazne dla prézni -
5.5 | spetniajgcych wymagania normy PN-EN 13348:2008 Miedz i stopy miedzi- | mb. | 45,0
- Rury miedziane okrggte bez szwu do gazéw medycznych lub prozni.

INSTALACJA WENTYLACJI
Wszystkie nazwy wtasne urzgdzen stanowig wskazowke dla Wykonawcy. Zezwala sie na uzycie urzadzen
bedacych rownowaznymi w stosunku do parametréw urzgdzen w projekcie po uzyskaniu uprzedniej zgody
Projektanta i Inwestora.

1 Wentylator kanatowy (EC) wraz z kompletem materiatbw montazowych
" | Vw=450 m3/h, dP=200Pa, np. RS 160 EC, prod. Trox lub rbwnowazny

kpl. 1
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Wentylator dachowy (EC) z wytgcznikiem serwisowym, z ttumigcg
podstawg dachowg i kompletem materiatbw montazowych.
Vw=430 m3/h, dP=250Pa, np. DRV-ECP 180, prod. Trox lub réwnowazny

kpl.

Wentylator dachowy (EC) z wytgcznikiem serwisowym, z ttumigcg
podstawg dachowg i kompletem materialtdbw montazowych.
Vw=140 m3/h, dP=250Pa, np. DRV-ECP 180, prod. Trox lub rownowazny

kpl.

Nagrzewnica kanatowa, w obudowie z blachy stalowej z powtokg
alucynkowa, z elementem grzejnym ze stali nierdzewnej, EN
1.4301.Nagrzewnica kanatowa spetnia warunki okreslone klasg
szczelnosci C wg EN 15727. Wbudowany elektroniczny wytgcznik
przeptywowy. Regulacja za pomocg wbudowanego regulatora temperatury
wspotpracujgcego z czujnikiem kanatowym o mocy grzewczej Qg=6,6 kW
np. CV20-90-1 MQU (230V) lub réwnowazny

kpl.

Kasetowy filtr kanatowy z wktadami kieszeniowymi klasy EU5, ePM10 2
50% wraz z kompletem materiatéw montazowych. DN200 dP=50Pa, np.
FBB, prod. Harmann, DF-K, prod. Venture, itp.

kpl.

Kasetowy filtr kanatowy z wktadami kieszeniowymi EU9, ePM1 = 80%
wraz z kompletem materiatdbw montazowych, DN200 dP=50Pa, np. DF-K,
prod. Venture, itp.

kpl.

Thumik akustyczny, okragty wraz z kompletem marteriatdw montazowych,
niepalny Vn=450m3/h, dP=3Pa, Lw(A)=21dB(A), 250Hz=19dB, M=10 kg
np. CAH/160x1000/100, prod. Trox lub rownowazny

kpl.

Thumik akustyczny, okragty wraz z kompletem marteriatbw montazowych,
niepalny Vw=430m3/h, dP=3Pa, Lw(A)=21dB(A), 250Hz=19dB, M=10 kg,
np. CAH/160x1000/100, prod. Trox lub rownowazny

kpl.

Thumik akustyczny, okragty wraz z kompletem marteriatdw montazowych,
niepalny Vw=70 m3/h, dP=2Pa, Lw(A)=1dB(A), 250Hz=24dB, M=8 kg, np.
CAH/100x1000/100, prod. Trox lub réwnowazny

kpl.

10.

Zawor powietrzny wywiewny wraz z kompletem materiatébw montazowych
DN160, np. lvs, prod. Trox lub réwnowazny

kpl.

11.

Kratka wentylacyjna nawiewna stalowa z poziomymi, ruchomymi lamelami
przepustnicg wraz z kompletem materiatéw montazowych (m.in. skrzynka
rozprezna). 500x200, np. typ TR prod. Trox lub réwnowazny

kpl.

12.

Kratka wentylacyjna wywiewna stalowa z poziomymi, ruchomymi lamelami
przepustnicg wraz z kompletem materiatéw montazowych (m.in. skrzynka
rozprezna). 300x100, np. typ TR prod. Trox lub rownowazny

kpl.

13.

Czerpnia powietrza Vn=450 m3/hm, Aeff=0,06 m2,
np. 300x300 lub dn355 np. typ ST-JWN, prod. FRAPOL lub réwnowazny

kpl.

14.

Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne, okragte SPIRO, izolowane
weing mineralng (pokrytg folig aluminiowg) o grubosci 40mm, z blachy
stalowej ocynkowanej o grubo$ci odpowiedniej dla wymiardéw kanatu i
cidnienia powietrza wraz z ksztattkami, rewizjami do czyszczenia,
elementami regulacyjnymi (przepustnicami), materiatami uszczelniajgcymi,
montazowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z przektadkami
ttumiacymi drgania. DN100

15.

Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne, okragte SPIRO, izolowane
wetng mineralng (pokryta folig aluminiowg) o grubosci 40mm, z blachy
stalowej ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla wymiaréw kanatu i
cisnienia powietrza wraz z ksztattkami, rewizjami do czyszczenia,
elementami regulacyjnymi (przepustnicami), materialami uszczelniajgcymi,
montazowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z przektadkami
ttumiacymi drgania. DN125

16.

Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne, okragte SPIRO, izolowane
weing mineralng (pokrytg folig aluminiowg) o grubosci 40mm, z blachy
stalowej ocynkowanej o grubo$ci odpowiedniej dla wymiaréw kanatu i
ci$nienia powietrza wraz z ksztattkami, rewizjami do czyszczenia,
elementami regulacyjnymi (przepustnicami), materialami uszczelniajgcymi,
montazowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z przektadkami
ttumiacymi drgania. DN160
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Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne, okragte SPIRO, izolowane
wetng mineralng (pokryta folig aluminiowa) o grubosci 40mm, z blachy
stalowej ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla wymiaréw kanatu i

17. | cisnienia powietrza wraz z ksztaltkami, rewizjami do czyszczenia, m. 1
elementami regulacyjnymi (przepustnicami), materialami uszczelniajgcymi,
montazowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z przektadkami
ttumiacymi drgania. DN200

Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne, prostokatne, izolowane
weing mineralng (pokrytg folig aluminiowg) o grubosci 40mm, z blachy
stalowej ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla wymiaréow kanatu i
18. | ciSnienia powietrza wraz z ksztattkami, rewizjami do czyszczenia, m? 10
elementami regulacyjnymi (przepustnicami), materiatami uszczelniajgcymi,
montazowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z przektadkami
ttumiacymi drgania.

UWAGA:
Dtugosci przewoddw i kanatéw podane sg w przyblizeniu. Wykonawca przed ztozeniem oferty i
zakupem powinien dokonaé wtasnego obmiaru
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10.

Spis rysunkéw

IS — INSTALACJE SANITARNE

1 |S/o1 Instalacja wentylacji mechanicznej. Rzut. SKALA 1:50

2 | s/02 Instalacja klimatyzacji. Rzut aranzowanych pomieszczen. SKALA 1:50

3 |s/03 Instalacja wod.-kan.. Rzut aranzowanych pomieszczen. SKALA 1:50

4 | S/04 Instalacja skroplin. Rzut aranzowanych pomieszczen. SKALA 1:50

5 | /o5 Instglacja gazéw medycznych. Rzut aranzowanych | SKALA 1:50
pomieszczen.

6 | s/06 Instalacja centralnego ogrzewania. Rzut aranzowanych | SKALA 1:50

pomieszczen.
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Warszawa listopad.2023 r.

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 i art.34 pkt. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. poz.1333

z 2020r., wraz z pdzniejszymi zmianami, odwiadczam ze projekt techniczny/wykonawczy tematu:

Projekt adaptacji pomieszczen na | pietrze budynku na terenie Mazowieckiego Centrum

Rehabilitacji ,,STOCER” przy ulicy Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT

1. (instalacji wody, kanalizaciji, klimatyzacji, centralnego ogrzewania i gazéw medycznych):
mgr inz. Grzegorz Milaniuk
upr. proj. MAZ/0483/PWQS/05

2. (instalacji wentylacji mechanicznej):
mgr inz. Grzegorz Wieteska
upr. proj. Wa-291/02

SPRAWDZAJACY:
1. (instalacji wentylacja mechaniczna):
mgr inz. Grzegorz Milaniuk
upr. proj. MAZ/0483/PWQOS/05
2. (instalacji wody, kanalizacji, klimatyzacji, centralnego ogrzewania i gazéw medycznych):
mgr inz. Grzegorz Wieteska
upr. proj. Wa-291/02
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CZERPNIA POWIETRZA
NAWIEW DO Vn=450 m3/hm, Aeff=0,06 m2, NAWIEW DO
POMIESZCZENIA @ np. 3(;0x300 lub dn355 o :O 1: :0 1: :O 1: POMIESZCZENIA :O 1:
WG OPRACOWANIA TYP ST-JWN , prod. FRAPOL WG OPRACOWANIA
ARCHITEKTURY B 88p6d +2,75m B 8 B 8 B 8 ARCHITEKTURY 8
- M SN - - & - &
N
\\ | AN
*‘@;)‘85 ' hp 85 hp 85 hp'85 = hp 8¢
WN.TE.1 UMK ﬁj ° - Kr
dP=3Pa, Lw(A)=21dB(A), 250Hz=19dB, M=10 kg = 3 300x100 irdth ™\
np. CAH/160x1000/100 5 —_— \
P Ok=+290 — spod 3,02 m{ 52 -
FILTR DN160 !
FS BUS —pMi0=50% e o
I ( Vmih S
% oD
WN WENTYLATOR \ @ 450 —
Vw=450 m3/h, dP=200Pa \ _'_f kr 200
\ S ; 500x200 kr \/| =100
NE NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA \ ¥ oL I | sp6d 2,80 m 300x100 200
Qg=6,6 kW, np. CV20-90-1 MQU (230V) \ i spod 3,02 m vk 150
odlegtos¢ przed i za nagrzewnicg (odlegtosé do/od kolanka, 215
wentylatora, itd.) rowna co najmniej dwukrotnej srednicy r—— & £200 i
przytacza tj min. 40 cm < 4160 | 9160 1 I~
o ki [N
Fs Eue _FILTR DN200, ePM1 2 80% Y OK=h2.90 IR S RS
TLUMIK 9 N — al g bk
R A Q S e | o o =
WN-TE-2 -~ P=3Pa, Lw(A)-21dB(A), 250Fz=10dB, M=10 kg 40 = ¥ S 83 ol - ;Eiﬁ’
np. CAH/160x1000/100 S} % Q N x| x i %gg ]
AP -ZW
@1 P80 -] 200 x 150 @
WN.TL.3 TEUMK z . i (¢ ? AR - K AN
dP=3Pa, Lw(A)=21dB(A), DN160 —p= ((REPi0G==Elmmr— 0100 = s s § I o\, [T
e - | ! 707 | . ™ /=175 iaaii | 5 730
250Hz=19dB, M=10 kg S 200 g 8 T S RS
np. CAH/160x1000/100 [ 3 V g /R
g N \ /R
WW.1 DO WENTYLATORA WYCIAGOWEGO D \ 7
1 Vw=430 m3/h, dP=250 Pa =0 — — —— WW.2.TL.2
WENTYLATOR DACHOWY Z PODSTAWA TEUMIACA dP=1Pa, Lw(A)=1dB(A), 250Hz=21dB, M=9 kg
Lokalizacja montazu wentylatora na dachu do uzgodnienia na budowie, zachowujgc np. CAH/125x1000/1 0(_‘
odpowiednie odleglosci, zgodne z DZ.U., ad istniejgcych czerpni powietrza DO WENTYLATORA WYCIAGOWEGO DACHOWEGO WW.2
. . . . i . . Vw=140 m3/h, dP=250 Pa "
Istnlejace kana’ry grawitacyjne powinny zosta¢ przystosowane do wyciagu powietrza poprzez WENTYLATOR DACHOWY Z PODSTAWA TLUM'ACA

ich uszczelnienie / wyréwnanie metodg natryskowg - wzglednie zainstalowanie w nich kanatu
wentylacyjnego, stalowego, zaizolowany 40 mm (200x150 lub 2xDN160).
PRACE TE NALEZY WYKONAC W PIERWSZEJ KOLEJNOSCI

Istniejgcy kanat grawitacyjny powinien zosta¢ przystosowany do wyciggu
powietrza poprzez ich uszczelnienie / wyréwnanie metodg natryskowg -
wzglednie zainstalowanie w nich kanatu wentylacyjnego, stalowego,
zaizolowany 40 mm (DN125).

LEGENDA: UWAGL - . . , TLUMIK

_— 1. Przed zamoéwieniem elementéw instalacji i rozpoczeciem robot — — — — WW.1.TL.1
montazowych sprawdzi¢ mozliwos¢ wykonania instalacji w warunkach dP=3Pa, Lw(A)=21dB(A), 250Hz=19dB, M=10 kg

== KANAL WENTYLACYJINY NAWIEWNY WN realizacji. Wszytskie wymiary sprawdzié na budowie. np. CAH/160x1000/100

KANAE WENTYLACYJNY WYWIEWNY WW.1 2. Zapgwnié odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzaciji, TLUMIK WW.2.TE.1
centrali o ) o dP=2Pa, Lw(A)=1dB(A), 250Hz=24dB, M=8 kg .

e KANAL WENTYLACYJNY WYWIEWNY WW .2 3. Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego oraz np. CAH/100x1000/100
przegrody posiadajgce odpornos¢ ogniowg EI60 lub REIGO0 i wiecej nalezy TEUMIK

e KANAL WENTYLACYJNY CZERPNY zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej danej przegrody. WW.1.TL.2
4 Wykonanie otworéw oraz ostateczna lokalizacja urzadzen wraz z dP=3Pa, Lw(A)=21dB(A), 250Hz=19dB, M=10 kg

PRZEPUSTNICA POWIETRZA konstrukcjami wsporczymi pod nadzorem i w uzgodnieniu z Konstruktorem i np. CAH/160x1000/100

Administratorem budynku. AUTOR PROJEKTU: projektowal: PODPIS:

vgn K7 300x300—KRATKA WENTYLACJINA 5. Wszystkie urzgdzenia dostarczy¢ kompletne z automatyka. J .T. B ul. Fabryczna 18 GRZEGORZ WIETESKA vpr.or Wa-219/02

6. Nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich elementéw instalacji wymagajacych
obstugi lub konserwacji poprzez rewizje w suficie (klapy p.poz., regulatory,

320 s
ILOSC POWIETRZA

05-077 Warszawa-Wesota
e-mail:biuro@jtb.com.pl tel. kom.: 505 122 644

Upr. bud. w specjalnoéci sanitarnej do projektowania bez ograniczen

sprawdzit: PODPIS:

vmih zawory, przepustnice, inna armatura wymagajgca dostepu). INWESTOR:

uprnr MAZ/0482/PWOS/05

GRZEGORZ MILANIUK

? ® ZAWOR POWIETRZNY WYWIEWNY Wielkosé rewizji: min. 60x60 cm. MAZOW'ECK'E [ Upr. bué.wspeqa\noécw sanitarnej do projektowania bez ograniczen
TRANSFER POWIETRZA PRZEZ KRATKE W 7. Ostateczng koordynacje miedzybranzowg wykona¢ na budowie ze wzgledu CENTRUM REHABILITACJI YT
R DRZWIACH na mozliwosé pojawienia sie kolizji z istniejgcymi instalacjami. Dopuszcza sie "STOCER" Sp. z 0.0. INSTALACJA WENTYLACJI
OPIS PARAMETROW TLUMIKA zmiany tras i wymiaréw instalacji. Zmiany uzgodnic z Projektantem. Konstancin Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12 |“ " MECHANICZNEJ. RZUT.

8. Odlegtos¢ wyrzutni dachowych, mierzac w rzucie poziomym, nie powinna

—

250Hz: 17 dB - ttumienie przy 250 Hz

Lw(A):30 dB(A) - poziom mocy akustycznej, w skali A,

szumu przepltywu
dP=1Pa - strata ci$nienia catkowitego

by¢ mniejsza niz 3 m od:
- krawedzi dachu, ponizej ktérej znajduja sie okna;
- najblizszej krawedzi okna w Scianie ponad dachem.

projekt aranzaciji adaptacja pomieszczen

Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER”
przy ulicy Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie

na | pietrze budynku na terenie FAZA:

koncepcja

BRANZA:
architektura/technologia

SKALA:
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PODLACZENIE DO JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ SYSTEMUMULTISPLIT NP. TYP AOYG36KBTAS PROD. FUJITSU LUB
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ROWNOWAZNY. LOKALIZACJA JEDNOSTKI NA DACHU. MONTAZ JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ NA SYSTEMOWE.

PODKONSTRUKCJI PROD. NP. NICZUK LUB ROWNOWAZNE.

WYJSCIE PRZEWODOW Z SZACHTUY,NA ZEWNATRZ BUDYNKU WYKONAC JAKO WODOSZCZELNE.

LEGENDA JEDNOSTEK KLIMATYZACYJNYCH ZEWNETRZNYCH:

u
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA - SYSTEM MULTISPLIT:

WYDAJINOSC CHLODNICZA: 9,5kW (max. 11,0kW);

POBOR MOCY ELEKT. NA CHLODZENIE: 2,50kW; 1~230V/50Hz
EER CHtODZENIE: 3,80 WW

CISNIENIE AKUSTYCZNE:

- CHLODZENIE MAKS. 52dB(A),

WAGA:59,0kg;

CZYNNIK CHLODNICZY: R32,

WYMIAR: 884x820315mm (WYS XSZ.XGL.)

NP.: MODEL: AOYG36KBTA5 PROD. FUJITSU LUB ROWNOWAZNA

LEGENDA JEDNOSTEK KLIMATYZACYJNYCH WEWNETRZNYCH:

w1

JEDNOSTKA WEWNETRZNA - NASCIENNA (TYLKO CHtODZENIE):
WYDAJINOSC CHLODNICZA: 2,5kW;

CISNIENIE AKUSTYCZNA:

- CHLODZENIE: MAKS. 40 dB(A),

WAGA:10,0kg;

WYMIAR; 270x834x222 (WYS XSZER XGL.)

NP.: MODEL: ASYGO9KMCE PROD. FUJITSU LUB ROWNOWAZNA

w2

JEDNOSTKA WEWNETRZNA - NASCIENNA (TYLKO CHtODZENIE):
WYDAJINOSC CHLODNICZA: 8,0kW;

CISNIENIE AKUSTYCZNA:

- CHLODZENIE: MAKS. 50 dB(A),

WAGA:18, 5kg;

WYMIAR: 340x1150x280 (WYS.XSZER.XGL.)

NP.: MODEL: ASYG24KMTB PROD. FUJITSU LUB ROWNOWAZNA

LEGENDA:

PRZEWODY INSTALACJI CHtODNICZEJ
GAZ + CIECZ

OPIS POMIESZCZENIA:
G.01 - NR POMIESZCZENIA
Qch 2200 W - MOC NA CELE CHtODNICZE POMIESZCZENIA

Qch=: 2200 w
s
s

®

444

KIERUNEK PROWADZENIA PIONU

OPIS PIONU KLIMATYZACJI

PROJEKTOWANA WEWNETRZNA JEDNOSTKA

W1| KLIMATYZACYJNA - NASCIENNA

OPIS SREDNIC PRZEWODOW:

- INSTALACJI SKROPLIM

RZEDNA PRZEWODOW: ]

SPOD PRZEWODU LICZONY OD WYKONCZONEJ PODLOGI

OPIS PRZEWODU INSTALACJI SKROPLIN:
225 - SREDNICA PRZEWODU
i=0,5% - SPADEK

UWAGI :

1. PRZEWODY GAZU PROWADZIC ROWNOLEGLE DO CIECZOWYCH.

2. TRASY PRZEWODOW SPRAWDZIC NA ETAPIE WYKONAWSTWA,
OPIERAJAC SIE NA RYSUNKACH BRANZOWYCH.

3. ODPROWADZENIE SKROPLIN Z JEDNOSTEK PROJEKTUJE SIE JAKO
GRAWITACYJNE DO NAJBLIZSZEGO SYFONU ZLEWU, UMYWALKI ORAZ
ISTNIEJACYCH/PROJEKTOWANYCH PIONOW KANALIZACJI Z
ZASTOSOWANIEM SYFONU SUCHEGO NP. PROD. PRUS. W
OSTATECZNOSCI, PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM DOPUSZCZALNE
JEST ZASTOSOWANIE POMPEK SKROPLIN.

4. DOKLADNA LOKALIZACJA STEROWNIKOW UWZGLEDNIC Z
ARCHITEKTEM.

5. STOSOWAC SIE DO ZALECEN | WYTYCZNYCH PRODUCENTA.

6. ZE WZGLEDU NA BRAK MOZLIWOSCI NAOCZNEGO
ZLOKALIZOWANIA ISTNIEJACYCH PIONOW WODY | KANALIZACJI,
NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE ICH LOKALIZACJE.
PROJEKTOWANA INSTALACJE PODLACZYC DO PRZEWODOW | TRAS
ZASTANYCH W NATURZE, Z ZACHOWANIEM OBOWIAZUJACYCH NORM
| ZE SZTUKA BUDOWLANA,

6. RYSUNKI NALEZY ROZPARTYWAC WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM,
RYSUNAKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI, RYSUNKAMI
BRANZOWYMI ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

7.RYSUNKI | CZESC OPISOWA SA CZESCIAMI DOKUMENTACI
WZAJEMNIE SIE UZUPELNIAJACYMI. WSZYSTKIE ELEMENTY UJETE W

CZESCI OPISOWEJ, A NIE POKAZANE NA RYSUNKACH POWINNY BYC

TRAKTOWANE JAKBY BYLY UJETE W OBU CZESCIACH DOKUMENTACI
PROJEKTOWE.J.

AUTOR PROJEKTU:

J.T.B ulFabryczna 18

05-077 Warszawa-Wesota
e-mail:biuro@jtb.com.pl  tel. kom.: 505 122 644

w3

JEDNOSTKA WEWNETRZNA - NASCIENNA (TYLKO CHtODZENIE):
WYDAJINOSC CHLODNICZA: 2,0kW;

CISNIENIE AKUSTYCZNA:

- CHLODZENIE: MAKS. 38 dB(A),

WAGA:10,0kg;

WYMIAR: 270x834x222 (WYS XSZER XGt.)

NP.: MODEL: ASYGO7KMCE PROD. FUJITSU LUB ROWNOWAZNA

IHESTOR MAZOWIECKIE
CENTRUM REHABILITACJI
"STOCER" Sp. z 0.0.

Konstancin Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12 |°'

projektowat: PODPIS:
GRZEGORZ MILANIUK vpr.nr MAZ/0482/PWOS/05

Upr. bud. w specjalnoci sanitarnej do projektowania bez ograniczen

sprawdzit: PODPIS:

GRZEGORZ WIETESKA uprnr \WWA-219/02

Upr. bud. w specjalnoci sanitarnej do projektowania bez ograniczen

projekt aranzaciji adaptacja pomieszczen
na | pietrze budynku na terenie
Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER”
przy ulicy Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie

TYTUL:

INSTALACJA KLIMATYZACJI.
RZUT ARANZOWANYCH POMIESZCZEN

FAZA: BRANZA:

wykonawczy sanitarna

SKALA: NRRYS.:

50 | X1.2023r S/02




Istniejacy.

16(zw)
16(cw)

kS

istniejacy.

PODtLACZENIE PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI

PIONOW

| INSTALACJI WODJE DO ISTNIEJACYCH

kS

PODtLACZENIE PROJEKTOWANEJ

proj.
@75

LEGENDA JEDNOSTEK KLIMATYZACYJNYCH WEWNETRZNYCH:

w1
JEDNOSTKA WEWNETRZNA - NASCIENNA (TYLKO CHtODZENIE):
WYDAJNOSC CHLODNICZA: 2,5kW;

CISNIENIE AKUSTYCZNA:

- CHLODZENIE: MAKS. 40 dB(A),

WAGA:10,0kg;

WYMIAR: 270x834x222 (WYS XSZER XGL.)

NP.: MODEL: ASYGO9KMCE PROD. FUJITSU LUB ROWNOWAZNA

w2
JEDNOSTKA WEWNETRZNA - NASCIENNA (TYLKO CHtODZENIE):
WYDAJNOSC CHLODNICZA: 8,0kW;

CISNIENIE AKUSTYCZNA:

- CHLODZENIE: MAKS. 50 dB(A),

WAGA:18, 5kg;

WYMIAR: 340x1150x280 (WYS.XSZERXGL.)

NP.: MODEL: ASYG24KMTB PROD. FUJITSU LUB ROWNOWAZNA

W3

JEDNOSTKA WEWNETRZNA - NASCIENNA (TYLKO CHtODZENIE):
WYDAJNOSC CHLODNICZA: 2,0kW;

CISNIENIE AKUSTYCZNA:

- CHLODZENIE: MAKS. 38 dB(A),

WAGA:10,0kg;

WYMIAR: 270x834x222 (WYS XSZER XGL.)

NP.: MODEL: ASYGO7KMCE PROD. FUJITSU LUB ROWNOWAZNA

UWAGI :

1. PRZEWODY CIEPLEJ WODY PROWADZIC ROWNOLEGLE DO PRZEWODOW ZIMNEJ
WoDyY.

2. PRZEWODY ZIMNEJ WODY ZABEZPIECZYC IZOLACJA PRZED ROSZENIEM, A PRZWODY
CIEPLEJ | CYRKLULACUI CIEPLEJ WODY ZAIZOLOWAC IZOLACJA O GRUGOSCI ZGODNEJ Z
OBOWIAZUJACA NORMA,

3. PRZEWODY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZIC Z MINIMALNYMI
WYMAGANYMI SPADKAMI, ZGODNIE Z NORMA,

4. ODPROWADZENIE SKROPLIN Z JEDNOSTEK PROJEKTUJE SIE JAKO GRAWITACYJINE
DO NAJBLIZSZEGO SYFONU ZLEWU, UMYWALKI ORAZ DO
ISTNIEJACYCH/PROJEKTOWANYCH PIONOW KANALIZACJI Z ZASTOSOWANIEM SYFONU
SUCHEGO NP. PROD. PRUS. W OSTATECZNOSCI, PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM
DOPUSZCZALNE JEST ZASTOSOWANIE POMPEK SKROPLIN..

5. WYTYCZNE MONTAZOWE, SERWISOWE | SPOSOB UZYTKOWANIA ELEMENTOW
INSTALACJI WODY | KANALIZACJI ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTOW.

6. TRASY | RZEDNE PRZEWODOW SPRAWDZIC NA ETAPIE WYKONAWSTWA, OPIERAJAC
SIE NA RYSUNKACH BRANZOWYCH.

7. ZE WZGLEDU NA BRAK MOZLIWOSCI NAOCZNEGO ZLOKALIZOWANIA ISTNIEJACYCH
PIONOW WODY | KANALIZACJI, NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE ICH LOKALIZACJE. W
RAZIE DOSTOSOWAC PROJEKTOWANA INSTALACJE DO STANU ZATANEGO W NATURZE,
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | SZTUKA BUDOWLANA.

8. RYSUNKI | CZESC OPISOWA SA CZESCIAMI DOKUMENTACJI WZAJEMNIE SIE
UZUPELNIAJACYMI. WSZYSTKIE ELEMENTY UJETE W CZESCI OPISOWEJ, A NIE POKAZANE
NA RYSUNKACH POWINNY BYC TRAKTOWANE JAKBY BYLY UJETE W OBU CZESCIACH
DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.

9. RYSUNKI NALEZY ROZPARTYWAC WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM, RYSUNKAMI
ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI, BRANZOWYMI.

KANALIZACJI DO ISTNIEJACYCH PIONOW

LEGENDA:

ISTNIEJACY PRZEWOD INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNE

PROJEKTOWANY PRZEWOD INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ

ISTNIEJACY PRZEWOD CIEPLEJ WODY

ISTNIEJACY PRZEWOD CYRKULACJI CIEPLEJ WODY
PROJEKTOWANY PRZEWOD ZIMNEJ WODY
PROJEKTOWANY PRZEWOD CIEPLEJ WODY
PROJEKTOWANY PRZEWOD SKROPLIN

KIERUNEK PROWADZENIA PIONOW WODY | KANALIACJI
-NA WYZSZA KONDYGNACJE
- NANIZSZA KONDYGNACJE

ZMIANA KIERUNKU PROWADZENIA PRZEWODOW WODY
I KANALIZACJI

REDUKCJA $REDNICY PRZEWODU

—oR | REWiZIA/ CzYSZCZAK

WPUST PODLOGOWY / DACHOWY

ZAWOR ZE ZLACZKA DO WEZA

ZAWOR KULOWY ODCINAJACY

OZNACZENIE ISTNIEJACEGO PIONU KANALIZACJI
SANITARNEJ

OZNACZENIE ISTNIEJACEGO PIONU WODY ZIMNEJ,
CIEPLEJ | CYRKULACJI

OPIS SREDNIC PRZEWODOW:

- WODY (ZIMNEJ (zw), CIEPLEJ (cw) | CYRKULACJI(ccw))
- KANALIZACJI

RZEDNA PRZEWODOW:

08 PRZEWODU LICZONY OD STROPU KONSTRUKCYJNEGO
RZEDNA PRZEWODOW:

SPOD PRZEWODU LICZONY OD STROPU KONSTRUKCYJINEGO
OPIS SREDNIC PRZEWODOW:

- INSTALACJI SKROPLIN

OPIS PRZEWODU KANALIZACJ!:

@75 - SREDNICA PRZEWODU

i=2,0% - SPADEK

PROJEKTOWANA WEWNETRZNA JEDNOSTKA
W1 KLIMATYZACYJNA - NASCIENNA

AUTOR PROJEKTU:

J.T.B ulFabryczna 18

05-077 Warszawa-Wesota

e-mail:biuro@jtb.com.pl  tel. kom.: 505 122 644

INWESTOR:

Konstancin

MAZOWIECKIE
CENTRUM REHABILITACJI
"STOCER" Sp. z 0.0.

Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

projektowat:

GRZEGORZ MILANIUK upr.nr MAZ/0482/PWOS/05

Upr. bud. w specjalnosci sanitarnej do projektowania bez ograniczen

PODPIS:

sprawdzit:

GRZEGORZ WIETESKA uprnr \WWA-219/02

Upr. bud. w specjalnosci sanitarnej do projektowania bez ograniczen

PODPIS:

TYTUL:

INSTALACJA WOD.-KAN.
RZUT ARANZOWANYCH POMIESZCZEN

projekt aranzaciji adaptacja pomieszczen

na | pietrze budynku na terenie

Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER”
przy ulicy Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie

FAZA: BRANZA:

wykonawczy sanitarna

SKALA: NRRYS.:

S/03

1:50 | X1.2023¢




LEGENDA:

ISTNIEJACY PRZEWOD INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNE
/ \ / \ / \ / \ y \ PROJEKTOWANY PRZEWOD INSTALACJI KANALIZACJI
/f \ / \ /| \ 7 \ /i \ SANITARNEJ
> { { {
1) o1) 01) 01) 0o1)

— — | ISTNIEJACY PRZEWOD CIEPLEJ WODY

N O N D N OD N~ N~ o — —— | ISTNIEJACY PRZEWOD CYRKULACJI CIEPLEJ WODY
v o n| o n| o n| o n| o PROJEKTOWANY PRZEWOD ZIMNEJ WODY
— | (N — | (N — | N — | (N — | (N

— — | PROJEKTOWANY PRZEWOD CIEPLEJ WODY
——— | PROJEKTOWANY PRZEWOD SKROPLIN

KIERUNEK PROWADZENIA PIONOW WODY | KANALIACJI

% * -NA WYZSZA KONDYGNACJE
] or @ h p 8 5 h p 8 5 1 - NA NIZSZA KONDYGNACJE
) ™ .
" < ZMIANA KIERUNKU PROWADZENIA PRZEWODOW WODY
= [H‘ == | TKANALZACY]
4 | Me0! ~ .
% S —p>— | REDUKCJA SREDNICY PRZEWODU
anka HPL - o —oR | REwiziA/ czvszCZAK
h=190cm N KO I\ X | WPUST PODLOGOWY / DACHOWY
\ A= o x% ‘ RI01 ‘ Ba01> ) —> e+ | ZAWOR ZE ZEACZKA DO WEZA
N O % \ = o~ \ / :
‘\\ o) W ) — < N[ S LO | ZAWOR KULOWY ODCINAJACY
N (X N 0
X — OZNACZENIE ISTNIEJACEGO PIONU KANALIZACJI
X} SANITARNEJ
\ X
\\ D )\f . PODLACZEN I E DO OZNACZENIE ISTNIEJACEGO PIONU WODY ZIMNEJ,
\ - } N CIEPLEJ | CYRKULACJI
\ X V YFONU UMYWALKI / — 16(zw)| OPIS SREDNIC PRZEWODOW:
X H X TN — =771 - WODY (ZIMNEJ (zw), CIEPLEJ (cw) | CYRKULACJI(ccw))
= abine T =)\
_ . ‘:F;O E Do =) @50 - KANALIZACJI
2
: : . m 4 OR=+065 | RZEDNA PRZENODOW:
d |ag no Styczn 0-Za b I eg Owy SYEON { ékg . — | OSPRZEWODU LICZONY 0D STROPU KONSTRUKCYINEGO
b JC J s k| SpR=+0,65| RZEDNA PRZEWODOW:
34.55m1 200 2 : — | SPOD PRZEWODU LICZONY OD STROPU KONSTRUKCYINEGO
' N " 12,02pa-u@25 Ion ovc-u025 | OPIS SREDNIC PRZEWODOW:
— g § } I_O 50/ |. . —— | - INSTALACJI SKROPLIN
- Sl ?75( me - Kanalizacyjny 75 | OPIS PRZEWODU KANALIZACJ!:
- = A |13l o % . — | @75- SREDNICA PRZEWODU
t ZZo ’@ ) 44 Tg01 \ 5 p A 3 pl'OjektOWElny =2.0% | j=,0% - SPADEK
N X |
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LEGENDA JEDNOSTEK KLIMATYZACYJNYCH WEWNETRZNYCH: UWAGI ;
1. PRZEWODY CIEPLEJ WODY PROWADZIC ROWNOLEGLE DO PRZEWODOW ZIMNEJ
WODY.
M . 2. PRZEWODY ZIMNEJ WODY ZABEZPIECZYC 1ZOLACJA PRZED ROSZENIEM, A PRZWODY
JEDNOSTKA WEWNETRZNA - NASCIENNA (TYLKO CHLODZENIE): CIEPLEJ | CYRKLULACI CIEPLE) WODY ZAIZOLOWAC IZOLACJA O GRUGOSCI ZGODNEJ Z
WYDAINOSE CHLODNICZA: 2,5kW; OBOWIAZUJACA NORMA,
CISNIENIE AKUSTYCZNA: 3. PRZEWODY INSTALACA! KANALIZACJ| SANITARNEJ PROWADZIC Z MINIMALNYMI
, WYMAGANYMI SPADKAMI, ZGODNIE Z NORMA,
- CHLODZENIE: MAKS. 40 dB(A), 4. ODPROWADZENIE SKROPLIN Z JEDNOSTEK PROJEKTUJE SIE JAKO GRAWITACYJINE
WAGA:10,Okg; DO NAJBLIZSZEGO SYFONU ZLEWU, UMYWALKI ORAZ DO
WYMIAR: 270x834x222 (WYS.XSZER XGL.) ) , ISTNIEJACYCH/PROJEKTOWANYCH PIONOW KANALIZACJI Z ZASTOSOWANIEM SYFONU
NP. MODEL: ASYGO9KMCE PROD. FUJITSU LUB ROWNOWAZNA SUCHEGO NP. PROD. PRUS. W OSTATECZNOSCI, PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM
DOPUSZCZALNE JEST ZASTOSOWANIE POMPEK SKROPLIN..
w2 5. WYTYCZNE MONTAZOWE, SERWISOWE | SPOSOB UZYTKOWANIA ELEMENTOW
JEDNOSTKA WEWNETRZNA - NASCIENNA (TYLKO CHLODZENIE): INSTALACJI WODY | KANALIZACOJI ZGODNIE Z V(\:IYTYCZNYMI PRODUCENTOW. — '
WYDAJNOSC CHLODNICZA: 8,0kW: 6. TRASY | RZEDNE PRZEWODOW SPRAWDZIC NA ETAPIE WYKONAWSTWA, OPIERAJAC AUTOR PROJEKTU: ul Fab Czna 1 8 projektowat: PODPIS:
cvNE nosrcaw J.T.B v.foveeld =~ Jemowws e oeioss
- CHLODZENIE: MAKS. 50 dB(A), PIONOW WODY | KANALIZACI, NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE ICH LOKALIZACJE. W . : — .
WAGA:18, Skg; RAZIE DOSTOSOWAC PROJEKTOWANA INSTALACJE DO STANU ZATANEGO W NATURZE, e-mail:biuro@jtb.com.pl tel. kom.: 505 122 644 prawc PODPIS:
WYMIAR: 340x1150x280 (WYS.XSZER XGt.) ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | SZTUKA BUDOWLANA, INWESTOR: GRZEGORZ WIETESKA uprr WA-219/02
NP.: MODEL: ASYG24KMTB PROD. FUJITSU LUB ROWNOWAZNA 8. RYSUNKI | CZESC OPISOWA SA CZESCIAMI DOKUMENT/;CJ\ WZAJEMNIE SIE MAZOW| ECK| E Upr. bud. w specjalnosci sanitamej do projektowania bez ogranicze
UZUPEENIAJACYMI. WSZYSTKIE ELEMENTY UJETE W CZESCI OPISOWEJ, A NIE POKAZANE TYTUL:
m NA RYSUNKACH POWINNY BYC TRAKTOWANE JAKBY BYLY UJETE W OBU CZEsCIACH CENTRUM REHABlLlTACJl INSTALACJA SKROPLIN
JEDNOSTKA WEWNETRZYA - NASCIENNA (TYLKO CHEODZENE}: gi&ﬁuﬁiﬂ&io;ggggﬁmc WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM, RYSUNKAMI "STOCER" Sp Z 0.0. . : .
g;ﬂrsr:iiiﬁ:#‘?gg\ﬁm 2,00 ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI, BRANZOWYML Y Konstancin Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 127100 RZUT ARANZOWANYCH POMIESZCZEN
- CHLODZENIE: MAKS. 38ldB(A), prOjekt araniacji adaptacja pomieszczer'l — I
WAGA:10,0kg; na | pietrze budynku na terenie ' ' i
WYMIAR: 270x834x222 (WYS xSZER XGL.) — P " wykonawczy sanitarna
. , Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER SKALA. AT NRRYS.
NP.: MODEL: ASYGO7KMCE PROD. FUJITSU LUB ROWNOWAZNA ; S . . o . : g S/04
przy ulicy Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie 1:50 X|1.2023r




LEGENDA:

-TLEN

| PRZEWODY INSTALACJI GAZOW MEDYCZNYCH

- PROZNIA

PRZEWODY INSTALACJI GAZOW MEDYCZNYCH

- TLEN

0,015 | OPIS SREDNIC RUR GAZOW MEDYCZNYCH

ilanka HPL
h=190cm

KT POBORU T

pokdjpacje

; = = 01
N j‘ & ? Z Kg;g} Bs01

Sz01

G.01 gabinet
diagnostyczno-zabiegowy

200

50 pokoj lekarski

2 i %82111 - pion

5 Opt2lR

CZENIE DO ISTNIEJACEGO

\\\\
nfa ~
CN%

POZIOMU W PIWNICY

~_ ﬁ” Vel

200

00

I 0 Q
% i

\— =

V016 7

05

S

VVSKRZYNKA ZAWOROWO-IN%F(I(/IACYJNA

DLA TLENU | PROZNIA (VAC) NP. TYP MGD
0V PROD. AWAMED LUB ROWNOWAZNE

-PROZNIA

\-@22 OPIS SREDNIC RUR GAZOW MEDYCZNYCH

MEDYCZNEGO - TLENU

@15 OZNACZENIE PROJEKTOWANEGO PIONU GAZU

MEDYCZNEGO - PROZNIA

g22 OZNACZENIE PROJEKTOWANEGO PIONU GAZU

UWAGI :

1. PRZEWODY GAZOW MEDYCZNCH PROWADZIC ROWNOLEGLE OBOK

SIEBIE (TLEN, PROZNIA) Z OMINIECIEM WSZELKICH KOLIZJI.

2. TRASY PRZEWODOW SPRAWDZIC NA ETAPIE WYKONAWSTWA,

OPIERAJAC SIE NA RYSUNKACH BRANZOWYCH.

3. DOKLADNA LOKALIZACJA STEROWNIKOW UWZGLEDNIC Z

ARCHITEKTEM.

4. WSZELKIE ZMIANY PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM.

AUTOR PROJEKTU:

J.T.B Ul Fabryczna 18

e-mail:biuro@jtb.com.pl tel. kom.: 505 122 644

"STOCER" Sp. z o.0.

05-077 Warszawa-Wesota

projektowat: PODPIS:
GRZEGORZ MILANIUK upr.nr MAZ/0482/PWOS/05

Upr. bud. w specjalnoéci sanitamej do projektowania bez ograniczen

sprawdzit: PODPIS:

GRZEGORZ WIETESKA uprnr \WWA-219/02

Upr. bud. w specjalnosci sanitamej do projektowania bez ograniczen

HHESTOR MAZOWIECKIE
CENTRUM REHABILITACJI

Konstancin Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12 |* "= "*

TYTUL:

INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH.
RZUT ARANZOWANYCH POMIESZCZEN

na | pietrze budynku na terenie
Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER”

projekt aranzacji adaptacja pomieszczen

FAZA: BRANZA:

wykonawczy sanitarna

SKALA: NRRYS.:

przy ulicy Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie
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LEGENDA:

PRZEWOD INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
- ISTNIEJACE ZASILENIE

PRZEWOD INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
- ISTNIEJACY POWROT

PRZEWOD INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
- PROJEKTOWANE ZASILENIE

PRZEWOD INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
- PROJEKTOWANY POWROT

OPIS POMIESZCZENIA:

G-01 - NUMER POMIESZCZENIA

+24°C - PROJ. TEMPERATURA W ZIMIE
®wym: 570 W - ILOSC CIEPLA DO GRZANIA

ZAWOR TERMOSTATYCZNY
TYP | NSTALAWA: AV9_p DN15/3,00
ZAWOR POWROTNY

ZAWOR ODCINAJACY

KIERUNEK PROWADZENIA PIONOW GRZEWCZYCH
-NAWYZSZA KONDYGNACJE
- NANIZSZA KONDYGNACJE

G-01 +24 °C|
[Dwym: 570 W/

oo

&0

—— —G— | ZMIANA WYSOKO$CI PROWADZENIA PRZEWODOW
— 0ZNACZENIE PROJEKTOWANEGO PIONU CENTRALNEGO
OGRZEWANIA
20x2,25 | opIs SREDNICY PRZEWODOW:

Byes  |GRZEINIK HYGIENE PROD. PURMO
H20/500 |- TYP GRZEJNIKA / WYSOKOSC
[400mm] |- SZEROKOSC

UWAGI :

1. PRZEWODY POWROTNE PROWADZIC ROWNOLEGLE DO ZASILAJACYCH.

2. INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA ODPOWIETRZYC W NAJWYZSZYM PUNKCIE
INSTACJI, A ODWODNIC W NAINIZSZYM. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI ZGODNIE Z NORMA
PN-91 B-02420. DOSTEP ZA POMOCA DRZWICZEK REWIZYJNYCH.

3. PRZEWODY PROWADZIC Z WYKORZYSTANIEM SAMOKOMPENSACI.

4. PRZEWODY PRZECHODZACE PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POZAROWEGO
ZABEZPIECZYC PRZEJSCIAMI O ODPORNOSCI ROWNEJ PRZEGRODY PRZEZ KTORA
PRZECHODZA.

5. TRASY | RZEDNE PRZEWODOW SPRAWDZIC NA ETAPIE WYKONAWSTWA, OPIERAJAC SIE NA
RYSUNKACH BRANZOWYCH.

6. MONTAZ URZADZEN ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA | PRZY ZACHOWANIU
WYMAGANYCH ODLEGLOSCI SERWISOWYCH.

7. PRZED PODLACZENIEM GRZEJNIKOW | ARMATURY GRZEJNIKOWEJ POTWIERDZIC MIEJSCE
ZASILENIA 1 RODZAJ RURY PODLACZENIOWEJ.

8. PO WYKONANIU INSTALACJI NALEZY JA WYREGULOWAC.

9. ZE WZGLEDU NA BRAK MOZLIWOSCI NAOCZNEGO ZLOKALIZOWANIA ISTNIEJACYCH PIONOW
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE ICH LOKALIZACJE. W RAZIE
DOSTOSOWAC PROJEKTOWANA INSTALACJE DO STANU ZATANEGO W NATURZE, ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | SZTUKA BUDOWLANA,

10. W PRZYPADKU ZLEGO STANU ISTNIEJACYCH PIONOW NALEZY JE WYMIENIC NA NOWE, NA
CALEJ DLUGOSCI (OD MIEJSCA ICH PODEACZENIA DO PIOZMU W PIWNICY, AZ DO ZAWORU
NAPOWIETRZAJACEGO NA NAJWYZSZEJ KONDYGNACUI). PIONY WYKONAC Z RUR PP PN20
STABI (STABILIZOWANYCH WKLADKA ALUMINIOW). NA PRZEWODZIE POWROTNYM
ZAMONTOWAC ZAWOR ROWNOWAZACY, A NA NASILAJACEJ ZAWOR ODCINAJACY NP.
PRODUKCJI OVENTROP LUB ROWNOWAZNY.

11. RYSUNKI | CZESC OPISOWA SA CZESCIAMI DOKUMENTACJI WZAJEMNIE SIE
UZUPELNIAJACYMI. WSZYSTKIE ELEMENTY UJETE W CZESCI OPISOWEJ, A NIE POKAZANE NA
RYSUNKACH POWINNY BYC TRAKTOWANE JAKBY BYLY UJETE W OBU CZESCIACH
DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.

12. RYSUNKI NALEZY ROZPARTYWAC WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM, RYSUNKAMI
ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI, RYSUNKAMI BRANZOWYMI ORAZ SPECYFIKACJA
TECHNICZNA,
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