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OPIS

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny adaptacji pomieszczen

na potrzeby gabinetu diagnostyczno zabiegowego z pomieszczeniami
towarzyszacymi na terenie Szpitala w budynku przy ul. Wierzejewskiego 12,

w Konstancinie -Jeziornie. Dziatki nr ewid., 33/9, 33/10 i 33/13, z obrebu 03-10
zakres opracowania obejmuje projekt i inwentaryzacje w zakresie architektoniczno-
budowlanym koniecznym dla potrzeb niniejszego opracowania

Inwestor: Mazowieckie Centrum Rehabilitacji ,STOCER” sp. z 0.0.

2. Dane ogodlne

Dziatki nr ew. 33/9 z obrebu 03-10 w strefie ,A" uzdrowiska potozone sg na terenie
uzytkowanym przez MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI "STOCER" Sp. z
0.0. potozone w Konstancinie Jeziornej na potudnie od Parku Zdrojowego, od
wschodu graniczace
z ul. Wierzejewskiego, od potudnia z ul. Piasta , Sanatoryjng i Obornicka
od zachodu z ul. Graniczng. Na terenie zlokalizowane sg budynki Centrum. Gtéwny
wjazd i wejscie —od. ul. Wierzejewskiego. Przedmiotowe dziatki zlokalizowane sg w
centralnej czesci budynku szpitala
Dziatka ogrodzona, zabudowana budynkami Centrum wraz z towarzyszgca
infrastrukturg. Na dziatce sg powierzchnie utwardzone brukowane, betonowe
i asfaltowe oraz zagospodarowane jako trawniki. Istniejgcy budynek
jest przytgczony do sieci energetycznej, wodnej i kanalizacyjnej, gazowej
oraz teletechnicznej.
Istniejgcy budynek szpitala jest podpiwniczony, o maksymalnie trzech kondygnacjach
nadziemnych

Na terenie dziatki znajdujg sie wartosciowe drzewa, grupy krzewoéw
oraz nawierzchnie trawiaste.
Przedmiotowy budynek znajduje sie w obszarze objetym Planem Miejscowym
-Uchwata nr 95/V1/11/2011 Rady Miejskiej Konstancin — Jeziorna
z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego strefy ,A” uzdrowiska i terenéw przylegtych — etap |
(Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 157 poz. 4980)



3. Podstawa opracowania

3.1.Program inwestycji uzgodniony z Inwestorem.

3.2.Informacje uzyskane od uprawnionych pracownikow Zamawiajgcego,
dokumentacja archiwalna .

3.3.Ekspertyza ppoz dotyczgca budynku. Dla obiektu Szpitala zostata opracowana
Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpozarowej przez inz. Mariana Nocule
i inz. Stanistawa Smuge uzgodnionej przez komendanta Wojewodzkiego Strazy
Pozarnej wraz z Decyzjg Komendanta Wojewoddzkiego.

3.5.0bowigzujgce normy i przepisy

W szczegdlnosci:

USTAWA PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994 r.

(Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z p6zn.zm. )

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997r. (Dz.U.
Nr 169z 28 sierpnia 2003r. poz 1649 i 1650) z pozniejszymi zmianami

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie
szczegotowych — wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia
podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg
(Dz. U. z 2022 r. poz. 402)



4. Stan istniejacy

Przedmiotowe pomieszczenia znajdujg sie w budynku szpitala.

Budynek istniejacy jest podpiwniczony, trzy kondygnacje nadziemne.

Gtéwne wejscie znajduje sie od ul. Wierzejewskiego, prowadzi przez hol wejsciowy
zwigzany z weztami sanitarnymi, klatkg schodowa i salg konferencyjna.

poprzez korytarz prowadzi do holu gtbwnego stanowigcego gtéwny wezet
komunikacyjny Szpitala. Obiekt zrealizowany w latach 70-tych XXw w technologii
zelbetowej ze stropami z ptyt kanatowych zelbetowych -sciany zewnetrzne -ostonowe
murowane -wewnetrzne dziatowe -murowane jako obiekt biurowy w kompleksie
Szpitalnym. Budynek biezgco uzytkowany w dobrym stanie technicznym.
Przedmiotowe pomieszczenia znajdujg sie na | pietrze dostepne z holu gtéwnego
(schody i dzwig szpitalny). Obecnie pomieszczenia (kaplica i zakrystia) 0 wysokosci
3.22m petni funkcje kaplicy. Wcze$niej pomieszczenia byly uzytkowane jako
diagnostyka obrazowa. Kaplica sgsiaduje z pomieszczeniami diagnostyki obrazowej,

pomieszczenie porzgdkowe oraz sanitariaty dla personelu i pacjentow.

W wyniku przeprowadzenia projektowanych prac powstanie:

. gabinet diagnostyczno-zabiegowy,
. pokdj lekarski oraz
. pokdj pacjenta

Projektowane pomieszczenia wpiszg sie w funkcjonujacg strukture Szpitala.

W bezposrednim sgsiedztwie znajdujg sie pomieszczenia diagnostyki obrazowej,
pomieszczenie porzgdkowe oraz sanitariaty dla personelu i pacjentow.

Komunikacje zapewnia bezposrednie sgsiedztwo holu gtdbwnego -komunikacji
ogolnej z klatkg schodowg i dzwigiem -zapewniajgcym dostep osobom
niepetnosprawnym.

Pacjenci rejestrujg sie, korzystajg z szatni i sanitariatow w istniejgcych lokalizacjach.

Odpady powstate w ramach dziatalnosci projektowanych funkcji beda
zagospodarowane na dotychczasowych zasadach obowigzujgcych na terenie
Szpitala.



Zestawienie pomieszczen istniejgcych

pom.nr | nazwa pomieszczenia pow.uzyt (m?)
K01  |KAPLICA 55.79
K02  [ZAKRYSTIA 3.93

RAZEM 59.72

W pomieszczeniach posadzki betonowe - warstwg wykonczeniowa jest wykfadzina
elastyczna..

Sciany tynkowane, malowane w niektérych miejscach tynk wymaga odkucia/ napraw.
Sciana wewnetrzna dziatowa-ottarzowa w technologii GKB -do demontazu.

W pomieszczeniach przy $cianach zewnetrznych dwa piony instalacji c.o. -trzeci di
ktorego jest podtgczony jeden z grzejnikdw w pomieszczeniu sgsiednim.

Instalacja cieptej i zimnej wody -zgodnie z informacjami uzyskanymi od
przedstawicieli Zamawiajgcego znajduje sie w obrebie istniejgcego pionu
kanalizacyjnego w Scianie kominowej -wewnetrznej z korytarzem. Wymagane jest
dostosowania do lokalizacji nowych przyborow. Intalacja kanalizacji sanitarnej -
konieczne dostosowanie do potrzebnych urzadzen -zalecane modyfikacje -utatwig
elastyczng aranzacje pomieszczen. Zakfada sie poprowadzenie dodatkowego pionu
kanalizacyjnego w narozniku pomieszczenia ( zebrane dane wskazujg, ze moze byc¢
w tej lokalizacji istniejgcy pion)

W pomieszczeniach grzejniki zeliwne -lokalizacja na rysunku -zaleca sie ich wymiane
z dostosowaniem do nowych podziatéw pomieszczen- zgodnie z projektem instalaciji.
Istniejgca wentylacja grawitacyjna -realizowana przez istniejgce indywidualne kominy
wentylacyjne -wyprowadzone ponad dach -zaleca sie usprawnienie wentylacji z
wykorzystaniem istniejgcych kominéw oraz realizacje nawiewu powietrza do
pomieszczen. W gabinecie diagnostyczno zabiegowym planuje sie wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewng -zgodnie z projektem instalaciji.

W pozostatych pomieszczeniach nawiew przez nawietrzaki okienne -wywieww
mechaniczny -zgodnie z projektem instalacji.

W pomieszczeniach zostaty wymienione okna -nalezy uzupetni¢ je o nawietrzaki

zgodnie z dokumentacja.



5. Opis zamierzen inwestycyjnych.

Zestawienie remontowanych pomieszczen

pom.nr | nazwa pomieszczenia pow.uzyt.(m? posadzka
G.01  |GAB.DIAGNOSTYCZNO ZABIEGOWY 34.55 wykt. PCVe
G.02 |POKOJ LEKARSKI 12.02 wykt. PCV
G.03  |POKOJPACJENTA 4 12.19 wykt. PCV
RAZEM 38.76

W ramach planowanej inwestycji projektuje sie wykorzystanie istniejgcych
powierzchni na potrzeby Szpitala.

Projektowane pomieszczenia wpiszg sie w funkcjonujgca strukture Szpitala.

W bezposrednim sgsiedztwie znajdujg sie pomieszczenia diagnostyki obrazowej,
pomieszczenie porzgdkowe oraz sanitariaty dla personelu i pacjentow.

Komunikacje zapewnia bezposrednie sgsiedztwo holu gtdbwnego -komunikacji
ogolnej z klatkg schodowg i dzwigiem -zapewniajgcym dostep osobom
niepetnosprawnym.

Pacjenci rejestrujg sie, korzystajg z szatni i sanitariatow w istniejgcych lokalizacjach.
Odpady powstate w ramach dziatalnosci projektowanych funkcji bedag

zagospodarowane na dotychczasowych zasadach obowigzujgcych na terenie.

Prace demontazowe:

czesciowy demontaz murowanych $cianek dziatowych,
demontaz Scianek dziatowych GKB.

skucie uszkodzonych tynkéw

usuniecie cokotow

demontaz wyktadziny podtogowej

demontaz grzejnikow

demontaz parapetéw wewnetrznych

demontaz drzwi istniejgcych do pomieszczen
wyniesienie i zabezpieczenie w sposéb wskazany przez Uzytkownika
pozostatego wyposazenia i mebli.

Prace montazowe:

. Renowacja podtogi —przygotowanie podtoza uzupetnienia posadzki po
demontazu Scian dziatowych.

. montaz cokotéw —cokot do wys. min. 10cm.

. Przygotowanie podfoza pod tynki ( usuniecie ewentualnych grzybow, plesni i
wykwitéw solnych, zabezpieczenie podtoza, zagruntowanie).

. Wykonanie obudowy z ptyt gk — obuddw —oraz sufitow systemowych wg

wZzoru,



Tynki wewnetrzne ( wymiana ok. 10%).

Naprawa i wyrdwnanie tynkow.

Gtadz gipsowa.

Dwukrotne malowanie powtokg, ktéra bedzie stanowi¢ skuteczng bariere dla
pary wodnej —sufit

. Dwukrotne malowanie powtokg, ktéra bedzie stanowi¢ skuteczng bariere dla
pary wodnej —$ciany
. wykonanie $cian w systemie GK —zamkniecie wnek uzupetnienie istniejgcych

Scian oraz wykonanie scian wewnetrznych wraz z wykonaniem osciezy pod
montowane drzwi i inne otwory. Wykonanie $cian dziatowych w technologii GK
wydzielajgcej pomieszczenia. Nalezy uwzgledni¢ réwniez wzmocnienia-
podmurowania pod instalowany biaty montaz jak réwniez pochwyty utatwiajgce
korzystanie z urzadzen.

. Zabudowa szafki stojgce i blat w G.01 ok.3,5mb

. Montaz umywalki i zlewu w blacie zabudowy

. Montaz umywalek

. Montaz zabudowy z ptyt HPL -kabiny do przebierania i aneksu
wypoczynkowego.

. Montaz drzwi wewnetrznych

. Montaz grzejnikéw

. Wymiana parapetow wewnetrznych.

. wykonanie wraz z montazem nawietrzakdw okiennych po dwie sztuki na
skrzydto w pom G.02 i G.03

. montaz elementéw okfadzin sciennych systemowych —zabezpieczajgcych.
. montaz elementéw okfadzin sciennych tapet.

. Montaz elementéw informaciji wizualnej

. Montaz elementow instalacji mechanicznej wraz z elementami obudowy w

systemie GK. Nalezy uwzglednic¢ koniecznos¢ obstugi i konserwacji wszystkich
obudowywanych elementdw instalacji poprzez klapy rewizyjne lub mozliwosc
demontazu elementow sufitow kasetonowych.

. Montaz instalacji sanitarnych zgodnie z dokumentacjg

. Montaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z dokumentacjg

6.ROZWIAZANIA MATERIALOWE :

6.1 Konstrukcja bez zmian konstrukcyjnych

6.2 Przemurowania:

. Projektowane przemurowania szer. 12cm z cegty typu Silka SE12, lub z
cegly petnej

. Sciany dziatowe nalezy stawia¢ na konstrukcji noénej -po usunieciu
miejscowo wszystkich warstw posadzkowych.

. Dla sciany od korytarza konieczny wspotczynnik R'A1 min 40dB (projektuje sie
50dB)

. Dla sciany pomiedzy salami konieczny wspétczynnik R'A1 min 45dB

(projektuje sie 52dB)
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6.3 Sciany dzialowe projektowane:

wymaganie EI30 -wypetnienie wetng mineralng

w przypadku wydzielenia pomieszczen RA1 min. 50dB

Konstrukcja scian gk - systemowa w rozstawie dostosowanym do systemu- zgodnie z
zaleceniami producenta. Poszycie z podwojnej ptyty gipsowo- kartonowej. Pod
profile utozy¢ tasme ttumigca. Profile montowac¢ do warstwy nosnej stropu.
Krawedzie otworéw wzmocnic¢ profilami.

Scianki i zabudowy w systemie GK systemowe np. Rigips: zabudowa wnek
instalacyjnych np.:3.50.10 -wymagana izolacyjnos¢ akustyczna, przedscianki np.
3.21.20 oktadzina $cienna, scianki dziatowe np. 3.40.05 podwadjne ptytowanie,
grubosci ok. 150mm w pomieszczeniach wilgotnych konieczne zastosowanie ptyt
GKI wymaganie EI30 -wypetnienie wetng mineralng 75mm, w przypadku wydzielenia
pomieszczen RA1 min. 52dB(zalecane55dB) w miejscu montazu urzadzen
sanitarnych oraz pochwytéw nalezy zastosowac stelaze lub przemurowac do

wysokos$ci umozliwiajacej montaz urzgdzen -mozliwe zwiekszenie grubosci sciany.

6.4 Obudowy z piyt gk:

zabudowa pionéw instalacyjnych GKB przy zabudowie istniejgcych wnek lub

istniejgcych Scian réznica grubosci uzupetniona przez rozsuniecie.

. Obudowy rur instalacyjnych i innych elementéw ( wg rysunku) wykonac z
podwdjnych ptyt gk na konstrukcji stalowej systemowe;.

. W poblizu pionéw zastosowacé ptyty impregnowane. Piony kanalizacyjne

wyciszyC przez obtozenie ich wetng mineralna.

6.5 Obudowa zakonczen kanatow wentylacyjnych — sufitu podwieszonego.

Obudowa kanatéw wentylacyjnych z wentylatorami kanatowymi oraz obudowa
kanatow wentylacyjnych z klapg zwrotng na kanatach bez wentylatoréw, wykonana z
ptyt gk na ruszcie stalowym. Przestrzen miedzy kanatami i oboudowg wypetni¢ wetng
mineralng stanowigca dodatkowe wygtuszenie.

Sufit podwieszany modutowy, kasetonowy 15/600/600mm np.: Ecophon Hygiene
Meditec E, kolor biaty konstr. T-24 odporn. na wilgo¢ klasa C, klasa pochtaniania
dzwieku A w pom. G.02 i G.03
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Sufit podwieszany modutowy, kasetonowy 15/600/600mm np.: Ecophon Hygiene
Performance, kolor biaty konstr. T-24 odporn. na wilgo¢ klasa C, klasa pochtaniania
dzwieku A -w gabinecie diagnostyczno zabiegowym

sufit podwieszany petny z ptyt GK -na stelazu stalowym podwajnie ptytowany -
tgczony z sufitem kasetonowym we wszystkich pomieszczeniach.

. Konieczno$¢ zastosowania klap rewizyjnych do wentylatoréw , mozliwe
wykorzystanie sgsiadujgcych kasetonow.

. Usytuowanie anemostatow centralnie w kasetonach.

. Przy zmianie wysokosci sufitu -czoto w ptycie GK zgodnie z systemem sufitu.

6.6 Okladziny scian i posadzki:

r

Sciany

Tynk cementowo- wapienny:

. Tynk cementowo- wapienny na scianach remontowanych pomieszczen.

. Po usunieciu istniejgcych oktadzin scian ( ptytki ceramiczne, warstwy farby
itp.), sprawdzi¢ stan tynkow, tynki odspojone, stabe sku¢. Miejsca zawilgocone
osuszycC. Usuniecie grzybow zleci¢ wyspecjalizowanej firmie, ktéra zobowigzana jest
do wykonania badan okreslajgcych przyczyny powstawania zagrzybienia i na ich
podstawie dobieraniu odpowiednich preparatéw do usuwania zagrzybienia oraz do
zabezpieczenia odgrzybionych powierzchni. Nie dopuszcza sie usuwania grzybow
,metodami domowymi”.

. Wykona¢ renowacje powierzchni scian, uzupetnienie peknieé ubytkow.
Zaktada sie wymiane i naprawe ok. 10%-20% tynkow .

. Wykonac tynki cementowo- wapienne na nowych scianach i w miejscach

ubytkow.

Gladz gipsowa , malowanie:

. Na wszystkich scianach wewnetrznych z tynkiem cementowo- wapiennym
wykonac gipsowg gtadz gipsowa, w przypadku spekania starych tynkéw, w gtadz
szpachlowg nalezy zatopi¢ siatke z widkna szklanego,

. Przed natozeniem gtadzi stare tynki nalezy oczysci¢ ze wszystkich powtok
malarskich.
. Wilgotno$¢ podtoza nie powinna przekraczac 6%.
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. Malowac Sciany i sufity farbg Sciany malowane farba, pétmatowg w ztamanej
bieli np:Tikkurila Argentum Plus 20 dwukrotnie lub do momentu uzyskania petnego
pokrycia scian farbg .

. Malowanie wg zaprojektowanej kolorystyki.

. Ostateczna kolorystyke uzgodnic¢ z Inwestorem.

okladziny scienne np.: f-my Tarkett

e wykonac oktadzine scienng WALLGARD f-my Tarkett
Okfadzina scienna Wallgard stanowi doskonate rozwigzanie do pomieszczen, w
ktorych konieczna jest specjalna ochrona $cian, takich jak pomieszczenia mokre,
sterylne i wykorzystywane przez przemyst lekki. Zabezpieczenie ostong
poliuretanowg zapewnia wysokg odpornos¢ na plamy i substancje chemiczne, a
gtadka, nieprzepuszczalna powierzchnia jest higieniczna i wodoszczelna. Oktadzina
Wallgard tgczgca funkcjonalnosc¢ z atrakcyjnym wzorem jest dostepna w 11 kolorach
w pastelowych odcieniach, z czego dwa dodatkowe kolory sg przeznaczone dla osob
niedowidzacych.

Wallgard

DANE TECHNICZNE WALLGARD

Typ wykladziny
Charakterystyka

Grubo$€ cafkowita

Grubo$t v

Stwy uzytkowe|

Waga cafkowita

Zabezpieczenie powierzchni

Wymagania techniczne wymagane do znakowania CE (EN 14041)

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych EN IS0 24346

Reakcja na ogien B

ENI 350
Wiasciwosci techniczne
AS/NZS 3837 Kia

Reakcja na ogien

Stabilno$¢ wymiarowa

Odpomosé chemiczna

Ocena dziatania mikroorganizmow

Test pomieszczenia mokrego

Test pomieszczenia steryinego ASTM F51/00 Klasa A
Mo . —y Srednia wartos$¢ 2 240 N/S0 ma
WytrzymatosE spoin EN 684 3 TNV ST il
Forma dostawy ISO 2434 Rolki 30 mb x 2 v
Kolory

Podtoze
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Podtoze musi by¢ rowne, ptaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam (nie wolno
uzywac zadnego rodzaju markerow, diugopiséw kulkowych, farb, itp., ktére mogag
powodowac przebarwienia z powodu migracji), stabilne,

suche, twarde, gtadkie oraz nie moze by¢ narazone na dziatanie wilgoci.

Przygotowanie podtoza oraz procedury instalacyjne powinny by¢ catkowicie zgodne z
aktualnymi standardami

obowigzujgcymi w danym kraju. Wilgotnos¢ podtoza powinna by¢ ponizej
maksymalnego dozwolonego poziomu wilgoci podczas przeprowadzania testow
zgodnych z niniejszymi standardami.

Warunki wymagane przy montazu

Wazne jest, aby rolki byty przechowywane pionowo w pomieszczeniu, w ktorym bedg
instalowane przynajmniegj

24 godziny przed montazem, przy minimalnej temperaturze podtoza wynoszacej
15°C i powietrza 18°C. Optymalna wzgledna wilgotnosc¢ powietrza w pomieszczeniu
powinna wynosi¢ 30-60%.

Zgodnie z zaleceniami producenta.

Tapety

W miejscach wskazanych przez Uzytkownika/Zamawiajgcego -fototapeta
dekoracyjna winylowa .

tapeta winylowa z podtozem syntetycznym (laminowana). Przeznaczenie: gtadkie i
réwne powierzchnie scian, wszelkiego rodzaju pomieszczenia, zalecana w
szczegolnosci do pomieszczen o wyzszym stopniu wilgotnosci i temperatury t.j.
kuchnia, tazienka. Wymagania podtoza oraz impregnacja zgodnie z zaleceniami i
wymaganiami producenta.
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Posadzki:

Posadzka typu Tarkett

e ufozy¢ posadzke homogeniczng winylowg wyktadzine podtogowa; np.: 1Q
Eminent f-my Tarkett.

iQ EMINENT

Dane techniczne

Klasyfikacja Y Wartosé Tarkett

Wartos¢ Tarkett

Wiasciwosci techniczne zgodne z oznakowaniem CE (EN 14041) Norma Wartos¢ Tarkett

Dane techniczne n Wartos¢ Tarkett

Aspekt srodowiskowy, jakos¢ powiletrza w pomieszczeniu m Wartos¢ Tarkett

Wzory | wymiary

Wi ¢ & = s o EPD°
...m. " os . L0 Mot ormnleoe X et G arons I
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iQ GRANIT SD

Dane techniczne

Klasyfikacja Norma Wartos¢ Tarket

Wartosc Tarkett

Wartos¢ Tarkett

taty X 3 N 2 1

iQ

WO FOR LSS
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e Przygotowac¢ poditoze pod nowg posadzke PCV . W przypadku stwierdzenia
braku mozliwosci wykorzystania istniejgcej posadzki (podtoza cementowego CT
min C20) nalezy sku¢ lub frezowac¢ jastrych i wykona¢ warstwe z posadzki
samopoziomujgcej gr. min 4mm lub nowe podtoze nie zwigkszajgc obcigzenia
stropu. Zagruntowac preparatami gruntujgcymi.

e Podtoze musi by¢ rowne, ptaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam (nie wolno
uzywa¢ zadnego rodzaju markeréw, dtugopisow kulkowych, farb, itp., ktore
mogg powodowacé przebarwienia z powodu migracji), stabilne, suche, twarde,
gtadkie oraz nie moze by¢ narazone na dziatanie wilgoci.

e Przygotowanie podtoza oraz procedury instalacyjne powinny by¢ catkowicie
zgodne z aktualnymi standardami obowigzujgcymi w danym kraju. Wilgotnosc¢
podtoza powinna by¢ ponizej maksymalnego dozwolonego poziomu wilgoci
podczas przeprowadzania testow zgodnych z niniejszymi standardami np. 2%
przy uzyciu metody CCM.

e koniecznos¢ stosowania niezbednych akcesoriow wykanczajgcych zgodnie z
wymaganiami .

Warunki i wymagania

e Podtoze musi by¢ czyste, suche i bez peknigc.

Nalezy usungc kurz i zabrudzenia, takie jak plamy farby, oleju, itd., ktére moga
zmniejszac przyczepnose,. Zwro¢ uwage, ze asfalt, wycieki oleju,

srodki impregnujgce, Slady dtugopisu, itp. Mogg powodowaé odbarwienia.
Zabezpieczenie przed wilgocig przeprowadza sie wedtug lokalnych norm
budowlanych. Tam, gdzie to konieczne, w podtozu nalezy zamontowac
skuteczng izolacje przeciwwilgociowg. Sprawdz, czy nie ma wilgoci w
podtogach na gruncie, podtogach nad

kottowniami, podtogach z ogrzewaniem podtogowym lub zawierajgcych gorgce
rury, itd.

e Montujgc ten produkt na podktadach betonowych, zmierzona zawartosc
wilgotno$ci musi by¢ mniejsza niz 2% CCM (zmierzona metodg

karbidowa).

Przygotowania podtoza i montaz zgodnie z zaleceniami producenta.
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6.7 elementy bialegqo montazu

U1 — umywalka 50cm owalna Nova Pro, z otworem,

z przelewem, nr M31150 z potpostumentem M37100,
mocowana na srubach, oraz wszystkimi elementami
niezbednymi do montazu. Montaz zgodnie z karta
techniczng gérna krawedz umywalki 85cm nad poziomem
wykonczonej posadzki.

Uz -umywalka wpuszczana w blat 48,5x48,5 Koto VERONE
z otworem, z przelewem nr 1585 w komplecie ze wszystkimi
elementami niezbednymi do montazu. Montaz zgodnie z
karta techniczng gorna krawedz umywalki/ blatu ok.85cm
nad poziomem wykonczonej posadzki.

lub

umywalka wpuszczana w blat 40x40 np.:f-my Roca
Foro z powtokg MaxiClean nr ref. A32787200M

bez otworu, bez przelewu 1585 w komplecie

ze wszystkimi elementami niezbednymi do montazu.
Montaz zgodnie z karta techniczng gérna krawedz
umywalki/ blatu ok.85cm nad poziomem
wykonczonej posadzki

. W#'

\

. 1
=

»

|
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Zz, -zlew np.: f-my Alveus, model Kombino 20, ' <
stal nierdzewna —do montazu w blacie, jednokomorowy (0])
wymiary szer. 44cm , gt. 38cm wysokos¢ 19,5cm. =~
oraz wszystkimi elementami niezbednymi do montazu.

kod: ZMS 1100234 L J

Proponuje sie baterie bezdotykowe np.: f-my GROHE Bau Cosmopolitan E
elektroniczna bateria na podczerwien z mieszaczem i ogranicznikiem temperatury.

Numer produktu 36451000 " —
EAN 4005176473678

e wyposazenie winno zostac zatwierdzone przez Inwestora oraz projektanta,
przed wbudowaniem. Wykonawca dostarczy komplet prébek materiatow ( na
formacie min. 50x50cm) oraz karty katalogowe dobranego wyposazenia.
Zatwierdzenie rozwigzan moze nastgpi¢ po dostarczeniu kompletu probek
materiatow.

e Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage aby elementy wystepujgce w
poszczegolnych kolorach nie réznity sie odcieniami.

e Ostateczna kolorystyka do decyzji Inwestora na terenie budowy, po
dostarczeniu przez Wykonawce kompletu probek materiatéw.
kompletem mocowan i montazem

e ze wzgledu na mozliwos$¢ nagrzewania pomieszczen, szczegolnie z oknami w
zachodniej elewaciji zaleca sie montaz przeston, chronigcych pomieszczenia
przed nadmiernym nagrzewaniem,

e preferowana ochrona dwustopniowa: poniewaz nie mozna zastosowac
najbardziej skutecznych przeston zewnetrznych proponuje sie mini rolety z
warstwg refleksyjng pokrycie tkanin warstwg aluminium zwieksza znacznie ich
dziatanie termoizolacyjne i ochronne przed nagrzewaniem pomieszczen. —
odbijajgca promienie stoneczne montowane do skrzydet okiennych —nie
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zawezajgce po otwarciu powierzchni szklenia oraz wewnetrzne zaluzje
aluminiowe o szerokosci lameli 50mm. Proponowany zestaw mozna zastgpi¢
innymi rozwigzaniami zaakceptowanymi przez Inwestora.

A.zaluzje aluminiowe szer 50mm B.tkanina z powtokg aluminium B. mini rolety w kasecie
z prowadnicami

zrédto http://www.idea.waw.pl/, http://paxo.pl/
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7.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Dla obiektu Szpitala zostata opracowana Ekspertyzy stanu ochrony

przeciwpozarowej przez inz. Mariana Nocule i inz. Stanistawa Smuge uzgodnione;j
przez komendanta Wojewodzkiego Strazy Pozarne;j.
Fragment dokumentacji na rys. AePp/01

W opracowaniu uwzgledniono zalecenia Ekspertyzy zwigzane z zakresem
opracowania.

Nalezy bezwzglednie wprowadza¢ zalecenia Ekspertyzy w przypadku kolejnych
remontow.

wymagania:

Uwzgledniono wprowadzenie o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego.

Istniejgce oswietlenie dostosowa¢ do nowego uktadu pomieszczen

Nie przewiduje sie wprowadzenia o$wietlenia przeszkodowego

Instalacja hydrantowa istniejgca,

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementow.

Przewiduje sie w dalszych etapach realizacje instalacji sygnalizacji pozaru z
systemem dzwiekowego ostrzegania przed pozarem dla catego budynku.

Przyjmuje sie kategorie ZLIII, budynek sredniowysoki (SW) wymagana klasa
odpornosci pozarowej dla budynku ,B”

wymagania:
Klasa odpornosci ogniowej clementow budynku® *)
Klasa odpornosci glowna ) ‘ o .
pozarowej budynku Kosatoakcin konstrukcja strop! Sciama Sciana ' przckr_\'t:m
e dachu zewnetrzna'-% | wewnetrzna®) dachu?
nosna
1 2 3 4 5 6 7
i R 120 R 30 REI60 :Oif:: E 1309 RE30

W zakresie opracowania tynki wapienno-cementowe lub gipsowe. Projekt nie
przewiduje palnego wystroju drog ewakuacyjnych.

Wyktadziny podtogowe na drogach ewakuacyjnych co najmniej trudno zapalne.
Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,

niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
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Instalacja hydrantowa istniejgca.

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym dojsciu ZL Il 40m przy co
najmniej 2 dojsciach -dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla
drugiego dojscia dtugosé wiekszg o 100% od najkrétszego. Dojscia te nie moga

sie pokrywaé ani krzyzowac, przy czym dopuszcza sie ich wspdlny poczagtkowy
przebieg na dtugosci nie wiekszej niz 2 m.

warunki spetnione

Dlugos¢ dojscia w m

Rodzaj strefy pozarowce) przy jednym przy co najmnicj
dojsciu 2 dojsciach”
ZLLIIV 10 40
ZL 1 30 60

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek,
do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo
na zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione przejscie,

zwane dalej ,przejsciem ewakuacyjnym”, o dtugosci nieprzekraczajgce w strefach
pozarowych ZL — 40 m;

Za réwnorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej, o ktérym mowa w ust. 1, uwaza
sie wyjscie do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej E | 30, wyposazonej w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu
lub stuzgce do usuwania dymu, a w przypadku, o ktérym mowa w § 246 ust. 5 —
zamykanej drzwiami dymoszczelnymi.

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym dojsciu ZL [ 30m w tym
nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;.

warunki spetnione
Budynek wyposazony w podreczny sprzet gasniczy (w tym gasnice —min 2kg $rodka

gasniczego na kazde 100m2) i oznakowanie wedtug obowigzujgcych przepisow i

norm panstwowych.
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8.Informacje dotyczace higieny i zdrowia uzytkownikow.

O Zakres opracowania nie obejmuje analizy oraz weryfikacji istniejgcych i
funkcjonujgcych rozwigzan, proponowany zakres prac nie zmienia sposobu
funkcjonowania Centrum oraz nie wptywa na ilos¢ personelu.

0 Zabezpieczenie potrzeb higieniczno-sanitarnych uzytkownikéw -istniejgce oraz
modernizowane pomieszczenia zespotu. Projektowane zmiany nie pogarszajg stanu
istniejgcego.

9.Wymagania akustyczne dla projektowanych $cian:

0 Zaprojektowana izolacyjnos¢ akustyczna wewnetrznych przegréd
budowlanych umozliwia wykorzystywanie poszczegdlnych pomieszczen budynku

zgodnie z ich funkcja.

10.Przystosowanie budynku dla osdb niepetnosprawnych:

Jednym z zatozeh remontu jest zapewnienie dostepu osobom niepetnosprawnym.
Modernizowana powierzchnia zapewni dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych w
tym poruszajgcych sie na wozkach. Dostep dla osob poruszajgcych sie na wozkach
jest zapewniony poprzez pionowe i poziome drogi komunikacji spetniajgce

wymagane parametry.

11.Wplyw inwestycji na srodowisko, informacje dodatkowe:
Warunki bhp

11.1. Prace budowlane przy wznoszeniu przedmiotowego budynku nalezy prowadzi¢
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami bhp w szczegolnosci

z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministerstwa Infrastruktury w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlanych i montazowych pod nadzorem uprawnionego

kierownika budowy. (Dz.U. nr 47 poz.401).

11.2. Prace budowlane winny by¢ wykonywane wytgcznie przez wyszkolonych

pracownikow zgodnie z instrukcjami wydawanymi przez producentéw materiatow.
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12.Uwagi koncowe:

. Wszystkie uzywane do budowy materiaty i urzgdzenia powinny mie¢
odpowiednie certyfikaty, atesty, znaki bezpieczenstwa lub aktualne $wiadectwa
dopuszczenia zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tej mierze przepisami. Bez
atestu mozna stosowac tylko te materiaty, ktére sg umieszczone w wykazie
stanowigcym zatgcznik do rozporzgdzenia o materiatach, ktére sg zwolnione od

obowigzku posiadania atestu.

. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i normami.

Przedmiotowy obiekt nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem, zasadami sztuki

budowlanej w szczegolnosci zgodnie z

. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, Poz. 690) z p6zniejszymi zmianami, z Rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 121.
Poz. 1139),

. ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i
urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos$¢ leczniczg (Dz.U. z 2012r. poz. 739).
. Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobow
budowlanych (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 10 z dnia 8 lutego 1995
roku — poz. 189), a takze z zachowaniem warunkéw technicznych dotyczacych

wykonania i odbioru robét budowlanych.
Prace wykonczeniowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem

technologicznym, okreslonym przez producentéw poszczegdlnych elementow,

produktéw, materiatow i urzadzen.

24



Wszelkie prace budowlane, wnetrzarskich i specjalistyczne powinny by¢

wykonywane pod Scistym nadzorem osob uprawnionych do wykonywania tych prac.

Wszystkie uzyte do budowy i wykonczenia wnetrz materiaty powinny posiadac¢
odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez odpowiednie
instytucje, zezwalajgce na obroét | stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski.
Obowigzek sprawdzania, czy wszystkie zastosowane i wbudowane w przedmiotowy
obiekt materiaty i urzgdzenia posiadajg stosowane atesty i Swiadectwa
dopuszczenia, spoczywa na kierowniku budowy oraz na inspektorach nadzoru

inwestorskiego.

Przy zamowieniach poszczegdlnych elementow czy urzadzen, zastosowanych w
obiekcie, firmy skfadajgce oferty sg zobowigzane do dokonania niezbednych
domiaréw bezposrednio na budowie, w miejscu, w ktérym majg by¢ one
zamontowane lub wbudowane. W przypadku stwierdzenia w trakcie obmiaru lub
pozniejszego montazu kolizji z innymi elementami lub instalacjami nalezy zgtaszac
problem nadzorowi inwestorskiemu i rozstrzygac rozwigzanie w obecnosci

projektanta prowadzgcego projekt.

W przypadku nieokreslonych w dokumentaciji technicznej, przy wyborze producentéw
i dostawcow poszczegolnych urzadzen, materiatéw i elementéw, powinna by¢
stosowana zasada analizy i wyboru jednej z kilku ofert przy petnej informaciji o
rzeczywistych cenach wybranego urzgdzenia, materiatu, elementu czy swiadczonej
ustugi ofertodawcy.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na gwarancje producenta oraz szybkosc¢ i koszty

ewentualnego serwisu.
Wszelkie watpliwosci dotyczgce dokumentacji nalezy rozstrzyga¢ w trybie nadzoru

autorskiego. W rozstrzygnieciach spraw finansowych powinni bra¢ udziat

przedstawiciele Inwestora i nadzoru inwestorskiego.
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adaptacja pomieszczenia

na | pietrze budynku na gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER”

przy ulicy Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie.

e PROJEKT TECHNOLOGII MEDYCZNEJ

| OPIS
I OZNACZENIA NA RYSUNKACH
Il KARTY POMIESZCZEN

l. OPIS

1. Dane ogolne

Inwestor

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Sp. z o.0.

ul. Wierzejewskiego 12

05-510 Konstancin-Jeziorna.

Nazwa i adres inwestycji

projekt aranzacji adaptacja pomieszczen na | pietrze budynku na terenie
Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER”

przy ulicy Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie

Jednostka projektowa

J.T.B Jacek Boruc

ul. Fabryczna 18

05-077 Warszawa

Zakres i cel opracowania

Opracowanie obejmuje projekt technologii medycznej dla adaptacji pomieszczen
funkcjonujgcej kaplicy (wczesniej pomieszczen diagnostyki obrazowej) na potrzeby
gabinetu diagnostyczno zabiegowego z zapleczem -pokojem lekarskim i pokojem
pacjenta na | pietrze budynku C w Budynku Gtéwnym Szpitala Mazowieckiego
Centrum Rehabilitacji “Stocer” Sp. z 0.0. przy ul. Wierzejewskiego 12, 05-510
Konstancin-Jeziorna.

Podstawa opracowania

. Zlecenie Inwestora
. Uzgodnienia i konsultacje z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikiem
. Obowigzujgce normy i przepisy

. Pismo PZH znak B-BK-547-83/20 z dn. 26.06.2020r w sprawie stosowania
klimatyzatorow typu split w dobie epidemii COVID-19.

Podstawa prawna:

. Prawo budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019r.,
poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 20920r, poz. 148);
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. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (tekst
jednolity Dz. U. z 7 czerwca 2019 r., poz. 1065);

. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg (Dz. U. z 29 marca 2019r., poz. 595);
. Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. z
pozniejszymi zmianami w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy. (tekst jednolity Dz. U. nr 169, poz.1650 z 2003r. z p6zn. zmianami)

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017r. w sprawie
szczegotowego postepowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017r. , poz.1975).

2. Projektowany ukfad funkcjonalno-przestrzenny

Szpital jest obiektem jednoprofilowym, ortopedycznym. W strukturze Szpitala w
Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 wyodrebnia sie nastepujgce
komorki organizacyjne:

. Izba Przyje¢,

Oddziat Rehabilitacji,

Pododdziat Rehabilitacji Neurologicznej Oddziatu Rehabilitaciji,

Oddziat Pooperacyjny i Rekonstrukcji Ortopedycznej,

Pododdziat Ortopedyczny Oddziatu Neuroortopedii,

Oddziat Urazowo-Ortopedyczny,

Pododdziat Chirurgii Splotu Ramiennego Oddziatu Urazowo-ortopedycznego,
Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

Blok Operacyijny,

Pracownia Rentgenodiagnostyki,

Sterylizatornia,

Pracownia USG,

Pracownia EKG,

Laboratorium,

Dziat Farmacji Szpitalnej,

Dziat Higieny

Gtéwnym celem planowanej inwestycji jest dostosowanie funkcji pomieszczen do
planowanej wraz z wyposazeniem w sprzet medyczny. Obecnie w czesci objetej
zakresem projektowym miesci sie kaplica z zakrystig (wczesniej pomieszczenia byly
uzytkowane jako diagnostyka obrazowa)

W wyniku projektowanych prac powstanie:

e gabinet diagnostyczno-zabiegowy,

e pokoj lekarski oraz

e pokoj pacjenta
Projektowane pomieszczenia wpiszg sie w funkcjonujacg strukture Szpitala.
W bezposrednim sgsiedztwie znajdujg sie pomieszczenia diagnostyki obrazowej,
pomieszczenie porzgdkowe oraz sanitariaty dla personelu i pacjentow.
Komunikacje zapewnia bezposrednie sgsiedztwo holu gtdbwnego -komunikacji
ogolnej z klatkg schodowg i dzwigiem -zapewniajgcym dostep osobom
niepetnosprawnym.
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Pacjenci rejestrujg sie, korzystajg z szatni i sanitariatow w istniejgcych lokalizacjach.
Odpady powstate w ramach dziatalnosci projektowanych funkcji bedag
zagospodarowane na dotychczasowych zasadach obowigzujgcych na terenie

Szpitala.
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3. Wytyczne projektowe

3.1.  Wytyczne architektoniczno-budowlane

Wszystkie przegrody wewnetrzne i zewnetrzne powinny posiadac izolacyjnosc
akustyczng zgodng z PN-B-02151-3:1999 oraz spetnia¢ wymagania odpornosci
ogniowej zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. (Dz.U. nr75 poz.690 z pézniejszymi zmianami).

. Sciany dziatowe

Zastosowana technologia scian dziatowych, parametry wytrzymatosciowe, grubosé
itp. cechy powinny umozliwia¢ zawieszenie na Scianach przewidzianej w projekcie
technologii medycznej aparatury medycznej, oprzyrzgdowania i szafek, za wyjgtkiem
bardzo ciezkich urzgdzen wymagajgcych przewidzenia odpowiednich konstrukcji
ukrytych wewnatrz scian. Wymagane jest zachowanie wymaganej izolacyjnosci
akustycznej, odpowiednio do rodzaju przeznaczenia pomieszczen.

Naroza $cian zabezpieczy¢ naroznikami stalowymi podtynkowymi.

. Sufity

Sufity podwieszone modutowe i z ptyt petnych w pomieszczeniach o podwyzszonych
wymaganiach higienicznych powinny by¢ szczelne, gtadkie, nadajgce sie do
czestego zmywania i dezynfekc;ji.

. Wykonhczenie scian wewnetrznych

Sciany murowane wykonczone zaprawg tynkarskg zréznicowang w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczenia. We wszystkich pomieszczeniach tynki gipsowe
szlifowane kat. IV. W pomieszczeniach technicznych, zapleczach oraz
pomieszczeniach mokrych tynki gipsowe zacierane kat.lll.

W pomieszczeniach malowanych farbg nalezy Sciany zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem w miejscach instalacji armatury sanitarnej fartuchami (glazura,
oktadzina bezspoinowa) na wysokos¢ 1,6m i na szerokos¢ 0,6m poza obrys
umywalki, zlewu.

Sugeruje sie nastepujgcy sposob wykonczenia scian wewnetrznych:

1) farba akrylowa/silikonowa wysoce zmywalna, umozliwiajgca mycie i
dezynfekcje catej powierzchni, posiadajgca atest higieniczny dopuszczajgcy do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia: szatnie personelu, rejestracja z zapleczem,
pokoje socjalne itp.

2) oktadziny (powtoki) scienne z tapet winylowych lub tapet z wtékna szklanego,
tworzgcych po montazu powtoke $cienng zapewniajgcg petng zmywalnos$é, odporng
na szorowanie, srodki dezynfekcyjne, posiadajgcych atest higieniczny dopuszczajgcy
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia: gabinety konsultacyjne, korytarze etc.
3) oktadziny (fartuchy) przy armaturze sanitarnej w gabinetach konsultacyjnych
etc.: ptytki ceramiczne lub oktadziny bezspoinowe PCW.

4) gabinet zabiegowy: sciany powinny by¢ wykonczone za pomoca elastycznej
wielowarstwowej oktadziny sciennej z przezroczystg warstwg uzytkowa,
produkowana w arkuszach, zabezpieczong poliuretanem PUR. Oktadzina powinna
by¢ odporna na dziatanie mikroorganizmoéw. Przeznaczona do wyktadania scian w
szpitalach i innych obiektach stuzby zdrowia, oraz przemystu farmaceutycznego.
Okfadzina musi by¢ stosowana w systemie HiGam w pomieszczeniach o
podwyzszonych wymaganiach higienicznych lub wymagajgcych catkowitej
szczelnosci. Pomieszczenie powinno by¢é wykonane w sposob:

- bezfugowy — bez miejsc, gdzie zwykle zbiera sie brud,

- szczelny — pomieszczenie na scianach i na podtodze jest catkowicie
hermetyczne,

- aseptyczny — stosowane materiaty sg odporne na mikroorganizmy,

29



- bez ostrych krawedzi — potgczenia posadzka/sciana i narozniki wykonuje sie z
wyobleniem, co utatwia utrzymanie czystosci i dezynfekcije.

. Posadzki

Posadzki wykona¢ z materiatow umozliwiajgcych mycie i dezynfekcje. Potaczenia
Scian i posadzek wykonane w sposob umozliwiajgcy mycie i dezynfekcje poprzez
wykonanie cokolikow wysokosci 10cm, z materiatow jak wykonczenie posadzki.
Cokoliki nalezy licowa¢ z powierzchnig $cian.

Posadzki antyposlizgowe o wspotczynniku min. R9.

Posadzki:

1) wyktadziny rulonowe homogeniczne - jednowarstwowe ( pcw, kauczukowe,
linoleum) — pokdj lekarski, pokdj pacjenta

2) wyktadziny rulonowe elektrostatyczne (odprowadzajgca tadunki elektryczne) —
gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

. Drzwi wewnetrzne

Stolarka i Slusarka drzwiowa musi spetnia¢ wymagania ochrony ppoz. wynikajgce z
przyjetych rozwigzan projektowych.

Wymagana minimalna szerokos¢ drzwi w swietle przejscia:

- min.100 cm: wejsciowych do gabinetu diagnostyczno zabiegowego

- 90 cm: do wszystkich pozostatych pomieszczen i komunikacja wewnetrzna.
Stolarka drzwiowa

W czesci drzwi zainstalowana kontrola dostepu.

. Okna

istniejgce

- Parapety z konglomeratu jednostronne od gory zaokraglone, grubosci min.
25mm. kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym.

3.2.  Wytyczne dla instalacji wod.-kan.

Nalezy zaprojektowac nastepujgce instalacje wod. — kan.:

- instalacja wody zimnej,

- instalacja wody ciepfej,

- kanalizacja sanitarna,

Zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej szpitala. Szpital posiada rezerwowe
zrodto zasilania w wode zapewniajgce co najmniej 12 godzinny zapas.

Do wszystkich urzgdzeh sanitarnych nalezy doprowadzi¢ wode zimng i cieptg oraz
odprowadzi¢ scieki. Temperatura wody cieptej nie nizsza niz 55°C i nie wyzsza niz
60°C.

Ze wzgledu na potrzebe okresowego przegrzewania wody dla ochrony przed
rozwojem kolonii bakterii typu ,Legionella”, do wymiarowania urzgdzeh wezta cieptej
wody powinno byc¢ przyjete, ze maksymalna temperatura wody cieptej powinna
wynosi¢ 75 0C. W innym przypadku w wezle cieplnym na wyjsciu wody cieptej nalezy
zamontowac dezynfektor ultrafioletowy.

Instalacje wodociggowe (piony) muszg by¢ prowadzone wytgcznie w szachtach
instalacyjnych dostepnych na kazdej kondygnacji tylko od strony pomieszczen
pomocniczych lub komunikacyjnych poprzez drzwiczki rewizyjne wytgcznie od strony
pomieszczen o drugorzednej funkcji uzytkowe;.

Piony wody zimnej cieptej cyrkulacji nalezy zaprojektowaé w szachtach
instalacyjnych, podejscia doptywowe muszg by¢ catkowicie ukryte. Na kazdym pionie
i na kazdej kondygnacji muszg byé zawory odcinajgce kulowe lub podtynkowe na
odgatezieniach rozprowadzajgcych wode do punktow poboru. Podejscia doptywowe
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nalezy prowadzi¢ w bruzdach w scianach. Przewody wentylacyjne piondw instalacji
kanalizacyjnej nalezy wyprowadzi¢ ponad dach.

Wszystkie przybory sanitarne i konstrukcje wsporcze muszg by¢ o wysokim
standardzie jakosci i trwatosci, gwarancji min. 5 lat uzytkowania.

Podejscia odptywowe do urzgdzen technologicznych jak i innej aparatury medyczne;j
nalezy wykonac¢ i zaprojektowa¢ zgodnie z DTR i wytycznymi projektu technologii.
Wielko$¢ instalacji wodociggowe;j i cieptej wody uzytkowej nalezy obliczy¢ wg
PN-92/B-01706.

3.3. Wytyczne dla instalacji centralnego ogrzewania

Instalacja grzejnika powinna umozliwia¢ utrzymanie w czystosci grzejnika, $ciany i
podtogi. Podejscia do grzejnikow winny by¢ wyprowadzone ze scian jako podejscia
do zaworéw grzejnikowych kgtowych. Grzejniki z dolnymi podej$ciami muszg mie¢
gatazki wyprowadzone wytgcznie ze Scian.

Na gatgzkach powrotnych przy kazdym grzejniku nalezy przewidzie¢ i zainstalowaé
zawory powrotne odcinajgce.

Temperatury wewnetrzne wg Dz. U. nr 75 oraz wymagan technologicznych.
Obliczenia strat ciepta wg PN-EN 12831 z czerwca 2006r.

Nalezy zaprojektowac i zainstalowac wytgcznie grzejniki higieniczne jedno czy kilku
ptytowe posiadajgce odpowiednie atesty zezwalajgce na stosowanie w obiektach
stuzby zdrowia.

Grzejniki z blachy stalowej muszg by¢ zewnetrznie pokryte lakierem proszkowym,
wewnagtrz posiadac¢ powtoke zabezpieczenia antykorozyjnego. Gwarancja trwatosci
min. 5 lat.

Grzejniki winny by¢ montowane w odlegtosciach od $cian i od podtogi
zapewniajgcych fatwy dostep do czyszczenia, zgodnie z obowigzujgcymi zaleceniami
sanitarno — higienicznymi, od $ciany 10cm , od podtogi 15cm .

Jesli wytyczne branzowe nie bedg miaty przeciwwskazan, w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych dopuszcza sie stosowanie drabinkowych grzejnikéw z
zaworami powrotnymi i zasilajgcymi zaopatrzonymi w gtowice termostatyczne.
Przewody poziome zasilajgce i powrotne zostang zaizolowane termicznie
prefabrykatami z pianki posiadajgcej atest ochrony przeciwpozarowej.

3.4. Wytyczne dla instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Instalacje wentylacji mechanicznej winny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawnymi w sposéb zapewniajgcy normatywng krotnos¢
wymian powietrza oraz spetniajgcy wymogi PN-87/B-02151/02 odnosnie
dopuszczalnych wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach i otoczeniu.

Dla wiekszos$ci pomieszczen uzytkowych (gabinety, pokoje lekarskie, pokoje
pielegniarek, pomieszczenia socjalne, pom. techniczne, magazyny) przewiduje sie
wentylacje mechaniczng nawiewno— wywiewng.

Wentylacja w pomieszczeniach bez wymagan co do sterylnosci bedzie dostarczata
powietrze w ilosciach tzw. higienicznych to znaczy minimum 30m3/h i osobe, chyba,
ze inne bedg wymagania technologiczne.

Pomieszczenia brudne, takie jak; wezly sanitarne, pomieszczenia porzadkowe,
szatnie, umywalnie, pro morte, itp. bedg obstugiwane przez oddzielne zespoty
wywiewne.

Projektowana wentylacja mechaniczna i klimatyzacja powinna spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

a) utrzymacé w pomieszczeniach pracy i pobytu warunkow komfortu cieplnego w
okresach letnich oraz zimowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
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b) dostarczy¢ swieze powietrze do pomieszczeniach w ilosci zgodnych z
przepisami;

c) dostarczy¢ do pomieszczen uzytkowych powietrza oczyszczonego poprzez
filtry o odpowiednim stopniu filtraciji:

. gabinety zabiegowe i pokoje badan: filtracja dwu-stopniowa F5+F9

Predkos¢ przeptywu powietrza w strefie przebywania ludzi nie wieksza niz 0,3m/s.
Dopuszczalny poziom hatasu od wentylacji w salach zabiegowych < 48dB na
wysokosci 1,8m od podtogi; Rozmieszczenie punktéw nawiewu nie moze
powodowac przeptywu powietrza od strony gtowy pacjenta przez pole zabiegowe.
Wszystkie przewody wentylacyjne muszg posiada¢ odpowiednie klapy rewizyjne lub
inne przewidziane projektem miejsca dostepu do okresowego czyszczenia catosci
wnetrza przewodow uktadow wentylacyjnych dostepne wytgcznie od strony
pomieszczen drugorzednych funkcji czy pomocniczych.

Instalacje i urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegajg okresowemu
czyszczeniu i dezynfekcji nie rzadziej niz co 12 miesiecy.

Wszystkie otwory nawiewne i wywiewne klimatyzacji i wentylacji mechanicznej
nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia umozliwiajgce regulacje ilosci przeptywajgcego
powietrza.

Ukfady wentylacji nawiewno-wywiewnej muszg by¢ uzbrojone w odpowiednie:

- wentylatory z falownikami,

- filtry powietrza,

- thumiki akustyczne,

- potgczenia elastyczne likwidujgce drgania przenikajgce od wentylatorow,
Mocowanie instalacji do konstrukcji budynku w sposdb zapobiegajgcy przenoszeniu
ewentualnych drgan, amortyzatory na potgczeniach z konstrukcjg budynku.
Wentylatory muszg by¢ posadowione na odpowiednich amortyzatorach i potgczone z
kanatami kr6¢cami amortyzacyjnymi.

Dla wentylacji podstawg okreslenia ilosci powietrza powinny by¢ przyjete wedtug
normatywow krotnosci wymian w poszczegodlnych pomieszczeniach.

Kanaty wentylacyjne muszg by¢ wykonane w sposob szczelny; nalezy przewidziec¢
otwory rewizyjne do czyszczenia i dezynfekcji wnetrza kanatéw.

We wszystkich pomieszczeniach pracy personelu i obstugi pacjenta przewiduje sie
zastosowanie klimatyzaciji.

W zwigzku z trwajgca epidemig COVID-19 nalezy stosowac sie do zalecen PZH w
sprawie stosowania klimatyzatoréw typu split, tj.:

1. Wyklucza sie stosowanie urzgdzen klimatyzacyjnych typu split w salach
chorych z potwierdzonym zachorowaniem na COVID-19 oraz w pomieszczeniach, w
ktérych przebywajg chorzy z podejrzeniem zakazenia wirusem SARS-CoV-2 (izby
przyjec, pracownie diagnostyczne).

2. Nie zaleca sie uruchamiania urzgdzen klimatyzacyjnych typu split w ciggach
komunikacyjnych, poczekalniach oraz innych miejscach, w ktorych wystepuje
znaczny ruch zaréwno personelu jak i pacjentéw, a takze innych osob
przemieszczajgcych sic wewnatrz obiektu szpitalnego.

3. W salach chorych gdzie powinni przebywac¢ pacjenci hospitalizowani z innego
powodu niz COVID-19, stosowanie urzgdzen typu split jest warunkowo dopuszczalne
pod warunkiem umiejscowienia jednostki wewnetrznej z dala od pacjentow tak, aby
nawiewany strumien powietrza nie byt kierowany bezposrednio na ich t6zka.
Dodatkowo strumien powietrza nie powinien bezposrednio trafia¢ na zadne
powierzchnie w celu zminimalizowania podnoszenia z nich drobnych czgstek statych,
w tym ewentualnych czgstek wirusa lub innych patogenow.
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4. W gabinetach zabiegowych strumien nawiewanego powietrza nie powinien
by¢ kierowany na pacjenta i osoby z personelu medycznego, ktére dokonujg zabiegu
medycznego.

5. Wszystkie pomieszczenia, w ktorych dziatajg klimatyzatory typu split, w tym
dyzurki lekarzy i pielegniarek, nalezy tez okresowo wietrzy¢ poprzez otwieranie
okien. Drzwi od tych pomieszczen powinny pozostawaé zamkniete w trakcie
dziatania klimatyzatoréw.

6. Nastawy temperatur powietrza nawiewanego powinny uwzglednia¢ jego
schitodzenie tylko o kilka stopni ponizej temperatury panujgcej w pomieszczeniach.
Zalecane jest unikanie duzych réznic temperatury pomiedzy powietrzem
nawiewanym, a ogolng temperaturg otoczenia.

7. Zalecane jest utrzymanie pracy ciggtej wszystkich urzgdzen klimatyzacyjnych.
W przypadku godzin nocnych lub mniejszej liczby pracownikéw przebywajgcych w
klimatyzowanym pomieszczeniu mozna ewentualnie zmniejszy¢ wydajnos¢ nawiewu.
8. Nalezy bezwzglednie dochowac przewidzianych przeglagdow czystosci
klimatyzatorow. Jesli nie byty one uzytkowane przez dtuzszy okres czasu konieczne
jest mycie i dezynfekcja powierzchni majgcych kontakt z nawiewanym powietrzem, a
takze czyszczenie lub wymiana filtréw powietrza.

9. Rozwazy¢ mozna wymiane filtrow powietrza na bardziej sprawne i
jednoczesnie kompatybilne z danym urzgdzeniem.

10. W trakcie pracy urzgdzen typu split konieczne jest szczegolne zwrdcenie
uwagi na przestrzeganie zasad dystansu spotecznego wewnatrz klimatyzowanych
pomieszczen oraz dbanie o regularng dezynfekcje powierzchni. Wskazane jest tez
stosowanie ochrony ust i nosa.

3.5. Wytyczne dla instalacji gazéw medycznych

Instalacje gazéw medycznych nalezy zaprojektowaé i wykonaé z rur i ksztattek
miedzianych tgczonych przez lutowanie. Wszystkie przewody instalacji gazéw
medycznych muszg by¢ zakryte we wszystkich pomieszczeniach oprécz
technicznych (np. w bruzdach sciennych, w przestrzeni stropow podwieszonych itp.).
Rury i ksztattki muszg posiada¢ odpowiednie aktualne atesty PZH do stosowania w
tego typu instalacjach. Zrédta gazéw medycznych znajduje sie na terenie Szpitala.
Zaktada sie lokalizacje punktéw poboru gazéw medycznych w sciennych tablicach
gazéw medycznych. Scienne tablice poboru gazéw medycznych w gabinetach
zabiegowych nalez instalowac na wysokosci 160cm od poziomu podtogi (os tablicy).
Instalacje nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi projektu technologicznego oraz
zgodnie z warunkami wykonania i eksploatacji dla poszczegdlnych gazéw.

Instalacja gazow medycznych nalezg do wyrobu medycznego wiec wykonanie
projektu i instalacji moze wykonywac¢ uprawnione podmioty posiadajgce certyfikat na
projektowanie i wytwarzanie wyrobu medycznego.

W projekcie zaktada sie lokalizacje punktow poboru tlenu medycznego, sprezonego
powietrza i prézni w ramach rozbudowy istniejgcej instalacji szpitalne;.

Instalacja tlenu medycznego

Instalacje tlenu medycznego w pomieszczeniach zgodnie z projektem technologii:

- gabinet zabiegowy Scienna tablica poboru 2x 02

- pokdj pacjenta scienna tablica poboru 2x O2

Instalacja prozni

Instalacje prézni nalezy doprowadzi¢ do pomieszczen zgodnie z projektem
technologii:

- gabinet zabiegowy: Scienna tablica poboru 2x VAC
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Instalacje prozni nalezy zaprojektowac i wykonac z rur i ksztattek miedzianych
tgczonych przez lutowanie.

3.6. Wytyczne dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych

W projektowanych pomieszczeniach nalezy zaprojektowac nastepujgce instalacje
elektryczne i teletechniczne:

Wewnetrzne instalacje elektryczne:

. kablowe linie zasilajgce

. rozdzielnice strefowe

. wewnetrzne linie zasilajgce

. instalacja oswietlenia ogdlnego i miejscowego

. instalacja oswietlenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

. instalacja dla zasilania odbioroéw sitowych i gniazd wtyczkowych

. instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych dla komputeréw

. instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych dla urzgdzen medycznych
. instalacja zasilania gwarantowanego dla urzadzen elektromedycznych
. instalacja zasilania gwarantowanego dla urzadzen teletechnicznych
. instalacja sity dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji

. instalacja ochrony od porazen

. instalacja potgczen wyrownawczych

. Instalacja przeciwprzepieciowa

. Instalacja odgromowa

Wewnetrzne instalacje teletechniczne:

. linie Swiattowodowe

. lokalny punkt dystrybucyjny

. instalacja sieci strukturalnej

. instalacja przywotawcza

. instalacja kontroli dostepu

. instalacja telewizji dozorowej

. instalacja wideofonowa

. instalacja systemu kolejkowego

. Wytyczne dla instalacji elektrycznych

Instalacje elektryczne i specjalistyczne muszg spetnia¢ wymogi zawarte

w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadac
pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 213,p0z.1568) oraz norm wymienionych w zatgczniku do
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 ze zm.).

Projekt powinien uwzglednia¢ podziat pomieszczen w zaleznosci od stopnia
zagrozenia

Wytyczne dla oswietlenia

Nalezy przewidzie¢ oswietlenie ogolne, miejscowe, administracyjne, awaryjne
(bezpieczenstwa, kierunkowe i ewakuacyjne). llos¢ obwodow, ich wielko$¢ i wartosé
zabezpieczen powinny uwzglednia¢ zaréwno funkcje pomieszczen, jak réwniez
wymagania zainstalowanych aparatow i urzgdzen medycznych. Szczegdlng uwage
zwraca sie na pewnosc zasilania jak rowniez na pewnosc¢ w zakresie ochrony od
porazen. Zainstalowane oprawy winny by¢ dobrane tak, aby zagwarantowac¢ tatwe
utrzymanie w czystosci, wymagane normatywnie natezenie oswietlenia i jego
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rownomiernosc¢, spetnienie wymagan technicznych i technologicznych,
energooszczednosc.
W pomieszczeniach technicznych przewidzie¢ oprawy szczelne i odporne
mechanicznie, w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci oprawy szczelne.
Oswietlenie w pomieszczeniach powigzanych funkcjonalnie nie moze wykazywac
nadmiernych réznic natezenia. Przy doborze natezenia oswietlenia nalezy sie
kierowa¢ wymaganiami obowigzujgcych w tym zakresie norm.
W obiekcie nalezy przewidzie¢ rowniez:

instalacje potgczen wyrownawczych gtéwnych i miejscowych,

instalacje sity,

instalacje ochrony przed elektrycznoscig statyczng

ew. inne wynikajgce z funkcji obiektu i technologii
Oswietlenie ogdlne
Oprawy oswietleniowe oraz zastosowany osprzet wykonany ma by¢, w stopniu
ochrony odpowiadajgcym miejscu zainstalowania i warunkom srodowiskowym.
Oprawy odporne na zabrudzenia i umozliwiajgce fatwe umycie, wyposazone w
energooszczedne zrédta swiatta. W salach czystych jak sale zabiegowe oprawy z
atestem higienicznym do pomieszczen medycznych typu clean.
Oswietlenie ogdlne — gorne.
Natezenie oswietlenia — zgodnie z PN-EN-12464-1
Zgodnie z kartami pomieszczen.

Oswietlenie miejscowe — nad umywalkami, na wysokosci 2,05m.

Instalacje zasilania lamp bezcieniowych

W gabinecie zabiegowym lampa zabiegowa min. 50 klux. Lampy zasilane za
posrednictwem zasilaczy UPS.

Instalacje gniazd wtykowych i gniazd specjalnych

Przewiduje sie montaz gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia, oraz gniazd
zasilajgcych urzgdzenia specjalistyczne. Dla zasilania komputeréw przewiduje sie
gniazda dedykowane rezerwowane z UPS o czasie min. 30min. Wszystkie
zastosowane gniazda wytgcznie z wydzielonym stykiem ochronnym. W
pomieszczeniach zaliczonych do grupy 2 (gabinety zabiegowe), nalezy instalowac
gniazda zasilane z indywidualnych transformatoréw medycznych z zastosowanie
uktadu IT (z izolowanym punktem neutralnym).

Instalacje specjalne — zasilanie urzgdzen technologicznych nalezy wykonaé zgodnie
z wymaganiami podanymi w kartach DTR.

Ochrona przeciwporazeniowa

Dla wszystkich odbiornikdw zainstalowanych w pomieszczeniach grupy 0 i 1,
ochrona przeciwporazeniowa zrealizowana zostanie przez samoczynne wytgczenie
zasilania w uktadzie sieci TN-S, wraz z preferowaniem zastosowania wytgcznikow
ochronnych réznicowo-prgdowych.

Podstawowg zasadg ochrony przeciwporazeniowej w pomieszczeniach zaliczonych
do grupy 2, jest zastosowanie uktadu IT z izolowanym punktem neutralnym
zasilanych z indywidualnych transformatoréw medycznych. Wymagana jest stata
kontrola stanu izolacji i wyréwnanie potencjatow wszystkich mas metalowych.
Niedopuszczalne sg jakiekolwiek przerwy w zasilaniu elektrycznym, poniewaz moze
to stanowi¢ zagrozenie zycia pacjentéw oraz moze spowodowac uszkodzenie bardzo
kosztownej aparatury medycznej. Wydzielone pomieszczenia muszg miec
dodatkowe zabezpieczenie ciggtego zasilania w energie elektryczng.
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Potgczenia wyrbwnawcze

Pofgczenia wyrbwnawcze stanowig wazny element ochrony przeciwporazeniowej. W
pomieszczeniu ruchu elektrycznego przewiduje sie gtbwng szyne wyréwnania
potencjatéw, do ktérej przytgczone zostang: istniejgcy uziom otokowy budynku i
uziomy sztuczne, szyny PE wszystkich rozdzielnic, tablic rozdzielczych, wszystkie
metalowe instalacje wodne, gazowe, kanalizacyjne, wentylacyjne i c.o., przewodzgce
elementy budynku i jego wyposazenia.

W kazdej rozdzielnicy przewidziana zostanie szyna potgczehn wyrdwnawczych, ktorej
powinny by¢ przytgczone przewody dodatkowych potgczen wyrownawczych. Dla
kazdego pomieszczenia grupy 1 i 2 powinno by¢ wykonane potgczenie wyréwnawcze
przytgczone do szyny wyrownawczej celu wyréwnania potencjatéw w otoczeniu
pacjenta. Lokalne potgczenia wyréwnawcze wykonane bedg we wszystkich
tazienkach, weztach sanitarnych itp.

Ochrona odgromowa

Uzupetnienie istniejgce;j.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Przewiduje sie wykonanie wielostopniowej ochrony od przepie¢ atmosferycznych i
tgczeniowych przez zastosowanie ogranicznikéw przepiec instalowanych w
rozdzielnicach i tablicach rozdzielczych. W przypadku specjalistyczne urzadzenia lub
systemoéw komputerowych moze zaistnie¢ koniecznosc¢ instalowania dodatkowego
stopnia ochrony bezposrednio przy urzgdzeniu.

. Wytyczne dla instalacji teletechnicznych

Instalacje strukturalne (telefoniczne i komputerowe)

Punkty ten nalezy potgczy¢ swiattowodem z istniejgcg siecig informatyczng szpitala
oraz z istniejgcg siecig telefoniczng szpitala. Typ zastosowanej aparatury
zabudowanej w szafie teletechnicznej nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi stuzbami
szpitala.

Minimalna ilosci gniazd RJ45 dla stanowisk komputerowych: co najmniej 4
(komputer, drukarka, telefon i jedno rezerwowe).

Instalacja przywotawcza

Instalacja telewizji przemystowej — monitoring CCTV

Obrazy wideo nagrywane bedg na dyskach twardych rejestratoréw w trybie ciggtym.
Obrazy najstarsze bedg zastepowane nowszymi. System umozliwi odtwarzanie
nagran do 30 dni wstecz.

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzgdzen instalacji w budynku powinno
zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtoéci i ich
wzajemnego usytuowania. Sygnaty wizji z kamer przesytane winny byc¢ z
wykorzystaniem sieci IP.

Instalacja kontroli dostepu — KD

W punktach wejs¢ gdzie znajdujg sie czytniki KD i drzwi z elektrozaczepami. Drzwi
ze strony zewnetrznej otwierane sg za pomocg karty natomiast z drugiej strony
znajduje sie przycisk, ktory po nacisnieciu rozewrze elektrozaczep i osoba bedzie
mogta wyjs¢. Elektrozaczepy mogq tez by¢ sterowane za pomocg przekaznikow.
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzgdzen instalacji w budynku powinno
zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtoéci i ich
wzajemnego usytuowania.
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OZNACZENIA NA RYSUNKACH:

Ba01 Taboret obrotowy

Bf01 Fotel obrotowy tapicerowany -do biurka

Bfw Fotel wypoczynkowy, rozktadany przeznaczony dla pacjentow,
zmywalny

Bp1 Krzesto szpitalne tapicerowane, zmywalne
Biurko lekarskie jednoszafkowe z kompletem wyposazenia tj: zestawem

Bs01 komputerowym z monitorem i klawiaturg, stacjg PC i drukarka laserowa,
aparat telefoniczny

Dd Dozownik do ptynu dezynfekcyjnego

Dm Dozownik do mydta w ptynie

Drj Dozownik jednorazowych rekawic

Drp Dozownik recznikéw papierowych

Me01 Ultrasonograf mobilny ortopedyczny dwugtowicowy

LO1 Lezanka drewniana z uchwytem na podkfady

LbO1 Lampa zabiegowa bezcieniowa

PLt Parawan lekarski teleskopowy

Po1 Kosz z przyciskiem pedatowym

Pod Kosz na odpady z wymiennymi workami dwudzielny

Rr01 Mobilny aparat RTG (ramie ,,C”)

Sbw Szafka biurowa szer.80cm wysoka zamykana na klucz, z potkami

SLp Szafka lekarska przeszklona jednodrzwiowa

Spk Stanowisko do pobierania krwi

Sz01 Stot zabiegowy

Tg01 Lodowka na leki

Wz03 | Wozek zabiegowy z tréjblatowy ze stali.

ZEs Aparat EKG ze stolikiem pod aparature dwupotkowym -mobilnym

Zgz1 Zesta\{v za_budowy mgblgwej olf. 3,4mb z wbudowang umywalkg i zlewem
-szafki stojgce i szafki gorne wiszace.

ZsP1 Zestaw szafek -skrytek depozytowych dla pacjentow

37



KARTA WYKONCZENIA

Obiekt

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji
»STOCER” Sp. z 0.0.

Adres-
Konstancin Jeziorna
ul. Wierzejewskiego 12

Dziat- GABINET Pomieszczenie- Nr-
DIAGNOSTYCZNO Gabinet diagnostyczno-zabiegowy G.01
-ZABIEGOWY
Kondygnacja- I1PIETRO | Powierzchnia (m?)- 34,55;
Sciany malowanie
oktadzina $cienna PCV
oktadzina
Podtoga wyktadzina elastyczna typu Tarkett, elektrostatyczna
antyposlizgowa R10
Cokot na wysoko$¢ min 10cm, styk wyoblony
Sufit Klasa czystosci ISO5, modutowy, hmin=3,00m
mozliwe miejscowe obnizenia dla ukrycia instalacji
. . gorne 500Lx regulacja nat¢zenia, dzielone 50/50,
o$wietlenie oswietlenie -lampa zabiegowa sufitowa 50kLx,
o$wietleni blatu i nad umywalka, biurkowe
% 8x230V podwojne, 2x komputerowe
% gniazda wtykowe
= .
= , . 1xgniazdo 230V 16A -rtg
° gniazda specjalne
9 zajeto$ci pomieszczenia
= instalacja sygnalizacyjna
k= instalacja telefoniczna | 2x
' ' ‘ instalacja przyzywowa, komputerowa 2x, drukarkalx
inne instalacje uziemien wyréwnawczych, odprowadzenia tadunkow
elektrycznych, kontrola dostepu
C.O. temperatura(°C) | 24
wentylacja | grawitacyjna | -
mechaniczna | 4w/h
% do umywalki 1 zlewu
<
3= wodno-kanalizacyjna
<
2
= cieplej wody do baterii umywalkowej i zZlewozmywakowej -baterie
g bezdotykowe
8= gazowa -
pary -
klimatyzacja klimatyzacja
inne -
o |tlenowa 2x02 w panelu
-% § sprezonego powietrza IXAIR w panelu
S g pr(')ini -
g § nne -
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KARTA WYKONCZENIA

Obiekt Adres-
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Konstancin Jeziorna
»STOCER” Sp. 7 o.0. ul. Wierzejewskiego 12
Dziat- GABINET Pomieszczenie- Nr-
DIAGNOSTYCZNO POKOJ LEKARSKI G.02
-ZABIEGOWY
Kondygnacja- I PIETRO | Powierzchnia (m?)- 12.02;
farba lateksowa
Sciany malowanie
Oktadzina winylowa przy umywalce - fartuch do
oktadzina wysokosci min. 1,6m 1 szeroko$ci min. 0,6m poza
obrys umywalki
Podtoga wyktadzina elastyczna typu Tarkett, antyposlizgowa
R9
Cokot na wysoko$¢ min 10cm, styk wyoblony
Sufit modulowy, hmin=2,50m
goérne 500Lx regulacja natezenia, dzielone 50/50,
o$wietlenie ,nascienne, hermetyczne nad umywalka
% 230V 8szt podwojne, 1x komputerowe
% gniazda wtykowe
3
o gniazda specjalne
3 zajeto$ci pomieszczenia
= instalacja sygnalizacyjna
= instalacja telefoniczna | 1x
instalacja przyzywowa, komputerowa 1x, drukarkalx
inne instalacje kontrola dostepu
C.O. temperatura(°C) | 24

wentylacja | grawitacyjna | -

mechaniczna | 30m3/h osobe przyjeto 60m3/h

(D]

£ do umywalki

2

8 wodno-kanalizacyjna

2

Q

< . . .

= cieplej wody do umywalki

& gazowa -
pary -
klimatyzacja klimatyzacja
inne -

o |tlenowa -

v g : -

o N | Sprezonego powietrza -

C“ . — o .

= § roézni -

s £ PO

& 8 |inne -

—




KARTA WYKONCZENIA

Obiekt Adres-
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Konstancin Jeziorna
»STOCER” Sp. z o.0. ul. Wierzejewskiego 12
Dziat- GABINET Pomieszczenie- ] Nr-
DIAGNOSTYCZNO POKOJ PACJENTA G.03
-ZABIEGOWY
Kondygnacja- I1PIETRO | Powierzchnia (m?)- 12.19;
farba lateksowa
Sciany malowanie
Oktadzina winylowa przy umywalce - fartuch do
oktadzina wysokosci min. 1,6m 1 szeroko$ci min. 0,6m poza
obrys umywalki
Podtoga wyktadzina elastyczna typu Tarkett, antyposlizgowa
R9
Cokot na wysoko$¢ min 10cm, styk wyoblony
Sufit modulowy, hmin=2,50m
gorne 500Lx regulacja natezenia, dzielone 50/50,
o$wietlenie miejscowe w cz. Wypoczynkowej, nascienne,
9 hermetyczne nad umywalka
S 230V 8szt podwdjne, 1x komputerowe
z gniazda wtykowe
j
o -
2 gniazda specjalne
= zajetosci pomieszczenia
‘g instalacja sygnalizacyjna
- instalacja telefoniczna 1x
instalacja przyzywowa, kontrola dostepu
inne instalacje
C.0O. temperatura(°C) | 20
wentylacja | grawitacyjna | -
o mechaniczna | 30m3/h osobg przyjeto 60m3/h
g do umywalki
g wodno-kanalizacyjna
2
Q
= cieple; wody do umywalki
g gazowa -
pary -
klimatyzacja klimatyzacja
inne -
o |tlenowa 2x02 w panelu
2 § sprezonego powietrza -
T‘; ,é pr(')ini -
g § nne -
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widok -wneka okienna i grzejnik z
zabudowa, parapet

widok na drzwi zakrystii

wneki w $cianie
korytarza
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$ciany istniejace, murowane
oraz elementy zelbetowe
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R $ciany projektowane, systemowe
ez W technologi GK, EI30

Scianki i zabudowy w systemie GK systemowe
np. Rigips: zabudowa wnek instalacyjnych

| i
[ | / [
- | 0,15 W1 683 7\ W2 615 2,38 | -
: ; \ pion — 11,91 ngi]igcip wneki ) :
— —kanalizacyjny od strony pomieszczenia = uwaga: w oknach za fontowaé nawietrzaki
odpormotc K Y R SR projektowany - Otwarcie od strony korytarza < np.:typu AMD.302 33m3/h prod. aereco po 2 na
budynku _. elementy went. mechanicznej ~— okna w pokoju lekarskim i pokoju pacjenta -razem
(onsimkcia | <SR | groph | o | 008 | preskeyce i Wywiewinawlew 3\72;1 kIbadk trudnosci z realizacja nawietrzako
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& R 120 R% | REleo | Eteo | Els0" | E%0 UWAGA: przed wykonaniem_decyzja o przelotowe lub montowane w glifie okiennym -
. lokalizacji czerpni sciennej nalezy zapewniajacych wlasciwy doptyw powietrza
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWE. odkry¢/ujawnic sposob wykonania zewnetrznego do pomieszczen.
: : — nadproza -Sciany zewnetrznej oraz Nawietrzaki nalezy montowac¢ na wysokosci
pom.nr | nazwa pomieszczenia pow.uzyt(m) | posadzka | hpom.(m) |wentyl. prowadzenie pionu ¢.0. -potencjalna kolizja min. 230cm od poziomu posadzki.
G.01  |GAB.DIAGNOSTYCZNO ZABIEGOWY 34.55 | wykt. PCVe |3,05/2,85/2,70 | mnw
T AUTOR PROJEKTU:
G.02  |POKOJLEKARSKI 12.02 | wykt. PCV | 290260 |mw wentylacja: J.T.B Ul Fabryczna 18
GO3  |POKOJ PACJENTA 1219 | wyki. PCV | 290260 |mw mw -mechaniczna wywiewna - 05-077 Warszawa-Wesota
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RAZEM 58.76 mnw -mechaniczna nawiewno wywiewna _ema
' K -klimatyzacja typu split MAZOWIECKIE
CENTRUM REHABILITACJI

np.:3.50.10 -wymagana izolacyjnos¢
akustyczna, przedscianki np. 3.21.20
oktadzina Scienna, $cianki dziatowe np.
3.40.05 podwajne ptytowanie, grubosci ok.
150mm w pomieszczeniach wilgotnych
konieczne zastosowanie ptyt GKI wymaganie
EI30 -wypetnienie wetng mineralng 75mm, w
przypadku wydzielenia pomieszczen RA1
min. 52dB(zalecane55dB) w miejscu montazu
urzadzen sanitarnych oraz pochwytow nalezy
zastosowac stelaze lub przemurowac do
wysokosci umozliwiajacej montaz urzadzen -
mozliwe zwiekszenie grubosci Sciany.
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lampy zabiegowej

sufit podwieszany modutowy, kasetonowy 15/600/600mm np.:
Ecophon Hygiene Meditec E, kolor biaty konstr. T-24 odporn.
na wilgo¢ klasa C, klasa pochtaniania dzwieku A

sufit podwieszany modutowy, kasetonowy 15/600/600mm np.:
Ecophon Hygiene Performance, kolor biaty konstr. T-24
odporn. na wilgo¢ klasa C, klasa pochtaniania dzwieku A

sufit podwieszany petny z ptyt GK -na stelazu stalowym
podwdjnie ptytowany -taczony z sufitem kasetonowym

mocowanie /

oznaczenie 0si
geometrii

punkty
charakterystyczne

_____

elementy o$wietlenia mechaniczne;
zgodnie z projektem elektrycznym
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wyktadzina elastyczna homogeniczna winylowa
np.: -my Tarkett IQ Eminent R9 sale

wyktadzina elastyczna w kolorze Eminenet
DUSTY WHITE (1) lub Eminent WHITE (2)

WARM GREY(1) lub Eminent LIGHT BEIGE(2)

wyktadzina elastyczna homogeniczna winylowa R9

np.: -my Tarkett IQ GRANIT SD Podtogi Elektrostatyczne

Kolorystyka proponowana.

oprarta na zestawach:

(1) bezowa z kolorowymi kontrastowymi dodatkami
(2) szara z kolorowymi kontrastowymi dodatkami
Szczegbtowa, ostateczna kolorystyke wyktadzin
uzgodni¢ z Zamawiajacym i Uzytkownikiem. Mozliwe
jest wprowadzenie roéznych zestawow kolorystycznych
dla kazdego z pomieszczen.

wyktadzina elastyczna w kolorze Eminent LIGHT

wyktadzina elastyczna w kolorze iQ GRANIT SD
Granit BEIGE 0954(1) lub Granit WHITE GREEN 0475(2)

wyktadzina elastyczna w kolorze iQ GRANIT SD
Granit CLAY 0474(1) lub Granit LIGHTGREY0395(2)

I \ 3

i pion i

| " kanalizacyjny
cececeees Sciany malowane farba, potmatowa w ztamanej bieli

przedstawione rozwigzania przyktadowe mozna
zastgpi€ innymi o poréwnywalnych parametrach po
uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora

Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku ani uzywac
go jako szablonu.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca jest
zobowigzany zapoznac si¢ z cato$cig dokumentacji
wszystkich branz.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwréci¢
sie do projektanta.

np:Tikkurila Argentum Plus 20

Sciany wykonczone tapetg zmywalng winylowa np.: Muraspec
kolekcja Astoria wzér Bark 03G81 bez lub

kolekcja Union wzor Osaka 07A36 szary

oktadziny scienne od cokotu na petng wysoko$¢ pomieszczenia np.:
Wallgard: do zestawu (1) bezowy -Wallgard WHITE
do zestawu (2) szary -Wallgard WHITEGREY

fartuchy przy umywalkach montowane od cokotu do sufitu

podwieszanego (min. 160cm)np.:Wallgard: do zestawu (1) bezowy -

Wallgard WHITE do zestawu (2) szary -Wallgard WHITEGREY
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ZESTAW 1

wyktadzina wyktadzina

elastyczna w kolorze  elastyczna w kolorze

Eminenet DUSTY Eminent LIGHT

WHITE (1) WARM GREY(1)
wyktadzina e
np.: f-my Tark

ZESTAW 1

wyktadzina elastyczna wykfadzina elastyczna

iQ GRANIT SD iQ GRANIT SD

w kolorze w kolorze

Granit CLAY 0474(1)  Granit BEIGE 0954(1)

Kolorystyka proponowana.

oprarta na zestawach:

(1) bezowa z kolorowymi kontrastowymi dodatkami

(2) szara z kolorowymi kontrastowymi dodatkami

Szczegotowa, ostateczng kolorystyke wyktadzin uzgodnic z
Zamawiajacym i Uzytkownikiem. Mozliwe jest wprowadzenie
roznych zestawow kolorystycznych dla kazdego z pomieszczen.

wyktadzina elastyczna homogeniczna winylowa
np.: -my Tarkett IQ Eminent R9 sale

ZESTAW 2

wyktadzina
elastyczna w
kolorze Eminent
WHITE (2)

wyktadzina
elastyczna w
kolorze Eminent
LIGHT BEIGE(2)

lastyczna homogeniczna winylowa
ett IQ GRANIT SD Podtogi Elektrostatyczne

ZESTAW 2

wyktadzina elastyczna  wyktadzina elastyczna
iQ GRANIT SD iQ GRANIT SD

w kolorze Granit WHITE w kolorze Granit LIGHT
GREEN 0475(2) GREY0395(2)

wyktadzina wywinigta na Sciane bezspoinowo
-przy uzyciu systemowych profilow
wyoblajgcych -styku ze Sciang.
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$ciany wykoriczone tapetg zmywalng winylowa np.: Muraspec

kolekcja Astoria wzor Bark 03G81 bez

ZESTAW 1

Wallgard GREEN Wallgard WHITE Wallgard WHITE

GREY

Uni INTENSE WATER Stone COLD LIGHT Terrazzo GREEN

GREY

oktadziny Scienne od cokotu na petng wysoko$¢ pomieszczenia np.:
Wallgard: do zestawu (1) bezowy -Wallgard WHITE
do zestawu (2) szary -Wallgard WHITEGREY

Kolorystyka proponowana.
oprarta na zestawach:

kolekcja Union wzér Osaka 07A36 szary

Wallgard YELLOW

ZESTAW 2

Fiber Wood NATURAL

LRY : 38

Wallgard WHITE

(1) bezowa z kolorowymi kontrastowymi dodatkami

(2) szara z kolorowymi kontrastowymi dodatkami

Szczegotowa, ostateczng kolorystyke wyktadzin uzgodnic z
Zamawiajacym i Uzytkownikiem. Mozliwe jest wprowadzenie
roznych zestawow kolorystycznych dla kazdego z pomieszczen.

Wallgard WHITE
GREY
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rejon korytarza | pietro

Diz Dpz Dpk DIk Dzk
* * * % *
90 90 90 90 120
200 200 200 200 200
L P L P L P L P L P
1 i i 1 1 i i 1 i 1

drzwi wewnetrzne,petne
drzwi bez wymagan
pozarowych i cieplnych,

izol. akustyczna RA2 min 35
(dB]

szeroko$¢ w $wietle skrzydta
90cm

drzwi wej$ciowe wewnetrzne

gabinetem zabiegowym, z
systemem zamkéw,

min wysoko$¢ przejscia 200cm

pomigdzy pokojem lekarskim a

zaopatrzone w samozamykacz

drzwi wewnetrzne,peine

drzwi bez wymagan pozarowych
i cieplnych,

izol. akustyczna RA2 min 35 [dB]
szeroko$¢ w $wietle skrzydta
90cm

min wysokos¢ przejscia 200cm
drzwi wejsciowe wewnetrzne
pomigdzy pokojem pacjenta a
gabinetem zabiegowym, z
systemem zamkéw, zaopatrzone
w samozamykacz

drzwi wewnetrzne,petne

drzwi bez wymagan pozarowych
i cieplnych,

izol. akustyczna RA2 min 35[dB]
szeroko$¢ w $wietle skrzydta
90cm

min wysoko$¢ przejscia 200cm
drzwi wejéciowe wewnetrzne
pomiedzy pokojem pacjenta a
korytarzem, z systemem
zamkow, zaopatrzone w
samozamykacz

drzwi wewnetrzne,petne

drzwi bez wymagan pozarowych
i cieplnych,

izol. akustyczna RA2 min 35[dB]
szeroko$¢ w $wietle skrzydta
90cm

min wysoko$¢ przejscia 200cm
drzwi wejciowe wewnetrzne
pomiedzy pokojem lekarskim a
korytarzem, z systemem
zamkow, zaopatrzone w
samozamykacz

drzwi wewnetrzne,petne

drzwi bez wymagan pozarowych
i cieplnych,

izol. akustyczna RA2 min 35[dB]
szeroko$¢ w $wietle skrzydta
wigkszego min. 90cmmin
wysokos$¢ przejscia 200cm
drzwi wejsciowe wewnetrzne
pomiedzy gabinetem
zabiegowym a korytarzem, z
systemem zamkéw, zaopatrzone|
w samozamykacz

Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku
ani uzywac go jako szablonu

Przed przystapieniem do robdt

Wykonawca jest zobowigzany zapoznac sie
z cato$cig dokumentacji wszystkich branz.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci
nalezy zwrécic sie do projektanta.

Wszystkie szklenia -szkto bezpieczne

Wykaz nie moze by¢ podstawg do zaméwienia
elementow stolarki i slusarki. Nalezy sprawdzi¢

wymiary w naturze,

W obiekcie nalezy przewidzie¢ zamki w
systemie Master Key, szczegoty uzgodni¢ z

drzwi z kontrolg dostepu -elektrorygiel
szczegodty do ustalenia z Uzytkownikiem

kolorystyke uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Preferowane kolory: szary, kolor aluminium

lub biaty

przedstawione rozwigzania przyktadowe mozna

zastgpi€ innymi o poréwnywalnych parametrach
po uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora

wszystkie drzwi pozarowe przygotowane do
montazu trzymaczy -nalezy wpig¢ do
istniejacej instalacji z uwzglednieniem jej

- modyfikacji.
Zamawiajacym
zamek i pochwyt uzgodni¢ z Zamawiajacym
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Drzwi typu Db -proponuije sie drzwi
akustyczne np. f-my POL-SKONE typu |
SR 37dB \i
Drzwi sg przeznaczone do stosowania |
jako drzwi wewnetrzne wejsciowe w
budownictwie mieszkaniowym,
zamieszkania zbiorowego,
uzyteczno$ci publicznej oraz
przemystowym, stanowigce, zgodnie z
terminologig ustalong w normie PN-B-
91000:1996, zamkniecia otworéw w
Scianach wewnetrznych, miedzy klatkg
schodowa lub korytarzem a
pomieszczeniami.

KONSTRUKCJA SKRZYDLA: B e

Skrzydto w systemie przylgowym. = AKUSTYCZNE
Konstrukcje skrzydta stanowi ramiak z POL-SKONE
drewna iglastego obfozony obustronnie

ptytami MDF. Wypetnienie stanowi | s R 3 7 d B
specjalna konstrukcja Pol-Skone.

Nominalna grubos¢ skrzydta wynosi 56 ﬂ

mm. FORNIROWANE
PARAMETRY:
izolacyjno$¢ akustyczna ‘)))
klasa D1 - 35, D2 - 35, klasa Rw=37
d8 4 |
4 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg | \ &

normy PN-EN 1192:2001 (drzwi SR &

37dB)
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT- .
2018/0713 wyd.1 (jednoskrzydtowe) '
WYPOSAZENIE STANDARDOWE:
zawiasy czopowe regulowane w 3

ptaszczyznach,zamek wpuszczany e e e Cekat ch ety
prog debowy z listwa aluminiowg ety aseiuar it
zabezpieczajacq przed nadmierng e

eksploatacjg vy
OSCIEZNICE: - Krsfoms Ocena Technicena TB KO 2018/0713 ey
Oscieznica malowana, fornirowana, (ednoskrzydiowe)

Drewniana regulowana z panelami A
poszerzajacymi, opaskami katowymi

oraz listwg maskujaca.

WYPOSAZENIE DODATKOWE :

dekor aluminiowy, samozamykacz

materiaty producenta

kryty, zamek dodatkowy Szczegbtowa kolorystyke oraz wyposazenie nalezy
wpuszczany,elektrozaczep lub zwory  uzgodni¢ z Uzytkownikiem,
elektromagnetyczne Proponowana dab bielony 370
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okno istniejace

[ ]

S 157
H 203

okno tworzywowe,
jednoramowe, szklone
szklem bezpiecznym, profil
kolor biaty .

WSZYSTKIE OKNA ISTNIEJACE:
zakfada sie realizacje wariantu:
zachowanie istniejgcych okien

z regulacjq i konserwacjg,
wymiang wewnetrznych parapetéw
usunieciem dekoracji na szybach

uwaga: w oknach zamontowa¢ nawietrzaki
np.:typu AMD.302 33m3/h prod. aereco po 2
na okna w pokoju lekarskim i pokoju pacjenta
-razem 4sztuki.

W przypadku trudnosci z realizacjq

nawietrzakow okiennych nalezy przewidzie¢ szyby w pomieszczeniach z folig matowg

$cienne -przelotowe lub montowane w glifie nieprzezierng do wys. 180cm od posadzki.

okiennym -zapewniajacych wtasciwy doptyw Po uzgodnieniu z Uzytkownikiem,

powietrza zewnetrznego do pomieszczen. Mozliwe zastosowanie innych metod przestony

Nawietrzaki nalezy montowaé¢ na wysokosci okien uzgodnionych z Zamawiajacym i

min. 230cm od poziomu posadzki. Uzytkownikiem.
T T.B U Fabryczna 18 i Agnieszka BORUCun MA/002/03 e
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zestawienie stolarki okiennej
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