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Przedmiar

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
1/45110000-| Roboty rozbiorkowe
1
1|KNNR-W |Rozebranie $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych. m?2
d.1|3 0313-05
(0,88+2,0+0,98+1)"3,22 m?2 15,649
RAZEM 15,649
2|KNR 4-01 |Demontaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych. szt.
d.1/0903-01
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-07
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow. m
d.1/0354-12
1,57+1,57+1,58+1,58+1,57 m 7,870
RAZEM 7,870
5/KNR 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncoéwki wspornika stalowego szt.
d.1/0354-15
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
6/KNR 4-01 |Demontaz istniejacych pochwytéw odboi m
d.1/0815-07
analogia
11,91+5,06+11,91 m 28,880
-(1,57+1,57+1,58+1,58+1,57) m -7,870
-1*3 m -3,000
RAZEM 18,010
7|/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1/0818-05
55,79+3,93 m?2 59,720
RAZEM 59,720
8|/KNR 4-01 |Oczyszczenie skucie nieréwnosci posadzki przy gtebokosci skucia do 1 cm na |m?2
d.1]0211-01  |$cianach lub podtogach
analogia
55,79+3,93 m?2 59,720
RAZEM 59,720
9|KNNR 3  |Wykucie otworu w scianach z cegly na zaprawie cementowej ms3
d.1/0303-02
otwor 2,20*1,070,55 m3 1,210
drzwi
poszerze- |(0,402*2)*0,55 ms3 0,880
nie otworu
RAZEM 2,090
10/KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1/0337-04 |towej
0,25*2 m 0,500
0,252 m 0,500
RAZEM 1,000
11|/KNR 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd.
d.1/0346-05 |wej dla belek stalowych
2 gniazd. 2,000
2 gniazd. 2,000
RAZEM 4,000
12|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby. m?2
d.1|1202-09
sufit 55,79+3,93 m?2 59,720
Sciany (11,91"2+5,06"2)*3,22 m2 109,287
-1,57*2,03*5 m2 -15,936
oscieza  |(1,57+2,03+2,03)*0,45*5 m?2 12,668
RAZEM 165,739
13|/KNR 4-01 |Rozebranie istniejacych ptyt izolacyjnych - sala gimnastyczna. m?2
d.1]0429-05
analogia
207,64 m?2 207,640
RAZEM 207,640
14/KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1/0354-13
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2/45111220-| Wywozka gruzu
6
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Przedmiar

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
15/KNR 4-01 |Usuniecie gruzu z budynku ms3
d.2|0106-05
kalk. wtas-
na
7 m3 7,000
RAZEM 7,000
16|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|01 0109- |legtos¢ 30 km - 1 kontener
11 0109-
12
kalk. wtas-
na
7 m3 7,000
RAZEM 7,000
17|Kalkulacja |Koszty sktadowania i utylizacji wyktadziny ms3
d.2|wtasna na
bazie da-
nych Firm
lokalnych
dziatajg-
cych re-
gionalnie
lub anali-
za witasna
59,7270,015*1,20 m3 1,075
RAZEM 1,075
3|45262500- | Sciany, obudowy
6
18/KNR 4-01 |Wykonanie poduszek betonowych dla obsadzenia belek stalowych szt.
d.3/0206-02
2 szt. 2,000
2 szt. 2,000
RAZEM 4,000
19/KNR 4-01 |Osadzenie belek ze stali ksztattowej - ceownik 140 z dwdch stron zespolone m
d.3|0313-04 |trzema $rubami M10
1,50 m 1,500
1,70 m 1,700
RAZEM 3,200
20|KNR 4-01 |Zabezpieczenie koncow belek stropowych osadzonych (zamurowywanych) w  |szt.
d.3|0617-01 |Scianach - papa izolacyjng
analogia
2 szt. 2,000
2 szt. 2,000
RAZEM 4,000
21|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - obmurowanie koncéw |m
d.3|0313-06 |belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddz.robota
0,6 m 0,600
0,6 m 0,600
RAZEM 1,200
22|KNR 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podtozach, m
d.3|0207-09 |stropach i Scianach z deskowaniem i stemplowaniem
0,60 m 0,600
0,60 m 0,600
RAZEM 1,200
23|NNRNKB |(z.XI) Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych m?2
d.3|202 2024- |rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym
03
5,06*3,22*2 m2 32,586
-0,9*2*2 m2 -3,600
RAZEM 28,986
24|KNR 0-14 |Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach m2
d.3|2011-07 |metalowych pojedynczych belek i podciggéw, jednowarstwowa 50 - 01
zabudowa |(0,25+0,20)*3,22 m2 1,449
pionu ka-
nalizacji
RAZEM 1,449
25|NNRNKB |(z.IV) Podokienniki i p6tki o szer.do 50 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych |m
d.3|202 2143- |na spoiwie poliestrowym
04
1,57+1,57+1,58+1,58+1,57 m 7,870
RAZEM 7,870
26 Nawietrzaki higrosterowane - AMD.302 33m3/h prod. aereco szt
d.3|kalk. wtas-
na
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Przedmiar

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
27 Regulacja istniejacej stolarki okienne;. kpl.
d.3|kalk. wtas-
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR-W 2- |Scianki HPL m?2
d.3/02 1029-
01
analogia
(1,25+1,25)*1,90 m?2 4,750
RAZEM 4,750
4/45410000- Tynkowanie - sufity podwieszane
4
29/KNR 4-01 |Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci do 15 cm na murachz |m
d.4|/0705-01 |cegiet lub scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami
1 m 1,000
RAZEM 1,000
30(KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- |m
d.4|0708-03 |piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
(1+2+1) m 4,000
RAZEM 4,000
31|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 5 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.4/2009-02 + |wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
KNR 2-02
2009-07
Sciany (11,91"2+5,06"2)*3,22 m2 109,287
-1,57*2,03*5 m2 -15,936
oscieza  |(1,57+2,03+2,03)*0,45*5 m?2 12,668
RAZEM 106,019
32|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 5 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.4/2009-04 + |wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
KNR 2-02
2009-08
sufit 34,55+12,02+12,19 m?2 58,760
RAZEM 58,760
33|KNR 0-14 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m?2
d.4|2012-01  |podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
0,60*5,06 m?2 3,036
1,8070,80 m2 1,440
0,8*1,15*2 m?2 1,840
0,670,40 m2 0,240
2,40%0,20 m2 0,480
6,800,25 m2 1,700
0,6*5,06 m?2 3,036
1,8"0,80 m2 1,440
RAZEM 13,212
34/KNNR 7 |Sufity podwieszane z ptytami z wtdkien mineralnych z rastrami o wymiarach m?2
d.4|/0702-02 |600x600 mm - Ecophon Hygiene Meditec E, kolor biaty konstr. T-24 odporn. na
wilgo¢ klasa C, klasa pochtaniania dzwieku A
4,20*1,8*2 m?2 15,120
RAZEM 15,120
35|KNNR 7 | Sufity podwieszane z ptytami z wibkien mineralnych z rastrami o wymiarach m?2
d.4|0702-02 |600x600 mm - sufit podwieszany modutowy, np.: Ecophon Hygiene Performan-
ce, kolor biaty konstr. T-24 odporn. na wilgo¢ klasa C, klasa pochtaniania
dzwieku A
4,20"6 m?2 25,200
2,4°0,6 m2 1,440
60,6 m2 3,600
RAZEM 30,240
5/45442100- | Roboty malarskie, tapetowanie
8
36|KNR-W 4- | Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.5|01 1216-
01
34,55+12,02+12,19 m?2 58,760
RAZEM 58,760
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37|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie $cian i sufitu. m?2
d.5(202 1134-
02
(2,41+5,06+1,25)*3,22 m?2 28,078
(2,38+5,06+2,38)*3,22 m?2 31,620
RAZEM 59,698
38|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami np. firmy Tikkurila Argentum Plus 20. m?2
d.5/02 1510-
01
p0z.37 m?2 59,698
RAZEM 59,698
39|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt m?2
d.5|1505-05 |gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
sufit 0,60*5,06 m2 3,036
1,8070,80 m2 1,440
0,8*1,15*2 m?2 1,840
0,670,40 m2 0,240
2,40%0,20 m?2 0,480
6,800,25 m2 1,700
0,6*5,06 m2 3,036
1,8"0,80 m?2 1,440
RAZEM 13,212
40|KNNR-W | Tapetowanie scian Tapeta Muraspec kolekcja Astoria wz6r Bark 03G81 m?2
d.5|2 W1302-
02
5,06*3,22*2 m?2 32,586
RAZEM 32,586
41/KNNR-W | Tapetowanie scian Tapeta Wallgard m?2
d.5|2 W1302-
02
(6,872+5,0672)*3,22 m2 76,378
-1*2*3 m2 -6,000
(1,10+0,80)*3,22 m2 6,118
(0,25+0,20+1,15)*3,22 m?2 5,152
RAZEM 81,648
6/45430000- | Podtoza pod posadzki i posadzki
0
42|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie |m?2
d.6/202 1134- [poziome -/ zmycie z kurzu i zwiekszenie przyczepnosci podioza /
01 Krotnos¢ = 2
p0z.43 m?2 58,760
RAZEM 58,760
43|KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 30 mm  |m2
d.6(1102-02 |zatarte na gtadko
1102-03
gabinet 34,55 m?2 34,550
diagnos-
tyczny za-
biegowy
pokéj le- (12,02 m2 12,020
karski
pokéj pa- (12,19 m?2 12,190
cienta
RAZEM 58,760
44/KNNR 2 |Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz |m?2
d.6{1208-01  |budynkéw pod plytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
p0z.43 m?2 58,760
RAZEM 58,760
45/KNNR 2 | Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 |m2
d.6/1208-02 |mm grubosci w zakresie 2-10 mm
Krotnosé = 3
poz.44 m2 58,760
RAZEM 58,760
46|KNR AT- |Akrylowanie na styku ( potaczenie $ciany z cokotem) m
d.6|22 0105-
06
47,300 m 47,300
RAZEM 47,300
47|KNR 4-01 |Montaz listwy wyobleniowej na styku posadzka sciana, m
d.6/0817-05
analogia
5,06+2,41+5,06+2,41 m 14,940
-0,9*2 m -1,800
5,06+6,83+5,06+6,83 m 23,780
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-0,9*3 m -2,700
5,06+2,38+5,06+2,38 m 14,880
-0,9*2 m -1,800
RAZEM 47,300
48/ KNR-W 2- |Wyktadzina PCV wyktadzina elastyczna w kolorze Eminenet DUSTY WHITE |m2
d.6|02 1123- |(1) lub Eminent WHITE (2)
02
1,80*5,06*2 m?2 18,216
RAZEM 18,216
49|KNR-W 2- |Wyktadzina PCV wyktadzina elastyczna w kolorze Eminent LIGHT WARM m?2
d.6|02 1123- |GREY(1) lub Eminent LIGHT BEIGE(2)
02
0,6%5,06"2 m?2 6,072
RAZEM 6,072
50 KNR-W 2- |Wyktadzina PCV wyktadzina elastyczna w kolorze iQ GRANIT SD Granit BEI- |m2
d.6|02 1123- |GE 0954(1) lub Granit WHITE GREEN 0475(2)
02
4,30*3,20 m?2 13,760
RAZEM 13,760
51|KNR-W 2- |Wykfadzina PCV wyktadzina elastyczna w kolorze iQ GRANIT SD Granit CLAY|m2
d.6|02 1123- |0474(1) lub Granit LIGHTGREY0395(2)
02
20,972-0,26 m?2 20,712
RAZEM 20,712
52|KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych - wywinigcia na sciany z wyktadziny pcv 10 cm. |m
d.6/1113 - 07 |ANALOGIA R*1,50
analogia
47,30 m 47,300
RAZEM 47,300
53|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych |m2
d.6|02 1123-
04
18,216+6,072+13,76+20,712 m2 58,760
47,30*0,10 m2 4,730
RAZEM 63,490
7/45421000- | Stolarka drzwiowa, zabudowa
4
54|KNR 0-19 |Montaz drzwi wewnetrznych z obrébka obsadzenia m?2
d.7|1023-12
analogia
0,9*2*4 m?2 7,200
1,2"2*1 m2 2,400
RAZEM 9,600
55 Dostawa drzwi wewnetrznych - Drzwi DIZ, Dpz, Dpk, DLK szt
d.7|kalk. wtas-
na
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
56 Dostawa drzwi wewnetrznych - Drzwi Dzk szt
d.7|kalk. wtas-
na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
57|KW Kalk. ind. - Odboje poditogowe szt
d.7
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
58/ KNR AT- |Akrylowanie na styku ( potgczenie $ciany z oscieznicg) m
d.7|22 0105-
06
(0,9+2,0+2,0)"4 m 19,600
(1,0+2,0+2,0)*2 m 10,000
RAZEM 29,600
59 Zabudowa medyczna z ptyty wilgocioodpornej w kolorze biatym z blatem lami- |szt
d.7|kalk. wtas- |nowanym typu postforming z miejscem na zlew jednokomorowy i umywalke -
na szafki gérne i dolne ok.3,3mb
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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