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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny/wykonawczy instalacji elektrycznych
adaptacji pomieszczen na  potrzeby gabinetu  diagnostyczno-zabiegowego
Z pomieszczeniami towarzyszgacymi na terenie Szpitala w budynku przy ul.
Wierzejewskiegol12, w Konstancinie -Jeziornie. Dziatki nr ewid., 33/9, 33/10 i 33/13, z
obrebu 03-10.

Opis nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami, przedmiarem i STWiIOR.

2. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonane zostato na podstawie:

— zlecenia praz przez biuro JTB,

— wytycznych programowych przekazanych przez Inwestora,

— inwentaryzacji obiektu,

— projektu architektoniczno-budowlanego,

— projektu branzowego instalacji sanitarnych,

— dokumentaciji technicznej oraz katalogdéw i danych technicznych zastosowanych
materiatow i wyrobow,

— Polskich Norm, przepiséw prawa budowlanego oraz innych przepisow
obowigzujgcych w zakresie opracowania.

3. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze zawiera w swym zakresie:
— demontaz instalacji,
— zasilanie rozdzielnicy RE,
— rozdzielnice RE 0,4kV sali zabiegowej,
— instalacje gniazd wtykowych,
— instalacje teletechniczng,
— instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego,
— instalacje potgczen wyréwnawczych miejscowych,
— instalacje ochrony przeciwporazeniowej,
— instalacje ochrony przepieciowe.

4. Demontaz instalacji

Przed przystgpieniem do demontazu istniejgcych instalacji elektrycznych
w remontowanych pomieszczeniach nalezy odtaczy¢ istniejgce instalacje elektryczne od
napiecia.

Istniejgce oprawy oswietleniowe, gniazdka i przewody do rozdzielnicy bedg
zdemontowane. Nalezy zachowaé wszystkie dotychczasowe potgczenia istniejgcych
obwodéw.

5. Zasilanie rozdzielnicy.

Do projektowanej rozdzielnicy jest doprowadzony kabel YKY 5x6.
Wymaga sie utrzymania nastepujgcych parametrow technicznych:
e napiecie znamionowe 230/400V 50Hz,
e uktad sieci TN-S,
e rozdzielnica z wyraznym podzialem na sekcje podstawowe: oswietlenie,
gniazda, wentylacja.
e ochrona przepieciowa typu 2+3.




6. Rozdzielnica Sali zabiegowej

Projektowana rozdzielnica elektryczna niskiego napiecia RE zbudowana bedzie
w systemie modutowym.

RE wykonane bedzie z szafy metalowej jako podtynkowa. Wykonanie I[P 41
z drzwiczkami. Kolor RAL 9002.

Zaprojektowano rozdzielnice w oparciu o katalog firmy Legrand np. XL® 160 120
modutéw o wymiarach wys.x szer.x gt 962x667x138mm.

Rozdzielnica bedzie sktadac¢ sie z nastepujgcych elementow:
— roztgcznika gtownego, 3p,
— roztgcznikow bezpiecznikowych,
— wylgcznikdw nadmiarowych,
— wylgcznikéw réznicowo-prgdowych 0,03A z cztonem nadprgdowym,
— ochronnika przepieciowego typ 2+3.

Z rozdzielnicy zasilane bedg nastepujgce obwody:
— oSwietleniowe,

gniazdowe,

wentylatoréw,

jednostki zewnetrznej,

gniazd dedykowanych.

7. Przewody

Wszystkie przewody zasilajgce zaprojektowano z 3 i 5-cio zytowymi przewodami YDY,
YKY. Przekroje przewoddéw dobrano wg normy IEC 60364-5-523. Wytrzymatos¢ izolacji
dla kabli i przewodoéw YDYp - 750V, dla kabli YKY - 1kV.

8. Trasy kablowe

Nalezy zapewni¢ wszystkie niezbedne podejscia do zasilanych odbiornikéw i gniazd
wtykowych. Nalezy réwniez zapewni¢ wszelkie konieczne przebicia przez $ciany oraz
stropy wraz niezbednym ich uszczelnieniem.

Wszystkie podejscia od gtdwnych tras koryt kablowych do poszczegdélnych
odbiornikow nalezy wykonaé rurkach elektroinstalacyjnych gietkich i bezposrednio w
bruzdach pod tynkiem w pozostatych przypadkach.

Trasy kablowe pokazano na rysunkach E/02 i E/03.

8.1 Trasy kablowe do zasilania odbiornikow

Nalezy zapewni¢ wszystkie niezbedne podejscia do zasilanych odbiornikéw i gniazd
wtykowych. Nalezy rowniez zapewni¢ wszelkie konieczne przebicia przez sciany oraz
stropy wraz niezbednym ich uszczelnieniem.

Wszystkie podejscia od gtdéwnych tras koryt kablowych do poszczegdélnych odbiornikéw
projektuje sie wykona¢ w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub gietkich pod
tynkiem. Dla korytarzy bez koryt przewody podwiesza¢ na uchwytach w rurkach
karbowanych.

9. Instalacja oswietlenia podstawoweqo

Instalacje o$wietlenia ogdélnego nalezy wykonaé¢ zgodnie z rysunkiem E/03 oraz
w oparciu o norme oswietleniowg PN-EN 12464-1: 2004.

Nalezy zastosowac oprawy oswietleniowe ze zrodtami Swiatta LED.

Przewiduje sie zastosowanie opraw nasufitowych i do sufitbw podwieszanych.

Zaprojektowano oprawy w oparciu o katalogi firmy Philips. Réwnomiernosé natezenia
oSwietlenia w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi — 0,65, a
w pozostatych pomieszczeniach 0,4.




Wszystkie obwody oswietleniowe zabezpieczono dodatkowo — wytgcznikami
réznicowoprgdowymi (zastosowano wytgcznik nadmiarowo-réznicowo-pradowy).

10. Oswietlenie awaryjne

Wszystkie projektowane oprawy oswietlenia zapasowego (awaryjnego) bedg
wyposazone we wiasne zrodfa zasilania z podtrzymaniem 1 godzinnym.

Oprawy bedg dostarczone z integralnym urzgdzeniem testujgcym, w celu symulowania
awarii zasilania podstawowego.

Zasilanie opraw przewodem YDYzo 3x1,5 mm? — praca , na ciemno”.

Zasilanie oprawy ,nie wchodzi¢” przed wej$ciem przewodem YDYzo 4x1,5 mm? — praca
, ha ciemno”.

Oprawy oswietlenia awaryjnego pokazano na rysunku E/O1.

11.Oswietlenie ewakuacyjne

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego bedg wyposazone we wiasne zrédia
zasilania z podtrzymaniem 1 godzinnym. Oprawy bedg dostarczone z integralnym
urzagdzeniem testujgcym, w celu symulowania awarii zasilania podstawowego.

System oswietlenia awaryjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami przepisédw i norm
(wedtug PN-EN 50172:2005). Zasilanie przewodem YDY 3x1,5 mm?. Oprawy pracujg ,na
ciemno”

12. Sterowanie oswietleniem.

Przewidziano za pomocg tgcznikéw podtynkowych oraz za pomocag czujek obecnosci.
tgczniki montowane bedg w poblizu drzwi pomieszczeh na wysokosci 1,4m nad
poziomem posadzki. W pomieszczeniach przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych
wytaczniki nalezy przewidzie¢ na wysokosci 1m od posadzki.

Lokalizacja tacznikéw i doktadna wysokosé montazu bedzie uzgodniona z Inwestorem.

13.Instalacja gniazd wtykowych

Projektuje sie gniazda wtyczkowe ogdlne pojedyncze typu 230V/16A+N+PE. Osprzet
podtynkowy.

Obwody gniazdowe zabezpieczone sg od zwarC i przecigzen. Wszystkie obwody
gniazd wtyczkowych zabezpieczono dodatkowo wytgcznikami réznicowopragdowymi
(zastosowano wytgcznik nadmiarowo-réznicowo-pradowy).

Instalacje nalezy wykonaé przewodami YDY 3x2,5mm? o izolacji 750 V, zgodnie
z planami i schematem. Rozmieszczenie gniazd pokazano na rysunku E/02.

14.Instalacja zasilania i sterowania urzagdzen wentylacyjnych

Instalacje wentylatoréw nalezy wykonaé przewodami YDY 7(3)x1,5mm?.

Zasilanie jednostki zewnetrznej nalezy wykonaé kablem YKY 3x2,5mm? nagrzewnicy
kablem YKY 4mm?

Sterowanie wentylatorami wykona¢ poprzez regulatory RW dostarczone przez dziat
.wentylacja”. Sterowanie wykona¢ zgodnie ze schematem — rysunek nr E/04.

Na dachu kable chroni¢ rurkami odpornymi na dziatania promieni stonecznych UV.

15.Instalacja teletechniczna.

Okablowanie poziome zbiega sie w szafie Rack, ktéra znajduje sie w korytarzu
na 1 pietrze. Lokalizacje szafy pokazano na rys. nr E/03.
Jako gniazda abonenckie zastosowano ekranowane gniazda RJ45 kat. 6.

16.Wytyczne do wykonania instalacji elektrycznych i tras kablowych na
potrzeby sieci komputerowej IT

e Generalny Wykonawca i Wykonawca instalacji elektrycznej powinien zapewni¢
gtébwne trasy kablowe do prowadzenia okablowania strukturalnego (wg




wczesniej uzgodnionego projektu) z wyjgtkiem koryt siatkowych i pionow
teletechnicznych;

e GW i Wykonawca instalacji elektrycznej zapewnia dojscia do wszystkich
punktow okablowania strukturalnego (w postaci zejS¢ pionowych, korytek
plastikowych poziomych oraz rurek plastikowych), nawet nie posiadajgcych
zasilania 230V oraz zapewnia wszystkie zwigzane z tym materiaty (puszki
montazowe, uziemienia itp.);

e Wszystkie gniazda zasilajgce urzadzenia komputerowe instalowane sg w
korytkach plastikowych wspdlnych dla okablowania strukturalnego oraz sieci
elektrycznej komputerowej bgdz tez w specjalnie przeznaczonych korytkach
(trasach) pod kable komputerowe;

e Wszystkie gniazda zasilane z UPS (dedykowane) powinny by¢ oznakowane
kolorem czerwonym lub posiadaé¢ kodowanie uniemozliwiajgce na podtgczanie
innych urzadzen;

e W pomieszczeniach, gdzie projekt nie przewiduje montazu koryt poziomych,
a przewidziane sg gniazda elektryczne i informatyczne wykonawca musi
zapewni¢ puszki podtynkowe oraz doprowadzenie rurki ,peszel’ wraz z
utozonym drutem stalowym (pilotem) stuzgcym do wciggniecia przewodéw dla
gniazd informatycznych.

Do rozprowadzania instalacji niskoprgdowej po budynku przewiduje sie

zastosowanie korytek kablowych.

Koryta nalezy podwiesza¢ do konstrukcji nosnej. Nalezy stosowaé podpory i
zawiesia 0 wymiarach i nosnosci dostosowanych do rozmieszczenia i przenoszonych
obcigzen. Nalezy uzywac elementéw typowych, posiadajgcych odpowiednie atesty.

Wszystkie podejscia od gidwnych tras koryt kablowych do poszczegdinych
odbiornikéw projektuje sie wykonaé:

- wrurkach elektroinstalacyjnych sztywnych na $cianach i konstrukcji

- w rurkach elektroinstalacyjnych gietkich pod tynkiem w pomieszczeniach pietra.

Przejscia przewodow przez $ciany nalezy uszczelnié masg o wytrzymatosci
ogniowej nie mniejszej niz wytrzymatos¢ ogniowa sciany.

Kable wychodzgce na zewnatrz budynku bedg prowadzone w rurach ochronnych.

Do gniazd RJ 45 bedg ukfadane przewody UTP kat 6 4x2x0,5 w rurkach sztywnych
pod tynkiem i korytkach dla instalacji niskoprgdowych.

17.Instalacja potaczenh wyréwnawczych

W celu wyréwnania potencjatdéw nalezy potgczy¢ ze sobg wszystkie systemy przewodzace.
Z szynag potgczen wyrdwnawczych nalezy potgczyé¢:

e gtéwny przewodd ochronny PE

¢ inne metalowe systemy rur, takie jak: zimna i ciepta woda, kanalizacja, ogrzewanie,

instalacja wentylacyjna-klimatyzacyjna, itp.,

e metalowe elementy wyposazenia pomieszczen,

¢ szyny PE w rozdzielnicy RGnn,

e pozostate wszystkie metalowe czesci dostepne.

Potagczenia wyrownawcze dla wszystkich urzgdzen sanitarnych, czesci metalowych
i obcych wykona¢ linkg LgY 6. Po wykonaniu inst. wyrownawczych przedstawi¢ protokot
pomiarow ciggtosci wszystkich obwodow potgczen wyréwnawczych.

Potgczenia do rur instalacji sanitarnych wykonywac¢ na obejmy.

Instalacje potgczen wyréwnawczych nalezy wykonac zgodnie z PN-86/E-05003/01, PN-
IEC 61024-1, 61024-1-1, 61024-1-2 oraz Dz.U.690.75.2002 z pdzniejszymi zmianami.

Szyne wyrdwnania potencjatdw umiescic w skrzynce podtynkowej w poblizu
rozdzielnicy lub na $cianie nad sufitem podwieszanym.



1. Instalacja ochrony od porazen

Uktad sieci : TN-C

Ukfad sieci budynku TN-S.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem wykona¢ szybkie wytgczanie
napiecia zasilania. We wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych zastosowac wytgczniki
réznicowo-pragdowe o pradzie réznicowym 30mA. Po wykonaniu instalacji, skutecznosé
ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary.

2. Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla ochrony przed przepieciami nalezy w rozdzielnicy RGnN zainstalowa¢ ograniczniki
przepiec typ 2+3.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem wykonaé szybkie wytgczanie
napiecia zasilania. We wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych zastosowac wytgczniki
réznicowo-pragdowe o pradzie réznicowym 30mA. Po wykonaniu instalacji, skutecznosé
ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary.

3. Uwagi dotyczace catosci instalaciji

Catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie a PBUE i PN-91/E-05009 oraz normg N SEP-E-002.

Nalezy stosowac¢ urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajgce $wiadectwo

dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji jako$ci,

wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem jako$ci lub znakiem bezpieczenstwa,

wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.

Dla wszystkich uzytych w projekcie znakéw towarowych nazw wyrobéw,
producentéw itp., na rdwnych zasadach dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne
spetniajgce wymagania dla danego rodzaju materiatu urzadzenia i wyrobu.

4. BILANS MOCY

Moce obwodow pokazane sg na schemacie (rys. nr E/04).



5. Kopie uprawnien

20 MAZOWIECKA
J OKREGOWA
e L TS
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, dn. 22 grudnia 2003 r.
sygn. akt. MAZ/7131/277/03

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow buaownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2001 =. nr 5 poz. 42, z p6z.
zm ), art. 12 ust. 1 pkt. 115 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994
1. Prawo budowlane (tekst jednolity. Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z p6Z zm.)oraz § 4 ust. 2141 § 9
ust | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U. 1995 1. nr 8 poz. 38, z p6z. zm.),
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stw:erdza,
ze.

Pan Piotr Tadeusz Palczewski
magister inzynier
urodzony dnia 06 lipca 1970 roku w Pruszkowie, syn Tadeusza

uzyskal:
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0084/POOE/03

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Niniejsze uprawnienia stanowia réwniez podstawe do sprawdzania projektow
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci oraz sporzadzania projektow
zagospodarowania dzialki i terenu

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynier6w Budewnictwa na
podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego ¢ gzamicu, uchwata rr 8
z dnia 4 grudnia 2003 r. stwierdzila, ze posiada Pan wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke
zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i vzys<at
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
POUCZENIE: Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnei Folskiej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjaej
Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od dnia jei dorgczenia.

Przewodniczgcy
Mazowieckiej Okrggowej izby
Inzynieréw Budgwnictwa
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El oKREGOWA
Iz B A
~ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, dn. 18.08.2003 r.

sygn. akt. MAZ/7131-7132/44/03

DECYZJA

Na podstawie art.11 ust.1, art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. or 5 poz. 42, z p6z.
zm.)iart. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( jednolity tekst : Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z p6Z zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U. 1995 r. nr & poz. 38, z péz. zm.) stwierdza sig, ze:

Pan Grzegorz Jaczewski
magister inzynier
urodzony dnia 06 marca 1970 roku w Wegrowie, syn Eugeniusza
uzyskat:

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny uprawnien: MAZ/0035/PWOE/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen’
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa na
podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwatg nr
77 z dnia 22 lipca 2003 r. stwierdza, ze posiada Pan wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke
zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny
wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
POUCZENIE: Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Mazowieckiej Okregowej lzby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 ini od dnia jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Bydownictwa
LA N

mgr inz. Wiestaw Olechnowicz

Ctrzymuja:
1. Pan Grzegorz Jaczewski )
03-286 Wa-szawa ul. Malborska 3 m.57
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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POLSEKHA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-858-35A-W5T *

Pan PIOTR TADEUSZ PALCZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/9171/03
adres zamieszkania [ ENGcGIGTGEGEGEEEEEE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1B1-768-GTR *

Pan GRZEGORZ JACEK JACZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/8639/03

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-18 11:53:09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

vm
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6. Spis rysunkow

Lp. Nazwa rysunku Skala | Nrrys.

1 |PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA | WENTYLACJI 1:50 E/01

2 |PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYCZKOWYCH I TRAS KABLOWYCH | 1:50 E/02

3 |PLAN INSTALACJI KORYT KABLOWYCH 1:100 E/03

4 |SCHEMAT ROZDZIELNICY RE --- E/04
Opracowat:

Piotr Palczewski
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1:501 04.X11.2023r E/01
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Nr obw. RE/N RE/2 RE/3 RE/4 RE/5 RE/6-9
Zasilanie oswietlenie oswietlenie oswietlenie oswietlenie || i
- ampa zabiegowa
L K Pi = 32.44 kW Ochrolna Nazwa podstawowe podstawowe awaryjne "nie wchodzi¢" P g rezerwa
ampki ’ rzeciw .
P Ps = 12,04 kW przeciy Pi (kW) 0,9 0,1 0,0 0,0 0,2 -
lo=187A -przepigciowa
' Ps (kW) 0,9 0,1 0,0 0,0 0,2 -
Nr pom. |G 01, G 02, G 03G 01, G 02, G 03G 01, G 02, G 03 korytarz G 01 -
INWESTOR: MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI "STOCER" Sp. Z 0.0. BIURO PROJEKTOWE: ZESPOL PROJEKTOWY: Nr uprawnien Podpis
_ Konstancin Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12 PROJEKTANT:
BRANZA: ELEKTRYCZNA LJ . —|_,, B mgr inz. Piotr Palczewski MAZ/0084/POOE/03
FAZA TECHNICZNY/ WYKONAWCZY I— SPRAWDZIL:
ADRES INWESTYCJI: Konstancin Jezioma, ul. Wierzejewskiego 12 mgr inz. Grzegorz Jaczewski |MAZ/0035/PWOE/03
NAZWA PROJEKTU: - . - A N ul. Fabryczna 18 NAZWA RYSUNKU:
projekt aranzacji adaptacja pomieszczen | 05-077 Warszawa-Wesota SCHEMAT ROZDZIELNICY RE
na | pieirze budynku na terenie telffaks: 22 773 31 89, SKALA | NR PROJ DATA FORMAT | NRRYS. | NRARK REW.
Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER” tel. kom.: 505 122 644 - - - -
przy ulicy Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie - 454 04.X11.2023r. Ad E/04 1/4 0
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N N N N AT ' N N N '
x8 X2 X2 x3
Nr obw. RE/10 RE/11 RE/12 RE/13 RE/14 RE/15 RE/16 RE/NM7 RE/18 RE/9
Nazwa gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda baterie um.
Pi (kW) 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 -
Ps (kW) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 -
Nr pom. [G01,G 02, G 03 G 01 G 01 G 03 G 01 G 01 G 01 G 01 G 02 -
INWESTOR: MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI "STOCER" Sp. Z 0.0. BIURO PROJEKTOWE: ZESPOL PROJEKTOWY: Nr uprawnien Podpis
_ Konstancin Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12 PROJEKTANT:
BRANZA: ELEKTRYCZNA LJ . —|_,, B mgr inz. Piotr Palczewski MAZ/0084/POOE/03
FAZA TECHNICZNY/ WYKONAWCZY I— SPRAWDZIL:
ADRES INWESTYCJI: , ] . ] mgr inz. Grzegorz Jaczewski |MAZ/0035/PWOE/03
Konstancin Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12
NAZWA PROJEKTU: - . - A N ul. Fabryczna 18 NAZWA RYSUNKU:
projekt aranzacji adaptacja pomieszczen | 05-077 Warszawa-Wesola SCHEMAT ROZDZIELNICY RE
na | pigtrze budynku na terenie tel.faks: 22 773 31 89, SKALA | NR PROJ DATA FORMAT | NRRYS. | NRARK REW.
Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER” tel. kom.: 505 122 644 - - - -
przy ulicy Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie - 454 04.X11.2023r. Ad E/04 2/4 0
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Nr obw. RE/20 RE/21 RE/22 RE/23 RE/24 RE/25-30
Nazwa gniazda DATA | gniazda DATA | gniazda DATA | gniazda DATA | gniazda DATA rezerwa
Pi (kW) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 -
Ps (kW) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 -
Nr pom. G 01 G 01 G 01 G 01 G01,G02 -
INWESTOR: MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI "STOCER" Sp. 2 0.0. BIURO PROJEKTOWE: ZESPOt PROJEKTOWY: Nr uprawnien Podpis
_ Konstancin Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12 LJ —|— B PROJEKTANT:
BRANZA: ELEKTRYCZNA . . mgr inz. Piotr Palczewski MAZ/0084/POOE/03
FAZA: TECHNICZNY/ WYKONAWCZY I SPRAWDZIL:
ADRES INWESTYCJI: Konstancin Jezioma, ul. Wierzejewskiego 12 mgr inz. Grzegorz Jaczewski |MAZ/0035/PWOE/03
NAZWA PROJEKT - — - ul. Fabryczna 18 NAZWARYSUNKY: SCHEMAT ROZDZIELNICY RE
projekt aranzacji adaptacja pomieszczen | 05-077 Warszawa-Wesola
na | pietrze budynku na terenie tel./faks: 22 773 31 89, SKALA | NR PROJ DATA FORMAT | NRRYS NR ARK. REW.
Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER” tel. kom.: 505 122 644 - - - -
przy ulicy Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie - 454 04.X11.2023r. Ad E/04 3/4 0
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5x24 moduty
Nr obw. RE/31 RE/32 RE/33 RE/34 RE/35
wentylator wentylator wentylator . .
Nazwa nagrzewnica |jedn. zewnetrzna
W1 w2 W3 9
Pi (kW) 0,08 0,08 0,08 3,0 25
Ps (kW) 0,08 0,08 0,08 3,0 2,5
Nr pom. G 03 dach dach G 03 dach
INWESTOR: MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI "STOCER" Sp. Z 0.0. BIURO PROJEKTOWE: ZESPOL PROJEKTOWY: Nr uprawnien Podpis
_ Konstancin Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12 PROJEKTANT:
BRANZA: ELEKTRYCZNA LJ . —|_,, B mgr inz. Piotr Palczewski MAZ/0084/POOE/03
FAZA TECHNICZNY/ WYKONAWCZY I— SPRAWDZIL:
ADRES INWESTYCJI: , ] . ] mgr inz. Grzegorz Jaczewski |MAZ/0035/PWOE/03
Konstancin Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12 -
NAZWA PROJEKTU: - . - A N ul. Fabryczna 18 NAZWA RYSUNKU:
projekt aranzacji adaptacja pomieszczen | 05-077 Warszawa-Wesota SCHEMAT ROZDZIELNICY RE
na | pieirze budynku na terenie telffaks: 22 773 31 89, SKALA | NR PROJ DATA FORMAT | NRRYS. | NRARK REW.
Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER” tel. kom.: 505 122 644 - - - -
przy ulicy Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie - 454 04.X11.2023r. Ad E/04 4/4 0
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