SPIS UZGODNIEN I DECYZJI

Uzgodnienie Starosty Nowotomyskiego GN.6821.9.16.2022 z 20.05.2022 r.
Decyzja Waéjta Gminy Kuslin IDGO.6853.7.2022 z 3.06.2022 r.

Uzgodnienie GAZ System OP-DL.420.547.2022.4 z 10.06.2022 r.
Uzgodnienie Zaktadu Obstugi Komunalnej w Kuslinie

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej GK.6630.308.2022 z 01.07.2022 r.
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Nowy Tomysl, 20 maja 2022 .

GN.6821.9.16.2022

Miv .Vl aJ aV . AVEL

Gmina Kuslin
ul. Emilii Sczanieckiej 4
64-316 Kuslin

Odpowiadajac na wniosek z dnia 28.04.2022 r. w sprawie wyrazenia zgody na
dysponowanie nieruchomoscig oznaczong jako dziatki nr: 198 i 219/1 potozone w obrebie
Kuslin, gmina Kuslin na cele budowlane, Skarb Panstwa reprezentowany przez Staroste
Nowotomyskiego wyraza zgode na lokalizacje rurociggu $ciekéw sanitarnych na dziatkach
wskazanych powyzej.

Kserokopia mapy do celéw projektowych przyjeta do powiatowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego pod nr P.3015.2022.502 w dniu 08.03.2022 r. dotaczona do wniosku z dnia
28.04.2022 r. stanowi zatacznik do niniejszej zgody.

Jednoczesnie Starosta Nowotomyski informuje, ze umieszczenie infrastruktury technicznej
w pasie drogi wymaga uzgodnienia z wtasciwym zarzadca drogi tj. Gming Kuslin.

STAROSTA

__./——‘::'—_K

Andrzej Willkopskt—

Sprawe prowadzi: Ewelina Sadtowska, Z-ca Kierownika Wydziatu Gospodarki Nieruchomosciami,
tel. 61 44 26 749, e-mail esadlowska@powiatnowotomyski.pl
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Zadanie Inwestycyjne i
BIURO PROJEKTOW ROZBUDOWA SIECI KANALIZACII
" " ¥ SANITARNE] W KUSLINIE W REJONIE
KANRYS"-POZNAN ULIC LESNET I PARKOWE) ,
Ryszard .
IProjektowat OWSIANOWSKI 210/90 Pw |20.04.2022 w Misscowobe -
Opracowal Joanna FELSKA 20.04.2022
N
Sprawdzit Hanka Witkowska |327/87/PW |30 04 2022 Tresc rys. e
- - PLAN 1:500
Branza Imie i nazwisko Nr upraw. | Data Podpis ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr rys.
sanitarna =)
Zalgcznik ‘
do zgody nr (:f\" 8, 9. /rf‘/" ‘:)’:“ﬁ, z
- . LEGENDA
z dnia .58, el s

MAPA DLA CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1: 500

Arkusz 2
Wojewddrtwo: wislkopolskie
Powiat: nowolomyski

Nazwa jedn. ewid.: Gmina Kusin

proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna
= =  proj. rurociag tloczny

$ proj. przepompownia $ciekdw z ogrodzeniem

granice dzialek

Poswiadczam, 2¢ nomejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyymych |
wmmmmw:q e .

Identyfikator jedn. ewid.: 301501_2
Nazwa obr. ewid . Kusin

pozytywnie .
MMHMMWW:MW
[ Tdenry Bkator syoszsam prac geodezyinych

Oryan whizby geodezyjney, kidey omsymal
o eeme

Identyfikator obr. ewid.: 0005
Migjscowodé: Kusin
Dzialia: wg zasipgu

1D pracy geodezyjnej: GK.6642.143.2022 -Mﬂ&;mm&
" poz. 1287 ze 2m.), kio {...)
Dw P.3015.2022.502 niszczy, uszkadzs | prremieszczs
Ks.rob.. 2znaki geodezyjne (...) podiege karze
Siuzebnosé: Nie ustalano |orzywny”

wyklucza sig istvenia w lerenie
Stan aktuainy na dzien: 23.02.2022

Zakres opracowania:

Starosta Nowolomy sk

Wykonawcs prac geodezyjnych

PHU USEUG! GEODEITING KARTOGRASKCINE
Kraysstaf Piszcaoky
52045 Priewy, ol ks M. Mocieptwbiegs 244
NP 87-112-853-50, REGON 300754920
hom 509-416-170
Nt oras data sporsgdason dokumenty
e e e
Prrcroly .
lenig: | narsasho Gz o uprawnich
mwodowych kisrowniks prac




Wajt Grmiiny
ul. E anieckie)
64-316 Ku$lin Kuslin, dnia 3 czerwca 2022 roku

IDGO.6853.7.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4 w zwigzku z art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) oraz art. 104, art. 130 §
4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku:

Gminy Kus$lin, ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuslin,

zezwalam

na budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w pasie drogi gminnej na dz. ew. nr 198,
219/1 obreb Kuslin, gmina Kuslin, na nizej podanych warunkach:
1. Przebieg urzadzenia nalezy wykonaé zgodnie z przedstawionym zalgcznikiem

graficznym.

2. Przejscia pod powierzchniami utwardzonymi pasa drogowego nalezy wykona¢ metods
bezwykopowg. Stan nawierzchni pasa drogowego po zakonczeniu przedsi¢gwzigcia nalezy
doprowadzi¢ do stanu poprzedniego. Realizacje oraz koszty odtworzenia pasa drogowego
ponosi Inwestor przedsi¢wzigcia.

3. Za ewentualng kolizj¢ z urzadzeniami obcymi, znajdujagcymi si¢ w pasie drogowym,
przebiegajagcymi na trasie umieszczenia projektowanego urzadzenia odpowiada Inwestor,
kt6éry na swoj koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia tych urzadzen.

4. Nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza zrealizowanych prac,
zatwierdzong przez Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j
w Nowym Tomys$lu oraz przekazaé do tutejszego Urzedu.

Inwestor jest zobowigzany do:

e uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zaj¢cie pasa drogowego, dotyczgcego
prowadzenia rob6t w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim obiektu lub
urzadzenia, co najmniej 14 dni przed rozpoczg¢ciem prac.

e uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia robét budowlanych w Starostwie
Powiatowym w Nowym Tomys$lu, Wydzial Budownictwa i Architektury (o ile jest to
wymagane),

Inteoralna ¢zeéé decvzii stanowi mana dla celdéw nrn1p|{fn\'x'lvr'h

AWV EIQRIIIG VAYOV UVV Y aji DUV VY L MIGEPG WIS LAV VY AU waa s

Wyrazona zgoda na lokalizacje przylacza sieci elektroenergetycznej w pasie drogi gminnej
zapewnia prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane na czas realizacji
inwestycji.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, zabronione jest lokalizowanie
obiektow i urzagdzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu,
zgodnie z ktérym w szczegllnie uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie
drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylgcznie za
zezwoleniem wilaéciwego zarzadcy drogi. W uznaniu organu, lokalizacja urzadzenia w pasie
drogowym nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego pod
warunkiem zachowania przez stron¢ wnioskujaca w/w warunkéw.



Zgodnie z art. 130 § 4 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego decyzja podlega
wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z zadaniem
wszystkich stron.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przyshiguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego. Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem Wéjta Gminy Kuslin w terminie 14
dni od otrzymania decyzji. Zgodnie z art. 127a Kodeksu postgpowania administracyjnego
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzj¢. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Jezeli w ciagu dwoéch lat od wydania zezwolenia urzadzenie nie zostalo umieszczone,

decyzja niniejsza wygasa.

S GMIAN
A o A
pe VA T GNCE. ¥ g
(o) rt“ v \C Z up. T
e T
NoNE ‘ifg“: /\’: / mgr R tos
x\ ®D) Sekre iny

Otrzymuja:

® Whioskodawca
2. ala

Wystano listem poleconym
za potwierdzeniem odbioru.



gl

. T * 568
1
all RV
%
S 1
e | ae4
>
7/
rd
Fd
/ .
ﬂ .
,—= B
1
\ 569
\
1
(] 1
\ \
\
1
\ |
\ —x"
85
3615
I D
—-
B4
363
883
S Py [y
T
. s 75
e
I
84

INwWe.

/

’ g

/

. a7

367/19 |

BIURO PROJEKTOW

2 g

1.54
2.55

1.35

Br-RV
\ 1
\ \
k.
7 . f2

o |

™8 —%

© M

. B85 B85
39,6 |]| "li-frf'
w2\ ol 1 \ &
[ 2]
e | :
\ \
R
1\\% |8
\
\||

SkrzyZowanie z gazoci,

iem gwAS500
w rurze ochronnej Dz=250 R.PE, L=22,5m,

oy ——""

. Bas N U
. a7 N
(AL
. \ l‘ = =
] - "
)\ I = S
7.9 '
i ! wn -
R LN e
U 1
W |
\

|

ami gwi000 x 2
w rurze ochronnej Dz=250 RC, L=22,7m.
. 8ag

. 688
196/1
Komora startowa 6,0 x 3,0m
. a7
. b . 6ag

.2
196/2
||
\
a1 896
o o .
B
g
\ 3
© 3
Ve
'\|° Ilg 1
8w -
'
|‘\\§‘\\u
W
] ar
.l { T -
A
W
1 R
il L3
) 'R
2 88,90
(| S L SR
: \ 85,7754
' |
\

19772
A
|

R

MAPA DLA CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1: 500
Arkusz 2
Wojewddrtwo. wiskopolskie
Powiat: nowolomyski

Nazwa jedn. ewid.: Gmina Kudin

Identyfikator jedn. ewld.: 301501_2

2000-16

Nazwa obr. ewid.; Kudin

Identyfikator obr. ewid.: 0005
Miejscowost: Kusin

Dzlatka: wy zasipgu
ID pracy geodezyjnej: GK.6642.143.2022
ID materialy zasobu: P.3015.2022.502
Ks.rob.: 352022
Siutebnosé: Nie ustalano

Zakres opracowania:

Stan aktuainy na dzien: 23.02.2022

Skrzyzowanie z gazoci

Zadanie Inwestycyjne
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACII
7 SANITARNE] W KUSLINIE W REJONIE
n n
KANRYS"-POZNAN ULIC LESNEJ I PARKOWE]
Ryszard iai
Projektowal Y 210/90 Pw |20.04.2022 Miejscowos¢ ,
e KUSLIN
Opracowat Joanna FELSKA 20.04.2022 }J
Sprawdzit  |Hanka Witkowska |327/87/PW | 20042022 Tresc rys. —
PLAN 1:500
Branza Imie | nazwisko Nr upraw. Data Podpis ZAGOSPODAROWANIA TERENU Prp
rrys.
sanitarna 3
LEGENDA
===  proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna
= = =  proj. rurociagg tloczny
Q proj. przepompownia $ciekéw z ogrodzeniem
- granice dzialek
Potwiadczam, $e niniejszy dokumont zosial opracowany w winiku prae geodezypaych |
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Honty ikator rghoszens prac geoderyjy ch GK.6642.143.2023
Orgas slutby geodeyjaej, kidry orrymal
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2022-99417
OP-DL.420.547.2022.4

BIURO PROJEKTOW KANRYS
UL. RZECINA 14

61-013 POZNAN
2022-99417

Uzgodhnienie kolizyjne z sieciq gazowg w/c

Dotyczy: Budowy rurociqgu ttocznego $ciekdw sanitarnych o Srednicy 110mm na ul. Parkowej w Kuslinie, gm.
Kuslin, powiat Nowotomyski, woj. wielkopolskie.

W odpowiedzi na Pahstwa pismo z dnia 25.05.2022r. (data wptywu d OGP Gaz - System S.A. Oddziat w
Poznaniu 26.05.2022r.)oraz maila uzupetniajgcego z dnia 10.06.2022.r. dot. budowy rurociggu ttocznego
Sciekdw sanitarnych o érednicy 110mm na ul. Parkowej w Kuslinie, gm. Kuslin, powiat Nowotomyski, woj.
wielkopolskie, przesytamy egzemplarz planu sytuacyjnego, na kidérym kolorem zéttym zaznaczono przebieg
gazociggdw wysokiego cisnienia DN1000 relacji Lwéwek — Odolandw etap | wraz ze swiattowodem oraz DN500
relaciji Grodzisk — Skwierzyna, ktérych nasz Oddziat jest operatorem.

Kolizie z w/w przedsiewzieciem uzgadniamy zgodnie z przestanym planem sytuacyjnym, ktéry stanowi
zatgcznik do uzgodnienia.

Podczas realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest zachowadé ponizsze warunki:

1. Nalezy tak usytuowaé projektowany rurociqg ttoczny $ciekdw sanitarnych pod istniejgcymi gazociggami
w/c DN1000 i DN500, aby minimalna odlegto$¢ pionowa wynosita 1,0m (przewiert sterowany) mierzgc od
zewnetrzne] powierzchni gazociggu/ rury ostonowej zabudowanej na gazociqgu do zewnetrznej
powierzchni rury ostonowej zamontowanej na projekfowanym rurociggu ttocznym sciekéw sanitarnych.

W miejscach skrzyzowania na projektowanym rurociggu ttocznym $ciekdw sanitarnych nalezy zamontowad
rure ostonowq o takiej dtugosci aby jej kohce wystawaty min. 3,0m na strone od osi (mierzgc prostopadie)
istniejgcych gazociggdw w/c.

Lokalizacja komér przewiertowych mozliwa jest w odlegtosci min. 6,0m (mierzgc prostopadle) od ww.
gazociqgdw w/c w przypadku weciskania $cianek szczelnych lub w odlegtosci min. 10,0m (mierzgc
prostopadie) od ww. gazociggdw w/c w przypadku montazu cianek szczelnych metodq wibracyjng.

2. Przed przystgpieniem do redlizacji prac Wykonawca zobowigzany jest do uvzgodnienia v Operatora
Gazociggdéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu, w terminie co najmniej 14 dni przed
przystgpieniem do realizacji prac w zakresie objetym uzgodnieniem, szczegétowej instrukcji wykonywania
prac w sqgsiedztwie sieci gazowej w/c, w strefie kontrolowanej gazociqggu.

Instrukcja wykonywania prac zawieraé powinna w szczegdinosci:
— Opis projektowanego sposobu prowadzenia prac przez Wykonawce w obrebie gazociggu w/c,

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony zostat bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym za pomocq waznego kwalifikowanego
certyfikatu

Operator Gazociqgéw Przesytowych Adres Siedziby Zarzqd Spotki
GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzadu: Tomasz Stepien
Oddziat w Poznaniv 02-337 Warszawa Wiceprezes Zarzqdu: Krzysztof Jackowski
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06 Wiceprezes Zarzgdu: Marcin Kapkowski
tel. 61 854 43 10-11: faks 61 854 43 12 Wiceprezes Zarzgdu: Artur Zawartko

Kapitat Zakladowy: 3 771 990 842 PLN Kapitat Wplacony: 3 771 990 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 31 1140 1977 0000 5803 0100 1001 Numer KRS: 0000264771,
Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejesiru Sgdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698 www.gaz-system.pl



— Charakterystyke planowanych do wykorzystania w pracach maszyn i urzgdzen,
— Nalezy wykonac¢ rysunki/szkice obrazujgce:

e zagospodarowanie placu budowy w obrebie sieci gazowej w/c z wyszczegdlnieniem miejsca
sktadowania materiatdw, urobku, sprzetu etc, lokalizaciji zaplecza technicznego budowy,
lokalizacje drég przejozdowych dla sprzetu ciezkiego wykorzystywanego przy realizaciji inwestyciji
zakres stref kontrolowanych gazociggdw,
stref prac wykonywanych recznie,
strefy prac realizowanych pod nadzorem GAZ-SYSTEM,
przekréj poprzeczny w miejscach skrzyzowania projektowane]j inwestycji z sieciq gazowq z
naniesionymi rzednymi terenu, gazociggdw DN500 i DN1000, projektowanej infrastruktury,

- Informacje o planowanych przedsiewzieciach z zakresy BHP i P.poz w sgsiedztwie skrzyzowania

Przed rozpoczeciem prac objetych uzgodnieniem wymagane jest:

3.1. potwierdzenie trasy przebiegu gazociqgu w ferenie. Orientacyjny przebieg wskazujg stupki
znacznikowe a doktadng lokalizacje potwierdzi€ nalezy pomiarami na przyktad za pomocg
elekironicznego lokalizatora rurociggdw metalowych. Z przeprowadzonych czynnosci sporzqdzi¢
nalezy protokdt sprawdzenia zawierajgcy oswiadczenie przeprowadzajgcego o ich wykonaniu oraz
zdjecie terenu prac z widocznymi znacznikami (np. palikami) wytyczenia przebiegu gazociggu.
Wykonawca przekazuje protokdt przed rozpoczeciem wiasciwych prac do GAZ-SYSTEM S.A. W
przypadku braku mozliwosci przeprowadzenia czynnosci potwierdzenia trasy przebiegu gazociggu
przez Wykonawce dopuszcza sie zlecenie ich wykonania przez stuzby GAZ-SYSTEM S.A. Jest to ustuga
Swiadczona odptatnie.

3.2. wykonanie recznych przekopdw pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych GAZ-SYSTEM w celu
zweryfikowania gtebokosci posadowienia gazociggdw w/c w miejscu skrzyzowania z projektowang
infrastrukturg,

Zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek prac w pasie o szerokosci 12 m (po é m na strone od gazociggu)
bez kontroli (nadzoru lub zezwolenia) ze strony GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.

Prace ziemne prowadzone w pasie o szerokosci 12,0 m (po 6,0 m od gazociggu)

5.1. Praca sprzetu mechanicznego dozwolona jest przy zachowaniu odlegtosci minimum 5,0 m mierzgc od
najdalej wysunietej czesci sprzetu do gazociggu. Dopuszcza sie zmniejszenie tej odlegtosci pod
warunkiem uzgodnienia w GAZ-SYSTEM szczegdtowej instrukcji prowadzenia prac ziemnych z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego w sgsiedztwie gazociggu uwzgledniajgcej mozliwosé
wystepowania niezinwentaryzowanych elementow zabudowanych na gazociggu.

5.2. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47
poz. 401).

5.3. Zachowac¢ ukosowanie $cian wykopu odpowiednie do kategorii zastanego gruntu. Kazdy wymuszony
zastanymi warunkami gruntowymi przypadek montazu $cian rozporowych czy zabudowy Scianek
szczelnych wymaga zgtoszenia w GAZ-SYSTEM S.A. w ramach uzgodnien dodatkowych.

5.4. Sktadowanie ziemi z urobku mozliwe jest poza pasem 12,0 m {j. po 6,0 m od gazociggu DN1000 oraz
poza pasem 8,0 m tj. po 4,0 m od gazociggu DNS500.

5.5. Zasypania gazociggu po wykonanych pracach dokonaé¢ piaskiem Ilub gruntem rodzimym
pozbawionym kamieni. Po uzyskaniu jego przykrycia okoto 0,5 m dopuszcza sie uzycie recznego
sprzetu wibracyjnego dla zapewnienia wymaganego zageszczenia gruntu.

5.6. Przy pracach niwelacyjnych zachowad istniejgce wczesniej rzedne terenu.

Zabrania sie w frakcie realizacji prac objetych uzgodnieniem organizowania placéw sktadowych
materiatéw, placéw manewrowych i postojowych dla pojazddw itp. w odlegtosci mniejszej niz 15,0m od
gazociggu. Dopuszcza sie zmniejszenie wskazanej odlegtosci pod warunkiem przeprowadzenia badan
geotechnicznych w miejscach planowanej lokalizacji wspomnianych obiektéw i wykazania w oparciu o
obowigzujgce normy i inne przepisy braku oddziatywania tych obiektéw na gazocigg. Zmniejszenie
odlegtosci nalezy uzgodni¢ u Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.
Wymagania ogdlne:
7.1. W przypadku jakichkolwiek zmian w stosunku do uzgodnionej instrukcji wykonywania prac w obrebie
sieci gazowej w/c nalezy ponownie wystgpi¢ do Operatora Gazociggdw Przesytowych Gaz — System
S.A. Oddziat w Poznaniu w celu jej ponownego uzgodnienia.



7.2. Idbrania sie przestawiania oznakowania fras gazociqgu bez zgody i wiedzy operatora. W przypadku
uszkodzenia oznakowania Wykonawca zobowigzany jest do jego odbudowy zgodnie z wymaganiami
OGP GAZ-SYSTEM SA Oddziat w Poznaniu.

7.3. Zabrania sie przejozdu pojazddw i sprzetu cigzkiego przez gazocigg. W celu dojazdu do miejsca
realizacji prac nalezy wykorzystac istniejgce utwardzone drogi. W przypadku koniecznosci przejazdu
pojazddw wykorzystywanych podczas realizacji zadania nalezy:

a. Uzgodni¢ z operatorem gazociggu miejsce i sposdb zabezpieczenia przejazdu.

b. Wyznaczy¢ i oznakowaé przejazd nad gazociggiem.

c. Wykona¢ zabezpieczenie z ptyt zelbetowych podpartych na podporach wykonanych z ptyt
utozonych réwnolegle do osi gazociggu. Zastosowana konstrukcja odcigzajgca powinna
przejmowad obcigzenie zewnetrzne nie powodujgc oddziatywan na istniejgcy gazociqgg.
Zabezpieczenie wykonac w pasie po 1,5 m od osi gazociggu oraz 0,5 m poza skrajnie jezdni.

e. W miejscu przejazdu zachowac¢ odlegtos¢ pionowg 1,2 m.

Po zakoriczeniu prac ptyty oraz podbudowe zdemontowad. Przywrdcié teren do stanu przed

redlizacjqg zadania.

o

—

8. O terminie przystgpienia do prac w zakresie objetym uzgodnieniem nalezy powiadomié Operatora

Gazocigqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu, Dziat Techniczny co najmniej dwa
tygodnie wczesniej, celem zabezpieczenia nadzoru. Termin ten liczy sie od daty uzgodnienia szczegdtowej

instrukciji wykonywania prac. Po dokonaniu wizji lokalnej zastrzegamy sobie prawo wniesienia dodatkowych
warunkéw (poprawek) do niniejszego uzgodnienia.

W celu zapewnienia nadzoru ze strony GAZ-SYSTEM S.A. nalezy przesta¢ do Dziatu Technicznego
tel. 061 8544 463, fax. 061 8544 312 lub na adres mailowy kancelaria.poznan@gaz-system.pl, zlecenie na
nadzér (ktéry jest ptatny) z podaniem:

— numeru uzgodnienia w zakresie kolizji z sieciqg gazowqg w/c,

— numeru uzgodnienia Instrukcji wykonywania prac,

— felefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonywane prace z ramienia wykonawcy,

— terminu rozpoczecia prac,

— proponowany termin nadzoru,

— ilo$¢ dni przewidzianych do wykonywania nadzoru.

Po ukonhczeniu prac sporzgdzony zostaje protokdt z wykonanych czynnosci/nadzoru, kitdry stanowi
podstawe do wystawienia fakfury dla Wykonawcy. W zatgczeniu przesytamy aktualne stawki
roboczogodzin oraz cen jednostkowych obowigzujgcych w OGP GAZ-SYSTEM SA wg Wytycznych do
kalkulacji ustug readlizowanych na zlecenia zewnetrzne (PE-DY-W04) - zatgcznik nr 3 oraz sposéb
sporzgdzania kalkulacji ceny ustugi — zatgcznik nr 4. Wysokos¢ stawek podlega aktualizacii raz do roku.

W przypadku gdy prace zwigzane z budowq przedmiotowej inwestycji bedq trwaty dtuzej niz 1-2 dni
wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ do Operatora Gazociggdw Przesytowych Gaz - System S.A
Oddziat w Poznaniu z uzgodnieniem polecenia wykonania pracy niebezpiecznej. W takim przypadku
nadzér ze strony GAZ-SYSTEM ograniczony zostaje do etapdw prac kluczowych dla zachowania
bezpieczenstwa.

Wykonawca zobowigzany jest po- wykonaniu robdét dostarczyé inwentaryzacje powykonawczq, ktdra
powinna zawieraé:
a) mapy papierowe w obrebie po 50,0 m na strone od osi gazociggu, ktére muszqg zawierac zaznaczenie
urzgdzenia podziemnego wraz z opisem rzednych,
b) potwierdzenie przez witasciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na mapach
papierowych wykonanie i ztozenie inwentaryzacji przebiegu zabudowanej sieci,
c) mapy cyfrowe wygenerowane w formacie DWG lub DGN,
d) na mapach w wersji cyfrowej w miejscu kolizji nalezy podacd:
e rzedne:
—terenu,
- géry rury gazociqgu,
- gory urzgdzenia kolidujgcego,
typ urzadzenia kolidujgcego,
Srednice rury ostonowej (na gazociggu lub urzgdzeniu kolidujgcym),
e rzedng ferenui géry rury ostonowej ( na poczgtku i korcu rury ostonoweij),



e) opisy rzednych w kolorze zgodnym z ozhaczeniem branzowym,

W przypadku braku dostarczenia inwentaryzaciji przez Wykonawce w przeciggu 2 miesiecy od zakohczenia
inwestycji OGP GAZ-SYSTEM SA Oddziat w Poznaniu zwréci sie do Inwestora o dostarczenie brakujgcych
inwentaryzacii.

10. Informujemy, ze niniejsze uzgodnienie traci waznos¢ po uptywie dwéch lat, liczgc od daty wydania.

UWAGA:

Informujemy, ze Spdtka Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. wypowiada sie wytgcznie
w zakresie przesytowej sieci gazowej wysokiego cisnienia, ktérej jest operatorem.

W zakresie moggcych wystepowac w terenie innych sieci gazowych wypowiadajqg sie odpowiednio:

Wiasciwy miejscowo Oddziat Zaktadu Gazowniczego Polskiej Spdétki Gazownictwa sp. z o.0. ,
w zakresie ocen mozliwosci gazyfikacji oraz istniejqcej sieci gazowej, ktérej jest operatorem,

PGNIG S.A. w Warszawie Oddziat w Zielonej Gorze, 65-034 Zielona Goéra, ul. Bohateréw Westerplatte
15, w zakresie gazociggdw i innych obiektéw kopalnianych,

PGNIG S.A. w Warszawie Oddziat w Odolanowie, 63-430 Odolandw, ul. Krotoszyhska 148, w zakresie sieci
gazowej, ktdrej jest operatorem,

Europol GAZ S.A. w Warszawie, 00-342 Warszawa, ul. Topiel 12, w zakresie Systemu Gazociggdw
Tranzytowych.

Inne podmioty odpowiedzialne za eksploatacje lub bedqgce ich witascicielem istniejgcej sieci
gazowe;j.

Zatgczniki:

1 egz. planu

Wytyczne nr PE-DY-WO04 - Zatgcznik nr 3
Wytyczne nr PE-DY-W04 - Zatgcznik nr 4

Sprawe prowadzi:

Katarzyna Wojtysiak, tel. 61 85 44 453

Do wiadomosci:
TJE Poznah
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BIURO PROJEKTOW , KANRYS”

Ryszard OWSIANOWSKI, Joanna FELSKA
61-695 POZNAN, UL. i’OLNIERZY NARWIKU 23.
PRACOWNIA: 61-013 POZNAN, UL. RZECZNA 14.
Tel.603 093 545, 691 309 582, NIP 972-115-10-47.

kanrys@o2.pl www.kanrys.pl

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

ADRES: KUSLIN - REJON POMIEDZY ULICAMI PARKOWA I LESNA.
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI, XXX.

z

JEDNOSTKA EWIDENCYINA: 301501 2 GMINA KUSLIN.

OBREB: 0005 KUSLIN.
DZIALKI NR: 7, 1 2
INWESTOR: GMINA KUSLIN, ULICA EMILII SCZANIECKIE] 4, 64-316 KUSLIN.

BRANZA: SANITARNA.
OBIEKT: KANALIZACIA SANITARNA.
DATA OPRACOWANIA: 16 MAJA 2022.

Imie i Nazwisko Specjalnos$é
Nr uprawnieri.
Projektowat Ryszard OWSIANOWSKI | Instalacyjno- in2ynieryjna
Branza : 210/90 Pw
- Sanitarna
Sprawadzit Hanka WITKOWSKA Instalacyjno- inZynieryjna
Branza : 327/87 Pw nz. Hankg Witkowskz
- Sanitarna [upr. bud. n 20 167 T,
§4 ust. T8RS usi. 1
pecjalnogc ins lacy,nn inzyn n.ry iF
ZAKEAD 0BSEUGI KOMUNALNE
64-316 KUSLIN ul. Boczna 1
NIP 788-17-53-966, REGgg6631279574
tel. 505 465
%71 [1re IM ﬁh/a
// 0/ l I ’ &a Py y) lﬂ/ /
jmaw d?W /‘3 //”V
Tom IV. i Egz.1
Zakiadu O aine)

in2 Artu



Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Nowotomyskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Tomyslu
w terminie do 2022-07-01

Znak sprawy: GK.6630.308.2022

Whioskodawca: BIURO PROJEKTOW KANRYS RYSZARD OWSIANOWSKI,JOANNA FELSKA
61-695 POZNAN, UL. ZOENIERZY NARWIKU 23

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Gmina Kuélin, Obr.: Kuélin, Dz.: 365/15; 367/3; 219/1; 223/1; 198, 191/6, 191/11, 192, 194/1,
194/2, 196/1, 196/2, 197/2, 198, 200, 217, 219/1, 223/1, 223/2, 261/1, 265, 361/5, 363, 365/1, 365/3, 365/6,
365/7, 365/8, 365/10, 365/11, 365/12, 365/13, 365/14, 365/15, 366, 367/1, 367/3, 367/4, 367/5, 367/6,
367/7,367/8,367/9,367/11, 367/12, 367/13, 367/14, 367/15, 367/16, 367/17, 367/18, 367/20, 367/21, 369,
370, 372/3,376/11, 376/13, 376/20, 376/21, 447, 448, 566, 567, 568, 569, 591/1, 591/2, 591/3

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji sanitarnej; przesytowa

Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej

Projekt przytacza elektroenergetycznego niskiego napiecia

Informacje uzupetniajace:

Srednica 250 mm

liczba przytaczy: 24; Srednica 160 mm

liczba przytaczy: 1; napiecie nieokreslone na etapie koordynacji

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Mateusz Basinski

Wvynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakonczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Protokolant: Mateusz Basinski

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz Imie i Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. [nazwisko osoby, ktéra ten podmiot

reprezentuje:
1. ENEA Operator Rejon Dystrybucji

Opalenica nie dotyczy

ROMAN SZCZERBOWSKI Nie dotyczy
2. ENEA Operator Rejon Dystrybucji

Szamotuty pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

3. ENEA Operator Rejon Dystrybucji
Wolsztyn nie dotyczy

LIDIA KOPIJKOWSKA Nie dotyczy




ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon
Dystrybucji Miedzychdd

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Fiberhost S.A.

ADRIANNA KOWALAK*

pozytywne z uwagami

Uzgodniono.

FIBERHOST S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-
081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien
28.06.2022, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje
infrastruktura FIBERHOST S.A. bedaca w kolizji z
opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robot ziemnych, na
urzadzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na
podkfad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax
61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

G.EN. GAZ Energia Sp. z 0.0.

ARLETA WOJCIECHOWSKA

pozytywne z uwagami

1. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac
dokfadnie okresli¢ gteboko$¢ posadowienia gazociggu
i jego rzeczywisty przebieg w terenie na podstawie
istniejacych stupkdéw oznacznikowych, skrzynek
ulicznych oraz poprzez reczne wykonanie przekopow
poprzecznych do osi gazociggu pod nadzorem
przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA O/Kazmierz.

2. Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z
siecig gazowaq nalezy wykonywac recznie z
zachowaniem obowigzujacych przepiséw i norm pod
nadzorem przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA
O/Kazmierz.

3. Wykonane skrzyzowania podlegaja
odbiorowi przez przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA
O/Kazmierz przed zasypaniem. Wykonawca przed
zasypaniem spisze protokét z odbioru wykonanego
skrzyzowania.

4. Na 7 dni przed planowanym rozpoczeciem
robdt zawiadomic pisemnie G.EN. GAZ ENERGIA
Oddziat w Kazmierzu (64-530), ul. Nowowiejska 26
tel.: +48 61 293 73 91, fax: +48 61 293 73 92

5. Wszelkie prace ziemne w obrebie strefy
kontrolowanej gazociggu rownej 0,5 m na strone od
0si gazociggu mozna prowadzi¢ wylgcznie recznie.
Wykonywanie prac ziemnych w szczegdlnosci
bezposrednio nad gazociggiem mozliwe sg jedynie
pod nadzorem przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA
O/Kazmierz.

6. Ewentualne koszty zwigzane z usuwaniem
uszkodzen na sieci gazowej zaistniatych w czasie
budowy lub w terminie 1 roku od czasu zakonczenia
robot obcigzajg Inwestora lub Wykonawce budowy.




7. Gminny Zakfad Komunalny w
Bolewicach pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
8. Operator Gazociggéw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w
Poznaniu pozytywne z uwagami
JANUSZ WESOLOWSKI Projekt realizowa¢ wg uzg OP-DL.420.547.2022.4 z
dnia 10.06.2022 r.
9. Operator Gazociggéw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. Odziat we
Wroctawiu nie dotyczy
KATARZYNA SKALBANIA Nie dotyczy
10. |Polska Spdlka Gazownictwa -
Gazownia w Wolsztynie pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
11. |Polska Spétka Gazownictwa -
Gazownia w Nowym Tomyslu pozytywne bez uwag
WOJCIECH STACHOWIAK Brak uwag
12. |Polskie Gornictwo Naftowe i
Gazownictwo SA w Warszawie
Oddziat w Zielonej Gérze pozytywne bez uwag
MAREK BARTKOWIAK Brak uwag
13. |Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej w Nowym Tomyslu pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
14. [Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Komopal pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
15. |Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji w Nowym Tomyslu pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
16. |Spotdzielnia Mieszkaniowa w
Nowym Tomyslu nie dotyczy
DOMINIK WOJCIECHOWSKI Nie dotyczy
17. |System Gazociggow Tranzytowych

EuRoPol GAZ S.A.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie




18. |Wielkopolska Sie¢
Szerokopasmowa S.A. pozytywne z uwagami
ADRIANNA KOWALAK WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, informuje, iz na dzien 29.06.2022, we
wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura
WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym
projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robot ziemnych, na
urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS
S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.
19. [Zaktad Gospodarki Komunalnej w
Lwowku pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
20. |Zakfad Obstugi Komunalnej w
Kuslinie pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
21. |Zaktad Ustug Komunalnych w
Zbaszyniu pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
Wéijt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowej:
Oznaczenie organu oraz Imieg i Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. [nazwisko osoby upowaznionej
przez organ:
1. Gmina Kuslin pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
Inne podmioty:
Oznaczenie innych podmiotdéw, Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. [ktére mogg by¢ zainteresowane
rezultatami narady koordynacyjnej
oraz Imiona i nazwiska oséb
upowaznionych przez te podmioty:
1. Wydziat Infrastruktury Drogowej -
Starostwo Powiatowe w Nowym
Tomyslu pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
2. Wydziat Lesnictwa i Ochrony

Srodowiska - Starostwo Powiatowe
w Nowym Tomyslu

ZOFIA PACHOLAK-LASKOWSKA

pozytywne z uwagami

prace ziemne w okolicach drzew prowadzi¢ bez
uszkodzenia bryty korzeniowej, wykopy w poblizu
drzew pozostawiac¢ otwarte w najkrétszym czasie, by
nie dopusci¢ do przesuszenia ziemi




Whiosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

e nie ztozono****,

e zozope®***,

****niewtasciwe skresli¢

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celdw projektowych, poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Mateusz Basinski

Mateusz BaSInSkI 2022.07.01 12:09:27 +02'00'

Podpis i piecze¢ przewodniczacego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021, p0z.1990 t.j.), nieobecnos$¢ na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze
podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu {(...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowa baze GESUT (...) aktualizuje sie w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byty przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikdw
tej narady sg jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021, p0z.1990 t.j.):
znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy,
uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a
takze nie zawiadamia wiasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub
magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewéw kolidujagcych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowac¢ do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z pdzn. zm.).



https://sip.lex.pl/#/document/17624877?unitId=art(36(a))ust(3)pkt(5)lit(b)&cm=DOCUMENT
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Schemat fgczenia arkuszy mapy

MAPA DLA CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1: 500

Wojewodztwo: wielkopolskie
Powiat: nowotomyski
Nazwa jedn. ewid.: Gmina Kuslin

Arkusz 1

Ukiad wspdirzednych 2000-15
prostokatnych pfaskich
Ukfad wysokoSci PL-KRONBS&-NH

Identyfikator jedn. ewid.: 3015071_2

Nazwa obr. ewid.: Kuslin
Identyfikator obr. ewid.. 0005
Miejscowosé: Kushn
Dziatka: wg zasiggu

ID pracy geodezyjnej: GK.6642.143.2022
ID materiatu zasobu: P.3015.2022.502

Ks.rob.: 352022
Stuzebnosé: Nie ustalano

Zakres opracowania:

. Kolorem czerwonym zaznaczono
punkty osnowy geodezyjnej, kire
podilegaja ochronie. Zgodnie z art.
48 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja
1989r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. z 2010r., Nr
193, poz. 1287 ze zm.), kto (...)
niszczy, uszkadza i przemieszcza
znaki geodezyjne (...) podlega karze
grzywny”

Nie wyklucza sig istnienia w terenie
innych nie wykazanych na ninigjszej
mapie urzgdzen podziemnych, ktére
nie byly zgloszone do inwentaryzacji

Stan aktualny na dzieri: 23.02.2022 lub o ktorych brak jest informacji w
instytucjach branzowych.
Podwiadczam, e niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartografi ych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany

GK 6642.143.2022

Wykonawcs prac geodezyjnvch

Starosta Nowotomy sk

PHU USLUGI GEODEZYINO-KARTOGRAFICZINE

"POMIAR PLUS"
Krzysetof Piszczolo

62-045 Priewy, ul. ks.M.Mociejewskiego 24A
NIP 787-112-93-50, REGON 300754920

kom 509-416-170

Protokd! weryfkacjl nr 1
z dnia 08.03.2022

i, SEtof Piszczolo pme—
diceny o
Geodeta uprawniony
upr. nr 21610

62-045 Pniswy, ul. ks.M.Mociejewskiego 244
kom. 509-416-170; email: pomiarS@wp.pl
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, Zadanie Inwestycyjne
BIURO PROJEKTOW ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI
f SANITARNEJ W KUSLINIE W REJONIE
n n ,
KANRYS"-POZNAN ULIC LESNEJ I PARKOWEJ
LEGENDA
) Ryszard Miejscowosé
e - PROJEKTOWANA KANALIZACJA GRAWITACYJINA Projektowat OWSIANOWSKI 210/90 Pw [16.05.2022 Ve
= = = = - PROJEKTOWANY RUROCIAG TLOCZNY K U S L I N
- GRANICA DZIALKI . Krzysztof - .
ZKP - ZLACZE KABLOWO-POMIAROWE Projektowat KOZIOROWSKI 147/PW/91 [16.05.2022 :
- SZAFKA STEROWNICZA PRZEPOMPOWNI — Skala
- KABEL ENN Opracowat Joanna FELSKA 16.05.2022 Tresc rys.
- - LATARNIA PLAN 1:500
I~ Branza Imie i nazwisko Nr upraw. Data Podpis
L 3/ - PRZEPOMPOWNIA $CIEKOW Z OGRODZENIEM P P ZAGOSPODAROWANIA TERENU |\ /o
\ sanitarna 2
Schemat fgczenia arkuszy mapy
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM:
MAPA DLA CELOW PROJ Podwiadezam, 2e niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
ska’a 1: 500 kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany
Jednoczesme informuje, Zze jestem swiadomy odpowiedzialnosa kame) za zlozenie falszywego
Arkusz 2

GK.6642.143.2022

y geodezyjnej, ktory otrzymal

Starosta Nowotomyski

Wojewddztwo: wielkopolskie Uklad wspéirzednych 2000-15
Powiat: nowotomyski prostokatnych plaskich
Nazwa jedn. ewid.: Gmina Kuslin Uktad wysokosci PL-KRON86-NH

Identyfikator jedn. ewid.: 301501_2

PHU USLUGI GEODEZYINO-KARTOGRAFICZNE

"POMIAR PLUS"
Wykonawea prac geodezynych | Krzysztof Piszczata
z 62-045 Pniewy, ul. ks,.M.Maciejewskiego 24A
Nazwa obr. ewid.: Kuslin " Kolorem czerwonym zaznaczono NIP 787-112-93-50, REGON 300754320
Identyfikator obr. ewid.: 0005 punkty osnowy geodezyjnej, ktére kom 509-416-170
Miejscowosé: Kuslin podlegajq ochronie. Zgodnie z art.
s ; ; 48 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja

Drialicx: wg 28si95u 1989r. Prawo geodezyjne i Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu T
ID pracy geodezyjnej: GK.6642.143.2022 kartograficzne (Dz.U. z 2010r., Nr

ZAWIETE) §CERO WY N

Protokdl weryfkacji nr 1
7 dnig 08.03.2022

ID materiatu zasobu: P.3015.2022.502

193, poz. 1287 ze zm.), kto (...)
Ks.rob.: 35/2022

niszezy, uszkadza | przemieszcza
znaki geodezyjne (...) podlega karze

k pozyty wnej weryfikacji

Stuzebnosé: Nie ustalano
Zakres opracowania: .

Stan aktualny na dzien: 23.02.2022

grzywny”

Nie wyklucza sig istnienia w terenie
innych nie wykazanych na niniejszej
mapie urzgdzen podziemnych, kiére
nie byly zgloszone do inwentaryzacji
lub o ktérych brak jest informacji w

instytucjach branzowych.

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien

zawodowych kierownika prac

indefirzysztof Piszczald .
‘ECED /O
Geodeta uprawniony
upr, nr 21610
62-045 Priewy, ul. ks.M.Maciejewskiego 24A
kom. 509-416-170; email: pomiarS@wp.pl




+ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNE] W KUSLINIE W REJONIE ULICY LESNEJ I PARKOWEJ",

INFORMACJA BIOZ

PODSTAWA PRAWNA

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzono na podstawie
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U.2021 poz 2351 - Prawo budowlane art. 20. ust. 1 pkt. 1b)
Z pozniejszymi zmianami, w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126.

1. INWESTOR - ZLECENIODAWCA.
Inwestorem rozbudowy kanalizacji sanitarnej jest Gmina Kus$lin, ul. E. Sczanieckiej 4,
64-316 Kuslin.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEINOSC REALIZACII POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Na placu budowy prowadzone bedg roboty ziemne, montazowe, instalacyjne sanitarne
konstrukcyjne i elektryczne i wykonczeniowe zwigzane z wykonaniem:
» kanalizacji sanitarnej — rurocigg grawitacyjny i ttoczny,
» przepompowni Sciekow.

Dtugosci _kanalizacji _sanitarnej:

L.P. | WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC
1. Rury PVC-U kielichowe klasy S z litg $cianka SDR 34,
SN 8, DN 250 x 7,3 mm m 374,0
2. Rury PVC-U kielichowe klasy S z litg $cianka SDR 34,
SN 8, DN 200 x 5,9 mm m 243,5

3. Rury PVC-U kielichowe klasy S z litg $cianka SDR 34,

SN 8, DN 160 x 4,7 mm m 103,0
4. Rura ci$nieniowa PE 110 x 6,6mm, SDR 17 m 240,3
5. Rura ci$nieniowa PE RC 110 x 10,0mm, SDR 11 m 42,7
Tabela nr 1.
Obiekty na sieci:
L. | WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC
P.
Przepompownia sieciowa PS.@1500 mm, L= 5,16m
1. | - wydajnos¢ Q = 8,0 I/s. 1
Tabela nr 2.

Kolejnos¢ realizacji robot:
» Zapoznanie pracownikow z projektem budowlanym.
» Przygotowanie placu budowy.
> Wytycznie trasy przytacza kanalizacyjnego i okreslenie potozenia instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdt.
Wykonanie robdt ziemnych.
Uktadanie rur.
W przypadku wykonywania przecisku przecigganie rur przewodowych w rurach
ostonowych.
Montaz armatury na sieciach.
Proby szczelnosci.
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
Zasypanie wykopu.
Odtworzenie terendw zielonych i uporzadkowanie placu budowy.

YV V V
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3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW.
Na przedmiotowym terenie istniejg nastepujgce obiekty oraz uzbrojenie sieci podziemnej lub
napowietrznej:

BIURO PROJEKTOW KANRYS - POZNAN 17
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+ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNE] W KUSLINIE W REJONIE ULICY LESNEJ I PARKOWEJ",

kanalizacja deszczowa;

istn. kanalizacja sanitarna;

istn. sieci wodociggowe;

sie¢ teletechniczna;

linie energetyczne niskiego i Sredniego napiecia oraz oswietlenie uliczne;
sie¢ telekomunikacyjna;

sie¢ gazowa wysokiego cisnienia.

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Ponizsze elementy zagospodarowania terenu mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

>

YV VY

uzbrojenie podziemne a w szczegdlnosci sieci gazowe wysokiego ciSnienia, linie
kablowe elektroenergetyczne ze wzgledu na liczne skrzyzowania i prowadzenie robot w
ich poblizu;

napowietrzne linie elektroenergetyczne;

drogi zwtaszcza na odcinkach gdzie nalezy zachowa¢ ciagtos¢ ruchu;

drzewostan;

wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych
prac.

5. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS

REALIZACII ROBOT, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

5.1 ROBOTY ZIEMNE.

Najczesciej wystepujgace zagrozenia przy robotach ziemnych:

VVVVVVVVVVVVYVY VY VYV

VY VY

VVYVYVVYY

wykonywanie robdt niezgodnie z technologiq robét;

wykonywanie wykopdw pod przepompownie i komore pomiarowa na gtebokosci
ponizej 1,5 m pod powierzchniq terenu;

wykonywanie gtebokich wykopdw liniowych szczegdlnie w bliskim sgsiedztwie
budynkdw, drzew i stupow linii kablowych nadziemnych i podziemnych;
nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robdt przy czynnych instalacjach;
nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy;

sktadowanie materiatow na krawedzi wykopu;

usuniecie sie skarpy wykopu;

upadek pracownika do wykopu;

transport rur na plac budowy i ich montaz;

pogtebianie wykopdw wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zagtebienie;
niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak;

uzycie niewfasciwych materiatow do wykonania szalunkdw;

rozerwanie szalunku przy uzyciu pompy;

brak lub niewtasciwe zejscia do wykopdow;

praca sprzetu mechanicznego (koparek, spychaczy itp.);

niekorzystne warunki gruntowo - wodne w rejonie prowadzonych prac (woda
gruntowa powyzej dna wykopdw, niestabilne grunty zalegajace w poziomie
posadowienia obiektéw budowlanych);

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw (np. dostarczenie studni);

roboty prowadzone w studniach zwigzane z wykonaniem przewiertéow pod torami i
drogami;

roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu;
wykonanie izolacji;

reczne zasypywanie wykopow;

zasypywanie wykopow spycharka;

prowadzenia robdt w pasie drogowym;

nadmierny hatas przy stosowaniu mfotéw udarowych.

Wykopy pod rurociagi prowadzi¢ nalezy mechanicznie tylko na terenie niezainwestowanym,
natomiast w miejscach zblizer do istniejgcego uzbrojenia wykopy prowadzi¢ wytacznie recznie
po powiadomieniu wtasciciela instalacji.
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Przed przystapieniem do realizacji zadania, sugeruje sie raz jeszcze zasiegna¢ informacji od
Inwestora o ewentualnych zmianach w uzbrojeniu przedmiotowego terenu. Celem
bezpiecznego rozwigzania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, zgtosi¢ zamiar rozpoczecia prac
ziemnych do wszystkich uzytkownikdéw przedmiotowego terenu i urzadzen podziemnych oraz
uzgodni¢ warunki prowadzenia i nadzoru robdt. Zgodnie z zataczonymi do opracowania
uzgodnieniami, lokalizacje istn. uzbrojenia dokonac przy udziale wtasciciela uzbrojenia na
podstawie wykonanych przekopdéw prébnych.

Wykonawstwo, prowadzone bedzie w terenie o duzej iloSci podziemnego uzbrojenia. Istnieje
duze prawdopodobiernistwo wystepowania czesci uzbrojenia zaznaczonego na planach
sytuacyjno-wysokosSciowych orientacyjnie, dlatego nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé
podczas prac ziemnych (patrz uzgodnienia).

Przyjmuje sie jednak ze kazde napotkane uzbrojenie nalezy traktowal jako czynne i
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym
wykopu.

Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5.2 ROBOTY NA WYSOKOSCI.

Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy robotach na wysokosci:
» upadek pracownika z wysokosci;
» brak lub niewfasciwe zejscia do wykopdw;
» potrgcenie pracownika spadajacym przedmiotem.

5.3 PRACE ZWIAZANE Z UZYCIEM I EKSPLOATACJA URZADZEN,

MASZYN, ELEKTRONARZEDZI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
Najczesciej wystepujace zagrozenia przy uzyciu i eksploatacji maszyn, urzadzen
elektronarzedzi i instalacji elektrycznych:
potrgcenie pracownika przez pracujgcq maszyne;
porazenie prgdem elektrycznym;
oparzenie tukiem elektrycznym;
urazy powodowane czesciami roboczymi maszyn i urzadzen;
nadmierny hatas i wibracje-pity, szlifierki, ubijarki do gruntu itp.;
przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki;
niebezpieczenstwo pozaru;
wykonywanie napraw sprzetu lub srodkdw transportu bez nalezytego zabezpieczenia
przed osunieciem sie sprzetu.

VVVVVVYVYY

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystapieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy winni uczestniczy¢ w
instruktazu BHP na temat realizacji tych, wymaganych sposobow postepowania, zakresu
wymaganych oston osobistych.
Pracownicy powinni zosta¢ zapoznani i potwierdzi¢ wtasnym podpisem instruktaz zwigzany z
tzw. ,ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy:
» instruktaze bedg prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy;
> okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia podczas
wykonywania wszelkich prac;
> poinstruowanie pracownikow o koniecznosci stosowania srodkoéw ochrony
indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen;
> przy realizacji zadania stosowac zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami
szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
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Z. INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU
ZAGROZENIA ORAZ WYPOSAZENIU ZAPLECZA SOCJALNEGO.

W planie zagospodarowania placu budowy dla zapewnienia bezpieczeristwa prowadzonych
prac przyszty Wykonawca robot winien wydzieli¢ odpowiednie miejsce uzgodnione z
Uzytkowaniem oraz zapewni¢ do niego dojazd umocnionymi drogami.

Teren budowy winien zosta¢ oznakowany tablicami informujgacymi o zakazie wstepu na teren
budowy.

Miejsce wykopu nalezy oznakowac tablicami informujgcymi o gtebokich wykopach.

W sagsiedztwie placu budowy w uzgodnieniu z uzytkownikiem usytuowac zaplecze socjalne.
Sktada sie ono z pomieszczen biurowych, szatni pracowniczych oraz sanitariatow
wyposazonych w umywalnie natryski i ubikacje.

8. PRZECHOWYWANIE, PRZEMIESZCZANIE MATERIALOW, WYROBOW,
SUBSTANCII.

Materiaty budowlane nalezy dostarcza¢ bezposrednio do miejsca wbudowania.
W przypadku koniecznosci ich okresowego przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy
zabezpieczone przed dostaniem sie 0sob przypadkowych.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadania materiatow i wyrobow.
Wszystkie wyroby nalezy uktadaé wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajgcy statecznosc, wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie sciekéw sanitarnych i wéd opadowych.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a
stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 — warstw.
Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekraczac¢ 1,5 m.
Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

> 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan;

» 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie skfadowanych materiatow lub wyrobow o pfoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, sciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Szczegotowe wymagania dotyczace transportu mechanicznego oraz recznego okreslaja
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy. Masa tadunkow przemieszczanych przy uzyciu
Srodkow transportowych nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej nosnosci lub udzwigu
danego Srodka transportowego.

Transport wewnetrzny nalezy prowadzi¢ w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepq i
dzwig.

9. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA WRAZ Z

ZAPEWNIENIEM BEZPIECZNEJ I SPRAWNEJ KOMUNIKACII.

Wykopy nalezy wykonywac o odpowiednim pochyleniu skarpy lub z odpowiednimi szalunkami
i oporeczowaniem. Pracujacy ubijarka /zasypy/ winni zmieniac sie co 30 min.

Nalezy uzyskac przed przystapieniem do prac ziemnych informacje o uzbrojeniu podziemnym
i jego ewentualnych zmianach od uzytkownika terenu oraz wtasciciela uzbrojenia
podziemnego.

Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Wykopy pod kable prowadzi¢ nalezy wytacznie recznie.

Wykopy winny zostac¢ oporeczowane (tasma BHP na stupkach drewnianych lub pretach
stalowych) w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu.

Niedopuszczalne jest pozostawienie wykopow niezabezpieczonych stosownymi barierkami i
zaporami, nieoznakowanych i nieo$wietlonych w nocy.
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Wykopy nalezy wykonywac w wykopie wasko przestrzennym zabezpieczonym szalunkami
pionowymi, a takze zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi.

Oznakowanie miejsc prowadzenia robdt zgodnie z projektem organizacji i zabezpieczenia
ruchu. Plac budowy nalezy oznaczy¢ znakami drogowymi, oswietli¢ i wyposazy¢é w mostki
do przejscia i przejazdu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Roboty ziemne i inne powodujace hatasy ucigzliwe dla mieszkaricow, wykonywane bedg w
porze dziennej w godzinach od 6.00 do 22.00.

Prace ziemne wykonywane bedg zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami bhp
dotyczacymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Zatrudnieni na wysokosSci winni bezwzglednie korzystac z zabezpieczen przed upadkiem
(oporeczowania) a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania uzywac indywidualnego
sprzetu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposéb mocowania linek asekuracyjnych
wskazywac bedq pracownicy nadzoru budowlanego.

Kierownictwo budowy winno zapewni¢ wtasciwg organizacje placu budowy zapewniajgcq
bezpieczenstwo i sprawng komunikacje umozliwiajacq szybkg ewakuacje na wypadek awarii,
pozaru i innych zagrozen, umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych pogotowia
ratunkowego, strazy pozarnej i policji.

Zapewnione by¢ musi wlasciwe, zgodne z warunkami technicznymi i przepisami bhp
zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych (wszystkie wykopy: szalowanie, oznakowanie,
zabezpieczenie barierkami i zaporami, oSwietlenie w nocy).

W celu unikniecia potrgcenia spadajgcymi przedmiotami nalezy miedzy innymi:

wydzieli¢ strefe niebezpieczng - tasma BHP na stupkach i tablice ostrzegawcze;

Strefy niebezpieczne wyznaczy¢ w w/w sposob wokét urzadzen transportu pionowego.

Przy robotach wykonywanych z pomostdw i rusztowan praca na nich moze by¢ podejmowana
po ich prawidtowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez kierownika budowy. W czasie
eksploatacji nalezy zapewnic¢ ich petng sprawnosc¢ i kompletnos¢ oraz obcigzenie pomostéow w
granicach dopuszczalnych. Zabrania sie podejmowania pracy na réznych pomostach w
jednym pionie. Pomosty winny by¢ utrzymane w odpowiednim fadzie i porzadku (potkniecie
pracownika).

Przy pracach transportowych materiatow do wykopu opuszczac je sukcesywnie i na biezgco na
linkach (zakaz zrzucania) a miejsca opuszczania wydzieli¢ w miejscach pracy koparek i
sprzetu do transportu pionowego.

Obstuga maszyn i urzadzen odbywac sie winna przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawienia. Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowa¢ poza rejonami zagrozonymi
upadkiem przedmiotéw z wysokosci. Na biezgco utrzymywac urzadzenia w petnej sprawnosci
technicznej i zapewnic biezaca ich konserwacje.

Przewody elektryczne prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy ich mechaniczne uszkodzenie i na
biezgco dokonywac pomiardw zerowania instalacji. Biezgco wykonywac badania kontrolnie
urzadzen zasilanych pradem elektrycznym.

Zachowac normatywne odlegtosci od pozostatych instalacji wewnetrznych.

Drogi i ciggi pieszej komunikacji utrzymywac w nalezytym porzadku z zapewnieniem
odpowiedniego oSwietlenia.

Budowa winna by¢ wyposazona w podreczny sprzet gasniczy w oznakowanych miejscach wg
potrzeb budowy. Roboty pozarowe niebezpieczne winny by¢ prowadzone w odpowiedniej
odlegtosci od materiatow palnych i niebezpiecznych. Na stanowiskach pozarowo
niebezpiecznych przygotowacé do ewentualnego uzycia podreczny sprzet p.poz.

10. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ I PRAWNEJ.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem wfasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem
robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wifasnosé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wifascicielami tych urzadzen potwierdzenia
informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez inwestora.

Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania robdt.

11. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.
Wykonawca ma obowigzek znacé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
ochrony $rodowiska naturalnego.
W czasie trwania robot wykonawca bedzie:
> podejmowac wszelkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0oséb lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania,
> miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet
nie moze powodowac zniszczenn w srodowisku naturalnym. Opftaty i kary za
przekroczenia w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja wykonawce, wszystkie skutki ujawnione po
okresie realizacji robdt, a wynikajgce z zaniedban w czasie realizacji robdt obcigzajg
wykonawece,
» gruz, odpady poprodukcyjne, opakowania materiatow nalezy gromadzi¢ w wydzielonej
i oznakowanej strefie. Usuwanie ich nalezy zorganizowa¢ w sposob ograniczajacy
rozrzut i pylenie. Na odpady state zostang ustawione pojemniki stanowigce wtasnos¢
przedsiebiorstwa oczyszczania w ktorego zakresie bedzie okresowe ich opréznianie. Nie
wystepujg odpady radioaktywne oraz mocno szkodliwe, ktére nalezato by sktadowad w
Sposob szczegoiny.
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