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A. CZESC OPISOWA.
1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU.
1.1. Zakres opracowania.

Niniejsza teczka zawiera projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla nowo
powstatej zabudowy w Trzciance. Realizacja ma na celu zapewnienie odbioru sciekow z
przesytem do istn. kanalizacji we wsi Trzcianka i dalej do oczyszczalni Sciekdw w Kuslinie.
Teren pod projektowang kanalizacje jest tgka prywatngq natomiast droga gruntowa jest
wiasnoscig Rolniczego Kombinatu Spétdzielczego w Gtuponiach.

Kategoria obiektu budowlanego XXVI.

1.2. Zestawienie sieci.

Dtugosci kanalizacji grawitacyjnej :

L.P. | WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. | ILOSC
1. Rury PVC-U kielichowe klasy S z lita sciankg SDR 34, SN 8,
DN 200 x 5,9 mm m 313,0
2. Rury PVC-U kielichowe klasy S z lita scianka SDR 34, SN 8,
DN 160 x 4,7 mm m 22,0
Tabela nr 1.

2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

Badania do opinii geotechnicznej przedstawione w niniejszej ocenie wykonano w firmie GEO-
PROFIL w listopadzie 2016 roku.

Wykonano siedem otworow geologicznych dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej w
Trzciance.

Budowe geologiczng nawierconych otworéw mozna zgrupowaé w nastepujace grupy gruntéow:
Grupa I - obejmuje otwory W-1, W-4. Sg to grunty piaszczysto - gliniaste czesto z warstwg
gruntéow nasypowych w strefie przypowierzchniowej. Warstwa piaskow zalega bezposrednio
pod warstwgq przypowierzchniowq a lokalnie takze w spqgu profilu pod przewarstwieniem gli-
ng piaszczystq szarq. Piaski majg uziarnienie piaskéw drobnych i Srednich, lokalnie z do-
mieszkg piaskow pylastych i pytu.

Grupa II - obejmuje otwory W-2, W-3 i W-7. Sq to grunty gliniaste wytworzone z gliny zwa-
towej ,szarej” zlodowacenia srodkowo-polskiego. Przypowierzniowa czes¢ profilu tworza nasy-
py niekontrolowane o migzszosci 0,30 — 1,20 m, pod ktdérymi wystepuje niewielkie (0,20 -
0,30 m) przewarstwienie piaskiem srednim badz piaskiem gliniastym. Ponizej az do spagu
otworu zalega glina piaszczysta szara.

Grupa III - obejmuje otwory W-5 i W-6. Sq to grunty piaszczyste wytworzone z piaskéw
fluwioglacjalnych z przewaggq piskéw Srednich i drobnych, oraz z dodatkiem pytéw i z do-
mieszkq piskow gliniastych i glin piaszczystych.

Warunki wodne terenu ksztattowane sg gtdwnie przez opady i ewapotranspiracje. Gidwnym
ciekiem odwadniajgcym jest gorny Mogilnica i jej doptywy.

Poziom wody gruntowej ksztattuje sie od 1,6m ppt do 2,8m ppy i wskazuje na wzglednie
gtebokie zaleganie zwierciadta wody gruntowej.

Wykopy fundamentowe (zwtaszcza potozone w obrebie osaddw zwieztych) powinny by¢ za-
bezpieczone przed zawodnieniem przez opady atmosferyczne. Zawodnienie tych osadéw mo-
gtoby spowodowac ich uplastycznienie i znacznie utrudni¢ wykonawstwo robdt.

Sugeruje sie, iz projektowana kanalizacja sanitarna a takze towarzyszgce obiekty infrastruk-
tury bedg realizowane w prostych warunkach gruntowych.

Uwzgledniajac charakter projektowanej inwestycji mozna jg zaliczy¢ do pierwszej

kategorii geotechnicznej.
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3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE -KANALIZACJA SANITARNA.
3.1. Ukiad wysokosciowy kanatéw sanitarnych.

Uktad wysokosciowy projektowanej kanalizacji jest uzalezniony od zagtebienia uzbrojenia ist-
niejgcego oraz warunkach zawartych w uzgodnieniach z wtascicielami terendéw i z Inwestorem
zadania. Przyjeto zagtebienie zapewniajqce optymalne przykrycie oraz zachowanie co naj-
mniej minimalnych spadkdw i niekolidujace zaréwno z istniejacym jak i przysztym uzbroje-
niem terenu.

Projektowana kanalizacja zostata dostosowana do jej przysztej rozbudowy tak aby mogfta
przyjac scieki z przysztej rozbudowy mieszkaniowej w tym rejonie.

3.2. Uklad projektowanej kanalizacji sanitarnej.

Budowa kanalizacji sanitarnej sktada sie z kanatu grawitacyjnego zakorniczonego studnig roz-
prezng do ktdrej podtaczony zostanie rurocigag tfoczny powstaty po kolejnej rozbudowie
mieszkaniowej. Niewielka gtebokosS¢ projektowanej sieci kanalizacyjnej nie pozwala na dalsza
rozbudowe wytacznie sieci grawitacyjnej. W perspektywie konieczna bedzie budowa uktadu
grawitacyjno-cisnieniowego stad zastosowanie na tym etapie rozbudowy studni rozpreznej.
Na terenie objetym projektowanq inwestycjq istnieje wiele urzadzen infrastruktury
technicznej. Sg to istniejgce sieci wodociagi, kable energetyczne, telekomunikacyjne i
Swiatfowodowe i linie energetyczne napowietrzne. Czes¢ uzbrojenia terenu jest obecnie
realizowana w ramach zabudowy mieszkaniowej. Uzbrojenie podziemne i nadziemne jest
naniesione na mapie zasadniczej zatagczonej do projektu, a skrzyzowania projektowanych
rurociggow z istniejacym uzbrojeniem podziemnym sa uwidocznione na profilach podfuznych
przytacza.

Istnieje jednak duze prawdopodobieristwo wystepowania czesci uzbrojenia zaznaczonego na
planie sytuacyjno-wysokosciowym orientacyjnie, dlatego nalezy zachowac szczegding
ostroznos$¢ podczas prac ziemnych.

Przyjmuje sie, ze kazde napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je
przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

Przed przystapieniem do realizacji zadania, sugeruje sie raz jeszcze zasiegna¢ informacji w
Osrodku Geodezyjnym o ewentualnych zmianach w uzbrojeniu przedmiotowego terenu.
Celem bezpiecznego rozwigzania kolizji z istniejacym uzbrojeniem, nalezy zgtosi¢ zamiar
rozpoczecia prac ziemnych do wszystkich uzytkownikdéw przedmiotowego terenu i urzadzen
podziemnych oraz uzgodni¢ warunki prowadzenia i nadzoru robdt. Zgodnie z zatagczonymi do
opracowania uzgodnieniami, lokalizacje istn. uzbrojenia dokonac przy udziale wfasciciela
uzbrojenia na podstawie wykonanych przekopdéw prébnych.

Wykopy wykonac wytacznie, jako waskoprzestrzenne zabezpieczone szalunkami pionowymi
przed osuwaniem. Prace ziemne wykonywane beda zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami bhp dotyczacymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Wykopy pod rurociag prowadzi¢ nalezy mechanicznie tylko na terenie niezainwestowanym,
natomiast w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia wykopy prowadzi¢ wytacznie
recznie po powiadomieniu wtasciciela instalacji.

Na niektoérych odcinkach wykonywanej kanalizacji wystepowaé moga kable
telekomunikacyjne i energetyczne ufozone réwnolegle do projektowanego
rurociaggu. Kable moga posiadac , petle zapasu” niewykazane na planach syt.-wys.
W zwiazku z powyzszym przed przystapieniem do realizacji , nalezy zasiegnac¢
informacji u przedstawiciela zaktadu energetycznego lub telekomunikacyjnego oraz
dokonac¢ probnych przekopow w celu doktadnej lokalizacji kabla w terenie.

4. KANALIZACJA SANITARNA.

Do budowy kanalizacji grawitacyjnej nalezy zastosowac rury i ksztattki PVC-U, SDR 34, SN 8,
kanalizacyjne kielichowe z uszczelka wargowg zamontowangqg fabrycznie w kielichach o
Srednicach DN 200 x 5,9 mm i 160 x 4,7mm.

Dopuszcza sie wykonanie kanatdw z rur z litg $cianka klasy S o sztywnos$ci obwodowej nie
mniejszej niz 8 kN/m? (SN 8). Rurociag uktadac nalezy ze spadkami okreslonymi w
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opracowaniu. Rury i ksztattki muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB w ktdrej zawarte by¢
muszg wszystkie parametry techniczne.
Zabrania sie stosowania do budowy rur PVC-U ze spienionym rdzeniem.

Alternatywnie do wykonania odcinka grawitacyjnego zastosowac¢ mozna rury kamionkowe
kielichowe, glazurowane produkowane zgodnie z normg PN EN 295 posiadajgce Aprobate
Techniczna IBDIM do stosowania w ciggach komunikacyjnych. Dopuszcza sie wykonanie z
rur kamionkowych systemu F, taczonych kielichowo na uszczelke L, o wytrzymatosci 40 kN/m
(N).W takim przypadku wymaga sie zastosowania w ramach zaprojektowanego zakresu
materiatowego rur i ksztattek kamionkowych glazurowanych, wyprodukowanych przez
jednego producenta. Wymdg stosowania na zadaniu rur i ksztattek jednego producenta jest
podyktowany koniecznoscig zagwarantowania szczelnosci kanatu 2,4 bar. Rézni producenci
mogg miec rézne tolerancje wymiarowe co przy potaczeniu dwdch réznych systemdéw moze
powodowac nieszczelnos¢ systemu oraz trudnosci w ustaleniu kto odpowiada za
nieszczelnosci, ktore mogg ewentualnie wystapic¢ w trakcie eksploatacji.

4.1. Elementy kanalizacji.

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowi¢ beda studnie rewizyjne i studnia do wytracania
energii (rozprezna).

Studnie rewizyjne zaprojektowano na kanale grawitacyjnym, w odlegtosciach
nieprzekraczajgcych 50 m, przy kazdej zmianie kierunku a takze w miejscach witgczenia
przysztych doptywdw bocznych.

Na projektowanych kolektorach sanitarnych zaprojektowano studnie rewizyjne wtazowe
betonowe DN 1000mm i studnie tworzywowe niewtazowe wykonane z PP DN425mm.
Studnie zostang przykryte wtazami zeliwnymi klasy D-400.

4.1.1. Studnie rewizyjne betonowe DN 1000mm.

Studnie rewizyjne z elementdéw prefabrykowanych nalezy posadowié¢ na wypoziomowanej
ptycie zelbetowej z betonu C12/15 o grubosci min. 10 cm i srednicy min. 0,10 m wiekszej niz
Srednica elementu dennego studni. Ptyty i studnie ustawia¢ w odwodnionym wykopie na
10cm zageszczonej warstwie podsypki z piasku stanowigcej warstwe wyrédwnawczg lub na
odpowiednio przygotowanym podtozu z piaszczystego gruntu rodzimego.

Zaprojektowano studnie z gotowych elementow prefabrykowanych wg DIN 4034, o srednicy
wewnetrznej 1000 mm. Do budowy studni nalezy stosowac kregi Zelbetowe z betonu C35/45
0 nasigkliwosci 5% i wodoszczelnosci W10.

Komin wtazowy nalezy zakoriczy¢ kregiem konicznym asymetrycznym a jako zwiericzenie
projektowanych studni kanalizacyjnych przewidziano zamykane wtazy zeliwne klasy D-400
osadzone w ptycie odcigzajgcej (zestaw naprawczy) zabezpieczajgcej przed przesunieciem
przykrycia i przenoszacej obciazenia np. ruchu kotowego bezposrednio na podbudowe drogi.

Prefabrykowane elementy denne studni z kinetqa odptywowa o wysokosci kinety rownej 0,75
Srednicy kanatu nalezy zamdwié z przejsciami szczelnymi dostosowanymi do rodzaju rur
kanalizacyjnych.

Poszczegdlne kregi nalezy taczy¢ z elementem dennym oraz miedzy sobg za pomoca
uszczelek gumowych odpornych na agresywne oddziatywanie sciekdow i gazow kanatowych.
Wewnatrz studni nalezy zamontowac stopnie ztazowe kanatowe DIN 1212E, pokryte
tworzywem poliamidowym, o strukturze antyposlizgowej, rozmieszczone w pionie, co 30 cm,
w uktadzie drabinkowym i w odlegtosci 15 cm od Sciany studni.

W zwezce pod wiazem, w odlegtosci 7 cm od Sciany studni nalezy montowacé porecz chwytng
z preta stalowego ze stali KO o srednicy 30 mm. Szczegoty studni pokazano na rysunkach.

Studnie wykonac tak, aby poziom gornej powierzchni wtazu zrownany byt z nawierzchnig
utwardzong (rzedne nalezy dostosowac do ostatniej warstwy odtwarzanej nawierzchni).
Przejscia kanatow przez Sciany studni wykonad, jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekdw. W Scianach studni powinny by¢ osadzone
krécéce potaczeniowe do podigczenia rurociggéw grawitacyjnych. Prefabrykaty betonowe i zel-
betowe powinny posiadacé Aprobaty Techniczne IBDiM.
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Catos¢ wyposazenia studni kanalizacyjnych, wymogdw dotyczacych zastosowanych materia-
tdw do wykonania sieci grawitacyjnej, musi by¢ posiadac atesty i certyfikaty dopuszczalne do
stosowania w pasie drogowym.

4.1.2. Studnie niewtazowe z PE DN 425 mm.

Na projektowanej sieci kanalizacyjnej zastosowano takze studzienki rewizyjne niewtazowe, o
Srednicy wewnetrznej DN 425mm.

Studnie wykonane muszg by¢ z tworzyw sztucznych (np. kineta z PP a rura karbowana z
polipropylenu PP o sztywnosci obwodowej SN4) bez dodatku srodkow spieniajacych.

Studnie zaopatrzy¢ w prefabrykowane kinety przeptywowe, posiadajgce spadek w zakresie
0,5 - 2,00%. Wtaczenia dolotowe do kinety wykonac za pomocg uszczelek umozliwiajgcych
zmiane kata lub korekte spadku o 5 stopni.

Zwienczenia studni zaopatrzy¢ w betonowy pierscien odcigzajacy wykonany ze zbrojonego
betonu klasy min. C35/45 i zabezpieczajgcy przed przesunieciem przykrycia. Wtaz studni
zastosowacé dla klasy obcigzen D400 z zabezpieczeniem przestrzeni miedzy stozkiem studni
a pierscieniem betonowym za pomocg elastomerowej uszczelki wargowej.

Zwienczenia studni zaopatrzy¢ w betonowy stozek zgody z PN-EN 124:2000 i
zabezpieczajacy przed przesunieciem przykrycia. Studnie muszg spetnia¢ wymagania
dopuszczajqce do stosowania w pasie drogowym - aprobata techniczna IBDiM.

4.1.3 Studnia DN 1000 rozprezna z filtrem antyodorowym.

Studnie rozprezng zaprojektowano z PE (polietylen) o Srednicy DN 1000mm, zbudowang z
materiatu bez uzycia srodkéw spieniajacych oraz regranulatow.

Studnia skfadajaca sie z podstawy oraz stozka DN 1000mm ze srednicg otworu wfazowego
DN 600mm. Studnia musi by¢ zaopatrzona w pierscienn betonowy producenta.

Podstawa zaopatrzona w wykonane fabrycznie krééce z PE - wylotowy do grawitacji, styczny
z podstawg w dolnej jej czes¢ oraz kréécem wlotowym stycznym do Sciany studni
wykonanym powyzej dna studni.

Dobér Srednic rur wlotowych oraz pozostatych parametréow studni zgodne z zatagczonymi
rysunkami szczegétowymi.

Studnie rozprezne zaopatrzy¢ w filtr antyodorowy zawierajacy wktad wymienialny (kaseta) z
weglem aktywnym (nieimpregnowanym) umieszczony w zwezce studni srednicy DN
600. Filtr musi umoZzliwié¢ przeptyw powietrza w ilosci V = 0,3 m3/h.

Studnie rozprezng zaopatrzy¢ we wiaz zgodne z PN-EN 124 dla klasy obcigzenia D 400.

5. SKRZYZOWANIA KANALIZACJI SANITARNEJ Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM.

Skrzyzowania z istniejgcymi przewodami infrastruktury podziemnej pokazano na profilach
podtuznych.

W trakcie wykonywania wykopow, prace prowadzi¢ z duzgq ostroznoscia.

Niektdre z sieci lub kabli mogag by¢ nienaniesione geodezyjnie na planach sytuacyjno-
wysokosciowych (dotyczy to gtdwnie przytaczy wykonywanych systemem gospodarczym). We
wszystkich przypadkach, nalezy uzyskac przed przystapieniem do prac informacje o
uzbrojeniu podziemnym i jego ewentualnych zmianach od uzytkownika terenu oraz
wtasciciela uzbrojenia podziemnego.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem wykonac recznie przekopy
probne. Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Podwieszenia
przewoddw istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac z chwilg ich odkrycia. Nie wolno
pozostawiac tych przewodow bez koniecznego podparcia.

Na czas budowy nalezy zapewni¢ dojazd do posesji. Odtworzenie nawierzchni rozebranych w
miejscach wykonywania wykopow - przewiduje sie wykonanie robot drogowych
odtworzeniowych zgodnie z wydanymi uzgodnieniami.
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6. WYKONANIE KANALIZACJII SANITARNEJ].
6.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonac prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,
wytyczeniem osi przewodow i obiektow sieciowych, organizacjg robot, ustaleniem miejsc do
odkfadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku oraz powiadomieniem wiascicieli terenow a w
szczegolnosci:

> Opracowanie ,Planu Bioz” dotyczgcego planowanych robét budowlanych.

> Wytyczenie w terenie osi kanatdw grawitacyjnych przez odpowiednie stuzby geode-

zyjne.

> Usuniecie wierzchnich warstw drogowych, poza zasieg robdt.

> Ustalenie statych reperdw, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowanie
reperéow tymczasowych z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wyko-
nawcy.
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczernistwo wypadkdw, budowe nalezy
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.
» Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonac odkrywki istniejacych sieci pod

nadzorem ich uzytkownikéw celem unikniecia ewentualnej kolizji.

A%

6.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzone podczas realizacji zamierzenia projektowego nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujacymi normami oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych — Dz. U. 2003 nr 47 poz.401.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztaftowania terenu i stosunkéw wodnych.

Wykopy pod projektowane rurociggi nalezy wykonywac¢ mechanicznie, a w poblizu
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem recznie. Prace nalezy rozpoczgé¢ od najnizszego
punktu, aby zapewnié grawitacyjny odptyw wody z dna wykopu.

Wykop nalezy wykonywac bez naruszania naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia.

W przypadku wykonywania wykopdw recznie lub koniecznosci wykonywania prac
montazowych w wykopie, szerokos¢ dna wykopu na prostych odcinkach powinna by¢ wieksza
o co najmniej 0,4 m od zewnetrznej Srednicy rury. Na tukach szerokos¢ dna wykopu powinna
by¢ o 50% wieksza od szerokosci dna na odcinkach prostych.

Podtoze posadowieniowe nalezy zabezpieczy¢ warstwg wyrownawcza o grubosci 10 + 20 cm,
wykonang z piasku lub ziemi nie zawierajgcej zadnych grud.

Podobne warunki nalezy spetni¢ podczas zasypywania wykopu. Nad rurociagiem nalezy
wykonacé 20 cm obsypke z piasku lub przesianego gruntu rodzimego. Obsypka powinna
zapewni¢ rurze podparcie z kazdej strony i zabezpieczy¢ przed obciazeniami zewnetrznymi.
Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowad lub obudowad, aby nie nastapito obsuniecie sie grun-
tu.

Wszelkie prace ziemne na terenach zielonych (np. prowadzenie sieci na terenie pobocza
drogi) nalezy wykonywa¢ po uprzednim zabezpieczeniu roslin (drzewa, krzewy) przed
uszkodzeniem. Nalezy réwniez zdjg¢ warstwe wierzchnig gleby urodzajnej, aby nie
wymieszac jej z warstwami gruntu potozonymi nizej.

W przypadku braku miejsca na sktadowanie urobku i jednoczesne zapewnienie dostepu do
wykopu oraz istniejgcy ruch kotowy nalezy przyja¢ koniecznos¢ wywozu ziemi na czasowe
sktadowisko ustalone przez Wykonawce z Inwestorem. Ilo$¢ ziemi wywozonej na czasowe
sktadowisko uzalezniona bedzie od organizacji budowy przyjetej przez Wykonawce Robot. W
przypadku sieci wykonywanych w miejscach wystepowania gruntow nienosnych (grunty
organiczne, nasypy niekontrolowane) wymagana jest catkowita wymiana gruntu.

W przypadku koniecznosci zastosowania drenazu w dnie wykopu szerokos$¢ wykopu nalezy
zwiekszy¢ o 10 cm.

Wszystkie wykopy o gtebokosci przekraczajacej 1,0 m, wykopy w drogach oraz w poblizu
budynkéw, drzew nalezy wykonac jako wasko przestrzenne o scianach szalowanych
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wypraskami stalowymi lub obudowg ptytowg OW - Wronki. Nalezy zachowac szczegdlng
ostroznos¢ w zakresie BHP.

6.3. Posadowienie kanatéw sanitarnych.

Wykopy wykonac wytacznie, jako waskoprzestrzenne zabezpieczone szalunkami pionowymi
przed osuwaniem. Pionowe Sciany wykopow nalezy zabezpieczy¢ systemowymi obudowami,
zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Przed przystapieniem do uktfadania rur nalezy starannie przygotowac podtoze poprzez wyréw-
nanie, oczyszczenie z kamieni. Sie¢ uktadac¢ na rzednych zgodnych z opracowana dokumenta-
cjq projektowg (patrz profile podtuzne).

Wydobywana ziemie nalezy skftadowacé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz
1,0m od krawedzi umocnionego wykopu.

Nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na staranne wykonywanie zageszczenia gruntéw gdyz
niewtasciwe wykonanie zasypki a zwtaszcza zageszczerh moze doprowadzi¢ do osiadania
gruntu.

Urobek z wykopu nienadajacy sie do zasypania wykopu badz kolidujacy z tymczasowa orga-
nizacjg ruchu nalezy wywozi¢ do miejsca uzgodnionego z Inwestorem.

6.4. Montaz rur i studni kanalizacyjnych.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢ do montazu kanatu. Prace pro-
wadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy studniami. Montaz polega na wprowa-
dzeniu bosego konca rury do kielicha drugiej. W przypadku zastosowania rur kielichowych
rury kanalizacyjne nalezy uktadac kielichami w kierunku postepu robdt. Przy montazu rur na-
lezy zwréci¢ uwage na sposdéb umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha oraz na odpo-
wiednie umieszczenie bosego korica w kielichu. Przed przystapieniem do wcisku bosego korica
rury do kielicha, nalezy posmarowac go srodkiem poslizgowym.

Studnie kanalizacyjne betonowe i tworzywowe nalezy montowac¢ w przygotowanym, odwod-
nionym wykopie. W agresywnym srodowisku gruntowo — wodnym wykonac izolacje antykoro-
zyjng zewnetrznych powierzchni studni betonowych sktadajaca sie z dwdch warstw bitizolu
R+Pg. Prefabrykowane elementy studni betonowych taczone sq za pomocg uszczelek. Do jej
montazu uzywacé smardw poslizgowych. Pierscienie dystansowe tfgczone przy uzyciu zaprawy
betonowej, o grubosci warstwy potgczeniowej do 10 mm.

Zasyp studni do terenu istniejagcego mozna prowadzi¢ sypkim gruntem rodzimym zageszcza-
jac warstwowo.

Teren nasypany nad kanatem i w rejonie plantowanym nalezy utwardzi¢ zgodnie ze stanem
pierwotnym. Prace ziemne wykonywac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP
dotyczacymi wykonania i odbioru robdt.

O terminie przystapienia do robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw
przedmiotowego terenu i urzadzen podziemnych oraz uzgodni¢ warunki prowadzenia i
nadzoru robdét.

W przypadku gdyby projektowane rzedne pokryw studzienek odbiegatly od
przyjetych w projekcie, nalezy dostosowac¢ rzedna wiazu do rzednej drogi lub
terenu w miejscu lokalizacji studni.

7. UWAGI KONCOWE.

» Wykonawstwo kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej prowadzone bedzie w terenie o
duzej ilosci podziemnego uzbrojenia, przypuszczalnie takze czesciowo
niezaznaczonego na planach sytuacyjno-wysokosciowych lub zaznaczonego
orientacyjnie, dlatego nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ podczas prac ziemnych
(patrz uzgodnienia).

> Przed przystapieniem do robét Wykonawca zobowiazany jest do zapoznania
sie z uzgodnieniami i projektami branzowymi zataczonymi do niniejszego
opracowania.

» W przypadku natrafienia przy wykonywaniu wykopdw pod rurociagi na istn.
uzbrojenie, nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Koszt zabezpieczenia musi
by¢ przewidziany w koszcie wykonawstwa.

>  Wszystkie roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia moga by¢ wykonywane tyl-
ko za zgodg i wiedzgq oraz pod nadzorem zaktadu eksploatujgcego dane uzbrojenie.
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> Wykonane wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie zapér, a w wypadku
pozostawienia przejs¢ wykonac je pomostami oporeczowanymi, w godzinach nocnych
oznaczonych lampami swiecacymi kolorem czerwonym. Plac budowy nalezy oznaczy¢
znakami drogowymi i wyposazy¢ w mostki do przejscia i przejazdu. Niedopuszczalne
jest pozostawienie wykopow nieoznakowanych, niezabezpieczonych stosownymi
barierkami i zaporami i nieoswietlonych w nocy.
Po wykonaniu poszczegdlnych odcinkéw sieci Wykonawca zobowigzany jest do
zgtoszenia sieci do odbioru w stanie odkrytym.
Prace ziemne wykonywac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami BHP
dotyczgcymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych i obowigzujgcym
normami.

> O terminie przystapienia do robot ziemnych nalezy powiadomié¢ wszystkich
uzytkownikéw przedmiotowego terenu i urzgdzen podziemnych oraz uzgodni¢ warunki
prowadzenia i nadzoru robot.

> Szczegdty nieujete w niniejszym opracowaniu, a zwigzane z wykonywaniem poszcze-
golnych robot, nalezy realizowac¢ zgodnie z instrukcjami wykonania, warunkami tech-
nicznymi, PN oraz wymogami producentow stosowanych materiatow.

> Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg (mapa i szkic) wraz z wspotrzednymi przy obiektach o ilosci punktdow
wiekszej niz 20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych (ptyta CD, ptyta
DVD) jako kopia materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego (w formacie pliku
* txt). Zalecane jest przekazywanie w postaci numerycznej wspotrzednych nawet
niewielkiej ilosci pomierzonych punktéw. Wspétrzedne i rzedne nalezy podawacé z
doktfadnoscia co najmniej dwéch miejsc po przecinku.

> Przed odbiorem sieci grawitacyjnej nalezy wykona¢ jej monitoring TV w obecnosci
przedstawiciela ZOK. Wyniki monitoringu nalezy z zapisem na ptycie DVD |lub CD-R
dostarczy¢ przysztemu uzytkownikowi sieci.

Projektant dopuszcza zastosowanie innych rozwiazan w stosunku do opisanych w
czesci technicznej dokumentacji projektowej oraz innych materiatow/urzadzen
rownowaznych pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych pod
wzgledem jakosciowym i technicznym niz okreslone przez Projektanta.

Wszystkie wskazane z nazwy materialy i urzadzenia uzyte w opisie technicznym
dokumentacji projektowej nalezy rozumied, jako okreslenie wymaganych
parametrow technicznych lub standardow jakosciowych. Wskazane w dokumentacji
parametry nalezy przyjac jako przyktadowe, minimalne oczekiwane i zalecane
przez Projektanta, ktore stuza doprecyzowaniu przedmiotu zamoéwienia i sa tylko
uzywane jako podstawa do obliczen.
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Zestawienie przytgczy kanalizacyjnych
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Projektowany kanat sanitarny
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Witaz zeliwny D400
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