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Kod CPV: 45233000-9
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych wykonywaniem $ciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowych w ramach realizacji zadania ,Odnowa
nawierzchni drogi wojewddzkiej Nr 551 Strzyzawa - Wabrzezno odc. Pluskowesy - Dzwierzno, od km 37+960 do km 44+360 dt.
6,400 km”.

1.2 Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét na drogach wojewddzkich zarzadzanych przez Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:
o Scieki korytkowy, tréjkatny, trapezowy na tawie betonowej C12/15.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem stuzacy do odprowadzenia wod opadowych
z nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz przylegtego terenu do odbiornikéw sztucznych lub naturalnych.

1.4.2.Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoéine wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2 Scieki prefabrykowane

Do produkcji $ciekdw powinny by¢ stosowane tylko takie materiaty, ktérych przydatno$¢ do stosowania zostata
ustalona pod wzgledem ich wiasciwosci uzytkowych. Wymagania dotyczace przydatno$ci stosowanych materiatéw producent
powinien podawa¢ w dokumentacji kontroli produkci.

2.2.1. Wymagania techniczne
stawiane Sciekom okre$la PN-EN 1340 w spos6b przedstawiony w Tabeli 1.

Tabela 1. Wymagania wobec $ciekdw, majacych kontakt z solg odladzajacq w warunkach mrozu

Lp. | Cecha Zatgcznik Wymaganie

1. Ksztatt i wymiary
Dopuszczalne odchytki w mm od
zadeklarowanych wymiaréw kraweznika Maksymalna

e , PN A Maksymalna .
(réznica pomiedzy wynikami pomiaréw tego Dopuszczalna . ujemna
oo , . o dodatnia odchytka

1.1 | samego kraweznika nie powinna przekracza¢ | C tolerancja [w %) odchytka [w
5 [w mm] mm]
mm)*
Diugos¢ +/-1 +10 -4
Powierzchnia +-3 +5 -3
Pozostate czesci +/-5 +10 -3
Odchy}k| p+isk030| i pofalowania przy dtugosci Maksymalna odchylka [w mm]
pomiarowe;
300 mm +/-1,5

1.2 400 mm ¢ +/- 2,0
500 mm +/- 2,5
800 mm +- 4,0

2. Wia$ciwo$ci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Wytrzymato$¢ na zginanie* | F | Kazdy pojedynczy wynik nie mniejszy niz 5,0 MPa
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Pomiar wykonany na tarczy

szerokiej Sciernej, wg zat. | Bohmego, wg zat. H normy —
2.2 | Odpornosé na $cieranie (wg klasy 4 1 normy) | GiH G normy -badanie badanie alternatywne

podstawowe

<20 mm <18 000 mm3/5 000 mm2

Krawezniki betonowe wykazujg zadowalajacg odporno$¢ na
Odpornos$¢ na poslizg/poslizgniecie — wartos¢ poslizg/poslizgniecie pod warunkiem, ze cata ich gérna
USRV powierzchnia nie byta szlifowana i/lub polerowana w celu
uzyskania bardzo gtadkiej powierzchni.

2.3

3 Odporno$¢ na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane fgcznie)

Odporno$¢ na zamrazanie/ rozmrazanie z Ubytek masy po badaniu [w kg/m2]
udziatem soli odladzajacej Sredni Maksymalny
3.1 | - badanie warstwy Scieralnej D <0,5 kg/m2 <1,0 kg/m2
- bada_nn_a \{varstwy konstrukcyjnej (dotyczy <1,0 kg/m2 <1,5 kg/m2
kraweznikéw dwuwarstwowych)
32 | Nasiakliwosé E \E/SVS‘E/E,OSC $rednia dla kazdego kraweznika nie wigksza niz

4 Aspekty wizualne

Wymaganie dotyczace warstwy wierzchniej

Rysy (poza drobnymi przytarciami
transportowymi) widoczne ,gotym | Niedopuszczalne

okiem”

Rozwarstwienia w kraweznikach Niedopuszczalne
4.1 | Wyglad J dwuwarstwowych

Uszkodzenia marglowe lub

podobnie wygladajace Niedopuszczalne

pochodzace z zanieczyszczen

Naloty wapienne zwane potocznie

wykwitami Dopuszczalne

Wymaganie dotyczace warstwy wierzchniej

Zgodne z
zatwierdzonym wzorem
producenta i jednorodne
w partii

Krawezniki o specjalnej teksturze

Zgodne z
zatwierdzonym wzorem

Zabarwienie producenta i jednorodne
w partii
4.2 | Tekstura i zabarwienie J Zgodne z
T zatwierdzonym wzorem
ekstura

producenta i jednorodne
w partii

Ewentualne réznice w jednolitosci
tekstury lub

zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we
wiasciwo$ciach surowcow i
zmianach warunkéw twardnienia

Dopuszczalne

* W przypadku kontroli zgodnoSci przeprowadzanej przez strone trzecig (przypadek Il zgodnie z pkt 6.7), dopuszczone sg
wymagania jak dla kontroli produkcji.
Producent jest zobowigzany do wydania o$wiadczenia o spetnieniu przez wyréb wiasciwosci wymienionych w Tabeli 1
w oparciu o badania typu oraz wdrozony System Zaktadowej Kontroli Produkc;i.
Producent moze grupowac wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badan zgodnie z pkt 6.1 normy PN-EN 1340.
Kazda partia dostarczonych na budowe kraweznikdw powinna by¢ oznaczona zgodnie pkt 7 normy PN-EN 1340.
Wyprodukowane krawezniki zaleca sie uktada¢ na paletach w pozycji wbudowania, z zastosowaniem podktadek drewnianych i
tasm bandujacych. Krawezniki mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, na wyréwnanym i odwodnionym podtozu.

2.3. Beton na tawe fundamentowa
Beton na tawe fundamentowg pod $ciek powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 206-1+A1, klasy minimum C 12/15. Nie
dopuszcza si¢ wykonania na miejscu — nalezy dowiez¢ z betoniarni.
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2.7. Prefabrykowane elementy betonowe Scieku
Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania $ciekéw, powinny odpowiada¢ wymaganiom [1].
Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do wykonania $ciekéw, powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.
Stosowane korytka prefabrykowane musza posiada¢ aprobate wydang przez IBDiM oraz deklaracje zgodnosci z
wydang aprobata.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw i uszkodzenia korytek
¢ zgodne z wydang Aprobatg; nie wieksze niz:
o odchytki wymiardw liniowych :
o dlugosci - nie wiecej niz 2 mm,
o  pozostatych wymiaréw — nie wigcej niz 2 mm,
= - odchytki prostoliniowo$ci — nie wigcej niz 1/500 dtugosci,
= - pekniecia — niedopuszczalne
2.9. Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinna by¢ stosowana na gorgco i odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04
[8].
3. SPRZET

3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania rohét
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:
o Betoniarni (wytworni betonu),
o wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych, koparko - tadowarek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport prefabrykatéw powinien odbywaé sie wg [9], transport cementu wg [7].

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
Zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonania Scieku nalezy wytyczy¢ o$ $cieku zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3. Wykop pod tawe

Wykop pod tawe dla Scieku nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg i [1]. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokoSci dna wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z oporem. Wskaznik
zageszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z wymaganiami [11]. Klasa betonu stosowanego do wykonania taw powinna by¢
zgodna z dokumentacjg projektowa. Wykonanie tawy betonowej podano w SST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.

5.6. Wykonanie Scieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatow na fawie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Ustawianie
prefabrykatow powinno by¢ zgodne z projektowana niweletg dna $cieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny przekracza¢ szerokosci 0.5 cm. Spoiny prefabrykatéw uktadanych
na tawie betonowej nalezy wypeini¢ zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem
nalezy oczy$ci¢ i zmyé woda. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawa,
powinny mie¢ co 50 m spoiny wypetnione bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy betonowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
OgolIne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania
Scieku i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
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Badania materiatéw stosowanych do wykonania $cieku z prefabrykatow powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci,
ktére zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Zakres badan
W czasie robot zwigzanych z wykonaniem $cieku z prefabrykatéw nalezy sprawdzac:
o wykop pod fawe,
e gotowaq tawe,
o wykonanie $cieku.
6.3.2. Wykop pod tawe
Nalezy sprawdza¢, czy wymiary wykopu sg zgodne z dokumentacjq projektowq oraz zageszczenie podtoza na dnie
wykopu. Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.3.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania tawy
Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaja;
o linia tawy w planie, ktéra moze sig rdzni¢ od projektowanego kierunku o + 2 cm na kazde 100 m tawy,
o niweleta gornej powierzchni fawy, ktéra moze si¢ rozni¢ od niwelety projektowanej o = 1 cm na kazde 100 m tawy,
o wymiary i rownos¢ tawy, sprawdzane w dwach dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy, przy czym
dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
o  wysokosci (grubosci) fawy + 10% wysokosci projektowane;j,
o  szeroko$ci gornej powierzchni tawy + 10% szerokosci projektowanej,
o roéwnosci gérnej powierzchni fawy 1 cm przeswitu pomigdzy powierzchnig fawy a przytozong
czterometrowa tata,
6.3.4. Sprawdzenie wykonania Scieku
Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja;
o niweleta Scieku, ktéra moze rozni¢ sie od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde 100 m wykonanego $cieku,
o rownos¢ podtuzna Scieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m dtugosci, ktéra moze
wykazywac prze$wit nie wiekszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnig $cieku a tatg czterometrowa,
o wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego $cieku, przy czym
wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,
o grubo$¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze sie rdzni¢ od grubosci projektowanej o + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
OgolIne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

o wykop pod fawe,

o wykonana tawa,

» wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m $cieku z prefabrykowanych elementdw betonowych obejmuije:
® prace pomiarowe i przygotowawcze,
o dostarczenie materiatéw,
o wykonanie wykopu pod tawy,
o wykonanie szalunku (dla taw betonowych z oporem),
o wykonanie tawy (betonowej),
o utozenie prefabrykatow Scieku z wypetnieniem spoin,
e zalanie spoin bitumiczng masa zalewowa,




D - 08.05.01 SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH

e zasypanie zewnetrznej $ciany prefabrykatu lub kraweznika,
e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 1340
2. PN-EN 206-1+A1
3. PN-EN-197-1
4. PN-EN 1008
5. PN-EN 13242




