D-05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

SST D.05.03.01

1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej w ramach zadania

"Odnowa nawierzchni drogi wojewddzkiej Nr 551 Strzyzawa - Wabrzezno na odc. Pluskowesy - Dzwierzno, od km
37+960 do km 44+360 dt. 6,4 km".
1.2  Zakres stosowania SST

SST sg stosowane, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z:
—  kostki kamiennej ciosanej (nieregularnej 15/17) podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm
z wypetnieniem spoin dwuskfadnikowa Zywica epoksydowa, bezrozpuszczalnikowa

1.4  Okreslenie podstawowe

1.4.1 Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa Scieralna jest wykonana z kostek kamiennych.

1.4.2 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i SST DM.00.00.00 ,,Wymagania
ogélne” pkt. 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2 MATERIALY
2.1  Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobéw podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2  Rodzaje wyrobow

2.2.1. Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych wg PN-EN 1342,
Do wykonania nawierzchni nalezy zastosowac¢ kostke ciosang (nieregularng) 15/17)

2.2.2. Wymagania
Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamiennej:

—  Wytrzymatos¢ na Sciskanie w stanie powietrzno-suchym nie mniejsza niz 160 MPa badanie wg PN-EN
1926;

—  Scieralno$¢, nie wiecej niz 0,2cm — wartoé¢ deklarowana. Odpornoéé na écieranie (dtugosé cieciwy w mm)
- deklarowana przez producenta/dostawce, jako maksymalna wartos$¢ przewidywana w odniesieniu do
pojedynczych prébek do badania, badanych zgodnie z zatgcznikiem B do normy PN-EN 1342,

— Nasigkliwo$¢ wodg nie wiecej niz 0,5% wg PN-EN 13755.
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— Dopuszczalne odchytki od wymiardw dla kostki brukowej z kamienia naturalnego - wg PN-EN 1342
2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin w nawierzchni
Zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej nalezy stosowac podsypke piaskowa lub cementowo-piaskowa Do
wypetnienia spoin miedzy kostkami nalezy stosowaé¢ dwusktadnikowa zywice epoksydowa, bezrozpuszczalnikowa.

Wymaganie odnoscie materiatéw na podsypke;
a) na podsypke piaskowa:
- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartosci pytow 10,
- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80/20, zawartosci pytow fpexarowana (Max.
do 10% pytow).

b) na podsypke z mieszanek zwigzanych spoiwem:

- mieszanke cementu powszechnego uzytku wg. PN-EN 197-1 z kruszywem jak w p. a) w stosunku wagowym 1:8;
- mieszanke wapna i spoiwa trasowego z kruszywem jak w p. a) w stosunku wagowym 1:6,5;

- mieszanke innych spoiw budowlanych i/lub drogowych z kruszywem jak w p. a) w stosunku wagowym 1:4;

- inne specjalistyczne materiaty przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni brukowych.

Uwaga: stosowanie spoiw do podsypek moze spowodowac powstanie wykwitéw.

Do wyzej wymienionych materiatdw na etapie uktfadania jest dodawana woda wodociggowa zgodna z PN-EN 1008.

Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni, konaréw, szkto, plastik,
grudki gliny.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywac¢ sie na podfozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, o masie np. 25 kg, mozna przechowywac do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,

b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz podtogach
suchych i czystych.

Cement dostarczony luzem przechowuje sie w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych),
przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogodlne”.
Wybér sprzetu do wykonania robdt zwigzanych z niniejszymi SST nalezy do Kierownika Budowy. Jakikolwiek sprzet,
rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce spetnienia wymagan jakosciowych Robét i bezpieczenstwa
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang dopuszczone do Robot.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

— betoniarka - do wytwarzania oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy,

—  ubijakami recznymi mechanicznymi, do ubijania kostki,

—  wibratorami ptytowymi i lekkim walcami wibracyjnymi, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu recznym.

4 TRANSPORT
4.1 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt. 4.
Wybér sposobu transportu i wyboér srodkéw transportu nalezg do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem, ze transport
wyrobOw oraz materiatéw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robét nie moga powodowac zanieczyszczenia
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(materiatéw i wyrobowy), obnizenia ich jakosci lub uszkodzen.

Kostki kamienne przewozi sie dowolnymi srodkami transportowymi.

5
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5.2.5.

5.3.

6

6.1

WYKONANIE ROBOT

0gé6lne warunki wykonania robét.

Ogodlne warunki robét podano w SST. D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Zrédta pozyskania materiatéw musza
uzyskac akceptacje Inzyniera.

Zakres wykonywanych robét

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe nawierzchni

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe nawierzchni wykonane bedzie na podstawie Dokumentacji Projektowe].
Wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej pod nawierzchnie

Na wykonanej podbudowie nalezy rozscieli¢ podsypke piaskowa lub cementowo-piaskowa.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, zageszczarkami wibracyjnymi
lub lekkimi walcami (np. recznymi). Wilgotnos¢ podsypki powinna odpowiadad wilgotnosci optymalnej z tolerancja
+2% jej wartosci.
W miejscach watpliwych oraz na polecenie Inzyniera, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenie zageszczenia
warstwy podsypki np. ptyta dynamiczng. Badanie zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po roztozeniu
warstwy, przed jej zwigzaniem.

Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej
Roboty zwigzane z ustawieniem kostki kamiennej wykonywane beda recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich. Przy
wykonywaniu nawierzchni nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zaprojektowanych spadkéw. Deserr nawierzchni z
kostki kamiennej powinien by¢ zgodny z Projektem.
Szerokos$¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12mm. Spoiny w sasiednich rzedach powinny sie mijac¢
co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.
Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat. Dla rozgraniczenia
kierunkéw ruchu na jezdni, powinien by¢ utozony pas podtuzny z jednego lub dwdch rzedéw kostek o odmiennym
kolorze.
Sposéb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do wypetnienia spoin.

Szczeliny dylatacyjne
Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-piaskowej, szczeliny
dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy wykonywa¢ nad szczelinami podbudowy. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi¢ od 8 do 12mm.

Wypetnienie spoin miedzy kostkg kamienng
Spoiny pomiedzy kostka po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ bezrozpuszczalnikowa dwuskfadnikowg zywica
epoksydowa.

Warunki przystapienia do robét
Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej winny by¢ wykonane przy temperaturze otoczenia
nie nizszej niz +5°C.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
0godlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.
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6.2

6.3

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ewentualnie badania materiatdbw wykonane przez
dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kostki,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé petne badania kostek kamiennych zgodnie z wymaganiami punktu
2.2. niniejszych SST.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kostek kamiennych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i ocene uszkodzern wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt.2.2 i ustaleniami PN-EN 1342.

Badania w czasie robot

6.3.1 Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podfoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowq i
odpowiednimi SST.

6.3.2 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami
okreslonymi w punkcie 2 i 5.

6.3.3 Badanie prawidtowosci uktadania kostki

6.4

Badanie prawidtowosci uktadania kostki polega na zmierzeniu szerokosci spoin oraz na wizualnej ocenie wykonanej
powierzchni.

Ubicie kostki sprawdza sie przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka o masie 25 kg na
poszczegdlne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1 Rownos¢ podtuzna

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzyé 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z norma BN-68/8931-
04. Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.4.3 Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm.

6.4.4 Uksztattowanie osi

0O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.4.5 Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.4.6 Grubos¢ podsypki

6.5

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1cm.

Czestos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestosc oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych, przedstawiono w tablicy:

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwos$¢ badan
i pomiaréw i pomiaréow
Réwnos¢ podtuzna co 10m lub w sposdb ciagty planografem

. 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
Spadki poprzeczne

niwelety
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3 L. 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
Rzedne wysokosciowe .
niwelety
4 . . . 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
Uksztattowanie osi w planie )
niwelety
5 Szeroko$¢ nawierzchni 10razy na1lkm
Grubos¢ podsypki 10razy na 1 km

7  OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt. 7.
- jednostka obmiarowa m’

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST DM-00.00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne zasady ptatnosci

Ogédlne zasady ptatnosci podano w SST DM-00.00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.2  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1.

PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania

i metody badan

PN-EN 1926 Metody badar kamienia naturalnego. Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie

PN-EN 13755 Metody badarn kamienia naturalnego - Oznaczanie nasigkliwosci przy cisnieniu
atmosferycznym

PN-EN 197-1 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody zarobowej odzyskanej z procesdw produkcji betonu
BN-68/8931-04 Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
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9. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
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