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1  

1.1 Przedmiot SST 

podbudowy betonowej w ramach zadania   
 

1.2 Zakres stosowania SST 

owy przy zlecaniu i realizacji R  

1.3  

gr. 24cm w zakresie zatok autobusowych 
 

1.4  

1.4.1.   mieszanka w k
reakcji hydraulicznych. 

1.4.2.   mieszanka  
uzyskanie jednorodnej mieszanki. 

definicjami podanymi w SST DM-  

2  

2.1  

-
pkt 2. 

2.2 Cement 

2.2.1.  

-EN 197-1. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania dla cementu do mieszanki stabilizowanej cementem 
 
Lp.  Klasa cementu 32,5 
1  16 
2  32,5 
3  75 
4  10 

 
-EN 196-1, PN-EN 196-2; PN-EN 196-3, PN-EN 196-6. 

 
2.2.2. Dostawy i przechowywanie cementu 

Do podbudowy z mieszanki stabilizowanej cementem  
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Czas przechowywania cementu 

 

2.3 Kruszywo 

Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy z mieszanki stabilizowanej cementem. 
 
Tablica 2. Wymagania dla kruszywa do podbudowy z mieszanki stabilizowanej cementem 
 

w normie 
PN-EN 13242 

 
Deklarowane kategorie 

 
Odniesienie do 
PN-EN 13242 

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 
GC80/20 
GF80 
GA75 

Tablica 2 

4.3.2  
wg PN-EN 933-1 

GTCNR Tablica 3 

4.3.3 
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa 
drobnego 
PN-EN 933-1 

GTFNR 
GTANR 

Tablica 4 

4.4 

 maksymalne 
 

wg PN-EN 933-3*) 
FI50 Tablica 5 

 maksymalne 
 

wg PN-EN 933-4*) 
SI50 Tablica 6 

4.5 

kruszywie grubym wg PN-EN 933-5 

CNR Tablica 7 

4.6 
PN-EN 933-1 

fdeklarowana Tablica 8 

4.6 
PN-EN 933-1 

fdeklarowana Tablica 8 

4.7   - 

5.2 
wg PN-EN 1097-2 

LA50 Tablica 9 

5.3 -EN 1097-1 MDENR Tablica 11 
5.4 -EN 1097-  Deklarowana - 

5.5 
-EN 1097-

albo 9 
Deklarowana - 

6.2 
Siarczany rozpuszczalne w kwasie  
wg PN-EN 1744-1 

kruszywo kamienne 
AS0,2 

Tablica 12 

6.3 -EN 1744-1 kruszywo kamienne SNR Tablica 13 

6.4.1 Deklarowana - 
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hydraulicznie 

6.4.2.1 -
EN 1744-1 rozdz  

V5 Tablica 14 

6.4.2.2 
-EN 1744-1 

Brak rozpadu - 

6.4.2.3 
-EN 1744-1,p. 19.2 

Brak rozpadu - 

6.4.3 
 PN-EN 

1744-3 

Brak substancji 
szkodliwych dla 

 

 

6.4.4 Zanieczyszczenia 

 

- 

7.2 
-EN 1367-3, 

wg PN-EN 1097-2 
SBLA  

7.3.2 

-EN 1097-

tablicy 1) 

WA242 Tablica 16 

7.3.3 
PN-EN 1367-1 (Badanie wykonywane tylko w 

przekracza WA242) 

- 
 

-  
Tablica 18 

punkt C.3.4 
 Deklarowany - 

 
 

2.4 Woda 

Do wytwarzania mieszanki mieszanki stabilizowanej cementem 
-

 

2.5 Domieszki 

-EN 934-2. 

 

2.6 mieszanki stabilizowanej cementem 

mieszanki stabilizowanej cementem  

-  

- folie z tworzyw sztucznych, 

-  

- piasek, 
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- woda. 

2.7 Mieszanka betonowa 

2.7.1. Uziarnienie mieszanki  
-EN 933-1. 

przedstawionymi na rysunku 1. 

 
Rysunek 1. Uziarnienie mieszanki betonowej 

 
 

 

 

Tablica 3. -EN 14227-1 
Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm 

spoiwa, % m/m 
> 8,0 do 31,5 3 

2,0 do 8,0 4 
< 2,0 5 

 
3 2 

 

 

PN-EN 13286-2. 

 

-EN 13286-50. 

ychaniem  
- 
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zanurzeniu w wodzie. 

2.7.5. Badan  

Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorzystaniu metody badawczej zgodnej z PN-EN 13286-
 zgodnie z 2.7.4. 

-EN 13286-41 po 28 dniach 
 

 

 
RC

Z-O 
C 

 

RC
Z-O/RC 

- 
 

-
C przez 16 godz. 

RC
Z-O, RC  

2.8 Wymagania dla mieszanek stabilizowanych ( ) cementem  

 
 
Tablica 4.  

L.p.  Wymagania Uwagi 

1.0  
1.1 Cement wg. PN-EN 197-1 - 
1.2 Kruszywo tablica 2 - 
1.3 Woda zarobowa pkt. 2.4 - 
2.0 Mieszanka 
2.1 Uziarnienie: krzywe graniczne uziarnienia  

 - mieszanka CBGM 0/31,5 mm rysunek 1 - 
2.2  Minimalna  tablica 3  
2.3 

 pkt. 2.7.3 
Ustalenie na 
podstawie 

PN-EN 13286-2 
2.4 

(system I)  klasa 
 

klasa C8/10 
 

20,0 MPa) 

Badanie wg  
PN-EN 13286-41 

po 28 dniach 
 

2.5 
  

Badanie 
wg. pkt. 2.7.6  
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3  

3.1  

-  

3.2  

mieszanka stabilizowana cementem
 

-  

w stosunku do masy zarobu: kruszywo 3 %, cement 0,5 %, woda 
dozowanie wody, 

-  

-  

-  

- 
 

-  

4 TRANSPORT 

4.1  

-  

4.2  

 
 

nym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 

5  

5.1  
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5.2 Projektowanie mieszanki stabilizowanej cementem 

mieszanki stabilizowanej  cementem 
 

 

Projektowanie mieszanki stabilizowanej cementem polega na: 

- doborze kruszywa do mieszanki, 

-  

-  

Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D=1. 

C -EN 13286-41 powinna 
 

wymagania niniejszych SST. 

5.3 mieszanki stabilizowanej cementem 

Mieszanka stabilizowana cementem powinna 1.6. 
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5.4  

Podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem 
 + 5  

5.5  

mieszanki stabilizowanej cementem  wymaganiami 
lonymi w Dokumentacji Projektowej i odpowiednich SST. 

5.6 Wytwarzanie mieszanki betonowej 

stabilizowan  cementem 
 

stabilizowanej cementem  

przed  

5.7  

mieszanki stabilizowanej cementem 
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mieszanki stabilizowanej cementem 

 

  

-EN 13286-
 

 
+1% i 2% jej warto  

5.8 Nacinanie szczelin 

 
p

 

5.9  

Podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem 
 

a)  

b) 
 

c)  

d)  

e) utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 dni. 

 

 

5.10 Utrzymanie podbudowy 

Podbudow

 

 

 

Podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem  
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6  

6.1  

podanymi w SST DM-  

6.2  

 

 

6.3  

 

mieszanki stabilizowanej cementem 
podano w tablicy 5. 

 

 
 

Tablica 5. mieszanki stabilizowanej 
cementem 

 

 

L.p. 

 

 

 

 

 

Maksymalna 
powierzchnia 

podbudowy na jedno 
badanie 

1  
zmianie kruszywa 

2  dla  

3   

4 mieszanki stabilizowanej cementem 1 Pow. stanowiska 
parkingowego 
(90,25m2)  

5 mieszanki stabilizowanej cementem 2 Pow. stanowiska 
parkingowego 
(90,25m2)  
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6 mieszanki 
stabilizowanej cementem 

1 seria  ki) 

 

Pow. stanowiska 
parkingowego 
(90,25m2)  

7 mieszanki stabilizowanej 
cementem 

1 seria 

 

Pow. 2 stanowisk 
parkingowych 
(180,5m2)  

 
 

-EN 1008. 

 

 

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej 

-EN 933-1. 

 

stabilizowanej cementem 

stabilizowanej cementem 
-  

mieszanki stabilizowanej cementem 

Mieszanka stabilizowana cementem  
-EN 13286-50. 

mieszanki stabilizowanej cementem 

 

mieszanki stabilizowanej cementem 

 

W  

mieszanki stabilizowanej cementem 

 

icy 4. 

6.4 mieszanki stabilizowanej cementem 
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Tablica 6. mieszanka stabilizowana cementem 

Lp.  
i  

1  Raz na pow. zatoki 

2  Raz na pow. zatoki 

3  Raz na pow. zatoki 

4 Spadki poprzeczne*) Raz na pow. zatoki 

5  Raz na pow. zatoki 

6  

7  w 3-ch punktach 

poziomych. 

 

5 cm. 

 
 

 

- -68/8931-04. 

-
9mm. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

 0,5 %. 

 

 -1 cm, przy czym 
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7  

t podano w SST DM-  

Jednostk  obmiarow  m2 

8  

-  

 

9  

9.1  

-  

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
  
  
 wyprodukowanie mieszanki, 
 transport na miejsce wbudowania, 
  
  
  
 ewentualne nacinanie szczelin, 
  
  

10  

 
1) PN-EN 197-1  

2) PN-EN 933-1  

3) PN-EN 933-3 
 

4) PN-EN 933-4 Bad  

5) PN-EN 933-5 
rubych. 

6) PN-EN 1097-2 
rozdrabnianie. 
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7) PN-EN 1367-3 
bazaltowej zgorzeli  

8) PN-EN 1097-1  
Deval). 

9) PN-EN 1097-6  

10) PN-EN 1744-1  

11) PN-EN 1744-3  

12) PN-EN 1367-1  
 

13) PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. 

14) PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodn
znakowanie i etykietowanie. 

15) PN-EN 14227-  

16) PN-EN 13286-
u  

17) PN-EN 13286-
 

18) PN-EN 13286-
 

19) BN-68/8931-  

20) WT- ajowych. 


