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Kod CPV: 45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dla zadania ,Odnowa nawierzchni drogi wojewddzkiej Nr 551 Strzyzawa - Wabrzezno odc. Pluskowesy - Dzwierzno, od km
37+960 do km 44+360 dt. 6,400 km”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét na drogach wojewddzkich zarzadzanych przez Zarzad Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
przypowierzchniowej regulacji pionowej kratek kanalizacji deszczowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wopust uliczny (wpust Sciekowy, studzienka Sciekowa) - urzadzenie do przejecia wod opadowych z powierzchni i
odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub og6inosptawne;.

1.4.2. Wiaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy
dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.3. Kratka Sciekowa - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie od gory do wpustu ulicznego.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
,Wymagania ogoine” [1] pkt 2.
2.2. Materialy
Do przypowierzchniowej regulacji studzienek i kratek nalezy uzyé:
o materiaty otrzymane z rozbiérki studzienki oraz z rozbiérki otaczajgcej nawierzchni, nadajace sie do ponownego
wbudowania,
o materiaty nowe, odpowiadajace wymaganiom:
o dystansowe pierscienie betonowe z betonu klasy co najmniej C 30/37
o zaprawa cementowa M10
Beton nalezy dowiez¢ z betoniarni, nie dopuszcza sie wykonywania na miejscu.
Do zabezpieczenia sieci nalezy uzy¢ rure ochronng dwudzielng z tworzywa sztucznego @ 110 mm.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
o pity tarczowej,
o miota udarowego,
e sprezarki powietrza,
¢ dzwigu samochodowego,
e zageszczarki wibracyjnej,
e sprzetu pomocniczego (szczotka, fopata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 4.
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4.2 Transport dystansowych pierscieni betonowych

Transport dystansowych pierscieni betonowych powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozpordw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

4.3. Transport zaprawy cementowej

Do przewozu zaprawy cementowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacii
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okre$long
w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport kruszyw
Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [20].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie przypowierzchniowej naprawy polegajacej na regulacji pionowej studzienki, pod warunkiem
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru, obejmuije:

o zdjecie przykrycia (pokrywy, wiazu, kratki $ciekowej, nasady z wlewem bocznym) urzadzenia podziemnego,

e rozebranie nawierzchni wokét studzienki:

o reczne (dtutami, haczykami z drutu, miotkami brukarskimi, ew. dragami stalowymi itp. - w przypadku
nawierzchni typu kostkowego),

o  mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowe;j,
betonowej) — z pionowym wycieciem krawedzi uszkodzenia pitg tarczowg i rozebraniem konstrukcji
jezdni przy pomocy miotow pneumatycznych, dragdw stalowych itp.,

o demontaz gérnej czesci studzienki (np. czesci zeliwnych, ptyt zelbetowych pod studzienka, kregdw podporowych

itp.),

e zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce

skladowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych robot,

e rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjecie koncowej decyzji o sposobie naprawy i wykorzystaniu istniejacych

materiatow,

o utozenie pierscieni dystansowych na zaprawie cementowej wraz z ich odpowiednim wypoziomowaniem, wedtug

wymiaréw dostosowanych do poziomu remontowanej nawierzchni,

e osadzenie przykrycia studzienki lub kratki Sciekowej z wykorzystaniem istniejacych materiatéw oraz ew.

wyréwnaniem zaprawg cementowa,

W przypadku znacznych zapadnie€ studzienki, wynikajacych z uszkodzen (zniszczen) korpusu studzienki, kanatow,
przykanalikow, elementéw dennych, wymycia gruntu itp. - sposdb naprawy nalezy okresli¢ indywidualnie i wykonaé jg wedtug
osobno opracowanej specyfikacji techniczne;.

5.3 Zasady wykonania zabezpieczenia rurami dwudzielnymi

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien zgtosi¢ gestorom sieci zamiar wykonania prac
zabezpieczajacych. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami od gestoréw sieci. Rury uktada¢ na podtozu rownym
bez kamieni, korzeni, gruzu budowlanego. Po zamknieciu drugq potowa rury dwudzielnej konce zabezpieczy¢ przed
dostawaniem sie ziemi za pomocg pianki montazowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych. Wszystkie dokumenty oraz
wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptaciji Inspektorowi Nadzoru.
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6.3. Badania wykonanych robét
Po zakoriczeniu robét nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
¢ wyglad zewngtrzny wykonanej pionizacji w zakresie wygladu, ksztattu, wymiaréw —
o poprawnos¢ profilu podiuznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajacej nawierzchni. Szczegotowe
wymagania dotyczace rownosci podiuznej oraz poprzecznej nalezy przyja¢ wg odpowiedniej szczegbtowej
specyfikacji technicznej dla warstwy na poziomie ktérej zamontowano wtaz (kratke Sciekowa).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 sztuka wykonanej regulacji urzadzen obcych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem toleranciji daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

o roboty rozbiorkowe,

e regulacja studzienki, kratki,

e montaz rur ochronnych na istniejacych sieciach.
Odbior tych rob6t powinien byé zgoqny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] oraz niniejszej SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogoine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania prac objetych niniejszg SST obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
¢ oznakowanie robot,
e roboty rozbiorkowe,
o zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu,
e wymiana uszkodzonych elementoéw wpustu,
o wykonanie regulacji studzienki, kratki,
e odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiorkowych na sktadowisko,
e przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikaciji technicznej, - odwiezienie sprzetu.
e zabezpieczenie sieci poprzez utozenie rur ochronnych dwudzielnych z tworzywa sztucznego @ 110 mm.
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