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1  

1.1 Przedmiot SST 

P
wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej w ramach zadania 

ka   
9+851  

 

1.2 Zakres stosowania SST 

  

 

1.3  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfika
nawierzchni z: 

 kostki kamiennej ciosanej (nieregularnej 15/17) z odzysku na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm 
 na zatokach 

autobusowych. 

1.4  

1.4.1 Nawierzchnia kostkowa -  
 

ia 
 

1.5  

 

2  

2.1  

 

 

2.2  

-EN 1342. 
 15/17) na zatokach autobusowych. 

 
2.2.2. Wymagania 

 
 - -EN 

1926; 
   

- 
-EN 1342, 

 -EN 13755. 

  D-05.03.01  NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ  
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 Dopus - wg PN-EN 1342 
2.3.  

- Do 
 

 
 

 
- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnien  
- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN- Deklarowana (max. 

 
 

 
- g. PN-EN 197-1 z kruszywem jak w p. a) w stosunku wagowym 1:8;  
-  
-  
-  
 

 
odna z PN-EN 1008.  

grudki gliny.  

o
 

 
a) 10 dni w miejscach zadaszon  

suchych i czystych.  
rnikach stalowych, betonowych), 

 

3  

 

 
 

 - do wytwarzania oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy, 
  
 . 

4 TRANSPORT 

4.1  

-  
 

wyro  
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5  

5.1  

S  
 

5.2  

5.2.1 Wytyczenie sytuacyjno-  
Wytyczenie sytuacyjno-wy  

5.2.2.   Wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-  
-  

 
W miejsca

 
5.2.3. Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 

kostki kamiennej powi  

 
 

kolorze. 
 

 
5.2.4. Szczeliny dylatacyjne 

- na podsypce cementowo-piaskowej, szczeliny 

o 12mm. 
5.2.5.  

 
 
5.3.  

 
 

6  

6.1  

S  
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6.2 Bad  

 
 

 wykonane przez 
 

  
 

nktu 
2.2. niniejszych SST. 

podanymi w pkt.2.2 i ustaleniami PN-EN 1342. 

6.3  

 

odpowiednimi SST. 
6.3.2 Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki poleg
 

 
 

powierzchni. 

 

6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

 
- -68/8931-

 
6.4.2 Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierz  
6.4.3  

 
6.4.4  

 
6.4.5  

 
6.4.6  

 

6.5  

 
Lp.  

 
 

 
1   
2 

Spadki poprzeczne 
10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach 

niwelety 
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3 
 

10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach 
niwelety 

4 
i w planie 

10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach 
niwelety 

5  10 razy na 1 km 
6  10 razy na 1 km 

7  

SST DM-  
- jednostka obmiarowa m2 

8  

SST DM-  

9  

9.1  

 podano w SST DM-  

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
  
  
 wykonanie podsypki, 
  
  
  
  

10  

1. PN-EN 1342 
Wymagania 

2.  
3. PN-EN 1926 anie 
4. PN-EN 13755 - 

atmosferycznym 
5. PN-EN 197-1 Cement - 

 
6. PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonu  Sp

 
7.  
8. BN-68/8931-04  
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9. PN-EN 13242 
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

 


