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Kod CPV: 45233000-9
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych wykonywaniem zieleni drogowej w ramach zadania ,Odnowa nawierzchni drogi wojewodzkiej Nr 546  Ztawie$
Wielka - Lubianka odc. Ztawie$ Wielka - Rzeczkowo,od km 0+015 do km 4+770 dt. 4,755 km”.

1.2 Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowig Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét na drogach wojewddzkich zarzadzanych przez Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy.

1.3. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu o zawarto$ci, co najmniej 2% czesci organicznych. Grubo$¢
warstwy ziemi urodzajnej zalezna jest od gtebokosci zalegania.

Materia roslinny - sadzonki drzew, krzewdw oraz pnaczy

Forma naturalna - forma ro$liny zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub odmiany. W przypadku
drzew powinien by¢ wyraznie wyksztatcony przewodnik (ped gtéwny), nie przyciety na korone i nie podkrzesywany, na ktérym sg
réwno roztozone pedy boczne z ktérych pierwszy wyrasta na wysokosci okoto 40 cm od szyjki.

Forma pienna — forma drzewa lub krzewu z wyraznie uformowanym pniem i korona. Charakteryzuje sie wyraznie
wyksztatconym przewodnikiem oraz korona,

Forma krzewiasta - forma wielopedowa, ktéra zostata utworzona w szkotce przez niskie przyciecie przewodnika
powodujace wybicie min.3 pedéw bocznych, nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowa dla najwyzszego pedu.

Przewodnik — ped gtéwny stanowigcy o$ drzewa.

Pien - nieugateziona dolna cze$¢ przewodnika.

Obwaéd pnia — mierzony dla drzew o wysokosci 100 cm od powierzchni ziemi (cm)

Szyjka korzeniowa — cze$¢ rosliny pomiedzy korzeniem a pedem.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami ro$liny.

System korzeniowy - zesp6t korzeni uformowany przez ro$ling.

Wysokos¢ sadzonki — dlugo$¢ mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czesci rosliny.

Szerokos$¢ sadzonki — odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

Szkétkowanie — przesadzanie roslin w szkétce w odpowiednio dobranej do ich gatunku i odmiany rozstawie, majace
na celu rozwiniecie zwartego systemu korzeniowego.

Pojemnik — naczynie z tworzywa sztucznego z dnem o pojemnosci powyzej 1,5 | do uprawy roélin.

Obsiew - proces polegajacy na nanoszeniu mieszanek siewnych w celu biologicznego utrwalania powierzchni gruntu.

Hydrosiew — proces obejmujacy nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych, Srodkéw uzyzniajacych,
wypetniaczy, hydrozelu, stymulantéw wzrostu i substancii klejacych w celu biologicznego utrwalania powierzchni gruntu.

Mata przeciwchwastowa - ostona gleby z foli polipropylenowej stabilizowanej na promienie UV, w kolorze czarnym,
lub geowtdknina, stanowigca membrane miedzy gruntem a korg drzewng, stosowana w celu przeciwdziatania wzrostowi
chwastéw.

Sciotkowanie — pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielona korg drzewna, warstwa grubosci min 5 cm, w
celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastéw oraz zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej, a zimg w
celu ochrony przed mrozem nasadzen drzew, krzewow i pnaczy.

Zrebki — materiat, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami dragowizny, gatezi i karpiny z usuniecia
zieleni.

Kora drzewna — materiat pochodzacy z drzew iglastych, kompostowany minimum 9 miesiecy.

Kompostowanie — proces polegajacy na rozktadzie substanciji organicznej przez mikroorganizmy.

Pryzmowanie humusu do ponownego uzytku - skitadowanie humusu zdjetego z powierzchni w liniach
rozgraniczajacych inwestycji w pryzmach o parametrach okreslonych w WIORB D01.02.02, w celu wykorzystania przy
wykonaniu trawnikéw i przygotowaniu terenu pod projektowane nasadzenia.

Badanie przydatnosci humusu do uprawy roslin — badania humusu zdjetego z powierzchni w liniach
rozgraniczajacych inwestycji wykonane przez stacje chemiczno - rolnicza.

Mata kokosowa - ostona wykonana na powierzchni skarp korpusu drogowego z mat biodegradowalnych o
okre$lonych wiasciwosciach w celu ich wzmocnienia oraz przeciwdziatania zjawiskom erozyjnym.

Trawnik — powierzchnie obsiane mieszankami traw i ro$lin dwulisciennych w granicach rob6t ziemnych

Zielen izolacyjna - jest to zielen zaktadana wzdtuz drég w celu minimalizowania ucigzliwosci wynikajacych z emisji
spalin, stanowig bariere rozprzestrzeniania zanieczyszczen.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w odpowiedniej ustawie oraz w D-M-00.00.00 ,\WWymagania ogélne”.
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2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajgcych 2 m wysoko$ci. Dopuszczalny okres sktadowania nie moze przekracza¢ 1 roku, zgodnie z PN-S-02205,

® ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Ziemia urodzajna przygotowana lub dostarczona przez Wykonawce i zgtoszona do zatwierdzenia przez Inzyniera

powinna posiadac nastepujgce wtasciwosci:

o brak kamieni wigkszych niz 5 cm, zanieczyszczen obcych oraz korzeni chwastow trwatych,
o struktura ziemi: budowa agregatowa, brak bryt ziemi wigkszych niz 5 cm,
o optymalny sktad granulometryczny:

o frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%,
o frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,
o frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,
o zawarto$¢ fosforu: 40 - 80 mg/dm3,
o zawarto$¢ potasu: 125 - 200 mg/dm3,
o zawarto$¢ magnezu: 60 — 120 mg/ dm3,
o zawartos$¢ azotu: 50-100 mg/m3
o stopien wilgotnosci: ziemia $wieza (chtodna w dotyku),
o obecno$¢ czesci organicznych: = 2%,
o zawarto$¢ prochnicy dla ziemi do zaprawienia dotéw: = 2% [ odczyn pH:
o dla trawnikdw takowych 55-6,5,
o dlaroslin lisciastych 6,0-75,
o dlaroslin iglastych <5,5,
e zasolenie: <1 g/dm?

Wyzej podane wiasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed rozpoczeciem robot.

Okreslenie zasobnosci i odczynu gleby w skiadniki mineralne wykonaé metodq laboratoryjng jak opisano w
.Wytycznych zaktadania i utrzymania zieleni przydroznej na potrzeby Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad” —
zatgcznik do zarzadzenia nr 29 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych.

Zaktada sie ze ziemig urodzajng do zaktadania powierzchni trawiastych oraz przygotowania terenu pod projektowane
nasadzenia bedzie humus zdjety przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowany w pryzmach zgodnie z WiORB
D.01.02.02 oraz doprowadzony do w/w wtaciwosci lub zakupiona ziemia urodzajna.

Ponadto ziemia urodzajna powinna spetnia¢ standardy jakosci ziemi okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395).

Inzynier zleca wykonanie badar w celu stwierdzenia czy ziemia urodzajna odpowiada wymaganym kryteriom.

2.2. Ziemia ogrodnicza

Do zaprawienia dotéw pod drzewa, krzewy i pngcza nalezy uzyé zakupionej ziemi ogrodniczej.

Zakupiona ziemia ogrodnicza powinna posiada¢ aktualne badania wiasciwo$ci i przydatnosci do uprawy roslin.
Powinna odpowiada¢ wymaganiom projektowanych gatunkow ro$lin, posiada¢ wiasciwosci umozliwiajace ich prawidtowy rozwdj,
by¢ wilgotna oraz wolne od kamieni i zanieczyszczen obcych. Nie moze by¢ przerosnieta korzeniami i chwastami, zasolona lub
zanieczyszczone chemicznie. Odczyn pH dla ro$lin lisciastych powinien wynosic: 6,0 — 7,5, dla roslin iglastych: <5,5

2.3. Materialy do Sciétkowania

Do $cidtkowania gleby nalezy stosowaé zrebki uzyskane poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami dragowiny,
gatezi i karpiny z usuniecia zieleni lub zakupiong kore drzew iglastych. Materiat do $Scidtkowania powinien byé
przekompostowany przez okres minimum 9 miesiecy.

2.4. Nawozy mineralne

Zaleca sig stosowanie gotowych mieszanek nawozéw wielosktadnikowych zawierajacych azot, fosfor i potas. Dobér
nawozéw powinien by¢ dokonany na podstawie badania ziemi urodzajnej w stacji chemiczno - rolniczej. Nawozy mineralne
powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K.) i udziatem
procentowym skladnikéw. Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania. Nawozy nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniem producenta. Nawozenie nawozami w formie pylistej,
krystalicznej lub granulatu zakoficzyé 7 dni przed sadzeniem lub siewem.
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2.5. Hydrozele

Dodatki do podtoza, ktore poprawig stosunki powietrzno wodne gleby, zwigkszaja dostepno$¢ wody dla roslin, co jest
niezwykle wazne w trudnych warunkach jakie panujg wzdtuz drogi. Ze wzgledu na trudne warunki siedliskowe wzdtuz drogi
zaleca sie stosowanie hydrozelu jako domieszki do zaprawy dotéw, w ilosci nie mniej niz 0,12 kg na 1 m3 zaprawy.

2.6. Preparaty mikoryzowe

Do mikoryzacji nalezy stosowac preparaty zawierajace zywe strzepki grzybni przeznaczone dla danej grupy roélin.
Dawkowanie i sposéb prowadzenia mikoryzacji bedzie zalezat od wskazahn producenta oraz wykorzystanego materiatu
sadzeniowego.

2.7. Roslinny materiat sadzeniowy

Do nasadzen nalezy wykorzystaé tylko drzewa i krzewy z wyhodowanym z zakrytym systemem korzeniowym i
dostarczone na miejsce sadzenia z brylg korzeniowg (balotowane lub w pojemnikach). Materiat sadzeniowy powinien by¢
mikoryzowany. Jezeli nie ma mozliwosci pozyskania mikoryzowanego materiatu sadzeniowego nalezy przed lub bezposrednio
po posadzeniu zastosowac zabieg polegajacy na majoryzacji nasadzen.

Kazde przeznaczone do nasadzen drzewo lub krzew powinny posiadac etykiete. Na etykiecie powinny znalez¢ sie

nizej wymienione informacje:

¢ nazwa rodzajowa i gatunkowa sadzonki;

o wysokos¢ rosliny,

e rodzaj pojemnika,

o nr $wiadectwa pochodzenia danej partii materiatu sadzeniowego, wg PN-R67025:1999 zatacznik A;

e oznaczenie partii materiatu sadzeniowego; [ adres i nazwe producenta.

Etykietki z nazwa gatunkowg nalezy zdja¢ z sadzonek dopiero po ostatecznym odbiorze nasadzone;j zieleni.

Drzewa z brytg korzeniowg przeznaczone do nasadzen powinny spetnia¢ nastepujace wymogi jakosciowe:

o liczba szkétkowan (przesadzen w szkdtce) — min. 2x, optymalnie: 3x-4x

o prawidiowo uformowany z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany: pokroju, wysokosci, szerokosci
i dtugosci pedéw oraz rbwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia, a takze odpowiednich proporcji miedzy
pniem, korong i brytg korzeniowa,

o wyréwnany pod wzgledem wysokosci, ksztattdw koron i obwodéw pni, o prostych pniach, symetrycznych koronach i
dobrze uksztattowanych brytach korzeniowych,

o W dobrej kondycji zdrowotnej, bez otar¢ kory i innych uszkodzeh mechanicznych, bez objawéw bedacych skutkiem
niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow podktadki, z zabliznionymi ranami, bez oznak choréb
grzybowych i szkodnikéw

o bryla korzeniowa — proporcjonalnie uformowana w stosunku do cze$ci nadziemnej, zwarta,

e nieprzesuszona, lekko wilgotna i prawidtowo zapakowana (balot), badz korzenie wyksztatcone proporcjonalnie w
stosunku do rozmiaréw pojemnika (kontenery), korzenie nie moga by¢ zbite i powinny by¢ widoczne po
zewnetrznej stronie bryly korzeniowej.

o rosliny z brytg korzeniowg powinny byé zabezpieczone tkanina, ktéra rozktada sie max. 1,5 roku po posadzeniu,
dodatkowo w przypadku drzew liSciastych o obwodzie >14 cm, bryta korzeniowa powinna by¢ zabezpieczona
dodatkowo siatkg druciang z drutu ocynkowanego.

Zamawiajacy nie dopuszcza nasadzen drzew i krzewdw z gotym korzeniem

Wymagane parametry dla ro$lin do nasadzen:

o drzewa liSciaste formy piennej:

o wysoko$¢ pnia pod korong dla drzew w bezpo$rednim sasiedztwie ciggéw komunikacyjnych: min. 2,0m,

o obwod pnia mierzony na wysokosci 1 m: min. 14-16 cm dla ciggdw pozamiejskich i min 16-18 dla miast,

o Srednica bryly korzeniowej mierzonej w poziomie: co najmniej 3,5 razy wieksza od obwodu pnia mierzonego na
wysokosci 100 cm.

o bryta korzeniowa — proporcjonalnie uformowana w stosunku do cze$ci nadziemnej, zwarta,

o sadzonki drzew liSciastych danej formy i wysoko$ci pnia (Pa) muszg mie¢ rowng wielko$¢ i korone na tej samej
wysokosci;

o drzewa lidciaste formy naturalnej:
o wysokos¢ rosliny mierzona od powierzchni ziemi do paka szczytowego: min. 2,0 m drzewa iglaste:

o wysoko$¢ rosliny mierzona od powierzchni ziemi do paka szczytowego: min. 1,25 m

o krzewy:

o wiek 3-4 lata,
o wysokos¢ zalezna od sity wzrostu danego gatunku i odmiany (minimalna wysoko$¢ krzewow w
zalezno$ci od gatunku 30 — 60 cm),

o ilos¢ pedow szkieletowych — co najmniej 3 szt. (dla gatunkéw krzewdw stabo krzewigcych sie dopuszcza sig min. 2
silne pedy szkieletowe) z typowymi dla odmiany rozgatezieniami, [ wielkos¢ pojemnika — min. 2 1.

e pnacza:

o ilo$¢ peddw- co najmniej 2 silne pedy przywigzane do palika,

o wielko$¢ pojemnika — min. 2 1.
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Zaleca sie aby materiat sadzeniowy, szczegoinie gatunkow drzew i krzewow iglastych, zostat poddany mikoryzaciji.

Dostarczony sadzeniowy materiat ro$linny powinien by¢ zgodny z aktualnymi Zaleceniami jako$ciowymi dla
ozdobnego materiatu szkdtkarskiego Zwigzku Szkotkarzy Polskich.

Do nasadzen nie nalezy wykorzystywaé obcych gatunkéw inwazyjnych. Nasadzenia powinny by¢ prowadzone z jak
najwiekszym udziatem gatunkow rodzimych, nalezy dazy¢ do wykorzystania materiatu roslinnego z wykorzystaniem lokalnych
populacji gatunkéw. Materiat sadzeniowy nie moze pochodzi¢ z innego regionu przyrodniczego, wyznaczonego z uwagi na
dtugosci trwania okresu wegetacyjnego.

Roslinny materiat sadzeniowy powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, uwzgledniajacq wymagania
gatunkowe materiatu sadzeniowego.

2.8. Drzewa, krzewy i pnacza

Rosliny do nasadzen powinny mie¢ nastepujace cechy:

o pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete,

o pak szczytowy przewodnika u drzew powinien by¢ wyraznie uformowany,

o przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

¢ pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

o przewodnik powinien by¢ wyraznie prosty,

o blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,

o system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny

wystepowac liczne korzenie drobne,

e bryla  korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,

proporcjonalna do wielko$ci rosliny,

e powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje pomiedzy brytg korzeniowa, pniem i korong,

o rosliny powinny by¢ odporne na dziatanie soli.

Wady niedopuszczalne sadzonek:

¢ uszkodzenia mechaniczne roslin,

o odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

o Slady zerowania szkodnikéw,

¢ oznaki chorobowe,

o zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
o martwice i pekniecia kory,

¢ uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

o dwupedowe korony drzew formy piennej,

o uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

o wiecej hiz 4 nie w petni zaleczone blizny na przewodniku,

o objawy niewtadciwego nawozenia i agrotechniki

o zle zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

o jednostronne utozenie peddw korony i krzywizny pnia > 2 cm.
o ztamanie wierzchotka przewodnika;

o ztamanie jednego z pedéw bocznych w okdtku;

 odtamanie wiecej niz potowy szkieletowego pedu korony;

o rozpadniecie sie bryly korzeniowej;

o Slady zerowania szkodnikéw;

e oznaki chorobowe;

o zwiedniecie i pomarszczenie kory na pedach;

o martwica kory na przewodniku i pedach korony ( szkieletowych).

Wszelkie zmiany dotyczace materiatu ro$linnego powinny byC zatwierdzone przez Inzyniera w uzgodnieniu z
Projektantem.

Jakos¢ zakupionych roslin musi byé zachowana podczas transportu i przechowywania roslin — do czasu posadzenia
rodliny powinny byé ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed wyschnieciem, nie moze tez dojs¢ do ich
uszkodzenia.

2.9. Nasiona traw

Wyb6r gatunkéw nalezy dopasowaé do warunkéw miejscowych, a wiec do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia i
ekspozyciji na stofce. Najlepiej nadajq sie do tego specjalne mieszanki traw o gestym i drobnym ukorzenieniu i o gwarantowane;
jakosci. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasg, numer normy, wg ktdrej zostata
wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania oraz by¢ odporna na zasolenie.

Wyb6r gatunkéw traw nalezy dostosowaé do terenu pod obsiew. Sktad mieszanki siewnej winien zosta¢ zatwierdzony
przez Inzyniera. Zaleca sie stosowanie gotowych mieszanek do obsiewu. Gotowa mieszanka powinna mieC oznaczony
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procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania, nazwy gatunkéw
po facinie.

W przypadku braku mozliwosci zakupienia gotowej mieszanki o skladzie dostosowanym do warunkéw terenowych,
nalezy wykona¢ mieszankg na zamowienie. Poszczegdine gatunki do wykonania mieszanki powinny mieC okre$lone: klase,
zdolno$¢ kietkowania. ZdoIno$¢ kietkowania nasion powinna wynosi¢ minimum 60%.

Etykiety ze zuzytych opakowan po mieszankach nasion zastosowanych w pasie drogowym powinny by¢ zachowane
do czasu odbioru robét. W skitadzie mieszanki do zaktadania trawnikow takowych poza granicami robét ziemnych nalezy
uwzglednic¢ okoto 10% udziat wysokich traw i 3 — 4% udziat bylin.

2.10. Materialy do hydrosiewu

Do wykonania trawnikéw takowych hydrosiewem poza granicami robét ziemnych zaleca sie zastosowaé mieszanke o
nastepujacym sktadzie:

o mulcz (biodegradalny materiat naturainy), produkowany z wtérnie przerobionego papieru lub drewna) 155 - 200 g/m?

e substancje klejace 25- 30 g/m?

o mieszanki siewne (wymagania w pkt. 2.7) 30 g/m?

o nawdz startowy (wymagania w pkt. 2.5) 35-50 g/m?
o hydrozel 1,1 g/m2

o biostymulant wzrostu (mieszanke hormondw wzrostu i witamin) 4 - 5 ml/m2
Wszystkie sktadniki hydrosiewu muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w agrotechnice. Sktad mieszanki do
hydrosiewu winien zosta¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

2.11. Paliki do zabezpieczenia posadzonych drzew oraz elementy mocujace

Kazde drzewo lisciaste powinno by¢ mocowane do 3 palikéw z impregnowanego drewna o $rednicy przy drzewach o
obw. pnia do 18 cm o $rednicy 6 cm, powyzej 18 cm pale i wysokosci w zaleznosci od wysoko$ci pnia pod korong, (paliki
powinny by¢ wkopane w ziemie na gtebokos¢ min, 1 m, pozostata cze$¢ powinna siega¢ pod korone drzewa) potaczonych ze
sobg poprzeczkami.

Paliki powinny by¢ zaimpregnowane ci$nieniowo, co uchroni je przed szybkg degradacja.

Pien drzewa powinien by¢ przymocowany do palikdw elastyczng tasma do mocowania drzew o szerokoSci min 40 mm
i by¢ wykonana z tkaniny elastycznej umozliwiajacej swobodny przyrost drzewa na grubo$¢. W miejscu mocowania tasma, pien
nalezy zabezpieczy¢ juta.

Podczas wbijania palika nalezy zwréci¢ uwage aby nie powodowato to uszkadzania bryty korzeniowe.

Palik musi zosta¢ wbity przed zasypaniem warstwa gleby prochniczej i przed zatozeniem specjalnych umocnien. Palik
nie moze dotyka¢ pnia ani pedow drzewa i musi by¢ sztywno osadzony.

2.12. Woda

Woda uzyta do podlewania powierzchni obsianych oraz posadzonych drzew, krzewdw i pnaczy powinna pochodzi¢ ze
zrddet nigbudzqcych watpliwosci.
2.13. Srodki ochrony roslin

Do stosowania moga by¢ dopuszczone tylko te Srodki ochrony roélin, ktére przy prawidtowym stosowaniu, zgodnie z
ich przeznaczeniem, nie stanowig zagrozenia dla zdrowia cztowieka, zwierzat i $rodowiska i posiadajg zezwolenie na
dopuszczenie do obrotu. O kazdym uzyciu $rodkéw ochrony roslin i jego przyczynach nalezy poinformowaé Inzyniera lub jego
uprawnionowgo przedstawiciela.

2.14. Karpy, kiody, gtazy
Przewiduje sie wykorzystanie:
o karp pozyskanych z karczowania drzew oraz pozostato$ci po drzewach o $rednicy pni minimum 26 cm,
o rodzimych gtazéw narzutowych o $rednicy 0,4 — 0,6 m, 0,6 — 0,8 m oraz 0,8 - 1,0 m lub wigkszych pozyskanych z
terenu inwestycji oraz zakupionych,
o ktdd drzewnych o $rednicy minimum 40 cm i dtugo$ci okoto 4-5 m pozyskanych z karczowania drzew.

2.15. Mata przeciwchwastowa

Mata przeciwchwastowa do zastosowania na terenie przeznaczonym pod nasadzenia w celu zabezpieczenia przed
wzrostem chwastow, stanowigca membrane migdzy gruntem a korg drzewna, powinna by¢ wykonana z folii polipropylenowe;
stabilizowanej na promieniowanie UV, w kolorze czarnym lub geowtéwkniny.

Wyb6r szeroko$ci i diugosci mat produkowanych w rolkach nalezy do Wykonawcy.

Mata przeciwchwastowa powinna by¢ sktadowana i przechowywana zgodnie z zaleceniami producenta.

Mata przeciwchwastowa blokuje dostep promieni stonecznych do gleby, nie dopuszczajac w ten sposéb do wzrostu
chwastow. Mata ma jednoczesnie pozytywny wptyw na posadzone rosliny - przepuszcza wodg, nawozy ptynne i powietrze,
jednoczesnie ograniczajac wysuszanie oraz utrzymujac wilgo€ i ciepto ziemi. Dzigki stabilizacji na promieniowanie stoneczne UV
trwato$¢ maty wynosi ok. 5 lat.

Do mocowania maty nalezy zastosowa¢ szpilki w ksztatcie odwrécone;j litery ,U”, co utatwia wbicie szpilki w grunt.
Jednoczesnie ptaski spod szpilki przytrzymuje mate nie rozdzierajac jej i przyszpila jg do ziemi.
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2.16. Ostony opaskowe na pnie drzew

Ostony opaskowe na pnie drzew chroniace przed zwierzyng powinny by¢ wykonane z materiatu azurowego, ktory
zapewni dobrg cyrkulacje powietrza wokdt pni drzew. Wysoko$¢ oston powinna by¢ dostosowana do wysokosci pni posadzonych
drzew. Ostony umieszczone bezposrednio na pniach winny rozszerzaC sie wraz ze wzrostem obwodu drzew. Mozna takze
zastosowac ostony w postaci tub lub oston siatkowych o $rednicy okoto 10 ¢cm zamocowanych do palikéw osadzonych w
gruncie. Wybér rodzaju ostony nalezy do Wykonawcy. Warunkiem jest prawidtowe zabezpieczenie pni drzew przed zwierzyna,
nie powodujace hamowania wzrostu ani uszkadzania drzew. Sposdb zabezpieczenia pni drzew przed zwierzyng winien byé
zatwierdzony przez Inzyniera.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace wymagan jakos$ciowych Robét i bezpieczenstwa zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang dopuszczone do Robét.

3.1. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprawnego sprzetu:

o sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowe, koparki),

o glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

o walcdw kolczatki oraz gtadkich, grabi, siewnikéw lub hydrosiewnikéw do zaktadania powierzchni obsianych,

o kosiarek mechanicznych do pielegnacji powierzchni obsianych,

o Swidroéw glebowych do wykonania dotéw pod nasadzenia,

o sekatorow, nozyc do nacinania mat przeciwchwastowych i kokosowych,

o sekatorow do przycinania gatezi,

o opryskiwaczy plecakowych do zabezpieczania sadzonek,

o cystern z woda pod cisnieniem do zraszania oraz wezy do podlewania,

o drobnego sprzetu recznego (np. fopaty, grabie, siekierki, mtotki, taczki, drabiny, liny),

o sprzetu do pobierania prébek humusu ($widra gleboznawczego lub laski Egnera, woreczkéw lub pudetek

tekturowych, kartek do opisywania probek) lub innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Transport roslinnego materiatu sadzeniowego moze byé odbywac sie dowolnym $rodkiem pod warunkiem, ze nie
spowoduje powstania uszkodzen oraz nie pogorszy jakoSci transportowanego materiatu roslinnego.

W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed ztamaniem, uszkodzeniem bryty korzeniowej lub
korzeni i pedow. Rosliny z brytg korzeniowa musza mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ transportowane w pojemnikach.

Nalezy przestrzegaC zasad transportu zalecanego przez producentéw poszczegdlnych materiatéw. Wybor Srodka
transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia materiatu. Sposob transportu powinien byé zaakceptowany
przez Inzyniera.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatéw do wykonania prac dotyczacych realizacji zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

Transport ziemi urodzajnej i ogrodniczej moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu wybranymi przez
Wykonawce. W trakcie zatadunku materiatéw Wykonawca powinien usunagé z ziemi urodzajnej i ogrodniczej zanieczyszczenia
obce korzenie, kamienie itp.

W czasie transportu drzewa, krzewy i pngcza muszg byé zabezpieczone przed wyschnigciem, przemarznigciem oraz
przed uszkodzeniem bryty korzeniowej i czesci nadziemnych. Rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢
natychmiast sadzone. Czas pomigdzy przygotowaniem w szkétce materiatu do transportu, a sadzeniem musi by¢ skrocony do
minimum. W przypadku gdy rosliny nie mogq by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia na teren budowy, materiat musi by¢
odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym z mozliwocig podlewania. Nalezy dopilnowaC, aby materiat
przygotowany w szkétce podczas transportu oraz sktadowania na terenie budowy nie przesecht, ani nie zostat wystawiony na
dtuzszy czas na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

W przypadku kiedy przechowywanie moze potrwac kilka dni, materiat szkdtkarski nalezy utozy¢ w miejscu ocienionym,
ostonietym od wiatru i odpowiednio zabezpieczy¢ przed wysychaniem, badz zadotowaé. Wskazane jest rowniez zabezpieczenie
korzeni hydrozelem.

System korzeniowy roslin dotowanych w okresie wzrostu nalezy poluzowaé. Podczas okresu dotowania materiat
szkotkarski nie moze ulec uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny. Nie wolno dopusci¢ do przesuszenia bryt korzeniowych roélin
zardéwno balotowanych, jak i w pojemnikach.

Transport mieszanek do siewu, materiatow do hydrosiewu, materiatéw do $cidtkowania oraz pozostatych materiatow
moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy ich jako$ci. Podczas transportu materiaty powinny byé
chronione przed zawilgoceniem, a nawozy dodatkowo przed zbryleniem.
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Sposab transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

5.1. Roboty przygotowawcze

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z przygotowaniem terenu pod obsiew oraz projektowane drzewa,

krzewy i pnacza poza granicami robot ziemnych sg nastepujace:

o Teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen.

o Na powierzchniach pod obsiew oraz projektowane drzewa, krzewy i pnacza poza granicami robét ziemnych, na
ktérych adaptowano istniejacy humus nalezy skosi¢ roslinnos¢, zdjaé darnine i przekopac teren na gtebokosé
maksymalnie do 20 cm (wykona¢ orke). W sasiedztwie adaptowanych drzew istniejacych koszenie roslinnosci,
zdjecie darniny i przekopanie gleby nalezy wykona¢ recznie, w sposob nie powodujacy uszkodzenia korzeni
drzew. W przypadku gleb zbyt zwieztych — przemiesza¢ wierzchnig warstwe gleby z piaskiem lub kompostem.
Wykonac¢ niwelacje terenu i ubicie (na dobrze ubitej glebie stopy dorostego cztowieka nie powinny pozostawiaé
$ladéw). Roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. Grubo$¢ warstwy ziemi urodzajnej powinna wynosic po
zageszczeniu 10 cm.

o Na powierzchniach pod obsiew oraz projektowane drzewa, krzewy i pngcza poza granicami robét ziemnych, z
ktérych w ramach rob6t przygotowawczych zdjeto warstwe humusu, nalezy, po splantowaniu terenu, roztozy¢
dolng warstwe humusu nieuzdatnionego w celu wyréwnania terenu do poziomu o 15 cm nizszego niz docelowy
poziom oraz na jego powierzchni warstwe ziemi urodzajnej o grubosci 15 cm.

o Na powierzchniach po rozbiorkach nawierzchni przeznaczonych pod obsiew oraz projektowane drzewa, krzewy i
pnacza na terenie ptaskim poza granicami robét ziemnych nalezy roztozy¢ wierzchnig warstwe ziemi urodzajnej o
grubosci minimum 15 ¢cm. Dolng warstwe uzupetniajaca, o grubosci zaleznej od grubosci rozebranej nawierzchni,
mozna wykona¢ z humusu nieuzdatnionego.

o Przed roziozeniem ziemi urodzajnej nalezy wykona¢ zalecane przez stacje chemiczno - rolniczg nawozenie. Nalezy
uwzglednic¢ 7 dniowy okres pomiedzy zastosowaniem nawozow w formie pylistej, krystalicznej lub granulatu a
rozpoczeciem prac zwigzanych z sadzeniem roslin.

o Ziemia urodzajna powinna by¢ starannie rozdrobniona, rozscielona réwng warstwg oraz odpowiednio zageszczona i
starannie wyréwnana.

o W miejscach projektowanych nasadzen podtoze bedzie wymienione w ramach catkowitej zaprawy dotéw pod
nasadzenia ziemig ogrodnicza.

 Ziemie urodzajng na powierzchniach przeznaczonych do obsiewu nalezy przed jego wykonaniem watowa¢ watem
gtadkim a nastepnie watem kolczatkg lub zagrabi.

o Przed wykonaniem obsiewu nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydoéw zatwierdzonych przez Panstwowg,
Inspekcje Ochrony Roslin.

5.2. Sadzenie drzew, krzewdw i pnaczy

5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw i pnaczy sa nastepujace:

o Wszystkie prace zwigzane z sadzeniem roslin nalezy wykonywaé ze zwréceniem uwagi na uzbrojenie terenu.

o Drzewa, krzewy i pnacza nalezy sadzi¢ po przygotowaniu terenu pod obsadzenie.

o Przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ oczyszczony z zanieczyszczen i odchwaszczony.
Zanieczyszczenia nalezy odwiez¢ z terenu budowy zgodnie z Ustawa o odpadach,

o Powierzchnie pod nasadzenia nie bedg obsiewane przed wykonaniem nasadzen, za wyjatkiem terenu skarp, gdzie
dopuszcza sie wykonanie nasadzen po przeprowadzeniu obsiewu (w celu umocnienia skarp). Nalezy wtedy zdjaé
darning na powierzchni roztozenia maty kokosowej pod nasadzenia pnaczy przy ekranach oraz odchwascic,
wyréwnaé i oczyscic teren z zanieczyszczen.

o Powierzchnie ,martwe” {j. nie wykorzystane technicznie i uzytkowo tereny np. za ekranami, w facznicach, w $rodku
rond zaleca sie obsia¢ gatunkami pnaczy np. bluszczem lub innym gatunkiem tego typu.

o Rosliny produkowane w pojemnikach moga by¢ sadzone przez caly rok o ile pozwalajg na to warunki atmosferyczne.

o Rosliny lisciaste z balotowang brytg korzeniowa zaleca sie nalezy sadzi¢ w stanie bezlistnym wczesng wiosng po
rozmarznigciu gleby lub jesienia.

o Drzewa iglaste z balotowang brytg korzeniowa nalezy sadzi¢ przed rozpoczeciem przyrostu w korcu kwietnia i maju
lub zaraz po zakoriczeniu przyrostu — od korca sierpnia.

o Rosliny nie powinny by¢ sadzone w upalne dni.

o Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycia¢ i zabezpieczy¢ fungicydem.

o Przed sadzeniem ro$liny powinny zosta¢ podlane.

» Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowa.

o Doty pod drzewa, krzewy i pnacza powinny by¢ catkowicie zaprawione ziemig ogrodnicza.

o WielkoSci dotéw powinna by¢ dostoswana do wielkosci bryty korzeniowej sadzonek (doty musza by¢ przynajmniej
30-40 cm gtebsze i przynajmniej 30-40 cm z szersze w stosunku do wielko$ci bryty korzeniowej);
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¢ Dla zwiekszenia przepuszczalno$ci dotow, nalezy wykona¢ bruzdy w ich $cianach oraz obrzezach dna za pomocg
np. szpadla.

o Przed sadzeniem ro$lin wyprodukowanych z zakrytym systemem korzeniowym (w pojemnikach) nalezy usungé
pojemnik.

o Po umieszczeniu w dole sadzonki drzewa z brytg korzeniowg okryta workiem jutowym lub zabezpieczonym siatkq
druciang nie nalezy przecinac juty lub siatki.

o Drzewa lisciaste formy piennej nalezy opalikowa¢ przy uzyciu 3 palikéw o obw. pnia do 18 cm pale o $rednicy 6 cm,
powyzej 18 cm pale o Srednicy 8 cm, trwale potaczonych ze soba poprzeczkami w dolnej i gérnej czesci. Pien
drzewa nalezy ustabilizowa¢ mocujac go do palikdw tasma ogrodnicza. Paliki nalezy wbi¢ w ziemie przed
zasypaniem dotu gleba. Poprzeczki mocowane do palikdw w celu ich stabilizacji nie mogg powodowac otarcia
dolnych gatezi, dlatego tez zaleca sie umieszczaé je ponizej ostatniego okdtka na przewodniku.

o Drzewa lisciaste formy naturalnej nalezy opalikowa¢ przy uzyciu 3 palikéw o obw. pnia do 18 cm pale o $rednicy 6
cm, powyzej 18 cm pale o $rednicy 8 cm. PieA drzewa nalezy ustabilizowaé¢ mocujac go do palikéw tasmg
ogrodniczg. Paliki nalezy wbi¢ w ziemie przed zasypaniem dotu gleba.

o Po posadzeniu roslin nalezy usung¢ drobne uszkodzenia ro$lin oraz uformowaé miski:

o Posadzone rosliny nalezy obficie podla¢ wodg (nawet podczas deszczu) — pierwsze podlanie nie pézniej niz po
dwach godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody cieptej i stonecznej nie pdzniej niz po 30 minutach.
Dawka wody powinna wynosi¢ min. 10 | pod kazdy krzew i pnacze oraz min. 30 | na kazde drzewo,

o Po podlaniu roslin nalezy uzupetni¢ osiadajaca ziemie.

¢ Po posadzeniu usung¢ uszkodzone, nadtamane gatezie.

o Po podlaniu i uzupetnieniu osiadajacej ziemi, powierzchnie pod nasadzeniami drzew i krzewow sadzonych
pojedynczo i w luznych grupach nalezy w miskach roztozy¢ mate przeciwchwastowa w lokalizacji zgodnej z
Dokumentacjq Projektowa. Mate nalezy nacigé w sposob umozliwiajacy jej roztozenie wokét pni drzew i
pojedynczych krzewéw oraz przymocowac do podtoza za pomocg szpilek w sposéb gwarantujacy jej wlasciwe
umocowanie wokét sadzonek. Dla nasadzen drzew i krzewow sadzonych w zwartych grupach nalezy roztozy¢
mate przeciwchwastowg przed wykonaniem nasadzen na powierzchni zgodnej z Dokumentacjg Projektowa. Dla
nasadzen pnaczy na terenie ptaskim nalezy roztozy¢ mate przeciwchwastowg przed wykonaniem nasadzen na
powierzchni o szerokosci 0,5 m wzdtuz ekranu i ogrodzenia. Mate nalezy przymocowa¢ do podioza za pomocg
szpilek. W miejscu wyznaczonych nasadzen mate nalezy rozcigé na krzyz. Po wykonaniu nasadzen nacietg mate
przeciwchwastowg nalezy przymocowa¢ do podioza za pomoca szpilek w sposéb gwarantujacy jej wiasciwe
umocowanie wokot sadzonek. Nastepnie na powierzchni maty nalezy rozscieli¢ warstwe Scidtki (kory lub zrebkdw)
grubosci 5 cm:

o dla grup krzewdw oraz dla drzew sadzonych w odlegto$ci mniejszej lub réwnej 2,0 m od skrajnych
nasadzen krzewow — na catej obsadzonej powierzchni, z zatozeniem 0,5 m kotnierza od linii skrajnych
miejsc nasadzen,

o dlapnaczy na terenie ptaskim na obsadzonej powierzchni o szerokosci 0,5 m wzdtuz ekranu i
ogrodzenia,

o dla pozostatych nasadzenr — w obrebie uformowanych misek,

o W terenach otwartych, w zieleni zlokalizowanej poza ogrodzeniem drogi, nalezy zastosowa¢ ostony opaskowe na
pnie drzew chronigce drzewa przed zwierzyna.

o Przed wykonaniem nasadzen pnaczy na skarpach nalezy mate kokosowa rozcigé na krzyz w miejscu wyznaczonych
nasadzen. Po wykonaniu nasadzen nacigtg mate kokosowa nalezy przymocowac¢ do podioza za pomoca szpilek
w sposob gwarantujacy jej wlasciwe umocowanie wokdt sadzonek.

o W przypadku sadzonek pnaczy przy ekranach akustycznych nalezy zastosowaé specjalne podpory pod pnacza lub
wymagane jest podwigzanie do wspornikéw zamontowanych na ekranach ekologicznych. W takich przypadkach
silne pedy nalezy rozprowadzi¢ na boki i podwigza¢ do siatki zamontowanej na ekranie. Stabe pedy powinno sie
catkowicie usunag.

o Wykonane ekrany akustyczne (za wyjatkiem ekrandw odbijajacych przezroczystych) nalezy obsadzi¢ zielenig
ozdobna. Zalecane gatunki :

o Parthencissus tricuspidata /Winnobluszcz tréjklapowy/,

Parthenocissus quinquefolia /Winnobluszcz pieciolistkowy/.

Hetera helix /Bluszcz pospolity/,

Polygonum aubertii /Rdest Auberta/,

Lonicera hackrottii Wiciokrzew Hackrota/,

Celastrus orbiculatus /Dtawisz okragtolistny//,

o  Clematis sp. /Powojnik/,

o W zaleznosci od doboru gatunkéw pnaczy do obsadzenia ekrandw akustycznych, nalezy wprowadzi¢ rozwigzania
umozliwiajgce wspinanie (obrastanie) pnaczy po powierzchni ekrandw - np. linki lub kratki. W celu zabezpieczenie
nowo posadzonych sadzonek pnaczy przed uszkodzeniem lub skoszeniem, nalezy zastosowac odpowiednie
siatki ochronne.

O O O O O
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o Krzewy i drzewa w zakresie gatunkow zgodnie z wymaganiami decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz

postanowieniami z ponownej oceny. Nalezy stosowaé¢ gatunki rodzime, nie inwazyjne.
5.2.2. Pielegnacja nasadzen

W miare potrzeby nalezy stosowac repelenty i/lub ostony przed zgryzaniem.

Zabiegi pielegnacyjne Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé w okresie gwarancji okreslonym przez
Zamawiajacego w warunkach Kontraktu. Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miare potrzeb wynikajacych z koniecznosci
utrzymania terendéw zieleni. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia peine uzupetianie nasadzen, ktére zostaty
zakwalifikowane jako nieudane na koszt wtasny.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

o Podlewaniu w miare potrzeb, korzystnie rzadziej, duzymi dawkami wody (wieczorem lub wczes$nie rano).

o Odchwaszczaniu mis i koszeniu chwastéw wokot nasadzen.

o Nawozeniu. Rodzaj i dawki nawozdw nalezy dobieraC na podstawie analiz préb gleby z mis pod nasadzeniami i
zalecen nawozowych wykonanych przez Stacje ChemicznoRolnicza. Badania nalezy wykonaé przynajmniej 2
razy w okresie gwarancyjnym. Badania na poczatku okresu gwarancyjnego stuzg ustaleniu sktadu i dawek
nawozowych. Badania pod koniec okresu gwarancyjnego stuzg do ewentualnej korekty ostatniej dawki nawozenia
(badania muszg by¢ wykonane w terminie umozliwiajacym wykonanie nawozenia po uzyskaniu wynikow ze Stacji
- najlepiej na wiosne w ostatnim roku gwarancji). Nawozenie pogtéwne przy wykorzystaniu nawozow
rozpuszczonych w wodzie nalezy prowadzi¢ w dni pochmurne i zachowaniem ostroznosci tak, aby w trakcie prac
nie opryskiwa¢ nadziemnych czesci roslin. Nawozenie roslin rosnacych nalezy rozpoczaé wczesng wiosna, po
rozpoczeciu wegetacii (gdy temperatura powietrza przez kilka dni przekroczy 5°C). Po kazdym nawozeniu rosliny
nalezy podiaé.

o Usuwaniu odrostow korzeniowych.

o Systematycznym uzupetnianiu $cidtkowania wedtug potrzeb.

o Wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew, krzewdw i pnaczy. Nalezy przyjaé, ze akceptowalna udatnos¢
nasadzen zieleni powinna wynosi¢ 95%. W przypadku widocznych oznak zamierania ro$lin nalezy w ich miejsce
dokona¢ nasadzen poprawkowych.

¢ Wymianie zniszczonych i uszkodzonych palikow i wigzadet. Mocowanie pni nalezy regularnie sprawdzaé, aby
zawsze sztywno trzymato pieft w pionie, przy czym poprzeczki mocowane do palikéw w celu ich stabilizacji nie
moga powodowac ocierania dolnych gatezi.

o Wymianie zniszczonych i uszkodzonych oston opaskowych na pniach drzew chronigcych przed zwierzyna.

o Przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

o Wykonaniu opryskéw w przypadku wystapienia patogenow

o Utrzymanie przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokot nasadzen,

o Usuwanie przekwittych kwiatostanéw przy krzewach,

o Utrzymanie prawidtowego ksztattu mis drzew, krzewow, bylin oraz powierzchni obsadzonych roslinami,

o Poprawianie lub uzupetnienie ewentualnych zniszczen czy przesunie¢ agrowtokniny (mat),

o Uzupetnianie, poprawianie rozsypanej poza miejsca nasadzen Sciotki (kora, zwir itp.),

o Kontrolowanie wystepowania choréb i szkodnikéw oraz po ewentualnym pojawieniu sie stosowanie odpowiednich
$rodkow ochrony roélin, zaakceptowanych przez Inspektora,

¢ Zabezpieczenie ro$lin wrazliwych na niskie temperatury na okres zimowy,

¢ \Wymiana zniszczonych i uszkodzonych podpor przy pnaczach,

o Wykonywanie cie¢ sanitarnych, korygujacych, prze$wietlajacych, formujacych..

5.3. Trawniki
5.3.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow i tak kwietnych

Wymagania dotyczace wykonywania rob6t zwigzanych z nawierzchniami trawiastymi sg nastepujace:

o dla wysiewu trawnikdw optymalny termin to: 15.04-15.06 oraz 15.08-15.10

o dla gk kwietnych optymalny termin sadzenia to 01.03-30.04 oraz 1-31.11

o w innych terminach po akceptacji Inzyniera

o w przypadku zaprojektowania przez Wykonawce tak kwietnych w projekcie zieleni, to bedzie zobowigzany do
sporzadzenia Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej dot. pielegnacii i uzyskania akceptacii Inzyniera dla
przedmiotowej SST;

o Trawniki takowe mogg by¢ wykonane siewem lub metodg hydrosiewu. Na duzych powierzchniach zalecany jest
wysiew przy uzyciu siewnikéw, a na stromych skarpach hydrosiew z dodatkiem widkien celulozowych.

o Sktad mieszanki do hydrosiewu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Sktadniki mieszanki musza by¢
dopuszczone do obrotu i mie¢ odpowiednie Swiadectwa jakoSci.

o Hydrosiew moze by¢ wykonany wytacznie przez przedsiebiorstwa posiadajgce do$wiadczenie w tej technologii.

¢ Na ptaszczyznach obsiewu, gdzie nie odnotowano wschodow zdzbet nalezy wykonaé dosiew nasion.

o teren powinien zosta¢ przygotowany przez orke ptugiem z dwukrotnym bronowaniem;

e nastepnie powinno zostaé przeprowadzone wysypanie nawozéw mineralnych, stosujac nawozy kompleksowe NPK,
zgodnie z instrukcjg producenta;
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o ostatnim elementem jest wysianie mieszanki nasion traw i ubicie lekkim watem;

 na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w iloéci od 2 do 3 kg na 100 m2,

e na terenie skarp nasiona traw wysiewane sg w ilosci ok 4 kg/100 m?

o trawniki zatozone metodaq obsiewu po wysiewie nasion nalezy pokry¢ 1cm warstwa ziemi urodzajnej, wymieszanej z

hydrozelem w iloci 12 - 20g hydrozelu na 1m3 ziemi, zwatowac i obficie podlac,

o siew traw powinien odbywaé sie w dni bezwietrzne, o umiarkowanej temperaturze i stosunkowo wysokiej wilgotnoci

powietrza,

o W okresie wzrostu (moze trwac 10-14 dni) powierzchnig, na ktdrej wykonano obsiew, intensywnie zrasza¢

o Po wzejsciu roslin taczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni

wysiewu.
5.3.2. Pielegnacja trawnikow

Trawniki nalezy podlewa¢ w czasie wschodéw: czestotliwo$¢ podlewania nalezy dostosowa¢ do panujacych warunkéw
atmosferycznych. Nalezy stosowa¢ dawke nawozu zgodnie z zleceniami producenta. Reczne usuwanie chwastéw do momentu
pierwszego koszenia. W miejscu niedostatecznego wschodu trawnika nalezy go wymienic.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest koszenie:

Koszenie trawnikéw w okresie gwarancji powinno odbywaé si¢ 1-2 krotnie w ciggu roku, w zaleznosci od wzrostu
roslin. Nie wolno wykonywa¢ koszenia wcze$niej niz w czerwcu. Dla zapewnienia obfitego kwitnienia jak najwigkszej iloSci
gatunkéw najlepsze efekty daje koszenie raz w roku na poczatku lata (czerwiec — lipiec). Drugie koszenie powinno by¢
wykonane najpdzniej w pierwszej potowie pazdziernika (okoto 1 miesigca przed spodziewanym nastaniem mrozow). Minimalna
wysoko$¢ roslin po skoszeniu powinna wynosi¢ 10 — 15 cm. Osoby koszace trawniki musza bezwzglednie unika¢ zblizania sie
do pni drzew, a takze do innych ro$lin ozdobnych ze sprzetem koszacym. Skoszone roéliny nalezy pozostawi¢ na powierzchni
trawnika, aby mogty wyschna¢ i wysypa¢ sie nasiona zawigzane przez ro$liny, a nastepnie po kilku dniach usungg¢.

Trawniki wzdtuz ogrodzen ochronnych z siatkg dogeszczajacq dla ptazéw oraz ogrodzen ochronno naprowadzajacych
wolnostojacych nalezy wykasza¢ w pasie szeroko$ci min. 50 cm 2 razy w roku, w okresach: 20.05 — 15.06 oraz 1-30.08.
Skoszong biomase nalezy usungg (zalecane wykorzystanie do uzyznienia gleby na powierzchni przejcia duzego). Powierzchnie
trawnikow takowych na przej$ciu dolnym nie podlegaja koszeniu . Koszenie nalezy wykonaé przy przepustach (przejécia dolne
dla matych zwierzat i ptazéw).

Nalezy wykona¢ dosiewy uzupetiajace w przypadku braku wzrostow oraz podlewanie w okresach bezdeszczowych.

Zabiegi pielegnacyjne Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé przez 2 nastepne sezony po wydaniu Swiadectwa
Przejecia. Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miare potrzeb wynikajacych z konieczno$ci utrzymania terendw zieleni.

5.4. Przesadzanie drzew

Do przesadzen przeznacza sie drzewa stosunkowo mtode o srednicy pnia do 18 cm.

Drzewa do przesadzenia powinny by¢ zdrowe:

e bez uszkodzen mechanicznych (szczegdinie ran otwartych)

o bez postepujgcego rozktadu drewna

e bez oznak opanowania przez szkodniki lub choroby.

Gatunki lepiej znoszace zabieg przesadzania to: lipy, klony, platany, jesiony, kasztanowce, brzozy. Przygotowanie
powinno trwaé 1 rok. Wtedy przycinanie korzeni wykonujemy wiosng.

Przygotowanie pnia i korony:

e osfoniecie catej powierzchni pnia i czesciowo korony matg jutowa w celu ochrony przed utratg
o wilgoci,

e usuniecie nadtamanych i potamanych gatezi oraz krzyzujacych sie i ocierajacych pedéw,

o rany pokry¢ $rodkiem do zabezpieczania ran (np. Lac Balsam, Dendromal) oraz opryskaé

o drzewa antytranspiratami.

Przygotowanie korzeni:

Regeneracja korzeni ma kluczowy wplyw na pézniejsze przyjecie sie drzewa w nowym miejscu:

o wielkoS¢ bryly korzeniowej: obwod pnia mierzony na wys. 30 cm nad poziomem gruntu réwny promieniowi bryty
korzeniowej,

» po ustaleniu granicy bryly korzeniowej, po obwodzie narysowa¢ za pomoca topaty rowek i zdjgé gorng warstwe
ziemi, az do pierwszych korzeni,

® po wczesniej wyznaczonym obwodzie wykopac réw na szerokos¢ topaty i gtebokos¢ docelowej bryly (powierzchnie
cietych korzeni powinny by¢ gtadkie),

o Sciane rowka wytozy¢ pasem foli polietylenowej o grubosci 0,7 — 0,8 mm i szeroko$ci rownej gteboko$ci rowka,

o przestrzen pomiedzy folia, a brytq korzeniowa wypetni¢ kompostem, ziemig urodzajng lub specjalng mieszankg
zasobng w tatwo przyswajalne dla roslin sktadniki pokarmowe,
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 nalezy podlewac raz w tygodniu lub cze$ciej, takg iloScig wody, by przynajmniej w potowie nasycita bryte korzeniowa.

Przygotowanie dotu w miejscu sadzenia:

o przy kopaniu dotu pierwszg warstwe rodzajng (10cm) nalezy zdjaé i sktadowa¢ oddzielnie, a z dolnych usuna¢ i
zastapi¢ zyzng,

o spulchnié¢ $ciany uprzednio wykopanego dotu, ktérego gteboko$¢ i szeroko$¢ musi by¢ nieco wieksza niz wielko$¢
bryty drzewa,

o dno dotu nalezy lekko spulchni¢ i pokry¢ 10-15 centymetrowg warstwg zyznej ziemi.

Wykopanie drzew do przesadzenia:

o wykonywac przy pomocy specjalistycznych maszyn do przesadzania drzew, ktére sg precyzyjne i dzieki nim
zwiekszamy szanse przyjecia si¢ drzew.
Przesadzanie drzew nalezy powierza¢ specjalistycznym firmom zajmujacym sie przesadzaniem i pielegnacjg drzew,
posiadajacym kilku letnie doSwiadczenie oraz referencje.

Sadzenie drzew w nowym migjscu:

o drzewa nalezy sadowi¢ 10cm ponizej gruntu rodzimego, a wokét pnia zostawic obnizenie gruntu (mise) pozwalajacg
na zatrzymywanie wigkszej ilosci wody,
o bryte korzeniowg obsypac ziemig urodzajng i zastosowa¢ zamulanie w celu utworzenia misy (zala¢ dét wodg
kilkakrotnie),
o powstatg mise wylozy¢ korg ogrodnicza na grubo$¢ 5 cm, tak by zachowac 5 cm wolnej przestrzeni od nasady pnia.
Drzewa przeznaczone do przesadzenia nalezy stabilizowa¢ za pomoca drewnianych pali o obw. 6-8 cm, tak samo jak
w przypadku drzew nowo sadzonych.

Pielegnacja przesadzanych drzew

o podlewac raz w tygodniu, nie dopuszczajac do nadmiernego nawilgocenia,
o drzewa liSciaste przesadzane pdzng jesienia/zima podlane tuz po przesadzeniu, przestajemy podlewac w dalszym
okresie, — nie podlewaé w czasie chtodnej i wilgotnej pogody, — nalezy usuwa¢ chwasty w obrebie misy.

5.5. Pielegnacja adaptowanych drzew i krzewéw

NajczesSciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewow jest ciecie, ktdre powinno uwzgledniaé cechy

poszczegolnych gatunkow roslin, a mianowicie:

® sposob wzrostu,

e rozgatezienie i zageszczenie gatezi,

o konstrukcje korony.

Projektujac ciecia zmierzajace do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konaréw, nalezy unika¢ ich jako jednorazowego

zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujace rodzaje cigcia:

o ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczerstwa pojazdéw, przechodnidw lub mieszkancéw, drzew rosnacych na
koronie drdg i ulic oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla uniknigcia kolizji z pojazdami usuwa sie gatezie
zwisajace ponizej

© 4,50 m nad jezdnie drdg i ponizej 2,20 m nad chodnikami;

o ciecia krzewow lub gatezi drzew ograniczajacych widoczno$¢ na skrzyzowaniach drég;

o ciecia drzew i krzew6w przesadzonych dla doprowadzenia do rownowagi miedzy zmniejszonym systemem
korzeniowym, a korong, co moze mie¢ réwniez miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie
prowadzenia rob6t ziemnych. Usuwa sie wtedy - w zaleznosci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od
20 do 50% gatezi;

o ciecia odmtadzajace krzewow, ktorych gatezie wykazujgq matg zywotnos¢, powodujg niepozadane zageszczenie, zbyt
duze rozmiary krzewu. Zabieg odmiadzania mozna przeprowadza¢ na krzewach rosngcych w warunkach
normalnego o$wietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

e ciecia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwérczego, poprzez usuwanie gatezi
porazonych przez chorobe lub martwych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoSci robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
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6.1. Drzewa, krzewy i pnacza
W ciggu 12 miesiecy od przekazania obiektu (drogi) do uzytkowania Wykonawca przeprowadzi ocene udatnosci
nasadzen a wyniki protokolarnie przekaze Zamawiajgcemu. Oceneg udatno$ci nasadzen
Wykonawca bedzie przeprowadzat corocznie, do korica okresu obowigzywania gwarancji.
Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnaciji drzew i krzewéw polega na sprawdzeniu:
o wielkoSci dotkéw pod drzewka i krzewy,
o zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,
o zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtosci sadzonych roélin,
o materiatu roslinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
o prawidtowo$ci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,
o prawidtowo$¢ mocowania pnaczy do podpérek;
o odpowiednich terminéw sadzenia,
o wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, I wymiany chorych, uszkodzonych,
suchych i zdeformowanych drzew i krzewdw,
o zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

e zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzew6w z dokumentacjg projektowa,

o wykonania misek przy drzewach i krzewach, je$li odbiér jest na wiosne lub wykonaniu kopczykéw, jezeli odbiér jest
na jesieni,

o prawidtowos$ci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanie nie naruszone),

o przykrycia powierzchni mis i rabat warstwa Sciétki oraz jej jako$ci i grubosci,

o jakosci posadzonego materiatu.

o Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dotyczy:

e poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem o wykonaniu robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

¢ wykonania i zaprawienia dotéw pod drzewa, krzewy i pnacza,

e roztozenia maty przeciwchwastowe;,

o podlewania,

® nawozenia.

Kontrola rob6t w zakresie pielegnacii drzew, krzewdw i pnaczy polega na sprawdzeniu prac wymienionych w pkt. 5

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne uzupetianie nasadzen, ktdre zostaly zakwalifikowane jako

nieudane na koszt wiasny. Sprawdzenie jako$ci nasadzen nastapi przed uptywem okresu gwarancji w sezonie wegetacyjnym.

6.2. Kontrola wykonania trawnikow
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw takowych polega na sprawdzeniu:
® 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen, odchwaszczenia terenu,
o okreslenia iloSci zanieczyszczen,
o pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
¢ zgodnosci sktadu mieszanki do obsiewu z ustaleniami Dokumentaciji Projektowej,
o rdwnomierno$ci i gestosci zasiewu nasion,
o prawidtowo$ci uwatowania terenu po wykonaniu obsiewu,
o prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw tgkowych,
o okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
o dosiewania ptaszczyzn trawnikdw takowych o zbyt matej gestosci wykietkowanych roslin,
o uporzadkowania terenu po wykonanych robotach.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow takowych dotyczy:

o prawidtowosci uzyskanego zadarnienia.

o obecnos¢ gatunkdéw niewysianych oraz chwastow

Na zadarnionej powierzchni nie moga wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

Kontrola robét w zakresie pielegnacii trawnikéw takowych polega na sprawdzeniu prac wymienionych w pkt. 5

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia wykonanie poprawek powierzchni trawnikow takowych, ktére zostaty
zakwalifikowane jako nieudane na koszt wiasny. Sprawdzenie jakosci trawnikow tgkowych nastapi przed uptywem okresu
gwarancji w sezonie wegetacyjnym

7. OBMIAR ROBOT

OgolIne zasady obmiaru robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Kontrakt ryczattowy — jednostkg obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koncowego jednostka
okreslona w STWiORB.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, WWIORB i poleceniami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-R-67023 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

PN-G-98011:1970 Torf rolniczy.

PN-R-67026: Materiat sadzeniowy, sadzonki drzew o krzewdw do nasadzen

PN-R-67022:1987 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

Zalecenia jako$ciowymi dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego, Zwigzek Szkdtkarzy Polskich, Warszawa 2018 r.
Wytyczne zaktadania i utrzymania zieleni przydroznej na potrzeby Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad —
zatgcznik do zarzadzenia nr 29 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych

S oAwN
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