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Kod CPV: 45111000-8
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z inwentaryzacjg powykonawcza przy realizacji zadania ,Odnowa nawierzchni drogi wojewddzkiej Nr 551 Strzyzawa
- Wabrzezno odc. Pluskowesy - Dzwierzno, od km 37+960 do km 44+360 dt. 6,400 km”.

1.2 Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét na drogach wojewddzkich zarzadzanych przez Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy.

1.3. ZAKRES PRAC OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczqg zasad prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych zwigzanych z
opracowaniem dokumentacji powykonawczej zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych.

Zakres prac obejmuje:

e prace przygotowawcze,

e prace polowe,

o prace kartograficzne (kameralne).

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

dokumentacja geodezyjna i kartograficzna — zbiér dokumentéw (materiatéw) powstatych w wyniku geodezyjnych
prac polowych i obliczeniowych oraz opracowan kartograficznych,

kierownik prac geodezyjnych — osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i
kartografii, upowazniona przez Wykonawce do kierowania pracami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych
realizacji zaméwienia,

osrodek dokumentacji — Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjne; i

Kartograficznej (PODGIK),

dziatka — ciggly obszar gruntu, jednorodny ze wzgledu na stan prawny; pod pojeciem ,dziatka” rozumie sie tez czesé
nieruchomosci wydzielong w wyniku jej podziatu albo scalenia i podziatu, a takze odrebnie potozong czes¢ tej nieruchomosci,

linia graniczna - linia oddzielajaca tereny bedace przedmiotem odrebnej wiasnosci,

mapa dla celow projektowania — opracowanie kartograficzne wykonane w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000,
1:10000 lub 1:25000 zawierajace informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektdw ogdlno geograficznych, granice
ustalone wg stanu prawnego, uzbrojenie terenu oraz rzezbe terenu.

mapa katastralna (mapa ewidencji gruntéw i budynkéw) — zbior informacji (wraz z opisem) o przestrzennym
usytuowaniu dziatek i budynkow; jest mapg numeryczna, a jej edycje stanowig mapy obrebowe o kroju arkuszowym, mapa
katastralna stanowi cze$¢ sktadowg katastru nieruchomosci,

mapa numeryczna - zbiér danych stanowigcych numeryczng reprezentacie mapy graficznej, dogodny do
przetwarzania komputerowego,

mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektéw ogdlno geograficznych oraz elementéw ewidenciji gruntow i budynkdw, a takze sieci uzbrojenia terenu:
nadziemnych, naziemnych i podziemnych,

oshowa geodezyjna pozioma — usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wzajemne potozenie na powierzchni
odniesienia zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej,

osnowa geodezyjna wysokosciowa — usystematyzowany zbiér punktow, ktdrych wysoko$¢ w stosunku do przyjetej
powierzchni odniesienia zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej,

osnowa realizacyjna — osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa) przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia
elementéw projektdw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzadzer i konstrukcji,

punkt graniczny — punkt okre$lajacy przebieg granicy nieruchomosci, punkt graniczny znajdujg si¢ na zatamaniach
linii granicznej,

znak graniczny — znak z trwalego materialu umieszczony w punkcie granicznym, a takze trwaly element
zagospodarowania terenu znajdujacy sie w tym punkcie,

sie¢ uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i urzadzenia:
wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, a takze podziemne budowle jak:
tunele, przejscia , parkingi, zbiorniki itp.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Materiaty stosowane do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych powinny spetnia¢ wymagania Polskich
Norm oraz instrukgji, wytycznych i standardow technicznych, a ewentualne odstepstwa nalezy bezwzglednie uzgodnic z
Zamawiajacym.
2.2. Prace polowe
Przy wykonywaniu prac polowych stosuje sie:
o jako znaki naziemne — stupki betonowe, kamienne i inne,
o jako znaki podziemne — ptytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie, butelki,
o jako znaki wysokoSciowe — gtowice metalowe,
e jako znaki pomocnicze — rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane,
Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, uzywane jako materiaty pomocnicze, powinny posiada¢ wymiary
dostosowane do potrzeb.

2.3. Prace kartograficzne
Materiaty stosowane do sporzadzania opracowan kartograficznych (map) muszg gwarantowac stala, ciagta w czasie,
wysoka doktadno$¢ kartometryczng przedstawionego na nim opracowania. Komputerowe no$niki informacji powinny
odpowiadac¢ standardom informatycznym.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takiego sprzetu, ktéry pozwoli na osiagniecie wymaganych doktadnosci,
zar6wno przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach kartograficznych.

3.2. Sprzet do prac polowych

Do wykonywania prac pomiarowych nalezy stosowac sprzet i narzedzia okreslone w instrukcjach, standardach i
wytycznych technicznych obowiazujacych w geodezji i kartografii. Wszelkie urzadzenia pomiarowe powinny posiadaé atesty i
aktualne $wiadectwa legalizacyjne wymagane odpowiednimi przepisami. Sprzet powinien byC stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i okresowo sprawdzany.

Przy wykonywaniu prac polowych dotyczacych pomiaru powykonawczego nalezy zastosowaé sprzet o doktadnosciach
nie mniejszych od nizej podanych:

e instrumenty typu Total Station o doktadno$ci pomiaru katéw 20 oraz odlegtosci 10 mm £ 10 mm/km,

o nasadki dalmiercze o doktadnosci pomiaru odlegtosci 10 mm £ 10 mm/km, - odbiorniki GNSS (GPS),

o teodolity o doktadno$ci pomiaru katéw 20, - niwelatory o doktadnosci pomiaru 5 mm/km.

o tyczki,

o faty,

o tasmy stalowe, szpilki.

Wszelkie odstepstwa musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

4. TRANSPORT

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.
5. WYKONANIE PRAC

5.1. Ogélne zasady wykonywania prac

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektéw budowlanych w tym réwniez dokumentacja geodezyjna, o ktérej
mowa w § 20 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych w budownictwie (Dz. U. Z 1995 r. Nr 25
poz.133), powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntdw i budynkéw oraz
ewidencji sieci uzbrojenia terendw. W zwigzku z powyzszym dokumentacja geodezyjna powinna rowniez zawiera¢ operat
pomiarowy z wykazem zmian danych ewidencyjnych umozliwiajgcych Zamawiajacemu wystapienie o dokonanie zmian w
zapisach uzytkow w katastrze nieruchomo$ci (ewidencji gruntow).

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy i przepisami prawnymi
oraz poleceniami Zamawiajacego (wszelkie polecenia i uzgodnienia miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg wymagaja formy
pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa wynikajace z nieprawidtowego wykonania prac. Przed
przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace do osrodka
dokumentaciji (jezeli zgodnie z przepisami podlegajg one zgtoszeniu), a nastepnie po ich zakoriczeniu przekaza¢ materiaty i
informacje powstate w wyniku tych prac do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Pracami geodezyjnymi i
kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowaC nad nimi bezposredni nadzér i kontrole wytgcznie osoba posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami przepisdw Prawo geodezyjne i kartograficzne.
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5.2. Prace przygotowawcze
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7) przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

5.2.1. Zapoznanie sie¢ z wytycznymi i ustaleniami
Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ sie¢ z zakresem opracowania oraz przeprowadzic z Zamawiajacym
uzgodnienia dotyczace ewentualnych etapdw wykonywania pomiaréw powykonawczych.
5.2.2. Zebranie niezbednych materiatéw i informacii
Pomiary powykonawcze, zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych powinny by¢ poprzedzone:
o uzyskaniem z osrodka dokumentacji danych dotyczacych poziomej i wysokoSciowej osnowy geodezyjnej, mapy
zasadniczej, wynikéw z opracowan jednostkowych itp.,
o pobraniem z wiasciwego urzedu danych z katastru nieruchomosci.
W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonana biezaca inwentaryzacja sieci
uzbrojenia terenu, nalezy o tym niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego.
5.2.3. Analiza i ocena zebranych materiatéw
Przy analizie zebranych materiatow nalezy ze szczegdlng uwaga ustalic:
o klasy i doktadno$ci istniejgcych osnéw geodezyjnych oraz mozliwo$ci wykorzystania ich do pomiaréw
powykonawczych,
o rodzaje uktaddéw wspdtrzednych poziomdéw odniesienia,
o zakres i sposob aktualizacji dokumentow bazowych znajdujacych sie w osrodkach dokumentaciji geodezyjnej i
kartograficznej o wyniki pomiaru powykonawczego.

5.3. Prace polowe

5.3.1. Wywiad szczegotowy w terenie
Pomiary powykonawcze, w ich pierwszej fazie, powinny byé poprzedzone wywiadem terenowym majgcym na celu =
ogblne rozeznanie w terenie,
o odszukanie punktow istniejacej osnowy geodezyjnej, ustalenie stanu technicznego tych punktéw oraz aktualizacii
opiséw topograficznych,
o zbadanie wizur pomigdzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie,
o aktualizacje opisow topograficznych punktow,
o wstepne rozeznanie odnos$nie koniecznosci uzupetnienia lub zaprojektowania szczegdtowej osnowy geodezyjne;
oraz 0snOwy pomiarowe;.

5.3.2 Prace pomiarowe

W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zatozong osnowe a nastepnie wykonaC pomiar
inwentaryzacyjny, zgodnie z instrukcjami technicznymi i standardami technicznymi obowigzujacymi w przepisach prawa
geodezyjnego, mierzac wszystkie elementy treSci mapy zasadniczej oraz tre$¢ dodatkowg tj.: — granice wedtug istniejacego
stanu prawnego,

o kilometraz drdg,

o punkty referencyjne drogi,

o znaki drogowe,

o wszystkie drzewa w pasie drogowym,

o obiekty mostowe (rzedne wlotu i wylotu, Swiatto, skrajnie),

o zabytki i pomniki przyrody,

o wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziatem na trwate i nietrwate, - rowy (w petnym zakresie),

o studnie ($rednice),

o zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami),

o rzedne wlotu i wylotu, $wiatfa i skrajnie obiektw inzynierskich,

o przekroje poprzeczne istniejgcych drég co 20 + 50 m.

e inne elementy wg wymagan Zamawiajacego.
5.4 prace kartograficzne (kameralne)

5.4.1 Obliczenia i aktualizacja map
Prace obliczeniowe nalezy wykona¢ przy pomocy sprzetu komputerowego. Wniesienie pomierzone;j tresci na mape
zasadniczg oraz mape katastralng prowadzong technikami tradycyjnymi nalezy wykona¢ metodg klasyczng lub przy pomocy
automatéw kreslarskich (ploterow).
Niezaleznie od wyZzej wymienionych technik, wtdrnik mapy zasadniczej dla Zamawiajacego nalezy uzupetni¢ o
elementy wymienione w punkcie 5.3.2. tg sama technika, z jakg zostata opracowana wykonana mapa. Dla Zamawiajgcego
nalezy réwniez wykonac¢ dokumentacje zwigzang, z aktualizacjg ewidencji gruntow (w zakresie zmiany uzytkowania).
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5.4.2 Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentacje geodezyjng, i kartograficzng nalezy skompletowaé¢ zgodnie z przepisami instrukcji technicznej 0-3
,Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” oraz wytycznymi osrodka dokumentacji geodezyjne;j i
kartograficznej, z podziatem na:

o akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,

o dokumentacja techniczna przeznaczone dla Zamawiajacego, — dokumentacje techniczng przeznaczona dla osrodka

dokumentacii.

Sposadb skompletowania dokumentaciji oraz forme dokumentéw nalezy uzgodni¢ z o$rodkiem dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej. Wykonawca przekaze odpowiednig dokumentacje techniczng do o$rodka dokumentacii i uzyska jej
odbidr.

5.4.3 Skiad dokumentac;ji dla zamawiajacego
Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiajgcego stanowi jeden z dokumentéw do odbioru prac i powinna
by¢ skompletowana, zbroszurowana, badz oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart
tytutowych, spisem zawarto$ci oraz numeracja stron.

Dla Zamawiajacego nalezy skompletowa¢ nastepujace materiaty:

o sprawozdanie techniczne z wykonania prac,

o wtornik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkowa trecig poswiadczony przez odpowiedni osrodek dokumentacii

geodezyjne;j i kartograficznej,

o wykazy wspdtrzednych punktow osnowy i punktéw granicznych w postaci numerycznej (plik tekstowy) na

komputerowym no$niku informacji i wydruku na papierze,

o kopie protokotéw przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrone,

o kopie opiséw topograficznych punktéw z dokumentacjg fotograficzna),

o kopie szkicow polowych,

o plyte CD z mapa numeryczna oraz wydruk (wyplotowanie) tych map,

o kopie wykazu zmian danych ewidencyjnych,

o dokumentacje geodezyjng dotyczaca zmian danych ewidencyjnych (w 2 egzemplarzach) — niezbedna jako zatgcznik

do wystapienia o wprowadzenie zmian do katastru (ewidencji gruntdw) w zakresie uzytkow,

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowania prac petnej, wewnetrznej
kontroli. Kontrola ta powinna by¢ tak zorganizowana, aby na biezaco zapewniata mozliwos¢ $ledzenia przebiegu prac, oceniania
ich jakosci oraz usuwania nieprawidtowos$ci mogacych mie¢ wptyw na kolejne etapy. Z przeprowadzonej wewnetrznej koncowe;
kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych, Wykonawca (osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma
obowigzek sporzadzi¢ protokdt, ktéry bedzie stanowit jeden z dokumentdw do odbioru prac. Jezeli w wyniku tej kontroli
Wykonawca stwierdzi, ze prace zostaly wykonane wadliwie i wymagajg dodatkowych opracowan, prace te winien wykona¢ we
witasnym zakresie i na swdj koszt. Niezaleznie od kontroli prowadzonej przez Wykonawce, Zamawiajagcy moze powotaé we
wiasnym zakresie inspektora nadzoru.

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢
wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt
54.

7. OBMIAR PRAC

Koszt wykonania prac obejmuje catos¢ prac wykonanych w oparciu o niniejszg specyfikacje techniczna.

8. ODBIOR PRAC
8.1. Ogodlne zasady odbioru

Prace mogq by¢ odbierane (po przyjeciu dokumentéw do osrodka dokumentacji) w catosci. Odbioru dokonuje
Zamawiajacy. O gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego na pismie.

8.2. Dokumenty do odbioru prac
Dokumentami stanowigcymi podstawce do odbioru prac sg;
o zawiadomienie przekazane przez Wykonawce 0 zakonczeniu prac,
o zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiajacego o terminie odbioru,
e sprawozdanie z wykonania prac,
o skompletowana dokumentacja dla Zamawiajacego, - protokét wewnetrznej kontroli.

8.3. ODBIOR KONCOWY

Odbiér kocowy polega na formalnej ocenie przez Zamawiajgcego wykonania prac wynikajacych z umowy w
odniesieniu do ich jako$ci. Jesli Zamawiajacy stwierdzi, ze konieczne jest dokonanie uzupetnien lub poprawek, przerywa swe
czynnosci, okreslajac kolejny termin odbioru. Z odbioru spisywany jest protokét koncowego odbioru prac. Zasady rekojmi,
wynikajace z przepisdw Kodeksu cywilnego przenoszg sie odpowiednio na opracowania geodezyjne objete zamowieniem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena ryczattowa za wykonanie catosci opracowania w oparciu o niniejsza specyfikacje
techniczng, skalkulowang przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 28 stycznia 2020 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 2020 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333, z p6zniejszymi zmianami).
3. Ustawa z dnia 6 lutego 2020 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020 poz. 293, z p6zniejszymi zmianami).
4. Polskie Normy :

o PN-N-02207.-1986 (PN-86/N-02207) Geodezja. Terminologia.
o PN-N-02251:1987 (PN-87/N-02251) Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
o PN-N-02260:1987 (PN-87/N-02260) Kartografia. Reprodukcja karto graficzna. Terminologia.
5. Instrukcje techniczne bytego Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii lub Gtéwnego Geodety Kraju, w szczegolnosci:
o 0- Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych,
0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
G-l Geodezyjna osnowa pozioma,
G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna,
G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji,
G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe,
G-7 Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu,
K-l Mapa zasadnicza - 1979 r. (tylko do aktualizacji istniejacej mapy zasadniczej wykonanej wg tych
przepisow),
K-l System informacji o terenie. Podstawowa mapa kraju - 1995 .
(tylko do aktualizacji istniejacej mapy zasadniczej wykonanej wg tych przepisow),
j) K-l Mapa zasadnicza - 1998 r., a takze wytyczne techniczne:
k) G-1.9 Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktéw, 1) K- .2 Mapa zasadnicza.
Aktualizacja i modernizacja.
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