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NASADZEN

ZASTEPCZYCH

Dotyczy:

planowanego usuniecia 95 szt. drzew
na drodze wojewodzkiej nr 551
na odcinku Pluskowesy-Dzwierzno, gmina Chelmza

Torun, dnia 07.07.2022 r.

Sporzadzit: Rejon Drog Wojewoddzkich w Toruniu

ul. Polna 113; 87-100 Torun tel. 56 66 44 035 www.zdw-bydgoszcz.pl
NIP 554-22-19-944 fax. 56 66 44 037 rdw.tor@zdw-bydgoszcz.pl



Zamierzenie przewiduje usunigcie 95 sztuk drzew z gatunku grab pospolity, klon zwyczajny,
klon jawor, lipa drobnolistna i jesion wyniosty kolidujgcych z istniejacg oraz projektowanag

infrastruktura w ramach przebudowy drogi, a takze cz¢sciowo bedacych w ztym stanie
fitosanitarnym (cze$ciowo suche, popgkane, potamane, zaj¢te jemioly), przez co stanowig
zagrozenie dla ruchu drogowego, uzytkownikow drogi.

Drzewa do wycinki zlokalizowane sg w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 551 na odcinku
Pluskowgsy-Dzwierzno w km od 38+190 do 44+384 na dziatkach stanowiacych wlasnosé¢

Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego — dysponowanie Zarzad Drog Wojewodzkich w
Bydgoszczy Rejon Drog Wojewoddzkich w Toruniu).

Zestawienie drzew do wycinki:
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1 | Grabposp. | 160

2 | Grabposp. | 180

4 | Grabposp. | 230

6 | Grabposp. | 160

7 | Grabposp. | 165

9 | Klon jawor | 130

10| Klon zw. 200

11| Klon jawor | 220

12| Klon jawor | 140

13| Klon jawor | 275

15| Grab posp. | 170

16| Grab posp. | 185

17| Grab posp. | 165

18| Klon jawor | 265

19| Grab posp. | 130

20| Grab posp. | 145

22| Klon zw. 210

23| Grab posp. | 170

24| Kionzw. | 175 | 38/1

25| Grab posp. | 185 obrgb

26| Grabposp. | 180 | 01?20

27| Grabposp. | 205 | SOV

28| Grab posp. | 185

29| Grab posp. | 160

31| Grab posp. | 160

32| Lipadrobn. | 150

33| Grab posp. | 220

34| Grab posp. | 165

35| Grabposp. | 175

36| Grab posp. | 165

37| Grab posp. | 160

38| Grab posp. | 150

40| Grabposp. | 175

42| Grab posp. | 135

45| Grab posp. | 140

47| Grab posp. | 135

48| Grab posp. | 145

49| Grab posp. | 160

551

P 38+190 62 | Klon jawor | 240
P 38+202 63 | Grab posp. | 150
64 | Klon jawor 90
L 38+346 65 | Klon jawor | 125
66 | Klon zw. 180
L 38+445 67 | Grab posp. | 145
L 38+458 68 | Grab posp. | 135
69 | Klon jawor | 115 226/2
P 38+618 70| Grab posp. | 140 obreb
P 38+623 71| Klon jawor | 265 | 0029
L | 38+642 Zelgno
P 38+668 73| Klon jawor | 110
L 38+706 74| Klon jawor | 220
75| Klon zw. 275
P 38+763 76 | Grab posp. | 150
L 38+794 77| Grab posp. | 175
L 38+928
L 38+939 79| Grab posp. | 175
P 38+946 80| Grab posp. | 210
L 38+952 81| Grab posp. | 165
82| Grab posp. | 195
L 38+999 83| Klon zw. 200
P 39+003 84 | Lipadrobn. | 200
L 39+240
P | 39+39% 211
L 39+415 obreb
L 39+490 88 | Grab posp. | 175 20?29
L | 39+504 89 | Jesion wyn. | 235 | “%9™
P 39+519 90 | Grab posp. | 125
91| Grab posp. | 185
L 39+535 92 | Grab posp. | 155
P 39+579 93 | Jesion wyn. | 265
L 39+663 94 | Klon jawor | 150
P 39+704 95| Lipadrobn. | 265
L 39+712 96 | Grab posp. | 170
P 39+734 97| Klon zw. 140
L 39+741
L 39+753 99| Klon zw. 195
L 39+914
102| Grab posp. | 200 55/1
P 39+990 103] Klon zw. 235 obreb
104] Klonzw. | 235 | 0008
105] Klon jawor | 285 | 2Wierzne
P 40+052 106 Kilon zw. 275
P 40+064
L 40+086 109 Klon zw. 185
L 40+095 110 Klon zw. 230
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111| Klon jawor | 130 L 43+678
51| Grab posp. | 145 L 40+107 112| Klon zw. 165 P 43+797
52| Grab posp. | 160 P 40+208
53| Grab posp. | 140 P 40+219 114 Klon zw. 145 P 43+839
115 Klon zw. 85 P 43+857
55| Grab posp. | 200 P 40+243
56| Grab posp. | 180 P 40+255
57| Grab posp. | 160 L 40+274 118 Klon zw. 105 L 43+879
119| Klon jawor | 135 L 43+889
59| Grab posp. | 190 P 40+306 120 Klon zw. 235 L 44+174
60| Grab posp. | 175 L 40+312 121| Klon jawor | 120 L 44+243
61| Grab posp. | 180 L 40+336 122 Klon zw. 280 L 44+384

W miejsce usunietych drzew w ilo$ci wg proporcji 2:1 planuje si¢ wykona¢ nasadzenia zastepcze
— 2 szt. w zamian za kazde wycigte drzewo. Plan przewiduje usytuowanie nowych drzew z
zachowaniem warunkow okreslonych W rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 t., poz. 124 z p6zn. zm.):

1. Pas zieleni moze by¢ elementem pasa drogowego, jezeli pelni funkcje estetyczne lub
zwigzane z ochrong §rodowiska albo przyczynia si¢ do wypelnienia takich wymagan jak:
a) podstawowych warunkéw dotyczacych bezpieczenstwa uzytkowania, nosnosci i

stateczno$ci konstrukcji, bezpieczenstwa z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia pozaru
lub innego miejscowego zagrozenia, ochrony srodowiska ze szczegdlnym
uwzglednieniem ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami,
zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleb;
b) odpowiednich warunkow uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej;
€) niezbednych warunkéw do korzystania z drogi publicznej przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich.

2. Zielen w pasie drogowym nie powinna zagraza¢ bezpieczenstwu uczestnikow ruchu,
ogranicza¢ wymaganego pola widocznosci, skrajni drogi oraz utrudnia¢ utrzymania
drogi.

3. Wymiary i zagospodarowanie pasa zieleni izolacyjnej, ograniczajacego wzajemnie
negatywne oddziatywanie drogi i Srodowiska, dostosowuje si¢ do warunkow
wynikajacych z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

4. Szeroko$¢ pasa zieleni, zapewniajgca wystarczajace warunki jej wegetacji 1 pielggnacji
powinna wynosi¢ co najmniej 3,0 m, jezeli jest to rzad drzew, zywoptot lub pasmo
krzewow.

5. Drzewa w pasie drogowym powinny by¢ tak usytuowane, zeby w okresie swojej
wegetacji nie powodowaly niszczenia nawierzchni drogi oraz nie utrudnialy uzytkowania
chodnikow przez pieszych, w szczegdlnosci przez osoby niepetnosprawne.

6. Odlegtos¢ pnia drzewa od krawedzi jezdni nie powinna by¢ mniejsza niz 3,0 m, a w
wypadku przebudowy albo remontu drogi dopuszcza si¢ mniejszg odleglos¢, jesli beda
spelnione pozostate warunki okreslone w rozporzadzeniu.

7. Ustalenie odleglosci urzadzen inzynieryjnych, drogowych i budowlanych od drzew lub
terenow wpisanych do rejestru zabytkéw lub obszaréw objetych ochrong konserwatorska
wymaga uzgodnienia z wlasciwym terenowo wojewoda.



Planuje si¢ nasadzenie 190 szt. drzew z gatunku klon jawor (Acer pseudoplatanus).

Dorasta do 35-40 m wysokosci (wyjatkowo niespetna 42 m). Korona szeroka, wysoko osadzona.
Osiaga wiek do 500 lat. Gatunek ten charakteryzuje si¢ prostym pniem o szarej korze,
poczatkowo gtadka, potem ztobiong i luszczacg si¢. Posiada zottawozielone kwiaty, zebrane

w zwisajace wiechy przypominajace grona. Kwitnie w maju, po rozwini¢ciu lisci. Owoce majg
posta¢ kulistych orzeszkow ze skrzydetkami rozwartymi pod katem ostrym. Dojrzewaja we
wrzesniu 1 pazdzierniku.

Zastosowane w planie odlegto$ci i rozstawy uzasadnia pierwotna kompozycja catego zatozenia.
Przewidywana nieréwnomierno$¢ spowodowana jest uwarunkowaniami miejscowymi
zwigzanymi z wystgpowaniem kolidujacych z nasadzeniami obiektow infrastruktury technicznej
lub elementow pasa drogowego takich jak zjazdy, skrzyzowania czy przepusty, ograniczajace
dostepnos¢ wolnej przestrzeni pasa zieleni i wymuszajace zastosowanie odpowiednich
warunkow bezpieczenstwa w zalezno$ci od rodzaju obiektu i lokalizacji. Proponowany rozstaw
drzew prezentuje schemat rozmieszczenia nasadzen. Docelowa lokalizacja nasadzen planowana
jest na terenie miejscowosci (obrebow geodezyjnych) w pasie drogowym drogi wojewoddzkiej nr
551 na odcinku objetym przebudowa — doktadne lokalizacje zostang dookreslone przed
rozpoczeciem realizacji prac terenowych. Obszar, na ktorym planowane jest wykonanie
nasadzen przedstawia mapa orientacyjna. Przed wykonaniem nasadzen teren nalezy
przygotowac, a nasadzenia realizowa¢ zgodnie z ponizszymi zasadami:

1. Sadzeniowy material ro§linny powinien by¢ zgodny z aktualnymi Zaleceniami
jakos$ciowymi dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego Zwigzku Szkotkarzy
Polskich.

2. Do nasadzen nie nalezy wykorzystywac obcych gatunkéw inwazyjnych. Nasadzenia
powinny by¢ prowadzone z jak najwiekszym udzialem gatunkéw rodzimych, nalezy
dazy¢ do wykorzystania materiatu roslinnego z wykorzystaniem lokalnych populacji



o

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

gatunkow. Material sadzeniowy nie moze pochodzi¢ z innego regionu
przyrodniczego, wyznaczonego z uwagi na dlugosci trwania okresu wegetacyjnego.
Do nasadzen nalezy wykorzysta¢ tylko drzewa z wyhodowanym z zakrytym
systemem korzeniowym 1 dostarczone na miejsce sadzenia z brylg korzeniowg
(balotowane lub w pojemnikach).

Wszystkie prace zwigzane z sadzeniem roslin nalezy wykonywac ze zwroceniem
uwagi na uzbrojenie terenu.

Drzewa nalezy sadzi¢ po przygotowaniu terenu pod obsadzenie.

Przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ oczyszczony z zanieczyszczen i
odchwaszczony. Zanieczyszczenia nalezy odwiez¢ z terenu zgodnie z Ustawg o
odpadach.

Powierzchnie pod nasadzenia nie bedg obsiewane przed wykonaniem nasadzen, za
wyjatkiem terenu skarp, gdzie dopuszcza si¢ wykonanie nasadzen po
przeprowadzeniu obsiewu (w celu umocnienia skarp). Nalezy wtedy zdja¢ darnine na
powierzchni roztozenia maty kokosowej pod nasadzenia pnaczy przy ekranach oraz
odchwasci¢, wyréwnac i oczys$cic teren z zanieczyszczen.

Rosliny produkowane w pojemnikach moga by¢ sadzone przez caly rok o ile
pozwalaja na to warunki atmosferyczne.

Rosliny lisciaste z balotowang bryla korzeniowg zaleca si¢ nalezy sadzi¢ w stanie
bezlistnym wczesng wiosng po rozmarznigciu gleby lub jesienia.

Rosliny nie powinny by¢ sadzone w upalne dni.

Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac i zabezpieczy¢
fungicydem.

Przed sadzeniem ros$liny powinny zosta¢ podlane.

Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z warunkami
technicznymi i schematem rozmieszczenia.

Doty pod drzewa powinny by¢ catkowicie zaprawione ziemig ogrodniczg.

Wielkos$ci dotéw powinna by¢ dostoswana do wielkosci bryty korzeniowej sadzonek
(doty musza by¢ przynajmniej 30-40 cm glgbsze i przynajmniej 30-40 cm z szersze
w stosunku do wielkos$ci bryty korzeniowej);

Dla zwigkszenia przepuszczalnosci dotow, nalezy wykonac¢ bruzdy w ich §cianach
oraz obrzezach dna za pomoca np. szpadla.

Przed sadzeniem roslin wyprodukowanych z zakrytym systemem korzeniowym

(w pojemnikach) nalezy usunaé¢ pojemnik.

Po umieszczeniu w dole sadzonki drzewa z bryla korzeniowa okryta workiem
jutowym lub zabezpieczonym siatka druciang nie nalezy przecina¢ juty lub siatki.
Drzewa lisciaste formy piennej nalezy opalikowaé przy uzyciu 3 palikow o obwodzie
pnia do 18 cm pale o $rednicy 6 cm, powyzej 18 cm pale o $rednicy 8 cm, trwale
potaczonych ze sobg poprzeczkami w dolnej 1 gornej czesci. Pien drzewa nalezy
ustabilizowa¢ mocujac go do palikéw tasma ogrodnicza. Paliki nalezy wbi¢ w ziemig
przed zasypaniem dotu glebg. Poprzeczki mocowane do palikow w celu ich
stabilizacji nie mogg powodowac otarcia dolnych galezi, dlatego tez zaleca si¢
umieszczac je ponizej ostatniego okotka na przewodniku.

Po posadzeniu roslin nalezy usung¢ drobne uszkodzenia roslin oraz uformowac¢ miski.
Posadzone ro$liny nalezy obficie podla¢ woda (nawet podczas deszczu) — pierwsze
podlanie nie pdzniej niz po dwoch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody
cieplej 1 stonecznej nie p6zniej niz po 30 minutach. Dawka wody powinna wynosi¢
min. 10 L pod kazdy krzew i pnacze oraz min. 30 L na kazde drzewo,

Po podlaniu roslin nalezy uzupetic osiadajaca ziemie.

Po posadzeniu usuna¢ uszkodzone, nadtamane galezie.



Mapa orientacyjna:

0015 Liznowo

0021 Skape

0007 Dziemiony

0008 Diwierzno

0018 Nowa Chelmza

/

0012 xiiu-inj
—_—

Schemat rozmieszczenia nasadzen:

droga wojewodzka

elupzal

zachowanie
trojkata
widocznosci

zachowanie
trojkata
widocznosci

aemozAznys/pzelz




