D-06.04.02 OCZYSZCZENIE PRZEPUSTOW RUROWYCH

SST D-06.04.02

1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych ( SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z oczyszczeniem przepustéw w ramach zadania Odnowa nawierzchni drogi wojewddzkiej Nr 551

Strzyzawa - Wabrzezno odc. Pluskowesy - Dzwierzno, od km 37+960 do km 44+360 d}. 6,4 km

1.2 Zakres stosowania SST

SST sg stosowane jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Okreslenia podstawowe

Czyszczenie drogowego urzadzenia odwadniajgcego - usuwanie naniesionego materiatu zanieczyszczajgcego, w
postaci piasku, namutu, btota, szlamu, lici, gatezi, $mieci, itp., utrudniajgcego prawidtowe funkcjonowanie
urzadzenia.

2  MATERIALY

Nie wystepuja.

3 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w DM-00.00.00 w pkt. 3.

Wykonawca przystepujacy do czyszczenia urzagdzen odwadniajacych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

— sprezarek powietrza,

— tadowarek,

— fopaty,

—  zbiornikéw na wode,

—  wciagarek recznych lub mechanicznych,

—  pomp wysokoci$nieniowych,

— samochoddw specjalnych prézniowo-ssgcych do czyszczenia przepustéw,

— oraz przyrzadow takich jak: wiadra kanatowe, czyszczaki talerzowe, bosaki, spirale kanatowe itp.,
badz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4  TRANSPORT

Do wywiezienia zebranych zanieczyszczerh Wykonawca uzyje srodkéw transportowych spetniajgcych wymagania
okres$lone w DM-00.00.00 w pkt. 4.

Transportu odpadéw nalezy dokonywa¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 7
pazdziernika 2016r w sprawie szczegétowych wymagan dla transportu odpadéw.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1  Oczyszczenie przepustow pod drogami i zjazdami

Wiloty i wyloty przepustéw pod drogami i zjazdami nalezy oczysci¢ z namutu, roslinnosci, lisci lub innych
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zanieczyszczen utrudniajgcych sptyw wody, recznie, za pomoca topat, szpadli itp. Wykonawca dokona oczyszczenia
przewoddw za pomocg przeciggania przez przewody: linek ze szczotka lub ttokiem,, bosakdw, wiader kanatowych,
czyszczakow talerzowych, spiral kanatowych, skrecanych zerdzi, motopomp przepuszczajgcych silny strumien wody
lub za pomoca specjalnych samochodéw z urzgdzeniami ssgco-ttoczacymi do cisnieniowego czyszczenia
przewoddw.

Przewidywane materiaty po oczyszczeniu

Jezeli materiat z oczyszczenia przepustéw stanowi grunt rodzimy organiczny lub mineralny to po odpowiednim
uprzednim przygotowaniu moze zosta¢ wykorzystany do zahumusowania.
Zebrane zanieczyszczenia powinny by¢ wywiezione dowolnym $rodkiem transportu na sktadowisko odpadéw
zgodnie z pkt 4.
Zgodnie z ustawa z 14 grudnia 2012r. o odpadach przewiduje sie m. in. materiaty takie jak:

— grunt

— osady denne

— drewno

— inne

Sktadowiska odpadéw
Wywozenie zanieczyszczen nalezy dokonywaé na sktadowiska odpadéw odpowiadajace zapisom Rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie skfadowisk odpadéw, zlokalizowane na:

— wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich),

— skfadowiskach wtasnych, urzagdzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez wtasciwe wiadze

ochrony srodowiska.

Sposéb i miejsce wywozu zanieczyszczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Jesli Inzynier zezwoli na czasowe krétkotrwate sktadowanie zanieczyszczen w poblizu oczyszczonych urzadzen
odwadniajacych, to miejsce sktadowania nalezy wybra¢ w taki sposdb, aby sptywy deszczowe nie mogty
przemieszczac zanieczyszczent z powrotem do miejsc, z ktérych je pobrano lub wprowadza¢ nieczystosci do waéd
gruntowych i powierzchniowych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzac¢ ciggta kontrole poprawnosci oczyszczania urzadzen
odwadniajacych, zgodnie z wymaganiami pkt 5.

OBMIAR ROBOT
0Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa oczyszczenia przepustow jest - szt (sztuka),

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9 PODSTAWA PtATNOSCI
9.1  Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.9.

9.2  Cena jednostki obmiarowej

Cena oczyszczenia 1 szt. przepustu obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— dostarczenie sprzetu,

— oczyszczenie przepustu wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji techniczne;j,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

— odwiezienie sprzetu.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 7 pazdziernika 2016r w sprawie szczegétowych wymagar dla
transportu odpadéw

— Ustawa z 14 grudnia 2012r. o odpadach

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie sktadowisk odpadéw
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