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KANALIZACIJA DESZCZOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ogodlnej Specyfikacji Teckng $ wymagania dotyege wykonania i odbioru
robot zwgzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Kod @B231000-5.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokunpmetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot oblych ST.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowycioki kanalizacji deszczowej w miejscalebd
Zmigrod, Bychowo

1.4. Okrdlenia podstawowe.
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - (sikanalizacyjna zewstrzna przeznaczona do odprowadzasueekdw
opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1 Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzanidciekow.

1.4.2.2 Kanat deszczowy kanat przeznaczony do odprowadzaiakow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do pokenia wpustu deszczowego z sie&analizacji
deszczowej.

1.4.2.4.Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbieranieiekbw z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

1.4.2.5.Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbiera@ekow z kanatéw oraz kanatdw zbiorczych
i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6.Kanat nieprzetazowy- kanat zamknity o wysokdci wewretrznej mniejszej ri 1,0m.

1.4.2.7 Kanat przetazowy - kanat zamkrity o wysokdci wewretrznej réwnej lub wgkszej niz 1,0m.

1.4.3. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

1.4.3.1.Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowymaeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zaftaawh osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz nankalch prostych.

1.4.3.3 Studzienka pohczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona ghrdnia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) studzienka kanalizacyjna meg dodatkowy przewdd
pionowy umaliwiajacy wytragcenie nadmiaru energiciekdw, sptywajcych z wyej potazonego kanatu
doptywowego do riej potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwtazowa- §lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropeez lotworu
wilazowego, spetniaga funkcje studzienki patzeniowej.

1.4.3.6.Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przezowaazlo kontroli

i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.7 Komora potaczeniowa- komora kanalizacyjna przeznaczonagtzénia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8.Komora spadowa (kaskadowa)- komora majca pochyln¢ i zagkbienie dna umidiwiajace
wytracenie nadmiaru energiciekow sptywagcych z wyej potazonego kanatu doptywowego.
1.4.3.9.Wylot sciekow - element na kicu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.
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KANALIZACIJA DESZCZOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.4.3.10Przejscie syfonowe- jeden lub wgcej zamkngtych przewoddéw kanalizacyjnych z regliwnych,

stalowych lubzelbetowych pracygpych pod dnieniem, przeznaczonych do przeptywcekéw pod
przeszkod na trasie kanatu.

1.4.3.11.Wpust deszczowy- urzdzenie do odbioruiciekédw opadowych, sptywagych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza &¢ studzienki lub komory przeznaczona do czytno
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegiopomidzy rzdma dolnej powierzchni

ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki kdmory, a rgdng spocznika.

1.4.4.2 Komin wlazowy - szyb podczeniowy komory roboczej z powierzchrgiemi, przeznaczony do
zejicia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3.Plyta przykrycia studzienki lub komory - piyta przykrywagca komog robocz.

1.4.4.4. Wlaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigmik
rewizyjnych lub komaér kanalizacyjnych, usioviajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznawy do przeptywu w nindciekow.
1.4.4.6.Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjpejnidzy kinet, a sciang komory
robocze;j.

1.4.4.7 Zbiornik retencyjno - rozsaczajacy — urzdzenie przeznaczone do zmagazynowania wody
opadowej a nagpnie jej rozgczenia do gruntu. Zbiornik posiada budownodutows, otwarg. W
zaleznosci od liczby warstw pojemrid wodna zbiornika wynosi 95,4 — 96,2% pojerstiocatkowitej
zbiornika. Whczenie do zbiornika nmitiwe jest poprzez kréciec pagtizeniowy osrednicy DN/OD 160,
200, 315, 400. Ponad 70% zbiornikazmdy¢ poddane inspekgciji.

1.4.4.8.Skrzynki retencyjno - rozsaczajace Q-Bic — podstawowe elementy uktadu z ktérych zbudowana
sg zbiorniki wielkogabarytowe do przetrzymywania izsgczania wod opadowych z kanatami
dwukierunkowymi, inspekcyjnymi minimalna szerék&kanatu 370 mm oraz 260 mm. Skrzynka w dolnej
warstwie montowana jest do dna (osobny elemenporostatych warstwach skrzynki zabudowywage s
bezpdrednio na poprzedniej warstwie.

1.4.4.9. Studzienka inspekcyjna — jedna lub kilka studzienek inspekcyjnych zgkych do kontroli

i czyszczenia kanatow przeptywowych zbiornika, preeczony do wktadania i wyjmowania sgrz do
eksploatacji systemu, np. czyszczenie, inspekcja\CC

1.4.5. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdllne wymagania dotygze robat.
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ododlne

2. Materialy

2.1. Ogdélne wymagania dotygze materiatow.
Ogdlne wymagania dotygee materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rury kanatowe

2.2.1. Rury kamionkowe

Rury kamionkowerednicy 0,20 m, zgodne z PN-B-12751 [6] i PN-B-06T8], 33 stosowane gtownie do
budowy przykanalikow.

2.2.2. Rury betonowe

Rury betonowe ze stopk bez stopki grednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z BN-83/897DD¢19].
2.2.3. Ruryzelbetowe kielichowe ,Wipro”

Rury osrednicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-0¢1@] i BN-83/8971-06.00 [18].

2.2.4. Ruryzeliwne kielichowe dinieniowe

Rury zeliwne kielichowe cinieniowe osrednicy od 0,2 m do 1,0 m, zgodne z PNH-74101 [15].

2.2.5 Rury PVC

Rury Dn 160 do Dn 400 z PVC-U klasy SN8ianka lita, kielichowegczone na uszczelkgumowo-
wargow zgodnie z zaleceniami producenta rur.
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Rurochgi

Kanaty z rur drenarskich PP-B PIPELIF&czonych na wecisk @r. zewn.110 mm (Rury drenarskie LP
dt. 6,0m),

Kanaty z rur PVCgdczonych na wcisk ér. zewn. 200 mm ze sciankaglitSN 8

Przykanaliki:

1. Rury kanalizacyjne PCV ~ DN 160 o dtdgbzgodnie z przedmiarem robo6t, o sztyweicobwodowe;j
SN 8,

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Projektuje s wykonanie studni pgezeniowych oraz rewizyjnych @1200 z prefabrykowdmgtementow
betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanymi péegmi szczelnymi do monta rur kanalizacyjnych
oraz z wmontowanymi stopniami typu ¢zkiego, ptyh stropows dla studni o gibokdsci nie
przekraczajcej 2m, oraz konusem dla studni elmikasci powyzej 2m.

Prefabrykowane elementy uszczelniaz pomog uszczelek gumowych.

Dno studzienne powinno posig&ddabrycznie wykonam kinet, ktérej niweleta dna powinna by
dostosowana do spadkdéw kanatow.

Studnie nalgy wykona z prefabrykatow betonowychdzonych na uszczelki (uszczelki zgodne z nprm
PN-EN 1917:2004, z betonu mrozoodpornego wykongoerze z norrg PN-EN 1917.

2.3.2. Komin wtazowy

Studnie nalgy zaopatrzy we wiazy kanatowe fi 600mm klasy D400 lub C250 ®iy-EN124:2000,
z wypetnieniem betonowym typu BEGU, uchylkiaps na zawiasach.

Studnie zlokalizowane w jezdni i wjazdach na pasesjey zaopatrzy we whazy kanatowe D400,
natomiast studnie zlokalizowane w pasie zielonyindnodnikach w C250.

Wiazy kanatowe nale dostosowé do niwelety jezdni i chodnikow. Regulaajysokdci osadzenia wkazu
nalezy wykona przy pomocy piecieni wyréwnugcych (dystansowych) aéznej wysokéci mniejszej
niz 0,45m, §czonych za pomaczaprawy betonowe;j.

Poziom goérnej powierzchni wiazu w nawierzchni utlzamej powinien by réowny z ng, natomiast
w trawnikach, zielgécach powinien znajdowssi¢c ok. 0,15m ponad terenem. Nafevykona& jednokrotn
izolacje zewretrzng scian i dna studni z bitizolu R + 2P. Projektowartedsie naley posadowé na
podbudowie betonowej z bet.C12/15 gr. 0,1m

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego o dstevosciach podanych w
pkt 2.3.1.

2.3.4. Wiazy kanatowe

Wiazy kanalowe nalg wykonywa: jako:

- wtazy zeliwne typu ctzkiego odpowiadaice wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w ksigp
drogi,

- wlazy zeliwne typu lekkiego odpowiadgje wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane poza
korpusem drogi.

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadace wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.4. Materiaty dla komér przelotowych gokeniowych i kaskadowych

2.4.1. Komora robocza

Komora robocza z piyt stropovg i dnem mae by wykonana jakozelbetowa wraz z domieszkami
uszczelniggcymi lub z cegly kanalizacyjnej wg indywidualnejkdonentacji projektowe;j.

2.4.2. Komin wtazowy

Komin wtazowy wykonuje si z kregdbw betonowych lulzelbetowych csrednicy 0,8 m odpowiadggych
wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.4.3. Wtaz kanatowy

Wedtug pkt 2.3.4.

2.5. Studzienki bezwlazowelepe
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2.5.1. Komora pakzeniowa

Komore pofaczeniowy (sciany) wykonuje si z betonu hydrotechnicznego odpowiadago wymaganiom
BN-62/6738-03, -04, -07 [17] z domieszkami uszcizgdeymi lub z cegly kanalizacyjnej odpowiadeg]
wymaganiom PN-B-12037 [5].

2.5.2. Plyta pokrywowa

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala zegcto ptyt pokrywows stanowi prefabrykat wg
Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych [23].

2.5.3. Plyta denna

Ptyte denrg wykonuje s¢ z betonu hydrotechnicznego o wdavosciach podanych w pkt 2.3.1.

2.6. Studzienkiciekowe

2.6.1. Wpusty uliczneeliwne

Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13]
2.6.2. Kegi betonowe prefabrykowane

Na studzienkiciekowe stosowane prefabrykowane kigi betonowe @grednicy 50 cm, wysolk&i 30 cm
lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 @&][

2.6.3. Piefcieniezelbetowe prefabrykowane

Piecienie zelbetowe prefabrykowane @wednicy 65 cm powinny kywykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego stabtOS.

2.6.4. Plytyzelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny rigrubag¢ 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego stabtOS.

2.6.5. Plyty fundamentowe zbrojone

Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaubaé 15 cm i by wykonane z betonu klasy B 15.
2.6.6. Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by wykonana z ttucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], B41111[3], PN-B-11112 [4].

2.7. Beton
Beton hydrotechniczny C12/15 [ C16/20 powinien odipala wymaganiom
PN-EN 206- 1:2003/Ap1:2004.

2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadg/maganiom PN-B-10104:2005.

2.9. Sktadowanie materiatow

2.9.1. Rury kanatowe

Rury mazna skitadowé na otwartej przestrzeni, uktadaejje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stgjce;.

Powierzchnia sktadowania powinna ¢byitwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemwsid
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pieravsearstwe rur naley utozy¢ na podkiadach drewnianych.
Podobnie na podkfadach drewnianych mglektad& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia
skltadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowkany uktadé rury wedtug poszczegdlnych grup, wiedkoi gatunkdéw w sposéb
zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.
2.9.2. Kegi

Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiesanacisk ksgow przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysgkskladowania nie powinna przekraéZg8 m.
Sktadowanie powinno umbwiaé dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynckyehdw.
2.9.3. Cegta kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna me by skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchtwardzonej
z odpowiednimi spadkami umldwviajagcymi odprowadzenie wod opadowych. Cegly w miejscu
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skltadowania powinny kyutozone w sposdb upagdkowany, zapewniagy tatwasé¢ przeliczenia. Cegly
powinny by utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosé#oh pryzmach.

Jednostki tadunkowe magby¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachgoankj
wysokaci nie przekraczagej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysélgboséw i pryzm nie powinna przekra¢z32 m.

2.9.4. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanalowe i stopnie powinny bgktadowane z dala od substancji dzigdggh korodujco. Wiazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowamnanma by utwardzona i odwodniona.
2.9.5. Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustébw magby¢ skiadowane na otwartej przestrzeni, na paletacktagach
0 wysokaci maksimum 1,5 m.

2.9.6. Kruszywo

Kruszywo naley skltadowa& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

2.9.7. Skrzynki retencyjno — ragzapce Q-Bic

Skrzynki retencyjno — rozszapce @ elementami systemu shcymi do przetrzymania a naphie
rozgczania wody opadowej do gruntu. Ich modutowa budawarliwia tworzenie zbiornikéw dowolnej
wielkosci dostosowanej do lokalnych potrzeb. W przypadkiiany sytuaciji obeizenia hydraulicznego
mozliwa jest rozbudowa uktadu. Modut podstawowy — gkika Q-Bic Plus posiada wymiary (LxBxH)
1200x600x600 mm. W najiszej warstwie stosuje¢sptyty denne o budowiezarowej lub petnej. Kolejne
warstwy skrzynek zabudowywang bez stosowania plyt bezfyednio na warstwie dolnej. Konstrukcja
zbiornika posiada budawotwart, pltyty boczne stosowane gylko na zewntrz zbiornika. Budowa
skrzynek - kanaty dwukierunkowe, inspekcyjne o miainej szerokeci kanatu 370 mm oraz 260 mm -
umazliwia wykonywanie okresowej kontroli wizualnej ukla poprzez zastosowanie inspekcji CCTV oraz
czyszczenia éhieniowego wod dla wyptukania ewentualnie zgromadzonych osadéw.

2.9.8. Studzienki kontrolne

W zalenosci od rozwhzania projektowego natg zastosowa studzienki kontrolne inspekcyjne
zintegrowane ze zbiornikiem, zamontowane na zbiormietencyjno — rozgzapcym oraz studzienki
inspekcyjne wsfpne na sieci kanalizacyjnej. Studzienwsipna mog stanowé gotowe rozwgzania
modutowe Tegra 600 oraz Tegra 1000. Studzienkagiotvana jest zbudowana z elementow skrzynek Q-
Bic Plus oraz rury wzrimej karbowanej DN/ID425.

2.9.9. Studzienki filtrujce

Studzienki wyposgne w filtry czsci statych staace do podczyszczenia wod opadowych celem
zabezpieczenia ukladu skrzynek retencyjno —aazagcych przed zamuleniem.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyge sprztu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

3.2. Spret do robot ziemnych przygotowawczych i wylazeniowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowe] powinien agdk sic mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsbiernych,

- spycharek kotowych lubagiennicowych,

- sprztu do zagszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozdw.

4. Transport

4.1. Ogdblne wymagania dotyxze transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” pkt 4.
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4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zaréwno kamionkowe jak i betonowe, mogy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu
w sposéb zabezpiecaay je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomejdiuz srodka transportu, z wyfkiem rur
betonowych o stosunkgrednicy nominalnej do diugoi, wigkszej ni 1,0 m, ktére nale przewozé
w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przegaiem
pod wptywem sit bezwtadriai wysiepujacych w czasie ruchu pojazddw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstw@& mnaze przewysza scian srodka transportu
0 wiecej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu (rury kamionkowe nie \&gj niz 2 m).

Pierwsza warstwe rur kielichowych naley uktada na podktadach drewnianych $zaoszczegdlne warstwy
w miejscach stykaniagivyrobow naley przektada materiatem wyciotkowym (o grubéci warstwy od 2
do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kigdw

Transport kggbw powinien odbywasic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadigozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinddveavna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.
Podnoszenie i opuszczanieddw o srednicach 1,2 m i 1,4 m nale wykonywa& za pomog minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomierni@maodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna me by przewaona dowolnymisrodkami transportu w jednostkach tadunkowych
lub luzem.

Jednostki fadunkowe nailg uktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem najeuktad& na srodkach przewozowychicisle jedne obok drugich,
w jednakowej liczbie warstw na powierzcnbdka transportu.

Wysokas¢ tadunku nie powinna przekraczayysokaci burt.

Cegly luzem mog by¢ przewaone srodkami transportu samochodowego pod warunkiemostasia
opinek.

Zatadunek i wytadunek ceglty w jednostkach tadunkohwgowinien si odbywa mechanicznie za pomgc
urzadzen wyposaonych w osprat kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zaladunek iytadunek
wyrobow przewaonych luzem powinien odbywasie recznie przy ayciu przyrzdéw pomocniczych.

4.5. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyrdiodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ceézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego ngiekiada na paletach po

10 szt. i §czy¢ tasmg stalowy.

4.6. Transport wpustoé®eliwnych
Skrzynki lub ramki wpustow mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniempgidczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakietsrodki transportowe, ktére nie spowogluj
segregacji skltadnikow, zmiany skltadu mieszanki,iexyszczenia mieszanki i obiehia temperatury
przekraczajcej granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegzajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogdélne zasady wykonania robét Ogélne zasadgomania rob6t podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeniawiale oznaczy je w terenie za
pomoa kotkow osiowych, kotkowswiadkow i kotkow krawgdziowych.

W przypadku niedostatecznejdto reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyraoeae (z rgdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw izetire przekae Irnzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniadto— wykopu (¢cznie
lub mechanicznie) powinny bydostosowane do gbokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego spgii mechanicznego.

Szerokdé¢ wykopu uwarunkowana jest zewrenymi wymiarami kanatu, do ktorych dodajeg si
obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskow&ide i uszczelnienie stykdéw. Deskowanrigan
nalezy prowadzt w miar jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien dyvywieziony przez
Wykonawe na odkfad.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinp@ojektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezszym od rzdnej projektowanej o 0,20m.

Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinng lwykonane bezpwmednio przed utzeniem
przewoddéw rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony z
Inzynierem Kontraktu.

5.4. Przygotowanie podia

Pod rury kanalizacyjne naig wykona podsypk zgodnie z PN-EN1610. Na obsyplur stosowa piasek
do wysokdci 30cm ponad wierzch przewodu. £agczenie zasypki natg bezwzgbtdnie wykong
recznie, symetrycznie po obu stronach przewodu. Repgj strefy zasypkwykopu uktada warstwami
20cm z odpowiednim doktadnym ubijaniem, a pod kaksfg drogows zasypk zags$ci¢ zgodnie
Zz technologi przyjeta w czsci drogowej. Niedopuszczalne jestzywanie do zasypki gruntow
zmarzngtych i zawieragcych kamienie.

Podczas prowadzenia robot — przez caty czas trviardawy — nalgy:

- wykopy zabezpieczybarierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,

- w nocy dwietli¢ $wiattem sztucznym — ostrzegawczym,

- w miejscach przéf dla pieszych ustawiktadki z barierkami.

Podtaze naley wykona& zgodnie z Dokumentagj Projektows z uwzgbdnieniem rodzaju gruntu.
W przypadku wysipowania piasku suchego, grurtwirowo-piaskowego i piaskowo-gliniastego paaio
stanowi grunt naturalny z nienaruszastruktug dna wykopu. Dno wykopu budowlanego powinng by
gtadkie i bez wystagych punktow (np. kamieni) i ostrych progow. WyrG@ama warstw podsypki
0 grubdci ok. 40cm nalgy wykona ze zwiru o granulacji 8- 16 lub 16-32mm. Prace mantee naley
prowadzé na podiagu suchym. Do miejsca prowadzenia robot niezenmaptywg woda (zaréwno
powierzchniowa jak i gruntowa). W przypadku wymsenia wody nalgy zaprojektowd i zainstalowa
odpowiednie systemy drerawve, ktdre powinny dziaéaprzez caly czas prowadzenia rob6t meotaych,
prowadzenia zasypki i zasgczania. Montanalezy prowadz¢ w czasie pory bezdeszczowej. W przypadku
wystpienia deszczu montowany ukiad skrzynek nalbezwarunkowo zabezpiegzyprzed flotadi,
np. przysypujc gruntem. W takim przypadku uktad skrzynek musé lmabezpieczony co najmniej
warstwy geowtdkniny przez zanieczyszczeniem uktadu. Sa@pegy opis posfpowania powinien znaté
sie w Dokumentacji Projektowej. Zagzczenie warstw podia, obsypki i zasypki zgodnie ze Specyfikacj
Technicza.

5.5. Roboty montaowe

Kanaty naley uktada& zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz irksfjgumontaows ukladania
rur dostarczogprzez producenta rur.
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Po przygotowaniu wykopu i podia zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 mma przysipi¢c do wykonania
montaowych robot kanalizacyjnych.

5.5.1 Rury kanatowe

Rury lczye poprzez palczenia kielichowe i uszczelki gumowe zgodnie z eahéami producenta rur.
Wszystkie pajczenia powinny by tak wykonana, aby byta zapewniona ich szczglnmrzy cknieniu
probnym. W trakcie monta zwréct nalery uwag na widciwy stan techniczny rur (bez zarysawa
peknieé).

W celu zachowania prawidtowego pgat rob6t montzowych naley przestrzegazasady budowy kanatu
od najniszego punktu kanatu od najgszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spa®adki i
gfebokasci posadowienia kolektora powinny dygodnie z DokumentacProjektovy.

Technologia budowy sieci musi gwarant@wedrzymanie trasy i spadkow przewodow.

Materiaty wyte do budowy przewodéw powinny dyggodne z DokumentacpProjektows i SST. Rury

do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykoplezy oczyscic od wewntrz i zewntrz z ziemi
oraz sprawdZiczy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportdddowania.

Rury do wykopu naley opuci¢ recznie, za pomagjednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzigen
rur do wykopu.

Kazda rura po ulzeniu zgodnie z ogii niwele powinnascisle przylegg do podiga na calej swej
diugcsci.

Poszczegolne rury nale unieruchomt /przez obsypanie ziempo srodku dtugdci rury/ i mocno podlgi
z obu stron, aby rura nie mogta zmieswego poteenie do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Nalezy sprawdzt prawidtowaé utozenia rury /6 i spadek/ za pomadaw celowniczych, tawy mierniczej,
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu m@pgomocniczych.

Dla kanalizacji grawitacyjnej odchytka osi wemego przewodu od osi projektowanej nie zeo
przekraczé + -20mm, spadek dna rury powinienchgdnostajny, a odchytka spadku niez@grzekracza
+-1cm.

Po zakaczeniu prac montawych w danym dniu naby otwarty koniec uléonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem wodjruntovs lub opadow przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowarpokryws.

Po sprawdzeniu prawidiowo utozenia przewoddéw i badaniu szczeloonalery rury zasypé do takiej
wysokasci aby znajdujcy sk nad nim grunt unieniiwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.5.2. Przykanaliki

Odprowadzenie wod deszczowych ze studzigwoekowych (wpustow deszczowych) realizowardzie
przykanalikami @160 PVC-U. Wtzenie do projektowanych studni rewizyjnych gglewykona

w miejscach fabrycznie wykonanych prgegzczelnych.

Projektowane przykanaliki natg utozy¢ na zagszczonej podsypce piaskowej gré@iomin. 0,15m. Rura
powinna by oparta na tuku o wielkgi 90°. Podsypka winna byag:szczona do wskaika min. IS = 1,0.
Zasypk do wysokdci 0,3m nad przykanalikami zasypyéveecznie warstwami piasku nie gkiszymi niz
15cm z gcznym zagszczeniem. Pozostatzesé wykopu mana zagszcz& mechanicznie przy pomocy
srednich i cezkich uradzer mechanicznych zasypg warstwowo, co 0,30 -0,40m gruntami sypkimi
zag:szczajc je do wskanika min. IS = 1,0.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Projektuje s wykonanie studni pgezeniowych oraz rewizyjnych @1200 z prefabrykowdmgtementow
betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanymi pézigimi szczelnymi do morua rur kanalizacyjnych
oraz z wmontowanymi stopniami typu ¢zkiego, pityh stropows dla studni o gibokdsci nie
przekraczajcej 2m, oraz konusem dla studni elgkasci powyzej 2m.

Prefabrykowane elementy uszczelniaz pomog uszczelek gumowych.

Dno studzienne powinno posig&ddabrycznie wykonam kinet, ktérej niweleta dna powinna by
dostosowana do spadkow kanatow.

Wiazy kanatowe naley dostosowéa do niwelety jezdni i chodnikéw. Regulaajysokaci osadzenia wiazu
nalezy wykona przy pomocy pigcieni wyréwnugcych (dystansowych) aéznej wysokéci mniejszej
niz 0,45 m, 4czonych za pomaczaprawy betonowe;.

Poziom goérnej powierzchni wlkazu w nawierzchni utshzaamej powinien b§ réwny z nj, natomiast
w trawnikach, zielacach powinien znajdowssie ok. 0,15m ponad terenem.

Nalezy wykona jednokrotn izolacg zewrgtrzmg scian i dna studni z bitizolu R + 2P.
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Projektowane studnie naleposadowé na podbudowie betonowej z bet.C12/15 gr. 0,1m.

Przejcia rur kanalizacyjnych przexiany komory nalgy obudowa i uszczelnt materiatem plastycznym
lub elastomerowym.

Komin wiazowy powinien b§ wykonany z kegow betonowych lukelbetowych agrednicy 0,80m wg PN-
EN 545:2010. Posadowienie komina rglevykona na ptyciezelbetowej przégciowej (lub rzadziej na
kregu stakowym) w takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdoavak nad spocznikiem o najgkszej
powierzchni.

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowakinet.

Kineta w dolnej cgsci (do wysokdci réownej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekréj zgodny
z przekrojem kanatu, a pows] przediizony pionowymi sciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasyakakineta powinna miéeksztatt tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiargdnicy kanatu powinna ona standwirzegcie z jednego
wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusie drogi powinny dnigtaz typu cézkiego wg PN-EN 124:2000.
W innych przypadkach nina stosowawitazy typu lekkiego wg PN-EN 124:2000.

W écianie komory roboczej oraz komina wlazowego aaleamontowé mijankowo stopnie zlazowe
w dwaoch rzdach, w odlegtéciach pionowych 0,30m i w odledlci poziomej osi stopni 0,30m.

5.5.4. Studzienkiciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowyezdni, powinny b§ z wpustem
kraweznikowo-jezdniowynveliwnym i osadnikiem.

Lokalizacja studzienek wynika z rozygania drogowego.

Przy umieszczeniu kratek §gieku przykrawznikowym wierzch kratki musi licowaz dnemnscieku.

5.5.5. Izolacje

Rury betonowe kelbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny &gabezpieczone przed korgzj
W gruntach suchych:

- Izolacja zewntrzna 2 x Abizolem R oraz 1 x Abizolem P.

W gruntach nawodnionych:

- Izolacja zewatrzna 2 x Abizolem R oraz 2 x Abizolem P.

5.5.6. Zasypanie wykopow i ich zggczenie

Zasypywanie rur w wykopie nate prowadzé warstwami grubgci 20cm. Materiat zasypowy powinien
by¢ réwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. WskKa zag:szczenia gruntu
zgodnie z wymaganiami SST D.02.03.01.

Wykonany kanat naley obsyp& piaskiem klasy | (piaski grubesrednie dobrze uziarnione). Obsypk
ochronn nalezy wykona& do wysokdci 30cm powyej wierzchu rury.

5.5.7. Monta skrzynek retencyjno — raxszagcych Q-Bic

Dla prawidlowego przeprowadzenia mantaskrzynek naley wczeniej przygotowa podiaze zgodnie

z zaleceniami punktu 5.4 niniejszej ST. Mantakrzynek nalgy rozpoca¢ od utlaenia warstwy
geowtdkniny stiacej jako zabezpieczenie skrzynek przed zamulenieezppotaczapcy je grunt. Podczas
montau widkniny naley zwrdcié szczeg6lg uwag na to,zeby ut@y¢ ja odpowiednio na ,zaklad” bez
rozdact i wolnych przestrzeni. Geowtokniruktada st na warstwie podsypki oraz gaianach bocznych
zbiornika, a nagpnie, po zakaczeniu montau skrzynek, réwnig na gornej powierzchni calego uktadu.
,Zaktad” kolejnych warstw geowtokniny powinien wysié co najmniej 20-30 cm. Poszczegolne elementy
skrzynek nalgy taczy¢ ze sob za pomog zatrzaskow lub zblokowanych uchwytowk . Szczeg§topis
montau znajduje s w Instrukcji producenta. Zbudowany uktad riglevyposayc¢ w ptyty boczne i ptyty
przytaczeniowe zgodnie z Dokumentadjrojektovs. Nalezy pamgtac o starannym zabezpieczeniu miejsc
podiczeniowych geowtoknin

5.5.8. Monta studzienek kontrolnych.

W przypadku stosowania studzienki kontrolnej zim@ganej naley postpowa zgodnie z zaleceniami
producenta skrzynek retencyjno — mzmpcych Q-Bic Plus oraz wytycznymi Dokumentacji Promiej.
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Zamknkcie studzienki, wtaz kontrolny, jego kkasbcihzenia naley dostosowa do lokalnych warunkow.
Konkretny typ zwiéczenia, zgodny z PN-EN 124 powinien zégtadany w Dokumentacji projektowe;j.

5.5.9. Monta odpowietrzenia zbiornika

Kazdy zbiornik retencyjno — rozezajacy nalgy wyposay¢ w odpowietrzenie uktadu. Odpowietrzenie
nalezy wykona& zgodnie z Dokumentagj Projektovs. Naley pametaé o wystawieniu kominkow
wentylacyjnych na wysoké ok. 1,0m powyej poziomu terenu, chybae projekt zaktada inacze;.

5.5.10.Wykonanie drenazu

Wykopy rowkow drenarskich dnie umocnionego wykopalery rozpoca¢ od wylotu rurki
drenarskiej studzienki rogszapcej prowadz ku goérze, w celu zapewnienia wodzie statego odpltyw
Szeroké¢ dna rowka drenarskiego powinnacbgo najmniej o 5 cm wksza od zewgtrznej srednicy
uktadanej rury drenarskiej. Nachylenie skarp rowlkgewinno wynosi od 10 : 1 do 8 : 1 w gruntach
spoistych.

Przed przysipieniem do ukladania rur drenarskich, dno rowkdélety oczyci¢ (np. hyzkami
drenarskimi) tak aby woda §jejest) wszdzie gczyta st rownomiernm warstwg, nie tworzac zagebien.
Na oczyszczonym dnie nalewykona: podsyple z piasku o grubiei 5 cm. Ukladanie drena zaleca si
wykona niezwiocznie po wykonaniu rowka. Skrajny , xday najwyzej otwor rury nalgy zastoné
odpowiedn zaslepka ( ksztattk plastykows ) w celu unieméliwienia przedostawaniagspiasku i castek
gruntu do watrza rury. Zasada dziatania drenu wymaga iliwgenia doptywu do niego wody gruntowej
poprzez otwory ( dziurki, szparki podhe) w rurach. Perforowane rury z tworzywa sztuceneg
sztucznego gtadkimi powierzchniami ich stykow, agléaczy¢ za pomog specjalnie produkowanych
zlaczek.

Geowldkniny mog by¢ zastosowane do owitiia przewodu drermawego dziurkowanego oraz
skrzynek rozgczapcych.

5.5.11. Przygotowanie podia

W gruntach suchych piaszczystyetwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych paéin jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna \pyko

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieotplpodiaze naley wykona z warstwy
tlucznia lubzwiru z piaskiem o grubiei od 15 do 20 crmgkznie z ulgonymi gczkami odwadniacymi.
Dla przewoddéw osrednicy powyej 0,50 m, na warstwie odwadrjegj naley wykona fundament
betonowy.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangayich zbite ity naley wykona poditaze z pospéiki,
zwiru lub tlucznia o grubici od 15 do 20 cm.

Pod utaenie rur PCV od studni do wylotu skarpowego zyto podsypk o grub. 10 cm na
szer. ok. 50 cm. Podsypkagsci¢ do wskanika zagszczenia 1s>0,95.

5.5.12. Rury kanalowe z PP-B

Rury kanalowe z PP-B ukladagsw uprzednio przygotowanym wykopie. Ruryctone g na
uszczelk gumows na wcisk.

Polyczenia kanatow stosowanalery zawsze w studzience lub w komorze (kanaraxnicy do
0,3 m mana fczy¢ na wpust lub poprzez studzienkyta — slepa).

Kat zawarty médzy osiami kanatéw dopltywowego i odptywowego — zbiego powinien
zawiera siec w granicach od 45 do 90°.

Rury naley uktad& w temperaturze powsgj 0°C, a wszelkiego rodzaj betonowania wykon§wa
w temperaturze nie mniejszepni8°C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy nalg zabezpieczy konce
utozonego kanatu przed zamuleniem. Spadek kanatu wyego w kierunku skarpy winien wynész%.

6. Kontrola Jakosci Robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
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Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyrobo6t w zakresie
i z czstotliwoicia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowgprzez Irkyniera Kontraktu.

W szczegOlnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie kdnych zataonych taw celowniczych w nawganiu do podanych statych punktow
wysokasciowych z doktadngcia do 1cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemgwod

- badanie i pomiary szerokm, grubgci i zag:szczenia wykonanej warstwy po#doz kruszywa
mineralnego,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodso z dokumentagj projektows zatazenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodow,

- badanie wskanikéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie kzinych posadowienia studzienaekowych (kratek) i pokryw wiazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykaga powinno wynosi
wigcej niz + 5¢cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyieksze nk 0,1m,

- odchylenie grubgi warstwy podtaa nie powinno przekracéga 3cm,

- odchylenie szerokai warstwy podiaa nie powinno przekracéa 5cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyéeadlegtdci osi utazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna praeka + 5mm,

- odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie rowiipno przekracza- 5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkil)0% projektowanego spadku (przy zitszonym
spadku); ustalenie sktadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow prZedizan wod,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontrotizasie trwania budowy.

- wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okiteny w trzech miejscach na diugd 100m powinien by
zgodny z pkt 5.5.9,

- rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadrigia do + 5Smm.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

- metr (m) wykonanych rur kanalizacyjnych @200mnuizPVC-U fi 200 z rur klasy S,

- metr (m) wykonanych rur kanalizacyjnych @250mnuzPVC-U fi 200 z rur klasy S,

- metr (m) wykonanych rur kanalizacyjnych @400mnuzPVC-U fi 200 z rur klasy S,

- sztuka (szt.) wykonanych wpustéw deszczowych kraikowo-jezdniowych klasy C250 wraz ze
studzienlg fi 50cm, koszem i osadnikiem,

- sztuka (szt.) monta studni rewizyjnych z kigow betonowych w gotowych wykopachrednicy
1200,

- sztuka (szt.) monta studzienki kanalizacyjnej z tworzyw sztucznyclgetowych wykopach érednicy
600,

- sztuka (szt.) monta studzienki rewizyjnej z tworzyw sztucznych w geyeh wykopach agrednicy
425,
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- metr (m) wykonanych ruroggéw kanalizacyjnych drednicy 200-500mm, ui@nych na podsypce
piaskowej gr. 15cm.
- metr szécienny (m3) wykonania wykopow, podsypek, obsype&sypek.

8. Odbiér robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST | wymaganiami ltyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagcych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- roboty demontzowe istniegcego kolektora, przykanalikow, studzieriekekowych oraz studni,

- roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

- wykonane studzienkciekowe i kanalizacyjne,

- wykonana izolacja,

- zasypany zaggzczony wykop.

Odbiér robot zanikacych powinien by dokonany w czasie uniwiajagcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania og6lnego ppstrobaot.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powaiby mniejsza od 50m.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogdlne ustalenia dotye podstawy platrici
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania przykanalika Dn 160 obejmuje:- aestmateriatow,

- wytyczenie trasy przykanalikow i obiektow;

- roboty pomiarowe, przygotowawcze;

- zabezpieczenie skrzgwan z istniepcym uzbrojeniem podziemnym,

- dostarczenie materiatéw;

- wykonanie wykopu wraz ze wzmocnieniem przez rozipacian wykopu;

- zabezpieczenie wdzer w wykopie;

- odwodnienie wykopu;

- przygotowanie podi@ — podsypki piaskowej gr. 15cm;

- utozenie rur kanatowych wraz z padkzeniem do obiektow;

- oznakowanie trasy kanalizacji deszczowej;

- badania szczeldoi;

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z Specyfikadjechnicza;
- transport nadmiaru gruntu;

- przeprowadzenie niegbnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikac
Technicznej:

- nadzo6r aytkownikow (wiacicieli) istniepcego uzbrojenia;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawyqaeebiegu przewoddéw kanalizacji deszczowej i
lokalizacji obiektow wraz z aktualizacinapy zasadniczej.

Cena 1metra wykonania kanatéw Dn 200-500mm obejmuje

- wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej i obigktd

- roboty pomiarowe, przygotowawcze;

- zabezpieczenie skrzgwan z istniegcym uzbrojeniem podziemnym,

- dostarczenie materiatow;

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rogjgsgician wykopu;
- zabezpieczenie wdzen w wykopie;
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- odwodnienie wykopu;

- przygotowanie podi@ — podsypki piaskowej gr. 15cm;

- utozenie rur kanatowych wraz z padizeniem do obiektow;

- wtaczenie do studzienek kanalizacyjnych z uzbrojenigmycnieniem;

- badania szczeldoi;

- wykonanie wpicia do istniejcej kanalizacji deszczowej,

- oznakowanie trasy kanalizacji deszczowej;

- zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z Specyfikadjechnicza;

- transport nadmiaru gruntu;

- przeprowadzenie niegbnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfjkac
Technicznej;

- nadzo6r aytkownikow (wiacicieli) istniepcego uzbrojenia;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonavyqaeebiegu przewoddw kanalizacji
- deszczowej i lokalizacji obiektow wraz z aktualip mapy zasadniczej.

Cena wbudowania jednego kompletu studzienki kaaayinej obejmuje:

- wytyczenie lokalizacji obiektu;

- dostarczenie materiatow,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopu z umocnieniefaian,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podia,

- badanie szczeldoi;

- mont& elementow studni,

- zabezpieczenie antykorozyjne studni,

- zasypanie wykopu oraz wykonanie nasypow warstwaniagszczeniem zgodnie z Specyfikac
Techniczna;

- transport nadmiaru gruntu;

- zagospodarowanie terenu wokot studzienki,

- przeprowadzenie niegbnych bada laboratoryjnych i pomiarébw wymaganych w Specyfjkac
Technicznej:

- nadzor aytkownikow (wigcicieli) istniejgcego uzbrojenia;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonavydoializacji obiektu wraz z aktualizacjmapy
zasadniczej.

Cena wbudowania jednego kompletu studziéoidkowej obejmuje:

- wytyczenie lokalizacji obiektu;

- dostarczenie materiatow,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopu z umocnienieaian,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podia,

- badanie szczeldoi;

- mont& elementow studni,

- zabezpieczenie antykorozyjne studni,

- zasypanie wykopu oraz wykonanie nasypow warstwaniagszczeniem zgodnie z Specyfikac
Techniczna;

- zagospodarowanie terenu wokot studzienki,

- przeprowadzenie niegbnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfjkac
Technicznej:

- nadzor aytkownikow (wigcicieli) istniejgcego uzbrojenia;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonavydoializacji obiektu wraz z aktualizacjmapy
zasadniczej.
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10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rikgztattki. Wymagania i badania

. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwealo nawierzchni drogowychkwir i mieszanka

. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych

. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - karzayjna

. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanaligae. Ksztalty i wymiary

. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy sty na gasco

. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagatiadania

10. PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wlazguyekkiego)

11. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, Damy typu cgzkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

13. PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

14. PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

15. PN-H-7410%eliwne rury cénieniowe do pajczen sztywnych

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

17. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury begdieniowe. Kielichowe rury betonowezélbetowe ,Wipro”

19. BN-86/8971-06.02 Rury beznieniowe. Rury betonowezelbetowe

20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betétragi betonowe ielbetowe.

21. PN-EN 12620+A1 Kruszywa do betonu

22. PN-EN 295-1 Rury i ksztattki kamionkowe i iclotgrzenia w sieci drerawe] i kanalizacyjnej —
Wymagania.

23. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumiczniyplowierzchniowych utrwale stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu.

24. PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane — Badania @egcznych i wytrzymatéciowych.

25. PN-C-96177:1958 Przetwory naftowe. Lepik asfajt bez wypetniaczy stosowany na guv.

26. PN-EN 124:2000 Zwigzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxdghni dla ruchu
pieszego i kolowego — Zasady konstrukcji, badaypa tznakowanie, sterowanie j@ka.

27. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlaztmiMéymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodndci.

28. PN-EN 197-1:2002 /A3:2007 Cement -¢&¢Zl: Sktad, wymagania i kryteria zgodisbdotyczce
cementéw powszechnegaytku.

29. PN-EN 206-1 Beton @& 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodrig.

30. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow lkeayjnych

31. PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewoddw rurowybhiarzyw sztucznych do podziemnego
bezcknieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropyl@PP) — Cgs¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek
i systemu

OCO~NOUILAWNBE

10.2. Inne dokumenty
21. Instrukcja zabezpieczania przed kagdapnstrukcji betonowych opracowana przez Instytechniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgtzeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drdg @akziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowerednicy 50 cm; wysoki 30 lub 60 cm

23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych’ramsprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowgemrodow kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 r.
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25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania siéciurzadzen sieciowych, wodoagowych

i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastapgekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do
stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu igeygsego powotany przez Prezydenta m.st.
Warszawy - sierpie1984 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ogodlnej Specyfikacji Teckng $ wymagania dotyege wykonania i odbioru
robot zwgzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Kod @B231000-5.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokunpmetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot oblych ST.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowycioki kanalizacji deszczowej w miejscalebd
Zmigrod, Bychowo

1.4. Okrdlenia podstawowe.
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - (sikanalizacyjna zewstrzna przeznaczona do odprowadzasueekdw
opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1 Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzanidciekow.

1.4.2.2 Kanat deszczowy kanat przeznaczony do odprowadzaiakow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do pokenia wpustu deszczowego z sie&analizacji
deszczowej.

1.4.2.4.Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbieranieiekbw z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

1.4.2.5.Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbiera@ekow z kanatéw oraz kanatdw zbiorczych
i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6.Kanat nieprzetazowy- kanat zamknity o wysokdci wewretrznej mniejszej ri 1,0m.

1.4.2.7 Kanat przetazowy - kanat zamkrity o wysokdci wewretrznej réwnej lub wgkszej niz 1,0m.

1.4.3. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

1.4.3.1.Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowymaeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zaftaawh osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz nankalch prostych.

1.4.3.3 Studzienka pohczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona ghrdnia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) studzienka kanalizacyjna meg dodatkowy przewdd
pionowy umaliwiajacy wytragcenie nadmiaru energiciekdw, sptywajcych z wyej potazonego kanatu
doptywowego do riej potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwtazowa- §lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropeez lotworu
wilazowego, spetniaga funkcje studzienki patzeniowej.

1.4.3.6.Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przezowaazlo kontroli

i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.7 Komora potaczeniowa- komora kanalizacyjna przeznaczonagtzénia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8.Komora spadowa (kaskadowa)- komora majca pochyln¢ i zagkbienie dna umidiwiajace
wytracenie nadmiaru energiciekow sptywagcych z wyej potazonego kanatu doptywowego.
1.4.3.9.Wylot sciekow - element na kicu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.
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1.4.3.10Przejscie syfonowe- jeden lub wgcej zamkngtych przewoddéw kanalizacyjnych z regliwnych,

stalowych lubzelbetowych pracygpych pod dnieniem, przeznaczonych do przeptywcekéw pod
przeszkod na trasie kanatu.

1.4.3.11.Wpust deszczowy- urzdzenie do odbioruiciekédw opadowych, sptywagych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza &¢ studzienki lub komory przeznaczona do czytno
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegiopomidzy rzdma dolnej powierzchni

ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki kdmory, a rgdng spocznika.

1.4.4.2 Komin wlazowy - szyb podczeniowy komory roboczej z powierzchrgiemi, przeznaczony do
zejicia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3.Plyta przykrycia studzienki lub komory - piyta przykrywagca komog robocz.

1.4.4.4. Wlaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigmik
rewizyjnych lub komaér kanalizacyjnych, usioviajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznawy do przeptywu w nindciekow.
1.4.4.6.Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjpejnidzy kinet, a sciang komory
robocze;j.

1.4.4.7 Zbiornik retencyjno - rozsaczajacy — urzdzenie przeznaczone do zmagazynowania wody
opadowej a nagpnie jej rozgczenia do gruntu. Zbiornik posiada budownodutows, otwarg. W
zaleznosci od liczby warstw pojemrid wodna zbiornika wynosi 95,4 — 96,2% pojerstiocatkowitej
zbiornika. Whczenie do zbiornika nmitiwe jest poprzez kréciec pagtizeniowy osrednicy DN/OD 160,
200, 315, 400. Ponad 70% zbiornikazmdy¢ poddane inspekgciji.

1.4.4.8.Skrzynki retencyjno - rozsaczajace Q-Bic — podstawowe elementy uktadu z ktérych zbudowana
sg zbiorniki wielkogabarytowe do przetrzymywania izsgczania wod opadowych z kanatami
dwukierunkowymi, inspekcyjnymi minimalna szerék&kanatu 370 mm oraz 260 mm. Skrzynka w dolnej
warstwie montowana jest do dna (osobny elemenporostatych warstwach skrzynki zabudowywage s
bezpdrednio na poprzedniej warstwie.

1.4.4.9. Studzienka inspekcyjna — jedna lub kilka studzienek inspekcyjnych zgkych do kontroli

i czyszczenia kanatow przeptywowych zbiornika, preeczony do wktadania i wyjmowania sgrz do
eksploatacji systemu, np. czyszczenie, inspekcja\CC

1.4.5. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdllne wymagania dotygze robat.
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ododlne

2. Materialy

2.1. Ogdélne wymagania dotygze materiatow.
Ogdlne wymagania dotygee materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rury kanatowe

2.2.1. Rury kamionkowe

Rury kamionkowerednicy 0,20 m, zgodne z PN-B-12751 [6] i PN-B-06T8], 33 stosowane gtownie do
budowy przykanalikow.

2.2.2. Rury betonowe

Rury betonowe ze stopk bez stopki grednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z BN-83/897DD¢19].
2.2.3. Ruryzelbetowe kielichowe ,Wipro”

Rury osrednicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-0¢1@] i BN-83/8971-06.00 [18].

2.2.4. Ruryzeliwne kielichowe dinieniowe

Rury zeliwne kielichowe cinieniowe osrednicy od 0,2 m do 1,0 m, zgodne z PNH-74101 [15].

2.2.5 Rury PVC

Rury Dn 160 do Dn 400 z PVC-U klasy SN8ianka lita, kielichowegczone na uszczelkgumowo-
wargow zgodnie z zaleceniami producenta rur.
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Rurochgi

Kanaty z rur drenarskich PP-B PIPELIF&czonych na wecisk @r. zewn.110 mm (Rury drenarskie LP
dt. 6,0m),

Kanaty z rur PVCgdczonych na wcisk ér. zewn. 200 mm ze sciankaglitSN 8

Przykanaliki:

1. Rury kanalizacyjne PCV ~ DN 160 o dtdgbzgodnie z przedmiarem robo6t, o sztyweicobwodowe;j
SN 8,

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Projektuje s wykonanie studni pgezeniowych oraz rewizyjnych @1200 z prefabrykowdmgtementow
betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanymi péegmi szczelnymi do monta rur kanalizacyjnych
oraz z wmontowanymi stopniami typu ¢zkiego, ptyh stropows dla studni o gibokdsci nie
przekraczajcej 2m, oraz konusem dla studni elmikasci powyzej 2m.

Prefabrykowane elementy uszczelniaz pomog uszczelek gumowych.

Dno studzienne powinno posig&ddabrycznie wykonam kinet, ktérej niweleta dna powinna by
dostosowana do spadkdéw kanatow.

Studnie nalgy wykona z prefabrykatow betonowychdzonych na uszczelki (uszczelki zgodne z nprm
PN-EN 1917:2004, z betonu mrozoodpornego wykongoerze z norrg PN-EN 1917.

2.3.2. Komin wtazowy

Studnie nalgy zaopatrzy we wiazy kanatowe fi 600mm klasy D400 lub C250 ®iy-EN124:2000,
z wypetnieniem betonowym typu BEGU, uchylkiaps na zawiasach.

Studnie zlokalizowane w jezdni i wjazdach na pasesjey zaopatrzy we whazy kanatowe D400,
natomiast studnie zlokalizowane w pasie zielonyindnodnikach w C250.

Wiazy kanatowe nale dostosowé do niwelety jezdni i chodnikow. Regulaajysokdci osadzenia wkazu
nalezy wykona przy pomocy piecieni wyréwnugcych (dystansowych) aéznej wysokéci mniejszej
niz 0,45m, §czonych za pomaczaprawy betonowe;j.

Poziom goérnej powierzchni wiazu w nawierzchni utlzamej powinien by réowny z ng, natomiast
w trawnikach, zielgécach powinien znajdowssi¢c ok. 0,15m ponad terenem. Nafevykona& jednokrotn
izolacje zewretrzng scian i dna studni z bitizolu R + 2P. Projektowartedsie naley posadowé na
podbudowie betonowej z bet.C12/15 gr. 0,1m

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego o dstevosciach podanych w
pkt 2.3.1.

2.3.4. Wiazy kanatowe

Wiazy kanalowe nalg wykonywa: jako:

- wtazy zeliwne typu ctzkiego odpowiadaice wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w ksigp
drogi,

- wlazy zeliwne typu lekkiego odpowiadgje wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane poza
korpusem drogi.

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadace wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.4. Materiaty dla komér przelotowych gokeniowych i kaskadowych

2.4.1. Komora robocza

Komora robocza z piyt stropovg i dnem mae by wykonana jakozelbetowa wraz z domieszkami
uszczelniggcymi lub z cegly kanalizacyjnej wg indywidualnejkdonentacji projektowe;j.

2.4.2. Komin wtazowy

Komin wtazowy wykonuje si z kregdbw betonowych lulzelbetowych csrednicy 0,8 m odpowiadggych
wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.4.3. Wtaz kanatowy

Wedtug pkt 2.3.4.

2.5. Studzienki bezwlazowelepe
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2.5.1. Komora pakzeniowa

Komore pofaczeniowy (sciany) wykonuje si z betonu hydrotechnicznego odpowiadago wymaganiom
BN-62/6738-03, -04, -07 [17] z domieszkami uszcizgdeymi lub z cegly kanalizacyjnej odpowiadeg]
wymaganiom PN-B-12037 [5].

2.5.2. Plyta pokrywowa

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala zegcto ptyt pokrywows stanowi prefabrykat wg
Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych [23].

2.5.3. Plyta denna

Ptyte denrg wykonuje s¢ z betonu hydrotechnicznego o wdavosciach podanych w pkt 2.3.1.

2.6. Studzienkiciekowe

2.6.1. Wpusty uliczneeliwne

Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13]
2.6.2. Kegi betonowe prefabrykowane

Na studzienkiciekowe stosowane prefabrykowane kigi betonowe @grednicy 50 cm, wysolk&i 30 cm
lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 @&][

2.6.3. Piefcieniezelbetowe prefabrykowane

Piecienie zelbetowe prefabrykowane @wednicy 65 cm powinny kywykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego stabtOS.

2.6.4. Plytyzelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny rigrubag¢ 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego stabtOS.

2.6.5. Plyty fundamentowe zbrojone

Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaubaé 15 cm i by wykonane z betonu klasy B 15.
2.6.6. Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by wykonana z ttucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], B41111[3], PN-B-11112 [4].

2.7. Beton
Beton hydrotechniczny C12/15 [ C16/20 powinien odipala wymaganiom
PN-EN 206- 1:2003/Ap1:2004.

2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadg/maganiom PN-B-10104:2005.

2.9. Sktadowanie materiatow

2.9.1. Rury kanatowe

Rury mazna skitadowé na otwartej przestrzeni, uktadaejje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stgjce;.

Powierzchnia sktadowania powinna ¢byitwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemwsid
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pieravsearstwe rur naley utozy¢ na podkiadach drewnianych.
Podobnie na podkfadach drewnianych mglektad& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia
skltadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowkany uktadé rury wedtug poszczegdlnych grup, wiedkoi gatunkdéw w sposéb
zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.
2.9.2. Kegi

Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiesanacisk ksgow przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysgkskladowania nie powinna przekraéZg8 m.
Sktadowanie powinno umbwiaé dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynckyehdw.
2.9.3. Cegta kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna me by skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchtwardzonej
z odpowiednimi spadkami umldwviajagcymi odprowadzenie wod opadowych. Cegly w miejscu
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skltadowania powinny kyutozone w sposdb upagdkowany, zapewniagy tatwasé¢ przeliczenia. Cegly
powinny by utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosé#oh pryzmach.

Jednostki tadunkowe magby¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachgoankj
wysokaci nie przekraczagej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysélgboséw i pryzm nie powinna przekra¢z32 m.

2.9.4. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanalowe i stopnie powinny bgktadowane z dala od substancji dzigdggh korodujco. Wiazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowamnanma by utwardzona i odwodniona.
2.9.5. Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustébw magby¢ skiadowane na otwartej przestrzeni, na paletacktagach
0 wysokaci maksimum 1,5 m.

2.9.6. Kruszywo

Kruszywo naley skltadowa& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

2.9.7. Skrzynki retencyjno — ragzapce Q-Bic

Skrzynki retencyjno — rozszapce @ elementami systemu shcymi do przetrzymania a naphie
rozgczania wody opadowej do gruntu. Ich modutowa budawarliwia tworzenie zbiornikéw dowolnej
wielkosci dostosowanej do lokalnych potrzeb. W przypadkiiany sytuaciji obeizenia hydraulicznego
mozliwa jest rozbudowa uktadu. Modut podstawowy — gkika Q-Bic Plus posiada wymiary (LxBxH)
1200x600x600 mm. W najiszej warstwie stosuje¢sptyty denne o budowiezarowej lub petnej. Kolejne
warstwy skrzynek zabudowywang bez stosowania plyt bezfyednio na warstwie dolnej. Konstrukcja
zbiornika posiada budawotwart, pltyty boczne stosowane gylko na zewntrz zbiornika. Budowa
skrzynek - kanaty dwukierunkowe, inspekcyjne o miainej szerokeci kanatu 370 mm oraz 260 mm -
umazliwia wykonywanie okresowej kontroli wizualnej ukla poprzez zastosowanie inspekcji CCTV oraz
czyszczenia éhieniowego wod dla wyptukania ewentualnie zgromadzonych osadéw.

2.9.8. Studzienki kontrolne

W zalenosci od rozwhzania projektowego natg zastosowa studzienki kontrolne inspekcyjne
zintegrowane ze zbiornikiem, zamontowane na zbiormietencyjno — rozgzapcym oraz studzienki
inspekcyjne wsfpne na sieci kanalizacyjnej. Studzienwsipna mog stanowé gotowe rozwgzania
modutowe Tegra 600 oraz Tegra 1000. Studzienkagiotvana jest zbudowana z elementow skrzynek Q-
Bic Plus oraz rury wzrimej karbowanej DN/ID425.

2.9.9. Studzienki filtrujce

Studzienki wyposgne w filtry czsci statych staace do podczyszczenia wod opadowych celem
zabezpieczenia ukladu skrzynek retencyjno —aazagcych przed zamuleniem.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyge sprztu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

3.2. Spret do robot ziemnych przygotowawczych i wylazeniowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowe] powinien agdk sic mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsbiernych,

- spycharek kotowych lubagiennicowych,

- sprztu do zagszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozdw.

4. Transport

4.1. Ogdblne wymagania dotyxze transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” pkt 4.
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4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zaréwno kamionkowe jak i betonowe, mogy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu
w sposéb zabezpiecaay je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomejdiuz srodka transportu, z wyfkiem rur
betonowych o stosunkgrednicy nominalnej do diugoi, wigkszej ni 1,0 m, ktére nale przewozé
w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przegaiem
pod wptywem sit bezwtadriai wysiepujacych w czasie ruchu pojazddw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstw@& mnaze przewysza scian srodka transportu
0 wiecej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu (rury kamionkowe nie \&gj niz 2 m).

Pierwsza warstwe rur kielichowych naley uktada na podktadach drewnianych $zaoszczegdlne warstwy
w miejscach stykaniagivyrobow naley przektada materiatem wyciotkowym (o grubéci warstwy od 2
do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kigdw

Transport kggbw powinien odbywasic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadigozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinddveavna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.
Podnoszenie i opuszczanieddw o srednicach 1,2 m i 1,4 m nale wykonywa& za pomog minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomierni@maodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna me by przewaona dowolnymisrodkami transportu w jednostkach tadunkowych
lub luzem.

Jednostki fadunkowe nailg uktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem najeuktad& na srodkach przewozowychicisle jedne obok drugich,
w jednakowej liczbie warstw na powierzcnbdka transportu.

Wysokas¢ tadunku nie powinna przekraczayysokaci burt.

Cegly luzem mog by¢ przewaone srodkami transportu samochodowego pod warunkiemostasia
opinek.

Zatadunek i wytadunek ceglty w jednostkach tadunkohwgowinien si odbywa mechanicznie za pomgc
urzadzen wyposaonych w osprat kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zaladunek iytadunek
wyrobow przewaonych luzem powinien odbywasie recznie przy ayciu przyrzdéw pomocniczych.

4.5. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyrdiodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ceézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego ngiekiada na paletach po

10 szt. i §czy¢ tasmg stalowy.

4.6. Transport wpustoé®eliwnych
Skrzynki lub ramki wpustow mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniempgidczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakietsrodki transportowe, ktére nie spowogluj
segregacji skltadnikow, zmiany skltadu mieszanki,iexyszczenia mieszanki i obiehia temperatury
przekraczajcej granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegzajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogdélne zasady wykonania robét Ogélne zasadgomania rob6t podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeniawiale oznaczy je w terenie za
pomoa kotkow osiowych, kotkowswiadkow i kotkow krawgdziowych.

W przypadku niedostatecznejdto reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyraoeae (z rgdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw izetire przekae Irnzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniadto— wykopu (¢cznie
lub mechanicznie) powinny bydostosowane do gbokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego spgii mechanicznego.

Szerokdé¢ wykopu uwarunkowana jest zewrenymi wymiarami kanatu, do ktorych dodajeg si
obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskow&ide i uszczelnienie stykdéw. Deskowanrigan
nalezy prowadzt w miar jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien dyvywieziony przez
Wykonawe na odkfad.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinp@ojektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezszym od rzdnej projektowanej o 0,20m.

Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinng lwykonane bezpwmednio przed utzeniem
przewoddéw rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony z
Inzynierem Kontraktu.

5.4. Przygotowanie podia

Pod rury kanalizacyjne naig wykona podsypk zgodnie z PN-EN1610. Na obsyplur stosowa piasek
do wysokdci 30cm ponad wierzch przewodu. £agczenie zasypki natg bezwzgbtdnie wykong
recznie, symetrycznie po obu stronach przewodu. Repgj strefy zasypkwykopu uktada warstwami
20cm z odpowiednim doktadnym ubijaniem, a pod kaksfg drogows zasypk zags$ci¢ zgodnie
Zz technologi przyjeta w czsci drogowej. Niedopuszczalne jestzywanie do zasypki gruntow
zmarzngtych i zawieragcych kamienie.

Podczas prowadzenia robot — przez caty czas trviardawy — nalgy:

- wykopy zabezpieczybarierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,

- w nocy dwietli¢ $wiattem sztucznym — ostrzegawczym,

- w miejscach przéf dla pieszych ustawiktadki z barierkami.

Podtaze naley wykona& zgodnie z Dokumentagj Projektows z uwzgbdnieniem rodzaju gruntu.
W przypadku wysipowania piasku suchego, grurtwirowo-piaskowego i piaskowo-gliniastego paaio
stanowi grunt naturalny z nienaruszastruktug dna wykopu. Dno wykopu budowlanego powinng by
gtadkie i bez wystagych punktow (np. kamieni) i ostrych progow. WyrG@ama warstw podsypki
0 grubdci ok. 40cm nalgy wykona ze zwiru o granulacji 8- 16 lub 16-32mm. Prace mantee naley
prowadzé na podiagu suchym. Do miejsca prowadzenia robot niezenmaptywg woda (zaréwno
powierzchniowa jak i gruntowa). W przypadku wymsenia wody nalgy zaprojektowd i zainstalowa
odpowiednie systemy drerawve, ktdre powinny dziaéaprzez caly czas prowadzenia rob6t meotaych,
prowadzenia zasypki i zasgczania. Montanalezy prowadz¢ w czasie pory bezdeszczowej. W przypadku
wystpienia deszczu montowany ukiad skrzynek nalbezwarunkowo zabezpiegzyprzed flotadi,
np. przysypujc gruntem. W takim przypadku uktad skrzynek musé lmabezpieczony co najmniej
warstwy geowtdkniny przez zanieczyszczeniem uktadu. Sa@pegy opis posfpowania powinien znaté
sie w Dokumentacji Projektowej. Zagzczenie warstw podia, obsypki i zasypki zgodnie ze Specyfikacj
Technicza.

5.5. Roboty montaowe

Kanaty naley uktada& zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz irksfjgumontaows ukladania
rur dostarczogprzez producenta rur.
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Po przygotowaniu wykopu i podia zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 mma przysipi¢c do wykonania
montaowych robot kanalizacyjnych.

5.5.1 Rury kanatowe

Rury lczye poprzez palczenia kielichowe i uszczelki gumowe zgodnie z eahéami producenta rur.
Wszystkie pajczenia powinny by tak wykonana, aby byta zapewniona ich szczglnmrzy cknieniu
probnym. W trakcie monta zwréct nalery uwag na widciwy stan techniczny rur (bez zarysawa
peknieé).

W celu zachowania prawidtowego pgat rob6t montzowych naley przestrzegazasady budowy kanatu
od najniszego punktu kanatu od najgszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spa®adki i
gfebokasci posadowienia kolektora powinny dygodnie z DokumentacProjektovy.

Technologia budowy sieci musi gwarant@wedrzymanie trasy i spadkow przewodow.

Materiaty wyte do budowy przewodéw powinny dyggodne z DokumentacpProjektows i SST. Rury

do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykoplezy oczyscic od wewntrz i zewntrz z ziemi
oraz sprawdZiczy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportdddowania.

Rury do wykopu naley opuci¢ recznie, za pomagjednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzigen
rur do wykopu.

Kazda rura po ulzeniu zgodnie z ogii niwele powinnascisle przylegg do podiga na calej swej
diugcsci.

Poszczegolne rury nale unieruchomt /przez obsypanie ziempo srodku dtugdci rury/ i mocno podlgi
z obu stron, aby rura nie mogta zmieswego poteenie do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Nalezy sprawdzt prawidtowaé utozenia rury /6 i spadek/ za pomadaw celowniczych, tawy mierniczej,
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu m@pgomocniczych.

Dla kanalizacji grawitacyjnej odchytka osi wemego przewodu od osi projektowanej nie zeo
przekraczé + -20mm, spadek dna rury powinienchgdnostajny, a odchytka spadku niez@grzekracza
+-1cm.

Po zakaczeniu prac montawych w danym dniu naby otwarty koniec uléonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem wodjruntovs lub opadow przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowarpokryws.

Po sprawdzeniu prawidiowo utozenia przewoddéw i badaniu szczeloonalery rury zasypé do takiej
wysokasci aby znajdujcy sk nad nim grunt unieniiwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.5.2. Przykanaliki

Odprowadzenie wod deszczowych ze studzigwoekowych (wpustow deszczowych) realizowardzie
przykanalikami @160 PVC-U. Wtzenie do projektowanych studni rewizyjnych gglewykona

w miejscach fabrycznie wykonanych prgegzczelnych.

Projektowane przykanaliki natg utozy¢ na zagszczonej podsypce piaskowej gré@iomin. 0,15m. Rura
powinna by oparta na tuku o wielkgi 90°. Podsypka winna byag:szczona do wskaika min. IS = 1,0.
Zasypk do wysokdci 0,3m nad przykanalikami zasypyéveecznie warstwami piasku nie gkiszymi niz
15cm z gcznym zagszczeniem. Pozostatzesé wykopu mana zagszcz& mechanicznie przy pomocy
srednich i cezkich uradzer mechanicznych zasypg warstwowo, co 0,30 -0,40m gruntami sypkimi
zag:szczajc je do wskanika min. IS = 1,0.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Projektuje s wykonanie studni pgezeniowych oraz rewizyjnych @1200 z prefabrykowdmgtementow
betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanymi pézigimi szczelnymi do morua rur kanalizacyjnych
oraz z wmontowanymi stopniami typu ¢zkiego, pityh stropows dla studni o gibokdsci nie
przekraczajcej 2m, oraz konusem dla studni elgkasci powyzej 2m.

Prefabrykowane elementy uszczelniaz pomog uszczelek gumowych.

Dno studzienne powinno posig&ddabrycznie wykonam kinet, ktérej niweleta dna powinna by
dostosowana do spadkow kanatow.

Wiazy kanatowe naley dostosowéa do niwelety jezdni i chodnikéw. Regulaajysokaci osadzenia wiazu
nalezy wykona przy pomocy pigcieni wyréwnugcych (dystansowych) aéznej wysokéci mniejszej
niz 0,45 m, 4czonych za pomaczaprawy betonowe;.

Poziom goérnej powierzchni wlkazu w nawierzchni utshzaamej powinien b§ réwny z nj, natomiast
w trawnikach, zielacach powinien znajdowssie ok. 0,15m ponad terenem.

Nalezy wykona jednokrotn izolacg zewrgtrzmg scian i dna studni z bitizolu R + 2P.
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Projektowane studnie naleposadowé na podbudowie betonowej z bet.C12/15 gr. 0,1m.

Przejcia rur kanalizacyjnych przexiany komory nalgy obudowa i uszczelnt materiatem plastycznym
lub elastomerowym.

Komin wiazowy powinien b§ wykonany z kegow betonowych lukelbetowych agrednicy 0,80m wg PN-
EN 545:2010. Posadowienie komina rglevykona na ptyciezelbetowej przégciowej (lub rzadziej na
kregu stakowym) w takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdoavak nad spocznikiem o najgkszej
powierzchni.

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowakinet.

Kineta w dolnej cgsci (do wysokdci réownej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekréj zgodny
z przekrojem kanatu, a pows] przediizony pionowymi sciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasyakakineta powinna miéeksztatt tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiargdnicy kanatu powinna ona standwirzegcie z jednego
wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusie drogi powinny dnigtaz typu cézkiego wg PN-EN 124:2000.
W innych przypadkach nina stosowawitazy typu lekkiego wg PN-EN 124:2000.

W écianie komory roboczej oraz komina wlazowego aaleamontowé mijankowo stopnie zlazowe
w dwaoch rzdach, w odlegtéciach pionowych 0,30m i w odledlci poziomej osi stopni 0,30m.

5.5.4. Studzienkiciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowyezdni, powinny b§ z wpustem
kraweznikowo-jezdniowynveliwnym i osadnikiem.

Lokalizacja studzienek wynika z rozygania drogowego.

Przy umieszczeniu kratek §gieku przykrawznikowym wierzch kratki musi licowaz dnemnscieku.

5.5.5. Izolacje

Rury betonowe kelbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny &gabezpieczone przed korgzj
W gruntach suchych:

- Izolacja zewntrzna 2 x Abizolem R oraz 1 x Abizolem P.

W gruntach nawodnionych:

- Izolacja zewatrzna 2 x Abizolem R oraz 2 x Abizolem P.

5.5.6. Zasypanie wykopow i ich zggczenie

Zasypywanie rur w wykopie nate prowadzé warstwami grubgci 20cm. Materiat zasypowy powinien
by¢ réwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. WskKa zag:szczenia gruntu
zgodnie z wymaganiami SST D.02.03.01.

Wykonany kanat naley obsyp& piaskiem klasy | (piaski grubesrednie dobrze uziarnione). Obsypk
ochronn nalezy wykona& do wysokdci 30cm powyej wierzchu rury.

5.5.7. Monta skrzynek retencyjno — raxszagcych Q-Bic

Dla prawidlowego przeprowadzenia mantaskrzynek naley wczeniej przygotowa podiaze zgodnie

z zaleceniami punktu 5.4 niniejszej ST. Mantakrzynek nalgy rozpoca¢ od utlaenia warstwy
geowtdkniny stiacej jako zabezpieczenie skrzynek przed zamulenieezppotaczapcy je grunt. Podczas
montau widkniny naley zwrdcié szczeg6lg uwag na to,zeby ut@y¢ ja odpowiednio na ,zaklad” bez
rozdact i wolnych przestrzeni. Geowtokniruktada st na warstwie podsypki oraz gaianach bocznych
zbiornika, a nagpnie, po zakaczeniu montau skrzynek, réwnig na gornej powierzchni calego uktadu.
,Zaktad” kolejnych warstw geowtokniny powinien wysié co najmniej 20-30 cm. Poszczegolne elementy
skrzynek nalgy taczy¢ ze sob za pomog zatrzaskow lub zblokowanych uchwytowk . Szczeg§topis
montau znajduje s w Instrukcji producenta. Zbudowany uktad riglevyposayc¢ w ptyty boczne i ptyty
przytaczeniowe zgodnie z Dokumentadjrojektovs. Nalezy pamgtac o starannym zabezpieczeniu miejsc
podiczeniowych geowtoknin

5.5.8. Monta studzienek kontrolnych.

W przypadku stosowania studzienki kontrolnej zim@ganej naley postpowa zgodnie z zaleceniami
producenta skrzynek retencyjno — mzmpcych Q-Bic Plus oraz wytycznymi Dokumentacji Promiej.
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Zamknkcie studzienki, wtaz kontrolny, jego kkasbcihzenia naley dostosowa do lokalnych warunkow.
Konkretny typ zwiéczenia, zgodny z PN-EN 124 powinien zégtadany w Dokumentacji projektowe;j.

5.5.9. Monta odpowietrzenia zbiornika

Kazdy zbiornik retencyjno — rozezajacy nalgy wyposay¢ w odpowietrzenie uktadu. Odpowietrzenie
nalezy wykona& zgodnie z Dokumentagj Projektovs. Naley pametaé o wystawieniu kominkow
wentylacyjnych na wysoké ok. 1,0m powyej poziomu terenu, chybae projekt zaktada inacze;.

5.5.10.Wykonanie drenazu

Wykopy rowkow drenarskich dnie umocnionego wykopalery rozpoca¢ od wylotu rurki
drenarskiej studzienki rogszapcej prowadz ku goérze, w celu zapewnienia wodzie statego odpltyw
Szeroké¢ dna rowka drenarskiego powinnacbgo najmniej o 5 cm wksza od zewgtrznej srednicy
uktadanej rury drenarskiej. Nachylenie skarp rowlkgewinno wynosi od 10 : 1 do 8 : 1 w gruntach
spoistych.

Przed przysipieniem do ukladania rur drenarskich, dno rowkdélety oczyci¢ (np. hyzkami
drenarskimi) tak aby woda §jejest) wszdzie gczyta st rownomiernm warstwg, nie tworzac zagebien.
Na oczyszczonym dnie nalewykona: podsyple z piasku o grubiei 5 cm. Ukladanie drena zaleca si
wykona niezwiocznie po wykonaniu rowka. Skrajny , xday najwyzej otwor rury nalgy zastoné
odpowiedn zaslepka ( ksztattk plastykows ) w celu unieméliwienia przedostawaniagspiasku i castek
gruntu do watrza rury. Zasada dziatania drenu wymaga iliwgenia doptywu do niego wody gruntowej
poprzez otwory ( dziurki, szparki podhe) w rurach. Perforowane rury z tworzywa sztuceneg
sztucznego gtadkimi powierzchniami ich stykow, agléaczy¢ za pomog specjalnie produkowanych
zlaczek.

Geowldkniny mog by¢ zastosowane do owitiia przewodu drermawego dziurkowanego oraz
skrzynek rozgczapcych.

5.5.11. Przygotowanie podia

W gruntach suchych piaszczystyetwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych paéin jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna \pyko

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieotplpodiaze naley wykona z warstwy
tlucznia lubzwiru z piaskiem o grubiei od 15 do 20 crmgkznie z ulgonymi gczkami odwadniacymi.
Dla przewoddéw osrednicy powyej 0,50 m, na warstwie odwadrjegj naley wykona fundament
betonowy.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangayich zbite ity naley wykona poditaze z pospéiki,
zwiru lub tlucznia o grubici od 15 do 20 cm.

Pod utaenie rur PCV od studni do wylotu skarpowego zyto podsypk o grub. 10 cm na
szer. ok. 50 cm. Podsypkagsci¢ do wskanika zagszczenia 1s>0,95.

5.5.12. Rury kanalowe z PP-B

Rury kanalowe z PP-B ukladagsw uprzednio przygotowanym wykopie. Ruryctone g na
uszczelk gumows na wcisk.

Polyczenia kanatow stosowanalery zawsze w studzience lub w komorze (kanaraxnicy do
0,3 m mana fczy¢ na wpust lub poprzez studzienkyta — slepa).

Kat zawarty médzy osiami kanatéw dopltywowego i odptywowego — zbiego powinien
zawiera siec w granicach od 45 do 90°.

Rury naley uktad& w temperaturze powsgj 0°C, a wszelkiego rodzaj betonowania wykon§wa
w temperaturze nie mniejszepni8°C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy nalg zabezpieczy konce
utozonego kanatu przed zamuleniem. Spadek kanatu wyego w kierunku skarpy winien wynész%.

6. Kontrola Jakosci Robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
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Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyrobo6t w zakresie
i z czstotliwoicia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowgprzez Irkyniera Kontraktu.

W szczegOlnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie kdnych zataonych taw celowniczych w nawganiu do podanych statych punktow
wysokasciowych z doktadngcia do 1cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemgwod

- badanie i pomiary szerokm, grubgci i zag:szczenia wykonanej warstwy po#doz kruszywa
mineralnego,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodso z dokumentagj projektows zatazenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodow,

- badanie wskanikéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie kzinych posadowienia studzienaekowych (kratek) i pokryw wiazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykaga powinno wynosi
wigcej niz + 5¢cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyieksze nk 0,1m,

- odchylenie grubgi warstwy podtaa nie powinno przekracéga 3cm,

- odchylenie szerokai warstwy podiaa nie powinno przekracéa 5cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyéeadlegtdci osi utazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna praeka + 5mm,

- odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie rowiipno przekracza- 5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkil)0% projektowanego spadku (przy zitszonym
spadku); ustalenie sktadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow prZedizan wod,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontrotizasie trwania budowy.

- wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okiteny w trzech miejscach na diugd 100m powinien by
zgodny z pkt 5.5.9,

- rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadrigia do + 5Smm.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

- metr (m) wykonanych rur kanalizacyjnych @200mnuizPVC-U fi 200 z rur klasy S,

- metr (m) wykonanych rur kanalizacyjnych @250mnuzPVC-U fi 200 z rur klasy S,

- metr (m) wykonanych rur kanalizacyjnych @400mnuzPVC-U fi 200 z rur klasy S,

- sztuka (szt.) wykonanych wpustéw deszczowych kraikowo-jezdniowych klasy C250 wraz ze
studzienlg fi 50cm, koszem i osadnikiem,

- sztuka (szt.) monta studni rewizyjnych z kigow betonowych w gotowych wykopachrednicy
1200,

- sztuka (szt.) monta studzienki kanalizacyjnej z tworzyw sztucznyclgetowych wykopach érednicy
600,

- sztuka (szt.) monta studzienki rewizyjnej z tworzyw sztucznych w geyeh wykopach agrednicy
425,
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- metr (m) wykonanych ruroggéw kanalizacyjnych drednicy 200-500mm, ui@nych na podsypce
piaskowej gr. 15cm.
- metr szécienny (m3) wykonania wykopow, podsypek, obsype&sypek.

8. Odbiér robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST | wymaganiami ltyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagcych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- roboty demontzowe istniegcego kolektora, przykanalikow, studzieriekekowych oraz studni,

- roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

- wykonane studzienkciekowe i kanalizacyjne,

- wykonana izolacja,

- zasypany zaggzczony wykop.

Odbiér robot zanikacych powinien by dokonany w czasie uniwiajagcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania og6lnego ppstrobaot.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powaiby mniejsza od 50m.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogdlne ustalenia dotye podstawy platrici
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania przykanalika Dn 160 obejmuje:- aestmateriatow,

- wytyczenie trasy przykanalikow i obiektow;

- roboty pomiarowe, przygotowawcze;

- zabezpieczenie skrzgwan z istniepcym uzbrojeniem podziemnym,

- dostarczenie materiatéw;

- wykonanie wykopu wraz ze wzmocnieniem przez rozipacian wykopu;

- zabezpieczenie wdzer w wykopie;

- odwodnienie wykopu;

- przygotowanie podi@ — podsypki piaskowej gr. 15cm;

- utozenie rur kanatowych wraz z padkzeniem do obiektow;

- oznakowanie trasy kanalizacji deszczowej;

- badania szczeldoi;

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z Specyfikadjechnicza;
- transport nadmiaru gruntu;

- przeprowadzenie niegbnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikac
Technicznej:

- nadzo6r aytkownikow (wiacicieli) istniepcego uzbrojenia;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawyqaeebiegu przewoddéw kanalizacji deszczowej i
lokalizacji obiektow wraz z aktualizacinapy zasadniczej.

Cena 1metra wykonania kanatéw Dn 200-500mm obejmuje

- wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej i obigktd

- roboty pomiarowe, przygotowawcze;

- zabezpieczenie skrzgwan z istniegcym uzbrojeniem podziemnym,

- dostarczenie materiatow;

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rogjgsgician wykopu;
- zabezpieczenie wdzen w wykopie;
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- odwodnienie wykopu;

- przygotowanie podi@ — podsypki piaskowej gr. 15cm;

- utozenie rur kanatowych wraz z padizeniem do obiektow;

- wtaczenie do studzienek kanalizacyjnych z uzbrojenigmycnieniem;

- badania szczeldoi;

- wykonanie wpicia do istniejcej kanalizacji deszczowej,

- oznakowanie trasy kanalizacji deszczowej;

- zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z Specyfikadjechnicza;

- transport nadmiaru gruntu;

- przeprowadzenie niegbnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfjkac
Technicznej;

- nadzo6r aytkownikow (wiacicieli) istniepcego uzbrojenia;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonavyqaeebiegu przewoddw kanalizacji
- deszczowej i lokalizacji obiektow wraz z aktualip mapy zasadniczej.

Cena wbudowania jednego kompletu studzienki kaaayinej obejmuje:

- wytyczenie lokalizacji obiektu;

- dostarczenie materiatow,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopu z umocnieniefaian,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podia,

- badanie szczeldoi;

- mont& elementow studni,

- zabezpieczenie antykorozyjne studni,

- zasypanie wykopu oraz wykonanie nasypow warstwaniagszczeniem zgodnie z Specyfikac
Techniczna;

- transport nadmiaru gruntu;

- zagospodarowanie terenu wokot studzienki,

- przeprowadzenie niegbnych bada laboratoryjnych i pomiarébw wymaganych w Specyfjkac
Technicznej:

- nadzor aytkownikow (wigcicieli) istniejgcego uzbrojenia;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonavydoializacji obiektu wraz z aktualizacjmapy
zasadniczej.

Cena wbudowania jednego kompletu studziéoidkowej obejmuje:

- wytyczenie lokalizacji obiektu;

- dostarczenie materiatow,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopu z umocnienieaian,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podia,

- badanie szczeldoi;

- mont& elementow studni,

- zabezpieczenie antykorozyjne studni,

- zasypanie wykopu oraz wykonanie nasypow warstwaniagszczeniem zgodnie z Specyfikac
Techniczna;

- zagospodarowanie terenu wokot studzienki,

- przeprowadzenie niegbnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfjkac
Technicznej:

- nadzor aytkownikow (wigcicieli) istniejgcego uzbrojenia;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonavydoializacji obiektu wraz z aktualizacjmapy
zasadniczej.
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10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rikgztattki. Wymagania i badania

. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwealo nawierzchni drogowychkwir i mieszanka

. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych

. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - karzayjna

. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanaligae. Ksztalty i wymiary

. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy sty na gasco

. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagatiadania

10. PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wlazguyekkiego)

11. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, Damy typu cgzkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

13. PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

14. PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

15. PN-H-7410%eliwne rury cénieniowe do pajczen sztywnych

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

17. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury begdieniowe. Kielichowe rury betonowezélbetowe ,Wipro”

19. BN-86/8971-06.02 Rury beznieniowe. Rury betonowezelbetowe

20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betétragi betonowe ielbetowe.

21. PN-EN 12620+A1 Kruszywa do betonu

22. PN-EN 295-1 Rury i ksztattki kamionkowe i iclotgrzenia w sieci drerawe] i kanalizacyjnej —
Wymagania.

23. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumiczniyplowierzchniowych utrwale stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu.

24. PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane — Badania @egcznych i wytrzymatéciowych.

25. PN-C-96177:1958 Przetwory naftowe. Lepik asfajt bez wypetniaczy stosowany na guv.

26. PN-EN 124:2000 Zwigzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxdghni dla ruchu
pieszego i kolowego — Zasady konstrukcji, badaypa tznakowanie, sterowanie j@ka.

27. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlaztmiMéymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodndci.

28. PN-EN 197-1:2002 /A3:2007 Cement -¢&¢Zl: Sktad, wymagania i kryteria zgodisbdotyczce
cementéw powszechnegaytku.

29. PN-EN 206-1 Beton @& 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodrig.

30. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow lkeayjnych

31. PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewoddw rurowybhiarzyw sztucznych do podziemnego
bezcknieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropyl@PP) — Cgs¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek
i systemu

OCO~NOUILAWNBE

10.2. Inne dokumenty
21. Instrukcja zabezpieczania przed kagdapnstrukcji betonowych opracowana przez Instytechniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgtzeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drdg @akziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowerednicy 50 cm; wysoki 30 lub 60 cm

23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych’ramsprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowgemrodow kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 r.
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25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania siéciurzadzen sieciowych, wodoagowych

i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastapgekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do
stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu igeygsego powotany przez Prezydenta m.st.
Warszawy - sierpie1984 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ogodlnej Specyfikacji Teckng $ wymagania dotyege wykonania i odbioru
robot zwgzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Kod @B231000-5.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokunpmetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot oblych ST.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowycioki kanalizacji deszczowej w miejscalebd
Zmigrod, Bychowo

1.4. Okrdlenia podstawowe.
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - (sikanalizacyjna zewstrzna przeznaczona do odprowadzasueekdw
opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1 Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzanidciekow.

1.4.2.2 Kanat deszczowy kanat przeznaczony do odprowadzaiakow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do pokenia wpustu deszczowego z sie&analizacji
deszczowej.

1.4.2.4.Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbieranieiekbw z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

1.4.2.5.Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbiera@ekow z kanatéw oraz kanatdw zbiorczych
i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6.Kanat nieprzetazowy- kanat zamknity o wysokdci wewretrznej mniejszej ri 1,0m.

1.4.2.7 Kanat przetazowy - kanat zamkrity o wysokdci wewretrznej réwnej lub wgkszej niz 1,0m.

1.4.3. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

1.4.3.1.Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowymaeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zaftaawh osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz nankalch prostych.

1.4.3.3 Studzienka pohczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona ghrdnia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) studzienka kanalizacyjna meg dodatkowy przewdd
pionowy umaliwiajacy wytragcenie nadmiaru energiciekdw, sptywajcych z wyej potazonego kanatu
doptywowego do riej potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwtazowa- §lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropeez lotworu
wilazowego, spetniaga funkcje studzienki patzeniowej.

1.4.3.6.Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przezowaazlo kontroli

i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.7 Komora potaczeniowa- komora kanalizacyjna przeznaczonagtzénia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8.Komora spadowa (kaskadowa)- komora majca pochyln¢ i zagkbienie dna umidiwiajace
wytracenie nadmiaru energiciekow sptywagcych z wyej potazonego kanatu doptywowego.
1.4.3.9.Wylot sciekow - element na kicu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.
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1.4.3.10Przejscie syfonowe- jeden lub wgcej zamkngtych przewoddéw kanalizacyjnych z regliwnych,

stalowych lubzelbetowych pracygpych pod dnieniem, przeznaczonych do przeptywcekéw pod
przeszkod na trasie kanatu.

1.4.3.11.Wpust deszczowy- urzdzenie do odbioruiciekédw opadowych, sptywagych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza &¢ studzienki lub komory przeznaczona do czytno
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegiopomidzy rzdma dolnej powierzchni

ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki kdmory, a rgdng spocznika.

1.4.4.2 Komin wlazowy - szyb podczeniowy komory roboczej z powierzchrgiemi, przeznaczony do
zejicia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3.Plyta przykrycia studzienki lub komory - piyta przykrywagca komog robocz.

1.4.4.4. Wlaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigmik
rewizyjnych lub komaér kanalizacyjnych, usioviajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznawy do przeptywu w nindciekow.
1.4.4.6.Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjpejnidzy kinet, a sciang komory
robocze;j.

1.4.4.7 Zbiornik retencyjno - rozsaczajacy — urzdzenie przeznaczone do zmagazynowania wody
opadowej a nagpnie jej rozgczenia do gruntu. Zbiornik posiada budownodutows, otwarg. W
zaleznosci od liczby warstw pojemrid wodna zbiornika wynosi 95,4 — 96,2% pojerstiocatkowitej
zbiornika. Whczenie do zbiornika nmitiwe jest poprzez kréciec pagtizeniowy osrednicy DN/OD 160,
200, 315, 400. Ponad 70% zbiornikazmdy¢ poddane inspekgciji.

1.4.4.8.Skrzynki retencyjno - rozsaczajace Q-Bic — podstawowe elementy uktadu z ktérych zbudowana
sg zbiorniki wielkogabarytowe do przetrzymywania izsgczania wod opadowych z kanatami
dwukierunkowymi, inspekcyjnymi minimalna szerék&kanatu 370 mm oraz 260 mm. Skrzynka w dolnej
warstwie montowana jest do dna (osobny elemenporostatych warstwach skrzynki zabudowywage s
bezpdrednio na poprzedniej warstwie.

1.4.4.9. Studzienka inspekcyjna — jedna lub kilka studzienek inspekcyjnych zgkych do kontroli

i czyszczenia kanatow przeptywowych zbiornika, preeczony do wktadania i wyjmowania sgrz do
eksploatacji systemu, np. czyszczenie, inspekcja\CC

1.4.5. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdllne wymagania dotygze robat.
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ododlne

2. Materialy

2.1. Ogdélne wymagania dotygze materiatow.
Ogdlne wymagania dotygee materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rury kanatowe

2.2.1. Rury kamionkowe

Rury kamionkowerednicy 0,20 m, zgodne z PN-B-12751 [6] i PN-B-06T8], 33 stosowane gtownie do
budowy przykanalikow.

2.2.2. Rury betonowe

Rury betonowe ze stopk bez stopki grednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z BN-83/897DD¢19].
2.2.3. Ruryzelbetowe kielichowe ,Wipro”

Rury osrednicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-0¢1@] i BN-83/8971-06.00 [18].

2.2.4. Ruryzeliwne kielichowe dinieniowe

Rury zeliwne kielichowe cinieniowe osrednicy od 0,2 m do 1,0 m, zgodne z PNH-74101 [15].

2.2.5 Rury PVC

Rury Dn 160 do Dn 400 z PVC-U klasy SN8ianka lita, kielichowegczone na uszczelkgumowo-
wargow zgodnie z zaleceniami producenta rur.
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Rurochgi

Kanaty z rur drenarskich PP-B PIPELIF&czonych na wecisk @r. zewn.110 mm (Rury drenarskie LP
dt. 6,0m),

Kanaty z rur PVCgdczonych na wcisk ér. zewn. 200 mm ze sciankaglitSN 8

Przykanaliki:

1. Rury kanalizacyjne PCV ~ DN 160 o dtdgbzgodnie z przedmiarem robo6t, o sztyweicobwodowe;j
SN 8,

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Projektuje s wykonanie studni pgezeniowych oraz rewizyjnych @1200 z prefabrykowdmgtementow
betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanymi péegmi szczelnymi do monta rur kanalizacyjnych
oraz z wmontowanymi stopniami typu ¢zkiego, ptyh stropows dla studni o gibokdsci nie
przekraczajcej 2m, oraz konusem dla studni elmikasci powyzej 2m.

Prefabrykowane elementy uszczelniaz pomog uszczelek gumowych.

Dno studzienne powinno posig&ddabrycznie wykonam kinet, ktérej niweleta dna powinna by
dostosowana do spadkdéw kanatow.

Studnie nalgy wykona z prefabrykatow betonowychdzonych na uszczelki (uszczelki zgodne z nprm
PN-EN 1917:2004, z betonu mrozoodpornego wykongoerze z norrg PN-EN 1917.

2.3.2. Komin wtazowy

Studnie nalgy zaopatrzy we wiazy kanatowe fi 600mm klasy D400 lub C250 ®iy-EN124:2000,
z wypetnieniem betonowym typu BEGU, uchylkiaps na zawiasach.

Studnie zlokalizowane w jezdni i wjazdach na pasesjey zaopatrzy we whazy kanatowe D400,
natomiast studnie zlokalizowane w pasie zielonyindnodnikach w C250.

Wiazy kanatowe nale dostosowé do niwelety jezdni i chodnikow. Regulaajysokdci osadzenia wkazu
nalezy wykona przy pomocy piecieni wyréwnugcych (dystansowych) aéznej wysokéci mniejszej
niz 0,45m, §czonych za pomaczaprawy betonowe;j.

Poziom goérnej powierzchni wiazu w nawierzchni utlzamej powinien by réowny z ng, natomiast
w trawnikach, zielgécach powinien znajdowssi¢c ok. 0,15m ponad terenem. Nafevykona& jednokrotn
izolacje zewretrzng scian i dna studni z bitizolu R + 2P. Projektowartedsie naley posadowé na
podbudowie betonowej z bet.C12/15 gr. 0,1m

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego o dstevosciach podanych w
pkt 2.3.1.

2.3.4. Wiazy kanatowe

Wiazy kanalowe nalg wykonywa: jako:

- wtazy zeliwne typu ctzkiego odpowiadaice wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w ksigp
drogi,

- wlazy zeliwne typu lekkiego odpowiadgje wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane poza
korpusem drogi.

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadace wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.4. Materiaty dla komér przelotowych gokeniowych i kaskadowych

2.4.1. Komora robocza

Komora robocza z piyt stropovg i dnem mae by wykonana jakozelbetowa wraz z domieszkami
uszczelniggcymi lub z cegly kanalizacyjnej wg indywidualnejkdonentacji projektowe;j.

2.4.2. Komin wtazowy

Komin wtazowy wykonuje si z kregdbw betonowych lulzelbetowych csrednicy 0,8 m odpowiadggych
wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.4.3. Wtaz kanatowy

Wedtug pkt 2.3.4.

2.5. Studzienki bezwlazowelepe
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2.5.1. Komora pakzeniowa

Komore pofaczeniowy (sciany) wykonuje si z betonu hydrotechnicznego odpowiadago wymaganiom
BN-62/6738-03, -04, -07 [17] z domieszkami uszcizgdeymi lub z cegly kanalizacyjnej odpowiadeg]
wymaganiom PN-B-12037 [5].

2.5.2. Plyta pokrywowa

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala zegcto ptyt pokrywows stanowi prefabrykat wg
Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych [23].

2.5.3. Plyta denna

Ptyte denrg wykonuje s¢ z betonu hydrotechnicznego o wdavosciach podanych w pkt 2.3.1.

2.6. Studzienkiciekowe

2.6.1. Wpusty uliczneeliwne

Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13]
2.6.2. Kegi betonowe prefabrykowane

Na studzienkiciekowe stosowane prefabrykowane kigi betonowe @grednicy 50 cm, wysolk&i 30 cm
lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 @&][

2.6.3. Piefcieniezelbetowe prefabrykowane

Piecienie zelbetowe prefabrykowane @wednicy 65 cm powinny kywykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego stabtOS.

2.6.4. Plytyzelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny rigrubag¢ 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego stabtOS.

2.6.5. Plyty fundamentowe zbrojone

Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaubaé 15 cm i by wykonane z betonu klasy B 15.
2.6.6. Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by wykonana z ttucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], B41111[3], PN-B-11112 [4].

2.7. Beton
Beton hydrotechniczny C12/15 [ C16/20 powinien odipala wymaganiom
PN-EN 206- 1:2003/Ap1:2004.

2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadg/maganiom PN-B-10104:2005.

2.9. Sktadowanie materiatow

2.9.1. Rury kanatowe

Rury mazna skitadowé na otwartej przestrzeni, uktadaejje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stgjce;.

Powierzchnia sktadowania powinna ¢byitwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemwsid
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pieravsearstwe rur naley utozy¢ na podkiadach drewnianych.
Podobnie na podkfadach drewnianych mglektad& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia
skltadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowkany uktadé rury wedtug poszczegdlnych grup, wiedkoi gatunkdéw w sposéb
zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.
2.9.2. Kegi

Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiesanacisk ksgow przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysgkskladowania nie powinna przekraéZg8 m.
Sktadowanie powinno umbwiaé dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynckyehdw.
2.9.3. Cegta kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna me by skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchtwardzonej
z odpowiednimi spadkami umldwviajagcymi odprowadzenie wod opadowych. Cegly w miejscu
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skltadowania powinny kyutozone w sposdb upagdkowany, zapewniagy tatwasé¢ przeliczenia. Cegly
powinny by utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosé#oh pryzmach.

Jednostki tadunkowe magby¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachgoankj
wysokaci nie przekraczagej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysélgboséw i pryzm nie powinna przekra¢z32 m.

2.9.4. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanalowe i stopnie powinny bgktadowane z dala od substancji dzigdggh korodujco. Wiazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowamnanma by utwardzona i odwodniona.
2.9.5. Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustébw magby¢ skiadowane na otwartej przestrzeni, na paletacktagach
0 wysokaci maksimum 1,5 m.

2.9.6. Kruszywo

Kruszywo naley skltadowa& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

2.9.7. Skrzynki retencyjno — ragzapce Q-Bic

Skrzynki retencyjno — rozszapce @ elementami systemu shcymi do przetrzymania a naphie
rozgczania wody opadowej do gruntu. Ich modutowa budawarliwia tworzenie zbiornikéw dowolnej
wielkosci dostosowanej do lokalnych potrzeb. W przypadkiiany sytuaciji obeizenia hydraulicznego
mozliwa jest rozbudowa uktadu. Modut podstawowy — gkika Q-Bic Plus posiada wymiary (LxBxH)
1200x600x600 mm. W najiszej warstwie stosuje¢sptyty denne o budowiezarowej lub petnej. Kolejne
warstwy skrzynek zabudowywang bez stosowania plyt bezfyednio na warstwie dolnej. Konstrukcja
zbiornika posiada budawotwart, pltyty boczne stosowane gylko na zewntrz zbiornika. Budowa
skrzynek - kanaty dwukierunkowe, inspekcyjne o miainej szerokeci kanatu 370 mm oraz 260 mm -
umazliwia wykonywanie okresowej kontroli wizualnej ukla poprzez zastosowanie inspekcji CCTV oraz
czyszczenia éhieniowego wod dla wyptukania ewentualnie zgromadzonych osadéw.

2.9.8. Studzienki kontrolne

W zalenosci od rozwhzania projektowego natg zastosowa studzienki kontrolne inspekcyjne
zintegrowane ze zbiornikiem, zamontowane na zbiormietencyjno — rozgzapcym oraz studzienki
inspekcyjne wsfpne na sieci kanalizacyjnej. Studzienwsipna mog stanowé gotowe rozwgzania
modutowe Tegra 600 oraz Tegra 1000. Studzienkagiotvana jest zbudowana z elementow skrzynek Q-
Bic Plus oraz rury wzrimej karbowanej DN/ID425.

2.9.9. Studzienki filtrujce

Studzienki wyposgne w filtry czsci statych staace do podczyszczenia wod opadowych celem
zabezpieczenia ukladu skrzynek retencyjno —aazagcych przed zamuleniem.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyge sprztu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

3.2. Spret do robot ziemnych przygotowawczych i wylazeniowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowe] powinien agdk sic mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsbiernych,

- spycharek kotowych lubagiennicowych,

- sprztu do zagszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozdw.

4. Transport

4.1. Ogdblne wymagania dotyxze transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” pkt 4.
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4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zaréwno kamionkowe jak i betonowe, mogy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu
w sposéb zabezpiecaay je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomejdiuz srodka transportu, z wyfkiem rur
betonowych o stosunkgrednicy nominalnej do diugoi, wigkszej ni 1,0 m, ktére nale przewozé
w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przegaiem
pod wptywem sit bezwtadriai wysiepujacych w czasie ruchu pojazddw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstw@& mnaze przewysza scian srodka transportu
0 wiecej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu (rury kamionkowe nie \&gj niz 2 m).

Pierwsza warstwe rur kielichowych naley uktada na podktadach drewnianych $zaoszczegdlne warstwy
w miejscach stykaniagivyrobow naley przektada materiatem wyciotkowym (o grubéci warstwy od 2
do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kigdw

Transport kggbw powinien odbywasic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadigozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinddveavna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.
Podnoszenie i opuszczanieddw o srednicach 1,2 m i 1,4 m nale wykonywa& za pomog minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomierni@maodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna me by przewaona dowolnymisrodkami transportu w jednostkach tadunkowych
lub luzem.

Jednostki fadunkowe nailg uktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem najeuktad& na srodkach przewozowychicisle jedne obok drugich,
w jednakowej liczbie warstw na powierzcnbdka transportu.

Wysokas¢ tadunku nie powinna przekraczayysokaci burt.

Cegly luzem mog by¢ przewaone srodkami transportu samochodowego pod warunkiemostasia
opinek.

Zatadunek i wytadunek ceglty w jednostkach tadunkohwgowinien si odbywa mechanicznie za pomgc
urzadzen wyposaonych w osprat kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zaladunek iytadunek
wyrobow przewaonych luzem powinien odbywasie recznie przy ayciu przyrzdéw pomocniczych.

4.5. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyrdiodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ceézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego ngiekiada na paletach po

10 szt. i §czy¢ tasmg stalowy.

4.6. Transport wpustoé®eliwnych
Skrzynki lub ramki wpustow mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniempgidczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakietsrodki transportowe, ktére nie spowogluj
segregacji skltadnikow, zmiany skltadu mieszanki,iexyszczenia mieszanki i obiehia temperatury
przekraczajcej granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegzajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogdélne zasady wykonania robét Ogélne zasadgomania rob6t podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeniawiale oznaczy je w terenie za
pomoa kotkow osiowych, kotkowswiadkow i kotkow krawgdziowych.

W przypadku niedostatecznejdto reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyraoeae (z rgdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw izetire przekae Irnzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniadto— wykopu (¢cznie
lub mechanicznie) powinny bydostosowane do gbokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego spgii mechanicznego.

Szerokdé¢ wykopu uwarunkowana jest zewrenymi wymiarami kanatu, do ktorych dodajeg si
obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskow&ide i uszczelnienie stykdéw. Deskowanrigan
nalezy prowadzt w miar jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien dyvywieziony przez
Wykonawe na odkfad.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinp@ojektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezszym od rzdnej projektowanej o 0,20m.

Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinng lwykonane bezpwmednio przed utzeniem
przewoddéw rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony z
Inzynierem Kontraktu.

5.4. Przygotowanie podia

Pod rury kanalizacyjne naig wykona podsypk zgodnie z PN-EN1610. Na obsyplur stosowa piasek
do wysokdci 30cm ponad wierzch przewodu. £agczenie zasypki natg bezwzgbtdnie wykong
recznie, symetrycznie po obu stronach przewodu. Repgj strefy zasypkwykopu uktada warstwami
20cm z odpowiednim doktadnym ubijaniem, a pod kaksfg drogows zasypk zags$ci¢ zgodnie
Zz technologi przyjeta w czsci drogowej. Niedopuszczalne jestzywanie do zasypki gruntow
zmarzngtych i zawieragcych kamienie.

Podczas prowadzenia robot — przez caty czas trviardawy — nalgy:

- wykopy zabezpieczybarierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,

- w nocy dwietli¢ $wiattem sztucznym — ostrzegawczym,

- w miejscach przéf dla pieszych ustawiktadki z barierkami.

Podtaze naley wykona& zgodnie z Dokumentagj Projektows z uwzgbdnieniem rodzaju gruntu.
W przypadku wysipowania piasku suchego, grurtwirowo-piaskowego i piaskowo-gliniastego paaio
stanowi grunt naturalny z nienaruszastruktug dna wykopu. Dno wykopu budowlanego powinng by
gtadkie i bez wystagych punktow (np. kamieni) i ostrych progow. WyrG@ama warstw podsypki
0 grubdci ok. 40cm nalgy wykona ze zwiru o granulacji 8- 16 lub 16-32mm. Prace mantee naley
prowadzé na podiagu suchym. Do miejsca prowadzenia robot niezenmaptywg woda (zaréwno
powierzchniowa jak i gruntowa). W przypadku wymsenia wody nalgy zaprojektowd i zainstalowa
odpowiednie systemy drerawve, ktdre powinny dziaéaprzez caly czas prowadzenia rob6t meotaych,
prowadzenia zasypki i zasgczania. Montanalezy prowadz¢ w czasie pory bezdeszczowej. W przypadku
wystpienia deszczu montowany ukiad skrzynek nalbezwarunkowo zabezpiegzyprzed flotadi,
np. przysypujc gruntem. W takim przypadku uktad skrzynek musé lmabezpieczony co najmniej
warstwy geowtdkniny przez zanieczyszczeniem uktadu. Sa@pegy opis posfpowania powinien znaté
sie w Dokumentacji Projektowej. Zagzczenie warstw podia, obsypki i zasypki zgodnie ze Specyfikacj
Technicza.

5.5. Roboty montaowe

Kanaty naley uktada& zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz irksfjgumontaows ukladania
rur dostarczogprzez producenta rur.
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Po przygotowaniu wykopu i podia zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 mma przysipi¢c do wykonania
montaowych robot kanalizacyjnych.

5.5.1 Rury kanatowe

Rury lczye poprzez palczenia kielichowe i uszczelki gumowe zgodnie z eahéami producenta rur.
Wszystkie pajczenia powinny by tak wykonana, aby byta zapewniona ich szczglnmrzy cknieniu
probnym. W trakcie monta zwréct nalery uwag na widciwy stan techniczny rur (bez zarysawa
peknieé).

W celu zachowania prawidtowego pgat rob6t montzowych naley przestrzegazasady budowy kanatu
od najniszego punktu kanatu od najgszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spa®adki i
gfebokasci posadowienia kolektora powinny dygodnie z DokumentacProjektovy.

Technologia budowy sieci musi gwarant@wedrzymanie trasy i spadkow przewodow.

Materiaty wyte do budowy przewodéw powinny dyggodne z DokumentacpProjektows i SST. Rury

do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykoplezy oczyscic od wewntrz i zewntrz z ziemi
oraz sprawdZiczy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportdddowania.

Rury do wykopu naley opuci¢ recznie, za pomagjednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzigen
rur do wykopu.

Kazda rura po ulzeniu zgodnie z ogii niwele powinnascisle przylegg do podiga na calej swej
diugcsci.

Poszczegolne rury nale unieruchomt /przez obsypanie ziempo srodku dtugdci rury/ i mocno podlgi
z obu stron, aby rura nie mogta zmieswego poteenie do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Nalezy sprawdzt prawidtowaé utozenia rury /6 i spadek/ za pomadaw celowniczych, tawy mierniczej,
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu m@pgomocniczych.

Dla kanalizacji grawitacyjnej odchytka osi wemego przewodu od osi projektowanej nie zeo
przekraczé + -20mm, spadek dna rury powinienchgdnostajny, a odchytka spadku niez@grzekracza
+-1cm.

Po zakaczeniu prac montawych w danym dniu naby otwarty koniec uléonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem wodjruntovs lub opadow przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowarpokryws.

Po sprawdzeniu prawidiowo utozenia przewoddéw i badaniu szczeloonalery rury zasypé do takiej
wysokasci aby znajdujcy sk nad nim grunt unieniiwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.5.2. Przykanaliki

Odprowadzenie wod deszczowych ze studzigwoekowych (wpustow deszczowych) realizowardzie
przykanalikami @160 PVC-U. Wtzenie do projektowanych studni rewizyjnych gglewykona

w miejscach fabrycznie wykonanych prgegzczelnych.

Projektowane przykanaliki natg utozy¢ na zagszczonej podsypce piaskowej gré@iomin. 0,15m. Rura
powinna by oparta na tuku o wielkgi 90°. Podsypka winna byag:szczona do wskaika min. IS = 1,0.
Zasypk do wysokdci 0,3m nad przykanalikami zasypyéveecznie warstwami piasku nie gkiszymi niz
15cm z gcznym zagszczeniem. Pozostatzesé wykopu mana zagszcz& mechanicznie przy pomocy
srednich i cezkich uradzer mechanicznych zasypg warstwowo, co 0,30 -0,40m gruntami sypkimi
zag:szczajc je do wskanika min. IS = 1,0.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Projektuje s wykonanie studni pgezeniowych oraz rewizyjnych @1200 z prefabrykowdmgtementow
betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanymi pézigimi szczelnymi do morua rur kanalizacyjnych
oraz z wmontowanymi stopniami typu ¢zkiego, pityh stropows dla studni o gibokdsci nie
przekraczajcej 2m, oraz konusem dla studni elgkasci powyzej 2m.

Prefabrykowane elementy uszczelniaz pomog uszczelek gumowych.

Dno studzienne powinno posig&ddabrycznie wykonam kinet, ktérej niweleta dna powinna by
dostosowana do spadkow kanatow.

Wiazy kanatowe naley dostosowéa do niwelety jezdni i chodnikéw. Regulaajysokaci osadzenia wiazu
nalezy wykona przy pomocy pigcieni wyréwnugcych (dystansowych) aéznej wysokéci mniejszej
niz 0,45 m, 4czonych za pomaczaprawy betonowe;.

Poziom goérnej powierzchni wlkazu w nawierzchni utshzaamej powinien b§ réwny z nj, natomiast
w trawnikach, zielacach powinien znajdowssie ok. 0,15m ponad terenem.

Nalezy wykona jednokrotn izolacg zewrgtrzmg scian i dna studni z bitizolu R + 2P.
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Projektowane studnie naleposadowé na podbudowie betonowej z bet.C12/15 gr. 0,1m.

Przejcia rur kanalizacyjnych przexiany komory nalgy obudowa i uszczelnt materiatem plastycznym
lub elastomerowym.

Komin wiazowy powinien b§ wykonany z kegow betonowych lukelbetowych agrednicy 0,80m wg PN-
EN 545:2010. Posadowienie komina rglevykona na ptyciezelbetowej przégciowej (lub rzadziej na
kregu stakowym) w takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdoavak nad spocznikiem o najgkszej
powierzchni.

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowakinet.

Kineta w dolnej cgsci (do wysokdci réownej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekréj zgodny
z przekrojem kanatu, a pows] przediizony pionowymi sciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasyakakineta powinna miéeksztatt tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiargdnicy kanatu powinna ona standwirzegcie z jednego
wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusie drogi powinny dnigtaz typu cézkiego wg PN-EN 124:2000.
W innych przypadkach nina stosowawitazy typu lekkiego wg PN-EN 124:2000.

W écianie komory roboczej oraz komina wlazowego aaleamontowé mijankowo stopnie zlazowe
w dwaoch rzdach, w odlegtéciach pionowych 0,30m i w odledlci poziomej osi stopni 0,30m.

5.5.4. Studzienkiciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowyezdni, powinny b§ z wpustem
kraweznikowo-jezdniowynveliwnym i osadnikiem.

Lokalizacja studzienek wynika z rozygania drogowego.

Przy umieszczeniu kratek §gieku przykrawznikowym wierzch kratki musi licowaz dnemnscieku.

5.5.5. Izolacje

Rury betonowe kelbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny &gabezpieczone przed korgzj
W gruntach suchych:

- Izolacja zewntrzna 2 x Abizolem R oraz 1 x Abizolem P.

W gruntach nawodnionych:

- Izolacja zewatrzna 2 x Abizolem R oraz 2 x Abizolem P.

5.5.6. Zasypanie wykopow i ich zggczenie

Zasypywanie rur w wykopie nate prowadzé warstwami grubgci 20cm. Materiat zasypowy powinien
by¢ réwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. WskKa zag:szczenia gruntu
zgodnie z wymaganiami SST D.02.03.01.

Wykonany kanat naley obsyp& piaskiem klasy | (piaski grubesrednie dobrze uziarnione). Obsypk
ochronn nalezy wykona& do wysokdci 30cm powyej wierzchu rury.

5.5.7. Monta skrzynek retencyjno — raxszagcych Q-Bic

Dla prawidlowego przeprowadzenia mantaskrzynek naley wczeniej przygotowa podiaze zgodnie

z zaleceniami punktu 5.4 niniejszej ST. Mantakrzynek nalgy rozpoca¢ od utlaenia warstwy
geowtdkniny stiacej jako zabezpieczenie skrzynek przed zamulenieezppotaczapcy je grunt. Podczas
montau widkniny naley zwrdcié szczeg6lg uwag na to,zeby ut@y¢ ja odpowiednio na ,zaklad” bez
rozdact i wolnych przestrzeni. Geowtokniruktada st na warstwie podsypki oraz gaianach bocznych
zbiornika, a nagpnie, po zakaczeniu montau skrzynek, réwnig na gornej powierzchni calego uktadu.
,Zaktad” kolejnych warstw geowtokniny powinien wysié co najmniej 20-30 cm. Poszczegolne elementy
skrzynek nalgy taczy¢ ze sob za pomog zatrzaskow lub zblokowanych uchwytowk . Szczeg§topis
montau znajduje s w Instrukcji producenta. Zbudowany uktad riglevyposayc¢ w ptyty boczne i ptyty
przytaczeniowe zgodnie z Dokumentadjrojektovs. Nalezy pamgtac o starannym zabezpieczeniu miejsc
podiczeniowych geowtoknin

5.5.8. Monta studzienek kontrolnych.

W przypadku stosowania studzienki kontrolnej zim@ganej naley postpowa zgodnie z zaleceniami
producenta skrzynek retencyjno — mzmpcych Q-Bic Plus oraz wytycznymi Dokumentacji Promiej.
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Zamknkcie studzienki, wtaz kontrolny, jego kkasbcihzenia naley dostosowa do lokalnych warunkow.
Konkretny typ zwiéczenia, zgodny z PN-EN 124 powinien zégtadany w Dokumentacji projektowe;j.

5.5.9. Monta odpowietrzenia zbiornika

Kazdy zbiornik retencyjno — rozezajacy nalgy wyposay¢ w odpowietrzenie uktadu. Odpowietrzenie
nalezy wykona& zgodnie z Dokumentagj Projektovs. Naley pametaé o wystawieniu kominkow
wentylacyjnych na wysoké ok. 1,0m powyej poziomu terenu, chybae projekt zaktada inacze;.

5.5.10.Wykonanie drenazu

Wykopy rowkow drenarskich dnie umocnionego wykopalery rozpoca¢ od wylotu rurki
drenarskiej studzienki rogszapcej prowadz ku goérze, w celu zapewnienia wodzie statego odpltyw
Szeroké¢ dna rowka drenarskiego powinnacbgo najmniej o 5 cm wksza od zewgtrznej srednicy
uktadanej rury drenarskiej. Nachylenie skarp rowlkgewinno wynosi od 10 : 1 do 8 : 1 w gruntach
spoistych.

Przed przysipieniem do ukladania rur drenarskich, dno rowkdélety oczyci¢ (np. hyzkami
drenarskimi) tak aby woda §jejest) wszdzie gczyta st rownomiernm warstwg, nie tworzac zagebien.
Na oczyszczonym dnie nalewykona: podsyple z piasku o grubiei 5 cm. Ukladanie drena zaleca si
wykona niezwiocznie po wykonaniu rowka. Skrajny , xday najwyzej otwor rury nalgy zastoné
odpowiedn zaslepka ( ksztattk plastykows ) w celu unieméliwienia przedostawaniagspiasku i castek
gruntu do watrza rury. Zasada dziatania drenu wymaga iliwgenia doptywu do niego wody gruntowej
poprzez otwory ( dziurki, szparki podhe) w rurach. Perforowane rury z tworzywa sztuceneg
sztucznego gtadkimi powierzchniami ich stykow, agléaczy¢ za pomog specjalnie produkowanych
zlaczek.

Geowldkniny mog by¢ zastosowane do owitiia przewodu drermawego dziurkowanego oraz
skrzynek rozgczapcych.

5.5.11. Przygotowanie podia

W gruntach suchych piaszczystyetwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych paéin jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna \pyko

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieotplpodiaze naley wykona z warstwy
tlucznia lubzwiru z piaskiem o grubiei od 15 do 20 crmgkznie z ulgonymi gczkami odwadniacymi.
Dla przewoddéw osrednicy powyej 0,50 m, na warstwie odwadrjegj naley wykona fundament
betonowy.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangayich zbite ity naley wykona poditaze z pospéiki,
zwiru lub tlucznia o grubici od 15 do 20 cm.

Pod utaenie rur PCV od studni do wylotu skarpowego zyto podsypk o grub. 10 cm na
szer. ok. 50 cm. Podsypkagsci¢ do wskanika zagszczenia 1s>0,95.

5.5.12. Rury kanalowe z PP-B

Rury kanalowe z PP-B ukladagsw uprzednio przygotowanym wykopie. Ruryctone g na
uszczelk gumows na wcisk.

Polyczenia kanatow stosowanalery zawsze w studzience lub w komorze (kanaraxnicy do
0,3 m mana fczy¢ na wpust lub poprzez studzienkyta — slepa).

Kat zawarty médzy osiami kanatéw dopltywowego i odptywowego — zbiego powinien
zawiera siec w granicach od 45 do 90°.

Rury naley uktad& w temperaturze powsgj 0°C, a wszelkiego rodzaj betonowania wykon§wa
w temperaturze nie mniejszepni8°C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy nalg zabezpieczy konce
utozonego kanatu przed zamuleniem. Spadek kanatu wyego w kierunku skarpy winien wynész%.

6. Kontrola Jakosci Robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
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Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyrobo6t w zakresie
i z czstotliwoicia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowgprzez Irkyniera Kontraktu.

W szczegOlnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie kdnych zataonych taw celowniczych w nawganiu do podanych statych punktow
wysokasciowych z doktadngcia do 1cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemgwod

- badanie i pomiary szerokm, grubgci i zag:szczenia wykonanej warstwy po#doz kruszywa
mineralnego,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodso z dokumentagj projektows zatazenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodow,

- badanie wskanikéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie kzinych posadowienia studzienaekowych (kratek) i pokryw wiazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykaga powinno wynosi
wigcej niz + 5¢cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyieksze nk 0,1m,

- odchylenie grubgi warstwy podtaa nie powinno przekracéga 3cm,

- odchylenie szerokai warstwy podiaa nie powinno przekracéa 5cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyéeadlegtdci osi utazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna praeka + 5mm,

- odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie rowiipno przekracza- 5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkil)0% projektowanego spadku (przy zitszonym
spadku); ustalenie sktadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow prZedizan wod,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontrotizasie trwania budowy.

- wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okiteny w trzech miejscach na diugd 100m powinien by
zgodny z pkt 5.5.9,

- rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadrigia do + 5Smm.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

- metr (m) wykonanych rur kanalizacyjnych @200mnuizPVC-U fi 200 z rur klasy S,

- metr (m) wykonanych rur kanalizacyjnych @250mnuzPVC-U fi 200 z rur klasy S,

- metr (m) wykonanych rur kanalizacyjnych @400mnuzPVC-U fi 200 z rur klasy S,

- sztuka (szt.) wykonanych wpustéw deszczowych kraikowo-jezdniowych klasy C250 wraz ze
studzienlg fi 50cm, koszem i osadnikiem,

- sztuka (szt.) monta studni rewizyjnych z kigow betonowych w gotowych wykopachrednicy
1200,

- sztuka (szt.) monta studzienki kanalizacyjnej z tworzyw sztucznyclgetowych wykopach érednicy
600,

- sztuka (szt.) monta studzienki rewizyjnej z tworzyw sztucznych w geyeh wykopach agrednicy
425,
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- metr (m) wykonanych ruroggéw kanalizacyjnych drednicy 200-500mm, ui@nych na podsypce
piaskowej gr. 15cm.
- metr szécienny (m3) wykonania wykopow, podsypek, obsype&sypek.

8. Odbiér robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST | wymaganiami ltyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagcych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- roboty demontzowe istniegcego kolektora, przykanalikow, studzieriekekowych oraz studni,

- roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

- wykonane studzienkciekowe i kanalizacyjne,

- wykonana izolacja,

- zasypany zaggzczony wykop.

Odbiér robot zanikacych powinien by dokonany w czasie uniwiajagcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania og6lnego ppstrobaot.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powaiby mniejsza od 50m.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogdlne ustalenia dotye podstawy platrici
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania przykanalika Dn 160 obejmuje:- aestmateriatow,

- wytyczenie trasy przykanalikow i obiektow;

- roboty pomiarowe, przygotowawcze;

- zabezpieczenie skrzgwan z istniepcym uzbrojeniem podziemnym,

- dostarczenie materiatéw;

- wykonanie wykopu wraz ze wzmocnieniem przez rozipacian wykopu;

- zabezpieczenie wdzer w wykopie;

- odwodnienie wykopu;

- przygotowanie podi@ — podsypki piaskowej gr. 15cm;

- utozenie rur kanatowych wraz z padkzeniem do obiektow;

- oznakowanie trasy kanalizacji deszczowej;

- badania szczeldoi;

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z Specyfikadjechnicza;
- transport nadmiaru gruntu;

- przeprowadzenie niegbnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikac
Technicznej:

- nadzo6r aytkownikow (wiacicieli) istniepcego uzbrojenia;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawyqaeebiegu przewoddéw kanalizacji deszczowej i
lokalizacji obiektow wraz z aktualizacinapy zasadniczej.

Cena 1metra wykonania kanatéw Dn 200-500mm obejmuje

- wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej i obigktd

- roboty pomiarowe, przygotowawcze;

- zabezpieczenie skrzgwan z istniegcym uzbrojeniem podziemnym,

- dostarczenie materiatow;

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rogjgsgician wykopu;
- zabezpieczenie wdzen w wykopie;
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- odwodnienie wykopu;

- przygotowanie podi@ — podsypki piaskowej gr. 15cm;

- utozenie rur kanatowych wraz z padizeniem do obiektow;

- wtaczenie do studzienek kanalizacyjnych z uzbrojenigmycnieniem;

- badania szczeldoi;

- wykonanie wpicia do istniejcej kanalizacji deszczowej,

- oznakowanie trasy kanalizacji deszczowej;

- zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z Specyfikadjechnicza;

- transport nadmiaru gruntu;

- przeprowadzenie niegbnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfjkac
Technicznej;

- nadzo6r aytkownikow (wiacicieli) istniepcego uzbrojenia;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonavyqaeebiegu przewoddw kanalizacji
- deszczowej i lokalizacji obiektow wraz z aktualip mapy zasadniczej.

Cena wbudowania jednego kompletu studzienki kaaayinej obejmuje:

- wytyczenie lokalizacji obiektu;

- dostarczenie materiatow,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopu z umocnieniefaian,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podia,

- badanie szczeldoi;

- mont& elementow studni,

- zabezpieczenie antykorozyjne studni,

- zasypanie wykopu oraz wykonanie nasypow warstwaniagszczeniem zgodnie z Specyfikac
Techniczna;

- transport nadmiaru gruntu;

- zagospodarowanie terenu wokot studzienki,

- przeprowadzenie niegbnych bada laboratoryjnych i pomiarébw wymaganych w Specyfjkac
Technicznej:

- nadzor aytkownikow (wigcicieli) istniejgcego uzbrojenia;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonavydoializacji obiektu wraz z aktualizacjmapy
zasadniczej.

Cena wbudowania jednego kompletu studziéoidkowej obejmuje:

- wytyczenie lokalizacji obiektu;

- dostarczenie materiatow,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopu z umocnienieaian,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podia,

- badanie szczeldoi;

- mont& elementow studni,

- zabezpieczenie antykorozyjne studni,

- zasypanie wykopu oraz wykonanie nasypow warstwaniagszczeniem zgodnie z Specyfikac
Techniczna;

- zagospodarowanie terenu wokot studzienki,

- przeprowadzenie niegbnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfjkac
Technicznej:

- nadzor aytkownikow (wigcicieli) istniejgcego uzbrojenia;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonavydoializacji obiektu wraz z aktualizacjmapy
zasadniczej.
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10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rikgztattki. Wymagania i badania

. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwealo nawierzchni drogowychkwir i mieszanka

. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych

. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - karzayjna

. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanaligae. Ksztalty i wymiary

. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy sty na gasco

. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagatiadania

10. PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wlazguyekkiego)

11. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, Damy typu cgzkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

13. PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

14. PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

15. PN-H-7410%eliwne rury cénieniowe do pajczen sztywnych

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

17. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury begdieniowe. Kielichowe rury betonowezélbetowe ,Wipro”

19. BN-86/8971-06.02 Rury beznieniowe. Rury betonowezelbetowe

20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betétragi betonowe ielbetowe.

21. PN-EN 12620+A1 Kruszywa do betonu

22. PN-EN 295-1 Rury i ksztattki kamionkowe i iclotgrzenia w sieci drerawe] i kanalizacyjnej —
Wymagania.

23. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumiczniyplowierzchniowych utrwale stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu.

24. PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane — Badania @egcznych i wytrzymatéciowych.

25. PN-C-96177:1958 Przetwory naftowe. Lepik asfajt bez wypetniaczy stosowany na guv.

26. PN-EN 124:2000 Zwigzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxdghni dla ruchu
pieszego i kolowego — Zasady konstrukcji, badaypa tznakowanie, sterowanie j@ka.

27. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlaztmiMéymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodndci.

28. PN-EN 197-1:2002 /A3:2007 Cement -¢&¢Zl: Sktad, wymagania i kryteria zgodisbdotyczce
cementéw powszechnegaytku.

29. PN-EN 206-1 Beton @& 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodrig.

30. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow lkeayjnych

31. PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewoddw rurowybhiarzyw sztucznych do podziemnego
bezcknieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropyl@PP) — Cgs¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek
i systemu

OCO~NOUILAWNBE

10.2. Inne dokumenty
21. Instrukcja zabezpieczania przed kagdapnstrukcji betonowych opracowana przez Instytechniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgtzeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drdg @akziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowerednicy 50 cm; wysoki 30 lub 60 cm

23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych’ramsprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowgemrodow kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 r.
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25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania siéciurzadzen sieciowych, wodoagowych

i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastapgekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do
stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu igeygsego powotany przez Prezydenta m.st.
Warszawy - sierpie1984 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ogodlnej Specyfikacji Teckng $ wymagania dotyege wykonania i odbioru
robot zwgzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Kod @B231000-5.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokunpmetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot oblych ST.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowycioki kanalizacji deszczowej w miejscalebd
Zmigrod, Bychowo

1.4. Okrdlenia podstawowe.
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - (sikanalizacyjna zewstrzna przeznaczona do odprowadzasueekdw
opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1 Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzanidciekow.

1.4.2.2 Kanat deszczowy kanat przeznaczony do odprowadzaiakow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do pokenia wpustu deszczowego z sie&analizacji
deszczowej.

1.4.2.4.Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbieranieiekbw z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

1.4.2.5.Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbiera@ekow z kanatéw oraz kanatdw zbiorczych
i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6.Kanat nieprzetazowy- kanat zamknity o wysokdci wewretrznej mniejszej ri 1,0m.

1.4.2.7 Kanat przetazowy - kanat zamkrity o wysokdci wewretrznej réwnej lub wgkszej niz 1,0m.

1.4.3. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

1.4.3.1.Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowymaeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zaftaawh osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz nankalch prostych.

1.4.3.3 Studzienka pohczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona ghrdnia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) studzienka kanalizacyjna meg dodatkowy przewdd
pionowy umaliwiajacy wytragcenie nadmiaru energiciekdw, sptywajcych z wyej potazonego kanatu
doptywowego do riej potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwtazowa- §lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropeez lotworu
wilazowego, spetniaga funkcje studzienki patzeniowej.

1.4.3.6.Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przezowaazlo kontroli

i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.7 Komora potaczeniowa- komora kanalizacyjna przeznaczonagtzénia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8.Komora spadowa (kaskadowa)- komora majca pochyln¢ i zagkbienie dna umidiwiajace
wytracenie nadmiaru energiciekow sptywagcych z wyej potazonego kanatu doptywowego.
1.4.3.9.Wylot sciekow - element na kicu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.
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1.4.3.10Przejscie syfonowe- jeden lub wgcej zamkngtych przewoddéw kanalizacyjnych z regliwnych,

stalowych lubzelbetowych pracygpych pod dnieniem, przeznaczonych do przeptywcekéw pod
przeszkod na trasie kanatu.

1.4.3.11.Wpust deszczowy- urzdzenie do odbioruiciekédw opadowych, sptywagych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza &¢ studzienki lub komory przeznaczona do czytno
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegiopomidzy rzdma dolnej powierzchni

ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki kdmory, a rgdng spocznika.

1.4.4.2 Komin wlazowy - szyb podczeniowy komory roboczej z powierzchrgiemi, przeznaczony do
zejicia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3.Plyta przykrycia studzienki lub komory - piyta przykrywagca komog robocz.

1.4.4.4. Wlaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigmik
rewizyjnych lub komaér kanalizacyjnych, usioviajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznawy do przeptywu w nindciekow.
1.4.4.6.Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjpejnidzy kinet, a sciang komory
robocze;j.

1.4.4.7 Zbiornik retencyjno - rozsaczajacy — urzdzenie przeznaczone do zmagazynowania wody
opadowej a nagpnie jej rozgczenia do gruntu. Zbiornik posiada budownodutows, otwarg. W
zaleznosci od liczby warstw pojemrid wodna zbiornika wynosi 95,4 — 96,2% pojerstiocatkowitej
zbiornika. Whczenie do zbiornika nmitiwe jest poprzez kréciec pagtizeniowy osrednicy DN/OD 160,
200, 315, 400. Ponad 70% zbiornikazmdy¢ poddane inspekgciji.

1.4.4.8.Skrzynki retencyjno - rozsaczajace Q-Bic — podstawowe elementy uktadu z ktérych zbudowana
sg zbiorniki wielkogabarytowe do przetrzymywania izsgczania wod opadowych z kanatami
dwukierunkowymi, inspekcyjnymi minimalna szerék&kanatu 370 mm oraz 260 mm. Skrzynka w dolnej
warstwie montowana jest do dna (osobny elemenporostatych warstwach skrzynki zabudowywage s
bezpdrednio na poprzedniej warstwie.

1.4.4.9. Studzienka inspekcyjna — jedna lub kilka studzienek inspekcyjnych zgkych do kontroli

i czyszczenia kanatow przeptywowych zbiornika, preeczony do wktadania i wyjmowania sgrz do
eksploatacji systemu, np. czyszczenie, inspekcja\CC

1.4.5. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdllne wymagania dotygze robat.
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ododlne

2. Materialy

2.1. Ogdélne wymagania dotygze materiatow.
Ogdlne wymagania dotygee materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rury kanatowe

2.2.1. Rury kamionkowe

Rury kamionkowerednicy 0,20 m, zgodne z PN-B-12751 [6] i PN-B-06T8], 33 stosowane gtownie do
budowy przykanalikow.

2.2.2. Rury betonowe

Rury betonowe ze stopk bez stopki grednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z BN-83/897DD¢19].
2.2.3. Ruryzelbetowe kielichowe ,Wipro”

Rury osrednicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-0¢1@] i BN-83/8971-06.00 [18].

2.2.4. Ruryzeliwne kielichowe dinieniowe

Rury zeliwne kielichowe cinieniowe osrednicy od 0,2 m do 1,0 m, zgodne z PNH-74101 [15].

2.2.5 Rury PVC

Rury Dn 160 do Dn 400 z PVC-U klasy SN8ianka lita, kielichowegczone na uszczelkgumowo-
wargow zgodnie z zaleceniami producenta rur.
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Rurochgi

Kanaty z rur drenarskich PP-B PIPELIF&czonych na wecisk @r. zewn.110 mm (Rury drenarskie LP
dt. 6,0m),

Kanaty z rur PVCgdczonych na wcisk ér. zewn. 200 mm ze sciankaglitSN 8

Przykanaliki:

1. Rury kanalizacyjne PCV ~ DN 160 o dtdgbzgodnie z przedmiarem robo6t, o sztyweicobwodowe;j
SN 8,

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Projektuje s wykonanie studni pgezeniowych oraz rewizyjnych @1200 z prefabrykowdmgtementow
betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanymi péegmi szczelnymi do monta rur kanalizacyjnych
oraz z wmontowanymi stopniami typu ¢zkiego, ptyh stropows dla studni o gibokdsci nie
przekraczajcej 2m, oraz konusem dla studni elmikasci powyzej 2m.

Prefabrykowane elementy uszczelniaz pomog uszczelek gumowych.

Dno studzienne powinno posig&ddabrycznie wykonam kinet, ktérej niweleta dna powinna by
dostosowana do spadkdéw kanatow.

Studnie nalgy wykona z prefabrykatow betonowychdzonych na uszczelki (uszczelki zgodne z nprm
PN-EN 1917:2004, z betonu mrozoodpornego wykongoerze z norrg PN-EN 1917.

2.3.2. Komin wtazowy

Studnie nalgy zaopatrzy we wiazy kanatowe fi 600mm klasy D400 lub C250 ®iy-EN124:2000,
z wypetnieniem betonowym typu BEGU, uchylkiaps na zawiasach.

Studnie zlokalizowane w jezdni i wjazdach na pasesjey zaopatrzy we whazy kanatowe D400,
natomiast studnie zlokalizowane w pasie zielonyindnodnikach w C250.

Wiazy kanatowe nale dostosowé do niwelety jezdni i chodnikow. Regulaajysokdci osadzenia wkazu
nalezy wykona przy pomocy piecieni wyréwnugcych (dystansowych) aéznej wysokéci mniejszej
niz 0,45m, §czonych za pomaczaprawy betonowe;j.

Poziom goérnej powierzchni wiazu w nawierzchni utlzamej powinien by réowny z ng, natomiast
w trawnikach, zielgécach powinien znajdowssi¢c ok. 0,15m ponad terenem. Nafevykona& jednokrotn
izolacje zewretrzng scian i dna studni z bitizolu R + 2P. Projektowartedsie naley posadowé na
podbudowie betonowej z bet.C12/15 gr. 0,1m

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego o dstevosciach podanych w
pkt 2.3.1.

2.3.4. Wiazy kanatowe

Wiazy kanalowe nalg wykonywa: jako:

- wtazy zeliwne typu ctzkiego odpowiadaice wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w ksigp
drogi,

- wlazy zeliwne typu lekkiego odpowiadgje wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane poza
korpusem drogi.

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadace wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.4. Materiaty dla komér przelotowych gokeniowych i kaskadowych

2.4.1. Komora robocza

Komora robocza z piyt stropovg i dnem mae by wykonana jakozelbetowa wraz z domieszkami
uszczelniggcymi lub z cegly kanalizacyjnej wg indywidualnejkdonentacji projektowe;j.

2.4.2. Komin wtazowy

Komin wtazowy wykonuje si z kregdbw betonowych lulzelbetowych csrednicy 0,8 m odpowiadggych
wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.4.3. Wtaz kanatowy

Wedtug pkt 2.3.4.

2.5. Studzienki bezwlazowelepe
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2.5.1. Komora pakzeniowa

Komore pofaczeniowy (sciany) wykonuje si z betonu hydrotechnicznego odpowiadago wymaganiom
BN-62/6738-03, -04, -07 [17] z domieszkami uszcizgdeymi lub z cegly kanalizacyjnej odpowiadeg]
wymaganiom PN-B-12037 [5].

2.5.2. Plyta pokrywowa

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala zegcto ptyt pokrywows stanowi prefabrykat wg
Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych [23].

2.5.3. Plyta denna

Ptyte denrg wykonuje s¢ z betonu hydrotechnicznego o wdavosciach podanych w pkt 2.3.1.

2.6. Studzienkiciekowe

2.6.1. Wpusty uliczneeliwne

Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13]
2.6.2. Kegi betonowe prefabrykowane

Na studzienkiciekowe stosowane prefabrykowane kigi betonowe @grednicy 50 cm, wysolk&i 30 cm
lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 @&][

2.6.3. Piefcieniezelbetowe prefabrykowane

Piecienie zelbetowe prefabrykowane @wednicy 65 cm powinny kywykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego stabtOS.

2.6.4. Plytyzelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny rigrubag¢ 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego stabtOS.

2.6.5. Plyty fundamentowe zbrojone

Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaubaé 15 cm i by wykonane z betonu klasy B 15.
2.6.6. Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by wykonana z ttucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], B41111[3], PN-B-11112 [4].

2.7. Beton
Beton hydrotechniczny C12/15 [ C16/20 powinien odipala wymaganiom
PN-EN 206- 1:2003/Ap1:2004.

2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadg/maganiom PN-B-10104:2005.

2.9. Sktadowanie materiatow

2.9.1. Rury kanatowe

Rury mazna skitadowé na otwartej przestrzeni, uktadaejje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stgjce;.

Powierzchnia sktadowania powinna ¢byitwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemwsid
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pieravsearstwe rur naley utozy¢ na podkiadach drewnianych.
Podobnie na podkfadach drewnianych mglektad& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia
skltadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowkany uktadé rury wedtug poszczegdlnych grup, wiedkoi gatunkdéw w sposéb
zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.
2.9.2. Kegi

Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiesanacisk ksgow przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysgkskladowania nie powinna przekraéZg8 m.
Sktadowanie powinno umbwiaé dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynckyehdw.
2.9.3. Cegta kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna me by skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchtwardzonej
z odpowiednimi spadkami umldwviajagcymi odprowadzenie wod opadowych. Cegly w miejscu
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skltadowania powinny kyutozone w sposdb upagdkowany, zapewniagy tatwasé¢ przeliczenia. Cegly
powinny by utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosé#oh pryzmach.

Jednostki tadunkowe magby¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachgoankj
wysokaci nie przekraczagej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysélgboséw i pryzm nie powinna przekra¢z32 m.

2.9.4. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanalowe i stopnie powinny bgktadowane z dala od substancji dzigdggh korodujco. Wiazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowamnanma by utwardzona i odwodniona.
2.9.5. Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustébw magby¢ skiadowane na otwartej przestrzeni, na paletacktagach
0 wysokaci maksimum 1,5 m.

2.9.6. Kruszywo

Kruszywo naley skltadowa& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

2.9.7. Skrzynki retencyjno — ragzapce Q-Bic

Skrzynki retencyjno — rozszapce @ elementami systemu shcymi do przetrzymania a naphie
rozgczania wody opadowej do gruntu. Ich modutowa budawarliwia tworzenie zbiornikéw dowolnej
wielkosci dostosowanej do lokalnych potrzeb. W przypadkiiany sytuaciji obeizenia hydraulicznego
mozliwa jest rozbudowa uktadu. Modut podstawowy — gkika Q-Bic Plus posiada wymiary (LxBxH)
1200x600x600 mm. W najiszej warstwie stosuje¢sptyty denne o budowiezarowej lub petnej. Kolejne
warstwy skrzynek zabudowywang bez stosowania plyt bezfyednio na warstwie dolnej. Konstrukcja
zbiornika posiada budawotwart, pltyty boczne stosowane gylko na zewntrz zbiornika. Budowa
skrzynek - kanaty dwukierunkowe, inspekcyjne o miainej szerokeci kanatu 370 mm oraz 260 mm -
umazliwia wykonywanie okresowej kontroli wizualnej ukla poprzez zastosowanie inspekcji CCTV oraz
czyszczenia éhieniowego wod dla wyptukania ewentualnie zgromadzonych osadéw.

2.9.8. Studzienki kontrolne

W zalenosci od rozwhzania projektowego natg zastosowa studzienki kontrolne inspekcyjne
zintegrowane ze zbiornikiem, zamontowane na zbiormietencyjno — rozgzapcym oraz studzienki
inspekcyjne wsfpne na sieci kanalizacyjnej. Studzienwsipna mog stanowé gotowe rozwgzania
modutowe Tegra 600 oraz Tegra 1000. Studzienkagiotvana jest zbudowana z elementow skrzynek Q-
Bic Plus oraz rury wzrimej karbowanej DN/ID425.

2.9.9. Studzienki filtrujce

Studzienki wyposgne w filtry czsci statych staace do podczyszczenia wod opadowych celem
zabezpieczenia ukladu skrzynek retencyjno —aazagcych przed zamuleniem.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyge sprztu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

3.2. Spret do robot ziemnych przygotowawczych i wylazeniowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowe] powinien agdk sic mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsbiernych,

- spycharek kotowych lubagiennicowych,

- sprztu do zagszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozdw.

4. Transport

4.1. Ogdblne wymagania dotyxze transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” pkt 4.
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4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zaréwno kamionkowe jak i betonowe, mogy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu
w sposéb zabezpiecaay je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomejdiuz srodka transportu, z wyfkiem rur
betonowych o stosunkgrednicy nominalnej do diugoi, wigkszej ni 1,0 m, ktére nale przewozé
w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przegaiem
pod wptywem sit bezwtadriai wysiepujacych w czasie ruchu pojazddw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstw@& mnaze przewysza scian srodka transportu
0 wiecej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu (rury kamionkowe nie \&gj niz 2 m).

Pierwsza warstwe rur kielichowych naley uktada na podktadach drewnianych $zaoszczegdlne warstwy
w miejscach stykaniagivyrobow naley przektada materiatem wyciotkowym (o grubéci warstwy od 2
do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kigdw

Transport kggbw powinien odbywasic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadigozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinddveavna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.
Podnoszenie i opuszczanieddw o srednicach 1,2 m i 1,4 m nale wykonywa& za pomog minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomierni@maodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna me by przewaona dowolnymisrodkami transportu w jednostkach tadunkowych
lub luzem.

Jednostki fadunkowe nailg uktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem najeuktad& na srodkach przewozowychicisle jedne obok drugich,
w jednakowej liczbie warstw na powierzcnbdka transportu.

Wysokas¢ tadunku nie powinna przekraczayysokaci burt.

Cegly luzem mog by¢ przewaone srodkami transportu samochodowego pod warunkiemostasia
opinek.

Zatadunek i wytadunek ceglty w jednostkach tadunkohwgowinien si odbywa mechanicznie za pomgc
urzadzen wyposaonych w osprat kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zaladunek iytadunek
wyrobow przewaonych luzem powinien odbywasie recznie przy ayciu przyrzdéw pomocniczych.

4.5. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyrdiodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ceézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego ngiekiada na paletach po

10 szt. i §czy¢ tasmg stalowy.

4.6. Transport wpustoé®eliwnych
Skrzynki lub ramki wpustow mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniempgidczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakietsrodki transportowe, ktére nie spowogluj
segregacji skltadnikow, zmiany skltadu mieszanki,iexyszczenia mieszanki i obiehia temperatury
przekraczajcej granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegzajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogdélne zasady wykonania robét Ogélne zasadgomania rob6t podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeniawiale oznaczy je w terenie za
pomoa kotkow osiowych, kotkowswiadkow i kotkow krawgdziowych.

W przypadku niedostatecznejdto reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyraoeae (z rgdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw izetire przekae Irnzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniadto— wykopu (¢cznie
lub mechanicznie) powinny bydostosowane do gbokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego spgii mechanicznego.

Szerokdé¢ wykopu uwarunkowana jest zewrenymi wymiarami kanatu, do ktorych dodajeg si
obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskow&ide i uszczelnienie stykdéw. Deskowanrigan
nalezy prowadzt w miar jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien dyvywieziony przez
Wykonawe na odkfad.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinp@ojektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezszym od rzdnej projektowanej o 0,20m.

Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinng lwykonane bezpwmednio przed utzeniem
przewoddéw rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony z
Inzynierem Kontraktu.

5.4. Przygotowanie podia

Pod rury kanalizacyjne naig wykona podsypk zgodnie z PN-EN1610. Na obsyplur stosowa piasek
do wysokdci 30cm ponad wierzch przewodu. £agczenie zasypki natg bezwzgbtdnie wykong
recznie, symetrycznie po obu stronach przewodu. Repgj strefy zasypkwykopu uktada warstwami
20cm z odpowiednim doktadnym ubijaniem, a pod kaksfg drogows zasypk zags$ci¢ zgodnie
Zz technologi przyjeta w czsci drogowej. Niedopuszczalne jestzywanie do zasypki gruntow
zmarzngtych i zawieragcych kamienie.

Podczas prowadzenia robot — przez caty czas trviardawy — nalgy:

- wykopy zabezpieczybarierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,

- w nocy dwietli¢ $wiattem sztucznym — ostrzegawczym,

- w miejscach przéf dla pieszych ustawiktadki z barierkami.

Podtaze naley wykona& zgodnie z Dokumentagj Projektows z uwzgbdnieniem rodzaju gruntu.
W przypadku wysipowania piasku suchego, grurtwirowo-piaskowego i piaskowo-gliniastego paaio
stanowi grunt naturalny z nienaruszastruktug dna wykopu. Dno wykopu budowlanego powinng by
gtadkie i bez wystagych punktow (np. kamieni) i ostrych progow. WyrG@ama warstw podsypki
0 grubdci ok. 40cm nalgy wykona ze zwiru o granulacji 8- 16 lub 16-32mm. Prace mantee naley
prowadzé na podiagu suchym. Do miejsca prowadzenia robot niezenmaptywg woda (zaréwno
powierzchniowa jak i gruntowa). W przypadku wymsenia wody nalgy zaprojektowd i zainstalowa
odpowiednie systemy drerawve, ktdre powinny dziaéaprzez caly czas prowadzenia rob6t meotaych,
prowadzenia zasypki i zasgczania. Montanalezy prowadz¢ w czasie pory bezdeszczowej. W przypadku
wystpienia deszczu montowany ukiad skrzynek nalbezwarunkowo zabezpiegzyprzed flotadi,
np. przysypujc gruntem. W takim przypadku uktad skrzynek musé lmabezpieczony co najmniej
warstwy geowtdkniny przez zanieczyszczeniem uktadu. Sa@pegy opis posfpowania powinien znaté
sie w Dokumentacji Projektowej. Zagzczenie warstw podia, obsypki i zasypki zgodnie ze Specyfikacj
Technicza.

5.5. Roboty montaowe

Kanaty naley uktada& zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz irksfjgumontaows ukladania
rur dostarczogprzez producenta rur.

Strona 7z 15



KANALIZACIJA DESZCZOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Po przygotowaniu wykopu i podia zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 mma przysipi¢c do wykonania
montaowych robot kanalizacyjnych.

5.5.1 Rury kanatowe

Rury lczye poprzez palczenia kielichowe i uszczelki gumowe zgodnie z eahéami producenta rur.
Wszystkie pajczenia powinny by tak wykonana, aby byta zapewniona ich szczglnmrzy cknieniu
probnym. W trakcie monta zwréct nalery uwag na widciwy stan techniczny rur (bez zarysawa
peknieé).

W celu zachowania prawidtowego pgat rob6t montzowych naley przestrzegazasady budowy kanatu
od najniszego punktu kanatu od najgszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spa®adki i
gfebokasci posadowienia kolektora powinny dygodnie z DokumentacProjektovy.

Technologia budowy sieci musi gwarant@wedrzymanie trasy i spadkow przewodow.

Materiaty wyte do budowy przewodéw powinny dyggodne z DokumentacpProjektows i SST. Rury

do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykoplezy oczyscic od wewntrz i zewntrz z ziemi
oraz sprawdZiczy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportdddowania.

Rury do wykopu naley opuci¢ recznie, za pomagjednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzigen
rur do wykopu.

Kazda rura po ulzeniu zgodnie z ogii niwele powinnascisle przylegg do podiga na calej swej
diugcsci.

Poszczegolne rury nale unieruchomt /przez obsypanie ziempo srodku dtugdci rury/ i mocno podlgi
z obu stron, aby rura nie mogta zmieswego poteenie do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Nalezy sprawdzt prawidtowaé utozenia rury /6 i spadek/ za pomadaw celowniczych, tawy mierniczej,
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu m@pgomocniczych.

Dla kanalizacji grawitacyjnej odchytka osi wemego przewodu od osi projektowanej nie zeo
przekraczé + -20mm, spadek dna rury powinienchgdnostajny, a odchytka spadku niez@grzekracza
+-1cm.

Po zakaczeniu prac montawych w danym dniu naby otwarty koniec uléonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem wodjruntovs lub opadow przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowarpokryws.

Po sprawdzeniu prawidiowo utozenia przewoddéw i badaniu szczeloonalery rury zasypé do takiej
wysokasci aby znajdujcy sk nad nim grunt unieniiwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.5.2. Przykanaliki

Odprowadzenie wod deszczowych ze studzigwoekowych (wpustow deszczowych) realizowardzie
przykanalikami @160 PVC-U. Wtzenie do projektowanych studni rewizyjnych gglewykona

w miejscach fabrycznie wykonanych prgegzczelnych.

Projektowane przykanaliki natg utozy¢ na zagszczonej podsypce piaskowej gré@iomin. 0,15m. Rura
powinna by oparta na tuku o wielkgi 90°. Podsypka winna byag:szczona do wskaika min. IS = 1,0.
Zasypk do wysokdci 0,3m nad przykanalikami zasypyéveecznie warstwami piasku nie gkiszymi niz
15cm z gcznym zagszczeniem. Pozostatzesé wykopu mana zagszcz& mechanicznie przy pomocy
srednich i cezkich uradzer mechanicznych zasypg warstwowo, co 0,30 -0,40m gruntami sypkimi
zag:szczajc je do wskanika min. IS = 1,0.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Projektuje s wykonanie studni pgezeniowych oraz rewizyjnych @1200 z prefabrykowdmgtementow
betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanymi pézigimi szczelnymi do morua rur kanalizacyjnych
oraz z wmontowanymi stopniami typu ¢zkiego, pityh stropows dla studni o gibokdsci nie
przekraczajcej 2m, oraz konusem dla studni elgkasci powyzej 2m.

Prefabrykowane elementy uszczelniaz pomog uszczelek gumowych.

Dno studzienne powinno posig&ddabrycznie wykonam kinet, ktérej niweleta dna powinna by
dostosowana do spadkow kanatow.

Wiazy kanatowe naley dostosowéa do niwelety jezdni i chodnikéw. Regulaajysokaci osadzenia wiazu
nalezy wykona przy pomocy pigcieni wyréwnugcych (dystansowych) aéznej wysokéci mniejszej
niz 0,45 m, 4czonych za pomaczaprawy betonowe;.

Poziom goérnej powierzchni wlkazu w nawierzchni utshzaamej powinien b§ réwny z nj, natomiast
w trawnikach, zielacach powinien znajdowssie ok. 0,15m ponad terenem.

Nalezy wykona jednokrotn izolacg zewrgtrzmg scian i dna studni z bitizolu R + 2P.
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Projektowane studnie naleposadowé na podbudowie betonowej z bet.C12/15 gr. 0,1m.

Przejcia rur kanalizacyjnych przexiany komory nalgy obudowa i uszczelnt materiatem plastycznym
lub elastomerowym.

Komin wiazowy powinien b§ wykonany z kegow betonowych lukelbetowych agrednicy 0,80m wg PN-
EN 545:2010. Posadowienie komina rglevykona na ptyciezelbetowej przégciowej (lub rzadziej na
kregu stakowym) w takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdoavak nad spocznikiem o najgkszej
powierzchni.

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowakinet.

Kineta w dolnej cgsci (do wysokdci réownej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekréj zgodny
z przekrojem kanatu, a pows] przediizony pionowymi sciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasyakakineta powinna miéeksztatt tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiargdnicy kanatu powinna ona standwirzegcie z jednego
wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusie drogi powinny dnigtaz typu cézkiego wg PN-EN 124:2000.
W innych przypadkach nina stosowawitazy typu lekkiego wg PN-EN 124:2000.

W écianie komory roboczej oraz komina wlazowego aaleamontowé mijankowo stopnie zlazowe
w dwaoch rzdach, w odlegtéciach pionowych 0,30m i w odledlci poziomej osi stopni 0,30m.

5.5.4. Studzienkiciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowyezdni, powinny b§ z wpustem
kraweznikowo-jezdniowynveliwnym i osadnikiem.

Lokalizacja studzienek wynika z rozygania drogowego.

Przy umieszczeniu kratek §gieku przykrawznikowym wierzch kratki musi licowaz dnemnscieku.

5.5.5. Izolacje

Rury betonowe kelbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny &gabezpieczone przed korgzj
W gruntach suchych:

- Izolacja zewntrzna 2 x Abizolem R oraz 1 x Abizolem P.

W gruntach nawodnionych:

- Izolacja zewatrzna 2 x Abizolem R oraz 2 x Abizolem P.

5.5.6. Zasypanie wykopow i ich zggczenie

Zasypywanie rur w wykopie nate prowadzé warstwami grubgci 20cm. Materiat zasypowy powinien
by¢ réwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. WskKa zag:szczenia gruntu
zgodnie z wymaganiami SST D.02.03.01.

Wykonany kanat naley obsyp& piaskiem klasy | (piaski grubesrednie dobrze uziarnione). Obsypk
ochronn nalezy wykona& do wysokdci 30cm powyej wierzchu rury.

5.5.7. Monta skrzynek retencyjno — raxszagcych Q-Bic

Dla prawidlowego przeprowadzenia mantaskrzynek naley wczeniej przygotowa podiaze zgodnie

z zaleceniami punktu 5.4 niniejszej ST. Mantakrzynek nalgy rozpoca¢ od utlaenia warstwy
geowtdkniny stiacej jako zabezpieczenie skrzynek przed zamulenieezppotaczapcy je grunt. Podczas
montau widkniny naley zwrdcié szczeg6lg uwag na to,zeby ut@y¢ ja odpowiednio na ,zaklad” bez
rozdact i wolnych przestrzeni. Geowtokniruktada st na warstwie podsypki oraz gaianach bocznych
zbiornika, a nagpnie, po zakaczeniu montau skrzynek, réwnig na gornej powierzchni calego uktadu.
,Zaktad” kolejnych warstw geowtokniny powinien wysié co najmniej 20-30 cm. Poszczegolne elementy
skrzynek nalgy taczy¢ ze sob za pomog zatrzaskow lub zblokowanych uchwytowk . Szczeg§topis
montau znajduje s w Instrukcji producenta. Zbudowany uktad riglevyposayc¢ w ptyty boczne i ptyty
przytaczeniowe zgodnie z Dokumentadjrojektovs. Nalezy pamgtac o starannym zabezpieczeniu miejsc
podiczeniowych geowtoknin

5.5.8. Monta studzienek kontrolnych.

W przypadku stosowania studzienki kontrolnej zim@ganej naley postpowa zgodnie z zaleceniami
producenta skrzynek retencyjno — mzmpcych Q-Bic Plus oraz wytycznymi Dokumentacji Promiej.
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Zamknkcie studzienki, wtaz kontrolny, jego kkasbcihzenia naley dostosowa do lokalnych warunkow.
Konkretny typ zwiéczenia, zgodny z PN-EN 124 powinien zégtadany w Dokumentacji projektowe;j.

5.5.9. Monta odpowietrzenia zbiornika

Kazdy zbiornik retencyjno — rozezajacy nalgy wyposay¢ w odpowietrzenie uktadu. Odpowietrzenie
nalezy wykona& zgodnie z Dokumentagj Projektovs. Naley pametaé o wystawieniu kominkow
wentylacyjnych na wysoké ok. 1,0m powyej poziomu terenu, chybae projekt zaktada inacze;.

5.5.10.Wykonanie drenazu

Wykopy rowkow drenarskich dnie umocnionego wykopalery rozpoca¢ od wylotu rurki
drenarskiej studzienki rogszapcej prowadz ku goérze, w celu zapewnienia wodzie statego odpltyw
Szeroké¢ dna rowka drenarskiego powinnacbgo najmniej o 5 cm wksza od zewgtrznej srednicy
uktadanej rury drenarskiej. Nachylenie skarp rowlkgewinno wynosi od 10 : 1 do 8 : 1 w gruntach
spoistych.

Przed przysipieniem do ukladania rur drenarskich, dno rowkdélety oczyci¢ (np. hyzkami
drenarskimi) tak aby woda §jejest) wszdzie gczyta st rownomiernm warstwg, nie tworzac zagebien.
Na oczyszczonym dnie nalewykona: podsyple z piasku o grubiei 5 cm. Ukladanie drena zaleca si
wykona niezwiocznie po wykonaniu rowka. Skrajny , xday najwyzej otwor rury nalgy zastoné
odpowiedn zaslepka ( ksztattk plastykows ) w celu unieméliwienia przedostawaniagspiasku i castek
gruntu do watrza rury. Zasada dziatania drenu wymaga iliwgenia doptywu do niego wody gruntowej
poprzez otwory ( dziurki, szparki podhe) w rurach. Perforowane rury z tworzywa sztuceneg
sztucznego gtadkimi powierzchniami ich stykow, agléaczy¢ za pomog specjalnie produkowanych
zlaczek.

Geowldkniny mog by¢ zastosowane do owitiia przewodu drermawego dziurkowanego oraz
skrzynek rozgczapcych.

5.5.11. Przygotowanie podia

W gruntach suchych piaszczystyetwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych paéin jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna \pyko

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieotplpodiaze naley wykona z warstwy
tlucznia lubzwiru z piaskiem o grubiei od 15 do 20 crmgkznie z ulgonymi gczkami odwadniacymi.
Dla przewoddéw osrednicy powyej 0,50 m, na warstwie odwadrjegj naley wykona fundament
betonowy.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangayich zbite ity naley wykona poditaze z pospéiki,
zwiru lub tlucznia o grubici od 15 do 20 cm.

Pod utaenie rur PCV od studni do wylotu skarpowego zyto podsypk o grub. 10 cm na
szer. ok. 50 cm. Podsypkagsci¢ do wskanika zagszczenia 1s>0,95.

5.5.12. Rury kanalowe z PP-B

Rury kanalowe z PP-B ukladagsw uprzednio przygotowanym wykopie. Ruryctone g na
uszczelk gumows na wcisk.

Polyczenia kanatow stosowanalery zawsze w studzience lub w komorze (kanaraxnicy do
0,3 m mana fczy¢ na wpust lub poprzez studzienkyta — slepa).

Kat zawarty médzy osiami kanatéw dopltywowego i odptywowego — zbiego powinien
zawiera siec w granicach od 45 do 90°.

Rury naley uktad& w temperaturze powsgj 0°C, a wszelkiego rodzaj betonowania wykon§wa
w temperaturze nie mniejszepni8°C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy nalg zabezpieczy konce
utozonego kanatu przed zamuleniem. Spadek kanatu wyego w kierunku skarpy winien wynész%.

6. Kontrola Jakosci Robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
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Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyrobo6t w zakresie
i z czstotliwoicia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowgprzez Irkyniera Kontraktu.

W szczegOlnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie kdnych zataonych taw celowniczych w nawganiu do podanych statych punktow
wysokasciowych z doktadngcia do 1cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemgwod

- badanie i pomiary szerokm, grubgci i zag:szczenia wykonanej warstwy po#doz kruszywa
mineralnego,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodso z dokumentagj projektows zatazenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodow,

- badanie wskanikéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie kzinych posadowienia studzienaekowych (kratek) i pokryw wiazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykaga powinno wynosi
wigcej niz + 5¢cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyieksze nk 0,1m,

- odchylenie grubgi warstwy podtaa nie powinno przekracéga 3cm,

- odchylenie szerokai warstwy podiaa nie powinno przekracéa 5cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyéeadlegtdci osi utazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna praeka + 5mm,

- odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie rowiipno przekracza- 5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkil)0% projektowanego spadku (przy zitszonym
spadku); ustalenie sktadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow prZedizan wod,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontrotizasie trwania budowy.

- wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okiteny w trzech miejscach na diugd 100m powinien by
zgodny z pkt 5.5.9,

- rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadrigia do + 5Smm.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

- metr (m) wykonanych rur kanalizacyjnych @200mnuizPVC-U fi 200 z rur klasy S,

- metr (m) wykonanych rur kanalizacyjnych @250mnuzPVC-U fi 200 z rur klasy S,

- metr (m) wykonanych rur kanalizacyjnych @400mnuzPVC-U fi 200 z rur klasy S,

- sztuka (szt.) wykonanych wpustéw deszczowych kraikowo-jezdniowych klasy C250 wraz ze
studzienlg fi 50cm, koszem i osadnikiem,

- sztuka (szt.) monta studni rewizyjnych z kigow betonowych w gotowych wykopachrednicy
1200,

- sztuka (szt.) monta studzienki kanalizacyjnej z tworzyw sztucznyclgetowych wykopach érednicy
600,

- sztuka (szt.) monta studzienki rewizyjnej z tworzyw sztucznych w geyeh wykopach agrednicy
425,
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- metr (m) wykonanych ruroggéw kanalizacyjnych drednicy 200-500mm, ui@nych na podsypce
piaskowej gr. 15cm.
- metr szécienny (m3) wykonania wykopow, podsypek, obsype&sypek.

8. Odbiér robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST | wymaganiami ltyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagcych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- roboty demontzowe istniegcego kolektora, przykanalikow, studzieriekekowych oraz studni,

- roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

- wykonane studzienkciekowe i kanalizacyjne,

- wykonana izolacja,

- zasypany zaggzczony wykop.

Odbiér robot zanikacych powinien by dokonany w czasie uniwiajagcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania og6lnego ppstrobaot.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powaiby mniejsza od 50m.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogdlne ustalenia dotye podstawy platrici
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania przykanalika Dn 160 obejmuje:- aestmateriatow,

- wytyczenie trasy przykanalikow i obiektow;

- roboty pomiarowe, przygotowawcze;

- zabezpieczenie skrzgwan z istniepcym uzbrojeniem podziemnym,

- dostarczenie materiatéw;

- wykonanie wykopu wraz ze wzmocnieniem przez rozipacian wykopu;

- zabezpieczenie wdzer w wykopie;

- odwodnienie wykopu;

- przygotowanie podi@ — podsypki piaskowej gr. 15cm;

- utozenie rur kanatowych wraz z padkzeniem do obiektow;

- oznakowanie trasy kanalizacji deszczowej;

- badania szczeldoi;

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z Specyfikadjechnicza;
- transport nadmiaru gruntu;

- przeprowadzenie niegbnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikac
Technicznej:

- nadzo6r aytkownikow (wiacicieli) istniepcego uzbrojenia;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawyqaeebiegu przewoddéw kanalizacji deszczowej i
lokalizacji obiektow wraz z aktualizacinapy zasadniczej.

Cena 1metra wykonania kanatéw Dn 200-500mm obejmuje

- wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej i obigktd

- roboty pomiarowe, przygotowawcze;

- zabezpieczenie skrzgwan z istniegcym uzbrojeniem podziemnym,

- dostarczenie materiatow;

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rogjgsgician wykopu;
- zabezpieczenie wdzen w wykopie;
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- odwodnienie wykopu;

- przygotowanie podi@ — podsypki piaskowej gr. 15cm;

- utozenie rur kanatowych wraz z padizeniem do obiektow;

- wtaczenie do studzienek kanalizacyjnych z uzbrojenigmycnieniem;

- badania szczeldoi;

- wykonanie wpicia do istniejcej kanalizacji deszczowej,

- oznakowanie trasy kanalizacji deszczowej;

- zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z Specyfikadjechnicza;

- transport nadmiaru gruntu;

- przeprowadzenie niegbnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfjkac
Technicznej;

- nadzo6r aytkownikow (wiacicieli) istniepcego uzbrojenia;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonavyqaeebiegu przewoddw kanalizacji
- deszczowej i lokalizacji obiektow wraz z aktualip mapy zasadniczej.

Cena wbudowania jednego kompletu studzienki kaaayinej obejmuje:

- wytyczenie lokalizacji obiektu;

- dostarczenie materiatow,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopu z umocnieniefaian,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podia,

- badanie szczeldoi;

- mont& elementow studni,

- zabezpieczenie antykorozyjne studni,

- zasypanie wykopu oraz wykonanie nasypow warstwaniagszczeniem zgodnie z Specyfikac
Techniczna;

- transport nadmiaru gruntu;

- zagospodarowanie terenu wokot studzienki,

- przeprowadzenie niegbnych bada laboratoryjnych i pomiarébw wymaganych w Specyfjkac
Technicznej:

- nadzor aytkownikow (wigcicieli) istniejgcego uzbrojenia;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonavydoializacji obiektu wraz z aktualizacjmapy
zasadniczej.

Cena wbudowania jednego kompletu studziéoidkowej obejmuje:

- wytyczenie lokalizacji obiektu;

- dostarczenie materiatow,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopu z umocnienieaian,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podia,

- badanie szczeldoi;

- mont& elementow studni,

- zabezpieczenie antykorozyjne studni,

- zasypanie wykopu oraz wykonanie nasypow warstwaniagszczeniem zgodnie z Specyfikac
Techniczna;

- zagospodarowanie terenu wokot studzienki,

- przeprowadzenie niegbnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfjkac
Technicznej:

- nadzor aytkownikow (wigcicieli) istniejgcego uzbrojenia;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonavydoializacji obiektu wraz z aktualizacjmapy
zasadniczej.
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10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rikgztattki. Wymagania i badania

. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwealo nawierzchni drogowychkwir i mieszanka

. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych

. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - karzayjna

. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanaligae. Ksztalty i wymiary

. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy sty na gasco

. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagatiadania

10. PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wlazguyekkiego)

11. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, Damy typu cgzkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

13. PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

14. PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

15. PN-H-7410%eliwne rury cénieniowe do pajczen sztywnych

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

17. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury begdieniowe. Kielichowe rury betonowezélbetowe ,Wipro”

19. BN-86/8971-06.02 Rury beznieniowe. Rury betonowezelbetowe

20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betétragi betonowe ielbetowe.

21. PN-EN 12620+A1 Kruszywa do betonu

22. PN-EN 295-1 Rury i ksztattki kamionkowe i iclotgrzenia w sieci drerawe] i kanalizacyjnej —
Wymagania.

23. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumiczniyplowierzchniowych utrwale stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu.

24. PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane — Badania @egcznych i wytrzymatéciowych.

25. PN-C-96177:1958 Przetwory naftowe. Lepik asfajt bez wypetniaczy stosowany na guv.

26. PN-EN 124:2000 Zwigzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxdghni dla ruchu
pieszego i kolowego — Zasady konstrukcji, badaypa tznakowanie, sterowanie j@ka.

27. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlaztmiMéymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodndci.

28. PN-EN 197-1:2002 /A3:2007 Cement -¢&¢Zl: Sktad, wymagania i kryteria zgodisbdotyczce
cementéw powszechnegaytku.

29. PN-EN 206-1 Beton @& 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodrig.

30. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow lkeayjnych

31. PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewoddw rurowybhiarzyw sztucznych do podziemnego
bezcknieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropyl@PP) — Cgs¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek
i systemu

OCO~NOUILAWNBE

10.2. Inne dokumenty
21. Instrukcja zabezpieczania przed kagdapnstrukcji betonowych opracowana przez Instytechniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgtzeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drdg @akziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowerednicy 50 cm; wysoki 30 lub 60 cm

23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych’ramsprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowgemrodow kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 r.
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25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania siéciurzadzen sieciowych, wodoagowych

i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastapgekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do
stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu igeygsego powotany przez Prezydenta m.st.
Warszawy - sierpie1984 r.

Strona 15z 15



KANALIZACIJA DESZCZOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ogodlnej Specyfikacji Teckng $ wymagania dotyege wykonania i odbioru
robot zwgzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Kod @B231000-5.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokunpmetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot oblych ST.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowycioki kanalizacji deszczowej w miejscalebd
Zmigrod, Bychowo

1.4. Okrdlenia podstawowe.
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - (sikanalizacyjna zewstrzna przeznaczona do odprowadzasueekdw
opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1 Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzanidciekow.

1.4.2.2 Kanat deszczowy kanat przeznaczony do odprowadzaiakow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do pokenia wpustu deszczowego z sie&analizacji
deszczowej.

1.4.2.4.Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbieranieiekbw z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

1.4.2.5.Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbiera@ekow z kanatéw oraz kanatdw zbiorczych
i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6.Kanat nieprzetazowy- kanat zamknity o wysokdci wewretrznej mniejszej ri 1,0m.

1.4.2.7 Kanat przetazowy - kanat zamkrity o wysokdci wewretrznej réwnej lub wgkszej niz 1,0m.

1.4.3. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

1.4.3.1.Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowymaeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zaftaawh osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz nankalch prostych.

1.4.3.3 Studzienka pohczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona ghrdnia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) studzienka kanalizacyjna meg dodatkowy przewdd
pionowy umaliwiajacy wytragcenie nadmiaru energiciekdw, sptywajcych z wyej potazonego kanatu
doptywowego do riej potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwtazowa- §lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropeez lotworu
wilazowego, spetniaga funkcje studzienki patzeniowej.

1.4.3.6.Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przezowaazlo kontroli

i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.7 Komora potaczeniowa- komora kanalizacyjna przeznaczonagtzénia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8.Komora spadowa (kaskadowa)- komora majca pochyln¢ i zagkbienie dna umidiwiajace
wytracenie nadmiaru energiciekow sptywagcych z wyej potazonego kanatu doptywowego.
1.4.3.9.Wylot sciekow - element na kicu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.
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1.4.3.10Przejscie syfonowe- jeden lub wgcej zamkngtych przewoddéw kanalizacyjnych z regliwnych,

stalowych lubzelbetowych pracygpych pod dnieniem, przeznaczonych do przeptywcekéw pod
przeszkod na trasie kanatu.

1.4.3.11.Wpust deszczowy- urzdzenie do odbioruiciekédw opadowych, sptywagych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza &¢ studzienki lub komory przeznaczona do czytno
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegiopomidzy rzdma dolnej powierzchni

ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki kdmory, a rgdng spocznika.

1.4.4.2 Komin wlazowy - szyb podczeniowy komory roboczej z powierzchrgiemi, przeznaczony do
zejicia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3.Plyta przykrycia studzienki lub komory - piyta przykrywagca komog robocz.

1.4.4.4. Wlaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigmik
rewizyjnych lub komaér kanalizacyjnych, usioviajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznawy do przeptywu w nindciekow.
1.4.4.6.Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjpejnidzy kinet, a sciang komory
robocze;j.

1.4.4.7 Zbiornik retencyjno - rozsaczajacy — urzdzenie przeznaczone do zmagazynowania wody
opadowej a nagpnie jej rozgczenia do gruntu. Zbiornik posiada budownodutows, otwarg. W
zaleznosci od liczby warstw pojemrid wodna zbiornika wynosi 95,4 — 96,2% pojerstiocatkowitej
zbiornika. Whczenie do zbiornika nmitiwe jest poprzez kréciec pagtizeniowy osrednicy DN/OD 160,
200, 315, 400. Ponad 70% zbiornikazmdy¢ poddane inspekgciji.

1.4.4.8.Skrzynki retencyjno - rozsaczajace Q-Bic — podstawowe elementy uktadu z ktérych zbudowana
sg zbiorniki wielkogabarytowe do przetrzymywania izsgczania wod opadowych z kanatami
dwukierunkowymi, inspekcyjnymi minimalna szerék&kanatu 370 mm oraz 260 mm. Skrzynka w dolnej
warstwie montowana jest do dna (osobny elemenporostatych warstwach skrzynki zabudowywage s
bezpdrednio na poprzedniej warstwie.

1.4.4.9. Studzienka inspekcyjna — jedna lub kilka studzienek inspekcyjnych zgkych do kontroli

i czyszczenia kanatow przeptywowych zbiornika, preeczony do wktadania i wyjmowania sgrz do
eksploatacji systemu, np. czyszczenie, inspekcja\CC

1.4.5. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdllne wymagania dotygze robat.
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ododlne

2. Materialy

2.1. Ogdélne wymagania dotygze materiatow.
Ogdlne wymagania dotygee materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rury kanatowe

2.2.1. Rury kamionkowe

Rury kamionkowerednicy 0,20 m, zgodne z PN-B-12751 [6] i PN-B-06T8], 33 stosowane gtownie do
budowy przykanalikow.

2.2.2. Rury betonowe

Rury betonowe ze stopk bez stopki grednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z BN-83/897DD¢19].
2.2.3. Ruryzelbetowe kielichowe ,Wipro”

Rury osrednicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-0¢1@] i BN-83/8971-06.00 [18].

2.2.4. Ruryzeliwne kielichowe dinieniowe

Rury zeliwne kielichowe cinieniowe osrednicy od 0,2 m do 1,0 m, zgodne z PNH-74101 [15].

2.2.5 Rury PVC

Rury Dn 160 do Dn 400 z PVC-U klasy SN8ianka lita, kielichowegczone na uszczelkgumowo-
wargow zgodnie z zaleceniami producenta rur.
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Rurochgi

Kanaty z rur drenarskich PP-B PIPELIF&czonych na wecisk @r. zewn.110 mm (Rury drenarskie LP
dt. 6,0m),

Kanaty z rur PVCgdczonych na wcisk ér. zewn. 200 mm ze sciankaglitSN 8

Przykanaliki:

1. Rury kanalizacyjne PCV ~ DN 160 o dtdgbzgodnie z przedmiarem robo6t, o sztyweicobwodowe;j
SN 8,

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Projektuje s wykonanie studni pgezeniowych oraz rewizyjnych @1200 z prefabrykowdmgtementow
betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanymi péegmi szczelnymi do monta rur kanalizacyjnych
oraz z wmontowanymi stopniami typu ¢zkiego, ptyh stropows dla studni o gibokdsci nie
przekraczajcej 2m, oraz konusem dla studni elmikasci powyzej 2m.

Prefabrykowane elementy uszczelniaz pomog uszczelek gumowych.

Dno studzienne powinno posig&ddabrycznie wykonam kinet, ktérej niweleta dna powinna by
dostosowana do spadkdéw kanatow.

Studnie nalgy wykona z prefabrykatow betonowychdzonych na uszczelki (uszczelki zgodne z nprm
PN-EN 1917:2004, z betonu mrozoodpornego wykongoerze z norrg PN-EN 1917.

2.3.2. Komin wtazowy

Studnie nalgy zaopatrzy we wiazy kanatowe fi 600mm klasy D400 lub C250 ®iy-EN124:2000,
z wypetnieniem betonowym typu BEGU, uchylkiaps na zawiasach.

Studnie zlokalizowane w jezdni i wjazdach na pasesjey zaopatrzy we whazy kanatowe D400,
natomiast studnie zlokalizowane w pasie zielonyindnodnikach w C250.

Wiazy kanatowe nale dostosowé do niwelety jezdni i chodnikow. Regulaajysokdci osadzenia wkazu
nalezy wykona przy pomocy piecieni wyréwnugcych (dystansowych) aéznej wysokéci mniejszej
niz 0,45m, §czonych za pomaczaprawy betonowe;j.

Poziom goérnej powierzchni wiazu w nawierzchni utlzamej powinien by réowny z ng, natomiast
w trawnikach, zielgécach powinien znajdowssi¢c ok. 0,15m ponad terenem. Nafevykona& jednokrotn
izolacje zewretrzng scian i dna studni z bitizolu R + 2P. Projektowartedsie naley posadowé na
podbudowie betonowej z bet.C12/15 gr. 0,1m

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego o dstevosciach podanych w
pkt 2.3.1.

2.3.4. Wiazy kanatowe

Wiazy kanalowe nalg wykonywa: jako:

- wtazy zeliwne typu ctzkiego odpowiadaice wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w ksigp
drogi,

- wlazy zeliwne typu lekkiego odpowiadgje wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane poza
korpusem drogi.

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadace wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.4. Materiaty dla komér przelotowych gokeniowych i kaskadowych

2.4.1. Komora robocza

Komora robocza z piyt stropovg i dnem mae by wykonana jakozelbetowa wraz z domieszkami
uszczelniggcymi lub z cegly kanalizacyjnej wg indywidualnejkdonentacji projektowe;j.

2.4.2. Komin wtazowy

Komin wtazowy wykonuje si z kregdbw betonowych lulzelbetowych csrednicy 0,8 m odpowiadggych
wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.4.3. Wtaz kanatowy

Wedtug pkt 2.3.4.

2.5. Studzienki bezwlazowelepe
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2.5.1. Komora pakzeniowa

Komore pofaczeniowy (sciany) wykonuje si z betonu hydrotechnicznego odpowiadago wymaganiom
BN-62/6738-03, -04, -07 [17] z domieszkami uszcizgdeymi lub z cegly kanalizacyjnej odpowiadeg]
wymaganiom PN-B-12037 [5].

2.5.2. Plyta pokrywowa

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala zegcto ptyt pokrywows stanowi prefabrykat wg
Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych [23].

2.5.3. Plyta denna

Ptyte denrg wykonuje s¢ z betonu hydrotechnicznego o wdavosciach podanych w pkt 2.3.1.

2.6. Studzienkiciekowe

2.6.1. Wpusty uliczneeliwne

Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13]
2.6.2. Kegi betonowe prefabrykowane

Na studzienkiciekowe stosowane prefabrykowane kigi betonowe @grednicy 50 cm, wysolk&i 30 cm
lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 @&][

2.6.3. Piefcieniezelbetowe prefabrykowane

Piecienie zelbetowe prefabrykowane @wednicy 65 cm powinny kywykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego stabtOS.

2.6.4. Plytyzelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny rigrubag¢ 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego stabtOS.

2.6.5. Plyty fundamentowe zbrojone

Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaubaé 15 cm i by wykonane z betonu klasy B 15.
2.6.6. Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by wykonana z ttucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], B41111[3], PN-B-11112 [4].

2.7. Beton
Beton hydrotechniczny C12/15 [ C16/20 powinien odipala wymaganiom
PN-EN 206- 1:2003/Ap1:2004.

2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadg/maganiom PN-B-10104:2005.

2.9. Sktadowanie materiatow

2.9.1. Rury kanatowe

Rury mazna skitadowé na otwartej przestrzeni, uktadaejje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stgjce;.

Powierzchnia sktadowania powinna ¢byitwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemwsid
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pieravsearstwe rur naley utozy¢ na podkiadach drewnianych.
Podobnie na podkfadach drewnianych mglektad& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia
skltadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowkany uktadé rury wedtug poszczegdlnych grup, wiedkoi gatunkdéw w sposéb
zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.
2.9.2. Kegi

Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiesanacisk ksgow przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysgkskladowania nie powinna przekraéZg8 m.
Sktadowanie powinno umbwiaé dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynckyehdw.
2.9.3. Cegta kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna me by skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchtwardzonej
z odpowiednimi spadkami umldwviajagcymi odprowadzenie wod opadowych. Cegly w miejscu
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skltadowania powinny kyutozone w sposdb upagdkowany, zapewniagy tatwasé¢ przeliczenia. Cegly
powinny by utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosé#oh pryzmach.

Jednostki tadunkowe magby¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachgoankj
wysokaci nie przekraczagej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysélgboséw i pryzm nie powinna przekra¢z32 m.

2.9.4. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanalowe i stopnie powinny bgktadowane z dala od substancji dzigdggh korodujco. Wiazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowamnanma by utwardzona i odwodniona.
2.9.5. Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustébw magby¢ skiadowane na otwartej przestrzeni, na paletacktagach
0 wysokaci maksimum 1,5 m.

2.9.6. Kruszywo

Kruszywo naley skltadowa& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

2.9.7. Skrzynki retencyjno — ragzapce Q-Bic

Skrzynki retencyjno — rozszapce @ elementami systemu shcymi do przetrzymania a naphie
rozgczania wody opadowej do gruntu. Ich modutowa budawarliwia tworzenie zbiornikéw dowolnej
wielkosci dostosowanej do lokalnych potrzeb. W przypadkiiany sytuaciji obeizenia hydraulicznego
mozliwa jest rozbudowa uktadu. Modut podstawowy — gkika Q-Bic Plus posiada wymiary (LxBxH)
1200x600x600 mm. W najiszej warstwie stosuje¢sptyty denne o budowiezarowej lub petnej. Kolejne
warstwy skrzynek zabudowywang bez stosowania plyt bezfyednio na warstwie dolnej. Konstrukcja
zbiornika posiada budawotwart, pltyty boczne stosowane gylko na zewntrz zbiornika. Budowa
skrzynek - kanaty dwukierunkowe, inspekcyjne o miainej szerokeci kanatu 370 mm oraz 260 mm -
umazliwia wykonywanie okresowej kontroli wizualnej ukla poprzez zastosowanie inspekcji CCTV oraz
czyszczenia éhieniowego wod dla wyptukania ewentualnie zgromadzonych osadéw.

2.9.8. Studzienki kontrolne

W zalenosci od rozwhzania projektowego natg zastosowa studzienki kontrolne inspekcyjne
zintegrowane ze zbiornikiem, zamontowane na zbiormietencyjno — rozgzapcym oraz studzienki
inspekcyjne wsfpne na sieci kanalizacyjnej. Studzienwsipna mog stanowé gotowe rozwgzania
modutowe Tegra 600 oraz Tegra 1000. Studzienkagiotvana jest zbudowana z elementow skrzynek Q-
Bic Plus oraz rury wzrimej karbowanej DN/ID425.

2.9.9. Studzienki filtrujce

Studzienki wyposgne w filtry czsci statych staace do podczyszczenia wod opadowych celem
zabezpieczenia ukladu skrzynek retencyjno —aazagcych przed zamuleniem.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyge sprztu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

3.2. Spret do robot ziemnych przygotowawczych i wylazeniowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowe] powinien agdk sic mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsbiernych,

- spycharek kotowych lubagiennicowych,

- sprztu do zagszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozdw.

4. Transport

4.1. Ogdblne wymagania dotyxze transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” pkt 4.
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4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zaréwno kamionkowe jak i betonowe, mogy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu
w sposéb zabezpiecaay je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomejdiuz srodka transportu, z wyfkiem rur
betonowych o stosunkgrednicy nominalnej do diugoi, wigkszej ni 1,0 m, ktére nale przewozé
w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przegaiem
pod wptywem sit bezwtadriai wysiepujacych w czasie ruchu pojazddw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstw@& mnaze przewysza scian srodka transportu
0 wiecej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu (rury kamionkowe nie \&gj niz 2 m).

Pierwsza warstwe rur kielichowych naley uktada na podktadach drewnianych $zaoszczegdlne warstwy
w miejscach stykaniagivyrobow naley przektada materiatem wyciotkowym (o grubéci warstwy od 2
do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kigdw

Transport kggbw powinien odbywasic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadigozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinddveavna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.
Podnoszenie i opuszczanieddw o srednicach 1,2 m i 1,4 m nale wykonywa& za pomog minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomierni@maodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna me by przewaona dowolnymisrodkami transportu w jednostkach tadunkowych
lub luzem.

Jednostki fadunkowe nailg uktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem najeuktad& na srodkach przewozowychicisle jedne obok drugich,
w jednakowej liczbie warstw na powierzcnbdka transportu.

Wysokas¢ tadunku nie powinna przekraczayysokaci burt.

Cegly luzem mog by¢ przewaone srodkami transportu samochodowego pod warunkiemostasia
opinek.

Zatadunek i wytadunek ceglty w jednostkach tadunkohwgowinien si odbywa mechanicznie za pomgc
urzadzen wyposaonych w osprat kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zaladunek iytadunek
wyrobow przewaonych luzem powinien odbywasie recznie przy ayciu przyrzdéw pomocniczych.

4.5. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyrdiodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ceézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego ngiekiada na paletach po

10 szt. i §czy¢ tasmg stalowy.

4.6. Transport wpustoé®eliwnych
Skrzynki lub ramki wpustow mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniempgidczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakietsrodki transportowe, ktére nie spowogluj
segregacji skltadnikow, zmiany skltadu mieszanki,iexyszczenia mieszanki i obiehia temperatury
przekraczajcej granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegzajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogdélne zasady wykonania robét Ogélne zasadgomania rob6t podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeniawiale oznaczy je w terenie za
pomoa kotkow osiowych, kotkowswiadkow i kotkow krawgdziowych.

W przypadku niedostatecznejdto reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyraoeae (z rgdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw izetire przekae Irnzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniadto— wykopu (¢cznie
lub mechanicznie) powinny bydostosowane do gbokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego spgii mechanicznego.

Szerokdé¢ wykopu uwarunkowana jest zewrenymi wymiarami kanatu, do ktorych dodajeg si
obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskow&ide i uszczelnienie stykdéw. Deskowanrigan
nalezy prowadzt w miar jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien dyvywieziony przez
Wykonawe na odkfad.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinp@ojektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezszym od rzdnej projektowanej o 0,20m.

Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinng lwykonane bezpwmednio przed utzeniem
przewoddéw rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony z
Inzynierem Kontraktu.

5.4. Przygotowanie podia

Pod rury kanalizacyjne naig wykona podsypk zgodnie z PN-EN1610. Na obsyplur stosowa piasek
do wysokdci 30cm ponad wierzch przewodu. £agczenie zasypki natg bezwzgbtdnie wykong
recznie, symetrycznie po obu stronach przewodu. Repgj strefy zasypkwykopu uktada warstwami
20cm z odpowiednim doktadnym ubijaniem, a pod kaksfg drogows zasypk zags$ci¢ zgodnie
Zz technologi przyjeta w czsci drogowej. Niedopuszczalne jestzywanie do zasypki gruntow
zmarzngtych i zawieragcych kamienie.

Podczas prowadzenia robot — przez caty czas trviardawy — nalgy:

- wykopy zabezpieczybarierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,

- w nocy dwietli¢ $wiattem sztucznym — ostrzegawczym,

- w miejscach przéf dla pieszych ustawiktadki z barierkami.

Podtaze naley wykona& zgodnie z Dokumentagj Projektows z uwzgbdnieniem rodzaju gruntu.
W przypadku wysipowania piasku suchego, grurtwirowo-piaskowego i piaskowo-gliniastego paaio
stanowi grunt naturalny z nienaruszastruktug dna wykopu. Dno wykopu budowlanego powinng by
gtadkie i bez wystagych punktow (np. kamieni) i ostrych progow. WyrG@ama warstw podsypki
0 grubdci ok. 40cm nalgy wykona ze zwiru o granulacji 8- 16 lub 16-32mm. Prace mantee naley
prowadzé na podiagu suchym. Do miejsca prowadzenia robot niezenmaptywg woda (zaréwno
powierzchniowa jak i gruntowa). W przypadku wymsenia wody nalgy zaprojektowd i zainstalowa
odpowiednie systemy drerawve, ktdre powinny dziaéaprzez caly czas prowadzenia rob6t meotaych,
prowadzenia zasypki i zasgczania. Montanalezy prowadz¢ w czasie pory bezdeszczowej. W przypadku
wystpienia deszczu montowany ukiad skrzynek nalbezwarunkowo zabezpiegzyprzed flotadi,
np. przysypujc gruntem. W takim przypadku uktad skrzynek musé lmabezpieczony co najmniej
warstwy geowtdkniny przez zanieczyszczeniem uktadu. Sa@pegy opis posfpowania powinien znaté
sie w Dokumentacji Projektowej. Zagzczenie warstw podia, obsypki i zasypki zgodnie ze Specyfikacj
Technicza.

5.5. Roboty montaowe

Kanaty naley uktada& zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz irksfjgumontaows ukladania
rur dostarczogprzez producenta rur.
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Po przygotowaniu wykopu i podia zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 mma przysipi¢c do wykonania
montaowych robot kanalizacyjnych.

5.5.1 Rury kanatowe

Rury lczye poprzez palczenia kielichowe i uszczelki gumowe zgodnie z eahéami producenta rur.
Wszystkie pajczenia powinny by tak wykonana, aby byta zapewniona ich szczglnmrzy cknieniu
probnym. W trakcie monta zwréct nalery uwag na widciwy stan techniczny rur (bez zarysawa
peknieé).

W celu zachowania prawidtowego pgat rob6t montzowych naley przestrzegazasady budowy kanatu
od najniszego punktu kanatu od najgszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spa®adki i
gfebokasci posadowienia kolektora powinny dygodnie z DokumentacProjektovy.

Technologia budowy sieci musi gwarant@wedrzymanie trasy i spadkow przewodow.

Materiaty wyte do budowy przewodéw powinny dyggodne z DokumentacpProjektows i SST. Rury

do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykoplezy oczyscic od wewntrz i zewntrz z ziemi
oraz sprawdZiczy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportdddowania.

Rury do wykopu naley opuci¢ recznie, za pomagjednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzigen
rur do wykopu.

Kazda rura po ulzeniu zgodnie z ogii niwele powinnascisle przylegg do podiga na calej swej
diugcsci.

Poszczegolne rury nale unieruchomt /przez obsypanie ziempo srodku dtugdci rury/ i mocno podlgi
z obu stron, aby rura nie mogta zmieswego poteenie do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Nalezy sprawdzt prawidtowaé utozenia rury /6 i spadek/ za pomadaw celowniczych, tawy mierniczej,
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu m@pgomocniczych.

Dla kanalizacji grawitacyjnej odchytka osi wemego przewodu od osi projektowanej nie zeo
przekraczé + -20mm, spadek dna rury powinienchgdnostajny, a odchytka spadku niez@grzekracza
+-1cm.

Po zakaczeniu prac montawych w danym dniu naby otwarty koniec uléonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem wodjruntovs lub opadow przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowarpokryws.

Po sprawdzeniu prawidiowo utozenia przewoddéw i badaniu szczeloonalery rury zasypé do takiej
wysokasci aby znajdujcy sk nad nim grunt unieniiwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.5.2. Przykanaliki

Odprowadzenie wod deszczowych ze studzigwoekowych (wpustow deszczowych) realizowardzie
przykanalikami @160 PVC-U. Wtzenie do projektowanych studni rewizyjnych gglewykona

w miejscach fabrycznie wykonanych prgegzczelnych.

Projektowane przykanaliki natg utozy¢ na zagszczonej podsypce piaskowej gré@iomin. 0,15m. Rura
powinna by oparta na tuku o wielkgi 90°. Podsypka winna byag:szczona do wskaika min. IS = 1,0.
Zasypk do wysokdci 0,3m nad przykanalikami zasypyéveecznie warstwami piasku nie gkiszymi niz
15cm z gcznym zagszczeniem. Pozostatzesé wykopu mana zagszcz& mechanicznie przy pomocy
srednich i cezkich uradzer mechanicznych zasypg warstwowo, co 0,30 -0,40m gruntami sypkimi
zag:szczajc je do wskanika min. IS = 1,0.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Projektuje s wykonanie studni pgezeniowych oraz rewizyjnych @1200 z prefabrykowdmgtementow
betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanymi pézigimi szczelnymi do morua rur kanalizacyjnych
oraz z wmontowanymi stopniami typu ¢zkiego, pityh stropows dla studni o gibokdsci nie
przekraczajcej 2m, oraz konusem dla studni elgkasci powyzej 2m.

Prefabrykowane elementy uszczelniaz pomog uszczelek gumowych.

Dno studzienne powinno posig&ddabrycznie wykonam kinet, ktérej niweleta dna powinna by
dostosowana do spadkow kanatow.

Wiazy kanatowe naley dostosowéa do niwelety jezdni i chodnikéw. Regulaajysokaci osadzenia wiazu
nalezy wykona przy pomocy pigcieni wyréwnugcych (dystansowych) aéznej wysokéci mniejszej
niz 0,45 m, 4czonych za pomaczaprawy betonowe;.

Poziom goérnej powierzchni wlkazu w nawierzchni utshzaamej powinien b§ réwny z nj, natomiast
w trawnikach, zielacach powinien znajdowssie ok. 0,15m ponad terenem.

Nalezy wykona jednokrotn izolacg zewrgtrzmg scian i dna studni z bitizolu R + 2P.
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Projektowane studnie naleposadowé na podbudowie betonowej z bet.C12/15 gr. 0,1m.

Przejcia rur kanalizacyjnych przexiany komory nalgy obudowa i uszczelnt materiatem plastycznym
lub elastomerowym.

Komin wiazowy powinien b§ wykonany z kegow betonowych lukelbetowych agrednicy 0,80m wg PN-
EN 545:2010. Posadowienie komina rglevykona na ptyciezelbetowej przégciowej (lub rzadziej na
kregu stakowym) w takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdoavak nad spocznikiem o najgkszej
powierzchni.

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowakinet.

Kineta w dolnej cgsci (do wysokdci réownej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekréj zgodny
z przekrojem kanatu, a pows] przediizony pionowymi sciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasyakakineta powinna miéeksztatt tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiargdnicy kanatu powinna ona standwirzegcie z jednego
wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusie drogi powinny dnigtaz typu cézkiego wg PN-EN 124:2000.
W innych przypadkach nina stosowawitazy typu lekkiego wg PN-EN 124:2000.

W écianie komory roboczej oraz komina wlazowego aaleamontowé mijankowo stopnie zlazowe
w dwaoch rzdach, w odlegtéciach pionowych 0,30m i w odledlci poziomej osi stopni 0,30m.

5.5.4. Studzienkiciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowyezdni, powinny b§ z wpustem
kraweznikowo-jezdniowynveliwnym i osadnikiem.

Lokalizacja studzienek wynika z rozygania drogowego.

Przy umieszczeniu kratek §gieku przykrawznikowym wierzch kratki musi licowaz dnemnscieku.

5.5.5. Izolacje

Rury betonowe kelbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny &gabezpieczone przed korgzj
W gruntach suchych:

- Izolacja zewntrzna 2 x Abizolem R oraz 1 x Abizolem P.

W gruntach nawodnionych:

- Izolacja zewatrzna 2 x Abizolem R oraz 2 x Abizolem P.

5.5.6. Zasypanie wykopow i ich zggczenie

Zasypywanie rur w wykopie nate prowadzé warstwami grubgci 20cm. Materiat zasypowy powinien
by¢ réwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. WskKa zag:szczenia gruntu
zgodnie z wymaganiami SST D.02.03.01.

Wykonany kanat naley obsyp& piaskiem klasy | (piaski grubesrednie dobrze uziarnione). Obsypk
ochronn nalezy wykona& do wysokdci 30cm powyej wierzchu rury.

5.5.7. Monta skrzynek retencyjno — raxszagcych Q-Bic

Dla prawidlowego przeprowadzenia mantaskrzynek naley wczeniej przygotowa podiaze zgodnie

z zaleceniami punktu 5.4 niniejszej ST. Mantakrzynek nalgy rozpoca¢ od utlaenia warstwy
geowtdkniny stiacej jako zabezpieczenie skrzynek przed zamulenieezppotaczapcy je grunt. Podczas
montau widkniny naley zwrdcié szczeg6lg uwag na to,zeby ut@y¢ ja odpowiednio na ,zaklad” bez
rozdact i wolnych przestrzeni. Geowtokniruktada st na warstwie podsypki oraz gaianach bocznych
zbiornika, a nagpnie, po zakaczeniu montau skrzynek, réwnig na gornej powierzchni calego uktadu.
,Zaktad” kolejnych warstw geowtokniny powinien wysié co najmniej 20-30 cm. Poszczegolne elementy
skrzynek nalgy taczy¢ ze sob za pomog zatrzaskow lub zblokowanych uchwytowk . Szczeg§topis
montau znajduje s w Instrukcji producenta. Zbudowany uktad riglevyposayc¢ w ptyty boczne i ptyty
przytaczeniowe zgodnie z Dokumentadjrojektovs. Nalezy pamgtac o starannym zabezpieczeniu miejsc
podiczeniowych geowtoknin

5.5.8. Monta studzienek kontrolnych.

W przypadku stosowania studzienki kontrolnej zim@ganej naley postpowa zgodnie z zaleceniami
producenta skrzynek retencyjno — mzmpcych Q-Bic Plus oraz wytycznymi Dokumentacji Promiej.
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Zamknkcie studzienki, wtaz kontrolny, jego kkasbcihzenia naley dostosowa do lokalnych warunkow.
Konkretny typ zwiéczenia, zgodny z PN-EN 124 powinien zégtadany w Dokumentacji projektowe;j.

5.5.9. Monta odpowietrzenia zbiornika

Kazdy zbiornik retencyjno — rozezajacy nalgy wyposay¢ w odpowietrzenie uktadu. Odpowietrzenie
nalezy wykona& zgodnie z Dokumentagj Projektovs. Naley pametaé o wystawieniu kominkow
wentylacyjnych na wysoké ok. 1,0m powyej poziomu terenu, chybae projekt zaktada inacze;.

5.5.10.Wykonanie drenazu

Wykopy rowkow drenarskich dnie umocnionego wykopalery rozpoca¢ od wylotu rurki
drenarskiej studzienki rogszapcej prowadz ku goérze, w celu zapewnienia wodzie statego odpltyw
Szeroké¢ dna rowka drenarskiego powinnacbgo najmniej o 5 cm wksza od zewgtrznej srednicy
uktadanej rury drenarskiej. Nachylenie skarp rowlkgewinno wynosi od 10 : 1 do 8 : 1 w gruntach
spoistych.

Przed przysipieniem do ukladania rur drenarskich, dno rowkdélety oczyci¢ (np. hyzkami
drenarskimi) tak aby woda §jejest) wszdzie gczyta st rownomiernm warstwg, nie tworzac zagebien.
Na oczyszczonym dnie nalewykona: podsyple z piasku o grubiei 5 cm. Ukladanie drena zaleca si
wykona niezwiocznie po wykonaniu rowka. Skrajny , xday najwyzej otwor rury nalgy zastoné
odpowiedn zaslepka ( ksztattk plastykows ) w celu unieméliwienia przedostawaniagspiasku i castek
gruntu do watrza rury. Zasada dziatania drenu wymaga iliwgenia doptywu do niego wody gruntowej
poprzez otwory ( dziurki, szparki podhe) w rurach. Perforowane rury z tworzywa sztuceneg
sztucznego gtadkimi powierzchniami ich stykow, agléaczy¢ za pomog specjalnie produkowanych
zlaczek.

Geowldkniny mog by¢ zastosowane do owitiia przewodu drermawego dziurkowanego oraz
skrzynek rozgczapcych.

5.5.11. Przygotowanie podia

W gruntach suchych piaszczystyetwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych paéin jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna \pyko

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieotplpodiaze naley wykona z warstwy
tlucznia lubzwiru z piaskiem o grubiei od 15 do 20 crmgkznie z ulgonymi gczkami odwadniacymi.
Dla przewoddéw osrednicy powyej 0,50 m, na warstwie odwadrjegj naley wykona fundament
betonowy.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangayich zbite ity naley wykona poditaze z pospéiki,
zwiru lub tlucznia o grubici od 15 do 20 cm.

Pod utaenie rur PCV od studni do wylotu skarpowego zyto podsypk o grub. 10 cm na
szer. ok. 50 cm. Podsypkagsci¢ do wskanika zagszczenia 1s>0,95.

5.5.12. Rury kanalowe z PP-B

Rury kanalowe z PP-B ukladagsw uprzednio przygotowanym wykopie. Ruryctone g na
uszczelk gumows na wcisk.

Polyczenia kanatow stosowanalery zawsze w studzience lub w komorze (kanaraxnicy do
0,3 m mana fczy¢ na wpust lub poprzez studzienkyta — slepa).

Kat zawarty médzy osiami kanatéw dopltywowego i odptywowego — zbiego powinien
zawiera siec w granicach od 45 do 90°.

Rury naley uktad& w temperaturze powsgj 0°C, a wszelkiego rodzaj betonowania wykon§wa
w temperaturze nie mniejszepni8°C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy nalg zabezpieczy konce
utozonego kanatu przed zamuleniem. Spadek kanatu wyego w kierunku skarpy winien wynész%.

6. Kontrola Jakosci Robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
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Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyrobo6t w zakresie
i z czstotliwoicia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowgprzez Irkyniera Kontraktu.

W szczegOlnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie kdnych zataonych taw celowniczych w nawganiu do podanych statych punktow
wysokasciowych z doktadngcia do 1cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemgwod

- badanie i pomiary szerokm, grubgci i zag:szczenia wykonanej warstwy po#doz kruszywa
mineralnego,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodso z dokumentagj projektows zatazenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodow,

- badanie wskanikéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie kzinych posadowienia studzienaekowych (kratek) i pokryw wiazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykaga powinno wynosi
wigcej niz + 5¢cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyieksze nk 0,1m,

- odchylenie grubgi warstwy podtaa nie powinno przekracéga 3cm,

- odchylenie szerokai warstwy podiaa nie powinno przekracéa 5cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyéeadlegtdci osi utazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna praeka + 5mm,

- odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie rowiipno przekracza- 5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkil)0% projektowanego spadku (przy zitszonym
spadku); ustalenie sktadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow prZedizan wod,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontrotizasie trwania budowy.

- wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okiteny w trzech miejscach na diugd 100m powinien by
zgodny z pkt 5.5.9,

- rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadrigia do + 5Smm.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

- metr (m) wykonanych rur kanalizacyjnych @200mnuizPVC-U fi 200 z rur klasy S,

- metr (m) wykonanych rur kanalizacyjnych @250mnuzPVC-U fi 200 z rur klasy S,

- metr (m) wykonanych rur kanalizacyjnych @400mnuzPVC-U fi 200 z rur klasy S,

- sztuka (szt.) wykonanych wpustéw deszczowych kraikowo-jezdniowych klasy C250 wraz ze
studzienlg fi 50cm, koszem i osadnikiem,

- sztuka (szt.) monta studni rewizyjnych z kigow betonowych w gotowych wykopachrednicy
1200,

- sztuka (szt.) monta studzienki kanalizacyjnej z tworzyw sztucznyclgetowych wykopach érednicy
600,

- sztuka (szt.) monta studzienki rewizyjnej z tworzyw sztucznych w geyeh wykopach agrednicy
425,
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- metr (m) wykonanych ruroggéw kanalizacyjnych drednicy 200-500mm, ui@nych na podsypce
piaskowej gr. 15cm.
- metr szécienny (m3) wykonania wykopow, podsypek, obsype&sypek.

8. Odbiér robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST | wymaganiami ltyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagcych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- roboty demontzowe istniegcego kolektora, przykanalikow, studzieriekekowych oraz studni,

- roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

- wykonane studzienkciekowe i kanalizacyjne,

- wykonana izolacja,

- zasypany zaggzczony wykop.

Odbiér robot zanikacych powinien by dokonany w czasie uniwiajagcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania og6lnego ppstrobaot.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powaiby mniejsza od 50m.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogdlne ustalenia dotye podstawy platrici
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania przykanalika Dn 160 obejmuje:- aestmateriatow,

- wytyczenie trasy przykanalikow i obiektow;

- roboty pomiarowe, przygotowawcze;

- zabezpieczenie skrzgwan z istniepcym uzbrojeniem podziemnym,

- dostarczenie materiatéw;

- wykonanie wykopu wraz ze wzmocnieniem przez rozipacian wykopu;

- zabezpieczenie wdzer w wykopie;

- odwodnienie wykopu;

- przygotowanie podi@ — podsypki piaskowej gr. 15cm;

- utozenie rur kanatowych wraz z padkzeniem do obiektow;

- oznakowanie trasy kanalizacji deszczowej;

- badania szczeldoi;

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z Specyfikadjechnicza;
- transport nadmiaru gruntu;

- przeprowadzenie niegbnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikac
Technicznej:

- nadzo6r aytkownikow (wiacicieli) istniepcego uzbrojenia;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawyqaeebiegu przewoddéw kanalizacji deszczowej i
lokalizacji obiektow wraz z aktualizacinapy zasadniczej.

Cena 1metra wykonania kanatéw Dn 200-500mm obejmuje

- wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej i obigktd

- roboty pomiarowe, przygotowawcze;

- zabezpieczenie skrzgwan z istniegcym uzbrojeniem podziemnym,

- dostarczenie materiatow;

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rogjgsgician wykopu;
- zabezpieczenie wdzen w wykopie;
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- odwodnienie wykopu;

- przygotowanie podi@ — podsypki piaskowej gr. 15cm;

- utozenie rur kanatowych wraz z padizeniem do obiektow;

- wtaczenie do studzienek kanalizacyjnych z uzbrojenigmycnieniem;

- badania szczeldoi;

- wykonanie wpicia do istniejcej kanalizacji deszczowej,

- oznakowanie trasy kanalizacji deszczowej;

- zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z Specyfikadjechnicza;

- transport nadmiaru gruntu;

- przeprowadzenie niegbnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfjkac
Technicznej;

- nadzo6r aytkownikow (wiacicieli) istniepcego uzbrojenia;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonavyqaeebiegu przewoddw kanalizacji
- deszczowej i lokalizacji obiektow wraz z aktualip mapy zasadniczej.

Cena wbudowania jednego kompletu studzienki kaaayinej obejmuje:

- wytyczenie lokalizacji obiektu;

- dostarczenie materiatow,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopu z umocnieniefaian,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podia,

- badanie szczeldoi;

- mont& elementow studni,

- zabezpieczenie antykorozyjne studni,

- zasypanie wykopu oraz wykonanie nasypow warstwaniagszczeniem zgodnie z Specyfikac
Techniczna;

- transport nadmiaru gruntu;

- zagospodarowanie terenu wokot studzienki,

- przeprowadzenie niegbnych bada laboratoryjnych i pomiarébw wymaganych w Specyfjkac
Technicznej:

- nadzor aytkownikow (wigcicieli) istniejgcego uzbrojenia;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonavydoializacji obiektu wraz z aktualizacjmapy
zasadniczej.

Cena wbudowania jednego kompletu studziéoidkowej obejmuje:

- wytyczenie lokalizacji obiektu;

- dostarczenie materiatow,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopu z umocnienieaian,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podia,

- badanie szczeldoi;

- mont& elementow studni,

- zabezpieczenie antykorozyjne studni,

- zasypanie wykopu oraz wykonanie nasypow warstwaniagszczeniem zgodnie z Specyfikac
Techniczna;

- zagospodarowanie terenu wokot studzienki,

- przeprowadzenie niegbnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfjkac
Technicznej:

- nadzor aytkownikow (wigcicieli) istniejgcego uzbrojenia;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonavydoializacji obiektu wraz z aktualizacjmapy
zasadniczej.
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10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rikgztattki. Wymagania i badania

. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwealo nawierzchni drogowychkwir i mieszanka

. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych

. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - karzayjna

. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanaligae. Ksztalty i wymiary

. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy sty na gasco

. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagatiadania

10. PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wlazguyekkiego)

11. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, Damy typu cgzkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

13. PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

14. PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

15. PN-H-7410%eliwne rury cénieniowe do pajczen sztywnych

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

17. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury begdieniowe. Kielichowe rury betonowezélbetowe ,Wipro”

19. BN-86/8971-06.02 Rury beznieniowe. Rury betonowezelbetowe

20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betétragi betonowe ielbetowe.

21. PN-EN 12620+A1 Kruszywa do betonu

22. PN-EN 295-1 Rury i ksztattki kamionkowe i iclotgrzenia w sieci drerawe] i kanalizacyjnej —
Wymagania.

23. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumiczniyplowierzchniowych utrwale stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu.

24. PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane — Badania @egcznych i wytrzymatéciowych.

25. PN-C-96177:1958 Przetwory naftowe. Lepik asfajt bez wypetniaczy stosowany na guv.

26. PN-EN 124:2000 Zwigzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxdghni dla ruchu
pieszego i kolowego — Zasady konstrukcji, badaypa tznakowanie, sterowanie j@ka.

27. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlaztmiMéymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodndci.

28. PN-EN 197-1:2002 /A3:2007 Cement -¢&¢Zl: Sktad, wymagania i kryteria zgodisbdotyczce
cementéw powszechnegaytku.

29. PN-EN 206-1 Beton @& 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodrig.

30. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow lkeayjnych

31. PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewoddw rurowybhiarzyw sztucznych do podziemnego
bezcknieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropyl@PP) — Cgs¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek
i systemu

OCO~NOUILAWNBE

10.2. Inne dokumenty
21. Instrukcja zabezpieczania przed kagdapnstrukcji betonowych opracowana przez Instytechniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgtzeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drdg @akziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowerednicy 50 cm; wysoki 30 lub 60 cm

23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych’ramsprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowgemrodow kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 r.
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25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania siéciurzadzen sieciowych, wodoagowych

i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastapgekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do
stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu igeygsego powotany przez Prezydenta m.st.
Warszawy - sierpie1984 r.
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