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I. Czesc¢ formalno-prawna
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BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054,0055/0004/11 Szczecin, 25 maja 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadze-
nia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pdzn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pbzn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Tomasz Bernacki
urodzony dnia 16 marca 1973 r. w Koszalinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0075/PWOD/11

w specjalnosci drogowej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalno$ci drogowej do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiek-
tem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnoéci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3,41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia rowniez pod-
stawg do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Remont drogi wewnetrzne;.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy grﬁowej Komisji Kwalifikacyjnej
Q

mgr inz. Mieczystaw OhtarzewsKi
Przewodniczacy OKK

S

W5 PR, ot S
mgr inz. Andrzej Galkiewicz

Z-ca Przewodn cza(ccg;_oy(

prof. dr hab. inz. WiadyMaw Szaflik
Cztonek O

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Bernacki
ul. Tulipanéw 16
75-679 Koszalin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa

w
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-LL6-FMA-QM2 *

Pan Tomasz BERNACKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0173/11

adres zamieszkania ul. Tulipanéw 16, 75-679 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-06 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z
p6zniejszymi zmianami Ja nizej podpisany o§wiadczam, ze projekt budowlano
wykonawczy dla zadania:

,REMONT NAWIERZCHNI DROGI WEWNETRZNEJ ETAP 1” zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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ll. Projekt budowlany
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1. Czesé opisowa

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

» Umowaz Inwestorem: PGK Koszalin
» Uzgodnienia z Inwestorem PGK Koszalin.

2. Materialy wyjsciowe
» Podkiad geodezyjny w skali 1:500,

» Wizjaipomiary wlasne geodezyjne w terenie,

» Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. Ustaw z 14 maja 1999r. nr 43 poz. 430)

» Polskie Normy oraz Branzowe Normy

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi wewnetrznej na terenie Regionalnego Zaktadu Odzysku
Odpadéw w Sianowie przy ul. Lubuszan.

4. Opis stanu istniejacego

4.1 Istniejace konstrukcje nawierzchni

Istniejgca droga posiada nawierzchnie z betonowych ptyt drogowych. Obecnie stan
nawierzchni jest w ztym stanie technicznym. Wystegpuja liczne zapadnigcia, peknigcia oraz
ubytki ptyt betonowych, co powoduje zastoiny wod opadowych oraz dalszg degradacjg¢ catej
nawierzchni.

4.2 Istniejace uzbrojenie terenu - media

Na terenie przeznaczonym pod remont znajduje si¢ sie¢ energetyczna, wodociggowa oraz siec
kanalizacji deszczowej.

4.3 Istniejace odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe poprzez istniejace korytka cieku dalej poprzez wpusty podiaczone do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowe.

4.4 Dane informujace o tym, Ze teren nie podlega ochronie

Teren objety zakresem inwestycji nie znajduje si¢ w strefie podlegajacej ochronie.

5. Opis stanu projektowanego

5.1 Rozwiazania projektowe

Projekt przewiduje remont catej nawierzchni drogi wewngtrznej. Droga bedzie posiadata
cata nowa konstrukcj¢ drogi i nawierzchnie z betonu asfaltowego.
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5.2 Odwodnienie drogi wewnetrznej

Odwodnienie powierzchniowe zaprojektowano poprzez spadki podhuzne i poprzeczne w kierunku
istniejacych wpustow deszczowych wiaczonych dalej do odbiornika wéd opadowych, poprzez istnieja
kanalizacj¢ deszczowa znajdujaca si¢ na terenie Zaktadu.

5.3 Prawidlowa kolejnos¢ roboét
- roboty pomiarowe (geodezyjne),

- roboty ziemne i rozbiérkowe (pod nowa konstrukcje )
- ustawienie betonowych opornikéw drogowych;

- wykonanie warstw konstrukcyjnych;

- wykonanie nawierzchni dla w/w elementow;

- roboty porzadkowe.

5.4. Parametry techniczne wjazdu:
» klasadrogi: D
» szeroko$¢ jedni: od 4,0do 12,3 m.

» powierzchnia drogi facznie : 740 m
» spadek podtuzny: od 2,3 do 2,7 %
> luki poziome: zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu
» potaczenia skrzyzowania wyokraglone tukami kotowymi o promieni 6 mi 12m
5.5 Przyjeta konstrukcja
55.1 Droga wewnetrzna dla kategorii ruchu KR 3-4
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S o grubosci 4 cm
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W o grubosci 4 cm
e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P o grubosci 12 cm

e podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie do 1s=1,0
0 grubosci 25 cm
e  kruszywo stabilizowane cementem Rm =5,5 MPagr. 20 cm

e warstwa odsgczajgca z piasku stabilizowana mechanicznie do Is = 1,0 o grubosci 15 cm
e geowluknina SURTEX 300 g/m?

e grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie do Is = 0,98
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5.6 Oporniki drogowe

Nawierzchnia drogi ograniczona zostanie wtopionymi betonowymi opornikami drogowymi
0 wymiarach 12x25x100 cm. L=176,5 mb
Koryto pod tawy nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050.
Projektowane oporniki drogowe ustawione bedg na podsypce piaskowo-cementowej o gr. 5
cm 1 tawie betonowej z oporem o gr. 10cm.

Beton pod tawy kraweznikowe C12/15-15 ( B-15).

5.7 Rury oslonowe

Przewody energetyczne zostang w czasie realizacji budowy w migjscach kolizji ostonigte rurg
ostonowa dwudzielng PCW typu AROT o $rednicy nie mniejszej niz 110mm . Rurg ostonowa nalezy
zasypac piaskiem na grubos¢ od 20 do 30 cm 1 utozy¢ foli¢ z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4
do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajaca wymaganiom BN-68/6353-03 nie wezszej niz 20 cm.

5.8 Roboty ziemne

Roboty ziemne beda sprowadzaty si¢ do wykopu pod nowa konstrukcje drogi.
Zasypke wykopu i1 nasypu nalezy zage$ci¢ warstwami nie grubszymi niz 20 cm. do uzyskania
wskaznika zageszczenia IS = 1,0. Nadmiar gruntu zostanie wywieziony w miejsce wskazane przez
inwestora.

6. Uwagi

Przed przystapieniem do robot drogowych, nalezy roboty zgtosi¢ z czternastodniowym
wyprzedzeniem do Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszalinie w celu uzgodnienia
harmonogramu robot.

7.0 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Charakter inwestycji nie bedzie oddziatywac na dziatki sasiednie: 56, 57

Wszystkie odleglosci do sasiednich dziatek oraz budynkéw mieszkalnych zostaty zachowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Nawierzchnia bedzie odwodniona poprzez istniejace i projektowane wpusty
deszczowe dalej do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;.

Zakres inwestycji nie zwigkszy zanieczyszczenia powietrza, dopuszczalnego hatasu oraz nie ogranicza
doptywu $wiatta dziennego, a takze nie spowoduja ograniczenia w sposobie uzytkowania lub
zagospodarowania sasiednich dziatek. Ruch pojazdéw zostal dopasowany do obowigzujace) w tym
miejscu organizacji ruchu po drodze wewngtrzne;.
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8.0

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

Branza: Drogowa
Nazwa inwestycji: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WEWNETRZNEJ ETAP 1

Adres : Regionalny Zaktad Odzysku Odpadéw przy ul. Ltubuszan w
miejscowosci Sianow.

Inwestor : Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spétka z o.0.
ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

Opracowal: Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Branza mgr inz. Tomasz Bernacki

. ZAP/0075/PWOD/11
drogowa:

Data opracowania : Pazdziernik 2020r.
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PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONYZDROWIA /BIOZ/
ROZPORZADZENIE :MINISTRA INFRASTRUKTYRY z DNIA 23.06.2003 R. - DZ.U.
NR 120

I. Czesé opisowa

1. Zakres robot zamierzenia budowlanego:
Remont drogi wewnetrzne;.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Istniejace obiekty budowlane podane sa na projekcie zagospodarowania terenu.

3. Wskazanie element6éw zagospodarowania dziatki lub terenu, kt6re mogq stwarzaé¢
zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W rejonie przewidzianych robot wystepuje sie¢ energetyczna, wodociggowa oraz sie¢ kanalizacji
deszczowe.

4. Informacje dotyczgce przewidzianych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Zakres prac budowlanych nie stwarza szczegdlnego ryzyka powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z wyjatkiem prac ziemnych podczas ktorych nie wyklucza sie
uszkodzenia kabli energetycznych szczeg6lnie tych nie zinwentaryzowanych.

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagroZenia.

Wykonac¢ element zabezpieczajace wynikajace z obowigzujacych przepisoOw. Przy robotach w
pasie drogi wewnetrznej winna by¢ opracowana i zatwierdzona tymczasowa organizacja
ruchu czas prowadzenia rob6t budowlanych przez organ zarzadzajacy ruchem w pasie
drogowym.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktaZu pracownikoéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych *) :

- stanowiskowe szkolenie BHP przez kierownikow robot

- okresowe szkolenia BHP przeprowadzone przez specjaliste d/s BHP

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéow, wyrob6w, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiaty niebezpieczne przechowywane w zamykanych pomieszczeniach magazynowych
uwzgledniajac ich r6znorodnos¢ asortymentows.

8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub W ich sgsiedztwie zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Wykonywanie robot przez pracownikow przeszkolonych posiadajacych aktualne badania
lekarskie, stosujacych srodki ochrony osobistej, przeszkolonych w zakresie udzielania
pierwszej pomocy medycznej. Wykonywanie robot zgodnie z przepisami bhp, p.poz, DTR
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urzadzen i kartami technicznymi wbudowywanych materiatow. Asekuracja pracownika
wykonujacego prace niebezpieczne. Wyposazenie pracownikow w niezbedne srodki
medyczne.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dekumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Wszystkie dokumenty dotyczace realizacji budowy, spraw bhp, ppoz, szkolen pracownikow,
DTR urzadzen, karty techniczne wbudowywanych materialow znajduja si¢ w biurze
kierownika budowy U W A GA: dot .pkt 6%*)

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony osobistej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen

¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczenie w tym celu osoby.

Opracowatl:

mgr inz. Tomasz Bernacki
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2.Czes¢ graficzna
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