Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

1mNm—AxOL Zoxg>_lz< > - > Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC W16 gr.4cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC P22 gr. 14 cm

m x >—l > ‘_ . m° \VA Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0-31,5

. stabilizowanego mechanicznie doIs=1,0 0 gr. 25 cm
Kruszywo stabilizowane cementem Rm = 5,5 MPa gr. 20 cm
Warstwa odsaczajaca (piasek, posputka)
stabilizowana mechanicznie do Is = 1,00 gr. 15 cm
SZCZEGOL A Geowldknina SURTEX 300 g / m2

1230

SZCZEGOL A
Skala 1:20

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC S11 gr. 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC W16 gr.4cm
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC P22 gr. 12 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0-31,5

stabilizowanego mechanicznie do Is = 1,0 0 gr. 25 cm

Kruszywo stabilizowane cementem Rm = 5,5 MPa gr. 20 cm

Warstwa odsaczajaca (piasek, posputka)

stabilizowana mechanicznie dols = 1,00 gr. 15 cm

Geowloknina SURTEX 300 g / m2
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Opornik betonowy 12x25x100
podsypka cem. - piask. gr. 5 cm
fawa betonowa z oporem

PRZEKROJ NORMALNY B -B

SZCZEGOL A

SKALA 1:50

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC W16 gr.4cm
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC P22 gr. 12 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0-31,5
stabilizowanego mechanicznie do Is = 1,0 0 gr. 25 cm
Kruszywo stabilizowane cementem Rm = 5,5 MPa gr. 20 cm
Warstwa odsaczajaca (piasek, posputka)

stabilizowana mechanicznie do Is = 1,0 0 gr. 15 cm
Geowldknina SURTEX 300 g / m2
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" Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
ul. Komunalna 5, dz. nr 21/1 Koszalin
NAZWA ZADANIA
Remont nawierzchni drogi wewnetrznej ETAP 1
. DROGOWA o
NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
PROIEKTOAL mgrinz. Tomasz Bernacki ZAPIOOTSIPWODIA 1 10.2020r]
TRESC RYSUNKU SKALA NR RYSUNKU
PRZEKROJE NORMALNY A-A/B-B 1450 2
SZEGOL KONSTRUKCYJNY A 190




