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ZSPCKU Przygodzie - remont internatu przedmiar rob6t.ATH

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Remont dachu
1.1l KNR 4-04 | Rynny drewniane do gruzu, wykonanie m
0901-05
24 m 24,0
RAZEM 24,0
1.2| KNR 4-04 | Rynny drewniane do gruzu, ustawienie m
0901-06
48 m 48,0
RAZEM 48,0
1.3 KNR 4-04 | Rynny drewniane do gruzu, rozebranie m
0901-07
24 m 24,0
RAZEM 24,0
1.4 KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwek, dachéwka | m2
0507-02 karpiowka
(32,93 + 18,45) *0,5* 10,45-6,15*4,95*0,5 m2 253,2
[(16,44 + 6,85)*0,5* 7,25+ 4,95* 3,6 *0,5] * 2 m2 186,7
9,32*7,25*0,5%2 m2 67,6
9,8*2,05*2 m2 40,2
(23,4 +18,45)*0,5* 3,95+ (23,4 + 14,4) * 0,5 * 6,55 - m2 170,5
(3,95*9,1)
(1,75+4,95)*0,5*4,15* 2 m2 27,8
285%42*2+395*3,4*0,5 m2 30,7
3,65*2,65*2 m2 19,3
RAZEM 796,0
1.5| KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki - ggsiory m
0507-05
18,45+ (1595+55+2,05+9,8*2)*2+4,95+42+44 | m 126,3
*2+ 3,68
RAZEM 126,3
1.6 KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, otacenie dachu | m2
0403-03
796 m2 796,0
RAZEM 796,0
1.7 KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deski okapowe | m
0403-08
16,44 + 32,93 + 16,44 + 9,32 + 2,05 + 14,4 + 2,05 + 9,32 m 103,0
1,75*2+4,2+395+4,2 m 15,9
3,65*2 m 7,3
RAZEM 126,2
1.8] KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha m
0506-02 | nadajacej sie do uzytku - rynny
126,2 m 126,2
RAZEM 126,2
1.9 KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha m
0506-03 nadajgcej sie do uzytku - rury
8*545+3,9*2 m 51,4
RAZEM 51,4
1.10| KNR-W 4-01 | Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,| m2
0545-08 | gzymsow itp. z blachy, nie nadajgcych sie do uzytku
Pas 126,3* 0,3 m2 37,9
nadrynnowy
Gasiory 126,3* 0,3 m2 37,9
Kosz (7,25*2+9,8*2+4,4*2)*0,3 m2 12,9
Kominy (1,5*2+0,41*2+1,25*2+0,41*2)*0,3 m2 2,1
Woleoka [5*2,5*0,3 m2 3,8
Nadbudéwki | (4,2 +3,95+4,2+ 1,75+ 1,75+2,65*2) *0,3 m2 6,3
RAZEM 100,9
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1.11) KNR-W 4-02 | Demontaz rur wywiewnych szt
0233-11
11 szt 11
RAZEM 11
1.12| KNR-W 4-01 | Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
0349-01
1,5*0,41*56+19*041*56+12*08*56+24* m3 242
0,41*56*2
RAZEM 24,2
1.13| KNR-W 4-01 | Przemurowanie kominow z cegiet m3
0310-02
1,5*0,38*2,5+1,30,38*2,5 m3 2,7
RAZEM 2,7
1.14| KNR-W 4-01 | Wykonanie tynkéw wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap. na | m2
0711-03 | kominach
(1,5+0,38*2,5+1,3+0,38*2,5)*2 m2 9,4
RAZEM 9,4
1.15| KNR-W 4-01 [ Przemurowanie kominéw z cegiet klinkierowych m3
0310-02
1,5%0,38*2,3+1,3*0,38*2,3 m3 2,4
RAZEM 24
1.16| KNR-W 4-01 | Wykonanie czapek kominowych z betonu monolitycznego | m2
0203-13
16*05+14*0,5 m2 1,5
RAZEM 1,5
1.17|KNR-W 2-02 | Jetki, przekréj poprzeczny drewna 8 x 18 cm m3
0409-06
4,2*0,08*0,18* 26 m3 1,6
RAZEM 1,6
1.18| KNR0-15 | Impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i tat m2
0517-02
796,0 m2 796,0
RAZEM 796,0
1.19] KNR 0-15 [ Utozenie na krokwiach membrany dachowe;j m2
0517-01
796,0 m2 796,0
RAZEM 796,0
1.20] KNR 4-04 | Montz nowych desek okapowych m
0403-08
16,44 + 32,93 + 16,44 + 9,32 + 2,05 + 14,4 + 2,05 + 9,32 m 103,0
1,75*2+4,2+395+4,2 m 15,9
3,65*2 m 7,3
RAZEM 126,2
1.21| NNRNKB | Pokrycie dachéw blachg powlekang, montaz barier m
202 0539-04 | sniegowych
126,2 m 126
RAZEM 126
1.22| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachoéw dachéwka - karpiéwka ceramiczna w m2
0513-04 koronke
796,0 m2 796,0
RAZEM 796,0
1.23| KNR 0-15Il | Pokrycie dachéw - montaz gasioréow m
0517-04
126,3 m 126,3
RAZEM 126,3
1.24| KNR 0-15 | Osadzenie okien w potaci dachowej, wykonanie m
0526-01 konstrukcji nosnej
(09+1,6)*2*19 m 95,0
RAZEM 95,0
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1.25 KNR 0-15 | Osadzenie okien w pofaci dachowej 66 x 140 cm szt
0526-02
19 szt 19
RAZEM 19
1.26| KNR-W 2-02 [ Okna drewniane typu ,,wole oko" - okna Slepe szt
1002-01
6 szt 6,0
RAZEM 6.0
1.27| KNR-W 2-02 | Obrobki z blachy stalowej powlekanej m2
0514-01
100,9 m2 100,9
RAZEM 100,9
1.28| KNR-W 2-02 | Wywiewki dachowe systemowe szt
0533-01
11 szt 11,0
RAZEM 11,0
1.29| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, m
0522-02 pétokragte, Fi 15 cm, blacha powlekana
126,2 m 126,2
RAZEM 126,2
1.30{ KNR-W 2-02 | Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, m
0529-02 Fi 12,5 cm, blacha powlekana
51,4 m 51,4
RAZEM 51,4
1.31 Dodatek za utozenie pokrycia dachowego na oknach typu | szt
kalk. wiasna | ,,wole oko"
5 szt 5,0
RAZEM 5,0
1.32 Wywdz i utylizacja gruzu m3
kalk. wtasna
796 * 0,025 + 796 * 0,05 + 126,3 * 0,03 * 0,2+ 178 * 0,02 +| m3 103,1
14,9+ 24,2
RAZEM 103,1
1.33 Zabezpieczenie dachu plandekami na czas remontu m2
kalk. wtasna
850 m2 850,0
RAZEM 850,0
Kottownia
2.1] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3
0205-02 | poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
1,45 * 3,55 * 1,45 m3 7,5
RAZEM 7,5
2.2 KNR 2-02 | tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer. 0,3 m m3
0201-01
1,45+3,55*0,3*0,4 m3 1,9
RAZEM 1,9
2.3] KNR4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg
0202-03 | gtadkich lub zebrowanych o $r. 10-14 mm
(1,45 + 3,55) *5,2 kg 26,0
RAZEM 26,0
2.4 KNR2-02 | Sciany betonowe schodéw gr.20cm m2
0206-01
(1,45 + 3,55) * 2,35 m2 11,8
RAZEM 11,8
2.5 KNR 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
0202-03 | gtadkich lub zebrowanych o $r. 10-14 mm
11,8* 17 kg 200,6
RAZEM 200,6
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2.6/ KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
0603-01 + | pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - dwie
KNR-W 2-02 | warstwy
0603-02
1,45+3,55* 1,1 m2 5,4
RAZEM 5,4
2.7\ KNR-W 2-01| Zasypanie fundamentéw piaskiem m3
0309-02
1,45+3,55*0,3 m3 25
RAZEM 2,5
2.8| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe B 10 uktadaniem recznym na podiozu | m3
1101-01 gruntowym
(1,45*3,55*1,4)* 0,1 m3 0,7
RAZEM 0,7
2.9] NNRNKB [ (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
202 0618-01
(1,45*3,55* 1,4) m2 7,2
RAZEM 7,2
2.10| KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i m3
0219-01 wewnetrzne na gotowym podiozu, beton podawany pompa
- schody na elewacji potudniowej
(1,55+2,6)*1,2%0,25 m3 1,2
RAZEM 1,2
2.11] KNR 0-12 | Okladziny schodéw z ptytek m2
1120-03
(1,55+26)*1,2*+0,17*1,2*8 + (1,45 + 3,55) * 0,3 m2 0,0
{ Btad sktadni: po operatorze nie moze wystgpic inny
operator. }
RAZEM 0,0
212 KNR 0-12 | Cokoliki, na schodach z ptytek m
1119-05
3,55*2+1,45 m 8,6
RAZEM 8,6
2.13] KNKRB 2 | Balustrady stalowe lakierowane z profili zamknietych m
1201-04 | 25x40 mm h=1,1m
1,45 + 3,55 m S
RAZEM 5
2.14| KNR 0-17 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku m2
0930-03 | zywicznego o fakturze strukturalnej gr. 2,0 mm
1,45+ 3,55* 2,45 m2 10,1
RAZEM 10,1
2.15| KNR-W 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z m3
0314-03 | wykuciem gniazd dla belek
0,65*0,38*1,25+0,4*0,25* 1,25 m3 0,43
RAZEM 0,43
2.16| KNR-W 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel, m
0314-04 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do 3 x | NP200
mm
1,25*2 m 2,5
RAZEM 2,5
2.17| KNR-W 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet, m
0314-06 | obmurowanie koncow belek stalowych do | NP200 mm
2*0,38+2*0,61 m 2,0
RAZEM 2,0
2.18] KNR 4-01 | Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
0703-03
1,5%(0,4%3)*2 m 3,6
RAZEM 3,6
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2.19] KNR 4-01 | Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach | m2
0704-01 zaprawg cementowg
1,8*2 m2 3,6
RAZEM 3,6
2.20| KNR 4-01 | Wykon.tynkéw zwyklych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap.| m
0708-03 | na osciezach szer.do 40 cm
21*2+15%(0,15+0,4 +0,15) * 2 m 6,3
RAZEM 6,3
2.21| KNR-W 4-01 | Rozebranie muru z cegly pod nowe otwory drzwiowe m3
0349-01
1,05*2,1*0,4+1,056*2,1*0,6 m3 2,2
RAZEM 2,2
2.22| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2
0504-01
7,0* 4,82 m2 33,7
RAZEM 33,7
2.23| KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz m3
0106-02 | budynku przy istniejacych fundamentach
7,0*4,82%0,35 m3 11,8
RAZEM 11,8
2.24 Wywaoz i utylizacja gruzu m3
kalk. wtasna
22+75+118 m3 21,5
RAZEM 215
2.25/KNR-W 2-02 | Podkiady z ubitych materiatéw sypkich j na podtozu m3
1103-01 gruntowym
7,0%4,82%0,2 m3 6,7
RAZEM 6,7
2.26| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe B 10 uktadaniem recznym na podtozu | m3
1101-01 gruntowym
(1,45*3,55*1,4)* 0,1 m3 0,7
RAZEM 0,7
2.27| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
7,0 * 4,82 m2 33,7
RAZEM 33,7
2.28| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych | m2
0608-03 | 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa
7,0 * 4,82 m2 33,7
RAZEM 33,7
2.29| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu B 20 gr. 50 | m2
1104-02 + | mm zatarte na gtadko zbrojone siatka
KNR-W 2-02
1104-03
7,0 * 4,82 m2 33,7
RAZEM 33,7
2.30| KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z m2
0713-01 zeskrobaniem farby
70+4,82*2*25+7,0%*4,82 m2 64,8
RAZEM 64,8
2.31| KNR-W 2-02 | Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt | m2
0830-02 | gipsowych
64,8 m2 65
RAZEM 65
2.32| KNR-W 2-02 | Posadzki z plytek ceramicznych m2
1111-01
70*482+1,0*0,6+0,9*0,38 m2 34,7
RAZEM 34,7
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2.33] KNR 2-02 | Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogow m
1105-04
(7,0 +4,82)* 2 m 23,6
RAZEM 23,6
2.34| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
1510-03 | wewnetrznych
33,7 m2 33,7
RAZEM 33,7
2.35| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg ogniochronng peczniejaca m
1212-25 | stopek dwuteownikéw REI 60
analogia
14,12 *0,15* 38 m 80,5
RAZEM 80,5
2.36] KNR 0-19 | Montaz drzwi stalowych jedosskrzydiowych El 30 m2
1024-08
09*2,1*2 m2 3,8
RAZEM 3,8
2.37| KNR 4-01 | Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
0,75*0,75* 0,51 m3 0,3
RAZEM 0,3
2.38] KNR 4-01 | Wykon.tynkéw zwyklych wewn kat.lll z zaprawy cem.-wap. | m2
0708-03
0,8*0,8*2 m2 1,3
RAZEM 1,3
2.39| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
1510-03 | wewnetrznych
0,8*0,8 m2 0,6
RAZEM 0,6
2.40 Komin - roboty budowlane - przebicia , obmuréwki , tynki, | kpl.
kalk. wtasna | gtadzie , malowanie , wyprowadzenie ponad dach.
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
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