Zaktad Ustug Budowlanych Dychéw 11A, 66-627 Bobrowice
Bogdan Gregor

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI :  Remont pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Glibiel

ADRES INWESTYCJI : kochowice, dzialka nr 486/2

INWESTOR : Gmina Krosno Odrzanskie , ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzanskie
ADRES INWESTORA  :  ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzanskie

BRANZA : budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : Bogdan Gregor

DATA OPRACOWANIA : 30.05.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
30.05.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
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Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp Z RAZEM

Roboty przygotowawcze

N |—

Montaz legaréw i nawierzchni po-
mostu

w

Wywoz i utylizacja materiatow z
rozbiorki

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

-2.

Norma STD Wersja 4.14a Licencja: 3993 dla Zaktad Ustug Budowlanych Bogdan Gregor
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1/Roboty przygotowawcze
1/KNR-W 2-02 |Demontaz i ponowny montaz drabinek stalowych - analogia szt.
d.1/1219-04 Krotnos¢ = 2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 2-02 |Demontaz i ponowny montaz balustrad stalowych - analogia m
d.1]1209-01 Krotnos¢ = 2
124 m 124.000
RAZEM 124.000
3|/KNR-W 4-01 |Rozebranie nawierzchni pomostu z desek sosnowych - analogia m?2
d.10439-01
432 m2 432.000
RAZEM 432.000
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie legaréw sosnowych - analogia m
d.1]0439-03
371.35 m 371.350
RAZEM 371.350
2|Montaz legaréw i nawierzchni pomostu
5/KNR-W 2-02 |Montaz legaréw o wymiarach 12,5 x17,5 cm z modrzewia impregnowanych m3
d.2/0406-02 ekologicznym olejem do taraséw, mocowanie legaréw wkretami ocynk. torx  |drew.
8x280mm , podkiadka z papy asfaltowej, ( wysokos$¢ legaréw dopasowac do
istniejacej nawierzchni pomostu) - analogia
10.20 m3 10.200
drew.
RAZEM 10.200
6/KSNR 10 Nawierzchnia pomostu z desek z modrzewia o gr. 45 mm i szer. 15 cm - de-|m?2
d.2/0302-03 ski strugane i ryflowane od strony uzytkowej, impregnowane obustronnie eko-
logicznym olejem do taraséw, odstep miedzy deskami 1cm , wkrety ciesielskie
6x120 mm ocynk. torx z tbem talerzykowym , ilo$¢ wkretéw - po 2 sztuki w
desce nad kazdym legarem - powierzchnia pomostu brutto 432,0 m2 , po-
wierzchnia desek netto 405 m2. - analogia
405 m?2 405.000
RAZEM 405.000
3|Wywoz i utylizacja materialow z rozbiorki
7|/KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja desek i legaréw z rozbiérki samochodami skrzyniowy- |m3
d.3/0108-09 mi na odlegto$¢ do 1 km
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
8/KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja desek i legaréw z rozbiérki samochodami skrzyniowy- [m3
d.3/0108-10 mi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
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