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OPIS TECHNICZNY

do projektu wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Swietlicy
Wiejskiej w Paprotnie gm. Karnice.

2.1. Dane ogdlne do projektu.

2.1.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

- umowa o wykonanie prac projektowych

- pomiary budynku dokonane przez autora opracowania
- aktualne normy i przepisy

- katalogi i materiaty techniczno-informacyjne z zakresu cieptownictwa.

2.1.2. Charakterystyka Zrédta ciepta.

W budynku projektowana jest kottownia opalania peletem kociot typ KLASTER 5P 25
kW 5 klasy Ecodesing dla potrzeb centralnego ogrzewania. Parametry wewnetrzne;
instalacji centralnego ogrzewania 90/70°C. Kottownia wyposazona bedzie w
automatyke pogodowa.

2.1.3. Zakres opracowania,

W zakresie opracowania jest okreslenie warunkéw dla mozliwo$ci ogrzania
pomieszczen ogrzania $wietlicy i pomieszczen towarzyszacych.

Zrédiem ciepta bedzie wbudowana kottownia weglowa zaadaptowana z istniejgcego
pomieszczenia socjalnego. Brak odpowiedniej powierzchni dla mozliwosci
gromadzenia opatu. Stad wymagane jest dostarczenie peletu w postaci workowej w
ilosci zapewniajgcej ciagta prace kotta. Budynek jest budynkiem parterowym —
pomieszczenia: $wietlicy i przylegte pomieszczenia socjalne oraz pomieszczenie
kottowni.



Obecnie wspotczynnik przenikania dla zewnetrznych przegréd budowlanych
znacznie odbiegaja od wartosci maksymalnych co zwigzane jest z brakiem
odpowiedniej izolacyjnoéci écian i stropodachu nad $wietlica. Zatozenia projektowe
przyjete przy okresleniu mocy dla poszczegéinych pomieszczen uwzgledniaja
obecna warunki fizyczne budynku jednak dla zapewnienia oszczedno$ci w kosztach
eksploatacji wskazane jest zapewnienie izolacyjnosci przegréd zgodnie z norma PN-
91/B-02002 ,Ochrona cieplna budynkéw, Wymagania i obliczenia”.

Opracowanie obejmuje nastepujace zagadnienia zwigzane z instalacjg wewnetrzng
centralnego ogrzewania w budynku Swietlicy:

- obliczenie strat ciepta poszczegélnych pomieszczen,
- dobor grzejnikéw,
- obliczenie hydrauliczne instalacii,

- zestawienie niezbednych rysunkéw do wykonania instalacji.

2.2. Opis instalacji.

Do ogrzewania budynku projektuje sig instalacje centralnego ogrzewania zasilang
wodg o parametrach 90/70°C, dwururowa, pompowa, pracujgca w systemie
zamknietym.

Przy projektowaniu jej zabezpieczenia postuzono sig¢ norma PN-91/B-02413
,Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego®. Do
zabezpieczenia dobrano naczynie zbiorcze systemu zamknietego typu A o
pojemnoséci uzytkowej V=18,0 dm* i pojemnoéci catkowitej V=20,0 dm?3. Pojemnos$¢é
kotta 90 decm, pojemno$é instalaciji centralnego ogrzewania 73 dem. Odpowietrzenie
instalacji jest zagwarantowane przez zachowanie odpowiednich spadkéw rur
poziomych i zastosowanie zaworu odpowietrzajacego umieszczonego w najwyzszym
punkcje rozprowadzenie instalacji. Kottownia zaopatrzona w wentylacje nawiewng i
wywiewng. Jest ona zaprojektowana zgodnie z norma PN-83/B-3430. "Wentylacja w
budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej’. Kociot
jest podtaczony do kanatu dymowego. Odcinki poziome wykonane bedg z rur
miedzianych instalacyjnych produkcji HUTMEN.

2.2.1. Przewody.

Przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy prowadzi¢ w gornej czesci
pomieszczeri — nad drzwiami. Przewody instalacyjne uktadac ze spadkiem 0,5 % od
zaworu odpowietrzajgcego. Rury mocowac¢ do sciany na uchwyty do rur miedzianych
z podktadkami gumowymi w rozstawie max. 1,35 m do posadzki co 1,5 m.
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2.2.2. Armatura.

Zasilanie boczne grzejnikéw wykona¢ z zastosowaniem zestawow
podiaczeniowych z zaworami odcinajgcymi. Projektuje si¢ zastosowanie
nastepujgcych typéw armatury i osprzetu.

e do regulacji iloéci czynnika grzejnego doptywajacego do grzejnikéw
zastosowano zawory z nastawg wstepna np.: RA-N prosty firmy
Danfoss z glowicami termostatycznymi typu RAW5115, czujnik
wbudowany,

e w celu umozliwienia odciecia lub demontazu grzejnikéw zasilanych
z boku, na gatazkach powrotnych przewiduje si¢ montaz zaworéw
odcinajgcych RLV z mozliwoscig spustu wody.

Kompensacja wydtuzen termicznych bedzie sig¢ odbywata poprzez
zatamania, odgatezienia i boczne wygiecie rur.

2.2.3. Grzejniki.

W instalacji zastosowano grzejniki PURMO zintegrowane z zaworami
termostatycznymi i podtaczeniem z boku. We wszystkich
pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki PURMO zasilane z boku
zintegrowane zapewniajagce wymagane, obliczeniowe zapotrzebowanie
ciepta w pomieszczeniach. Dopuszcza sie dopasowanie wielkosci
grzejnikéw do aranzacji i zagospodarowania poszczegoinych
pomieszczen pod warunkiem spetnienia wymogu mocy grzewczej
grzejnikéw wykazanych na rozwinieciu instalacji.

2.2.4. Przejscia przez przegrody budowlane.

Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Tuleje ochronne wykona¢ z rur stalowych o $rednicach wewnetrznych
wiekszych od érednic zewnetrznych przewodow o co najmniej 20 mm dla
przejé¢ przez $ciany wewnetrzne. Tuleja powinna by¢ diuzsza niz
grubosé przegrody pionowej okoto 20 mm z kazdej strony ( po
otynkowaniu $ciany ). W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie
zadne potfaczenie rur. Przestrzen miedzy rurg przewodowaq a tulejg
ochronng wypetni¢ piankg ogniochronna.



2.2.8. Regulacja.
Regulacja instalacji realizowana jest wielostopniowo:

e w kottowni regulacja pogodowa, jakosciowa na zaworach
mieszajgcych

e regulacja ilosci czynnika grzewczego doptywajgcego do kazdego
grzejnika poprzez ustawienie nastaw wstepnych na zaworach
grzejnikowych.

2.3. Wykonanie, préby i eksploatac;i.

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy doktadnie wyptukac.
Ptukanie polega na trzykrotnym napetnieniu instalacji woda oraz jej
spuszczeniu. Spuszczenie wody powinno by¢ jak najszybciej.

W celu usprawnienia takiego sposobu ptukania nalezy:

- grzejniki ptukaé przed montazem,

- rury montowaé po sprawdzeniu czystosci wnetrz,

- wode spuszczacé z instalacji rownoczesnie przez kré¢ce na
zasilaniu i powrocie,

- instalacje ptukaé przed montazem zaworéw.

Po stwierdzeniu czystosci instalacji wykona¢ probe szczelnosci na
zimno przy ci$nieniu statycznym — 1 bar.

Po zmontowaniu instalacji centralnego ogrzewania oraz przed
wykonaniem izolacji cieplnej nalezy wykonaé¢ badanie szczelnosci.
Po potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia badania
szczelnosci nalezy zwiekszy¢ ciSnienie w instalacji za pomocg
pompy, kontrolujgc jego wartos¢ w najnizszym punkcje instalacji
zwiekszong o warto$¢ 0,2 MPa, lecz nie mniejszg niz wartos¢
ci$nienia probnego 0,4 MPa i obserwujemy instalacje przez czas
30 minut. Po zakonczeniu badania szczelno$ci na zimno nalezy
ponownie dotgczy¢ instalacje do Zrédta ciepta i dokona proby
instalacji na ciepto.

2.4. Obliczenia.

Temperature obliczeniowg zewnetrzng przyjeto na podstawie
normy PN-82/B-02403 , Temperatury obliczeniowe zewnetrzne’.
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Temperatury ogrzewanych pomieszczen przyjeto na podstawie
normy PN-82/B-024402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen
w budynkach’.

Obliczenia dotyczace obliczania wspétczynnikéw przenikania
ciepta przeprowadzono zgodnie z normg PN-91/B-0220002
,Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia”.

Zapotrzebowanie na ciepto w poszczegélnych pomieszczeniach
obliczono opierajgc sie na normie PN-91/B-03406 ,Obliczenia
zapotrzebowania na ciepto w budynkach o kubaturze pomieszczen
do 600 m?.

Caty projekt spetnia warunki pod wzgledem zgodnosci z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzenne;j i
Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowania.

2.5. Odprowadzenie spalin.

Do odprowadzenia spalin stuzy¢ bedzie ocieplony komin z blachy
nierdzewnej wyprowadzony ponad stropodach. Wysoko$¢ komina
powinien zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg kotta
wynosi¢ minimum 5,00 m.

2.6. Wentylacja nawiewna.

Wedtug PN-B-02431-1 dla kottowni o mocy do 30 kW powierzchnia
otworu wentylacji nawiewnej nie powinna by¢ mniejsza niz 200
cm?. Wobec tego nalezy wykonaé otwér z blachy ocynkowanej o
przekroju prostokgtnym 150 x 200 cm ( powierzchnia 300 cm? ).
Sposéb wylotu nawiewu zlokalizowaé na wysokoéci 30 cm od
poziomu posadzki w kottowni. Czerpnia zlokalizowana na zewnatrz
budynku na wysokosci 2,00 m od poziomu terenu i zakonczono
kratkg stalowa. Przewody wentylacji nawiewnej wykona¢ z blachy
ocynkowanej A/l wg BN-70/8865-05 grubos¢ blachy 0,6 mm.
Przewody wentylacyjne faczy¢ zaciskami do obrzezy.



2.7. Wentylacja wywiewna.

Wentylacja wywiewna z pomieszczenia kottowni bedzie prowadzona p.
przez ocieplony komin z blachy nierdzewnej wyprowadzony ponad
stropodach. Na wlocie kanatu zamontowa¢é kratke wentylacyjng. Wylot
wentylacji na dachu zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie do
wnetrza opaddéw atmosferycznych.

2.8. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania
i odbioru instalacji grzewczych”. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
jakosé wody, ktéra napetniana bedzie instalacja w czasie eksploatacji.
Sktad musi by¢ zgodny z PN-93/C-04607. Nie dopuszcza sie napetniania
lub uzupetniania instalacji wodg surowa. Zabudowane urzadzenia
wymagajg konserwacji po sezonie grzewczym oraz przed rozpoczeciem
nastepnego sezonu.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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JED. EWIDENCYJNA: KARNICE

Inwestor: GMINA KARNICE
UL. NADMORSKA 7, 72-323 KARNICE

Branza: SANITARNA — INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

Projektant sporzadzajacy informacje:
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3. Przedmiot i zakres robét budowlanych. Kolejno$¢ realizaciji.
Przedmiot i zakres prac budowlanych:

- zakres prac niezbednych do przystosowania pomieszczenia do
warunkéw jakimi powinna odpowiadaé¢ kottownia wbudowana a w tym:
wykonanie tynkéw nienasiagkliwych, wykonanie izolacji poziomej pod
posadzkg po zdjeciu warstw istniejgcych, wykonanie posadzki
cementowej z wykonczeniem w postaci ptytek gresowych, wykonanie
cokotu w miejscu montazu kotta centralnego ogrzewania, wykonanie
otworu w kominie dla wprowadzenia czopucha oraz wykonanie otworu
dla wentylacji wywiewnej, wykonanie kanatu wentylacji wywiewnej z
otworem dla czerpni na wysokosci 2,00 m od poziomu posadzki.

- zakres podstawowych robét instalacyjnych: montaz kotta centralnego
ogrzewania z montazem podajnika i podtaczeniem czopucha do komina,
wykonaé oprzyrzadowanie kotta w postaci zaworu réznicowego, pompy
obiegowej, termometru i manometru na korpusie kotta. Wykona¢ petng
instalacje centralnego ogrzewania z montazem grzejnikéw, zawordw
odpowietrzajgcych, zaworéw grzejnikowych i kurkéw odpowietrzajgcych
na powrotach grzejnikéw, prace spawalnicze i lutowanie miekkie rur
miedzianych, wykona¢ niezbedne ptukania i prébe szczelnosci na zimno
i na ciepto z regulacjg instalacji.

4. Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robét.

- mozliwo$¢é upadku z wysokosci wewnatrz budynku przy montazu rur
instalacyjnych.

- okaleczenia, poparzenia w czasie prac spawalniczych,
- zagrozenie wystepujg w miejscu wykonywania roboét,

- skala zagrozenia — $rednia.

4.1. Sposbdb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegblnie niebezpiecznych
nalezy:

- sprawdzi¢ posiadane przez pracownikow kwalifikacyjnych
przewidzianych odrebnymi przepisami dla rodzaju robét,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-GNY-4V2-N42 *

Pan Przemystaw PETRUS o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/3641/02

adres zamieszkania ul. Filaretéw 6a, 71-162 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-29 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnogci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Paprotno , dnia 23.01.2023 r.
Protokét opiniodawczy nr 1/2023

z dokonania kontroli i ogledzin przewodéw wentylacyjnych w
pomieszczeniu kottowni oraz miejsce podtaczenia kotta na opat staty w
Swietlicy Wiejskiej w Paprotnie.

Opinie wystawia sie w oparciu o Ustawe Prawo Budowlane z dnia
07.07.1994 r. Dz. U. Nr 89 poz. 414, art. 7 ust. 2, pkt. 1 zdnia
25.08.1994 r. przepisy wykonawcze Dz. U. Nr 10 poz. Nr 46 z dnia
08.02.1995 r. Ustawa o Ochronie P. Poz. z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr
81, poz. 351 przepisy wykonawcze z Rozp. M.SW i A z dnia 21.04.2006
r. Dz. U. Nr 80 poz. 563, oraz wydane przepisy szczegotowe i
obowigzujgce normy przedmiotowe.

Ogledziny przewodéw kominowych zostaty przeprowadzone przez
posiadajacego wymagane uprawnienia:

Teofil Andryka upr. bud. nr 81/Sz/80
W wyniku ogledzin kanatéw kominowych stwierdzono co nastepuje:

1. Wentylacja z kottowni komin nr 2
2. Kociot na opat staty podtaczy¢ do kanatu nr 1

Kanaty spalinowy i wentylacyjny wykona¢ z blachy nierdzewne;j
ocieplone i wyprowadzié¢ ponad stropodach.

Po zakonczeniu robét zgtosié wentylacje i podtaczenie kotta do odbioru.

Opinie wystawit:
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