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L.

1.

DANE OGOLNE

Lokalizacja obiektu

identyfikator dziatki ewidencyjnej 260508_5.0033.155/1204

gm. Stagporkow, pow. konecki, woj. Swietokrzyskie

2.

Inwestor

Panstwowe Gospodarstwo Les$ne Lasy Panstwowe

Nadles$nictwo Staporkéw, ul. Niektanska 15, 26-220 Staporkow

3.

Wykonawca

ALLPINO TELEKOM, ul. Swigtope{ka 10, 83-110 Tczew

4,

Podstawa opracowania

Umowa na wykonanie prac - umowa nr 52/2022 z dn. 17.10.2022 r.
(znak SA.270.1.86.2022) oraz aneks nr 1 =z dnia 23.02.2023 r. oraz
aneks nr 2 z dnia 02.06.2023 r.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2023 poz. 682).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169).

Mapa do celéw projektowych [mapa z dnia 27.04.2023].

Projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny, projekt wykonawczy oraz
zatgczniki do projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego pn. Budowa wiezy
obserwacyjnej przeciwpozarowej na terenie leSnictwa Czarny Las.

Instrukcja eksploatacji wiez i masztéw [Akademia Gérniczo-Hutnicza, Krakéw 2015].
Instrukcja ochrony przeciwpozarowej lasu [Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy
Panstwowe, Warszawa 2020].

Wszystkie normy podane w projekcie nalezy rozumiec¢ jako wymagania podstawowe,
dopuszcza sie przyjecie innych norm (réwnowaznych), o ile nie beda one zawieraty
parametréw gorszych od norm przyjetych w projekcie. W przypadku stosowania

norm rownowaznych przyjete parametry nalezy uzgodnic z projektantem.

. ZaKres opracowania

Projekt architektoniczno-budowlany opracowano zgodnie z wymogami Ustawy
Prawo budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego. W projekcie zawarto wytacznie wymogi
i elementy, ktére sg objete zakresem przedmiotowego zamierzenia budowlanego.
Ponadto ze wzgledu na typ projektowanego obiektu budowlanego jako obiektu
infrastruktury technicznej projekt jest opracowany wylacznie w branzy

konstrukcyjno-budowlane;j.
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IL.

PROJEKT ARCHITEKTONOCZNO-BUDOWLANY

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany jest konstrukcja infrastruktury technicznej

(wieza przeciwpozarowa) i kwalifikuje sie do XXIX kategorii obiektu budowlanego.

. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany bedzie uzytkowany, jako element ochrony
przeciwpozarowej laséw Nadle$nictwa Stgporkow. Inwestycja bedzie realizowana

etapami, jej pierwszym elementem jest wybudowanie wiezy.

. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany projektuje sie, jako stalowag konstrukcje
wiezowg, Kratownicowa (cze$ciowo zbiezng, o przekroju tréjkata) posadowionag
na fundamentach zelbetowych.

Kolorystyka obiektu: ze wzgledu na typ obiektu (infrastruktura techniczna)
oraz brak wymogéw formalno-prawnych (brak oznakowania przeszkodowego)
jak i tez brak wymogo6w ze strony Inwestora - nie projektuje sie zadnej kolorystyki
obiektu. Wieza bedzie wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo tj. bedzie w kolorze

szarym / jasnoszarym.

. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) parametry geometryczne:

— projektowana wieza bedzie przestrzenng konstrukcja kratowg o wysokosci 45,5 m
(konstrukcja kratownicy) posadowiona na fundamentach (z kotwami)
wysunietych ponad poziom terenu na 0,5 m, zatem wysoko$¢ konstrukcji wiezy
wynosi H = 46,0 m. Catkowita wysoko$¢ wiezy, wraz z fundamentami
wyniesionymi ponad poziom terenu oraz pomostem obstlugowym na szczycie
wiezy oraz odgromnikiem, jest rowna 49,0 m npt,,

— wieza do wysokosci 36,0 m jest zbiezna, rozstaw kraweznikow: u podstawy wiezy
5,2 m, na szczycie wiezy: 1,6 m (ostatnie dwa segmenty niezbiezne),

— przekréj poprzeczny na catej wysokosci jest tréjkatem réwnobocznym o zmiennej
dtugosci bokow.

— trzon wiezy posadowiony zostanie na ptytowym fundamencie Zelbetowym,

b) inne parametry tj. kubatura, powierzchnia uzytkowa, ilos¢ kondygnacji itp.

- nie dotycza przedmiotowej inwestycji.
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

Dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego ustalono druga kategorie
geotechniczng oraz proste warunki gruntowe.

Projektowany obiekt budowlany posadowiony zostanie monolitycznej,
zelbetowej ptycie fundamentowej na gtebokosci 1,2 m ppt.
W gruncie wystepuja trzy wydzielone warstwy geotechniczne:
— warstwa geotechniczna I: gliny piaszczyste, potzwarte,
— warstwa geotechniczna II: rumosz gliniasty piaskowcéw (skata miekka),
— warstwa geotechniczna III: piaskowce spekane (skata twarda),
— grunty warstwy [, II, III s3 noSne.

Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono wystepowania wéd
gruntowych (staty poziom wodonos$ny jest na gtebokos$ci ok 40 m ppt.).

Szczegétowe parametry gruntu znajdujg sie w dotaczonej do Projektu
technicznego Opinii geotechnicznej z dokumentacja badan podtoza gruntowego.
Ze wzgledu na przyjecie II kategorii geotechnicznej opracowano projekt

geotechniczny ktory takze dotgczono projektu technicznego.

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do Kkorzystanie z obiektow
uzytecznosci publicznej

Projektowany obiekt budowlany nie jest obiektem uzyteczno$ci publicznej,

jest obiektem infrastruktury technicznej oraz obiektem bezobstugowym (bez statej

obstugi), zatem w projekcie nie uwzgledniono wymogéw dotyczacych obiektéw

uzytecznosci publiczne;j.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu
budowlanego na S$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi

i obiekty sgsiednie
Inwestycja budowy wiezy przeciwpozarowej w le$nictwie Czarny Las, zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz.U. 2019 poz. 1839
oraz DzU. 2022 poz. 1071) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na Srodowisko, nie jest zakwalifikowana jako przedsiewziecie mogace
zawsze znaczaco oddziatywac na Srodowisko ani tez jako przedsiewziecie mogace

potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na sSrodowisko.
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Obiekt budowlany nie wymaga: zaopatrzenia w wode, w energie cieplng,
odprowadzenia Sciekéw bytowych.

Obiekt budowlany nie wytwarza odpadéw bytowych oraz nie emituje
zanieczyszczen gazowych (zapachéw, pytow, ptynéw), nie emituje dZwiekow.

Przy budowie nie zostanie naruszone zalesienie (teren przed budowa zostanie
przygotowany przez Inwestora przed rozpoczeciem prac), a wykonywane prace oraz
wydzielony obszar pod elementy wiezy w minimalnym stopniu przyczynia
sie do zmniejszenia obszaru mozliwego do odnowienia.

Projektowana konstrukcja nie wywiera wplywu na istniejgce warunki wodne,
nie zmienia takze panujacych warunkéw wodnych w bezposrednim sgsiedztwie
projektowanej wiezy (pod obiektem nie przebiegaja zadne gruntowe cieki wodne,

poblizu projektowanej wiezy nie wystepuja rzeki, jeziora itp.).

8. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

Obiekt budowlany bedzie wykorzystywany jako no$nik kamery obserwacyjnej
do celow przeciwpozarowych. Montaz docelowego systemu obserwacji
przeciwpozarowej stanowi odrebny etap inwestycji realizowanej przez Inwestora.

Przebieg wewnetrznej linii zasilajacej niskiego napiecia (nN) doprowadzajacej
zasilanie do wiezy (wewnatrz projektowanego ogrodzenia) zaznaczono na rysunku
zagospodarowania terenu.

Doprowadzenie zasilania nN do wiezy z zewnatrz (za ogrodzeniem)
oraz montaz urzadzen planowanych docelowo do zamontowania na wiezy
wg odrebnego opracowania. Instalacje te beda wykonywane w ramach Art. 29 ust. 4
pkt. 3) lit. a), Art. 29a a takze Art. 33 ust. 1a Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2023

poz. 682), tj. bez pozwolenia na budowe oraz bez zgtoszenia budowlanego.

9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Projektowana Kkonstrukcja nie jest zakwalifikowana, jako przedsiewziecie
wymagajace uzgodnienia pod wzgledem przeciwpozarowej. Katalog obiektéw
wymieniony w § 3 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia MSWiA z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722) nie obejmuje przedmiotowej inwestycji.
Konstrukcja obiektu budowlanego zaprojektowana jest z materialow
niepalnych lub trudnopalnych (elementy stalowe i betonowe). Nie projektuje sie

wykorzystywania materiatéw tatwopalnych.
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III.

UWAGI KONCOWE

Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywac igcznie z projektem
zagospodarowania terenu oraz projektem technicznym.

Podczas budowy nalezy przestrzegac aktualnie obowigzujacych przepisow BHP.
Pracownicy wykonujacy roboty wysokoSciowe powinni by¢ przeszkoleni oraz
posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia.

Wszelkie prace nalezy wykonywacC zgodnie z wczeSniejszymi ustaleniami,
a takze zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami pod nadzorem osoby
uprawnionej, przy dogodnych warunkach atmosferycznych. Prace powinny zostac
powierzone specjalistycznej firmie posiadajacej stosowne uprawnienia, niezbednag
wiedze i doswiadczenie, a takze specjalistyczny sprzet do wykonania w/w prac.

Zaleca sie takze prowadzi¢ odpowiedni nadzér Inwestorski w postaci
inspektora nadzoru Inwestorskiego przez osobe o odpowiednich uprawnieniach,
jak i znajomosci prac wykonywanych podczas budowy.

Wszelkie sprawy zwigzane ze zmianami lub watpliwo$ciami w rozwigzaniach
konstrukcyjnych nalezy uzgadnia¢ z autorem projektu.

Zabrania sie wykonywania prac na wysokos$ci przy niesprzyjajacych warunkach

pogodowych (deszcz, Snieg) i silnym wietrze (powyzej 5 m/s = 18 km/h).

Projektowal: mgr inz. Arkadiusz Romanowski

Sprawdzit: mgr inz. Adam Poniatowski
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OSWIADCZENIE
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 3) stawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz.U. 2023 poz. 682) os$wiadczam, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany
dla zamierzenia budowlanego pn. Budowa wiezy obserwacyjnej przeciwpozarowej na
terenie lesnictwa Czarny Las zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej.

Lokalizacja obiektu
identyfikator dziatki ewidencyjnej 260508_5.0033.155/1204

gm. Stagporkéw, pow. konecki, woj. Swietokrzyskie

Inwestor
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadles$nictwo Staporkéw

ul. Niektanska 15, 26-220 Staporkéw

Data: 14.07.2023

.. . Nr Nr- - .
Imie i nazwisko . przynaleznoS$ci Podpis
uprawnien .
do izby
Projektant
WAM/0007/ POM/BO/
mgr inz. Arkadiusz POOK/13 0368/13
Romanowski
Sprawdzajacy
POM/0006/ POM/BO/
mgr inz. Adam PWBKb/19 0305/19
Poniatowski
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