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PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego pn. Przebudowa wiezy
przeciwpozarowej w le$nictwie Krasna.

Obowiazujace akty prawne:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2023 poz. 682).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169
poz. 1650).

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 maja 2018 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych oraz innych pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz.U. 2018
poz. 1139).

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018
r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w $§rodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych
i terenow (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860).
PN-ISO 45001 Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy -- Wymagania i
wytyczne stosowania

PN-EN-18002 Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy. Ogolne
wytyczne do oceny ryzyka zawodowego,

PN-80/Z-08052 Ochrona pracy. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki wystepujace

w procesie pracy. Klasyfikacja.
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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

. Cel inwestycji i zakres robot

Celem robot jest przebudowa wiezy przeciwpozarowej w leSnictwie Krasna.
W zakres prac budowlanych wchodza:
— przebudowa wiezy - zgodnie z projektem architektoniczno-budowalnym oraz

projektem technicznym.

. Kolejnos¢ realizacji robot

Realizacja zamierzenia budowlanego bedzie przebiega¢ w nastepujacej kolejnosci:
— przygotowanie i oznakowanie terenu budowy,
— wykonanie przebudowy wiezy,
— zakonczenie robét budowlanych,
Kazdy z etapéw stwarza rdézne zagrozenia wynikajace z procesow

technologicznych, jakie mu towarzysza.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

. Obiekty budowlane

Obecnie w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej, przebudowywanej wiezy

nie znajduja sie zadne obiekty budowlane.

. Urzadzenia

Obecnie w bezposrednim sasiedztwie istniejagcej, przebudowywanej wiezy

nie znajdujg sie zadne urzadzenia.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Obecnie w bezposrednim sgsiedztwie przebudowywanej wiezy nie znajdujg sie
zadne elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie

dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Teren budowy znajduje sie na terenie leSnym.

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Zagrozenia mogace wystapic to:

— uderzenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu budowy
i zaplecza budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania

materiatéw i przedmiotéw, przez caty czas trwania budowy,
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— spadajace przedmioty i elementy - wystepuja przy robotach na wysokoSci,
az do zakonczenia robot,

— roboty na wysokoS$ciach - upadek ludzi z wysokos$ci wystepuje w czasie montazu
elementéw wiezy, przez caty okres wykonywania roboét, az do zakonczenia roboét,

— kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi - wystepuje na terenie placu budowy
i zaplecza budowy oraz w miejscu sktadowania materiatow,

— kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu - elektronarzedzia oraz pednie pasowe
maszyn i urzadzen znajdujacych sie na budowie - przez caty okres trwania
budowy,

— kontakt z przedmiotami gorgcymi - przy prowadzeniu prac spawalniczych,

— porazenie pradem elektrycznym - wystepuje przez caty okres trwania budowy
w czasie postugiwania sie elektronarzedziami oraz innymi urzadzeniami
zasilanymi energig elektryczng,

— zaprdszenie oczu - wystepuje w czasie obstugi pilarek, szlifierek, przez caty czas
trwania budowy,

— zaproészenie ognia - wystepuje w czasie obstugi pilarek, szlifierek, przez caty czas
trwania roboét,

— prace malarskie, zachlapanie oczu - wystepuje podczas prac malarskich, nalezy
przestrzegac¢ Srodkow ostroznosci zgodnie z przyjeta technologiag malarska,

— potkniecie i pos$lizgniecie sie na tym samym poziomie - nieréwnoS$ci terenu,
zbrojenie, namokniety grunt, 16d i $nieg w zimie,

— uderzenie o nieruchome przedmioty - wystepuje przez caty czas trwania budowy
na placu budowy i zapleczu budowy,

— rozerwanie sie tarczy - wystepuje podczas uzytkowania tarcz do szlifowania
i ciecia przez caly okres trwania budowy,

— hatas - wystepuje podczas obstugi urzadzen pneumatycznych, elektronarzedzi,
sprezarek przez caly okres trwania budowy,

— urazy kregostupa - wystepuja podczas recznego transportu materiatow przez caty
okres trwania budowy,

— udar stoneczny - wystepuje podczas dlugotrwatej pracy w miejscach

nastonecznionych.

ZASADY INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Kazdy pracodawca ma obowigzek wustali¢c wykaz prac szczegélnie
niebezpiecznych wystepujacych na budowie oraz sposoby postepowania
przy wykonywaniu tych prac.
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Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik robot oraz majster, stosownie do zakresu
obowigzkéw.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikow
w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni posiada¢ odpowiednie
uprawnienia dopuszczajace do pracy przy urzadzeniach elektrycznych, pojazdach
mechanicznych, maszynach budowlanych, pracy na wysokoSci itp.

Pracownicy =zatrudnieni na terenie budowy powinni by¢ wyposazeni
w odpowiedni dla danej pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni
by¢ wyposazeni w odziez ochronng wg obowigzujacych tabel i norm zaktadowych.
Pracownicy sg zobowigzani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje
obowigzujacych szkolen sg nastepujace:

— szkolenie wstepne, w tym szkolenie wstepne ogdlne, zwane ,instruktazem
ogolnym” i szkolenie wstepne na stanowisku pracy, zwane ,instruktazem
stanowiskowym”,

— szkolenie okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownikéw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywanag pracg na poszczegdlnych stanowiskach pracy
oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkéw ochrony osobistej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen np. hetm ochronny, szelki, okulary
ochronne, odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze itp.

W dokumentacji budowy lub u pracodawcy powinny znajdowac sie wszystkie
dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoty
z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zalecen w zakresie bhp itp.

Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw Plan BIOZ, dokonana
ocena ryzyka zawodowego. Informacja, gdzie sa przechowywane wymienione

dokumenty powinna znajdowac sie na tablicy ogtoszen.

SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

Poniewaz roboty wymagaja czasowego przebywania na wysokoSci, na czas
prowadzenia tych robét nalezy zabezpieczy¢ pracownikéw przed upadkiem
z wysokoSci. Zabezpieczenie nalezy realizowaé¢ w postaci $rodkéw ochrony

indywidualnej podpiecie do statych elementéw konstrukcji.
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W sytuacjach typowych zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych
ewakuacja nie powinna stanowi¢ problemow.

W obszarze prowadzonych robdt budowlanych, transportu elementéw
i urzadzen na obiekcie nalezy okres$li¢ i oznaczy¢ strefy niebezpieczne, w ktérych
moga spada¢ przedmioty z wysokosci. Oznaczenie stref nalezy wykona¢ w sposob
trwaty. Kontrole oznaczenia powinno sie prowadzi¢ codziennie i przed kazdym
transportem elementow.

Wszelkie prace specjalistyczne (w tym na wysokosSciach) moga wykonywac
tylko przeszkoleni pracownicy posiadajacy uprawnienia i aktualne specjalistyczne
badania lekarskie stwierdzajace zdolno$¢ do pracy.

Pracownicy muszg by¢ wyposazeni i uzywaé¢ odziez ochronng oraz $rodki
ochrony osobistej, tj. hetmy ochronne, rekawice, atestowane szelki, pasy
bezpieczenstwa.

Prace mogace powodowac zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi musza by¢
wykonywane jednocze$nie przez co najmniej dwie osoby, celem asekuracji.

Zabrania sie wykonywania prac na wysokos$ci przy niesprzyjajacych warunkach
pogodowych i silnym wietrze (powyzej 5 m/s = 18 km/h).

Wszelkie roboty winny odbywac sie zgodnie z obowigzujacymi przepisami

prawa.

Opracowat:  mgr inz. Arkadiusz Romanowski
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