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L.

DANE OGOLNE
1. Lokalizacja obiektu
identyfikator dziatki ewidencyjnej 260508_5.0021.165/1207

gm. Stagporkow, pow. konecki, woj. Swietokrzyskie

2. Inwestor
Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe

Nadle$nictwo Staporkéw, ul. Niektanska 15, 26-220 Stagporkow

3. Wykonawca
ALLPINO TELEKOM, ul. Swiqtope}ka 10, 83-110 Tczew

4. Podstawa opracowania

— Umowa na wykonanie prac - umowa nr 52/2022 z dn. 17.10.2022 .
(znak SA.270.1.86.2022).

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2023 poz. 682).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169).

— Warunki przytaczenia nr 22-13/WP/02382 oraz 22-13/WP/02381.

— Dokumentacja archiwalna wiezy: Dostrzegalnia przeciwpozZarowa dla potrzeb Laséw
Panstwowych. Lesnictwo Czarny Las [MITEX-BUD Sp. z o. o., kwiecieni 1998 r.].

— Mapa do celow projektowych [mapa z dnia 28.04.2023].

— Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt
techniczny, projekt wykonawczy oraz zatgczniki do projektu budowlanego
dla zamierzenia budowlanego pn. Przebudowa wiezy przeciwpozarowej w leSnictwie
Krasna.

— Wszystkie normy podane w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymagania podstawowe,
dopuszcza sie przyjecie innych norm (réwnowaznych), o ile nie beda one zawieraty
parametrow gorszych od norm przyjetych w projekcie. W przypadku stosowania
norm rownowaznych przyjete parametry nalezy uzgodnic¢ z projektantem.

— Normy obowigzujace wykorzystane do projektu (normy ze wszystkimi
wprowadzonymi zmianami i aktualizacjami/poprawkami):

o PN 84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wnetrzowe. Wymagania ogoélne.

o PN 86/E-05003: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
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PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-43 Instalacje elektryczne niskiego napiecia: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-43 Instalacje elektryczne niskiego napiecia: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia: Sprawdzanie.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

N  SEP-E-001  Sieci elektroenergetyczne niskiego  napiecia. = Ochrona

przeciwporazeniowa.

. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest projekt linii kabloerj niskiego napiecia (wewnetrzna
linia zasilajaca) docelowo dla wykonania zasilania elementéw systemu monitoringu
przeciwpozarowego zlokalizowanego na przebudowywanej wiezy - dostrzegalni
ppoz. w le$nictwie Krasna w Nadles$nictwie Stgporkdow.

W sktad opracowania wchodzi m.in. opis budowy linii kablowej 0,4 kV kablem
YKY 3x6mm?.

W  opracowaniu zawarto m.n. opisy i rysunki trasy kablowej

oraz opis miejsca i sposobu podtaczenia zasilania.

OPIS OGOLNY INSTALACJI ZASILAJACE]
. Zalozenia ogodlne

Zalozeniem ogllnym zasilania systemu monitoringu
jest wykorzystanie istniejgcej (nowo wykonanej) rozdzielnicy zasilania (skrzynka
ZK), zlokalizowanej na granicy dziatki na terenie le$nictwa Krasna. Od nowo
wybudowanej przez Zaklad Energetyczny rozdzielnicy (ZK) WLZ poprowadzone
zostanie trasg wskazang przez Inwestora do docelowej lokalizacji, tj. istniejgcej wiezy
(dostrzegalni) przeciwpozarowe;j.

Zasilanie (230V AC) od wskazanego punktu poboru energii (ZKP) do docelowej
lokalizacji wiezy poprowadzone bedzie w gruncie oraz na wiezy. Catkowita dtugos¢
kabla od rozdzielnicy ZKP do szczytu wiezy wynosi ok 100mb.

Moc urzadzen jakie beda zasilane i zainstalowane na wiezy nie przekroczy

tacznie 200W.
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2. Opis przylacza zasilajacego nN
Przylacze kablowo-pomiarowe
W celu zasilenia wiezy podtaczenie wykona¢ w formie zalicznikowej. W. L. Z od
ztacza kablowo-pomiarowego wykonanego przez PGE na podstawie podpisanej przez

Inwestora umowy przytgczeniowe;j.

Przebieg zasilania dla przylacza do wiezy
Z warunkow przytaczenia nr 22-13/WP/02382 dla podmiotu VI grupy

przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej - przyznana moc wynosi 5,00 kW,
ale dla potrzeb zasilania systemu monitoringu i tgcznosci wystarczy 0,2 kW. Jako
projektowane przyjeto zatem moc 0,2 kW i do tej mocy z odpowiednim zapasem
dobrano kabel zasilajacy.

Z istniejgcej rozdzielnicy w granicy dziatki nalezy wyprowadzi¢ kabel YKY
3x6mm?2 w  kierunku przebudowywanej wiezy z  ulozeniem Kkabla
w gruncie. Kabel uktada¢ zgodnie z rysunkiem na konicu opracowania. Na catym
odcinku trasy kablowej kabel YKY 3x6 mm?2 uktada¢ na poziomie min. 0,7 m
(a w okolicach ew. rowow odpowiednio giebiej), na co najmniej 0,1 m podsypce
z piasku linig falista pozostawiajac zapas przy ztaczu oraz przy wiezy (zapas
w postaci petli). Na koncach kabla oraz na trasie, co ok. 20 m przymocowac opaski
informacyjne kablowe typu OKI z podaniem typu, przekroju, roku utozenia oraz trasy
przebiegu kabla. Utozony kabel zasypa¢ warstwg piasku o grubosci, co najmniej
0,1 m, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 0,15 m. Catos$¢
przykry¢ folig ochronna (ostrzegawczg) PVC koloru niebieskiego, nastepnie zasypac
i zageSci¢ gruntem rodzimym wyréwnujgc do poziomu terenu.

Zwraca sie takze uwage na niewielkie, ale jednak prawdopodobienstwo
wystapienia kolizji podczas robot ziemnych z mediami istniejgcymi. W miejscach
kolizji zastosowa¢ dodatkowg ostone kabla YKY 3x6 mm? np. z zastosowaniem rury
ostonowej, zaktadajac min. 1 metr ostony dla kazdej napotkanej kolizji w gruncie.
Doprowadzenie kabla na szczyt wiezy docelowo do nowo projektowanej rozdzielni
Rp1 usytuowanej na poziomie pomostu obstugowego wiezy na wysokosci 30 m (lub
na szczycie wiezy).

Na wiezy projektuje sie uktadanie kabla 3x6 mm?2 w sposdéb nastepujacy:
wyprowadzajac kabel na wieze nalezy do wysokosci ok. 2,5m-3,0m nad gruntem oraz
0,5 m w gruncie zabezpieczy¢ kabel przed wnikaniem wilgoci za pomocg rury
termokurczliwej. Po stronie wiezy ponad poziomem gruntu do rury ostonowej typu

DVK @50-75 wsuna¢ ostone rurowa sztywng wg. normy PN-EN 61386-1
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(np. typu BE), o dtugosci ok. 3,5 m (rura wysunieta do ok. 2,5-3m n.p.t.)
i przymocowac do konstrukcji wiezy. Na wiezy projektowany kabel nalezy mocowac
na wzdluz kraweznikdw wiezy za posrednictwem uchwytéow systemowych lub
opasek kablowych (czarnych, odpornych na UV).

Na koncach kabla oraz na trasie, co ok. 10 m przymocowac opaski informacyjne
kablowe typu OKI z podaniem typu, przekroju, roku utozenia oraz trasy przebiegu
kabla.

Projektowany kabel na wiezy nalezy zakonczy¢ w projektowanej rozdzielni Rp1
umiejscowionej na poziomie pomostu szczytowego i wyposazonej zgodnie z opisem
ponizej. Rozdzielnie nalezy wyposazy¢ w min. 3 gniazda 230 V/AC wewnatrz
rozdzielni (do zabezpieczenia S301 /B10). Doposazy¢ w  wylgcznik
réznicowopradowy 30 mA wg. PN-HD 60364-4-41.

Rozdzielnia powinna by¢ odpowiednio duza dla zainstalowania w niej w/w
wyposazenia oraz elementéw do wykonania planowanej instalacji teletechniczne;j.
Inwestor planuje wykona¢ przytacze $wiattowodowe po zakonczeniu przebudowy
(Swiattowdd bedzie doprowadzony na szczyt wiezy). Projektuje sie zastosowanie
rozdzielnicy min. IP56 o wymiarach minimalnych 1000x800x300 z ptyta montazowa
np. CS-108/300 111715 mocowanej na poziomie pomostu szczytowego w miejscu
najbardziej dogodnym dla obstugi.

Wszystkie mijania projektowanej instalacji zasilajacej z ew. innymi
napotkanymi instalacjami nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ zadnej z nich,
ponadto w miejscach mijania sie instalacji prace ziemne (wykop) nalezy prowadzi¢
przy uzyciu narzedzi recznych. W przypadku odkrycia w/w instalacji podczas prac,
projektowang instalacje elektryczng nalezy dodatkowo utozy¢ w rurze ostonowej
dzielonej o S$rednicy dostosowanej do danej instalacji z zgodnag
z PN-EN 61386-1 (np. RHDPE-D 82 lub inne o niegorszych parametrach).

Wykonanie przytacza i elementdw instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z czeScia

rysunkowgq zawartg na koncu opracowania.

. Obliczenia

Do obliczen przyjeto maksymalng moc obcigzenia P; = 0,2 kW. Dtugo$¢ obwodu
zasilajgcego YKY 3x6 mm?2 wynosi 100 m. Jest to przekrdj dobrany na podstawie
rzeczywistego zapotrzebowania oraz wykonanych obliczen a nie z warunkow

przytaczeniowych, w ktérych to wskazano nadmiarowo moc 5kW.

B P, B 200
e cosQ "~ 230 %0,95

I =0,534
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I, =31 A dla YKY 3x6 mm? utoZonych w powietrzu /w gruncie
Zabezpieczenie S 301 C 25A, I,, = 254, sprawdzenie nastepujacych warunkow:
a) Wybiorczego dziatania zabezpieczen - Iz < I, < I,
0,53A<254<314
b) Ochrony przewodu przed przecigzeniem wg PN-IEC 60364-43 - [, < 1,451,
I, =16%25A=256A<1,+*145=37,12A
I, =40A< 44954

. 200%1xP 200100 * 200 o
U = o7 = S6v6e230z 122N <3%

_oxl_(L72+107%m «200m) _ oo
-7 = 3 * 6 mm? o
prad - iednof I, =—=-"22 =60526A
rad zwarcia jednotazowego I,,, = 2R~ 2+019 !

Czas zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego przy pradzie zwarciowym obliczonym
wynosi ponizej 0,1s. Minimalny przekroéj przewodu.
Lw * V't
115

Warunek skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej jest spetniony

= 0,23 mm? < 6 mm?

w projektowanym obwodzie. Po wykonaniu robdt nalezy wykona¢ sprawdzenie

odbiorcze zgodnie z PN-HD 60364-6.

. Zasilanie awaryjne
Z uwagi na znaczenie obiektu w aspekcie ochrony ppoz. przewiduje sie zastosowanie
alternatywnego zasilania awaryjnego w postaci sitowni telekomunikacyjne;j.
W tym celu projektuje sie sitownie telekomunikacyjng sktadajacg sie m.in. z
elementdéw wyszczegolnionych ponizej;
A. Szafa teletechniczna u podstawy dostrzegalni
e Posadowienie na studzience kanalizacyjnej typu SK1
e Konstrukcja typu RACK 19” min. 18U ( 2 pary uchwytéw rack 19” - przdd i
tyl)
e Minimalne wymiary zewnetrzne: szeroko$¢ - 610 mm, gtebokos$¢ 610 mm
e Stopien szczelnosci IP54, odporno$¢ mechaniczna IK10
e Zamek ryglowy 3-punktowy z bolcem na kt6dke, klamka odchylana,
e Zestaw grzejny z termostatem
e Zestaw do wentylacji z termostatem
e Panel dystrybucji napiec
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Pltyta podtogowa z 3 otworami @50 do samodzielnego wybicia

. System zasilania

Aparatura modutowa montowana w panelu dystrybucji napie¢ szafy
teletechnicznej,

Roztacznik gtéwny izolacyjny 40A

Ogranicznik przepiec¢ typu 1+2

Wytacznik nadpradowy 16A

Listwy zaciskowe PE oraz N na szyne TH35 w panelu dystrybucji napie¢
Przetacznik sie¢ -0- agregat wraz z gniazdem do podtaczenia przenos$nego

agregatu pragdotwdrczego.

. System podtrzymania zasilania

Projektowany system zasilania awaryjnego powinien:
a) zapewni¢ podtrzymanie zasilania na min. 4 godziny zaktadajac moc
pobieranych urzadzen na poziomie 150 W
b) umozliwi¢ powiadomienie uzytkownikéw o braku zasilania z sieci,

awarii akumulatoré6w oraz stanu natadowania akumulatorow i
przekroczenia temp. pracy.

Sitownia telekomunikacyjna 1U o budowie modutowe;j

2 niezalezne prostowniki min. 2000 W (sie¢, agregat)

napiecie wejsciowe nominalne prostownikéw 185 - 275 VAC / 185 - 275 VDC

napiecie wyjsciowe nominalne prostownikéw 43.5 - 57.6 VDC

temperatura pracy prostownikdw Temperatura pracy -40 do +75°C

Normy bezpieczenistwa elektrycznego prostownikow: UL 60950-1, EN

60950-1, CSA 22.2

Normy EMC prostownikéw: ETSI EN 300 386 V.1.4.1, Telcordia NEBS

GR1089 CORE EN 61000-6-1 /-2 /-3 /-4

Normy srodowiskowe prostownikdéw: ETSI EN 300 019: 2-1 (Klasa 1.2), 2-2

(Klasa 2.3) i 2-3 (Klasa 3.2) ETSI EN 300 132-2 Telcordia NEBS GR63 CORE

Zone 4 Zgodny z ROHS

Zabezpieczenia: bezpiecznik, zabezpieczenie od zwarcia, od wysokiej

temperatury, miekki start

Minimalne parametry sterownika: typ hot-plug, graficzny kolorowy

wyswietlacz, port Ethernet do kontroli lokalnej i zdalnej, min. 2

programowalne wejscia, min. 2 programowalne wyjscia, pelna rejestracja

str. 8



parametréow i alarméw, automatycznie monitorowanie i test baterii,
wskaznik jakosci baterii

e baterie: typ AGM, budowa typu FT (FRONT TERMINAL) umozliwiajacy
redukcje powierzchni czotowej, wyzszg gesto$¢ energii i kompaktowag
budowe baterii, bezobstugowe bez konieczno$ci uzupeiniania elektrolitu,

stosowane normy - Eurobat “Long Life” - 12 lat i dtuzej

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim
zastosowac samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TN-C dla sieci energetycznej
zrealizowane za pomocg wktadek bezpiecznikowych szybkich i zwtocznych. Ochrone
od porazen sieci 0,4 kV wykona¢ zgodnie z norma PN- HD 60364.

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim zastosowaé, jak powyzej
szybkie samoczynne wylgczenie w uktadzie TN-S. W tym celu czesSci przewodzace
dostepnych instalacji nalezy przytaczy¢ do wuziemionego punktu PE rozmiar
PEN sieci na przewody: ochronny (PE) i neutralny (N), dokona¢
w ZK-P w zabezpieczeniu gléwnym, miejsce rozdzielenia nalezy uziemi¢. Po
rozdzieleniu przewoddw nie wolno 1gczy¢ przewodu PE z przewodem N.

Przytaczeniu do przewodoéw ochronnych podlegaja przede wszystkim
podiaczenia metaliczne z konstrukcjg podstaw bezpiecznikowych, konstrukcja tablic,
styki ochronne gniazd wtykowych, metalowe obudowy urzadzen itp. Ochrone przed
porazeniem pradem nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN- HD 60364 sieci
elektroenergetycznej niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa. Jako Srodek
dodatkowej ochrony przewidziano samoczynne wylaczenie =zasilania uktadu

sieciowego TN-S.

6. Uziemienia
Szyne PEN w ztaczu ZKP oraz zacisk PE w rozdzielni PR i RP; oraz inne
elementy przewodzgce nie bedace pod napieciem w stanie normalnej pracy nalezy
potaczy¢ z projektowang szyng uziemiajacq — w postaci bednarki uziemiajgcej FeZn
25x4. Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10 Ohm. W przypadku trudnosci
z uzyskaniem wymaganej opornosci zastosowa¢ uziom pionowy [pretowy] lub
mieszany, czyli potaczenie bednarki FeZn 25x4 wspolnie z uziomem pionowym

[pretowym] typu np. Galmar lub podobny.
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I11.

7. Zestawienie podstawowych materiatow

a) Kabel YKYZo 3x6 mm?2 100 mb

b) Rozdzielnica Rp1, IP min. 56 (wg. rys.) 1 szt.

c) Rura ostonowa DVK @#50-75 (3,5mb) 1szt.

d) Rura ostonowa sztywna typu BE (3,5mb) 1 szt.

e) Sitownie telekomunikacyjna 1 szt.

f) Materiaty pomocnicze wg. potrzeb

. Dokumenty odbiorowe

Zastosowane urzadzenia powinny posiada¢ wymagane $wiadectwa jakoSci,
atesty i deklaracje zgodnosci.

Po zakonczeniu prac - wybudowaniu przytacza kablowego wraz z wszelkimi
urzadzeniami dodatkowymi nalezy dostarczy¢ przed odbiorem technicznym
/koncowym nastepujgce dokumenty;

— protokét z pomiaréw rezystancji izolacji kabla, uziemienia, rezystancji izolacji
przewodow,

— protokoét z badania skuteczno$ci przeciwporazeniowej,

— dokumentacje powykonawczg,

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

— atesty, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci materiatow wbudowanych.

BILANS MOCY

Bilans mocy szczytowej projektowanego obiektu budowlanego wynosi
ok. 0,2kW. Obiekt bedzie uzytkowany w okresie wiosenno-letnio-jesiennym,
tj. w okresie od ok. marca do listopada, wiec przez ok. 9 miesiecy. Przewidywane
roczne zuzycie pragdu wynosi ok. 600 kWh, najwieksze zuzycie planowane bedzie
w okresach letnich (czerwiec-sierpien - ok. 300 kWh). Monitoring Nadle$nictwa nie
bedzie pracowat w okresie zimowym tj. grudzien-luty. PoniZej przedstawiono

schematyczny rozdziat poboru pradu w zestawieniu rocznym.
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IV. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1. Zakresrobot
— budowa linii kablowej nN 0,4 kV i linii zasilajacej zalicznikowej,

— montaz rozdzielni poSredniej na wiezy,

2. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
— podtaczenie do istniejacej sieci nalezy wykona¢ na polecenie pisemne w stanie
bez napieciowym,
— prace na wysokoSci wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP
z zastosowaniem sprzetu asekuracyjnego lub sprzetu technologicznego,

— prace ziemne w tym wykopy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

3. Wymagania przed rozpoczeciem pracy
— udzieli¢ instruktarzu stanowiskowego i poinformowa¢ o zagrozeniach

bezpieczenstwa i zycia ludzi.

V. UWAGI KONCOWE
Podczas robot montazowych i instalacyjnych przytacza zasilajacego nalezy
przestrzegac¢ aktualnie obowigzujacych przepisow BHP. Wykonawca robdt winien
zapozna¢ sie z uwagami podanymi na rysunkach oraz z uwagami zawartymi
w poszczeg6lnych uzgodnieniach i opiniach. Wyznaczenie trasy linii oraz
inwentaryzacje powykonawczg winien wykona¢ uprawniony geodeta. Pracownicy
wykonujacy roboty wysokosSciowe powinni by¢ przeszkoleni oraz posiadac

odpowiednie zabezpieczenia.
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Projektowane przytacze energetyczne wykonywane bedzie w ramach
wewnetrznej linii zasilajacej z podtaczeniem do istniejacej rozdzielni. Przytacze
to nie wymaga dodatkowego zasilania, zwiekszenia mocy przylaczenia ani nowych
warunkow przytacza z zaktadu energetycznego.

Wszelkie prace nalezy wykonywa zgodnie z wczeSniejszymi ustaleniami,
a takze zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami pod nadzorem osoby
uprawnionej, przy dogodnych warunkach atmosferycznych. Prace powinny zosta¢
powierzone specjalistycznej firmie posiadajacej stosowne uprawnienia, niezbedng
wiedze i doswiadczenie, a takze specjalistyczny sprzet do wykonania w/w prac.

Wszelkie sprawy zwigzane ze zmianami lub watpliwo$ciami w rozwigzaniach
projektowych nalezy uzgadnia¢ z autorem niniejszego projektu.

Zabrania sie wykonywania prac na wysoko$ci przy niesprzyjajacych warunkach

pogodowych (deszcz, $nieg) i silnym wietrze (powyzej 5m/s).

Projektowal: mgr inz. Grzegorz Mstowski
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OSWIADCZENIE

DO PROJEKTU PRZYLACZA nN

- WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 3) stawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

(Dz.U. 2023 poz. 682) oSwiadczam, Ze niniejszy projekt przytagcza nn - wewnetrzna linia

zasilajagca dla zamierzenia budowlanego pn. Przebudowa wiezy przeciwpozZarowej

w lesnictwie Krasna zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej.

Lokalizacja obiektu

identyfikator dziatki ewidencyjnej 260508_5.0021.165/1207

gm. Staporkéw, pow. konecki, woj. Swietokrzyskie

Inwestor

Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe

Nadle$nictwo Staporkéow

ul. Niektanska 15, 26-220 Stgporkéw

Data: 14.07.2023

. . Nr Nr_ - .
Imie i nazwisko . przynaleznosci Podpis
uprawnien .
do izby
Projektant
POM/0020/ POM/IE/
mgr inz. Grzegorz POOE/07 3314/01
Mstowski
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/q N Skariysko-Kamienna, 21-04-2022 r.
P G E 22-13/5/02382.

WP-1
S (wz 01.10.2019)

Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-13/UP/02382 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Lasy Paristwowe Nadlesnictwo Staporkow
Staporkow

ul. Niektanska 15

26-220 Staporkow

Warunki przytaczenia nr 22-13/WP/02382 dla Podmiotu VI grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: wieza p.poz - plac budowy
Lokalizacja: gmina Staporkéw, miejscowo$é Modrzewina, nr dz. 165/1205

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdfowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na whiosek
z dnia 04-04-2022, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

B W

8

10

i1
12

13

14

15

Miejsce przytaczenia: istniejacy stup w linii nN zasilanej ze stacji SN/nN Modrzewina 2, obw. 1. Stacja zasilajaca 498
MODRZEWINA 2.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na stupie odejsciowym w
kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 5,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonaé tymczasowe przytacze przewodem AsXSn do rozdzielnicy pomiarowej. Po zakoriczeniu tymczasowe
zasilanie nalezy odtaczyc.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: rozdzielnica pomiarowa.

Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo—rozliczenioWego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowaé bezpoéredni jednofazowy ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6lnosci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego:

9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A], w rozdzielnicy pomiarowe;.

Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjaé samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytgczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie oplaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie. - Dystybucia SA.

Warunki przytaczenia opracowat: ; .\ r’ nl@g;i%?gema zatwierdzit,

Zdzistaw Trojanowski i Aeblnionld iud -

vepfnia | Rozwoju



WP-1
{wz 01.10.2019)

_—
! : N Skariysko-Kamienna, 21-04-2022 r.
GE 22-13/5/02381.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-13/UP/02381 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Lasy Panistwowe Nadlesnictwo Staporkow
Staporkéw

ul. Niektanska 15

26-220 Staporkow

Warunki przytaczenia nr 22-13/WP/02381 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: wieza p.poz
Lokalizacja: gmina Staporkéw, miejscowosé Modrzewina, nr dz. 165/1205

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 04-04-2022, okresla sie nastepujgce warunki przytgezenia:
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Miejsce przytaczenia: istniejgcy stup lub ztacze ZK w linii nN zasilanej ze stacji SN/nN Modrzewina 2, obw. 1. Stacja
zasilajaca 498 MODRZEWINA 2.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 5,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 Wybudowaé przylacze kablem nN YAKXS 4x35mm? do ztacza kablowo-pomiarowego. Projektowane zlgcze
nalezy zabudowaé w granicy dziatki od strony drogi dojazdowej. Na stupie zabudowa¢ ograniczniki przepiec.
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w granicy dziatki.
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowaé bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadow i systeméw pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 25 [A], w ztaczu kablowo-pomiarowym.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgé samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc wigkszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywofanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac¢ bezpieczernstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdéw przytaczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.



15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie optaty za przyfgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytgczanego mlaz

zZmiany umowy o przytaczenie.
Warunki przytgczenia opracowat:
Zdzistaw Trojanowski

Warunki przytaczenia zatwierdzit.




Gdansk, dnia 2 lipca 2007 r.

syg. akt 14/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan GRZEGORZ MSTOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 29.03.1972 r w Pucku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0020/POOE/07

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komysji Kwalifikacyjnej:

PRZEWO ICZACY
Okregowej Kophigji Kwalifikacyjnej

/5 | 3 Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

OmiSJWCJ
VA

Niedostatkiewicz

cz
Okregowej

NE K
isji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Grzegorz Mstowski

84-120 Wiadystawowo, ul. Zrodlana 19
2.0krggowa Rada Izby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



Pan Grzegorz Mstowski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
7z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

I1. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i
sterowania (§ 24 ust. 1).
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-JC6-5TF-8G2 *

Pan Grzegorz Mstowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/3314/01

adres zamieszkania ul.Zrédlana 19, 84-120 Wtadystawowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-24 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




PRZYLACZE nN DO WIEZY

. STAN PROJEKTOWANY, skala 1:500
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ORIENTACJA

Skala 1:500
Skotmaion ‘l/\,\

Modrzewina

Sekcja: 7.148.16.18.2.4, 7.148.16.18.4.1,
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