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L.

1.

DANE OGOLNE

Lokalizacja obiektu

identyfikator dziatki ewidencyjnej 260508_5.0033.155/1204

gm. Stagporkow, pow. konecki, woj. Swietokrzyskie

2.

Inwestor

Panstwowe Gospodarstwo Les$ne Lasy Panstwowe

Nadles$nictwo Staporkéw, ul. Niektanska 15, 26-220 Staporkow

3.

Wykonawca

ALLPINO TELEKOM, ul. Swigtope{ka 10, 83-110 Tczew

4,

Podstawa opracowania

Umowa na wykonanie prac - umowa nr 52/2022 z dn. 17.10.2022 r.
(znak SA.270.1.86.2022) oraz aneks nr 1 =z dnia 23.02.2023 r. oraz
aneks nr 2 z dnia 02.06.2023 r.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2023 poz. 682).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169),
Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt
wykonawczy oraz zataczniki do projektu budowlanego pn. Budowa wiezy
obserwacyjnej przeciwpozarowej na terenie leSnictwa Czarny Las.

Instrukcja eksploatacji wiez i masztow [Akademia Gérniczo-Hutnicza, Krakéw 2015].
Instrukcja ochrony przeciwpozarowej lasu [Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy
Panstwowe, Warszawa 2020].

Wszystkie normy podane w projekcie nalezy rozumiec¢ jako wymagania podstawowe,
dopuszcza sie przyjecie innych norm (réwnowaznych), o ile nie beda one zawieraty
parametréw gorszych od norm przyjetych w projekcie. W przypadku stosowania
norm rownowaznych przyjete parametry nalezy uzgodnic z projektantem.

Normy obowigzujagce wykorzystane do projektu (normy ze wszystkimi
wprowadzonymi zmianami i aktualizacjami/poprawkami):

PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukgji.

PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogolne.
Ciezar objetos$ciowy, ciezar wtasny. Obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogolne.
Oddziatywania wiatru.

PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguly ogolne
i reguty dla budynkow.
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o PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-1: Reguty ogélne
i reguty dla budynkow.

o PN-EN 1993-1-8 Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-8: Projektowanie
weziow.

o PN-EN 1993-1-11 Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-11: Konstrukcje
ciegnowe.

o PN-EN 1993-3-1 Projektowanie konstrukcji stalowych. CzeS¢ 3-1: Wieze, maszty
i kominy. Wieze i maszty.

o PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

o Normy dotyczace wykonywania rysunkéw wymienione w  zalgczniku
do Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),

o PN-EN 1090-1  Wpykonanie  konstrukcji  stalowych i  aluminiowych.
Czes¢ 1: Zasady oceny zgodnosci elementéw konstrukcyjnych.

o PN-EN 1090-2  Wykonanie  konstrukcji  stalowych i  aluminiowych.
Czes¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych.

o PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji z betonu.

o PN-EN 206 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

o PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
i zagrozenie zycia.

— Inne normy branzowe przywotane wykorzystane do projektu:

o IS0 12494 Atmospheric Icing of Structures (Oblodzenie konstrukcji).

o PN-B-02013 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne S$rodowiskowe. Obcigzenie
oblodzeniem.

o PN-EN-50341-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego
powyzej 1 kV. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne. Specyfikacje wspdlne.

o PN-EN 12385-1 Liny stalowe. Bezpieczenstwo. Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

o PN-EN 12385-4 Liny stalowe. Bezpieczenstwo. Cze$¢ 4: Liny splotkowe
dla dZwignic.

o PN-EN 12385-10 Liny stalowe. Bezpieczenstwo. Cze$¢ 10: Liny jednozwite
do ogdlnych zastosowan w konstrukcjach technicznych,

o PN-B-03204 Konstrukcje stalowe. Wieze i maszty. Projektowanie i wykonanie.

o PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe.

o PN-B-06200 Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru.
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IL.

5. Zakres opracowania

Projekt techniczny opracowano zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
projektu budowlanego. W projekcie zawarto wylacznie wymogi i elementy,
ktore sg objete zakresem przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

Projekt techniczny wykonano zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi
zamierzenia budowlanego.

Szczegotowe opisy i rysunki dotyczace wykonania poszczegbélnych elementow

projektowanej konstrukcji zawarto w projekcie wykonawczym.

PROJEKT TECHNICZNY
1. Harmonogram prac budowlanych
Dla poprawnego wykonania inwestycji, zaleca sie przyjecie ponizszego
harmonogramu prac budowlanych:
a) przygotowanie placu budowy (oznakowanie, zabezpieczenie, wyznaczenie stref
niebezpiecznych oraz miejsc sktadowania elementéw konstrukgji itp.),
b) wykonanie wykopu pod fundamenty,
c) przygotowanie gruntu pod fundamentami oraz wykonanie betonu podktadowego,
d) wykonanie fundamentéw wiezy wraz z ich zabezpieczeniem przeciwwilgociowym,
e) zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem zasypki fundamentow,
f) montaz poziomy poszczegdlnych segmentow wiezy,
g) montaz pionowy konstrukcji stalowej wiezy,
h) montaz wyposazenia wiezy,
i) wykonanie zagospodarowania terenu,
j) uprzatniecie i uporzadkowanie terenu robdt, doprowadzenie do stanu sprzed
rozpoczecia prac budowlanych.
Proponowany harmonogram nalezy uzgodni¢ i dostosowa¢ do mozliwosci
wykonawcy oraz czynnikow zewnetrznych (np. pogoda). Harmonogram prac nalezy

uzgodni¢ z Inwestorem przed ich rozpoczeciem.
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2. Roboty ziemne
2.1. Warunki geologiczne posadowienia obiektu budowlanego
Na terenie przeznaczonym pod budowe wiezy, pod warstwa humusu
(okoto 0,3 m) wystepuja grunty spoiste (gliny piaszczyste, poétzwarte) o migzszosci
0,5- 1,3 m (od 0,3 m ppt. do 0,8 - 1,6 m ppt.), nastepnie warstwa skaly miekkiej
(rumosz gliniasty piaskowcéw) o migzszosci 1,0 - 1,1 m (od 0,8 - 1,6 m ppt.
do 1,9 - 2,6 m ppt), pod nig wystepuja skaty twarde (piaskowce spekane)
0 migzszosci kilkuset metréw.
Na potrzeby projektu przyjeto ptytkie posadowienie w warstwie skat miekkich
(na granicy skat miekkich i gliny piaszczystej).
Projekt geotechniczny oraz opinia geotechniczna z dokumentacjg badan

podtoza gruntowego stanowig zatgczniki do projektu technicznego.

2.2. WyKkonanie rob6t ziemnych

Wymogi/uwagi do wykonania robét ziemnych:

— nie projektuje sie umocnienia $cian wykopu pod fundamenty, Sciany wykopu
nalezy wykona¢ nachylone pod katem umozliwiajgcym bezpieczng prace
w wykopie, przy czym zaleca sie, aby dla wykopu o gtebokosci do 3 m, nachylenie
skarp byto niemniejsze niz: 1/1 dla gruntéw piaszczystych, 1/0,75 dla glin
piaszczystych i piaskéw gliniastych oraz 1/0,5 dla glin i itéw, dla glebszych
wykopow zaleca sie stosowanie schodkowania skarp wykopu,

— nie nalezy dopuszcza¢ do naruszenia naturalnej struktury dna wykopu, dno nalezy
chroni¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych (opady deszczu, $niegu),
w przypadku wystgpienia na dnie wykopu gruntu niespoistego i zmiany struktury
tego gruntu nalezy wykonac jego wymiane wraz z odpowiednim zageszczeniem
(analogicznie jak w dalszych opisach),

— grunt pod fundamentami - ze wzgledu na charakterystyke podtoza gruntowego
tj. posadowienie fundamentéw w warstwie skaty miekkiej, nie przewiduje sie
szczegblnego wzmacniania podtoza gruntowego pod wiezg, natomiast:

o dno wykopu (grunt rodzimy - skata miekka) - nalezy bezposrednio na niej
wykonywac¢ warstwe betonu podktadowego,

o dno wykopu (grunt rodzimy - glina piaszczysta) - jezeli wystapi -, w przypadku
nienaruszenia gruntu spoistego, nalezy bezposrednio na nim wykonywac

podsypke pod fundamentem,
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O

w przypadku naruszenia struktury gruntu spoistego (mechanicznie lub poprzez

dziatanie warunkow atmosferycznych) - jezeli wystapi - nalezy wykonac jego

wymiane na grunt rodzimy (skruszong skate miekka) lub pospédtke (wg dalszych
opisow) o migzszosci 0,5 m (lub do warstwy skaly miekkiej) z zageszczeniem

mechanicznym do Is 2 0,95,

— zasypka fundamentow:

o nie dopuszcza sie wykorzystania istniejgcego gruntu organicznego wystepujacego
w miejscu posadowienia wiezy (migzszos$¢ ok. 0,3 m) - Wykonawca ma zapewni¢
usuniecie niewykorzystanego gruntu z placu budowy (nie dopuszcza sie
rozplantowania gruntu w miejscu placu budowy), szacowana ilo$¢ gruntu to okoto
20 m3 (zaleznie od ksztattu wykonanego wykopu),

o zasypke nalezy wykona¢ z wykorzystaniem gruntu rodzimego (glina piaszczysta
wymieszana ze skruszong skata miekka) tak, aby zasypke zageSci¢ do stopnia
zageszczenia [s=0,95, ubytek gruntu wynikajacy z usuniecia gruntu organicznego
zostanie zastgpiony fundamentem i zagospodarowaniem terenu pod wiezg,
w przypadku niewystarczajgcej iloSci gruntu rodzimego - jego brak nalezy
uzupetni¢ pospotka (wg dalszych opisow),

o w przypadku trudnos$ci z uzyskaniem wymaganego stopnia zageszczenia grunt
rodzimy nalezy usung¢ i zasypke wykonac tylko z wykorzystaniem pospétki 0-31,5
mm, wg PN-EN 13242; w takim przypadku wymagang ilo$¢ gruntu do wymiany
nalezy ustali¢ na etapie budowy (zalecana konsultacja z geologiem lub
projektantem), szacowana taczna catkowita objeto$¢ gruntu w wykopie to okoto
70 m3 (w zalezno$ci od ksztattu wykopu),

— zasypywanie wykopu wylgcznie przy jednoczesnym zageszczaniu mechanicznym
(warstwami maksymalnie, co 20-30 cm) tak, aby uzyska¢ wymagany stopien
zageszczenia zasypki [s=0,95 (grunt mozna dodatkowo polewac¢ wod3),

— w celu sprawdzenia poprawnosci wykonania robét ziemnych, nalezy wykonac

badania zageszczenia gruntu, pomiary nalezy wykonywac na biezaco podczas prac

(np. sonda dynamiczng SD-10); z prac nalezy sporzadzi¢ protokoty badan

zageszczenia gruntu (minimum 1 pomiar z dna wykopu - dla gruntu niespoistego

oraz minimum 1 pomiar zasypki fundamentéw), sporzadzone przez kierownika

budowy lub uprawnionego geologa.
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3. Fundamenty
3.1. Konstrukcja fundamentow
Trzon wiezy posadowiony zostanie na monolitycznej, zelbetowej ptycie
fundamentowej, wykonanej na placu budowy. Ptyta fundamentowa w rzucie kota
o $rednicy 8,6 m i grubosci 0,6 m. Z ptyty zostang wysuniete trzy kwadratowe stupy
fundamentowe o wymiarach 0,6 x 0,6 m i wysokosci 1,0 m (catkowita wysokos¢
fundamentu 1,6 m). Fundament posadowiony na gtebokosci 1,2 m ppt.
Projektowany beton fundamentow: ze wzgledu na Kklase ekspozycji,
uwzgledniajaca wymagang trwato$¢ betonu w rzeczywistych warunkach
uzytkowania, przyjeto beton €C30/37 (B37) wodoszczelny (W8) XC2 dla czesci
plytowej oraz C30/37 (B37) wodoszczelny (W8) XC2, XF1 dla czesSci stupowej
stopy fundamentowe;.
Projektowane zbrojenie to: prety #8, #12, #16, ze stali A-IIIN
o min. fyx=500 MPa, klasa ciaggliwosci min. B, stal spajana.
Fundament nalezy wykonywa¢ na podktadzie z chudego betonu C12/15 (B15)
o grubosci 15 cm - podktad na catym dnie wykopu.
W stupach ptyty fundamentowej projektuje sie zabetonowanie kotew rurowych
(stal S235]JRH) - ocynkowanych ogniowo, do ktérych mocowany bedzie trzon wiezy.
Kotwy nalezy potaczy¢ ze zbrojeniem stupa ptyty fundamentowej (pretami

zbrojeniowymi).

3.2. Wykonanie fundamentéow

Wymogi/uwagi do wykonania fundamentow:

— beton podkiladowy nalezy wykona¢ na catym dnie wykopu, tj. po obrysie kota,
aby podktad wystawat po za fundament na minimum 20cm,

— plyte fundamentowa okragla dopuszcza sie wykonac¢ jako wielokat foremny
(np. 16-kat foremny) opisany na okregu o $rednicy rownej srednicy fundamentu,

— beton nalezy pielegnowac¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 13670 - ochrona przed
czynnikami atmosferycznymi: polewanie woda, nakladanie oston np. z folii
lub namiotéw z nagrzewnica,

— przy osadzaniu kotew w fundamencie zaleca sie wykorzystanie szablonu
ustalajgcego ich prawidlowe rozmieszczenie do montazu konstrukcji stalowej
(zaleca sie pozostawic¢ szablon do czasu petnego zwigzania betonu),

— osadzenie kotew w stupach fundamentu ptytowego wiezy nalezy wykona¢ zgodnie
z czesScia rysunkowa, uktad kotew taki, aby dostosowa¢ otworowanie

w kotnierzach do segmentu S-1,
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— fundamenty mozna obcigzy¢ konstrukcja wiezy po uptywie 28 dni od ostatniego
betonowania, dopuszcza sie szybszy montaz jednak nie szybciej niz 21 dni
od ostatniego betonowania, ponadto nalezy wykona¢ dodatkowe badania
wytrzymato$ciowe i fakt ten skonsultowac z projektantem,

— niwelacja kotwy fundamentowej (pierwszego potaczenia kotnierzowego) -
wymagana doktadno$¢ niwelacji e kdop = 1,0 mm, w projekcie ujeto podktadki
pionujace umozliwiajagce Kkorekte niwelacji kazdej kotwy fundamentowej
do +7,5 mm, w przypadku wiekszych réznic niwelacji danej kotwy nalezy wykona¢
dodatkowe podktadki (przy czym fakt ten nalezy skonsultowac z projektantem
oraz wymagana moze by¢ zmiana dtugo$ci Srub w pierwszym potaczeniu
kotnierzowym),

— nalezy wykona¢ badania wytrzymatosci na $Sciskanie betonu wykorzystanego na
fundament wiezy (wg PN-EN 12350 czesci 1, 2, 7; PN-EN 12390 czesci 1, 2, 3, 7;
PN-EN 206+A1) badanie po 28 dniach od dnia wbudowania betonu
(3 probki z badania), w przypadku wykonywania betonowania w etapach
(np. oddzielnie ptyta i stupy fundamentu) badania nalezy przeprowadzié¢
dla kazdego etapu betonowania; wymaganie dotyczace probek: po 28 dniach beton
powinien osiggng¢ minimum 90% wytrzymatos$ci gwarantowanej, w przypadku
obcigzania fundamentéw (montaz wiezy) w terminie krotszym niz 28 dni, nalezy
dodatkowe wykona¢ badania wytrzymatoSciowe i na ich podstawie uzgodni¢

z projektantem mozliwos$¢ wczesSniejszego obcigzenia fundamentow.

4. Konstrukcja

Projektowana wieza bedzie przestrzenng konstrukcja kratowa o wysokosci
45,5 m (konstrukcja kratownicy) posadowiona na fundamentach (z kotwami)
wysunietych ponad poziom terenu na 0,5 m, zatem wysoko$¢ konstrukcji wiezy
wynosi H = 46,0 m. Calkowita wysoko$¢ wiezy, wraz z fundamentami
wyniesionymi ponad poziom terenu oraz pomostem obstugowym na szczycie
wiezy oraz odgromnikiem, jest rowna 49,0 m npt.

Wieza do wysokosci 36,0 m jest zbiezna, rozstaw kraweznikéw: u podstawy
wiezy 5,2 m, na szczycie wiezy: 1,6 m (ostatnie dwa segmenty niezbiezne). Przekrdj
poprzeczny na catej wysokosci jest tréjkatem réwnobocznym o zmiennej dtugosci

bokow. Trzon wiezy posadowiony zostanie na fundamentach zelbetowych.
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Wieze projektuje sie, jako bezobstugowa (bez statej obstugi), z drabing wtazowa
i drabing kablowa na catej wysokosci, z wspornikami pod planowane urzadzenia
(anteny i kamere) oraz odgromnikiem.

Projektowang wieze usytuowano w terenie tak, aby jej jedna $ciana byta

ukierunkowana na potudnie (w linii wsch6d-zachdd) z niewielkim obrotem 100.

4.1. Trzon konstrukcji

Trzon wiezy (stalowy) wykonany zostanie w oparciu o rury: @#127,0 mm,
?#114,3 mm, #88,9 mm, @#76,1 mm - krawezniki oraz rury: @76,1 mm, #60,3 mm,
?48,3 mm i #30,0 mm - krzyzulce i stupki, a takze ceowniki C80 i katowniki
LR 40x40x4 - pomost. Skratowania wiezy - projektuje sie skratowanie typu K
na czesci zbieznej wiezy, w cze$ci niezbieznej skratowanie pojedyncze ze stupkami.

Wieza sktada¢ sie bedzie z 8 sekcji (segmentéw) o dtugosci 7 x 6,0 m oraz
1 x 3,5 m. Polgczenia segmentéw wiezy - koinierzowe (pierscieniowe) - 6 szt. Srub
M24, M20 i M16 kl1.8.8, potaczenia skratowan - zaktadkowe na $ruby M16 k1.8.8.

Trzon wiezy oparty na fundamencie za posrednictwem kotwy zabetonowanej
w fundamencie (rura @127,0 mm).

Projektowana stal elementow wiezy: S235JRH oraz S235]JR (konstrukcja
kratownicy), S235JRH oraz S235]JR (elementy wyposazenia), sruby klasy 5.8
oraz 8.8 (wg PN-EN ISO 4014).

5. Wyposazenie

Projektowane wyposazenie wiezy to:

— drabina wtazowa o szerokosci 0,5 m wraz z zaplecznikiem (koszem), wykonana
w oparciu o ceownik C40, prety @20 mm w rozstawie, co 300 mm
oraz ptaskowniki na kosz, drabina mocowania do $ciany wiezy (na zewnatrz),
drabina kablowa o szerokosci 0,2 m, wykonana z katownikdéw,

— pomost obstlugowy na szczycie wiezy oraz pomost spoczynkowy - pomosty
z barierka oraz wypetnione kratka pomostowa (geometria wg rysunkdéw),

— wspornik pod kamere - na przedtuzeniu kraweznika - wysoko$¢ zamocowania
kamery na wysoko$ci okoto 46 m npt.,,

- wsporniki podantenowe - wykonane z rury @76,1 mm o dtugosci L = 1,0 m,

— zabezpieczenie wiezy przed dostepem osdb postronnych - ogrodzenie z drutem
kolczastym oraz klapa wtazowa zamocowana na koszu drabiny zamykane

na ktédke systemowa (jeden klucz) odporng na warunki atmosferyczne,
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— instalacje eklektyczne oraz telekomunikacyjne na wiezy - wg odrebnej
dokumentacji, prace te beda wykonywane w ramach Art. 29 ust. 4 pkt. 3) lit. a),
Art. 29a a takze Art. 33 ust. 1a Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682)
tj. bez pozwolenia na budowe oraz bez zgtoszenia budowlanego,

— ochrona odgromowa - opis w dalszej cze$ci projektu.

6. Wykonanie i montaz

Stal przeznaczong na konstrukcje nalezy dobrac¢ tak, aby speiniata wymagania,
co do sktadu chemicznego do cynkowania ogniowego - tj. stal o niskiej zawartosci
krzemu: zalecana wartos¢ Si < 0,03% lub w przedziale 0,15% < Si < 0,25%. Przy czym
laczna zawartos¢ wegla C i krzemu Si w cynkowanej ogniowo stali nie powinna
przekraczac tacznie 0,5%.

Konstrukcje nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami norm dotyczacych
wykonania konstrukcji stalowych: PN-EN 1090-1+A1 i PN-EN 1090-2+A1/Ap1l
przyjmujac klase wykonania EXC2 lub PN-B-06200/Apl przyjmujac 2 Kklase
wykonania. Powierzchnia elementéw powinna by¢ wolna od rys, zwalcowan
i poprawek poprzez napawanie i szlifowanie. Elementy powinny by¢ proste.
Dopuszczalne odchytki wg podanych norm.

Konstrukcje zaleca sie spawa¢ metodg 135 (spawanie elektroda metalowg
w ostonie gazéw aktywnych, tzw. MAG), zgodnie z norma PN-EN ISO 4063. Dopuszcza
sie takze inne metody o ile zapewnig prawidlowe wykonanie konstrukcji. Drut
spawalniczy nalezy stosowac o granicy plastyczno$ci min. 420 MPa.

Wszystkie elementy/profile konstrukcyjne wykorzystane do wykonania
konstrukcji ~ stalowych  nalezy  stosowa¢  wytacznie  gorgcowalcowane
(wg PN-EN 10025-2 i PN-EN 10210-1).

Nie  dopuszcza sie  stosowania elementéw/profili ~ zimnogietych,
(chyba, ze wyraznie dopuszczono tak w projekcie). Nie dopuszcza sie stosowania rur
ze szwem, rury na konstrukcji nalezy stosowac¢ wytacznie goracowalcowane.

Sruby na konstrukcji nalezy stosowaé¢ wylacznie z niepelnym gwintem
(wg PN-EN ISO 4014) - chyba, ze w projekcie dopuszczono z pelnym gwintem, $ruby
nalezy zabezpieczy¢ przed odkreceniem podktadka sprezysta.

Jako U-ztacza (,cybanty”), nie dopuszcza sie stosowania pretow gwintowanych

na catej dtugosci.
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W zaktadzie prefabrykacji (ew. na placu budowy) nalezy wykona¢ montaz
probny konstrukcji stalowej w celu sprawdzenia poprawnosci wykonania
i spasowania poszczegolnych elementéow konstrukcji. Nalezy wykonywa¢ montaz
przynajmniej dwdch sgsiednich segmentéw, a zalecany jest montaz prébny calej
konstrukgji.

Montaz konstrukcji przeprowadza¢ przy dogodnych warunkach
pogodowych (wiatr max 5 m/s = 18 km/h, brak obfitych opadéw deszczu lub
$niegu, brak zamglenia), przy stalej obstudze geodezyjnej z dwdch stanowisk.
Ogolnie montaz winien odbywac sie etapowo:

— Kkontrola poprawnos$ci wykonania konstrukc;ji stalowej,

— posegregowanie i pouktadanie konstrukcji i przygotowanie do montazu,

— przygotowanie wiekszych elementow montazowych - skreconych segmentéw
wraz z drabinami, ewentualnie pomostami i kratami pomostowymi,

— montaz pionowy wiezy:

o montaz pionowy wiezy zaleca sie wykonywac przy wyKkorzystaniu dzwigu
samojezdnego o odpowiednim udZwigu i wysiegu; dopuszcza sie takze montaz
reczny przy uzyciu zurawia montowanego do konstrukcji wiezy - w zaleznosci
od mozliwosci i doswiadczenia firmy wykonujacej montaz pionowy,

o montaz dopuszcza sie w etapach, tgczac po 2 lub 3 segmenty do jednoczesnego
montazu dzwigiem, nie zaleca sie montazu wiezy w catosci ze wzgledu na
mozliwo$¢ wystgpienia deformacji elementéw kratownicy podczas podnoszenia
(ew. mozna wykonac taki montaz przy wykorzystaniu dwoch dzwigéw),

o podczas montazu nalezy na biezgco kontrolowaé¢ pionowos$¢ wiezy, a w razie
potrzeby dokonywac korekty pionowosci,

o drabine wtazowg nalezy montowac¢ na wschodniej lub zachodniej $cianie wiezy,
tak aby pozostawi¢ potudniowa Sciane wiezy ,pust3” z mozliwo$cia montazu
paneli fotowoltaicznych (w przypadku wymogu montazu paneli),

o konstrukcyjne potaczenia Srubowe nalezy dokreci¢ przy uzyciu klucza
dynamometrycznego (ostateczne dokrecenie Srub nalezy  wykonaé
po zakonczeniu montazu wiezy), dodatkowo:

» potaczenia Srubowe doczotowe (w kraweznikach) wykonywac tak, aby

nakretki bylty montowane od dotu,

» potaczenia Srubowe zaktadkowe (w skartowaniach) wykonywa¢ tak, aby

nakretka byta od ,wewnetrznej” strony wiezy (chyba, ze wystepuje kolizja

$rub zwrdconych gwintem do siebie),
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» podktadki ptaskie i sprezyste nalezy stosowac pod elementem dokrecanym
(tj. nakretka), w przypadku dokrecania Sruby od strony tba Sruby - pod tbem
nalezy zastosowac¢ dodatkowa podktadke ptaska,

* przy montazu pozostatych potaczen srubowych nalezy kierowac sie zasada,
aby nakretki byty mozliwie najbardziej widoczne od strony, z ktorej mozliwie
najtatwiej skontrolowac potaczenie sSrubowe (z pomostu lub z drabiny),

o miejsce montazu odgromnika i wspornika pod kamere (ukierunkowanie
ostatniego segmentu wiezy) zaleca sie ustali¢ z Inwestorem przed montazem,
tak aby odgromnik mozliwie jak najmniej zastaniat obszary istotne z punku
ochrony przeciwpozarowej przez obserwacje kamerg,

— montaz pozostatego wyposazenia wiezy (wsporniki itp.).

Po zakonczeniu montazu wiezy, nalezy sporzadzi¢ nastepujace protokoty:

— protokot z dokrecenia Srub na wiezy, po zakonczeniu montazu wiezy Sruby
w potaczeniach konstrukcyjnych (doczotowych, zaktadkowych), nalezy dokrecic¢
odpowiednim, kontrolowanym momentem dokrecenia (przy uzyciu klucza
dynamometrycznego) przyjmujac nastepujace zalecane wartoSci momentow
dokrecenia $rub (dla 80% fup): M24 kl. 8.8 470 Nm, M20 kl. 8.8 270Nm, M16 kl. 8.8
140Nm (dopuszczalne odchytki dla M24 +/- 25Nm, M20 +/- 20Nm,
dla M16 +/- 10 Nm) dla pozostatych potaczen (drabiny, pomosty, wsporniki) -
$Sruby M12 i M10, dokrecenie do petnego skleszczenia potaczenia.

— protokot z pomiaréw geodezyjnych konstrukeji (operat techniczny):

o z pomiarow niwelacji kotew fundamentowych - zgodnie z wcze$niejszymi
zapisami, dopuszczalna odchytka niwelacji kotew niwelacji e k,dop = 1,0 mm.

o z pomiarow pionowosci konstrukcji: dopuszczalne wychylenie konstrukeji
H/1000 na kazdej wysokosci; dopuszczalne wychylenie (wypadkowe)
na szczycie konstrukcji stalowej w aop. = 4,6 cm (na nizszych wysokosciach -
analogicznie), w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych
odchytek nalezy dokona¢ korekty pionowosci wiezy (przy pomocy podktadek
pionujagcych montowanych w potaczenia Kkolnierzowe segmentéw) -

do uzyskania pionowosci spetniajgcej wymogi projektu;
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7. Ochrona odgromowa

Konstrukcja zwieniczona bedzie pretem stanowigcym odgromnik, montowanym
na jej szczycie. Odprowadzenie wytadowania atmosferycznego bedzie odbywac sie
poprzez konstrukcje stalowa do gruntu poprzez zwody od kraweznikéw
do uziemienia w gruncie. Uziom w gruncie bedzie sktadat sie z otoku oraz uziomow
pionowych wykonanych w poziomie posadowienia fundamentow.

Uziom poziomy (otok) nalezy wykonac¢ z bednarki FeZn 25x4 mm (lub innej
o minimalnym przekroju A>90 mm?2, minimalna grubos$¢ powtoki cynku 63 um),
zaleca sie utozy¢ dwa okregi w odlegtosci okoto 0,5 m od krawedzi fundamentow,
z wyprowadzeniem trzech zwod6éw ponad poziom gruntu do podiaczenia
do kraweznikow wiezy. Szacowana dtugo$¢ bednarki: okoto 75 mb. Podtaczenie
do wiezy nalezy wykonac¢ z zachowaniem kontrolnych ztacz krzyzowych.

Uziom pionowy nalezy wykona¢ z uzZyciem systemowego rozwigzania
np. Galmar, Elko-Bis (lub inne o niegorszych parametrach) prety min. @16 mm.
Szacowana ilo$¢ pretow wbijanych 3 x 3 m = 9 mb.

Wszystkie elementy ochrony odgromowej nalezy stosowa¢ wylacznie:
ocynkowane ogniowo. Wszystkie zigcza kontrolne oraz potaczenia bednarek
i pretow nalezy zabezpieczy¢ smarem, np. grafitowym.

Wymagana oporno$¢ w gruncie to maksymalnie 10 Ohm (z uwzglednieniem
wspotczynnika poprawkowego Kp - zaleznie od ustalonych warunkéw gruntowych),
jezeli wynik pomiaré6w opornosci bedzie wiekszy niz 10 Ohm, nalezy zastosowacl
dodatkowe uziemienie punktowe lub otokowe (oprécz wymaganego projektem).
Dodatkowe uziomy nalezy stosowa¢ w ilo$ci umozliwiajacej uzyskanie wymaganej
projektem opornos$ci. Po wykonaniu uziemienia nalezy wykona¢ protokoét

Z pomiaréw rezystancji gruntu.

8. Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwwilgociowe

Wszystkie fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez
pomalowanie ich masami asfaltowymi z kauczukiem (rozpuszczalnikowymi),
z mozliwoscia naktadania na lekko wilgotne podioza. Minimum dwie warstwy
(podktad + warstwa wierzchnia) lub Srodek dwusktadnikowy
(wg PN-B-24620:1998/Az1). Dopuszcza sie wykonanie zabezpieczenia tylko
gornego odcinka stupow fundamentéw (do 0,4 m ppt.) jezeli do budowy
zostanie wykorzystany beton C30/37 (B37) o wodoszczelnosci minimum W8.

Nie dopuszcza sie wykorzystywania izolacji przeciwwilgociowych
wodorozpuszczalnych.
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Wszystkie nowo projektowane konstrukcje stalowe, wchodzace w skitad
wiezy oraz jej elementow pomocniczych, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez ocynkowanie ogniowe.

Grubo$¢ powtoki cynkowej ustalono zgodnie z PN-EN-ISO 1461 oraz
PN-EN ISO 14713-1 - przyjeto wymagang Srednig grubo$¢ powtoki rowng 85um
(minimalne grubos$ci powtok zaleznie od grubosci danego elementu stalowego
wg tablicy 2 normy PN-EN ISO 1461). Dla projektowanej lokalizacji obiektu ustalono
stopien korozyjnosci Srodowiska C2 (wg PN-EN ISO 14713-1) oraz ubytek
0,7 um/rok, co dla przyjetej grubosci daje bardzo dtugg trwato$¢ powtoki,
tj. konserwacja catkowita powtoki po okoto 20 latach.

Miejsca uszkodzonej powtoki cynkowej (np. podczas montazu) oraz otwory
wykonywane na montazu nalezy oczysci¢, odtlusci¢, nastepnie dwukrotnie
pomalowa¢ farbami do cynkowania na zimno (farba z zawartos$cia cynku Zn=90%
sktadu), minimalna grubo$¢ powtoki malarskiej: 1acznie okoto 120 pm
(np. ZINGA, Galva Zinc 1085 lub rownowazne - inne o niegorszych parametrach).

Wszystkie elementy zamkniete (rurowe) sa zaprojektowane z mozliwoScig
odptywu wody z wewnatrz. W przypadku zapchania/zalania otworéw odptywowych,
np. cynkiem, otwory te nalezy udrozni¢ (rozwierci¢), aby zapobiec rozsadzaniu
elementdéw poprzez zamarzajacy 16d.

Ztacza Srubowe, u-ztgcza (cybanty), stosowane do t3czenia elementow, nalezy
stosowa¢ wylacznie ocynkowane ogniowo (PN-EN ISO 10684, minimalna grubos¢
powtoki 40 pm, $rednia grubos¢ powtoki 50 um). Nie dopuszcza sie stosowania

elementéw nieocynkowanych lub ocynkowanych galwanicznie.

9. Zagospodarowanie terenu

Wieza zostanie wygrodzona ogrodzeniem o wymiarach 10,0 x 10,0 m (wymiar
w osiach stupkéw ogrodzeniowych, +/- 5 cm). Ogrodzenie o wysokosSci 1,8 m,
wypetnione siatka stalowg (oczko 50 x 50 i drut o grubosci min. @2,5 mm lub 60 x 60
i drut o grubos$ci min. 3,0 mm).

Wszystkie stalowe elementy ogrodzenia nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe.

Stupki ogrodzen wykonane z RP 60 x 40 x 2,0 mm lub RO 060,3/2,9 mm
o wysokosci 2,6 m (zabetonowane w gruncie na okoto 0,8 m, beton min. klasy C20/25
- dopuszcza sie stosowanie gotowych mieszanek w workach), dodatkowo stupki

narozne stezone zastrzatami w dwaéch kierunkach.
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Na szczycie stupkéw nalezy wykona¢ wsporniki o dtugosci 0,4 m (pod katem
450 — pochylone do wewnatrz ogrodzenia) z 3 rzedami drutu kolczastego.

W stupkach nalezy wykona¢ otwory (min. #8 mm) ponad poziomem terenu
dla odprowadzenia ew. wody/lodu gromadzacego sie wewnatrz stupka, dodatkowo
stupki od géry powinny by¢ zabezpieczone przed naptywaniem wody do $rodka
profilu stalowego (daszek lub kapsel z PVC - zaleznie od sposobu zamocowania
wspornika drutu kolczastego).

Ogrodzenie wyposazone w furtke o szerokosci 1,0 m (wymiar w $wietle),
wykonane z rur prostokgtnych o wymiarach: 40 x 20 x 2,0 mm, wypelnione siatka
(jak ogrodzenie) lub pretami gtadkimi (min. @10mm) lub katownikami (min.
LR 25 x 2) w rozstawie co max. 10 cm (el. pionowe) i co max. 100 cm (el. poziome).

Furtka zwieniczona 3 rzedami drutu kolczastego (wsporniki pionowe
lub dogiete tak, aby nie kolidowaty z ogrodzeniem podczas otwierania). Doktadng
lokalizacje furtki mozna ustali¢ z inwestorem podczas wykonywania ogrodzenia.

Do zamkniecia furtki i klapy na drabinie wlazowej nalezy uzy¢ kitodek
w systemie 1 klucza, odpornych na warunki atmosferyczne (wszystkie kiodki
zamykane tym samym jednym kluczem).

Caty teren, na ktéorym wykonywane bedzie zagospodarowanie terenu nalezy

zagescic (I1s=20,95).

10. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe konstrukcji
10.1.ZaloZenia ogdlne
Zgodnie z wymaganiami Inwestora, dotyczacymi planowanego uzytkowania
konstrukcji, przeprowadzono analize statyczno-wytrzymatosciowa uwzgledniajgca
te wymogi tj. konstrukcja przeznaczona do wykorzystania jako element systemu
monitoringu przeciwpozarowego.
Obliczenia oparto o aktualne normy PN-EN (,Eurokody”), zaréwno przy
zbieraniu obcigzen, jak i wymiarowaniu poszczegélnych elementéw konstrukcji.
W dalszej czesSci opracowania zawarto podstawowe zatozenia przyjete
do obliczen konstrukcji, przyjete obcigzenia i podstawowe wyniki obliczen statyczno-

wytrzymatos$ciowych poszczegélnych elementéw konstrukeji.
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s, € 40)
C 80
= | R 40x40x4
=—— RO 114.3x6.3
m— RO 114.3x7.1
RO 114.3x8.8
—— RO 127x8.8
— RO 30x3.2
= RO 48.3x3.2
= RO 60.3x3.2
m— RO 76.1x3.2
RO 76.1x4
r RO 88.9x4.5
— RO 88.9%6.3

Przyjety schemat statyczny
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10.2.Zatozenia obliczeniowe
Przyjeto, Ze obiekt kwalifikuje sie do 2 (normalnej) klasy niezawodnosci,
co uwzgledniono we wspéiczynnikach cze$ciowych przyjetych do obliczen w ULS.
Zalozono takze dodatkowy zapas nos$noSci wszystkich elementéow wiezy min. 10%.
W obliczeniach przyjeto czeSciowe wspoétczynniki bezpieczenstwa: yg=1,1, yqo=1,4.

W obliczeniach uwzgledniono nastepujace obciazenia:

a) obcigzenia state (ciezar wlasny, ciezar elementow wyposazenia),

b) obcigzenia uzytkowe (obcigzenie zmienne uzytkowe na pomostach),

c) obcigzenie temperaturg (lato +60°C, zima -389C, oblodzenie -5°C),

d) obcigzenie oblodzeniem (zredukowane obcigzenie wiatrem na oblodzonej
konstrukcji, temperatura oraz masa oblodzenia na elementach konstrukcyjnych),

e) obcigzenie wiatrem:

— strefa obcigzenia wiatrem: przyjeto I strefe (przyjeto A = 350 m npm.), zatem
przyjgto Vb0 = 22,66 m/s, g0 = 0,307 kPa,

— kategoria terenu: przyjeto Il kategorie terenu,

— wspbtczynniki ¢ wyznaczano dla kazdego segmentu kratownicy oraz elementu
wyposazenia - przyjeto bazowe wartosci 1,2 (elementy okragte), 1,4 (elementy
ptaskie), uwzgledniano takze parametr przestaniania sie elementéw Ka = 0,8,

— wspbtczynnik cscq wyznaczono dla catej konstrukcji: cscq = 0,955,

f) kombinacje obciazen przyjeto zgodnie z zaleceniami PN-EN 1990 (kombinacje

podstawowe) oraz PN-EN 1993-3-1 (oblodzenie).

Pozostate zalozenia obliczeniowe:

a) projektowana stal elementéw kratownicy - stal S235JRH, S235]R,

b) warunki gruntowe - zgodnie z badaniami gruntowymi.

Sprawdzano trzy kierunki obcigzen od wiatru

(przyjete wg normy PN-B-03204 oraz PN-EN 1993-3-1):

1) kierunek parcia wiatru na $ciane wiezy (prostopadle do Sciany),

2) kierunek parcia wiatru réwnolegty do Sciany wiezy (wzdtuz Sciany),

3) kierunek parcia wiatru na dwusieczng wiezy.

10.3.Konfiguracja anten/urzadzen
Do obliczen przyjeto ponizsza konfiguracje urzadzen na konstrukcji - jako
maksymalne dopuszczalne obcigzenie. Uwzgledniono wyposazenie, ktore bedzie
docelowo montowane na konstrukcji oraz dodatkowe elementy, ktore

w przyszto$ci moze Inwestor zamontowac na konstrukgji.
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Przyjeto wypetnienie drabinki kablowej o szerokosci 0,2 m w 100%,
uwzgledniono takze wsporniki dla wymienionych anten/urzadzen.

Wszystkie nizej wymienione pozycje przyjeto w projekcie wylacznie jako
planowane obcigzenia na wiezy. Projekt nie obejmuje montazu instalacji.

WysokoSci zawieszenia oraz wymiary anten/urzadzen przyjeto, jako
maksymalne wysokosci, na jakich mozna urzadzenia montowa¢ oraz
dopuszczalne wymiary - najbardziej niekorzystny przypadek. Dopuszcza sie
montaz  nizej  wymienionych  urzadzen na  nizszych = wysokoSciach
bez przeprowadzania szczegétowej analizy statyczno-wytrzymatoSciowe;j.

W przypadku wymogu zawieszenia wiekszej ilo$ci urzadzen na wiezy niz
przewidziano projektem (wiecej niz wymieniono w tabeli), to jest to mozliwe przy
zmniejszeniu wysokoS$ci zawieszenia planowanych urzadzen. Wymagane jest takze
uzgodnienie tego faktu z projektantem oraz przeprowadzanie sprawdzajacych

obliczen statyczno-wytrzymatos$ciowych.

Srednica / Dhugosé / Wysokos$¢ $rodka
Lp. Rodzaj / Typ urzadzenia Diug anteny/urzaduenia | Uwagi
Wymiary (e m npt ]

Laczna dopuszczalna powierzchnia nawietrzna
Aa= 3,0 m? oraz sita dziatajgca na konstrukcje
(przy danej powierzchni naw.) max. F = 5,0 kN.

Kamera oraz pozostate wyposazenie
wymagane do systemu
monitoringu p.poz.

1. e
(np. anteny radioliniowe, Dopuszczalna wysoko$¢ zawieszenia:
‘wsporniki itp.) - 46,0 m kamera monitoringu p.poz.
o facznej masie do 300 kg (3 kN) - 45,9 m pozostale elementy (ponizej kamery)
Laczna dopuszczalna powierzchnia nawietrzna
Dodatkowe urzadzenia montowane Ap= 3,0m2. orazlsiia dzi.a%ajqca na konstrukcje
) na wiezy nieprzewidziane (przy danej powierzchni naw.) max. F = 5,0 kN.

w niniejszym projekcie

Dopuszczalna wysoko$¢ zawieszenia:
o tacznej masie do 300 kg (3 kN)

- 44,0 m pozostate elementy
(ponizej pomostu szczytowego)

10.4. Wyniki i wniosKi z obliczen
Warunki wytrzymatosciowe dla projektowanego trzonu wiezy (H = 45,5 m)
przedstawiajq sie nastepujaco:

a) stan graniczny nos$nosci wiezy (ULS) zachowany: max. wytezenie ~83%,

Pret Profil Materiat Wytez. Przypadek

120 Kraweznik rurowy_120 RO 114.3x7.1 S235]JR 0.83 13 KOMB Y+ ULS
252 Kraweznik rurowy_252 RO 88.9x4.5 S235]JR 0.82 13 KOMB Y+ ULS

66 Kraweznik rurowy_66 RO 114.3x8.8 S235]JR 0.80 13 KOMB Y+ ULS
207 Kraweznik rurowy_207 RO 88.9x6.3 S235]JR 0.79 13 KOMB Y+ ULS
150 Kraweznik rurowy_150 RO 114.3x6.3 S235]JR 0.78 13 KOMB Y+ ULS
135 Kraweznik rurowy_135 RO 114.3x7.1 S235]JR 0.77 13 KOMB Y+ ULS
295 Kraweznik rurowy_295 RO 76.1x4 S235]JR 0.75 13 KOMB Y+ ULS

93 Kraweznik rurowy_93 RO 114.3x8.8 S235]JR 0.74 13 KOMB Y+ ULS
222 Kraweznik rurowy_222 RO 88.9x6.3 S235]JR 0.73 13 KOMB Y+ ULS
114 Kraweznik rurowy_114 RO 114.3x7.1 S235]JR 0.73 14 KOMB X+ ULS
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9 Kraweznik rurowy_9 RO 127x8.8 S235]JR 0.72 13 KOMB Y+ ULS
247 Kraweznik rurowy_247 RO 88.9x4.5 S235]JR 0.72 14 KOMB X+ ULS
267 Kraweznik rurowy_267 RO 88.9x4.5 S235]JR 0.72 13 KOMB Y+ ULS

38 Kraweznik rurowy_38 RO 127x8.8 S235]JR 0.70 13 KOMB Y+ ULS
175 Kraweznik rurowy_175 RO 114.3x6.3 S235]R 0.70 13 KOMB Y+ ULS
293 Kraweznik rurowy_293 RO 76.1x4 S235]R 0.70 14 KOMB X+ ULS

61 Kraweznik rurowy_61 RO 114.3x8.8 S235]R 0.70 14 KOMB X+ ULS
202 Kraweznik rurowy_202 RO 88.9x6.3 S235]JR 0.70 14 KOMB X+ ULS
282 Kraweznik rurowy_282 RO 88.9x4.5 S235]R 0.69 13 KOMB Y+ ULS
144 Kraweznik rurowy_144 RO 114.3x6.3 S235]JR 0.69 14 KOMB X+ ULS
130 Kraweznik rurowy_130 RO 114.3x7.1 S235]JR 0.67 14 KOMB X+ ULS
237 Kraweznik rurowy_237 RO 88.9x6.3 S235]JR 0.66 13 KOMB Y+ ULS

88 Kraweznik rurowy_88 RO 114.3x8.8 S235]JR 0.65 14 KOMB X+ ULS
216 Kraweznik rurowy 216 RO 88.9x6.3 S235]JR 0.64 14 KOMB X+ ULS

5 ?n RO 127x8.8 S235]R 0.64 14 KOMB X+ ULS
261 Kraweznik rurowy 261 RO 88.9x4.5 S235]JR 0.63 14 KOMB X+ ULS

30 Kraweznik rurowy_30 RO 127x8.8 S235]R 0.62 14 KOMB X+ ULS
164 Kraweznik rurowy_164 RO 114.3x6.3 S235]JR 0.62 14 KOMB X+ ULS
291 Kraweznik rurowy_291 RO 88.9x4.5 S235]R 0.59 13 KOMB Y+ ULS
232 Kraweznik rurowy_232 RO 88.9x6.3 S235]R 0.58 14 KOMB X+ ULS

59 RO 60.3x3.2 S235]JR 0.56 14 KOMB X+ ULS

277 Kraweznik rurowy 277 RO 88.9x4.5 S235JR 0.56 14 KOMB X+ ULS
306 Kraweznik rurowy_306 RO 76.1x4 S235]JR 0.56 13 KOMB Y+ ULS
294 Skr. skosne cate_294 RO 48.3x3.2 S235]R 0.56 13 KOMB Y+ ULS
69 RO 60.3x3.2 S235]R 0.55 14 KOMB X+ ULS

302 Skr. skodne cate_302 RO 48.3x3.2 S235]R 0.54 14 KOMB X+ ULS
85 RO 60.3x3.2 S235]R 0.54 14 KOMB X+ ULS

96 RO 60.3x3.2 S235]JR 0.53 14 KOMB X+ ULS

292 Skr. sko$ne cate_292 RO 48.3x3.2 S235]JR 0.53 15 KOMB Y- ULS
242 Kraweznik rurowy_242 RO 88.9x4.5 S235]R 0.52 14 KOMB X+ ULS

111 Skr. sko$ne cate_111 RO 60.3x3.2 S235]JR 0.52 14 KOMB X+ ULS
198 Kraweznik rurowy_198 RO 88.9x6.3 S235]R 0.51 14 KOMB X+ ULS

64 RO 60.3x3.2 S235]R 0.50 13 KOMB Y+ ULS

65 RO 60.3x3.2 S235]R 0.50 13 KOMB Y+ ULS

10 RO 60.3x3.2 S235]R 0.50 15 KOMB Y- ULS

13 Skr. sko$ne drugorzedne_13 RO 60.3x3.2 S235]JR 0.50 15 KOMB Y- ULS
288 Kraweznik rurowy_288 RO 88.9x4.5 S235]JR 0.50 14 KOMB X+ ULS

127 Skr. sko$ne cate_127 RO 60.3x3.2 S235]R 0.49 14 KOMB X+ ULS
108 Kraweznik rurowy_108 RO 114.3x7.1 S235]JR 0.49 14 KOMB X+ ULS

140 Skr. sko$ne cate_140 RO 60.3x3.2 S235]JR 0.49 14 KOMB X+ ULS

75 RO 60.3x3.2 S235]JR 0.49 13 KOMB Y+ ULS

b) stan graniczny uzytkowalnos$ci wiezy (SLS) wg PN-B-03204:2002 zachowany:

— max. wychylenie wierzchotka wiezy na poz. +45,5 m wynosi:

Y max = 19,6 cm <Yy 4op = 0,01 x 4550 cm = 45,5 cm, wykorzystanie 43%,

— kat obrotu wierzchotka: ¢ = 0,25 < @ da0p = 1,000, wykorzystanie 25%,

c) wytezenie kotwy rurowej:

— zginanie ze $ciskaniem: 63%,

— rozcigganie kotwy (rura ostabiona otworami): 59%,
d) potaczenie kolnierzowe (nad fundamentem):

— zginanie blachy kotnierza (ze $cinaniem): 68%,

— rozcigganie Sruby M24 (kategoria D), klasa 8.8: 43%,
e) polaczenie kolnierzowe (segment S-2 - S-3):

— zginanie blachy kotnierza (ze Scinaniem): 55%,

— rozcigganie Sruby M20 (kategoria D), klasa 8.8: 49%,
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II1.

f) no$nos$¢ fundamentu:

— stan graniczny no$nosci, stateczno$¢ na wyrywanie (ULS, EQU): 84%,

— stan graniczny nosnosci (ULS, GEO): nos$no$¢ podtoza skalnego
Rc = 2,5 MPa (2500 kPa) -> no$no$¢ obliczeniowa Rc,d = 2500 / 1,4 = 1786 kPa,
naprezenie obliczeniowe pod fundamentem Vd = 37,9 kPa < Rc,d = 1786 kPa,
wytezenie 2,1%,

— stan graniczny uzytkowalnosci (SLS) - ze wzgledu na posadowienie na podiozu

skalnym, obliczenia pominieto (s < 1,0 cm).

11. Instalacja zasilajaca

Przebieg wewnetrznej linii zasilajacej niskiego napiecia (nN) doprowadzajacej
zasilanie do wiezy (wewnatrz projektowanego ogrodzenia) zaznaczono na rysunku
w projekcie zagospodarowania terenu.

Szczegbotowe wytyczne dotyczace sposobu wykonania catej instalacji zasilajacej
zawarto w opracowaniu branzowym pt. Projekt przytgcza nN - wewnetrzna linia

zasilajgca, stanowigcym odrebne opracowanie.

UWAGI KONCOWE

Projekt techniczny nalezy rozpatrywac tacznie z projektem zagospodarowania
terenu oraz architektoniczno-budowlanym.

Podczas budowy nalezy przestrzegac aktualnie obowigzujacych przepisow BHP.
Pracownicy wykonujacy roboty wysokoSciowe powinni by¢ przeszkoleni oraz
posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia.

Wszelkie prace nalezy wykonywacC zgodnie z wczeSniejszymi ustaleniami,
a takze zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami pod nadzorem osoby
uprawnionej, przy dogodnych warunkach atmosferycznych. Prace powinny zostac
powierzone specjalistycznej firmie posiadajacej stosowne uprawnienia, niezbednag
wiedze i doswiadczenie, a takze specjalistyczny sprzet do wykonania w/w prac.

Zaleca sie takze prowadzi¢ odpowiedni nadzér Inwestorski w postaci
inspektora nadzoru Inwestorskiego przez osobe o odpowiednich uprawnieniach,
jak i znajomosci prac wykonywanych podczas budowy.

Wszelkie sprawy zwigzane ze zmianami lub watpliwo$ciami w rozwigzaniach

konstrukcyjnych nalezy uzgadnia¢ z autorem projektu.
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Opis konstrukcji, analiza statyczno-wytrzymatosciowa i zatozenia projektowe
dotycza obcigzenia projektowanej konstrukcji wytacznie w/w urzadzeniami,
co oznacza, ze ewentualne reinstalacje (dowieszenia i/lub rozszerzenia),
jak i zmiany miejsca posadowienia urzadzen wymagaja ponownego rozpatrzenia
nowych warunkéw wytrzymatosciowych i lokalizacyjnych na konstrukgji.

Zabrania sie wykonywania prac na wysokos$ci przy niesprzyjajacych warunkach

pogodowych (deszcz, Snieg) i silnym wietrze (powyzej 5 m/s = 18 km/h).

Projektowal: mgr inz. Arkadiusz Romanowski

Sprawdzit: mgr inZ. Adam Poniatowski
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OSWIADCZENIE
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 3) stawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz.U. 2023 poz. 682) oSwiadczam, Ze niniejszy projekt techniczny dla zamierzenia
budowlanego pn. Budowa wiezy obserwacyjnej przeciwpozZarowej na terenie lesnictwa
Czarny Las zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;j.

Lokalizacja obiektu
identyfikator dziatki ewidencyjnej 260508_5.0033.155/1204

gm. Stgporkéw, pow. konecki, woj. Swietokrzyskie

Inwestor
Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe
Nadles$nictwo Staporkéw

ul. Niektanska 15, 26-220 Staporkéw

Data: 14.07.2023

.. . Nr Nr_ .- .
Imie i nazwisko . przynaleznoS$ci Podpis
uprawnien .
do izby
Projektant
WAM/0007/ POM/BO/
mgr inz. Arkadiusz POOK/13 0368/13
Romanowski
Sprawdzajacy
POM/0006/ POM/BO/
mgr inz. Adam PWBKb/19 0305/19
Poniatowski
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OSWIADCZENIE
0 SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Na podstawie art. 41, ust. 4a, pkt. 2) Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz.U. 2023 poz. 682) oswiadczam, ze sporzadzony projekt techniczny dotyczacy
zamierzenia budowlanego pn. Budowa wiezy obserwacyjnej przeciwpozarowej na terenie
lesnictwa Czarny Las zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia

budowlanego.

Lokalizacja obiektu
identyfikator dziatki ewidencyjnej 260508_5.0033.155/1204

gm. Stgporkéw, pow. konecki, woj. Swietokrzyskie

Inwestor
Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe
Nadles$nictwo Staporkéw

ul. Niektanska 15, 26-220 Staporkéw

Data: 14.07.2023

.. . Nr Nr_ I .
Imie i nazwisko . przynaleznoS$ci Podpis
uprawnien .
do izby
Projektant
WAM/0007/ POM/BO/
mgr inz. Arkadiusz POOK/13 0368/13
Romanowski
Sprawdzajacy
POM/0006/ POM/BO/
mgr inz. Adam PWBKb/19 0305/19
Poniatowski
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OSWIADCZENIE
0 SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Na podstawie art. 34, ust. 3c, Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz.U. 2023 poz. 682) osSwiadczam, ze sporzadzony projekt techniczny dotyczacy
zamierzenia budowlanego pn. Budowa wiezy obserwacyjnej przeciwpozarowej na terenie
lesnictwa Czarny Las jest zgodny z projektem zagospodarowania terenu oraz

projektem architektoniczno-budowlanym.

Lokalizacja obiektu
identyfikator dziatki ewidencyjnej 260508_5.0033.155/1204

gm. Stagporkéw, pow. konecki, woj. Swietokrzyskie

Inwestor
Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe
Nadles$nictwo Staporkéw

ul. Niektanska 15, 26-220 Staporkéw

Data: 14.07.2023

.. . Nr Nr_ .- .
Imie i nazwisko . przynaleznoS$ci Podpis
uprawnien .
do izby
Projektant
WAM/0007/ POM/BO/
mgr inz. Arkadiusz POOK/13 0368/13
Romanowski
Sprawdzajacy
POM/0006/ POM/BO/
mgr inz. Adam PWBKb/19 0305/19
Poniatowski
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

Nazwa Budowa wiezy obserwacyjnej przeciwpozarowej
Zamierzenia . , .

budowlanego: na terenie lesnictwa Czarny Las

Kategoria obiektu budowlanego: XXIX

Lokalizacja/ identyfikator dzialki ewidencyjnej

adres 260508_5.0033.155/1204
Zamierzenia

budowlanego: gm. Staporkow, pow. konecki, woj. Swietokrzyskie

Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe
Inwestor: Nadles$nictwo Staporkow
ul. Niektanska 15, 26-220 Stagporkow
ALLPINO TELEKOM
Wykonawca: ,
ul. Swietopetka 10, 83-110 Tczew
Autorzy . Tytul, imie i na_zvsfisko, Podpis
opracowania nr uprawnien
Projektant mgr inz. Arkadiusz Romanowski
Branza nr uprawnien: WAM/0007/PO0OK/13
Kkonstrukevino- do projektowania bez ograniczen
bu dowlgrll a w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Wykonano 5 egzemplarzy Egz. .........

Egz. 1-4 - Zleceniodawca
Egz. 5 - Wykonawca

Nr archiwalny: 36-ALL/AR/07.23

Projekt techniczny

Tczew, 14 lipiec 2023
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IL.

III.

IV.

VL

VIL

OPIS OGOLNY

Projekt geotechniczny wykonano na podstawie wizji lokalnej, opinii
geotechnicznej z dokumentacja badan podtoza gruntowego oraz Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).

Ponizej zawarto ogodlne wymagania i zatozenia do projektu budowlanego,
szczegbly dotyczace obliczen fundamentow, wykonania robdt ziemnych oraz robot

fundamentowych zawarto w pozostatych elementach projektu budowlanego.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ WARUNKI GRUNTOWE
Dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego ustalono druga kategorie

geotechniczng oraz proste warunki gruntowe.

PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI GRUNTU W CZASIE

Projektowana konstrukcja jest obiektem lekkim, ktéry nie wywiera duzych
(istotnych) obcigzen na podtoze gruntowe. Szacuje sie, Ze projektowany obiekt
nie bedzie generowat istotnych zmian wtasciwosci gruntéw. W trakcie prac ziemnych

zalezy postepowac zgodnie z zaleceniami norm PN-EN 1997-1 oraz PN-B-03020.

OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
Parametry geotechniczne dla poszczegdlnych, wyodrebnionych warstw gruntu

okreslono w opinii geotechnicznej z dokumentacja badan podtoza gruntowego.

OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA
Wartosci wspétczynnikéw bezpieczenstwa dla poszczegdlnych parametréw
gruntu z wyodrebnionych warstw gruntu nalezy przyja¢ zgodnie z zaleceniami

w PN-EN 1997-1, tj. podejscie obliczeniowe A1+M1+R2 (wg. zatacznika DA.2).

OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU
W normalnych, istniejacych warunkach wystepujacych w podtozu gruntowym
w miejscu planowanego zamierzenia budowlanego, nie przewiduje sie

niekorzystnych oddzialywan ze strony podtoza gruntowego.

MODEL OBLICZENIOWY PODLOZA GRUNTOWEGO
Podtoze gruntowe traktuje sie, jako jednorodng potprzestrzen liniowo-

sprezysta (tzw. podtoze Winklera).

Projekt techniczny str. 27



VIII. OKRESLENIE NOSNOSCI I ODSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

IX.

XL

XIIL.

Opdér graniczny podioza, statecznos¢ fundamentu oraz osiadania, stany
graniczne nos$nosci ULS (EQU i GEO) oraz stany graniczne uzytkowalnosSci SLS
wyznaczono wedtug PN-EN 1997-1. Wyniki obliczen zawarto w projekcie

technicznym.

USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW
Parametry geotechniczne gruntéw zawarto w opinii geotechnicznej
z dokumentacja badan podtoza gruntowego. Pozostate wymagane parametry zawarto

w pozostatych elementach projektu budowlanego.

WYKONAWSTWO ROBOT ZIEMNYCH
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami PN-B-06050 oraz
PN-EN 1997-1. Zalecenia dotyczace wykonania robét budowlanych zawarto

w pozostatych elementach projektu budowlanego.

ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWE] NA OBIEKT

Zgodnie z ustaleniami opinii geotechnicznej z dokumentacja badan podtoza
gruntowego woda gruntowa nie zostata nawiercona.

Woda infiltracyjna z roztopéw lub opadéw przy ptytkim posadowieniu

fundamentu nie bedzie oddziatywata na obiekt.

MONITORING PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Wykopy (prace ziemne) nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby z odpowiednim
doswiadczeniem (kierownik budowy lub geolog). Monitoring robdét polega
na pomiarach geodezyjnych podstawy konstrukcji podczas prac i po ich zakonczeniu.

Zalecenia dotyczace wykonania rob6t ziemnych zawarto w projekcie technicznym.

Projektowat: mgr inz. Arkadiusz Romanowski
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Opracowanie dotyczy projektu :

»Budowa wiezy przeciwpozarowej H=49,5m w Les$nictwie
Czarny Las wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna
(przytaczem zasilajagcym), na dz. nr 155/1204, obreb
0033 Wielka Wies, gmina Staporkéw”.

e Dokumentacja badan podioza gruntowego

» Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych
podtoza

e Projekt geotechniczny

Miejscowosé: Wielka Wies
Gmina: Staporkow
Wojewddztwo: swigtokrzyskie

DOMINAR 3L A wiS
mgr inz. Wojclech Gaweck(
Wola Kopcowa, ul. Wspélna 44

Dokumentatorzy: 26-001 Masiéw

tel. 41 311-03-53, 502 269 783, 606 433 042
mgr in. Zygmunt Gawecki ﬁ NIP 657-101.30-45, Reg. 290549528
upr. nr 050039, 070053, 01430 U«'\JW

mgr inz. Wojciech Gawecki

upr. nr XI-0262, X1I-0224 (@W

inz. Karolina Poteé

@@%

Kielce, marzec 2023 r.
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A. Tekstowe

1. Zestawienie podstawowych parametréw geotechnicznych gruntu.

B. Graficzne
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2. Przekrdj geotechniczny.

3. Karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych.



1. WSTEP

Dokumentacj¢ badan podioza gruntowego do projektu budowy wiezy przeciw-
pozarowej H=49,5m w Lesnictwie Czarny Las wraz z niezbedng infrastruktura tech-
niczng (przylaczem zasilajgcym), na dz. nr 155/1204, obrgb 0033 Wielka Wies, gmina
Staporkéw, wykonat DOMINAR-SERWIS Wojciech Gawecki na zlecenie firmy
ALLPINO TELEKOM.

Dokumentacja badan podloza gruntowego ma na celu:

— rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych podloza,

— okreslenia parametréw geotechnicznych gruntu w podtozu,
— oceng przydatno$ci podtoza gruntowego terenu do projektu budowy wiezy prze-

ciwpozarowej )
Do wykonania dokumentacji wykorzystano materialy:
— mapg terenu badan w skali 1:500,

— materialy geotechniczne uzyskane z wierceni i badaf gruntow,

Szczegotowa Geologiczna Mapa Polski, ark. nr 741 Niektan w skali 1: 50 000,

normy budowlane i geotechniczne:
PN-EN1997-1 Eurokod 7 Czgs¢ 1. Zasady ogoélne.

PN-EN1997-2 Eurokod 7 Czg$¢ 2. Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

PN-81/B-03020 Bezposrednie posadowienie budowli. Obliczenia sta-
tyczne i projektowe.

PN-86/B-02480 Okreslenia, symbole i podziat gruntéw.

PN-88/B-04481 Badania prébek gruntow.

PN-B-04452 Badania polowe.

PN-B-06050 Roboty ziemne.

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych

i kanalizacyjnych.



Dokumentacj¢ badan podtoza gruntowego oparto o obowiazujace przepisy:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw po-
sadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 463).

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PROJEKTOWANEJ INWE-
STYCJI

Projektuje si¢ wykonanie wiezy przeciwpozarowej, o wysokosci 49,5 m, wraz
z niezbgdng infrastrukturg techniczng (przytaczem zasilajacym). Gleboko$é oraz sposob
posadowienia fundamentéw wiezy przeciwpozarowej okresli konstruktor w dowiazaniu

do wynikow z niniejszej dokumentacji.

3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA TERENU
3.1. Lokalizacja

Projektowana wieza przeciwpozarowa zostanie wykonana w Lesnictwie Czarny
Las, na dzialce nr ew. 155/1204, obr. 0033 Wielka Wies, gmina Staporkéw, powiat ko-
necki, woj. swigtokrzyskie. Lokalizacja wiezy znajduje si¢ po potudniowej stronie drogi

lesnej i zostata pokazana na zataczniku mapowym — zat. B.1.

3.2. Morfologia i hydrografia

Morfologicznie badany teren polozony jest w obrebie jednostki fizjograficznej
noszacej nazwe Wyzyny Kielecko-Sandomierskiej, na wyniesieniu pomiedzy Wzgo-

rzami Opoczynskimi na zachodzie i Przedgérzem Itzeckim na wschodzie.

Dzialka polozona jest na wyniesieniu nieznacznie nachylonym w kierunku pét-
nocno-wschodnim, tj. w kierunku bezimiennego cieku, ktéry jest prawobrzeznym do-
plywem rzeki Czarna. Rzgdna terenu dziatki w rejonie planowanej wiezy wynosi ok.
341,80 - 341,90 m n.p.m.



4. ZAKRES IMETODYKA PROWADZONYCH PRAC GEOTECHNICZ-
NYCH

4.1. Wiercenia geotechniczne

W czasie prowadzenia prac terenowych wykonano 2 profile geotechniczne do

glebokosci 6,0 m kazdy. Lacznie odwiercono 12,0 m.b. profili.

Prace wiertnicze prowadzono w miesigcu marcu 2023 r. wiertnica mechaniczna
WS8G-160. Po zakoficzeniu robét wiertniczych, pobraniu préb gruntéw do badan
w otworach geotechnicznych, otwory zlikwidowano urobkiem whasnym w kolejnosci
przewiercanych warstw gruntéw. Roboty wiertnicze i badania polowe pobranych préb

gruntéw prowadzono pod nadzorem uprawnionego geologa mgr inz. W. Gaweckiego.

Lokalizacj¢ otworéw geotechnicznych zamieszczono w zat. nr B. 1.
4.2. Badania polowe i oprébowanie

W czasie prowadzenia wierceni geotechnicznych wykonywano analize makro-
skopowa przewiercanych warstw gruntéw. Wiasciwosci fizyko-mechaniczne gruntéw
spoistych okreslono przy uzyciu penetrometru weiskowego, oraz metodg wateczkowas.
Wiasciwosci gruntow skalistych okreslono na podstawie literatury — Z. Witun ,,Zarys
geotechniki” 2010 r.

Badania prob gruntéw prowadzono zgodnie z normami PN-88/B-04481
i PN-B-04452.

W oparciu 0 wykonane badania préb gruntéw opracowano profile litologiczne

odwierconych otworéw geotechnicznych - zal. B.3.(1-2).
4.3. Prace geodezyjne

Otwory w terenie wyznaczono metoda domiaréw prostokatnych w dowiazaniu
do charakterystycznych punktéw w terenie, w oparciu o mape terenu badaf w skali

1:500. Otwory wyznaczono w obecnosci pracownikéw Nadlesnictwa Staporkow.

Rzgdne otworéw geotechnicznych wyznaczono na podstawie strony geoportal.



5. BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren badan potozony jest w obrebie jednostki geologicznej zwanej Watem po-
tudniowopolskim w jego péinocnej czgéci zwanej obrzezeniem mezozoicznym Goér

Swigtokrzyskich.

Starsze podioze terenu budujg utwory jury dolnej — pietra synemur dolny, wy-
ksztalconej w postaci piaskowcéw z wkiadkami mutowcéw i itowcow, glinki ognio-
trwale, oraz ity ochrowe — seria zarzecka. Starsze podloze w rejonie badanego terenu

zalega na giebokosci ok. 0,80 — 1,60 m.

Na utworach jury dolnej zalegajg utwory wytworzone w plejstocenie, bedace
wynikiem wietrzenia utworéw jurajskich, wyksztalcone w postaci glin piaszczystych

z okruchami piaskowcow.
6. WARUNKI WODNE

W czasie prowadzenia prac wiertniczych wody gruntowej do glebokosci 6,0 m nie
nawiercono. Staly poziom wodono$ny zalega w szczelinach skalnych na glebokosci ok.
40 m. Warunki wodne nalezy uzna¢ za korzystne.

7. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA GRUNTO-
WEGO

Budowg geotechniczng podioza gruntowego do projektu wiezy przeciwpozaro-

wej, rozpoznano w oparciu o wykonanie 2 profili geotechnicznych do glebokosci 6,0 m

kazdy. Lacznie odwiercono 12,0 m.b. profili.

Podloze gruntowe stanowi zespét gruntéw mineralnych rodzimych spoistych
i skalistych.

Na powierzchni terenu, pod warstwa gleby migzszosci 0,30 m, nawiercono gliny

piaszczyste z okruchami piaskowca, o konsystencji pélzwartej, do gtebokosci 0,80 —



1,60 m. Ponizej warstwy glin, do glebokosci 1,90 — 2,60 m, nawiercono rumosze glinia-
ste piaskowcow, zaliczane do skal migkkich (SM). Ponizej warstwy rumoszy zalegaja

piaskowce spekane, ktorych migzszos¢ przekracza kilkaset metrow.

Grunty w podlozu podzielono na warstwy III geotechniczne wedlug rodzaju,
stanu i genezy. Podstawa podziatu gruntéw byly wyniki badan makroskopowych i po-
lowych pobranych préb gruntu. Dla warstwy gruntéw spoistych przyjeto jako ceche
wiodgcg stopien plastycznosci Ir. Pozostale wartoci parametréw geotechnicznych
gruntu wynikajg z zaleznosci korelacyjnych w oparciu o norme PN-81/B-03020 — me-
toda B. Dla gruntéw skalistych przyjeto jako parametr wiodaey wytrzymato$é na jedno-

osiowe $ciskanie Rc.

Warstwa geotechniczna I — zaliczono gliny piaszczyste z okruchami piaskowca,

wilgotne, o konsystencji pélzwartej, o I = 0, zaliczone do konsolidacji ,,B”.

Warstwa geotechniczna I1 — reprezentowana przez rumosze gliniaste piaskow-
cow, zaliczane do skat migkkich (SM), o wytrzymalodci na jednoosiowe $ciskanie
Rc =2,5 MPa.

Warstwa geotechniczna III — reprezentowana przez piaskowce spekane, zali-

czane do skat twardych (ST), o wytrzymalosci na jednoosiowe $ciskanie Rc = 8 MPa.

Wystepujacy w podlozu grunt zostat przedstawiony na profilach litologicznych
otworéw geotechnicznych — zat. B.3.(1-2). Uklad przestrzenny warstw gruntow przed-
stawia przekr6j geotechniczny — zal. B.2. Parametry geotechniczne wydzielonych
warstw gruntOw przedstawia zat. A.1.

mgr inz. Wojciech Gawecki




Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych
podtoza do projektu:

»Budowa wiezy przeciwpozarowej H=49,5m w Lesnictwie
Czarny Las wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna
(przyiaczem zasilajgcym), na dz. nr 155/1204, obreb
0033 Wielka Wies, gmina Staporkow”.

Budowg geotechniczng podfoza gruntowego do projektu budowy wiezy przeciw-
pozarowej H=49,5m w Lesnictwie Czarny Las wraz z niezb¢dng infrastruktura tech-
niczng (przylaczem zasilajgcym), na dz. nr 155/1204, obrgb 0033 Wielka Wies, gmina
Stgpork6w, rozpoznano w oparciu o wykonanie 2 profili geotechnicznych do glebokosci

6.0 m kazdy. L.acznie odwiercono 12,0 m.b. profili.

Na powierzchni terenu, pod warstwg gleby migzszosci 0,30 m, nawiercono gliny
piaszezyste z okruchami piaskowca, o konsystencji pélzwartej, do glebokosci 0,80 —
1,60 m. Ponizej warstwy glin, do gigbokosci 1,90 — 2,60 m, nawiercono rumosze glinia-
ste piaskowcéw, zaliczane do skal migkkich (SM). Ponizej warstwy rumoszy zalegaja

piaskowce spekane, ktorych migzszo$¢ przekracza kilkaset metréw.

Na glebokosci posadowienia fundamentu wiezy przeciwpozarowej, tj. ok.
3,0 m p.p.t., wystepujg grunty nosne, tj. spgkane piaskowce jurajskie, zaliczane do skat
twardych. Parametry geotechniczne wydzielonych warstw gruntu zamieszczono w zat.
A.l. Brak jest niekorzystnych zjawisk geologicznych. Warunki wodne zostaty opisane
w rozdziale nr 6 niniejszej dokumentacji. Wystepujace w podtozu grunty uktadaja sie w
warstwach poziomych, s3 jednorodne genetycznie i litologicznie, co tworzy proste wa-

runki gruntowe.

Takie warunki gruntowe wg Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotech-
nicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (DZ.U. Nr 463) pozwa-

lajg zaliczy¢ projektowang inwestycje¢ do Il kategorii geotechnicznej, ze wzgledu
na jej wysokosé, tj. 49,5 m pow. powierzchni terenu.

n=er inz. Wojciech Gawecki g

upr. geojogigzne kat.




Projekt geotechniczny

»Budowa wiezy przeciwpozarowej H=49,5m w Leénictwie
Czarny Las wraz z niezbedng infrastruktura techniczna
(przytaczem zasilajacym), na dz. nr 155/1204, obreb
0033 Wielka Wies, gmina Staporkéw”.

1. Prognoza zmian wiasciwosci gruntéw w czasie

Z uwagi na wystepowanie w strefie posadowienia fundamentow gruntow skalistych,
nie przewiduje si¢ zmiany ich wlasciwosci pod wplywem wod opadowych infiltru-

Jacych w glab podtoza.

2. Okredlenie parametréw geotechnicznych gruntéw

Parametry geotechniczne gruntéw okreslono w dokumentacji badan podioza grun-
towego — zal. nr A.1.

3. Okreslenie czesciowych wspotczynnikow bezpieczefistwa dla obliczen

Do obliczen geotechnicznych nalezy przyjaé nastepujace wspolczynniki bezpie-
czenstwa: wspolczynniki materiatowe 0,9 lub 1,1, przy czym w poszczegolnych ob-
liczeniach stosuje si¢ bardziej niekorzystne warto$ci wspolczynnika zgodnie
z normg PN-EN-1997 Eurokod 7-1-2004 r.

4. Okreslenie oddzialywan od gruntu

W normalnych istnigjagcych warunkach wystepujagce w podiozu projektowanej
wiezy przeciwpozarowej, grunty nie beda negatywnie oddziatywaé na fundamenty.
Nalezy mie¢ na uwadze, iz glgbokos$¢ przemarzania gruntu dla gminy Staporkow

wynosi 1,0 m.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego

Model pracy podtoza gruntowego przy sprawdzeniu oporu granicznego podtoza wg
normy PN-EN-1997 Eurokod 7-1-2004 nalezy rozpatrzy¢ w warunkach istniejgcych.

9



10.

Okreslenie no$nosci i osiadania podloza gruntowego

Nosnos¢ i osiadanie podioza gruntowego oblicza Konstruktor obiektu. Osiadanie
nalezy rozpatrzy¢ zgodnie z Zalgcznikiem F do normy EN 1997- Eurokod 7-2004r.

Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw wiezy przeciwpozarowej

Dane niezbgdne do zaprojektowania fundamentéw zawiera dokumentacja badan
podloza gruntowego — zal. A.1.
Wykonawstwo rob6t ziemnych
Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z norma PN-B-06050, oraz
PN-B-10736.

Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt

Wody gruntowe nie bedg negatywnie oddziatywa¢ na obiekt, ze wzgledu na glebo-

kie ich zaleganie.

Monitoring projektowanego obiektu

Podczas prowadzenia robét ziemnych monitoring mozna ograniczy¢ do nadzoru
uprawnionego geologa. Pézniejszy rodzaj, oraz dtugos¢ okresu ewentualnego mo-

nitorowania obiektu powinna zosta¢ okreslona przez Projektanta.

mgr inz. Wojciech Gawecki

upr. geojiczne kat.
X1-0262Z, X11-0224

o
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mgr inz, Wojciech Gawecki

DomiMmAK-SELER WIS

mgr inz. Wofclech Gawecki

Wola Kopcowa, ul, Wspélina 44
26-001 Mastéw

tel. 41 311-03-53, 502 269 783, 606 433 042
NIP 657.101.30-45, Reg. 290549328

apa dokumentacyjna z lokalizacjg badan geotechnicznych do
rojektu budowy wiezy przeciwpozarowej H=49 5m w Lesnictwie
zarny Las, dz. nr ewid. 155/1204, obreb 0033 Wielka Wies,
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KOTWE, NALEZY ZABETONOWAC
WEWNATRZ ELEMENTU RUROWEGO
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/BROJENIE

ZBROJENIE DYSTANSOWE

8600

250

ZBROJENIE DOLNE | GORNE PLYTY FUNDAMENTOWEJ #16mm co 18cm,
\_ prety na dlugosci fqezyé na zaklad 80cm (dtugos¢ preta docina¢ z odcinkw 6m lub 12m — na budowie),
pomigdzy zakladami (wzdtuz pretow) nalezy zachowat odstgp min.25cm laczna diugos¢ preta z uwzglgdnieniem zakladdw Lz = 1435,0mb

ZBROJENIE POWIERZCHNIOWE

SLUPA WOKOL KOTWY
3x4=12#12mm 1=0,62m

800

T%.\
(=

/ |

skala 1:25
|
% 520 3 7
7 oo
| X
L/
A
/ \
/ \
. !
| \
\ \
| |
/ |
/
/ /
/ INENEEEN \
T [3H
/BROJENIE
DYSTANSOWE
PLYTY
| | ZBROJENIE. DOLNE
PRET NR 1

LACINIE 70 szt.

skala 1:25

1440

PEYTY FUNDAMENTOWE:

OBWODOWO co ok. 1,1m (157

= 24f12mm, L=1,34m

NA CALEJ POWIERZCHNI PLYTY

u FUNDAMENTOWEJ, PRZY ZALOZENIU
ROZSTAWU ~1,0x1,0m

= 46§12mm, L=1,34m

DOLNE KONCE ODGIAC W DWGCH
KIERUNKACH W POZIOMIE

ZBROJENIE SCIANY PLYTY FUNDAMENTOWEJ 1#12mm (na obwodzie) w polowie wysokosci rozstawu
N zbrojenia dolnego i gémego, prty na dlugosci fqczy¢ na zaktad 60cm (dtugose preta docina¢ z odcinkéw
6m lub 12m - na budowie), faczna dlugos¢ prgta z uwzglgdnieniem zakladéw Lz = 30,0mb

f
f
f
fyk=500MPa, STAL SPAJALNA |
. OTULINA ZBROJENIA |
ZBROJENIE DOLNE PLYTY 7em, |
|
|
|
|
|

[&3]

ZBROJENIE GORNE PLYTY 4cm,

ZBROJENIE PIONOWE SLUPA 5cm

5. FUNDAMENTY WYKONYWAC NA PODKLADZIE

Z BETONU C12/15 (B15) O GRUBOSCI 15¢m

V = »10,0m’ (9,6m’),

- WG OPISU TECHNICZNEGO,

6. 1ZOLACJA FUNDAMENTU

- WG OPISU TECHNICZNEGO N

/BROJENIA GLOWNEGO

FUNDAMENTU WIEZY
skala 1:50, 1:25

ROZSTAWY ZBROJENIA |

PODANO W OSIACH |
PRETOW |

OPIS WYMIAROWANIA

L=L14L2

Promien gigcia:

dla *‘_m R=50 =
dla *‘_m R=65
000, dia_20 R=120
S L2
/W STRZEMONA 0L ]
ZBROJENIE SLUPA i
I PIONOWE 5 FUNDAMENTU OPIS WYMIAROWANIA |
StUPA 3x9=27#8mm
3X8=2416mm © © L=2,164m *m%Nm*,\__oz ) |
L=2,19m 0 o co 10cm, 15¢m i 20cm L=2¢L142424243 |
skala 1:25 |
L — NJN \% 7
750 516
j ““““ ZBROJENIE USTALAJACE KOTWE WIEZY W FUNDAMENCIE |
7BROJENIE NALEZY UKLADAC W OTWORACH W ELEMENCIE RUROWYM KOTWY, bromieh |
OO_”NZ_M St UPA | KOTWE NALEZY ZAMONTOWAC TAK, ABY ZACHOWAC PRAWIDLOWE _ @mﬁ“w _ 7
|| /| UKEERUNKOWANIE OTWOROW W BLASZE KOUNIERZOWE! =] peost (7]
skala 1:25 7 PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKU ZE SZCZEGOLEM KOTWY . |
225 150 295 | 3x4=12412mm L=0,84m # |
e e | p
| skala 1:25 b o= | |
BTN 72 R s - R —i
m / \
EI A, / IH | ZESTAWENIE STALI ZBROJENIOWEJ
NS » » DEUGOSC EACZNA [m]
m A —H 7 A DLUGOSC __.OMO
.I | %gﬂmm mm__wﬂ“g PRETA (1s2t) Emmos\ STAL A-lIN, min. fyk=500MPa
% {20 [ o4 ]\ 58 m ezt PR BT, R BT
1 16 1435,00 1 1 1435,00
E E E 7 2 12 30,00 1 1 30,00
7’ L 3 12 1,34 70 1 93,66
““““ 4 16 2,19 24 1 52,56
““““““ 5 8 2,164 27 1 58,43
j J 6 12 0,62 12 1 7,44
CE\PO_ ” 7 12 0,84 12 1 10,08
- . , DLUGOSCRAZEM[m]| 58,43 14118 1487 56
1. BETON ouo\“ﬁ ﬁmud V = 36,5m Gm_wa v. 0,395 0,838 1,580
KLASY EKSPOZYCJI — WG OPISU TECHNICZNEGO 23,08 12537 | 235034
2. STAL A-IIIN, K. ciqgliwosci min. B, min. MASA tACZNA [ka] 2498,00

TELEKOM

> _I _I U _ Z o projektowat:

mgqr inz. Arkadiusz Romanowski
nr upr. WAM/0007/POCK/13

mgr inz. Adam Poniatowski

ZBROJENIE

sprawdit: nr upr. POM/0006,/PWBKb/19
Projekt Projekt techniczny data:
N 14 lipiec
N“—ﬂ_.m_n%a Budowa wiezy obserwacyjnej przeciwpozarowej 2023
budowlanego: na terenie lesnictwia Czarny Las skala:
1:50, 1:25
Tytul rysunku: FUNDAMENTY WIEZY nr rysunku:
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SZCZEGOL. OGRODZENIA
skala 1:25

OGRODZENIE WIEZY (10m x 10m):

— siatka stalowa H = 1,8 m (wg opisu technicznego)
— slupki H = 2,6 m, RP 60 x 40 x 2 mm lub RO ¢60,3/2,9 mm
— slupki narozne z zastrzatami w dwdch kierunkach

— wsporniki L = 0,4 m z 3 rzgdami drutu kolczastego
— slupki zabetonowane w gruncie

— furtka, B=1,0 m, H=1,8m

— pozostafe szczegdly wg opisu technicznego

Zasypka fundamentu

(grunt rodzimy)

zageszezona do 520,95
(zasypka wq opisu_technicznego)

Stupek ogrodzenia
zabetonowany w gruncie
BETON C16/20 (B20)
V fqcznie » 2,0 m’

dopuszcza sig wykorzystanie ~

gotowych mieszanek
w_workach

~800

mgr inz. Arkadiusz Romanowski

ALLPINO projetowat: nr upr. WAM/0007/POOK/13

TELEKOM

mgr inz. Adam Poniatowski

sprawdzit: nr upr. POM/0006,/PWBKb/19

Projekt Projekt techniczny data:
N 14 lipiec
zgrznvil:rzenia Budowa wiezy obserwacyjnej przeciwpozarowe] 2023
| na terenie lesnictwia Czarny Las Kala:
budowlanego: skala:
1:25
Tytut rysunku: SZCZEGOL OGRODZENIA nr rysunku:
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SEGMENT S—1
WIDOK, PRZEKROJ, skala 1:50

SRUBA M16x65 k..8.8

+p +ps +n
SRUBA M24x120 K.8.8
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\ UWAGI:
P 1. ELEMENTY STALOWE NALEZY ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE POPRZEZ OCYNKOWANIE OGNIOWE
x_umbcr (WG PN—EN SO 1461) — WG OPISU TECHNICZNEGO
Uo_umeWnNz/x 2. $RUBY NALEZY DOKRECK ODPOWIEDNIM MOMENTEM DOKRECENIA PRZY UZYCIU KLUCZA
P S DYNAMOMETRYCZNEGO — WG OPISU TECHNICZNEGO
. A+A f 3. STAL KONSTRUKCYJNA S235R, S235JRH, SPAWANIE — WG OPISU TECHNCZEGO
f
| WYKONANIE KONSTRUKCJI:
f 1. NA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTACH MONTAZOWYCH SEGMENTU NALEZY WYKONAC CECHOWANIE ojedowat | M 2. Arkadiusz Romanowsk
np. POPRZEZ NABICIE CECHY NA ELEMENTY MONTAZOWE SEGMENTU PIERWSZEGO — "S—1”, ALLPINO i nr upr. WAM/0007/POOK/13
NA KOLEJNYCH SEGMENTACH ANALOGICZNIE — S-2" itd. 2. PRZED BUDOWA WIEZY NALEZY WYKONAG MONTAZ TELEKOM| ot mgr inz. Adam Poniatowski
prawdzit:
“ 2455 “ 2455 “ PROBNY KONSTRUKCJI STALOWEJ W ZAKLADZIE PREFABRYKACJ LUB NA PLACU BUDOWY W CELU SPRAWDZENIA nr upr. POM/0006/PWBKb/19
_ 4910 _ POPRAWNOSCI WYKONANIA | SPASOWANIA ELEMENTOW WIEZY. NALEZY WYKONYWAC MONTAZ PRZYNAJMNIEJ DWOCH Projekt Projekt techniczny data:
_ ! SASIEDNICH SEGMENTOW, ZALECANY JEST MONTAZ PROBNY CALEJ KONSTRUKCJI WIEZY. Nozwe e : :M m_w_ua
3. PODKRESLONE WYMIARY NA SKRATOWANIACH PRZEDSTAWIAJA ODLEGLOSCI POMIEDZY OSIAMI OTWORGW zZamierzenia 3“ nhsm_m_w:wﬂu@ﬁ ﬁgzggaﬁ_ .
W POSZCZEGOLNYCH ELMENETACH, JEZELI OTWORGW NA KONCACH DANEGO ELEMENTU JEST WIECEJ TO PODKRESLONE | budowlanego: m__A.m_m.
WYMIARY PRZEDSTAWIAJA ODLEGLOSCI POMIEDZY OSIAMI SKRAINYCH ZEWNETRZNYCH OTWORGW W DANYM ELEMENCIE S e | SESMENT S~ - -
4. SKRATOWANIA Z JEDNA BLACHA WEZLOWA MONTOWAC "NA ZEWNATRZ" KRATOWNICY ytub rysunki: 1 ynok . PRZEKRGS e




UWAGI:

1. ELEMENTY STALOWE NALEZY ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYINIE POPRZEZ OCYNKOWANIE OGNIOWE
(WG PN—EN ISO 1461) — WG OPISU TECHNICZNEGO

N 7 P -
“PRZEKROJ~
POPRZECZNY
-7 AA
- 7 N

4310 (4600/4000)

WYKONANIE KONSTRUKCJ

SRUBA M16x65 k1.8.8
+p +ps +n

SRUBA M20x110 kI.8.8
+p +ps +n

SEGMENT S=2
WIDOK, PRZEKROJ, skala 1:50

SRUBA M16x55 K.8.8
+p +ps +n

SRUBA M16x65 K.8.8
+p +ps +n

100

3000

SRUBA M24x120 k.8.8
+p +ps +n

4330

B
6000

3000

4600

1. NA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTACH MONTAZOWYCH SEGMENTU NALEZY WYKONAC CECHOWANIE

2. SRUBY NALEZY DOKRECIC ODPOWIEDNIM MOMENTEM DOKRECENIA PRZY UZYCIU KLUCZA
DYNAMOMETRYCZNEGO — WG OPISU TECHNICZNEGO

3. STAL KONSTRUKCYJNA S235JR, S2350RH, SPAWANIE

— WG OPISU TECHNCZEGO

np. POPRZEZ NABICIE CECHY NA ELEMENTY MONTAZOWE SEGMENTU PIERWSZEGO — "S—17, NA KOLEJNYCH SEGMENTACH ANALOGICZNIE — "S-2” itd.
2. PRZED BUDOWA WIEZY NALEZY WYKONAC MONTAZ PROBNY KONSTRUKCJI STALOWEJ - WG OPISU TECHNICZEGO

3. PODKRESLONE WYMIARY NA SKRATOWANIACH PRZEDSTAWIAJA ODLEGLOSCI POMIEDZY OSIAMI OTWORGW W POSZCZEGOLNYCH ELMENETACH,

JEZELI OTWORGW NA KONCACH DANEGO ELEMENTU JEST WIECEJ TO PODKRESLONE WYMIARY PRZEDSTAWIAJA ODLEGLOSCI POMIEDZY OSIAMI SKRAINYCH

ZEWNETRZNYCH OTWORGW W DANYM ELEMENCIE
4. SKRATOWANIA Z JEDNA BLACHA WEZLOWA MONTOWAC "NA ZEWNATRZ" KRATOWNICY

> _I _I U _ Z o projektowat:

TELEKOM

mgqr inz. Arkadiusz Romanowski
nr upr. WAM/0007/POCK/13

mgr inz. Adam Poniatowski

sprawdzi: nr upr. POM/0006,/PWBKb/19
Projekt Projekt techniczny data:
N 14 lipiec
N“—ﬂ_.m_n%a Budowa wiezy obserwacyjnej przeciwpozarowe; 2023
| na terenie lesnictwia Czarny Las kala:
budowlanego: skala:
1:50
) SEGMENT S-2 -
Tytul rysunku: WIDOK, PRZEKRGJ nr rysunku:

K-6




UWAGI:

1. ELEMENTY STALOWE NALEZY ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYINIE POPRZEZ OCYNKOWANIE OGNIOWE

~ PRZEKRGY
POPRZECZNY
SAA
|

_ 3710 (4000/3400)

WYKONANIE KONSTRUKCJ

SRUBA M16x65 .8.8

SEGMENT S=3
WIDOK, PRZEKROJ, skala 1:50

+p +ps +n
SRUBA M20x110 K.8.8
+p +ps +n _ 3400 _
250, \_ 3150 250,
_ \ 3115 _ g
E —E3 ar ¥
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{ I/ e | i}
‘ [ _ 8
SRUBA M16x65 K.8.8 . :
+p 4+ps +n _ _
[ _
= ' o
> w\ ;. —_— I”ll”ll”ll”lllr# > +8
_ z #
_ #
[ _
[ . > _
! < 2 !
| N o
; . =S
[ _
SRUBA M20x110 K.8.8 ; .
+p +ps +n _ _
_ #
250, 3750 250, N
4000 _

1. NA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTACH MONTAZOWYCH SEGMENTU NALEZY WYKONAC CECHOWANIE

> _I _I U _ Z o projektowat:

TELEKOM

mgqr inz. Arkadiusz Romanowski
nr upr. WAM/0007/POCK/13

mgr inz. Adam Poniatowski

sprawdzit: nr upr. POM/0006/PWBKb/19

np. POPRZEZ NABICIE CECHY NA ELEMENTY MONTAZOWE SEGMENTU PIERWSZEGO - "S—17, NA KOLEJNYCH SEGMENTACH ANALOGICZNIE - "S-2 itd. Projekt Projekt techniczny data:
(WG PN—EN ISO 1461) - WG OPISU TECHNICZNEGO 2. PRZED BUDOWA WIEZY NALEZY WYKONAC MONTAZ PROBNY KONSTRUKCUI STALOWEJ — WG OPISU TECHNICZEGO Nazwa om von Sheermao e e :M m_w_ug
2. SRUBY NALEZY DOKRECIC ODPOWIEDNIM MOMENTEM DOKRECENIA PRZY UZYCIU KLUCZA 3. PODKRESLONE WYMIARY NA SKRATOWANIACH PRZEDSTAWIAJA ODLEGLOSCI POMIEDZY OSIAMI OTWORGW W POSZCZEGOLNYCH ELMENETACH, Zamierzenia oo torents. | %swoﬂu%ﬁ“ preeclpotaroue] .
DYNAMOMETRYCZNEGO - WG OPISU TECHNICZNEGO JEZELI OTWORGW NA KORCACH DANEGO ELEMENTU JEST WIECEJ TO PODKRESLONE WYMARY PRZEDSTAWIAJA ODLEGLOSCI POMIEDZY OSIAMI SKRAINYCH budowlanego: w__ﬁm.
3. STAL KONSTRUKCYUNA S235JR, S2350RH, SPAWANE ZEWNETRZNYCH OTWORGW W DANYM ELEMENCIE ek | SECUENT 53 —
- WG OPISU TECHNCZEGO 4. SKRATOWANIA Z JEDNA BLACHA WEZLOWA MONTOWAC "NA ZEWNATRZ" KRATOWNICY Yl ysunki: | yino pRZEKRGS i ﬁ%.




UWAG

— WG OPISU TECHNCZEGO

1. ELEMENTY STALOWE NALEZY ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYINIE POPRZEZ OCYNKOWANIE OGNIOWE
(WG PN—EN ISO 1461) — WG OPISU TECHNICZNEGO

2. SRUBY NALEZY DOKRECIC ODPOWIEDNIM MOMENTEM DOKRECENIA PRZY UZYCIU KLUCZA
DYNAMOMETRYCZNEGO — WG OPISU TECHNICZNEGO

3. STAL KONSTRUKCYJNA S235JR, S2350RH, SPAWANIE

SRUBA M16x65 kl.8.8
+p +ps +n

SRUBA M20x110 K.8.8

1p +ps +n

SRUBA M16x65 k1.8.8
+p +ps +n

SEGMENT S—4
WIDOK, PRZEKROJ, skala 1:50
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3000

B
6000

3000

> _I _I U _ Z o projektowat:

TELEKOM

mgqr inz. Arkadiusz Romanowski
nr upr. WAM/0007/POCK/13

mgr inz. Adam Poniatowski

sprawdzit: nr upr. POM/0006/PWBKb/19

Projekt techniczny

Budowa wiezy obserwacyjnej przeciwpozarowej
na terenie lesnictwia Czarny Las

data:
14 lipiec
2023

“PRZEKRG A s
POPRZEGZNY 2
- - 7 N
-~ AA
~ 7 N
_ 3110 (3400/2800) _
SRUBA M20x110 K.8.8
+p +ps +n
1250, 3150 250,
“ 3400 “
1. NA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTACH MONTAZOWYCH SEGMENTU NALEZY WYKONAC CECHOWANIE
np. POPRZEZ NABICIE CECHY NA ELEMENTY MONTAZOWE SEGMENTU PIERWSZEGO — "S—17, NA KOLEJNYCH SEGMENTACH ANALOGICZNIE — "S—2 itd. Projekt
2. PRZED BUDOWA WIEZY NALEZY WYKONAGC MONTAZ PROBNY KONSTRUKCJI STALOWEJ — WG OPISU TECHNICZEGO Nazwa
3. PODKRESLONE WYMIARY NA SKRATOWANIACH PRZEDSTAWIAJA ODLEGLOSCI POMIEDZY OSIAMI OTWOROW W POSZCZEGOLNYCH ELMENETACH, Zamierzenia
JEZELI OTWORGW NA KONCACH DANEGO ELEMENTU JEST WIECEJ TO PODKRESLONE WYMARY PRZEDSTAWIAJA ODLEGLOSCI POMIEDZY OSIAMI SKRAJNYCH budowlanego:
ZEWNETRZNYCH QTWORGW W DANYM ELEMENCIE A ek
4. SKRATOWANIA Z JEDNA BLACHA WEZLOWA MONTOWAC "NA ZEWNATRZ" KRATOWNICY ot rysunk:

SEGMENT S-4
WIDOK, PRZEKROJ

skala:
1:50

nr rysunku:
K-8




SRUBA M20x110 kI.8.8
+p +ps +n

SEGMENT S-9
WIDOK, PRZEKROJ, skala 1:50

PRZEKROJ s
POPRZECZNY T
A=A SRUBA M16x60
A
SRUBA M16x60 K.8.8 : \
+p +ps +n ’ \
! | z
! ‘.
‘.
$RUBA M20x110 K.8.8 1250, 2550 250, g
1p +ps +n | 2800 | =

WYKONANIE KONSTRUKCJ:

1. NA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTACH MONTAZOWYCH SEGMENTU NALEZY WYKONAC CECHOWANIE

np. POPRZEZ NABICIE CECHY NA ELEMENTY MONTAZOWE SEGMENTU PIERWSZEGO — "S—1", NA KOLEJNYCH SEGMENTACH ANALOGICZNIE — "S-2" itd.
2. PRZED BUDOWA WIEZY NALEZY WYKONAC MONTAZ PROBNY KONSTRUKCJI STALOWEJ — WG OPISU TECHNICZEGO
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1. NA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTACH MONTAZOWYCH SEGMENTU NALEZY WYKONAC CECHOWANIE np. POPRZEZ NABICIE CECHY NA ELEMENTY MONTAZOWE
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2. PRZED BUDOWA WIEZY NALEZY WYKONAC MONTAZ PROBNY KONSTRUKCJI STALOWEJ W ZAKLADZIE PREFABRYKACJI LUB NA PLACU BUDOWY W CELU
SPRAWDZENIA POPRAWNOSCI WYKONANIA | SPASOWANIA ELEMENTOW WIEZY.

NALEZY WYKONYWAC MONTAZ PRZYNAJMNIEJ DWOCH SASIEDNICH SEGMENTOW, ZALECANY JEST MONTAZ PROBNY CALEJ KONSTRUKCUI WIEZY.
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