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1.

DANE OGOLNE

Lokalizacja obiektu

identyfikator dziatki ewidencyjnej 260508_5.0033.155/1204

gm. Stagporkow, pow. konecki, woj. Swietokrzyskie

2.

Inwestor

Panstwowe Gospodarstwo Les$ne Lasy Panstwowe

Nadles$nictwo Staporkéw, ul. Niektanska 15, 26-220 Staporkow

3.

Wykonawca

ALLPINO TELEKOM, ul. Swigtope{ka 10, 83-110 Tczew

4,

Podstawa opracowania

Umowa na wykonanie prac - umowa nr 52/2022 z dn. 17.10.2022 r.
(znak SA.270.1.86.2022) oraz aneks nr 1 =z dnia 23.02.2023 r. oraz
aneks nr 2 z dnia 02.06.2023 r.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2023 poz. 682).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169).
Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt
techniczny oraz zataczniki do projektu budowlanego pn. Budowa wiezy
obserwacyjnej przeciwpozarowej na terenie leSnictwa Czarny Las.

Instrukcja eksploatacji wiez i masztow [Akademia Gérniczo-Hutnicza, Krakéw 2015].
Instrukcja ochrony przeciwpozarowej lasu [Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy
Panstwowe, Warszawa 2020].

Wszystkie normy podane w projekcie nalezy rozumiec¢ jako wymagania podstawowe,
dopuszcza sie przyjecie innych norm (réwnowaznych), o ile nie beda one zawieraty
parametréw gorszych od norm przyjetych w projekcie. W przypadku stosowania
norm rownowaznych przyjete parametry nalezy uzgodnic z projektantem.

Normy obowigzujagce wykorzystane do projektu (normy ze wszystkimi
wprowadzonymi zmianami i aktualizacjami/poprawkami):

PN-EN 1090-1  Wpykonanie  konstrukcji  stalowych i  aluminiowych.
Czes¢ 1: Zasady oceny zgodnosci elementow konstrukcyjnych.

PN-EN  1090-2  Wykonanie  konstrukcji  stalowych i  aluminiowych.
Czes¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych.

PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji z betonu.

PN-EN 206 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.

Projekt wykonawczy str. 3
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5. Zakres opracowania

Projekt wykonawczy opracowano zgodnie z wymogami Ustawy Prawo
budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego. W projekcie zawarto wytacznie wymogi i elementy,
ktore sg objete zakresem przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

Projekt wykonawczy wykonano zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,
projektem  architektoniczno-budowlanym,  projektem  technicznym  oraz
rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

W projekcie wykonawczym zawarto szczegdétowe opisy, rysunki i zestawienia

dotyczace wykonania poszczegélnych elementéw projektowanej konstrukc;ji.

PROJEKT WYKONAWCZY

. Harmonogram prac budowlanych

Dla poprawnego wykonania inwestycji, zaleca sie przyjecie ponizszego
harmonogramu prac budowlanych:
a) przygotowanie placu budowy (oznakowanie, zabezpieczenie, wyznaczenie stref
niebezpiecznych oraz miejsc sktadowania elementéw konstrukgji itp.),
b) wykonanie wykopu pod fundamenty,
c) przygotowanie gruntu pod fundamentami oraz wykonanie betonu podktadowego,
d) wykonanie fundamentéw wiezy wraz z ich zabezpieczeniem przeciwwilgociowym,
e) zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem zasypki fundamentow,
f) montaz poziomy poszczegdlnych segmentow wiezy,
g) montaz pionowy konstrukcji stalowej wiezy,
h) montaz wyposazenia wiezy,
i) wykonanie zagospodarowania terenu,
j) uprzatniecie i uporzadkowanie terenu robdt, doprowadzenie do stanu sprzed
rozpoczecia prac budowlanych.
Proponowany harmonogram nalezy uzgodni¢ i dostosowa¢ do mozliwosci
wykonawcy oraz czynnikow zewnetrznych (np. pogoda). Harmonogram prac nalezy

uzgodni¢ z Inwestorem przed ich rozpoczeciem.
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2. Roboty ziemne
2.1. Warunki geologiczne posadowienia obiektu budowlanego
Na terenie przeznaczonym pod budowe wiezy, pod warstwga humusu
(okoto 0,3 m) wystepuja grunty spoiste (gliny piaszczyste, poétzwarte) o migzszosci
0,5- 1,3 m (od 0,3 m ppt. do 0,8 - 1,6 m ppt.), nastepnie warstwa skaly miekkiej
(rumosz gliniasty piaskowcéw) o migzszosci 1,0 - 1,1 m (od 0,8 - 1,6 m ppt.
do 1,9 - 2,6 m ppt), pod nig wystepuja skaty twarde (piaskowce spekane)
0 migzszosci kilkuset metréw.
Na potrzeby projektu przyjeto ptytkie posadowienie w warstwie skat miekkich
(na granicy skat miekkich i gliny piaszczystej).
Projekt geotechniczny oraz opinia geotechniczna z dokumentacjg badan

podtoza gruntowego stanowig zatgczniki do projektu technicznego.

2.2. WyKkonanie rob6t ziemnych

Wymogi/uwagi do wykonania robét ziemnych:

— nie projektuje sie umocnienia $cian wykopu pod fundamenty, Sciany wykopu
nalezy wykona¢ nachylone pod katem umozliwiajgcym bezpieczng prace
w wykopie, przy czym zaleca sie, aby dla wykopu o gtebokosci do 3 m, nachylenie
skarp byto niemniejsze niz: 1/1 dla gruntéw piaszczystych, 1/0,75 dla glin
piaszczystych i piaskéw gliniastych oraz 1/0,5 dla glin i itéw, dla glebszych
wykopow zaleca sie stosowanie schodkowania skarp wykopu,

— nie nalezy dopuszcza¢ do naruszenia naturalnej struktury dna wykopu, dno nalezy
chroni¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych (opady deszczu, $niegu),
w przypadku wystgpienia na dnie wykopu gruntu niespoistego i zmiany struktury
tego gruntu nalezy wykonac jego wymiane wraz z odpowiednim zageszczeniem
(analogicznie jak w dalszych opisach),

— grunt pod fundamentami - ze wzgledu na charakterystyke podtoza gruntowego
tj. posadowienie fundamentéw w warstwie skaty miekkiej, nie przewiduje sie
szczegblnego wzmacniania podtoza gruntowego pod wiezg, natomiast:

o dno wykopu (grunt rodzimy - skata miekka) - nalezy bezposrednio na niej
wykonywac¢ warstwe betonu podktadowego,

o dno wykopu (grunt rodzimy - glina piaszczysta) - jezeli wystapi -, w przypadku
nienaruszenia gruntu spoistego, nalezy bezposrednio na nim wykonywac

podsypke pod fundamentem,
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w przypadku naruszenia struktury gruntu spoistego (mechanicznie lub poprzez

dziatanie warunkow atmosferycznych) - jezeli wystapi - nalezy wykonac jego

wymiane na grunt rodzimy (skruszong skate miekka) lub pospédtke (wg dalszych
opisow) o migzszosci 0,5 m (lub do warstwy skaly miekkiej) z zageszczeniem

mechanicznym do Is 2 0,95,

— zasypka fundamentow:

o nie dopuszcza sie wykorzystania istniejgcego gruntu organicznego wystepujacego
w miejscu posadowienia wiezy (migzszos$¢ ok. 0,3 m) - Wykonawca ma zapewni¢
usuniecie niewykorzystanego gruntu z placu budowy (nie dopuszcza sie
rozplantowania gruntu w miejscu placu budowy), szacowana ilo$¢ gruntu to okoto
20 m3 (zaleznie od ksztattu wykonanego wykopu),

o zasypke nalezy wykona¢ z wykorzystaniem gruntu rodzimego (glina piaszczysta
wymieszana ze skruszong skata miekka) tak, aby zasypke zageSci¢ do stopnia
zageszczenia [s=0,95, ubytek gruntu wynikajacy z usuniecia gruntu organicznego
zostanie zastgpiony fundamentem i zagospodarowaniem terenu pod wiezg,
w przypadku niewystarczajgcej iloSci gruntu rodzimego - jego brak nalezy
uzupetni¢ pospotka (wg dalszych opisow),

o w przypadku trudnos$ci z uzyskaniem wymaganego stopnia zageszczenia grunt
rodzimy nalezy usung¢ i zasypke wykonac tylko z wykorzystaniem pospétki 0-31,5
mm, wg PN-EN 13242; w takim przypadku wymagang ilo$¢ gruntu do wymiany
nalezy ustali¢ na etapie budowy (zalecana konsultacja z geologiem lub
projektantem), szacowana taczna catkowita objeto$¢ gruntu w wykopie to okoto
70 m3 (w zalezno$ci od ksztattu wykopu),

— zasypywanie wykopu wylgcznie przy jednoczesnym zageszczaniu mechanicznym
(warstwami maksymalnie, co 20-30 cm) tak, aby uzyska¢ wymagany stopien
zageszczenia zasypki [s=0,95 (grunt mozna dodatkowo polewac¢ wod3),

— w celu sprawdzenia poprawnosci wykonania robét ziemnych, nalezy wykonac

badania zageszczenia gruntu, pomiary nalezy wykonywac na biezaco podczas prac

(np. sonda dynamiczng SD-10); z prac nalezy sporzadzi¢ protokoty badan

zageszczenia gruntu (minimum 1 pomiar z dna wykopu - dla gruntu niespoistego

oraz minimum 1 pomiar zasypki fundamentéw), sporzadzone przez kierownika

budowy lub uprawnionego geologa.
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3. Fundamenty
3.1. Konstrukcja fundamentow
Trzon wiezy posadowiony zostanie na monolitycznej, zelbetowej ptycie
fundamentowej, wykonanej na placu budowy. Ptyta fundamentowa w rzucie kota
o $rednicy 8,6 m i grubosci 0,6 m. Z ptyty zostang wysuniete trzy kwadratowe stupy
fundamentowe o wymiarach 0,6 x 0,6 m i wysokosci 1,0 m (catkowita wysokos¢
fundamentu 1,6 m). Fundament posadowiony na gtebokosci 1,2 m ppt.
Projektowany beton fundamentow: ze wzgledu na Kklase ekspozycji,
uwzgledniajaca wymagang trwato$¢ betonu w rzeczywistych warunkach
uzytkowania, przyjeto beton €C30/37 (B37) wodoszczelny (W8) XC2 dla czesci
plytowej oraz C30/37 (B37) wodoszczelny (W8) XC2, XF1 dla czesSci stupowej
stopy fundamentowe;.
Projektowane zbrojenie to: prety #8, #12, #16, ze stali A-IIIN
o min. fyx=500 MPa, klasa ciaggliwosci min. B, stal spajana.
Fundament nalezy wykonywa¢ na podktadzie z chudego betonu C12/15 (B15)
o grubosci 15 cm - podktad na catym dnie wykopu.
W stupach ptyty fundamentowej projektuje sie zabetonowanie kotew rurowych
(stal S235]JRH) - ocynkowanych ogniowo, do ktérych mocowany bedzie trzon wiezy.
Kotwy nalezy potaczy¢ ze zbrojeniem stupa ptyty fundamentowej (pretami

zbrojeniowymi).

3.2. Wykonanie fundamentéow

Wymogi/uwagi do wykonania fundamentow:

— beton podkiladowy nalezy wykona¢ na catym dnie wykopu, tj. po obrysie kota,
aby podktad wystawat po za fundament na minimum 20cm,

— plyte fundamentowa okragla dopuszcza sie wykonac¢ jako wielokat foremny
(np. 16-kat foremny) opisany na okregu o $rednicy rownej srednicy fundamentu,

— beton nalezy pielegnowac¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 13670 - ochrona przed
czynnikami atmosferycznymi: polewanie woda, nakladanie oston np. z folii
lub namiotéw z nagrzewnica,

— przy osadzaniu kotew w fundamencie zaleca sie wykorzystanie szablonu
ustalajgcego ich prawidlowe rozmieszczenie do montazu konstrukcji stalowej
(zaleca sie pozostawic¢ szablon do czasu petnego zwigzania betonu),

— osadzenie kotew w stupach fundamentu ptytowego wiezy nalezy wykona¢ zgodnie
z czesScia rysunkowa, uktad kotew taki, aby dostosowa¢ otworowanie

w kotnierzach do segmentu S-1,
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— fundamenty mozna obcigzy¢ konstrukcjg wiezy po uptywie 28 dni od ostatniego
betonowania, dopuszcza sie szybszy montaz jednak nie szybciej niz 21 dni
od ostatniego betonowania, ponadto nalezy wykona¢ dodatkowe badania
wytrzymato$ciowe i fakt ten skonsultowac z projektantem,

— niwelacja kotwy fundamentowej (pierwszego potaczenia kotnierzowego) -
wymagana doktadno$¢ niwelacji e kdop = 1,0 mm, w projekcie ujeto podktadki
pionujace umozliwiajagce Kkorekte niwelacji kazdej kotwy fundamentowej
do +7,5 mm, w przypadku wiekszych réznic niwelacji danej kotwy nalezy wykona¢
dodatkowe podktadki (przy czym fakt ten nalezy skonsultowac z projektantem
oraz wymagana moze by¢ zmiana dtugo$ci Srub w pierwszym potaczeniu
kotnierzowym),

— nalezy wykona¢ badania wytrzymatosci na $Sciskanie betonu wykorzystanego na
fundament wiezy (wg PN-EN 12350 czesci 1, 2, 7; PN-EN 12390 czesci 1, 2, 3, 7;
PN-EN 206+A1) badanie po 28 dniach od dnia wbudowania betonu
(3 probki z badania), w przypadku wykonywania betonowania w etapach
(np. oddzielnie ptyta i stupy fundamentu) badania nalezy przeprowadzié¢
dla kazdego etapu betonowania; wymaganie dotyczace probek: po 28 dniach beton
powinien osiggng¢ minimum 90% wytrzymatos$ci gwarantowanej, w przypadku
obcigzania fundamentéw (montaz wiezy) w terminie krotszym niz 28 dni, nalezy
dodatkowe wykona¢ badania wytrzymatoSciowe i na ich podstawie uzgodni¢

z projektantem mozliwos$¢ wczesSniejszego obcigzenia fundamentow.

4. Konstrukcja

Projektowana wieza bedzie przestrzenng konstrukcja kratowa o wysokosci
45,5 m (konstrukcja kratownicy) posadowiona na fundamentach (z kotwami)
wysunietych ponad poziom terenu na 0,5 m, zatem wysoko$¢ konstrukcji wiezy
wynosi H = 46,0 m. Calkowita wysoko$¢ wiezy, wraz z fundamentami
wyniesionymi ponad poziom terenu oraz pomostem obstugowym na szczycie
wiezy oraz odgromnikiem, jest rowna 49,0 m npt.

Wieza do wysokosci 36,0 m jest zbiezna, rozstaw kraweznikéw: u podstawy
wiezy 5,2 m, na szczycie wiezy: 1,6 m (ostatnie dwa segmenty niezbiezne). Przekrdj
poprzeczny na catej wysokosci jest tréjkatem réwnobocznym o zmiennej dtugosci

bokow. Trzon wiezy posadowiony zostanie na fundamentach zelbetowych.

Projekt wykonawczy str. 8



Wieze projektuje sie, jako bezobstugowa (bez statej obstugi), z drabing wtazowa
i drabing kablowa na catej wysokosci, z wspornikami pod planowane urzadzenia
(anteny i kamere) oraz odgromnikiem.

Projektowang wieze usytuowano w terenie tak, aby jej jedna $ciana byta

ukierunkowana na potudnie (w linii wsch6d-zachdd) z niewielkim obrotem 100.

4.1. Trzon konstrukcji

Trzon wiezy (stalowy) wykonany zostanie w oparciu o rury: @#127,0 mm,
?#114,3 mm, #88,9 mm, @#76,1 mm - krawezniki oraz rury: @76,1 mm, #60,3 mm,
?48,3 mm i #30,0 mm - krzyzulce i stupki, a takze ceowniki C80 i katowniki
LR 40x40x4 - pomost. Skratowania wiezy - projektuje sie skratowanie typu K
na czesci zbieznej wiezy, w cze$ci niezbieznej skratowanie pojedyncze ze stupkami.

Wieza sktada¢ sie bedzie z 8 sekcji (segmentéw) o dtugosci 7 x 6,0 m oraz
1 x 3,5 m. Polgczenia segmentéw wiezy - koinierzowe (pierscieniowe) - 6 szt. Srub
M24, M20 i M16 kl1.8.8, potaczenia skratowan - zaktadkowe na $ruby M16 k1.8.8.

Trzon wiezy oparty na fundamencie za posrednictwem kotwy zabetonowanej
w fundamencie (rura @127,0 mm).

Projektowana stal elementow wiezy: S235JRH oraz S235]JR (konstrukcja
kratownicy), S235JRH oraz S235]JR (elementy wyposazenia), sruby klasy 5.8
oraz 8.8 (wg PN-EN ISO 4014).

5. Wyposazenie

Projektowane wyposazenie wiezy to:

— drabina wtazowa o szerokosci 0,5 m wraz z zaplecznikiem (koszem), wykonana
w oparciu o ceownik C40, prety @20 mm w rozstawie, co 300 mm
oraz ptaskowniki na kosz, drabina mocowania do $ciany wiezy (na zewnatrz),
drabina kablowa o szerokosci 0,2 m, wykonana z katownikdéw,

— pomost obstlugowy na szczycie wiezy oraz pomost spoczynkowy - pomosty
z barierka oraz wypetnione kratka pomostowa (geometria wg rysunkdéw),

— wspornik pod kamere - na przedtuzeniu kraweznika - wysoko$¢ zamocowania
kamery na wysoko$ci okoto 46 m npt.,,

- wsporniki podantenowe - wykonane z rury @76,1 mm o dtugosci L = 1,0 m,

— zabezpieczenie wiezy przed dostepem osdb postronnych - ogrodzenie z drutem
kolczastym oraz klapa wtazowa zamocowana na koszu drabiny zamykane

na ktédke systemowa (jeden klucz) odporng na warunki atmosferyczne,

Projekt wykonawczy str. 9



— instalacje eklektyczne oraz telekomunikacyjne na wiezy - wg odrebnej
dokumentacji, prace te beda wykonywane w ramach Art. 29 ust. 4 pkt. 3) lit. a),
Art. 29a a takze Art. 33 ust. 1a Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682)
tj. bez pozwolenia na budowe oraz bez zgtoszenia budowlanego,

— ochrona odgromowa - opis w dalszej cze$ci projektu.

6. Wykonanie i montaz

Stal przeznaczong na konstrukcje nalezy dobrac¢ tak, aby speiniata wymagania,
co do sktadu chemicznego do cynkowania ogniowego - tj. stal o niskiej zawartosci
krzemu: zalecana wartos¢ Si < 0,03% lub w przedziale 0,15% < Si < 0,25%. Przy czym
laczna zawartos¢ wegla C i krzemu Si w cynkowanej ogniowo stali nie powinna
przekraczac tacznie 0,5%.

Konstrukcje nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami norm dotyczacych
wykonania konstrukcji stalowych: PN-EN 1090-1+A1 i PN-EN 1090-2+A1/Ap1l
przyjmujac klase wykonania EXC2 lub PN-B-06200/Apl przyjmujac 2 Kklase
wykonania. Powierzchnia elementéw powinna by¢ wolna od rys, zwalcowan
i poprawek poprzez napawanie i szlifowanie. Elementy powinny by¢ proste.
Dopuszczalne odchytki wg podanych norm.

Konstrukcje zaleca sie spawa¢ metodg 135 (spawanie elektroda metalowg
w ostonie gazéw aktywnych, tzw. MAG), zgodnie z norma PN-EN ISO 4063. Dopuszcza
sie takze inne metody o ile zapewnig prawidlowe wykonanie konstrukcji. Drut
spawalniczy nalezy stosowac o granicy plastyczno$ci min. 420 MPa.

Wszystkie elementy/profile konstrukcyjne wykorzystane do wykonania
konstrukcji ~ stalowych  nalezy  stosowa¢  wytacznie  gorgcowalcowane
(wg PN-EN 10025-2 i PN-EN 10210-1).

Nie  dopuszcza sie  stosowania  elementéw/profili ~ zimnogietych,
(chyba, ze wyraznie dopuszczono tak w projekcie). Nie dopuszcza sie stosowania rur
ze szwem, rury na konstrukcji nalezy stosowac¢ wytacznie goracowalcowane.

Sruby na konstrukcji nalezy stosowaé¢ wylacznie z niepelnym gwintem
(wg PN-EN ISO 4014) - chyba, ze w projekcie dopuszczono z pelnym gwintem, $ruby
nalezy zabezpieczy¢ przed odkreceniem podktadka sprezysta.

Jako U-ztacza (,cybanty”), nie dopuszcza sie stosowania pretow gwintowanych
na catej dtugosci.

W zaktadzie prefabrykacji (ew. na placu budowy) nalezy wykona¢ montaz

probny konstrukcji stalowej w celu sprawdzenia poprawnosci wykonania
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i spasowania poszczeg6lnych elementéw konstrukcji. Nalezy wykonywaé¢ montaz

przynajmniej dwdch sgsiednich segmentéw, a zalecany jest montaz prébny calej

konstrukgji.

Montaz konstrukcji przeprowadza¢ przy dogodnych warunkach

pogodowych (wiatr max 5 m/s = 18 km/h, brak obfitych opadéw deszczu lub

$niegu, brak zamglenia), przy stalej obstudze geodezyjnej z dwdch stanowisk.

Ogolnie montaz winien odbywac sie etapowo:

kontrola poprawnos$ci wykonania konstrukcji stalowej,

— posegregowanie i pouktadanie konstrukcji i przygotowanie do montazu,

— przygotowanie wiekszych elementow montazowych - skreconych segmentéw

wraz z drabinami, ewentualnie pomostami i kratami pomostowymi,

— montaz pionowy wiezy:

o

montaz pionowy wiezy zaleca sie wykonywaé przy wykorzystaniu dZzwigu

samojezdnego o odpowiednim udZwigu i wysiegu; dopuszcza sie takze montaz

reczny przy uzyciu zurawia montowanego do konstrukcji wiezy - w zaleznosci

od mozliwosci i doswiadczenia firmy wykonujacej montaz pionowy,

montaz dopuszcza sie w etapach, taczac po 2 lub 3 segmenty do jednoczesnego

montazu dzwigiem, nie zaleca sie montazu wiezy w catosci ze wzgledu na

mozliwo$¢ wystgpienia deformacji elementéw kratownicy podczas podnoszenia

(ew. mozna wykonac taki montaz przy wykorzystaniu dwoch dzwigéw),

podczas montazu nalezy na biezaco kontrolowac¢ pionowo$¢ wiezy, a w razie

potrzeby dokonywac korekty pionowosci,

drabine wtazowg nalezy montowac¢ na wschodniej lub zachodniej $cianie wiezy,

tak aby pozostawi¢ potudniowa Sciane wiezy ,pust3” z mozliwo$cia montazu

paneli fotowoltaicznych (w przypadku wymogu montazu paneli),

konstrukcyjne potaczenia $rubowe nalezy dokreci¢ przy uzyciu Kklucza

dynamometrycznego (ostateczne dokrecenie Srub nalezy  wykonaé

po zakonczeniu montazu wiezy), dodatkowo:

» potaczenia Srubowe doczotowe (w kraweznikach) wykonywac tak, aby
nakretki bylty montowane od dotu,

» potaczenia Srubowe zaktadkowe (w skartowaniach) wykonywa¢ tak, aby
nakretka byta od ,wewnetrznej” strony wiezy (chyba, Ze wystepuje kolizja

Srub zwrdéconych gwintem do siebie),
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» podktadki ptaskie i sprezyste nalezy stosowac pod elementem dokrecanym
(tj. nakretka), w przypadku dokrecania Sruby od strony tba Sruby - pod tbem
nalezy zastosowac¢ dodatkowa podktadke ptaska,

* przy montazu pozostatych potaczen srubowych nalezy kierowac sie zasada,
aby nakretki byty mozliwie najbardziej widoczne od strony, z ktorej mozliwie
najtatwiej skontrolowac potaczenie sSrubowe (z pomostu lub z drabiny),

o miejsce montazu odgromnika i wspornika pod kamere (ukierunkowanie
ostatniego segmentu wiezy) zaleca sie ustali¢ z Inwestorem przed montazem,
tak aby odgromnik mozliwie jak najmniej zastaniat obszary istotne z punku
ochrony przeciwpozarowej przez obserwacje kamerg,

— montaz pozostatego wyposazenia wiezy (wsporniki itp.).

Po zakonczeniu montazu wiezy, nalezy sporzadzi¢ nastepujace protokoty:

— protokot z dokrecenia Srub na wiezy, po zakonczeniu montazu wiezy Sruby
w potaczeniach konstrukcyjnych (doczotowych, zaktadkowych), nalezy dokrecic¢
odpowiednim, kontrolowanym momentem dokrecenia (przy uzyciu klucza
dynamometrycznego) przyjmujac nastepujace zalecane wartoSci momentow
dokrecenia $rub (dla 80% fup): M24 k1. 8.8 470 Nm, M20 kl. 8.8 270Nm, M16 kl. 8.8
140Nm (dopuszczalne odchytki dla M24 +/- 25Nm, M20 +/- 20Nm,
dla M16 +/- 10 Nm) dla pozostatych potaczen (drabiny, pomosty, wsporniki) -
$Sruby M12 i M10, dokrecenie do petnego skleszczenia potaczenia.

— protokot z pomiaréw geodezyjnych konstrukeji (operat techniczny):

o z pomiarow niwelacji kotew fundamentowych - zgodnie z wcze$niejszymi
zapisami, dopuszczalna odchytka niwelacji kotew niwelacji e k,dop = 1,0 mm.

o z pomiaro6w pionowosci konstrukcji: dopuszczalne wychylenie konstrukeji
H/1000 na kazdej wysokosci; dopuszczalne wychylenie (wypadkowe)
na szczycie konstrukcji stalowej w daop. = 4,6 cm (na nizszych wysokosciach -
analogicznie), w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych
odchytek nalezy dokona¢ korekty pionowosci wiezy (przy pomocy podktadek
pionujagcych montowanych w potaczenia Kkolnierzowe segmentéw) -

do uzyskania pionowosci spetniajgcej wymogi projektu.

7. Ochrona odgromowa
Konstrukcja zwieniczona bedzie pretem stanowigcym odgromnik, montowanym
na jej szczycie. Odprowadzenie wytadowania atmosferycznego bedzie odbywac sie

poprzez konstrukcje stalowa do gruntu poprzez zwody od kraweznikéw
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do uziemienia w gruncie. Uziom w gruncie bedzie sktadat sie z otoku oraz uziomoéw
pionowych wykonanych w poziomie posadowienia fundamentow.

Uziom poziomy (otok) nalezy wykonac¢ z bednarki FeZn 25x4 mm (lub innej
o minimalnym przekroju A>90 mm?2, minimalna grubos$¢ powtoki cynku 63 um),
zaleca sie utozy¢ dwa okregi w odlegtosci okoto 0,5 m od krawedzi fundamentow,
z wyprowadzeniem trzech zwod6w ponad poziom gruntu do podiaczenia
do kraweznikow wiezy. Szacowana dtugos¢ bednarki: okoto 75 mb. Podtaczenie
do wiezy nalezy wykonac¢ z zachowaniem kontrolnych ziacz krzyzowych.

Uziom pionowy nalezy wykona¢ z uzZyciem systemowego rozwigzania
np. Galmar, Elko-Bis (lub inne o niegorszych parametrach) prety min. @16 mm.
Szacowana ilo$¢ pretow wbijanych 3 x 3 m = 9 mb.

Wszystkie elementy ochrony odgromowej nalezy stosowa¢ wylacznie:
ocynkowane ogniowo. Wszystkie zigcza kontrolne oraz potaczenia bednarek
i pretéw nalezy zabezpieczy¢ smarem, np. grafitowym.

Wymagana oporno$¢ w gruncie to maksymalnie 10 Ohm (z uwzglednieniem
wspotczynnika poprawkowego Kp - zaleznie od ustalonych warunkéw gruntowych),
jezeli wynik pomiaro6w opornosci bedzie wiekszy niz 10 Ohm, nalezy zastosowac
dodatkowe uziemienie punktowe lub otokowe (oprécz wymaganego projektem).
Dodatkowe uziomy nalezy stosowa¢ w ilosci umozliwiajgcej uzyskanie wymaganej
projektem opornosci. Po wykonaniu uziemienia nalezy wykona¢ protokoét

Z pomiarow rezystancji gruntu.

8. Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwwilgociowe

Wszystkie fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez
pomalowanie ich masami asfaltowymi z kauczukiem (rozpuszczalnikowymi),
z mozliwos$cig naktadania na lekko wilgotne podioza. Minimum dwie warstwy
(podktad + warstwa wierzchnia) lub Srodek dwusktadnikowy
(wg PN-B-24620:1998/Az1). Dopuszcza sie wykonanie zabezpieczenia tylko
gornego odcinka stupow fundamentéw (do 0,4 m ppt.) jezeli do budowy
zostanie wykorzystany beton C30/37 (B37) o wodoszczelnos$ci minimum W8.

Nie dopuszcza sie wykorzystywania izolacji przeciwwilgociowych
wodorozpuszczalnych.

Wszystkie nowo projektowane konstrukcje stalowe, wchodzace w skiad
wiezy oraz jej elementow pomocniczych, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie

poprzez ocynkowanie ogniowe.
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Grubo$¢ powtoki cynkowej ustalono zgodnie z PN-EN-ISO 1461 oraz
PN-EN ISO 14713-1 - przyjeto wymagang Srednig grubo$¢ powtoki rowng 85um
(minimalne grubos$ci powtok zaleznie od grubosci danego elementu stalowego
wg tablicy 2 normy PN-EN ISO 1461). Dla projektowanej lokalizacji obiektu ustalono
stopien korozyjnosci Srodowiska C2 (wg PN-EN ISO 14713-1) oraz ubytek
0,7 um/rok, co dla przyjetej grubosci daje bardzo dtugg trwato$¢ powtoki,
tj. konserwacja catkowita powtoki po okoto 20 latach.

Miejsca uszkodzonej powtoki cynkowej (np. podczas montazu) oraz otwory
wykonywane na montazu nalezy oczysci¢, odtlusci¢, nastepnie dwukrotnie
pomalowa¢ farbami do cynkowania na zimno (farba z zawartos$cia cynku Zn=90%
sktadu), minimalna grubo$¢ powtoki malarskiej: 1acznie okoto 120 pm
(np. ZINGA, Galva Zinc 1085 lub ro6wnowazne - inne o niegorszych parametrach).

Wszystkie elementy zamkniete (rurowe) sa zaprojektowane z mozliwo$cig
odptywu wody z wewnatrz. W przypadku zapchania/zalania otworéw odptywowych,
np. cynkiem, otwory te nalezy udrozni¢ (rozwierci¢), aby zapobiec rozsadzaniu
elementdéw poprzez zamarzajacy 16d.

Ztacza Srubowe, u-ztgcza (cybanty), stosowane do 13czenia elementoéw, nalezy
stosowa¢ wylacznie ocynkowane ogniowo (PN-EN ISO 10684, minimalna grubos¢
powtoki 40 pm, $rednia grubos¢ powtoki 50 um). Nie dopuszcza sie stosowania

elementéw nieocynkowanych lub ocynkowanych galwanicznie.

9. Zagospodarowanie terenu

Wieza zostanie wygrodzona ogrodzeniem o wymiarach 10,0 x 10,0 m (wymiar
w osiach stupkéw ogrodzeniowych, +/- 5 cm). Ogrodzenie o wysokosSci 1,8 m,
wypetnione siatka stalowg (oczko 50 x 50 i drut o grubosci min. @2,5 mm lub 60 x 60
i drut o grubos$ci min. 3,0 mm).

Wszystkie stalowe elementy ogrodzenia nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe.

Stupki ogrodzen wykonane z RP 60 x 40 x 2,0 mm lub RO 960,3/2,9 mm
o wysokosci 2,6 m (zabetonowane w gruncie na okoto 0,8 m, beton min. klasy C20/25
- dopuszcza sie stosowanie gotowych mieszanek w workach), dodatkowo stupki
narozne stezone zastrzatami w dwdéch kierunkach.

Na szczycie stupkow nalezy wykona¢ wsporniki o dtugosci 0,4 m (pod katem
450 — pochylone do wewnatrz ogrodzenia) z 3 rzedami drutu kolczastego.

W stupkach nalezy wykona¢ otwory (min. #8 mm) ponad poziomem terenu

dla odprowadzenia ew. wody/lodu gromadzacego sie wewnatrz stupka, dodatkowo
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IV.

stupki od géry powinny by¢ zabezpieczone przed naptywaniem wody do $rodka
profilu stalowego (daszek lub kapsel z PVC - zaleznie od sposobu zamocowania
wspornika drutu kolczastego).

Ogrodzenie wyposazone w furtke o szerokosci 1,0 m (wymiar w $wietle),
wykonane z rur prostokatnych o wymiarach: 40 x 20 x 2,0 mm, wypetnione siatka
(jak ogrodzenie) lub pretami gladkimi (min. @10mm) lub katownikami (min.
LR 25 x 2) w rozstawie co max. 10 cm (el. pionowe) i co max. 100 cm (el. poziome).

Furtka zwiennczona 3 rzedami drutu kolczastego (wsporniki pionowe
lub dogiete tak, aby nie kolidowaty z ogrodzeniem podczas otwierania). Doktadng
lokalizacje furtki mozna ustali¢ z inwestorem podczas wykonywania ogrodzenia.

Do zamkniecia furtki i klapy na drabinie wlazowej nalezy uzy¢ kitodek
w systemie 1 Kklucza, odpornych na warunki atmosferyczne (wszystkie kitodki
zamykane tym samym jednym kluczem).

Caly teren, na ktéorym wykonywane bedzie zagospodarowanie terenu nalezy

zagescic (I1s=0,95).

UWAGI KONCOWE

Projekt  wykonawczy nalezy  rozpatrywa¢ 13cznie z  projektem
zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanym oraz technicznym.

Podczas budowy nalezy przestrzegac aktualnie obowigzujacych przepisow BHP.
Pracownicy wykonujacy roboty wysokoSciowe powinni by¢ przeszkoleni oraz
posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia.

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z wczeSniejszymi ustaleniami,
a takze zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami pod nadzorem osoby
uprawnionej, przy dogodnych warunkach atmosferycznych. Prace powinny zostac
powierzone specjalistycznej firmie posiadajacej stosowne uprawnienia, niezbednag
wiedze i doswiadczenie, a takze specjalistyczny sprzet do wykonania w/w prac.

Zaleca sie takze prowadzi¢ odpowiedni nadzér Inwestorski w postaci
inspektora nadzoru Inwestorskiego przez osobe o odpowiednich uprawnieniach,
jak i znajomosci prac wykonywanych podczas budowy.

Wszelkie sprawy zwigzane ze zmianami lub watpliwo$ciami w rozwigzaniach
konstrukcyjnych nalezy uzgadnia¢ z autorem projektu.

Zabrania sie wykonywania prac na wysoko$ci przy niesprzyjajacych warunkach
pogodowych (deszcz, Snieg) i silnym wietrze (powyzej 5 m/s = 18 km/h).

Projektowat: mgr inz. Arkadiusz Romanowski

Sprawdzit: mgr inz. Adam Poniatowski

Projekt wykonawczy str. 15



OSWIADCZENIE
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 3) stawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz.U. 2023 poz. 682) oSwiadczam, Ze niniejszy projekt wykonawczy dla zamierzenia
budowlanego pn. Budowa wiezy obserwacyjnej przeciwpozZarowej na terenie lesnictwa
Czarny Las zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;j.

Lokalizacja obiektu
identyfikator dziatki ewidencyjnej 260508_5.0033.155/1204

gm. Stgporkéw, pow. konecki, woj. Swietokrzyskie

Inwestor
Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe
Nadles$nictwo Staporkéw

ul. Niektanska 15, 26-220 Staporkéw

Data: 14.07.2023

Nr
Nr
Imie i nazwisko przynaleznosci Podpis
uprawnien
do izby
Projektant
N _ WAM/0007/ POM/BO/
mgr inz. Arkadiusz POOK/13 0368/13
Romanowski
Sprawdzajacy
N POM/0006/ POM/BO/
mgr inz. Adam PWBKb/19 0305/19
Poniatowski
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250

ZBROJENIE DOLNE | GORNE PLYTY FUNDAMENTOWEJ #16mm co 18cm,
\_ prety na dlugosci fqezyé na zaklad 80cm (dtugos¢ preta docina¢ z odcinkw 6m lub 12m — na budowie),
pomigdzy zakladami (wzdtuz pretow) nalezy zachowat odstgp min.25cm laczna diugos¢ preta z uwzglgdnieniem zakladdw Lz = 1435,0mb

ZBROJENIE POWIERZCHNIOWE

SLUPA WOKOL KOTWY
3x4=12#12mm 1=0,62m

800

T%.\
(=

/ |

skala 1:25
|
% 520 3 7
7 oo
| X
L/
A
/ \
/ \
. !
| \
\ \
| |
/ |
/
/ /
/ INENEEEN \
T [3H
/BROJENIE
DYSTANSOWE
PLYTY
| | ZBROJENIE. DOLNE
PRET NR 1

LACINIE 70 szt.

skala 1:25

1440

PEYTY FUNDAMENTOWE:

OBWODOWO co ok. 1,1m (157

= 24f12mm, L=1,34m

NA CALEJ POWIERZCHNI PLYTY

u FUNDAMENTOWEJ, PRZY ZALOZENIU
ROZSTAWU ~1,0x1,0m

= 46§12mm, L=1,34m

DOLNE KONCE ODGIAC W DWGCH
KIERUNKACH W POZIOMIE

ZBROJENIE SCIANY PLYTY FUNDAMENTOWEJ 1#12mm (na obwodzie) w polowie wysokosci rozstawu
N zbrojenia dolnego i gémego, prty na dlugosci fqczy¢ na zaktad 60cm (dtugose preta docina¢ z odcinkéw
6m lub 12m - na budowie), faczna dlugos¢ prgta z uwzglgdnieniem zakladéw Lz = 30,0mb

/BROJENIA GLOWNEGO

FUNDAMENTU WIEZY
skala 1:50, 1:25

ROZSTAWY ZBROJENIA |

PODANO W OSIACH |
PRETOW |

OPIS WYMIAROWANIA

L=L14L2

Promien gigcia:

dla *‘_m R=50 =
dla *‘_m R=65
500 dia §20 R=120
O L2
STRZEMONA 0 ]
ZBROJENIE SLUPA |
I PIONOWE 5 FUNDAMENTU OPIS WYMIAROWANIA |
StUPA 3x9=27#8mm
34B=24416mm © © L=2,164m *m%Nm*_,\__oz ) |
L=2,19m o © co 10cm, 15cm i 20cm L=2¢L142424243 |
skala 1:25
7
L ——
o0 516 IAE
- % |
j ““““ ZBROJENIE USTALAJACE KOTWE, WIEZY W FUNDAMENCIE |
7BROJENIE NALEZY UKLADAC W OTWORACH W ELEMENCIE RUROWYM KOTWY, oot |
OO_”NZ_.H St UPA | KOTWE NALEZY ZAMONTOWAC TAK, ABY ZACHOWAC PRAWIDLOWE _ @mﬁ“w _ 7
7 N UKIERUNKOWANIE OTWOROW W BLASZE KONIERZOWEJ - R=05 - 7
skala 1:25 7 PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKU ZE SZCZEGOLEM KOTWY . |
| 3x4=12412mm L=0,84m #
225 L 150, 225 , | skala 1:25 |
- 7] | 0* _ 740 o e N
_M“ I 7 [Te] T T« e —— — — — — —
El A, / |H 7 ZESTAWENIE STALI ZBROJENIOWEJ
g » » DLUGOSC LACZNA [
m A E 7 A DLUGOSC __.Om,O
.I | %gﬂmm mm__wﬂ“g Uxmﬂ% szt) E_mmnﬂé STAL A-lIN, min. fyk=500MPa
58 242 | 242 58 .
" " 7 #8 #12 #16
1 16 1435,00 1 1 1435,00
E E E 7 2 12 30,00 1 1 30,00
F L 3 12 1,34 70 1 93,66
““““ 4 16 2,19 24 1 52,56
““““““ 5 8 2,164 27 1 58,43
j J 6 12 0,62 12 1 7,44
CE\PO_ ” 7 7 12 0,84 12 1 10,08
- DLUGOSCRAZEM[m]| 58,43 141,18 1487,56
1. BETON C30/37 (B37) V = 365m’ (359m’), | o3 T oBes | 50
KLASY EKSPOZYCJI — WG OPISU TECHNICZNEGO 7 23,08 12537 | 235034
2. STAL A-IIIN, K. ciqgliwosci min. B, min. MASA tACZNA [ka] 2498,00
fyk=500MPa, STAL SPAJALNA |
3. OTULINA ZBROJENIA: | . . mgr inz. Arkadiusz Romanowski
— ZBROJENIE DOLNE PEYTY 7em, | ALLPINO projekdowat: - upr. WAM,/0007/POOK/13
— ZBROJENIE GORNE PLYTY 4cm, | TELEKOM it mgr inz. Adam Poniatowski
~ ZBROJENIE PIONOWE StUPA 5cm sprawazi: r upr. POM/0006/PWBKb/19
5. FUNDAMENTY WYKONYWAC NA PODKLADZE | Projekt TS — po
Z BETONU o‘_m\‘_m Am‘_mv 0 GRUBOSCI 15¢m 7 N 14 lipiec
V = »10,0m’ (9,6m’), N“_Nq“‘.\“n%d Budowa wiezy obserwacyjnej przeciwpozarowej 2023
— WG OPISU ._.mOIZ_ONZmOO~ 7 U:an“i_a—_w_oo" na terenie lesnictwia ON93< Las skala:
6. IZOLACJA FUNDAMENTU 7 1:50, 1:25
— WG OPISU TECHNICZNEGO . FUNDAMENTY WIEZY .
““““““ L Tytul rysunku: ZBROJENE nr ﬂm,wsxc.




S SCHEMATY POLACZENIA FUNDAMENTU
7 KOTWA | KRAWEZNIKIEM S—1

UWAG

1. KOTWE FUNDAMENTOWA POLACZYC ZE ZBROJENIEM FUNDAMENTU WIEZY (WG RYSUNKU ZE ZBROJENIEM FUNDAMENTU)
2. SPRAWDZIC UPRAWNIENIA SPAWACZA

4. ELEMENTY STALOWE NALEZY ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE POPRZEZ OCYNKOWANIE OGNIOWE (WG PN-EN ISO 1461)
— WG OPISU TECHNICZNEGQ

5. STAL KONSTRUKCYJNA S235JR, S235JRH, SPANANIE — WG OPISU TECHNCZEGO

6. ZESTAMENIE STALI NR 1

7. PODKLADKI PIONUJACE UMOZLIWIAJA KOREKTE, NWELACUI KAZDEJ KOTWY DO +7,5mm,

W PRZYPADKU WIEKSZYCH ROZNIC NIWELACJI DANEJ KOTWY NALEZY WYKONAC DODATKOWE PODKLADKI

(PRZY CZYM FAKT TEN NALEZY SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM ORAZ WYMAGANA MOZE BYC ZMIANA

DLUGOSCI SRUB W PIERWSZYM POYACZENIU KOLNIERZOWYM)

BL. 270x1, L=270mm,

SRUBA M24x120 KL.8.8
POD NAKRETKA: 1 x PODKLADKA

6#26 L=40mm, 18130, 5szt., SKALA 1:5

PODKtADKA PIONUJACA
BL. 270x0,5, L=270mm,

6426 L=40mm, 18130, 5szt., SKALA 1:5

PODKLADKA PIONUJACA

KOTWA  FUNDAMENTOWA
ELEMENTY, skala 1:10, 1:3, 3kpl.

1 x PODKLADKA PLASKA L=55mm,
CENTRUJACA (EL. NR 3) Amm__a%mﬁ_
1 x PODKIADKA SPREZYSTA N\ pockiat
centrujqca
.
g8y
= i “ 270 “
== L0 130 0
= fotet o | } |
2 = — 2
T ¥ TS 3 © f ! f
ol ™ BN N -
7=} ~ 7 .w 7
f 40 f 3 = a=4mm N | :w | A a=4mm
=y = a=6mm, 3//=45"N X V a=6mm, 3/.=45
] ] Lo
[11A==}d-5 R
N
| | = 1 _
| | . RO 127,0/838 [=1580mm, 1szt.
F—1 -1 4 (8) otworéw #14mm L=40mm, po 2 otwory na jednym poziomie
: (na przelot w rozstawie co 20cm)
E\D — OTWORY W UKLADZIE KRZYZOWYM ("+7)
| | S — SCHEMAT USYTUOWANIA OTWOROW WZGLEDEM ELEMENTU NR 2
4, | PRZEDSTAWIONO NA RZUCIE
7 MU 7 ¥ — ELEMENT NALEZY ZABETONOWAC WEWNATRZ
| =
| | | 8 2. BL 27036, (=270mm,
| | | 6426 L=40mm, 19130, 1szt,, SKALA 1:5
m = B [ | IS krawedz wewngtrznego otworu fazowac¢
| = = 7 7 wg rysunku ze szczegbtem spoiny
| = 7 7 =) UWAGA 1: KOENIEZ KOTWY JEST O WIEKSZEJ GRUBOSCI
7 @) 7 - NIZ KOLNIERZ W SEGMENCIE S-1
7 UWAGA 2: OTWORY OWALNE MOZNA WYKONAC JAKO OKRAGLE,
f W TAKIM PRZYPADKU WYMAGANA JEST WYSOKA DOKLADNOSC
7 _ OSADZENIA KOTEW W FUNDAMENCIE
|
| | | KOTWE, OPRZEC
7 7 NA GORNYM
| | | ZBROJENIU_PEYTY
|
| s
o | | ]
3 | 83
| _ | 330 | _
| 1
7 8
| 1
| S
+ F+ + KR S
| © .
KOTWE, OPRZEC
o NA DOLNYM
o)
g _|_ _|_ ZBROJENIU PEYTY
L |
~ ZZ
o~
uw y L ( \ projektowat: mgr inz. Arkadiusz Romanowski
bw TN A ALLPINO 7 i Tl
L=1580mm, m.- L 1 sprawdzi: nr upr. POM/0006,/PWBKb/19
8szt. 18l _|_ _|_ Projekt Projekt wykonawczy data:
14 lipiec
“mm.m“ #m“ 12 lm “mm.m“ Nazwa Budowa wiezy obserwacyjnej przeciwpozarowej 2023
| 330 | waa_anga. na terenie lesnictwia Czarny Las Kala:
f i udowlanego: m_ ..ﬂ m.
Tytul rysunku: KOTWA FUNDAMENTOWA nr rysunku:

ELEMENTY

W-4




1800

SZCZEGOL. OGRODZENIA
skala 1:25

OGRODZENIE WIEZY (10m x 10m):

— siatka stalowa H = 1,8 m (wg opisu technicznego)
— slupki H = 2,6 m, RP 60 x 40 x 2 mm lub RO ¢60,3/2,9 mm
— slupki narozne z zastrzatami w dwdch kierunkach

— wsporniki L = 0,4 m z 3 rzgdami drutu kolczastego
— slupki zabetonowane w gruncie

— furtka, B=1,0 m, H=1,8m

— pozostafe szczegdly wg opisu technicznego

Zasypka fundamentu

(grunt rodzimy)

zageszezona do 520,95
(zasypka wq opisu_technicznego)

Stupek ogrodzenia
zabetonowany w gruncie
BETON C16/20 (B20)
V fqcznie » 2,0 m’

dopuszcza sig wykorzystanie ~

gotowych mieszanek
w_workach

~800

mgr inz. Arkadiusz Romanowski

ALLPINO projetowat: nr upr. WAM/0007/POOK/13

TELEKOM

mgr inz. Adam Poniatowski

sprawdzit: nr upr. POM/0006,/PWBKb/19

Projekt Projekt wykonawczy data:
N 14 lipiec
zgrznvil:rzenia Budowa wiezy obserwacyjnej przeciwpozarowe] 2023
| na terenie lesnictwia Czarny Las Kala:
budowlanego: skala:
1:25
Tytut rysunku: SZCZEGOL OGRODZENIA nr rysunku:

W-5




SZCZEGOL POLACZENIA KOENIERZOWEGO
SEGMENT S—1, skala 1:5

PRZEKROJ A-A

. 270 ,
127

: 346.6 :
3304 S
3472 s
346.6 .

| [3.304
I 3472

PRZEKROJ B-B

(o2
«©

GRUBOSC "ZEWNETRZNEJ" SPOINY
tACZACEJ PIERSCIEN Z RURA:
a=6mm, 3//=45'

GRUBOSC "WEWNETRZNEJ” SPOINY
KACZACEJ PIERSCIEN Z RURA:

a=4mm

roiektowat: mgr inz. Arkadiusz Romanowski
UWAGI: ALLPINO projeidowat: nr upr. WAM/0007/POOK/13
1. POLACZENIA KOLNIERZOWE NA WIEZY NALEZY WYKONAC TELEKOM g | 0 T e s
WG NINIEJSZEGO SZCZEGOLU / SCHEMATU, _ _ .
2. W CELU PRAWIDLOWEGO WYKONANIA POLACZENIA Projekt Projekt. wykonawezy 14 o
ZALECA SIE WYKONANIE SZABLONU, Nazwa Budowa wiezy obserwacyjnej przeciwpozarowe] 2023
WEGLUG ZWYMIAROWANYCH KATOW | WYMIAROW zamierzenia na terenie leénictwia Czamy Las
~ DLA KATA ROZWARTEGO | OSTREGO budowlanego: ’ skala:
3. KOLNIERZE WSPAWAC TAK, Tl rysunku: | SZCZEGOL POACZENA KOLNERZOWEGO p—

ABY WYSOKOSC CALEGO SEGMENTU BYLA RGWNA 6,0m

SEGMENT S-1

W-6




SZCZEGOL POLACZENIA KOENIERZOWEGO
SEGMENT S-2, S-3, S—4, skala 1:3

PRZEKROJ B-B

PRZEKROJ A-A

250

-—T———

a=4mm, 3//=454 : N a=4mm, 3//=45
a=4mm 74 | qa=4mm
|
|
a=4mm N | /1a=4mm
a=4mm, 3//(=45'N . V a=4mm, 3/[=45'

B I R

, 346.6 | i
7] < GRUBOSC "ZEWNETRZNEJ" SPOINY

e LACZACEJ PIERSCIEN Z RURA:

a=4mm, 3//=45'

: 346.6 :
Sii W GRUBOSC "WEWNETRZNEJ” SPOINY
tACZACEJ PIERSCIEN Z RURA:
a=4mm

1. W DOLNYM KOLNIERZU SEGMENTU S-2 projektowa: mg;r‘:i-r_A;‘A;‘}‘;géfp%’g;%’fk‘
INNA BLACHA KOLNIERZOWA (SREDNICA JAK W S—1) ALLPINO R
2. POLACZENIA KOLNIERZOWE NA WIEZY NALEZY WYKONAG TELEKOM) g o upr POM/0006/PWEKS13
WG NINIEJSZEGO SZCZEGOLU / SCHEMATU, _ _ e
3. W CELU PRAWIDLOWEGO WYKONANIA POLACZENIA Projekt Projekt wykonawczy , 411;?{“
ZALECA SIE WYKONANIE SZABLONU, Nazv!u . Budowa wiezy obserwacyjnej przeciwpozarowe;j 2023
WEGLUG ZWYMIAROWANYCH KATOW | WYM|AROW zamierzenia na terenie lesnictwia Czamny Las
— DLA KATA ROZWARTEGO | OSTREGO budowlanego: y skala:
4. KOLNIERZE WSPAWAC TAK, .| SZCZEG6L POLACZENIA KOLNIERZOWEGO y
ABY WYSOKOSC CALEGO SEGMENTU BYLA ROWNA 6,0m Tl rysunk: | GpOMENT 52, -3, S—4 o sk




SZCZEGOL POLACZENIA KOENIERZOWEGO
SEGMENT S-95, S-6, skala 1:3

PRZEKROJ B-B
o 2% o
d

65

o
w~

20
10

|
a=3mm, 2//=454 : N a=3mm, 2//=45
a=3mm Vv | Na=3mm
|
1
a=3mm N | Aa=3mm
a=3mm, 2//=45'N | V a=3mm, 2/[=45'

. 346.6 ,

7] o GRUBOSC "ZEWNETRZNEJ" SPOINY

e tACZACEJ PIERSCIEN Z RURA:

a=3mm, 2//=45'

: 346.6 :
Sii W GRUBOSC "WEWNETRZNEJ” SPOINY
tACZACEJ PIERSCIEN Z RURA:
a=3mm

1. W DOLNYM KOLNIERZU SEGMENTU S-5 projektowa: mg;r‘:i-r_A;‘A;‘}‘;géfp%’g;%’fk‘
INNA BLACHA KOLNIERZOWA (SREDNICA JAK W S—4) ALLPINO R
2. POLACZENIA KOLNIERZOWE NA WIEZY NALEZY WYKONAG TELEKOM) g o upr POM/0006/PWEKS13
WG NINIEJSZEGO SZCZEGOLU / SCHEMATU, _ _ e
3. W CELU PRAWIDLOWEGO WYKONANIA POLACZENIA Projekt Projekt wykonawczy , 411;?{“
ZALECA SIE WYKONANIE SZABLONU, Nazv!u . Budowa wiezy obserwacyjnej przeciwpozarowe;j 2023
WEGLUG ZWYMIAROWANYCH KATOW | WYM|AROW zamierzenia na terenie lesnictwia Czamny Las
— DLA KATA ROZWARTEGO | OSTREGO budowlanego: y skala:
4. KOLNIERZE WSPAWAC TAK, .| SZCZEG6L POLACZENIA KOLNIERZOWEGO y
ABY WYSOKOSC CALEGO SEGMENTU BYLA ROWNA 6,0m Tl ysunk: | GroVENT -5, S-6 e




SZCZEGOL POLACZENIA KOENIERZOWEGO

SEGMENT S—7, S-8, skala 1:3

PRZEKROJ A-A | B-B

UWAGI:

UWAGI:

1. SEGMENT S—7 i S—8 JEST NIEZBIEZNY,

2. W DOLNYM KOLNIERZU SEGMENTU S-7

INNA BLACHA KOLNIERZOWA (SREDNICA JAK W S—6)
3. KOLNIERZE SEGMENTU S—7 WSPAWAC TAK,

ABY WYSOKOSC CALEGO SEGMENTU BYLA ROWNA 6,0m
4. DLA SEGMENTU S-8 SZCZEGOt DOTYCZY

TYLKO DOLNEGO POrACZENIA KOLNIERZOWEGO

(GGRNY KOLNIERZ — MOCOWANIE ODGROMNIKA

ORAZ WSPORNIKA POD KAMERE)

5. POLACZENIA KOLNIERZOWE NA WIEZY NALEZY WYKONAC
WG NINIEJSZEGO SZCZEGOLU / SCHEMATU

a=3mm N : Aa=3mm
a=3mm, 2/[=45 N | V a=3mm, 2/L=45

S I T R

GRUBOSC "ZEWNETRZNEJ" SPOINY
tACZACEJ PIERSCIEN Z RURA:
a=3mm, 2//=45'

GRUBOSC "WEWNETRZNEJ” SPOINY
KACZACEJ PIERSCIEN Z RURA:

a=3mm
roiektowat: mgr inz. Arkadiusz Romanowski
ALLPINO Projextowat: nr upr. WAM/0007/POOK/13
TELEKOM| grondit mgr inz. Adam Poniatowski
prawczi: nr upr. POM/0006,/PWBKb/19
Projekt Projekt wykonawczy data:
N 14 lipiec
zgrznvil:rzenia Budowa wiezy obserwacyjnej przeciwpozarowe] 2023
| na terenie lesnictwia Czarny Las .
budowlanego: sl;ulsa.
. SZCZEGOL POLACZENIA KOLNIERZOWEGO : .
Tytut rysunku: SEGMENT S-7, 5-8 nr Wilgnku.




SZCZEGOL POLACZENIA BLACH WEZLOWYCH DO SKRATOWAN
SEGMENT S—-1 — S-8, skala 1:3

SKRATOWANIA Z RURY ¢76,1mm

I-i-l 70 50 |

]E? 77777 ‘ .
\ 2 ) | — !
it AR === — SCE
| el J7 TSR | \/

| 70 ) 80 | | 34 pﬂq SRl‘JB M16x65 kl.8.8 |

: 150 : N +p +ps +n

: 150 . SKRATOWANIA Z RURY #60,3mm

10 4 8 4 70 50

T T 1 I

SRUBA M16x55 kI.8.8
+2p +ps +n

mgr inz. Arkadiusz Romanowski

ALLPINO projetowat: nr upr. WAM/0007/POOK/13

TELEKOM mgr inz. Adam Poniatowski

sprawdzl nr upr. POM/0006,/PWBKb/19
UWAG' . Projekt Projekt wykonawczy data:
1. WSZYSTKIE POLACZENIA BLACH WEZLOWYCH Nazwo ) — ) W dptec
DO SKRATOWAK NA WIEZY NALEZY WYKONAC Zamierzenia Budowa Wiezy (_)bsqrwacyjnej przeciwpozarowej
WG POWYZSZYCH SZCZEGOLOW / SCHEMATOW budowioneg: | " trei ficn Caomy los e
2. SKRATOWANIA Z JEDNA BLACHA WEZLOWA Tyt rysunks: | SZCZEGOL POLACZENIA BLACH DO WEZLOWYCH SKRATOWAN ™o i
MONTOWAC "NA ZEWNATRZ" KRATOWNICY SEGMENT S—1 — S-8 W-10




+p +ps +n
SRUBA M24x120 K.8.8
tp tps +n _ 4600 |
270, N\ 4330 / 270,
- NE / - 5
_“ )
SRUBA M16155 K.8.8 _ _
| 1p +ps +n _ _
~ . -
~ - | .
PRZEKRO | > |
POPRZECZNY | | 5
7 BLR o SRUBA M16x65 K.8.8 . .
~ 7 +p +ps +n _ _
| .|
_ L
A g4 T 1 A g
“ 4610 “ o e — _ +e
'R / \ .
\ N\NG /4 - N\ 7
SRUBA M16x65 K.8.8 N\ & </ \ Y
+p +ps +n _ ./ 4 N\ \. _
a1 \ 7 /9d (g N / _
. %Y/, \
_ . | . 7) | s
SRUBA M24x120 kI.8.8 | / 2345 N _
wg opisu na rysunku . 7/ i \
2 kotwg fundamentowg | // J\ SRUBA N\ |
_. / M16x65 k1.8.8 _
; +p +ps +n
74 4 N\
I A4 \ ||
m g [ g [ -
M16x65 k.8.8 o9 1 B
+p +_Tm +n — - Y/ - -
| “ 5200 “
2105 270, 4930 270,
1. ELEMENTY STALOWE NALEZY ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE POPRZEZ OCYNKOWANIE OGNIOWE
J@ mem cr (WG PN—EN ISO 1461) — WG OPISU TECHNICZNEGO
w b 2. $RUBY NALEZY DOKRECK. ODPOWIEDNIM MOMENTEM DOKRECENIA PRZY UZYCIU KLUCZA
Uo_uumMWnNz< DYNAMOMETRYCZNEGO — WG OPISU TECHNICZNEGO
3. STAL KONSTRUKCYJNA S2350R, S235JRH, SPAWANIE — WG OPISU TECHNCZEGO
4, ZESTAWIENIE STALI NR 2
1. NA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTACH MONTAZOWYCH SEGMENTU NALEZY WYKONAC CECHOWANIE ojedowat | M 2. Arkadiusz Romanowsk
np. POPRZEZ NABICIE CECHY NA ELEMENTY MONTAZOWE SEGMENTU PIERWSZEGO — "S—1”, ALLPINO i nr upr. WAM/0007/POOK/13
NA KOLEJNYCH SEGMENTACH ANALOGICZNIE — S-2" itd. 2. PRZED BUDOWA WIEZY NALEZY WYKONAG MONTAZ TELEKOM| o mgr inz. Adam Poniatowski
2455 “ 2455 “ PROBNY KONSTRUKCJI STALOWEJ W ZAKLADZIE PREFABRYKACJ LUB NA PLACU BUDOWY W CELU SPRAWDZENIA nr upr. POM/0006/PWBKb/19
4910 _ POPRAWNOSCI WYKONANIA | SPASOWANIA ELEMENTOW WIEZY. NALEZY WYKONYWAC MONTAZ PRZYNAJMNIEJ DWOCH Projekt Projekt wykonawczy data:
! SASIEDNICH SEGMENTOW, ZALECANY JEST MONTAZ PROBNY CALEJ KONSTRUKCJI WIEZY. Nozwe o : :M m_w_ug
3. PODKRESLONE WYMIARY NA SKRATOWANIACH PRZEDSTAWIAJA ODLEGLOSCI POMIEDZY OSIAMI OTWORGW zZamierzenia 3“ nhsm_m_w:wﬂu@ﬁ ﬁgzggaﬁ_ .
W POSZCZEGOLNYCH ELMENETACH, JEZELI OTWORGW NA KONCACH DANEGO ELEMENTU JEST WIECEJ TO PODKRESLONE | budowlanego: W__A.%.
WYMIARY PRZEDSTAWIAJA ODLEGLOSCI POMIEDZY OSIAMI SKRAINYCH ZEWNETRZNYCH OTWORGW W DANYM ELEMENCIE S e | SESMENT S~ - -
4. SKRATOWANIA Z JEDNA BLACHA WEZLOWA MONTOWAC "NA ZEWNATRZ" KRATOWNICY ytub rysunki: 1 ynok . PRZEKRGS i e
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1. SZCZEGOt POYACZENIA BLACH WEZLOWYCH ZE SKRATOWANIAMI PRZEDSTAWIONO NA ODREBNYM RYSUNKU: - mar inz. Arkadiusz Romanowski
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2. PRZED BUDOWA WIEZY NALEZY WYKONAC MONTAZ PROBNY KONSTRUKCJI STALOWEJ - WG OPISU TECHNICZEGO
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4. ZESTAMENIE STALI NR 3

3. PODKRESLONE WYMIARY NA SKRATOWANIACH PRZEDSTAWIAJA ODLEGLOSCI POMIEDZY OSIAMI OTWORGW W POSZCZEGOLNYCH ELMENETACH,
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4. SKRATOWANIA Z JEDNA BLACHA WEZLOWA MONTOWAC "NA ZEWNATRZ" KRATOWNICY
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— WG OPISU TECHNCZEGO
4. ZESTAMENIE STALI NR 4

1. ELEMENTY STALOWE NALEZY ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYINIE POPRZEZ OCYNKOWANIE OGNIOWE
(WG PN—EN ISO 1461) — WG OPISU TECHNICZNEGO

2. SRUBY NALEZY DOKRECIC ODPOWIEDNIM MOMENTEM DOKRECENIA PRZY UZYCIU KLUCZA
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np. POPRZEZ NABICIE CECHY NA ELEMENTY MONTAZOWE SEGMENTU PIERWSZEGO — "S—17, NA KOLEJNYCH SEGMENTACH ANALOGICZNIE — "S-2” itd. Projekt

2. PRZED BUDOWA WIEZY NALEZY WYKONAC MONTAZ PROBNY KONSTRUKCJI STALOWEJ - WG OPISU TECHNICZEGO Nazwa
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4. SKRATOWANIA Z JEDNA BLACHA WEZLOWA MONTOWAC "NA ZEWNATRZ" KRATOWNICY
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4. SKRATOWANIA Z JEDNA BLACHA WEZLOWA MONTOWAC "NA ZEWNATRZ" KRATOWNICY




L stsss e SEGMENT S—4

[=5990mm, 3szt. [=2775mm, Jszt.

@m oy ELEMENTY, skala 1:10, 1:5

i J‘ - | “
o T N | o
L T @: = 4, 1o 0603/32 D.  ruro 060.3/32 /. BL 9042, L=117mm,
T B |_ “ O T I L=2988mm, 6szt. L=2896mm, Bszt. 1918, 6szt., FAZOWAC 15/15
- |Leo I p—
o . 90
[ N T 47 T
. \_@ i B 5 e
. | | =
o | | | EN A=
B | | E
| I I : : . 60_,30
! I I
L] | |
o | 8. BL 9012, L=331mm,
e I i1 | | 2018, 6szt., FAZOWAC 15/15
I | | -0
T T a4
| I I % | | ST
| I I =
. ] o 5 ]
g o : : "l ey T
| ! !
B | 8 | & o| 4
: : . i+ /9
1 | |
| | I -
| I I 9. 8L 90xt2, L=126mm,
I
| I I 1918, 6szt., FAZOWAC 15/15
90
1 feo | I
| | I
o | | M) S
A+ | | 8 leo3d <
o .
3 B | | %0
' .
| | I =
! = | |
B ./‘ | | 10. 5L 9042, L=162mm,
1 Ll ol 4 3. rua 860.3/32 I I 2018, 3szt., FAZOWAC 15/15
: [=2475mm, 3szt.
} | }_/ | | 90
| / \ - . o
B IREAAE | | 11 °l°
N (8) i oull q 2 Lo
| : u‘I’ . B b
B | B
o |
I T I I . BL. 90x12, L=154mm,
| | I S T | 2018, 3szt., FAZOWAG 15/15
o ]
| | | | 0. &L 250x30, L=250mm, 90
| | | o : 6622, 19120, 6szt., SKALA 1:5 o
o E| I krawedz wewngtrznego otworu fazowaé¢ de he
e l 1 | wg rysunku ze szczegbtem spoiny 3 Ny Py
g | | | °) g
= |
T | —I | 60 30,
e o + | <2 ;I;
- < I £ 12. B 80x6, L=150mm
o || SCIANA . . . R :
. . . - ) SZL.
I | I | WIEZY | [ [ "< ' 5 FAZOWAG 20/20, 5/5
| | | L 90 /‘@ | - e . ' blachg wspawa¢ wg szczegdtu
. 60 ) . /
I | I | d : 120 30
X B D DR =]
N i i Sk
o o 2 I
= I
L | |
spoind_oraz -
polqczenie 1L
wg szczegdtu “%_ i 6 )
\—/
UW AG| . roiektowal: mgr inz. Arkadiusz Romanowski
VWALL. ALLPINO projektowat: nr upr. WAM,/0007/POOK/13
1. SZCZEGOL POLACZENIA BLACH WEZLOWYCH ZE SKRATOWANIAMI PRZEDSTAWIONO NA ODREBNYM RYSUNKU: TELEKOM . mgr inz. Adam Poniatowski
sprawdzit:
- DO RUR #60,3mm PO DWIE BLACHY WEZLOWE NA KONCU SKRATOWANIA (SKRATOWANIA PIERWSZORZEDNE) nr upr. POM/0006,/PWBKb/19
2. WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY WYKONAC O GRUBOSCI a=0,7h CIENSZEGO ELEMENTU, LECZ NIE MNIEJ NIZ a=3mm Projekt Projekt wykonawczy data:
3. SPRAWDZIC UPRAWNIENIA SPAWACZA Nazwo : —— ) 14 lipiec
L Budowa wiezy obserwacyjnej przeciwpozarowe; 2023
4. ELEMENTY STALOWE NALEZY ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYUNIE POPRZEZ OCYNKOWANIE OGNIOWE (WG PN—EN ISO 1461) ;a;merlzema. na terenie lesnictwia Czamy Los skala:
- WG OPISU TECHNICZNEGO owlanego: 1410 ; 1:5
5. STAL KONSTRUKCYUNA S2350R, S235JRH, SPAWANIE — WG OPISU TECHNCZEGO | SEGMENT 54 _
6. ZESTAWIENIE STALI NR 5 Tytul oysunku: | 2 leNny nr le_sajgku.




SRUBA M20x110 K.8.8

+p +ps +n

PRZEKROJ
POPRZECZNY

SRUBA M16x60 kI.8.8
+p +ps +n

SRUBA M20x110 ki.8.8
+p +ps +n

WYKONANIE KONSTRUKCJ:

SEGMENT S-9
WIDOK, PRZEKROJ, skala 1:50

......

2550 1250,

2800 |

1. NA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTACH MONTAZOWYCH SEGMENTU NALEZY WYKONAC CECHOWANIE

np. POPRZEZ NABICIE CECHY NA ELEMENTY MONTAZOWE SEGMENTU PIERWSZEGO — "S—1", NA KOLEJNYCH SEGMENTACH ANALOGICZNIE — "S-2" itd.

2. PRZED BUDOWA WIEZY NALEZY WYKONAC MONTAZ PROBNY KONSTRUKCJI STALOWEJ — WG OPISU TECHNICZEGO
3. PODKRESLONE WYMIARY NA SKRATOWANIACH PRZEDSTAWIAJA ODLEGLOSCI POMIEDZY OSIAMI OTWOROW W POSZCZEGOLNYCH ELMENETACH,
JEZELl OTWORGW NA KONCACH DANEGO ELEMENTU JEST WIECEJ TO PODKRESLONE WYMIARY PRZEDSTAWIAJA ODLEGLOSCI POMIEDZY OSIAMI SKRAJNYCH

ZEWNETRZNYCH OTWORGW W DANYM ELEMENCIE

4, SKRATOWANIA Z JEDNA BLACHA WEZLOWA MONTOWAC "NA ZEWNATRZ" KRATOWNICY

UWAGI:

1. ELEMENTY STALOWE NALEZY ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYINIE
POPRZEZ OCYNKOWANIE OGNIOWE

(WG PN—EN ISO 1461) — WG OPISU TECHNICZNEGO

2. SRUBY NALEZY DOKRECIC ODPOWIEDNIM MOMENTEM DOKRECENIA
PRZY UZYCIU KLUCZA DYNAMOMETRYCZNEGO

- WG OPISU TECHNICZNEGO

3. STAL KONSTRUKCYJNA S235JR, S235JRH, SPAWANIE

- WG OPISU TECHNCZEGO

4. ZESTAWIENIE STALI NR 6
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roiektowat: mgr inz. Arkadiusz Romanowski
ALLPINO Projextowat: nr upr. WAM/0007/POOK/13
TELEKOM . mgr inz. Adam Poniatowski
sprawdzit: nr upr. POM/0008/PWBKb/19
Projekt Projekt wykonawczy data:
N 14 lipiec
zgrznvil:rzenia Budowa wiezy obserwacyjnej przeciwpozarowe] 2023
| na terenie lesnictwia Czarny Las Kala:
budowlanego: skala:
1:50
Tytut rysunku: SEGMENT S8 nr rysunku:
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. SICZEGOL POLACZENIA BLACH WEZLOWYCH ZE SKRATOWANIAMI PRZEDSTAWIONO NA ODREBNYM RYSUNKU:

DO RUR #48,3mm PO JEDNEJ BLASZE WEZLOWEJ NA KONCU SKRATOWANIA (SKRATOWANIA PIERWSZORZEDNE)
. WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY WYKONAC O GRUBOSCI a=0,7h CIENSZEGO ELEMENTU, LECZ NIE MNIEJ NIZ a=3mm
. SPRAWDZIC UPRAWNIENIA SPAWACZA
. ELEMENTY STALOWE NALEZY ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYINIE POPRZEZ OCYNKOWANIE OGNIOWE (WG PN—EN IS0 1461)

WG OPISU TECHNICZNEGO

. STAL KONSTRUKCYJNA S235JR, S235JRH, SPAWANIE — WG OPISU TECHNCZEGO
. ZESTAWIENIE STALI NR 6
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SEGMENT S-=9
ELEMENTY, skala 1:10, 1:5
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roiektowal: mgr inz. Arkadiusz Romanowski
ALLPINO projexiowat: nr upr. WAM,/0007/POOK/13
TELEKOM . mgr inz. Adam Poniatowski
sprawdzit: nr upr. POM/0006/PWBKb/19
Projekt Projekt wykonawczy : 4du|_ta_:
Nazwa Bud . b - . , 20'5360
Zamierzenia udowa wiezy obserwacyjnej przeciwpozarowej
budowlanego: na terenie lesnictwia Czamy Las skala:
1:10 ; 1:5
. SEGMENT S-5 .
Tytut rysunku: ELEMENTY nr &y_s;gku




SEGMENT S-6
WIDOK, PRZEKROJ, skala 1:50

SRUBA M20x100 .8.8
+p +ps +n

PRZEKROJ T
POPRZECZNY
SRUBA M16x60 kI.8.8
A 1801 W A
SRUBA M16x60 ..8.8 l \
+p +ps +n ’ \
! ‘. g
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M
SRUBA M20x110 K.8.8 120, 1980 220 )
+p +ps +n , 2200 |

WYKONANIE KONSTRUKCJ:

1. NA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTACH MONTAZOWYCH SEGMENTU NALEZY WYKONAC CECHOWANIE

np. POPRZEZ NABICIE CECHY NA ELEMENTY MONTAZOWE SEGMENTU PIERWSZEGO — "S—17, NA KOLEJNYCH SEGMENTACH ANALOGICZNIE — "S-2" itd.
2. PRZED BUDOWA WIEZY NALEZY WYKONAC MONTAZ PROBNY KONSTRUKCJI STALOWEJ — WG OPISU TECHNICZEGO

3. PODKRESLONE WYMIARY NA SKRATOWANIACH PRZEDSTAWIAJA ODLEGLOSCI POMIEDZY OSIAMI OTWOROW W POSZCZEGOLNYCH ELMENETACH,

JEZELl OTWORGW NA KONCACH DANEGO ELEMENTU JEST WIECEJ TO PODKRESLONE WYMIARY PRZEDSTAWIAJA ODLEGLOSCI POMIEDZY OSIAMI SKRAJNYCH
ZEWNETRZNYCH OTWORGW W DANYM ELEMENCIE

4, SKRATOWANIA Z JEDNA BLACHA WEZLOWA MONTOWAC "NA ZEWNATRZ" KRATOWNICY

UWAG' . projektowal: mgr inz. Arkadiusz Romanowski

1. ELEMENTY STALOWE NALEZY ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYINIE ALLPINO nr_upr. WAM/0007/POOK/13

POPRZEZ OCYNKOWANIE OGNIOWE TELEKOM| syou mgr inz. Adam Poniatowski

(WG PN-EN IS0 1461) — WG OPISU TECHNICZNEGO nr upr. POM/0006/PHBKS/19

2. SRUBY NALEZY DOKRECIE ODPOWIEDNIM MOMENTEM DOKRECENIA | Projekt Projekt wykonawczy , 4d1it;;c
PRZY UZYCIU KLUCZA DYNAMOMETRYCZNEGO Nozwa Budowa wiezy obserwacyjnej przeciwpozarowej 2023

— WG OPISU TECHNICZNEGO éuLmerlzema‘ na terenie lesnictwia Czamy Las skala:
3. STAL KONSTRUKCYINA S235JR, S235JRH, SPAWANIE ucovinege: 150
— WG OPISU TECHNCZEGO Tt sunky: | SEMENT S-6 nr rysunk:
4. ZESTAWIENIE STALI NR 7 IYSUNKE 1 WIDOK, PRZEKROJ i
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. SICZEGOL POLACZENIA BLACH WEZLOWYCH ZE SKRATOWANIAMI PRZEDSTAWIONO NA ODREBNYM RYSUNKU:

DO RUR #48,3mm PO JEDNEJ BLASZE WEZLOWEJ NA KONCU SKRATOWANIA (SKRATOWANIA PIERWSZORZEDNE)
. WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY WYKONAC O GRUBOSCI a=0,7h CIENSZEGO ELEMENTU, LECZ NIE MNIEJ NIZ a=3mm
. SPRAWDZIC UPRAWNIENIA SPAWACZA
. ELEMENTY STALOWE NALEZY ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYINIE POPRZEZ OCYNKOWANIE OGNIOWE (WG PN—EN IS0 1461)
WG OPISU TECHNICZNEGO

. STAL KONSTRUKCYJNA S235JR, S235JRH, SPAWANIE — WG OPISU TECHNCZEGO
. ZESTAWIENIE STALI NR 7
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SEGMENT 5-6
ELEMENTY, skala 1:10, 1:5
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roiektowal: mgr inz. Arkadiusz Romanowski
ALLPINO projektowat: nr upr. WAM,/0007/POOK/13
TELEKOM . mgr inz. Adam Poniatowski
sprawdzi nr upr. POM/0006/PWBKb/19
Projekt Projekt wykonawczy data:
N 14 lipiec
awa Budowa wiezy obserwacyjnej przeciwpozarowej 2023
;ﬂ{ﬂ;%ﬁgﬁo: na terenie lesnictwia Czamy Las skala:
1:10 ; 1:5
. SEGMENT S-6 .
Tytut rysunku: ELEMENTY nr \;ly_s;;ku




SEGMENT S—7
WIDOK, PRZEKROJ, skala 1:50

SRUBA M16x75 kI.8.8
+p +ps +n

PRZEKROJ
POPRZECZNY — Sumwom |
A—A +p +ps +n

./

1500

6000

1500

1500

1 SRUBA M20x100
k.8.8
' 1600 ' +p +ps +n

WYKONANIE KONSTRUKCJ:

1. NA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTACH MONTAZOWYCH SEGMENTU NALEZY WYKONAC CECHOWANIE np. POPRZEZ NABICIE CECHY NA ELEMENTY MONTAZOWE
SEGMENTU PIERWSZEGO — "S-1", NA KOLEJNYCH SEGMENTACH ANALOGICZNIE - "S-2" itd.

2. PRZED BUDOWA WIEZY NALEZY WYKONAC MONTAZ PROBNY KONSTRUKCJI STALOWEJ W ZAKLADZIE PREFABRYKACJI LUB NA PLACU BUDOWY W CELU
SPRAWDZENIA POPRAWNOSCI WYKONANIA | SPASOWANIA ELEMENTOW WIEZY.

NALEZY WYKONYWAC MONTAZ PRZYNAJMNIEJ DWOCH SASIEDNICH SEGMENTOW, ZALECANY JEST MONTAZ PROBNY CALEJ KONSTRUKCUI WIEZY.

3. PODKRESLONE WYMIARY NA SKRATOWANIACH PRZEDSTAWIAJA ODLEGLOSCI POMIEDZY OSIAMI OTWORGW W POSZCZEGOLNYCH ELMENETACH,

JEZELI OTWORGW NA KONCACH DANEGO ELEMENTU JEST WIECEJ TO PODKRESLONE WYMIARY PRZEDSTAWIAJA ODLEGLOSCI POMIEDZY OSIAMI SKRAJNYCH
ZEWNETRZNYCH OTWOROW W DANYM ELEMENCIE

4. SKRATOWANIA Z JEDNA BLACHA WEZLOWA MONTOWAC "NA ZEWNATRZ® KRATOWNICY

UWAG' . projektowal: mgr inz. Arkadiusz Romanowski

1. ELEMENTY STALOWE NALEZY ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYINIE ALLPINO nr_upr. WAM/0007/POOK/13

POPRZEZ OCYNKOWANIE OGNIOWE TELEKOM| syou mgr inz. Adam Poniatowski

(WG PN-EN IS0 1461) — WG OPISU TECHNICZNEGO nr upr. POM/0006/PHBKS/19

2. SRUBY NALEZY DOKRECIE ODPOWIEDNIM MOMENTEM DOKRECENIA | Projekt Projekt wykonawczy , 4d1it;;c
PRZY UZYCIU KLUCZA DYNAMOMETRYCZNEGO Nozwa Budowa wiezy obserwacyjnej przeciwpozarowej 2023

— WG OPISU TECHNICZNEGO éuLmerlzema‘ na terenie lesnictwia Czamy Las skala:
3. STAL KONSTRUKCYINA S235JR, S235JRH, SPAWANIE ucovinege: 150
— WG OPISU TECHNCZEGO Tt ysunky: | SEMENT S-7 nr rysunk:
4, ZESTAWIENIE STALI NR 8 IYSUNKE 1 WIDOK, PRZEKROJ i
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. SICZEGOL POLACZENIA BLACH WEZLOWYCH ZE SKRATOWANIAMI PRZEDSTAWIONO NA ODREBNYM RYSUNKU:
DO RUR #48,3mm PO JEDNEJ BLASZE WEZLOWEJ NA KONCU SKRATOWANIA (SKRATOWANIA PIERWSZORZEDNE)
. WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY WYKONAC O GRUBOSCI a=0,7h CIENSZEGO ELEMENTU, LECZ NIE MNIEJ NIZ a=3mm
. SPRAWDZIC UPRAWNIENIA SPAWACZA
. ELEMENTY STALOWE NALEZY ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYINIE POPRZEZ OCYNKOWANIE OGNIOWE (WG PN—EN IS0 1461)
WG OPISU TECHNICZNEGO

. STAL KONSTRUKCYJNA S235JR, S235JRH, SPAWANIE — WG OPISU TECHNCZEGO
. ZESTAWIENIE STALI NR 8

I &>~ NN

o

<

[=1304mm, 12szt.

[=1824mm, 9szt.

2018, 3Jszt., FAZOWAC 15/15

60 30,
=
/X o
T (2l 8% |
m S
=
I | 20
I I
I I 8
: | . BL 90x10, L=80mm,
I . 1918, 12szt., FAZOWAG 15/15
| | 60 30, &2
I I o =3
| | L=
. . 90
I I
I R R N R R
I I 9
- — - 7 . . BL 90x10, L=244mm,
I I 3618, 9szt., FAZOWAC 15/15
| B | 60,30
I S I o) =
I | =
. - <
| | P
S
. - Ny S
I | o] s
. - et
| | %0
I I
| 10
I . BL 120x10, L=70mm,
. #18, 3szt., C
1818, 3szt., FAZOWAC 15/15
I
! 90 30
I z S
| UL
i 120 %
1]
6]
- I I . BL. 70x10, L=150mm,
1918, 48szt.
FAZOWAC 20/20, 5/5
blache wspawa¢ wg szczegdtu
150
ol 4
~ [Yo)
N,
120,30, e@
roiektowal: mgr inz. Arkadiusz Romanowski
ALLPINO projektowat: nr upr. WAM,/0007/POOK/13
TELEKOM . mgr inz. Adam Poniatowski
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Zamierzenia Budowa wiezy obserwacyjnej przeciwpozarowe; 2023
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SEGMENT S-=8, POMOST OBSIUGOWY
WIDOK, PRZEKROJ, skala 1:50

PRZEKROJ o UWAGA:
POPRZECZNY MIEJSCE MONTAZU ODGROMNIKA
B-B | WSPORNIKA POD KAMERE USTALIC

Z INWESTOREM PRZED MONTAZEM

(NALEZY ODPOWIEDNIO OBROCIC
CALY SEGMENT)

MOCOWANIE
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WYKONANIE KONSTRUKCJ:

1. NA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTACH MONTAZOWYCH SEGMENTU NALEZY WYKONAC CECHOWANIE np. POPRZEZ NABICIE CECHY NA ELEMENTY MONTAZOWE
SEGMENTU PIERWSZEGO — "S-1", NA KOLEJNYCH SEGMENTACH ANALOGICZNIE - "S-2" itd.

2. PRZED BUDOWA WIEZY NALEZY WYKONAC MONTAZ PROBNY KONSTRUKCJI STALOWEJ W ZAKLADZIE PREFABRYKACJI LUB NA PLACU BUDOWY W CELU
SPRAWDZENIA POPRAWNOSCI WYKONANIA | SPASOWANIA ELEMENTOW WIEZY.

NALEZY WYKONYWAC MONTAZ PRZYNAJMNIEJ DWOCH SASIEDNICH SEGMENTOW, ZALECANY JEST MONTAZ PROBNY CALEJ KONSTRUKCUI WIEZY.

3. PODKRESLONE WYMIARY NA SKRATOWANIACH PRZEDSTAWIAJA ODLEGLOSCI POMIEDZY OSIAMI OTWORGW W POSZCZEGOLNYCH ELMENETACH,

JEZELI OTWORGW NA KONCACH DANEGO ELEMENTU JEST WIECEJ TO PODKRESLONE WYMIARY PRZEDSTAWIAJA ODLEGLOSCI POMIEDZY OSIAMI SKRAJNYCH
ZEWNETRZNYCH OTWOROW W DANYM ELEMENCIE

4. SKRATOWANIA Z JEDNA BLACHA WEZLOWA MONTOWAC "NA ZEWNATRZ® KRATOWNICY
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M projektoat: mgr inz. Arkadiusz Romanowski
1. SZCZEGOL POYACZENIA BLACH WEZLOWYCH ZE SKRATOWANIAMI PRZEDSTAWIONO NA ODREBNYM RYSUNKU: ALLPI NO ) nr upr. WAM/0007/PO0K/13
- DO RUR ¢48,3mm PO JEDNEJ BLASZE WEZLOWEJ NA KONCU SKRATOWANIA (SKRATOWANIA PIERWSZORZEDNE) TELEKOM spradait mgr inz. Adam Poniatowski
- DO RUR #30,0mm PO JEDNEJ BLASZE WEZYOWEJ NA KOKCU SKRATOWANIA (ELEMENTY BALUSTRADY POMOSTU) ] nr upr. POM/0006/PWBKb/19
2. WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY WYKONAC O GRUBOSCI a=0,7h CIENSZEGO ELEMENTU, LECZ NIE MNIEJ NIZ a=3mm Projekt Projekt wykonawczy 1 4du|_tu_:
3. SPRAWDZIC UPRAWNIENIA SPAWACZA Nazwa . o . e
L Bud b: 2 2023
4. ELEMENTY STALOWE NALEZY ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYUNIE POPRZEZ OCYNKOWANIE OGNIOWE (WG PN—EN ISO 1461) ;ﬁgg%ﬁgg’o_ ncl:j ?;znﬁ'eﬁn?cfﬁ?%cz’gnme; Ecrnz:c'wpo o skala:
— WG OPISU TECHNICZNEGO . 1:10 ; 15
5. STAL KONSTRUKCYJNA S235JR, S235JRH, SPAWANIE — WG OPISU TECHNCZEGO i SEGMENT S-8 -
6. ZESTAWENIE STALI NR 9 Tul rysunku: | ErevENTY " e
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projektowal: mgr inz. Arkadiusz Romanowski
ALLPI NO nr u;?r. WAM/0007/PI‘:)OK/13‘
TELEKOM| sprowdit mgr inz. Adam Poniatowski
UWAGI: prowzt: A upr. POM/0006/PWEKb/19
1. KRATE, MONTOWAC PRZY UZYCIU STANDARDOWYCH Projekt Projekt wykonawczy e
UCHWYTOW DO KRATEK POMOSTOWYCH (OCYNKOWANYCH OGN|OWO) ?grznvi’:rzenia Budowa wieZy obserwqcyjnej przeciwpqurowej 2023
2. ELEMENTY STALOWE NALEZY ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYUNIE budovlanego: | M terenie lesnictwia Czomy Las skala:
POPRZEZ OCYNKOWANIE OGNIOWE (WG PN-EN ISO 1461) 1:10
- WG OPISU TECHNCZEGO Tytut rysunku: KRATA POMOSTOWA NA POMOSCIE OBSLUGOWYM nrrysunku:

3. STAL KONSTRUKCYJNA S2350R
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1. DRABINE MONTOWAC NA SRODKU SZEROKOSCI WIEZY, [ e f . mar iz, Arkadiusz Romanowski
MOCOWANIE DO POZIOMYCH ELEMENTGW SKRATOWANIA f f ALLPINO projektowal: - upr. WAM/0007/POOK/13
2. WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY WYKONAC | a | = TELEKOM ” mar inz. Adam Ponigtowsk
0 GRUBOSCI a=0,7h CIENSZEGO ELEMENTU || N sproweztt nr upr. POM/0006/PWBKb/19
3. SPRAWDZIC UPRAWNIENIA SPAWACZA | _r. | = | Projekt Projekt wykonawczy data:
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1. DRABINE MONTOWAC NA SRODKU SZEROKOSCI WIEZY, [ e 7 . mar iz, Arkadiusz Romanowski
MOCOWANIE DO PQZIOMYCH ELEMENTOW SKRATOWANIA 7 7 ALLPINO projekdowa: nr upr. WAM/0007/POCK/13
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wykonanych wg PN-EN 1O 4014) 3R 25053 B i
— nie dopuszcza sig stosowania *
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4812 1=25mm, 2szt., SKALA 1:5
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mH T :% cog 2+ = \MH\ 3 LACZNK DRABIN NA DLUGOSC
o N =l
5. 5 %

(NA ZMIANIE ZBIEZNOSCI)
20,

10 \0 r— i
SZCZEGOL WSPAWANIA
DRABINKI KABLOWEJ

| |
UWAGI | |
S o o skala 1:3
1. DRABINE MONTOWAC NA SRODKU SZEROKOSCI WIEZY, [ e 7 . mar iz, Arkadiusz Romanowski
MOCOWANIE DO PQZIOMYCH ELEMENTOW SKRATOWANIA 7 7 ALLPINO projekdowa: nr upr. WAM/0007/POCK/13
2. WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY WYKONAC | Of f = TELEKOM ” mar inz. Adam Ponigtowsk
0 GRUBOSCI a=0,7h CIENSZEGO ELEMENTU || N sproweztt nr upr. POM/0006/PWBKb/19
3. SPRAWDZIC UPRAWNIENIA SPAWACZA | _r. | = | Projekt Projekt wykonawczy data:
4, ELEMENTY STALOWE NALEZY ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYUNE | ’ " sl | Tr— 14 lipiec
POPRZEZ OCYNKOWANIE OGNIOWE (WG PN—EN ISO 1461) f “ i Zamierzenia Budowa wiezy obserwacyjnej przeciwpozarove] 2023
— WG OPISU TECHNICZNEGO | - f P - | budowlanego: na terenie lesnictwia Czarny Las skala:
5, STAL KONSTRUKCYJNA S235JR, SPAWANIE 3 o i T — 1:10 ; 15
- WG QPISU TECHNICZNEGQ L — . + - .
6. ZESTAMENE STALI NR 15 Dl yipOK, PRIEKRG., ELEMENTY " ﬂwm_e.




DRABINA WEAZOWA + KABLOWA — D6

\_ . 040, [=2990mm,
4912 L=20mm, 5614, 2szt.

e =\ L T+ n
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| SZCZEGOt. WSPAWANIA |
UWAGI: | DRABINKI KABLOWEJ |
S o o | skala 1:3 |
e o o 1|
\ : nr upr. WAM/0007/POCK/13
2. WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY WYKONAC | a | = 4>I|__.”u __Aﬂnw ” mar inz. Adam Ponigtowsk
0 GRUBOSCI a=0,7h CIENSZEGO ELEMENTU || N sproweztt nr upr. POM/0006/PWBKb/19
3, SPRAWDZIC UPRAWNIENIA SPAWACZA W _r. | = W Projekt Projekt wykonawczy dote:
4, ELEMENTY STALOWE NALEZY ZABEZPIECZYG ANTYKOROZYINIE = 14 lipiec
POPRZEZ OCYNKOWANIE OGNIOWE (WG PN—EN ISO 1461) B B || e ic Budowa wiezy obserwacyjne] przeciwpozarowe] 2023
— WG OPISU TECHNICZNEGO | - f P - | budowlanego: na terenie lesnictwia Czarny Las skala:
5, STAL KONSTRUKCYJNA S235JR, SPAWANIE 3 = i T — 1:10 ; 15
- WG OPISU TECHMICZNEG® L ) + - .
6. ZESTAWENE STALI NR 16 Tl ysunks oK, PRZEKRGJ, ELEMENTY "




2. C 65

[=300mm, 1szt.

830

i
N
i ]
-
I
:
I

e
. o 2 x nakretka M12
~ k.S

+ podkladka ptaska

UWAGI:

1. WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY WYKONAC

0 GRUBOSCI a=0,7h CIENSZEGO ELEMENTU

2. SPRAWDZIC UPRAWNIENIA SPAWACZA

3. ELEMENTY STALOWE NALEZY ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYINIE
POPRZEZ OCYNKOWANIE OGNIOWE (WG PN—EN ISO 1461)

- WG OPISU TECHNICZNEGO

4. STAL KONSTRUKCYJNA S235JR, S235JRH,

SPAWANIE — WG OPISU TECHNCZEGO

5. ZESTAWIENIE STALI NR 17

1000

3 . C65
~ [=300mm

WSPORNIK
WIDOK, ELEMENTY, skala 1:10, 1:5, 3kpl.

4‘. C 65, L=150mm,
2014, 2szt.

150
II
g fe o]t}
30, 90 30,

5. pret gladki 812 (cybant)

L=316mm, 2szt., SKALA 1:5

- koncowki nagwintowa¢ na ¢12
(gwint metryczny, jok dla $rub
wykonanych wg PN-EN IS0 4014)

— nie dopuszcza sig stosowania
pretéw gwintowanych
na calej dtugosci

1szt.

[=1000mm, 1szt.

MONTAZ WSPORNIKOW:

1. WSPORNIKI MONTOWAC NA WYSOKOSCI
POMOSTU SZCZYTOWEGO

WIDOK, ELEMENTY

roiektowat: mgr inz. Arkadiusz Romanowski
ALLPINO Projextowat: nr upr. WAM/0007/POOK/13
TELEKOM . mgr inz. Adam Poniatowski
sprawdzit: nr upr. POM/0008/PWBKb/19
Projekt Projekt wykonawczy data:
N 14 lipiec
zgrznvil:rzenia Budowa wiezy obserwacyjnej przeciwpozarowe] 2023
| na terenie lesnictwia Czarny Las Kala:
budowlanego: skala:
1:10
Tytut rysunku: WSPORNIK nr rysunku:

W-35




SZCZEGOt ZAWIASU skala 1:5
ELEMENT

KLAPA DRABINY WrAZOWEJ
skala 1:10, 1:5, Tkpl.

6. LR 25x25x3, L=60mm, 1szt.

ZAPLECZNKA
DO ZAPLECZNIKA DRABINY
30, 60 . 30
q s L

ZAWIAS — SRUBA M12x170
(dtugost czeéci niegwintowanej 14cm)

k.5.8, +2p +2n

L. 50x5, [=110mm, 1618, 1szt

No
[aw)

WSPAWAC DO ZAPLECZNIKA DRABINY
50

L=3890mm (tqcznie),
1szt.

BL. 25x5, [=2120mm,
1szt.

UWAGI:

1. ZAMKNIECIE KOSZA (ZAPLECZNIKA) DRABINY WLAZOWE!
ZAMOCOWAC DO DRABINY 1szt. "D2”

2. ZAMKNIECIE PRZY UZYCIU KLGDKI ODPORNEJ

NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

3. WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY WYKONAC

0 GRUBOSCI a=0,7h CIENSZEGO ELEMENTU

4. SPRAWDZIC UPRAWNIENIA SPAWACZA

5. ELEMENTY STALOWE NALEZY ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYINIE
POPRZEZ OCYNKOWANIE OGNIOWE (WG PN—EN ISO 1461)
- WG OPISU TECHNICZNEGO

6. STAL KONSTRUKCYJNA S235JR, S235JRH,

SPAWANIE — WG OPISU TECHNCZEGO

7. ZESTAWIENIE STALI NR 18

.60

340

BL. 50x5, [=55mm,

NR 1

700
30

25

1918,
WSPAWAC 0D DOLU
DO ELEMENTU

1szt.

RO #25,0/2,3mm, L=60mm, 1szt.

WSPAWAC DO ELEMENTU NR 1 OD CZOtA

roiektowat: mgr inz. Arkadiusz Romanowski
ALLPINO projeidowat: r upr. WAM/0007/POOK/13
TELEKOM . mgr inz. Adam Poniatowski
sprawdzit: nr upr. POM//0006,/PWBKb,/19
Projekt Projekt wykonawczy data:
N 14 lipiec
Zgrznvil:rzenia Budowa wiezy obserwacyjnej przeciwpozarowe;j 2023
| na terenie lesnictwia Czarny Las Kala:
budowlanego: skala:
1:10
Tytut rysunku: | KLAPA DRABINY WLAZOWEJ nr rysunku:

W-36




C r—ft—1 ]

\ \

\ \

\ \

\ \

\ \

\ \

\ \

\ \

\ \

\ \

2

I

\ \

\ \

\ \

\ \

\ \

\ \

\ \

\ \

\ \

S 150 150 _ 8
e ) O S 95
P | @
S oy
% V%

\ \

\ \

\ \
R AR

UWAGI:

1. WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY WYKONAC

0 GRUBOSCI a=0,7h CIENSZEGO ELEMENTU

2. SPRAWDZIC UPRAWNIENIA SPAWACZA

3. ELEMENTY STALOWE NALEZY ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYINIE
POPRZEZ OCYNKOWANIE OGNIOWE (WG PN—EN ISO 1461)

- WG OPISU TECHNICZNEGO

4. STAL KONSTRUKCYJNA S235JR, S235JRH,

SPAWANIE — WG OPISU TECHNCZEGO

5. ZESTAWIENIE STALI NR 19

STOPIEN MONTAZOWY
WIDOK, ELEMENTY, skala 1:10

NA

[V e——=
/

~

PRET GtADKI #20mm
L=(150+280)=430mm, 3x2=6szt.

MONTAZ STOPNI:

1. ZAPROJEKTOWANE STOPNIE MOTAZOWE

SA DODATKOWYM ELEMENTEM ULATWIAJACYM MONTAZ

| PRAWIDLOWE SKRECENIE POtACZEN SEGMENTOW
PODCZAS MONTAZU PIONOWEGO WIEZY

2. STOPNIE WSPAWAC NA PREFABRYKACJI DO SEGMENTU,
KTORY BEDZIE NA GORZE ODCINKA MONTAZOWEGO WIEZY
(NP. ODCINEK MONTAZOWY Z SEGMENTOW S-1 i S-2

— STOPNIE WSPAWANE DO SEMGNETU S-2)

3. STOPNIE NALEZY WSPAWAC DO KRAWEZNIKA
SEGMENTU OKOLO 1,1m OD GORNEGO KOLNIERZA

4. 1L.0SC WYKONANYCH STOPNI MONTAZOWYCH

— ZALEZNIE 0D DOSWIADCZENIA | MOZLIWOSCI WYKONAWCY,
ICH WYKONANIE NIE JEST NIEZBEDNE DO MONTAZU WIEZY
(MOZNA POMINAC ICH WYKONANIE)

roiektowat: mgr inz. Arkadiusz Romanowski
ALLPINO Projextowat: nr upr. WAM/0007/POOK/13
TELEKOM . mgr inz. Adam Poniatowski
sprawdzit: nr upr. POM/0008/PWBKb/19
Projekt Projekt wykonawczy data:
N 14 lipiec
zgrznvil:rzenia Budowa wiezy obserwacyjnej przeciwpozarowe] 2023
| na terenie lesnictwia Czarny Las Kala:
budowlanego: s1 (1 g.
. STOPIEN MONTAZOWY , .
Tytut rysunku: WIDOK, ELEMENTY nr ‘;Iy_sggku




ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ

Projekt WykonaWCZY- Projektowat: mgr inz. A. Romanowski
Projekt: Budowa WI?Zy opserwgcyjnej Sprawdzit: mgr inz. A. Poniatowski
przeciwpozarowej
na terenie le$nictwa Czarny Las Opracowat:
ELEMENTY MONTAZOWE
nr .
o Element rys. nr. masa Uwagi
zestawienia
[kg]
1 KOTWA FUNDAMENTOWA 4 276,28
2 SEGMENT S-1 11,12 1269,53 ,
3 SEGMENT S-2 13, 14 962,40 = -
4 SEGMENT S-3 15, 16 784,05 o
5 SEGMENT S-4 17,18 723,08 & 5
6 SEGMENT S-5 19, 20 610,17 3:' (C;l,
7 SEGMENT S-6 21, 22 509,91 e
8 SEGMENT S-7 23, 24 383,18
9 SEGMENT S-8, POMOST OBSEUGOWY 25, 26 238,07
10 POMOST SPOCZYNKOWY +21,5m 28 60,95
11 DRABINA WEAZOWA + KABLOWA - D1 29 36,07 E
12 DRABINA WEAZOWA + KABLOWA - D2 30 56,99 ]
13 DRABINA WEAZOWA + KABLOWA - D3 31 340,98 X
14 DRABINA WEAZOWA + KABLOWA - D4 32 113,30 n
15 DRABINA WEAZOWA + KABLOWA - D5 33 226,85 <
16 DRABINA WEAZOWA + KABLOWA - D6 34 49,98 §
17 WSPORNIK 35 39,46 (7))
18 KLAPA DRABINY WEAZOWEJ 36 6,30 3;'
19 STOPIEN MONTAZOWY 37 6,60 B
20 KRATY POMOSTOWE 27, 28 31,78
21 ZESTAWIENIE t ACZNE SRUB - 127,03 -
RAZEM KONSTRUKCJA KRATOWNICY (S235) [kg] 5757
RAZEM KONSTRUKCJA ELEMENTOW WYPOSAZENIA (S235) [kg] 937
RAZEM POZOSTALE ELEMENTY (KRATY, SRUBY) [kg] 159
RAZEM CALOSC KONSTRUKCJI [kg] 6853




Projekt wykonawczy. Projektowat: mgr inz. A. Romanowski
Projekt: Budowa Wl_ezy o_bserwapyme1 Sprawdzit: mgr inz. A. Poniatowski
przeciwpozarowej
na terenie le$nictwa Czarny Las Opracowat:
ZESTAWIENIE NR 1 KOTWA FUNDAMENTOWA
masa .
nr o | masa 1 masa Materiat /
Lp. element dtugosc¢ | jedno- |sztuk . . .
elementu sztuki | catkowita | uwagi
stkowa
[mm] [mm] [kg/m] | [szt] L) kgl
1 1 rura ©127,0/8,8 1580 25,70 1 40,61 40,61
2 2 BL. 270 x 36 270 76,30 1 20,60 20,60
3 3 BL. 55 x 5 45 2,16 6 0,10 0,58 S235JR,
4 4 C 80 330 8,64 8 2,85 22,81 | S235JRH
5 5 BL. 270 x 1 270 2,12 5 0,57 2,86
6 6 BL. 270 x 0,5 270 1,06 5 0,29 1,43
RAZEM [kg] 88,89
DODATEK NA OCYNK OGNIOWY 1,8% [kg] 1,60
DODATEK NA SPOINY 1,8% [kg] 1,60
KOMPLETOW/ELEMENTOW [kpl] 3
MASA CALKOWITA [kg] 276,3
Lp.|Elementy dodatkowe: [kpl] Razem
1 [Sruba M24x120 kI. 8.8 6 szt. 3 18 szt.
2 [Nakretka M24 k1.8 6 szi. 3 18 szt.
3 |Podkiadka ptaska M24 k.8 6 szt. 3 18 szt.
4 |Podktadka sprezysta M24 kI.8 6 szt. 3 18 szt.




Projekt wykonawczy.
Budowa wiezy obserwacyjnej

Projektowat:

mgr inz. A. Romanowski

Projekt: ) ) . Sprawdzit: mgr inz. A. Poniatowski
przeciwpozarowej
na terenie le$nictwa Czarny Las Opracowat:
ZESTAWIENIE NR 2 SEGMENT S-1
masa .
nr o | masa 1 masa Materiat /
Lp. element dtugosc¢ | jedno- |sztuk . . .
elementu sztuki | catkowita | uwagi
stkowa
[mm] [mm] | [kg/m] | [szt]]| [kg] [kg]
1 1 rura ©127,0/8,8 5990 25,70 3 153,94 461,83
2 2 rura ©76,1/3,2 4563 5,75 3 26,25 78,75
3 3 rura ©76,1/3,2 4263 5,75 3 24,53 73,58
4 4 rura ©76,1/3,2 3512 5,75 6 20,20 121,23
5 5 rura ©76,1/3,2 3443 5,75 6 19,81 118,85
6 6 rura ©76,1/3,2 2095 5,75 3 12,05 36,16
7 7 rura 60,3/3,2 1501 4,51 3 6,77 20,31
8 8 rura ©30,0/3,2 1448 2,12 6 3,07 18,42 -
9 9 rura ©76,1/3,2 2245 5,75 3 12,92 38,75 x
10 10 BL. 270 x 30 270 63,59 6 17,17 103,01 9
11 11 BL. 90 x 12 257 8,48 6 2,18 13,07 3
12 12 BL. 90 x 12 372 8,48 6 3,15 18,92 el
13 13 BL. 100 x 12 110 9,42 6 1,04 6,22 93
14 14 BL. 90 x 12 230 8,48 3 1,95 5,85 §
15 15 BL. 90 x 12 220 8,48 3 1,87 5,60
16 16 BL. 80 x 12 150 7,54 6 1,13 6,78
17 17 BL. 90 x 12 80 8,48 12 0,68 8,14
18 18 BL. 156 x 12 136 14,70 6 2,00 11,99
19 19 BL. 90 x 6 150 4,24 96 0,64 61,04
20 20 BL. 80 x 6 150 3,77 24 0,57 13,56
21 21 BL. 50 x 5 130 1,96 12 0,26 3,06
22 22 BL. 25 x 4 130 0,79 3 0,10 0,31
RAZEM [kg] 1225,41
DODATEK NA OCYNK OGNIOWY 1,8% [kg] 22,06
DODATEK NA SPOINY 1,8% [kg] 22,06
KOMPLETOW/ELEMENTOW [kpl] 1
MASA CALKOWITA [kg] 1269,5
Lp.|Elementy dodatkowe: [kpl] Razem
1 [Sruba M24x120 kI. 8.8 18 szt. 1 18 szt.
2 [Nakretka M24 k1.8 18 szt. 1 18 szt.
3 |Podkiadka ptaska M24 k.8 18 szi. 1 18 szt.
4 |Podktadka sprezysta M24 kI.8 18 szi. 1 18 szt.
5 |Sruba M16x65 kI. 8.8 60 szt. 1 60 szt.
6 [Sruba M16x55 k. 8.8 12 szt. 1 12 szt
7 |Nakretka M16 kI.8 72 szi. 1 72 szt.
8 |Podkiadka ptaska M16 kI.8 72 szt. 1 72 szt.
9 |Podkitadka sprezysta M16 kI.8 72 szt. 1 72 szt.




Projekt wykonawczy. Projektowat: mgr inz. A. Romanowski
Projekt: Budowa Wl_ezy o_bserwgcymel Sprawdzit: mgr inz. A. Poniatowski
przeciwpozarowej
na terenie le$nictwa Czarny Las Opracowat:
ZESTAWIENIENR 3 SEGMENT S-2
masa .
nr o | masa 1 masa Materiat /
Lp. element dtugosc¢ | jedno- |sztuk . . .
elementu sztuki | catkowita | uwagi
stkowa
[mm] [mm] | [kg/m] | [szt]]| [kg] [kg]
1 1 rura &114,3/8,8 5990 22,90 3 137,17 411,51
2 2 rura &60,3/3,2 3975 4,51 3 17,93 53,78
3 3 rura &60,3/3,2 3675 4,51 3 16,57 49,72
4 4 rura &60,3/3,2 3329 4,51 6 15,01 90,08
5 5 rura &60,3/3,2 3268 4,51 6 14,74 88,43
6 6 rura &30,0/3,2 1413 2,11 6 2,98 17,89 é
7 7 rura &30,0/3,2 1360 2,11 6 2,87 17,22 2
8 8 BL. 270 x 30 270 63,59 3 17,17 51,50 Q
9 9 BL. 250 x 30 250 58,88 3 14,72 44,16 «
10 10 BL. 90 x 12 273 8,48 6 2,31 13,89 S
11 11 BL. 90 x 12 400 8,48 6 3,39 20,35 o
12 12 BL. 90 x 12 110 8,48 6 0,93 5,60 )
13 13 BL. 80 x 6 150 3,77 72 0,57 40,69
14 14 BL. 90 x 12 198 8,48 3 1,68 5,04
15 15 BL. 90 x 12 190 8,48 3 1,61 4,83
16 16 BL. 90 x 12 80 8,48 12 0,68 8,14
17 17 BL. 50 x 5 130 1,96 24 0,26 6,12
RAZEM [kg] 928,95
DODATEK NA OCYNK OGNIOWY 1,8% [kg] 16,72
DODATEK NA SPOINY 1,8% [kg] 16,72
KOMPLETOW/ELEMENTOW [kpl] 1
MASA CALKOWITA [kg] 962,4
Lp.|Elementy dodatkowe: [kpl] Razem
1 [Sruba M20x110 kl. 8.8 18 szt. 1 18 szt.
2 [Nakretka M20 kI.8 18 szt. 1 18 szt.
3 [Podktadka ptaska M20 kI.8 18 szt. 1 18 szt.
4 [Podktadka sprezysta M20 kI.8 18 szt. 1 18 szt.
5 |Sruba M16x65 KI. 8.8 36 szt. 1 36 szt.
6 [Sruba M16x55 kl. 8.8 24 szt. 1 24 szt
7 |Nakretka M16 kI.8 60 szi. 1 60 szt.
8 [Podktadka ptaska M16 kl.8 60 szt. 1 60 szt.
9 [Podktadka sprezysta M16 kI.8 60 szt. 1 60 szt.




Projekt WykonaWCZY- Projektowat: mgr inz. A. Romanowski
Projekt: Budowa Wl_ezy o_bserwgcymel Sprawdzit: mgr inz. A. Poniatowski
przeciwpozarowej
na terenie le$nictwa Czarny Las Opracowat:
ZESTAWIENIE NR 4 SEGMENT S-3
masa .
nr o | masa 1 masa Materiat /
Lp. element dtugosc¢ | jedno- |sztuk . . .
elementu sztuki | catkowita | uwagi
stkowa
[mm] [mm] | [kg/m] | [szt]]| [kg] [kg]
1 1 rura @114,3/7,1 5990 18,77 3 112,43 337,30
2 2 rura 60,3/3,2 3375 4,51 3 15,22 45,66
3 3 rura 60,3/3,2 3075 4,51 3 13,87 41,60 -
4 4 rura 60,3/3,2 3173 4,51 6 14,31 85,86 T
5 5 rura 60,3/3,2 3080 4,51 6 13,89 83,34 9
6 6 BL. 250 x 30 250 58,88 6 14,72 88,31 3
7 7 BL. 90 x 12 117 8,48 6 0,99 5,95 o
8 8 BL. 90 x 12 287 8,48 6 2,43 14,60 7]
9 9 BL. 90 x 12 89 8,48 6 0,75 4,53 ﬁ
10 10 BL. 90 x 12 180 8,48 3 1,53 4,58
11 11 BL. 90 x 12 172 8,48 3 1,46 4,37
12 12 BL. 80 x 6 150 3,77 72 0,57 40,69
RAZEM [kg] 756,81
DODATEK NA OCYNK OGNIOWY 1,8% [kg] 13,62
DODATEK NA SPOINY 1,8% [kg] 13,62
KOMPLETOW/ELEMENTOW [kpl] 1
MASA CALKOWITA [kg] 784,1
Lp.|Elementy dodatkowe: [kpl] Razem
1 [Sruba M20x110 kl. 8.8 18 szt. 1 18 szt.
2 [Nakretka M20 k1.8 18 szt. 1 18 szt.
3 [Podktadka ptaska M20 kI.8 18 szt. 1 18 szt.
4 [Podktadka sprezysta M20 k1.8 18 szt. 1 18 szt.
5 |Sruba M16x65 kI. 8.8 36 szt. 1 36 szt.
6 [Nakretka M16 kI.8 36 szi. 1 36 szt.
7 |Podktadka ptaska M16 kl.8 36 szi. 1 36 szt.
8 [Podktadka sprezysta M16 klI.8 36 szt. 1 36 szt.




Projekt wykonawczy. Projektowat: mgr inz. A. Romanowski
Projekt: Budowa Wl_ezy o_bserwgcymel Sprawdzit: mgr inz. A. Poniatowski
przeciwpozarowej
na terenie le$nictwa Czarny Las Opracowat:
ZESTAWIENIE NR SEGMENT S-4
masa .
nr o | masa 1 masa | Materiat/
Lp. element dtugosc¢ | jedno- |sztuk . . .
elementu sztuki | catkowita | uwagi
stkowa
[mm] [mm] | [kg/m] | [szt]]| [kg] [kg]
1 1 rura &114,3/6,3 5990 16,80 3 100,63 301,90
2 2 rura &60,3/3,2 2775 4,51 3 12,52 37,55
3 3 rura &60,3/3,2 2475 4,51 3 11,16 33,49 -
4 4 rura &60,3/3,2 2988 4,51 6 13,48 80,86 T
5 5 rura &60,3/3,2 2896 4,51 6 13,06 78,37 9
6 6 BL. 250 x 30 250 58,88 6 14,72 88,31 3
7 7 BL. 90 x 12 117 8,48 6 0,99 5,95 o
8 8 BL. 90 x 12 331 8,48 6 2,81 16,84 7]
9 9 BL. 90 x 12 126 8,48 6 1,07 6,41 ﬁ
10 10 BL. 90 x 12 162 8,48 3 1,37 4,12
11 11 BL. 80 x 12 154 7,54 3 1,16 3,48
12 12 BL. 80 x 6 150 3,77 72 0,57 40,69
RAZEM [kg] 697,96
DODATEK NA OCYNK OGNIOWY 1,8% [kg] 12,56
DODATEK NA SPOINY 1,8% [kg] 12,56
KOMPLETOW/ELEMENTOW [kpl] 1
MASA CALKOWITA [kg] 723,1
Lp.|Elementy dodatkowe: [kpl] Razem
1 [Sruba M20x110 kl. 8.8 18 szt. 1 18 szt.
2 [Nakretka M20 k1.8 18 szt. 1 18 szt.
3 [Podktadka ptaska M20 kI.8 18 szt. 1 18 szt.
4 [Podktadka sprezysta M20 k1.8 18 szt. 1 18 szt.
5 |Sruba M16x65 kI. 8.8 36 szt. 1 36 szt.
6 [Nakretka M16 kI.8 36 szi. 1 36 szt.
7 |Podktadka ptaska M16 kl.8 36 szi. 1 36 szt.
8 [Podktadka sprezysta M16 klI.8 36 szt. 1 36 szt.




Projekt WykonaWCZY- Projektowat: mgr inz. A. Romanowski
Projekt: Budowa Wl_ezy o_bserwapyme1 Sprawdzit: mgr inz. A. Poniatowski
przeciwpozarowej
na terenie le$nictwa Czarny Las Opracowat:
ZESTAWIENIENR 6 SEGMENT S-5
masa .
nr o | masa 1 masa Materiat /
Lp. element dtugosc¢ | jedno- |sztuk . . .
elementu sztuki | catkowita | uwagi
stkowa
[mm] [mm] | [kg/m] | [szt]]| [kg] [kg]
1 1 rura 88,9/6,3 5990 12,80 3 76,67 230,02
2 2 rura 48,3/3,2 2301 3,56 3 8,19 24,57
3 3 rura 48,3/3,2 2101 3,56 3 7,48 22,43
4 4 rura 48,3/3,2 1901 3,56 3 6,77 20,30
5 5 rura 48,3/3,2 2009 3,56 6 7,15 42,90
6 6 rura 48,3/3,2 1981 3,56 6 7,05 42,30 é
7 7 rura 48,3/3,2 1916 3,56 6 6,82 40,91 2
8 8 BL. 250 x 30 250 58,88 3 14,72 4416 Q
9 9 BL. 220 x 30 220 51,81 3 11,40 34,19 «
10 10 BL. 90 x 10 117 7,07 6 0,83 4,96 S
11 11 BL. 90 x 10 270 7,07 6 1,91 11,45 3
12 12 BL. 90 x 10 254 7,07 6 1,79 10,77 )
13 13 BL. 110 x 10 91 8,64 6 0,79 4,71
14 14 BL. 90 x 10 178 7,07 3 1,26 3,77
15 15 BL. 90 x 10 170 7,07 3 1,20 3,60
16 16 BL. 90 x 10 161 7,07 3 1,14 3,41
17 17 BL. 70 x 10 150 5,50 54 0,82 44,51
RAZEM [kg] 588,97
DODATEK NA OCYNK OGNIOWY 1,8% [kg] 10,60
DODATEK NA SPOINY 1,8% [kg] 10,60
KOMPLETOW/ELEMENTOW [kpl] 1
MASA CALKOWITA [kg] 610,2
Lp.|Elementy dodatkowe: [kpl] Razem
1 [Sruba M20x110 kI. 8.8 18 szt. 1 18 szt.
2 [Nakretka M20 kI.8 18 szt. 1 18 szt.
3 |Podkiadka ptaska M20 k.8 18 szt. 1 18 szt.
4 |Podktadka sprezysta M20 kI.8 18 szi. 1 18 szt.
5 [Sruba M16x60 kl. 8.8 54 szt. 1 54 szt
6 |Nakretka M16 kI.8 54 szt. 1 54 szt.
7 |Podktadka ptaska M16 kI.8 54 szi. 1 54 szt.
8 |Podkiadka sprezysta M16 kI.8 54 szt. 1 54 szt.




Projekt WykonaWCZY- Projektowat: mgr inz. A. Romanowski
Projekt: Budowa Wl_ezy o_bserwgcymel Sprawdzit: mgr inz. A. Poniatowski
przeciwpozarowej
na terenie le$nictwa Czarny Las Opracowat:
ZESTAWIENIE NR 7 SEGMENT S-6
masa .
nr o | masa 1 masa Materiat /
Lp. element dtugosc¢ | jedno- |sztuk . . .
elementu sztuki | catkowita | uwagi
stkowa
[mm] [mm] | [kg/m] | [szt]]| [kg] [kg]
1 1 rura 88,9/4,5 5990 9,37 3 56,13 168,38
2 2 rura 48,3/3,2 1701 3,56 3 6,05 18,16
3 3 rura 48,3/3,2 1501 3,56 3 5,34 16,03
4 4 rura 48,3/3,2 1301 3,56 3 4,63 13,89
5 5 rura 48,3/3,2 1806 3,56 6 6,43 38,57 -
6 6 rura 48,3/3,2 1786 3,56 6 6,36 38,14 s
7 7 rura 48,3/3,2 1718 3,56 6 6,11 36,69 3
8 8 BL. 220 x 30 220 51,81 6 11,40 68,39 3
9 9 BL. 90 x 10 117 7,07 6 0,83 4,96 el
10 10 BL. 90 x 10 340 7,07 6 2,40 14,41 93
11 11 BL. 90 x 10 312 7,07 6 2,20 13,23 ﬁ
12 12 BL. 110 x 10 148 8,64 6 1,28 7,67
13 13 BL. 90 x 10 153 7,07 3 1,08 3,24
14 14 BL. 90 x 10 144 7,07 3 1,02 3,05
15 15 BL. 90 x 10 136 7,07 3 0,96 2,88
16 16 BL. 70 x 10 150 5,50 54 0,82 44,51
RAZEM [kg] 492,19
DODATEK NA OCYNK OGNIOWY 1,8% [kg] 8,86
DODATEK NA SPOINY 1,8% [kg] 8,86
KOMPLETOW/ELEMENTOW [kpl] 1
MASA CALKOWITA [kg] 509,9
Lp.|Elementy dodatkowe: [kpl] Razem
1 [Sruba M20x100 kI. 8.8 18 szt. 1 18 szt.
2 [Nakretka M20 k1.8 18 szt. 1 18 szt.
3 |Podkiadka ptaska M20 k.8 18 szt. 1 18 szt.
4 [Podktadka sprezysta M20 kI.8 18 szt. 1 18 szt.
5 [Sruba M16x60 kl. 8.8 54 szt. 1 54 szt
6 |Nakretka M16 kI.8 54 szt. 1 54 szt.
7 |Podktadka ptaska M16 kl.8 54 szi. 1 54 szt.
8 [Podktadka sprezysta M16 kI.8 54 szt. 1 54 szt.




Projekt WykonaWCZY- Projektowat: mgr inz. A. Romanowski
Projekt: Budowa Wl_ezy o_bserwgcymel Sprawdzit: mgr inz. A. Poniatowski
przeciwpozarowej
na terenie le$nictwa Czarny Las Opracowat:
ZESTAWIENIE NR 8 SEGMENT S-7
masa .
nr o | masa 1 masa Materiat /
Lp. element dtugosc¢ | jedno- |sztuk . . .
elementu sztuki | catkowita | uwagi
stkowa
[mm] [mm] | [kg/m] | [szt.]| [kg] [kg]
1 1 rura &76,1/4,0 5990 7,11 3 42,60 127,80
2 2 rura 48,3/3,2 1783 3,56 3 6,35 19,04
3 3 rura 48,3/3,2 1304 3,56 12 4,64 55,69 é
4 4 rura 48,3/3,2 1824 3,56 9 6,49 58,42 2
5 5 BL. 200 x 20 200 31,40 3 6,28 18,84 Q
6 6 BL. 220 x 20 220 34,54 3 7,60 22,80 «
7 7 BL. 90 x 10 162 7,07 3 1,14 3,43 T
8 8 BL. 90 x 10 80 7,07 | 12 0,57 6,78 o
9 9 BL. 90 x 10 244 7,07 9 1,72 15,51 )
10 10 BL. 120 x 10 70 9,42 3 0,66 1,98
11 11 BL. 70 x 10 150 5,50 48 0,82 39,56
RAZEM [kg] 369,86
DODATEK NA OCYNK OGNIOWY 1,8% [kg] 6,66
DODATEK NA SPOINY 1,8% [kg] 6,66
KOMPLETOW/ELEMENTOW [kpl] 1
MASA CALKOWITA [kg] 383,2
Lp.|Elementy dodatkowe: [kpl] Razem
1 [Sruba M16x75 kl. 8.8 18 szt. 1 18 szt.
2 [Sruba M16x60 kl. 8.8 48 szt. 1 48 szt
3 [Nakretka M16 kI.8 66 szi. 1 66 szt.
4 [Podktadka ptaska M16 kl.8 66 szi. 1 66 szt.
5 [Podktadka sprezysta M16 kI.8 66 szt. 1 66 szt.




Projekt WykonaWCZY- Projektowat: mgr inz. A. Romanowski
Projekt: Budowa Wl_ezy o_bserwapyme1 Sprawdzit: mgr inz. A. Poniatowski
przeciwpozarowej
na terenie lesnictwa Czarny Las Opracowat:
ZESTAWIENIENR 9 SEGMENT S-8, POMOST OBSLUGOWY
masa .
nr o | masa 1 masa Materiat /
Lp. element dtugosc¢ | jedno- |sztuk . . .
elementu sztuki | catkowita | uwagi
stkowa
[mm] [mm] | [kg/m] | [szt.]| [kg] [kg]
1 1 rura &76,1/4,0 2985 7,11 2 21,23 42,46
2 2 rura &76,1/4,0 3490 7,11 1 24,82 24,82
3 3 rura 48,3/3,2 1783 3,56 3 6,35 19,04
4 4 C 80 1464 8,64 3 12,65 37,95
5 5 BL. 120 x 3 1484 2,83 2 4,19 8,39
6 6 BL. 120 x 3 600 2,83 2 1,70 3,39
7 7 rura &30,0/3,2 1324 2,11 2 2,79 5,59
8 8 rura &30,0/3,2 494 2,11 6 1,04 6,25 -
9 9 C 40 1484 2,75 4 4,08 16,32 x
10 10 BL. 200 x 20 200 31,40 3 6,28 18,84 9
11 11 BL. 200 x 10 200 15,70 3 3,14 9,42 3
12 12 BL. 330 x 5 330 12,95 1 4,27 4,27 el
13 13 BL. 80 x 5 60 3,14 18 0,19 3,39 7]
14 14 BL. 80 x 5 120 314 | 6 0,38 2,26 §
15 15 BL. 90 x 10 152 7,07 6 1,07 6,44
16 16 BL. 120 x 10 70 9,42 6 0,66 3,96
17 17 BL. 70 x 10 150 5,50 6 0,82 4,95
18 18 BL. 50 x 5 130 1,96 10 0,26 2,55
19 19 BL. 50 x 5 90 1,96 6 0,18 1,06
20 20 BL. 60 x 5 100 2,36 2 0,24 0,47
21 21 rura &30,0/3,2 2490 2,12 1 5,27 5,27
22 22 pret gtadki &20,0 1100 2,47 1 2,71 2,71
RAZEM [kg] 229,80
DODATEK NA OCYNK OGNIOWY 1,8% [kg] 4,14
DODATEK NA SPOINY 1,8% [kg] 4,14
KOMPLETOW/ELEMENTOW [kpl] 1
MASA CALKOWITA [kg] 238,1
Lp.|Elementy dodatkowe: [kpl] Razem
1 [Sruba M16x60 kl. 8.8 6 szt. 1 6 szt.
2 [Sruba M16x55 k. 8.8 10 szt. 1 10 szt.
3 |Nakretka M16 kI.8 16 szi. 1 16 szt.
4 |Podkiadka ptaska M16 kI.8 16 szi. 1 16 szt.
5 |Podktadka sprezysta M16 kI.8 16 szt. 1 16 szt.
6 |Sruba M12x40 k. 5.8 24 szt. 1 24 szt.
7 |Nakretka M12 kI.5 24 szi. 1 24 szt.
8 |Podkiadka ptaska M12 kl.5 24 szt 1 24 szt.
9 |Podkiadka sprezysta M12 kl.5 24 szt. 1 24 szt.
10 |Sruba M10x30 kl. 5.8 peten gwint 16 szt. 1 16 szt.
11 [Nakretka M10 k1.5 16 szt. 1 16 szt.
12 [Podktadka ptaska M10 kI.5 16 szt. 1 16 szt.
13 |Podktadka sprezysta M10 kI.5 16 szt. 1 16 szt.




Projekt:

Projekt wykonawczy.

przeciwpozarowej

Budowa wiezy obserwacyjnej

na terenie lesnictwa Czarny Las

Projektowat:

mgr inz. A. Romanowski

Sprawdzit:

mgr inz. A. Poniatowski

Opracowat:

ZESTAWIENIE NR 10 POMOST SPOCZYNKOWY +21,5m
masa .
nr o | masa 1 masa Materiat /
Lp. element dtugosc¢ | jedno- |sztuk . . .
elementu sztuki | catkowita | uwagi
stkowa
[mm] [mm] | [kg/m] | [szt]]| [kg] [kg]
1 1 C 80 500 8,64 4 4,32 17,28 -
2 2 C 80 736 8,64 1 6,36 6,36 T
3 3 C 80 250 8,64 1 2,16 2,16 9
4 4 C 80 1100 8,64 1 9,50 9,50 3
5 5 C 40 200 2,75 1 0,55 0,55 o
6 6 pret gtadki @12 264 0,89 2 0,23 0,47 3
7 7 LR 40x40x4 1200 2,42 4 2,90 11,62 Q
8 8 LR 40x40x4 500 2,42 9 1,21 10,89 @
RAZEM [kg] 58,83
DODATEK NA OCYNK OGNIOWY 1,8% [kg] 1,06
DODATEK NA SPOINY 1,8% [kg] 1,06
KOMPLETOW/ELEMENTOW [kpl] 1
MASA CALKOWITA [kg] 60,9
Lp.|Elementy dodatkowe: [kpl] Razem
1 [Sruba M12x100 kI. 5.8 2 szt. 1 2 szt.
2 |Sruba M12x40 k. 5.8 16 szt. 1 16 szt.
3 |Nakretka M12 kI.5 34 szt. 1 34 szt.
4 |Podkiadka ptaska M12 kl.5 34 szt. 1 34 szt.
5 |Podktadka klinowa do ceownikéw M12 kl.5 6 szt. 1 6 szt.
6 |Podkiadka sprezysta M12 kl.5 34 szt. 1 34 szt.




Projekt WykonaWCZY- Projektowat: mgr inz. A. Romanowski
Projekt: Budowa Wl_ezy o_bserwapyme1 Sprawdzit: mgr inz. A. Poniatowski
przeciwpozarowej
na terenie le$nictwa Czarny Las Opracowat:
ZESTAWIENIE NR 11 DRABINA WLAZOWA + KABLOWA - D1
masa .
nr o | masa 1 masa Materiat /
Lp. element dtugosc¢ | jedno- |sztuk . . .
elementu sztuki | catkowita | uwagi
stkowa
[mm] [mm] | [kg/m] | [szt.]| [kg] [kg]
1 1 C 40 3200 2,75 2 8,80 17,60
2 2 pret gtadki @20 500 2,47 11 1,24 13,59 o
3 3 LR 25x25x3 200 1,12 3 0,22 0,67 3
4 4 pret gtadki @12 316 089 | 4 0,28 1,12 &
5 5 LR 50x50x6 180 | 447 | 2 0,80 1,61 @
6 6 BL. 30 x 3 160 0,71 2 0,11 0,23
RAZEM [kg] 34,82
DODATEK NA OCYNK OGNIOWY 1,8% [kg] 0,63
DODATEK NA SPOINY 1,8% [kg] 0,63
KOMPLETOW/ELEMENTOW [kpl] 1
MASA CALKOWITA [kg] 36,1
Lp.|Elementy dodatkowe: [kpl] Razem
1 [Sruba M10x30 kl. 5.8 8 szt. 1 8 szt.
2 [Nakretka M10 kI.5 8 szi. 1 8 szt.
3 |Podkiadka ptaska M10 kl.5 8 szt. 1 8 szt.
4 |Podktadka sprezysta M10 kI.5 8 szt. 1 8 szt.
5 |Nakretka M12 kI.5 16 szi. 1 16 szt.
6 |Podkiadka ptaska M12 kl.5 8 szt. 1 8 szt.




Projekt WykonaWCZY- Projektowat: mgr inz. A. Romanowski
Projekt: Budowa Wl_ezy o_bserwqcymel Sprawdzit: mgr inz. A. Poniatowski
przeciwpozarowej
na terenie le$nictwa Czarny Las Opracowat:
ZESTAWIENIE NR 12 DRABINA WLAZOWA + KABLOWA - D2
masa .
nr o | masa 1 masa Materiat /
Lp. element dtugosc¢ | jedno- |sztuk . . .
elementu sztuki | catkowita | uwagi
stkowa
[mm] [mm] | [kg/m] | [szt.]| [kg] [kg]
1 1 C 40 2990 2,75 2 8,22 16,45
2 2 pret gtadki @20 500 2,47 10 1,24 12,35
3 3 LR 25x25x3 200 1,12 4 0,22 0,90 o
4 4 pret gtadki @12 316 0,89 2 0,28 0,56 3
5 5 LR 50x50x6 180 4,47 2 0,80 1,61 Q
6 6 BL. 30 x 3 160 | 071 | 2 0,11 0,23 @
7 7 BL. 25 x 5 2705 0,98 5 2,65 13,27
8 8 BL. 25 x 5 1967 0,98 5 1,93 9,65
RAZEM [kg] 55,01
DODATEK NA OCYNK OGNIOWY 1,8% [kg] 0,99
DODATEK NA SPOINY 1,8% [kg] 0,99
KOMPLETOW/ELEMENTOW [kpl] 1
MASA CALKOWITA [kg] 57,0
Lp.|Elementy dodatkowe: [kpl] Razem
1 [Sruba M10x30 kl. 5.8 8 szt. 1 8 szt.
2 [Nakretka M10 kI.5 8 szi. 1 8 szt.
3 [Podktadka ptaska M10 kl.5 8 szt. 1 8 szt.
4 [Podktadka sprezysta M10 kI.5 8 szi. 1 8 szt.
5 |Nakretka M12 kI.5 8 szt. 1 8 szt.
6 |Podkiadka ptaska M12 kl.5 4 szt. 1 4 szt.




Projekt wykonawczy. Projektowat: mgr inz. A. Romanowski
Projekt: Budowa Wl_ezy o_bserwqcymel Sprawdzit: mgr inz. A. Poniatowski
przeciwpozarowej
na terenie le$nictwa Czarny Las Opracowat:
ZESTAWIENIE NR 13 DRABINA WLAZOWA + KABLOWA - D3
masa .
nr o | masa 1 masa Materiat /
Lp. element dtugosc¢ | jedno- |sztuk . . .
elementu sztuki | catkowita | uwagi
stkowa
[mm] [mm] | [kg/m] | [szt]]| [kg] [kg]
1 1 C 40 2990 2,75 2 8,22 16,45
2 2 pret gtadki @20 500 2,47 10 1,24 12,35
3 3 LR 25x25x3 200 1,12 4 0,22 0,90 o
4 4 pret gtadki @12 264 0,89 2 0,23 0,47 93
5 5 LR 50x50x6 173 4,47 | 2 0,77 1,55 &
6 6 BL. 30 x 3 160 | 0,71 | 2 0,11 0,23 @
7 7 BL. 25 x 5 2705 0,98 5 2,65 13,27
8 8 BL. 25 x 5 1967 0,98 5 1,93 9,65
RAZEM [kg] 54,85
DODATEK NA OCYNK OGNIOWY 1,8% [kg] 0,99
DODATEK NA SPOINY 1,8% [kg] 0,99
KOMPLETOW/ELEMENTOW [kpl] 6
MASA CALKOWITA [kg] 341,0
Lp.|Elementy dodatkowe: [kpl] Razem
1 [Sruba M10x30 k. 5.8 8 szt. 6 48 szt.
2 [Nakretka M10 kI.5 8 szi. 6 48 szt.
3 [Podktadka ptaska M10 kl.5 8 szt. 6 48 szt.
4 [Podktadka sprezysta M10 kI.5 8 szt. 6 48 szt.
5 [Nakretka M12 kI.5 8 szi. 6 48 szt.
6 |Podkiadka ptaska M12 kl.5 4 szt. 6 24 szt.




Projekt WykonaWCZY- Projektowat: mgr inz. A. Romanowski
Projekt: Budowa Wl_ezy o_bserwapyme1 Sprawdzit: mgr inz. A. Poniatowski
przeciwpozarowej
na terenie le$nictwa Czarny Las Opracowat:
ZESTAWIENIE NR 14 DRABINA WLAZOWA + KABLOWA - D4
masa .
nr o | masa 1 masa Materiat /
Lp. element dtugosc¢ | jedno- |sztuk . . .
elementu sztuki | catkowita | uwagi
stkowa
[mm] [mm] | [kg/m] | [szt.]| [kg] [kg]
1 1 C 40 2990 2,75 2 8,22 16,45
2 2 pret gtadki @20 500 2,47 10 1,24 12,35
3 3 LR 25x25x3 200 1,12 4 0,22 0,90 o
4 4 pret gtadki @12 246 0,89 2 0,22 0,44 3
5 5 LR 50x50x6 157 4,47 2 0,70 1,40 Q
6 6 BL. 30 x 3 160 | 071 | 2 0,11 0,23 @
7 7 BL. 25 x 5 2705 0,98 5 2,65 13,27
8 8 BL. 25 x 5 1967 0,98 5 1,93 9,65
RAZEM [kg] 54,68
DODATEK NA OCYNK OGNIOWY 1,8% [kg] 0,98
DODATEK NA SPOINY 1,8% [kg] 0,98
KOMPLETOW/ELEMENTOW [kpl] 2
MASA CALKOWITA [kg] 113,3
Lp.|Elementy dodatkowe: [kpl] Razem
1 [Sruba M10x30 kl. 5.8 8 szt. 2 16 szt.
2 [Nakretka M10 kI.5 8 szi. 2 16 szt.
3 |Podkiadka ptaska M10 kl.5 8 szt. 2 16 szt.
4 |Podktadka sprezysta M10 kI.5 8 szt. 2 16 szt.
5 |Nakretka M12 kI.5 8 szt. 2 16 szt.
6 |Podkiadka ptaska M12 kl.5 4 szt. 2 8 szt.




Projekt WykonaWCZY- Projektowat: mgr inz. A. Romanowski
Projekt: Budowa Wl_ezy o_bserwqcymel Sprawdzit: mgr inz. A. Poniatowski
przeciwpozarowej
na terenie le$nictwa Czarny Las Opracowat:
ZESTAWIENIE NR 15 DRABINA WLAZOWA + KABLOWA - D5
masa .
nr o | masa 1 masa Materiat /
Lp. element dtugosc¢ | jedno- |sztuk . . .
elementu sztuki | catkowita | uwagi
stkowa
[mm] [mm] | [kg/m] | [szt.]| [kg] [kg]
1 1 C 40 2990 2,75 2 8,22 16,45
2 2 pret gtadki @20 500 2,47 10 1,24 12,35
3 3 LR 25x25x3 200 1,12 4 0,22 0,90
4 4 pret gtadki @12 246 0,89 2 0,22 0,44 T
5 5 LR 50x50x6 157 4,47 2 0,70 1,40 o
6 6 BL. 30 x 3 160 0,71 1,5 0,11 0,17 &
7 7 BL. 50 x 3 200 1,18 , 0,24 0,12
8 8 BL. 25 x 5 2705 0,98 5 2,65 13,27
9 9 BL. 25 x 5 1967 0,98 5 1,93 9,65
RAZEM [kg] 54,74
DODATEK NA OCYNK OGNIOWY 1,8% [kg] 0,99
DODATEK NA SPOINY 1,8% [kg] 0,99
KOMPLETOW/ELEMENTOW [kpl] 4
MASA CALKOWITA [kg] 226,8
Lp.|Elementy dodatkowe: [kpl] Razem
1 [Sruba M10x30 kl. 5.8 8 szt. 4 32 szt.
2 [Nakretka M10 kI.5 8 szi. 4 32 szt.
3 |Podkiadka ptaska M10 kl.5 8 szt. 4 32 szt.
4 [Podktadka sprezysta M10 kl.5 8 szi. 4 32 szt.
5 [Nakretka M12 kI.5 8 szi. 4 32 szt.
6 |Podkiadka ptaska M12 kl.5 4 szt. 4 16 szt.




Projekt wykonawczy. Projektowat: mgr inz. A. Romanowski
Projekt: Budowa Wl_ezy o_bserwapyme1 Sprawdzit: mgr inz. A. Poniatowski
przeciwpozarowej
na terenie le$nictwa Czarny Las Opracowat:
ZESTAWIENIE NR 16 DRABINA WLAZOWA + KABLOWA - D6
masa .
nr o | masa 1 masa Materiat /
Lp. element dtugosc¢ | jedno- |sztuk . . .
elementu sztuki | catkowita | uwagi
stkowa
[mm] [mm] | [kg/m] | [szt.]| [kg] [kg]
1 1 C 40 2990 2,75 2 8,22 16,45
2 2 pret gtadki @20 500 2,47 5 1,24 6,18 o
3 3 LR 25x25x3 200 1,12 4 0,22 0,90 93
4 4 LR 50x50x6 163 447 | 2 0,73 1,46 &
5 5 BL. 25 x 5 2775 0,98 5 2,72 13,61 @
6 6 BL. 25 x 5 1967 0,98 5 1,93 9,65
RAZEM [kg] 48,24
DODATEK NA OCYNK OGNIOWY 1,8% [kg] 0,87
DODATEK NA SPOINY 1,8% [kg] 0,87
KOMPLETOW/ELEMENTOW [kpl] 1
MASA CALKOWITA [kg] 50,0
Lp.|Elementy dodatkowe: [kpl] Razem
1 [Sruba M12x40 kl. 5.8 2 szt. 1 2 szt.
2 [Nakretka M12 kI.5 2 szi. 1 2 szt.
3 |Podktadka klinowa do ceownikéw M12 kl.5 2 szt. 1 2 szt.
4 |Podktadka sprezysta M12 kl.5 2 szt. 1 2 szt.




Projekt wykonawczy.
Budowa wiezy obserwacyjnej

Projektowat:

mgr inz. A. Romanowski

Projekt: ) ) . Sprawdzit: mgr inz. A. Poniatowski
przeciwpozarowej
na terenie le$nictwa Czarny Las Opracowat:
ZESTAWIENIE NR 17 WSPORNIK
masa .
nr o | masa 1 masa Materiat /
Lp. element dtugosc¢ | jedno- |sztuk . . .
elementu sztuki | catkowita | uwagi
stkowa
[mm] [mm] | [kg/m] | [szt.]| [kg] [kg]
1 1 rura &76,1/3,2 1000 5,75 1 5,75 5,75
2 2 C 65 300 7,09 1 2,13 2,13 T
3 3 C 65 300 7,09 1 2,13 2,13 o
4 4 C65 150 | 7,09 | 2 1,06 2,13 »
5 5 pret gtadki @12 316 0,89 2 0,28 0,56
RAZEM [kg] 12,70
DODATEK NA OCYNK OGNIOWY 1,8% [kg] 0,23
DODATEK NA SPOINY 1,8% [kg] 0,23
KOMPLETOW/ELEMENTOW [kpl] 3
MASA CALKOWITA [kg] 39,5
Lp.|Elementy dodatkowe: [kpl] Razem
1 |Nakretka M12 kl.5 8 szi. 3 24 szt.
2 [Podktadka ptaska M12 kl.5 4 szt. 3 12 szt.




Projekt WykonaWCZY- Projektowat: mgr inz. A. Romanowski
Projekt: Budowa Wl_ezy o_bserwqcymel Sprawdzit: mgr inz. A. Poniatowski
przeciwpozarowej
na terenie le$nictwa Czarny Las Opracowat:
ZESTAWIENIE NR 18 KLAPA DRABINY WLAZOWEJ
masa .
nr o | masa 1 masa Materiat /
Lp. element dtugosc¢ | jedno- |sztuk . . .
elementu sztuki | catkowita | uwagi
stkowa
[mm] [mm] | [kg/m] | [szt.]| [kg] [kg]
1 1 BL. 25 x 5 2320 0,98 1 2,28 2,28
2 2 pret gtadki @12 3670 0,89 1 3,26 3,26
3 3 BL. 50 x 5 55 1,96 1 0,11 0,11 T
4 4 BL. 50 x 5 110 1,96 1 0,22 0,22 o
5 5 rura ©25,0/2,3 60 129 | 1 0,08 0,08 »
6 6 LR 25x25x3 60 1,12 1 0,07 0,07
7 7 rura 25,0/2,3 30 1,29 2 0,04 0,08
RAZEM [kg] 6,08
DODATEK NA OCYNK OGNIOWY 1,8% [kg] 0,11
DODATEK NA SPOINY 1,8% [kg] 0,11
KOMPLETOW/ELEMENTOW [kpl] 1
MASA CALKOWITA [kg] 6,3
Lp.|Elementy dodatkowe: [kpl] Razem
1 [Sruba M12x170 kl. 5.8 1 szt. 1 1 szt.
2 [Nakretka M12 kI.5 2 szi. 1 2 szt.
3 |Podkiadka ptaska M12 kl.5 2 szt. 1 2 szt.




Projekt:

Projekt wykonawczy.
Budowa wiezy obserwacyjnej
przeciwpozarowej

na terenie lesnictwa Czarny Las

Projektowat: mgr inz. A. Romanowski
Sprawdzit: mgr inz. A. Poniatowski
Opracowat:

ZESTAWIENIE NR 19 STOPIEN MONTAZOWY
masa .
nr o | masa 1 masa | Materiat/
Lp. element dtugosc¢ | jedno- |sztuk . . .
elementu sztuki | catkowita | uwagi
stkowa
[mm] [mm] | [kg/m] | [szt]]| [kg] (k]
1 1 pret gtadki @20 430 2,47 6 1,06 6,37 S235JR
RAZEM [kg] 6,37
DODATEK NA OCYNK OGNIOWY 1,8% [kg] 0,11
DODATEK NA SPOINY 1,8% [kg] 0,11
KOMPLETOW/ELEMENTOW [kpl] 1
MASA CALKOWITA [kg] 6,6



Projekt wykonawczy. Projektowat: mgr inz. A. Romanowski
Projekt: Budowa Wl_ezy o_bserwqcyjnej Sprawdzit: mgr inz. A. Poniatowski
przeciwpozarowej
na terenie le$nictwa Czarny Las Opracowat:
ZESTAWIENIE NR 20 KRATY POMOSTOWE
nr masa masa 1 masa :
1P| lementu element A | Jedno- i sztukl o i | catkowita | OW39
stkowa
[mm] [m2] |[kg/m2]|[szt.]| [kg] [kg]
1 K1 Krata pomostowa 1,05 24,00 1 25,22 25,22 -
2 K2 Krata pomostowa 0,25 24,00 1 6,00 6,00 -
RAZEM [kg] 31,22
DODATEK NA OCYNK OGNIOWY 1,8% [kg] 0,56
KOMPLETOW/ELEMENTOW [kpl] 1
MASA CALKOWITA [kg] 31,8
Uwagi:

1. Wszystkie kraty pomostowe nalezy stosowaé ocynkowane ogniowo
zgodnie z PN-EN ISO 1461
2. Ciezar krat pomostowych przyjeto orientacyjnie (po powierzchni),

ze wzgledu na ksztalty krat pomostowych oraz odpady z wykonania krat
(w zaleznosci od sposobu ciecia), zaleca sie wyceniaé je wg kalkulacji indywidualnej
3. Mocowanie krat pomostowych do konstrucji przy pomocy systemowych uchytow

(ocynkowanych ogniowo) standardowych do ceownikéw i dwuteownikéw
. Kraty pomostowe po zamocowaniu nie mogg by¢ luzne
. Wszytskie kraty pomostowe wykonane w oparciu o ptaskownik 25x3
. Przyjeto orientacyjny ciezar kraty wykonanej z ptaskownika 25x3

i rozstawie oczka 34,3x38, rowny 24 kg/m2

[o20Né) N




Projekt wykonawczy. Projektowat: mgr inz. A. Romanowski
Projekt: Budowa Wl_ezy o_bserwapyme1 Sprawdzit: mgr inz. A. Poniatowski
przeciwpozarowej
na terenie le$nictwa Czarny Las Opracowat:
ZESTAWIENIE NR 21 ZESTAWIENIE LACZNE SRUB
nr masa 1| masa .
Lp. clementu element klasa sztuk sztuki | catkowita Uwagi
SRUBY
1 1 M 24x120 8.8 36 0,517 18,61
2 2 M 20x110 8.8 72 0,321 23,11
3 3 M 20x100 8.8 18 0,297 5,35
4 4 M 16x75 8.8 18 0,249 4,48
5 5 M 16x65 8.8 168 0,129 21,67
6 6 M 16x60 8.8 162 0,121 19,60
7 7 M 16x55 8.8 46 0,113 5,20
8 8 M 12x170 5.8 1 0,162 0,16
9 9 M 12x100 5.8 2 0,100 0,20
10 10 M 12x40 5.8 42 0,0456 1,92
11 11 M 10x30 5.8 128 0,025 3,20 peten gwint
NAKRETKI
12 1 M 24 8 36 0,117 4,21
13 2 M 20 8 90 0,060 5,44
14 3 M 16 8 394 |0,0326 12,84
15 4 M 12 5 206 |0,0133 2,75
16 5 M 10 5 128 [0,0089 1,14
PODKLADKI PLASKIE
17 1 M 24 8 36 0,032 1,15
18 2 M 20 8 90 0,0172 1,55
19 3 M 16 8 394 0,011 4,33
20 4 M 12 5 132 | 0,0061 0,80
21 5 M 12 5 8 0,0061 0,05 podkt. klinowa do "C"
22 6 M 10 5 128 10,0034 0,44
PODKLADKI SPREZYSTE
23 1 M 24 8 36 0,022 0,79
24 2 M 20 8 90 0,0124 1,12
25 3 M 16 8 394 10,0074 2,90
26 4 M 12 5 60 0,0034 0,20
27 5 M 10 5 128 10,0016 0,20
RAZEM [kg] 124,79
DODATEK NA OCYNK OGNIOWY 1,8% [kg] 2,25
MASA CALKOWITA [kg] 127,03
Uwagi:

1. Wszystkie elementy tacznikowe nalezy stosowa¢ ocynkowane ogniowo wg PN-EN ISO 1461

2. Wszystkie sruby stosowac z niepetnym gwintem wg PN-EN ISO 4014 (chyba ze podano inaczej)

3. Elementy potaczen Srubowych nalezy stosowa¢ wg norm:

- $ruby z niepetnym gwintem PN-EN ISO 4014

- Sruby z petnym gwintem PN-EN ISO 4016

- nakretki zwykte PN-EN ISO 4032

- podktadki ptaskie PN-EN ISO 7089 lub PN-EN ISO 7091

- podktadki ptaskie poszerzane PN-EN ISO 7093-1

- podktadki sprezyste PN 82008

- dopuszcza sie korzystanie z norm PN-B, PN-M lub DIN (z odpowiednikdéw w/w norm)
przy czym elementy nie mogg posiada¢ gorszych parametrow

4. Sruby nalezy dokreci¢ odpowiednim momentem dokrecenia przy uzyciu

klucza dynamometrycznego, moment dokrecenia - wg opisu technicznego




