SZCZEGOr. SCIANA CZOLOWA PRZEPUSTU
POD ZJAZDAMI Z DROGI POWIATOWEJ

Nawierzchnia zjazdu

Zmienna

PRZEPUST POD DROGA

Nawierzchnia scieralna z mieszanki bitumicznej AC11S gr. 4cm

Warstwa wigzgca z mieszanki bitumicznej AC16W gr. 4cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezw. C90/3 grub.25 cm 0/31.5mm

Obsypka przepustu z mieszanki niezwigzanej C90/3 uz. 0/31.5mm $r. 60cm

Przepusty z rur karbowanych PEHD & 600mm

tawa zwirowo-piaskowa grub.30cm profilowanie spadku
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umocnienie wlotu ptytami azurowymi typu meba gr. 10cm

na fawie betonowej C12/15 grub. 10cm
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KOSTKA KAMIENNA 15/17 UKCADANA NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ

tAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM GR. 30CM

I:2PRONA

58-500 Jelenia Gora, ul. Poziomkowa 10
tel.: 602 53 89 34 --- e-mail: promax.mw(@gmail.com

Inwestor:

GCGmina Stara Kamienica
58—-512 Stara Kamienica; ul. Kamienicka 11

Obiekt:

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntow
rolnych na dziatkach nr 417/1, 392/2 1 391 w m. Antoniow gm. Stara Kamienica

Faza projektu:

Dokumentacja Techniczna

Branza:

DROGOWA

Tres¢ rysunku:

PRZEPUST RUROWY POD DROGA — SZCZEGOt KONSTRUKCYJINY

Projektant:

mqr inz. Czestaw Wandzel

Upr. bud. Nr 982/82
spec. konstr. — bud.

Imie, Nazwisko:

Numer uprawnien:

Podpis:

03.2024 r.
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Nr projektu/egz.:

Data:

Format rysunku:

Skala:

Nr rysunku:

Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115-118.

Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione,




