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Zestawienie stali dla 1 nadbudowy
sciany czotowej

# preta Iy .. | Dlugosé catkowita [m
N |RB p5§OW llosé | Diugosé 9 BB 500W [}
[mm] [szt] [m] #12 #16
1 12 37 7,920 293,04
21 12 79 2,390 188,81
2.2 12 79 1,150 90,85
3.1 12 26 1,777 46,20
3.2 12 28 1,857 52,00
3.3 12 26 1,937 50,36
4 16 54 0,500 27,00
5 12 40 1,487 59,48
Dtugosé razem [m] 780,740 27,000
Masa 1 mb [kg/m] 0,888 1,578
Masa stali wg srednic [ka] 693,15 42,62
Masa stali dla 1 el. [kgl 735,8

Uwagi:

1. Rysunek rozpatrywaé fqcznie z rys. Rysunek gabarytowy — stan

projektowany.

Dla pretdw zbrojeniowych i strzemion podano dfugosé catkowitq mierzonq

po ich osi.

Na rysunku przedstawiono zbrojenie nadbudowy Sciany czofowej nri.
Zbrojenie nadbudowy $ciany czofowej nr2 jest identyczne jak dla nri.

2
3
4. Prety, ktore nie zostaly rozrysowane, sq pretami prostymi.
5

Prety nr 8 (kotwy) osadzaé w otworach wierconych $20 na
zaprawie cementowej typu M38.
6. Minimalne Srednice watkéw do odgieé pretdw:
#2 - 60mm / #16 — 80mm.
/. Otulina pretdow zbrojeniowych:
6,0cm dla strzemion od strony odziemne]
3,0cm dla strzemion od strony widocznej.

Zestawienie materiafow (2 nadbudowy séian czofowych)

stal zbrojeniowa A-IIN RBS00W / BSt500S -1471,5kg
beton konstrukcyjny C30/37 (B37) W8 F150 -7,2m’
beton podkfadowy C8/10 (B10) -1,8m?
deskowanie ~22,0m?
zabezp. powierzchniowe betonu w czeSci widocznej ~9,6m?2
zabezp. antykorozyjne betonu w czeSci odziemnej ~9,6m?
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