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TURAWA

11

1.2

WARUNKI OGOLNE

DANE OGOLNE
¢ Inwestor: PGL LP Nadles$nictwo Turawa

o Obiekt: droga lesna wewnatrzzakltadowa w Lesnictwie Marszatki o numerze
3/195/1, 3/195/2

e Adres: Marszatki
e Biuro projektowe: RDK PROJEKT Robert Grodecki

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA
Podstawg prawng opracowania jest zlecenie Inwestora na wykonanie kompletnej do-

kumentacji projektowo - kosztorysowe.

1.3

PODSTAWA TECHNICZNA OPRACOWANIA

1.3.1 Materiaty do projektowania

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych skala 1:500,

Wizja lokalna (grudzien 2016),

Badania geologiczno-inzynierskie dla potrzeb budowy drogi.

Opracowanie branzy drogowej: projektowany plan sytuacyjny, profil i przekroje po-
przeczne z projektem odwodnienia drogowego.

Ustawy i przepisy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. Dziennik Ustaw RP nr63 z dnia 03.08.2000r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
Dziennik Ustaw RP nr43 z dnia 14.05.1999r.

Normy podstawowe

PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpos$rednie budowli. Obliczenia sta-
tyczne i projektowanie

PN-83/B-03040. Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowe.
PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nos$nos¢ pali i fundamentow palowych.
PN-82/S-10052. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projek-
towanie.
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e PN-89/S-10050. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

e PN-S-10040:1999. Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

1.3.2  Normy uzupetniajgce, wytyczne i literatura

o PN-EN 1990:2004. Podstawy projektowania konstrukcji.
o PN-EN 1990:2004 / A1:2006 (U). Podstawy projektowania konstrukcji (zmiana Al).
o PN-EN 1991-2: 2007. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 2: Obcigzenia

ruchome mostow.

o PN-82/B-01801. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje beto-
nowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

o Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w
konstrukcjach mostowych. Zarzgdzenie nr10 GDDP z 27.11.1998r. IBDiM Zmigréd
1998.

o Katalog zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektéw inzynierskich. Cze$¢ |

— wymagania. Zarzgdzenie nr 11 GDDKIA z 19.09.2003r. IBDiM Zmigréd 2002.

o Karty techniczne i Aprobaty Techniczne Instytutu Badawczego Drog i Mostéw War-
szawa dla materiatdbw chemii budowlanej i elementéw wyposazenia mostowego.

o Katalog Detali Mostowych. BP-BDiM Transprojekt Warszawa 2002.

14 UZASADNIENIE, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy
obiektu niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowe dla przedmiotowej inwesty-
cji.
Zakres opracowania obejmuje remont istniejgcego przepustu na "rowie bez
nazwy w ciggu drogi lesnej nr195.

15 PRZEPUST DROGOWY
1.5.1  Opis stanu istniejgcego

Lokalizacja

e przepust w proj. km 1+236,80 drogi lesnej nr195 Lesnictwa Marszatki od skretu na
Trzesine (Osowiec) do drogi krajowej nr45 Opole Kluczbork drogi lesnej nr195 Le-
$nictwa Marszatki od skretu na Trzesine (Osowiec) do drogi krajowej nr45 Opole
Kluczbork,

o przepust zlokalizowany na dziatce 162W,
e obiekt zlokalizowany nad rowem melioracji szczegotowe;.

Dane drogowe
e droga w prostej i we wzniesieniu i=1,89%,
e rzedna niwelety nad osig przepustu — 169,610m npm,

e nawierzchnia drogowa - utwardzona.
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Opis konstrukcji

przepust rurowy, o przekroju Dn=2 x 1,400m, rura betonowa

Sciany czotowe zelbetowe, monolityczne, rownolegte do istniejgcej drogi

Parametry geometryczne

Swiatto poziome przepustu - Lo=2 x 1,40m,
Swiatto pionowe przepustu - Ho=2 x 1,40m,
dtugosc¢ przepustu - L=6,39m,

szerokos¢ catkowita przepustu Bc = 6,63m,
dtugosc¢ scian czotowych Ls=8,00m.

Ocena stanu technicznego

Whnioski

stan techniczny dobry,

na scianach czotowych widoczne niewielkie spekania oraz wysolenia, niewielkie
ubytki betonu,

balustrady nienormatywne h=1,00m, korozja powierzchniowa balustrad,
Sciany czotowe zbyt niskie,

dno przepustu i rowu zamulone,

przepust catkowicie zalany, brak odbioru wody ponizej przepustu.

geometria — dtugo$¢ przepustu jest wystarczajgca dla projektowanego uktadu dro-
gowego,

stan techniczny —dobry,

Swiatto hydrauliczne — obiekt ma dostateczne Swiatto,

no$nos¢ — analiza zbedna,

uktad drogowy projektowany — korekta w planie i w profilu zbedna,

zaktada sie podwyzszenie istniejgcych scian czotowych, wykonanie kap chodniko-
wych wraz z barierg energochtonng z pochwytem h=1,10m.

1.5.2  Opis stanu projektowanego

Dane ogoine

zgodnie w wnioskami projektuje sie przebudowe obiektu polegajgcg podwyzszeniu
istniejgcych scian czotowych w celu dostosowania geometrii do projektowanego
uktadu drogowego,

lokata obiektu pozostaje bez zmian tj. w km 1+236,80 drogi lesnej nr195 Lesnictwa
Marszalki od skretu na Trzesine (Osowiec) do drogi krajowej nr45 Opole Kluczbork
drogi lesnej nr195 Le$nictwa Marszatki od skretu na Trzesine (Osowiec) do drogi
krajowej nr45 Opole Kluczbork,

funkcja nowego przepustu pozostanie bez zmian — przepust prowadzi¢ bedzie
wody opadowe, zgromadzone w rowie melioracji szczegétowej i w rowach systemu
odwodnienia drogowego, ze strony prawej na lewa.
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Opis konstrukcji

o projektowany przepust rurowy o przekroju DN=2 x 1,400m rura betonowa, uszczel-
nienie, reprofilacja i zabezpieczenie powierzchniowe betonu. W przypadku stwier-
dzenia podczas prowadzenia prac, ze konstrukcja przepustu jest uszkodzona, ele-
menty pref. nalezy wymienic,

o projektuje sg nadbudowe istniejgcych scian czotowych z betonu C25/30 W8 F150,
nadbudowe nalezy kotwi¢ z istniejgcg Sciang czotowg za pomoca pretéw #16

e po przebudowie projektowany obiekt bedzie miat nosnos¢ obiektow drogowych wg
PN-85/S-10030, klasa nosnosci zgodnie z rozporzgdzeniem MTIGM z dnia
30.05.2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ dro-
gowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (poz.[1.3.2.1.]), w zaleznos$ci od klasy
technicznej drogi,

¢ obiekt zlokalizowano w uktadzie wspétrzednych.

Parametry geometryczne konstrukcji
¢ Srednica nominalna (Swiatto poziome i pionowe) - DN= Lo= 2 x 1,400m,
o dlugosc¢ czesci przelotowej- L=6,390m,
e spadek podtuzny - i=0,5%,
o wysoko$¢ naziomu nad przepustem - hn=0,510m.

1.5.3 Branze zwigzane

Geodezja
Projekt sporzadzono na bazie mapy zasadniczej, zaktualizowanej do celéw projekto-

wych.
Obiekty zlokalizowano w ukfadzie wspotrzednych panstwowych — tabela wspoétrzed-

nych charakterystycznych punktéw konstrukcyjnych zamieszczona zostata na rysunku gaba-
rytowym.

Wszystkie rzedne wysokosciowe podano w poziomie odniesienia Amsterdam.

Uktad drogowy
e droga w prostej i we wzniesieniu i=1,89%,
e rzedna niwelety nad osig przepustu — 169,770m n.p.m.,
o uktad drogowy: jezdnia 3,50m pobocze zmiennej szerokosci 1,350m - 1,740m,
e nawierzchnia na obiekcie utwardzona (warstwy drogowe zgodnie z opracowaniem
branzowym).
Odwodnienie ukladu drogowego

e wody opadowe z projektowanej nawierzchni drogowej odprowadzane bedg po-
przez spadki podtuzne i poprzeczne w teren przylegty do drogi i do projektowanych
rowow.
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1.5.4  Szczegoty rozwigzan projektowych

Konstrukcja przepustu

szczegobtowy zakres prac remontowych konstrukcji przepustu wyspecyfikowano

na rys. Rysunek zestawczy. Stan projektowany,

prace remontowe czesci przelotowe] przepustu obejmuja:

- 0czyszczenie powierzchni,

- naprawy miejscowe i powierzchniowe, spoinowanie,

prace remontowe czesci odziemnej przepustu obejmuja:

- 0czyszczenie powierzchni,

- reprofilacje powierzchni odstonietej w czesci odziemnej,

- uszczelnienie przestrzeni pomiedzy prefabrykatami

- zabezpieczenie powierzchniowe prefabrykatow w czesci odziemnej powtoka bi-
tumiczna grubosci— 500um,

dodatkowo projektowana nadbudowa scian czotowych z betonu C25/30)W8 F150

kotwiona z istniejgcg sciang czotowg pretami #16 osadzonymi na zaprawie ce-

mentowej typu M38,

na dtugosci scian nalezy wykonac kapy chodnikowe gr.25cm z betonu C25/30

W8 F150 wraz z kraweznikiem granitowym kotwionym w kapie chodnikowe;j,

odwodnienie powierzchniowe jezdni i chodnikdw na diugosci przepustu przez

uksztattowanie powierzchni w spadkach poprzecznych w kierunku osi odwodnie-

nia: jezdnia — 2%, opaski — 3,0% i podtuznych, wynikajgcych z uksztattowania

niwelety drogowej,

Nawierzchnie i wyposazenie

nawierzchnia jezdni nad przepustem wg opracowania branzowego

nawierzchnia kap chodnikowych na kapach z zywicy epoksydowo-poliuretanowej
o grubosci 4mm,

kraweznik kap (od dylatacji do dylataciji) mostowy kamienny 20x20cm, kotwiony
pretem #14,

nawierzchnie na dojazdach wg odrebnego opracowania branzowego,

bariery ochronne H2W3B z pochwytem h=1,10m usytuowane na projektowanych
kapach dodatkowo projektuje sie odcinki zanikajgce przed i za obiektem.

Roboty ziemne
Odtworzenia nasypu drogowego nalezy wykonac¢ z pospétki lub mieszanki zwirowo-
klincowej o granulacji d=0-32mm, zageszczonej do stopnia minimum Is=1,00 wg standardo-
wej préby Proctora.
Podstawowe wymagania dla gruntu:

kruszywo mineralne, mrozoodporne,

kruszywo przepuszczalne, wolne od zbryleh, wolne od czesci organicznych,
wskazniku réznoziarnistosci Cu>5,

pH od 6.0 do 8.0,

wilgotnos¢ <17%.

Mozliwos¢ ponownego wbudowania gruntu z wykopu uwarunkowana jest spetnieniem
powyzszych wymogow i zgoda Inspektora nadzoru.
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Izolacja czesci odziemnych betonowych

Na przygotowane powierzchnie nalezy zastosowaé materiat dwuskfadnikowy na bazie
zywicy epoksydowej wysyconej olejem antracytowym z dodatkiem wypetniaczy mineralnych
o niskiej zawartosci rozpuszczalnikdow organicznych.

Przewidywana grubo$¢ powtok — 500um w 2-3 warstwach. Pierwszg warstwe rozcien-
czy¢ rozcienczalnikiem w ilosci 5%. Zalecana metoda naktadania: natrysk hydrodynamiczny,
dopuszczalna: pedzel (wtarcie materiatu). Drugg warstwe nakfada¢ bez rozciehczenia (w wa-
runkach letnich przy temperaturze t> 20°C max. odstep czasowy — 8 godzin).

Zabezpieczenie powierzchniowe betonu
Na przygotowane podtoze nalezy zastosowac¢ elastyczne powtoki antykarbonatyza-
cyjne i hydrofobizacyjne w postaci jednoskfadnikowych dyspersji wodnych kopolimerow ety-
lowych, o podwyzszonej zdolnosci pokrywania zarysowan (pokrywajgcych rysy o rozwartosci
do 0.3 mm).
Warunki aplikaciji:
e czyszczenie metodg strumieniowo-cierng: piaskowanie, srutowanie lub hydrody-
namicznie,

o wilgotnos¢ podtoza bezposrednio przed wykonywaniem robét powinna spetniaé
wymagania podane w instrukcji producenta materiatu powtoki tzn.
- nie moze by¢ wieksza niz 4% dla materialéw stosowanych na suche
podioze,
- dla materialéow stosowanych na mokre podioze dopuszczalne jest
podioze matowo-wilgotne,

o temperatura podtoza betonowego i powietrza powinna wynosic:
- dla materialéw na bazie zywic syntetycznych nie mniej niz +8°C (tempera-
tura podtoza musi by¢ wyzsza o 3°C od punktu rosy) i nie wiecej niz +30°C,
- dla materiatéw na bazie cementéw i cementéw modyfikowanych zywicami
syntetycznymi nie mniej niz +5°C lecz nie wigcej niz +25°C,

¢ materiat mozna nanosi¢ przy wilgotnosci wzgl. powietrza max. 80%, po uptywie 1h
powtoka jest odporna na oddziatywanie deszczu.

Wykonanie powtok:
o powtoki elastyczne wymagajg zastosowania materiatu gruntujgcego,
o przewiduje sie dwie warstwy powtok nanoszonych w odstepie 6-8 godz.,

e przed wykonaniem powtok nalezy przewidzie¢ min. 6 godz. na zwigzanie warstwy
szpachléwki,

e nanoszenie przy uzyciu pedzla / watka,

e bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem materiatu na-
lezy chroni¢ powierzchnie przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem,
a takze deszczem oraz spadkiem temperatury powietrza ponizej 5°C i przegrza-
niem powyzej 25°C (o ile instrukcja producenta materiatu nie stanowi inaczej).

Podstawowe wymagania dla stosowanego materiatu:

e grubosc¢ dla powtok elastycznych 300um (zgodna z instrukcjami producenta i wy-
maganiami Aprobaty Technicznej dla danego materiatu),

e zdolnosc¢ przenoszenia rys do 0,3 mm,
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e opory dyfuzyjne
- wspétczynnik przenikania SD CO, min. 70 m,
- wspoétczynnik przenikania SD H,O maks. 0.60 m.

e wymagana wytrzymatos¢ na odrywanie powtoki od podifoza bet. wg PN-92/B-
01814:
- wartos¢ srednia > 0,8MPa,
- wartos¢ minimalna 0,5MPa.
Dobor koloréw materiatu zgodny z projektem kolorystyki obiektu.

Roboty rozbiérkowe
e rozbidrce podlegajg czesciowo Sciany czotowe przepustu
Roboty wykonczeniowe

Wilot i wylot przepustéw w zakresie dna rowow nalezy umocni¢ narzutem kamiennym
gr. 30cm.

1.5.5 Uwarunkowania realizaciji

Urzadzenia obce i ich zabezpieczenie
W poblizu projektowanego przepustu nie wystepuja instalacje obce
Ciek

W celu uniknigcia ograniczen realizacyjnych zwigzanych z poziomem wdéd gruntowych
obiekt nalezy realizowa¢ w porze suchej, przy ich obnizonym poziomie. W przeciwnym wy-
padku nalezy przewidzie¢ ochrone wykopu np. $ciankg szczelna.

Projektowane prace wymagajg odciecia doptywu wody do rejonu prac, projektuje sie
wykonanie tymczasowego ujecia wody naptywajgcej do obiektu. W zwigzku z tym projektuje
sie wykonanie technologicznej Scianki szczelnej z grodzic stalowych G62 (GU 16-400 / GU
18-400) o dtugosci dostosowanej do sytuaciji.

Dwa brusy, na kierunku osi obiektu nalezy wbi¢ o 30cm gtebiej niz pozostate a w za-
gtebieniu osadzi¢ kolektor PEHD o $rednicy nominalnej np. Dn=400mm ($rednica zalezna od
wielkosci przeptywu). Kolektor, usytuowany na podporach prowizorycznych (np. kozty drew-
niane), winien wyprowadzi¢ wode poza zasieg projektowanych prac.

Po zakonczeniu budowy obiektu i przejeciu cieku przez nowg konstrukcje, kolektor technolo-
giczny nalezy zdemontowac a Scianke szczelng wyciggnac.

Spis rysunkoéw:

Rys. nr M-01 Inwentaryzacja przepustu 1:50/100

Rys. nr M-02 Plan sytuacyjny 1:200

Rys. nr M-03 Rysunek zestawczy — stan projektowany 1:50/100
Rys. nr M-04 Rysunek gabarytowy — stan projektowany 1:20/50
Rys. nr M-05 Zbrojenie nadbudowy $ciany czotowej 1:10/20
Rys. nr M-06 Zbrojenie kapy chodnikowej 1:10/20

RDK PROJEKT Robert Grodecki 10
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PRZEBUDOWA DROGI BITUMICZNEJ TURAWA-OSOWIEC W LESNICTWIE MARSZALKI, NADLESNICTWO

TURAWA

Urzad Gminy Turawa
46-045 TURAWA, ul. Opolska 39¢
telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72
fax: 077/421-20-73  e-mail: ug@turawa.pl

— mm“—_‘-_———'__—_-—'—i———.._-—_

Turawa, dnia 24.10.2016 r.

BU.V. 6724.223. 2016

RDK PROJEKT Robert Grodecki, Pawet Papierowski Sp.J.
ul. Migdzyleska 2-4
50-514 Wroctaw

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 Ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm. ) Wojt Gminy Turawa zaswiadcza, ze
wnioskowane dziatki w miejscowosci Turawa oraz Osowiec obejmujgcych droge lesna nie sg
objete aktualnym planem zagospodarowania Gminy Turawa.

Z uﬁ WOJTA

Kierownik F{ef bratu Bfidownictwa

mgr inz. arch{ Bogu

Oplate skarbowg w wysokosci........ . zt

Pobrano zgodnie z cz. .......ILp.21........... zatacznika

do ustawy o optacie skarbowej z dnia 16.11.2006r.

(Dz. U. 2 2015r., poz. 783)

Dowdd wptaty z dnia ................ nr 2016/
(gotéwka w kasie /przelewem bankowym)

Kopia a/a.

BU/R.K.

RDK PROJEKT Robert Grodecki
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PRZEBUDOWA DROGI BITUMICZNEJ TURAWA-OSOWIEC W LESNICTWIE MARSZALKI, NADLESNICTWO
TURAWA

Turawa dnia 16.01.2016r.,
BULY. 6730.33.2016

ZAWIADOMIENIE
0 WSECZgciu pustgpnwnnin

Zgodnie = art, 61 § 11 4 Kodeks postgpowania administracyjnego (t). Dz. U. z 20161, poz 23 ze
zmianami) zostalo wszczgte postgpowanie na wniosek  Parfistwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
Pafistwowe Nadlesnictwo Turawa ul. Opolska 35, 46-045 Turawa reprezentowane na podstawie
petnomocnictwa preez Pana Roberta Grodeckiego, 50-514 Wroclaw, ul. Migdzyleska 2-4

w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycii polegajace] na: preebudowie drogi
lednej wewnatrzzakiadowej bitumicznej w Leénictwie Marszatki Nadlednictwe Turawa na dzialkach
nr 175, 176, 177, 167, 161/1, 162, 203, AM 5 obreb Osowice dziatkach 1458, 156/5, 145/10, 145011,
145712, 155/7, 162 AM 9 obreb Turawa, dziatkach 155/5, 162, 154/1, 155/1 AM 10 obreb Turawa

W awigzku 2 powydszym informuje o uprawnieniach wszystkich stron, wynikajacych z art. 10 k.pa,
do czynnego udzishy w kazdym stadium postgpowania, poprzez mozliwosé preegladania akt sprawy,
a takie popreez motliwosd wypowiedzenia sig co do zebranych materiatiw oraz zotaszanych zgdan.

Z uprawnien mozna skorzystad w siedzibie Urzgdu Gminy w Turawic , w godzinach urzedowania,

Yaldemear Karmnea
LTI

Otrzymuja;

Pafstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Padstwowe Nadlesnictwo Turawa ul, Opolska 35

na rgee peinomocnika Pana Roberta Grodeckiego, 50-514 Wrockaw, ul. Migdzvleska 2-4
Zarzad Drog Powistowych, 45-005 Opole, ol Ksiagat Opalskich 27

Generalna Dyrekeja Drog Krajowyeh i Autostrad Oddzial w Opolu, 45-920 Opole,

ul. Krzanowicka 66

Wojewddzki Zarzqd Melioracji { Urzadzed Wodnych w Opolu, 45-061 Opole, ul. Katowicka 53
Gmina Turawsa,46-045 Turawa, ul. Opolska 39¢

Kopia: a'a

BURK

RDK PROJEKT Robert Grodecki 13



PRZEBUDOWA DROGI BITUMICZNEJ TURAWA-OSOWIEC W LESNICTWIE MARSZALKI, NADLESNICTWO
TURAWA

Urzad Gminy Turawa
46-045 TURAWA, ul. Opolska 39¢
telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72
fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl

Py

BU.IV.723.165.2016

Turawa, dnia 14.12.2016 r.

29 6Ru, 20
RDK PROJEKT
Grodecki Robert

ul. Migdzyleska 2-4
50-514 Wroclaw

Dotyczy: zadania — przebudowa drogi le$nej wewngtrzzakladowej bitumicznej w Leénictwie
Marszatki o nr 3/195/1, 3/19/2 / wg. Instrukcji 02-33-0695/1, 02-33-0695/2 pod
nazwa ; ,,Przebudowa drogi bitumicznej Turawa — Osowicc w Lesnictwie
Marszatki, Nadle$nictwo Turawa”

W odpowiedzi na Panstwa wniosek L.dz. RDK/500/2016 z dnia 1.12.2016 r. /wplyw
6.12,2016 r./ dotyczacy wydania opinii dla zadania jw. tut. urzad informuje, ze nie wnosi
uwag do przestawionego, na zalaczonym do wniosku ,Planie zagospodarowania terenu’,
planu sytuacyjnego przebudowywanej drogi.

Roboty budowlane na styku z nieruchomosciami bedacymi wlasnoécia Gminy Turawa
/dzialki nr 145/10, 145/11 i 145/12/ wykona¢ po uzgodnieniu terminu wykonania /poza
sezonem letnim/ oraz zapewni¢ ciagly dojazd do obiektow infrastruktury turystycznej
jeziora. Teren po robotach budowlanych doprowadzié¢ do stanu pierwotnego dokonujgc
stosownego odbioru tych robot z przedstawicielem UG Turawa,

Jednoczesnie informuj¢, ze wyrazam zgode na korzystanie z pasa przydroznego
wnioskowanych dzialek tj. nr 145/10 1 145/11 na czas wykonania robét, ktére sa wlasnoscia
Gminy Turawa,

W zafaczeniu 1 egz. proj. zagospodarowania jw. oraz wniosck 1.dzRDK/501/ 2016 z dnia
1.12.2016 1., ktory nie dotyczy Gminy Turawa.

Otrzymujg:
[T. Adresat
2BUIV. es, a/a

RDK PROJEKT Robert Grodecki 14



PRZEBUDOWA DROGI BITUMICZNEJ TURAWA-OSOWIEC W LESNICTWIE MARSZALKI, NADLESNICTWO
TURAWA

Zarzad Dreag Powiatowyeh w Opolu
45-105 Opale ul Ksigzat Opolskich 27

[ REGON 531401384, NIP 754-25.65.239

f telux 77 441 40 69-70 / 7

[ Opole ,dnia 20.12.2016r
ZDP.DT.2211-46/2016

RDK PROJEKT Grodecki Robert
ul. Migdzyleska 2-4 50-514 Wroclaw

W odpowiedzi na wniosek nr RDK/405/2016 z dnia 01.12.2016r. ( wniosek uzupelniono
dnia 20.12.2016r.) Pana mgr inZz Roberta Grodeckiego reprezentujacego RDK PROJEKT Grodecki
Robert ul. Migdzyleska 2-4 50-514 Wroclaw dziafajgcego w imieniu i z upowaznienia Padistwowego
Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe Nadlesnictwa Turawa ul. Opolska 35 46-045 Turawa
w sprawie uzgodnienia projektu pn ,, przebudowa drogi leénej wewngtrzzakladowej bitumiczoej
w Lednictwie Marszalki o numerze 3/195/1, 3/195/2 wg instrukcji 02-33-0695/1, 02-33-0695/2 pod
nazwy ,, Przebudowa drogi bitumicznej Turawa — Osowiec w Lesnictwie Marszalki , NadleSnictwo
Turawa™ w zakresie wlgczenia do drogi powiatowej nr 1726 O Lubniany - Turawa obreb Turawa

uzgadniam

przedlozony projekt pn ,, przebudowa drogi lesnej wewnatrzzakladowej bitumicznej w Lednictwie
Marszalki o numerze 3/195/1, 3/195/2 wg instrukeji 02-33-0695/1, 02-33-0695/2 pod nazws
wPreebudowa drogi bitumicznej Turawa — Osowiec w Lesnictwie Marszalki , Nadlesnictwo Turawa”

w zakresie wigczenia do powiatowej nr 1726 O Lubniany — Turawa obreb Turawa

Z nastepujacymi uwagani:

L. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem zadania zgodnie z dokumentacjg beds poniesione przez
Inwestora zamierzenia,

2. Przed przystapieniem do robot w pasie drogowym w/w drogi powiatowej wykonawea zadania winien
wystapic do tut. Zarzadu z wnioskiem o wydanic zezwolenia na zajecie pasa drogowego , dofgezajge
projekt tymezasowej organizacji ruchu na czas trwania robét w pasic drogowym, zatwierdzony przez
organ zarzadzajgey ruchem na drogach powiatowych i gminnych .

3. O zakoficzeniu robot prowadzonych w pasie drogowym drogi powiatowej nalezy powiadomié tut.
Zarzad - Obwad Drogowy w Kotorzu Matym.

4. Inwestor zamierzenia powiadomi tut. Zarzad Drog o terminie ostatecznego odbioru robot zwigzanych
z remontem  wigezenia drogi lesnej wewngtrzzakladowej do w/w drogi powiatowej oraz zapewni
przedstawicielowi ZDP  w Opolu udzial w protokolarmnym odbiorze robot .

5. Niniejsze pismo nie zwalnia Inwestora od spehnienia wymogéw formalnych wynikajacych z Ustawy
z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 22016 r poz. 290 ).

Niniejsze pismo jest zgoda zarzadu na dysponowanie terenem pasa drogowego
na cele budowlane.

Zatacznik Nr 1 - opieczetowany stanowi integralng czg$¢ niniejszego pisma

Zalgczniki:
Zal. Nr 1 « Projekt:
- orientacja
- projekt  zagospodarowania tecenu w skali 1:500

- przekra) konstrukcyjny < pca Dyrekigra
; profil podluzny ? s /\/k__
- zaswiadezenie z Urzgdu Gmimy Turawa

- WYPis Z rejestru gruntow

Zymujg
| Adresat  + Zal Nr |

2. PGL LP Nadle$nictwo Turawa

ul. Opolska 35 46045 Turawa
3. Obwodd Drogowy w Kotorzu Malym  + Zal. Nr |
4. aa +Zal. Nr

RDK PROJEKT Robert Grodecki



PRZEBUDOWA DROGI BITUMICZNEJ TURAWA-OSOWIEC W LESNICTWIE MARSZALKI, NADLESNICTWO

TURAWA
GENERALNY DYREKTOR
DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD opole, 21 WUTZ0N
enuraina Dyrekca
f"rv\:(; K l, ‘,: Ye ostrad
Wydzial Uzgqocnien
Zagospodarowan A2EsSUZENNRG0
Nr 0.0P.Z-3.4241,3.2017.2.ds
DECYZJA
Na podstawie art. 29 ust. 1 | ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z pozniejszymi zmianami) i art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23
7 pofniejszymi zmianami), pe rozpoznaniu wniosku 2z dnia 10 stycznia 2017 r. (data

wplywu wniosku do tut. Oddziatu 13.01.2017 r.), Panstwowego Gospodarstwa

Lesnego Lasy Pafistwowe Nadlesnictwo Turawa, ul. Opolska 35, 46-045

Turawa,

dziatajacego przez peinomocnika Pana Roberta Grodeckiego, prowadzacego dziatalnosc
gospodarczag pn. RDK PROJEKT, ul. Migdzyleska 2-4, 50-514 Wroctaw, O udzielenie

zezwolenia na przebudowe istniejacego zjazdu z drogi krajowej nr 45 relacji:
Paristwa - Chalupki - ... - Racibdrz - Krapkowice - Opole - Blerdzany - Kluczbork -

Granica
Praszka

- Zioczew w obrebie miejscowosci Osowiec na droge lesng wewnatrzzaktadowg

bitumiczng w Lesnictwie Marszatki

- udzielam zezwolenia na przebudowe istniejacego zjazdu z drogi k

rajowej

nr 45 w obrebie miejscowosci Osowiec na droge lesna wewnatrzzakladowa
bitumiczna w Leénictwie Marszatki, zgodnie z przediozonymi zatacznikami,

z zastrzezeniem, iz:

1. Parametry techniczne zjazdu okreslone na projekcle zagospodarowania
pozostajq bez zmian.

terenu

2. Nalezy odtworzyé istniejgce oznakowanie poziome zgodnie z zataczonym projektem

stalej organizacji ruchu.

3. Wody opadowe z drogi lesnej wewnatrzzaktadowej bitumicznej nie mogy byc

odprowadzane na droge krajowa nr 45.

4. W terminie co najmniej 7-miu dni roboczych przed przystapieniem do robdt
drogowym drogi krajowej nr 45 Inwestor zadania, badz Wykonawca posiadaj

w pasie
acy jego

pelnomocnictwo, winien wystapi¢ z wnioskiem o wydanie zezwolenla na zajecie pasa

drogowego w celu prowadzenia robét do Rejonu GDDKiA w Opolu

(adres:

ul. Krzanowicka 66, 45-920 Opole, tel. 77/469-14-49), ktéry powinien zawierac;

a) nazwe craz adres podmiotu wystepujacego;
b) cel zajecia pasa drogowego;
c) lokalizacje i powlerzchnie zajgtego pasa drogowego;

d) wielkos¢ zajmowanej powierzchni elementu pasa drogi (jezdnia, pobocze, row

itp.);
e) plancwany okres zajecia pasa drogowego;

f) szczegdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic

i podaniem wymiarow planowanej powierzchni zajgcia pasa drogowego;

RDK PROJEKT Robert Grodecki
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PRZEBUDOWA DROGI BITUMICZNEJ TURAWA-OSOWIEC W LESNICTWIE MARSZALKI, NADLESNICTWO

TURAWA

10.

11.

12.

g) zatwierdzony projekt organizacjl ruchu | zabezpieczenia na czas prowadzenia
robét;

h) harmonogram robot.

Wzér wniosku dostepny jest do pobrania na stronie internetowej:
‘www.gddkia.gov.pl/pl/494/wniosek-do-rejonu-gddkia’ lub w sledzibie Rejonu
GDDKIA w Opolu.

Do w/w wniosku o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu
prowadzenia robdt nalezy dolaczyé odéwiadczenie o dokonaniu  czynnosci
wynikajacych z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdzniejszymi zmianami).

Projekt organizacji ruchu wymieniony pod lit. g) winlen by¢ sporzadzony
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz, 1729)
i zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem na drogach krajowych (Generalny
Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad). Przed zlozeniem wniosku 0 zajgcie pasa
drogowego nalezy uzyska¢ w tut. Oddziale zatwlerdzenle w/w projektu organizacji
ruchu.

Za zachowanle bezpieczenstwa w trakcie prowadzonych robét odpowlada Zajmujgcy
pas drogowy, poprzez odpowiednie zabezpieczenie | oznakowanie miejsca robét,
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robot, ktére
musl gwarantowac catodobowg obstuge komunikacyjng uczestnikéw ruchu.

Pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie wynikle w czasie prowadzenia robot szkody
w stosunku do Zarzadcy drogi jak | w stosunku do osdb trzecich ponosi¢ bedzie
Zajmujacy pas drogowy.

Inwestor zadania odpowiada wzgledem Zarzadcy drogi za wszelkie dziatania
i zaniechania Zajmujacego pas dragowy, jak za dziatania | zanlechania wiasne.

Wszelkie naruszone elementy pasa drogowego zajete pod prowadzenie robdt,
a nieobjele projektem zagospodarowania terenu, o ktorym mowa w pkt. 1 nalezy po
zakoriczenlu prac doprowadzic do stanu poprzedniego.

Roboty w pasie drogowym drogi krajowej nr 45 nalezy prowadzi¢ pod scistym
nadzorem Rejonu GDDKIiA w Opolu. Po wykonaniu zadania Inwestor zadania lub
Wykonawca robét posiadajacy jego petnomocnictwo, winien przekazac protokolarnie
wykonane elementy pasa drogowego Rejonowi GDDKIA w Opolu.

Utrzymanie zjazdu naleze¢ bedzie do wiasciciela lub uzytkownika gruntu przylegtego
do drogi, zgodnie z art. 30 ustawy o drogach publicznych.

W przypadku, gdy planowana przebudowa 2zjazdue koliduje z istniejgcymi
urzadzeniami lub obiektami, usytuowanymi w pasie drogowym, Inwestor zadania na
swoj koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia ww. urzadzen lub obiektéw na
warunkach i za zgodg wiasciciela lub zarzadcy przedmiotowych urzadzen/oblektow.

Zataczniki nr 1-7 opieczetowane stanowig integralng czesc niniejszej decyzji.

RDK PROJEKT Robert Grodecki

17



PRZEBUDOWA DROGI BITUMICZNEJ TURAWA-OSOWIEC W LESNICTWIE MARSZALKI, NADLESNICTWO

TURAWA
£
1 . W
Z/% \
g i §le _Fm 1}
139 a S 5 _\:a 3w |
F|E f
P .. \ { 6 \
= f 108 - s O O
[ / / \
53 i
= et S A
= = 3 ¥ -
. 82
= =
L =

Senarging

Zaigeenie N o 0 .
w2353 D024 /.
2 évie 2 ' “”M" .............

18

RDK PROJEKT Robert Grodecki



PRZEBUDOWA DROGI BITUMICZNEJ TURAWA-OSOWIEC W LESNICTWIE MARSZALKI, NADLESNICTWO
TURAWA

TAURON Dystrybucia S.A 1009649237

Oddzad w Opclu

ul. Wanyriskiego 1, 45-047 Opole

18l 443 77 889 90 00, faoc +48 77 BES B2 54 ﬁ y
-e

Adres do korespondencii: TAU RO N

TAURON Obsiuga Klenta 5p. 200

unl. Oesk?u s'.; 45-062 Cg; DYSTRYBUCJA
Opole, dnia 02.02.2017 r. RO RROURHT Qrodiad] Rubart
ul. Migdzyleska 2-4
50-514 Wroclaw

Barcode: 1007707873
TD/OOP/OMD/2017-0] -0%.0C0Ccl ..

Dotyczy: Potwierdzenia uzbrojenia i uzgodnienia usytuowania projektowanej
przebudowy drogi bitumicznej Turawa-Osowiec w Le$nictwie Marszatki, dz.
nr 145/8.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 20.01.2017r informujemy, Ze zachodzi kolizja
projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na dofaczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi kabli SN i nN.

Kable bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zaprojektowac jako
przejécie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzacego 0,5m poza obiekt liniowy zgodnie z zalgcznikiem nr 1 (wytyczne do
zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé zgodnie z przepisami i normami.

Doktadne pofozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg
przekopéw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uZycia sprzgtu mechanicznego).
Odpowiedzialnoé¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami fj. osoba z uprawnieniami do robot elektrycznych,
wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sig urzgdzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.

Waznosé uzgodnienia ustala sie na okres dwdch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Zatgczniki: mapa 1 szt.
zatacznik nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli)
Kopia: SM&

rak

WaW lauran-dysrybucia p
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PRZEBUDOWA DROGI BITUMICZNEJ TURAWA-OSOWIEC W LESNICTWIE MARSZALKI, NADLESNICTWO
TURAWA

/‘ Zalgeznik nr 6 do Instrukcji IM-015/TD

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rura ostonowa przepustu wychodzgcego po 0,5m poza o$
obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o §rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegloéci mniejszej niz 2 m od kabla
Zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor sluzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasno$cig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegélnych $rodkéw
ostroznoéci pod nadzorem siuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A.,
a nastegpnie zglosic¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikdw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami
| przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej gltgbokosci polozenia istniejacych kabli
energetycznych - zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisow i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzieé mozliwosé przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpic z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elekfroenergetycznej.

Lo Dystrykuice Sek

Oddaial w Grou
Wydziel
P
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GMINA EUBNIANY
46-024 Lubniany, ul. Opolska 104
telefon: 077/ 42-70-533 fax: 077/42-15-024
www.lubniany.pl e-mail: ug@lubniany.pl

tubniany, dnia 27.12.2016r.
RB. 7012. 61. 2016

P 99103 ‘ RDK PROJEKT
Rt bl b Robert Grodecki
ul. Miedzyleska 2-4
50-514 Wroctaw

W odpowiedzi na pismo sygn. RDK/576/2016 z dnia 19.12.2016r. (data wplywu 21.12.2016r)
w sprawie opinii dotyczacej przyjetych rozwigzan projektowych w dokumentacji zwigzanej z
przebudowa drogl leSne] Turawa-Osowiec na terenie Nadlesnictwa Turawa w zakresie kolizji z
siecig kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej, ponizej przedstawiam warunki do projektowania:

1. Kolizje z istniejaca siecig kanalizacji sanitarnej cisnieniowe] ks 125 w obrebie
projektowanej drogi i zjazdow zabezpieczy¢ rurg oslonowg dwudzielng;

2. W obrebie kolizji prace wykonywac recznie;

3. Zamiar rozpociecia robdt zgtosié administratorowi sieci wod-kan tj. tubnianskie
Wodociagi i Kanalizacja sp zo.0.

4. Prace prowadzi¢ pod nadzorem administratora sieci wod-kan tj. tubniariskie Wodociagi i
Kanalizacja sp zo.o.

5. Rzedne posadowienie sieci kanalizacji sanitarnej — wg. szkicow powykonawczych w
zalgczeniu.

6. Przyjete rozwiania projektowe w projekcie budowlanym przedstawié¢ do zatwierdzenia w
tut. Urzedzie Gminy. d : g

Otrzymuiq:
1. Adresot
2. o/a
zafgezniki:
1. szkice powykonawcze sieci kan. sanitarnej.

RDK PROJEKT Robert Grodecki 21
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'

Przedsiebiorstwo Geodezyjne *GEQ" KERG: 132104

Rzepakows 10

15-240 Opole -

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH

Nr X Y H

335 33527332.03 3801552.03 169,342
356 552734024 3801560.58; 169.510
357 5527350.20 3801570.50 169.385
358 $527360.33 3801580.47 165.416
359 3327369.84, 3801589.58 169 449
360 5327380.96 3801598.57, 169.478
361 552739391 3801609.57, 169.432
362 5527403,50 3801617.16 169.393
363 5527414.35 3801625.55 169.320,
364 3527426.96 3801634.73 169.294
365 3527436.77 3801642.16 169.298
366 352744758 3801649.50 169.351
367 552745841 3801657.20 169.354
368 5327468.37 3801664.03 169.468
36 5527476.44 3801668.85 169.399
370, 5527483,73 3501673.83 169.447
371 5527494.60 3801680.34 169.460,
372 3527504.63 3801684.25 169.339
373 5327512.09 3801687.38 169.502
374 3527519.60 3801692.46 169,238
375 5527530.38 3801699.33 169,188
376 5527542.15| 3801706.78 169.087
377, 5527553.87 380171348 169.074
378 5527564.86 3801719.95 169158

; cacge bl gwtpningr ey
d : : el g LA

Potwieidza sip 2g0i0%E, fozbiepost realizaci sie
kan.tam.... , W porownaniu z dokumentacia

projektows nr M0NAQQ2. 2.6 0%-10.2002
Opole 13.A0.3005..

GEODET

inz. Witgld Szczepaniak
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PRZEBUDOWA DROGI BITUMICZNEJ TURAWA-OSOWIEC W LESNICTWIE MARSZALKI, NADLESNICTWO

TURAWA
39 STY, 207
Orange Polaka 3.4,
Dostarczaree | Serwis Usug RDK Progait
Whdzial Ewkdarcii | Zarzgdzania Dargmi o Infrashukirze Katowice FAobert Grodeck
Adres do korespondeani)i ul, Migdzyleska 2-4
ul, Sosrowskiego 20, 45-241 Opole 50-514 Wrockw

el T7 403 13 13; fax.: ¥7 455 20 20

Owpole, 29 grudzien 2016 ¢

Murrar plema; 521 TETONDKAF201 &80
Temat: urgadniania w zakresie sieci teletechnicznel w zwazku z przebudowy drog bitluriczne] Turawa - Osowees | od
skreyrawaria z OW rr 45 b w Lesnictwie Marszalki Madlesnictwo Turawa.

Szanown| Pafstwo,

Drangs Polska 5.4, Dostarczanie | Serwis Uslug, Wydziat Ewidency | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze
Katowice w odpowiedZ na Pafztwa pismo, dotyczgoe uzgodnienie w zakresie sieci teletechniczne) w
zwigzku z przebudows drogi bitumiczne] Turawa - Osowiec | od skrzyzowania 2 OW nr 45 ] w Legricheia
Marszaki Madesnictwo Turawa informue, #e w obszarze zamierzen inwestycyinych wysteoua urzadzenia
bedgoe wissnogciy Orange Polska 5.4, — Hable dogiemne Swiatiowodows (Zeanaczona na mapie koloram
POMErarnczZoanymm),

W zwigzku z tym naledy, na koszt naruszejgcego stan istnigjacy, wykonac zaberpiaczenie rurg dwudzising
istrigjacyeh wrzgdzen telskomunikacyjnych wehodzacych w kolizig z projektowang inweastycla, 2wraceige
sgezending uwage na nommatywne odiegiosci,

Uzgodnienie ww. dokumantas]i jest uwarunkawane spefnisniem nastepuigcyeh wytycznych:

Frzed preystgpieniem do robdt naledy wykonad wiykopy kontrolne, w calu ustalenia rzedrych polorenia
urzadzen teletechnicznych CRANGE POLSKA SA,

Frzed prowadzeniem robdt w obrgbie siecl swiatiowodows] nalezy wystgpic 2 30 dniowym wyprzedzeniem o
prace planowe na adres:

Dziad Ewidency | Zarzgdzania Damrmi o Infrastrukturze 2-Krakdw, ul Dumna 66, 30-G29 Krakdw,

e-mail: EiSlpracaplak Aaarante. com

1, Ma obszarze objptym inwestycia posiadamy dws kable swistiowodowes w rurocignach kablowsch
RHDOPE.

?  Fabrania sie prowadzenia robdt Ziemmych sprzetem mechaniczrym w odlegloscl mnisisze niz 2m od
domierzonege preekopem kortrolnym uzbrojenla podziemnego ORANGE POLSKA 5.4,

3. Inferrnujermy, & na  obszarze  objolym prasdmictowym zadanlem inwestycyjmym istnigje
prawdopoedobledistwn  wystepowania  niezinwentaryzowanych  urzgdzen  teletechniczrych,  Jazeli
wirakcie wigji lokalne), 2ostang sheierdzone rédenice pomiedzy danymi otreymanymi 2 ORANGE

Drange Prisks Sadika Kheyina o sk e s ddoasn w 120 e AL kich W8 wimasa da Alg v P iy frand Fis Fgerowy i ! Wnsaray

¥ Whpctrid

Fropesiu B e AEGDH 4Pl $20-09-50-565. 1 palngtm D37 OT2 437 thobych
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POLSKA S.A. a stenem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosic do OPL., uzgednic z wiascicielem
urzgadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujac w projekcle przebudowy lub zabezpieczeria.

4, Wszyslkie prace zwigzane z Infrastrukturg telekomunikacying nalezy wykonywec zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, pod $cistym nadzorem branzowym (platnym)
przedstawicieli stuzb tachnicznych ORANGE POLSKA S.A..

5. Koszty zaberpieczenia dozemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce 2z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychezasowych
wlasciwesci uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat weynkiych z tytulu awani zwigzanych
z przebudowa. pokrywa naruszajgcy stan istnigjacy.

6. Imwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczy ninigjsze uzgodnienie pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokolu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrong infrastruktury teletechniczng)
oraz dokonania odplatnego odbicru koricowego. Warunkiem podpisania protokofu cdbioru robot przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest migdzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A,
jednego egzemplarza aktualne] dokumentaci powykonawcze), Szczegéty dotyczace prowadzenia

nadzoréw | odbiordw  koricowych oraz  cennik tych ushug mozna znalaz¢  na
wavaw. orenge. plivnicsakeonadzor, Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia

jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. | badzie zglaszane organom Scigania.
Pisme nalezy kierowac na ponizszy adres:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie | Serwis Usiug

Obsluga Techniczna Kienta w Katowicach
Ul. Francuska 101

40-506 Katowice

fax. 32 204 01 01
e-mail: DISU.RS WMIO_Infrast@orance.com

Zgloszenie powinno zawierac m,in.:

informacie © wykonawey robst

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierw,

harmeonegram robat,

jeden komplet dokumentac projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projekiu przez ORANGE
FPOLSKA S.A.. oraz kopla pozwolenia na budowe),

« inne dokumenty okredlone na etapie projekiowania.

Opfaty za $wiadczony nadzor, nalicza sig od chwill przybycia na plac budowy przedstawiciela
ORANGE POLSKA SA.. zgodnie z przekazanym zawiadomisniem Inviestora do chwili zakoriczenia
robét wymagajacych nadzornu. Opfaty naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE
POLSKA S.A.. Potwierdzeniem sprawowania nadzeru jest Protokot Nadzoru Whascicielskiego.
Przedmictowy dokument podpisuja przedstawiciele CRANGE POLSKA S.A. | Inwestora. W przypadku
admowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokolu Nadzoru Wiascicielskiego ORANGE
POLSKA S.A.. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne cdmowy
podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdl Nadzoru Wiascicielskiego jest
pedstawa naliczenia optat za sprawowanie odplatnego nadzoru.
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7. Zakonczone prace Twigzane z zabezpieczeniem infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalesy 2giosic
o odbicru 2godnis 7 ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1984r, art. 5 pkt 14, co naimnig) 14 dni

przed planowanym cdoioram;

8. Minejsze uegednianie waine jast przez okres 12 miesiecy od dnia wydania,

Wy przypadku koniecznoscl udzelema dodatkowych informacy, prosza o kontakl telefoniczny

—tel. 77 403 13 13.

Starszy

Zegeaniki - MAapa z nan

lista Iasuw Infrastrktuny

| infrastrukiug ORANGE POLSHA S.A.

RDK PROJEKT Robert Grodecki
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; Qg
Wyslano i, mr.:n..rge.. .
KE-4100/2/7008/2016/2017 T pedis h-’ Opole, 09.01.2017 .
RDK PROJEKT
ul. Mig¢dzyleska 2- 4

50- 514 Wroclaw

Dot. uzgodnienia dla zadania inwestycyjnego pn.: ,przebudowa drogi leSnej
wewngtrzzakladowej bitumicznej w Le$nictwie Marszalki o numerze 3/195/1, 3/195/2/
wg. Instrukeji 02-33-0695/1, 02-33-0695/2 pod nazwy ,, Przebudowa drogi bitumicznej
Turawa- Osowiec w LeSnictwie Marszalki, NadleSnictwo Turawa™.

W odpowiedzi na pismo nr L.dz. RDK/.539/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. Wojewddzki
Zarzad Melioracji 1 Urzadzen Wodnych w Opolu Oddzial Opole uzgadnia ,,Przebudowe drogi
bitumicznej Turawa- Osowiec w Lesnictwie Marszatki, Nadlesnictwo Turawa”, pod

nastgpujacymi warunkami technicznymi:

1. Dno oraz skarpy cieku Kanatu Splawnego w rcjonic przepustu (km 2+625) ubezpieczy¢
w sposdb trwaty 5 m powyzej i 10 m ponizej przepustu plytami betonowymi azurowymi na
geowldkninie.

2. W wakcie prowadzenia robdt na obiekcie inwestor winien zapewni¢ swobodny przeplyw
wod w cieku,

3. Nalezy usungé wszelkie szkody powstale w trakcie prowadzenia robdt.

4. Powiadomi¢ o erminie rozpoczecia oraz zakonczenia robot.

5. Po wykonaniu przepustu wiasciciel drogi dba o dobry stan koryta pod przepustem i na

dlugoscei ubezpieczen poprzez usuwanie zatorow m.in z drzew i galezi.

/
Y )LJ”/

W zalgczeniu: /’!

1) Wzdr umowy uzyczenia
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oo DOLNOSLASKA

fiese|” OKREGOWA

ﬂ‘ll NNp | Z 8 A

S INZYNIEROW

S BUDOWNICTWA

DKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY.NA
OKK.T131-61/2004/04 Wroclaw, 07 czerwea 2004 r,

DECYZJA

Na podstawie arl, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnla 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budowniclwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 20017r. Nr 5, poz. 42, zpdén. zm.], arl. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 19941 Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 20186,
zp6én, zm) oraz§8 ush 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki  Przestrzennej | Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1934 r. w sprawis samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.
Nr 8 poz 38, z pdén. zm.), W zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.

Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Robert Rafat Grodecki
magister inzynier z kierunku budownictwo
uradzony dnia 6 sierpnia 1972 r. w Szubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 43/D0S/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwallfikacyjna Dolnoslaskisj Okregowsj lzby Inzynierdw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie prolekolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonege egzaminu, uchwalg
Mr4/OKK/D4 = dnia 7 czerwca 2004r. stwierdzita, e Pan Rober Rafal Grodecki posiada wymagane
prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg araz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczna
do uzyskania uprawnief budowlanych do projekiowania bez ograniczen w specjainosci drogowej.
Szezegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie zart, 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo hudowlane - podstaws do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestry Gigwnego Imspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na lisig czlonkéw wiasciwe] izby samorzady zawadowego.
7. Od ninigjsze] decyzjl sy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskie lzby Infynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggows] Komisji Kwalifikacyjne] DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jaj

dorgczenia.

Otrzymujg:

1, Pan Robert Rafal Grodeck
Mrozaw, ul. B. Chrobrego 254
55-330 Migkinia

2. Okrggowa Rada lzby

3. Glowny Inspaktor
MWadzoru Budowlanego

4. afa 3. mgr inz. M ate Janiaczyk

w D .‘
o alifig=yine)
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Pan Robert Rafal Grodecki jest upowazniony:
I. W specjalnoéei drogowej - na podslawie arl. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

wawiazku z§4a ust. 1 1§4 ust 2 rozporzgdzenia MGPIE zdnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

projektowania: wszystkich drég kolowych oraz drég przeznaczonych do ruchu i postoju  statkow
powietrznych, lacznie ztypowymi lub powtarzalnymi mostami o diugosci calkowite] do 10 m

i przepustami,
sprawdzania projekidow budowlanych i sprawowania nadzory autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Il. Na podstawie § 4 ust 4 rozporzgdzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1984r. w sprawle samodzielnych funkcji
technicznych budownictwie, - uprawnienia ninigjsze stanowia podstaws do sporzadzania projekiow
zagospodarowania dzialki iterenu wwiw specjalnoéci, jezeli calos¢ problematyki jest przedstawiona
w projekcie zagospodarowania dzialki lub terenu — zgodnie z art, 34 ust. 3b.

lIl.Zgodnie z §5ust 3c wzwigzku zust. 2 pkt1 wiw rozporzadzenia MGPIB, - ninigjsze uprawnienia
budowlane, uprawniaja rownie: do projektowsnia budowll oraz budynkéw o kubaturze mnigjsze] niz
1000 m® takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, skladowe, handlowe Iub

uslugowe:
a)nie wyzszych niz 12m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych

w odniesieniu do budynkow mieszkalnych,
b) zagieblonych nie wigee] niz 3 m ponite] poziomu terenu i pesadowionych na lawach badi slopach

fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,
c) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiggu do 2m lub wysokoscl dia jednej

kondygnacji do 4,8 m,
d) majgcyeh konstrukcje, dia kiérej jest wiasciwy schemal obliczeniowy statystycznie wyznaczalny, lub

zawierajacych prostoliniowe belki i plyty ciagle obliczane Jednokierunkowo,

e)nie zawisrajacych elementow konstrukcyjnych poddanych obcigzeniu zmiennemu technologicznemu
wigkszemu niz 5 kN/m’, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obcigzeri zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, materialow sypkich albo cieczy, sit sprezajgcych oraz wplywow dynamicznych,
termicznyeh lub przemieszczen podpdr,

f) nie wymagajacych uwzglednienia wplywu eksploatacji gomicze],

IV. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wsleple rozporzadzenia MGPIB, nie obejmujg

dzialalnosci zawodowe] w zakresie projeklowania | budowy:
- Instalacji urzadzen technicznych stuZacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
. urzgdzed tansportowych linowych ilinowo-lerenowych siuzgeych do publicznego przewozu osob

w celach lurystyczno-sportowych,

DOLNOSLASKA OKREGOWA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

DOS-7D9-JYU-HAZ *

Pan Robert Rafat Grodecki o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0805/04

adres zamieszkania ul. Sliwkowa 6, 55-020 Zérawina

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-08 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczgcy Rady Dolnoslgskie] Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownawaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa,
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-84/2012/12 Wroctaw, dnia 15 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust 2, art. 14 ust 1pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243,
poz. 1623, zpdin.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpoin. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu
Rafal Marcin Walkowiak
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 30 lipca 1983 r. w Sandomierzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 84/D0OS/12

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Rafal Marcin Walkowiak jest uprawniony:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
w zwigzku z § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnesci drogowej.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Rafat Marcin Walkowiak posiada wymagane prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnienn budowlanych w specjalnosci
drogowej do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
Skiad orzekajgcy OKK
1 h

Otrzymuija:

1. Pan Rafat Marcin Walkowiak ; Mooy
UL Walbrzyska 25A/1 Vi B
52-314 Wroctaw 1. prof. dr inzf. Kazimierz Czaplifrkki

2. Okregowa Rada Izby S ST

3. Glowny Inspektor 2. inz. Eizbiel a?Su()pan
Nadzoru Budowlanego e {-’, N

4. a/a 3. mgr inz. Mla}{ga‘pz“até Mikolajewska-

Janiaczyk £ *\5

H
‘}\/l
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-TFY-LKL-SM5 *

Pan Rafal Marcin Walkowiak o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0344/12

adres zamieszkania ul. Cukrowa 5A/13, 52-316 Wroclaw

jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej Izby InZzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-01 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnozlgskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

RDK PROJEKT Robert Grodecki 34



PRZEBUDOWA DROGI BITUMICZNEJ TURAWA-OSOWIEC W LESNICTWIE MARSZALKI, NADLESNICTWO

TURAWA

RYSUNKI

RDK PROJEKT Robert Grodecki

35




