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0,4 cm| nawierzchnioizolacja w systemie

epoksydowo—poliuretanowym

24 cm| kapa zelbetowa z betonu €25/30

1 cm| hydroizolacja z papy zgrzewalnej
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20 cm| pfyta zelbetowa z Sciany czotowej C25/30

60 cm| beton podkfadowy C8/10
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warstwy nawierzchni drogowej
wg odrebnego oprac.
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bariera H2W3B
h=1100mm

nadbudowa przyczdétka C25/30 (B30) W8 F150

zabezpieczenie powierzchniowe betonu RAL 7035
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WIDOK B-B
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— przygotowanie powierzchni odsfonigtej w czesci odziemnej
— powierzchnia zreprofilowana przy uzyciu zaprawy PCC
— uszczelnienie przestrzeni miedzy prefabrykatami

bariera H2W3B

h=1100mm
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— czeSciowa rozbidrka istniejqcej Sciany czotowej s
— nadbudowa kotwiona $ciany czotowej z betonu C25/30 W8 F150 \\ 20 |, | /

| zabezpieczenie powierzchniowe betonu
w czesci odziemnej materiat bitumiczny —500um
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SZCZEGOL NAPR{A-\% RYS SCIANY CZOtOWEJ

otwér= ¢ 14mm na qtebokos¢ 47 cm
pod kqtem 45" do powierzchni
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wentyl iniekcyjny 813

wypetnienie zaprawg
elastycznq dwusktadnikowq

SZCZEGOL "A”
1:5

AN 7 _MC dur Kleber PU 47
—— + 4% MC Stimittel PX 19

SIANA CZOLOWA - iniekcja uszczelniajqca:

1. Wykucie bruzdy i wypetnienie jej zaprawg systemowgq
MC dur kleber U 47 + 4% MC Stilmittel PX 19,

2. Wykonanie otwdréw #14mm na gteokos¢ 67 cm,
ukoSie, naprzemiennie co ok. 30cm,

3. Oczyszczenie otwordw odolejonym, sprezonym
powietrzem

4. Iniekcja uszczelniajgca przez wentyle iniekcyjne
$13mm, z zywicy iniekcyjnej poliuretanowej
elastycznej o niskiej lepkosci, maksymalne ciSienie
iniekcji 5,0 MPaq,

5. Demontaz wentyli iniekcyjnych i markowanie otworu
zaprawq systemowg PC.

przygotowanie powierzchni (czyszczenie strumieniowo — cierne)

Uwagi:

Istniejqce uzbrojenie nad— i podziemne terenu wykazano na rys. Plan
sytuacyjny. Uzbrojenie istniejgce terenu.

Konstrukcja nawierzchni drogowej oraz elementy odwodnienia drogowego
zgodnie z opracowaniem branzy drogowe;j.

Roboty rozbiérkowe obejmuijq:

nawierzchnie drogowq,

zasypke inzynierskq nad przyczétkiem,

czeSciowq rozbibrke istniejgcych Scian czotowych.

W przypadku stwierdzenia po wykonaniu robdt ziemnych i rozbidrkowych, ze
gabaryty Sciany czotowej roiniq si¢ od zafozefi projektowych projekt nalezy
skorygowaé i dostosowaé do stanu istniejgcego.

Beton C25/30 W8 F150
Beton podktadowy C8/10
Stal zbrojeniowa  A-lIIN RB500OW

NOSNOSC W/G PN-S—10030:1985
— klasa obciqzen B

NADLESNICTWO TURAWA
Inwestor ul. Opolska 35
46-045 Turawa

wanostka | RDIKK PROJEKT Robert Grodecki

autorska ul. Migdzyleska 2-4, 50-514 Wroctaw

tel. (071) 788 20 37-38, fax.(071) 788 20 39  tel. kom.: 0 508 136 359
e—mail: robert. grodeckl@rdkpro;ekt pl

iniekcia uszczelniaigca (zywica poliuretanowa) i sifowa (Zywica epoksydowa)
— uzupetnianie ubytkéw (beton) zaprawami PCC
zabezpieczenie powierzchniowe (beton)
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PRZEBUDOWA DROGI BITUMICZNEJ Stadium Czest

Tytu! projektu TURAWA-QOSOWIEC W LESNICTWIE MARSZAEKI <
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